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Tel.8-671 11652, el. pastas: uab.apk@gmail.com.

1. PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS APRASYMAS IR TRIUKSMO SALTINIU
APIBUDINIMAS

Planuojama tikiné veikla — laivy perdirbimas (demontavimas) Klaipédos valstybiniame jiiry uoste, prie
krantinés Nr. 133A. Laivy perdirbimo (demontavimo) biidas pagal tarptauting klasifikacijg, priskiriamas
wkrantinés* (angl. k. — ,,afloat/alongside*) metodui, kuomet laivas pradedamas demontuoti jam esant uosto
akvatorijoje, prie krantinés (zr. 1 pav. Zemiau).
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1 pav. Laivo demontavimo uoste panoraminis vaizdas

Pirmiausia iSmontuojamas laivo inventorius ir lengvai pasiekiamos korpuso dalys. Visas laivo
demontavimas vykdomas ant vandens (principu horizontalia kryptimi ,,nuo virSaus iki apacios®) iki tol, kol
licka laivo apatinis korpusas, kiek auks¢iau vandens lygio. Galutinis laivo korpuso iSmontavimas vykdomas
i8kélus ji ant krantinés. ISimtiniais atvejais, nesant galimybés laiva iSmontuoti (pvz., atsiradus laivo
paskendimo pavojui) prie krantinés, laivas iSmontavimui gali biiti perkeliamas j AB ,,Vakary laivy gamykla*
plaukiojantj doka, kur iSmontavimas vykty pagal ,,doko” metodg. Taciau jprastinis laivy perdirbimas
vykdomas pagal ,krantinés“ metoda. Demontavus laivg susidaro iki 90 procenty juodojo ir spalvotojo
metalo, kurie pakraunami j laivus toje pacioje UAB ,,Vakary laivy gamyklos* teritorijoje t.y. transportas
nei§vaziuoja ] Klaipédos m. gatves. Skystos atlickos i§ demontuojamo laivo iSsiurbiamos ir taip pat
nevezamos Klaipédos miesto gatvémis, todél transporto eismo intensyvumas dél planuojamos veiklos nebus
itakojamas.

Numatomy triukSmo Saltiniy apibiidinimas. Laivy demontavimo metu triuk§mg jtakoty:
1 - vykdomi demontavimo procesai ir 2 - naudojamos jrangos bei technikos keliamas triukSmas. Laivo
demontavimas biity vykdomas keliomis operacijomis, naudojant skirtingus jrengimus ir technikg. TriukSmas
vertinamas atsizvelgiant j vienu metu veikiancius kelis triukSmo S$altinius, pasiZymincius skirtingais garso
lygio slégiais (dBA), kurie kartu rezonuoty. TriukSmui jtakos turéty taip pat eksploatuojama mobili technika




(krovininis transportas, mobiliis kranai). Kadangi eksploatuojama mobili technika neturi apibréztos
stacionarios (taskinés) vietos, tai Sios rusies triukSmo Saltinis laikomas iSsklaidytu. Mobili technika
eksploatuojama toje pacioje atviroje aiksteléje, kurioje sandéliuojama laivy demontavimo metu susidargs
metalo lauzas ir kitos medziagos. Labiausiai tikétinas triukSmo Saltinis veiklos metu — metaly lauzo ir kity
stabiagabariciy medziagy krovos darbai. Metaly lauzas ir kitos medziagos prie§ paruoSiant transportavimui
yra kaupiami (kraunami) keliose aikstelés vietose, kur mobiliy krany pagalba greiferiais lauzas pakeliamas i$
vienos vietos ir iSkraunamas kitoje vietoje. TriukSma sukelty ant krantinés padedamas metaly lauzas ir kitos
stambiagabaritinés medziagos. Triuk§ma taip pat sukelty metaly lauZzo pakrovimo j transporto priemones
arba jurinius konteinerius darbai. AikStel¢je metaly lauzas jprastai perkeliamas i§ vienos vietos i kita
naudojant hidromanipuliatoriy. Veiklos vykdymo vietoje darbo laikas numatomas nuo 8% iki 18% val., tod¢l
vertinamas triukSmas tik dienos metu.

Atsizvelgiant | laivo demontavimo techniniy darby specifikg, galintys jtakoti triuk§mg veiklos procesai
i§skaidomi i atskirus triuk§Smo Saltinius, priklausomai nuo naudojamy jrengimy ir technikos (zr. 1 lent.

zemiau).

1 lentelé. Laivo demontavimo operacijose naudojami jrenginiai bei technika ir triuk§mo Saltiniai

Vykdomos operacijos

Naudojami jrengimai ir technika

TriukS§mo $altiniai ir juy pobudis

Laivo metaliniy konstrukcijy ir
jrengimy mechaninis atskyrimas
laive.

Laivo korpuso ir i$ jo iSmontuoto
metalo lauzo
pjaustymas/smulkinimas ant
krantinés.

Naudojant metalo pjaustymo
dujomis
(metano/propano/acetileno) jranga
(dujinius pjoviklius)

Atskirty metaliniy konstrukcijy,
laivo daliy padéjimas ant laivo
deniy keliamas triuk§mas

Naudojant elektrinius diskinius
pjuklus (,,Boch metabo* arba jo
analogus)

Elektros pjukly keliamas
triukSmas pjiiklo salytyje su
pjaunamo objekto pavirSiumi

Naudojant smiiginj perforatoriy
(FMES500K arba jo analogg)

Perforatoriaus salytyje su
apdorojamu pavirSiumi keliamas
triukSmas

Lijaliniy vandeny ir kity skystos
frakcijos medziagy/skysciy
iSsiurbimas i$ laivo ertmiy

Naudojant elektrinius siurblius

Siurbliy elektros generatoriaus
keliamas triukSmas

Siurbliy keliamas triukSmas

Demontuoty laivo korpuso daliy
perkélimas ant krantinés. Stambiy
metalo lauzo konstrukcijy
pakrovimas/iSkrovimui |
autotransporto priemones.
Likutinio laivo apatinés dalies
korpuso iskélimui i§ vandens ant
krantinés.

Naudojant mobily krang
200 t keliamosios galios

Krano variklio keliamas
triuk$mas

Kraunamy (i$ virSaus j apacia)
laivo daliy, jrangos ir metaliniy
konstrukcijy keliamas triuk§mas

Nedideliy gabarity metalo lauzo,
jrengimy ir kity atlieky (iki 2 t),
esanciy ant krantinés, jkélimas ant
sunkvezimio platformos tolesniam
transportavimui.

Naudojant hidromanipuliatoriy
FUCHS

Hidromanipuliatoriaus variklio
keliamas triuk§mas

Nedideliy gabarity metalo lauzo,
jrengimy ir kity atlieky krovos (i$
virSaus ] apacia) j sunkvezimj
keliamas triukSmas

Transportavimui paruosto metalo
lauzo, atlieky, laivo jrengimy ir
kity daikty transportavimas i$
aikstelés

Naudojant sunkvezimius
(Mercedes-Benz 510 arba Volvo
analogus)

Sunkvezimiy varikliy keliamas
triukSmas

Laivy perdirbimas (demontavimas) savo veiklos pobiidziu atitinka laivy statybos ir remonto pramonés
specifika, kur vykdomi analogiski laivy statybos ir remonto technologiniai procesai ir naudojama analogiska
technika bei jrengimai. Klaipédos valstybiniame jiiry uoste (ties krantine Nr. 133A) laivy demontavimas
vykdomas naudojantis ta pacia uosto inzinerine infrastruktiira ir komunikacijomis, kuria naudojasi toje
teritorijoje veikiancios laivy statybos ir remonto AB ,,Vakary laivy gamykla“ komplekso jmonés. Europoje
laivy statybos ir remonto pramonés jtakojamas triukSmas ir jo valdymas yra gan placiai iSnagrinétas




analizuojant empirinius duomenis. Pagal Europos jiiry uostuose atliktus triuk§mo tyrimus jvertinti ir pateiki
orientaciniai maksimaliis slégio lygiai, priklausomai nuo triukSmo Saltiniy (Zr. 2 lent. Zemiau).

2 lentelé. Laivy statybos pramonéje vykstantys darbo procesai ir ju triuk§mo Saltiniai
(garso slégio lygiai 10 m nuo triuk§mo $altiniy)

. Naudojamos technikos ir | Maksimalus garso UAB ”A.PK laivy
Darbo procesai . . e - . demontavimo procese
jrengimy triuk§mo Saltiniai | slégio lygis, dBA . .
naudojama jranga
Presai (volai) 74 -
Frontaliniai krautuvai 83 -
Trans$éjy kasimo masinos 92 -
Traktoriai 94 -
AntZeminés technikos Skrevpenak gfelderlal
. (verCiant i§ virSaus - 92,5 -
naudojimas N
zemyn)
Klotuvai 89 -
Sunkvezimiai Sunkvezimis (Mercedes-
Y 76 Benz 510 arba Volvo
(varikliy triukSmas) :
analogai)
Betono maisyklés 85 -
Betono siurbliai 83 -
Kilnojamieji kranai Mobilus kranas 200 t
Krovos darbai (jskaitant autokranus) 9.5 keliamosios galios.
(verciant i§ virSaus - ’ Hidromanipuliatorius
zemyn) FUCHS
Grezimo bokstai 90 -
Siurbliai 71 Elektrinis siurblys
Staclonarn;. irengimy Generatoriai ]3 Siurbliy eilektros
naudojimas generatoriaus
Kompresoriai 86 -
Smiiginis perforatorius
Pneumatiniai perforatoriai 87 (FMES00K arba jo
Smiiginés jrangos analoga)
naudojimas Smiginis greztuvas ir 96 i
akmens graztai
Poliakalés 104 -
Vibratoriai 81 -
Pjiklai (clektriniai) ’] Elektriniai d1sliln1a1 pjuklai
o . ,,Boch metabo
Kitos irangos o
. Kilnojama metalo
naudojimas pjaustymo dujomis
Dujy pjovikliai 76 (metano/propano/acetileno)
irangg

Saltinis - duomenys pagal: Hepworth Acoustics Ltd, 2012. Proposed waste management development at
Holditch road, Chesterton, New castle — Under — Lyme. Assessment of noise impact. Prieiga per interneta:
https://apps2.staffordshire.gov.uk; Earthtime Inc., 2010. Environmental management plan/port of Buchanan
- Rehabilitation. Prieiga per internetg:
https://www.miga.org/documents/buchanan_fuel environmental mgmt plan.pdf; Atrium Environmental
Health and Safety services, LLC, 2012. Noise Control Methods for Shipbuilding. Prieiga per interneta:
http://www .nsrp.org/wp-content/uploads/2015/09/Deliverable-2012-424-
Noise_Control Methods Final Report-Atrium.pdf

Atsizvelgiant | tai, kad vienu metu veikty keli triukSmo Saltiniai, pasizymintys skirtingais sukeliamais
garso lygio slégiais (dBA), apskaiciuojamas suminis atskiry jrengimy ir technikos maksimalus garso slégio
lygis (dBA) (Zr. 3 lent. Zemiau).




3 lentelé. Naudojamos technikos ir jrengimy maksimaliis garso slégio lygiai (dBA)
(10 m nuo triukSmo $altiniy)

Naudojami jrengimai ir
technika'

TriukSmo Saltiniai ir
jy pobudis'

Atskiro
tarSos
Saltinio
maksimalus
garso slégio
lygis’, dBA

Atskiry
jrengimy ir
technikos
maksimalus
garso slégio
lygis®, dBA

Naudojamos
jrangos ir
technikos

vienu metu
maksimalus
skaicCius

Suminis
atskiry
jrengimy ir
technikos
maksimalus
garso slégio
lygis*, dBA

Metalo pjaustymo dujomis
(metano/propano/acetileno)
jranga (dujiniai pjovikliai)

Atskirty metaliniy
konstrukcijy, laivo
daliy kritimo ant
laivo deniy keliamas
triukSmas

76

76

83,78

Elektriniai diskiniai pjuklai
,,Boch metabo*

Elektros diskiniy
pjukly keliamas
triukSmas pjuklo
salytyje su pjaunamo
objekto pavir§iumi

81

81

85,77

Smiiginis perforatorius
(FMESO00K arba jo
analoga)

Perforatoriaus
salytyje su
apdorojamu
pavirSiumi keliamas
triukSmas

87

87

91,77

Elektriniai siurbliai

Siurbliy elektros
generatoriaus
keliamas triuk§mas

83

Siurbliy keliamas
triukSmas

71

83,26

83,26

Mobiliis kranai 200 t
keliamosios galios

Krany varikliy
keliamas triuk§mas

76

Kraunamy (i$
virSaus ] apacia)
laivo daliy, jrangos
ir metaliniy
konstrukcijy
keliamas triuk§mas

92,5

92,6

95,61

Hidromanipuliatorius
FUCHS

Variklio keliamas
triukSmas

76

Nedideliy gabarity
metalo lauzo,
jrengimy ir kity
atlieky krovos (i§
virSaus ] apacig) i
sunkvezimj keliamas
triukSmas

92,5

92,6

92,6

Sunkvezimis (Mercedes-
Benz 510 arba Volvo
analogai)

Sunkvezimiy
varikliy keliamas
triukSmas

76

76

76

Pastabos:

'— duomenys i 1 lentelés.
_ duomenys i§ 2 lentelés.

3
4

formule.

- atskiry jrengimy ir technikos maksimaltis garso slégio lygiai, dBA, apskai¢iuojami pagal 1 formulg.
— suminis atskiry jrengimy ir technikos maksimaliis garso slégio lygiai, dBA, apskaiciuojami pagal 1




Saltiniy suminis triuk§mo lygis (Lg) apskai¢iuojamas pagal sekan&ig formule, nurodyta International
standard ISO 9613-2 ,,Acoustics — Attenuation of sound during propagation outdoors — Part 2: General
method of calculation® (ISO 9613-2 Akustika. Atviroje erdvéje sklindancio garso silpninimas. 2 dalis.
Bendrasis skaiciavimo metodas):

L=10- 1og@1’10°"‘4 ) (1)

kur n— bendras atskirai sumuojamy triuk§mo $altiniy garso lygis;
L; — saltinio triukSmo galios lygis (L, dBA).
Atsizvelgiant | 1 lenteléje aprasyty numatomo triuk§mo Saltinio segmentus ir jy sukeliamo

ekvivalentinio triuk§mo lygio duomenis (2 ir 3 lentelése), apskai¢iuojamas suminis ekvivalentinis garso
slégio lygis (dBA) veiklos vykdymo vietoje (pagal 1 formule):

10018378 L 10018577 4 1001OLTT 4 1018326 | 1019561 4 1001926
=98,94dBA

0,176
0

L . =10-log
+1

Veiklos vykdymo vietoje numatomas suminis ekvivalentinis triuk§mo lygis L,, = 98,94 dBA.

TriukSmo Saltiniy galios lygiai yra nurodyti 10 m. atstumu (zr. 3 lentelg). Veiklos vykdymo vietoje
triukSmas paskaiciuojamas jvertinat triukSmo lygio sumazéjima 10 m atstumu. TriukSmo lygis atstumu r,
nuo triuk§mo lygio atstume r; (Saltinyje) skai¢iuojamas pagal formule, kuri naudojama garso inzinerijoje
(vadovaujantis Malcolm J. Crocker. Handbook of Noise and Vibration control. 2007, 49-50 psl.):

LMaxZ = LMaxl - 20 : log R H

kur Laxo - maksimalus triuk§mo lygis taske nutolusiame R atstumu nuo Saltinio, dBA;
Lyax1 - maksimalus triukSmo lygis nustatomame taske , dBA;

Lyq =Ly, +20-logR
Ly =9894+20-1log10=119,94 dBA.
Taigi apskai¢iavus matyti, kad maksimalus triuk§mo lygis pacioje veiklos vykdymo vietoje sieks 119,94

dBA.

Tolesniuose skai¢iavimuose pateiktas 3 lenteléje suminis atskiry jrengimy ir technikos maksimalus
garso slégio lygis prilyginamas ekvivalentiniam garso slégio lygiui L.(dBA), laikant, kad okiné veikla
vykdoma nenutriikstamai ir triuk§mas vyksta nuolatinai per visa darbo pamaina (8% iki 18" val.).




2. PUV TRIUKSMO ITAKOS VERTINIMO TASKU PARINKIMAS

TriukSmo poveikis visuomenés sveikatai vertinamas pagal Lietuvos higienos normos HN 33:2011
,Iriuk§mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje®
(patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011-06-13 jsakymu Nr. V-604) pateikiamus
triukSmo ribinius dydzius gyvenamuyjy ir visuomeninés paskirties pastaty aplinkoje, iSskyrus transporto
sukeliamg triuk§ma, dienos metu (7-19 val.) — 55 dBA.

Atsizvelgiant | Lietuvos higienos normos HN 33:2011 taikymo sritj — gyvenamieji ir visuomeninés
paskirties objektai, pasirenkami planuojamos tkinés veiklos triuk§mo jtakojami vertinimo taSkai.
Pasirenkami $ie vertinimo taSkai: greta PUV esancios ariausios gyvenamosios ir visuomeninés paskirties
teritorijos bei arCiausias taskas ties sanitarinés apsaugos zonos (SAZ) riba.

Atsizvelgiant | PUV vietos gretimybes pasirenkama 11 triuk§mo poveikio vertinimo tasky. Greta
planuojamos veiklos vietos (iki 1,5 km spinduliu) randasi 10 gyvenamyjy teritorijy — gyvenamyjy kvartaly ir
pavieniy namy (zr. 2 pav.). Gretimybése esan¢iose urbanizuotose teritorijose vyrauja mazaauks¢iai namai —
privacios namy valdos, arCiausiai esantys daugiabuciai namai (Taikos pr. 144 ir 146) yra nutole 1,16 km nuo
planuojamos veiklavietés. Arciausiai planuojamos veiklos vietos esanti urbanizuota teritorija (gyvenamasis
kvartalas), apribotas Jurbarko ir Vilnelés gatvémis, randasi uz 210 m, kurioje yra 34 namy valdos. Jmonés
planuojamos veiklos vieta randasi AB “Vakary laivy gamykla” komplekso teritorijoje, Minijos g. 180,
Klaipéda. Siai teritorijai yra patvirtintas detalusis planas (2007-05-24 Klaipédos miesto savivaldybés tarybos
sprendimu Nr. T2-160), kuriame nustatyta bendra teritorijai sanitarinés apsaugos zona (SAZ) — 100 m,
teritorijos dalyje ties Siaurinio sklypo riba — 80 m (Zr. 2 pav.).

2 pav. Arciausios gyvenamosios teritorijos ir namai ties planuojamos tikinés veiklos vieta

krantinéje Nr.133A
Duomenys pagal Nekilnojamojo turto registra; SAZ ribos - pagal Klaipédos valstybinio jliry uosto teritorijos j
pietus nuo Senosios Smiltelés g. detalyjj plana, patvirtinta 2004 m. birzelio 23 d. Klaipédos miesto savivaldybés
tarybos sprendimu Nr. 1-247.




4. lentelé. Arciausios gyvenamosios teritorijos ir ju aprasymas ties planuojamos tikinés
veiklos vieta krantinéje Nr.133A

Atstumas nuo

Zyméjimas Gyvenamosios teritorijos apraS§ymas | planuojamos Aprasymas
plane . P
veiklavietés
Gyvenam.as1s.kvar.talas, a.prl.botas. Registruotos 34 privacios namy valdos.
Jurbarko ir Vilnelés gatvémis. Tai > MR °
1 . . e 210 m Mazaauks$¢iy privaciy gyvenamyjy namy
arCiausiai esanti gyvenamoji teritorija S o .
. S . . teritorija. Teritorijos plotas — apie 3,5 ha.
nuo planuojamos tikinés veiklos vietos.
Gyvenamasjs kvartalas, apribotas Registruotos 39 privacios namy valdos.
2 Skirvytés, Zuklés, Tinkly ir Jurbarko 580 m Mazaauks¢iy privaciy gyvenamyjy namy
gatvémis. teritorija. Teritorijos plotas — apie 3,3 ha.
Pavienis mazaaukstis gyvenamasis Registruoti 4 butai.
3 gyvena 470 m Statinio unikalus Nr. 2193-0004-1011,
namas, Jurbarko g. 43, Klaipéda. o
teritorija nesuformuota.
Gyvenamasis kvartalas, apribotas Reglstru?fps 22. privacios namuy valdos.
4 . . L. 730 m Mazaauks$¢iy privaciy gyvenamyjy namy
Nemuno, Ztklés ir Mariy gatvémis. _ o .
teritorija. Teritorijos plotas — apie 2,1 ha.
Gyvenamyjy namy kvartalas, apribotas Regvlstru(v)fps 22. privacios hamy valdos.
5 . N .. 550 m Mazaaukséiy privaciy gyvenamyjy namy
Nendriy, Upelio ir Minijos gatvémis. S o .
teritorija. Teritorijos plotas — apie 3 ha
Gyvenamasis kvartalas, apribotas Regvlstru?ff)s 33. privacios namuy valdos.
6 . . . 730 m Mazaauks$€iy privaciy gyvenamyjy namy
Jurbarko, Upelio ir Nendriy gatvémis. _ o )
teritorija. Teritorijos plotas — apie 3 ha.
Registruotos ir planuojamos 44 privacios
Gyvenamasis kvartalas, apribotas namy valdos.
7 . . L 1,05 km N e .
Kapitony ir Jungy gatvémis. Mazaauks¢iy privaciy gyvenamyjy namy
teritorija. Teritorijos plotas — apie 2,5 ha.
Registruotos ir planuojamos 53 privacios
3 Gyvenamasis kvartalas, apribotas 1.1 km namy valdos.
Skuny, Kurény ir Vikingy gatvémis. ’ MazaauksCiy gyvenamyjy namy teritorija.
Teritorijos plotas — apie 5,6 ha.
Registruotos ir planuojamos 42 privacios
Gyvenamyjy namy kvartalas, apribotas namy valdos.
9 e et L. 1,15 km . s . o
Irkly ir Vikingy gatvémis. Mazaaukséiy gyvenamyjy namy teritorija.
Teritorijos plotas — apie 5,2 ha.
Registruoti 105 butai.
10 Daugiabuciai gyvenamieji namai, 1.16 km Du daugiaauksciai gyvenamieji namai,

Taikos pr. 144 ir 146, Klaipéda.

priskirto sklypo plotas — 0,794 ha, unikalus
Nr. 4400-0285-1609.




3. PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS SKLEIDZIA.MO TRIUKSMO LYGIO [VERTINIMAS
GYVENAMOSIOS IR VISUOMENINES APLINKOS TASKUOSE

PUV vykdymo vietoje darbo laikas numatomas nuo 8 iki 18% val., todél vertinamas triuk§mas tik
dienos (6-18 val) metu.

Foninio triuk§mo gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje vertés
nustatomos pagal 2012 m. liepos 26 d. Klaipédos miesto savivaldybés Tarybos sprendimu Nr. T2-199
patvirtintg Klaipédos miesto savivaldybés strateginj jvairiy triukSmo Saltiniy bendro poveikio (suminj)
zemeélapj (paros triukSmo) (zr. zemélapio iSraSa 3 pav.). Foninio lygio reik§més pateiktos 5 lenteléje.

g Sutartiniai Zenklai

f= Paros friukSmas,
Ldvn, dBA

40 - 44
45 -49
50 - 54

65 -59

65 - 69

70-74

MW IE

: 75-79
© KIaJp édos miesto savivaldybés adm.m]strau]a 2012; © HNIT-BALTIC, 2012;
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5 lentelé. Foninis triuk§mo lygis gyvenamojoje aplinkoje

Atstumas nuo Foninis triuk§mo
Nr. plane Ivertinimo taskai - lygis taskuose?,
PUV vietos
dBA
Gyvenamasis kvartalas, apribotas Jurbarko ir Vilnelés
- T ) NN 60-64
1 gatvémis. Tai ar€iausiai esanti gyvenamoji teritorija nuo 180 m .
. . . . Vid. 62
planuojamos iikinés veiklos vietos.
) Gyvenamasis kvartalas, apribotas Skirvytés, Ziiklés, Tinkly ir 400 m 60-64
Jurbarko gatvémis. Vid. 62
3 Pavienis mazaaukstis gyvenamasis namas, Jurbarko g. 43, 410 m 65-69
Klaipéda. Vid. 67
Gyvenamasis kvartalas, apribotas Nemuno, Ziklés ir Mariy 60-64
4 - 600 m .
gatvémis. Vid. 62
Gyvenamyjy namy kvartalas, apribotas Nendriy, Upelio ir 55-59
5 . - 600 m ;
Minjjos gatvémis. Vid. 57
Gyvenamasis kvartalas, apribotas Jurbarko, Upelio ir Nendriy 55-59
6 - 590 m ;
gatvémis. Vid. 57
. . . . o 60-64
7 Gyvenamasis kvartalas, apribotas Kapitony ir Jungy gatvémis. 1,1 km Vid. 62
Gyvenamasis kvartalas, apribotas Skuny, Kurény ir Vikingy 55-59
8 - 990 m ;
gatvémis. Vid. 57
Gyvenamyjy namy kvartalas, apribotas Irkly ir Vikingy 60-64
9 - 1 km .
gatvémis. Vid. 62
10 Pavieniai gyvenamieji namai, Taikos pr. 144 ir 146, Klaipéda. 1,2 km \Elod_ 6g2
11 AB ,,Vakary laivy gamykla“ nustatyta sanitarinés apsaugos 100 m 70-74
zona (SAZ) Vid. 72
Pastaba:
? - Foninis paros triukimas pagal Klaipédos miesto savivaldybés strateginio jvairiy triukimo Saltiniy
bendro poveikio (suminio) zemeélapj, kurio vieSa prieiga per internetq:

http://’www.infolex.lt/klaipeda2/Default.aspx?1d=3&Docld=153924

TriukSmo sklaidos skaic¢iavimai

Stacionariy ir mobiliy Saltiniy triukSmas planuojamoje teritorijoje apskaiciuotas naudojant CadnaA
programing jrangg. CadnaA (Computer Aided Noise Abatement — kompiuteriné triuk§mo mazinimo sistema) —
tai programiné jranga skirta triukSmo poveikio apskaiciavimui, vizualizacijai, jvertinimui ir prognozavimui.
CadnaA programoje vertinamos pagrindinés akustiniy tarSos Saltiniy grupés (pagal 2002/49/EB), kurioms
taikomos atitinkamos Europos Sajungoje ir Lietuvoje galiojan¢ios metodikos ir standartai.

Pagal Direktyvos 2002/49/EB 6 straipsnj ir Il;a priedg ir Lietuvos higienos norma HN 33:2011
,»Iriuk§mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje” (2011 m
birzelio 13 d., Nr. V;604) triuk§mo nustatymo skai¢iavimams naudojome Sias metodikas:

- Pramoninés veiklos triuk§mas — Lietuvos standartas LST ISO 9613;2:2004 ,,Akustika. Atviroje
erdvéje sklindancio garso silpninimas. 2 dalis. Bendrasis skaiCiavimo metodas® (tapatus ISO
9613:2:1996).

- Keliy transporto triuk§mas — Pranciizijos nacionaliné¢ skai¢iavimo metodika ,,NMPB; Routes:96*
(SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), nurodyta Pranciizijos Respublikos aplinkos ministro 1995 m. geguzés
5 d. jsakyme dél keliy infrastruktiiros triuk§mo, ir Pranciizijos standartas ,,XPS 31:133“. Siuose
dokumentuose spinduliuojamojo triuk§mo jvesties duomenys gaunami vadovaujantis ,,Sausumos
transporto triukSmo vadovas, triukSmo lygiy prognozavimas, CETUR 1980* (,,Guide du bruit des
transports terrestres, fascicule prevision des niveaux sonores, CETUR 1980) nurodymais.

Skaiciuojant pramonés triuk§ma pagal ISO 9613 buvo priimtos tokios salygos:

- oro temperatiira +10°C, santykinis drégnumas 70%;

- triukSmo slopinimas — planuojamos uZstatymo teritorijos dangy absorbcinés charakteristikos
nejvertintos.

- triukSmo skai¢iavimo gardelés aukstis - 1,5 m.
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- jvertintas planuojamos tikinés veiklos triuk§mo Saltiniy darbo rezimas. Visi triuk§mo tarSos Saltiniai dirba
10 val./parg dienos periodu.

Skaiciuojant triukSmo sklaida planuojamos laivy perdirbimo krantinés Nr. 133 A skleidziamas triukSmas
vertinamas kaip plotinis triuk§mo tarSos Saltinis, kurio skleidziamas triukSmo galios lygis - 120 dBA.

Planuojamoje teritorijoje ir gretimybése esantys kiti statiniai bei betonin4s tvoros bus kaip tam tikri
triuk§mo sklaidos barjerai, kad biity gauti tikslesni akustinio triuk§mo modeliavimo duomenys, jie jvertinti ir
modelyje. Bendras statiniy aukstingumas, ir triuk§mo tarSos Saltiniy iSsidéstymas teritorijoje pateiktas 4 pav.

EKSPLIKACIJA:
Nl - Plotinis triukSmo tarSos Saltinis (laivu perdirbimo krantiné Nr. 133A)

Artimiausia gyvenamoji aplinka

4 pav. Bendras vertinamos teritorijos erdvinis vaizdas.

Pagal Direktyva 2002/49/EB | skai¢iavimus buvo jtraukti Sie triukSmo rodikliai: Lgienos, Lvakaros Lnakties 1T Lavns
kurie apibréziami, kaip:
1. Dienos triuk§mo rodiklis (Lgienos) — dienos metu (nuo 7 val. iki 19 val.) triuk§mo sukelto dirginimo
rodiklis, t.y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vieneriy mety dienos laikotarpiui.
2. Vakaro triukS§mo rodiklis (Lyakao) — vakaro metu (nuo 19 val. iki 22 val.) triukSmo sukelto dirginimo
rodiklis, t.y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vieneriy mety vakaro laikotarpiui.
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3. Nakties triuk§mo rodiklis (Lakes) — nakties metu (nuo 22 val. iki 7 val.) triuk§mo sukelto dirginimo
rodiklis, t.y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vieneriy mety nakties laikotarpiui.

4. Dienos, vakaro ir nakties triukSmo rodiklis (Lyy,) — paros triuk§mo sukelto dirginimo rodiklis.

AKkustinio triuk§mo ribines vertés

Akustinio triuk§Smo ribines vertes nusako Lietuvos higienos norma HN 33:2011 ,, TriukSmo ribiniai
dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje” (2011 m birzelio 13 d., Nr.
V;604, aktuali redakcija). Triuk§mas gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje
jvertinamas matavimo ir (ar) modeliavimo biuidu, gautus rezultatus palyginant su atitinkamais Sios higienos
normos 1 ir 2 lenteléje pateikiamais didziausiais leidziamais triukSmo ribiniais dydziais gyvenamuosiuose bei

visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje.

6 lentelé. LeidZiami triukSmo ribiniai dydzZiai gyvenamuyjy ir visuomeninés paskirties pastaty
aplinkoje [HN 33:2011]

Gyvenamyjy pastaty (namy) ir visuomeninés paskirties pastaty (i§skyrus maitinimo ir kultiiros paskirties

astatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triuk§mo

Triuk§mo Ekvivalentinis Maksimaluy Paros laika] Triuk$mo ribiniai dydziai,naudojam
ribiniai |garsolygis, dB(A garso lygis, val. aplinkos triuk§mo kartografavimo
dydziai dB(A) rezultatams jvertinti

Ldvn Ldienos Lvakaro Lnakties
Dienos 65 70 7-19
Vakaro 60 65 19-22 65 65 60 55
Nakties 55 60 22-7

pastatus) aplinkoje, iSskyrus

Gyvenamyjy pastaty (namy) ir visuomeninés paskirties pastaty (iSskyrus maitinimo ir kultiiros paskirties

transporto sukeliama triukSmag

Triuk§mo Ekvivalentinis Maksimalu§ Paros laika] Triuk§mo ribiniaidydZiai,naudojam
ribiniai |garsolygis, dB(A garso lygis, val. aplinkos triuk§mo kartografavimo
dydziai dB(A) rezultatams jvertinti

Ldvn Ldienos Lvakaro Lnakties
Dienos 55 60 7-19
Vakaro 50 55 19-22 55 55 50 45
Nakties 45 50 22-7

Prognozuojami triukSmo lygiai

Planuojamos tikinés veiklos triuk§mo lygio jvertinimui buvo atliktas planuojamy stacionariy ir mobiliy
triukSmo tarSos Saltiniy sukeliamo triuk§mo sklaidos skaiciavimai, sklaidos Zemélapis pateikiamas 1 priede.
Kadangi planuojama veikla bus vykdoma tik dienos periodu nuo 8:00 iki 18:00 wval., triuk§mo sklaida
skaiCiuojama tik dienos periodu.

Sklaidos Zemélapyje pateikiamos triukSmo lygiy izolinijos 5 dB intervalu, bei triukSmo lygiai
konkreciuose receptoriuose - 5 taSkuose (artimiausiose gyvenamosios teritorijose Nr. 1, 2, 3 ir 5 (zr. 2 pav.) ir
ties SAZ riba Nr. 11 (receptoriy taskai sklaidos Zemélapyje zymimi atitinkamai T1, T2, T3, T5 ir T11, Zzr. 1
prieda).

Siekiant jvertinti triukSmo lygi po planuojamos veiklos jgyvendinimo prie Klaipédos miesto
strateginiame triukSmo zemélapyje nurodyty esamo foninio triukSmo paros ir nakties verciy (zr. 5 lentele ir 3
pav.) pridésime planuojamy tarSos Saltiniy skleidziamg lygj, kuris nustatytas sklaidos skai¢iavimais.
Planuojamy tarSos Saltiniy skleidziamo triukSmo sklaidos Zemélapis pateiktas 1 priede.

Esamo foninio triuk§mo lygio L,, ir planuojamo triuk§mo Saltiniy suminis triuk§mo lygis (Ls)
apskaiCiuojamas pagal sekanCig formulg, nurodyta International standard ISO 9613-2 , Acoustics —
Attenuation of sound during propagation outdoors — Part 2: General method of calculation” (ISO 9613-2
Akustika. Atviroje erdvéje sklindancio garso silpninimas. 2 dalis. Bendrasis skaiciavimo metodas):
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kur n —bendras atskirai sumuojamy triukSmo Saltiniy garso lygis;
L; — saltinio triukSmo galios lygis (L, dBA).
6 lenteléje pateikti suminio triuk§mo lygio skai¢iavimai receptoriy taskuose.

6 lentelé. Suminio triuk$mo lygio skai¢iavimy rezultatai

Ekvivalentinis triukSmo lygis - dBA,
TriukSmo Saltinio pavadinimas Layn

T1 T2 T3 T5 T11
Stacionaris ir mobillis projektuojamo
objekto tarSos Saltiniai (Zr. 1 prieda) 39,8 32,6 33,7 32,3 42,7
Foninis triuk§mo lygis pagal Klaipédos
miesto jvairiy triukSmo Saltiniy bendro
poveikio strateginj paros triukSmo 62,0 62,0 67,0 37,0 72,0
zemelap] (Lgvn), (Zr. 5 lentele.)
Suminis triuk§mo lygis 62,03 62,005 67,002 57,01 72,005

Atsizvelgiant j tai, kad paskaiciuota suminio triuk§mo dedamoji dalis yra labai maza - nuo 0,005 iki
0,01 dBA, planuojama veikla bendram triuk§mo lygiui tiek objekto teritorijoje, tiek artimiausioje
gyvenamojoje aplinkoje, jtakos neturés ir nesalygos Klaipédos miesto strateginiame triuk§mo Zemélapyje
esamy triukSmo verciy pasikeitimo.

TriukSmo sklaidos skaiciavimo iSvados

Akustinio triukSmo sklaidos skaiCiavimas buvo atliktas planuojamai ukinei veiklai jvertinant
eksploatacijos metu keliama triukSma nuo planuojamy triukSmo Saltiniy.

PUV skleidziamo triuk§mo (ekvivalentinis garso slégio) lygis gyvenamuosiuose ir visuomeninés
paskirties pastatuose bei jy aplinkoje nevirSys Lietuvos higienos normoje HN 33 : 2011 nustatyto
gyvenamyjy pastaty (namy) ir visuomeninés paskirties pastaty (iSskyrus maitinimo ir kultiiros paskirties
pastatus) aplinkoje, iSskyrus transporto sukeliamg triuk§ma, ekvivalentinio garso slégio lygio dienos metu
(7.00 — 19.00 val.) - 55 dBA. Nustatytos sanitarinés zonos (SAZ) ribose — (ariausiame SAZ taske uz 100 m
nuo PUV) triuk§mo lygis biity 42,7 dBA, ties ar¢iausiu gyvenamuoju kvartalu (Jurbarko ir Vilnelés g.) —
39,8 dBA, kas nevir§yty 55 dBA ribinés vertés.

Atlikus akustinio triuk§mo sklaidos skaiCiavimus nustatyta, kad planuojamos iikinés veiklos
sukeliamas ekvivalentinis triuk§mo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje nejtakos esamo triuk§mo
lygio, kurj formuojama esama pramonés rajono pramongs ir transporto veikla.

Apibendrinat triuk§Smo sklaidos skaiciavimo rezultatus galima teigti, kad planuojam veikla neturés
neigiamos jtakos gyventojy sveikatai. Ties nagrinéjama teritorija ir jos artimiausia gyvenamaja aplinka toliau
pagrindiniy triukSmo Saltiniu iSliks esamas triuk§Smo lygis formuojamas nuo esamos pramonés veiklos ir
transporto eismo (zr. 3 pav. ir 5 lentelg).

UAB ,,APK“ planuojama tkiné neturés jtakos garso slégio lygiy padidéjimui artimiausioje
gyvenamojoje aplinkoje ir nepablogins gyvenamojo kvartalo gyventojy gyvenamosios aplinkos gyvenimo
kokybés bei gyventojy sveikatos.
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NAUDOTOS METODIKOS

1. International standard ISO 9613-2 , Acoustics — Attenuation of sound during propagation outdoors —

Part 2: General method of calculation®, prieiga per internetg:
http://www.cevreselgurultu.cevreorman.gov.tr/dosya/noise_maps/assessment_methods/industry [SO_9613-
2.pdf

2. Lietuvos higienos norma HN 33:2011 ,, TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés
paskirties pastatuose bei jy aplinkoje® (patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2011-06-13 jsakymu Nr.
V-604.

PRIEDALI:
1. Planuojamy triukSmo Saltiniy sklaidos rezultaty schema.
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PRIEDAS NR. 1

Planuojamy triukSmo Saltiniy sklaidos rezultaty schema.
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Planuojamy triukS§mo tarsos Saltiniy triukSmo sklaidos rezultaty schema
(Dienos periodu)

Laiko periodas:

(7:00 - 19:00 val.) Sutartiniai zenklai Prognozuojamas triuksmo lygis
- — Betoniné tvora, h - 4m. Dienos periodu, dBA
Mastelis: 10-30
1:4400 B Piotinis triukdmo Zaltinis (krantiné Nr. 133A) -
|| Pastatai [130.1-35
o o [135.1-40
Artimiausia gyvenamoji aplinka [7140.1-45
Sklaidos modeliavimo programa: @ Receptoriy taskai []45.1-50
DATAKUSTIK CadnaA4.5.151 | === SAZriba 71501 -55
Renaéi [155.1-60
engéjas: -
UAB "Ekosistema" g 801565
Taikos pr. 119, 65.1-70
Klaipéda [170.1-75
www.ekosistema. It [175.1-80
[180.1-100

Veiklos vykdytojas:
UAB "APK"

Projekto pavadinimas:
Planuojama laivy perdirbimo (demontavimo) veikla krantinéje Nr. 133A






