Planuojamos tikinés veiklos atrankai dél poveikio aplinkai vertinimo pateikiama informacija

Priedas Nr. 1

IVADAS

VI Klaipédos valstybinio jury uosto direkcija planuoja pastatyti naujus gelezinkelio kelius pagal
projekta ,,Gelezinkelio keliy Nr. 304 ir Nr. 306 naujos statybos projektas, Klaipédos m. sav.
Klaipédos m., Perkélos g.”“. Projektu numatoma jrengti naujg kelig su dvejomis atSakomis, kuriy déka
atgabenama produkcija bty pristatyta arCiau jmoniy teritorijy. UZsakovo duomenimis, jgyvendinus
projekta, atgabentos produkcijos kiekis nedidés, todél ir krovos darby keliamas poveikis aplinkai nedidés.
Lokomotyvy srautas esamomis gelezinkelio trasomis sumazés, kadangi dalis jy naudosis nauja
projektuojama gelezinkelio trasa. Nutiesus naujg gelezinkelio trasg su dviem atSakomis, numatoma jrengti
biriy produkty surinkimo duobe. Siuo metu biri produkcija yra sandéliuojama atvirai ir vykdomi krovos
darbai atviruoju budu.

Informacija atrankai dél poveikio aplinkai vertinimo (toliau PAV) paruosta vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Planuojamos ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymu, Lietuvos
Respublikos Aplinkos ministro jsakymu ,,Dél planuojamos tkinés veiklos atrankos metodiniy nurodymy
patvirtinimo* ir kitais teisés aktais bei norminiais dokumentais.

I. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS ORGANIZATORIU
(UZSAKOVA)

1. Planuojamos iikinés veiklos organizatoriaus (uZsakovo) kontaktiniai duomenys (vardas,
pavardé; imonés pavadinimas; adresas, telefonas, faksas, el. pastas).

Planuojamos iikinés veiklos organizatorius:

Imonés pavadinimas: VI Klaipédos valstybinio jiiry uosto direkcija
(toliau VI KVJUD)

Kontaktinis asmuo, telefono | Plétros skyriaus projekty vadovas:

Nr. : Mindaugas Seputis, tel. +370 686 55165

Adresas: J. Janonio g. 24, LT-92251 Vilnius.

Telefonas, faksas: Tel. (8 46) 499 799, faksas (8 46) 499 777

El. pastas: info@port.It , m.seputis@port.lt

2. Tais atvejais, kai informacija atrankai teikia planuojamos iikinés veiklos organizatoriaus
(uzsakovo) pasitelktas konsultantas, papildomai pateikiami planuojamos tikinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo dokumento rengéjo kontaktiniai duomenys (vardas, pavardé; jmonés
pavadinimas; adresas, telefonas, faksas, el. pastas).

PAV dokumenty renggjas:

Imonés pavadinimas: AB ,,PANEVEZIO KELIAI“

Adresas: Verkiy g. 25C, Vilnius 08223

Kontaktinis asmuo: Projektavimo skyriaus vyresnioji inzinieré¢ projektuotoja
Alma Jurksiené

Telefonas +370 695 37390

El. pastas: alma.jurkiene@paneveziokeliai.lt ~ AL.2)

Techninio projekto rengéjas: '

Imonés pavadinimas: AB ,,PANEVEZIO KELIAI“

Adresas: Projektavimo skyrius: Verkiy g. 25C, Vilnius 08223,

Kontaktiniai asmenys, Projektavimo skyriaus vadovas:

telefono Nr. : Vidas Deimantavicius, tel. +370 614 21358 Qg—:}/d ]
Projekto vadovas:
Valdemaras Muginskis, tel. +370 686 03145 "

El pastas: valdemaras.musinskis@paneveziokeliai.lt <+
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Il. PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS APRASYMAS

3. Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas, nurodant Kkurij (-iuos) Lietuvos Respublikos
planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo 2 priedo planuojamos tkinés veiklos,
kuriai turi biiti atlieckama atranka dél poveikio aplinkai vertinimo, rasiy saraSo punkta (-us)
atitinka planuojama ukiné veikla arba nurodant, kad atranka atliekama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 3 straipsnio 3 dalimi,
nurodomas atsakingos institucijos rastas (data, Nr.), kad privaloma atranka.

Planuojamos tikinés veiklos pavadinimas ,,Gelezinkelio keliy Nr. 304 ir Nr. 306 naujos statybos
projektas, Klaipédos m. sav. Klaipédos m., Perkélos g.*.

Planuojamos iikinés veiklos rii§is — antzeminiy gelezinkeliy, ilgesniy kaip 2 km tiesimas (PUV
gelezinkelio kelio Nr. 304 ilgis 2,05 km), kuriai vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos tikinés
veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 2 priedo 10 p. turi buti atlickama atranka dél PAV.

4. Planuojamos tkinés veiklos fizinés charakteristikos: Zemés sklypo plotas ir planuojama jo
naudojimo paskirtis ir biidas (biidai), funkcinés zonos, planuojamas uZstatymo plotas, numatomi
statiniai, jrenginiai ir ju paskirtys, numatomi jrengti giluminiai greZiniai, kuriy gylis virsija 300 m,
numatomi griovimo darbai, reikalinga inZineriné infrastruktiira (pvz.: inZineriniai tinklai
(vandentiekio, nuoteky Salinimo, Silumos, energijos ir kt.) susisiekimo komunikacijos).

Projektu numatoma jrengti naujg kelig su dvejomis atSakomis, kuriy déka atgabenama produkcija
biity pristatyta aréiau jmoniy teritorijy. Siuo metu produkcija gabenama esamais gelezinkelio bégiais.
Uzsakovo duomenimis, jgyvendinus projekts, atgabentos produkcijos kiekis nedidés. Tokiu atveju,
lokomotyvy srautas esamomis gelezinkelio trasomis sumazées, dalis jy naudosis nauja projektuojama trasa.

Nutiesus nauja gelezinkelio trasg su dviem atSakomis, numatoma jrengti biriy produkty surinkimo
duobe. Siuo metu biri produkcija yra sandéliuojama atvirai ir krovos darbai vykdomi atviruoju baidu.

Naujos statybos darbai bus vykdomi iregistruoty zemés sklypy ribose (situacijos plang Zr.
Priede Nr. 2, 1 lapas), kuriy kadastro numeriai ir kadastro vietovés pavadinimai:
= 2101/0010:1 Klaipédos m. k. v. (Zemés sklypo plotas 1076,9886 ha);
= 2101/0010:12 Klaipédos m. k. v. (zemés sklypo plotas 21,3798 ha);
Nekilnojamo turto registro centrinio duomeny banko iSraSai pateikiami prieduose (Priedas Nr.3,
20 lapy). Teritorijoje sklypai iSnuomoti V]I KVJUD operatoriams UAB ,,Klaipédos konteineriy terminalas
(toliau UAB KKT) ir UAB ,,Malky jlankos terminalas* (toliau — UAB MIT).
Planuojama teritorija Klaipédos miesto bendrajame plane yra pazyméta kaip susisiekimo ir
inZineriniy komunikacijy aptarnavimo objekty statybos teritorijos.

Klaipédos miesto savivaldybés administracijos tarybos 2011-06-08 d. Nr. AD1-1160 jsakymu Dél
Klaipédos valstybinio jiiry uosto dalies Smeltés pusiasalyje UAB ,,Klaipédos konteineriy terminalas*
teritorijos Perkélos g. 8, Klaipédoje, detaliojo plano patvirtinimo patvirtintu detaliuoju planu ir jo
pakeitimais nustatyti privalomieji UAB ,Klaipédos konteineriy terminalas nuomojamos teritorijos
tvarkymo ir naudojimo rezimo reikalavimai:

Teritorijos naudojimo tipas — kitos paskirties Zemé, susisiekimo ir inZineriniy komunikacijy
objekty statybos.

Sklypo plotas: Nr. 1 —20.1520 ha, Nr. 2 — 7.1798 ha;

Leistinas pastaty aukstis sklypuose Nr.1 ir Nr.2 — 20 m, zemés sklypy uzstatymo tankumo
indeksas 1.0 ir Zemés sklypo uzstatymo intensyvumo indeksas: Nr. 1 — 4, Nr. 2 —-1.6.

Detaliuoju planu planuojama tkiné veikla numatyta kaip Susisiekimo ir inzineriniy tinkly
koridoriy zona.
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Klaipédos miesto savivaldybés administracijos tarybos 2011-07-26 d. Nr. AD1-1520 jsakymu Dél
Zemeés sklypo dalies (kadastro Nr. 2101/0010:1) Minijos g. 180, Klaipédoje, detaliojo plano patvirtinimo
patvirtintu detaliuoju planu nustatyti privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo rezimo reikalavimai:

Teritorijos naudojimo tipas — inzinerinés infrastruktiiros teritorija bei pramonés ir sandéliavimo
objekty teritorijos, pramonés ir sandéliavimo jmoniy statybos;

Sklypo plotas: Nr. 1 —13.2106 ha, Nr. 2 — 1.0067 ha;

Leistinas pastaty aukstis sklype Nr. 1 — 12.0-120.0 m, sklype Nr. 2 — 20.0 m, zemés sklypy
uzstatymo tankumo indeksas 1.0 ir Zemés sklypo uzstatymo intensyvumo indeksas - 1.6.

Detaliuoju planu planuojama tikiné veikla numatyta kaip planuojama gelezinkelio linija.

Planuojamos tkinés veiklos teritorija yra iSsidésciusi pietingje Klaipédos valstybinio jiiry uosto
dalyje greta Perkélos g. ir Smeltés pusiasalyje lygiagreciai Perkélos kelynui, kuris tgsiasi UAB KKT
teritorijos vakaringje puséje.

Planuojama tkiné veikla — privaziuojamyjy gelezinkelio keliy nauja statyba ir rekonstravimas —
uzims 1,41 ha plota VI KVJUD sklypo ribose. Statinio paskirtis pagal STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy
klasifikavimas* — susisieckimo komunikacijos: gelezinkelio keliai. Pagal LR gelezinkeliy transporto
kodeksg gelezinkelio keliai Nr. 304 ir Nr. 306 priskiriami privaziuojamiesiems.

Pagal LR Seimo nutarimg 2013-06-18 Nr. XI1I-381 Dél Ryty—Vakary transporto koridoriaus
Lietuvos dalies Projekto (Klaipédos valstybinio jiiry uosto, keliy, gelezinkeliy infrastruktiiros komplekso)
pripazinimo ypatingos valstybinés svarbos projektu VI KVJUD numatoma gelezinkelio keliy statyba
laikoma ypatingos valstybinés svarbos.

Planuojama veikla — gelezinkelio keliy statyba, dalyje analizuojamos teritorijos jau yra
eksploatuojami gelezinkelio keliai, todél planuojama veikla vertinama kaip esamos vykdomos veiklos
plétojimas ir modernizavimas. Projektuojamas gelezinkelio kelias Nr. 304 prasideda nuo privaziuojamojo
gelezinkelio kelio Nr. 1, kerta esama Perkélos gatve ir UAB MIT teritorijoje yra suprojektuotas
lygiagreciai Perkélos gatvei ir pés€iyjy-dviraciy takui. UZ Vilhelmo kanalo gelezinkelio kelio Nr. 304
geometrija yra suprojektuota lygiagreti Perkélos kelynui ir esamiems teritorijos sandéliams bei uzsibaigia
atmuSu UAB KKT teritorijos Siaurinéje dalyje, Smeltés pusiasalyje lygiagreciai esamam Perkélos
geleZinkelio kelynui.

Projektuojamam geleZinkelio keliui jrengti per Vilhelmo kanalg projektuojamas tiltas —
gelzbetoningés plokstés konstrukcijos, dviejy tarpatramiy su tarpine atrama Vilhelmo kanale.

De¢l 2,5 - 3,0 m auk3ciy skirtumo tarp pésc€iyjy tako ir geleZinkelio kelio abiejose Vilhelmo kanalo
pusése yra suprojektuotos atraminés sienos.

UAB KKT teritorijoje ties sandéliais Nr. 4 ir Nr. 5prasideda gelezinkelio kelias Nr. 306, kuris
projektuojamas lygiagreciai gelezinkelio keliui Nr. 304 bei uzsibaigia atmusu.

Atsizvelgiant ] tai, kad projektuojamas objektas yra pramoninéje teritorijoje, bei ] tai, kad esami
gelezinkelio keliai yra nutiesti sulig Zemés pavirSiumi, projektuojamiems ir rekonstruojamiems
gelezinkelio keliams yra taikomas Zemés sankasos su jgilinta balasto prizme tipas — apverstos trapecijos
formos. Zemés sankasa yra suprojektuota vadovaujantis 15/LG Gelezinkelio stociy projektavimo
taisyklemis, 275/K Apsauginio sankasos sluoksnio jrengimo instrukcija, bei kita normatyvine medziaga,
kuri yra skirta projektuoti Zemés sankasg pramoninése teritorijose.

D¢l jrengiamo gelezinkelio kelio Pietrytinéje UAB MIT teritorijos dalyje esanti geleZinkelio
pervaza per Perkélos gatve ir pésCiyjy peréja yra iSplatinamos, perkeliant esamg signalizacijos jrangg.

Esama nuovazg | UAB MIT teritorija (vakaring¢je nuomojamo sklypo dalyje, netoli Vilhelmo
kanalo) numatoma naikinti ir projektuojama nauja nuovaza j UAB MIT teritorijg (Su technologine
pervaza per projektuojama gelezinkelio kelig Nr. 304) tarp Perkélos gatvés posiikio bei Perkélos ir Kairiy
gatviy jungties. Nuovaza numatyta 50 m atstumu nuo minétos jungties su Kairiy g.

Dé¢l gelezinkelio keliy Nr. 304 ir 306 jrengimo UAB KKT nuomojamoje teritorijoje yra numatytas
esamos trinkeliy dangos iSardymas ir dalies jos atstatymas/perklojimas. Terminalas jrengtas ant smélingy
grunty ir 1§ supilty smelio sluoksnio kuriy storis ~3,0 m, taip pat skaldos pagrindo ~0,60 m ir trinkeliy
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dangos 0,15 m storio. Esamy teritorijy reljefas lygus, dideliy auk$¢iy skirtumy néra. Altitudés svyruoja
nuo zemiausios 2,40 m iki 5.50 m.

Teritorijose taip yra ir zaliyjy vejos ploty, kuriy dalis numatoma uzdengti betoniniy trinkeliy
danga. Kadangi gelezinkelio kelias Nr. 304 nuo Vilhelmo kanalo iki pabaigos (iSskyrus ieSmus) ir
gelezinkelio kelias Nr. 306 bus uzdengiami g/b plok$témis, taip bus suformuota vientisa terminalo
teritorijos danga.

Teritorijos nuolydis yra orientuotas link Vilhelmo kanalo ir tuo paciu link UAB MIT teritorijos,
be to jvertintas poreikj uztikrinti eismo sauguma gelezinkelio keliais, todél yra suprojektuota saugos
smailé Nr. 283 VI KVJUD teritorijoje (Vilhelmo kanalo desin¢je puséje).

Naujai statomame geleZinkelio kelyje numatoma naujo iSkrovos mazgo statyba. Planuojamas
uzstatymo plotas 106,50 m?.

Projektiniy gelezinkelio keliy atkarpose praeina pozeminiai inzineriniai tinklai: vandentiekis,
dujotiekis, fekaliné kanalizacija, rySiy kabeliai ir kanalizacijos, elektros 0,4 kV, 10 kV ir 110 kV
kabelinés linijos, lietaus nuoteky tinklai, apSvietimo tinklo ir vaizdo steb&jimo kabeliai. UAB KKT ir
UAB MIT teritorijose yra jrengti lietaus ir pavirSinio vandens surinkimo tinklai.

Atvirosiose vietose nuo gelezinkelio kelio vanduo nutekés j esamus lietaus surinkimo Sulinélius.
Vietose kur projektuojamas gelezinkelio kelias praeina Salia esamy statiniy jrengiami lietaus surinkimo
latakai ir nauja lietaus surinkimo sistema.

Projekto jgyvendinimui papildomos Zemés visuomenés poreikiams paimti nereikés, naujos
statybos ir rekonstravimo darbai bus atliekami VI KVJUD sklypo ribose.

Lentelé 1. Projektuojamy geleZinkeliy parametrai

Ellrl.. Pavadinimas Il/l/?]io Reiksmé
Gelezinkelio kelias Nr. 304 (su ieSmais Nr. 282,
L Nr. 284, SS Nr. 286, Nr. 288)( km 2,052
2. Gelezinkelio kelias Nr. 306 km 0,402
3. | DidZiausia aSies apkrova t 25
4. | Statinio artumo gabaritas SP
5. | Bégiy tipas ir tvirtinimas >60 kg/m, elastinis
6. | Sandiiry savarzos (6 skyliy) >60 kg/m beégiy tvarslés
7. | Pabégiy epitira
a)  tiesése - gelzbetoniniai vnt./km | 1600
b)  kreivése R<350 m — mediniai vnt./km | 1840
8. | Balastas
a)  rasis granitiné skalda fr. 31,5/63 mm
b)  storis po pabégiu ties bégiu ir ant om o5
tilto per Vilhelmo kanalg
C)_ storis po pabégiu ieSmams, ieSmy - 35
priedangoms
9. | IeSmai
a)  bégiy tipas >60 kg/m
b)  kryzméZenklis M 1/9 ir M 1/6
10. | Vaziavimo greitis km/h ;_trj?nﬁ;r;tv\%go%nuuss_lﬁ
11. | Manevravimo greitis km/h iki 5
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5. Planuojamos itkinés veiklos pobidis: produkcija, technologijos ir pajégumai (planuojant
esamos veiklos plétra nurodyti ir vykdomos veiklos technologijas ir pajégumus).

Siuo metu produkcija gabenama esamais gelezinkelio bégiais. Projektu numatoma jrengti nauja
kelig su dvejomis atSakomis, kuriy déka atgabenama produkcija biity pristatyta arCiau jmoniy teritorijy.
Uzsakovo duomenimis, jgyvendinus projekta, atgabentos produkcijos kiekis nedidés, todél ir krovos
darby keliamas triukSmas nedidés. Tokiu atveju, lokomotyvy srautas esamomis gelezinkelio trasomis
sumazes, kadangi dalis jy naudosis nauja projektuojama trasa.

Naujas gelezinkelio kelias Nr. 304 ir Nr. 306 tarnaus kaip postovio keliai. Esant poreikiui
gelezinkelio kelius galima naudoti krovimo reikméms, taciau bitina atsizvelgti | GeleZinkelio stociy
projektavimo taisykliy 11 skirsnio 42 punkta: ,, kelius prie auksty prekiy platformy ir krovimo bary esant
sudétingoms sqlygoms leidZiama projektuoti kreivuose ruozuose ne mazesnio kaip 600 m spindulio, o
ypac sudétingoms sglygoms — ne mazesnio kaip 500 m spindulio“. Atsizvelgiant | tai, krovimo darbai
galés biiti vykdomi:

gelezinkelio kelyje Nr. 304 nuo Pk 2+70 iki Pk 5+95 (UAB MIT teritorijoje) bei nuo Pk 8+35 iki
Pk 9+41, nuo Pk 12+20 iki Pk 13+20 ir nuo Pk 14+26 iki gelezinkelio kelio atmuso Pk 20+84 (UAB
KKT teritorijoje);

gelezinkelio kelyje Nr. 306 nuo Pk 0+89 iki gelezinkelio kelio atmuso Pk 4-+00.

Vagonai | projektuojamus gelezinkelio kelius didzigja dalimi bus atvaromi i§ Draugystés
gelezinkelio stoties ir juos iSkrovus/pakrovus i§ keliy atgal i§varomi | stotl. Vezant vagonus i$/] stoti
manevravimo darbus atlieka AB ,,Lietuvos gelezinkeliai®. Tam tikrais atvejais gelezinkelio vagonai gali
biti atvaromi/nuvaromi ir i8/] kity UAB MIT keliy, tokiu atveju vagonai manevruojami M]T lokomotyvu
TGM-23B.

Planuojama, jog gelezinkelio vagonai gelezinkelio keliuose UAB KKT teritorijoje ir UAB MIT
teritorijoje atSakoje j kranting Nr. 142 gali buti laikomi iki 24 valandy, gelezinkelio kelio atkarpoje
einancCioje lygiagreéiai perkélos gatvei, ilgalaikis vagony laikymas nenumatomas — planuojama, jog
vagony buvimas §ioje dalyje turéty buti iki 4 valandy.

UAB Malky jlankos terminalas (M]T) naujai projektuojamu geleZinkelio keliu pagrinde naudosis
geleZinkelio vagony varymui ] kranting Nr.142, o krovos darbai i§ vagony geleZinkelio kelio atkarpoje,
einancioje lygiagreciai perkélos gatvei, planuojami minimaliis. Planuojame, jog per para vidutiniSkai bus
atvaroma/nuvaroma 15 geleZinkelio vagony. Planuojama, jog per naujai projektuojamg nuovaza |
terminalg per parg jvaziuos/iSvaziuos vidutiniS§kai 70 autotransporto vienety.

UAB MIT teritorijoje yra kraunama: birlis kroviniai, apvali ir pjauta mediena, suverstiniai
kroviniai, negabaritiniai kroviniai, fasuoti bei pakuoti kroviniai. UAB M]T teritorijoje yra priimami bei
iSsiun€iami kroviniai ir geleZinkeliu, ir autotransportu. Krova vykdoma i§ vagony bei autotransporto j
sandélius, laivus ir konteinerius. UAB MIT krovos pajégumas siekia 1,8 mln. tony per metus.

GeleZinkelio kalio atSakoje j kranting Nr. 142 per metus planuojama pakrauti/iSkrauti ~ 140000
tony kroviniy, 18 jy:

- ~40 000 tony granitiné skalda;
- ~60 000 tony cementas (Siuo metu kraunama kituose terminalo kelynuose);
- ~40 000 tony apvalios medienos ir kity generaliniy kroviniy.

UAB KKT teritorijoje planuojamas vagony padavimo (varymo) skai¢ius iki 5 karty per parg (5
traukiniai), kai vienu kartu varomy vagony skaicius iki 50 vagony. Planuojamas autotransporto srautas —
iki 700 vienety per para.

UAB KKT teritorijoje yra kraunama: kroviniai konteineriuose, pakuoti generaliniai kroviniai,
biridis kroviniai, Saldyti kroviniai, automobilin¢ ir Z. Gi. technika, negabaritiniai kroviniai ir jrenginiai. Visi
kroviniai pritmami ir i§siun¢iami i§ UAB KKT tiek autotransportu, tiek gelezinkeliu. Apie 15 % terminale
perkraunamy konteineriy atvyksta ir iSvyksta i§ terminalo konteineriniais traukiniais. Nemaza dalis
kroviniy terminale perkraunama i§ konteineriy j kitas transporto priemones — tentines puspriekabes,
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gelezinkelio vagonus — arba j terminalo sandélius. Taip pat terminalas krauna sausumos keliais ir
gelezinkeliu atvykstancius krovinius j konteinerius tolimesniam transportavimui jiira.

2016 m. terminalas perkrové 3,56 mln. tony kroviniy. Projektuojamuose gelezinkelio keliuose per
metus planuojama pakrauti/iSkrauti iki 850 000 tony kroviniy, i$ jy:

- Zemés iikio produkcija 500 000 tony;
- TraSos 150 000 tony;
- Kiti kroviniai 200 000 tony.

UAB KKT teritorijoje nutiesus naujg gelezinkelio trasg su dviem atSakomis, humatoma jrengti
biriy produkty surinkimo duobe. Siuo metu biri produkcija yra sandéliuojama atvirai ir vykdomi atviruoju
budu krovos darbai. Jgyvendinus projekta, sumazes tiek triukSmo tiek oro tarSos poveikis. UAB KKT
nuomojamoje teritorijoje numatytas naujo gelezinkelio kelio uzdengimas gelzbetoniniy ploks¢iy danga,
kuri atlaikys 38,7 t aSies apkrova.

6. Zaliavy naudojimas; cheminiu medZiagy ir preparaty (mifiniy) naudojimas, jskaitant ir
pavojingy cheminiy medZziagy ir preparaty naudojimg (nurodant jy pavojingumo Kklase ir
kategorija); radioaktyviyju medZiagy naudojimas; pavojingy (nurodant pavojingy atlieky
technologinius srautus) ir nepavojingu atlieky (nurodant atlieky susidarymo S$altinj arba atlieky
tipa) naudojimas; planuojamos tikinés veiklos metu numatomas naudoti ir laikyti tokiy Zaliavy ir
medZiagy preliminarus Kiekis.

Tikslis zaliavy ir medziagy kiekiai, reikalingi geleZinkelio keliy statybos darbams bus Zinomi
techninio projekto rengimo metu ir bus nurodomi projekto Bendrosios dalies apimtyje prie aplinkos
apsaugos sprendiniy.

Gelezinkelio eksploatacijos metu Zzaliavos ir medziagos nebus naudojamos, iSskyrus planinj
remontg ateityje (skaldos balasto papildymas, gelezinkelio pabégiy ir bégiy pakeitimas) ir nuolating
priezitirg (bégiy tvirtinimo elementy ir ieSmo elementy tepimas).

Pagrindinés projektui jgyvendinti reikalingos zaliavos: gruntas, smélis, skalda, dirvozemis, betonas,
trinkelés, geotekstilé, plastikiniai vamzdziai, asfaltas, kuras, Zoliy séklos ir kt. Zaliavy ir medziagy
kiekiai, energetiniai ir technologiniai itekliai kol kas nezinomi, tikslis jy kiekiai bus numatyti ir pateikti
techniniame projekte.

Numatomas lakiyjy angliavandeniliy kiekio ore padidé¢jimas asfaltavimo proceso metu, taciau Sis
poveikis bus lokalus ir trumpalaikis.

Kitos pavojingos (sprogios, degios, dirginan¢ios, kenksmingos, toksinés, kancerogenings,
¢sdinancios, infekuojancios, teratogeninés, mutagenings ir kt.) medziagos naudojamos ir sandéliuojamos
nebus.

Radioaktyviy medziagy gelezinkelio kelio statybos ir eksploatacijos metu naudoti ir saugoti
nenumatoma.

7. Gamtos iStekliy (naturaliy gamtos komponenty), visy pirma vandens, Zemés, dirvoZemio,
biologinés jvairovés naudojimo mastas ir regeneracinis pajégumas (atsistatymas).

Vanduo asfaltbetonio dangos klojimo metu naudojamas jkaitusio asfaltbetonio misinio tankinimo
metu. Volai drékinami vandeniu, kad nesukibty su asfaltbetonio dangos sluoksniu. Asfaltavimo proceso
metu naudojamas vanduo iSgaruoja dél jkaitusios (iki 120°C — 180°C) pakloto asfaltbetonio misinio
dangos, tod¢l $io proceso metu nuotekos nesusidaro.

Statybos darbams reikalingas techninio vandens kiekis gali biiti atsivezamas cisternose i$ rangovo
gamybinés bazés arba imamas 1§ pavirSiniy vandens telkiniy, gavus atsakingos institucijos leidima paimti
reikalingg vandens kiekj. Vandens paémimo darbai i§ pavirSinio vandens telkiniy turi biti atliekami
nepazeidziant vandens telkiniy apsaugos zony ir pakrantés apsaugos juosty apsaugos rézimo reikalavimy,
t. y. paisant veikos draudimy, nurodyty Lietuvos Respublikos Saugomy teritorijy jstatyme, 20-tame
straipsnyje ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimo Nr.343 ,Dél specialiyjy zemés ir misko
naudojimo salygy patvirtinimo* XXIX skyriuje.

Statybos darby metu bus naudojamas gruntas, karjery zvyras smelis, 0 tikslas jy Kiekiai bus Zinomi
techninio projekto rengimo metu ir pateikti techniniame projekte.
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Projekto jgyvendinimo metu labiausiai galimas tik minimalios apimties mechaninis poveikis
dirvoZzemiui: nukasimas, nustiimimas; sumaiSymas; suspaudimas. Nuimtas derlingas sluoksnis bus
panaudotas pakartotinai statybos ploty rekultivacijai, augalinio sluoksnio atstatymui, padengiant 10 cm
storio dirvozemio sluoksniu ir uzséjant zole. Nepanaudotas nuimtas derlingas dirvoZzemio sluoksnis
iSvezamas ] laikino sandéliavimo vieta, véliau jis bus panaudotas Zaliyjy ploty rekultyvacijai, tarpukeliy
uzséjimui.

Biologinés jvairoves ir kity gamtos iStekliy naudojimas statybos darby metu nenumatomas.

8. Energijos iStekliy naudojimo mastas, nurodant kuro rasj.

Statant gelezinkelio kelius bus naudojama technika, kuri varoma dyzeliniu kuru. Dyzelinis kuras
pagal poreikius bus atvezamas j darby vykdymo vietg. Dyzelinis kuras statybos darby zonos gretimybéje
nebus sandéliuojamas ir saugomas.

Taip statybos darby metu, priklausomai nuo mechanizmy techniniy duomeny, gali biiti naudojamos
gamtinés suskystintos dujos (bituminés emulsijos paSildymui iki reikiamos temperatiiros). Gamtiniy
suskystinty dujy talpos pagal poreikj bus atsivezamos j darby vieta, rekonstruojamo kelio ruozo aplinkoje
nebus sandéliuojamos ir saugomos.

Irengta statybviete reikalinga apripinti elektra. Statybvietés apriipinimui elektros energija
numatoma pasijungti nuo esamy elektros tinkly, jrengti laikinus apskaitos prietaisus. Rangovas galés
pasijungti elektros tiekima, pries tai suderings su uosto operatoriumi ir jei butina su AB LESTO. Vykdant
statybos darbus galima naudotis kilnojamomis elektros stotelémis.

Kadangi néra Zinomas Rangovas ir jo resursai (mechanizmai, jranga, statybos organizavimo
principai, galutiniai terminai, sudaromi su Uzsakovu ir t.t.), elektros energijos pareikalavimo galutinius
skaic¢iavimus atlieka konkursg laimejusi organizacija (Rangovas) technologiniame projekte.

Preliminarus elektros energijos galingumo paskaiciavimas vienai parai:

Psk:ZKp'Pv; Ssk:zpv/COS(P' Kp.

kur, Psk— skaifiuojamasis aktyvinis galingumas, kW;
Ssk — skai¢iuojamasis pilnas galingumas, kVA;
Py — vartotojo nominalus galingumas;
Kp — pareikalavimo koeficientas (Zr. Lentele Zemiau)

. . Nominalus S Skai¢iuojamasis .
EL sTovés EL sTovés Vartotojy galingumas Koeficientai galingumas Vartotojo El. energijos
vartotojy | vartotojy | giei” [ Pareika- | Galingumo darbo |, ekis kwh
grupé | pavadinimas vieneto | bendras lavi "| Psk, KW | Sk, KVA | laikas, h '
avimo, K, COsQ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 Vibratoriai 2 2,5 50 0,4 0,45 2 44 3 6
égos Buitiniy
ke patalpy 3 1,6 48 08 1,0 3,84 3,84 10 38,4
Sildymas
B Vidaus 3 04 | 12 08 10 09 | 0,96 4 3,84
1. apSvie- | apSvietimas
timo Lauko
tinklai apSvietimas 3 10 3,0 1.0 10 3 3,0 12 36
VISO: 14 9,8 12,2 84,24

9. Pavojingu, nepavojinguy ir radioaktyviyjy atlieky susidarymas, nurodant, atlieky susidarymo
vieta, kokios atliekos susidaro (atlieky susidarymo Saltinis arba atlieky tipas), preliminary juy kieki,
ju tvarkymo veiklos rasis.
PUV statybos metu numatomos kelio statiniy bei rekonstruojamy inZinieriniy objekty

demontavimo atliekos:

e misrios griovimo (17 01 07);

e Qelzbetoniniai pabégiai (17 01 01)

e keliy skalda (17 05 08)
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e gruntas ir akmenys (17 05 04);
e bituminiai misiniai (17 03 02);
e kabeliai (17 04 11);

e gelezis ir plienas (17 04 05).

Statybos darby metu susidarys statybinés — griovimo atliekos, kurios bus tvarkomos,
vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisyklémis (Zin., 1999, Nr. 63-2065), Statybiniy atlicky tvarkymo
taisyklémis (Zin., 2007, Nr. 10-403) bei Atlieky tvarkymo jstatymu (Zin. 1998, Nr. 61-1726) ir
aktualiomis Siy dokumenty redakcijomis. Tikslis atlieky kiekiai bus nustatyti rengiant techninj projekta ir
pateikti projekto pasirengimo ir statybos organizavimo bei bendrojoje dalyse. Statybinés atliekos iki jy
iSvezimo ar panaudojimo statybvietéje turés biiti saugomos statybos teritorijoje tvarkingose kriivose,
uzdaruose konteineriuose arba kitoje dengtoje taroje, jei jos neuzterSia aplinkos. Nepavojingos statybinés
atliekos gali biiti saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy susidarymo dienos, taciau
ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos.

10. Nuoteky susidarymas, preliminarus ju Kiekis, ju tvarkymas.

Vadovaujantis 2007 m. balandzio 2 d. Nr.D1-193 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymu
,,Dél pavir§iniy nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo® jiiry uosto teritorija ir tuo paciu planuojamy
gelezinkelio keliy ruozas yra galimai terSiama teritorija. Pavir§inés nuotekos kiety dangy teritorijose yra
tvarkomos per centralizuotas pavirSiniy nuoteky tvarkymo sistemas.

Pavirsinis vanduo UAB M]T teritorijoje nuo 3500 m? ploto gelezinkelio kelio nuvedamas sankasos
Slaitais ] pylimo pada i§ kur dalis pavirSinio vandens nuteka j Zemesnes aplinkines teritorijas.

Pavir§inio vandens surinkimas Smeltés pusiasalyje numatytas mazdaug nuo 22820 m? ploto
teritorijos, nuo kurios nuotekos surenkamos latakais, nuvedamos i UAB KKT teritorijoje esancias lietaus
nuoteky linijas, kuriomis patenka | UAB KKT valymo jrenginius. UAB KKT teritorijoje $iuo metu lietaus
nuotekos surenkamos j tuos pacius lietaus nuoteky tinklus.

PavirSinio vandens, nuo artimiausiy teritorijy, neplanuojama i$vesti j vandens telkinius, todéel PUV
nesukels poveikio Vilhelmo kanalo ar KurSiy mariy hidrologiniam réZimui nes nesiekia minétame teisés
akte nurodyty rodikliy (10 ha ir daugiau iSvedamy | teritorijos pavirsiy), todél papildomi pavirSinio
vandens valymo jrenginiai nenumatomi.

Statybos metu specialiy priemoniy nuoteky surinkimui nenumatyta, todél Rangovas turés uZztikrinti,
kad j nuotekas nepatekty labiausiai tikétiny ir ypa¢ kenksmingy gamtai naftos produkty.

11. Cheminés tarSos susidarymas (oro, dirvoZemio, vandens terSaly, nuosédy susidarymas,
preliminarus jy kiekis) ir jos prevencija.

Atliekant statybos darbus galima papildoma laikina ir lokali tarSa dulkémis, kietosiomis dalelémis,
sausomis inertinémis medziagomis (pvz., smeliu, zvyru, skalda, dirvozemiu), cheminé¢ oro tarSa nuo
laikinai statybos metu dirban¢iy mechanizmy (krany, ekskavatoriy, autogreideriy, autosavivarciy,
buldozeriy, savaeigiy voly ir kt. pagal rangovo pasirinkta darbo technologijg). Asfaltavimo metu,
garuojant nesustingusiam bitumui, numatoma trumpalaiké cheminé tarSa lakiaisiais organiniais junginiais
(CnHm), formaldehidu (H2CO) bei nedideliais kiekiais fenolio (C6H50H). Esant nepalankioms oro
terSalams sklaidytis salygoms, dulkétumui statyby metu mazinti rekomenduojamas statyby zonos
laistymas. Vykdant statybos darbus lietingu metu ir siekiant sumaZinti i§ statyby teritorijos sunkiasvoriy
transporto priemoniy pervezama prie raty prikibusio purvo kiekj, rekomenduojamas transporto priemoniy
raty plovimas. Tokiu bidu biity iSvengta pervezto grunto iSdzilivimo ant vaziuojamyjy pavirSiy ir
pasklidimo ore.

Aplinkos oro tarSa
Planuojamoje veikloje nauji stacionariis organizuoti aplinkos oro tarSos Saltiniai nenumatomi.

Ukiné veikla apima tik gelezinkelio keliy statybg ir eksploatacija. Tiesiant kelius, numatoma vagony
iSkrovimo prieduobé bus naudojama biriy kroviniy krovimui, kurie S$iuo metu jau yra kraunami
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nenaudojant prieduobés. Numatoma, kad jrengus prieduob¢ kraunamy biriy kroviniy kiekis isliks
nepakites, aplinkos oro tarSa i$liks nepakitusi.

Manevruojant dyzeliniam lokomotyvui, i§ jo variklio j aplinkg iSmetami kuro degimo produktai —
CO, NOx, KD, SO2 bei LOJ. Kaip neorganizuotas aplinkos oro tarSos $altinis jvertinami gelezinkelio
keliai, atsizvelgiant ] numatoma vidutinj paros apkrovimg. Numatoma, kad projektuojamais keliais per
para ] uosto teritorija atvyks 6 traukiniai, bendras dyzelinio Silumvezio manevravimo laikas
planuojamuose keliuose priimamas iki 12 valandy/pars.

Aplinkos oro tarSos skaiCiavimas atlieckamas pagal metodika ,,EMEP/CORINAIR Atmospheric
emission inventory guidebook 2016 1.A.3.c Railways.“ (jrasyta j aplinkos ministro 1999 m. gruodzio 13
d. jsakymu Nr.395 patvirtintg ,,] atmosfera iSmetamo tersaly kiekio apskai¢iavimo metodiky sarasa‘, 2005
m. liepos 15 d. jsakymo Nr.D1-378 redakcija). SkaiCiavimai atlickami pagal metodikoje pateikiama
apibendrintg skaiciavimo algoritmg Tier2, paremtg terSaly kiekio apskaic¢iavimu pagal vidutines kuro
sgnaudas. Momentiné aplinkos oro tarSa skaic¢iuojama pagal formule:

E = (KSd. x EFi) * 103/, g/s;

Kur: KSd — lokomotyvo dienos kuro sgnaudos, t/d;

EFi — emisijos faktorius atskiram terSalui, kg/t kuro;

t-lokomotyvo manevravimo laikas, s (12 val/d);

KSd = (t x KSvid; )/1000, t/d;
t — lokomotyvo manevravimo laikas, val
KSvid — lokomotyvo vidutinés kuro sgnaudos, kg/val (pagal metodikos duomenis);

KSd = (Lsum x KSvid; )/1000 = 12 * 90,9 / 1000 = 1,091t/d;

Tipas Kuro tipas| Kuro CO NOXx KD10

sanaudos, | EFi, EFi, EFi,

t/dieng kgit| "I9S g | KOO | kod oS
Manevrinial || b - elinas | 1,001 10,8 11,78| 02728 | 54,4 | 59,35 1,374| 21 | 1,909| 0,053
lokomotyvai
Tipas Kuro tipas | Kuro KD2,5 LOJ

sgnaudos, | EFi, kg/t [ kg/d | g/s EFi, | kg/d g/s

t/dieng kot
Manevrinial -\, - elinas | 1,001 2,0 218 100505 |46 |5019 |0,116
lokomotyvai 2

Sieros dioksido kiekis apskai¢iuojamas pagal metodikoje pateikta formule:
ES = (2 x KSd x kS) x 103 /t, g/s;

Cia: kS — sieros procentas kure (pagal metodikos duomenis priimamas 0,005%)
ES = (2 x 1091 x 0,005) x 103 / 12*3600 = 0,2525 gfs;

TerSaly ribinés vertés aplinkos ore. Poveikio aplinkos orui vertinimui taikomas Siuo metu
galiojantis Aplinkos ministro ir sveikatos ministro 2007 06 11 jsakymas Nr.D1-329/V-469 ,,Dél tersaly,
kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sajungos kriterijus, saraso ir ribiniy aplinkos oro
uzterStumo verciy patvirtinimo* bei ,,Aplinkos oro uzterStumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto
oksidais, benzenu, anglies monoksidu, $vinu, kietosiomis dalelémis ir ozonu normos®, patvirtintos
Aplinkos ministro ir Sveikatos apsaugos ministro jsakymu Nr.D1-585/VV-611 (2010m. liepos 7d.).
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Lentelé 2. Aplinkos oro terSaly ribinés vertés

Tersalo pavadinimas Ribinés vertés pagal AM ir SAM ministry jsakyma Nr.D1-
585/V-611 (2010m. liepos 7d.)
Periodas Ribiné verte
Anglies monoksidas 8 valandy 10mg/m3
Azoto oksidai lvalandos 200ug/m3
Kalendoriniy mety 40ug/m3
Kietos dalelés KD10 24 valandy 50 ug/m3
Kalendoriniy mety 40 ug/m3
Kietos dalelés KD2,5 Kalendoriniy mety 25 ug/m3
Sieros dioksidas lvalandos 350ug/m3
24 valandy 125ug/m3
Ribinés vertés pagal AM ir SAM ministry jsakyma Nr.D1-
329/V-469 (2007m. birzelio 11d.)
LOJ Pusés valandos | 5,0mg/m3

Aplinkos oro uZterStumo prognozé. TerSaly sklaidos atmosferos ore modeliavimas atliktas
programa ,,Aermod“. LR aplinkos apsaugos agentiiros direktoriaus 2008 m. gruodzio 9 d. jsakymu
Nr. AV-200 patvirtintose ,,Ukinés veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti terSaly sklaidos skai¢iavimo
modeliy pasirinkimo rekomendacijose* Aermod modelis yra rekomenduojamas tikio subjekty poveikiui
aplinkos oro kokybei vertinti. Sia programa atliekant skai¢iavimus jvedami penkiy mety meteorologiniai
duomenys kiekvienai mety valandai, t. y. aplinkos oro temperatiira, oro drégnumas, véjo greitis, véjo
kryptis, krituliai, debesuotumas, atmosferinis slégis ir kiti skaiiavimams reikalingi parametrai.
Modeliavime naudojami Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos pateikti 5 mety (2010-2014m) Klaipédos
hidrometeorologijos stoties meteorologiniai duomenys (pridedama jsigijimg patvirtinanti pazyma).

Skaiciavimai atlikti pagal maksimalius terSaly iSmetimus dviem variantais:

e 1 variantas — planuojamos veiklos aplinkos oro tarSos Saltiniy iSmetamy terSaly sklaida
nejvertinant foninio uZterStumo.

e 2 variantas — planuojamos veiklos aplinkos oro tarSos Saltiniy iSmetamy terSaly sklaida jvertinant
foninj uZterStumg. Foninés aplinkos oro tarSos anglies monoksidu, azoto dioksidu, kietosiomis
dalelémis jvertinimui pagal 2008-07-10 aplinkos apsaugos agenttiros direktoriaus jsakymu Nr.
AV-112 patvirtinty ,,Foninio aplinkos oro uZterStumo duomeny naudojimo ukinés veiklos
poveikiui aplinkos orui jvertinti rekomendacijy 3.3 punkta, naudojamos modeliavimo biidu
nustatytos aplinkos oro terSaly vidutiniy koncentracijy vertés: CO —0,22mg/m3, NO2 — 20ug/m3,
KD10 — 13pg/m3, KD2,5 — 7ug/m3, SO2 — 2ug/m3, Saltinis — aplinkos apsaugos agentiira,
2016 m. duomenys. LOJ foniné tarSa, taip pat aplinkinése teritorijose suplanuotos iikinés veiklos
galima aplinkos oro tarSa vertinama pagal Aplinkos apsaugos agentiiros 2017 11 06 rastu
Nr.(28.3)-A4-11289 pateiktus duomenis (Priedas Nr. 4, 1 lapas ir 20).

Vadovaujantis LR aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministry 2007m. birzelio 11d. jsakymu
Nr.D1-329/V-469 patvirtino dokumento ,, TerSaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius
kriterijus, saraSas ir ribinés aplinkos oro uzterStumo vertés® 2 pastaba, atliekant terSaly, kuriy kiekis
aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus sklaidos skai¢iavimus, taikoma pusés valandos
ribiné verté. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos agenttros direktoriaus 2008m. gruodzio 9 d. jsakymu Nr.
AV-200 patvirtintomis ,,Ukinés veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti terSaly sklaidos skai¢iavimo
modeliy pasirinkimo rekomendacijomis®, atlieckant LOJ sklaidos modeliavima, skai¢iuojamas 98,5-asis
procentilis nuo valandiniy verciy, kuris lyginamas su pusés valandos ribine verte (5.12 punktas).

Atliekant terSaly sklaidos modeliavimg jvertinami realiis tarSos $altiniy darbo laikai metuose ir
paroje.
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Staciakampio, apibréziancio teritorijg, kuriai skai¢iuojama tersaly sklaida atmosferoje, koordinatés
X(6169636,6173636) Y(319172,323172), centro koordinatés (6171636, 321172). Sklaidos skaiciavimai
atlickami 2000m spinduliu, zingsnis 100m. Vietovés reljefo jvertinimui naudojami programoje ,,Aermod*
idiegtos pavirSiaus duomeny bazés STRM3 duomenys. TerSaly sklaidos zemélapiai pateikiami
valstybinéje LKS94 koordinaliy sistemoje. Meteorologiniy duomeny apdorojimui panaudotas
koeficientas ,,Urban®, meteorologiniai duomenys pritaikyti urbanizuotai teritorijai.

Lentelé 3. TerSaly sklaidos modeliavimo rezultaty suvestiné

. .. Pazeminé koncentracija prie
. . Max pazeminé koncentracija L
Eil. Tersalo Ribiné verts|—————— artimiausio gyvenamo namo
Nr. pavadinimas Absoliutiniais Ribinés Absoliutiniais| Ribinés vertés
vienetais | vertés dalimis|  vienetais dalimis
lvariantas
1. CO 10 mg/m3 | 0,012 <0,1 0,0007 <0,1
2. NO2 200 ug/m3 | 57,67 0,29 4,072 <0,1
40ug/m3 3,318 <0,1 0,094 <0,1
3. Kietos dalelés KD10 50 ug/m3 0,407 <0,1 0,019 <0,1
40 ug/m3 0,202 <0,1 0,006 <0,1
4. Kietos dalelés KD2,5 25 ug/m3 0,194 <0,1 0,005 <0,1
5. Sieros dioksidas 350 ug/m3 | 14,46 <0,1 1,112 <0,1
125 ug/m3 | 3,320 <0,1 0,193 <0,1
6. LOJ 5,0mg/m3 | 0,004 <0,1 0,0003 <0,1
2 variantas
1. CO 10 mg/m3 | 0,232 <0,1 0,221 <0,1
2. NO2 200 ug/m3 | 77,67 0,39 24,07 0,12
40ug/m3 23,32 0,58 20,10 0,50
3. Kietos dalelés KD10 50 ug/m3 13,41 0,27 13,02 0,26
40 ug/m3 13,20 0,33 13,01 0,33
4. Kietos dalelés KD2,5 25 ug/m3 7,194 0,29 7,006 0,28
5. Sieros dioksidas 350 ug/m3 | 16,46 <0,1 3,112 <0,1
125 ug/m3 | 5,320 <0,1 2,193 <0,1
6. LOJ 5,0mg/m3 | 0,284 <0,1 0,021 <0,1

Oro tarSos vertinimo iSvados

Pagal atlikto aplinkos oro terSaly sklaidos modeliavimo rezultatus (Priedas Nr. 4) galima teigti,
kad ] aplinkg iSmetamy terSaly koncentracijos aplinkos ore ribiniy verciy visais atvejais nevirSys.
Modeliavimo rezultatai rodo, planuojamos tkinés veiklos jtaka terSaly koncentracijai aplinkos ore bus
neZymi, visy terSaly, iSskyrus azoto dioksidg valandos periode, koncentracijos sudarys iki 0,1 ribinés
vertés. Didziausios planuojamos tkinés veiklos iSmetamy aplinkos oro terSaly koncentracijos numatomos
ties gelezinkelio keliy asimi, tolstant nuo planuojamy keliy labai greitai mazéja. Modeliavimo, kartu
jvertinus planuojamos iikinés veiklos ir foning aplinkos oro tarSa (2 variantas), rezultatai rodo, kad
aplinkos oro terSaly koncentracijos nustatyty ribiniy verciy visais atvejais nevirsys.

Atlikto aplinkos oro terSaly sklaidos modeliavimo rezultatai rodo, kad planuojamos iikinés veiklos
iSmetamy terSaly koncentracijos prie artimiausio gyvenamo namo Taikos pr. 160 nesieks 0,1 ribinés
vertes. Modeliavimo, kartu jvertinus planuojamos iikinés veiklos ir foning aplinkos oro tarSg (2 variantas),
rezultatai rodo, kad aplinkos oro terSaly koncentracijos nustatyty ribiniy veréiy prie artimiausio gyvenamo
namo visais atvejais nevirsys.
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Kvapai

Manevruojant lokomotyvams, j aplinka iSsiskirs kvapa skleidziantys terSalai — azoto dioksidas,
sieros dioksidas bei LOJ.

Kvapas tai organoleptiné savybé, kurig junta uoslés organas, jkvepiant tam tikry lakiyjy medziagy
[HN 121:2010 ]. Kvapams apibiidinti ir jy intensyvumui nustatyti priimtas kvapy vertinimo kriterijus -
europinis kvapo vienetas. Didziausia leidziama kvapo koncentracijos ribiné verté gyvenamosios aplinkos
ore yra 8 europiniai kvapo vienetai (8 OUE/m3).

Europinis kvapo vienetas — kvapiosios medziagos (kvapiyjy medziagy) kiekis, kuris iSgarintas j 1
kubinj metrg neutraliyjy dujy standartinémis sglygomis sukelia kvapo vertintojy grupés fiziologinj atsaka
(aptikimo slenkstis), ekvivalentiSkg sukeliamam vienos europinés pamatinés kvapo masés (EROM),
iSgarintos ] vieng kubinj neutraliyjy dujy metra standartinémis sglygomis. Cheminés medziagos kvapo
slenkscCio verté — pati maziausia cheminés medziagos koncentracija, kuriai esant 50 % kvapo vertintojy
(eksperty), vadovaudamiesi dinaminés olfaktometrijos metodu, nustatytu LST EN 13725:2004/AC:2006
,,Oro kokybé. Kvapo stiprumo nustatymas dinamine olfaktometrija“, pajunta kvapa. Cheminiy medziagy
kvapo slenkscio verteé prilyginama vienam Europos kvapo vienetui (10U/m3).

Kvapo koncentracijos jvertinimui, pagal iSmetamy terSaly modeliavimo biidu nustatytas
koncentracijas aplinkos ore, buvo apskai¢iuotos kiekvienos kvapios cheminés medziagos sukeliamo
kvapo koncentracijos aplinkos ore (,,Kvapy valdymo metodinés rekomendacijos* (VGTU, 2012 m.)).
Kvapo koncentracija apskai¢iuota pagal formule :

D =Ca/ Ta, OUE/m3

kur: Ca — kvapios cheminés medziagos koncentracija (mg/m3);

Ta — kvapios cheminés medziagos kvapo slenks¢io verté¢ (mg/m3) 2.

Pagal §ia formule apskaiCiuota kiekvienos medziagos sukeliama kvapo koncentracija, kurios
sumuojamos ir lyginamos su kvapo slenkstine ir ribine verte.

Lentelé 4. Kvapo koncentracijos skai¢iavimas

Didziausia Kvano Kvano
sumodeliuota P . Koncentracija P "

.. . Kvapo koncentracija S koncentracija
Medziagos koncentracija lenkséi Akine 1 prie artimiausio . A
pavadinimas planuojamos tikinés S1enXsclo LHINES VEIKIos gyvenamo prie artimiausio

veiklos teritoriioie verté, mg/m3 | teritorijoje, namo. ma/ma3 gyvenamo
o/ 101€, OUE/m3 » MY namo, OUE/m3
Azoto dioksidas| 0,07767 0,3562 0,22 0,004072 0,02
Sieros dioksidas| 0,01646 1,8852 0,01 0,003112 0,002
LOJ 0,06 03! 0,2 0,021 0,07
Sumin¢ kvapo koncentracija: 0,43 0,092

Kvapy vertinimo iSvados

Atliktas kvapy koncentracijos vertinimas rodo, kad tikinés veiklos teritorijoje kvapo koncentracija
gali siekti 0,430UE/m3, planuojamos veiklos teritorijoje kvapas nebus juntamas, nes 10UE/m3 verté
nebus pasiekiama. Atliktas kvapy koncentracijos vertinimas rodo, kad prie artimiausios gyvenamosios
teritorijos kvapo koncentracija gali siekti 0,0920UE/m3, artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje (Taikos
pr. 160) kvapas nebus juntamas, nes 10UE/m3 verté nebus pasiekiama. Atliktas kvapy koncentracijos

! Lietuvos naftos produkty prekybos jmoniy asociacijos duomenys
http://www.oilunion.It/lit/Specialistu_komentarai/76/97/837

Gelezinkelio keliy Nr. 304 ir Nr. 306 naujos statybos projektas, Klaipédos m. sav. Klaipédos m., Perkélos g.
12 lapas i§ 48, 2017 m.


http://www.oilunion.lt/lit/Specialistu_komentarai/76/97/837

Planuojamos tikinés veiklos atrankai dél poveikio aplinkai vertinimo pateikiama informacija

vertinimas rodo, kad kvapas tkinés veiklos teritorijoje ir prie artimiausios gyvenamosios teritorijos nebus
juntamas, ribiné SOUE/m3 verté nebus virSijama, neigiamas poveikis nenumatomas.

Dirvozemio tarsa. Gelezinkelio transportas gali turéti jtakos dirvozemio tarSai naftos produktais,
nedideliais kancerogeniniy medziagy kiekiais, sunkiaisiais metalais. DirvoZzemio tarSos priezastys yra:
varvantys lokomotyvy tepalai ir transportuojamos medziagos (tarp jy — naftos produktai), judanciy
mechanizmy trinties ar kuro (dyzelino) degimo produktai, su kietosiomis dalelémis nusédantys ant zemés
pavir$iaus, uzterSto lokomotyvy bei vagony pavirSiaus nuoplovos. TerSaly susikaupimg lemia ir
dirvoZzemio tarSos mastas, ir dirvoZzemio filtracinés savybés, jo rugstingumas drégmés kiekis, klimatinés
salygos, teritorijos topografija.

Dirvozemio tarSa galima i$ techniskai netvarkingy jrengimy ir mechanizmy (tepaly nutekéjimas ir
pan.). D¢l Siy priezas¢iy visiems darbams naudojami mechanizmai ir masinos turi biti techniSkai
tvarkingi, kad biity iSvengta degaly ir tepaly patekimo j aplinka.

12. Fizikinés tarSos susidarymas (triukSmas, vibracija, Sviesa, Siluma, jonizuojancioji ir
nejonizuojancioji (elektromagnetiné) spinduliuoté) ir jos prevencija.

Triuksmas

Vadovaujantis gelezinkelio akustinés tarSos mazinimo tyrimais, nustatyta, kad yra trys
pagrindiniai geleZinkeliy transporto sukeliamo triukSmo S$altiniai: variklio triuksmas, riedmeny triuksmas
it aerodinaminis triuksSmas. Variklio triuk§mas aktualiausias esant mazesniam grei¢iui, mazdaug iki 30
km/h, riedmeny triukSmas — kai greitis daugiau kaip 30 km/h, o aerodinaminis triuk§mas vyrauja esant
didesniam nei 200 km/h grei¢iui. Projektu numatoma jrengti naujg kelig su dvejomis atSakomis, kuriy
déka atgabenama produkcija biity pristatyta ar¢iau jmoniy teritorijy. UZsakovo duomenimis keliu Nr. 304
numatomas 6 traukiniy per parg gelezinkelio transporto srautas (ilgiausio galimo traukinio ilgis apie
700 m — 1 lokomotyvas ir 50 vagony), riedmeny vaziavimo greitis traukiant vagonus 15 km/val., stumiant
vagonus 10 km/val., manevravimo greitis iki 5 km/val. Jgyvendinus projekts, atgabentos produkcijos
kiekis nedidés, todél ir krovos darby keliamas triukSmas nedidés. Tokiu atveju, lokomotyvy srautas
esamomis geleZinkelio trasomis sumazes, kadangi dalis jy naudosis nauja projektuojama trasa.

Vertinant esamg situacija pagal Klaipédos miesto savivaldybés uzsakymu sudarytus Triuk§mo
zemélapius (http://kmsa.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=88a5514e62b0432fa885c50
00dc24ad0) gelezinkeliy transporto keliamas triukSmas nevirSija ribiniy verCiy reglamentuoty
HN 33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje®.

Pagal Klaipédos miesto savivaldybés uzsakymu sudaryto Gelezinkeliy transporto (para, Ldvn)
triuk§mo Zemélapio duomenis ties pastatu Taikos pr. 160 paros triuk§mas yra 45-49 dBA (Paveikslas 1) ir
nevir$ija HN33:2011 reglamentuoty ribiniy veréiy (pagal HN 33:2011 2 lentele: Ldvn — 65 dBA).

Pagal Klaipédos miesto savivaldybés uzsakymu sudaryto Gelezinkeliy transporto (naktis,
Lnakties) triuk§mo Zemélapio duomenis ties pastatu Taikos pr. 160 nakties triuk§mas yra 40-44 dBA
(Paveikslas 2) ir nevirSija HN33:2011 reglamentuoty ribiniy ver¢iy (pagal HN 33:2011 2 Ientele:
Lnakties— 55 dBA).
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Paveikslas 1. GelezZinkeliy transporto keliamas triukSmas (para, Ldvn) adresu:
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Paveikslas 2. GeleZinkeliy transporto keliamas triuk§mas (naktis, Lnakties) adresu: Taikos pr. 160

Didziausig poveikj gyvenamajam namui pagal Klaipédos miesto savivaldybés uzsakymu
sudarytus Pramoninis triukSmas triuk§mo Zemélapius Taikos pr. 160 kelia pramoninis triukSmas, kuris
leistinas vertes vir§ija 5-9 dBA. Taciau pagal Klaipédos miesto savivaldybés tarybos 2012-12-20
sprendimu Nr. T2-334 patvirtintus Klaipédos miesto triuk§mo prevencijos zony zemélapius, Taikos pr.
esanti gyvenamoji teritorija néra nurodoma kaip triukSmo prevenciné zona, kurioje biitina jgyvendinti
triuk§Smo prevencijos ir mazinimo priemones. (Klaipédos miesto savivaldybés pramoninio paros triukSmo
(Ldvn) prevencijos zony zemélapis, http://www.infolex.lt/klaipeda/GetFile.aspx?Docld=65bc83e4-d974-
4738-81a6-d8c06a863d07).

Taip pat 130 m atstumu nuo gyvenamojo pastato (pieCiau Smeltalés upés) numatyta aptarnaujanti
C2 kategorijos gatvé nuo Sankryzos Minijos g. tesinys/Jurininky pr. iki Sankryzos Minijos g.
tesinys/Taikos pr. pagal Pietinés jungties tiesimo tarp Klaipédos valstybinio jiiry uosto ir IX B transporto
koridoriaus detalyjj plang (paveiksle Nr. 6 pazyméta juoda linija) ir gyvenamojo namo aplinkoje
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automobiliy triukSmas bus generuojamas ne tik nuo taikos pr., bet ir nuo naujos numatytos gatvés. Dabar
ties pastatu Taikos pr. 160 ir jo aplinkoje pagal Klaipédos miesto savivaldybés uzsakymu sudarytus Keliy
transporto triukSmas (para, Ldvn) ir Keliy transporto triukSmas (naktis, Lnakties) triukSmo Zemélapiy
duomenis paros triuk§mas yra 55-64 dBA ir nakties triuk§mas yra 45-54 dBA, t. y. tik minimaliai
nevirSija HN33:2011 reglamentuoty ribiniy ver¢iy (pagal HN 33:2011 2 lentel¢: Ldvn— 65 dBA,
Lnakties — 55 dBA).

D¢l projekte numatytos gelezinkelio keliy naujos statybos teritorijos gelezinkeliy schema
papildoma naujais gelezinkelio keliais, tolstant nuo esamo gyvenamojo namo Taikos pr. 160 (vakary
kryptimi). Ties gyvenamuoju namu sgstaty judéjimas numatytas esamais gelezinkelio keliais. Vertinant
gelezinkeliy transporto sukeliamg triukSma tiesiogiai ir tai, kad leistinas traukiniy vaziavimo greitis nebus
padidintas, o atstumas nuo gelezinkelio keliy iki gyvenamojo pastato nesumazés, bei tai, kad esamas
gelezinkelio keliy apkrovimas po rekonstrukcijos pasiskirstys esamais ir nauju gelezinkelio keliu,
numatoma, kad planuojama ukiné veikla nedidins gelezinkelio transporto generuojamo triukSmo.
Vertinimui pagrijsti atliktas PUV triuk§mo modeliavimas.

Triuk§mo vertinimas ir modeliavimas

Duomenys apie modeliavimo metodika ir normatyvinius dokumentus. TriukSmo
modeliavimai atlikti ,,CADNA 4.6 paketo programa, skirta pramoniniam, keliy ir gelezinkeliy triukSmui,
jvertinant vietovés reljefa ir vietovés triukSmo absorbcines savybes, esamy ir planuojamy pastaty aukstj,
meteorologines salygas. TriukSmui nuo gelezinkeliy transporto naudota Triuk§mo rodikliy jvertinimo
metodika pagal Pranciizijos nacionaling skai¢iavimo metodika "NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-
LCPC-CSTB), nurodyta "Arrété du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routieres, Journal
Officiel du 10 mai 1995, Article 6" ir Pranciizijos standarta" XPS 31-133. Pramoninés veiklos triuk§mas:
Lietuvos standartas LST ISO 9613-2:2004 ,,Akustika. Atviroje erdvéje sklindan¢io garso silpninimas. 2
dalis. Bendrasis skai¢iavimo metodas* (tapatus ISO 9613-2:1996). Sias metodikas rekomenduoja 2002 m.
birzelio 25 d. Europos Parlamento ir Komisijos direktyva 2002/49/EB dé¢l aplinkos triukSmo jvertinimo ir
valdymo bei Lietuvos higienos norma HN 33:2011.TriukSmo poveikis vertintas remiantis Lietuvos
Respublikos Triuk§mo valdymo jstatymu 2004-10-26 Nr. 1X-2499 ir vélesniais pakeitimais (aktuali
redakcija nuo 2016-11-01), kuriame nurodoma, kad triuk§mo ribinis dydis — Ldienos, Lvakaro arba Lnakties
rodiklio vidutinis dydis, kurj virSijus triukSmo Saltinio valdytojas privalo imtis priemoniy skleidziamam
triukSmui Salinti ir (ar) mazinti. Taip pat vadovautasi Lietuvos higienos norma HN 33:2011 ,,Triuk§mo
ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje* (patvirtinta LR
sveikatos ministro 2011-06-13 jsakymu Nr. V-604).

Duomenys apie jvertintus aspektus ir krovos darbus. Skaic¢iuojant triukSmo sklaida, vertinama
esama ir projektiné situacijos. Projekting situacija sudaro nauja gelezinkelio trasa (su dviem atSakom)
vaziuojantis lokomotyvas traukiantis vagonus (naujas triukSmo Saltinis), bei su ja susij¢ krovos darbai,
kuriy triukSmo lygis buvo identifikuotas vadovaujantis Klaipédos miesto strateginiais triukSmo
zemelapiais. Vadovaujantis Siais Zemelapiais buvo iSskaiciuotas krovos darby keliamas triuk§Smo lygis
dienos ir vakaro metu, kadangi tinklalapyje pateikti tik nakties ir Ldvn triuk§Smo sklaidos. I$skai¢iavimas
buvo atliktas surenkant informacijg apie jmoniy krovos apimciy pasiskirstymg paroje procentais. Imoniy
krovos darby pasiskirstyma pateiké uzsakovas, kurio teigimu krova atsispindi esamose Klaipédos miesto
strateginiuose triuk§mo kartografavimo zemélapiuose.

Ivertintas foninis triuk§mas, kurj sudaro:

e gretimyb¢je esaniy jmoniy krovos darbai, kuriy triukSmo lygis buvo iSskai¢iuotas analogiSkai,
vadovaujantis Klaipédos miesto strateginiais triuk§mo kartografavimo Zemélapiais, bei
atsizvelgtas krovos darby pasiskirstymas paroje (duomenis pateiké uzsakovas);

e Gelezinkelio transportas, triuk§mo lygis identifikuotas analogiskai, kadangi krovos darby apimtys
priklauso nuo atveZztinés produkcijos kiekio (duomenis pateiké uZzsakovas).
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Pradiniai duomenys (analizuojami triuk§mo Saltiniai):

Lentelé 5. Naujas geleZinkelis (keliai Nr. 304 ir 306)

Eismo intensyvumo pasiskirstymas  paroje
(lokomotyvas x vagonai)
Triuk$mo $altinis Diena Vakaras Naktis Greitis
Nauja gelezinkelio trasa | 2 X 50 2 X 50 2 x 50 15 km/val.

Uzsakovo duomenimis, tiek su projektu tiek gretimybéje imonés krovos darbus atlieka visg para
maksimaliai, todél triukSmo sklaida nakties meto sutampa su dienos ir vakaro metu. Triuk§mo lygis
priimtas pagal Klaipédos miesto triukSmo kartografavimo zemélapius.

Lentelé 6. Krovos darby keliamas triukSmo lygis

Krovos darby keliamas triukSmo lygis jmonés teritorijoje
Triuk§mo Saltinis Diena Vakaras Naktis
UAB ,,Klaipédos konteineriy terminalas® 65-74 dB(A) 65-74 dB(A) 65-74 dB(A)
UAB ,,Malky jlankos terminalas‘ 65-74 dB(A) 65-74 dB(A) 65-74 dB(A)

Foninis triukSmas jvertintas analogiSkai. Priimant, kad krova paros intervaluose nesiskiria.
Vykdoma maksimali krova visg parg. TriukSmo lygis priimtas vadovaujantis Klaipédos miesto triukSmo
kartografavimo zemélapiais.

Lentelé 7. Foninis triuk§mas

Krovos darby apimtys paroje
Triuk§mo Saltinis Diena Vakaras Naktis
UAB ,,Klaipédos jiiry kroviniy kompanija“ 65-74 dB(A) 65-74 dB(A) 65-74 dB(A)
AB ,,Vakary laivy gamykla“ 65-74 dB(A) 65-74 dB(A) 65-74 dB(A)

TriukSmo lygio skaifiavimo vieta. TriukSmo lygis skirtingais variantais skaiCiuotas ties
artimiausia PUV atzvilgiu gyvenamaja teritorija adresu Taikos pr. 160 (Paveikslas 3).

SETNSL

Adresas

Klaipéda, Taikos pr. 160
J P LT-94289
- Adreso kodas: 156-542-543
Nuoroda

Al GO

Paveikslas 3. Artimiausia gyvenafﬁoji sodyba,_ aplinka PUYV atzvilgiu
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Paveikslas 4. Situacijos schema triuk§mo vertinimui
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Lentelé 8. Skai¢iavimo rezultatai skirtingais aspektais

Gyvenamoji aplinka Diena Vakaras Naktis Ldvn
(dBA) (dBA) (dBA) (dBA)

Esama situacija (dél esamy KVJU krovos darby virsijama nakties metu)

Taikos pr. 160 46.2 46.5 46.3 52.8

Ribiné verté 55 50 45 55

Projektinés situacijos rezultatai — vertinamas tik projektuojamas geleZinkelis (reikSmingos jtakos neturi)
Taikos pr. 160 21.9 26.6 23.6 30.6

Ribiné verté 65 60 55 65

Projektiné situacijos rezultatai — vertinamas projektuojamas geleZinkelis ir su projektu susije krovos
darbai (reiksmingos jtakos neturi)

Taikos pr. 160 38.7 38.7 38.7 45.2
Ribiné verté 55 50 45 55

Projektiné situacija vertinamas projektuojamas gelezZinkelis ir su projektu susije krovos darbai bei
foninis triukSmas (kity jmoniy krovos darbai). Dél foninio triuksmo kaip ir esamoje situacijoje islieka
tokie patys rezultatai ir virsijimai nakties metu. Modeliavimo rezultatai rodo, kad gelezinkelio linija
jtakos pokyciams neturés.

Taikos pr. 160 46.2 46.5 46.3 52.8
Ribiné verté 55 50 45 55

TriukSmo sklaidos modeliavimo iSvados:

Nustatyta, kad teritorijoje dominuoja krovos darby sukeliamas triuk§Smas ir dé¢l to artimiausioje
gyvenamojoje aplinkoje adresu Taikos pr. 160 nakties metu vir§ijamos ribinés vertés ir siekia 46.3 dBA,
kai pramoniniam triukSmui taitkoma norma nakties metu 45 dBA.

Atlikta tik geleZinkelio keliamo triuk§mo (Projekto) sklaidos analizé parode, kad del naujy keliy
(Nr. 304 ir 306) triukSmo lygis ties gyvenamaja aplinka adresu Taikos pr. 160 siekty 23,6 dB(A) nakties
metu.

Atlikus tik planuojamo gelezinkelio ir su juo susijusiy krovos darby triuk§mo sklaidos analizg,
nustatyta kad po PUV jgyvendinimo artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje Taikos pr. 160 triuk§mo lygis
siekty 38,7 dB(A) nakties metu ir atitikty HN 33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje” (patvirtinta LR sveikatos ministro 2011-06-13
jsakymu Nr. V-604) nurodytas ribines vertes.

Atlikus visy triukSmo Saltiniy (projekto ir fono) prognozing triukSmo sklaidos analize, nustatyta,
kad aplinkoje iSliks dominuojantis foninis Klaipédos valstybinio jiiry uosto jmoniy krovos darby
sukeliamas triukSmo lygis, o virSijimo dydis ties gyvenamaja aplinka adresu Taikos pr. 160 isliks toks
pat, todél PUV jgyvendinimas, triuk§mo atzvilgiu, jokios jtakos neturés. Akustiné aplinka liks nepakitusi,
kadangi lokomotyvy srautas esamomis geleZinkelio trasomis sumazés, nes dalis jy naudosis nauja
projektuojama trasa.
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Triuksmo poveikis ir priemonés statybos metu

Apsauga nuo triuk§Smo statyby metu turi biiti uztikrinama, atsizvelgiant j bendruosius triuk§mo
valdymo ir kontrolés reikalavimus bei ] specialiuosius ribojimus, nustatytus savivaldybés, kurioje
vykdomi statyby darbai, Siuo atveju — Klaipédos miesto savivaldybés tarybos patvirtintas ,,Klaipédos
miesto triukSmo prevencijos vieSose vietose taisykles®.

Gelezinkelio statybos darby metu numatoma:

planuoti darbo procesg ir arti gyvenamyjy pastaty nedirbti Svenciy ir poilsio dienomis, o darbo
dienomis nedirbti vakaro (18:00-22:00 val.) ir nakties (22:00-7:00 val.) metu;

1§ anksto numatyti darby technikos marsrutus, privaziavimo kelius, kuriy aplinka yra nejautri ar
maziau jautri triukSmui. Jei jmanoma, statybos darby sunkiojo transporto eisma nukreipti nuo tankiausiai
apgyvendinty teritorijy;

naudoti mechanizmus su maziausiomis triuk§mingumo charakteristikomis;

suderinti kelias reikSmingai triuk§mingas operacijas, kad jos bty atliekamos kartu.

Siekiant minimizuoti triuk§mg statyby metu keliamg triukSma nepriklausomai nuo to, kas ji
sukelia (mechanizmai, statyby darbai ar statybas aptarnaujantis transportas) Rangovas turés laikytis savo
pareigy, nurodyty Triuk§mo valdymo jstatymo 14 straipsnyje.

Specialieji reikalavimai

Vadovaujantis Klaipédos miesto savivaldybés tarybos 2017 m. rugséjo 20 d. sprendimu Nr. T1-
246 patvirtintomis ,,Klaipédos miesto triuk§mo prevencijos vieSose vietose taisyklémis®:

29. TriukSmo $altiniy valdytojai, planuojantys pradéti statybos darbus savivaldybés teritorijoje,
privalo ne véliau kaip prie§ 7 kalendorines dienas iki $iy darby pradzios Savivaldybés administracijai
pateikti Klaipédos miesto savivaldybés administracijos direktoriaus patvirtintos formos pranes§ima rastu ar
elektroniniu pastu, nurodant:

29.1. triukSmo Saltiniy naudojimo vieta;

29.2. planuojama triukSmo lygj ir jo trukme per para;

29.3. triuk§mo mazinimo priemones.

Atliekant statybos darbus galima papildoma laikina tarSa dulkémis, cheminé oro tarSa nuo
gelezinkelio tiesimo bei kity statyby metu naudojamy mechanizmy.

PUV nesglygos papildomo reik§mingo neigiamo poveikio dél vibracijos (mazas traukiniy vaziavimo
greitis ir nutolusi teritorija nuo gyvenamuyjy teritorijy), Sviesos, Silumos, jonizuojancios ar nejonizuojancios
(elektromagnetines) spinduliuotés.

Statybos metu kai kuriuos su sunkiaisiais mechanizmais dirbancius darbuotojus laikinai gali veikti
padidéjusi vibracija, §viesa, §iluma arba nejonizuojanéioji spinduliuoté. Siems veiksniams minimizuoti
privalo biiti laikomasi darby saugos, darbo ir poilsio rezimo normy.

13. Biologinés tarSos susidarymas (pvz., patogeniniai mikroorganizmai, parazitiniai organizmai) ir
jos prevencija.
PUV nesalygos biologinés tarsos.

14. Planuojamos ukinés veiklos paZeidZiamumo rizika dél ekstremaliyju jvykiu (pvz., gaisru,
dideliy avarijy, nelaimiy (pvz., potvyniy, juros lygio kilimo, Zemés drebéjimuy)) ir (arba)
susidariusiy ekstremaliyjuy situacijy, iskaitant tas, kurias gali lemti klimato kaita; ekstremaliy jvykiu ir
ekstremaliy situacijy tikimybé ir jy prevencija.

Planuojama ukin¢ veikla nekelia pavojaus kitiems objektams, todél galimos ekstremalios
situacijos neprognozuojamos ir avarijy likvidavimo planai nesudaromi. Jeigu jvykty avarija, vezant
kenksmingas medziagas, kilty gaisras, turi buti kvieiama prieSgaisriné gelb¢jimo tarnyba.

Gelezinkelio keliy Nr. 304 ir Nr. 306 naujos statybos projektas, Klaipédos m. sav. Klaipédos m., Perkélos g.
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15. Planuojamos tikinés veiklos rizika Zmoniuy sveikatai (pvz., dél vandens ar oro uZterstumo).

Atliekant statybos darbus gelezinkelio ruozuose dirbantiems Zmonéms kyla jvairlis pavojai, todél
laikantis galiojanciy jstatymy, darbuotojy gyvybé ir sveikata privalo buti apsaugota. Pagrindinés sveikatos
i$saugojimo priemoneés:

e Darbuotojy apriipinimas asmeninémis apsaugos priemonémis (LR Socialinés apsaugos ir
darbo ministro jsakymas 2007-11-26 Nr. A1-331 ,,D¢l darbuotojy apripinimo asmeninémis
apsaugos priemonémis nuostaty patvirtinimo*).

e Periodiniai sveikatos patikrinimai (LR Sveikatos apsaugos ministro jsakymas 2017-06-14
Nr. V-715 , D¢l LR sveikatos apsaugos ministro 2000 m. geguzés 31 d. jstatymo Nr. 301
,,Dél profilaktiniy sveikatos tikrinimy sveikatos priezitiros jstaigose® pakeitimo®).

e Norint i§vengti nelaimingy atsitikimy darbe, butina laikytis darby saugos taisykliy, tinkamai
instruktuoti darbuotojus, dirbti tik su techniskai tvarkingais jrenginiais.

Rekonstravus Perkélos g. pervaza ir pésCiyjy peréja pagerés susisiekimo kokybé ir saugumas.
Gyventojy saugumas padidés dél jrengty pésciyjy Sviesofory, athaujintos pésciyjy ir dvira¢iy tako dangos,
rekonstruotos pervazos.

Numatomos eismo reguliavimo ir saugumo priemonés: pés¢iyjy ir autotransporto S$viesoforai,
kelio dangos Zenklinimas, atnaujinami kelio Zenklai, apsauginiai atitvarai, sutvarkomas Perkélos g.
apSvietimas ties pervaza ir numatomu jvaziavimu ] teritorijg.

Visuomenés sveikatai numatomas teigiamas poveikis dél sutvarkomos teritorijos ir paskirstomy
gelezinkelio ir automobiliy transporto raSiy. Neilgai trunkantys statyby darbai reikS§mingo poveikio
gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai ir visuomenés sveikatai netures.

16. Planuojameos tikinés veiklos sgveika su kita vykdoma iikine veikla ir (arba) pagal teisés akty
reikalavimus patvirtinta tikinés veiklos (pvz., pramonés, Zemés iikio) plétra gretimose teritorijose
(pagal patvirtintus teritorijuy planavimo dokumentus).

Planuojamos tkinés veiklos sgveika su kita vykdoma tkine veikla ir @ikinés veiklos plétra
gretimose teritorijose nenumatoma.

17. Veiklos vykdymo terminai ir eiliSkumas, numatomas eksploatacijos laikas.

Planuojami vykdyti statybos darbai ir jy trukmé numatoma 2017 — 2019 metais. Tikslig projekto
jgyvendinimo pradZig nustatys uZsakovas.

Planuojama pastatyti naujus gelezinkelio kelius Nr. 304 ir Nr. 306, transporto statinj per Vilhelmo
kanalg ir atramines sienutes, Statytojui priklausancioje Perkélos g. panaikinti nuovazg ir esamg
jvaziavimg | teritorija, perkelti statyby zonoje esanius inZinerinius tinklus. Darbai numatomi vykdyti
Siuo eiliSkumu:

e Statybvietés jrengimas (kartu su aptvérimu);

Sandéliavimo aiksteliy jrengimas (kartu su aptvérimu);

DirvoZemio nupjovimas statybos darby zonoje ir sandéliavimas;

Trinkeliy dangy nukélimas ir sandéliavimas;

Prie§ geleZinkelio keliy tiesimo darbus yra atlickami esamy inZineriniy tinkly iSkélimo,

apsaugojimo ir rekonstravimo darbai. Taipogi klojami nauji inzineriniai tinklai

Vykdomi tilto per Vilhelmo kanalg statybos darbai;

e Vykdomi prisijungimo prie esamo gelezinkelio kelio darbai;

e Vykdomi atraminiy sienuciy jrengimo ir teritorijos tvory statybos palei atramines sienutes
darbat;

e Perklojamas ir naikinamose nuovazose naujai jrengiamas pésciyjy ir dviraciy takas;

e Nufrezuojama esama asfalto danga Perkélos g. pervazos ribose, sutvarkomi asfalto dangos
pagrindai, perkeliamas esamas Sviesoforas ir jrengiami nauji, pervazoje jrengiamas antras
gelezinkelio kelias, gelezinkelio keliai uzdengiami naujomis pervazos plokStémis, jrengiama
nauja trijy sluoksniy asfalto danga pervazos prieigose;

e Jrengiama gelezinkelio keliy sankasa, balasto sluoksnis ir gelezinkelio keliai;

Gelezinkelio keliy Nr. 304 ir Nr. 306 naujos statybos projektas, Klaipédos m. sav. Klaipédos m., Perkélos g.
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e Smeltés pusiasalyje jrengiami pavir§inio vandens surinkimo latakai, gelezinkelio keliai
uzdengiami gelzbetoninémis ploksStémis, jrengiama nauja ir statybos darby ribose sutvarkoma
esama teritorijos trinkeliy danga;

e Jrengiamas jvaziavimas | UAB M]T teritorija, pervaza per gelezinkelio kelig Nr. 304;

e Perstatomi esami teritorijos vartai per gelezinkelio kelius, jrengiami nauji vartai jvaziavime j
teritorijg, pastatoma nauja teritorijos tvora;

e Irengiamas gelezinkelio keliy apSvietimas ir teritorijos vaizdo steb¢jimas;

e po statybos darby UAB MIT teritorijoje §laitai suplaniruojami, uzpilama 10 cm storio augalinio
sluoksnio ir uzsé¢jama zole, sklypas sutvarkomas;

e [rengiamos eismo saugumo priemonés (zenklinimas, atitvarai, apSvietimas ir pan.)

Projektinis statomy gelezinkelio keliy eksploatacijos laikotarpis 20 mety.

I11. PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS VIETA

18. Planuojamos tikinés veiklos vieta (adresas) pagal administracinius teritorinius vienetus, ju dalis
ir gyvenamasias vietoves (apskritis, savivaldybé, seniiinija, miestas, miestelis, kaimas, viensédis,
gatvé); teritorijos, kurioje planuojama tkiné veikla, Zemélapis su gretimybémis ne senesnis kaip 3
mety (ortofoto ar kitame Zemélapyje, kitose grafinés informacijos pateikimo priemonése apibrézta
planuojama teritorija, plany mastelis pasirenkamas atsiZvelgiant j planuojamos teritorijos ir
teritorijos, kurig planuojama ikiné veikla gali paveikti, dydZius); informacija apie teis¢ valdyti,
naudoti ar disponuoti planuojamos teritorijos Zemés sklypa (privati, savivaldybés ar valstybiné
nuosavybé, sutartiné nuoma); Zemés sklypo planas, jei parengtas.
Planuojamos tikinés veiklos objekto vieta — Klaipédos apskr., Klaipédos m. sav., Klaipédos m.,
Perkélos g. ir Minijos g. 180
Naujos statybos darbai bus vykdomi jregistruoty zemés sklypy ribose, kuriy kadastro numeriai ir
kadastro vietovés pavadinimai:
= 2101/0010:1 Klaipédos m. k. v. (zemés sklypo plotas 1076,9886 ha);
= 2101/0010:12 Klaipédos m. k. v. (Zemés sklypo plotas 21,3798 ha).

Projektuojami gelezinkelio keliai yra UAB ,Klaipédos konteineriy terminalas® (toliau —
UAB KKT) ir UAB ,,Malky jlankos terminalas® (UAB M]T) teritorijose, parodytuose objekto situacijos
schemoje (Priedas Nr. 2 ir Paveikslas 5).
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Pavelkslas 5. Projektuoj amq gelezinkelio keliy UAB KKT ir UAB MIT terltorg ose situacijos schema

Zemeés sklypai nuosavybeés teise priklauso Lietuvos Respublikai ir Valstybinés zemés patikéjimo
teise yra valdomi V] Klaipédos valstybinio jiiry uosto direkcijos. Nekilnojamo turto registro centrinio
duomeny banko iSrasai pateikiami prieduose (Priedas Nr. 3).

Gelezinkelio keliai numatomi statyti iSnuomotuose zemés sklypuose:

= UAB ,Malky jlankos terminalas® 2011-02-17 d. sutartis Nr. 20-58/20112/20-2011-149
(sklypo plotas 13,2106 ha);

= UAB ,Malky jlankos terminalas® 2016-03-17 d. sutartis Nr. 20-08/2016Z (sklypo plotas
1,5792 ha);

» UAB,Klaipédos konteineriy terminalas® 2011-01-13 d. sutartis Nr. 20-96/20112/20-2011-
58 (sklypo plotas 7,1798 ha);

» UAB ,Klaipédos konteineriy terminalas® 2011-01-21 d. sutartis Nr. 20-95/20162/20-2016-
559 (sklypo plotas 20,1520 ha).

IsSnuomoty sklypy planai pateikti prieduose (Priedas Nr.6).

19. Planuojamos iikinés veiklos sklypo ir gretimy Zemés sklypuy ar teritoriju funkcinis zonavimas ir
teritorijos naudojimo reglamentas (pagrindiné Zemés naudojimo paskirtis ir biuidas (budai),
nustatytos specialiosios Zemés naudojimo salygos, vyraujanciy statiniy ar jy grupiy paskirtis) pagal
patvirtintus teritoriju planavimo dokumentus. Informacija apie vietovés infrastruktara,
urbanizuotas teritorijas (gyvenamgsias, pramonines, rekreacines, visuomeninés paskirties), esamus
statinius ir Siy teritorijy ir (ar) statiniy atstumus nuo planuojamos iikinés veiklos vietos (objekto ar
sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

Planuojamos tikinés veiklos teritorijoje sklypams yra parengti detalieji planai (Priedas Nr. 5).
Klaipédos miesto savivaldybés tarybos 2007 m. balandzio 5 d . sprendimu Nr. T2-110 D¢l Klaipédos
miesto bendrojo plano patvirtinimo patvirtintame Klaipédos miesto bendrajame plane planuojama
teritorija yra pazyméta kaip susisiekimo ir inzineriniy komunikacijy aptarnavimo objekty statybos
teritorijos (Paveikslas 6).
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Zyméjimai:

- projektuojamy gelezinkelio keliy ruozas

- pamario apsaugos juosta

- Klaipédos 3-iosios vandenvietés apsaugos zony ribos

I1 — Susisiekimo ir inZineriniy komunikacijy aptarnavimo objekty statybos

12 — Susisiekimo ir inzineriniy tinkly koridoriams

P — Pramonés ir sandéliavimo objekty teritorijos

B — Bendro naudojimo teritorijos

B* — Bendro naudojimo teritorijos. Apsauginiai zeldiniai

K — Komercinés paskirties objekty teritorijos

G2 — Gyvenamosios teritorijos. Daugiaauks$¢iy ir aukstybiniy gyvenamyjy namy statybos
G — Gyvenamosios teritorijos

H2 — Rekreaciniai vandens telkiniai

R — Rekreacinés teritorijos

V3 — Visuomeninés paskirties teritorijos. Mokslo ir mokymo, kultiros ir sporto, sveikatos apsaugos pastaty bei statiniy
statybos

M1 — Ekosistemy apsaugos misky sklypai

Artimiausias gyvenamasis namas su priklausiniais adresu — Taikos pr. 160, yra Zemés sklype
Un. Nr. 4400-2690-1820 (http://www.regia.lt/map/klaipedos_m), kurio paskirtis — kitos paskirties Zemé,
zemés sklypo naudojimo biidas — gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobiidis — vienbuciy ir dvibuciy
gyvenamyjy pastaty statybos. Gyvenamasis pastatas yra nutoles ~710 m atstumu (Paveikslas 7).

Gelezinkelio keliy Nr. 304 ir Nr. 306 naujos statybos projektas, Klaipédos m. sav. Klaipédos m., Perkélos g.
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Planuojamos tikinés veiklos atrankai dél poveikio aplinkai vertinimo pateikiama informacija
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Paveikslas 7. Gyvdeﬂhamasis namas su priklausiniais adresu — Taikos pr. 160

Artimiausias visuomeninés paskirties pastatas adresu — Minijos g. 180, yra V] KVIJUD
priklausan¢iame zemés sklype Un. Nr. 2101-0010-0001 (http://www.regia.lt/map/klaipedos_m), pastate
veikia AB ,,Vakary laivy gamyklos® profesinio mokymo jstaiga. Visuomeninés paskirties yra nutolgs
~1100 m atstumu (Paveikslas 8).

Planuojamos tkinés veiklos vietoje vyraujantys statiniai — konteineriy krovos ir saugojimo
aikstelés, medienos sandéliavimo aikStelés ir sandéliavimo paskirties statiniai. UAB MIT teritorijoje
statomas sandélis nuo planuojamo gelezinkelio kelio aSies nutolgs per 21,5 m. Greta UAB KKT
teritorijoje esanciy sandéliy ir jrenginiy projektuojamas geleZinkelio kelias numatomas atstumu, ne
mazesniu nei leidziama 163/K Statiniy artumo gabarity taikymo instrukcijoje, t. y. atstumas iki: sandélio
Nr. 1A — 18,0 m; autotransporto svarstykliy ties 1/1A sandéliu — 3,7 m; sandélio Nr. 2 — 3,5 m; sandé¢lio
Nr. 3 — 14,7 m; sandélio Nr. 4 — 3,4 m, sandélio Nr. 5 — 3,2 m; sandélio Nr. 6/6A — 42,8 m; sandélio Nr.
7/8 — 21,8 m; autotransporto svarstykliy ties 7 sandéliu — 16,9 m; sandélio Nr. 7/8 — 4,6 m.

Gelezinkelio keliy Nr. 304 ir Nr. 306 naujos statybos projektas, Klaipédos m. sav. Klaipédos m., Perkélos g.
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Planuojamos tikinés veiklos atrankai dél poveikio aplinkai vertinimo pateikiama informacija

\ ‘ Klaipédos miesto savivaldybé [y
Liepy g. 11, LT-91502 Kk ol

= Tel/Faks. (8 46) 306 086, info@k! —
REGIA

nfo@kla
Kodas: 188710823

Klaipédos miesto savivaldybés administracijos tarybos 2011-06-08 d. Nr. AD1-1160 jsakymu
De¢l Klaipedos valstybinio jury uosto dalies Smeltés pusiasalyje UAB ,,Klaipédos konteineriy terminalas*
teritorijos Perkélos g. 8, Klaipédoje, detaliojo plano patvirtinimo patvirtintu detaliuoju planu ir jo
pakeitimais nustatyti privalomieji UAB ,Klaipédos konteineriy terminalas® nuomojamos teritorijos
tvarkymo ir naudojimo rezimo reikalavimai:
Teritorijos naudojimo tipas — kitos paskirties zemé, susisiekimo ir inzineriniy komunikacijy
objekty statybos.
Sklypo plotas: Nr. 1 —20.1520 ha, Nr. 2 — 7.1798 ha;
Leistinas pastaty aukstis sklypuose Nr.1 ir Nr.2 — 20 m, Zemés sklypy uzstatymo tankumo
indeksas 1.0 ir zemés sklypo uzstatymo intensyvumo indeksas: Nr. 1 — 4, Nr. 2 -1.6.
Detaliuoju planu planuojama tkiné veikla numatyta kaip Susisiekimo ir inzineriniy tinkly
koridoriy zona.
Nustatytos specialiosios zemés ir misko naudojimo saglygos:
- rysiy linijy apsaugos zonos — po 2 m,
- dujotiekiy apsaugos zonos — po 2 m,
- elektros linijy apsaugos zonos — po 1 m,
- vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos apsaugos zonos — po 2.5, 5, 10 m;
- gelezinkeliy keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonos — po 3.1 m.
Vyraujantys statiniai — konteineriy krovos ir saugojimo aikstelés, sandéliai.

Klaipédos miesto savivaldybés administracijos tarybos 2011-07-26 d. Nr. AD1-1520 jsakymu Dél
zemeés sklypo dalies (kadastro Nr. 2101/0010:1) Minijos g. 180, Klaipédoje, detaliojo plano patvirtinimo
patvirtintu detaliuoju planu nustatyti privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo rezimo reikalavimai:

Teritorijos naudojimo tipas — inzinerinés infrastruktiiros teritorija bei pramonés ir sandéliavimo
objekty teritorijos, pramonés ir sandéliavimo imoniy statybos;

Sklypo plotas: Nr. 1 — 13.2106 ha, Nr. 2 — 1.0067 ha;

Gelezinkelio keliy Nr. 304 ir Nr. 306 naujos statybos projektas, Klaipédos m. sav. Klaipédos m., Perkélos g.
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Planuojamos tikinés veiklos atrankai dél poveikio aplinkai vertinimo pateikiama informacija

Leistinas pastaty aukstis sklype Nr. 1 — 12.0-120.0 m, sklype Nr. 2 — 20.0 m, zemés sklypy
uzstatymo tankumo indeksas 1.0 ir Zemés sklypo uzstatymo intensyvumo indeksas - 1.6.

Detaliuoju planu planuojama tikiné veikla numatyta kaip planuojama gelezinkelio linija.

Nustatytos specialiosios zemés ir misko naudojimo sglygos:

- gelezinkeliy keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonos — po 3.1 m

- vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos apsaugos zonos — po 2.5 ir 5 m;

- Silumos ir karsto vandens tiekimo tinkly apsaugos zona — po 5 m.

- rysiy linijy apsaugos zonos — po 2 m,

- dujotiekiy apsaugos zonos — po 2 m,

- elektros linijy apsaugos zonos — po 1 m;

- atstumas nuo skystojo kuro degaliniy kolonéliy ir pozeminiy rezervuary iki mokykly,
ikimokykliniy ugdymo jstaigy, asmens ir visuomenés sveikatos prieziliros jstaigy, bendrojo
naudojimo (Zmoniy susitelkimo) statiniy, 1-2 buty gyvenamyjy namy, daugiabuciy gyvenamyjy
namy sieny artimiausiy tasky — 50 m,

- apie kuro degalinés tvorg — 10 m.

Vyraujantys statiniai — silosai, atviri ir uzdari sandéliai, aikstelés

Planuojamy gelezinkelio keliy teritorijoje sklandziai funkcionuoja iy transporto rasiy susisiekimo
infrastruktira:

= jury transportas — UAB KKT sklypas nuomojamas su krantinémis Nr. 143 ir Nr. 143, o
UAB MIT su krantinémis Nr. 141 ir Nr. 142, tod¢l imonés turi galimybe vykdyti krovos darbus j/i$ jury
transporta/-0;

» iSorés ir vidaus automobiliy transportas — nusistovéjusi vidaus autotransporto sistema, o
privaziavimai j sklypus i§ Klaipédos miesto susisiekimo sistemos uztikrinamas i§ esamos D1 kategorijos
Perkélos gatvés. Krovininiy sunkvezimiy transportas i§ jmoniy j uzmiescio pagrindinius kelius ir miesto
magistralines gatves vyksta Perkélos gatve j Jurininky prospekta arba Kairiy gatve j Taikos pr.;

= geleZinkelio transportas — jrengus planuojama privaziuojamajj geleZinkelio kelig abi jmonés
turés galimybe vykdyti kroviniy transportavimo darbus }/iS AB ,Lietuvos geleZinkeliai“ Draugystés
gelezinkelio sotj ir atitinkamai vykdyti perkrovimo darbus tarp skirtingy transporto rasiy.

Projektuojamas gelezinkelio kelias patenka ] Klaipédos Uosto Sanitaring apsaugos zona
(Paveikslas 9), kuri nustatyta Klaipédos valstybinio jiiry uosto teritorijos j pietus nuo Senosios Smiltelés
gatvés detaliuoju planu, patvirtintu 2004-06-23 d. Klaipédos miesto savivaldybés tarybos sprendimu
Nr. 1-247. Apie 160 m nuo planuojamy gelezinkelio keliy teritorijos yra nutiestas Suskystintyjy gamtiniy
dujy (toliau — SGD) terminalo 3-ios vietovés klasés magistralinis dujotiekis. Dalis planuojamo
gelezinkelio kelio patenka ;| SGD terminalo, susijusios infrastruktiiros ir dujotiekio statybos specialiuoju
planu, patvirtintu, 2013-06-13 d. LR Energetikos ministro jsakymu Nr. 1-130, nustatyta dujotiekio
vietovés klasés zong — 200 m. atstumas nuo magistralinio dujotiekio.

Gelezinkelio keliy Nr. 304 ir Nr. 306 naujos statybos projektas, Klaipédos m. sav. Klaipédos m., Perkélos g.
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Planuojamos tikinés veiklos atrankai dél poveikio aplinkai vertinimo pateikiama informacija
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Paveikslas 9. Situacijos planas

20. Informacija apie eksploatuojamus ir iSZvalgytus Zemés gelmiy telkiniuy iSteklius
iSkasenas, gélo ir mineralinio vandens vandenvietes), jskaitant dirvoZzemj; geologinius

(naudingas
procesus ir

reiSkinius (pvz., erozija, sufozija, karstas, nuosliauzos), geotopus, kuriy duomenys kaupiami

GEOLIS (geologijos informacijos sistema) duomeny bazéje (https://epaslaugos.am.lt/)

Pozeminio vandens greziniai gelezinkelio kelio atzvilgiu iSsidéste tankiu tinklu aplink teritorija

(Paveikslas 10 ir Paveikslas 11). Artimiausi PUV objekto trasai pozeminio vandens greZiniai:
= Registro Nr. 32213 Monitoringo (pozeminio vandens), 6 m gylio, sunaikintas;
= Registro Nr. 45476 Monitoringo (poZeminio vandens), 17.6 m gylio veikiantis.
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Paveikslas 10. Pozemlmo Vandens greziniai planuOJ amo gelezmkeho kelio atzvilgiu
(https://www.Igt.It/epaslaugos/elpaslauga.xhtml)
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Planuojamos tikinés veiklos atrankai dél poveikio aplinkai vertinimo pateikiama informacija
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Paveikslas 11. Artimiausi poieminioﬂ\'/'andens gféiiniai planuojamo geleiinlzelio kelio atzvilgiu
(https:/lwww. Igt.It/epaslaugos/elpaslauga.xhtml)

Remiantis geologijos informacijos sistemos GEOLIS Geotopy zZemélapiu, planuojamo statyti
gelezinkelio kelio aplinkoje geotopy nenustatyta. Artimiausias geotopy objektas yra nutoles apie 6,5 km
ryty kryptimi nuo PUV objekto ruozo — Akmuo Baravykas. Akmuo Baravykas — riedulys, esantis
Klaipédos apskr., Klaipédos r. sav., Dovily sen., Dovily mstl. (Paveikslas 12). Kiti du geotopy objektai,
nutole per 8,6 km nuo PUV objekto ruozo, yra riedulys Serny akmuo ir Serny $altinis, esantys Klaipedos
apskr., Klaipédos r. sav., Dovily sen., Serny k.
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Paveikslas 12. Artimiausi gébtopai plahﬁojamo rekonsfruo‘éi kelib ativilgiu (https://ww;zv.lgt.lt/epaslaugos/elpaslaugé.xﬁtml)
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Planuojamos tikinés veiklos atrankai dél poveikio aplinkai vertinimo pateikiama informacija

PUV objekto aplinkoje mineralinio vandens vandenvie¢iy néra, pie¢iau objekto teritorijos yra
Klaipédos 3-ioji vandenvieté, o objekto teritorija priklauso Kur$iy Nerijos ir pamario poZeminio vandens
baseinui.

Gelezinkelio kelias nepriartéja prie vandenvietés, taciau dalis kelio driekiasi 20 m atstumu
lygiagre¢iai palei vandenvietés Klaipédos III 3 juostg (Paveikslas 13). Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos vyriausybés nutarimo ,,Dé¢l specialiyjy zemés ir misko naudojimo salygy patvirtinimo* XX
skyriumi Pozeminiy vandens telkiniy (vandenvieciy) sanitarinés apsaug0S zonos — ,,pozeminiy vandens
telkiniy (vandenvieciy) sanitarines apsaugos zonas sudaro trys juostos, kurios nustatomos kiekvienai
poZzeminio vandens vandenvietei atskirai. Tre¢iojoje pozeminiy vandens telkiniy (vandenvie¢iy) juostoje
draudziama: 1) statyti mineraliniy traSy, nuodingyjy medziagy, degaly ir tepaly sandélius, jrengti
nuodingyjy atlieky saugojimo aiksteles, sgvartynus; 2) naudoti chemikalus, kurie gali salygoti
vandenvietés cheminge tarsa.

Vykdant iikine veikla vandenvieciy sanitarinése apsaugos zonose, turi biiti paisoma apribojimuy,
nurodyty LR Vyriausybés nutarime ,,Dél specialiyjy Zzemés ir misko naudojimo salygy patvirtinimo* XX
skyriuje ,,Pozeminiy vandens telkiniy (vandenvieciy) sanitarinés apsaugos zonos.

Statybos metu darbai turi buti atliekami nepazeidziant vandens telkiniy apsaugos zony ir pakrantés
apsaugos juosty apsaugos rezimo reikalavimy, t. y. paisant veiklos draudimy, nurodyty Lietuvos
Respublikos Saugomy teritorijy jstatyme, 20-ame straipsnyje, bei Lietuvos Respublikos Vyriausybés
nutarimo Nr. 343 | D¢l specialiyjy Zemés ir misko naudojimo saglygy patvirtinimo*, XXIX skyriuje.

P | Q@ Q @ | 7 veowupeeska | ) EZ @ Lietuvos upiy baseiny rajonai Daugiau informacios. =
e o] ] [P
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Paveikslas 13. Pavir$iniai vandens telkiniai ir vandenvie¢iy SAZ juostos rekonstruojamo kelio atzvilgiu
(http://gis.gamta.lt/baseinuvaldymas/#x=608256&y=6203021&1=7)

Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos Zemés gelmiy registro (ZGR) interaktyviu Naudingyjy
iSkaseny telkiniy zemélapiu (Paveikslas 14), gelezinkelio kelio aplinkoje yra Siy naudingyjy iSkaseny
telkiniai ir i$tekliy plotai:

= (0,48 km atstumu nenaudojamas Gintaro I plotas Nr. 3284 ir 0,80 km Nr. 1651 iSeksploatuotas
gintaro plotas Smelt¢;

= 1,62 km atstumu nenaudojamas smélio ir zvyro iSkaseny telkinys Kairiai Nr. 4513, Klaipédos
apskr., Klaipédos r. sav., Priekulés sen.;

= 4,76 km atstumu naudojamas smélio ir zvyro iSkaseny telkinys Rimkai Nr. 4710, Klaipédos
apskr., Klaipédos r. sav., Dovily sen.;

= 527 km atstumu nenaudojamas smelio plotas Nr. 2271 Toleikiai II, Klaipédos apskr.,
Klaipédos r. sav.

Gelezinkelio keliy Nr. 304 ir Nr. 306 naujos statybos projektas, Klaipédos m. sav. Klaipédos m., Perkélos g.
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Planuojamos tikinés veiklos atrankai dél poveikio aplinkai vertinimo pateikiama informacija
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Paveikslas 14. Lietuvos geologijos tarnyiaos Zemés gelmiy registro (ZGR) Naudingyjy iékasenq telkiniy 2émélapis
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Geologiniu poZiiriu tyrinétoje PUV aiksteléje sutikti techogeniniai (t IV), biogeniniai (b IV), bei
juriniai (m IV) dariniai. Augalinis sluoksnis (dirvozemis) sutiktas Vilhelmo kanalo deSiniojo kranto
aplinkoje, kurio storis yra 0,1 m. Siekiant iSaiskinti inZinerines geologines ir hidrogeologines salygas bei
jvertinti gruntus kaip nattralius pagrindus projektuojamy gelezinkelio keliy atSakoms, tyrin¢jimai atlikti
techninio projekto stadijai lauko darby metu buvo atliktas tiriamos aikstelés vizualinis jvertinimas, buvo
iSgrezta 12 greziniy po 6,0 — 10,0 metry geologinés - litologinés sandaros nustatymui. GreZiniy vietos
teritorijoje pazymétos eilés tvarka nuo ruozo prazios ties Perkélos g. (Paveikslas 15). Tiriamo ruozo

centro koordinatés X —6171220; Y — 321248.

Gelezinkelio keliy Nr. 304 ir Nr. 306 naujos statybos projektas, Klaipédos m. sav. Klaipédos m., Perkélos g.
30 lapas i$ 48, 2017 m.



Planuojamos tikinés veiklos atrankai dél poveikio aplinkai vertinimo pateikiama informacija

SMELTE

ZARDE

BUDE

LAIST!

(-] SODYB

o0 Laistai

SNYNE

Paveikslas 15. POV teritorijoje atlikty greZiniy padéties schema (http://www.geoportal.lt/map/)

Grunty sudétis ir inZineriniai geologiniai sluoksniai

Technogeniai (t 1V) dariniai sliigso visame tirtame plote. Siuos darinius sudaro supiltas tankus
(sutankintas) vidutinio rupumo/smulkus smélis (blogos sanklodos smélis [SB]) vietomis su statybinémis
atliekomis (1GS-1). Sis sluoksnis sutinkamas nuo Zemés paviriaus, o padas vietomis siekia 4,0 m gylj.
Pastarojo sluoksnio storis svyruoja nuo 0,7 iki 2,6 m. Taip pat sutinkamas supiltas purus (IGS-3) ir
vidutinio tankumo (I1GS-2) vidutinio rupumo/smulkus smélis (blogos sanklodos smélis [SB]) vietomis su
statybinémis atliekomis. Bendras technogeniniy grunty storis kinta nuo 2,1 iki 6,2 m. Didziausias jis yra
ties i8ilginiu geologiniu-litologiniu pjaviu II-IIT" kur §iy dariniy storis yra 4,0 - 6,2 m storio. Gruntai su
statybinio lauzo priemaisa sligso Gr.SZ-1 ir Gr.SZ-5 aplinkoje iki 2,1 — 2,7 m gylio.

Biogeniniai (b 1V) dariniai buvo aptikti tik ties iSilginiu geologiniu-litologiniu pjaviu III-111" po
technogeniniais dariniais Gr.SZ-11 ir Gr.SZ-10 aplinkoje. Siy dariniy kraigas yra 5,6 — 6,2 m gylyje, 0
padas 7,0 — 8,7 m gylyje. Tai minkstai plastingas sapropelis (F;1GS-4) su durpiy liekanomis.

Jariniai (m IV) dariniai suklostyti visoje PUV teritorijoje po technogeniniais arba biogeniniais
dariniais. Gr.SZ-3 aplinkoje 3,5 — 5,6 m gylyje susiklostes smélingas Zvyras (geros sanklodos Zzvyras ZG;
IGS-5). O Gr.SZ-9 aplinkoje 4,5 — 4,8 m gylyje sliigso vidutinio stiprumo smélingas dulkis su organikos
priemaiSa (organogeninis dulkis OD; 1GS-6). Tankus smulkus smélis (dulkingasis smélis SD; IGS-7)
sliigso GR.SZ-4, Gr.SZ-11 ir Gr.SZ-12 greziniuose. Sis sluoksnis susiklostgs 1,3 — 2,2 m storio sluoksniu
nuo 4,0 — 8,7 m gylio. Jo padas Gr.SZ-11 aplinkoje nebuvo pasiektas. Likusioje visoje teritorijoje po
minétais gruntais sliigso tankus-labai tankus vidutinio rupumo smelis (blogos sanklodos smélis SB;1GS-
8), kurio padas 6,0 — 10,0 m gylio greziniais nebuvo pasiektas.

21. Informacija apie KkraStovaizdj, gamtinj karkasa, vietovés reljefa, vadovautis Europos
kraStovaizdZio konvencijos, Europos Tarybos ministry komiteto 2008 m. rekomendacijomis
CM/Rec (2008-02-06)3 valstybéms naréms dél Europos krastovaizdZio konvencijos jgyvendinimo

gairiy nuostatomis, Lietuvos krastovaizdzio politikos kryp¢iuy aprasu
(http:www.am.It/VI/index.php#a/12929) ir Lietuvos Respublikos kraStovaizdzio erdvinés
strukturos jvairoveés ir jos tipy identifikavimo studija

(http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=13398), kurioje vertingiausios estetiniu poZiiiriu
Lietuvos KkraStovaizdzio vizualinés struktiiros iSskirtos studijoje pateiktame Lietuvos
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krastovaizdzio vizualinés struktiiros Zemélapyje ir pazymétos indeksais V3H3, V2H3, V3H2, V2H2,
V3H1, V1H3, ju vizualinis dominantiSkumas yra a, b, c.

PUV objekto aikstelés adresas yra Perkélos g. 8, Klaipédoje. Tai uosto teritorija, kurioje dalis
teritorijos iSbetonuota, padengta trinkelémis arba vietomis sutinkamas dirvozemio sluoksnis.
Analizuojamos teritorijos reljefas néra iSraiskingas. Sklypo reljefas lygus - altitudés Sioje teritorijoje kinta
nuo 2,90 m iki 5,20 m vir§ juros lygio. Remiantis Klaipédos miesto bendrojo plano duomenimis,
planuojamos veiklos statybos zona nepatenka j gamtinio karkaso teritorija.

Nagrin¢jamo tkinés veiklos objekto teritorijoje néra saugomy teritorijy. Projektuojamas
gelezinkelio kelias patenka j Klaipédos Uosto Sanitaring apsaugos zong (Paveikslas 16).

Pagal Klaipédos miesto Bendrojo plano Krastovaizdzio tvarkymo brézinj, projektuojamo
gelezinkelio kelio ruoZas nepatenka ] teritorija su gamtosaugos prioritetu. Artimiausia teritorija su
gamtosaugos prioritetine zona (Kiaulés nugaros sala) yra nutolusi per 970 m nuo projektuojamo
gelezinkelio kelio ruozo.
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] Vidaus vandens telkiniai (eZerai ir tvenkiniai), [[NEH] Bendrojo naudojimo teritorija
Baltijos jdra ir Kursiy marios
o ZZ Teritorijos su gamtosaugos prioritetu
Uosto sanitariné apsaugos zona

L [ R Rekreacija
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c1.2 Reguliuojamos apsaugos teritorijos

B Vandenvietés Il apsaugos zona Projektuojami geleZinkelio keliai

Paveikslas 16. Klaipédos miesto bendrojo plano Krastovaizdzio tvarkymo brézinio iSkarpa

Geologiné sandara

Geomorfologiniu pozitriu (Paveikslas 17) tyrinéta aiksStelé yra vakary Zemaiéiy jurinés lygumos,
holoceno ir vélyvojo ledynmecio Baltijos juros duburio srities, Kur§iy mariy duburyje esancioje
Drevernos jiringje lygumoje.
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Paveikslas 17. Geomorfologiné tiriamos vietovés padétis (Valstybiné geologijos informacijos sistema @LGT); M 1:200 000

Remiantis Lietuvos Respublikos KraStovaizdzio erdvinés struktiiros jvairoveés ir jos tipy
identifikavimo studija, kurioje vertingiausios estetiniu poziliriu Lietuvos krastovaizdzio vizualinés
struktiiros i8skirtos studijoje pateiktame Lietuvos krastovaizdZio vizualinés struktiiros Zemélapyje
(Paveikslas 18) pateikta informacija, PUV objekto teritorija driekiasi per teritorija su indeksu VOHO-a —
neiSreikSta vertikalioji sgskaida (erdvinis dispertiSkumas): lyguminis kraStovaizdis su 1 lygmens
videotopais. Horizontalioji saskaida (erdvinis atvirumas) — vyraujan¢iy uzdary neprazvelgiamy erdviy
krastovaizdis. Vizualinis dominantiSkumas - krastovaizdzio erdvinéje strukttroje iSreikStas vertikaliy ir
horizontaliy dominanty kompleksas.
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Paveikslas 18. Fragmentas i$ Lictuvos krastovaizdzio vizualinés struktiiros brézinio
(http:/lwww.am.It/VI/files/File/krastovaizdis/leidiniai/Videomorfo.jpg)
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Pagal Lietuvos Respublikos krastovaizdzio biomorfotopy brézinj (Paveikslas 19), nagrinéjamoje
teritorijoje  vertikalioji biomorfotopy struktira: krastovaizdzio biomorfostruktiiros elementai —
pereinamojo auksStingumo agrokompleksai ir/arba pelkés. Vyraujantys horizontalieji biomorfotopy
struktiiros elementai — mozaikinis stambusis.

K
g _ Legenda
e Gyvenvietés pagal gyventojy skaidiy Zemés naudmenos Horizontalioji biomorfotopy struktira
"_"\ .- . = = 50001 Jira ir marios Poretas foninis
"{"‘. 5001 - 50000 I Everai i tvenkiniai Mozaikinis stambusis
“)"‘ 500 - 5000 I viotines upes 77| Mozaikinis smulkusis
"’ " UZzstatyvios teritorijos Koridorinis
" “( Vertikalioji hiomorfotopy struktiira
’("‘"‘ Plotu vyraujantys (> 50%) krastovaizdzio Aukitis Kontrastingumas
‘/’“ biomorfostruktiiros elementai o Didelis Vidutinis Mazas
%0 i Miskai Didelis [ ]
Agrokompleksai ir/arba pelkes
(misky plotai > 500 ha) . -
— " Pereinamasis
Agrokompleksai ir/arba pelkés -
(misky plotai < 500 ha)
Pievos ir ganyklos Mazas
" Povandeniniai
Vandens telkiniai horizontai -

Paveikslas 19. Lictuvos RespuBlikos krastovaizdZio biomorfotopy brézinio fragmentas

22. Informacija apie saugomas teritorijas (pvz., draustiniai, parkai ir kt.), jskaitant Europos
ekologinio tinklo ,Natura 2000* teritorijas, kurios registruojamos STK (Saugomuy teritoriju
valstybés kadastras) duomenu bazéje (http://stk.vstt.lt) ir Siy teritoriju atstumus nuo planuojamos
ukinés veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos). Pridedama Valstybinés
saugomuy teritorijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Poveikio reik§mingumo ,,Natura 2000
teritorijoms iSvada, jeigu tokia iSvada reikalinga pagal teisés akty reikalavimus.

Projektuojama trasa nekerta ir nepriartéja prie ,,Natura 2000 teritorijy. Artimiausios ,,Natura
2000 teritorijos yra nutolusios per 1,0 - 1,2 km vakary — pietvakariy kryptimis nuo projektuojamo
objekto (Paveikslas 20):

e Saugoma teritorija — KurSiy nerija (LTNERO0005), atitinka buveiniy apsaugai svarbig
teritorija (BAST). Priskyrimo Natura 2000 tinklui tikslas: 2110, Uzuomazginés pustomos kopos;
2120, Baltosios kopos; 2130, Pilkosios kopos; 2140, Kopy varnauogynai; 2170, Kopy gluosnynai;
2180, Medziais apaugusios pajiirio kopos; 2190, Drégnos tarpkopés; 2320, Pajiirio smélyny
tyruliai; Didysis auksinukas; Pajiiriné linazole; Perpelé;

e KurSiy nerijos nacionalinis parkas (LTKLABOO1), atitinka paukS$ciy apsaugai svarbig
teritorija (PAST). Priskyrimo Natura 2000 tinklui tikslas: Jiriniy ereliy (Haliacetus albicilla),
ligu¢iy (Lullula arborea), dirvoniniy kalviuky (Anthus campestris); migruojan¢iy mazyjy kiry
(Larus minutus) ir upiniy zuvédry (Sterna hirundo) sankaupy viety KurSiy mariose ir Baltijos
juroje ir ziemojanciy nuodéguliy (Melanitta fusca) ir alky (Alca torda) sankaupy viety Baltijos
juroje, taip pat pauks¢iy migraciniy srauty susiliejimo viety apsaugai;

e KurSiy marios (LTSIU0012), atitinka buveiniy apsaugai svarbig teritorija (BAST).
Priskyrimo Natura 2000 tinklui tikslas: 1130, Upiy ziotys; 1150, Lagiinos; Baltijos lasisa;
Kartuolé; Ozka; Paprastasis kirtiklis; Perpelé; Salatis; Upiné nége;
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e KurSiy marios (LTKLABO10), atitinka pauk$¢iy apsaugai svarbig teritorijg (PAST).
Priskyrimo Natura 2000 tinklui tikslas: Migruojanciy mazyjy gulbiy (Cygnus columbianus),
smailiauodegiy anciy (Anas acuta), didziyjy danciasnapiy (Mergus merganser), mazyjy
danc¢iasnapiy (Mergus albellus), mazyjy kiry (Larus minutus), jiriniy ereliy (Haliaeetus albicilla)
sankaupy viety apsaugai.

2017-07-04 dieng gautas Valstybinés saugomy teritorijy tarnybos prie Aplinkos ministerijos
raStas Nr. (4)-V3-979(7.21) ,,Dél planuojamos tkinés veiklos jgyvendinimo poveikio ,,Natura 2000
teritorijoms reik§mingumo nustatymo®, dokumente priimta iSvada: ,,Kadangi projektuojamos gelezinkelio
trasos nekerta ir nepriartéja prie ,,Natura 2000“ teritorijy (<...>), informuojame, kad nustatyti
planuojamos ukinés veiklos jgyvendinimo poveikio ,,Natura 2000 teritorijoms reik§minguma yra
netikslinga.* (Priedas Nr. 8, 1 lapas)
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Kitos artimiausios saugomaos teritorijos (Paveikslas 21):

e 230 metry j Siaure nutoles Smeltés botaninis draustinis - draustinyje siekiama i§saugoti ne
tik Lietuvos pajlryje unikaly druskinio viksryno fragmenta (Juncetum gerardii Nordhagen
1923), bet ir natiiraliai augancias Lietuvos raudonosios knygos keturias augaly riisis:
trispalvi astrg (Aster tripolium), pajiring pienazol¢ (Glaux maritima), druskinj viksrj
(Juncus gerardi) ir porinj ¢esnaka (Allium scorodoprasum L.);

e Apie 1,0 km Piety kryptimi driekiasi KurSiy mariy biosferos poligonas - jsteigtas siekiant
iSsaugoti Europos Bendrijos svarbos jiiros buveing — 1150 *Lagting bei Zuvy ir négiy
(perpeliy (Alosa fallax), 1aSiSy (Salmo salar), ozky (Pelecus cultratus), salaciy (Aspius
aspius), upiniy négiy (Lampetra fluviatilis)) buveines;

e 1,4 km Vakary kryptimi - Alksnynés kraStovaizdzio draustinis, kurio tikslas iSsaugoti
Alksnynés kraStovaizdzio apylinkés gamtinj kompleksg su apzeldintu volinés formos
didziuoju kopagubriu, kauburiuotosios ir duburiuotos pamario bei misku apaugusio pajiirio
palvés kauburynu, pajiirio apsauginiu kopagiibriu ir smélynais, j Lietuvos raudongja knyga
jrasyty augaly ir gyviiny rusiy radavietes, Europos bendrijos svarbos buveines. Alksnynés
kraStovaizdzio draustinio plotas - 2112,36 ha.
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projektuojamy gelezinkelio keliy ruozas

Paveikslas 21. Saugomy teritorijy situacijos planas (https://stk.am.lt/portal/)

Atliekant statybos ir rekonstravimo darbus, negalima pazeisti Lietuvos Respublikos saugomy
teritorijy jstatyme iSdéstyty draudimy ir veiklos apribojimy. Taip pat laikytis Lietuvos Respublikos
vyriausybés nutarimo ,,Dél specialiyjy zemes ir misko naudojimo salygy patvirtinimo* apibrézty veiklos
draudimy ir reikalavimy gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose.

23. Informacija apie biotopus — miskus, juy paskirtj ir apsaugos rezima; pievas, pelkes, vandens
telkinius ir jy apsaugos zonas, juostas, juros aplinka ir kt.; biotopy buveinése esancias saugomas
rasis, ju augavietes ir radavietes, kuriy informacija kaupiama SRIS (saugomy riiSiy informaciné
sistema) duomenu bazéje (https://epaslaugos.am.lt/), ju atstuma nuo planuojamos ikinés veiklos
vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos) ir biotopu buferinj pajéguma (biotopu

atsparumo pajégumas).
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Pagal LR aplinkos ministerijos Valstybinés misky tarnybos misky kadastro zemelap; gelezinkelio
keliai patenka j Kretingos misky urédijos teritorija, Klaipédos girininkijg.

Miskininkystés pozitriu pagal Valstybiniy miSky Intelektualiosios misky tkio elektroniniy
paslaugy informacinés sistemos zemélapi (Paveikslas 22) kelias nekerta ir nepriartéja prie valstybiniy
misky teritorijy.

Kasparikial

Pavelkslas 22. Valstybiniy misky intelektualios mlskq uk10 elektrommq paslaugq 1nf0rmac1nes sistemos
zemélapio fragmentas http://www.valstybiniaimiskai.lt/lt/Zemelapis/Puslapiai/default.aspx

Ties gelezinkelio kelio statybos darby pradzia Siaurés ryty kryptimi per 22 metrus ir piety kryptimi
per 270 m yra Klaipédos miesto savivaldybés misky girinkijai priklausantys kvartalo Nr. 13 sklypai
Nr. 14 ir Nr. 16, priskiriami urédijy valdomiems miskams (Paveikslas 23). Ruozo pradzioje numatomi
darbai apsiriboja geleZinkelio ieSmo jrengimu esamame geleZinkelio kelyje Nr. 1 ir gelezinkelio keliai
prie misko sklypo nepriartéja. Gelezinkelio kelio rekonstravimo darbai vyks gelezinkelio kelio statinio
ribose, ir ] miSky Zemeg nesiplés.

Kretingos migky uredija

Paveikslas 23. Valstybiniy misky intelektualios misky @ikio elektroniniy paslaugy informacinés sistemos
zemélapio fragmentas http://www.valstybiniaimiskai.lt/lIt/Zemelapis/Puslapiai/default.aspx
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I[$analizavus pateikta informacijg Valstybinés misky tarnybos Geoinformacinijos apie miskus
zemélapyje planuojamo statyti gelezinkelio kelio trasa driekiasi ne miSko zZemés teritorijoje. Aplinkui

Klio$iy miskui (Klaipédos, Serny girininkija)

esantys valstybinés reik§més miskai nutole daugiau nei 480 m nuo gelezinkelio kelio trasos (Paveikslas
24). Pieciau 480 ir 720 m atstumu yra artimiausio valstybinés reikSmés misko kvartalai, priklausantys
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avelkslas 24 Valstyblnes misky tarnybos Geoinformacijos apie miskus zemelaplo iStrauka (http://www.amvmt.1t:81/mgis/)

2
2016; LR Adresy registras @ V|

Artimoje gelezinkelio keliui aplinkoje 5 km spinduliu kertiniy misko buveiniy néra

Lietuvos Respublikos upiy, eZery ir tvenkiniy kadastro Zemélapio iStraukoje (Paveikslas 25)
pateikta informacija apie gelezinkelio kelio ruozo kertamus vandens telkinius, jy apsaugos zonas, bei

pakranciy apsaugos juostas. Gelezinkelio kelio ruozas kerta Vilhelmo kanalg ties jtekéjimu j Kursiy mariy
Malky jlanka. Platesné apzvalga apie vandens telkiniy apsaugos zony ribas, pakranciy apsaugos juosty
ribas, bei tikinés veiklos reglamentavima jose aprasoma 24 punkte.

Gelezinkelio kelio trasos aplinkoje plytin¢iy biotopy buveiniy ir jose esanciy saugomy riisiy, jy
augavieciy ir radavieciy nenustatyta.
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Paveikslas 25. Lietuvos Respublikos ﬁpiq, ezery ir fvenkiniq kadastro zemélapio istrauka :
(https://uetk.am.lt/portal/startPageForm.action)

24. Informacija apie jautrias aplinkos apsaugos poziiiriu teritorijas — vandens pakranciy zonas,
potvyniu zonas, karstinj regiona, gélo ir mineralinio vandens vandenvietes, ju apsaugos zonas ir
juostas ir pan.

Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymg ,,Dél pavirSiniy vandens telkiniy apsaugos
zony ir pakran¢iy apsaugos juosty nustatymo taisykliy patvirtinimy“ nustatytos artimiausiy pavirSiniy
vandens telkiniy apsaugos zonos ir pakrantés apsaugos juostos.

Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakyma ,,Dél jiiros kranty apsaugos ir naudojimo
nuostaty patvirtinimo* (2000-02-24 jsakymas Nr. 73) KurSiy mariy kranto apsaugos juosta sudaro iki 150
m ploc¢io Kur$iy nerijos bei kontinento sausumos teritorijos ir prie jy esanti iki 150 m plo¢io mariy
akvatorija (Paveikslas 26). PUV objektas kerta Kur$iy mariy kranto apsaugos juostg.

PUV objektas nepatenka j Pamario apsaugos juosta, pazyméta Klaipédos bendrajame plane
(Paveikslas 6. Istrauka i$ Klaipédos miesto bendrojo plano).
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Pavelkslas 26 Kursm mariy apsaugos Juostos ir zonos
(http://gpf.maps.arcgis.com/apps/OnePane/basicviewer/index.html?appid=d43d2ee379aa4 7flbd2acc3b43e243c7)

Pagal Pavirsiniy vandens telkiniy apsaugos zony ir pakranciy apsaugos juosty nustatymo tvarkos
aprasg (patvirtintas LR aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. jsakymu Nr. D1-98) vandens telkiniams,
kuriy plotas didesnis kaip 200 ha, apsaugos zona yra 500 m atstumu nuo kranto, ta¢iau Kursiy marioms ji
nenustatoma, nes dokumento 1 p. reglamentuoja pavirSiniy vandens telkiniy (iSskyrus Baltijos jura ir
Kurs$iy marias) apsaugos zony ir pakranciy apsaugos juosty nustatymo principus.

Pagal LR Vyriausybés 2015 m. rugpjucio 19 d. nutarimo Nr. 885 ,,D¢l Lietuvos Respublikos
pajiirio juostos riby plano (schemos) patvirtinimo* situacijos schemg nustatyta kad Smeltés pusiasalis ir
PUV objekto teritorija j pajiirio juostg nepatenka (Paveikslas 27).

} KUAIPEDA |

Sutartiniai Zenklai
+ ==+ Ligtuvos Respublikos valstybés siena
: Pajdrio juosta
L__1 Valstybinio parko riba
[ Valstybinio draustinio riba
m Valstybinio parko buferinés apsaugos zonos riba
.NATURA2000" teritorija

Vandenvietés apsaugos zona
Batingés naftos terminalas
Perspektyvi véjo jégainiy teritorija
Uosto igorinio reido riba
Farvateris

Izobata
(@  Atkarpos numeris

Paveikslas 27. Pajario juostos ri>bq plano istrauka
(https://www.e-tar.It/portal/It/legal Act/e3b623004bb011e5a38cd6cdb94b0c51)

Vadovaujantis potvyniy grésmés ir rizikos zemélapiais, kuriy parengima koordinuoja Aplinkos
apsaugos agentiira, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba ir Aplinkos ministerija, PUV objektas
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nepatenka ]  uZliejamy teritorijy plotus, dél jvairios kilmés ir tikimybés potvyniy
(http://mapslt.maps.arcgis.com/apps/SocialMedia/index.html?appid=4da009f97bec4571bc6f3eac277c784
1).

PUV objekto ruozas nepatenka j Siaurés Lietuvos karstinio regiono zona.

PUV objekto aplinkoje mineralinio vandens vandenvie¢iy néra, pieCiau objekto teritorijos yra
Klaipédos 3-ioji vandenvieté. Gelezinkelio kelias nepriartéja prie vandenvietés, taciau dalis kelio driekiasi
20 m atstumu lygiagreciai palei vandenvietés Klaipédos II1 3 juosta (Paveikslas 28).

UAB "Kiaipedos konteineriy \ (4
terminalas" nuomojama
teritorija 71798 m?
Sklypo kadastro Nr.
2101/0010:12

/ Geleilnkello kehas
305 jkranting Nr. 142,
4 projektuojamas kitu p
pro;ektu

Paveikslas 28. PUV objekto s1tua01Jos schema ties Klaipédos II1-gja vandenviete

25. Informacija apie teritorijos tar§a praeityje (teritorijos, kuriose jau buvo nesilaikoma projektui
taikomu aplinkos kokybés normu), jei tokie duomenys turimi.
Apie teritorijos tar$g praeityje turimy duomeny néra.

26. Informacija apie tankiai apgyvendintas teritorijas ir ju atstumg nuo planuojamos tkinés
veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

Planuojamy statyti gelezinkelio keliy ruozas yra urbanizuotoje teritorijoje Klaipédos mieste.

Urbanizuotos teritorija yra Klaipédos miestas. Klaipéda — treciasis pagal dydj Lietuvos miestas,
Kur$iy mariy ir Baltijos juros susiliejimo vietoje, Pajiirio Zemumoje prie Dangés zio¢iy. Miestas yra
Klaipédos apskrities centras, yra Klaipédos miesto savivaldybé (su 1 seniiinija), KurSiy nerijos nac. parko
ir Pajiirio regioninio parko direkcijos. Pagrindiniai susisiekimo taSkai yra Klaipédos gelezinkelio stotis,
autobusy stotis, jiry uostas. 2016 m. duomenimis Klaipédos mieste gyveno 154326 nuolatiniai
gyventojai.

Artimiausios miesto gyvenamosios teritorijos yra nutolusios 1,1 km ir 1,47 km atstumu nuo
planuojamos iikinés veiklos vietos. Minétos gyvenamosios teritorijos priklauso Mazosios smeltés (210
gyventojy), Smeltés (520 gyventojy) ir Smeltalés (1000 gyventojy) gyvenamiesiems mikrorajonams.

Planuojamy statyti gelezinkelio keliy ruozas ir sklypo ribos nurodyti prieduose pateikto
gelezinkelio keliy plano bréZiniuose. Sklypy riby kontiirai brézinyje pateikti remiantis V] ,,Registry
centras‘ kadastro Zemélapio duomenimis (Priedas Nr. 9, 4 lapai).

27. Informacija apie vietovéje esancias nekilnojamasias kultiiros vertybes, kurios registruotos
Kultiiros vertybiu registre (http://kvr.kpd.lt/heritage), ir ju atstuma nuo planuojamos ukinés
veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).
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Planuojamo gelezinkelio kelio objekto teritorijoje nekilnojamy kultiros vertybiy néra.
Artimiausias ] Kultiiros vertybiy registra jtrauktas objektas nutoles per 60 m Piety kryptimi — Karaliaus
Vilhelmo kanalas, Unikalus numeris 25965 (kompleksas, kurj sudaro Sliuzas, tiltai, pastatai, atsiradimo
data: 1873 m (Paveikslas 29). Planuojama tkiné veikla neturés neigiamo poveikio kultiiros paveldo
objektams.

X: 321512 Y: 6171256 (=19 ¢

Paveikslas 29. Kultiiros vertybiy registro zemélapio iSkarpa

IV. GALIMO POVEIKIO APLINKAI RUSIS IR APIBUDINIMAS

28. Galimas reikSmingas poveikis aplinkos veiksniams, atsizvelgiant j dydj ir erdvini masta (pvz.,
geografing vietove ir gyventoju, kuriems gali buti daromas poveikis, skai¢iy); pobudi (pvz.,
teigiamas ar neigiamas, tiesioginis ar netiesioginis, saveikaujantis, trumpalaikis, vidutinés trukmés,
ilgalaikis); poveikio intensyvuma ir sudétinguma (pvz., poveikis intensyvés tik pauksciy migracijos
metu); poveikio tikimybe (pvz., tikétinas tik avariju metu); tikéting poveikio pradzia, trukme,
daZznuma ir griZtamumg (pvz., poveikis bus tik statybos metu, lietaus vandens iSleidimas gali
padidinti upés vandens debita, uzlieti Zuvy nerStavietes, sukelti erozija, nuosliauzas); bendra
poveiki su kita vykdoma ukine veikla ir (arba) pagal teisés akty reikalavimus patvirtinta akinés
veiklos plétra gretimose teritorijose (pvz., keliu veiklos riiSiy vandens naudojimas i§ vieno vandens
Saltinio gali sumazinti vandens debitg, sutrikdyti vandens gyviinijos mitybos grandine ar visg
ekologine pusiausvyra, sumazinti iStirpusio vandenyje deguonies Kkiekj); galimybe veiksmingai
sumazinti poveikij:

Atliekant statybos darbus galima papildoma tarSa dulkémis, kietosiomis dalelémis, sausomis
inertinémis medziagomis (pvz., smeéliu, zvyru, skalda, dirvozemiu), cheminé oro tarSa nuo kelio tiesimo
mechanizmy, vibracija ir triuk§mas. Sj neigiama poveikj geleZinkeliy statybos metu gali jausti netoli
statyby zonos dirbantys asmenys, taciau toks poveikis bus trumpalaikis ir reikSmingo poveikio sveikatai
neturés, 0 toliau esancioms gyvenamosioms teritorijoms poveikio nebus. Tikslius duomenis apie PUV
triuk§mo ir oro tarSos vertinimg zitréti p. 11 ir 12.

Pavir$inis vanduo nuo gelezinkelio ploks¢iy dangos ir sankasos surenkamas j drenazo tinklus arba
nuvedamas ] zemesnes teritorijas ir teritorijy lietaus nuoteky surinkimo tinklus. ISleidziami pavirSinio
vandens kiekiai nuvedami j teritorijy vandens valymo jrenginius.
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28.1. poveikis gyventojams ir visuomenés sveikatai, jskaitant galima neigiama poveiki
gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai, gyventoju saugai ir visuomenés sveikatai
dél fizikinés, cheminés, biologinés tarSos (atsizvelgiant j foninj uZterstuma) ir kvapy (pvz.,
vykdant veikla, susidarys didelis oro terSaly kiekis dél kuro naudojimo, padidéjusio
transporto srauto, gamybos proceso ypatumy, statyby metu ir pan.); galima poveiki vietos
darbo rinkai ir vietovés gyventoju demografijai;

Prognozuojama, kad visuomenés pozitris bus teigiamas po projekto jgyvendinimo, nes bus
atnaujinta susisiekimo infrastruktira, t. y. perklota iSsikraipiusi pésciyjy ir dviraciy tako danga, sutvarkyta
pervaza Perkélos gatvéje, numatyti papildomi jspéjamieji kelio zenklai pésCiyjy peréjoje. Dél pésciyjy
Sviesofory jrengimo jgyvendinimo sumazés eismo jvykiy tikimybé. Numatoma kad iSaugs psichologinis
komfortas dél lygesnio vaziavimo ir estetiskai atrodancios rekonstruotos pervazos, jrengto naujo pervazos
apsvietimo.

Numatomi laikini trumpalaikiai nepatogumai Perkélos g. naudotojams, vykdant pervazos per
privaziuojamajj gelezinkelio kelig Nr. 1 rekonstravimo darbus. Statybos darby metu eismas j Smeltés
pusiasalj biity nukreipiamas per Jiirininky pr., Taikos pr. ir Kairiy g.

Statybos darby metu numatomi laikini trumpalaikiai nepatogumai keliy naudotojams dél létesnio
ir sudétingesnio eismo Perkélos g. ruozuose, taciau tinkamai organizuojant eismg ir planuojant darbus,
didesniy trikdziy eismo dalyviams ir suinteresuotos visuomenés nariams turéty biiti i§vengta. Transporto
judéjimo schemos ir informacinis zenklinimas bus numatyti techninio projekto rengimo metu, suderinant
su savivaldybe ir keliy policija.

Apsaugai nuo triuk§mo geleZinkelio statyby metu numatyta $ios organizacinés priemonés:

- planuoti darbo procesg ir arti gyvenamyjy pastaty nedirbti Svenciy ir poilsio dienomis, o darbo
dienomis nedirbti vakaro (18:00-22:00 val.) ir nakties (22:00—7:00 val.) metu;

- 18 anksto numatyti darby technikos marSrutus, privaziavimo kelius, kuriy aplinka yra nejautri ar
maziau jautri triukSmui. Jei bus jmanoma, statybos darby sunkiojo transporto eismg nukreipti nuo
tankiausiai apgyvendinty teritorijy;

- naudoti mechanizmus su maziausiomis triukSmingumo charakteristikomis;

- suderinti kelias reik§mingai triukSmingas operacijas, kad jos buty atliekamos kartu.

Visuomenés sveikatai numatomas teigiamas poveikis dél paskirstomy gelezinkelio ir automobiliy
transporto rtsiy. Taip pat dél jrengiamo vagony iskrovos mazgo biriy kroviniy krovos darbai nebus
vykdomi atviru biidu, iSkraunant juos teritorijoje. Tikslius duomenis apie PUV triuk§mo ir oro tar$os
vertinimg ziaréti p. 11 ir 12.

Atlikta gelezinkelio keliamo triuk§mo sklaidos analize nustatyta kad po PUV jgyvendinimas,
triukSmo atzvilgiu, jokios jtakos netures, akustiné aplinka liks nepakitusi, kadangi lokomotyvy srautas
esamomis gelezinkelio trasomis sumazés, nes dalis jy naudosis nauja projektuojama trasa. Projekto
igyvendinimas nesalygoja naujy triukSmo ar oro tarSos Saltiniy atsiradimo, prieSingai, bus gerinamos
salygos.

Pagal atlikto aplinkos oro terSaly sklaidos modeliavimo, kartu jvertinus planuojamos tkinés
veiklos ir foning aplinkos oro tar$a, rezultatai rodo, kad aplinkos oro terSaly koncentracijos nustatyty
ribiniy verciy visais atvejais nevirsys.

Atliktas kvapy koncentracijos vertinimas rodo, kad tikinés veiklos teritorijoje kvapo koncentracija
gali siekti 0,430UE/m3, planuojamos veiklos teritorijoje kvapas nebus juntamas, nes 10UE/m3 verté
nebus pasiekiama. Atliktas kvapy koncentracijos vertinimas rodo, kad kvapas tikinés veiklos teritorijoje ir
prie artimiausios gyvenamosios teritorijos nebus juntamas, ribiné 8OUE/m3 verté nebus virSijama,
neigiamas poveikis nenumatomas.

Zemés paémimo néra numatoma, darbai bus vykdomi Klaipédos valstybinio jiiry uosto sklypo
ribose, todé¢l konfliktai su aplinkiniy Zemiy savininkais nenumatomi.

Eismo saugumo salygy kelyje pagerinimas sumazins eismo jvykiy tikimybe¢ bei pagerins
susisiekimo ir transporto kokybe aplinkinése teritorijose. Neilgai trunkantys statyby darbai reik§mingo
poveikio gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai ir visuomenés sveikatai neturés.

Planuojama tikiné veikla vietovés gyventojy demografinei padéciai ir darbo rinkai jtakos neturés.
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28.2. poveikis biologinei jvairovei, jskaitant galimg poveikj natiiralioms buveinéms dél ju
uzstatymo ar suskaidymo, hidrologinio rezZimo pokycio, Zeldiniy sunaikinimo ir pan.;
galimas natiraliy buveiniy tipy ploty sumaZzéjimas, saugomy rasiy, jy augavieiy ir
radaviefiy iSnykimas ar paZeidimas, galimas neigiamas poveikis gyviiny maitinimuisi,
migracijai, veisimuisi ar Ziemojimui;

Gelezinkelio keliy statyba reikSmingo neigiamo poveikio biologinei jvairovei gelezinkelio keliy
aplinkoje neturés. Saugomy teritorijy augalijai, gyviinams, buveinéms neigiama jtaka taip pat
nenumatoma.

Augalija

Planuojamo gelezinkelio kelio teritorijoje prie Perkélos g. vyrauja tipiné zoliné augalija, kuri
pagal gatviy ir uosto nuomojamy teritorijy priezitiros reikalavimus yra reguliariai Sienaujama.

Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 patvirtintas Kriterijy,
pagal kuriuos medziai ir kriimai, augantys ne misky ikio paskirties Zeméje, priskiriami saugotiniems,
sgrasas néra taikomas natiiraliai iSaugusiems kriimams, todel VI KVJUD teritorijoje ties Vilhelmo kanalu
esantys krtimai Salinami (nukertami ar kitaip pertvarkomi) be atskiro savivaldybés institucijy leidimo ir
neatlyginant zeldiniy vertés. Statyby zonoje (Perkélos g. Siaurinéje puséje) augantys medziai priskiriami
saugotiniems, nes auga uosto sanitarinéje apsaugos zonoje.

Vadovaujantis Saugotiny medziy ir kriimy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo atvejy, Siy
darby vykdymo ir leidimy Siems darbams isdavimo, medziy ir kriimy vertés atlyginimo tvarkos aprasu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-01-31 d. jsakymu Nr. D1-87, saugotini medziai
ir kriimai, augantys teritorijoje, kuri numatoma naudoti valstybiniams gelezinkeliams ir auks$tos jtampos
elektros linijjoms tiesti ir rekonstruoti bei svarbioms valstybinés reikSmés statyboms taip pat kertami
(Salinami) neatlygintinai.

Pagal LR Seimo nutarimg 2013-06-18 Nr. XI11-381 Dél Ryty—Vakary transporto koridoriaus
Lietuvos dalies Projekto (Klaipédos valstybinio jiiry uosto, keliy, geleZinkeliy infrastruktiiros komplekso)
pripazinimo ypatingos valstybinés svarbos projektu VI KVJUD numatoma privaziuojamyjy keliy
rekonstrukcija laikoma ypatingos valstybinés svarbos, todél visi Zeldiniai statybos zonoje numatomi
Salinti neatlygintinai.

Numatant gelezinkelio keliy statyba vejos plotas UAB MIT teritorijoje sumazinamas apie
2780 m?, o dél gelezinkelio keliy statybos, jy uzdengimo gelzbetoninémis plokstémis bei trinkeliy dangos
jrengimo UAB KKT teritorijoje — apie 12450 m? (i3 viso 15230 m?).

Vadovaujantis aktualia aplinkos ministro jsakymo redakcija (LR aplinkos ministro jsakymas
2017 m. geguzés 26 d. Nr. D1-453 "Dé¢l Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodzio 21 d.
Isakymo Nr. D1-694 ,,Dél atskiryjy rekreacinés paskirties Zeldyny ploty normy ir priklausomyjy zeldyny
normy (ploty) nustatymo tvarkos apraSo patvirtinimo* pakeitimo"), uosto teritorijose zeldyny norma
neprivaloma (Priklausomyjy Zeldyny normy (ploty) nustatymo tvarkos aprasas, p. 5.2.). Tod¢l techninio
projekto sprendiniai atitinka teritorijai keliamus reikalavimus.

GeleZinkelio keliy statybos darbai bus vykdomi uosto sklypo ribose. Tikslis Salinamy medziy ir
krimy kiekiai bus nurodyti techninio projekto zeldiniy paSalinimo Ziniarastyje. Vykdant gelezinkelio
kelio statybos darbus bus vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymo Nr. X-1241
nuostatomis. Remiantis Klaipédos miesto bendrojo plano duomenimis, planuojamos veiklos statybos zona
nepatenka | gamtinio karkaso teritorijag. Rengiant gelezinkeliy statybos techninj projekta, numatoma
iSsaugoti kuo daugiau Zeldiniy.

Gyviinija

Projektuojamo objekto teritorijoje nepatenka j buveiniy ir paukséiy apsaugai svarbiy teritorijy
zong. Sklype néra saugotiny gyviiny rusiy migracijos keliy, buveiniy, lizdavieéiy ir pan. Vadovaujantis
Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir prieziliros rekomendacijomis ,,Aplinkosauginiy
priemoniy projektavimo, jdiegimo ir prieziiiros rekomendacijos. Biologinés jvairovés apsauga APR-BJA
10%, aplinkiniy teritorijy aplinkosauginé vert¢ yra nedidelé, eismo jvykiy su gyviinais nebuvo.
Susidirimus su gyviinais mazinan¢ios priemonés nenumatomos.
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28.3. poveikis Zemei ir dirvozemiui, pavyzdziui, dél numatomy didelés apimties Zemés darby
(pvz., kalvy nukasimas, vandens telkiniy gilinimas ar upiuy vaguy tiesinimas); gausaus
gamtos iStekliy naudojimo; pagrindinés tikslinés Zemés paskirties pakeitimo;

Neigiamas statybos darby poveikis dirvoZzemiui gali pasireiksti palankiy salygy véjo ir vandens
erozijai susidarymu; mechaniniu poveikiu; tarSa statybinémis atliekomis ir kitomis medziagomis;
hidrologinio rezimo dirvozemyje pakeitimu. Nekontroliuojama erozija ir slenkanéios nuosédos gali
sukelti gruntinio vandens uzterStumg. Tod¢l norint iSsaugoti dirvozem], reikia nukasti virSutinj derlingg jo
sluoksnj tuose plotuose, kuriuose numatoma atlikti zemés darbus. Dalis dirvozemio baigus Zemés darbus
bus panaudota aplinkos sutvarkymui.

Siekiant iSvengti neigiamo poveikio dirvozemiui statybos metu, numatoma laikytis $iy reikalavimy:

e Nuimto derlingo dirvozemio sluoksnis turi biiti iSsaugojamas, parenkama tinkama vieta
saugojimui.

e Statybos metu reikia minimizuoti teritorijos su atviru dirvozemiu plotg. Vienu metu reikia kuo
maziau laikyti nestabilizuoty ploty.

e Numatyti priemones kuro, tepaly avariniy iSsiliejimy atveju. Statybos metu turi biiti laitkomos
naftos produktus absorbuojancios medziagos (pjuvenos, smelis), specialiis konteineriai tepaly
surinkimui.

e Atlikus darbus, biitina kuo skubiau vietove stabilizuoti (sutvirtinti). Stabilizavimui reikia
panaudoti nuimtg derlinga dirvozemj] greitai auganciai augmenijai séti.

e Gelezinkelio kelio tiesimo metu tinkamai paruosti (izoliuoti) statybiniy medziagy ir atlieky
saugojimo vietas.

e Pasiruosti atidirbty tepaly surinkimui, kad jie nebiity iSpilami atvirai ant dirvozemio.

Igyvendinus projekta bus jrengti ir apzeldinti gelezinkelio sankasos $laitai ir Perkélos g. prieigos.

Tai sumazins Statybos darby zonos aplinkos dirvoZzemio erozijos tikimybe. Tuo metu, kai darbus reikés
vykdyti ant atviro dirvozemio, jis bus nukasamas. Statybos darby metu nukastas derlingas dirvozemio
sluoksnis bus supilamas j kriivas ir apsaugomas nuo erozijos ar kitokiy mechaniniy ar cheminiy
pazeidimy. Po geleZinkelio kelio statybos darby pazeisti plotai bus rekultivuojami panaudojant
susandelivota dirvoZzemj — plotai sutvarkomi ir sutvirtinami 10 cm storio dirvozemio sluoksniu ir
apséjami Zole. Tikslis nukasamo dirvoZemio ir sutvarkomy teritorijos ploty kiekiai bus numatyti
techninio projekto rengimo metu.

28.4. poveikis vandeniui, pakran¢iy zonoms, jiry aplinkai (pvz., pavirSinio ir poZeminio
vandens kokybei, hidrologiniam reZimui, Zvejybai, navigacijai, rekreacijai);

Statomy gelezinkelio keliy ruozas kerta Vilhelmo kanalg. Kanalo vanduo negali bati terSiamas
atidirbtais tepalais i§ mechanizmy, tod¢l turi biiti numatytas tepaly surinkimas. Statybos darby metu turi
biiti laikomos tepalus absorbuojancios medziagos ir speciallis konteineriai tepaly surinkimui. Upg¢je ir
kituose vandens telkiniuose taip pat draudZiama plauti pavojingy medZiagy targ, iSpilant vanden;
aplinka.

Tilto per Vilhelmo kanalg statyby metu, atliekant tilto konstrukcijos valymo ir Kkitus
paruoSiamuosius bei dazymo darbus, siekiant apsaugoti upés vandenj nuo terSaly patekimo bus imamasi
apsauginiy priemoniy (pvz., paklojamas istisinis medinis paklotas ar pakabinamas apsauginis tentas po
tiltu), kad pavojingos medziagos (dazai, antikorozinés dangos, gruntai, smélis su dazy likuciais ir pan.)
nepatekty | vandens telkinj. Tuo atveju, jei griovimo atliekos patekty i vandenj, kanalo vaga turés buti
iSvaloma.

Gelezinkelio keliy statybos darbai neturés reikSmingos jtakos hidrologiniam rézimui, zvejybai,
navigacijai ar rekreacijai.

28.5. poveikis orui ir vietovés meteorologinéms salygoms (pvz., aplinkos oro kokybei,
mikroklimatui);

Dél naujai statomy gelezinkelio keliy numatomas 6 traukiniy per parg geleZinkelio transporto

srautas (ilgiausio galimo traukinio ilgis apie 700 m — 1 lokomotyvas ir 50 vagony. Pagal atlikto aplinkos
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oro terSaly sklaidos modeliavimo (detalig informacijg zr. p. 11) rezultatus numatoma, kad j aplinkg
iSmetamy terSaly koncentracijos aplinkos ore ribiniy verCiy visais atvejais nevirSys. Modeliavimo
rezultatai rodo, planuojamos tkinés veiklos jtaka terSaly koncentracijai aplinkos ore bus nezymi, visy
tersaly, iSskyrus azoto dioksidg valandos periode, koncentracijos sudarys iki 0,1 ribinés vertés.
Didziausios planuojamos iikinés veiklos iSmetamy aplinkos oro terSaly koncentracijos numatomos ties
gelezinkelio keliy aSimi, tolstant nuo planuojamy keliy labai greitai maz¢ja. Modeliavimo, kartu jvertinus
planuojamos tikinés veiklos ir foning¢ aplinkos oro tarSg, rezultatai rodo, kad aplinkos oro terSaly
koncentracijos nustatyty ribiniy ver¢iy visais atvejais nevirsys.

Atlikto aplinkos oro terSaly sklaidos modeliavimo rezultatai rodo, kad planuojamos tkinés veiklos
iSmetamy terSaly koncentracijos prie artimiausio gyvenamo namo Taikos pr. 160 nesieks 0,1 ribinés
vertés. Modeliavimo, kartu jvertinus planuojamos tikinés veiklos ir foning aplinkos oro tar$g, rezultatai
rodo, kad aplinkos oro terSaly koncentracijos nustatyty ribiniy ver¢iy prie artimiausio gyvenamo namo
visais atvejais nevirsys.

Atliktas kvapy koncentracijos vertinimas rodo, kad tkinés veiklos teritorijoje kvapo koncentracija
gali siekti 0,430UE/m3, planuojamos veiklos teritorijoje kvapas nebus juntamas, nes 10UE/m3 verté
nebus pasiekiama. Atliktas kvapy koncentracijos vertinimas rodo, kad prie artimiausios gyvenamosios
teritorijos kvapo koncentracija gali siekti 0,0920UE/m3, artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje (Taikos
pr. 160) kvapas nebus juntamas, nes IOUE/m3 verté nebus pasiekiama. Atliktas kvapy koncentracijos
vertinimas rodo, kad kvapas tkinés veiklos teritorijoje ir prie artimiausios gyvenamosios teritorijos nebus
juntamas, ribiné 8OUE/m3 verté nebus vir§ijama, neigiamas poveikis nenumatomas.

Taciau padidinus 1 UAB KKT pervezamy kroviniy skai¢iy gelezinkeliy transportu, lygiagreciai
bus sumazinama krovininio autotransporto sukeliama aplinkos oro tarsa. Gretimose PUV teritorijose yra
dideli gelezinkelio mazgai (Draugystés gelezinkelio stotis ir Perkélos kelynas), apie kuriy poveikj oro
tarSai duomeny neturima. Nutiesus naujg gelezinkelio trasg su dviem at§akomis, numatoma jrengti biriy
produkty surinkimo duobe. Siuo metu biri produkcija yra sandéliuojama atvirai ir krovos darbai vykdomi
atviruoju buidu, todél jgyvendinus projekta oro tarSos poveikis sumazés.

Atliekant statybos darbus galima papildoma laikina ir lokali tarSa dulkémis, kietosiomis dalelémis,
sausomis inertinémis medziagomis (pvz., smeliu, Zvyru, skalda, dirvozemiu), cheminé¢ oro tarSa nuo
laikinai statybos metu dirban¢iy mechanizmy (krany, ekskavatoriy, autogreideriy, autosavivarciy,
buldozeriy, savaeigiy voly ir kt. pagal rangovo pasirinktag darbo technologijg). Asfaltavimo metu
(asfaltuojamas apie 430 m?), garuojant nesustingusiam bitumui, numatoma trumpalaiké cheminé tarsa
lakiaisiais organiniais junginiais (CnHm), formaldehidu (H2CO) bei nedideliais kiekiais fenolio
(C6H50H). Esant nepalankioms oro terSalams sklaidytis salygoms, dulkétumui statyby metu mazinti
rekomenduojamas statyby zonos laistymas. Vykdant statybos darbus lietingu metu ir siekiant sumaZinti i§
statyby teritorijos sunkiasvoriy transporto priemoniy pervezamg prie raty prikibusio purvo kiekj,
numatomas transporto priemoniy raty plovimas. Tokiu biidu biity i§vengta pervezto grunto i§dZitivimo ant
vaziuojamyjy pavirsiy ir pasklidimo ore.

28.6. poveikis kraStovaizdziui, pasiZyminciam estetinémis, nekilnojamosiomis kultiiros ar
kitomis vertybémis, rekreaciniais iStekliais, ypa¢ vizualinis, jskaitant poveikj dél reljefo
formy keitimo (paZeminimas, paaukStinimas, lyginimas);

Nagrin¢jamoje teritorijoje ir aplinkui ja, vyrauja pereinamojo arba mazo aukStingumo
sandéliavimo teritorijos ir ties Vilhelmo kanalu ~2 m auksc¢iau (lyginant su krantiniy pavir§iumi) esanti
Perkélos gatve.

Vietovés reljefo formos po kelio dangos rekonstrukcijos pasikeis lokalioje teritorijoje — reljefas
suformuojamas zemesnis ties Vilhelmo kanalu jrengus atramines sieneles. PésCiyjy saugumo tai nejtakos,
kadangi atraminiy sieneliy virSuje numatoma jrengti 2,45 m aukscio segmentines skardos ir tinklo tvoras.
KrastovaizdZziui neigiamas poveikis nebus daromas, o statiniy projektiniai sprendiniai parenkami
analogiSki vyraujantiems uosto teritorijose.

Atlikus gelezinkelio kelio statybos darbus, laukiamos teigiamos veiklos pasekmés socialinei
aplinkai. Nenumatomas neigiamas poveikis besiribojanCiy teritorijy gamtinei aplinkai. D¢l lokalaus
veiklos pobtidzio, nenumatomas fizinis bei vizualinis poveikis saugomoms teritorijoms.
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28.7. poveikis materialinéms vertybéms (pvz., nekilnojamojo turto (Zemés, statiniy)
paémimas, poveikis statiniams dél veiklos sukeliamo triukSmo, vibracijos, numatomi
apribojimai nekilnojamajam turtui);

Nenumatomas poveikis materialinéms vertybéms.

28.8. poveikis kultiiros paveldui, (pvz., dél veiklos sukeliamo triuk§mo, vibracijos, Sviesos,
Silumos, spinduliuotés).
Nenumatomas poveikis kultiiros paveldui.

29. Galimas reikSmingas poveikis 28 punkte nurodyty veiksniy sgveikai.

Specialiy priemoniy neigiamam poveikiui aplinkai sumazinti ar kompensuoti nenumatoma, nes
poveikis aplinkai bus minimalus, jeigu bus laikomasi kituose punktuose aprasyty rekomendacijy ir
teisiniy nuostaty.

Surinkto pavir§inio vandens kiekiai bus i$leidZziami j liectaus surinkimo tinklus ir nuvedami j
UAB KKT ir UAB MIT teritorijy nuoteky valymo jrenginius, taigi jtakos Kur§iy marioms neturés.

Nekilnojamoms kultiiros paveldo vertybéms galimas reik§mingas poveikis nenumatomas.

30. Galimas reikSmingas poveikis 28 punkte nurodytiems veiksniams, kurj lemia planuojamos
oikinés veiklos paZeidZiamumo rizika dél ekstremaliyjy jvykiu (pvz., dideliy avarijuy) ir (arba)
ekstremaliyjy situaciju (nelaimiy).

Planuojama tkiné veikla nekelia pavojaus kitiems objektams, todél galimos ekstremalios
situacijos neprognozuojamos ir avarijy likvidavimo planai nesudaromi. Jeigu jvykty avarija, veZant
kenksmingas medziagas, turi buti kvieciama prieSgaisriné gelbéjimo tarnyba.

31. Galimas reikSmingas tarpvalstybinis poveikis.

Pagal LR Seimo nutarimg 2013-06-18 Nr. XI11-381 D¢l Ryty—Vakary transporto koridoriaus
Lietuvos dalies Projekto (Klaipédos valstybinio jiiry uosto, keliy, geleZinkeliy infrastruktiiros komplekso)
pripazinimo ypatingos valstybinés svarbos projektu VI KVJUD numatoma geleZinkelio keliy statyba
laikoma ypatingos valstybinés svarbos. Nauji gelezinkelio keliai per VI KVJUD privaziuojamajj
gelezinkelio kelig Nr. 1 jungsis prie Draugystés privaziuojamojo gelezinkelio kelio Nr. 1ir taip bus
sujungiami su Draugystés gelezinkelio stotimi. Kadangi naujai statomi gelezinkelio keliai priklausys 1X
tarptautiniam transporto Kkoridoriui Ryty-Vakary kryptimi ir bus padidintas gelezinkelio transporto
infrastruktiros prieinamumas bei pagerinta paslaugy kokybe.

32. Planuojamos idkinés veiklos charakteristikos ir (arba) priemonés, kuriu numatoma imtis
siekiant iSvengti bet kokio reik§mingo neigiamo poveikio arba uZzkirsti jam kelia.

Technings ir technologinés alternatyvos nesvarstomos, nes visi darbai bus atliekami, laikantis
europiniy arba nacionaliniy reikalavimy. Planuojamos tkinés veiklos poveikis aplinkai numatomas
nedidelis, nevirSijantis normatyviniy reikalavimy, todél poveikj aplinkai mazinanéiy priemoniy
alternatyvos nesvarstomos.

ISvados

Planuojamos ikinés veiklos neigiamas poveikis aplinkai laikinas ir lokalus: triukSmo lygio
padidéjimas, oro uzterStumas, dirvos erozijos pavojus numatomas gelezinkelio keliy statybos darby
laikotarpiu.

Nustatyta, kad teritorijoje dominuoja krovos darby sukeliamas triukSmas ir dél to artimiausioje
gyvenamojoje aplinkoje adresu Taikos pr. 160 nakties metu virSijamos ribinés vertés ir siekia 46.3 dBA,
kai pramoniniam triuk§mui taikoma norma nakties metu 45 dBA.
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Atlikta tik gelezinkelio keliamo triukSmo (Projekto) sklaidos analizé parodé, kad dél naujy keliy
(Nr. 304 ir 306) triukSmo lygis ties gyvenamaja aplinka adresu Taikos pr. 160 siekty 23,6 dB(A) nakties
metu. Atlikus tik planuojamo gelezinkelio ir su juo susijusiy krovos darby triukSmo sklaidos analizg,
nustatyta kad po PUV jgyvendinimo artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje Taikos pr. 160 triukSmo lygis
siekty 38,7 dB(A) nakties metu ir atitikty HN 33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje* (patvirtinta LR sveikatos ministro 2011-06-13
jsakymu Nr. V-604) nurodytas ribines vertes.

Atlikus visy triukSmo Saltiniy (projekto ir fono) prognozing triukSmo sklaidos analizg, nustatyta,
kad aplinkoje iSliks dominuojantis foninis Klaipédos valstybinio jiiry uosto jmoniy krovos darby
sukeliamas triukSmo lygis, o virSijimo dydis ties gyvenamaja aplinka adresu Taikos pr. 160 isliks toks
pat, todél PUV jgyvendinimas, triuk§mo atzvilgiu, jokios jtakos neturés. Akustiné aplinka liks nepakitusi,
kadangi lokomotyvy srautas esamomis gelezinkelio trasomis sumazés, nes dalis jy naudosis nauja
projektuojama trasa. Projekto jgyvendinimas nesglygoja naujy triukSmo ar oro tarSos Saltiniy atsiradimo,
priesingai, bus gerinamos salygos.

Pagal atlikto aplinkos oro terSaly sklaidos modeliavimo rezultatus galima teigti, kad i aplinka
iSmetamy terSaly koncentracijos aplinkos ore ribiniy verCiy visais atvejais nevirSys. Modeliavimo
rezultatai rodo, planuojamos tkinés veiklos jtaka terSaly koncentracijai aplinkos ore bus nezymi, visy
terSaly, iSskyrus azoto dioksida valandos periode, koncentracijos sudarys iki 0,1 ribinés vertés.
DidZiausios planuojamos iikinés veiklos iSmetamy aplinkos oro terSaly koncentracijos numatomos ties
gelezinkelio keliy asimi, tolstant nuo planuojamy keliy labai greitai mazéja. Modeliavimo, kartu jvertinus
planuojamos tkinés veiklos ir foning aplinkos oro tarS$a, rezultatai rodo, kad aplinkos oro terSaly
koncentracijos nustatyty ribiniy verciy visais atvejais nevirsys.

Atlikto aplinkos oro terSaly sklaidos modeliavimo rezultatai rodo, kad planuojamos tikinés veiklos
iSmetamy terSaly koncentracijos prie artimiausio gyvenamo namo Taikos pr. 160 nesieks 0,1 ribinés
vertés. Modeliavimo, kartu jvertinus planuojamos tikinés veiklos ir foning aplinkos oro tarSa, rezultatai
rodo, kad aplinkos oro terSaly koncentracijos nustatyty ribiniy ver¢iy prie artimiausio gyvenamo namo
visais atvejais nevirsys.

Atliktas kvapy koncentracijos vertinimas rodo, kad tikinés veiklos teritorijoje kvapo koncentracija
gali siekti 0,430UE/m3, planuojamos veiklos teritorijoje kvapas nebus juntamas, nes 1O0UE/m3 verté
nebus pasiekiama. Atliktas kvapy koncentracijos vertinimas rodo, kad prie artimiausios gyvenamosios
teritorijos kvapo koncentracija gali siekti 0,0920UE/m3, artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje (Taikos
pr. 160) kvapas nebus juntamas, nes IOUE/m3 verté nebus pasiekiama. Atliktas kvapy koncentracijos
vertinimas rodo, kad kvapas iikinés veiklos teritorijoje ir prie artimiausios gyvenamosios teritorijos nebus
juntamas, ribiné 8OUE/m3 verté nebus vir§ijama, neigiamas poveikis nenumatomas.

Gelezinkelio keliy statyba reik§mingo neigiamo poveikio biologinei jvairovei neturés. Netoli nuo
gelezinkelio keliy esanciy saugomy teritorijy augalijai, gyvinijai, buveinéms neigiamos jtakos taip pat
nenumatoma.

Igyvendinus planuojama tiking veikla numatomi teigiami aplinkos pokyciai: pagerés eismo sauga
Perkélos g. pervazoje ir péséiyjy peréjoje. Gelezinkelio kelio ruozo statybos darbai pagerins transporto
salygas, kadangi ] Smeltés pusiasalj daugiau kroviniy bus vezama gelezinkelio vagonais, ir rekonstravimo
darbai pagerins eismo sglygas sunkiasvoriam automobiliy transportui Perkélos g., taigi numatomas
teigiamas tukinés veiklos poveikis uosto infrastruktiiros sutvarkymui ir transporto srauty paskirstymui tarp
gelezinkeliy ir automobiliy keliy transporto.
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