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l. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS
ORGANIZATORIY (UZSAKOVA)

1. Planuojamos ukinés veiklos organizatoriaus (uzsakovo) kontaktiniai duomenys
(vardas, pavardé; jmonés pavadinimas; adresas, telefonas, faksas, el. pastas)

Pavadinimas V3] ,Grunto valymo technologijos” direktorius Rapolas Liuzinas

Adresas, telefonas Antakalnio g. 42, Vilnius, tel. 8 685 50466

VS| ,Grunto valymo technologijos®, Klaipédos skyriaus vedéjas

Kita informaciia  yjoisiovas Kmita, tel. 8 699 69796

2. Planuojamos ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumento rengéjo
kontaktiniai duomenys (vardas, pavardé; jmonés pavadinimas; adresas, telefonas,
faksas, el. pastas)

Jmonés pavadinimas UAB ,Pajurio planai®, j.k. 302299127

Adresas, telefonas Liepy g. 66, Klaipéda, el.pastas: pajurio.planai@hotmail.com

Kita informacija Subrangovas: MB ,Aplinkos modelis®, Darius Pavolis, tel. 8 698 57038
Kontaktinis asmuo Rolandas Ausra, tel. 8 698 08831

Il. PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS APRASYMAS

3. Planuojamos ukinés veiklos pavadinimas, nurodant kurj(-iuos) Lietuvos Respublikos
planuojamos ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 2 priedo planuojamos
ukinés veiklos, kuriai turi buti atliekama atranka dél poveikio aplinkai vertinimo, rasiy
sgraso punktg(-us) atitinka planuojama tkiné veikla arba nurodant, kad atranka atliekama
vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ukinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, nurodomas atsakingos institucijos rastas (data,
Nr.), kad privaloma atranka.

Planuojama dkiné veikla — naftos produktais uztersto grunto valymo kiekio didinimas V§|
,Grunto valymo technologijos® Klaipédos skyriaus aiksteléje, Kiskény k., Dovily sen.,
Klaipédos r. sav.

Planuojamos dkinés veiklos atranka dél poveikio aplinkai vertinimo atliekama
vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos Ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
jstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, atsizvelgiant | Aplinkos apsaugos agentiros 2016-06-08 rastg
Nr.(28.1)-A4-5965 bei minéto jstatymo 2 priedo, 11,20. p., t.y. pavojingy atlieky Salinimas ar
naudojimas, o taip pat 14 p., t.y j Planuojamos Ukinés veiklos, kuriai turi bati atliekama atranka
dél poveikio aplinkai vertinimo, risiy sgrasg jrasytos planuojamos wkinés veiklos iSplétimas.

Pazymétina, kad Aplinkos apsaugos agentiros 2016-06-08 raste Nr.(28.1)-A4-5965
pateiktas reikalavimas atlikti atrankos deél poveikio aplinkai vertinimo procedidras, nes jmoné
numato padidinti saugomy atlieky kiekj nuo Siuo metu saugomy/laikomy 9000 t iki 23000 t
(planuojamas laikyti kiekis). Taciau, nustatant Okinei veiklai taikomos sanitarinés apsaugos
zonos ribas 2011 m. buvo parengta Ukinés veiklos poveikio visuomeneés sveikatai vertinimo
ataskaita, kurioje numatyta, kad galimas uZterSto grunto sandéliavimo kiekis siekia 40000 t
(projektinis galimas laikyti kiekis). Aplinkos tarSa, kurios aspektu buvo iSanalizuota jtaka aplinkai,
buvo apskaiCiuota jvertinus atlieky kiekj didesnj, nei Siuo metu planuojama tvarkyti. Klaipédos
visuomeneés sveikatos centras sprendimu (2011-05-06 raStu Nr.(7.12)-V4-1201) pritaré veiklos
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galimybéms. Ukinés veiklos sanitarinés apsaugos zonos ribos nustatytos specialiuoju planu, kurj
patvirtino Klaipédos rajono savivaldybés taryba 2011-09-29 sprendimu Nr.T11-530. Teritorijy
planavimo dokumento registravimo numeris T00064200 (003552004078).

Sanitarinés apsaugos zona nustatyta sutampanti su naudojamo zemeés sklypo ribomis, t.y.
7,2320 ha  ploto. Sanitarinés  zonos riby plano  dokumentai yra  vieSi
(http://www.Irs.It/pls/proj/dokpaieska.showdoc |1?p_id=107527&p _query=&p tr2=&p 0rg=1932&
p_fix=y&p _gov=n). Siuo metu lygiagrediai vykdoma sanitarinés apsaugos zona jregistravimo
nekilnojamojo turto registre procedara.

4. Planuojamos ukinés veiklos fizinés charakteristikos: zemés sklypo plotas ir
planuojama jo naudojimo paskirtis ir biudas (budai), funkcinés zonos, planuojamas
uzstatymo plotas, numatomi statiniai, jrenginiai ir jy paskirtys, numatomi jrengti
giluminiai greziniai, kuriy gylis virSija 300 m, numatomi griovimo darbai, reikalinga
inzineriné infrastruktira (pvz. inzineriniai tinklai (vandentiekio, nuoteky $alinimo,
Silumos, energijos ir kt.) susisiekimo komunikacijos).

Planuojamg ukine veikla numatoma vykdyti esamoje uZter$to grunto ir vandens valymo
teritorijoje Kiskény k., Dovily sen., Klaipédos r. sav., 7,2320 ha ploto Zemés sklype
(kad.Nr.5544/0005:287 Lébarty k.v.).

5. Planuojamos ukinés veiklos pobudis: produkcija, technologijos ir pajégumai
(planuojant esamos veiklos plétra nurodyti ir vykdomos veiklos technologijas ir
pajégumus).

Vs§] ,Grunto valymo technologijos vykdo naftos produktais uztersto grunto, dumblo ir
skysty terSaly valymag biologiniu metodu. |moné priima alyvy atliekas, naftos produktais uzterstg
dumblg, gruntg, kietgsias atliekas, kuriose yra cheminiy (biogeniniy) medziagy, naftos
produktais uzterStus skyscCius ir vandenj, naftos misinius, lijalinius vandenis, uzterStus ne naftos
produktais, dumblus (chemijos pramonés jmonése biologinio valymo metu susidariusj vietoje
dumblg, naftos greziniy dumblg ir atliekas, kuriose yra chloridy). Priimti terSalai valomi
mechaniniu ir biologiniu budais iki reikiamy parametry.

Technologinio proceso eigos aprasymas:

Lijaliniy ir tepaluoty vandeny tvarkymas. Atliekos pasveriamos, paimamas meéginys ir
iSpilamos j tam skirtg talpyklg. Ten priimti uztersti vandenys nusistovi, pavirSiuje susidaro naftos
produkty misSiniai, kurie kartu su lietaus vandenimis nuteka j valymo jrenginiy I-g akumuliacinés
talpos sekcijg. Susikaupe sekcijoje naftos produkty misiniai asenizacinés masinos pagalba
surenkami, supilami j tam skirtas talpas ir véliau parduodami.

Naftos greziniy grezimo metu susidariusio dumblo tvarkymas. Naftos verslovése
naftos paieskiniy zvalgybiniy ir eksploataciniy greziniy grezimo metu susidares dumblas
(Slamas) yra saglyginai inertiSkas aplinkosauginiu pozidriu su nezymia naftos koncentracija.
Dumblas, kaip inertiné medziaga, yra sumaiSomas su didesnés koncentracijos naftos tersalais ir
valomas naftos terSaly biologinio valymo reglamente patvirtintu badu.

Gamybiniy nuoteky valymo metu susidariusio dumblo tvarkymas. Pramoniniy
nuoteky valymo jy susidarymo vietoje dumblas, chemijos pramonés nuoteky valymo jy
susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra cheminiy (biogeniniy) medziagy bei chemijos
pramonés nuoteky valymo jy susidarymo vietoje dumblas naudojami naftos produktais uztersto
grunto valymo procesui suaktyvinti.

Naftos produktais uzterSto grunto tvarkymas. UZterStas gruntas valomas pagal
biologiniy medziagy skaidymo technologijg. Atveztos naftos produktais uZterStos atliekos
pirmiausiai pasveriamos, po to iSpilamos j saugojimo aikstele. UzZterStos atliekos paruoSiamos
valymui iSrenkant stambias priemaiSas, t.y., betong, plytas ir kt. Valymo sezono metu (Siltuoju
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mety laiku) paruostas gruntas paskleidziamas aiksteléje iki 40 cm storio sluoksniu. Valymui
paruosto grunto uzterStumas naftos produktais neturi virSyti 30 g/kg. Esant didesniam
uzterStumui j valoma gruntg pridedama inertiniy medziagy, t.y. anksciau iSvalyto grunto. Gruntas
praturtinamas biogeninémis medziagomis, jterpiant j gruntg amonio nitratg, amofosg, kalio
chloridg ar nuoteky valymo dumblg su biogeninémis medziagomis. Auksto spaudimo siurbliu
iSpurSkiamas biopreparatas, kuris noraginiu kultyvatoriumi jterpiamas j gruntg. Valomas gruntas
purenamas du kartus per savaite. Kontroliuojama drégmé ir, esant batinumui, laistoma.
Atliekama valymo kontrolé — sekama pH, drégmés, temperaturos ir naftos produkty kiekio kaita.

Biologinis naftos produktais uzterSto grunto valymo budas pagrijstas naftg oksiduojanciy
mikroorganizmy (toliau- NOM) panaudojimu. Naftos angliavandeniliai j lipofilinio mikroorganizmo
Igstele patenka pasyvaus — difuzinio transportavimo bidu. Jie iStirpsta Igstelés sienelés
lipofiliniame sluoksnyje ir difunduoja giliau — iki vidinio Sios sienelés pavirsiaus. Cia
angliavandeniliai transformuojami dalyvaujant specifiniams fermentams. Tokiy mikroorganizmy -
destruktoriy (bakterijy, mikromicety) visada yra pacCiame dirvoZzemyje, ir nedideli naftos terSaly
kiekiai yra nuolat skaidomi natiraliai. Gamtinius mikrobiologinius procesus galima pagreitinti
naudojant atrinktus mikroorganizmy Stamus - aktyvius angliavandeniliy destruktorius ir sudarant
palankias sglygas jy gyvybinei veiklai. Destrukcinés mikroorganizmy savybés suaktyvinamos
treSiant uZterStg gruntg azoto, fosforo, kalio trgSomis bei palaikant grunto drégnuma,
temperatlrg ir oro kiekj.

Biopreparatas — tai iSskirty ir selekcionuoty NOM kompleksas, naudojamas naftos
terSalams skaidyti grunte ir vandenyje. Biopreparatas GVT bei jo modifikacijos intensyviai ardo
jvairius naftos angliavandenilius, ko pasekoje atnaujinamas grunto biologinis aktyvumas,
natdralios jo savybés — gamtinés biocenozés komponenty tarpusavio rySiai. Biopreparatai gali
bati jvairis. NOM gaminami naudojant jvairius Pseudomonas, Bacillus, Rhodococcus genties
$tamus. Sie mikroorganizmai geba vystytis pacioje naftoje. Biopreparatams taip pat naudojami
naftg oksiduojantys mikromicetai, ypa¢ Candida ir Trichoderma genties $tamai. Stamai i§skiriami
i$ naftos produktais bei jy angliavandeniliais uztersto grunto. Mikroorganizmy kiekis ir sudétis
jvairiy rasiy biopreparatuose yra skirtingas. Biopreparatai skiriasi savo specifiSkumu tam tikroms
naftos produkty rdsims. Reikiamas grunto valymui biopreparato tirpalo kiekis ruoSiamas
kiekvieng kartg prieS pat jterpimg j valomg gruntg. Biogeninés medziagos | valomg gruntg
jterpiamos tam tikru periodiSkumu ir Kiekiais, atsizvelgiant j esamus grunto biogeniniy elementy
foninius kiekius, kurie nustatomi laboratorijoje.

IS naftos produktais uzterSto grunto pasalinus perteklinj naftos kiekj, laboratoriniu bidu
nustatoma ar naftos produkty kiekis grunte atitinka Naftos produktais uztersty teritorijy tvarkymo
aplinkos apsaugos reikalavimus LAND 9-2009. Naftos produkty kiekis valytame grunte neturi
virSyti 5000 mg/kg s.g. Pagal grunto poreikj galima pasiekti, kad naftos produkty kiekis valytame
grunte neturi virSyti 2000 mg/kg s.g. ISvalytas gruntas naudojamas |V kategorijos mazai
jautrioms tar$ai teritorijoms padengfti.

Per metus iSvaloma iki 8000 t nafta uztersty atlieky, t.y. toks yra pavojingy atlieky valymo
jrenginio nasumas ir planuojant tkine veiklg jis nedidés.

Jrenginio pajégumo, t.y. vienu metu numatomy laikyti bei per metus numatomy apdoroti
atlieky kiekiy pagrindimas:

1992 metais buvo parengta ,Neregeneruojamy naftos produkty utilizavimo cechas-aikstelé*®
statybos vieta adresu Klaipédos raj. Dovily sen. Lébarty valstybinio Gkio Kiskény k. Parinktoje
vietoje numatyta suprojektuoti ir pastatyti ,UzterSto mazutu grunto iS Klaipédos miesto ir rajono*
jmoniy utilizavimo objekta, kurio pajégumas/galingumas bty 5000 m®8000 t naftos tersaly
utilizacija per metus. Be utilizavimui skirto ploto, numatyti galimybe vienu metu laikyti/sandéliuoti



iki 25000 m3/40000 t (projektinis galimas laikyti kiekis) naftos terSaly (Statybos aikstelés
parinkimo akto ir situacinio plano kopijos pridedamos).

Pagal Sj aktg Klaipédos raj. Dovily sen. KiSkény k. buvo suprojektuota ir pastatyta |-os eilés
statybos grunto degradavimo aikstelé taip:

- Betonuota aikstelé, kurios plotas be kelio ir monolitinio latako 22657,55 m?;

- Betonuotas kelias su kelkras€iais, kurio plotas 1719 m?;

- Monolitiniai latakai L =202,0 m, kuriy plotas 157,56 m?;
Viso 24534,11 m®,

Jrenginio pajégumas apskaiCiuotas pagal perdirbimui skirtos aikStelés plotg ir perdirbimo
metu leisting dirvoZzemio storj.

Plotas, kuriame numatoma sandéliuoti ir paskleisti valymui naftos produktais uzterstg gruntg
21767,55 m?, kuris dalomas taip:

- 12500 m? plote 40 cm storio sluoksniu paskleidZziama ir valoma naftos produktais
uzterstas gruntas 12500 X 0,4 = 5000 m® X 1,6 = 8000 t per metus.

- Likusiame plote 21767,55 — 12500 = 9267,55 m? laikoma/sandéliuojama iki 25000
m3/40000 t naftos produktais uZter$to grunto kaupe, kurio auk$tis h = 25000 :
9267,55 = 2,7 m. |vertinant, kad susidaro $laitai, kaupo aukstis hpyax = 3 m.

Dabartiniu atveju, kai numatoma laikyti/sandéliuoti 14380 m®23000 t, kaupo aukstis h =
14380 : 9267,55 = 1,55 m. |vertinant, kad susidaro Slaitai, hmax ~ 1,8 m (AikStelés planas
pridedamas).

Atsizvelgiant j valomo grunto laboratorinius tyrimus, nustatyta, kad naftos produktai
pasalinami per vieny mety Siltajj perioda, todél jrenginio naSumas yra 8000 t atlieky per metus.

Siuo metu Klaipédos skyriaus naftos produkty biologinio valymo aikstelés plotas yra 21767
m?, kur 12500 m? plotas naudojamas atlieky perdirbimui, o0 9267 m? plotas naudojamas atlieky
sandéliavimui. Siuo metu per metus sandéliuojama 9000 t naftos produktais uztersty atlieky.
Sandéliuojamo grunto ir akmeny, kuriuose yra cheminiy (biogeniniy) medziagy kiekis planuojant
dkine veiklg didés. Planuojama sandéliuoti 23000 t naftos produktais uzterSty atlieky per metus.
Tai yra didZiausias vienu metu leidziamas laikyti atlieky kiekis.

Atsizvelgiant j Gkinés veiklos poveikio visuomeneés sveikatai vertinimo ataskaitg, kuri buvo
parengta 2011 m. bei gautas Klaipédos visuomeneés sveikatos centro sprendimas dél veiklos
galimybiy 2011-05-06 rastu Nr.(7.12)-V4-1201, nustatyta, kad galimas naftos produktais uztersty
atlieky sandéliavimo kiekis siekia 40000 t.

Skysty atlieky sandéliavimo ir valymo kiekiy didinti neplanuojama.

Naftos produktais uztersty atlieky tvarkymas vyksta tik Siltuoju mety laiku, t,y. 6 ménesius
per kalendorinius metus. Naftos produktais uZterStas vanduo, iStekéjes iS naftos produktais
uztersto grunto patenka j lietaus nuoteky valymo jrenginius ir iSvalytas suteka j akumuliacines
talpas, kur pakartotinai naudojamas grunto drékinimui. Buvo minéta, kad iSvalytos lietaus
nuotekos j gamtine aplinkg néra iSleidZziamos. Informacijoje nurodyta, kaip jmonéje yra
tvarkomas gamybiniy nuoteky valymo metu susidares dumblas. Ten pat nurodyta, kad
pramoniniy nuoteky valymo jy susidarymo vietoje dumblas, chemijos pramonés nuoteky valymo
ju susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra cheminiy (biogeniniy) medzZiagy bei chemijos
pramonés nuoteky valymo jy susidarymo vietoje dumblas naudojami naftos produktais uztersto
grunto valymo procesui suaktyvinti, t.y. Sios atliekos yra maiSomos su naftos produktais uzterstu
gruntu naftos ter$aly valymo procesui paspartinti. Sios atliekos maiSomos atsizvelgiant j jmonéje
nuolat atliekamus tarSos laboratorinius tyrimus.



Galutinis atlieky tvarkymo proceso rezultatas tai gruntas, atitinkantis LAND 9-2009
reikalavimus.

V§] ,Grunto valymo technologijos Klaipédos skyriaus |renginyje vykdomas biologinis
naftos produktais uzterSto grunto, dumblo ir vandens valymas vadovaujantis konfidencialiu
priimamy atlieky biologinio valymo/tvarkymo technologiniu reglamentu, ko pasekoje gaunamas
iki Lietuvos Respublikos numatyty reikalavimy iSvalytas gruntas, pagal kombinuotajg
nomenklatlirg priskiriamas kodui 2508 “Kiti moliai”.

Naftos greziniy dumblas — nepavojinga atlieka kodu 01 05 08 tvarkoma/valoma pagal
patvirtintg ir su RAAD suderintg reglamentg. Siame dumble esantis biocidas suskyla vieno
meénesio laikotarpyje ir tampa neturinCiu poveikio aplinkai. Esamy chloridy po homogenizavimo
su naftos produktais uzterStu gruntu koncentracija néra Zenkli ir nevirSija leistiny normy ir
tolimesniam procesui poveikio neturi.

Galutiniame procese gaunama produkcija ,Kiti moliai“ kodu 2508 pagal kombinuotagjg
nomenklatlrg, kurj naudojame ll-os eilés aikstelés statybos jrengimui. Pagal turimg projektg —
Zzemes darby kartogramoje nurodyta, kad grunto balansui palaipsniui uzpilant reikalinga atvezti
133326 m®/213322 t i$valyto nuo naftos ter$aly grunto. I$valytas gruntas ,Kiti moliai“ kodu 2508
tam tikslui ir yra naudojamas. Esant poreikiui ,Kiti moliai“ gali bati perduodami kitiems
naudotojams.

Tvarkant lijalinius ir tepaluotus vandenis atskirti naftos produktai yra atlieka, Kkuri
perduodama tolimesniam tvarkymui, t.y. energijai gauti.

Skysti naftos produkty miSiniai kartu su lietaus vandeniu suteka j valymo jrenginiy
akumuliuojanc€iy talpy |-g sekcijg, nuo kurios periodiSkai asenizacinés automasinos pagalba
nusiurbiami ir sandéliuojami turimose metalinése talpose. Si atlieka ,Zvyro gaudyklés ir naftos
produkty/vandens separatoriy atlieky misiniai“ kodu 130508* tolesniam tvarkymui perduodami
kitiems tvarkytojams, konkrediai AB ,Palemono keramika“. Sios atliekos tvarkymui jie turi
reikalingg leidimg. 2012 m. perduota 59,290 t, 2013 m. — 7,100 t, 2014 m. — 5,840 t, 2015 m. —
30,980 t. 2016 m. perduoti nenumatome.

Priimamo nuoteky dumblo i$ kai kuriy jmoniy (UAB ,Orion Global pet‘, UAB Neo Group)
rastai bei tyrimo protokolai pateikiami priede Nr.7.



Atlieky naudojimo ar Salinimo technologinio proceso schemos ir eigos aprasymas

Naftos produktais uztersty atlieky salinimo technologinio proceso schema

1. Naftuoty atlieky

2. Atlieky iSpylimas,
laikinas sandéliavimas,

pri€mimas

!

3. TerSaly biologinis
valymas

_— 7 1

1.1. Atlieky svérimas

3.1. 0,4 m storiu paskleidimas

A\ 4

3.2. TreSimas
NPK trgSomis

3.3. Biopreparato
jterpimas

1.2. Ekspres analizé

—»

Naftos produkty miSiniy ir

statybinio lauzo >

4. |ISvezimas kitiems naudotojams

3.4. Purenimas 3.5. Laistymas

Statybinio lauzo
_>

iSvalymas, sandéliavimas

Pardavimas

3.6. Biologinio valymo kontrolé

iSskyrimas

N

Naftos misiniy surinkimas
j metalines talpas,
sandéliavimas

Cheminiy procesy gamybiniy nuoteky plastiky gamybos biologiniy valymo jrenginiy perteklinio dumblo Salinimo

schema

1. Dumblo priémimas

)

1.1.Dumblo svérimas

2. Dumbilo iSpylimas, laikinas
sandéliavimas, paruoSimas

3. Ter3aly biologinis valymas

4. ISvezimas kitiems naudotojams

A 4

3.1.
sumaiSymas, 0,4 m storiu
paskleidimas

Dumblo ir n/pr.uztersto grunto

T

3.3. Biopreparato jterpimas

3.2. TreSimas NPK trgSomis

3.4. Purenimas 3.5. Laistymas

3.6. Biologinio valymo kontrolé




Naftos greziniy dumblo (Slamo) utilizacijos schema

1. Dumblo priémimas 2. Dumblo iSpylimas, laikinas 3. Ter3aly biologinis valymas 4. ISveZimas kitiems naudotojams

sandéliavimas, paruosimas

) ,, T

1.1.Dumblo svérimas 3.1. Dumblo ir n/pr.uzterito 3.3. Biopreparato jterpimas 3.4. Purenimas 3.5. Laistymas

grunto sumaisymas, 0,4 m storiu

paskleidimas

3.2. TreSimas NPK trgSomis 3.6. Biologinio valymo kontrolé

Lijaliniy ir tepaluoty vandeny utilizacijos schema (TS-04 valymo technologinio proceso shema)

1. Vandeny 2. Vandeny iSpylimas, laikinas | 3. Nusistovéjusiy naftos misiniy N 4. Naftos misiniy surinkimas
sandéliavimas g nutekéjimas j valymo jrenginius sandéliavimas
priémimas
v / v
1.1.Vandeny svérimas > Analizée 5. Naftos misiniy pardavimas




Vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés generalinio
direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. jsakymu Nr. D]-226 ,Dél Ekonominés veiklos rasSiy
klasifikatoriaus patvirtinimo® (Zin., 2007, Nr.119-4877), planuojama Gkiné veikla priskiriama
lenteléje nurodytoms veiklos rasims:

Sekcija | Skyrius | Grupé | Klasé | Poklasis Pavadinimas

ATLIEKY TVARKYMAS IR

E REGENERAVIMAS

Atlieky surinkimas, tvarkymas ir

38 Y
Salinimas

38.2. Atlieky tvarkymas ir Salinimas

Nepavojingy atlieky tvarkymas ir

38.21 Y
Salinimas

38.22 Pavojingy atlieky tvarkymas ir Salinimas

39 Regeneravimas ir kita atlieky tvarkyba

39.0 Regeneravimas ir kita atlieky tvarkyba

39.00 Regeneravimas ir kita atlieky tvarkyba

6. Zaliavy naudojimas; cheminiy medziagy ir preparaty (misiniy) naudojimas,
jskaitant ir pavojingy cheminiy medziagy ir preparaty naudojimg (nurodant jy
pavojingumo klase ir kategorijg); radioaktyviyjy medziagy naudojimas; pavojingy
(nurodant pavojingy atlieky technologinius srautus) ir nepavojingy atlieky (nurodant
atlieky susidarymo sSaltinj arba atlieky tipa) naudojimas; planuojamos tkinés veiklos metu
numatomas naudoti ir laikyti tokiy zaliavy ir medziagy preliminarus kiekis.

Vykdant ir planuojant oking veiklg yra naudojamos Zaliavos reikalingos naftos produktais
uztersty atlieky valymo skatinimui.

Kadangi neplanuojama dididinti jrenginio naSumo, per metus sunaudojamy Zaliavy kiekis
liks nepakites.

Zaliavy ir papildomy medziagy naudojimas.

Ei Zaliavos arba Naudojama ir
Nr. medZziagos Vnt. | planuojama naudoti ir Pavojingumo klasé ir kategorija
' pavadinimas laikyti per metus

5.1 pavojingumo klasé; oksiduojancios
1 Amonio salietra |t 2,00 kietos medziagos 3 kategorija; akiy
dirginimas 2 kategorija

2 Kalio chloridas t 1,00 Nepavojingas

3 Amofosas t 0,50 Nepavojingas
Bi -

4 lopreparatas kg 2,00 Nepavojingas

koncentruotas




7. Gamtos istekliy (naturaliy gamtos komponenty), visy pirma vandens, zemés,
dirvozemio, biologinés jvairovés naudojimo mastas ir regeneracinis pajégumas
(atsistatymas).

UZterSto grunto naftos produkty degradavimo paspartinimui yra naudojamas vanduo. Juo
laistomas paskleistas gruntas. TerSalai nuo pavirSiaus su jrengta danga, kartu su lietaus
vandeniu, patenka | akumuliuojanCig talpa, kur iSkrenta skendinCios medziagos, | pavirSiy
iSplaukia naftos produktai, kurie periodiskai dumbliasiurbés pagalba yra surenkami, patalpinami |
tam skirtas talpas ir realizuojami kitiems naudotojams. Susikaupes dumblas periodiskai
paSalinamas ir paskleidZziamas galutiniam iSvalymui grunto valymo aikstelgje.

Po to dalinai apvalytas vanduo persipila j akumuliuojancig talpg, kurioje yra aeruojamas.
ISvalytas vanduo technologinéms reikméms yra naudojamas sausuoju mety laikotarpiu valomo
grunto drékinimui aikStelése.Grunto biologinio valymo ir valymo jrenginiy sistema suprojektuota
ir jrengta darbui uzdaru ciklu.Valymo jrenginiy tdris paskaiciuotas ir jrengtas taip, kad nuotekos
nebuty iSleidziamos. Esant uzdaram darbo ciklui nuoteky iSleidimo néra.

8. Energijos istekliy naudojimo mastas, nurodant kuro rasj.
Patalpy Sildymui naudojamas 70 kW galios kietojo kuro katilas ATMOS-80, kuru
naudojant medieng. Per metus sunaudojama 60 t kuro.
Grunto valymui naudojama savaeigé technika — 3 vnt. traktoriai, kuru naudojant
dyzeling. Kuro metinés sgnaudos — 6 t dyzelino.
Elektros energija naudojama buitiniams poreikiams, apSvietimui bei gamyboje -
vandens siurbliams ir nuoteky aeracijai.

9. Pavojingy, nepavojingy ir radioaktyviyjy atlieky susidarymas, nurodant, atlieky
susidarymo vieta, kokios atliekos susidaro (atlieky susidarymo Saltinis arba atlieky
tipas), preliminary jy kiekj, jy tvarkymo veiklos rasis.

Vykdoma ir planuojama 0kiné veikla susijusi su pavojingy atlieky tvarkymu, Kkurias
sutvarkius susidaro nepavojingos atliekos — i8valytas gruntas. Taciau i§ uZterSto grunto
iSrenkant stambigsias atliekas bei valant atlieky Salinimo jrenginius susidarys 2000 t per metus
pavojingy atlieky - gruntas ir akmenys, kuriuose yra pavojingy cheminiy medziagy. Sios atliekos
yra papildomai valomos grunto valymo biologiniu procesu ir pasalinus naftos produktus tampa
nepavojingos atliekos, kuriy dalis perduodama kitiems atlieky tvarkytojams smulkinimui bei
parduodamas kaip iSvalytas gruntas.

V§] ,Grunto valymo technologijos” Klaipédos skyriuje numatomos sumaisyti ir véliau
naudoti atliekos. Naftos terSaly pirminio paruo$imo valymui technologinio proceso iSdavoje
susidaro atlieka kodu 190204*, kuri toliau biologinio valymo aiksteléje paskleidziama iki 40 cm
storio sluoksniu ir valoma biologiniu badu (R3, R5).

Atliekos

kodas Atliekos pavadinimas Patikslintas apibadinimas Atliekos pavojingumas

GreZiniy dumblas ir
010505* | atliekos, kuriose yra
naftos

Naftos versloviy greziniy naftuotas dumblas ir

. . HP 14 Ekotoksiskos
avarijy atliekos

Kitaip neapibréztos

010599 atliekos

Zvalgymo greziniy grezimo atliekos Nepavojingos




Rezervuaro dugno

Naftos produkty saugojimo rezervuary dugno

050103~ dumblas. Laivy kuro rezervuary (tanky) naftuotas HP 14 Ekotoksiskos
dumblas
dumblas
Naftos perdirbimo jmoniy, naftos versloviy,
050105* | ISsiliejusi nafta gelezinkeliy, jaros transporto ir autotransporto HP 14 Ekotoksiskos
avarijy likvidavimo atliekos
Jmonés ar jrangos . S S
050106* | eksploatavimo tepaluotas Naftos, dl.“q perdirbimo jmoniy jrangos HP 14 EkotoksiSkos
eksloatavimo tepaluotas dumblas
dumblas
’s\llijsci):jeaqurx?)h\l/rir(;?oj': Naftos, dujy perdirbimo jmoniy nuoteky valymo jy
050109~ Y : ) susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra naftos HP 14 Ekotoksiskos
dumblas, kuriame yra
L . produkty
pavojingujy medzZiagy
Nuoteky valymo jy
100120* susidarymo V|_et01e Elektriniy bei kity kLera Eieglnancm grenglnlq.nuotekq HP 14 Ekotoksiskos
dumblas, kuriame yra valymo dumblas, uzterstas naftos produktais
pavojingujy medziagy
130899 k|tg|p neapibréztos Dumblas,. kuriame g.b. pavary dézés ir tepalinés HP 14 Ekotoksigkos
atliekos alyvos atliekos
130403* lﬁltL? Iglylnlnkystes rasiy Laivuose sumdgrantys lijaliniai vandenys, uztersti HP 14 Ekotoksigkos
lijaliniai vandenys naftos produktais
Zvyro gaudyklés ir naftos
130501* produktq/\./an.dens_ Valymo grer}glnlng klevtosms medZiagos (gruntas, HP 14 Ekotoksiskos
seperatoriy kietosios smélis,anglis) uztersStos naftos produktais
medZiagos
130502+ Naftos prgduktq/vandens Valymo grenglnlq dumblas uzterstas naftos HP 14 Ekotoksigkos
seperatoriy dumblas produktais
130503* | Kolektoriaus dumblas IS ?tSkqu smulkiy tarSos S.alt"jlq ! viena vistma HP 14 Ekotoksiskos
surinktas naftos produktais uzterStas dumblas
Naftos produkty/vandens
130507* | seperatoriy tepaluotas Valymo jrenginiy tepaluotas vanduo HP 14 EkotoksiSkos
vanduo
Zvyro gaudyklés ir naftos
130508 produktq/yandgns Valymo lrenglnlq dumblas uzterstas naftos HP 14 Ekotoksigkos
seperatoriy atlieky produktais
miSiniai
130899 Klt.alp neapibréztos Naftos ir naftos prqduktq per'vezllgwwlnaudqamq HP 14 Ekotoksigkos
atliekos cisterny valymo atliekos susimaisSiusios su gruntu
Absorbentai, filtry
medziagos (jskaitant
kitaip neapibréztus tepaly L , e u
150202* | filtrus), pasluostés, Anglies ir ktfiltry birts uZpildai uztersti naftos HP 14 Ekotoksigkos
L . produktais, naftos terSaluose jmaiSyti skudurai
apsauginiai drabuziai,
uztersti pavojingosiomis
medziagomis
160708* Atliekos, kuriose yra Transportawmo.talpyqu atliekos,uzterstos nafta ir HP 14 Ekotoksigkos
tepaly naftos produktais
Gruntas ir akmenys, IS uztersty viety iSkasti gruntas ir akmenys uztersti
170503* | kuriuose yra pavojingy . 4 N _g y HP 14 EkotoksiSkos
. .. nafta ir naftos produktais
cheminiy medziagy
Gruntas ir akmenys, Gruntas ir akmenys, virsijantys leistinas uZter§tumo .
170504 nenurodyti 170503* normas Nepavojingos
ISsiurbtas dumblas, L. . .
170505 | kuriame yra pavojingy ISsiurbtas dumblas, kuriame yra naftos ir naftos HP 14 Ekotoksi&kos

cheminiy medziagy

produkty




Keliy skalda, kurioje yra

170507* | pavojingy cheminiy Keliy skalda, kurioje yra naftos ir naftos produkty HP 14 Ekotoksiskos
medziagy
Nuoteky valymo vietoje

191105* sus.idares dumblaﬂs, Nvuot(?kq valymg jy susida-rymo \{ietoje dumblas, HP 14 Ekotoksigkos
kuriame yra pavojingy uzterstas nafta ir naftos produktais
cheminiy medzZiagy
Betono, plyty ir
keramikos gaminiy Betono, plyty(statybinio lauzo ) ir keramikos gaminiy

170106* | miSiniai arba atskiros misSiniai arba atskiros dalys uztersti naftos HP 14 EkotoksiSkos
dalys, kuriose yra produktais
pavojingy medziagy
Greziniy dumblas ir

010508 ?ﬂ:gl:lgz ii?i?;g;;ira Naftos greziniy grezimo dumblas Nepavojingos
010505 ir 010506
Biologinio pramoniniy

190812 n.uot(.akq jy susidarymo Pramoniniq nuot(—?k'q biologinio valymo jrenginiuose Nepavojingos
vietoje dumblas, susidares perteklinis dumblas
nenurodytas 190811
Nuoteky valymo jy
susidarymo vietoje Cheminiy procesy gamybiniy nuoteky plastiky

070211* | dumblas, kuriame yra gamybos biologiniy valymo jrenginiy perteklinis HP 14 Ekotoksiskos
pavojingy cheminiy dumblas
medZiagy
Nuqtekq valymo U Cheminiy procesy gamybiniy nuoteky plastiky

070212 susidarymo vietoje gamybos biologiniy valymo jrenginiy perteklinis Nepavojingos
dumblas, nunurodytas dumblas
070211

Dazniausias atlieky naudojimo veiklos kodas ir pavadinimas:

- R3 Organiniy medziagy, nenaudojamy kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas
(jskaitant kompostavimg ir kitus biologinio pakeitimo procesus);

- RS Kity neorganiniy medZiagy perdirbimas ir (arba) atnaujinimas. Tai apima dirvoZzemio
valyma, po kurio dirvoZemis naudojamas ir neorganiniy statybiniy medziagy perdirbima.

Kai kuriy atlieky naudojimo veiklos kodas ir pavadinimas gali bati:

- D8 Sioje lenteléje nenurodytas biologinis apdorojimas, kurio metu gaunami galutiniai
junginiai ar misiniai Salinami vykdant bet kurig iS D1-D12 veikly

- S5 Atlieky paruoSimas naudoti ir Salinti, apimantis Sias iSankstinio atlieky apdirbimo
veiklas.
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Po atlieky sumaiSymo numatomos naudoti atliekos

Atliekos Atllek(?s_ Patikslintas apibddinimas Atllekps Atlieky naudojimo veiklos kodas ir pavadinimas
kodas pavadinimas pavojingumas
R3 Organiniy medziagy, nenaudojamy kaip tirpikliai,
« perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (jskaitant
IS anksto " . R . - "
iy . IS anksto sumaisytos kompostavimg ir kitus biologinio pakeitimo
sumaisytos atliekos, atliekos, kuriose yra bent HP 14 rocesus)
190204* | kuriose yra bent ' y P

. - vienos rusies pavojingy
vienos rusies .
atlieky

pavojingy atlieky

EkotoksiSkos

R5 Kity neorganiniy medziagy perdirbimas ir (arba)
atnaujinimas. Tai apima dirvozemio valyma, po
kurio dirvozemis naudojamas ir neorganiniy
statybiniy medzZiagy perdirbima.

Naftos ter$aly pirminio paruoSimo valymui technologinio proceso iSdavoje susidaro atlieka
kodu 190204*, kuri toliau biologinio valymo aiksteléje paskleidziama iki 40 cm storio sluoksniu ir
valoma biologiniu bidu (R3, R5).

Numatomos laikyti atliekos

Aktgzzzs Atliekos pavadinimas Patikslintas apibddinimas Atliekos pavojingumas
190204* Is., ankstc_) vs.umalsyt?s atllek.os, kuriose yra bent I§ ankstc_)vs.umalsyt.c_)s atllek.os, kuriose yra bent HP 14 Ekotoksitkos
vienos rusies pavojingy atlieky vienos rusies pavojingy atlieky
010505* | Greziniy dumblas ir atliekos, kuriose yra naftos Naft?s VeI.’S|OVIL[ greziniy naftuotas dumblas ir HP 14 EkotoksiSkos
avarijy atliekos
010599 | Kitaip neapibréztos atliekos Zvalgymo greZiniy greZimo atliekos Nepavojingos
Naftos produkty saugojimo rezervuary dugno
050103* | Rezervuaro dugno dumblas dumblas. Laivy kuro rezervuary (tanky) HP 14 EkotoksiSkos
naftuotas dumblas
Naftos perdirbimo jmoniy, naftos versloviy,
050105* | ISsiliejusi nafta gelezinkeliy, jaros transporto ir autotransporto HP 14 EkotoksiSkos
avarijy likvidavimo atliekos
050106+ Jmonés ar jrangos eksploatavimo tepaluotas Naftos, dgjq perdirbimo jmoniy jrangos HP 14 Ekotoksigkos
dumblas eksloatavimo tepaluotas dumblas
. . . Naftos, dujy perdirbimo jmoniy nuoteky
050109* 2‘3::;';2 Vlzlf;ir;?]:; sr:&c:/gir:o Yle::fdﬂa valymo jy susidarymo vietoje dumblas, HP 14 EkotoksiSkos
’ yra pavolinguiy oy kuriame yra naftos produkty
. . o Elektriniy bei kity kurg deginanciy jrenginiy
100120* Nuoteky valymo u su3|dary_r.no v!etOJe .. nuoteky valymo dumblas, uzterStas naftos HP 14 EkotoksiSkos
dumblas, kuriame yra pavojingyjy medziagy .
produktais
130207+ Lgrjgvgl bIO|OgIS.|-(aI skaidi variklio, pavary Vgrlkllq, pavary dézés ir tepalinés alyvos HP 14 Ekotoksigkos
dézés ir tepamoji alyva atliekos
130403* | Kity laivininkystés rasiy lijaliniai vandenys Laivuose susidarantys ljaliniai vandenys, HP 14 Ekotoksigkos
uztersti naftos produktais
. L. Valymo jrenginiy kietosios medziagos
130501* Zvyro gal,!dyklles “? naftos ;v).roduktq/vandens (gruntas, smélis,anglis) uzterstos naftos HP 14 EkotoksiSkos
seperatoriy kietosios medziagos .
produktais
130502* | Naftos produkty/vandens seperatoriy dumblas Valymo l_renglnlq dumblas uzterStas naftos HP 14 EkotoksiSkos
produktais
IS atskiry smulkiy tarSos $altiniy j vieng
130503* | Kolektoriaus dumblas visuma surinktas naftos produktais uzterstas HP 14 EkotoksiSkos

dumblas
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Naftos produkty/vandens seperatoriy

130507* Valymo jrenginiy tepaluotas vanduo HP 14 EkotoksiSkos
tepaluotas vanduo
130508* Zvyro gau.dyklgs ir na'fvt'os produktq/vandens Valymo 1reng|n|q dumblas uzterstas naftos HP 14 Ekotoksigkos
seperatoriy atlieky misiniai produktais
Naftos ir naftos produkty pervezimui
130899* | Kitaip neapibrézZtos atliekos naudojamy cisterny valymo atliekos HP 14 Ekotoksiskos
susimais$iusios su gruntu
Absorbentai, filtry medziagos (jskaitant kitaip
150202+ neaplbr'e;tL'Js tepalvl? flltl’l{s), E)gsluos.t'es, o Anglies |'r kt.filtry blruvs uzplldgl uEte.rstl nafto§ HP 14 Ekotoksigkos
apsauginiai drabuziai, uztersti pavojingosiomis | produktais, naftos terSaluose jmaiSyti skudurai
medziagomis
160708* | Atliekos, kuriose yra tepaly Transportavimo talpykly atliekos,uzterstos HP 14 Ekotoksiskos
nafta ir naftos produktais
170503 Grunt.a§ ir akmve'znys, kuriuose yra pavojingy Isvuztve.rstq wgtq iSkasti gruntasllr akmenys HP 14 Ekotoksiskos
cheminiy medzZiagy uztersti nafta ir naftos produktais
170504 | Gruntas ir akmenys, nenurodyti 170503* G,r untvas Ir akmenys, virSijantys leistinas Nepavojingos
uzterStumo normas
170505* Issmrpt?s dumvt?las, kuriame yra pavojingy ISsiurbtas dumblas, kuriame yra naftos ir HP 14 Ekotoksiskos
cheminiy medziagy naftos produkty
170507+ Kellqv§kalda, kurioje yra pavojingy cheminiy Keliy skalda, kurioje yra naftos ir naftos HP 14 Ekotoksigkos
medziagy produkty
191105* Nugtekq valymo \{'IetOJe sus@gres duTbIas, Nuoteky valym? ju su3|d§-rymo vietoje . HP 14 Ekotoksitkos
kuriame yra pavojingy cheminiy medziagy dumblas, uzterstas nafta ir naftos produktais
Betono, plyty ir keramikos gaminiy misSiniai Betono, plyty(statybinio lauzo ) ir keramikos
170106* | arba atskiros dalys, kuriose yra pavojingy gaminiy misSiniai arba atskiros dalys uztersti HP 14 EkotoksiSkos
medziagy naftos produktais
Greziniy dumblas ir atliekos, kuriuose yra . . -
010508 chloridy, nenurodyti 010505 ir 010506 Naftos greziniy grezimo dumblas Nepavojingos
Biologinio pramoniniy nuoteky jy susidarymo Pramoniniy nuoteky biologinio valymo .
190812 L . . ) - N
908 vietoje dumblas, nenurodytas 190811 jrenginiuose susidares perteklinis dumblas epavojlingos
Nuoteky valymo jy susidarymo vietoje Cheminiy procesy gamybiniy nuoteky plastiky
070211* | dumblas, kuriame yra pavojingy cheminiy gamybos biologiniy valymo jrenginiy perteklinis | HP 14 EkotoksiSkos
medZiagy dumblas
Nuoteku valvmo iu susidarvmo vietoie Cheminiy procesy gamybiniy nuoteky plastiky
070212 4 valymo Ju Y ) gamybos biologiniy valymo jrenginiy perteklinis | Nepavojingos

dumblas, nunurodytas 070211

dumblas
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Po atlieky tvarkymo ir buityje susidarancios atliekos

Atliekos Atlieky Susidarymas
susidarymo
. Patikslintas . Saltinis Projektinis Tolimesnis atlieky
Kodas Pavadinimas S Pavojingumas . o
apibddinimas technologiniame kiekis, t/m. tvarkymas
procese
PO ATLIEKY TVARKYMO SUSIDARANCIOS ATLIEKOS
IS anksto IS anksto Naftos tersaly
sumaisytos sumaisytos pirminio . -
. . . . " Valoma biologinio
190204* atliekos, kl_mose atliekos, kl:JI’IOSE HP 14 - paruosimo 8000,00 valymo aiksteléje (R3,
yra bent vienos yra bent vienos | EkotoksiSkos valymui R5)
raSies pavojingy | rdsSies pavojingy technologinis
atlieky atlieky procesas
Lengvai - «
biologidkai skaidi V?EI!dH.J’ pavary Naftos terSaly Perduodama atliekas
. i~ dézés ir HP 14 valymo Sl !
130207 variklio, pavary . o - 0,050 tvarkanciai jmonei (D9)
iva .. | tepalinés alyvos | EkotoksiSkos technologinis
dézés ir tepamoji .
atliekos procesas
alyva
Nuotgkq vglymo Nuoteky valymo «
vietoje susidares | . . Naftos terSaly . -
dumblas, kuriame | 14 susidarymo HP 14 valymo Valoma biologinio
191105* . vietoje dumblas, y Y . 30,000 valymo aiksteléje (R3,
yra pavojingy v . EkotoksiSkos technologinis
. uzterstas nafta ir R5)
cheminiy . procesas
. naftos produktais
medziagy
Kitos mechaninio A.tv||.ell(c?s IrJL.! =
. misSiniai, kuriy Naftos terSaly
apdorojimo technologiniame valymo Perdavimas atliek
191212 atliekos (jskaitant 9 Nepavojingos y . 1 . 4
5 procese technologinis tvarkytojams
medziagy .
e nejmanoma procesas
misinius) -
perdirbti
BUITYJE SUSIDARANCIOS ATLIEKOS
Dienos Sviesos Dienos Sviesos Buityje
200121* lempos ir kt. lempos ir kt. HP 14 susidarancios 0.005 Perdavimas atlieky
atliekos, kuriose atliekos, kuriose | EkotoksiSkos atliekos ' tvarkytojams
yra gyvsidabrio yra gyvsidabrio
Buityje
. - . i Gi P i liek
200139 | Plastikai Plastikai Nepavojingos sugdaranmos 0,001 erdawrnas atlieky
atliekos tvarkytojams
Migrios Migrios Bwt.;(/jje ~ Perld;awrnas atlieky
200301 | komunalinés komunalinés Nepavojingos SleglkaranC|os 0,220 tvarkytojams
atliekos atliekos atliekos
Buityje Perdavimas atlieky
200101 Popierius ir Popierius ir Nepavojingos sugldaranCIOS 0,010 tvarkytojams
kartonas kartonas atliekos
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10. Nuoteky susidarymas, preliminarus jy kiekis, jy tvarkymas.

Valomo grunto naftos produkty degradacijai paspartinti naudojamas vanduo. Juo laistomas
uzterStas gruntas, jterpiant priedus. Po laistymo susidariusios nuotekos, kartu lietaus
nuotekomis patenka | pirmg akumuliacine talpg i$ kurios j nuoteky valymo jrenginius. Valytos
nuotekos patenka j antrg akumuliacine talpg, o esant didesniam nuoteky kiekiui, | trecCig
akumuliacine talpg, vadinamg Ziemos tvenkiniu. Vandens perteklius i$ treCiosios akumuliacinés
talpos turi galimybe patekti j ketvirtg akumuliacine talpa, kuri tuti nuoteky iSleistuvg j misSko pelke.
Taciau nuoteky isleistuvas yra uzdarytas ir uzplombuotas. Po valymo valytos nuotekos patenka |
talpg i§ kurios vanduo naudojamas grunto laistymui. Tad yra jdiegtas uzZdaras vandens
naudojimo ciklas, kur nuotekos nesusidaro. Akumuliacinés nuoteky talpyklos yra reikiamo
dydzio, uztikrinanc€ios nuoteky pertekliaus lietinguoju periodu sukaupima.

Buitinés nuotekos tvarkomos kartu su gamybinémis nuotekomis.

Jmoné vykdo nuoteky kontrole, imant nuoteky meéginius i$ ketvirtos akumuliacinés talpos ir
misko pelkés ir Siy meginiy rezultatus lygina. Misko pelkés vandens uzterStumas turi bati artimas
gamtinei aplinkai ir negali kisti dél vykdomos Ukinés veiklos.

Valymo jrenginiy pajégumas — 200 m®/d (305GE)
Patenkancio vandens uzterStumas:

SM mag/l 481
BDS7 mgO.,/| 107
Naftos produktai mg/I 5000
Liekamasis uzterStumas talpoje 3 (Ziemos tvenkinyje):
SM mg/I 20
BDS7 mgO.,/| 17
Naftos produktai mg/I maziau nustatymo ribos

Valyty nuoteky priimtuvas Nr.3 — Ziemos tvenkinys yra 30000 m? ploto ir jame telpa 60000
m® nuoteky. Ziemos tvenkinys yra sandarus su izoliuotu dugnu. Akumuliaciné talpa Nr.4 yra
10000 m? ploto ir joje papildomai telpa 20000 m* nuoteky. Akumuliaciné talpa néra izoliuota ir
joje vandens lygio svyravimai kinta priklausomai nuo mety periodo. Bendra nuoteky kaupimo
rezervuary talpa yra 80000 m? ir jos pakanka per metus susidaranciy 15672 m* pavirsiniy
nuoteky kiekiui sutalpinti.

PASTABA. Kompleksas suprojektuotas taip, kad nuoteky | aplinkg iSleisti nereikia.
Nuotekos gali bati iSleidziamos vienkartiniai tik gavus atskirg RAAD leidimg. Nuo jmonés
eksploatavimo pradzios (1995-05-30) nuotekos nebuvo iSleidZziamos | aplinkg, todél leistina
vandens telkinio apkrova neskaic€iuojama.

Valymo jrenginiai skirti nuotekoms nuo degradavimo aiksteliy, grunto plovimo ir buitinéms

atliekoms valyti. TerSalai nuo pavirSiaus su jrengta danga, kartu su lietaus vandeniu, patenka j
akumuliuojanciy talpy 1 talpg, kur iSkrenta skendinCios medziagos, | pavirSiy iSplaukia naftos
produktai, kurie periodiSkai dumbliasiurbés pagalba yra surenkami, patalpinami j tam skirtas
talpas ir realizuojami kitiems naudotojams. Susikaupes dumblas periodiSkai paSalinamas ir
paskleidziamas galutiniam iSvalymui grunto valymo aiksteléje. Po to dalinai apvalytas vanduo
persipila ] akumuliuojancig talpg 2, kurioje yra aeruojamas. Buitinés nuotekos patenka | talpag-
aerotenkg, kur yra aeruojama, apvaloma, toliau patenka | talpg 2 ir 3. ISvalytas vanduo
technologinéms reikméms iS talpy 2 ir 3 yra naudojamas sausu mety laikotarpiu valomo grunto
drékinimui aikStelése.
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Grunto biologinio valymo ir valymo jrenginiy sistema suprojektuota ir jrengta darbui uzdaru
ciklu. Valymo jrenginiy tdris paskaiCiuotas ir jrengtas taip, kad nuotekos nebuty
iSleidziamos.Esant uzdaram darbo ciklui, nuoteky iSleidimo apskaitos prietaisy ir plombavimo
viety projekte nebuvo numatyta ir jos nebuvo jrengtos.

Naftos produktais uztersto grunto aikstelés danga jrengta taip:
e Vir8utinis sluoksnis betonas B25 — 25 cm;

Po juo sutankintas stambus smeélis — 60 cm;

Po juo plaktas molis — 40 cm;

Po juo sutankintas piltas esamas gruntas;

Pagrindas pagal esamg padét;.

Aikstelés dangos jrengimo planas ir iStrauka i$ plano aikstelé/pjavis pridedama.

Betono sluoksnio temperatariniy sidliy vietose smélio sluoksnyje jrengtas drenazas, j kurj
patekes vanduo nuteka j valymo jrenginius ir ten valosi bendra tvarka kartu su lietaus vandeniu.
Si konstrukcija pilnai apsaugo apatinius sluoksnius nuo uzter§tumo. Uzter§tumo kontrolei vykdyti
yra jrengta monitoringo sistema, duomenys pagal monitoringo programg pateikiami atsakingai
institucijai 1-g kartg metuose.

Lietaus nuoteky kiekis nuo grunto valymo aikstelés (Ws). Aikstelés plotas — 21767 m?.
Ws=10*H*F*¢@*k (m*/m);
Kur:
H — vidutinis daugiametis krituliy kiekis per metus — 800 mm/metus;
F — teritorijos plotas — 2,1767 ha;
¢ — pavirSinio vandens nuotekio koeficientas — 0,9;
k — pavirSinio nuotekio koeficiento pataisa, jvertinant sniego iSvezimg. Sniegas
neiSveZzamas k=1.
Ws=15672 m*/m.
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Nuoteky tvarkymo schema:

Pirmoji akumuliaciné talpa

Antroji akumuliaciné talpa

Trecioji akumuliaciné talpa (Ziemos tvenkinys)

Ketvirtoji akumuliaciné talpa, kurioje yra uzdarytas isleistuvas j misko pelke
Nuoteky valymo jrenginys

Nuoteky iSleistuvo vieta.

2

Avariniu atveju, t.y. numatant vykdyti nuoteky valymo jrenginiy remontg, yra galimybé
valytas nuotekas iSleisti j gamtine aplinkg, atidarius uzplombuotg iSleistuva.
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11. Cheminés tarSos susidarymas (oro, dirvozemio, vandens terSaly, nuosédy
susidarymas, preliminarus jy kiekis) ir jos prevencija.

Oro tersaly susidarymas, orientacinis jy kiekis.

Planuojamos Ukinés veiklos teritorijoje bus eksploatuojami du stacionaras tarSos Saltiniai —
Siluminé katiliné, organizuotas tarSos Saltinis Nr.001 ir grunto sandeéliavimo — valymo aikstelée,
neorganizuotas tarSos Saltinis Nr.601. Taip pat bus eksploatuojami trys mobills, neorganizuoti
tarSos Saltiniai — krovéjas, tarSos Saltinis Nr.602, traktorius, tarSos Saltinis Nr.603, transporto
priemone, tarSos Saltinis Nr.604. Kuro laikymo sandarus konteineris - tarSos Saltinis Nr.605.

TarsSos Saltinis Nr.001. Katiliné. Katilas ATMOS 80 (80 kW).

ISmetamy terSaly kiekis apskaiCiuotas pagal "TerSaly, iSmetamy j atmosferg iS pagrindiniy
technologiniy masiny gamybos ir karinio-pramoninio komplekso jrenginiy, normatyviniai rodikliai.
Charkovas, 1997" metotikg

Metiniy iSmetimy apskaiCiavimas

Sunaudojama 60 t biokuro (medienos) per metus

KIETOSIOS DALELES Mka=B*A *f*(1-n3), kur

B - kuro sgnaudos, t

A: - kuro peleningumas, A, =0,6%

f - koeficientas, f=0,005

Ns - kietyjy daleliy dalis, sugaudoma gaudytuvuose, ns =0

Mkq =60*0,6 *0,005*(1-0)=0,18t

ANGLIES MONOKSIDAS Mco =0,001 * Cco *B * (1 —q4/100), kur

Cco - anglies oksido iSeiga deginant kurg, kg/t

Cco =03 * R * Qy, kur

gs - huostoliai dél nepilno kuro cheminio sudegimo, qz =1%

R - koeficientas, jvertinantis nuostoliy dalj dél CO buvimo degimo produktuose,

R =1,0

Qi - maziausia nataralaus kuro degimo Siluma,Q; =10,22MJ/Kkg, t.y. 2440 kcal/kg

Cco= 1*1*10,22 = 10,22 kg/t

B - kuro sgnaudos, t

g4 - Silumos nuostoliai dél nepilno mechaninio degimo, g4 =4 %

Mco = 0,001 *10,22*60*(1-4/100)=0,5887t

AZOTO OKSIDAI Mpo2 =0,001 *B * Qi * Kno2 * (1 — B ), kur

B - kuro sgnaudos, t

Qi - maZiausia natdralaus kuro degimo Siluma, Qi =10,22 MJ/kg

KNo2 - koeficientas, jvertinantis azoto oksido kiekj, kuris susidaro iSsiskiriant 1 G Silumos,

Knoz :0,08 kg/GJ

B - koeficientas, jvertinantis azoto oksido sumazéjima, po techniniy sprendimy pritaikimo,

B =0
Mnoz2 =0,001 * 60 *10,22*0,08*(1-0)=0,0491t

Momentiniy iémetimg apskaiCiavimas
KIETOSIOS DALELES Mkq4.=5*0,6 *0,005*(1-0)=0,015¢g/s

ANGLIES MONOKSIDAS Mco =0,001 * 10,22 * 5 * (1 — 4 / 100 ) = 0,04906 g/s

AZOTO OKSIDAI Moz = 0,001 *5*10,22*0,08*(1-0)=0,00409 g/s
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TarsSos Saltinis Nr.601. Naftos produktais uztersto grunto sandéliavimo aikstelé.

Naftos produktais uztersto grunto valymo veiklos metu iS regeneruojamo naftos produktais
uzterSo grunto j aplinkos org iSsiskirs angliavandeniliai.

Sukauptos atliekos saugomos naftos produktais uztersto grunto, dumblo biologiniam
valymui pritaikytoje aiksteléje, kurios plotas 21767 m?, atlieky leidZiamas saugoti kiekis — 40000
t (projektinis galimas kiekis), taCiau planuojamas saugoti atlieky kiekis — 23000 t.

Pagal naudojamg valymo technologijg, valymui paskleisto grunto uzterStumas naftos
produktais neturi virSyti 30 g/kg (CNP).

Siekiant jvertinti aplinkos oro tar§g 2010 m. rugséjo 2-3 d. V.Maslinsko 1] ,Ekolabora“
uzsakymu AB ,Orlen Lietuva® Aplinkos tyrimy laboratorijoje buvo atlikti méginiy paimty V§]
,Grunto valymo technologijos“ Klaipédos skyriaus gamybinéje teritorijoje angliavandeniliy
koncentracijos tyrimai. Atlikus su tkine veikla susijusiy aplinkos oro terSaly — lakiyjy organiniy
junginiy (angliavandeniliai C; —C;0) — vienkartinius matavimus, nustatyti Sie aplinkos oro
uzterStumo dydZiai: ties grunto degradavimo aik$teléemis — 3,53 mg/m?®, ties sklypo riba,
pavéjinéje puséje 1,17 mg/m®. Pagal atliktus matavimus galima teigti, kad aplinkos oro
uzterStumas teritorijoje ir ties sklypo riba nevirSija pusés valandos ribinés aplinkos oro
uzterstumo vertes.

Aplinkos oro terSaly matavimo viety schema

Grunto sandéliavimo aikStelés tarSa buvo paskaiCiuota pagal iSmatuotas faktines
koncentracijas, o ne skaiCiavimo buadu. Kiti parametrai, kadangi néra galimybés nustatyti
neorganizuoto tarSos Saltinio parametrus, sglyginai priimti: aukstis 10 m, diametras 0,5 m, greitis
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5 m/s, temperatiira 0, o koncentracija i§matuota - 3,53 mg/m?®. Bendras grunto valymo aikstelés
plotas yra 21767 m?. Atlieky perdirbimas, atliekas aeruojant, perkasant krautuvu bei kultivuojant
kultivartoriumi vykdomas 12500 m? aikstelés dalyje. Likusioje 9267 m? aikstelés plote atliekos
yra tik sandéliuojamos. Aplinkos oro tarSa vyksta tik iS aikStelés dalies, kur atliekos yra
perdirbamos, t.y. i§ 12500 m? teritorijos ploto. Tar$os $altinio tdrio debitas nuo aikstelés dalies
apskaiciuotas priimant, kad per sekunde nuo aikstelés pavirSiaus tarSos debesis "pakyla" 1 cm -
12500 x 0,01=125 m®s , tokiu bidu vienkartinés tar$os dydis bus lygus: 125 m?®s x 3,53 mg/m?
x 107 = 0,441 g/s.

Priimant, kad garavimas vyksta tik Siltuoju mety laiku, t.y. 6 men., metinis lakiyjy organiniy
junginiy iSmetamy j aplinkos org kiekis i TS 601 yra 6,85 t/metus.

Tarsos Saltinis Nr. 602, 603, 604.

Ukinés veiklos vykdytojas nurodo, kad grunto valymo teritorijoje periodiSkai dirba
ekskavatorius,traktorius ir autopakrovéjas. Atvaziuojancio/iSvaziuojancio atliekas vezancio
transporto, aptarnaujancio tkine veiklg, intensyvumas yra 5,18 aut. per parg.

IS Gkine veiklg aptarnaujancio transporto bus iSmetami anglies monoksidas, azoto oksidai,
kietosios dalelés, sieros dioksidai, angliavandeniliai.

Uzduotis skaiciavimui vienam mechanizmui:

Dyzelino kiekis (valandinis) 0,017 t/val.
Darbo trukmé 1040 val./metus
Dyzelino kiekis (metinis) 17,68 t/metus

TerSiancios medziagos kiekis apskaic¢iuojamas pagal formule:
W=m*Q*KI1*K2*K3, kur

m - lyginamoiji vidaus degimo varikliy tar$a (kg) sudegus 1 t degaly
Q - sunaudotas degaly kiekis (t)

K1 - koeficientas, jvertinantis masinos variklio darbo salygy jtaka
K2 - koeficientas, jvertinantis masinos amziaus jtakg

K3 - koeficientas, jvertinantis masinos konstrukcijos ypatumy jtakg

SkaiCiavimuose naudojami koeficientai:
Lyginamoji vidaus degimo varikliy tarSa (M) pasirinkta i5 metodikos 1 lentelés:

Anglies monoksidas 130 kg/t
Lakieji organiniai junginiai 40,7 kg/t
Azoto oksidai 31,3 kgt
Sieros dioksidas 1 kgt
Kietosios dalelés 4,3 kgt
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Pagal masiny degaly sunaudojimo rodiklj M nustatomas
koeficientas K1 (metodikos 2 lentelé, "Dyzeliniams varikliams"). Degaly
sunaudojimo rodiklis M = 0,9 (metodikos 6 lentele, "Ekskavatoriai")

TerSalo pavadinimas

K1

Anglies monoksidas

0,909

Lakieji organiniai junginiai

1,010

Azoto oksidai

0,973

Sieros dioksidas

1,000

Kietosios dalelés

1,231

Koeficientas K2 nustatomas pagal vidutinj amziy R (priimam daugiau kaip 13 m.)
(metodikos 4 lentelé, "SezoniSkai eksploatuojamoms masinoms").

TerSalo pavadinimas

K2

Anglies monoksidas

1,3

Lakieji organiniai junginiai

1,3

Azoto oksidai

0,89

Sieros dioksidas

1

Kietosios dalelés

1,1

Koeficiento K3 reikSmés pasirinktos i§ metodikos 8 lentelés.

TerSalo pavadinimas

K3

Anglies monoksidas

Lakieji organiniai junginiai

Azoto oksidai

Sieros dioksidas

Kietosios dalelés

S

TersSian€iy medziagy metiniy iSmetimy (t/m) apskaic¢iavimas vienam mechanizmui:

Anglies monoksidas
Lakieji organiniai junginiai
Azoto oksidai

Sieros dioksidas
Kietosios dalelés

130*17,68*1*1,2*1/1000 = 2,7581 t/m
40,7*17,68*1*1,2*1/1000 = 0,8635 t/m
31,3*17,68*1*0,9*1/1000 = 0,498 t/m
1*17,68*1*1*1/1000=0,0177 t/m
4,3*17,68*1*1,1*1/1000 = 0,0836 t/m

Tersian€iy medziagy momentiniy iSmetimy (g/s) apskaic¢iavimas vienam mechanizmui:

Anglies monoksidas
Lakieji organiniai junginiai
Azoto oksidai

Sieros dioksidas
Kietosios dalelés

130*0,017*1*1,2*1*1000 /3600 = 0,73667 g/s
40,7*0,017*1*1,2*1*1000 /3600 = 0,23063 g/s
31,3*0,017*1*0,9*1*1000 /3600 =0,13303 g/s
1*0,017*1*1*1*1000 /3600 =0,00472 g/s
4,3*0,017*1*1,1*1*1000 /3600 =0,02234 g/s
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TarsSos Saltinis Nr.605 - kuro laikymo sandarus konteineris —metinis LOJ iSmetimas 0,019 t/m.

LAKIUJU ORGANINIU JUNGINIU KIEKIO APSKAICIAVIMAS
pagal LAND 31 - 99/M - 11 metodika

I talpyklas be pontony, kurios yra pilkos spalvos su baltomis talpyklos lauko
konstrukcijomis, ir kuriy nudazymo kokybé yra gera, perpilama 10 t. per nurodytg
laikotarpj, t.y. - vidutiniSkai 0,83 t.per ménesj dizelinio kuro. Talpyklos uzpildomos
75% talpyklos tiirio pro panarding vamzdj ar dugniniu biidu. Talpyklos eksplotuojamos
"matuoklés" rézimu ir yra be techniniy apsaugos priemoniy.

ISmetamy tersaly Kiekis, susidarantis vykstant didiesiems talpykly kvépavimams

Priemoniy
Didzitjy iSmetimams
kvépavimy LOJ Perpilto naftos Talpykly mazinti ISmetamy terSaly kiekis
emisijos faktoriai produkto kiekis uzpildymo koeficientas tonomis per nurodyta
(Gd), kg/t (Bs) bidas (K6) (K4) laikotarpj (Nd)
L 0,19 1,67 1 1 0,0003
i, X1l 0,28 1,67 1 1 0,0005
IV, X, Xl 0,55 2,50 1 1 0,0014
V, VI, VII, VIII, IX 1,16 4,17 1 1 0,0048
VISO: 10 0,0070

Talpyklos tuiris - 10 kubiniai metrai. Joje galima sandeliuoti 8,45 tony dyzelino.
Ivertinant, kad talpykla uZpildoma 75% jos tuirio, bus sandeliuojama 6,3375 tony
dyzelino kiekvieng ménes;.

ISmetamy tersaly kiekis, susidarantis vykstant maZiesiems talpyklu kvépavimams

Priemoniy
Mazijy Talpykly iSmetimams
kvépavimy LOJ Sandeliuojamo nudazymo mazinti I$metamy terSaly kiekis
emisijos faktoriai naftos produkto koeficientas | koeficientas tonomis per nurodyta
(Gm), kg/t kiekis (Bs) (KN) (Ka) laikotarpj (Nd)
[ 0,06 12,68 13 1 0,0010
1, XII 0,08 12,68 1,3 1 0,0013
Vv, X, XI 0,11 19,01 1,3 1 0,0027
V, VI, VII, VIII, IX 0,17 31,69 1,3 1 0,0070
VISO: 76,05 0,0120
VISO: 0,0190
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Tar3os $altiniy charakteristiky lentelé

Gamybos rasies pavadinimas

TerSaly iSskyrimo Saltiniai

pavadinimas

iSskyrimo trukmé,
val./metus

iSsiskyre terSalai

pavadinimas

Katiliné

Vandens Sildymo katilas
ATMOS 80, kaminas

4320

Kietosios dalelés (A)

Anglies monoksidas (A)

Azoto dioksidai (A)

Naftos produktais uztersto grunto,
perdirbimo aikstelé

tarSos Saltinis, 12500 m?)

Naftos produktais uzterstas gruntas (plokStuminis

4320

Lakieji organiniai junginiai

Krovéjas

Vidaus degimo variklis, iSmetimo vamzdis

1040

Anglies monoksidas (B)

Lakieji organiniai junginiai

Azoto dioksidai (B)

Sieros dioksidas (B)

Kietosios dalelés (B)

Traktorius

Vidaus degimo variklis, iSmetimo vamzdis

1040

Anglies monoksidas (B)

Lakieji organiniai junginiai

Azoto dioksidai (B)

Sieros dioksidas (B)

Kietosios dalelés (B)

Transporto priemoné

Vidaus degimo variklis, iSmetimo vamzdis

1040

Anglies monoksidas (B)

Lakieji organiniai junginiai

Azoto dioksidai (B)

Sieros dioksidas (B)

Kietosios dalelés (B)

Kuro laikymo konteineris

Pildymo anga

Lakieji organiniai junginiai

TarSos Saltiniy charakteristiky lentelés tesinys

TarSos saltiniai st i recer ISmetami tersalai
ig&jimo pavyzdzio paém. vietoje kiekis
hk igk Sm n?en\?ncﬁ):— IR TERE SENID tem_pe— tﬂ_rio podee vienkartinis metinis
nys, m greitis, ratdra, debitas,
m/s °C Nm?/s gls t/m

6493 0,01500 0,1800

001 24 0,25 6175343,94 330497,97 3,9 196 0,19 177 0,04906 0,5887
250 0,00409 0,0491

601 10 0,5 - - - 0 - 308 0,441 6,85
5917 0,72543 2,7160
308 0,25235 0,9448

602 10 0,5 6175457,82 330560,64 5,0 0 0,98 5872 0,12800 0,4792
5897 0,00472 0,0177
6486 0,02750 0,1029
5917 0,73667 2,7581
308 0,23063 0,8635

603 10 0,5 6175454,25 330530,90 5,0 0 0,98 5872 0,13303 0,4980
5897 0,00472 0,0177
6486 0,02234 0,0836
5917 0,61383 2,2982
308 0,21353 0,7994

604 10 0,5 6175447,50 330556,69 5,0 0 0,98 5872 0,15101 0,5654
5897 0,00472 0,0177
6486 0,02625 0,0983

605 10 0,5 6175447,50 330556,69 5,0 0 0,98 308 0,00010 0,0190
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Aplinkos oro tarSos $altiniy schema

Kvapai

Vertinamoje Gkinéje veikloje iS uZterSto grunto sandéliavimo aikStelés galima
tarSa specifiniais naftos produkty kvapais. Lietuvos higienos norma HN 121:2010
.,Kvapo koncentracijos ribiné verté gyvenamosios aplinkos ore“ reglamentuoja
didZiausig leidZziamg kvapo koncentracijos ribine verte gyvenamosios aplinkos ore, kuri
yra 8 europiniai kvapo vienetai (8 OUg/m®).

Cheminés medziagos kvapo slenksCio verté — pati maziausia cheminés

medziagos koncentracija, kuriai esant 50 % kvapo vertintojy (eksperty),
vadovaudamiesi  dinaminés  olfaktometrijos metodu, nustatytu LST EN
13725:2004/AC:2006 ,Oro kokybé. Kvapo stiprumo nustatymas dinamine
olfaktometrija“, pajunta kvapg. Cheminiy medziagy kvapo slenkscio verté prilyginama
vienam Europos kvapo vienetui (1 OUg/m3).
LOJ slenkstiné kvapo verté priimta pagal Lietuvos naftos produkty prekybos jmoniy
asociacijos tinklalapyje (http://www.oilunion.|t/lit/Specialistu_komentarai/76/97/837)
nurodoma maziausia naftos angliavandeniliy kvapo pajutimo verte - 0,3 mg/m?. Si
koncentracija atitinka 1 kvapo vienetg (OUg/m?).
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Kvapo koncentracijos modeliavimas atliktas jvertinus skleidZiamo kvapo
didZiausias emisijas kiekvienam tarSos Saltiniui. Naudojamas emisijos matas — OUE/s.
Kvapy emisijos (OUE/s) apskaiciuojamas pagal LOJ koncentracijg tarSos S$altinio
iSmetamame sraute. Planuojamos udkinés veiklos tarSos Saltiniy kvapo emisijos
pateikiamos lenteléje.

UZzZtersto grunto aikstelés kvapo emisijos

TarSos | TerSalo Momentiné | Tario debitas, Kvapo Momentiné
Saltinis | pavadinimas | terSalo m3/s slenkscio kvapo
emisija, g/s verté, mg/m3 | emisija,
OUE/s
601 LOJ 0,768 217,67 0,3 2431

Aplinkos oro uzterStumo prognozé

TarSos sklaidos skai€iavimu ir modeliavimu vertinami naftos produktais uztersto
grunto, katilinés bei mobiliy tarSos Saltiniy | aplinkos org iSmetami terSalai: lakieji
organiniai junginiai, anglies monoksidas, azoto oksidai, kietosios dalelés, sieros
dioksidas.

Vs] ,Grunto valymo technologijos® naftos produktais uZterSto grunto valymo
teritorijoje Kiskény k., Dovily sen., Klaipédos raj. esantys aplinkos oro tasos Saltiniai
pateikti tarSos Saltiniy charakteristiky lenteléje.

SkaicCiavimais jvertinti:

- i8metimai i$ katilinés (tarSos Saltinis Nr. 001)

- LOJ iSmetimai naftos produktais uzZterS§to grunto saugojimo metu
(plokStuminis tarSos Saltinis Nr. 601, bendras plotas 12500 m?)

- iSmetimai i§ mobiliy tarSos Saltiniy, t.y. i$ krovéjo (tarSos Saltinis Nr. 602),
traktoriaus (tarSos Saltinis Nr. 603) ir transportavimo priemonés (tarSos
Saltinis Nr. 604) iSmetimy vamzdziy.

Programiné tersaly sklaidos modeliavimo jranga. TerSaly sklaidos
modeliavimas atliktas kompiuteriniy programy paketu ,|ISC-AERMOD View”, AERMOD
matematiniu modeliu, skirtu pramoniniy Saltiniy kompleksy iSmetamy terSaly sklaidai
aplinkoje modeliuoti. ,LR aplinkos apsaugos agentdros direktoriaus 2008 m. gruodzio
9 d. jsakymu Nr. AV-200 patvirtintose ,Ukinés veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti
terSaly sklaidos skaiCiavimo modeliy pasirinkimo rekomendacijose* AERMOD modelis
yra rekomenduojamas terSaly sklaidai modeliuoti.

Duomenys aplinkos oro tersaly sklaidai modeliuoti

Meteorologiniai parametrai. Modeliavimui buvo naudojami Klaipédos
hidrometeorologinés stoties meteorologiniai duomenys, kuriuos pateiké Lietuvos
hidrometeorologijos tarnyba. Meteorologiniy duomeny paketg sudaro 2010-2014 m.
laikotarpio, keturiy pagrindiniy meteorologiniy parametry reikSmés kiekvienai mety
valandai: aplinkos temperatira, véjo greitis ir kryptis, debesuotumas.

Receptoriy tinklas. PaZemio koncentracijos matematiniuose modeliuose
skaigiuojamos tam tikruose, i§ anksto nustatytuose, taskuose. Sie taskai vadinami
receptoriais. Paprastai receptoriai apibréziami suformuojant tam tikru atstumu vienas
nuo kito iSdéstyty tasky aibe (tinklg). Kuo taskai yra ar€iau vienas kito, tuo tikslesni
gaunami skaiciavimai (mazéja interpoliacijos intervalai tarpinéms koncentracijoms tarp
gretimy tasky apskaiciuoti), taCiau ilgéja skaiCiavimo (modeliavimo) trukmé, todél
modeliuojant ieSkomas optimalus sprendimas atstumui tarp gretimy tasky parinkti, kad
rezultaty tikslumas ir patikimumas buty jtakojamas kuo maziau, modeliavimo trukmé
mazinant iki minimumo.
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Konkrec€iu atveju sudarytas toks receptoriy tinklas:
v stac¢iakampio formos tnklas, kurj sudaro 1600 receptoriy. Tinklo krastinés plotis

— 3100 m; ilgis — 3100 m, atstumai tarp receptoriy — apie 80 m
Tersaly koncentracijos modeliuojant skai€iuojamos 1,6 m.

Procentiliai. TerSalams, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal LR aplinkos
ministro 2001 m. gruodzio 11 d. jsakymg Nr. 591/640 ,Dél aplinkos oro uzterStumo
normy nustatymo* (Zin., 2001, Nr. 106-3827)), taikomi tokie procentiliai:

e azoto dioksido (NO,) atveju taikytinas 99,8 procentilis;

e Kkietyjy daleliy (KD10) atveju taikytinas 90,4 procentilis;

e anglies monoksido (CO) 8 valandy ribiné verté neturi bati virSyta nei karto, t.y.
taikytinas 100 procentilis.

AERMOD modelis neturi galimybés paskaiCiuoti LOJ pusés valandos
koncentracijos, todel skaiCiuojamas 98,5-asis procentilis nuo valandiniy verciy, kuris
lyginamas su pusés valandos ribine verte.

Foniné tarSa. Aplinkos oro foninis uZterStumas vertinamas vadovaujantis
Aplinkos apsaugos agenttros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. jsakymu Nr. AV-112
patvirtintomis Foninio aplinkos oro uzterStumo duomeny naudojimo Ukinés veiklos
poveikiui aplinkos orui jvertinti rekomendacijomis.

Atsizvelgiant j Aplinkos apsaugos agenturos 2016-08-05 rastg Nr.(28.3)-A4-
8024, terSaly sklaidos skaiCiavimuose yra jvertinti aplinkos oro uzterStumo foniniai
duomenys, taikomi santykinai Svarioms Lietuvos kaimiskosioms vietovéms, (Saltinis:
http://oras.gamta.lt).

Santykinai Svariy Lietuvos kaimiSkyjy vietoviy aplinkos oro terSaly vidutiniy
metiniy koncentracijy vertés nustatytos pagal 2015 m. nuolatinius matavimus
integruoto monitoringo stotyse (IMS):

Tersalai SO, NO, KD10 KD2,5 CO

Koncentracija, mg/m3 2,2 4.4

Aplinkos oro tersaly sklaidos modeliavimo rezultatai
TerSaly koncentracijy ribinés vertés ir sklaidos skai€iavimy rezultatai

111 4,5 150

Koncentracija Maks. koncentracija pagal
- sklaidos skaiCiavimg
IEEElEE Vidurkinimo
lai : Ribiné verté * be fono su fonu 2
aikotarpis

Kietisios dalelés 1 para 50 ug/m? 0,244 11,34

KD1o Kaler_ldoriniai 40 pg/m? 0967 11.37
metal ' '

Ellc)ezz&os dalelés rlf;l;ri\dorlmal 25 ug/m? 0.132 4632

Anglies aros 8 valand

mo%oksidas Sidurkis * | 10000 ug/m® 185,2 3352

!_akigji_ o_rganiniai Puseés valandos 5000 pg/m? 1153.6 i

Jjunginial '

Azoto oksidai 1 valanda 200 pg/m? 45,30 49,69
Kalendoriniai 40 pg/m? 1,215 5,615
metal ' '

Sieros dioksidas 1 valanda 350 pg/m? 1,502 3,702
1 para 125 pg/m? 0,158 2,358

' Ribinés vertés pagal LR AM ir LR SAM 2010-07-07 jsakymg Nr. D1-585/V-611 ir LR AM ir LR SAM
2007-06-11 jsakymg Nr. D1-329/V-469;
2 Fonas pateiktas Aplinkos apsaugos agentiros Interneto informaciniame tinklapyje (oras.gamta.lt).
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Jvertinus atliktus aplinkos tarSos veiksniy matavimus bei sklaidos modeliavima,
galima teigti, kad planuojamos ukinés veiklos ir vykdomos ukinés veiklos metu
aplinkos oro ter3aly koncentracija ties sklypo, kuriame jrengta ir eksploatuojama naftos
produktais uZtersto grunto, dumblo ir skysty terSaly valymo biologiniu budu aikstelé
riba, nevirSys nustatyty ribiniy uzterStumo verciy.

Kvapo sklaidos matematinis modeliavimas atliktas naudojant AERMOD View
programine jrangg. Kvapy modeliavimo jvesties duomenys ir tarSos Saltiniy fiziniai
parametrai analogiski kaip ir oro terSaly sklaidos modeliavime. Apskaiciuotos vienos
valandos vidurkio kvapo koncentracijos (OUE/m®) aplinkos ore, naudojant 98
procentilj, lyginamos su ribine HN 121:2010 nustatyta verte — 8 OUE/m°.

Kvapy modeliavimo rezultatai:

Ribiné verte ApskaicCiuota d|d2|al_J_S|a
kvapo koncentracija
TerSalas da\tll?r';is
vidurkis OUE/m?® OUE/m?® o
ribinés
vertés
Kvapai 1 valandos 8 3,0 0,4

Atliktas planuojamos Ukinés veiklos kvapy sklaidos aplinkos ore modeliavimas
parodé, kad didziausia kvapy koncentracija vienos valandos vidurkio intervale sieks
apie 3 OUE/m?, ir nevir8ys ribinés 8 OUE/m® vertés.

Pateikiame Siy terSaly sklaidos schemas:

1.

2.
3.

7.
8.
9

Anglieés monoksido paros 8 valandy vidurkis su fonine tarSa (ribiné verté 10
mg/m?);

Azoto dioksido 1 valandos vidurkis su fonine tar$a (ribiné verté 200 ug/m?);
Azot(?°> dioksido kalendoriniy mety vidurkis su fonine tarSa (ribiné verté 40
Hg/m?);

Kiett%q daleliy KD 24 valandy vidurkis su fonine tarSa (ribiné verté 50
Hg/m?);

Kiett%q daleliy KDy kalendoriniy mety vidurkis su fonine tarsa (ribiné verté 40
Hg/m?);

Kietyjy daleliy KD, 5 kalendoriniy mety vidurkis su fonine tarSa (ribiné verté
25 pg/m?)

Sieros dioksido 1 valandos vidurkis su fonine tar$a (ribiné verté 350 pg/m>);
Sieros dioksido 24 valandy vidurkis su fonine tar$a (ribiné verté 125 pg/m®);
Lakiqjg organiniy junginiy valandos vidurkis be foninés tarSos (ribiné verté 5
mg/m°);

10. Kvapy sklaidos zemélapis.
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PROJECT TITLE:

Anglies monoksidas (CO)
8 valandy vidurkio koncentracijos jvertinus fonine tar$a

6176000
92,28

6175800
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°
o
5
>

6175000 6175200 6175400

6174800

329900 330100 330300 330500 330700 330900 331100
X-Direction [m]

PLOT FILE OF HIGH 1ST HIGH 8-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL ug/m"3
Max: 335,24 [ug/m"3] at (330348,28, 6175279,44)

T 1 |

161,44 161.44 171,86 192,28 212,70 233,13 253,55 273,97 294 39 314,82 335,24

COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:

Ribiné verté - 10000 ug/m3 4
RECEPTORS: MODELER:
1600
OUTPUT TYPE: SCALE: 1:10.000
Concentration 0y ; A 10,3 km
MAX: DATE: PROJECT NO.:
335,24 ug/m*3 2016.09.18

AERMOD View - Lakes Environmental Software Ci\Users\UseriDesklop\Grunto valymas RA\SKLAIDA\CO\co.isc
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PROJECT TITLE:

Azoto dioksidas (NO2)
1 valandos vidurkio koncentracijos jvertinus fonine tarsSg

6175000
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6175200 6175400

6175000

6174800

329900 330100 330300 330500 330700 330900 331100
X-Direction [m]

PLOT FILE OF 99.80TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL ugim*3
Max: 49,69 [ug/m?3] at (330428,28, 6175599,44)
— .
i

4,40 9,44 14,47 18,50 2453 29,56 34,60 39,63 44 66 49,69
COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:
Ribiné verté - 200 ug/m3 4
RECEPTORS: MODELER:
1600
OUTPUT TYPE: SCALE: 1:10.000
Concentration 0y ; 4 40,3 km
MAX: DATE: PROJECT NO.:
49,69 ug/m*3 2016.09.18
AERMOD View - Lakes Environmental Software Ci\UsersiUseriDesktopiGrunto valymas RAISKLAIDAINOZ\no2.isc
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PROJECT TITLE:

Azoto dioksidas (NO2)

Mety vidurkio koncentracijos jvertinus fonineg tarsa
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6175000 6175200 6175400

6174800

329900 330100

330300

330500 330700
X-Direction [m]

330900 331100

PLOT FILE OF ANNUAL VALUES FOR SOURCE GRQOUP: ALL ug/m*3
Max: 5,61 [ug/im”3] at (330428,28, 6175599,44)
—!
4,40 4,54 467 4,81 4,94 5,08 5,21 535 5,48 5,61
COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:
Ribiné verté - 40 ug/m3 4
RECEPTORS: MODELER:
1600
OUTPUT TYPE: SCALE: 1:10.000
Concentration 0} | A 10,3 km
MAX: DATE: PROJECT NO.:
5,61 ug/m”3 2016.09.18

AERMOD View - Lakes Environmental Software
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PROJECT TITLE:

Kietosios dalelés (KD10)
Paros vidurkio koncentracijos jvertinus fonine tar$a
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6175000 6175200 6175400

6174800

329900 330100 330300 330500 330700 330900 331100
X-Direction [m]

PLOT FILE OF 90.40TH PERCENTILE 24-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL ug/m*3
Max: 11,344 [ug/m3] at (33042828, 6175599,44)

Bl | [

11,100 11,11 11,127 11,154 11,181 11,209 11,236 11,263 11,290 11,317 11,344
‘COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:
Ribiné verté - 50 ug/m3 4
RECEPTORS: MODELER:
1600
OUTPUT TYPE: SCALE: 1:10.000
Concentration 0 ey 0-3 kM
MAX: DATE: PROJECT NO.:
11,344 ug/m*3 2016.09.18
AERMOD View - Lakes Environmental Software Ci\Users\User\Desktop\Grunto valymas RAISKLAIDAKD10\kd10.isc
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PROJECT TITLE:

Kietosios dalelés (KD10)
Mety vidurkio koncentracijos jvertinus fonineg tarSa
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6175000 6175200 6175400

6174800

329900 330100 330300 330500 330700 330900 331100
X-Direction [m]

PLOT FILE OF ANNUAL VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL ug/m*3
Max: 11,367 [ug/m”3] at (330428,28, 6175599,44)

11,102 11,112 11,131 11,161 11,190 11,220 11,249 11,279 11,308 11,338 11,367
COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:
Ribiné verté - 40 ug/m3 4
RECEPTORS: MODELER:
1600
OUTPUT TYPE: SCALE: 1:10.000
Concentration 0} . . 10,3 km
MAX: DATE: PROJECT NO.:
11,367 ug/m*3 2016.09.18
AERMOD View - Lakes Environmental Software Ci\Users\User\Desktop\Grunto valymas RA\SKLAIDAKD10\kd10.isc
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PROJECT TITLE:

Kietosios dalelés (KD2,5)
Mety vidurkio koncentracijos jvertinus fonine tarsa
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6175200 6175400

6175000

6174800

329900 330100 330300 330500 330700 330900 331100
X-Direction [m]

PLOT FILE OF ANNUAL YALUES FOR SOURCE GROUP: ALL ug/m”3
Max: 4,632 [ug/m"3] at (330428,28, 6175599,44)

4,501 4,511 4,515 4,530 4545 4,559 4,574 4,589 4,603 4,618 4,632
COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:
Ribiné verté - 25 ug/m3 4
RECEPTORS: MODELER:
1600
OUTPUT TYPE: SCALE: 1:10.000
Concentration 0 ; : 10,3 km
MAX: DATE: PROJECT NO.:
4,632 ug/m*3 2016.09.18
AERMOD View - Lakes Environmental Software Ci\UsersiUseriDesktop\Grunto valymas RASKLAIDAKD2\d2 isc

33



PROJECT TITLE:

Sieros dioksidas (SO2)
1 valandos vidurkio koncentracijos jvertinus fonine tars$a
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6175000 6175200 6175400

6174800

329900 330100 330300 330500 330700 330900 331100
X-Direction [m]

PLOT FILE OF 99.70TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL ugim*3
Max: 3,702 [ug/m*3] at (330428,28, 6175599,44)

T

2,200 2,200 2,367 2,534 2,701 2,868 3,035 3,202 3,369 3,535 3,702
COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:
Ribiné verté - 350 ug/m3 4
RECEPTORS: MODELER:
1600
OUTPUT TYPE: SCALE: 1:10.000
Concentration 0y | \ 10,3 km
MAX: DATE: PROJECT NO.:
3,702 ug/m*3 2016.09.18
AERMOD View - Lakes Environmental Software Ci\Users\User\Desktop\Grunto valymas RA\SKLAIDA\SO2\so02.isc
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PROJECT TITLE:

Sieros dioksidas (SO2)
Paros vidurkio koncentracijos jvertinus fonine tar$a
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329900 330100 330300 330500 330700 330900 331100
X-Direction [m]

PLOT FILE OF 99.20TH PERCENTILE 24-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL ug/m*3
Max: 2,358 [ug/m*3] at (330668,28, 6175519,44)

2,201 2,218 2,235 2,253 2,270 2,288 2,305 2,323 2,340 2,358
COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:
Ribiné verté - 125 ug/m3 4
RECEPTORS: MODELER:
1600
OUTPUT TYPE: SCALE: 1:10.000
Concentration 0y . i 10,3 km
MAX: DATE: PROJECT NO.:
2,358 ug/m*3 2016.09.18
AERMOD View - Lakes Environmental Software CilUsersiUserDeskiop|Grunto valymas RAISKLAIDASO21s02.isc
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PROJECT TITLE:
Lakis organiniai junginiai (LOJ)
1 valandos vidurkio koncentracijos
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329900 330100 330300 330500 330700 330900 331100
X-Direction [m]

PLOT FILE OF 98.50TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL ug/m"3
Max: 1153,55 [ug/m”3] at (330508,28, 6175439,44)

V_[ )

0,00 8,00 16,00 32,00 64,00 128,00 256,00 512,00 1024,00 1153,55

COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:

Ribiné verté - 5000 ug/m3 4
RECEPTORS: MODELER:
1600
OUTPUT TYPE: SCALE: 1:10.000
Concentration 0y . : 10,3 km
MAX: DATE: PROJECT NO.:
1153,55 ug/m*3 2016.09.18

AERMOD View - Lakes Environmental Software Ci\Users\User\Desktop\Grunto valymas RASKLAIDALOVoj isc
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PROJECT TITLE:

Kvapai
1 valandos vidurkio koncentracijos
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6174800

329900 330100 330300 330500 330700 330900 331100
X-Direction [m]

PLOT FILE OF 98.00TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL OUE/M**3
Max: 2,98 [OUE/M*™3] at (330508,28, 6175439 44)

0,00 0,02 0,03 0,06 0,13 0,25 0,50 1,00 2,00 298
COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:
Ribiné verté - 8 OUE/m3 1
RECEPTORS: MODELER:
1600
OUTPUT TYPE: SCALE: 1:10.000
Concentration 0y . \ 10,3 km
MAX: DATE: PROJECT NO.:
2,98 OUE/M**3 2016.09.19
AERMOD View - Lakes Environmental Software Ci\Users\User\Desktop\Grunto valymas RA\SKLAIDALLOJ\oj.isc
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TerSaly koncentracijy ribinés vertés ir sklaidos skai€iavimy rezultatai

. Maks. koncentracija pagal
Koncentracija . v
" sklaidos skaiCiavimag
TerSalas = — — :
Vidurkinimo Ribiné verté 2
: : ! be fono su fonu
laikotarpis

Kietisos dalelés 1 para 50 pg/m?® 2,70471 17,70471

PMio Kalendorinial 40 ug/m® | 0,20576 | 15,20576
metai

Anglies Maksimalus paros 3 i

monoksidas 8 valandy vidurkis 10 mg/m 0,13506

Lakieji organiniai Pusés valandos 5 mg/m? 0,27066 -

junginiai Vidutiné 24 1,5 mg/m? 0.03069 i
valandy (paros)

Azoto oksidai 1 valanda 200 yg/m®* | 126,57696 129,07696
Kalendorinial 40 ug/m* | 0,95586 3,45586
metai

Sieros dioksidas 1 valanda 350 yg/m? 4,29979 4,89979
1 para 125 pyg/m? 0,4776 1,0776

' Ribinés vertés pagal LR AM ir LR SAM 2010-07-07 jsakyma Nr. D1-585/V-611 ir LR AM ir LR SAM
2007-06-11 jsakymg Nr. D1-329/V-469;
2 Fonas pateiktas Aplinkos apsaugos agentiros Interneto informaciniame tinklapyje (oras.gamta.lt).

Jvertinus atliktus aplinkos tarSos veiksniy matavimus bei sklaidos modeliavima,
galima teigti, kad planuojamos (tkinés veiklos ir vykdomos ukinés veiklos metu
aplinkos oro ter8aly koncentracija ties sklypo, kuriame jrengta ir eksploatuojama naftos
produktais uzZterSto grunto, dumblo ir skysty terSaly valymo biologiniu badu aikstelé
riba, nevirSys nustatyty ribiniy uzterstumo verciy.

Dirvozemio tarSa ir vandens tarsa, nuosédos.

Poveikio dirvoZzemiui, gruntui, pavirSiniams ir gruntiniams vandenims neturéty
bati, nes grunto biologinio valymo bei saugojimo aikStelé jrengta ant betonuoto
hidroizoliuoto pagrindo, surenkant pavirSinius vandenis ir nukreipiant juos j valymo
jrenginius. Valymo jrenginiai skirti nuotekoms nuo degradavimo aiksteliy, grunto
plovimo ir buitinéms nuotekoms valyti dirba uzdaru ciklu. Grunto biologinio valymo ir
valymo jrenginiy sistema suprojektuota ir jrengta darbui uzdaru ciklu. Valymo jrenginiy
taris paskaiciuotas ir jrengtas taip, kad nuotekos nebuty iSleidZziamos.

Regeneruotas gruntas tolesniam naudojimui yra perduodamas arba
deponuojamas rezervingje teritorijoje. Atskirais atvejais, numacius regeneruotg gruntg
naudoti tiksline paskirtimi, jis sandéliuojamas iki pareikalavimo.

Jmoné ekogeologiniy tyrimy neatlieka, taiau nuolat vykdo poZeminio vandens
monitoringg dviejuose greziniuose, t.y. grezinys Nr.39244 ir grezinys Nr.39241.

Naftos produktais uzterSto grunto aikStelés danga jrengta taip:

- VirSutinis sluoksnis betonas B25 — 25 cm;

- Po juo sutankintas stambus smélis — 60 cm;
- Po juo pliktas molis — 40 cm;

- Po juo sutankintas piltas esamas gruntas;

- Pagrindas pagal esamg padét;.

Aikstelés dangos jrengimo planas ir iStrauka iS plano aikStelé/pjuvis pridedama.
Betono sluoksnio temperatariniy sidliy vietose smélio sluoksnyje jrengtas drenazas, |
kurj patekes vanduo nuteka | valymo jrenginius ir ten valosi bendra tvarka kartu su
lietaus vandeniu. Si konstrukcija pilnai apsaugo apatinius sluoksnius nuo uzterstumo.

UzterStumo kontrolei vykdyti yra jrengta monitoringo sistema, duomenys pagal
monitoringo programg pateikiami atsakingai institucijai 1-g kartg metuose.
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PoZeminio vandens monitoringo schema
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EKSPLIKACIJA

1. Administracinis-laboratorinis korpusas su garazais
2. Grunto plovimo cechas

3. Grunto atplovimo jrenginys

4. Nuoteky valymo irenginiai

5. Grunto biologinio valymo aikstelé

6. Elektros pastoté

7. Svarstyklés
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12. Fizikinés tarSos susidarymas (triukSmas, vibracija, Sviesa, Siluma,
jonizuojancioji ir nejonizuojancdioji (elektromagnetiné) spinduliuoté) ir jos
prevencija.

Vykdoma tkiné veikla jtakoja triukSmo aplinkoje susidarymg ir sklidimg. Grunto
valymo teritorijoje periodiSkai dirba mobills triukSmo Saltiniai: krautuvas, traktorius,
transporto priemoné . Stacionariy triukSmo Saltiniy néra.

Objektas yra miske, Salia krasdto kelio Jakai-Dovilai. Artimiausias gyvenamas

namas Siaurés vakary puseéje, nutoles nuo objekto 500 m atstumu. Esant tokiems
atstumams, skleidZziamas eksploatuojamy mechanizmy garsas gyvenamajai teritorijai
neigiamos jtakos neturi. Tai patvirtina 2010 m. rugpjiacio 17 d. Nacionalinés
visuomenés sveikatos priezitiros laboratorijos Klaipédos skyrius atliko ekvivalentiniy ir
maksimaliy garso lygiy matavimus V$§] ,Grunto valymo technologijos® Klaipédos
skyriaus teritorijoje KiSkény kaime. Matavimai buvo atlikti trijuose teritorijos taSkuose.
Matavimo rezultatai pateikti 2010-08-18 akustinio triukSmo matavimo protokolu Nr.F-
KL-T-148, o iSvados pateiktos Nacionalinés visuomenés sveikatos prieZitros
laboratorijos Klaipédos skyriaus 2010-08-18 rastu Nr.S-1KL-345.

Siy triukdmo matavimy pagrindu atliekant poveikio visuomenés sveikatai
vertinimg buvo nustatyta sanitarinés apsaugos zonos riba, sutampanti su planuojamai
okinei veiklai naudojamo Zemés sklypo ribomis. Ukinés veiklos galimybéms buvo
pritarta Klaipédos visuomenés sveikatos centro sprendimu 2011-05-06 rastu Nr.(7.12)-
V4-1201.

Jgyvendinus planuojamg veikla — padidinus laikomo grunto kiekj papildomy
triuk8mo Saltiniy neatsiras.
Akustinio triukSmo matavimy schema
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13. Biologinés tarSos susidarymas (pvz., patogeniniai mikroorganizmai,
parazitiniai organizmai) ir jos prevencija.
Planuojama Ukiné veikla biologinés tarSos nejtakoja.

14. Planuojamos ukinés veiklos pazeidziamumo rizika dél ekstremaliyjy
jvykiy (pvz., gaisry, dideliy avarijy, nelaimiy (pvz., potvyniy, jaros lygio kilimo,
zemés drebéjimy)) ir (arba) susidariusiy ekstremaliyjy situacijy, jskaitant tas,
kurias gali lemti klimato kaita; ekstremaliy jvykiy ir ekstremaliy situacijy
tikimybé ir jy prevencija.

Gaisry ar kity ekstremaliy situacijy tikimybé minimali.

Kadangi planuojamos Ukinés veiklos gretimybéje gyvenamuyjy, socialinés
paskirties pastaty, rekreacinio pobudzio teritorijy néra, néra pavojaus ekstremalios
situacijos metu nukentéti Zzmonéms.

15. Planuojamos ukinés veiklos rizika Zzmoniy sveikatai (pvz., dél vandens
ar oro uzterstumo).

Planuojamai tkinei veiklai buvo atliktas poveikio visuomenés sveikatai
vertinimas, parengiant ataskaitg. Poveikio visuomenés sveikatai vertinimo ataskaitoje
buvo jvertinta, kad galimas uzterSto grunto sandéliavimo kiekis siekia 40000 t.
Nustacius sanitarinés apsaugos zonos ribg, kuri sutapo su Zemés sklypo (kad. Nr.
5544/0005:287) riba, uz Siy riby rizikos Zmoniy sveikatai néra.

16. Planuojamos ukinés veiklos sgveika su kita vykdoma ukine veikla ir
(arba) pagal teisés akty reikalavimus patvirtinta Gkinés veiklos (pvz., pramonés,
zemés ukio) plétra gretimose teritorijose (pagal patvirtintus teritorijy planavimo
dokumentus).

Vykdant planuojamg dkine veiklg sgveikos su kita Gkine veikla nebus. Greta
esanciose teritorijose yra misky Gkio paskirties Zzemé. Kitapus krasto kelio Nr.227
Jakai-Dovilai-Laugaliai yra Kiskény rekultivuotas buitiniy atlieky sgvartynas.

17. Veiklos vykdymo terminai ir eiliSkumas, numatomas eksploatacijos
laikas.

Vs§] ,Grunto valymo technologijos“ naftos produktais uztersto grunto, dumblo ir
skysty terSaly valymo biologiniu budu aikStele eksploatuoja nuo 1996 mety. Vykdoma
neterminuota Ukiné veikla. Naftos produktais uzZtersto grunto, dumblo ir skysty tersaly
valymo veikla vykdoma nuolat, gamybiniai procesai, tokie kaip terSaly priémimas,
svérimas, paruoSimas, paskleidimas, biopreparato jterpimas, purenimas, laistymas,
vykdomi darbo dienomis nuo 7% iki 16 val.
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[l PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS VIETA

18. Planuojamos ukinés veiklos vieta (adresas) pagal administracinius
teritorinius vienetus, jy dalis ir gyvenamasias vietoves (apskritis, savivaldybé,
senidnija, miestas, miestelis, kaimas, viensédis, gatveé); teritorijos, kurioje
planuojama ukiné veikla, zemélapis su gretimybémis ne senesnis kaip 3 mety
(ortofoto ar kitame zemélapyje, kitose grafinés informacijos pateikimo
priemonése apibrézta planuojama teritorija, plany mastelis pasirenkamas
atsizvelgiant | planuojamos teritorijos ir teritorijos, kurig planuojama ukiné
veikla gali paveikti, dydzius); informacija apie teise valdyti, naudoti ar disponuoti
planuojamos teritorijos zemés sklypg (privati, savivaldybés ar valstybiné
nuosavybé, sutartiné nuoma); zemeés sklypo planas, jei parengtas.

Planuojama tkiné veikla bus vykdoma Klaipédos apskrityje, Klaipédos rajone,
Dovily senitnijoje, Kiskény kaime, Birbin€iy g. 59 esanfiame valstybiniame Zemeés
sklype (kad. Nr.5544/0005:287).

Planuojamos teritorijos plotas — 7,2320 ha.

Planuojama teritorija yra vakarinéje Klaipédos rajono dalyje.

Planuojamos kinés veiklos teritorijos schema
i
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19. Planuojamos ukinés veiklos sklypo ir gretimy zemés sklypy ar teritorijy
funkcinis zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas (pagrindiné zemés
naudojimo paskirtis ir budas (budai), nustatytos specialiosios zemés naudojimo
salygos, vyraujan€iy statiniy ar jy grupiy paskirtis) pagal patvirtintus teritorijy
planavimo dokumentus. Informacija apie vietovés infrastruktiirg, urbanizuotas
teritorijas (gyvenamasias, pramonines, rekreacines, visuomeninés paskirties),
esamus statinius ir Siy teritorijy ir (ar) statiniy atstumus nuo planuojamos
ukinés veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

Vykdomos Ukinés veiklos iSplétimas, numatant sandéliuoti didesnj atlieky kiekj,
bus vykdomas Zemés sklype (kadastrinis Nr. 5544/0005:287) BirbinCiy g. 59, KiSkény
kaime, Dovily senidnijoje, Klaipédos rajone. Zemés sklypo pagrindiné naudojimo
paskirtis: kita; naudojimo budas: atlieky saugojimo, rasiavimo ir utilizavimo teritorijos;
Zzemés sklypo plotas 7,2320 ha, uzstatyta teritorija 7,2320 ha. Specialiosios Zemeés
naudojimo sglygos: elektros linijy apsaugos zonos 0,36 ha, keliy apsaugos zonos 0,24
ha, gamybiniy ir komunaliniy objekty sanitarinés apsaugos ir tarSos poveikio zonos
7,2320 ha.

Klaipédos rajono savivaldybés taryba 2011-09-29 sprendimu Nr.T11-530
patvirtino Aplinkos apsaugos agentiros gamybinés veiklos naudojamame Zemeés
sklype (kad. Nr.5544/0005:287) Kiskény k., Dovily sen., SAZ riby nustatymo specialyjj
plang, kurio sprendiniais buvo nustatytos sanitarinés apsaugos zonos ribos. Teritorijy
planavimo dokumento registravimo numeris T00064200 (003552004078).

Sanitarinés apsaugos zona nustatyta sutampanti su naudojamo zemeés sklypo
ribomis, t.y. 7,2320 ha ploto. Sanitarinés zonos riby plano dokumentai yra viesi
(http://www.Irs.It/pls/proj/dokpaieska.showdoc [?p id=107527&p _query=&p tr2=&p _or
g=1932&p fix=y&p gov=n). Siuo metu lygiagreéiai vykdoma sanitarinés apsaugos
zona jregistravimo nekilnojamojo turto registre procedara.

Gretimybése yra Zemés ukio ir miSky tkio paskirties Zzemés sklypai, rekultyvuotas
Kiskény buitiniy atlieky sgvartynas, rajoninis kelias Jakai-Dovilai, kuriems dkiné veikla
pagal jy paskirtj poveikio nedaro.

Su zemés sklypu, kuriame vykdoma naftos produktais uztersto grunto, dumblo ir
skysty terSaly valymo veikla, besiribojantys ir gretimybése esantys Zemés sklypai:
Kad.Nr.5544/0005:237, pagrindiné naudojimo paskirtis misky Gkio, plotas 29,1300 ha,
nuosavybés teise priklauso fiziniui asmeniui; Zzemés sklype jregistruota specialioji
naudojimo sglyga: pavojingy atlieky laikinojo saugojimo aikstelés ir surinkimo punktai,
juy sanitarinés apsaugos zonos 2,5 ha.

Kad.Nr.5544/0005:524, pagrindiné naudojimo paskirtis miSky Ukio, plotas 1,4000 ha,
nuosavybeés teise priklauso fiziniams asmenims;
Krasto kelias Nr.227 Jakai-Dovilai-Laugaliai.

Artimiausias gyvenamas namas yra uz 620 metry vakary kryptimi nuo planuojamos
dkinés veiklos vietos.

Artimiausios tankiai apgyvendintos teritorijos planuojamos Ukinés veiklos
gretimybéje yra Sios:
Birbin€iy kaimas, nuo planuojamos teritorijos nutoles apie 1,1 km, remiantis 2011 mety
gyventojy suraSymo duomenimis Birbin€iy kaime gyveno 44 gyventojai;
Kiskény kaimas (tankiai apgyvendinta dalis) nuo jmonés nutoles apie 1 km, remiantis
2011 mety gyventojy suraSymo duomenimis Kiskény kaime gyveno 677 gyventojai.
Didzigjg dalj Kiskény kaimo gyventojy sudaro sody bendrijy gyventojai.
Gal€iy kaimas nuo planuojamos teritorijos nutoles apie 1,2 km, remiantis 2011 mety
gyventojy suraSymo duomenimis Galciy kaime gyveno 32 gyventojai.
Dovily miestelis nuo planuojamos teritorijos nutoles apie 3,2 km. Remiantis 2011 mety
gyventojy suraSymo duomenimis Dovily miestelyje gyveno 1246 gyventojai.
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PASTATU IR JRENGINIY ISDISTYMO ZEMES SKLYPE SCHEMA

Planuojamame Zemés sklype jregistruoti ir eksploatuojami 1994 metais pastatyti
statiniai:
administracinis pastatas (bendras plotas 735,69 kv.m.) (1),
atplovimo cechas ( bendras plotas 548,76 kv.m.) (2),
autosvarstyklés (87,01 kv.m.) (3),
siurbliné ( bendras plotas 172,83 kv.m.) (4),
kiemo statiniai: SeSios skysto kuro talpos (5), nuoteky valymo jrenginiai (6), kiemo
aikstelé (7),
grunto degradavimo aikstelés (8),
grunto sandéliavimo aikstelés (9).
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20. Informacija apie eksploatuojamus ir iSzvalgytus zemés gelmiy telkiniy
iSteklius (naudingas iSkasenas, gélo ir mineralinio vandens vandenvietes),
jskaitant dirvozemj; geologinius procesus ir reiSkinius (pvz., erozija, sufozija,
karstas, nuosliauzos), geotopus, kuriy duomenys kaupiami GEOLIS (geologijos
informacijos sistema) duomeny bazéje (https://epaslaugos.am.It/).

Planuojamoije teritorijoje iSzvalgyty gamtos iStekliy néra.

21. Informacija apie krastovaizdj, gamtinj karkasa, vietovés reljefa,
vadovautis Europos krastovaizdzio konvencijos, Europos Tarybos ministry
komiteto 2008 m. rekomendacijomis CM/Rec (2008-02-06)3 valstybéms naréms
dél Europos krastovaizdzio konvencijos jgyvendinimo gairiy nuostatomis,
Lietuvos krastovaizdzio politikos krypc¢iy aprasu
(http:www.am.It/Vl/index.php#a/12929) ir Lietuvos Respublikos krastovaizdzio
erdvinés  struktiros jvairovés ir jos tipy identifikavimo studija
(http://Iwww.am.It/Vi/article.php3?article_id=13398), kurioje vertingiausios
estetiniu poziariu Lietuvos krastovaizdzio vizualinés struktiros isskirtos
studijoje pateiktame Lietuvos krastovaizdzio vizualinés struktiros zemélapyje ir
pazymeétos indeksais V3H3, V2H3, V3H2, V2H2, V3H1, V1H3, jy vizualinis
dominantiSkumas yra a, b, c.

Krastovaizdis. Siuo metu planuojamai teritorijai biddingas kaimiSkasis
antropogenizuotas krastovaizdis, tarp misky jsiterpusios Ukio subjekty, vykdanciy
dkine veiklg, teritorijos. Ukiné veikla planuojama naudojamo sklypo ribose, gretimy
teritorijy jsisavinti nereikes.

~ ISTRAUKA IS LIETUVOS KRASTOVAIZDZIO VIZUALINES STRUKTUROS,
SALTINIS: LIETUVOS KRASTOV;{MZDZIO JVAIROVES STUDIJA, 2006
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Lietuvos krastovaizdis yra suskirstytas j 7 estetinio potencialo arealus pagal
Lietuvos kraStovaizdZio estetinio potencialo vertinimo Zemélapj, t.y. nuo labai mazo
vaizdingumo iki labai didelio vaizdingumo arealy, apimanciy vertinggsias Salies vietas.

Pagal Lietuvos krastovaizdZio vizualinés struktiros Zemélapj, planuojamos
ukinés veiklos vieta patenka | VOH3-c teritorijg. VOH3-c krastovaizdZio erdviné
struktdra iSreikS8ty dominanty neturi, neiSreikSta vertikalioji saskaida (lyguminis
krastovaizdis su 1 lygmens videotopais), tai yra lyguminis krastovaizdis su vieno
lygmens videotopais, vyraujanciy atviry, visiSkai apzvelgiamy erdviy krastovaizdis.

Pagal Lietuvos krastovaizdZio fiziomorfotopy Zemeélapj, planuojama teritorija
patenka j Cv 7 ruozg, molingy lygumy krastovaizdj. Pagal krastovaizdZio sukultGrinimo
pobudij teritorija priskiriama agrariniam mazai urbanizuotam krastovaizdZiui.

IStrauka i$ Lietuvos krastovaizdzio fiziomorfotopy struktdros, Saltinis: lietuvos krastovaizdzio
jvairovés studija, 2006
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Gamtinis karkasas. Planuojama teritorija pagal Klaipédos rajono bendrojo
plano Gamtinio krastovaizdzio, biologinés jvairovés, gamtos ir kultiros paveldo brézinj
patenka j gamtinio karkaso teritorijg, geoekologine takoskyrg, kurioje iSlaikomas ir
saugomas esamas naturalus krastovaizdZio pobudis.

IStrauka i$ Klaipédos rajono bendrojo plano brézinio gamtinis krastovaizdis, biologiné
vairové, gamtos ir kultiros paveldas

3. KONKRETIZUOTI SPRENDINIAI _
GAMTINIS KRASTOVAIZDIS, BIOLOGINE [VAIROVE, GAMTOS IR KULTUROS PAVELDAS

A Geoekologinés takoskyros
1 « iaikomas ir SaUQOMas esamas natiraius
kradtovalzd2io poblidis

2 - Palaikomas ir s5pnnamas esamas
kradtovaixdio poblids
3 - Gradinami ir gausinami kradtovaizddo
Al natiraluma atkuriantys elementad

| Migracijos koridoriai
1« iSlalkomas ir saugomas esamas natliralus
kra$tovaizddio pobddis
2 - Palakomas ir stiprinamas esamas
kradtovaizadbo poblds
3 - GraZinami ir gausinami kradtovaizdlio
natirakuma atkuriantys elemental
Vidinio stabilizavimo arealal
1 - [Hlalkomas ir saugomas esamas natlraius
kraftovazdiv podldis
2 - Palalkomas ir sSprinamas esamas
kradtovazdiivo poblces

3 - GraZinami ir gausinams kradtovazdio
natiraluma atkuriantys elemental
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Reljefas. Planuojama teritorija priskiriama Pajlrio Zemumos rajonui, kuriame
vyraujantis dirvozemis — balkSvaZzemiai, jie formuojasi toliau besivystant
iSplautzemiams. Sie dirvozemiai formuojasi po spygliuogiy ir misriaisiais miskais,
holoceniniuose bei dugniniy moreniniy dariniy priemoliuose ir moliuose, dvinarése,
glacigeninése, fliuvioglacialinése ir senose aliuvinése nuogulose, esant
iSplaunamajam rézZimui, sezinio jSalo salyginis, veikiant iSmoléjimo ir jauréjimo
procesams ir esant giliai iSplautiems karbonatams bei rigsciy reakcijai. Teritorijos,
kurioje planuojama Ukiné veikla, reljefas salyginai lygus, su nedideliais
peraukstéjimais.
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22. Informacija apie saugomas teritorijas (pvz., draustiniai, parkai ir kt.),
jskaitant Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000“ teritorijas, kurios
registruojamos STK (Saugomuy teritorijy valstybés kadastras) duomeny bazéje
(http://stk.vstt.It) ir Siy teritorijy atstumus nuo planuojamos ukinés veiklos vietos
(objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos). Pridedama Valstybinés
saugomy teritorijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Poveikio reikSmingumo
»Natura 2000 teritorijoms iSvada, jeigu tokia iSvada reikalinga pagal teisés akty
reikalavimus.

Planuojama teritorija | valstybés ar savivaldybés saugomos teritorijos statusg
turindig vietove nepatenka. Ukiné veikla saugomoms teritorijoms jtakos neturés.

Artimiausios saugomos teritorijos nuo planuojamos teritorijos yra Sios:

Mazeikiy misko berZzo genetinis draustinis, esantis uz 2,8 km.
Minijos ichtiologinis draustinis, esantis uz 3,4 km.

Artimiausiy saugomy teritorijy schema

Lebartai

; _— Grambaviskia

PN o ML THNA| ol

IMAZEKIUIMISKO] bt
JBERZOIGEN-JINIS

Birbinciai

Kiskénai

5 Baidiai

@ Planuojama teritorija

2" Kalvia & ../Z'

Artimiausios ekologinio tinklo ,Natura 2000“ teritorijos nuo planuojamos dkinés
veiklos vietos yra Sios:
Minijos upé, buveiniy apsaugai svarbi teritorija (BAST), esanti uz 3,5 km. Si teritorija
yra iSskirta saugoti skaitlingas paprastyjy Kkirtikliy, paprastyjy kadjagalviy, kartuoliy,
ovaliyjy gelduciy, pleistiniy skéciy, upiniy négiy, Baltijos lasiSy ir Gdry populiacijas.
Minijos upés slénis, pauksC€iy apsaugai svarbi teritorija (PAST), esanti uz 3,4 km.
Priskyrimo ,Natura 2000“ tinklui tikslas: uZztikrinti grieZlés (lot. Crex crex) ir tulZio (lot.
Alcedo atthis) apsauga.

Valstybinés saugomy teritorijy tarnybos prie Aplinkos ministerijos Poveikio
reikSmingumo ,Natura 2000“ teritorijoms iSvada nepridedama, nes reikSmingumo
nustatymas Sioje teritorijoje netikslingas.
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23. Informacija apie biotopus — miskus, jy paskirtj ir apsaugos rezima;
pievas, pelkes, vandens telkinius ir jy apsaugos zonas, juostas, juros aplinka ir
kt.; biotopy buveinése esanias saugomas rusis, jy augavietes ir radavietes,
kuriy informacija kaupiama SRIS (saugomy rasiy informaciné sistema) duomeny
bazéje (https://epaslaugos.am.lt/), jy atstuma nuo planuojamos ukinés veiklos
vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos) ir biotopy buferinj
pajéguma (biotopy atsparumo pajégumas).

Planuojamoje teritorijoje saugomy rusiy, jy augavieCiy ir radavieCiy néra.
Teritorija jau yra naudojama nafta uZterSto grunto valymui, jrengtos grunto
degradavimo ir sandéliavimo aikstelés, stovi pastatai. Planuojama teritorija ribojasi su
miskais, kurie priskirti IV Gkiniy misky grupei.

Artimiausi upeliai yra Tolupis ir LaSiupis, Tolupis yra apie 600 m atstumu nuo
planuojamos teritorijos, o LaSiupis — 1,2 km atstumu, todél planuojama Ukiné veikla
upeliams ir jy apsaugos zonoms jtakos netures.

24. Informacija apie jautrias aplinkos apsaugos poziuriu teritorijas —
vandens pakranéiy zonas, potvyniy zonas, karstinj regiona, gélo ir mineralinio
vandens vandenvietes, jy apsaugos zonas ir juostas ir pan.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos upiy, ezery ir tvenkiniy kadastro (UETK)
duomenimis, planuojamoje teritorijoje ir Salia jos upiy ir upeliy néra, zemés sklypui
néra nustatytas vandens telkinio pakrantés apsaugos juostos ir zonos apribojimas.

25. Informacija apie teritorijos tarsag praeityje (teritorijos, kuriose jau buvo
nesilaikoma projektui taikomy aplinkos kokybés normy), jei tokie duomenys
turimi.

Informacijos apie teritorijos tar8g praeityje néra.

26. Informacija apie tankiai apgyvendintas teritorijas ir jy atstuma nuo
planuojamos Ukinés veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas,
ribos).

Planuojamg Ukine veikla numatoma vykdyti Klaipédos raj. savivaldybéje, Dovily
senitnijoje, Kiskény kaime. 2011 mety duomenimis, Klaipédos r. savivaldybéje
gyveno 49 637 gyventojai (Dovily senilnijoje 4545 gyventojai).

Artimiausios tankiai apgyvendintos teritorijos planuojamos Ukinés veiklos
gretimybéje yra Sios:

Birbinciy kaimas, nuo planuojamos teritorijos nutoles apie 1,1 km, remiantis 2011 mety
gyventojy suraSymo duomenimis Birbinciy kaime gyveno 44 gyventojai;

Kiskény kaimas (tankiai apgyvendinta dalis) nuo jmonés nutoles apie 1 km, remiantis
2011 mety gyventojy suraSymo duomenimis Kiskény kaime gyveno 677 gyventojai.
Didzigjg dalj Kiskény kaimo gyventojy sudaro sody bendrijy gyventojai.

GalCiy kaimas nuo planuojamos teritorijos nutoles apie 1,2 km, remiantis 2011 mety
gyventojy suraSymo duomenimis Galciy kaime gyveno 32 gyventojai.

Dovily miestelis nuo planuojamos teritorijos nutoles apie 3,2 km. Remiantis 2011 mety
gyventojy suraSymo duomenimis Dovily miestelyje gyveno 1246 gyventojai.

27. Informacija apie vietovéje esancias nekilnojamasias kultiros vertybes,
kurios registruotos Kultliros vertybiy registre (http://kvr.kpd.lt/heritage), ir jy
atstuma nuo planuojamos ukinés veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks
suformuotas, ribos).

Planuojamoije teritorijoje, vertinant paminklosauginiu aspektu, saugotiny vertybiy
ir jy fragmenty néra. Nuo planuojamos teritorijos uz 1 km j vakarus yra Kiskény kaimo
evangeliky liuterony senosios kapinés (identifikavimo kodas 24370), uz 700 m Siaurés
ryty kryptimi yra Birbin€iy kaimo senosios kapinés (24361). Planuojama Ukiné veikla
jokio poveikio esamoms kultdros vertybéms neturés.
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IV.  GALIMO POVEIKIO APLINKAI RUSIS IR APIBUDINIMAS

28. Galimas reikSmingas poveikis aplinkos veiksniams, atsizvelgiant j dydj
ir erdvinj mastg (pvz., geografine vietove ir gyventojy, kuriems gali buti daromas
poveikis, skai€iy); pobudj (pvz., teigiamas ar neigiamas, tiesioginis ar
netiesioginis, saveikaujantis, trumpalaikis, vidutinés trukmés, ilgalaikis);
poveikio intensyvumg ir sudétinguma (pvz., poveikis intensyvés tik pauksciy
migracijos metu); poveikio tikimybe (pvz., tikétinas tik avarijy metu); tikéting
poveikio pradzig, trukme, daznumg ir grjztamumga (pvz., poveikis bus tik
statybos metu, lietaus vandens isSleidimas gali padidinti upés vandens debita,
uzlieti zuvy nerstavietes, sukelti erozija, nuosliauzas); bendra poveikj su kita
vykdoma ukine veikla ir (arba) pagal teisés akty reikalavimus patvirtinta Gkinés
veiklos plétra gretimose teritorijose (pvz., keliy veiklos rasiy vandens
naudojimas i$ vieno vandens Saltinio gali sumazinti vandens debita, sutrikdyti
vandens gyvinijos mitybos grandine ar visg ekologine pusiausvyra, sumazinti
iStirpusio vandenyje deguonies kiekj); galimybe veiksmingai sumazinti poveikj:

28.1. poveikis gyventojams ir visuomenés sveikatai, jskaitant galima
neigiamg poveikj gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai, gyventojy
saugai ir visuomenés sveikatai dél fizikinés, cheminés, biologinés tarSos
(atsizvelgiant j foninj uzterStuma) ir kvapy (pvz., vykdant veiklg, susidarys
didelis oro tersaly kiekis dél kuro naudojimo, padidéjusio transporto srauto,
gamybos proceso ypatumy, statyby metu ir pan.); galimg poveikj vietos darbo
rinkai ir vietovés gyventojy demografijai;

Poveikis aplinkai bus vykdomas sanitarinés apsaugos zonos ribose, kurios ribos
buvo nustatytos specialiuoju planu, patvirtintu Klaipédos rajono savivaldybés tarybos
2011-09-29 sprendimu Nr.T11-530 ,Dél Aplinkos apsaugos agentlros gamybineés
veiklos naudojamame Zemés sklype (kad. Nr.5544/0005:287) Kiskény k., Dovily sen.,
SAZ riby nustatymo® ir sutapatintos su sklypo ribomis. Sanitarinés apsaugos zona
buvo apskaiCiuota parengiant planuojamos dkinés veiklos poveikio visuomenés
sveikatai vertinimo ataskaitg, kuriai pritaré Klaipédos visuomenés sveikatos centras
sprendimu 2011-05-06 rastu Nr.(7.12)-V4-1201. Pazymime, kad sanitarinés apsaugos
zonos ribos buvo nustatytos jvertinant 40000 t naftos produktais uZtersty atlieky
laikyma.

28.2. poveikis biologinei jvairovei, jskaitant galimg poveikj naturalioms
buveinéms dél jy uzstatymo ar suskaidymo, hidrologinio rezimo pokycio,
zeldiniy sunaikinimo ir pan.; galimas nataraliy buveiniy tipy ploty sumazéjimas,
saugomy ruasiy, jy augavieciy ir radavieciy iSnykimas ar pazeidimas, galimas
neigiamas poveikis gyvuny maitinimuisi, migracijai, veisimuisi ar ziemojimui;

Poveikio biologinei jvairovei nebus, nes planuojamos Ukinés veiklos teritorijoje
néra saugomy biotopy ir Sios veiklos jgyvendinimui naujy teritorijy jsisavinti nereikés.

28.3. poveikis zemei ir dirvozemiui, pavyzdziui, dél numatomy didelés
apimties zemés darby (pvz., kalvy nukasimas, vandens telkiniy gilinimas ar upiy
vagy tiesinimas); gausaus gamtos iStekliy naudojimo; pagrindinés tikslinés
zemeés paskirties pakeitimo;

Poveikio dirvoZzemiui, gruntui, pavirSiniams ir gruntiniams vandenims neturéty
bati, nes grunto biologinio valymo bei saugojimo aikstelé jrengta ant betonuoto
hidroizoliuoto pagrindo, surenkant pavirSinius vandenis ir nukreipiant juos j valymo
jrenginius. Valymo jrenginiai skirti nuotekoms nuo degradavimo aiks$teliy, grunto
plovimo ir buitinéms nuotekoms valyti dirba uzdaru ciklu. Grunto biologinio valymo ir
valymo jrenginiy sistema suprojektuota ir jrengta darbui uzdaru ciklu. Valymo jrenginiy
tdris paskaicCiuotas ir jrengtas taip, kad nuotekos nebuty iSleidZiamos.

28.4. poveikis vandeniui, pakranc¢iy zonoms, jury aplinkai (pvz., pavirsinio ir
pozeminio vandens kokybei, hidrologiniam rezimui, Zzvejybai, navigacijai,
rekreacijai);
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Poveikio vandens telkiniams nebus, nes dél jdiegto uzdaro vandens naudojimo
ciklo j gamtine aplinka iSleidziamy nuoteky nesusidaro.

28.5. poveikis orui ir vietovés meteorologinéms salygoms (pvz., aplinkos
oro kokybei, mikroklimatui);

Poveikio aplinkos orui ir vietovés meteorologinéms saglygoms nebus, nes
apskaiciuota, kad dkiné veikla nejtakoja aplinkos oro tarSos ribiniy verciy virsijimo.

28.6. poveikis krastovaizdziui, pasizymincéiam estetinémis,
nekilnojamosiomis kultiros ar kitomis vertybémis, rekreaciniais iStekliais, ypa¢
vizualinis, jskaitant poveikj dél reljefo formy keitimo (pazeminimas,
paaukstinimas, lyginimas);

Poveikio krastovaizdiui nebus, nes veikla bus vykdoma jau esamoje gamybinéje
teritorijoje, padidinant naftos produktais uzZtersto grunto valymo kiekius.

28.7. poveikis materialinéms vertybéms (pvz., nekilnojamojo turto (zemés,
statiniy) paémimas, poveikis statiniams dél veiklos sukeliamo triukSmo,
vibracijos, numatomi apribojimai nekilnojamajam turtui);

Neigiamas poveikis meterialinéms vertypbéms nenumatomas. Nekilnojamojo turto
paemimas nereikalingas, nes ukiné veikla bus vykdoma jmonés panaudos sutartimi
naudojamame Zemés sklype.

28.8. poveikis kulturos paveldui, (pvz., dél veiklos sukeliamo triukSmo,
vibracijos, Sviesos, Silumos, spinduliuotés).

Poveikio kultiros paveldui nebus, nes planuojamos ukinés veiklos teritorija
nepatenka j kultros vertybiy apsaugos zona.

29. Galimas reikSmingas poveikis 28 punkte nurodyty veiksniy saveikai.

Planuojamos Ukinés veiklos galimas reikSmingas poveikis 28 punkte nurodyty
veiksniy sgveikai nenumatomas.

30. Galimas reikSmingas poveikis 28 punkte nurodytiems veiksniams, kurj
lemia planuojamos ukinés veiklos pazeidziamumo rizika dél ekstremaliyjy jvykiy
(pvz., dideliy avarijy) ir (arba) ekstremaliyjy situacijy (nelaimiy).

Naftos produktais uzterS§to grunto valymo kiekio didinimo galimas reikSmingas
poveikis 28 punkte nurodytiems veiksniams, kurj lemia planuojamos Ukinés veiklos
pazeidziamumo rizika dél ekstremaliy jvykiy ir/arba ekstremaliy situacijy,
nenumatomas.

31. Galimas reikSmingas tarpvalstybinis poveikis.

Tarpvalstybinio poveikio nebus.

32. Planuojamos ukinés veiklos charakteristikos ir (arba) priemonés, kuriy
numatoma imtis siekiant iSvengti bet kokio reikSmingo neigiamo poveikio arba uzkirsti
jam kelia.

Vykdant dkine veiklg ir planuojant jos plétra yra jdiegtos Sios poveikj aplinkai
mazinancios priemonés:

- Naftos prodyktais uzterSto grunto tvarkymas vykdomas ant kietyjy dangy, nelaidZiy

vandeniui;

- Technologiniams poreikiams naudojamas vanduo po panaudojimo yra iSvalomas ir

naudojamas pakartotinai.

- Dél vandens naudojimo uzdaro ciklo nesusidaro iSleidziamy j aplinkg nuoteky.

- Vykdomas poZeminio vandens monitoringas.

PRIEDE PATEIKIAMI DOKUMENTAI:
Pazyma apie hidrometeorologines salygas.
Triuk8mo matavimo protokolai.
Lakiyjy organiniy junginiy matavimo protokolas.
Aikstelés dangos jrengimo detalé.
Aiksteliy planas.
Statybos aikstelés parinkimo aktas.
Dumblo vertinimo tastai ir tyrimy protokolai.
SAZ brézinys.
Projekto vadovas Rolandas Ausra
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LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
KLIMATOLOGIJOS SKYRIUS

BiudZetiné jstaiga, Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius, tel. {8 3) 275 1194, faks. (8 5) 272 8874, elp. lhm@meteo It , www.meteo.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 290743240

MB , Aplinkos modelis* [ 2015-03-30 sutarti Nr. P6-32 (2015)
vadovui Dariui Pavoliui ir 2015-03-26 pradymg

Plyty g. 55-43, LT-00195 Palanga
EL p. aplinkos.modelis@gmail.com

PAZYMA APIE HIDROMETEOROLOGINES SALYGAS
2015 m. geguzés 4. Nr. (5.58.-9)-B8- 890

Elektroniniu pa$tu pateikiame Birzy, Dotnuvos, Siauliy, Vilniaus, Klaipédos, Kauno,
Lazdijy, Raseiniu meteorologijos stodiy (toliau — MS) ir PanevéZio hidrometeorologijos stoties
(toliau — HMS) 2010-2014 m. véjo grei¢io (m/s), véjo krypties (laipsniai), oro temperatiiros (°C),
bendrojo debesuotumo (balai ir oktantai), santykinés oro drégmes (%), atmosferos slégio stoties
lygyje (hPa) ir krituliy kiekio (mm) matavimy duomenis.

Birzy MS koordinatés: 56,193191 ir 24,774184, aukstis vir§ jiros lygio — 60,2 m, barometro
aukstis — 61,5 m.

Dotnuvos MS koordinatés: 55,395993 ir 23,866224, aukstis vir§ jaros lygio — 69.1 m,
barometro aukstis — 77,1 m;

Siauliy MS koordinatés: 55,942222 ir 23,331111, auktis vir jiiros lygio — 1059 m,
barometro aukstis — 107,4 m;

Vilniaus MS koordinatées: 54,625992 ir 25,107064; aukstis vir§ jiros lygio 162,0 m,
barometro aukstis — 155,9 m;

Klaipedos MS koordinatés: 55,731350 ir 21,091570, aukstis vir§ jlros lygio — 6,2 m,
barometro aukstis — 7,3 m;

Kauno MS koordinatés: 54,883960 ir 23,835880; stoties aukstis vir§ jiros lygio 76,1 m,
barometro auk3tis — 77 m;

Lazdijy MS koordinatés: 54,232210 ir 23,510680, auk3tis vir$ juros lygio — 133 m,
baromctro aukstis — 133,6 m;

Raseiniy MS koordinatés: 55,394569 ir 23,133073, aukstis vir$ jiros lygio - 110,7 m,
barometro aukstis — 110,5 m;

Panevério HMS koordinatés: 55,735154 ir 24,417184, aukstis vir§ juros lygio — 57,1 m,
barometro aukstis — 58,3 m.

Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie AM meteorologiniy stebéjimy nuostatus
meteorologijos stotyse iki 2011 m. birzelio 30 d. visi stebéjimai buvo atliekami kas 3 val.
(debesuotumo — ir dabar); krituliy kiekio iki 2012 m. gruodZio 31 d. — kas 6 val. GMT laiku. V¢jo
parametrai matuojami 10 m aukstyje.

Vyriausioji specialiste #—  Zina Kitriené
®  mob. 8 648 06 31 L, el. pastas zina kitriene@meteo.lt

Originalas nebus siunciamas.
W 1ISC 9001:2008
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NACIONALINES VISUOMENIES SVEIKATOS PRIEZIUROS LABORATORIJOS

KLAIPEDOS SKYRIUS
Valstybés biudZetiné istaiga, Zolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8 5) 270 9229, faks. (8 5) 210 4848
el. p. nvspl@nvspLIt, www.nvspllt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 195551983
Skyriaus duomenys: Bijiny g. 6, 91206 Klaipéda, (8 46) 38 3112, faks. (8 46) 38 0188, el. p. klaipedos.skyrius@nvspl.It

UAB ,,Pajtirio planai*
Kunkiy k., Klaipédos raj. 2010 08 18 Nr. S-1KL-345

1 201007 28 Prasyma

DEL TRIUKSMO GARSO LYGIY MATAVIMO

Vykdant Jiisy pra§yma i¥matuoti ekvivalentiniai ir maksimaliis garso lygiai UAB ,,Grunto
valymo technologijos® Klaipédos filiale Kiskény k., Dovily sen., Klaipédos raj. Matavimai buvo
vykdomi 2010 08 17 nuo 9 val. 45 min.

Vadovaujantis 2010 08 18 akustinio triuk¥mo matavimo protokolo Nr. F- KL - T-128
duomenimis matavimo taske T1, dél UAB ,.Grunto valymo technologijos“ technikos: traktoriaus
DT 75, ekskavatoriaus DH 112, 5 t autopakrautuvo keliamo triukdmo ir keliu Dovilai — Jakai
vaZiuojanéio transporto triuk¥mo iSmatuotas ekvivalentinis garso lygis 42 dBA nevirSijo ribinio
garso lygio (ribinis ekvivalentinis garso lygis 06:00- 18:00 val. laikotarpiu - 65 dBA pagal
Lietuvos higienos norma HN 33:2007 ,Akustinis triukSmas. Triukmo ribiniai dydziai
gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei ju aplinkoje® (Zin., 2007, Nr. 75-
2990)), maksimalus garso lygis 50 dBA nevirsijo ribinio garso lygio (ribinis maksimalus garso
lygis — 70 dBA).

Matavimo taske T2 dél UAB ,,Grunto valymo technologijos“ technikos: traktoriaus DT
75, ekskavatoriaus DH 112, 5 t autopakrautuvo keliamo triuk§mo ir keliu Dovilai — Jakai
vaziuojanio transporto triuk§mo iSmatuotas ekvivalentinis garso lygis 47 dBA nevirsijo ribinio
garso lygio, maksimalus garso lygis 55 dBA nevirgijo ribinio garso lygio.

Matavimo taske T3 dél UAB ,,Grunto valymo technologijos* technikos: traktoriaus DT
75, ekskavatoriaus DH 112, 5 t autopakrautuvo keliamo triukSmo ir keliu Dovilai — Jakai
vaZiuojanéio transporto triukdmo i$matuotas ekvivalentinis garso lygis 49 dBA nevirsijo ribinio
garso lygio, maksimalus garso lygis 58 dBA nevirsijo ribinio garso lygio.

PRIDEDAMA:
1.2010 08 18 akustinio triuk§mo matavimo protokolas Nr. F- KL - T-128, 1 lapas.
2. Matavimo tasky iSdéstymo schema, 1 lapas.

laikinai vykdanti Klaipédos skyriaus vedéjos funkcijas

(

Klaipédos skyriaus Cheminiy tyrimy poskyrio vedéja, /% / Grazina GrikSiené
(4
/7

Gedeminas Matutis, tel. (8-46) 326351, faks. (8-46) 380188, el.p. priimamasis.klaipeda@nvspLIt
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gy, NACIONALINES VISUOMENES SVEIKATOS PRIEZIOROS LABORATORLIOS
sersoes D\P KLAIPEDOS SKYRIUS R 0r
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Y A Pwesen ove Bijiiny g. 6, LT-91206 Klaipéda, Tel. (8~46) 38-31-13, faksas (8~46) 38-01-88, cl.pastas priimamasis klaipeda@nvspl.it
?"'@ DAP-PL-3720.99
il AKUSTINIO TRIUKSMO MATAVIMO PROTOKOLAS Nr. F-KL-T-128 DAP-PL-3720.99
20 10 m. rugpjacio 18_d. Puslapis 1 -2
|. Uzsakovas:  UAB "Pajario planai”, Klaipédos r. sav. Kunkiy k. =]
2. Sutarties/Uzsakymo Nr.: 3371 b DS U —
3. Objekto pavadinimas, adresas:  UAB "Grunto valymo tecnologijos" Klaipédos filialas, Kiskény k., Dovily sen., Klaipédos r. -
4, Matuota prictaisu (prietaiso pavadinimas ir Nr., SVAN 948 Nr.12605, patikros liudijimo Nr.0596729 2009-08-27, kalibravimo liudijimo Nr.970779 AV3.3-00-523 2009-08-27
patikros/kalibravimo liudijimo data ir Nr.): e =
5. Normatyviniai dokumentai, __ LST IS0 1996-1:2004/P:2005 ST
metodo Zymuo: == =
6. Matavimo rezultatai:
Eil. i) . Garsy Garso slégio lygiai dB oktavinése daZniy juostose dB Ekviva- | Mata- Maksi- Garso
Nr. Matavimo vieta, matavimo salygy aprasymas klasifikavimas lentinis | vimy malus slégio
315 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | sooo | BASOSKe-f meapib- | garsaslé-) - piko
gio lygis | rétis gio lygis lygis
Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz dB A +dB A dB A dB C
1. | Matavimo taskas T1. Triuksmo §altiniai: dirbanti UAB "Grunto valymo visuminis \ 42 50

technologijos” technika (traktorius DT 75, ekskavatorius DH 112, 5t
autopakrautuvas), autotransportas kelyje Jakai-Dovilai.

2. | Matavimo taskas T2. Triuk$mo Saltiniai- dirbanti UAB "Grunto valymo visuminis | | | | 47 55
technologijos” technika (traktorius DT 75, ekskavatorius DH 112, 5 t |
autopakrautuvas), autotransportas kelyje Jakai-Dovilai.

3. | Matavimo taskas T3. Triukimo Saltiniai: dirbanti UAB "Grunto valymo visuminis 49 38
technologijos” orapiité ir technika (traktorius DT 75, ekskavatorius DH
112, 5 t autopakrautuvas), autotransportas kelyje Jakai-Dovilai.
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F-KL-T-128 Puslapis 2 - 2
Eil. L . Garsy Garso slégio lygiai dB oktavinése daZniy juostose dB Ekviva- | Mata- Maksi- Garso
Nr. Matavimo vieta, matavimo salygy apraSymas Kasifikavimas lentinis | vimy malus slégio
2 garso slé-| neapib- garsoské-|  piko
315 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000 gio lygis | restis gio lygis Iygis
Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz dB A +dB A dB A dB C

7. Aplinkos salygos:  Oro temperatira 24°C, santykiné drégmé 73%, véjo greitis 0,3 ms.

8. Matavimai pradéti; 09:45 val.
Papildomi duomenys,  Matavimo taSky iSdéstymo schema. Matavimo tadkuose T2, T3 vyrauja autotransporto kelyje Jakai-Dovilai keliamas triukSmas.
pastabos
Matavimy atlikimo data: 2010-08-17 . Matavimus atliko: —ﬁ‘iﬂﬁﬂnﬁ" Ao poyr s Sanda
fizikiniy tyrimy specialisie, laikinai

vykdanti Klaipédos skyrizus Fizikiniy
Skyriaus/poskyrio vedéjas: veiksniy tyrimo poskyric \-.edejas funkeijas

(pareipdsicadds it tosand@ parasas)

1. N -istirta neakredituotu metodu.

Paaikinimai:

2. Matavimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali biiti dauginamos be skyriaus ir (arba) poskyrio vedéjo sutikimo.
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LAKIYJY ORGANINIY JUNGINIY MATAVIMO PROTOKOLAS
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I Lietuva |
i i
' Aplinkos tyrimy laboratorijz |
L i

Tyrimy rezultaty protokolas |

|
Lapas 1§ ]

1. Uzsakovas
1.1. Pavadinimas
1.2, Adresas, telefonas, el.pastas

1.3, Uzsakymo/sutarties registracijos Nr.
2. Vykdytojas
2.1, Pavadinimas

2.2. Adresas, telefonas, el.paStas

3. Tyrimy objektas

3.1. Pavadinimas

3.2. Méginio paémimo/gavimo data
3.3. Tyrimo atlikimo data

3.4, Papildoma informacija

Tyrimy duomeny lentelé:

V. Maslinsko [ ..Ekolabora*
Didlaukio g. 37-5, Vilnius

8-52-75 77 13, ckolabora@one.lt
Nr. 784, 2000 03 06

Akciné bendrove ,,ORLEN Lictuva™
Aplinkos tyrimy laboratarija
Juodeikiy km., MaZeikiy raj.
8-443-921358, regina.traniene@orienli
V8] ,grunto valymo technologijos™
2010 09 02 /201009 03

201009 03

Méginiy paémimo protokolo Nr.09-02/2

-

Nr. 194/2010-09

tuva.lt

P : :
1 Mégmig Méginio paémimo Analités ‘Kon:entraczjalsmy%a Vidotine
registracijos s TN 1 2 '3 | Vidutin
' NT. st PX | méginys I éginys | méginys | reikimé

‘ : LOJ 1 '
| K10-379 Taskas | (angliavandeniliai | 1,68 | 1,59 | 146 | 158
Ci-Cio)’ | | 1
r LOJ T |
| K10-380 Taskas 2 (angliavandeniliai | 3,53 | 349 | 3.36 l 35 |
| | Ci-Cio) | | | ]
| ; LOJ { = , \
| K10-381 Taskas 3 | (angliavandeniliai | 1,83 1,70 161 | L7
‘ ' Ci-Cro)’ } | { ki
| L0J ! [ . |
[‘ K10-382 Tagkas 4 (angliavandeniliai | 1,18 s |15 | 11
Cro) l ' [ |
; Cy-Cio) i i

Nustatymo metodikos:

- iné veiklos procedira AO DCh 01.Angliavandeniliy C,-C : .
o o koncentraciios nustarymas aplinkos ore dujuy chromatografijos matedu.

wlueno, etiloenzeao, ksileny. stireno)

-C ) ir aromatiniy angliavandeniliy (benzeno,

i ":émhkoz'ké % a Irena Luomaniené
(pareigos) (paradas) (.pevardé
Tvirtinu: ; ad
ij irSini Regina ené
Laboratorijos virsininke AT e Regina Tranienc
UAB “Pajirio planai”
201009 03 UAB “Pajtirio planai” Kopija tikra
G Kopiia (it /) aordlm. T - men s
St DD s Projekto vadovas
e o i Rolandas Ausra

Boiandas 4usee
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AIKSTELES DANGOS JRENGIMO DETALE
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AIKSTELIY PLANAS

SVHV NIT3L33 1y

62



STATYBOS AIKSTELES PARINKIMO AKTAS
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NUOTEKUY MEGINIY TYRIMO PROTOKOLAI
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