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1. [VADAS

UAB ,Damava“ (toliau - Klientas) ketina statyti poilsio parkg prie Svencelés kaimo, Lietuvoje.
Statybos vieta yra j pietus nuo Klaipédos jury uosto, netoli Drevernos, prie Kursiy mariy, kurias nuo
Baltijos jaros skiria siaura ir smélinga KurSiy Nerija.

Poilsio parko planas (Nuor. [1]) apima mazdaug 30 hektary plotg, kuriame yra jvairiy uosto pastaty,
keliy ir kanaly, jachty uostas, pliazas, turizmo centras ir kitokios poilsinés infrastruktaros.

Plano vandens dalis, t. y., kanalai ir jachty uostas, jungiasi su KurSiy mariomis trumpu kanalu.
Pramoginiai laivai gali jplaukti j poilsio parkg ir i$ jo iSplaukti Siuo prieigos kanalu.

Pagrindiné problema statant Sig poilsio zong susijusi su vandens valdymu, nes vandens lygis
KurSiy mariose gana Zenkliai svyruoja. Sj vandens lygio svyravimg galima integruoti j
projektuojamg objektg arba visiS8kai ar dalinai jj kontroliuoti (Sliuzu ar kita panaSia uzZtvara).
Pasirinkimas tarp atviro sujungimo ir (dalinai) uzdaro prieigos kanalo, o tuo paciu ir vandens
valdymo mastas, yra esminis bisimai Svencelés projekto plétrai. Siuo planavimo etapu duomeny
kiekis tebéra ribotas, bet Sis klausimas bus jvertintas remiantis turimais duomenimis; taip pat bus
nustatyta, kokie duomenys privalo bati surinkti, kad baty galima priimti galutinj sprendimg Siuo
klausimu.

Klientas jpareigojo Witteveen+Bos b.v. (toliau — W+B) parengti techninj rasta, leidziantj trumpai
jvertinti galimus vandens valdymo variantus. Sis dokumentas yra tokio jvertinimo rezultatas.
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2. FUNKCINIAI REIKALAVIMAI

2.1. Projektinis naudojimo laikas

Pagrindiniy statiniy projektinis naudojimo laikas yra 50 mety. Kad pastatai likty tinkamos buklés,
per Siuos 50 mety turés bati atliekami standartiniai prieZitros darbai.

2.2. Projektiniai laivai
Nuor. [1] nurodoma, kad jachty uostu turéty galéti naudotis jvairiy tipy laivai.

2.1. lentelé. Projektiniai laivai

Matmenys Seimyninis laivas
llgis 10m

Plotis 3-35m
Reikiamas vandens gylis 1,2-1,5m

Sie laivai atitinka PIANC jachty klasifikacijg, skirtag motorinéms jachtoms; to paties tipo burinéms
jachtomis reikty didesnio vandens gylio.

2.3. Jachty uostas
Remiantis Nuor. [1], uoste turi pakakti vietos 50—70 jvairiy tipy jachtoms.

2.4. Pramoginés laivybos sezonas

Pramoginés laivybos sezonas trunka mazdaug nuo balandZio iki spalio. Manoma, kad ne Siuo
laikotarpiu pramoginé laivyba mariose nevyks.

2.5. Vandens kokybé

Pramoginei paskirCiai ir poilsio objekte kokybei svarbu, kad vanduo jame buty Svarus ir skaidrus.
Reikia uzdrausti iSoring ir vidine tar$g ir (arba) eutrofikacija.

2.6. Sausumos ir vandens lygiy santykis

Visy pirma sausumos lygis arba pylimy virSaus lygis poilsio parke turi bati toks, kad negaléty jvykti
potvynis. Antra, turi bati pakankamas atstumas tarp sausumos lygio ir gruntinio vandens lygio —
apie 1 m. Trumpam laikui Sis atstumas gali sumaZzéti, bet jis negali tapti mazesnis nei 0,5 m.

Menkesni vandens lygio svyravimai (pvz., sezoniniai svyravimai, aprasyti 3.6 poskyryje) gali bati
integruoti poilsio parke be butinybés naudoti jvairius jrengimus ir nedarant neigiamo poveikio
aplinkai. Stambesniems svyravimams (pvz., véjo sukeltiems svyravimams, apraSytiems 3.6
poskyryje) reikés jvairiy priemoniy, leidzianciy lengvai naudoti jrengimus. Be to, smarkds vandens
lygio svyravimai gali turéti neigiamos jtakos parko atmosferai.
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3. OBJEKTO SALYGOS

3.1. Geografija

Poilsio parkas projektuojamas sklype netoli Svencelés kaimo, Lietuvoje. Sklypas yra apie 20 km |
pietus nuo Klaipédos jary uosto ir apie 3,5 km j pietus nuo Drevernos kaimo. Svencelé iSsidésciusi
palei rytine KurSiy mariy pakrante. Vakarinj mariy krantg formuoja Kursiy Nerija, atskirianti marias
nuo Baltijos juros. Marios turi siaurg, bet gana gily i5éjimg j Baltijos jurg pro Klaipédos uostg ir jo
pagilintg jplaukimo kanalg. Atstumas nuo Svencelés iki KurSiy Nerijos (= mariy plotis) siekia apie 8
km.

3.2. Vertikaliy nuorody sistema

Yra trys stotys vandens lygiui KurSiy mariose matuote (Nida, Juodkranté ir Uostadvaris), o
nuorodinis lygis yra +500 cm. Vertikalus nuorodinis lygis batimetriniame Zemélapyje Nuor. [2] ir
topografiniame Zemeélapyje Nuor. [3] atitinka $j nuorodinj +500 cm lyg;.

Vidutinis vandens lygis Svenceléje yra +510 cm, t. y., +0,1 m didesnis nei nuorodinis lygis
batimetriniame ir topografiniame Zemélapiuose. Siame projekte vidutinis vandens lygis Svenceléje
naudojamas kaip vertikalus nuorodinis lygis.

3.3. Koordinaciy sistema

Akivaizdu, jog Nuor. [2] ir Nuor. [3] naudojami skirtingi koordinaciy tinkleliai, batent WGS84 ir LKS-
94 atitinkamai. Atrodo, jog pastarasis tinklelis yra vietinis tinklelis.

3.4. Batimetrija

Rytiné Kursiy mariy dalis, besidriekianti j pietus nuo Drevernos, yra pereinamoji zona tarp seklios
Siaurés ryty mariy vandens zonos ir daug gilesnes mariy dalies pietuose. Ryskiausias dugno
reliefo bruozas Sioje teritorijoje — iS pietryCiy — gana status dugno Slaitas, besidriekiantis Siaurés
vakary kryptimi. Jis skiria mariy dugna, kurio gylis 2—3 m, nuo pakrantés dalies, kurioje gylis
nesiekia 2 m. Sis $laitas driekiasi apie 2 km nuo kranto.

Mariy dugnas prie Svencelés seklus (zr. 3.1 pav.). Netoli kranto yra 0,4-0,6 m sekluma, 0 1 m
gylio izobata driekiasi mazdaug 300 m atstumu nuo kranto. Seklumos $laitas gana status ir
pasiekia 1,6 m gylj. Slaito dugnas yra apie 400 m nuo kranto. Toliau driekiasi plok3&ia lyguma,
kurioje galima iSskirti kelias seklumas ir j[dubas, kuriy santykinis skirtumas siekia 0,2—0,6 m.
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3.1 pav. Batimetrinis teritorijos prie objekto vietos zemélapis
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3.5. Topografija

Nuor. [3] pateikia esamg objekto topografijg. IS jos matyti, kad pakrantéje plyti nendrynai. Palei
krantg yra tarsi pylimas, kurio virSaus lygis yra apie +3,25 m pietinéje objekto vietovés dalyje ir
sumazeéja iki mazdaug +1,5 m Siauriniame kraste. Ir Siaurinéje, ir pietinéje dalyse pylimas driekiasi
ryty kryptimi, kol susijungia su keliu, todél pylimai formuoja tris objekto vietovés krastines. Tarp
pylimy sausumos lygis svyruoja nuo mazdaug +1,20 m iki mazdaug +2 m, nors yra ir aukstesniy
viety, iki +2,5 m.

Tuoj uz moly yra du ,ezerai“, kuriuos atskiria kelias / takas (mazdaug +2,3 m), vedantis | mazg
damba, kuri iSsikiSa j jarg iki 0 m kontadro linijos.

3.6. Okeanografija (vandens lygiai, véjas, bangos, sroveés)

KurSiy marioms badingi vandens lygio svyravimai. Remiantis Nuor. [4], mariy hidrologijg visiSkai
kontroliuoja Nemuno upés atplukdomas vanduo. Todél pietinéje ir centrinéje mariy dalyse yra
gélas vanduo i§ Nemuno upés (24 km?® per metus) ir kity maZesniy upiy, o Siaurinés dalies
druskingumas kinta nuo 0 iki 8 psu ir priklauso nuo véjo, jtakojancio stiraus vandens jtekéjimg i$
Baltijos juros. Mariose dominuojanti vandens sroveé teka iS piety j Siaure, todel marias galima laikyti
tekanciu ezeru.

Mariy vandens lygis priklauso nuo Nemuno upés (jtekan€ios j marias pie€iau nuo Svencelés
objekto) vandens ir nuo véjo.
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Remiantis ménesiniais vidurkiais, vandens lygis ima kilti kovo ménesj (metu pradzioje) ir pasiekia
maksimaly lygj balandZio ménesj. Nuo balandZio iki birZzelio vandens lygis krenta, o birzel]
fiksuojamas minimalus lygis. Vélesniais ménesiais vandens lygis kyla ir pasiekia panaSius lygius
kaip mety pabaigoje. Poilsio sezono metu vandens lygis yra palyginti zemas. Rudenj, spalio-
lapkri¢io ménesiais, vandens lygis paprastai sumazéja beveik iki birzelio vandens lygio
(iSsamesneés informacijos zr. 3.1 lenteléje). Visi lenteléje pateikti vandens lygiai yra teigiami, todél
manoma, kad Sie lygiai artimi tam tikram Zzemam vandens lygiui.

3.1 lentelé. Vidutiniai vandens lygiai KurSiy mariose (Nuor. [6])
(Juodkrantés stotis, esanti prieSingoje Svencelei puséje, Kursiy Nerijoje)

Ménuo I Il 1] \Y% \% VI VI VI IX X X[ Xl

Vandens lygis, cm 20| 20 30 30 9 2 12 18 18 12 10 18

Vandens lygio svyravimai dél meteorologiniy priezas¢iy yra daug didesnés amplitudés, bet taip pat
jie Zymiai trumpiau trunka. Remiantis ilgalaikiais duomenimis, didzZioji dalis vandens lygio
svyravimy vyksta balandzio — geguzés ménesiais. AukSciausias vandens lygis Juodkrantéje
balandj buvo (+) 178 cm, Zemiausias (—) 14 cm. Geguze, vandens lygis atitinkamai buvo (+) 176 ir
(=) 14 cm. Per visg dvideSimtg amziy maksimali vandens lygio svyravimo amplitudé geguzés
meénesj buvo 190 cm.

Paprastai metiné vandens lygio svyravimo amplitudé nevirSija 80 cm, nors krastutiniais atvejais ji
gali bati didesné, pavyzdziui, per audrg 1967 m. rugséjo 16-19 d. vandens lygio svyravimas
pasieké 133 cm, t. y., jis padidéjo (+) 93 cm, o i8kart po to sumazéjo (—) 40 cm.

Vandens lygiai Svencelés kaimo pakrantéje nebuvo matuojami. Todél jgyvendinant ,Svencelés
salos“ projektg naudojami duomenys, gauti i$ Juodkrantés vandens matavimy stoties. Si stotis yra
vakariniame KurSiy jlankos krante, 8,5 km | Siaurés vakarus nuo Svencelés. Skirtumas tarp
vandens lygiy Juodkrantéje ir Svenceléje neturéty virdSyti 3—4 cm. Todél galima daryti iSvadas apie
bendrg vandens lygio svyravimg Siaurinéje Kursiy mariy dalyje remiantis duomenimis, pateiktais 1
lenteléje Siame dokumente.

3.2 lentelé. Didziausios ir maziausios vandens lygio vertés atskirais metais, 1992-2004 m.

Metai Maksimalus lygis Minimalus lygis Amplitudés,

cm Ménuo cm Ménuo cm
1992 540 9 467 6 73
1993 546 7 443 12 103
1994 598 9 469 5 129
1995 573 4 472 9 101
1996 560 12 430 11 130
1997 570 10 478 12 92
1998 570 11 468 10 102
1999 621 12 470 9 151
2000 565 2;3 460 5; 10 105
2001 591 11 470 4 121
2002 533 7 449 12 84
2003 563 12 467 1 96
2004 562 11 479 5 83

DidZiausios ir maziausios vandens lygio vertés KurSiy mariose kiekvienais metais 1992-2004
laikotarpiu bei ménesiai, kuriais tos vertés buvo uzregistruotos, nurodytos 3.2 lenteléje. Didziausia
vandens lygio svyravimo amplitudé per vienerius nurodyto laikotarpio metus buvo pastebéta 1999
metais (151 cm). Sj maksimuma lémé | vakarus keliaujantis uraganas ,Anatolijus®, siautes 1999
metais, kurio metu véjo greitis sieké 36—-38 m/s, o vandens lygis Juodkrantéje pakilo iki 621 cm.
Kadangi vidutinis vandens lygis Juodkrantéje yra 510 cm, patvanka sieké 111 cm.
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IS pirmiau pateiktos lentelés taip pat matyti Zemiausi vandens lygiai — 1993 m. gruod;j jie vos sieké
443 cm ribg. Per trylikos mety trukmés nagrinéjamg laikotarpj, vandens lygio KurSiy mariose
amplitude sieké iki 178 cm.

Remiantis toliau pateikta 3.3 lentele galima daryti iSvadas apie vandens lygio KurSiy mariose
svyravimg atskirais mety meénesiais.

3.3 lentelé. Didziausios ir maziausios vandens lygio KurSiy mariose vertés atskirais
ménesiais 1994-2004 m. laikotarpiu (cm)

Ménesiai

| Il 1] I\ Vv i ViI Vil IX X Xl Xl

Didziausios 595 611 597 582 529 548 550 570 598 570 570 621
vertés

Metai 1994 2002 1994 1994 1995 1994 1998 1998 1994 1997 1998 1999

Maziausios 463 458 454 470 460 476 480 475 466 460 430 449
vertés

Metai 1996 1996 1996 2001 200 2002 1999 1996 2000 2000 1996 2002
Vidutinés 515 528 522 510 497 507 511 505 506 509 514 510
vertés

Amplitudé 132 153 143 112 69 72 70 95 132 110 140 172

Nagrinéjamu 11 mety laikotarpiu vidutinis vandens lygis atskirais ménesiais kito nuo 528 cm vasarj
iki 497 cm geguze. Be to, didziausia vandens lygio svyravimo amplitudé pastebéta vasarj ir kovg
bei lapkritj ir gruodj. O geguzés-liepos ménesiais vandens lygio svyravimo amplitudé buvo
maziausia ir atskirais menesiais sieké nuo 69 iki 72 cm. IS projektuojamos vietos laivyba Kursiy
mariose daugiausiai vyks Siltuoju mety laiku, t. y., balandZio-spalio ménesiais, o Siuo mety
laikotarpiu jlankos vandens lygio svyravimas siekia nuo 69 iki 132 cm. Be to, taip pat reikia
pazyméti, kad Zemiausias vandens lygis (460 cm) buvo nustatytas 2000 m. geguze, o didZiausias
vandens lygis Siltuoju mety laiku pasiekiamas balandzio ir rugséjo ménesiais (zr. 3.3 lentele).
Projektuotojai turi orientuotis j realiy vandens lygiy trukme, todél mes iSanalizavome kasdienius
vandens lygius 2004 metais iSsamiau (zr. 3.4 lentele). 2004 m. vandens lygis Juodkrantéje svyravo
nuo 470 iki 550 cm, todel pateikiama trukmé yra deSimties centimetry lygio svyravimo intervalai
kiekvieng ménes;j. Laivybos sezono ménesiai lenteléje yra iSskirti.

3.4 lentelé. Skirtingy vandens lygiy (cm) trukmé atskirais 2004 m. ménesiais, po 24 valandas

Lygio Vandens lygiy trukmé, iSmatuota skirtingais ménesiais, po 24 valandas IS %
svyravimo | | 1] 1l \Y V VI VII VIII IX X Xl Xl Viso
intervalas,

cm

470-480 - - - - 1 - - - - - - - 1 0,3
480-490 - - 1 - 9 - - - - - - - 10 2,7
490-500 5 3 3 12 5 - - 6 - 1 - - 35 9,6
500-510 11 1 10 9 7 12 - 18 2 9 10 - 88 | 24,1
510-520 9 5 8 6 4 10 6 4 17 8 6 - 83 | 22,7
520-530 4 6 6 3 5 8 22 2 3 7 2 5 75| 20,6
530-540 2 5 2 - - - 3 - 3 4 5 12 36 9,9
540-550 - 10 - - - - - 1 4 2 6 14 37| 10,1
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Lentelé pirmiau rodo, kad vandens lygiai 500-510 cm diapazone sudaré 24,1 % laiko (13,7 %
laivybos sezono), 510-520 cm diapazone — 22,7 % (15,1 % laivybos sezono), o 520-530 cm
diapazone — 20,6 % (13,7 % laivybos sezono). Mazdaug po 10 % visy atvejy sudare 490-500 cm ir
540-550 cm vandens lygio svyravimo intervalai. Ypatingg démesj reikia atkreipti j Zzemiausius
vandens lygius ir jy trukme Siltuoju mety laiku. Taigi 490-500 cm vandens lygio intervalas baland;j
trunka 12 dieny, o rugpjatj — 6 dienas; 480-490 cm vandens lygio diapazonas geguze trunka net 9
dienas.

Vandens lygio Kursiy mariose dinamikg Siltuoju mety laiku 24 valandy laikotarpiu pakankamai
gerai parodo vandens lygio liniuotés, jrengtos 2005 m. Svenceléje, stebéjimai. Stebéjimai buvo
atliekami tris kartus per diena: 9:00, 13:00-15:00 ir 21:00 (4 lentelé). Stebéjimus pradéta vykdyti
rugpjdtj, o baigta rugséjo 27 diena.

3.7 Dirvozemio duomenys

Remiantis Nuor. [6], dirvoZzem] sudaro smélis, pelkés, durpés ir samanos. Duomenis apie
dirvoZzem; reikia patikslinti tolesniais projektavimo etapais.

3.8 Pavirsinio vandens kokybé

PavirSinio vandens kokybé objekte dabartinéje situacijoje bus tokia pati kaip vandens kokybé
KurSiy mariose. Mazas Drevernos upelis jteka j KurSiy marias 3,5 km j Siaure nuo objekto (Nuor.
[6]), bet jo jtaka mariy vandens kokybei menka. KurSiy mariy pavirSinio vandens kokybé trumpai
apibldinta lenteléje toliau.

3.5 lentelé. PavirSinio vandens kokybé Kursiy mariose (Nuor. [6])

Cheminés medziagos Saltinis

Druskingumas (PSU)
(Praktinis druskingumo vienetas)

0-8
(0 = gélas vanduo, 35 = jiros vanduo)

(Gasitnaité, 2000)

pH

8,1-9,2

(Pilkaityte, 2003)

Deguonies prisotinimas (%)

20-115

(Zaromskis, 1996)

Visas azoto kiekis (mg N/I)

0,84 (vidutiniskai), 3,1 (maksimumas,
vasarg)

CHARM duomeny bazé

Visas fosforo kiekis (mg P/l)

0,05 (vidutiniSkai) 0,3 (maksimumas,
vasarg)

CHARM duomeny bazé

Maksimalus P kravis (g P/m? / jaar)

2,5 (norima verté = apie 0,3)

CHARM duomeny bazé

Maksimalus N kravis (g N/m? / jaar) 4,4 CHARM duomeny bazé
Trofinis statusas / TarSa

Azoto patekimas (t a?) 1500-7000 (garomskis, 1996)
Fosforo patekimas (t at) 1200-4000 (Zaromskis, 1996)

PP apribojimas ir laikotarpis

P apribojimas pavasarj, N apribojimas
vasarg

Pilkaityté, Razinikovas (spaudoje)

Pagrindiniai terSalai

Maistinés medziagos

(Zaromskis, 1996)

Trofinis lygis

Eutrofija

(Olenina, 1997)

Mariose vanduo yra eutrofinis, o maistiniy medziagy kravis palyginti didelis. Azoto apribojimas
vasarg sukelia vos priimting P kravj, kuris yra mazdaug 1,2 mg/m? per dieng (imant N ir P vartojimo
santykj 10:1). Esant tokiam N kraviui, skaidrumas atskirtame uoste bus mazdaug toks pat kaip ir
mariose. Bet yra pavojus, kad suzydés meélynieji-zalieji dumbliai, mélyniesiems dumbliams
fiksuojant N.
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Mélynieji-zalieji dumbliai

Mélynieji-zalieji dumbliai pladuriuoja vandenyje kaip Zalios juostelés ar gligios atliekos. Siltuoju mety laiku jie sudaro
dvokiantj ant vandens pladuriuojantj sluoksnj. Spalva jvairuoja nuo mélynos iki Zalios. Maudymasis vandenyje, kuriame
yra melynyjy dumbliy, gali sudirginti odg. Nurijus tokio vandens, gali kilti virSkinimo problemy ir Zarnyno infekcijy. Nesant
tiesioginio saly€io su dumbliais, jie pavojaus nekelia. Asmenys, kontaktave su dumbliais, turéty nedelsiant juos nuplauti
Svariu vandeniu.

SporadisSki nuodingi mélynyjy-zaliyjy dumbliy suzydéjimai (cianobakterijos) vandens telkiniuose praeityje yra sukéle
gausybés gyviny mirtj jvairiose Salyse. Galima tokiy nuodingy Zydin¢iy mélynyjy-zaliyjy dumbliy grésmé Zmoniy
sveikatai Siuo metu susilaukia démesio visame pasaulyje.

Sie dumbliai gali fiksuoti neorganinj azotg (N>) ir taip pasalinti N apribojimag. Kad dumbliai galéty
Zydeti, turi bati dideli fosforo kiekiai. Sis pavojus egzistuoja ir mariose, bet maZzesniu mastu, nes
vanduo daugiau juda: buvimo trukmé mariose yra apie 80 dieny. Bet esant palankioms véjo
sglygoms nedideli kiekiai mariose prazydusiy dumbliy gal sudaryti pladuriuojancius mélynyjy-
zaliyjy dumbliy sluoksnius, kurie kaupsis uoste. Todél projektuojant uostg svarbu atsizvelgti j Siltu ir
ramiu laikotarpiu vyraujancig véjo kryptj vasarg (nurodytos salygos yra palankiausios
mélyniesiems-zaliesiems dumbliams augti).

Apibendrinant galima prieiti iSvados, kad dabartiné vandens kokybé yra pavojuje. Reikia kiek tik
jmanoma iSvengti papildomo maistingyjy medziagy tiekimo uoste (vidinés eutrofikacijos), antraip
maistingyjy medziagy koncentracija bus pernelyg didelé. Tai reiSkia, kad bdtina pakankama
nuoteky surinkimo ir valymo sistema. Tokia sistema taip pat turéty surinkti nuotekas i$ jachty. Taip
pat rekomenduojama uztikrinti pakankamas galimybes pavirSinio vandens cirkuliacijai objekte,
susidarius laikinoms nepalankioms sglygoms.

Reikiama papildoma informacija:

Siekiant didesnio aiSkumo apie vandens kokybei gresianCius pavojus, reikia atlikti vidutinés
maistingyjy medziagy koncentracijos per metus matavimus. Vasaros menesiams buvo naudotos
maksimalios koncentracijos pagal CHARM duomeny baze. Jei tokios maksimalios koncentracijos
nustatomos tik kartg per deSimt mety, iSvados galéty bati kitokios.

3.9 Gruntinis vanduo

Nuor. [6] pateikiamas toks glaustas gruntinio vandens apraSymas. Seklaus gruntinio vandens lygis
2,35 m. Gruntinis vanduo néra apsaugotas, organiniy medziagy kiekis virSija leisting koncentracija.
ISfiltravimo lygis (kiek vandens gauname kasdami gruntg) bus patikslintas. Gruntinio vandens lygis
yra aukSc&iausias pavasarj ir Zemiausias birzelio-liepos ménesiais. Gruntinio vandens lygius reikés
patikslinti tolesniais projektavimo etapais.

3.10 Nuosédos

Remiantis Nuor. [4], nuosédos mariose daugiausiai atsiranda i§ sausumos. Vidurinéje mariy dalyje
dominuoja smeélingos stambios nuosédos, o gilesnése dalyse ir menkos hidrodinamikos srityse
pastebimos smulkios dumbluotos ir dumbluotos-molingos medziagos. Aktyvaus bangavimo ir
sroviy zonose pastebimi akmenys ir Zvyras.

Pietinéje mariy dalyje sutinkamos panasios nuosédos. Siaurinégje dalyje dominuoja smulkus
smeélis.

Kai kuriose dalyse galima rasti moliusky kriaukliy ir kitokiy nuosédy.
Dugno nuosédas Svencelés pakrantéje sudaro smélis. Granuliometriné smélio sudétis yra gana

vienoda ir seklumoje prie kranto, ir lygumoje iki 1,6 m gylio. Vyraujantis MD yra 0,16 mm.
Smulkesnio smélio randama mazdaug nuo 2 m gylio, kur smélio MD yra 0,13-0,14 mm. Lyginant
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su gretimomis teritorijomis (apie 1 km | pietus ir Siaure nuo tyrimo vietos), galima pastebéti labai
nezymy nuosédy smulkéjimg 1-2 m gylyje piety ir Siaurés kryptimis, kur MD pakinta nuo 0,17 iki
0,15.

Litodinaminis aktyvumas KurSiy mariose prie Svencelés yra menkas. Didziausias litodinaminis
poveikis aptinkamas mariy dalyje palei krantg, kur gylis mazesnis nei 1,5 m, dél bangy ir sroviy,
susidaranciy dél transformacijos. Nuosédy migracija palei krantg silpna.
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4. ALTERNATYVOS

4.1 Bendros pastabos
Nuor. [1] 3.1 dalyje nurodomos tokios skirtingos pagrindinés vandens valdymo alternatyvos:

CITATOS PRADZIA

Sliuzy sistema
Jrengiant Sliuza jplaukimo kanale vandens lygis bity pastovus ir aukStesnis nei jiroje. Sausumos ir
vandens lygiy skirtumas bty mazas, todél vandens pakrascius bty lengviau priZiaréti.

Naturali vandens sistema

Jei vanduo kanaluose paliekamas nekontroliuojamas, jis judés pagal natdralius KurSiy mariy
svyravimus. Tokiu atveju vandens lygis skirtysi apie 2 metrus, tai priklausyty nuo mety laiko, todél
vandens pakrascCius bty sunkiau prizidréti. Jei kanalai pernelyg siauri (10-15 m), o vandens lygis
pernelyg Zemas sausumos atzvilgiu, bus prarastas vizualus rySys su vandeniu.

Reguliuojama s$liuzy sistema

Kita galimybé — suderinti natdralig vandens sistemg su $liuzy sistema. Sliuzas naudojamas tik
tada, kai vandens lygis pernelyg aukstas, pernelyg Zemas arba i§ Zemyno pusés pucia stiprus
vejas. Likusj laikg sujungimas buty atviras. Vandens lygis kanaly sistemoje nuolat baty Zemas, o
auksEiy skirtumas baty artimas vidutiniam vandens lygiui KurSiy mariose.

Kiekvieno varianto privalumams ir trikumams reikia kruopstesnio tyrimo.
CITATOS PABAIGA

IS principo nurodytos trys alternatyvos yra Sio vertinimo objektas ir bus iSsamiau apradytos
tolesneje Sio dokumento dalyje.

4.2 Alternatyvy aprasymas

4.2.1. Baziné prielaida

Vandens lygio valdymas poilsio parke bus jmanomas, tik jei dirvoZzemio sglygos yra tokios, kad
baty galima iSlaikyti vandens lygiy skirtumg tarp mariy ir parko pavirSiniy vandeny. Jei dirvozemis
labai pralaidus, vanduo lengvai pratekés pro podirvj esant lygiy skirtumui, todél Sliuzas arba
uztvaras, naudojamas kartu su apsauginiais parkg supanciais pylimais, nebus veiksmingas. Todél,
jei dirvoZemiui badingas didelis pralaidumas, vienintelis poilsio parko sprendimas bus pakelti
Zemes lygj visame parke iki tokio lygio, kad esant auk$ciausiam vandens lygiui parkas nepatvinty.

4.2.2. Sliuzy sistema

Naudojant Sig alternatyva, poilsio parko prieigos kanale jrengiamas laivy Sliuzas. Laivy Sliuzas
uztikrins praktiSkai pastovy vandens lygj parke. Dél, pvz., krituliy ir atplaukianCiy ir iSplaukiancCiy
jachty, vandens lygis parke Siek tiek svyruos, bet tokie svyravimai bus labai menki. Laivy Sliuzas
bus naudojamas kartu su pylimu, kad objektas nebity uzliejamas, kai vanduo labai pakils dél véjo
(jei vandens lygis parke néra pakankamai aukstas, kad bty iSvengta uZliejimo).

IS esmes, Sliuzy sistema sudarys $liuzo aptvaras abiejuose galuose ir Sliuzo kamera tarp aptvary.
Aptvaruose bus Sliuzo vartai. Jachtai iSplaukiant iS parko, vandens lygis kameroje bus lygus
vandens lygiui parke, ir parko Soniniai vartai bus atidaryti, kad jachta galéty jplaukti j Sliuzo kamera.
Tada parko pusés vartai uzsidarys, o vandens lygis kameroje bus sureguliuotas taip, kad jis bty
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lygus vandens lygiui mariose. Kai vandens lygiai iSsilygins, mariy pusés vartus bus galima
atidaryti, ir jachta galés iSplaukti j marias.

Sliuzo vartai ir jungiamieji atitvarai nuo jaros (pvz., pylimai) turés bati pakankamai auksti, kad net ir
iki aukSc&iausio lygio pakiles mariy vanduo nesukelty potvynio parko zonoje.

Sliuzas jungs tik marias su poilsio parko vandenimis, nes néra vandens kelio jungéiy su gilesne
sausumos teritorija, reikiama $liuzo talpa veikiausiai bus ribota. Nyderlanduose naudojamose
vandens keliy ir susijusiy statiniy gairése (Nuor. [5]) nurodoma, kad jei per metus praplaukia 10
000 pramoginiy jachty, Sliuzas turi bati tinkamas keturioms jachtoms (dviem | plotj ir dviem j ilgj).
Nuor. [5] rekomenduojama atlikti simuliacijg ir jvertinti reikiamg pralaiduma visiems atvejams.

Siuo konkregiu atveju laivybos sezono trukmé siekia apie $e$is ménesius; jei po 30 jachty jplaukia j
parkg ir iSplaukia i$ jo kasdien, tai tesudaro kiek daugiau nei 10 000 praplaukimy. Tam reikéty
Sliuzo kameros, kurioje tilpty keturios jachtos, bet ne visos jachtos bus maksimalaus dydzio.
Pirmiausiai pakakty turéty Sliuzg, kuriame tilpty dvi maksimalaus dydZio jachtos; laikantis
prielaidos, kad didZiausios jachtos yra Seimyninés jachtos, reikéty Sliuzo kameros, kurios ilgis bty
apie 23 metrus, o plotis apie 4,5 metro. Sliuzo slenkséio vir§us turi bati mazdaug 1,9 m Zemiau nei
projektinis vandens lygis (kur 1,9 m yra Seimyninés jachtos grimzlés, batent 1,5 m, ir 0,4 m kilio
proSvaisos suma).

Kalbant apie projektinj vandens lygj, tikétina, kad esant ypa¢ Zemiems vandens lygiams, dél
grimzlés apribojimy (ir remiantis prielaida, kad mariose nebus i8kasta ilgy kanaly) iSplaukti j marias
galés nedidelis jachty skaiCius. Projektinis Sliuzo slenkscio vandens lygis ir prieigos kanalo mariy
pusés dalies dugno lygis turés bati pritaikyti prie Sio (Zemiausio navigacijai tinkamo) mariy lygio.

Dugno lygiai kanaluose ir uoste turi bati iSdéstyti taip, kad buty uZtikrintas pakankamas vandens
gylis (pvz., apie 1,9 m, Zr. pirmiau) giliausiai plaukianioms jachtoms esant Zemiausiam
projektiniam vandens lygiui parke.

Vandens lygio svyravimai bus apriboti, todél vandens lygj parke galima pasirinkti taip, kad jis baty
optimalus naudojimo budui ir parko atmosferai. Kita vertus, vandens lygio pasirinkimas taip pat
turés jtakos reikalingiems sausumos lygiams, kanaly ir uosto dugno lygiams, pakrantés statiniams
ir pan.

Laikomasi prielaidos, jog dirvoZzemio salygos yra tokios, kad vandens lygiui parke beveik neturés
jtakos trumpalaikiai mariy vandens lygio svyravimai (pvz., dél véjo).

4.2.3. Natarali vandens sistema

Siuo atveju naudojama visidkai atvira jungtis tarp mariy ir poilsio parko vandeny. Tai reiskia, kad
sausumos lygiai parke bus pakankamai auksti, kad apsaugoty nuo patvinimo pakilus vandens
lygiui mariose. Kitu atveju moly ir visy pylimy lygiai krantinése palei kanalus ir uostg turi bati
pakankamai auksti, kad apsaugoty sausumos plotus, esancius Zzemesniame lygyje. Bet sausumos
naudojimo ir estetiniais sumetimais gali bati patraukliau vengti krantiniy, kurios bty aukStesnés nei
likusi sausuma. Be to, Nuor. [1], neaptinkama kanaly krantiniy kuriy virSutiné dalis baty aukstesné
nei jungiamieji sausumos plotai. Todél W+B mano, kad, jei bus naudojama natdrali vandens
sistema, sausumos plotai visame plane turés buti pakelti pakankamai aukstai, kad buty iSvengta
patvinimo. Jei auksCiausias vandens lygis yra +176 cm, sausumos lygiai turés bati apie +2,50 m.

Kitas natiralios vandens sistemos rezultatas yra tai, kad dugno lygiai kanaluose ir uoste turés bdti
tokie, kad esant ypaC zZzemiems vandens lygiams jachtos likty pladuriuoti ir nebuty sugadintos
dugno pavirSiaus. Dirvozemj, iSkastg i§ kanaly ir uosto, galima panaudoti sausumos plotams
uzpildyti.
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Visose alternatyvose dabartinj zemés lygj objekte reikia pakelti, bet jei vandens lygiui valdyti
nenaudojamas S§liuzas ar uztvaras, Zemés lygj reikés kelti auk3Ciau. Natdralios vandens sistemos
atveju numanoma, kad visg Zzemeés lygj reikés kelti apie 0,5 m daugiau nei naudojant Sliuzy ar
uztvary sistemg. Toks papildomas zemés lygio kélimas sukels papildomy iSlaidy: turint galvoje,
kad parko sausumos plotas yra apie 20 hektary (o vandens plotas — 10 hektary), statybos kastai
(tiekimas, transportavimas ir pylimas), susije su papildoma uzZpildo medziaga (reikia 100 000 m?
smélingos medziagos) kainuoty apie vieng milijong eury.

4.2.4. Uztvaras (arba reguliuojama sliuzy sistema)

Uztvaro paskirtis — uztikrinti, kad parko teritorijoje vandens lygis nepakilty iki labai auksto ir
nenusileisty iki labai zemo. Naudojant uztvara, poilsio parke vyks tik labai nuosaikds vandens lygio
svyravimai, kad sausumos pavirsiy ir kanaly bei uosto dugnus bty galima jrengti ,nuosaikiuose*
lygiuose. PraktiSkai Sis metodas reiksty, kad sezoniniai pokyciai, kuriy diapazonas apie 30 cm, bus
integruoti j parko infrastruktiros projekta. Jei pasitaikyty trumpalaikiai auksti ir (arba) Zzemi vandens
lygiai, virSijantys kasdienius svyravimus, uztvaras buty uzdaromas.

Kaip ir Sliuzy sistemoje, uzZtvaras bus naudojamas kartu su pylimu, sauganciu objektg nuo
patvinimo, kai véjas pakelia vandens lygj (vélgi laikantis prielaidos, kad parko sausumos lygis néra
pakankamai aukstas, kad baty iSvengta patvinimo).

Kad galéty apsaugoti ir nuo auksto, ir nuo Zemo vandens lygio, uztvaro durys turi bati pajégios
atlaikyti vandens spaudimg i$ dviejy pusiy. Durys gali biti jrengtos kaip vyriniai / sukamieji vartai,
veleno tipo vartai arba pakeliamieji vartai. Uztvaras vienu metu galés praleisti vanden;j tik viena
kryptimi, todél tako plotis bus ribotas, o kadangi vandens lygio svyravimai yra palyginti mazi,
pakaks vieneriy dury.

IS principo vandens lygio svyravimo diapazong, kuriam bus leidZziama vykti parke, galima pasirinkti
pagal pageidavimus. Kaip minéta pirmiau, tikétina, kad esant Zemiems vandens lygiams nedidelis
skaiCius jachty galés iSplaukti j marias dél grimzlés apribojimy. Esant tokiems vandens lygiams,
uztvarg galima uzdaryti netrukdant jachtoms. Uztvaro slenkscio projektinis vandens lygis bus
pritaikytas prie Sio (Zzemiausio navigacijai tinkamo) mariy lygio.

UzZtvaro privalumas lyginant su Sliuzu yra tai, kad uZtvaras bus atviras daugumg laiko, ir ne tik
vanduo, bet ir jachtos galés netrukdomai plaukti j parkg ir i jo. Ta Zymiai padidins parko
prieinamuma jachtoms ir valtims.

Grubi apytikslé uztvary sistemos statybos kaina yra 350 000 eury (be PVM). Jungiamyjy moly
kastai j Sig sumag nejtraukti.

Kai uztvaras bus uzdarytas pakilus vandens lygiui, vandens lygis objekte jau yra maksimalus
leistinas vandens lygis, batent +550 cm. Taigi uZtvaras bus uzdarytas apie 30 dieny per metus (zr.
3.4 lentele ir 4.1 pav.). Jei Sis laikotarpis yra istisinis ir sutampa su smarkiais krituliais, vandens
lygis objekte gali pakilti per aukstai ir sukelti potvynj arba nepatogumy dél pernelyg auksto
gruntinio vandens lygio. Dél Sios priezasties reikia atsizvelgti | galimybe statyti siurblj, kuris
iSsiurbty vandenj iS objekto | marias. Apytikslé tokio siurblio statybos kaina yra 20 000 eury (be
PVM), jei per ménesj bus i$siurbiama 150 mm vandens (krituliai ir protékis) 30 hektary plote.
Batinybé naudoti tokj siurblj priklauso nuo maksimalaus leistino gruntinio vandens lygio, kurj reikia
nustatyti tolesniais objekto projektavimo etapais.

Statyti siurblj vandens jsiurbimui sausu laikotarpiu néra bdtina, nes Zemiausias leistinas vandens
lygis praktiSkai nebus pasiektas (Zr. 3.4 lentele ir 4.1 pav.).
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4.3. Leistinas vandens lygio kitimas

Pasitarus su Klientu nustatytas toliau nurodytas leistinas vandens lygio kitimas. Atsizvelgiant |
vidutinj vandens lygj Svenceléje, lygy +510 cm, poilsio parko vandens plotuose leistinas vandens
lygio kitimas yra tarp -0,8 m ir +0,4 m (zr. zalig rodykle 4.1 pav.). Nuo aukstesniy nei +0,4 m
vandens lygiy reikty apsisaugoti naudojant uztvarg arba Sliuzg (zr. raudong rodykle 4.1 pav.).
Projektinis vandens lygis, su kuriuo bus siejamas vidiniy navigacijos kanaly gylis, yra -0,3 m (arba
+480 cm) (zr. 4.1 pav.).

IS 3.4 lentelés matyti, kad auksCiausias leistinas vandens lygis +0,4 m (arba +550) per 2004 m.
laivybos sezong buvo virSytas maZiau nei 7 dienas. Skai€ius dieny, kuriomis vandens lygis yra
zemesnis nei projektinis vandens lygis -0,3 m (arba +480 cm), per 2004 m. laivybos sezong buvo
mazesnis nei 1.

Remiantis 3.2 lentele daromos tokios iSvados: laivybos sezono laikotarpiu nuo 1992 iki 2004 m.
iSmatuotas vandens lygis 9 kartus buvo zemesnis nei projektinis vandens lygis -0,3 m (zr. kursyvu
pazymétus minimalius lygius). Tuo paciu laikotarpiu maksimalus leistinas vandens lygis +0,4 m
(arba +550 cm) buvo virSytas tik tris kartus. Nurodytu laikotarpiu Zemesni nei Zemiausias leistinas
vandens lygis -0,8 m (arba +430) nebuvo nustatyti.
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4.1 pav. Leistinas vandens lygio kitimas

uztvaras ar barjeras
uzdaromas

auks&ciausias leistinas vandens lygis:
+0,4 m (+550 cm)

vidutinis vandens lygis:
+0,0 m (+550 cm)

projektinis vandens lygis pagal
navigacijos kanaly lyg;:
-0,3 m (+480 cm)

Zemiausias leistinas vandens lygis:
v -0,8 m (+430 cm)

N2

4.4. Vandens kokybés aspektai

4.4.1. Sliuzy sistema

Naudojant Sliuzy sistema, uostas ir objekto pavirSinio vandens sistema bus atskirti nuo mariy,
iSskyrus, kai bus atidaromas $liuzas. Kai Sliuzas uzdarytas, objekte esantis vanduo bus stovintis
vanduo. Tai gali sukelti vandens kokybés problemy, nes didelé maistingyjy medziagy
koncentracija. Vasarg vyks riboti vandens mainai su mariomis, kai Sliuzas bus atidaromas ir
uzdaromas navigacijos tikslu, bet tokiy mainy veikiausiai nepakaks vandens kokybés problemoms
iSspresti.

Viena i$ galimybiy pagerinti vandens kokybés situacijg yra uztikrinti, kad bet kokig norimg akimirka
bdty jmanoma pakankama pavir$inio vandens cirkuliacija objekte. Siuo tikslu strateginése vietose
reikia pastatyti vienas ar kelias jleidimo ir iSleidimo priemones (pvz., nedidelius siurblius). Be to,
rekomenduojama, kad visi vandens keliai objekte baty sujungti tarpusavyje (be aklakeliy) placiomis
atviromis jungtimis. Todél kur kanalus kerta keliai, geriau statyti tiltus, o ne tiesti vamzdzius.
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Vienas i§ Sliuzo privalumu baty tai, kad Siltuoju mety laiku susidarius mariose pladuriuojanciy
mélynyjy-zaliyjy dumbliy sluoksniui, galima jam neleisti patekti j uostg ir objekta.

4.4.2. Natarali vandens sistema

Natdralioje vandens sistemoje naudojama atvira jungtis tarp mariy vandens ir poilsio objekto uosto
ir kanaly vandens. Natdralls vandens lygio pokyciai mariose uztikrins natiraly vandens srautg j
objektg ir i5 jo. Toks natlralus srautas galbit baty pakankamas saugantis nuo stovincio vandens
susidarymo objekte ir taip apsaugoty nuo vandens kokybés problemy, kurias kelia didelé
maistingyjy medziagy koncentracija. Sprendimui dél papildomos cirkuliacinés jrangos priimti reikia
atlikti iSsamesnius vandens lygio pokyciy vasaros ménesiais matavimus.

Naudojant Sliuzy sistemg ir natdralia vandens sistemg rekomenduojama, kad objekte esantys
kanalai baty sujungti tarpusavyje (be aklakeliy) plagiomis atviromis jungtimis. Todél kur kanalus
kerta keliai, geriau statyti tiltus, o ne tiesti vamzdZius.

Natdralios vandens sistemos trikumas galéty bati tai, kad Siltais vasaros laikotarpiais
pladuriuojantys sluoksniai mélynyjy-zaliyjy dumbliy gali i§ mariy patekti j uostg ir objektg. Tai gali
sukelti vandens kokybés problemy ir sveikatos pavojy objekte esantiems Zmonéms.

4.4.3. Uztvaras

Vandens kokybés situacija naudojant uZtvary sistemg praktiskai bty pana$i kaip ir natQralios
sistemos atveju, nes uztvaras bus uzdarytas tik mazdaug 30 dieny per metus ir tik auk$to vandens
lygio laikotarpiais. Vandens kokybés pozilriu, svarbiausia yra situacija vasarg. Jei uztvaras
laikomas atidarytu visg vasarg, vandens kokybés situacijg galima palyginti su padétimi naudojant
natdralig vandens sistemg. Jei uztvaras uzdaroms ilgesniam laikui, maistingujy medziagy
koncentracija stovinCiame vandenyje objekte neturéty tapti pernelyg didelé. Del Sios priezasties,
naudojant uztvary sistema yra ypac svarbu jrengti objekte pakankamg nuoteky surinkimo ir valymo
sistema.

Prieigos kanalas yra atidarytas daugiau nei 90 % laiko, todél vidiné pavirSinio vandens cirkuliacija
naudojant siurblius néra batina. Pakankama natdrali cirkuliacija vyks dél natdraliy vandens lygio
poky€iy ir vandens judéjimo. PanaSiai kaip ir natdralios vandens sistemos atveju,
rekomenduojama, kad visi vandens keliai objekte bity sujungti tarpusavyje (be aklakeliy). Todél
kur kanalus kerta keliai, geriau statyti tiltus, o ne tiesti vamzdzius.
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5. ALTERNATYVU JVERTINIMAS IR ISVADA

Lenteléje toliau iSvardyti tam tikri aspektai, kuriems turi jtakos pasirinkta sistema.

5.1 lentelé. Trijy alternatyviy sistemy jvertinimas

Sliuzy sistema Natiirali vandens sistema Uztvaras

Atmosfera parke ++ - ++
Prieinamumas -- ++ +

Natdrali cirkuliacija - + +
Vandens kokybé | Neleidziama patekti +

dumbliy sluoksniams
Investiciniai kastai - 0 +
PrieziGros / eksploatacijos kastai - + 0

Remiantis Sia lentele, jei visi kriterijai bty vienodai svarbls, tekty daryti iSvadg, kad geriausias
sprendimas yra uztvaras. ISsamiau panagrinéjus kriterijus ir reikalavimus, kaip apradyta toliau,
prieinama tos pacios iSvados.

Daroma iSvada, kad Sliuzy sistema ir visiSka vandens lygiy kontrolé néra reikalingos, nes palyginti
menkus kasdienius vandens lygio svyravimus (mazdaug 30 cm diapazone) galima nesunkiai
integruoti j parko infrastruktdrg. Todél Sioje situacijoje gana brangios Sliuzy sistemos nereikia. Jos
naudojimas taip pat zymiai sumazinty parko patrauklumg pramoginei laivybai (dél mazesnio
prieinamumo), todél Sliuzy sistema nerekomenduojama.

Kita vertus, nedera leisti, kad visi vandens lygio svyravimai mariose vykty ir parke, o taip baty
naudojant natdralig vandens sistemg. Tokiu atveju reikia gerokai pakelti sausumos lygj, kad ji
nepatvinty esant auks¢iausiems vandens lygiams. Bet didZigjg laiko dalj vandens lygio svyravimai
yra nuosaikis, todél dazniausiai bty didelis skirtumas tarp sausumos ir vandens lygiy. Visy pirma
tai turéty neigiamos jtakos parko atmosferai: pakrantés pastatams reikia nedidelio (horizontalaus ir
vertikalaus) atstumo iki vandens. Be to, dideli vandens lygio svyravimai reikalauty imtis jvairiy
infrastruktlros priemoniy, kad baty galima lengvai naudotis parko jrengimais.

Uztvaras sujungia kity dviejy alternatyvy privalumus ir silomas kaip patraukliausias variantas.
Parko atmosfera bus gera, nes vanduo bus pakankamai arti pastaty ir kity jrengimy: Zmonés galés
mégautis vandeniu ir lengvai juo naudotis. Be to, parko prieinamumas yra geras nepaisant to, kad
ties uztvaru jis yra vienpusis (bet tik trumpg atstumg). Galiausiai (papildomos) iSlaidos uztvarui
statyti yra nedidelés lyginant su kitomis dviem alternatyvomis.

Remiantis aptartais duomenimis apie vandens lygj, tikétina, kad uztvaras bus uzdarytas apie 30
dieny per metus, saugantis nuo vandens lygiy, aukstesniy nei maksimalus leistinas vandens lygis
+0,4 m. Numatoma, kad laivybos sezono metu uztvaras privalés buti uzdarytas i§ viso maziau nei
7 dienas iS5 154.

Rekomendacijos
Siekiant geriau suprasti plano jgyvendinimo galimybes rekomenduojama iSsamiau iSnagrinéti Siuos
aspektus:

- reikia prieigos kanalo, leisiancio laivams jplaukti j poilsio parkg ir iSplaukti iS jo. |lanka ties
projekto vieta labai sekli, todél Sis prieigos kanalas turés buati palyginti ilgas (keli Simtai
metry). Prieigos kanalas yra butinas siekiant eksploatuoti poilsio parka:

o todél rekomenduojama jvertinti tikéting nuosédy kaupimgsi kanale. Remiantis
gautais rezultatais bus galima jvertinti apsauginiy priemoniy batinybe (siekiant
iSvengti nuosédy kaupimosi kanale);

o Yypatingg déemesj reikia skirti reikiamam prieigos kanalo lygiui;
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- laivybos kanalai poilsio parke:
o kanaly matmenys (plotis ir gylis), kad laivai turéty pakankamai vietos plaukti ir
manevruoti;
o reikalingas laisvo ploto po tiltais profilis remiantis projektiniu laivu.

Norima papildoma informacija, susijusi su vandens kokybe, yra tokia:
- vidutinés maistingyjy medziagy koncentracijos mariose (netoli Svencelés) matavimai per
metus — jie leisty daugiau suzinoti apie vandens kokybei kylan&ius pavojus;
- iSsamesni vandens lygiy mariose matavimai vasaros ménesiais — jie leisty jvertinti
papildomy cirkuliacijos jrengimy poreikj.
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