BIOS e:g;za g NUOTEKU VALYMO [RENGINIAI

UZDAROJI AKCINE BENDROVE PROJEKTAVIMAS, GAMYBA, MONTAVIMAS, PRIEZIURA

Atitikties deklaracija

Irenginio modelis: ,,BIOS 3-F1/30x2“ kodas: 02-0030-30
Tiekéjas: UAB ,,BIOS ciga® jm. kodas: 301675968
Virguliskiy g. 40. Vilnius
LT-05112, Lietuva

Siuo dokumentu deklaruojama, kad objekto statybos victoje pagal parengta projckta montuojami (statybos
vietaje surenkami) pavirSiniy (lietaus) nuotcky ir kity nafta ir Jos produktais uZterSty nuoteky naftos produkty ir
dumblo atskirtuvar ,.BIOS™, sumontuoti pagal tiping montavimo schemg, atitinka $inos ES ir Lietuvos standarty
reikalavimus:

1. LST EN 858-1:2002¢n ,,Lengvyju skys&iy (pvz., alyvos ir benzino) skirtuvai. 1 dalis.
Konstravimo, veikimo ir bandymo principai, zenklinime ir
kokybés tikrinimas®.
2. LST EN 858-2:2003en ,,Lengvuyjy skysciy (pvz., alyvos ar benzino) skirtuvai 2 dalis.
Vardinio dydZio parinkimas, jrengimas, naudojimas ir
pricziiira®.

»BIOS* taikymo sritis:

- pavirSiniy (lietaus) muoteky uZterSty naftos produktais valymui degalinése, automobiliy stovéjimo
aikStelese, pramonés imoniy autoiikiuose, automobiliy sgvartynuose, metalo lauzo supirkimo aikstelése, naftos
produkty terminaluose ir t.t.

- automobiliy plovykloms, automobiliy servisams, garazams, kur gali biit panaudojamas apytakinis vanduo
automobiliy ir detaliy plovimui;

- energijos pramonés, katiliniy, geleZinkelio transporto ir kity pramonés imoniy gamybiniy bei technologiniy
nuoteky uZter$ty naftos produktais valymui;

Tinkamai ir pagal projekto reikalavimus sumontuoti frenginiai ir jei laiku atliekama periodiné prieZiiira ju
eksploatacijos metu, ,.BIOS™ naftos produkty ir dumblo skirtuvuosc isvalyty nuoteky idvalymo rodikliai atitinka
Aplinkos ministro 2007 m. baland?io 2 d. jsakymu Nr. D1-193 patvirtintame ,,PavirSiniy nuoteky tvarkymo
reglamente™ nurodytus nuoteky isleidimo i gamtine aplinka uzter$tumo rodiklius:

- skendin€iy medZiagy vidutiné metiné koncentracija — 30 mg/l;

- naftos produkty vidutiné metiné koncentracija <5 mg/l;

--BIOS™ naftos produkty ir dumblo atskirtuvai Aplinkos ministerijos 2005 m spalio 28 d. rastu Nr.(10-6)-
D8-8804 , kad $ie renginiai aplinkosauginiu poZidiriu jvertinti teigiamai ir gali biti taikomi teisés akty nustatyta
tvarka. Jie gali biiti taikomi, kai projektiniai objekto (projekto uZduoties) parametrai (pvz., sekundinis nafumas,
apkrovimas bei i§valymo rodikhai ir t.1.) atitinka --Aplinkosauginius reikalavimus atitinkanéiy tipiniy nuoteky valymo
renginiy savybiy suvestinése™ deklaruojamus parametrus.

»BIOS™ naftos produkiy ir dumblo atskirtuvy trumpas aprasymas ir naudojimo biidas

-.BIOS* nafios produkty atskyrimo proceso technologijoje vadovaujamasi tradiciniu fizikiniu gravitacijos
biidu naflos terfaly atskyrimo principu ir nuoteky filtracijos principu, panaudojant Siuolaikines naftos produktus
absorbuojan¢ias medZiagas. Skirtuvu vidaus jranga montuojama objekte surenkamuose vietinés pramoncs
gaminamuosc, turinivose Notifikuotos istaigos atitikties sertifikatus, surenkamo gelzbetonio talpose (Suliniuose).
Surenkamo p/b talpy tiiris, kiekis ir ju sujungimo schema priklauso nuo projektinio arba numatomo valytino vandens
kiekio ir debito (I/s).

Po gravitacinio atskirtuve nuotekos nukreipiamos i filtravimo kameras su vertikaliai istatomais naftos
produktus absorbuojaniais filtrais, kurie uZpildomi aukitomis absorbcijos galimybémis pasizymindiu sintetiniu
sorbentu ,,Oilsorb™. Nuoteky filtravimo kamery g/b talpy konstrukcijos padengiamos polipropileno plokitémis, kuris
biidamas hidrofobiskas neleidZia nafios produktams isiskverbti |} g/b konstrukcijas, kas savo ruostu palengvina
trenginiy prieZifros ir tyarkymo darbus jy eksploatacijos cigoje.
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<BIOS>

Nafta ir jos produktais uzterSty nuoteky valymo technologija sukurta iSradimo pagrindu, kuris
1997-07-18 buvo iregistruotas LR Valstybiniame patenty biure, paraiSkos Nr. 97-131, pavadinimas
,Vandens nuoteky valymo nuo angliavandeniliy terSaly jrenginys®, o 1999-05-25 patenty biuro buvo
pripazintas iSradimu ir i§duotas pazymejimas Nr. 4503.

,BIOS* technologija tai:

- nafta ir jos produktais uzterSty pavirSiniy (lietaus) ir gamybiniy nuoteky valymo biidas,
panaudojant Siuolaikines biochemines naftos valymo priemones;

- nuoteky valymo problemos sprendZiamos pritaikant efektyviomis absorbcijos galimybémis
pasizymincius Siuolaikinius naftos produkty absorbentus;

- nuoteky valymo problemos sprendimas panaudojant, §iuo metu placiai pasaulinéje praktikoje
taikomus, biologinius naftos produktus skaidanc¢ius preparatus;

»BIOS* taikymo sritis:

- pavir$iniy (lietaus) nuoteky uzterSty naftos produktais valymui degalinése, automobiliy
stovéjimo aikstelése, pramonés imoniy autoiikiuose, automobiliy savartynuose, metalo lauzo supirkimo
aikStelése, naftos produkty terminaluose ir t.t.

- automobiliy plovykloms, automobiliy servisams, garazams kur gali biit panaudojamas
apytakinis vanduo automobiliy ir detaliy plovimui;

- energijos pramonés, katiliniy, geleZinkelio transporto ir kity pramonés imoniy gamybiniy bei
technologiniy nuoteky uztersty naftos produktais valymui;

»BIOS* jrengimy privalumai:

- paprasta ir patikimai hermetiSka konstrukcija;

- patikimas jrenginiy darbas;

- paprastas aptarnavimas eksploatacijos eigoje;

- nesudétingas absorbuojancio filtro pakeitimas;

- kompaktiSkumas;

- nuoteky iSvalymo efektas: pagal naftos produktus < 5 mg/l; (96%)
pagal skendinc¢ias medz. < 30 mg/1; (87%)

»BIOS* biologinis nafta uzterSty nuoteky valymas

Po nuoteky mechaninio valymo ,,BIOS* irenginiuose, dideli efekta suteikia nuoteky biologinis
valymas, panaudojant S$iuolaikinio mokslo sukurtus naftos produktus skaidancius biopreparatus.
Mikroorganizmy kamieny lastelés prisitvirtinusios prie naftos produktus absorbuojancio filtro elementy,
oksiduoja naftos produktus ir tuo paciu regeneruoja filtro darba. VS| ,,Grunto valymo technologijos
moksliniai bendradarbiai sukiiré¢ ir uzregistravo LR Valstybiniame patenty biure kaip iSradimus visa
gama naftos produktus oksiduojanciy ir skaidanciy mikroorganizmy kamieniniy lasteliy. [staigoje
sukurti biotechnologiniai NOM S§tamai pripaZinti iSradimais, kuriems iSduota 19 LR patenty
pazymeéjimy.

Panaudojant Siuos iSradimus nuoteky valymo problemoms spresti, gali biiti pasiektas nuoteky
iSvalymo efektas iki $iy parametry: pagal naftos produktus < 1 mg/l; (99%)

pagal skendinc¢ias medz. <25 mg/l; (90%)



1. Principinés ,,BIOS* naftos produkty ir dumblo atskirtuvy schemos

-

S

1.3. pav: BIOS 3-F1 1.4. pav: BIOS 4-F1

[renginiy eksplikacija: 1. gravitaciniai naftos produkty ir dumblo atskirtuvai;
2. vandens filtravimo kameros su naftos produktus absorbuojanciais filtrais
3. naftos produktus absorbuojantys filtrai;
4. persipylimo-paskirstymo Suliniai;
5.kontroliniai méginiy paémimo Suliniai;

,,BIOS* naftos produkty atskyrimo proceso technologijoje vadovaujamasi tradiciniu fizikiniu
gravitacijos biudu naftos terSaly atskyrimo principu ir nuotekuy filtracijos principu, panaudojant
Siuolaikines naftos produktus absorbuojancias medziagas.

Viena i§ ,,BIOS* technologijos priemoniy, naftos produktais uzterSty nuotekuy valymui,
vandens filtry regeneravimui, yra galimybé panaudoti, Siuo metu populiaria ir efektyvia priemong,
ivairius biologinius naftos produktus oksiduojandius bakterinius preparatus. Siy mikroorganizmy
kamieny lastelés, prisitvirtinusios prie vandeni filtruojanciy elementy, naftos produktus naudodamos
kaip maista, oksiduoja juos t. y. nukenksmina, tuo pat metu pagerina filtry darbo efektyvuma ir
regeneruodami prailgina filtry darbo trukme.

Nemaziau svarbus ,,BIOS* sistemy elementas, darbo schemoje, yra nuoteky persipylimo-
paskirstymo 3ulinys (poz.4). Sio Sulinio paskirtis, liities metu, kada gali iskristi iki 90 1/s/ha lietaus
krituliy, tikslu iSvengti per tam tikra laiko tarpa valymo irengimuose atskirty ir susikaupusiy terSaly
iSnesimo 1 aplinka, pagrindini liGities nuoteky kieki nukreipti 1 nuoteky apvedimo linija.

Nuotekos | valymo E T .
apvedimo 3 irengmus ML
lirdjg

1.5. pav. Nuoteky persipylimo-paskirstymo Sulinys

,,BIOS* sistemose taikomo persipylimo-paskirstymo Sulinio konstrukcija skiriasi nuo iki Siol
taikomy tipiniy persipylimo-paskirstymo Suliniy tipo su nuoteky persipylimo lataku. Kadangi ,,BIOS*



sistemoje naftos produktus absorbuojanciy filtry konstrukcija hermetiSka (o tai iSskirtinis ,,BIOS*
sistemy bruoZas), dé¢l susidarancio filtry hidraulinio pasiprieSinimo, tipinio pavyzdzio Suliniuose, beveik
visos nuotekos persipiltu i nuoteky apvedimo linija nevalytos. Sioje sistemoje taikomas Sulinys jrengtas
su persipylimo triSakiu (poz. 2), kuris sumontuojamas 300-500 mm aukS¢iau i valymo irengimus
nuotekas nukreipian¢io vamzdzio (poz. 1). Dé¢l filtry hidraulinio pasiprieSinimo Sulinyje susidaro
vandens stulpas, kurio aukstis kei€iasi priklausomai nuo lietaus intensyvumo, todél filtrai dirba po
spaudimu. Persipylimo-paskirstymo Sulinio tiris paskaiCiuojamas taip, kad skaiCiuotinas valytino
vandens kiekis biitu nukreipiamas i valymo irengimus, o uzéjus lii¢iai, kada pritekanc¢io vandens debitas
virSijja valymo jrengimy pajéguma, perteklinis nuoteky srautas per persipylimo triSaki nukreipiamas
apvedimo linija (poz. 3). Tuo atveju, persipylimo triSakis jrengtas ant nuoteky apvedimo vamzdyno,
Persipylimo-paskirstymo Sulinio dugng irengus 0,5 — 0,7 m Zemiau vamzdZio (poz. 1), nukreipiancio
nuotekas 1 valymo jrengimus, Sis Sulinys atlieka ir sméliagaudés aidmeni, o dél savo nedidelio tiirio,
rrengimy eksploatacijos eigoje gali buiti valomas dazniau. Paprastai tai daroma priklausomai nuo sanaSy
kiekio, bet nereciau kaip karta per ketvirti.

2.Technologinés schemos ir techniniai parametrai.

,,BIOS* sistemos naftos produkty ir dumblo atskirtuvy vidaus jranga paprastai montuojama
vietinés pramonés gaminamuose gelZbetoniniuose Suliniuose, tafiau priklausomai nuo aplinkybiy ir
vietos salygu visa jranga gali biiti sumontuota ir polipropileno talpose. Montuojant gelzbetonio talpose,
eksploatacijos ir jrenginiy priezilros palengvinimo sumetimais, gelZbetoninés konstrukcijos, tose
vietose, kur vandens pavirSiuje esantys naftos terSalai kontaktuoja su g/b konstrukcijomis, padengiamos
polipropileno plokStémis. Polipropilenas buidamas hidrofobiskas, neleidZia naftos terSalams prasiskverbti
1 g/b konstrukcijy vidy, o atlieckant valymo irenginiy iSkuopimo darbus lengvai nuplaunamas nuo
susikaupusiy sanasy.

Atliekant esamy ir jau veikianc¢iy naftos produkty ir dumblo atskirtumy rekonstrukcijos darbus,
»BIOS* valymo irengimy vidaus jranga pritaitkoma nepriklausomai nuo rekonstruojamy valymo
irengimy formos, konstrukcijos ir kity parametry.

,»BIOS* valymo jrengimy vidaus jranga, priklausomai nuo poreikio ir valomo vandens debito
(I/s), montuojama vienoje, dvejose trijose, keturiose ir t.t. talpose. Parenkant naujai statomy naftos
produkty ir dumblo atskirtumy technologines schemas ir irengimy techninius parametrus, atsizvelgiama
1 konkretaus objekto vietos salygas.

PavirSinéms (lietaus) nuotekoms:

- aikSteles plotas ir geografiné jos padétis (pagal regionus);

- aikStelés dangos pobiidis ir jos nuolydis (pritaikant nuotékio pataisos koeficienta);

- pradinis nuoteky uzterStumas ir reikalaujamas iSvalymo efektas;

- valymo frengimy statybos vietos parinkimas (vaziuojamoje ar nevaziuojamoje dalyje);
- gruntinio vandens lygis;

- kiti faktoriai;

Gamybinéms ir technologinéms nuotekoms:

- valytiny nuoteky debitai ir momentiniai apkrovimai;

- pradinis nuoteky uZterStumas ir reikalavimai valytoms nuotekoms;
- esamy valymo jrengimy arba naujai statomy vietos parinkimas;

- kiti faktoriai;

»BIOS* valymo jrengimy pavadinimo kodas ir identifikavimo Zenklai:
,,BIOS* — pavadinimo trumpinys ,,BIO-OIL-SORB*
ind. 1...4- renginiai montuojami 1, 2, 3, 4, gelzbetonio arba polipropileno talpose;



ind. F1- absorbuojancio filtro tipas, $iuo atveju apvalaus profilio vertikaliai jstatomas;
ind. F2- staCiakampio profilio vertikaliai jstatomas naftos prod. absorbuojantis filtras;
ind. /1+60 — nurodo valymo irenginiy naSuma 1/s;

»BIOS* nuoteky valymo jrengimy modifikacijos.

»BIOS1-F1/1...10% jrenginiai montuojami vienoje talpoje;
»BI10S2-F1/6...20% jrenginiai montuojami dvejose talpose;
»BIOS3-F1/10...35“ jrenginiai montuojami trijose talpose;
»BI10OS4-F1/15...60“ jrenginiai montuojami keturiose talpose;

3 Irenginiy parinkimas ir montavimo instrukcija

PavirSiniy (lietaus) ir kity nafta ir jos produktais uzterSty nuoteky valymo irenginiai
montuojami pagal paruosta ir suderinta su atitinkamomis institucijomis projekta.

Parenkant, projektuojant ir montuojant nuoteky valymo irenginius vadovautis, statybos
techniniu reglamentu (STR) 2.07.01:2003 ,,VANDENTIEKIS IR NUOTEKU SALINIMAS, PASTATO
INZINIERINES SISTEMOS, LAUKO INZINIERINIAI TINKLAI*

Parenkant pavirSinius (lietaus) nuoteky valymo irenginius pagal naSuma, LR Aplinkos min-
jos 2003 m. gruodzio 24 d. jsakymu Nr. 687 ,DEL APLINKOSAUGOS REIKALAVIMU
PAVIRSINEMS NUOTEKOMS TVARKYTI“

Pagal auksCiau paminéta ministerijos isakyma Nr. 687, projektuojant ir jrengiant pavirSiniy
nuoteky Salinimo sistemas turi biiti numatyta uzdaromoji armatiira, kuri avarinio terSaly patekimo i
nuoteky tvarkymo sistemas atveju, galétu biiti uzdaroma ir uzkirstu kelig aplinkos tarSai. ,,BIOS*
sistemoje uzdaromaja armatira siiloma jrengti persipylimo-paskirstymo Suliniuose arba pries juos.

Tais atvejais, kada pavirSiniy nuoteky Salinimo sistemy iSleistuvai yra numatomi tiesiogiai {
aplinka (1 atvirus vandens telkinius), siiloma irenginéti nuoteky valymo irenginius su sta¢iakampio
profilio vandens filtrais - F2, kurie avarinio terSaly iSsiliejimo atveju ir didesniam naftos produkty
kiekiui patekus 1 nuoteky Salinimo sistemas, d¢l serbento absorbciniy savybiy, blokuoja uZtersto vandens
patekima 1 aplinka.

Irengimy statybos vietos parinkimas derinamas prie objekto architektiiriniy-techniniy
sprendimuy, vietos salygu, reljefo, nuoteky priéméjo ir kity faktoriy. Taciau dél valymo irengimu
priezitros ir aptarnavimo darbu saugos, ju atlikimo kokybés, patikimumo ir patogumo sumetimais
pageidautina vieta numatyti — nevaziuojamoje objekto dalyje.

Montuojant valymo jrengimuy statybines g/b konstrukcijas, atlickama jpa¢ sustiprinta
konstrukciju hidroizoliacija. Montuojant g/b konstrukcijas rekomenduotina | tarpus déti bitumo-
polimero hermetikus skirtus plySiy ir itrukimy remontui betono pavirSiuose. Rekomenduotina vandens
filtravimo kameroje, vietose kur su g/b konstrukcijomis kontaktuoja vandens pavirSiuje esanti naftos
terSaly plévele, g/b konstrukcijas padengti polipropileno plokste, kuri neleistu isiskverbti naftos
terSalams 1 g/b konstrukcijas ir palengvintu irengimy prieziiiros ir valymo darbus.

Sumontuotos valymo irengimy statybinés g/b konstrukcijos turi atitikti projektiniams,
konkreciy valymo jrengimy tipui nurodytiems, techniniams parametrams. Bet koks techniniy parametry
nukripimas turi buti derinamas su valymo irengimy platintoju.

Tais atvejais, kada ,,BIOS* valymo jrengimy vidaus jranga numatoma pritaikyti esamy
pavirSiniy (lietaus) ar kity nafta ir jos produktais uZterSty nuoteky valymo jrengimy rekonstrukcijai,
paruoSiamas atskiras {rengimus platinancios imonés UAB ,BIOS eiga‘ projektas arba kitos
projektuojancios imonés projektas suderintas su imone platintoja.

,,BIOS* frenginiy vidaus jrangos montavimo darbai atlieckami pagal imonés tiekéjos statybos
darby taisykles, imon¢ tiek¢ja (UAB ,,BIOS eiga®) iranga sumontuoja rangos (subrangos) pagrindu.



4. G/b Suliniy montavimas i$ surenkamy gelzZbetoniniy elementy

4.1. Reikalavimai g/b gaminiams:

G/betoniniai Ziedai su uzlankais (falcais) gaminami vibropresavimo biidu tod¢l gaunama labai
tanki betono struktiira. D¢l tankios betono struktiros ziedy sienelés yra nelaidzios vandeniui. Betono
klase C35/45.

Suliniy denginio ir dugno plokstés i§ nelaidaus vandeniui betono C 35/45 armuoto 2 tinklais.
Aplink denginio plokstés anga armuoti atskirais strypais i§ Alll tipo armatiiros.

Ploksciy pakélimo kilpos turi biiti 1§ atitinkamo skersmens Al klasés armatiiros. Armatiiros
apsauginis betono sluoksnis - 20 mm. Leistinas apsauginio betono sluoksnio nuokrypis + 3 mm — Suliniy
plokstéms.

Leistini linijiniy iSmatavimy nuokrypiai pagal poskyri 5 mm

Gaminiy betoniniai pavirsiai turi atitikti pavirSiy rekomendacijas:

Neleistinos nesutankinto betono zonos visame iSbetonuotos konstrukcijos pavirSiuje.

Neleistini betono pavirSiaus plySiai, iSskyrus skersinius technologinius pavirSinius itrikimus,
nurodytus atskiroms konstrukcijoms.

Neleistinos riebalinés ir rudziy démés.

Montavimo kilpos ir skylés turi biiti nuvalytos nuo betono ar skiedinio nuoteky.

4.2. G/b Suliniy surinkimas:

Surenkamus Suliniy elementus montuoti naudojant specialy poliuretano hermetika arba
specialy besiplecianti cemento — smélio miSini su cheminiais priedais S 20 markés.

Bendram Sulinio Ziedo ir 1 ji ieinan¢io vamzdzio sandiros uztaisymui reikia naudoti idéklus
arba protarpinius ir juos uZsandarinti elastingu hermetiku (kaip nurodyta poskyryje “Suliniy
hidroizoliacija”).

[lipimui i Sulinius padaryti kabes i§ armatiiros & 16, arba jos turi biti jrengtos gamykloje,
18skyrus vandens filtravimo kamera, kur bus ilipama pristatomy kopéciy pagalba.

Montuojant Suliniy Ziedus neleistini plokStumy nesutapimai didesni kaip 4 mm.

Nukrypimai nuo vertikalés Sulinio virSuje turi buti ne didesni kaip 12 mm.

Suliniy montavimo nuokrypos

Nuokrypa Nuokrypos dydis

ISkasos dugno altitudés nuokrypa + 50 mm

Sulinio virSutinés dalies aSies nuokrypis nuo 12 mm
vertikalés

Smelio  iSlyginamojo  sluoksnio  altitudés + 15 mm
nuokrypa

Sulinio agies nuokrypa nuo projektinés padéties 8 mm

Sulinio dugno altitudés nuokrypa + 5 mm

Negalima dauzyti angy Suliniy zieduose vamzdZziy praleidimui. Angos turi biti 1§gr¢Ziamos,
i8pjaunamos arba padaromos gaminant ziedus.

4.3. Suliniy liukai ir landos

Liukai skirti eksploatuoti vaziuojamoje gatvés dalyje, turi atlaikyti rating apkrova 80 kN,
atitikti Lietuvos klimatines salygas. Liukai liejami 1§ pilkojo ketaus ne mazesnés kaip C410 markés.
Leistini liejimo matmeny nukrypimai turi atitikti 9 tikslumo klasg, masés - 12 tikslumo klasg. [Sorinis
liuko skersmuo 850 mm.

Lietaus nuoteky surinkimo Suliniy liukai numatomi ,,plaukiojancio® tipo istatomi su
ventiliacija (grotomis) gamintojas AB ,,Kauno ketaus liejykla“ arba panaSaus tipo kito gamintojo.



4.4. Suliniy hidroizoliacija:

Nuo izoliuojamo pagrindo turi buti nuvalytos SiukSlés, dulkés. Jis turi biiti sausas, Svarus, bet
kokie plysiai ir nelygumai, vir§ijantys leistinus turi bati uZpildyti ir i§lyginti.

Suliniai, sumontuoti i§ betono Ziedy, pagaminty vibropresavimo bidu, kuriy sandiry ir
kiaurymiy sandarinimui turi biiti panaudotas specialus poliuretano hermetikas ar besiple€iantis cemento
skiedinys, yra nelaidus vandeniui. Besiple€ianti hermetiko masé patikimai uzpildo visas sandiiros
tuStumas, gerai sukimba su sujungiamais pavirSiais. Hermetikas turi atitikti DIN 4062 reikalavimus.
Sitliy tarp sumontuoty Sulinio elementy storis turi biiti 5-10mm.

[Sorinis Suliniy pavirSius nutepamas teptine bitumo-kauciuko mastika ,,Bitek*. Teptine
izoliacija uzneSama dviem sluoksniais, o bitumo ir kauciuko miSinys jai suteikia elastingumo. Jos
bendras storis turi biiti ne mazesnis 4 mm. Teptiné mastika turi biiti uzneSama taip, kad susidaryty
vienalytis nelaidus vandeniui sluoksnis.

Kai oro temperatiira zemesne kaip -20 C, izoliacines dangas galima jrengti tik taikant specialiu
priemoniy kompleksa (Sildant pavirSius, izoliacines medziagas, vartojant priedus).

IS Suliniy 1Seinan¢iy ir jeinan¢iy vamzdziy hermetizavima galima atlikti tik kai oro temperatiira
ne zemesne kaip +5 C. Hermetikas turi atitikti DIN 4062 reikalavimus. Darbo vieta turi buti apsaugota
nuo atmosferiniy krituliy.

Hermetinés mastikos turi gerai lipti prie sandiry pavir§iy, o sukietéjusios turi gerai
deformuotis, nesenti.

Suliniy hidroizoliavimo darbus pradéti tik po vamzdziy sumontavimo ir pritvirtinimo. [ sitles
1dedami profiliuoti intarpai, o intarpy ir protarpiniy konstrukcijos uzsandarinamos elastiniu hermetiku.

Hermetikas turi buti tinkamai iSmaiSytas. Jis turi biiti jterptas taip, kad patikimai sukibty su
riebokslio ir vamzdzio pavirSiais. 1ki hidrauliniy bandymu turi biiti {vykdyta darbuy kokybés vizualiné
kontrolg.

Darbo vieta turi biiti apsaugota nuo krituliy, o izoliuojami pavirsiai iSdZiovinami.

Dzitistanti hidroizoliaciné danga turi biiti apsaugota nuo mechaniniy pazeidimy.

4.5. Darby priémimas (kokybés kontrolé).

Paruosti izoliavimui pavirSiai bei kiekvienas jrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai,
dalyvaujant darby vadovui.

Atlikus pozeminiy konstrukcijy montavimo ir izoliavimo darbus, juos turi priimti darbuy
vadovas. Turi biiti suraSomas paslépty darby aktas, pridedant g/b konstrukcijy, landy, liuky, izoliaciniy
ir hermetizavimo medziagy techninius pasus.

5. Irengimy prieZitira ir aptarnavimas

Eksploatacijos eigoje ,,.BIOS* nuoteky valymo irengimai nereikalauja kazkokios ypatingos
priezitros, taciau tam, kad ju darbo efektyvumas atitiktu keliamiems Siuolaikiniams gamtosauginiams
reikalavimams, biitina juos savalaikiai valyti nuo susikaupusiu sanaSy, laiku keisti arba regeneruoti
vandens filtrus.

Pilnas valymo jrengimy ir juose susikaupusiy terSaly valymo periodiSkumas nustatomas
priklausomai nuo terSaly kiekio patenkancio su nuotekomis { valymo irengimus, bet tai turi buti
atlickama ne recCiau kaip 2 kartus i metus (pavasari ir rudeni). [vykus avariniam naftos produkty
i8siliejimui ir terSalams patekus 1 nuoteky Salinimo sistemas, turi biiti nedelsiant imtasi priemoniy
uzkertan¢iy kelig terSaly patekimui i aplinka, t.y. uzdaroma avariné armatiira (sklend¢) pries valymo
frengimus, o patys valymo jrengimai ir nuoteky Salinimo sistema nedelsiant i§valomi nuo 1 juos
patekusiy terSaly.

Didele itaka pavirSiniy (lietaus) nuoteky valymo irengimy darbo efektyvumui ir jy valymo nuo
susikaupusiy sanaSy periodisSkumui turi objekto aikStelés, nuo kurios pavir§inés nuotekos patenka {
valymo jrengimus, buklés jos prieZiliros ir uZterStumo. Savaime suprantama, kad surinktas nuotekas
valant nuo blogai priziirimos ir apleistos aikstelés, su nuotekomis i valymo jrengimus paklitinantys
dideli kiekiai terSaly mazina ju darbo efektyvuma, sumazéja nuoteky iSvalymo efektas, mazéja periodas
tarp rengimy valymo darby, greiciau uZsiterSia vandens filtrai ir tankiau juos privalu keisti, tuo paciu



padidéja ir rengimy priezitiros kastai. Klaidinga egzistuojanti nuomoné, kad irengti nuoteky valymo
Irenginiai turi i§spresti visas gamtosaugines problemas. Taciau pavir§iniy nuoteky valymo irenginiai tik
viena 1§ priemoniy sauganti aplinka nuo uZterSimo, o ne viska, tame tarpe ir naftos produkty terSalus, {
save akumuliuojanti ir nukenksminanti priemoné. Tik visas kompleksas pastangy gali uZtikrinti efektyvy
valymo irengimy darba ir saugoti aplinka nuo uzterSimo.

Pagrindiné priemong, apsprendZianti valymo jrengimy darbo efektyvuma, yra nuoteky laboratoriné
kontrol¢, kuri turi biiti atlieckama ne reciau kaip 1 karta per ketvirti.

Padidintas naftos terSaly arba skendin¢iy medziagy kiekis iSleidziamose nuotekose, byloja apie
biitinybe atlikti jrengimy valymo ir surinkty sanaSy iSkuopimo darbus. Laiko tarpuose tarp jrengimy
valymo darby, gali biiti panaudotos ir vandens filtry filtruojan¢iy elementy regeneravimo priemongs.

Viena 1§ priemoniy vandens filtry regeneravimui yra galimybé panaudoti, $iuo metu populiarig ir
efektyvia priemone, jvairius biologinius naftos produktus oksiduojandius bakterinius preparatus. Siy
mikroorganizmy kamieny lastelés, prisitvirtinusios prie vandeni filtruojanciy elementy, naftos produktus
naudodamos kaip maista, oksiduoja juos t. y. nukenksmina, tuo pat metu pagerina filtry darbo
efektyvuma ir regeneruodami prailgina filtry darbo trukme.

Statant, montuojant, priZitrint ir eksploatuojant pavirSiniy ar kity nafta ir jos produktais
uZterSty nuoteky valymo jrengimus, grieztai laikytis ,,VANDENTVARKOS DARBU SAUGOS
TAISYKLIU“ DT 3-99 reikalavimy.

Rekomenduojamas valymo irengimy prieziiros, surinkty sanasu iSkopimo darbai ir Sty darby
eiliSkumas atrodo sekanciai:

- pirmoje eiléje, kaip to reikalauja taisyklés DT 3-99, paZymima darby atlikimo vieta
atitinkamais Zenklais, atidaromi visi | jrengimy komplekso sudétj jeinanciy jrenginiy dangciai ir
landos. [rengimai gerai iSvédinami nuo juose susikaupusiy dujy. Darbus atliekanc¢iam personalui,
grieZztai draudZiama pradéti dirbus kol nebus iSvédinti jrengimai ir nuoteky Salinimo sistemos
valymo jrengimy aplinkoje.

- uzdaroma prie$ valymo irengimus (jeigu irengta) esanti avariné uzdaromoji armatiira (sklend¢)
arba imamasi kity priemoniy nutraukti nuoteky patekima | valymo irenginius.

- 1§ nuoteky filtravimo kameros(u), per filtra -F1 arba po filtro -F2 asenizacinés masinos ar kito
siurblio pagalba, atsiurbiamas vanduo, o kadangi jis po filtro yra salyginai Svarus, gali biiti iSleidZiamas
tiesiai { nuoteky priimtuvo tinklus.

- filtravimo kameroje likgs dumblas atsiurbiamas asenizacine masina, kartu nuplaunant (WAP
siurblio pagalba) ant filtravimo kameros konstrukcijy susirinkusias sanasas.

- gravitaciniame naftos produkty ir dumblo atskirtuve, nusistovéjes vandens sluoksnis tarp naftos
terSaly plévelés ir dumblo siurblio pagalba persiurbiamas i vandens filtravimo kamera(as), o po to likes
dumblas ir naftos terSaly plévelé atsiurbiama i asenizacing masina.

- gravitacinis naftos produkty ir dumblo atskirtuvas, kaip ir filtravimo kamera, kruopsciai
nuplaunamas nuo nusédusiy sanasy.

- 1§ persipylimo-paskirstymo Sulinio vanduo paSalinamas | gravitacini sésdintuva, o jame
susirinkusios smélio ir kitos sanasos atsiurbiamos | asenizacing masina.

- vandens filtravimo kamerose, jegu biitina, pakei¢iami vandens filtrai naujais.

- patikrinamas vandens filtry ir konstrukcijy hermetiSkumas, iStaisomi esantys trukumai.

- atidaroma uzdaromoji armatiira ant nuoteky Salinimo sistemy, valymo jrengimai paleidZiami
darbui.

- jeigu valymo irengimy ijranga sumontuota polipropileno talpose, valymo irengimuy rezervuarai
pripildomi vandens i§ vandentiekio arba i§ kito Saltinio.

- uzdengiami visi jrengimy dangciai ir landos, valymo irengimai paleidZiami ir priimami
eksploatacijai, apie atliktus darbus ir surinktus terSalus padaromas atitinkamas irasas valymo jrengimy
zurnale arba Siame jrenginio pase.



5. Surinkty terSaly utilizavimas

Nafta ir jos produktais uztersty nuoteky valymo jrengimy eksploatacijos, ju prieziiiros ir iSkuopimo
eigoje surinkti naftos terSalai, dumblas, atidirb¢ vandens filtry elementai surenkami ir iSvezami
utilizavimui 1 tam tikslui skirtas naftos terSaly sukaupimo, apdorojimo ir nukenksminimo aiksteles.
Viena i$ tokiy aikSteliy, VSI ,,Grunto valymo technologijos‘ priklausantis nafta ir jos produktais uztersto
grunto ir vandens biologinio valymo kompleksas, kuris randasi Jonavos raj. Kulvos sen. Daiguciy
kaime. Seme komplekse priimami utilizavimui uZterStas gruntas, valymo jrenginiuose sukauptas
dumblas, naftos produktais uzterStas vanduo ir naftos produktus absorbuojantys atidirbe filtrai.

Sio komplekso pavirsiniy ir gamybiniy nuoteky valymui pritaikyta ,,BIOS* technologija.

6. Garantijos

Pagal miisy technologija pastatytiems ir miisy specialisty sumontuotai jrangos statybinei daliai
suteikiama 5 (penkiy) mety garantija, o naftos produktus absorbuojantiems filtrams, jeigu nebus
paZeistos technologijos, nebus vir§ijami hidrauliniai ir terSaly apkrovimai, beavarinis jrengimy darbas,

v —



Informacija apie tiekéja: UAB "BIOS eiga", [monés kodas 301675968, Virsuliskiy g/ 40, Vilnius

tel/fax. (8-5) 2415 767; mob. 8676 18572; int. svet. www.bioseiga.lt; email: liudas.eiga@gmail.com

Priedas Nr. 1

Informacija apie jrengini BIOS3-F1x4/25: -naftos produkty ir dumblo skirtuvai skirti nedideliy ir vidutinio ploto (nuo 0,5 iki 3 ha) degaliniy, metalo lauzo supirktuviy, automobiliy savartiny, stovéjimo

Irenginio savybiy lentelé

aiksteliy ir pan. objekty pavirSiniy (lietaus) nuoteky valymui, o taip pat gamybiniy nafta ir jos produktais uzter$ty nuoteky valymui

Susidaranéio dumblo (Slamo, atlieky)

Nagumas Apkrvovu_nas lsva.lyr.n(.) Geometriniai parametrai Pagrindiniai kickvieno teChr?Ologmw Salinimas, filtry keitimas (kiekviename
terSalais rodikliai elemento parametrai
elemente) L .
Salinami Pagrindiniai Eksploataciniai parametrai
Identifikacija 1 &t - > & @ » (galingumas, energijos sanaudos,
N terSalai technologiniai £ 2 g IS © e .
(pagal naSuma) (rodikliai) s % i g clementai g :; E g g E £ £ reagenty poreikiai, darbo sanaudos ir
m3/d [ m3/h I/s kg/d [ mg/l | mg/l % c‘ﬁ; ;E é & Rodiklis, matavimo vienetas ] 2 ,g £3 ‘E" 3 % pan.)
= = ERN I g 35 S E= = R4
z = & o g
~ X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
xa Atitinkamos atliekos Salinamos pagal
Naftos skirtuvas smélis k= g _ . L poreiki, bet nere¢iau kaip nurodyta 19
BIOS3-FIx4/25 25,0 dumblas 200 | 30,0 85 g2 g - N Kameros tairis, m3 22,7 smélis-dumblas 2 1575 3,15 stulpelyje 2 kartus/metus,
EhC T RS IV Svarbu, kad atitinkami tersalai
ﬁ é’ 2“ i3 ({, nevirsyty leistino sluoksnio kamerose:
naftos % £ Z ;" Q naftos smeélis-dumblas - 35 cm;
9,42 . 100 5,0 95 5 2 A smeélio — naftos |Nuotekuy iSbuvimo trukmé, min 15,1 . 2 471 1,41 naftos produktai - 5 cm;
produktai > < ) produktai . . ’
- skirtuvas Salinamas sluoksnis emulguotame
(trys Suliniai su avidale <15cm
Y ps
dvejomis vandens dukty Kaupi
1500 fltravimo Naftos prg ul .tq .auplmo 0.03
kameromis) sluoksnis (virSuje), m
k kaupi
Naftos pro_dl.x ty sukaupimo 0283
taris, m3
Nuosédy kaupimosi o7
sluoksnis (apacioje), m ’
naftos Salinimo daznis priklauso nuo daugelio
Kameros tiiris, m3 4.8 . 70,0 0,02 |, . . p . ,‘g .
produktai faktoriy kurie apsprendzia sorbuojancio
sorbciniy medziagy turis, Sorbentas filtro uztersima. Tinkamai
m3 0,85 "Oilsorb" 28 0.4 eksploatuojant valymo jrengimus,
Polipropileno savalaikiai juos valant nuo
Sorbuojancio filtro plotas, . susikaupusiy sanasy, (pavirS§inéms
sorbcijos m2 72 :neeadl;gng >6 0,59 nuotekoms) sorbuojantis filtras
kameros 9 efektyviai dirba 2-3 metus.
(dviejuose . -
Sulinivose Sorb.cllnluL medziagy 1/6.5
sumontuoti 4 vnt pajégumas, g/g
BIOS filtr - - —
W Filtravimo greitis per
sorbcing medziaga, 20+30
m3/m2/h
ISbuvimo trukmé sorbcinéje
o 34,0
medziagoje, s




Informacija apie tiekéja: UAB "BIOS eiga, Imonés kodas 301675968, Virsuliskiy g. 40, Vilnius

tel/fax. (8-5) 2415 767; mob. 8676 18572; int. svet. www.bioseiga.lt; email: liudas.eiga@gmail.com

Priedas Nr. 1

Informacija apie jrenginji BIOS4-F1x6/40: -naftos produkty ir dumblo skirtuvai skirti vidutinio ir didesnio ploto (nuo 1 ha, o didesniems plotams gali blit numatomi keli lygiagreciai veikiantys jrengimai) degaliniy,
kuro saugykly, metalo lauzo supirktuviy, automobiliy sgvartiny, prekybos centry autompbiliy stovéjimo aiksteliy, kempingy, gyv. namy kvartaly ir pan. pobtdzio objektu pavirSiniy (lietaus) nuoteky, o taip pat
gamybiniy energetikos, transporto ir kity pramonés jmoniy nafta ir jos produktais uzterSty nuoteky valymui.

Irenginio savybiy lentelé

Pagrindiniai kiekvieno technologinio

Susidarancio dumblo (8lamo, atlieky)

medZiagoje, s

Apkrovi . ) - -
NasSumas P r‘0V1rT1as I§valymo rodikliai Geometriniai parametrai . Salinimas, filtry keitimas (kiekviename
terSalais elemento parametrai elemente)
Identifikacija Salinami Pagrindiniai - — Eksploataciniai parametrai
( I 1 L > 4 © » (galingumas, energijos sanaudos,
paga terSalai g 2} technologiniai s g o 8 € b reagenty poreikiai, darbo sanaudos ir
na$uma) (rodikliai) g Eﬁ 5 € elementai 'E =g £ 3 £ E sentup i 4
m3/d | m3/h | Us kg/d | mg/l [ mg/l % ) & 2 & Rodiklis, matavimo vienetas %] 2 = ERl 0] = pan.)
b ] 2 = = 9% Z=gE| 2 8
= | = |2 |E = 2z 925 5| &
z = 3 o E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Naftos a Atitinkamos atliekos $alinamos pagal
skirtuvas smélis ‘B g ~ o . poreiki, bet nereciau kaip nurodyta 19
BIOSA- 40,0 dumblas 200 | 30,0 85 E g g - _ Kameros tiiris, m3 54,5 smélis-dumblas 2 3350 | 6,70 stulpelyje 2 kartus/metus,
F1x6/40 B % g 3 “'m" Svarbu, kad atitinkami terSalai
= g (:i b3 & nevir§yty leistino sluoksnio kamerose:
g = & © =} smélis-dumblas - 35 cm;
naftos = .3 z - ~ . N - naftos ; >
28,26 produktai 100 5,0 95 § o A smélio — naftos |Nuoteky isbuvimo trukmé, min 22,7 roduktai 2 1413 4,20 naftos produktai - 5 cm;
< skirtuvas p Salinamas sluoksnis emulguotame
(keturi Suliniai su pavidale <15cm
dvejomis vandens fi Juktu kauni
2400 filtravimo Naftos prc'> ul Fq .auplmo 0.03
kameromis) sluoksnis (virsuje), m
Naftos produkty sukaupimo
produliu sukaup 0,848
taris, m3
Nuosédy kaupimosi 03
sluoksnis (apacioje), m ’
o naftos Salinimo daznis priklauso nuo daugelio
Kameros tiiris, m3 8,6 produktai 91,3 0,06 faktoriy kurie apsprendzia sorbuojancio
sorbeiniy medziagy tiris, Sorbentas filtro uzterSima. Tinkamai
m3 10,6 "Oilsorb" 36,5 0,6 eksploatuojant valymo irengimus,
Polipropileno savalaikiai juos valant nuo
Sorbuojangio filtro plotas, 72 plaugas 448 112 susikaupusiy sanasy, (pavir§inéms
m2 ’ (dembliai) ’ nuotekoms) sorbuojantis filtras
sorbcijos efektyviai dirba 2-3 metus.
kameros - ..
(dviejuose Sorbf:_lnlq medziagy 6.5
Suliniuose) pajégumas, g/g
Filtravimo greitis per
sorbcing medZziaga, 20+30
m3/m2/h
ISbuvimo trukmé sorbcinéje
1 2650




