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DEL UAB ,NORKETAS" AUTOMOBILIY DEMONTAVIMO AIKSTELES
TERITORIJOS ESANCIOS TAURAGES M. GAURES G. 29A PRELIMINARAUS
EKOGEOLOGINIO TYRIMO VERTINIMO IR APLINKOS MONITORINGO
PROGRAMOS DERINIMO

Lietuvos geologijos tarnyba, vadovaudamasi Cheminémis medziagomis uZterSty teritorijy
tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimais, LAND 9-2009 ir Ekogeologiniy tyrimy reglamentu
i¥nagringjo UAB ,,GEOMINA® pateikty ataskaita_.,UAB .Norketas* automobiliy demontavimo
aikstelés teritorijos. esancios Tauragés m. Gaurés g. 29a, preliminariojo ekogeologinio tyrimo
ataskaita ir poveikio poZeminiam vandeniui monitoringos programos 2018-2022 m. apraSas”.

Tirta automobiliy demontavimo aikstele yra pietrytiniame Taurages miesto pakrastyje.
Tirtos teritorijos salyginio centro koordinatés LKS-94 koordinadiy sistemoje yra: X — 6124751, Y —
392928, plotas apie 0,32 ha. Ukiné veikla Sioje vietoje vykdoma vir§ deSimties mety. Aikstelés
teritorija padengta skaldos ir Zvyro danga, dalinai asfaltuota. Sio sklypo teritorija planuojama
rekonstruoti, visa teritorija iSgristi betoninémis trinkelémis. Pagal Cheminémis medZiagomis
uzter$ty teritorijy tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimus teritorija priskiriama IV grupei (mazai
jautri tarSai).

Ekogeologiniy tyrimy metu teritorijoje paimti keturi pavir§inio grunto méginiai i§ 0,1 —
0,25m gylio, kuriuose nustatytas bendras naftos produkty, mikroelementy kiekis, atlikta
granuliometrinés sudéties analizé. Dvejuose méginiuose, paimtuose intensyviausiai vykdomos
iikinés veiklos vietose, nustatyta daugiacikliy aromatiniy angliavandeniliy koncentracija.
Teritorijoje i8grezti keturi 4,5 m gylio tiriamieji greZiniai. GrgZiniuose paimti gruntinio vandens
méginiai. Visuose méginiuose nustatyta vandens bendroji chemineé sudétis, ChDS, lengvujy
aromatiniy, benzino ir dyzelino eilés angliavandeniliy, mikroelementy kiekis, viename — naftos
produkty indeksas (C10-C40). Laboratoriniais tyrimais tirtame grunte nustatytos naftos produkty,
daugiacikliy aromatiniy angliavandeniliy ir sunkiyjy metaly koncentracijos ribiniy verciy (RV)
nevirdijo. Hidrocheminiais tyrimais nustatyta, kad tirtame plote poZeminis vanduo atitinka
reikalavimus, keliamus IV jautrumo tar$ai grupés teritorijoms pagal visas iStirtas pavojingas
chemines medziagas.

Atsizvelgiant j preliminariy ekogeologiniy tyrimy rezultatus, detalus ekogeologinis tyrimas
$iuo metu yra nereikalingas.

Lietuvos geologijos tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009
m. rugséjo 16 d. jsakymu Nr. D1-546 patvirtinty Ukio subjekty aplinkos monitoringo nuostaty
15.2.3 ir 30 punktais i¥nagringjo ir pagal savo kompetencijg be pastaby derina UAB ,,Norketas*
automobiliy demontavimo aikstelés poveikio poZeminiam vandeniui monitoringo programg 2018-

2022 metams.
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