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Jvadas

Planuojama tikiné veikla (PUV) - Kauno rajono Draseikiy zvyro telkinio dalies (apie 5,2 ha)
naudojimas. Planuojamos iikinés veiklos programa (toliau - Programa) parengta remiantis Lietuvos
Respublikos planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymu ir Lietuvos
Respublikos Aplinkos ministro 2005 m. gruodzio 23 d. jsakymu Nr. D1-636 patvirtintais Poveikio
aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatais ir jy vélesniais pakeitimais.

Planuojamos iikinés veiklos programa rengiama remiantis Valstybinés saugomy teritorijy
tarnybos prie Aplinkos ministerijos pateikta iSvada: ,,Planuojamos tkinés veiklos jgyvendinimas
gali daryti reikSmingg neigiamg poveikj ,,Nattira 2000" teritorijai ir Siuo atzvilgiu privaloma atlikti
planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimg*“ (2015-07-22, Nr. (4)-V3-1465).

Programos rengimo tikslai:

e nustatyti poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos (toliau — Ataskaita) turinj ir apimtj
bei joje nagrin¢jamus klausimus;

e uztikrinti, kad Ataskaitoje bus i§samiai nagrin¢jamas reikSmingas poveikis aplinkai
ir bus pateikta informacija, reikalinga priimti motyvuotg sprendima, ar planuojama
tkiné veikla (toliau — PUV), jvertinus jos pobiid] ir poveikj aplinkai, leistina
pasirinktoje vietoje;

e skatinti neigiamo poveikio prevencijos ir sumazinimo priemoniy bei alternatyviy
priemoniy planavimg ir svarstyma ankstyvojo veiklos planavimo metu;

e numatyti, kokie metodai bus taikomi PUV poveikiui aplinkai prognozuoti, jo svarbai
nustatyti ir jvertinti,

e palengvinti PUV organizatoriui (uzsakovui) tolesnes planavimo (projektavimo)
procediiras, uztikrinti PUV poveikio aplinkai vertinimo subjekty dalyvavimg ir jy
1Svady pateikima laiku.

Kauno rajono Draseikiy zZvyro telkinio dalyje (plotas - apie 5,2 ha) planuojama naudingyjy
iskaseny kasyba atviru kasimu (karjeru). Siuo metu PUV teritorija yra Zemés tikio paskirties Zemé.
Zemés tkio paskirties Zemés sklypy pagrindinés Zemés naudojimo paskirties keitimas j kitos
paskirties zeme (naudingyjy iSkaseny teritorijos) Draseikiy telkinio iStekliy gavybai atviru kasiniu
(karjeru) yra galimas vadovaujantis Kauno rajono savivaldybés teritorijos bendruoju planu.

Numatomos UAB ,,Compus® orientacinés investicijos tyrinéjimo, projektavimo ir
jsisavinimo darbams — apie 15 tiikst. Eur.

Zvyro karjero eksploatavimo technologija:

e Augalinio sluoksnio ir mineralinés dangos nukasimas;

e Technologiniy karjero vidaus keliy jrengimas;

e Naudingojo klodo iSkasimas ir pakrovimas j autosavivarcius;
e [Skastos produkcijos iSvezimas i$ karjero;

o ISeksploatuoto ploto rekultivavimas.

Atliekant tking veiklg pagrindiniai j aplinkg patenkantys terSalai bus kasimo darby metu
smelio dulkés, transporto masiny vidaus degimo varikliy iSmetamosios dujos ir smélio
(mineralinés) dulkés, eksploatuojant technologinius ir vietinés reikSmés kelius. Visy aplinka
veikianCiy neigiamy kasybos veiksniy analizei, jvertinimui bei adekvaciy neigiamg poveik] aplinkai
mazinan¢iy priemoniy parinkimui ir yra atliekamas poveikio aplinkai vertinimas.

Programoje parinkti vertinimo metodai rengiant Ataskaitg bus tikslinami, atsizvelgiant |
nagrin¢jamo objekto specifika bei gaunamy rezultaty patikimumg. Taip pat Ataskaitoje bus
jvertintos PAV subjekty pastabos.



Santrauka

Planuojama tkiné veikla - Kauno rajono Draseikiy Zvyro telkinio dalies (apie 5,2 ha)
naudojimas. Numatoma naudoti Draseikiy Zvyro telkinio dalis yra Kauno apskrities, Kauno rajono
savivaldybés, Lapiy senifinijos, Sanéiy kaimo teritorijoje, apie 15 km j Siaurés vakarus nuo Kauno
miesto centro. Apie 150 m nuo PUV yra eksploatuojama Draseikiy Zvyro telkinio dalis. Planuojama
teritorija Siauréje ribojasi su II grupés misku, kuriame kasybos darbai nebus vykdomi. Apie 95 m
nuo PUV yra Neries upé¢, kurios apsaugos juostoje jokie kasybos darbai taip pat nebus vykdomi.
PUV teritorija yra Zzemés iikio paskirties emé. Zemés tkio paskirties zemés sklypy pagrindiné
zemés naudojimo paskirtis keiiama ] kitos paskirties zeme¢ (naudingyjy iSkaseny teritorijos)
Draseikiy telkinio istekliy gavybai. Planuojama plota numatoma pradéti naudoti parengus Zemés
gelmiy naudojimo plang 2017 m. Kasybos darbai bus vykdomi 9 ménesius per metus,
rekultivavimo darbai — sezoniSkai. Visas planuojamas naudoti plotas bus iSkastas ir rekultivuotas
per 4 metus (esant 100 tikst. m® Zvyro iskasimui per metus).

Ukinés veiklos metu dél transporto priemoniy iSmetamyjy dujy bei sukelty dulkiy gali
susidaryti oro tarSa. Sumazinti Sig tarSg kasyboje bus naudojamos Siuolaikinés masinos,
atitinkanCios aplinkosauginius reikalavimus ir atitinkancios visus dirbanciyjy profesinés rizikos
reikalavimus. Telkinio planuojamos naudoti dalies eksploatacija artimiausios aplinkos gyviny
biologinei jvairovei bei natiiralioms ekosistemoms neigiamos jtakos neturés. Aplink tkinés veiklos
objekta gyvenantiems gyventojams ikin¢ veikla sveikatai esminio neigiamo poveikio neturés.
Eksploatuojant Zvyro ir smélio telkinj keisis krastovaizdzio elementai. Aplinka veikianciy tikinés
veiklos veiksniy analizei, jvertinimui bei adekvaciy neigiamg poveik] aplinkai maZinanciy
priemoniy parinkimui yra atliekamas poveikio aplinkai vertinimas.



1. Bendrieji duomenys

1.1. Informacija apie planuojamos iikinés veiklos organizatoriy (uzsakovg)
UAB ,,Compus* (juridinio asmens kodas — 302882980);

.....

Kontaktinis asmuo — direktorius Valdas Jazbutis. Tel. +370 687 45757,
el. p. valdas.jazbutis@draseikiukarjeras.lt

1.2. Informacija apie planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumenty
rengéja

Kauno rajono Draseikiy Zvyro telkinio dalies (apie 5,2 ha) planuojamo naudoti ploto
poveikio aplinkai vertinimo informacija paruosta pagal sutartj tarp dr. Ramtino GeguZio, veikiancio
pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos pazymg Nr. 093753, iSduotg 2012 m.
geguzes 16 d. Marijampolés apsk. valstybinés mokesciy inspekcijos, ir UAB ,,Compus*.
Kontaktinis asmuo — dr. Ramuinas Geguzis. Tel. (8 615) 22320, el. p. ramunas.geguzis@gmail.com

1.3 Planuojamos iikinés veiklos bendrieji duomenys

Planuojama tikiné veikla - Draseikiy Zvyro telkinio dalies eksploatacija. Si telkinio dalis yra
Kauno apskrities, Kauno rajono savivaldybés, Lapiy senitinijos, Sanéiy kaimo teritorijoje, apie 15
km | Siaurés vakarus nuo Kauno miesto centro. Apie 150 m nuo PUV yra eksploatuojama Draseikiy
zvyro telkinio dalis. Planuojama teritorija Siauréje ribojasi su Il grupés misku, kuriame kasybos
darbai nebus vykdomi. Apie 95 m nuo PUV yra Neries upé¢, kurios apsaugos juostoje jokie kasybos
darbai taip pat nebus vykdomi.

Planuojamos iikinés veiklos plotas - apie 5,2 ha. Planuojamos iikinés veiklos paskirtis -
naudingosios iSkasenos (Zvyro) kasyba, atliekama atviru kasiniu (karjeru). Dabartiniu metu PUV
teritorija yra zemés tkio paskirties zemé. Zemés tkio paskirties zemeés sklypy pagrindiné zemés
naudojimo paskirtis j kitos paskirties Zeme¢ (naudingyjy iSkaseny teritorijos) Draseikiy telkinio
iStekliy gavybai atviru kasiniu (karjeru), atsizvelgiant j vietos gyventojy, gretimy Zemés sklypy
savininky ir naudotojy interesus, bus keiCiama rengiant zemés gelmiy naudojimo plang (2 pav. ).

| Siaure nuo PUV teritorijos Draseikiy Zvyro telkinj eksploatuoja UAB “Drgseikiy karjeras*.
2007 m. geguzés 17 d. Lietuvos geologijos tarnybos leidimu Nr.15 p-07 ir jo priedu — Draseikiy
telkinio zvyro iStekliy naudojimo sutartimi, UAB ,,Draseikiy karjeras telkinyje buvo skirtas 56,3
ha kasybos sklypas, kuriame Zvyro istekliy likutis sudaré 3937 tikst.m’, kita dalis istekliy (3163
tikst. m’) pagal Zemés gelmiy registro duomenis — pasyviis. 2008 m. kovo 7 d. buvo UAB
“Draseikiy karjeras® iSduotas pakartotinas Lietuvos geologijos tarnybos leidimas Nr.13p-08 ir jo
priedas — Draseikiy telkinio zZvyro iStekliy naudojimo sutartis, tame paciame 56,3 ha kasybos klypo
plote, kuriame yra 3937 tiikst. m’ Zvyro istekliy. Iitekliy likutis UAB ,,Draseikiy karjeras“ kasybos
sklype 2015 m I pirmo ketvir¢io pabaigai — 2500 tikst. m”.

UAB ,,Compus®™ nuosavybés teise priklausanCiuose zemés sklypuose detaliai iSzvalgyty
pasyviy iStekliy plotas sudaro 9,35 ha. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Valstybinés
misky tarnybos duomenimis apie 3,5 ha yra apaugusi miSku, kuris priklauso II grupés
rekreaciniams miskams. Sios grupés misky teritorijose misko pavertimas kitomis naudmenomis
draudziamas, todé¢l jokie kasybos darbai po rekreaciniais miSkais neplanuojami. Planuojamas
kasybai plotas yra ne misko zeméje ir sudaro apie 5,2 ha. (1 pav.) Planuojamame kasybos darby
plote detaliai i§zvalgyti Zvyro istekliai sudaro apie 329 tikst. m’. Iitekliy kiekis bus tikslinamas
zemés gelmiy naudojimo plane.

Planuojamo telkinio pavirS§ius — nenaudojama ariama zem¢é (apie 5,2 ha). ISeksploatuotas
karjeras numatomas rekultivuoti | vandens telkinj, neapvandenintus plotus ir §laitus apsodinant
misko Zeldiniais ir apsé¢jant zoliniais augalais. Jgyvendinus telkinio numatytas rekultivacijos
priemones $1 vietove pavirs visaverte ir patrauklia landSafto dalimi.
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SUTARTINIAI ZENKLAI
- Planuojamas naudoti telkinio plotas (apie 5.2 ha)
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2 pav. Kauno raj. bendrojo plano zemés naudojimo ir apsaugos reglamenty brézinio iStrauka su pazymétomis
planuojamo naudoti ploto ribomis , M 1:50 000
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Eksploatuojant Draseikiy Zvyro telkinio dalj bus nukasta 18 tiikst. m® augalinés ir149 tiikst.
m’ mineralinés dangos. DirvoZemio sandéliavimo ir saugojimo tvarka yra nustatyta ,PaZeisty
zemiy, iSkasus naudinggsias iSkasenas, rekultivavimo metodikoje®, patvirtintoje 1996-11-15,
Aplinkos apsaugos ministerijos jsakymu Nr. 166.

Nukasant, sand¢liuojant ir paskleidziant dirvoZzemio sluoksnj, neiSvengiamai susidaro apie
20% dirvozemio kiekio bei kokybés nuostoliy. Derlingasis dirvoZzemio sluoksnis saugomas
kaupuose (voluose). Jiems parenkamos sausos vietos, kuo ar¢iau rekultivuojamo ploto. Kaupy
aukstis neturi virSyti 10 m, o $laity nuolydis — 30°. Jeigu derlingojo dirvozemio sluoksnio kaupai
iSbus daugiau kaip dvejus metus, jie apsaugomi nuo erozijos ir defliacijos aps¢jant daugiameciy
zoliy misiniais.

Vykdant planuojama tking veikla atsiranda eksploatacijos metu susidarantys veiksniai,
darantys jtakg visuomenés sveikatai Sioje teritorijoje, tai yra - kiety daleliy (dulkiy) patekimas j
aplinkos org kasimo ir krovos metu, dyzeliniy vidaus degimo varikliy iSmetamos dujos (azoto
oksidas, anglies monoksidas, sieros dioksidas, angliavandeniliai) bei triukSmo padidéjimas
teritorijoje del mobiliy kasybos mechanizmy ir sunkiojo autotransporto darbo.

1.4 Teritorijos, kurios gali biiti reik§mingai paveiktos

Orografiniu poziiiriu planuojamas naudoti plotas priklauso Nemuno vidurupio ir Neries
zemupio plynaukStei ir aprépia Vidurio zemumos ir Baltijos aukStumy salyCio juosta, kurios
pavirSiy formavo to paties pavadinimo ledyny plastakos. Jy dubumos, pertvertos pakrastiniy
moreniniy ruozy ir pripildytos limnoglacialiniy nuosédy, iStekant prie ledyniniams baseinams, buvo
perskrostos didziyjy Lietuvos upiy. Planuojamo naudoti ploto teritorija priklauso Nemuno upés
baseino rajonui (UBR), Neries upés pabaseiniui.

Pavasario potvyniy pobiid] nulemia klimatiniai ir fiziniai ir geografiniai veiksniai. Nuo
klimato priklauso sniego tirpimo intensyvumas pavasarj, lietaus intensyvumas ir trukmé bei
iSgaravimo nuostoliai; nuo fiziniy — geografiniy — sniego dangos pobiidis baseine, iStirpusio sniego
vandens teké¢jimas nuo Slaity ir upés vaga, vandens akumuliacija baseino pavir$iuje, infiltracija }
gruntg.

Artimiausioje aplink planuojama tking veikla aplinkoje Europos ekologiniam tinklui
»Natura 2000 priskiriama buveiniy apsaugai svarbi teritorija yra Neries up¢ (LTVINO0009), esanti
95 m atstumu | pietus nuo planuojamo kasybai ploto. Ji uzima 2398,52 ha plota, i§ kurio 213,61 ha
Kauno rajono savivaldybés teritorijos. Sios teritorijos tikslas, upiy su srauniomis kurkliy
bendrijomis, retoms zuvy riasims bei jy nerStavietéms apsaugoti salaciams (Aspius aspius),
kirtikliams (Cobitis taenia), paprastiesiems kyjagalviams (Cottus gobio), lasiSoms (Salmo salar).

Planuojamos kasybos plotas nuo buveiniy apsaugai svarbiy teritorijy (BAST) (Siuo atveju -
Neries upé) yra nutoles 95 m, PUV pagal savo pobiidj ir mastus negali daryti reik§mingo poveikio
isteigtoje ar potencialioje ,,Natura 2000* teritorijoje saugomoms vertybéms. Pagal gamtinio karkaso
brézinio sprendinius, teritorija patenka j nacionalinj migracijos koridoriy, kuriame gamtinio karkaso
funkcinio potencialo kategorija ribota. PUV teritorija patenka j Neries upés apsaugos bei potvyniy
zonas. Neries ir Margupio up. pakranciy apsaugos juostose, jokia kasyba nebus vykdoma.

PUV fteritorijoje aptikty naudingy augaly sgzalynai neatitinka Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2000 m. balandzio 7 d. jsakymu Nr. 132 patvirtintoje ,,Laukinés augalijos iStekliy
apskaitos metodikoje* nurodomy kriterijy, todel kaip laukinés augalijos iStekliai néra vertingi.
Saugomy augaly rusiy ir vertingy natiiraliy buveiniy teritorijoje nerasta, todél botaniniu pozitiriu
Draseikiy zvyro telkinio dalies teritorija néra vertinga.

Gyviinijos jvairoves atzvilgiu siiiloma eksploatuoti Draseikiy zvyro telkinio dalis néra
originali arba kokiy nors gyviny rasiy unikalius poreikius atitinkanti vieta visame regiono
gamtiniame komplekse. Naudingy iSkaseny gavyba tirtoje teritorijoje rajono gyviiny jvairovei
neigiamos jtakos neturés, gamtiniu poziliriu vertingos buveinés sunaikintos nebus. Igyvendinus
projekte numatytas rekultivacijos priemones ($laity lyginimas ir apzeldinimas misku, karjero dugne
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formuojant vandens telkinj) Sig vietove pavers visaverte ir patrauklia dabar esan¢io monotoniSko
landSafto dalimi.

Pavasario potvyniai Neryje prasideda apie kovo vidurj ir baigiasi geguzés viduryje. PUV
teritorija patenka ] dideles tikimybés (10 %) ir vidutinés tikimybés (1 %) potvyniy uzliejamas
teritorijas. Planuojamo kasybai ploto pavirSiaus auksciai kinta nuo 28,90 m iki 30,80 m NN. Pagal
potvyniy grésmes ir rizikos Zemeélapio duomenis, vidutines tikimybés (1 %) potvyniy metu,
potvynio vandens lygis PUV teritorijoje gali pakilti iki 31,5 - 31,6 m NN, atitinkamai vidutinis
vandens gylis apsemtose vietose kinta nuo 0,4 iki 2,4 m. Didelés tikimybés (10 %) potvyniy metu,
potvynio vandens lygis PUV teritorijoje gali pakilti iki 30,3 iki 30,5 m NN, atitinkamai vidutinis
vandens gylis bus 0,2 - 1,2 m.

Siekiant iSvengti galimo potvynio padariniy, pasibaigus darbo sezonui, naudojami kasybos
mechanizmai turi biiti iSvezti uz teritorijos riby. Potvynio metu, telkinys nebus eksploatuojamas
todél PUV ir aplinkai Zalos nepadarys.

Atsizvelgus ] Valstybinés saugomy teritorijy tarnybos prie Aplinkos ministerijos pastabas,
kad planuojamas karjeras patenka j Neries upés potvyniy uzliejamg teritorija, planuojama jrengti
pylima, kurio aukstis ir reikalingumas bus pagristas detaliais hidrologiniais skaiCiavimais ir
modeliavimu. Grunto pylimas numatytas jrengti uz Neries upés apsaugos zonos, PUV teritorijos
pakrastyje, tuo nesukeliant papildomos rizikos kauptis ledy sangriidoms bei kilti upés vandens
lygiui pavasario potvyniy metu.

Informacijos apie nekilnojamasias kultiiros vertybes planuojamoje teritorijoje néra. Apie 0,9
km j $iaurés vakarus nuo planuojamo naudoti ploto yra Sanéiy piliakalnis ir 1,3 km atstumu -
Lepsiskiy piliakalnis, 1,0 km } pietryCius — Turzény pasto stoties statiniy kompleksas, 1,3 km
pietvakariy kryptimi — Masteikiy kapinynas. Planuojama tkiné veikla Sioms kultiiros paveldo
vertybéms jokio neigiamo poveikio neturés.

2. Technologiniai procesai

Numatoma tipiné zvyro ir smélio karjero eksploatavimo atviru biidu technologija:

e laipsniskas teritorijos pavirSiaus paruoSimas (misko iSkirtimas, kelmy iSrovimas,
teritorijos i§valymas nuo pasaliniy objekty ir kt.);

e augalinio sluoksnio ir mineralinés dangos nukasimas ir sustimimas ] laikinas
sgvartas;

e technologiniy karjero vidaus keliy jrengimas;

e zvyro ir smelio naudingojo sluoksnio iSkasimas ir transportavimas j frakcionavimo
jrenginius;

e iSeksploatuoto ploto rekultivavimas, pagal telkinio Zemés gelmiy naudojimo plang
tomis paciomis kasimo ir transporto masinomis.

Planuojamas metinis Zvyro ir smélio iSkasimas — 100 tikst. m’ per metus. Sklypo
eksploatacija numatoma pradéti 2017 m. PAV ataskaitoje bus pateikta kasybos darby sistema,
planuojamy kasybos mechanizmy markés ir techninés charakteristikos. Ataskaitoje taip pat bus
pateiktos zinios apie karjero gylj, iSkasto karjero rekultivavimo biida, darbo apimtis, karjero
mechanizmus ir aptarnaujant] personalg. Ataskaita bus iliustruota atitinkama grafine medziaga.
Kasyba karjere planuojama vykdyti 9 ménesius per metus, priklausomai nuo rinkos poreikiy.
Ataskaitoje pagal Siuos rodiklius bus apskaiciuotas technikos (automobilinio transporto) poreikis
per parg ir metus, bus nurodytas reikalingo atidengti pirminio zemés sklypo plotas planuojamam
zaliavos kiekiui iSkasti ir dangos darby apimtys. Bus aprasSytas kiekvienais metais pazeidziamos
zemés sklypo plotas, jo tvarkymas ir rekultivavimas. Kasybos sprendiniai grindziami,
vadovaujantis Zemés gelmiy naudojimo plany rengimo taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos
geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 17 d. jsakymu Nr. D1-
145.
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3. Atliekos

Atvirais kasiniais eksploatuojamy naudingyjy iSkaseny atidengimo ir nuimty dangos grunty
panaudojimo darbai vykdomi, vadovaujantis nustatyta tvarka parengto ir patvirtinto telkinio Zemés
gelmiy naudojimo plano sprendiniais. Dangos gruntai nepriskirtini kasybos atliekoms, kuriy
naudojimas reglamentuojamas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkri¢io 16 d.
jsakymu Nr. D1-922 , D¢l Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. geguzés 7 d. jsakymo
Nr. D1-239 ,,D¢l kasybos pramonés atlieky tvarkymo® pakeitimo* (Zin., 2010, Nr. 135-6911).

Dangos gruntas (dirvoZzemis ir itin smulkus molingas smélis) bus laikinai sandéliuojamas ir
panaudojamas $laity lékstinimui. Nepanaudotas rekultivacijai gruntas gali buti iSveZzamas i$ karjero
ir panaudojamas kity objekty statybos darbams.

Karjere vienu metu dirbs iki 5 darbuotojy, kuriy buitiniams poreikiams tenkinti bus
pastatytas buitiniy atlieky konteineris bei lauko tipo biotualetas. Karjero darbuotojy sukauptos
misrios komunalinés atliekos bus rtiSiuojamos ir perduodamos atliekas tvarkan¢ioms jmonéms. Per
metus susidarys iki 1,2 t/m miSriy komunaliniy atlieky.

4. Planuojamos ukinés veiklos galimas poveikis jvairiems aplinkos
komponentams, vertinimo metodai ir poveikj aplinkai mazinancios
priemonés

4.1 Vanduo

Hidrografinj PUV rajono tinkla sudaro Neries upé ir jos intakai SeSuva, Zversa ir
EZeratokys. Aplink teritorijg susidares maZesniy upiy tinklas. 50 m atstumu j vakarus nuo PUV
prateka Margupis. PUV nuo Neries upés nutolusi 95 m atstumu. Neries upé, tai deSinysis Nemuno
intakas, kodas pagal ,,Lietuvos Respublikos upiy ir tvenkiniy klasifikatoriy* - 1201001.

Neries upés slénis ties PUV teritorija yra asimetrinés formos, salpa abipusé. Upés vaga
vingiuota, jos plotis 45 - 50 m, o slénio plotis — 0,5 - 1,6 km. Upés slényje stebimos trys
virSsalpinés terasos. Pirmosios plotis 200 - 700 m, o aukstis — 4 - 7 m. Antrosios plotis iki 500 m, o
aukstis — 7 - 15 m. Treciosios plotis iki 3,0 km, o aukstis — 15 - 25 m. Neries upés vandens lygis ties
PUV teritorijos ribomis (pagal 1979 m. matavimus) — 28,5 - 29,67 m NN. Pagal 2015-04-15
matavimus, vandens lygis ties planuojama naudoti teritorija — 27,36 — 27,96 m NN.

Projektuojamo telkinio dalyje naudingasis zvyro sluoksnis yra apvandenintas, jo storis kinta
nuo 3,2 iki 10,2 m, vidurkis — 7,3 m. PoZeminis gruntinis vanduo talpinasi aliuvinése (alV), salpos
ir 1 bei II vir$salpiniy terasy, nuogulose, kurias sudaro Zvyras ir jvairiagriidis smélis. Siy grunty
filtracijos koeficientas kinta nuo 0,10 iki 15,0 m/parg ir priklauso nuo granuliometrinés sudéties ir
molingumo. Gruntinio vandens sliigsojimo gylis nuo zemés pavirsiaus yra 1,5 — 7,6 m, kas atitinka
28,4 m ir 23,2 m absoliutinj aukstj, kuris Neries upés VVH lygj virsija 0,3 - 4,3 m. Gruntinio
vandens mityba vyksta atmosferiniy krituliy infiltracijos saskaita ir 1§ dalies Neries vandeniu
potvyniy metu. Gruntinio vandens horizontas drenuojasi j Neries upe¢. Vandesparinj horizontg
sudaro Griidos posvités glacialinés (glllgr) nuogulos. Teritorijoje vyrauja misrus infiltracinis
nuotakinis ir infiltracinis i§garavimo gruntinio vandens balanso tipas, kai perteklinis vandens kiekis
nuteka ] pavirSinius vandens telkinius arba iSgaruoja nuo gruntinio vandens pavirSiaus.
Prognozuojamas gruntinio vandens lygio kitimas aplinkingje karjero teritorijoje siejamas su
vandens lygio svyravimu dél grunto kasimo ir iSkasos didéjimo bei iSgaravimo nuo atviro vandens
pavirsiaus (51995 m?) karjere (maksimalus iki 0,7 m vandens sluoksnis). Pirmaisiais kasybos
metais d¢l grunto iSkasimo galimas trumpalaikis (iki 1 ménesio) nesisteminis (priklausantis nuo
sausy ir lietingy laikotarpiy trukmés) gruntinio vandens lygio pazeméjimas karjero jtakos spindulio
zonoje (iki 0,2—0,3 m).
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Ataskaitoje analitiniu bei analogijos metodais bus jvertintas kasybos poveikis aplinkinés
teritorijos hidrologiniam ir hidrogeologiniam rezimui. Be to, bus iSnagrinétas galimas gruntinio
vandens terSimas dirbant karjero mechanizmais ir numatytos priemonés tam iSvengti.

4.2 Aplinkos oras

Stacionariy oro terSimo Saltiniy objekte nebus. Dirbant kasybos mechanizmams karjere bei
pervezant dangos gruntus j aplinkos org pateks dyzeliniy vidaus degimo varikliy iSmetamos dujos ir
i§ po automobilio raty nuo grunto kylanc¢ios dulkés (nedidelé dalis kietyjy daleliy gali pakilti
kraunant dangos gruntg karjere j autosavivarcius). Kuro markés bei iSmetamy dujy toksiSkumas
nustatyti automobiliy ir kity savaeigiy mechanizmy techninémis eksploatacijos taisyklémis.
Eksploatacijos eigoje periodiskai bus tikrinamas karjero mechanizmy vidaus degimo varikliy darbo
rezimo atitikimas nustatytiems normatyvams (LAND 15-2001).

IS naturalaus sltigsojimo klodo kasamas ir kraunamas j konvejerius zvyras ir smélis yra
pakankamai drégni ir nedulka. Smélio daleliy dulkes i ora pakelia vaziuojanciy transporto
priemoniy ratai. Autotransporto vidutinis judéjimo greitis karjere bus ribojamas iki 10-20 km/h.,
keliai laistomi vandeniu. ISgaunamos produkcijos metinis kiekis nesikeis, todél sunkiasvoriy
automobiliy srautai nepadidés. Keliy informacija naudojama 1§ Lietuvos automobiliy keliy
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos tinklalapyje teikiamy duomeny.

Ataskaitoje analitiniais metodais bus nustatytas minimalus atstumas nuo projektuojamo
karjero darbo zonos iki gyvenamyjy namy.

Pagal darby apimtis ir normatyvinius kuro sunaudojimo mechanizmams rodiklius
ataskaitoje bus apskaiciuotas sunaudojamo dyzelino kiekis ir terSaly kiekis, kuris pateks j aplinkos
org. Skaic¢iavimai bus atlikti pagal Aplinkos ministro 1998—07-13 jsakymu Nr. 125 patvirtintg
,»lerSianCiy medziagy, iSmetamy j atmosfera i§ masiny su vidaus degimo varikliais, vertinimo
metodika® [22].

Gretimose teritorijose aplinkos oro tarSa Ataskaitoje bus nustatoma analitiniu metodu. Taip
pat bus numatytos prevencinés priemonés oro tarSai mazinti.

4.3 DirvoZemis

Telkinio pavirSius — detaliai 1§Zvalgytos naudingyjy iSkaseny teritorijos Zemé. Apylinkéje
vyrauja veléniniai jauriniai silpnai nujauré¢j¢ dirvozemiai, derlingumo balas svyruoja nuo 16,7 iki
23. Eksploatuojant $ia Draseikiy Zvyro telkinio dalj bus nukasta 18 tikst. m® augalinés ir149 tikst.
m’ mineralinés dangos.

Dirvozemio sandéliavimo ir saugojimo tvarka yra nustatyta Pazeisty Zemiy, iSkasus
naudingasias iSkasenas, rekultivavimo metodikoje, patvirtintoje 1996—11-15 Aplinkos apsaugos
ministerijos jsakymu Nr. 166: ,Derlingasis dirvozemio sluoksnis bus saugomas kaupuose
(voluose). Jiems parenkamos vietos, kuo arciau rekultivuojamo ploto. Kaupy aukstis neturi virSyti
10 m, o $laity nuolydis — 30°. Jeigu derlingo dirvozemio sluoksnio kaupai i8bus daugiau kaip dvejus
metus, jie apsaugomi nuo erozijos ir defliacijos aps¢jant daugiameciy Zoliy miSiniais. Derlingasis
dirvoZemio sluoksnis kaupuose gali biiti laikomas ne ilgiau kaip 20 mety*.

Nukasant, sandéliuojant ir paskleidziant dirvozemio sluoksnj, neiSvengiamai susidaro iki
25% dirvozemio kiekio bei kokybés nuostoliy. DirvoZemis pagal Zemés gelmiy naudojimo plang
bus panaudotas karjero rekultivavimui.

Ataskaitoje bus pateikiama informacija apie dirvozemio mechaning sudétj, jo boniteta,
nuimama tiirj, sandéliavima, i§saugojima ir grazinimg j rekultivuoto karjero $laitus.

4.4 Zemés gelmés
Po leidimo naudoti Zemés gelmiy iSteklius gavimo, po Zemés gelmiy naudojimo plano
parengimo, planuojama zvyro kasyba atviru kasimu (karjeru). Naturali telkinio naudingoji iSkasena
atitinka LST 1331:2002 1t reikalavimus ir yra tinkama automobiliy keliy dangoms jrengti bei
remontuoti.
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Geologiniy procesy (nuosliauzos, sufozija, karstas) telkinio teritorijoje neuZzfiksuota.
Informacijos apie vertingy, saugomy geologiniy objekty telkinio teritorijoje ir greta jos néra.

Telkinio dangg planuojamame naudoti plote sudaro dirvozemis ir itin smulkus molingas
smelis. Visas dangos storis planuojamoje naudoti telkinio dalyje kinta nuo 0,3 m iki 1,6 m.
VidutiniSkai sudaro — 0,61 m.

Naudingajj sluoksnj planuojamame naudoti plote sudaro fliuvioglacialinis Zvyras su smélio
lgSiais ir tarpsluoksniais. Bendras naudingojo klodo storis kinta nuo 1,5 iki 7,8 m, vidutiniskai
sudaro 4,3 m. Sauso naudingo sluoksnio vidutinis storis yra 1,9 m, o apvandeninto — 2,7 m.

Pagal atlikty tyrimy duomenis i$zvalgyti zZvyro ir smélio iStekliai, tinka automobiliy keliy
gruntams pagal standarto LTS 1331:2002 It (,,Automobiliy keliy gruntai. Klasifikacija*)
reikalavimus, po frakcionavimo ir praplovimo Zvyras gali biiti naudojamas smulkesniems ir
stambesniems betono uZpildams gaminti pagal standarto LST EN 12620:2003+A1:2008 (,,Betono
uzpildai‘) reikalavimus.

Ataskaitoje bus pateikta iSsami geologiné Draseikiy zvyro ir smélio telkinio planuojamo
naudoti ploto ir jo apylinkiy charakteristika, iliustruota geologiniais Zemélapiais ir pjuviais.

4.5 Biologiné jvairové

Remiantis literatiiros Saltiniais ir internetinémis duomeny bazémis planuojamoje naudoti
teritorijoje néra vertingy saugomy augaly ar gyviiny rusiy. Artimiausiy apylinkiy ir viso rajono
biologinei jvairovei planuojama tkin¢ veikla neturés esminés neigiamos jtakos, nebus pazeistos
kokioms nors gyviiny risims svarbios specifinés maitinimosi, koncentracijos vietos ar migracijos
keliai.

PUV sklypas nepatenka j valstybés saugomas teritorijas. Apie 0,4 km atstumu j Siaurés
vakarus yra Lapiy geomorfologinis draustinis. Draustinio paskirtis — iSsaugoti moreniniame giibryje
susiformavusio erozinio raguvyno formas. Jis jsteigtas 1992 m., kurio plotas - 1168 ha.

Artimiausioje aplink planuojamg tikine veiklg aplinkoje Europos ekologiniam tinklui
»Natura 2000 priskiriama buveiniy apsaugai svarbi teritorija yra Neries up¢ (LTVINO0009), esanti
95 m atstumu | pietus nuo planuojamo kasybai ploto. Ji uzima 2398,52 ha plota, i§ kurio 213,61 ha
Kauno rajono savivaldybés teritorijos. Sios teritorijos tikslas, upiy su srauniomis kurkliy
bendrijomis, retoms zuvy riasims bei jy nerStavietéms apsaugoti salaciams (Aspius aspius),
kirtikliams (Cobitis taenia), paprastiesiems kyjagalviams (Cottus gobio), lasiSoms (Salmo salar).
Neries vaga daugiau ar maziau natiirali, vandens tarSa Siuo metu sumazéjusi, o tai lemia gana didele
rety ir praeiviy Zuvy jvairove.

Neries upés buveinéms (salaciams, kirtikliams, paprastiesiems kiijjagalviams, lasiSoms)
planuojamas kasybai Zvyro telkinys neigiamos jtakos neturés, nes jy buveiniy stebima teritorija
nepatenka j planuojamos tikinés veiklos vykdymo teritorija.

Planuojamos kasybos plotas nuo buveiniy apsaugai svarbiy teritorijy (BAST) (Siuo atveju -
Neries upé) yra nutoles 95 m, PUV pagal savo pobiid] ir mastus negali daryti reik§mingo poveikio
jsteigtoje ar potencialioje ,,Natura 2000 teritorijoje saugomoms vertybéms. Pagal gamtinio karkaso
brézinio sprendinius, teritorija patenka j nacionalinj migracijos koridoriy, kuriame gamtinio karkaso
funkcinio potencialo kategorija ribota. PUV teritorija patenka j Neries upés apsaugos bei potvyniy
zonas. Neries ir Margupio up. pakranciy apsaugos juostose, jokia kasyba nebus vykdoma.

PUV teritorijoje aptikty naudingy augaly saZalynai neatitinka Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2000 m. balandzio 7 d. jsakymu Nr. 132 patvirtintoje ,,Laukinés augalijos iStekliy
apskaitos metodikoje* nurodomy kriterijy, todél kaip laukinés augalijos iStekliai néra vertingi.
Saugomy augaly riiSiy ir vertingy nattraliy buveiniy teritorijoje nerasta, todél botaniniu pozitriu
Draseikiy zvyro telkinio dalies teritorija néra vertinga.

Gyviinijos jvairoves atzvilgiu siiiloma eksploatuoti Draseikiy Zvyro telkinio dalis néra
originali arba kokiy nors gyviiny ruSiy unikalius poreikius atitinkanti vieta visame regiono
gamtiniame komplekse. Naudingy iSkaseny gavyba tirtoje teritorijoje rajono gyviny jvairovei
neigiamos jtakos neturés, gamtiniu poziiiriu vertingos buveinés sunaikintos nebus. Igyvendinus
projekte numatytas rekultivacijos priemones (Slaity lyginimas ir apzeldinimas misku, karjero dugne

14



formuojant vandens telkinj) Sig vietove pavers visaverte ir patrauklia dabar esan¢io monotoniSko
landSafto dalimi.

Ataskaitoje apraSomuoju ir analitiniu metodais bus vertinamas poveikis gamtiniam
kraStovaizdziui ir biologinei jvairovei, numatytos priemonés antropogeniniam poveikiui
kompensuoti, gamtiniam kraStovaizdZziui ir biologinei jvairovei iSsaugoti ar atkurti.

4.6 KraStovaizdis

Remiantis Lietuvos Respublikos krastovaizdzio erdvinés struktiiros jvairovés ir jos tipy
identifikavimo studija, PUV rajone yra vidutiné vertikalioji sgskaida (kalvotas bei iSreiksty sléniy
kraStovaizdis su 3 lygmeny videotopy kompleksais), vyrauja pusiau atviry didzigja dalimi
apzvelgiamy erdviy kraStovaizdis, krastovaizdzio erdvingje struktiiroje iSreikSti tik horizontaliis
dominantai.

Pagal gamtinio karkaso bréZzinio sprendinius, teritorija patenka j nacionalinj migracijos
koridoriy, kuriame gamtinio karkaso funkcinio potencialo kategorija ribota. ISeksploatavus telkinio
dalj, planuojamoje teritorijoje susiformuos vandens baseinas, nulékstinus $laitus ir apsodinus juos
zeldiniais, teritorija sklandziai jsilies j esamg kraStovaizd;.

Ataskaitoje aprasomuoju metodu bus vertinama planuojamo naudoti Draseikiy Zvyro ir
smelio telkinio vietovés krastovaizdzio estetiné verté ir jos poky¢iai telkinio eksploatavimo eigoje.

4.7 Socialiné ekonominé aplinka

Kasybos jmoné¢s, mokédamos mokescius uz zemes gelmiy istekliy (kietyjy naudingyjy
iSkaseny ir naftos) naudojima, kasmet papildo valstybés biudzeta. Pagristos investicijos suaktyvina
teritorijos visuomeninj gyvenima. Siame objekte bus palaikoma apie 5 darbo vietas. Esant
nedideliam tarsiy technologiniy procesy ir mazo neigiamo poveikio aplinkai, PUV demografinei ir
aplinkiniy teritorijy situacijai esminio neigiamo poveikio neturés.

Planuojamas naudoti plotas yra Lapiy senitnijos (1748 gyventojai) San¢iy kaimo teritorijoje
(38 gyventojai). Artimesnés didesnés gyvenvietés yra 1,6 km j Siaurés vakarus — Draseikiy kaimas,
1 km atstumu ] vakarus — Masteikiy kaimas (99 gyventojy) ir 1,4 km atstumu j pietvakarius —
Karmélavos miestelis (1395 gyventojai). Iki Kauno miesto centro yra apie 13 km (304012
gyventojai (2014 mety duomenimis)).

Socialinés ekonominés aplinkos tyrimai bus atlieckami apraSomuoju bei analitiniu metodu,
remiantis gyventojy suraSymo ir Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybés
statistikos duomenimis bei Lietuvos geologijos tarnybos teikiama informacija apie naudingyjy
iSkaseny iSteklius. Remiantis Siais duomenimis bus analizuojamas poveikis socialinei — ekonominei
aplinkai.

Ataskaitoje iSsamiau bus iSnagrinéta jtaka psichologijai, jtaka elgsenai ir gyvensenai,
pateikiami gyventojy sergamumo rodikliai ir sveikatai daranc¢iy jtaka veiksniai. Taip pat ataskaitoje
bus pateikti duomenys apie tkinés veiklos poveiki darbuotojy sveikatai, profesinius susirgimus.
Analogijos metodu bus jvertinta karjero veikla gyventojy busto salygoms, gyventojy saugai,
susisiekimui, nelaimingy atsitikimy rizikai, profesinés rizikos veiksniai darbuotojy sveikatai.

4.8 Etninés — kultiirinés salygos, kulturos paveldas
Informacijos apie nekilnojamasias kulttiros vertybes planuojamoje teritorijoje néra. Apie 0,9
km j §iaurés vakarus nuo planuojamo naudoti ploto yra Sanéiy piliakalnis ir 1,3 km atstumu -
Lepsiskiy piliakalnis, 1,0 km | pietryCius — Turzény pasto stoties statiniy kompleksas, 1,3 km
pietvakariy kryptimi — Masteikiy kapinynas. Planuojama iikiné veikla Sioms kultiros paveldo
vertybéms jokio neigiamo poveikio neturés.

4.9 Visuomenés sveikata

Eksploatuojamame karjere pavojy zmonéms gali sukelti nuoSliauzos ir nuogriuvos karjery
Slaituose, sufozija bei grunty uzmirkimas karjero dugne, nepalankios meteorologinés salygos.
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Kitas karjero eksploatavimo metu biidingas pavojingas veiksnys yra mobilios technikos:
krautuvy, buldozeriy ir kt. mechanizmy su vidaus degimo varikliais ar elektrine pavara naudojimas.
Dirbant su Siais mechanizmais, rizika yra analogiska rizikai, kylanciai ir kitose gamybos srityse,
naudojant transporto priemones ar jrenginius su besisukanc¢iomis, judanciomis dalimis. Paprastai
tokie atvejai, kai S$iais jrenginiais suzeidziami ar negriZtamai suzalojami, juo labiau ziiva juos
aptarnaujantys darbuotojai, neprognozuojami.

Planuojamos tikinés veiklos — zZvyro karjero eksploatacijos kiti veiksniai, darantys jtaka
visuomeneés sveikatai, Sioje teritorijoje yra: kiety daleliy (dulkiy) patekimas j aplinkos org kasimo ir
krovos metu, dyzeliniy vidaus degimo varikliy iSmetamos dujos (azoto oksidas, anglies
monoksidas, sieros dioksidas, angliavandeniliai) bei triukSmo padid€jimas teritorijoje dél mobiliy
kasybos mechanizmy ir sunkiojo autotransporto darbo.

Kietosios dalelés. Poveikis sveikatai priklauso nuo daleliy dydzio ir cheminés sudéties.
Mazesnés negu 5 um dulkés gali patekti j plaucius ir gali sukelti pneumokonjozes. Atmosferos ore
vadovaujantis LR Aplinkos ministro ir LR Sveikatos ministro 2010—07—07 jsakymu Nr. D1-585/V-
611 ,,D¢l Aplinkos ministro ir Sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodzio 11 d. jsakymo Nr.
591/640 ,,Dél aplinkos oro uzterStumo normy nustatymo pakeitimo* kietyjy daleliy (PM10) paros
ribiné verté, nustatyta gyventojy sveikatos apsaugai yra 0,05 mg/m3 ir per kalendorinius metus
neturi biiti virSyta daugiau kaip 35 kartus.

Azoto oksidai. Pagrindinis jy Saltinis teritorijoje yra transportas. Azoto oksidy jtaka
sveikatai: dirgina akis bei kvépavimo taky gleiving, didelés koncentracijos sukelia gleivinés
paburkimg ir edema, toksiskai veikia plaucius.

Anglies monoksidas. Arba smalkés — tai bespalvés ir bekvapés dujos, kurios susidaro
degimo metu, kuomet nepilnai sudega kuras. Anglies monoksidas per plaucius patekes i krauja
jungiasi su hemoglobinu ir sudaro labai patvary junginj karboksihemoglobing. D¢l Sios reakcijos
hemoglobinas negali audiniy apripinti deguonimi ir vystosi audiniy hipoksija. Anglies monoksido
galimybé susijungti su hemoglobinu yra 200 karty didesné nei su deguonimi, todél ir nedidelé jo
koncentracija aplinkoje neigiamai veikia sveikata ir gali buti pavojinga. Pirmiausia gali buti
pazeidziamos centriné nervy sistema, kvépavimo, Sirdies ir kraujagysliy sistemos bei regéjimas.
Esant labai didelei karbosihemoglobino koncentracijai kraujyje gali iStikti koma ir mirtis.

Sieros dioksidas. Bespalvés, nemalonaus kvapo dujos, kuriy daugiausiai iSsiskiria deginant
kietajj kura, benzing. Sieros dioksidas kartu su dulkémis neigiamai veikia kvépavimo takus, dirgina
oda ir gleivine, sukelia kvépavimo sutrikimy. Sios medZiagos poveikis ypa¢ pavojingas sergantiems
astma. Sieros dioksidas naikina augalus, sumazindamas juose chlorofilo kiekj.

Angliavandeniliai. Jie veikia centrine nervy sistema. Zmogaus sveikatai pavojingi ir
aldehidai — nearomatinés grupés angliavandeniliai. | atmosferg patenka i§ automobiliy iSmetimy,
ypac dyzeliniy varikliy. Jei ore yra daugiau kaip 0,004 mg/l aldehidy, jauciamas pridegusiy riebaly
kvapas. Jie labai dirgina virSutinius kvépavimo takus ir sukelia akiy uzdegimg. Onkology
duomenimis, viena i§ véZiniy susirgimy priezas¢iy yra su deginiais | atmosferg pateke aromatiniai
angliavandeniliai, pavyzdziui benzpirenas. Jie kaupiasi Zmogaus organizme iki kritiniy
koncentracijy ir iSprovokuoja $ig technikos amziaus liga.

Triuk§mas. Remiantis zmogaus veiklos neurofiziologijos pagrindais, triukSmo poveikis
organizmui vertinamas, kaip poveikis nervy sistemai, o ne tik kaip poveikis klausos organui.
Pasaulinés sveikatos organizacijos (PSO) akcentuojamos triuk§mo keliamos sveikatos problemos:
klausos pakenkimas, kalbos nesupratimas, miego sutrikimai fiziologiniy funkcijy sutrikimai,
psichikos sutrikimai, mokslo ir kity pasiekimy blogé¢jimas, socialiniai ir elgsenos pakitimai
(dirglumas, agresyvumas ir kt.). Lengviausiai triukSmo paZeidziamos grupés: vaikai, ligoniai,
invalidai, pamainomis dirbantys, vyresnio amziaus asmenys, ilgai biinantys triukSme Zmongs ir pan.
IS esmés intensyviis akustiniai dirgikliai organizme sukelia stresines reakcijas, kuriose galima
pastebéti jvairias fazes — nuo adaptacijos kompensacinés stadijos iki dekompensacinés stadijos.
Stresas zmogaus organizmg veikia daugeliu aspekty cerebrovisceraliniy reguliacijos pazeidimy iki
pastebimy morfologiniy organy ir sistemy degeneraciniy pokyCiy. Atsizvelgiant j triukSmo
intensyvuma, jo poveikis organizmui yra toks: 40-50 dB — atsiranda psichinés reakcijos, 60—80 dB
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— i8sivysto vegetacinés nervy sistemos pakitimai. Pagal TLK — 10 tai apima: nervy sistemos,
kraujotakos, virSkinimo, kauly — raumeny sistemos ir jungiamojo audinio ligas. 90-110 dB —
i8sivysto klausos netektis. Analizuojant Lietuvos gyventojy sergamuma, uzregistruotag ambulatoring
pagalbg teikianCiose sveikatos priezilros jstaigose, pastebima, kad daugéja ligy, santykinai
susijusiy su triuk§mo poveikiu: kraujotakos sistemos, nervy sistemos, virSkinimo sistemos ligos.

Zmogus, kurj veikia intensyvus triuk§mas, sunaudoja vidutinigkai 10-20 % daugiau fiziniy
ir nerviniy psichiniy jégy, kad galéty islaikyti tokj pat veiklos lygj, nei esant mazesniam nei 70 dB
triukSmo lygiui. TriukSmui labiausiai jautrios vietos (pagal PSO) yra gyvenamosios patalpos,
poilsio zonos, kurortai, mokyklos, ikimokyklinés jstaigos, gydimo jstaigos. Lietuvoje triukSmo
lygiai nustatomi ir vertinami pagal higienos normg HN 33:2011 ,,Akustinis triukSmas. TriukSmo
ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje®.

Kasybos proceso metu numatoma naudoti Europos sajungos saugias darbo salygas
atitinkancius karjery mechanizmus, tod¢l profesinés rizikos veiksniai darbuotojy sveikatai bus
minimalis. Visy Siuolaikiniy kasybos masiny operatoriy darbo vietos (kabinos) yra apriipintos oro
kondicionavimo bei triuk§mo slopinimo jrenginiais. Buldozeriy bei ekskavatoriy operatoriy kédés
turi apsaugg nuo vibracijos. Visy Siy kasybos masiny operatoriy darbo viety profesinés rizikos
vertinimai yra atlikti daugelyje Lietuvos karjery ir atitinka profesinés rizikos ir darbo viety
jrengimo normy reikalavimus.

5. Tarpvalstybinis poveikis

Planuojama naudoti Draseikiy zvyro ir smélio telkinio dalis yra centringje Lietuvos dalyje.
Artimiausia uzsienio valstybé yra Rusijos federacija, nuo kurios sienos planuojama naudoti telkinio
dalis nutolusi apie 80 km. Esant tokiam atstumui, kasybos procesas nei tiesioginés nei netiesioginés
jtakos kaimyninés valstybés teritorijai negali turéti, todél ataskaitoje tarpvalstybinis poveikis nebus
nagrin¢jamas.

6. Alternatyvy analizé

Planuojama tikiné veikla - Draseikiy Zvyro telkinio dalies eksploatacija. Si telkinio dalis yra
Kauno apskrities, Kauno rajono savivaldybés, Lapiy senitinijos, Sanéiy kaimo teritorijoje, apie 15
km | Siaurés vakarus nuo Kauno miesto centro. Apie 150 m nuo PUV yra eksploatuojama Draseikiy
zvyro telkinio dalis. Planuojama teritorija Siauréje ribojasi su Il grupés misku, kuriame kasybos
darbai nebus vykdomi. Apie 95 m nuo PUV yra Neries upé¢, kurios apsaugos juostoje jokie kasybos
darbai taip pat nebus vykdomi.

Planuojamos iikinés veiklos plotas - apie 5,2 ha. Planuojamos iikinés veiklos paskirtis -
naudingosios i$kasenos (Zvyro) kasyba, atliekama atviru kasiniu (karjeru). Dabartiniu metu PUV
teritorija yra zemés tkio paskirties zemé. Zemés tkio paskirties zemés sklypy pagrindiné Zemés
naudojimo paskirtis j kitos paskirties Zeme¢ (naudingyjy iSkaseny teritorijos) Draseikiy telkinio
iStekliy gavybai atviru kasiniu (karjeru), atsizvelgiant j vietos gyventojy, gretimy Zemés sklypy
savininky ir naudotojy interesus, bus keiiama rengiant Zemés gelmiy naudojimo plang. (2 pav.)

| Siaure nuo PUV teritorijos Draseikiy Zvyro telkinj eksploatuoja UAB “Draseikiy karjeras*.
2007 m. geguzés 17 d. Lietuvos geologijos tarnybos leidimu Nr.15p-07 ir jo priedu — Draseikiy
telkinio zvyro iStekliy naudojimo sutartimi, UAB ,,Draseikiy karjeras telkinyje buvo skirtas 56,3
ha kasybos sklypas, kuriame Zvyro istekliy likutis sudaré 3937 tikst.m’, kita dalis istekliy (3163
tikst. m’) pagal Zemés gelmiy registro duomenis — pasyvis. 2008 m. kovo 7 d. buvo UAB
“Draseikiy karjeras™ iSduotas pakartotinas Lietuvos geologijos tarnybos leidimas Nr.13p-08 ir jo
priedas — Draseikiy telkinio zvyro iStekliy naudojimo sutartis, tame paciame 56,3 ha kasybos klypo
plote, kuriame yra 3937 tikst. m® Zvyro istekliy. Istekliy likutis UAB ,,Draseikiy karjeras“ kasybos
sklype 2015 m I pirmo ketvir&io pabaigai — 2500 tiikst. m’.

UAB ,,Compus‘ nuosavybés teise priklausanciuose zemés sklypuose detaliai iSzvalgyty
pasyviy iStekliy plotas sudaro 9,35 ha. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Valstybinés
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misky tarnybos duomenimis apie 3,5 ha yra apaugusi miSku, kuris priklauso II grupés
rekreaciniams miskams. Sios grupés misky teritorijose misko pavertimas kitomis naudmenomis
draudziamas, todé¢l jokie kasybos darbai po rekreaciniais miSkais neplanuojami. Planuojamas
kasybai plotas yra ne misko zeméje ir sudaro apie 5,2 ha. Planuojamame kasybos darby plote
detaliai i§zvalgyti zvyro istekliai sudaro apie 329 tikst. m’. I3tekliy kiekis bus tikslinamas Zemés
gelmiy naudojimo plane.

Nuliné alternatyva

Nagrinéjama situacija PUV nevykdymo atveju. Zvyro ir smélio telkinio detaliai i§Zvalgytoje
teritorijoje planuojamos tkinés veiklos nevykdymas bty netikslingas, nes dél patogios padéties ir
mazo pervezimo atstumo, bei geros produkcijos kokybés, gali turéti didele paklausg Kauno
apylinkése. Numatomas neZzymus triukSmo tarSos poveikis artimiausioms gyvenamosios
teritorijoms.

Technologijos alternatyvos

Biriyjy iSkaseny kasybai pasaulyje mazuose ir vidutinio dydzio karjeruose beveik iSimtinai
naudojama tik ekskavaciné kasybos technologija. Si technologija pasizymi paprastumu, darbo
aikStelés kompaktiSkumu ir jrengimy mobilumu. Numatyti pazangiausi Zvyro frakcionavimo
jrenginiai, praktiSkai, neterSia oro, jy keliamas triukSmas yra Zymiai maZesnis, jie naudoja mazai
industriniy tepaly, todél juos galima naudoti arfiau gyvenamosios aplinkos. Technogeninei
apkrovai sumazinti bus parinkti nasiis krautuvai, ekskavatoriai, autosavivarciai. Kadangi numatyta
jsigyti naujas ir pazangias technologijas ir transporto priemones, atitinkanias grieztus
aplinkosauginius  reikalavimus, technologinés alternatyvos PAV  programoje iSsamiai
nenagrinéjamos.

Planuojamas maksimalus metinis Zvyro ir smélio iskasimas 100 tikst. m’. Kasybos darbai
bus vykdomi 9 ménesius per metus, rekultivacijos darbai bus atlickami sezoniSkai. Visi darbai bus
vykdomi viena pamaina, penkias darbo dienas per savaite. Visas telkinio sklypas bus iSkastas ir
rekultivuotas per 4 metus.

Produkcijos transportavimo keliy alternatyvos

Nagriné¢jama dvi produkcijos transportavimo alternatyvos:

1. produkcijos iSvezimas vietinés reikSmés zvyruotu (apie 4 m plocio) keliu (1 pav., I
alternatyva). Toliau vietinés reikSmés keliu, per Draseikiy karjero teritorijg, iki
krasto kelio Nr. 232.
2. produkcijos iSvezimas vietinés reikSmés zvyruotu (apie 4 m plocio) keliu (1 pav., Il
alternatyva). Toliau vietinés reikSmés keliu, per Draseikiy karjero teritorija, iki
krasto kelio Nr. 232.
Sios alternatyvos vertinamos todél, kad grunto transportavimo kelias bus salyginai trumpas.

7. Monitoringas
Informacijos apie vykdyta aplinkos monitoringg Siame sklype néra. Draseikiy Zvyro ir mélio
karjere reikalinga vykdyti zemés gelmiy iStekliy naudojimo ir apsaugos, inZineriniy geologiniy
procesy stebéjima. Ataskaitoje bus pateiktas planuojamos tikinés veiklos vietos monitoringo planas.

8. Rizikos analizé ir jvertinimas

Remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 16 d. jsakymu Nr. 367
,Dél planuojamos tkinés veiklos galimy avarijy rizikos vertinimo rekomendacijy R 41-02
patvirtinimo®, rizikos objektams yra priskiriami karjerai, kuriuose btidingi pavojingi veiksniai yra
inzineriniai geologiniai procesai, kasybos mechanizmy ir transporto priemoniy eksploatavimas,
poZeminis ir pavirSinis vanduo.

Inzineriniai  geologiniai procesai. Eksploatuojamame karjere pavojy zmonéms ir
naudojamai technikai sukelia nuosliauZos ir nuogriuvos karjery Slaituose, sufozija bei grunty
uzmirkimas karjero dugne. Auks$¢iau mineétai rizikai iS§vengti, jmonés atsakingi darbuotojai turi
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nuolat instruktuoti darbuotojus apie galimus pavojus ir projektinius telkinio jsisavinimo sprendinius
bei jy reikalavimus, vykdyti atliekamy darby kontrole.

Kasybos mechanizmy ir transporto priemoniy eksploatavimas. Kitas karjero eksploatavimo
metu biidingas pavojingas veiksnys yra mobilios technikos: buldozeriy, krautuvy, ekskavatoriy ir
kt. mechanizmy su vidaus degimo varikliais ar elektrine pavara naudojimas. Dirbant su Siais
mechanizmais, rizika yra analogiS8ka rizikai, kylanciai ir kitose gamybos srityse, naudojant
transporto priemones ar jrenginius su besisukanciomis, judan¢iomis dalimis. Paprastai tokie atvejai,
kai Siais jrenginiais suzeidZiami ar negriztamai suzalojami, ar net Ziiva juos aptarnaujantys
darbuotojai, neprognozuojami. Tokiais atvejais taikomos prevencinés priemonés: instruktazai,
mokymai, tokiy atvejy analizé ir darbuotojy supazindinimas su Sios analizés iSvadomis.
Mechanizmy eksploatavimo metu galimi atsitiktiniai naftos produkty issiliejimai (prakiurus
krautuvo kuro bakui ir pan.). Eksploatuojant karjera, teritorijoje bus saugomas reikiamas sorbento
kiekis, kad iSsiliejus naftos produktams biity iSkart panaudotas panaikinti galimus avarijos
padarinius, nesukélus didesnio neigiamo poveikio aplinkai.

Pozeminis ir pavirsinis vanduo. Vadovaujantis Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos
ministerijos direktoriaus 2011 m. rugpjicio 24 d. jsakymu Nr. 1-156 patvirtintais ,,Metodiniais
reikalavimais monitoringo programos poZeminio vandens monitoringo dalies rengimui, ,,Ukio
subjekty monitoringas (toliau — monitoringas) privalomas tam tikrg tking veiklag vykdantiems
subjektams ir vykdomas pagal parengtas monitoringo programas. Taciau tikio subjektai, privalantys
vykdyti poZeminio vandens monitoringg, yra labai skirtingi pagal poveikio pobidj, poveikio
intensyvumg ar keliamg grésme konkretiems aplinkos objektams bei pozeminio vandens
vartotojams.

Gaisriné sauga. Zolés, kasybos ir transporto masiny gaisry tikimybé yra. Gaisry prevencija
kasybos darbuose, kasybos ir transporto masinose reglamentuoja atitinkamos jmoniy prieSgaisrings
saugos, masiny techninés eksploatavimo ir darbo saugos taisyklés.

Katastrofiniy reiskiniy. potvyniy, sprogimy, dujy iSsiverzimy ar kt. zZvyro ir smélio kasybos
metu jvykti negali. Lietuvos biriy grunty karjerai nepriskirtini prie ekstremaliy situacijy zidiniy.
Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2008 m. rugs¢jo 10 d. nutarimu Nr. 913 , D¢l
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugpjucio 17 d. nutarimo Nr. 966 ,,Dél pramoniniy
avarijuy prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostaty patvirtinimo® pakeitimo® (Zin., 2004, Nr. 130—
4649), karjeras nepriskiriamas prie pavojingy objekty, kadangi jame esamy pavojingy medziagy
kiekis nevirsija 1996 m. gruodzio 9 d. Tarybos direktyvoje 96/82/EB dé¢l dideliy, su pavojingomis
medZiagomis susijusiy avarijy pavojaus kontrolés nurodyto kvalifikacinio kiekio (I ar II lygio),
todél karjerui objekto pavojaus ir rizikos analizés, avarijy lokalizavimo ir likvidavimo plany rengti
nereikia.

Ataskaitoje analitiniu ir analogijos metodu bus atlikta rizikos analizé, galima Zala aplinkai
bei numatytos prevencijos ir apsaugos priemonés. Analogijos metodu bus jvertinta karjero veikla
gyventojy busto saglygoms, gyventojy saugai, susisiekimui, nelaimingy atsitikimy rizikai, profesinés
rizikos veiksniai darbuotojy sveikatai.

9. Problemy aprasymas

Rengiant poveikio aplinkai vertinimo programa, PAV dokumenty rengéjai su problemomis
nesusidiiré.
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