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6 BIOLOGINIU NUOTEKU VALYMO IRENGINIO PALEIDIMO — DERINIMO DARBAI
Nuoteky valyklos paleidimas — tai veiksmy visuma, apimanti technologinj bei atskiry statybiniy objekty
paleidima, siekiant i§ anksto nustatyty iSvalyty nuoteky kokybés. Nuoteky valyklos paleidimo — derinimo
darbai pradedami po to kai:

UZbaigti visi statybos ir montavimo darbai;

Instaliuoti jrenginiai;

Paleista energijos tiekimo ir valdymo sistema;
e Sé¢kmingai atlikti sumontuotos jrangos jtakojancios paleidimo-derinimo procesg bandymai.

Paleidimo darbus atlieka tik patyre specialistai. Paleidimo derinimo darbai atliekami remiantis ,,Nuoteky
valymo jrenginiy taikymo reglamentu®. Nuoteky valymo jrenginiai pripazjstami tinkamais naudoti, kai juose
pradeda vykti biologinis procesas. Pradéjus naudoti biologinius nuoteky valymo jrenginius, turi biiti tesiami
Ju technologinio derinimo darbai, kuriy trukmé 4 ménesiai. Technologinio derinimo darbai gali biiti
vykdomi, kai dienos oro temperattira ne zemesne¢ kaip +10 °C, o naktimis nenukrinta 0 °C ( II ir ITII mety
ketvirciais).

6.1 SAUSAS PALEIDIMAS
Paleidimag sausu budu reikia atlikti sumontavus jrenginius, maitinimo sistema, bei valdymo sistemg. Paleidima
sausu biidu vykdo technologijos tiekéjai.
Veiksmai:
e Patikrinti ar atitinka technologiniy jrenginiy serijiniai numeriai;
e Patikrinti ar teisingai pajungti elektros jrenginiai;
e Patikrinti ar jrenginiai sumontuoti laikantis gamintojo nurodymy;
e Patikrinti jrenginiy kryptj (siurbliai,...);
e Patikrinti technologiniy vamzdziy nepralaidumg (jei, tai jmanoma);
e Aeravimo elementy paleidimo metu reikia elementus panardinti vandenyje ir patikrinti jy darbg prie
minimalaus panardinimo.
Paleidimas sausu btidu vykdomas laikantis visy gamintojy nurodymy.

6.2 VALYKLOS PALEIDIMAS SVARIU VANDENIU

Paleidimas Svariu vandeniu vykdomas po paleidimo sausu biidu. Sumontavus biologinj reaktoriy biitina
jsitikinti jo hermetiSkumu. HermetiSkumas tikrinamas atliekant talpos hidraulin; bandyma, uzpildant Svariu
vandeniu:

e Talpykla pripildoma salyginai §varaus vandens;

e Vandens lygis paZymimas zyme;
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e Vanduo iSlaikomas 24 h;
e Per §j laiko tarpa neturi pasirodyti jokiy nuotékio zymiy.
Paleidimo metu reikia patikrinti:
e Taisyklingg jrenginiy darbg numatytame darbo rezime;
e Taisyklingg jrenginiy darba kritiniu metu (pvz. maksimalus lygmuo, jei yra galimybé¢);
e Hidraulinés sistemos ir vamzdziy sandaruma;
e Valdymo sistemg — technologinius nustatymus;
e Taisyklingg erlifty darbg ir cirkuliacija reaktoriuose;
e Debitmacio nustatymus.

Po paleidimo, vanduo paliekamas rezervuaruose arba pagal technologo nurodyma iSpumpuojamas j iSvalyto
vandens isleidimo tinklus. [renginiai, kurie nebus naudojami, iStraukiami i§ vandens. Irenginiy paleidimas
vykdomas laikantis visy gamintojy nurodymy.

6.3 PALEIDIMAS SU BUITINEMIS NUOTEKOMIS

Paleidimas su nuotekomis vykdomas:

e Kai taisyklingai sumontuoti visi nuoteky valyklos jrenginiai;

e Jvykdzius visus technologinius, techninius, nuoteky priémimo bandymus;

e Po paleidimo sausu budu ir Svariu vandeniu.

Pries pradedant leisti nuotekas reikia:

e | anaerobing kamera supilti aktyvaus dumblo i§ gerai veikianciy biologinio valymo jrenginiy.
Veiklusis dumblas gali biiti paimtas ir i§ kitos technologijos biologinio valymo jrenginiy, kuriy
dumblo indeksas nevirsija 150 ml/g arba dumblo amzius néra didesnis kaip 20 d.

Pasiekus tinkamg veikliojo dumblo koncentracijg bioreaktoriuje reikia:

e Paleisti oraptites ir sureguliuoti erliftus taip, kad grazinamo dumblo debitas atitikty paduodamy
nuoteky vidutinj debita.

e Tuo laikotarpiu reikia sekti jrenginiy darba, Salinti visus paaiskéjusius trilkumus, tikslinti pagrindinius
eksploatacinius parametrus, nustatyti optimaly valymo jrenginiy aptarnavimo rezima.

e Technologing apzitrg paleidimo-derinimo metu vykdyti kas dvi savaites. Paleidimo-derinimo darby
laikotarpiu visos apzitiros pastabos ir atlikti darbai turi buti fiksuojami jrenginio eksploatacijos
zurnale (laisva forma). Jame turi biiti fiksuojama :

v' nuoteky kiekis (pagal debitomacio parodymus);

v" nuoteky temperatira;

v" aktyvaus dumblo tiriné koncentracija po 30 min. sédimo 1000 ml kolboje;

v bei visi esami jrenginio darbo sutrikimai ir pastabos;

v i8tirpusio deguonies kiekis aeracijos kameroje, pH rodiklis (esant poreikiui);

v’ nevalyty ir valyty nuoteky uZterStumo rodikliai (kartg per ménesj pagal LR Aplinkos ministro
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jsakyma “Vandens iStekliy naudojimas ir terSaly, iSleidziamy su nuotekomis pirminés apskaitos ir
kontrolés tvarka”).
Aerobinis reaktorius dirba gerai kai:
e aktyvaus dumblo tiiriné koncentracija aeracinéje kameroje — 110-500 ml/l ribose (po 30 min. sédimo
graduotame 1000 ml talpos cilindre);
e iStirpusio deguonies kiekis 1,0-3,0 mg/l (galima iSmatuoti portatyviniu deguonies matavimo prietaisu
- oksimetru);
e aktyvus dumblas yra rudos spalvos;
e antriniame nusodintuve aiSkiai matomi gerai sédantys smulkiis dribsniai ir yra aiski riba tarp
atsiskyrusio vandens ir dumblo;
e virSutiniame vandens sluoksnyje beveik nematomi nesédantys smulkiis dumblo dribsniai.
Orapuciy eksploatacijg ir prieziiirg vykdyti pagal gamyklines instrukcijas.
Jei aktyvus dumblas patamséja ir dumblo koncentracija padidéja, o taip pat jis blogai séda, reiskia, kad
dumblas iSpurto. Tai gali biiti dél jvairiy priezasCiy: deguonies trikumas, toksiniy medziagy patekimas,
staigils temperatiiros ar debito poky¢iai, jrenginiy perkrovimas, nuoteky pH ir kt. Sie reiskiniai $alinami
Jvairiais budais: mazinama apkrova terSalais, didinamas oro padavimas, paSarminamos nuotekos soda ar
kalkémis ir t.t.
Visose aeracinés kameros vietose turi biiti vienodai paduodamas oras. PrieSingu atveju — tai zenklas, kad gali
biti sugede kai kurie aeracijos elementai ir biitina skubiai imtis priemoniy iStaisyti esamg padét].
Antriniuose nusodintuvuose nuotekos j surinkimo lataka turi tekeéti tolygiai visu latako ilgiu.
Paleidimo-derinimo darby metu turi biiti atliekama laboratorin¢ analizé - imami méginiai (momentiniai).
Meéginiai tyrimams imami i§ tekancios srovés meéginiy paémimo vietose. [renginys yra paleistas, kai
laboratoriniy tyrimy analizés duomenys atitinka duomenis numatytus projekte.

6.4 REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS

Atliekant paleidimo-derinimo darbus biitina laikytis darbo saugos reikalavimy (remiantis “Vandentvarkos darby saugos taisyklémis
DT 3-99):
e personalas turi biiti tinkamos kvalifikacijos ir instruktuotas bei atestuotas pagal saugos darbe
nuostatas;
e personalas privalo tikrintis sveikatg Sveikatos Apsaugos Ministerijos nustatyta tvarka, ne reciau kaip
kartg per dvejus metus.
Savarankiskai dirbti nuoteky Salinimo darbus gali asmenys:
e ne jaunesni kaip 18 mety;
e turintys gydytojo leidimg dirbti;
e apmokyti, instruktuoti ir atestuoti nustatyta tvarka;
e mokantys suteikti pirmaja medicinos pagalba, gesinti gaisra, elgtis kitose ekstremaliose situacijose;
e turintys kvalifikacijg atitinkamam darbui atlikti ir tai patvirtinantj dokumenta-pazyméjima.
Personalas turi buti atestuotas Siems darbams:
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darbai Suliniuose, kamerose ir kituose pozeminiuose jrenginiuose bei statiniuose, uzdarose talpyklose;

kontaktas su nutekamuoju skysciu.

6.5 VALYMO EFEKTYVUMO PASIEKIMO GRAFIKAS

Nuoteky valymo jrenginiy paleidimo laikas trunka 4 ménesius. Pastacius Pakapés kaimo nuoteky valykla,
valytos nuotekos atitiks standartus, apibréztus Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2007 m. spalio mén.
8 d. jsakyme Nr. D1-515 ,,Dé¢l nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo*.

(5 lentelé) ISvalymo rodikliy kitimai per 4 ménesius

Para- | Matavimo iﬁﬁg{tq Po 1 ménesio | Po 2 ménesiy | Po 3 ménesiu | Po 4 ménesiy

metrai | vienetai JluoteX | nuo paleidimo | nuo paleidimo | nuo paleidimo | nuo paleidimo
uzterstumai

gggj/ mgO»/1 420/483 294/338 126/145 63/72 20/23

Jeigu nuoteky valyklos perémimo dieng nebus pasiekti reikalaujami iSvalyty nuoteky rodikliai, gali biiti
suteikiamas 6 ménesiy laikotarpis, per kurj privaloma pasiekti reikiamg iSvalymo lygi.

7 TECHNOLOGINIU PROCESU PAGRINDINIAI PARAMETRAI
Organinés medziagos nuotekose mikroorganizmy yra perdirbamos j anglies dioksidg, vandenj ir azoto dujas.
Kadangi mikroorganizmams reikia ne tik organiniy medziagy, bet kad jie iSgyventy, jiems reikia ir iStirpusio
deguonies aktyviame dumble. Todél nuotekos turi buti nuolat maiSomos su aktyviuoju dumblu ir turi buti
suspensijoje. Sio balanso parametry teisingas iSlaikymas yra pagrindas uztikrinant gera sistemos darba.
Po pirmy 4 ménesiy nuo jrenginiy darbo pradzios, dumblo savybés (dumblo koncentracija ir dumblo
indeksas) turi susireguliuoti ir jrenginiai dirba pilnu pajégumu bei pasiekiami projektiniai eksploatacijos
parametrai. Labai rySki/Zymi sandiira tarp dumblo ir nuoteky bus matoma atskyrimo zonoje.

e Aecrobingje zonoje biitina palaikyti aktyviojo dumblo ir iStirpusio deguonies koncentracija;

e Biitina tikrinti veikliojo dumblo sédimg ir dumblo indeksa;

e Stebéti, kad vykty tolygus maiSymas po visg aerobinés zonos pavirSiaus plota;

e Bitina reguliariai apzitiréti antrinius nusodintuvus, ar néra iSpludy, jas pastebéjus nedelsiant iSgriebti;

e Draudziama iStustinti antrinj nusodintuva.

Optimalus eksploatacijos parametrai

Rodikliy pavadinimas Optimaliis parametrai
Suspenduoto misinio koncentracija (SMK) [mg/1] ~ 8000

Nitrifikacijos zonoje iStirpusio deguonies koncentracija [mg/1] 2-3

Denitrifikacojos zonoje istirpusio deguonies koncentracija [mg/l] | < 0,4
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