
   
 

UAB „Žalvaris“ Geologų g. 4, Vilnius 

Įmonės darbo laikas 8 – 16.30 val. (tik d.d.) 
 UAB „Žalvaris“ gamybinis pastatas 

 Vartai, atviri, plotis 5,5 m x aukštis 4,5 m (pridedu 

nuotrauką) 

 Vartai, atviri, plotis 3,45 m x aukštis 4,5 m 

 

 
Taršos šaltinio 

žymėjimas 
Taršos šaltinis dBA Darbo laikas 

UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriaus triukšmas 

 Metalų krovos darbai (išmatuota vykdant krovos 

darbus rankiniu būdu, triukšmo šaltinis žmogaus 

aukštyje) 

78 8 val. per dieną 

 Metalų pjaustymo įrenginiai (1 vnt.) (išmatuota 

prie veikiančio įrenginio, triukšmo šaltinis 1 m 

aukštyje) 

80 8 val. per dieną 

 Abrazyviniai diskai (pjovimo įrenginys) 

transformatorių pjovimui (priimta teoriškai, 

triukšmas didelis, dirbama su ausinėmis), 

triukšmo šaltinis 0,5 m aukštyje 

87 4 val. per dieną 

 Plastikų smulkinimo malūnas (priimta teoriškai), 

triukšmo šaltinis 1,5 m aukštyje 

80 5 val. per dieną 

 Mechaninis presas popieriui ir plastikams 

(išmatuota prie veikiančio įrenginio), triukšmo 

šaltinis 1 m aukštyje 

74,6 5 val. per dieną 

 Centrifuga filtrų apdirbimui – alyvų atskyrimui 

(priimta teoriškai), triukšmo šaltinis 2 m 

aukštyje 

85 8 val. per dieną 

 Aligatorinės žirklės (išmatuota prie veikiančio 

įrenginio), triukšmo šaltinis 1 m aukštyje 

76,2 4 val. per dieną 

A 
B 

C 

D 

Siena, atskirtos dvi patalpos 

– yra tarpas perėjimui 



 Hidraulinis presas metalams (išmatuota prie 

veikiančio preso), triukšmo šaltinis 1,5 m 

aukštyje 

78,7  6 val. per dieną 

 Tiltinis kranas (išmatuota atviroje krano 

kabinoje). Triukšmo šaltinis aukštai ~4,5 m 

aukštyje – juda rodyklės kryptimi 

79 4 val. per dieną 

Visame pastate ir 

lauke  

Krautuvų darbo zona (išmatuota krautuvo 

kabinoje) 

73,1 8 val. per dieną 

 Krovininio automobilio tolimiausi judėjimo 

taškai teritorijoje (triukšmas pagal E. Mačiūną) 

80 3 vnt. per valandą 

 Automobilių judėjimo kelias teritorijoje 

 

  

Sklypo kampų taškai  Koordinatės 

X Y 

A 6056302 582096 

B 6056294 581988 

C 6056425 582003 

D 6056437 582072 

 

 
Taršos šaltinio 

žymėjimas 
Taršos šaltinis dBA Darbo laikas 

UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ triukšmas 

 UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“  pastatas 

 

 

 
Keltuvas1 

45 (7 m atstumu nuo 

keltuvo) 

8 val. per dieną 

 Metalų krovos darbai (pagal UAB „Žalvaris“ 

atliktus matavimus) 

78 8 val. per dieną 

 Metalų pjaustymo įrenginiai (1 vnt.) (pagal UAB 

„Žalvaris“ atliktus matavimus) 

80 4 val. per dieną 

 Automobilių judėjimo kelias teritorijoje 

(triukšmas pagal E. Mačiūną) 

80  

 

 

Papildoma informacija 

 

Ventiliatorių ar kitų stacionarių triukšmą skleidžiančių įrenginių nėra. Visi triukšmo šaltiniai veikia tik 

dienos metu.  

 

Autotransporto srautas: 

 į UAB „ Žalvaris“ Vilniaus skyrių per valandą atvažiuoja 4 sunkiasvoriai automobiliai ir iki 10 

lengvųjų automobilių; 

 į UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ per valandą atvažiuos 1 sunkiasvoris automobilis ir 2 

lengvieji automobiliai 

                                                 
1 Šaltinis: http://www.trucktyrechangershop.com/products/tl42e-2-column-lift 

 


