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Ziiklés pramonés atlieky tvarkymas Pramonés g. 51 ir 5U, Tauragéje
TriukSmo vertinimo ataskaita

1 Triuk§Smo vertinimo metodika

Ziklés pramongs atlieky tvarkymo jmonés UAB ,,Nofir“ (toliau — @ikinés veiklos objektas)
tkinés veiklos bei su ja susijusio autotransporto srauto sukeliamo triukSmo sklaidos
skai¢iavimai atlikti kompiuterine programa CadnaA (versija 4.5.151).

Programos galimybés leidzia modeliuoti pacius jvairiausius scenarijus, pasirenkant vieno ar
keliy tipy triukSmo Saltinius (mobilis, taSkiniai, plotiniai, tiiriniai), jvertinant pastaty, keliy,
tilty bei kity inzineriniy statiniy parametrus, atsizvelgiant j teritorijos reljefa, meteorologines
salygas bei kitus aplinkos parametrus. Programa taip pat gali jvertinti prieStriukSminiy
priemoniy konstrukcines savybes, triuk§Smo izoliacijos, atspindZzio ar absorbcijos koeficientus.

Programa CadnaA, yra jtraukta j Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos rekomenduojamy
modeliy, skirty jvertinti poveikj aplinkai, sarasa. Programa pagrista Europos Sajungos
patvirtintomis metodikomis ir standartais: autotransportui — NMPB-Routes-96, pramonei — ISO
9613, gelezinkeliams — SRM I, oro transportui — ECAC. Doc. 29 bei Europos Parlamento ir
Europos Tarybos Aplinkos direktyva 2002/49/EB d¢l aplinkos triuk§Smo jvertinimo ir valdymo.

TriukSmo lygis skaifiuojamas jvertinant mobiliy, taskiniy, plotiniy ir tariniy tkinés veiklos
triukSmo Saltiniy skleidziamg triukSmg. Programos pagalba galima greitai atlikti skirtingy
tkinés veiklos bei infrastruktiiros vystymo scenarijy sukeliamo triuk§mo sklaidos skai¢iavimus,
palyginti rezultatus bei pasirinkti geriausig teritorijos plétros ar triuk§mo mazinimo priemoniy
variantg.

Gauti triukSmo lygio skai¢iavimo rezultatai atvaizduojami Zemélapiuose skirtingy spalvy
izolinjjomis 5 dB(A) intervalu. Triuk§mo lygio vertés skirtumas tarp izolinijy yra
1 dB(A). TriukSmo sklaida skai¢iuojama 1,5 m aukStyje kai vertinamoje teritorijoje vyrauja
mazaauk$¢iai gyvenamosios ar visuomeninés paskirties pastatai arba 4,0 m aukStyje kai
teritorijoje vyrauja daugiaauksciai pastatai, kaip nurodo standarto ISO 9613-2:1996 Akustika.
Garso sklindancio atviroje aplinkoje silpnéjimas - 2 dalis: Bendroji skai¢iavimo metodika
(Acoustics - Attenuation of sound during propagation outdoors - Part 2: General method of
calculation). Priimtos standartinés meteorologinés salygos triukSmo slégio lygio
skai¢iavimams: aplinkos temperatiira 10 °C, o santykinis drégnumas 70 %.

Prognozuojamas planuojamos veiklos triuk§mo lygis vertinamas pagal ekvivalentinj garso
slegio lygi Laegr. Gauti triukSmo lygio skaifiavimo rezultatai jvertinti vadovaujantis
HN 33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje” (Zin., 2011, Nr.75-3638) reikalavimais bei nustatytais ribiniais
ekvivalentinio garso slégio lygio dydziais. Skai¢iuojamas ekvivalentinis dienos (7-19 val.),
vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.) periody triukSmo lygis, jvertinant du variantus:

v" Ivertinant vie$ojo naudojimo gatvémis pravaziuojanéio autotransporto srauto sukeliamg
triukSmo lygj artimiausioje gyvenamosios ir visuomeninés paskirties pastaty aplinkoje;

v Jvertinant tkinés veiklos sukeliamg triuk§mo lygj artimiausioje gyvenamosios ir
visuomeninés paskirties pastaty aplinkoje.

Vertinant autotransporto  sukeliamg triukSmg vieSo naudojimo gatvése, taikytas
HN 33:2011 1-os lentelés 3-ias punktas, o planuojamos tkines veiklos sukeliamg triukSma -
HN 33:2011 1-os lentelés 4-as punktas. HN 33:2011 1-os lentelés 3-ias ir 4-as punktai pateikti
1-oje triukSmo vertinimo ataskaitos lenteléje.
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Ziiklés pramonés atlieky tvarkymas Pramonés g. 51 ir 5U, Tauragéje
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1 lentelé. Didziausi leidZiami triuksSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje

. . - Maksimalus garso
Objekto pavadinimas Paros laikas, Ekvivalentinis garso slégio lygis (LaFmax)
val. slégio lygis (Laeqr), dBA ’
dBA

Gyvenamyjy pastaty ir Diena 65 70
visuomenings paskirties pastaty Vakaras 60 65
aplinkoje, veikiamoje transporto
sukeliamo triuk§mo (3 punktas) Naktis 55 60
Gyvenamyjy pastaty ir Diena 55 60
visuomeninés paskirties pastaty Vakaras 50 55
aplinkoje, veikiamoje tikinés
komercinés veiklos (4 punktas) Naktis 45 50

* Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradzios ir pabaigos valandos suprantamos taip, kaip apibrézta Lietuvos Respublikos
triuksmo valdymo jstatymo [1] 2 straipsnio 3, 9 ir 28 dalyse nurodyty dienos triuksmo rodiklio (Ldienos), vakaro triuksmo
rodiklio (Lvakaro) ir nakties triuksmo rodiklio (Lnakies) apibréztyse.

Remiantis HN 33:2011 1 skyriaus 2 punktu, triukSmo lygis vertinamas gyvenamosios ar
visuomenings paskirties pastaty aplinkoje, apimancioje zemes sklypy ribas ne didesniu nei
40 m atstumu nuo gyvenamojo ar visuomenings paskirties pastato fasado, patiriancio didziausia
triukSmo lygj. Jei sklypas, kuriame yra gyvenamosios ar visuomenings paskirties pastatas, yra
nesuformuotas, triukSmo lygis vertinamas prie $iy pastaty fasady, patirian¢iy didziausia
triukSmo lygj.

2 Informacija apie triukSmo Saltinius

TriukSmo sklaidos skai¢iavimuose jvertinti esami ir planuojami mobiliis bei stacionarts
triukSmo Saltiniai, kurie veikia tkinés veiklos objekto teritorijoje. Imoné iikine veikla vykdo
dviejy darbo pamainy metu: pirma pamaina nuo 6:00 val. iki 14:30 val., antra pamaina nuo
14:30 val. iki 22:50 val.

Stacionarius triuk§mo Saltiniai:

v" Smulkintuvas (planuojamas), skirtas vamzdziy smulkinimui. DidZiausias galimas
jrenginio skleidziamas triukSmas yra 110 dB(A). Irenginio vieta numatyta atviroje
aiksteléje su kieta danga, darbo laikas dienos (8:00-17:00 val.) metu. Smulkintuvas
vertinamas kaip taskinis triuk§mo Saltinis;

v' Atlieky laikymo, ardymo, rasiavimo, presavimo ir smulkinimo pastatas (esamas), i$
kurio vidaus, darbo metu, triukSmas sklinda j aplinka. Pastato patalpose veikia
smulkintuvas, kurio skleidziamas triukSmas yra 70 dB(A), presas, kurio skleidziamas
triukSmas — 80 dB(A) ir 2 vnt. dyzeliniy autokrautuvy, kuriy kiekvieno skleidziamas
triukSmas — 74 dB(A). Apskaiciuotas suminis triukSmo lygis patalpose, veikiant visiems
triukSmo Saltiniams, yra 82 dB(A). I§ pastato vidaus triukSmas sklinda dienos (7:00-
19:00 val.), vakaro (19:00-22:00 val.) ir nakties (22:00-22:55 val. ir 6:00-7:00 val.)
metu. Pastato iSorinés atitvaros yra i§ gelzbetoniniy bloky, kuriy storis 400 mm, todél
skai¢iavimuose priimtas triukSmo izoliacijos rodiklis Ry, yra 40 dB. Pastatas vertinamas
kaip tiirinis triuk§mo Saltinis;

v Atlieky plovimo pastatas (planuojamas), i$ kurio vidaus, darbo metu, triuk§mas sklis j
aplinka. Patalpoje veiks aukSto spaudimo plovimo jrenginys, kurio skleidziamas
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triukSmas yra 106 dB(A). I$ pastato vidaus triukSmas sklis dienos (7:00-19:00 val.),
vakaro (19:00-22:00 val.) ir nakties (22:00-22:55 val. ir 6:00-7:00 val.) metu. Pastato
iSorinés atitvaros yra i§ gelzbetoniniy bloky, kuriy storis 400 mm, todél skaiciavimuose
priimtas triukSmo izoliacijos rodiklis Ry yra 40 dB. Pastatas vertinamas kaip tiirinis
triukSmo Saltinis;

v' Atvira atlieky laikymo aikstelé (esama), kurioje dirba 2 vnt. dyzeliniy autokrautuvy.
Kiekvieno krautuvo skleidziamas triukSmas yra 74 dB(A). Krovos darbai aiksteléje
atlieckami dienos (7:00-19:00 val.), vakaro (19:00-22:00 val.) ir nakties (22:00-22:50
val. ir 6:00-7:00 val.) metu. Atvira atlieky aikStelé vertinama kaip plotinis triukSmo
Saltinis;

v 35,20, 15 ir 10 viety lengvyjy automobiliy stovéjimo aiks$telés (4 vnt.) (esamos), j kurias
autotransportas atvyksta ir 1§ jy iSvyksta dienos (7:00-19:00 val.) ir nakties (5:50-7:00
val. ir 22:00-23:00 val.) metu, keiciantis darbo pamainoms. Skai¢iavimuose priimta,
kad dienos (7-19 val.) metu ] vieng vietg atvyksta ir 1§ jos iSvyksta 0,1 aut./val., o nakties
(22-7val.) metu 0,21 aut./val. ] stovéjimo aiksteles atvyksta UAB ,,Nofir* ir gretimybg¢je
esan¢ios UAB , Egersund Net* darbuotojy lengvasis autotransportas. Automobiliy
stovéjimo aikStelés vertinamos kaip plotiniai triuk§mo Saltiniai.

Duomenys apie atvirose aikStelése ir pastaty patalpose veikianciy jrenginiy skleidZziama
triukSmga pateikti Priede Nr. 5 ,,TriukSmo Saltiniy specifikacijos®. Triuk§Smo Saltiniy schema
pateikta Priede Nr. 4. ,, TriukSmo Saltiniy schema®. Pastaty iSoriniy atitvary garso izoliacijos
rodiklis nustatytas vadovaujantis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. balandzio 1 d. jsakymo Nr. V-88
»Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir prieziiiros rekomendacijos. Keliy eismo
triukSmo mazinimas APR-T 10 13-oje lentel¢je pateiktais duomenimis. Priimta, kad
gelzbetoniniy bloky konstrukcija atitinka tankaus betono garso izoliacines savybes.

Mobilis triukSmo Saltiniai:

v 4 sunkiosios autotransporto priemonés per parg, kurios j teritorijg atvyksta ir i§ jos
iSvyksta tik dienos (8:00-17:00 val.) metu. IS viso 8 sunkiosios aut./parg i abi puses
dienos metu. Sunkiyjy transporto priemoniy judé¢jimo keliai vertinami kaip linijiniai
triukSmo Saltiniai.

v" 130 lengvyjy autotransporto priemoniy per parg, priklausanc¢iy UAB ,,Nofir“ ir UAB
»Egersund Net“ darbuotojams. Autotransportas | teritorijg atvyksta ir i§ jos iSvyksta
dienos (7:00-19:00 val.) ir nakties (5:50-7:00 val. ir 22:00-23:00 val.) metu, keiCiantis
darbo pamainoms. I§ viso 110 aut./para i abi puses dienos metu ir 150 aut./parg | abi
puses nakties metu. Lengvyjy transporto priemoniy judéjimo keliai vertinami kaip
linijiniai triuk§mo Saltiniai.

I tukinés veiklos objekto teritorijg autotransportas patenka naudodamasis vieSojo naudojimo
Gedimino g., Trumpoji g. ir Keramikos g. atkarpomis. [vaziavimas | teritorija yra pasukant i$
Keramikos g. Atliekant autotransporto srauto sukeliamo triukSmo sklaidos skai¢iavimus, buvo
jvertintas vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (toliau — VMPEI) artimiausiose vieSo
naudojimo Pramonés g., Gedimino g., Trumpoji g. ir Keramikos g. atkarpose. Eismo
intensyvumas Pramonés g. (valstybinés reikSmeés rajoninis kelias Nr. 4505), Gedimino g. ir
Trumpoji g. (valstybinés reikSmés krasSto kelias Nr. 147) atkarpose nustatytas, vadovaujantis
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau — LAKD) pateiktais
2017 mety laikotarpio duomenimis. Autotransporto srauto intensyvumas 2017 m valstybinés
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reik§mes rajoninio kelio Nr. 4505 atkarpoje 0,0-2,489 km buvo 9499 aut./para, i$ kuriy sunkusis
autotransportas sudaré 710 aut./parg, o valstybinés reikSmes krasto kelyje Nr. 147 atkarpoje
0,0-7,534 km buvo 4008 aut./para, 1§ kuriy sunkusis autotransportas sudaré 284 aut./para.
Siekiant jvertinti metin] autotransporto srauty augimg, eismo intensyvumas perskai¢iuotas
2018 m. Keramikos g. eismo intensyvumas nustatytas, vadovaujantis geros praktiko vadovo
LwStrateginis triukSmo kartografavimas ir su triukSmo poveikiu susijusiy duomeny gavimas® 2.5
lentel¢je pateiktais eismo intensyvumo nustatymo duomenimis. Skai¢iavimuose priimta, kad
Keramikos g. atkarpa iki iikinés veiklos objekto yra Salutinis kelias, o atkarpa uz tikinés veiklos
objekto yra kelias su akligatviu. Sunkiojo autotransporto procentiné dalis nustatyta,
vadovaujantis geros praktikos vadovo 4.5 lenteléje pateiktais duomenimis. TriukSmo sklaidos
skai¢iavimams naudoti autotransporto eismo intensyvumo duomenys pateikti 2-oje lenteléje.

2 lentelé. Autotransporto eismo intensyvumas vieso naudojimosi gatvése

Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas
(VMPEI)
Gatvé, gatvés atkarpa Tame tarpe sunkiojo
VISO autotransporto, autotransporto,
aut./para
aut./para
Gedimino g. ir Trumpoji g. (valstybinés reikSmeés 4128 203
krasto kelias Nr. 147) atkarpa 0,0-7,534 km.
Pramonés g. (valstybinés reikSmes rajoninis kelias 9779 731
Nr. 4505) atkarpa 0,0-2,489 km.
Keramikos g. atkarpa nuo Trumposios g. iki
- 500 20
Tvenkiniy g.
Keramikos g. atkarpa nuo Tvenkiniy g. 250 4

Autotransporto srautas, susij¢s su tikinés veiklos objektu, prie esamo eismo intensyvumo
nagrin€¢jamose vies$ojo naudojimo gatviy atkarpose nepridétas, kadangi iikinés veiklos objektas
yra esamas ir vykdantis iiking veikla, o autotransporto srauto didéjimas neplanuojamas.
Transporto judéjimo schemos vie$ojo naudojimo gatvémis ir tkinés veiklos objekto teritorijoje
pateikto Priede Nr. 3 ,, Transporto judé¢jimo schemos®.

3 Ukinés veiklos sukeliamas triuk§mas

Skaiciuojant tkinés veiklos sukeliamg triuk§ma, vertinamas dienos, vakaro ir nakties triukSmo
lygis. TriukSmo lygis vertinamas artimiausioje gyvenamosios paskirties pastaty aplinkoje
adresu Pramonés g. Nr. 5B, Keramikos g. Nr. 4 ir Trumpoji g. Nr. 5. Vertinamoje teritorijoje
esantys gyvenamosios paskirties pastatai yra mazaauksStés statybos, todé¢l triukSmo lygis
skai¢iuojamas 1,5 m aukStyje nuo Zemes pavirSiaus.

Ukinés veiklos sukeliamo triuk§mo lygio skai¢iavimo rezultatai artimiausioje gyvenamojoje
aplinkoje pateikti 3-ioje lentel¢je.

3 lentelé. Ukinés veiklos sukeliamas triuk§mo lygis artimiausioje gyvenamosios paskirties pastaty
aplinkoje

Suskaiciuotas triukSmo lygis, dB(A
Gyvenamosios paskirties - uskaiciuotas triukSmo lygis, dB(A) -
. Diena Vakaras Naktis
pastatai, adresas
*LL 55 dB(A) *LL 50 dB(A) *LL 45 dB(A)
Pramonés g. Nr. 5B 37-41 26-27 24-24
Keramikos g. Nr. 4 29-30 19-21 24-26
Trumpoji g. Nr. 5. 31-32 18-21 21-22
*LL — leidziamo triuksmo lygio ribinis dydis
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Nustatyta, kad tikines veiklos sukeliamas triuk§mo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje
dienos, vakaro ir nakties metu nevirSys triukSmo ribiniy dydziy, reglamentuojamy tikinés
veiklos objektams pagal HN 33:2011 1-os lentelés 4-3 punkta.

Ukinés veiklos sukeliamo triuk§mo sklaidos Zzemélapiai pateikiami Priede Nr. 1: , Ukinés
veiklos triukSmo sklaidos Zemeélapiai“. TriukSmo sklaidos skai¢iavimo zingsnio dydis —
dx(m): 2; dy(m): 2.

4 Autotransporto sukeliamas triukSmas

SkaiCiuojant vieSojo naudojimo gatvémis pravaziuojan¢io autotransporto srauto sukeliamg
triuk§mg vertinamas dienos, vakaro ir nakties triukSmo lygis. Triuk§mo lygis vertinamas
artimiausioje gyvenamosios paskirties pastaty aplinkoje, esancioje arciausiai vie$ojo
naudojimo gatviy, kuriomis naudojasi su tkiné¢ veiklos objektu susijes autotransportas.
Artimiausi gyvenamosios paskirties pastatai yra adresu Pramonés g. Nr. 5B, Keramikos g. Nr.
4, Trumpoji g. Nr. 5 ir Gaurés g. Nr. 24. Vertinamoje teritorijoje esantys gyvenamosios
paskirties pastatai yra mazaaukstés statybos, todél triukSmo lygis skai¢iuojamas 1,5 m aukstyje
nuo zemes pavirsiaus.

Autotransporto srauto sukeliamo triukSmo lygio skai¢iavimy rezultatai artimiausioje
gyvenamosios paskirties pastaty aplinkoje pateikti 4-oje lentel¢je.

4 lentele. Autotransporto srauto sukeliamas triuksmo lygis artimiausioje gyvenamosios paskirties
pastaty aplinkoje

Suskaiciuotas triukSmo lygis, dB(A)
. Kirti
Gyvenamosllos paskirties Dienos Vakaro Nakties
pastatai, adresas "
LL 65 dB(A) *LL 60 dB(A) *LL 55 dB(A)
Pramonés g. Nr. 5B 49-53 48-52 42-46
Keramikos g. Nr. 4 48-52 46-50 41-44
Trumpoji g. Nr. 5. 51-58 49-56 44-50
Gaurés g. 24 48-50 47-49 42-43

*LL — leidZiamo triuksmo lygio ribinis dydis

VieSojo naudojimo gatvémis pravaziuojan¢io ir su ikinés veiklos objektu susijusio
autotransporto sukeliamas triuk§mo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje dienos, vakaro
ir nakties metu nevirSija triukSmo ribiniy dydziy, reglamentuojamy pagal HN 33:2011
1-os lentelés 3-ig punkta.

Autotransporto  sukeliamo triukSmo sklaidos Zemélapiai pateikiami Priede Nr. 2:
»Autotransporto triuk§mo sklaidos zemelapiai. TriukSmo sklaidos skai¢iavimo zingsnio dydis
—dx(m): 2; dy(m): 2.
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ISvados

v' Prognozuojama, kad zuklés pramonés atlieky tvarkymo jmonés UAB ,,Nofir“ Pramonés
g. 51 ir 5U, Tauragéje ikinés veiklos sukeliamas triukSmo lygis artimiausioje
gyvenamojoje aplinkoje dienos, vakaro ir nakties metu nevirSys triukSmo ribiniy
dydziy, reglamentuojamy tkinés veiklos objektams pagal HN 33:2011 1-os lentelés
4-3 punkty.

v" Vie$ojo naudojimo gatvémis pravaziuojancio ir su ziklés pramonés atlieky tvarkymo
imonés UAB ,Nofir Pramonés g. 51 ir 5U, Tauragéje tkine veikla susijusio
autotransporto sukeliamas triukSmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje dienos,
vakaro ir nakties metu nevirSija triukSmo ribiniy dydziy, reglamentuojamy pagal
HN 33:2011 1-os lentelés 3-i3 punkta.
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Priedas Nr. 1: Ukinés veiklos triukimo sklaidos Zemélapiai



UKINES VEIKLOS TRIUKSMO SKLAIDA
L gienos ekvivalentims triuksmo lygis dB(A) M1:3500

=
. _
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TUKINES VEIKLOS TRIUKSMO SKLAIDA
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Priedas Nr. 2: Autotransporto triukSmo sklaidos Zemélapiai



Cadnai) A

ATUTOTRANSPORTO TRIUKSMO SKLATDA
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Cadna i) A

AUTOTRANSPORTO TRIUKSMO SKLAIDA
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Priedas Nr. 3: Transporto judéjimo schemos



Paaiikinimai

— = fransportavimo keliai
147 — kradto kelias Tavragé-Padventys

o

J : "
// SEMETTEAL

164 — kradto kelias Taurage -MaZeikiai . a 'l\ £
ALl —magistralinis kelias Ryza-Tavrageé-Kaliningradas V. \A/_ .
Fakadpokdvlyy, 21l TARLILIA} y o "'\.\ Ealgimrar]
i : 147

[P 1 ¥ E
J -
-
o -
> - Taural
- -
-
- LT -
-
-
-
-
-
- - Cofliilné
- e
Saipina
Bl rikhlal
LT T
Fafiris
CraaFut ol nan

z - A
2 '___.-" HNANIESTIS -,\

- . . SUTEELTAL - \
,{ a12
- s 5 5 =t . T .I-' v

l '.-. 2 A 3
- i L G
A\ POV - pramones g 5T ir SU. Taurage L

" Butkeliai Fah e\
.1 Pk hisd
"
s \L- T
A
PRARTONES
MOVERAT FArDNAY
Xralting
Grinaid bisd
= Dacifonal
LEFLal
v B
Baltrasmieji il
Drgafsukin

1 pav. Galimi autotransporto marsrutai iki PUV

Bernotfike

afustpnn 2

H

Straguth
L
Ovalilbisl
altad ki
LishbARRad



-1_".'111‘.., e o T

s

2 pav. Transporto judéjimo schema PUYV teritorijoje
Lengvuju masiny parkavimo vietos: UAB"Egersund Net™ ir UAB*Nofir™
poz.l -35wvnt:poz. 2-20wnt;poz3—13wnt; poz 4 —10 vat.
=== === =¥ Lengvuju masing judéjimo kelias
= * =" Sunkiojo transporto judéjimo kelias



Priedas Nr. 4: TriukSmo Saltiniy schema



1 pav. Triuk$mo Saltiniy schema

Atlieky laikymo, ardymo, rii§iavimo, presavimo ir smulkinimo pastatas, kurio viduje veikia smulkintuvas,
presas ir 2 vnt. dyzeliniy autokrautuvy;

Atlieky plovimo pastatas, kurio viduje veiks auksto spaudimo plovimo jrenginys;
Atvira atlieky laikymo aikstelé, kurioje dirba 2 vnt. dyzeliniy autokrautuvy;

Smulkintuvas, skirtas vamzdziy smulkinimui.



Priedas Nr. 5: TriukSmo Saltiniy specifikacijos



Smulkintuvas, skirtas vamzdziy smulkinimui

Capacity : 500 -1000 ka/fhr

Rotor Diameter (mm) : 380

Rotor Speed (rpm) : 80-120 Rpm

Engine Power (kw) : 90-110 Kw  ( BRAND OF VOLT)
Reductor : PTA Series ( PGR POLAT REDUCTOR )
Rotating Blades : 60

Fixed Blades :6x2 ( 12 Piece )

Roller : Series 23000 ( SKF)

Screw Hole Diameter : Requested of Customer

Backside pressing plate effective distance : 1100 mm

Frontside pressing plate effective distance : 950 mm

Moise Level for Soft plastics : §0-20 Db

Noise Level for Rigit plastics

OUTPUT OPTIONS,

»  With Spiral : 4 kw reductor
*  With Conveyor : 3 kw reductor
«  With Fan : 7.5 kw 3000 rpm mohor

3253

* Single shaft shredders are used for crushing rigid and film plastics. It can crush Film, Lumps,
oversized and thick material.

+  With the special design of us 2 way feeding plate will push the materials into the blades for increasing
capacity. As conventionally while one plate pushing the material into the blades from the backside
another plate pressing from above. Hereby we are Preventing to Jumping materials or become
Crushing blanks during the shredding.



Auksto spaudimo plovimo jrenginys

1 Intreduction

The purpose of this document is to present noise data for the Pratissoli MW36
pump.

2 Noise data

MW36 according to the UNI EN ISO 3744 standard shows that:

MW36
Sound pressure level Lp = 92.78 dB (A)

Sound power level LW :IIDE.D? dB {AJI
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Smulkintuvas, skirtas tinkly ir virviy smulkinimui

Technical manual Chapter | —page 3

Hathing ehould obatruct the aceess to the control panel and
rmore speciically to the emergency etopa.

Each e you start using the machine, make sure that all the
eafety Fasturea, both nmachenical and electrical, are
operstonal

The manufaciues Is mob responsixe for dansaoe Mat could
arisz from fhe use of nor-original paris or parts hat have
been poorly installad.

Regular maint=nance is undamental for proper perlommance
af the machine.

The machine's sound level measured ENPTY ig it
shoukd be noted Fal he tipe of malertal to be COTWIT iTecl
noise levels peally. Please take the appropriate measures in
the event of sxeeading the lagal threshold so that the
operator iz working in acceptable condibions.

Some materials cen IJME{IE dust &0 the cusiomer should take
appropriobe measures.



Presavimo jrenginys

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Technical data

Total machine weight
Wire dimensions
Machine dimensions (WxDxH)

Press data

Pressing power

Press cylinder

Compression time _
Bale size (WxDxH)

Bale weight (cardbord)

Motor data

Rated power P
Operating voltage U
Frequency f

Rated current |
Protection mode
Total fuse protection
Plug

Pump
Discharge Q

Qil tank
Qil volume

Oil type

Noise emission values

V-Press 860 P
~ 2210 kg

. V-Press 860 S, P I

V-Press 860 S
~ 2246 kg

& 2.8 mm x 3700 mm (Order no.: 6.135.993.002)
1746 ¥ 1244 x 2986 mm 1746 x 1070 x 2990 mm

418 kN

@ 110/80 x 910 mm (2x)
~46 5

1200 < 780 x 1000 + 1200 mm

ca. 230 kg

7.9 KW
400V
20 Hz
15,5A
IP &5
IX20A

[K. C-Characierstis)

CEE 3x32 A+N+PE

24 I/fmin

501

418 kN

@ 110/80 x 910 mm (2x)
~46 5

1200 x 780 = 1000 + 1200 mm

bis zu 400 kg

7.9 KW
400 v
50 Hz
15,54
IP &5

CEE 3x32 A+N+PE

24 I'min

S0l

Multigrade oil to DIN 51524-T3
150 viscosity class HVI 22

The sound pressure level according to DIN 45635 Part 27, does not exceed the value
o 80 dB (A)

*Bale weight : The bale weight varies depending on the type, humidity and condition
of the compressed material and on bale length / height.

Hourly output - The hourly output depends on the type and quantity of the material to
be pressed, and on the number of persons loading the machine



