AB “Achema” WACHEMA

Saugos duomeny lapas
pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) prieda Nr. 11

Skystosios azoto trasos (KAS)
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Perziaréta: 2016.01.20
Versija Nr. 1
Perzitiros Nr. 6

1. MEDZIAGOS/MISINIO IR BENDROVES/IMONES IDENTIFIKAVIMAS

1.1 Produkto identifikatorius

Misinio prekinis pavadinimas — SKYSTOSIOS AZOTO TRASOS (KAS).
Misinio sudétinés dalys: karbamidas ir amonio nitratas.

Komponenty identifikavimas:

Suderintos klasifikacijos cheminés medziagos pavadinimas: amonio nitratas,
CAS Nr. 6484-52-2

Identifikacijos numeris. netaikomas

EC Nr. 229-347-8;

REACH registracijos numeris: 01-2119490981-27-xxxx

Suderintos klasifikacijos cheminés medziagos pavadinimas:karbamidas,
CAS Nr. 57-13-6

EC numeris: 200-315-5

Identifikacijos numeris. netaikomas;

REACH registracijos numeris: 01-2119463277-33

1.2 Medziagos ar miSinio nustatyti naudojimo biidai ir nerekomenduojami naudojimo budai

1.2.1 Nustatyti naudojimo budai: naudojama pagrindiniam ir papildomam Zieminiy ir vasariniy javy, cukriniy
runkeliy ir pasariniy runkeliy, pievy, bulviy treSimui

1.2.2 Nerekomenduojami naudojimo budai: néra

1.3 Issami informacija apie saugos duomeny lapo tiekéja:

Gamintojas/tiekéjas: AB Achema

Adresas: Jonalaukio k., Ruklos sen., LT55550

Salis: Lietuva

Tel. Nr.: +370 349 56465,+370 349 52074

El. pastas: www.achema.com

Uz saugos duomeny lapa atsakingas asmuo. Mindaugas Vaidila, m.vaidila@achema.com

1.4 Pagalbos telefono numeris
Apsinuodijimy kontrolés ir informacijos biuras visg para tel. Nr.: +370 (5) 2362052
Bendras pagalbos telefonas: 112.

2. GALIMI PAVOJAI

2.1 Medziagos ar miSinio klasifikavimas

2.1.1 Klasifikavimas pagal Reglamenta (EB) Nr, 1272/2008: neatitinka klasifikavimo kriterijy pagal
Reglamentg (EB) Nr. 1272/2008. Produktas yra neklasifikuojamas kaip dirginantis akis 2 kat. remiantis Europos
traSy gamintojy asociacijos ,,Fertilizers Europe® atliktais papildomais tyrimais ir 2011-07-14 paruosta ataskaita
»~Amonio nitrato turinéiy traSy jvertinimas siekiant nustatyti, ar jos turi bati klasifikuojamos kaip dirginanc¢ios
akis®.

2.1.2 Papildoma informacija:
Pilnas atsargumo fraziy tekstas pateiktas 16 skirsnyje.
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2.2 Zenklinimo elementai
Zenklinimas pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008:
-P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje,
-P220 Laikyti /sandéliuoti atokiau nuo drabuziy /maisto/ gerimy / gyvuliy pasaro,
-P262 Saugotis, kad nepatekty j akis, ant odos ar drabuZiy;
- P280 Miiveéti apsaugines pirstines/deéveéti apsauginius drabuzius/naudoti akiy (veido) apsaugos priemones;
- P305+P351+P338 PATEKUS ] AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. ISimti kontaktinius lgSius,
jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis;
- P337+P313 Jeigu akiy dirginimas nepraeina: kreiptis j gydytojq;
-P301+P315 PRARIJUS: Nedelsiant kreiptis j gydytojq,
- P264 Po naudojimo kruopsciai nuplauti rankas.

2.3 Kiti pavojai: Produktas yra neorganiniy medziagy miSinys, todél pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006
prieda Nr. XIII jam PBT ar vPvB kriterijy vertinimas nebuvo atliekamas.

3. SUDETIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMASIAS DALIS

3.1 MiSiniai
Pagal Reglamentq (EB) Nr. 1907/2006 skystosios azoto trgsos (KAS) yra traktuojamos kaip misinys.

Pavojingos sudedamosios dalys.

CAS Nr. EC Nr. REACH m. d. % Pavadinimas Klasifikacija pagal Reglamento
registracijos Nr. (EB) Nr. 1272/2008
reikalavimus
6484-52-2 229-347-8 01-2119490981- 30 =47 Amonio Oksiduojancios kietosios
27-XXXX nitratas medziagos 3 kat, H272,

dirginanti akis 2 kat., H319.
Konkrecios ribinés
koncentracijos: Dirginanti akis 2
kat.: > 80,0 % < 100,0 %

4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONES

4.1 Pirmosios pagalbos priemoniy aprasymas

Ikveépus: kvépavimo taky neveikia, nepavojingas.

Patekus ant odos: odg (kiing) nuplauti vandeniu. Suslapusius ritbus pakeisti Svariais.

Patekus j akis: nedelsiant gerai praplauti tekanciu vandeniu ne trumpiau 10 min. Jei dirginimas nepraeina,
kreiptis j gydytojg.

Prarijus: nesukelti vemimo, iSskalauti burng vandeniu, duoti gerti daug vandens, kreiptis j gydytojq.
Priemonés, kuriy gali imtis tik gydytojas: akiy gydymas, skrandzio praplovimas.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (imus ir uzdelstas)

Uzdelstas poveikis nezinomas.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalinguma
Néra.

5. PRIESGAISRINES PRIEMONES




AB “Achema” WACHEMA

Saugos duomeny lapas
pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) prieda Nr. 11

Skystosios azoto trasos (KAS)
3 puslapis is 8

5.1 Gesinimo priemonés
Tinkamos gesinimo priemonés: netaikoma, nes produktas nedegus, nesprogus skystis.
Netinkamos gesinimo priemonés: netaikoma, nes produktas nedegus skystis.

5.2 Specialiis medziagos ar miSinio keliami pavojai
Neéra

5.3 Patarimai gaisrininkams
Neéra

6. AVARIJU LIKVIDAVIMO PRIEMONES

6.1 Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediiros.

Neteikiantiems pagalbos darbuotojams: naudoti asmenines apsaugos priemones, nurodytas 8 punkte.

Pagalbos teikéjams: naudoti asmenines apsaugos priemones, nurodytas 8 punkte.

6.2 Ekologinés atsargumo priemonés
Neleisti nuteketi j lietaus kanalizacijq ar griovius ir kanalus.

6.3 Izoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés
Kiek galima daugiau issiliejusios medziagos susiurbti (susemti) j sandarias talpyklas, likucius pasalinti sausu

smeliu. Susiurbtas (susemtas) tirpalas gali biti naudojamas kaip trgsa. Saugoti, kad issipylusios trgsos
nepatekty j vandens telkinius.

6.4 Nuoroda i kitus skirsnius
Skyriuje Nr. 8 nurodytos asmens apsaugos priemonés, o skyriuje Nr. 13 nurodyti atlieky tvarkymo metodai.

7. NAUDOJIMAS IR SANDELIAVIMAS
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7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés

Reikalavimai ir rekomendacijos naudojimui: purskiant (tresimo metu) rankiniu bidu naudoti neperslampama
apsiausta, gumines pirStines, akinius ir galvos apsiausta, purksti pavéjui. Baigus darba nusiplauti rankas su
muilu. Nusivilkti uZterstus drabuzius ir nusiimti uzterstas apsaugos priemones pries jeinant j valgymui skirtas
Zonas.

Reikalavimai sandéliavimui: Trgsas laikyti aukstesnéje temperatiiroje, atitinkamai pagal marke: KAS-28 > -
16 °C, KAS-30 > -9 °C, ,KAS-32> 0 °C. Smulkioje fasuotéje skystgsias azoto trgsas (KAS) laikyti sausuose
uzdaruose sandéliuose, apsauganciuose produktq nuo drégmés. Talpos, kuriuose laikomas KAS, gali biti
pagamintos i§ anglinio plieno, nes produkto sudeétyje esantis korozijos inhibitorius uztikrina apsaugos nuo
korozijos koeficientq ne mazesnj kaip 90 %. IStustinus talpas, draudziama jlipti j jy vidy be Zarninés PS-1
markes dujokaukes, nes talpose gali biiti susikaupusio dujinio amoniako.

Nurodymai dél ribinio cheminés medziagos, preparato kiekio, galimo sandéliuoti nurodytomis sglygomis:
jmoné nereglamentuoja. Vengti issiliejimy ir laikyti toliau nuo kanalizacijos.

7.2 Saugaus sandéliavimo salygos, iskaitant visus nesuderinamumus.

Netinkamos (nesuderinamos) kartu sandélivoti cheminés medziagos: nerekomenduojama sandéliuoti su
kitomis cheminémis medziagomis, nes galimos reakcijos nenustatytos.

Reikalavimai cheminés medziagos, preparato pakuotei: trgsos pilamos j gelezinkelio ir autocisternas, kurios
turi biti $varios, sandarios ir techniskai tvarkingos. Fasuojamos j (1-50) dm’  talpos polietileno targ,
nereaguojanciq su trgSomis ir nedaranciq jtakos jy savybéms. Pilamos j kliento targ, kuri turi biti $vari ir
sandari (anglinio plieno talpyklos, cisternos, statinés), gabenant saugiai pritvirtinta.

7.3 Konkretus (-iis) galutinio naudojimo budas (-ai).

Naudojama pagrindiniam ir papildomam Zieminiy ir vasariniy javy, cukriniy runkeliy ir paSariniy runkeliy,
pievy, bulviy tresimui.

8. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA

8.1 Kontrolés parametrai

Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: Nespecifikuojamas, taciau rekomenduojama ne daugiau 10 mg/m’ (pagal
amonio nitratg).

8.2 Poveikio kontrolé

Techninés priemonés: nereikalingos.

Kvépavimo taky apsauginés priemonés: nereikalingos.

Ranky ir odos apsauginés priemonés: darbinés pirstinés. Jei purSkiama rankiniu biidu, miivéti gumines
pirstines.

Akiy apsauginés priemonés: perpilant trgsas,treSimo metu, purskiant rankiniu biidu naudoti apsauginius
akinius.

Kitos odos apsauginés priemonés: medvilniniai darbo drabuZiai, darbo batai. Jei purskiama rankiniu bidu,
tresimo metu deveéti guminj apsiaustq.

Asmens higienos priemonés: baigus darbg nusiplauti rankas su muilu.

9. FIZINES IR CHEMINES SAVYBES

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes
I8vaizda: bespalvis arba rusvos spalvos skystis be nuosédy.
Kvapas: §velnus amoniako kvapas.
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pH. (6,5-7,5) .
Lydymosi/uz$alimo temperatiira: minus 26 °C.
Pradiné virimo temperatira: /07 °C..
Pliapsnio temperatiira: nedegiems skysciams remiantis REACH reglamento VII priedo antra dalimi pliapsnio
temperatiira nespecifikuojama.
Garavimo greitis: neorganinéems medziagoms $is parametras nenustatomas
Degumas: nedegus,
Virsutiné (apatiné) degumo riba ar sprogstamumo ribinés vertés: nesprogus,
Gary slégis: 480 Pa.
Gary tankis: nedegiems skysciams $is parametras nenustatomas.
SantyKkinis tankis: 7,265 ~ 1,292 (KAS-28), 1,285 + 1,315 (KAS-30), 1,305 + 1,325 (KAS-32).
Tirpumas: pilnai tirpus vandenyje.
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo: skystiems trasy tirpalams nenustatomas.
Savaiminio uzZsidegimo temperatura: Remiantis REACH reglamento XI priedu savaiminio uzsidegimo
temperatiros testas gali biiti neatliekamas, jeigu tam néra specifiniy reikalavimy. Kadangi skystosios azoto
trgsos neturi sprogimo savybiy bei cheminiy grupiy, kurios galéty reaguoti su deguonimi, savaime neuzsidega
temperatiry intervale nuo kambario temperatiros iki lydymosi temperatiiros, todél jam savaiminio uzsidegimo
temperatiiros testas nelaikomas reikalingu.
Klampa:
3,06 mPa-s (prie 20°C), 2,08 mPa-s (prie 40°C) (KAS-28);
3,95 mPa:s (prie 20°C), 2,57 mPas (prie 40°C) (KAS-30);
5,26 mPa-s (prie 20°C), 3,36 mPa-s (prie 40°C) (KAS-32).
Sprogstamosios (sprogiosios) savybés: nesprogus
Oksidacinés savybés: neoksiduojantis

9.2 Kita informacija

Produkto Azoto koncentracija, % Kristalizacijos
marke N (bendras) N-NH; N-NO; N-NH, temperatira
KAS-28 28+0,6 7+0,7 7+0,7 14+ 14 -16 °C
KAS-30 30+06 7507 7507 15+15 -9 °C

KAS-32 32+06 8§+0,8 8§+0,8 16+ 1,6 0 °C

Visy markiy karbamido ir amonio nitrato masiy santykis 0,73 + 0,83, gamybos proceso metu jterpiama 150 ~
200 ppm (0,015 + 0,02 %) korozijos inhibitoriaus, kurio dalis pilstant is talpos j talpg mazéja. Inhibitorius
pagamintas is organineés kilmés rigsciy.

10. STABILUMAS IR REAKCINGUMAS
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10.1 Reakcingumas
Produktas yra stabilus, kai uztikrinamos normalios saugojimo, transportavimo ir naudojimo sqglygos.

10.2 Cheminis stabilumas
Esant normalioms sglygoms yra stabilios, neturi akumuliaciniy savybiy, nesudaro nuodingy junginiy su kitomis
medziagomis, esanciomis ore ir nutekamuosiuose vandenyse. Atsildzius- trgsy savybés nesikeicia.

10.3 Pavojingy reakcijy galimybé

Vengti susimaiSymo su kitomis cheminémis medziagomis, nes galimos pavojingos reakcijos bei stabilumo
pokyciai sandélivojant nezinomos. Galima maisyti tik pries vartojimg, kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje.
Stabilizatoriy reikalingumas: nereikalinga.

10.4 Vengtinos salygos

Vengti susimaisymo su kitomis cheminémis medziagomis, nes galimos pavojingos reakcijos bei stabilumo
pokyciai sandeéliuojant nezinomos.Laikyti aukstesnéje nei kristalizacijos temperatiroje, kad nebiity gadinama
laikymo tara.

10.5 Nesuderinamos medziagos
Specialiai nekeiciant misinio agregatinés biisenos- néra.

10.6 Pavojingi skylimo produktai
Specialiai nekeiciant misinio agregatinés biisenos- néra.

11. TOKSIKOLOGINE INFORMACIJA

11.1. Informacija apie toksinj poveikj (medziagos):

11.1.1. Umus toksiskumas:
Prarijus, LDso(Ziurkés) > 2000 mg NH,NO; / kg; LDsy( Ziurkés) > 2000 mg CO(NH,), / kg.

11.1.2. Odos ésdinimas ir (arba) dirginimas: nedirgina. Nenustatyta, kad jautrinty oda.

11.1.3. Kvépavimo taky arba odos jautrinimas: kvépavimo taky neveikia. Nenustatyta, kad patekus ant odos (j
akis) ir paveiktqg vietg gerai nuplovus vandeniu, likty liekamyjy sveikatos pazeidimy.

11.1.4. Mutageninis poveikis lytinéms lasteléms: néra.
11.1.5. KancerogeniSkumas: néra.
11.1.6. ToksiSkumas reprodukcijai: néra.

11.1.7. Specifinis toksiSkumas konkreciam organui (STOT) (vienkartinis poveikis): néra.
11.1.8. Specifinis toksiSkumas konkreciam organui (STOT) (kartotinis poveikis): néra.

11.1.9. Aspiracijos pavojus: néra.

12. EKOLOGINE INFORMACIJA
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Ekotoksiskumas (toksiskumas vandens, dirvoZzemio organizmams, kitiems gyvinams ir augalams): pasklidgs
neatskiestas vandeniu tirpalas gali nutraukti augaly vegetacijq, isSaukti Zuvy Ziitj.

12.2 Patvarumas ir skaitomumas
ISsilaikymas ir skilimas (biodegradacija) aplinkoje: Biodegradacijos metu skyla j nitratinj, amoniakinj ir amidinj
azotg, kurie yra augaly maistinés medziagos.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas
Amonio nitratas ir karbamidas nepasizymi bioakumuliacinémis savybémis, nesudaro nuodingy junginiy su

kitomis medzZiagomis, esanciomis aplinkos ore ir nutekamuosiuose vandenyse.

12.4 Judrumas dirvoZzemyje
Judrumas: preparatas gerai tirpus vandenyje. NOs-anijonas labai judrus. NH, katijong absorbuoja dirvozZemis.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Produktas yra neorganiniy medziagy misinys, todél pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 prieda Nr. XIII jam
PBT ar vPvB kriterijy vertinimas nebuvo atlieckamas.

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis
Neéra.

13. ATLIEKU TVARKYMAS

13.1 Atlieky tvarkymo metodai
Atliekos i$ likudiy. KAS atliekos, kurios néra uzterstos kitomis pavojingomis medziagomis, pagal Reglamentg
(ES) Nr. 1357/2014 yra klasifikuojamos kaip nepavojingos atliekos. Neuzterstos KAS atliekos gali biiti
naudojamos kaip trgsa arba turi biti perduodamos atliekas tvarkancioms jmonems. KAS atliekos Lietuvoje turi
biiti tvarkomos laikantis Lietuvos Respublikos Atlieky tvarkymo jstatymo, kitose Salyse — laikantis nacionaliniy
teises akty reikalavimy. Trgsy likucius neispilti j kanalizacijg ar aplinkg.

Trasy pakuodiy atliekos. IStustintos gelezinkelio ir autocisternos naudojamos pakartotinai vezioti KAS trgsas.
Gelezinkelio ir autocisterny vidy isplovus vandeniu, nuoplovos gali biiti panaudojamos kaip trgsa.

14. INFORMACIJA APIE GABENIMA

14.1 JT numeris

Neéra

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas
Skystosios azoto traSos (KAS)
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14.3 Gabenimo (vezimo) pavojingumo klasé (-s)
Neéra

14.4 Pakuotés grupé
Neéra

14.5 Pavojus aplinkai
Neklasifikuojamas kaip pavojingas produktas pagal Oranzing knyga ir tarptautinius transporto kodus: ADR,
RID, ADN, IMDG.

14.6 Specialios atsargumo priemonés naudotojams
Neéra.

15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMA

15.1 Su konkrecia chemine medzZiaga ar miSiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai
- Pagal ,, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentg (EB) Nr. 1272/2008 del cheminiy medziagy ir misiniy
klasifikavimo, Zenklinimo ir pakavimo, kuris is dalies keicia ir panaikina direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB
ir i§ dalies keicia Reglamentq (EB) Nr. 1907/2006 “
- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dél cheminiy medziagy registracijos,
jvertinimo, autorizacijos ir apribojimy (REACH);
- KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 453/2010 is dalies keiciantis Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentq (EB) Nr. 1907/2006 dél cheminiy medzZiagy registracijos, jvertinimo, autorizacijos ir apribojimy
(REACH),
- Pagal KOMISIJOS REGLAMENTA (ES) Nr. 1357/2014, kuriuo pakeic¢iamas Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2008/98/EB dél atlieky ir panaikinancios kai kurios direktyvas III priedas;
-Pagal galiojanciq ,,Saugos duomeny lapo reikalavimy ir jo pateikimo profesionaliems naudotojams tvarkqg *;
-Pagal HN 23 , Cheminiy medziagy profesinio poveikio ribiniai dydziai. Matavimo ir poveikio vertinimo
bendrieji reikalavimai”;
-Pagal HN 36 ,, Draudziamos ir ribojamos medziagos *;
-Pagal galiojancius ,, Darbuotojy apsaugos nuo cheminiy veiksniy darbe nuostatus” ir ,, Darbuotojy apsaugos
nuo kancerogeny ir mutageny poveikio darbe nuostatus *;
- Pagal galiojantj ,, Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymg*;
- Pagal galiojantj ,, Lietuvos Respublikos pakuociy ir pakuociy atlieky tvarkymo jstatymqg*;
- Pagal galiojancias ,, Atlieky tvarkymo taisykles *;
- Pagal galiojancias ,, Lietuvos Respublikos parduodamy daikty (prekiy) Zenklinimo ir kainy nurodymo
taisykles *“;
- Amonio nitrato turinciy trgsy jvertinimas siekiant nustatyti, ar jos turi biti klasifikuojamos kaip dirginancios
akis Ataskaita parengta “Fertilizers Europe” 2011-07-14.

Papildoma informacija, nurodyta misinio etiketéje. vaizdinis Zenklas Nr.3 pagal LST EN ISO 780
“AtsildZius iSsaugo visas savybes”.

Markei KAS-32: “Laikant Zemesnéje kaip 0 °C temperatiroje, gali uzsalti”.

Markei KAS-30: “Laikant Zemesnéje kaip minus 9 °C temperatiiroje, gali uzsalti”.

Markei KAS-28: “Laikant Zemesnéje kaip minus 16 °C temperatiiroje, gali uzsalti”.

15.2 Cheminés saugos vertinimas
Kadangi miSinys neatitinka klasifikavimo kriterijy pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008, todél pagal
Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 Priedg Nr. XIV jam cheminés saugos vertinimas nebuvo atliekamas.
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16. KITA INFORMACIJA

Papildomu duomeny, kurie yra svarbiis naudotojy saugai ir sveikatai bei aplinkos apsaugai, néra.

Santrumpos:
ADR - Europos sutartis dél pavojingu kroviniu tarptautiniu vezimu keliais;
RID - Pavojingy kroviniy tarptautinio gabenimo gelezinkeliais taisyklés;
ADN - Sutartis dél tarptautiniy pavojingy kroviniy pervezimu Europos vidaus vandenyse;
IMDG - Tarptautinio pavojingy kroviniy vezimo jiira kodeksas;
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje;
P220 Laikyti /sandéliuoti atokiau nuo drabuziy /maisto/ gérimy / gyvuliy pasaro;
P262 Saugotis, kad nepatekty j akis, ant odos ar drabuziy;
P280 Miveti apsaugines pirsStines/deéveti apsauginius drabuzius/naudoti akiy (veido) apsaugos priemones;
P305+P351+P338 PATEKUS ] AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. ISimti kontaktinius le¢Sius,
Jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis,
P337+P313 Jeigu akiy dirginimas nepraeina: kreiptis j gydytojg;
P301+P315 PRARIJUS: Nedelsiant kreiptis j gydytojq;
P264 Po naudojimo kruopsciai nuplauti rankas.
»Gali padidinti gaisra,oksidatorius* (H272);
., Sukelia smarky akiy dirginimg* (H319).

Siame saugos duomeny lape pateikti duomenys turi biti prieinami visiems, kuriy darbas yra susijes su chemine
medziaga, preparatu. Duomenys atitinka miisy turimas Zinias ir yra skirti apibudinti cheminj

produkta saugos ir sveikatos darbe, aplinkos apsaugos aspektais. Saugos duomeny lapo informacija bus
papildyta atsiradus nauju duomeny apie cheminés medziagos preparato poveikj sveikatai ir aplinkai, apie
prevencijos priemones pavojams sumazinti arba jiems visiskai iSvengti. Saugos duomeny lape pateikta
informacija neatskleidzia kity specifiniy cheminés medziagos, preparato savybiy.
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Saugos duomeny lapo pabaiga




