" TERRA
. STUDIJA

X

UAB '"Takazolé" kiauliy auginimo komplekso AukStakalnio g. 5,
Tolieju k., Moléty r. sav. aplinkos oro terSaly ir kvapu sklaidos

modeliavimo ataskaita.

Projekto dalies vadovas Mindaugas Bajoras

Kaunas 2018

IT ,Terra studija“ @, Im. kodas 302786918

Zilvi¢iy g. 31 Kaunas, LT-46385

Tel. 8620 26001 @ El. pastas mindaugas.bajoras@gmail.com
a.s. LT22 4010 0425 0306 5101, AB DNB bankas, b.k. 40100



Aplinkos oro tersaly sklaida

TerSaly ribinés vertés aplinkos ore

Poveikio aplinkos orui vertinimui taikomas §iuo metu galiojantis Aplinkos ministro ir sveikatos
ministro 2007 06 11 jsakymas Nr.D1-329/V-469 ,,D¢l terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal
Europos Sajungos kriterijus, sgraso ir ribiniy aplinkos oro uzterstumo verc¢iy patvirtinimo* bei ,,Aplinkos
oro uzterStumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, Svinu,
kietosiomis dalelémis ir ozonu normos®, patvirtintos Aplinkos ministro ir Sveikatos apsaugos ministro

isakymu 2010 m. liepos 7 d. Nr.D1-585/V-611.

Ribinés vertés pagal AM ir SAM ministry jsakymag

Tersalo pavadinimas Nr.D1-585/V-611 (2010 m. liepos 7 d.)
Periodas Ribiné verté

Anglies monoksidas CO 8 valandy 10 mg/m’

3

Azoto oksidai NO, lvala.n(.los 200 Ug/ng

Kalendoriniy mety 40 ug/m

L . 24 valandy 50 ug/m’

Kictosios dalelés KDy Kalendoriniy mety 40 ug/m’

Kietosios dalelés KD 5 Kalendoriniy mety 25 ug/m’

. L 1 valandos 350 ug/m’

Sieros dioksidas SO, 24 valandy 125 ug/m’

Ribingés vertés pagal AM ir SAM ministry jsakyma
Nr.D1-329/V-469 (2007 m. birzelio 11 d.)

Amoniakas Pusés valandos 0,2 mg/m’
LOJ Pusés valandos 5,0 mg/m’

TerSaly sklaidos atmosferos ore modeliavimas atliktas programa ,,Aermod*, skirta pramoniniy

Saltiniy kompleksy iSmetamy terSaly sklaidai aplinkoje modeliuoti. LR aplinkos apsaugos agentiiros
direktoriaus 2008 m. gruodzio 9 d. jsakymu Nr. AV-200 patvirtintose ,,Ukinés veiklos poveikiui aplinkos
orui vertinti terSaly sklaidos skai¢iavimo modeliy pasirinkimo rekomendacijose* AERMOD modelis yra
rekomenduojamas tersSaly sklaidai modeliuoti.

Skaiciavimai atlikti pagal maksimalius terSaly iSmetimus dviem scenarijais:

1 scenarijus — jmonés iSmetamy terSaly sklaida nejvertinant foninio uzterStumo. Modeliavimas
atliktas trims variantams — esamai situacijai, I modernizacijos alternatyvai (jrengiama biodujy jégainé,
méslo rezervuarai uzdengiami), II modernizacijos alternatyvai (méslo rezervuarai uzdengiami);

2 scenarijus — jmonés iSmetamy tersaly sklaida, jvertinant foninj uzterStumga. Foninis aplinkos oro
uzterStumo jvertinimas atlieckamas vadovaujantis Aplinkos apsaugos agenttros direktoriaus 2008 m.
liepos 10 d. jsakymu Nr. AV-112 patvirtintomis ,,Foninio aplinkos oro uzterStumo duomeny naudojimo
tikinés veiklos poveikiui aplinkos orui jvertinti rekomendacijomis®. Pagal rekomendacijy 3.1-3.3 punktus
duomeny apie foning tar$a néra. Foninés aplinkos oro tarSos jvertinimui pagal minéty rekomendacijy 3.4
punkta, naudojami Aplinkos apsaugos agentiiros 2018 01 04 rastu Nr.(28.5)-A4-91 pateikti duomenys
apie gretimus tarSos Saltinius, taip pat Lietuvos kaimiSkyjy vietoviy aplinkos oro terSaly vidutiniy metiniy

koncentracijy vertés Utenos regione (2016m. duomenys, Saltinis — aplinkos apsaugos agentiira).



Santykinal $variy Listuvos kaimikyjy vietoviy aplinkes oro terdaly vidutiniy metiniy koncentracijy vertés
Vertés nustatytos pagal 2016 m. nuclatinius matavimus integruocte monitorings stotyss (IMS):
« Kletesios dalebés (KD br KDzsh Aukitaltl|os IM5, Zemaltljos IM5 duomenys:
+ Azoto dicksidas ir azoto oksidai (NO; ir HO,) Dzikijos IMS, ivlm.:'rlijo: IMS duomenys:
= Sheres dicksidas (307) Aukitaitijes IM5. 2tm-ll:li:ﬁl- IM5 ducmenys:
+ Anglies monoksido (CO) sause neuiterito troposfercs oro koncentracija, pagal moksling publikacija Atmosferos
ehemija™ (5. Armalis, 2008):
+ Ozonas (O] Aukitaltijos IMS, Dzlkijos IMS, Zemaltijos IMS duomenys.

Tersalo pavadinimas
— _:Iu.ﬂ.:..m:bvma waretai KD KDz5 NG MO, 503 co 03
Regionas | O | bo | powe | ggw | pg | mowe o
SLAULIY RAAD 1.0 50 4.1 ES 032 .18 E5.7 28
UTENOS RAAD 11,0 6.0 41 E5 1] 0,13 52,9 26
VILMIAUS RAAD 11,0 ] 24 40 0,3 0,18 50,6 28

‘ "ﬂ Aplnkos apsaugos agentara, 2017

Sartyivinai variy kaimidlagy vietovin splnkos oo terialy vadafmes metists konoemiracio

Atliekant kietyjy daleliy KD, ir KD, 5 sklaidos skai¢iavimg vadovaujamasi ,,Foninio aplinkos oro
uzterStumo duomeny naudojimo iikinés veiklos poveikiui aplinkos orui jvertinti rekomendacijy,, 6 punkto
nuostatomis, kad KD;y sudaro 70% suminio kietyjy daleliy kiekio, o KD, s sudaro 50% kietyjy daleliy
KD kiekio.

Vadovaujantis LR aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministry 2007 m. birzelio 11 d.
jsakymu Nr.D1-329/V-469 patvirtino dokumento ,,TerSaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal
nacionalinius kriterijus, sarasas ir ribinés aplinkos oro uzterStumo vertés* 2 pastaba, atliekant terSaly,
kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus sklaidos skaifiavimus, taikoma pusés
valandos ribin¢ verté. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentiiros direktoriaus 2008 m. gruodzio 9 d.
jsakymu Nr. AV-200 patvirtintomis ,,Ukinés veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti terSaly sklaidos
skai¢iavimo modeliy pasirinkimo rekomendacijomis®, atlieckant amoniako bei LOJ koncentracijos
skai¢iavima, skaiCiuojamas 98,5-asis procentilis nuo valandiniy verciy, kuris lyginamas su pusés valandos
ribine verte (5.12 punktas).

Atliekant terSaly sklaidos modeliavimg jvertinami realiis jmonés tarSos Saltiniy darbo laikai.

Duomenys priimti skai¢iavimams: staciakampio, apibréziancio teritorija, kuriai skai¢iuojama terSaly
sklaida atmosferoje, koordinatés X(6125299,6129299) Y(593830,597830), centro koordinatés
(6127299,595830).

Sklaidos skai¢iavimai atlickami 2,0 km spinduliu, Zingsnis 100 m. Modeliavime naudojami
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos pateikti artimiausios Utenos hidrometeorologinés stoties 5 mety
(2010-2014m) meteorologiniai duomenys (pridedama jsigijimag patvirtinanti pazyma). Vietoves reljefo
jvertinimui naudojami programoje ,,Aermod“ jdiegtos pavirSiaus duomeny bazés SRTMI duomenys.

Tersaly  sklaidos  zemélapiai  pateikiami  valstybinéje = LKS94  koordinaliy  sistemoje.



Tersaly paZzemio koncentracijy skai¢iavimo rezultaty suvestiné lentelé

Numatoma koncentracija

Eil. Tersalo Ribine verte Esama situacija I alternatyva II alternatyva
Nr. pavadinimas Absoliutiniais |Ribinés vertés Absoliutiniais | Ribinés vertés Absoliutiniais Ribinés vertés
vienetais dalimis vienetais dalimis vienetais dalimis
1scenarijus

1. Anglies monoksidas CO 10 mg/m’ 0,058 <0,1 0,037 <0,1 0,058 <0,1

o 200 ug/m’ 26,59 0,13 14,14 <0,1 26,59 0,13

2 Azoto oksidai NO 20 ug/m’ 1,245 0.1 0.769 0.1 1245 0.1

.. ) 50 ug/m’ 4,679 <0,1 4,679 <0,1 4,679 <0,1

3. | Kietosios dalelés KDy 20 ug/m’ 1.869 0.1 1.869 0.1 1.869 0.1

4. Kietosios dalelés KD, s 25ug/m’ 0,125 <0,1 0,125 <0,1 0,125 <0,1

. o 350 ug/m’ 27,47 <0,1 27,51 <0,1 27,47 <0,1

> | Sieros dioksidas SO, 125 ug/m’ 10,57 0.1 10.67 0.1 10.57 0.1

6. Amoniakas 0,2 mg/m’ 0,049 0,25 0,0007 <0,1 0,0015 <0,1

7. LOJ 5,0 mg/m’ 2,5%10™ <0,1 0,0017 <0,1 1,510 <0,1

2 scenarijus

1. Anglies monoksidas CO 10 mg/m’ 0,266 <0,1 0,255 <0,1 0,266 <0,1

S 200 ug/m’ 33,02 0,17 23,86 0,12 33,02 0,17

2. Azoto oksidai NO, 40 ug/m’ 5.541 0.14 5.065 0.13 5.541 0.14

L . 50 ug/m’ 31,84 0,63 31,84 0,63 31,84 0,63

3. | Kietosiosdaleles KD 20 ug/m’ 18,51 0.46 18,51 0.46 18,51 0.46

4. Kietosios dalelés KD, s 2 5ug/m’ 6,336 0,25 6,336 0,25 6,336 0,25

. L 350 ug/m’ 27,77 <0,1 27,81 <0,1 27,77 <0,1

> Sieros dioksidas SO 125 ug/m’ 10,87 <0,1 10,97 <0,1 10,87 <0,1




Pagal jmonei atlikty aplinkos oro terSaly sklaidos modeliavimy rezultatus galima teigti, kad jmonés
iSmetamy aplinkos oro terSaly koncentracijos aplinkos ore uz jmonés SAZ riby nustatyty ribiniy verciy
nevirSija (esama situacija). Jgyvendinant jmonés modernizacija abiejy alternatyvy atveju aplinkos oro
terSaly koncentracijos aplinkos ore uz jmonés SAZ riby nustatyty ribiniy verciy nevirsys.

Modeliavimo kartu jvertinus jmongés ir fonin¢ aplinkos oro tarS$g rezultatai rodo, kad aplinkos oro
terSaly koncentracijos aplinkos ore uz jmonés SAZ riby nustatyty ribiniy ver¢iy nevirSija (esama
situacija), modernizuojant abiejy alternatyvy atveju aplinkos oro terSaly koncentracijos aplinkos ore uz
imonés SAZ riby nustatyty ribiniy verciy taip pat nevirsys.

Kvapai

Kvapams apibiidinti ir jy intensyvumui nustatyti priimtas kvapy vertinimo kriterijus - europinis
kvapo vienetas. Didziausia leidziama kvapo koncentracijos ribiné verté gyvenamosios aplinkos ore yra 8
europiniai kvapo vienetai (8 OUg/m’).

Europinis kvapo vienetas — kvapiosios medziagos (kvapiyjy medziagy) kiekis, kuris iSgarintas j 1
kubinj metrg neutraliyjy dujy standartinémis saglygomis sukelia kvapo vertintojy grupés fiziologinj atsaka
(aptikimo slenkstis), ekvivalentiSka sukeliamam vienos europinés pamatinés kvapo masés (EROM),
iSgarintos ] vieng kubinj neutraliyjy dujy metrg standartinémis saglygomis. Cheminés medziagos kvapo
slenks€io verté — pati maziausia cheminés medziagos koncentracija, kuriai esant 50 % kvapo vertintojy
(eksperty), vadovaudamiesi dinaminés olfaktometrijos metodu, nustatytu LST EN 13725:2004/AC:2006
,Oro kokybé. Kvapo stiprumo nustatymas dinamine olfaktometrija“, pajunta kvapa. Cheminiy medziagy
kvapo slenks&io verté prilyginama vienam Europos kvapo vienetui (1 OUg/m’).

Kvapy sklaidos atmosferos ore modeliavimas atliktas programa ,,Aermod®, taikant terSaly sklaidai
naudotus parametrus.

Kvapuy sklaidos modeliavimo rezultatai

Apskaiciuota jmonés skleidZiamo
Ribiné verteé kvapo koncentracija uz SAZ ribos
OUgp/m’ OUp/m’ vnt. dalimi.s ribinés
verteés
Esama situacija 8 12,39 1,55
I alternatyva 8 3,45 0,43
I alternatyva 8 3,45 0,43

Atliktas jmonés sukeliamy kvapy sklaidos aplinkos ore modeliavimas parodé, kad kvapo
koncentracija esamoje situacijoje uz imonés SAZ riby virsija 8 OUg/m’ ribine verte. Didziausiag jtaka
kvapo koncentracijai turi esami neuzdengti skysto méslo rezervuarai. Jgyvendinant jmonés modernizacija
abiejy alternatyvy atveju numatomas rezervuary uzdengimas, kas zenkliai sumazins kvapy emisija, todél
kvapo koncentracija [ ir II alternatyvy atveju 8OUg/m’ ribinés vertés uZ jmonés SAZ riby nevirsys.
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Elelm‘f Y a Telfiy, Lavkuves, Kybarty, Varénos, Ukmergés, Utenos,
Diik3to meteo 'E} ir Silutés hidrometeorologijos stoties (toliau — HMS)
20102014 D/';!.TEI @ ies (laipsniai), oro temperatiros (°C), bendrojo
debesuotumo ( !r dregmes {%a), atmosferos slégio stoties lvgyje (hPa)
ir krituliy kiekio [

Telsiy MS k(ﬁ}d% ?‘t 212 /ﬁo ? ﬁﬁS? aukdtis virs jiros lygio — 1533 m,
barometro aukstis — 151,

Laukuvos MS kuu i.e;s @-6%)\} S% 3‘&1;6 aukﬁns virs Jiros lyvgio — 1650 m,
barometro aukstis — 165.8 m,

Kybarty MS koordinatés: @-,6%6? -rg,i’ gg@ll @(SIIS vir§ jiiros lygio — 57,7 m,
barometro aukstis — 5394 m; ’F

Varénos MS koordinatés: :.4?{}1?09,2#5@1%@@& vir§ jaros lygio 1091 m,
barometro aukstis — 110,7 m; % (;,

Ukmerges MS koordinarés: 55,264 r’i'}ls,lr ﬁpﬁ;ﬂ@ viggjtiros lygio = 72,1 m,
barometro aukitis — 73,2 m; % /? ‘é

Utenos MS koordinatés: 55,515321 ir 25 w &unﬁﬁ- a&kﬁﬂ%ﬁ jaros lygio 1048 m,
barometro aukstis — 105,7 m;

Dikéto MS koordinatés: 35517856 ir 26,31 45_ Jﬁg‘%]ygm - 164,2 m,

barometro aukitis — 161,6 m;

Silutés HMS koordinatés: 55333333 ir 21,44594&? auk%lrﬁ jiiros lygm -27m,
barometro aukstis — 5,1 m.

Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tamybos prie AM meteorologigi, stebéjimy nuostatus
meteorologijos stotyse iki 20011 m. birZelio 30 d. visi stebéjimai buve Whekami kas 3 val
{debesuotumo — it dabar); krituliy kiekio iki 2012 m. gruod#io 31 d. — kas 6 v T laiku. Véjo
parametrai matuojami 10 m aukstyje. Nuo 2011 m. liepos 1 d. TelSiy. Kybarty, Varerias, Ukmerges,
Ditksto ir Silutes MS nutraukti naktiniai debesuotumo stebéjimai (00, 03 ir 21 val.),
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