PARAISKA
TARSOS LEIDIMUI GAUTI

[1] (6] [2] [71 3] [5] [5] [3] [5]

(Juridinio asmens kodas)

UAB ,,Raguvilé®, Raguvos g. 1C, Raguviskiy k., LT-97160 Kretingos r. sav., tel./faksas: (8 445) 49 303,
mob. tel.: (8 686) 70 324, el. pastas: info@raguvile.lt.

(Veiklos vykdytojo, teikiancio paraiska, pavadinimas, adresas, telefono, fakso Nr., elektroninio pasto

adresas)

Nepavojingy atlieky tvarkymas, zemés sklypo (kad. Nr. 2101/0007:88 Klaipédos m. k.v.)
dalyje, adresu Vilniaus pl. 8, Klaipéda

(Tikines veiklos objekto pavadinimas, adresas)

3.1. Apdorojamos atliekos (naudojamos ar Salinamos, jskaitant paruoS§imag naudoti ir $alinti) ir (ar)
laikomos atliekos, iSskyrus atvejus, kai vadovaujantis TarSos integruotos prevencijos ir kontrolés leidimy
iSdavimo, pakeitimo ir panaikinimo taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m.
liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-528 ,,D¢l TarSos integruotos prevencijos ir kontrolés leidimy iSdavimo,
pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykliy patvirtinimo®, 1 priedu tokiai veiklai reikia turéti TarSos
integruotos prevencijos ir kontrolés leidimg

(nurodoma, kokius kriterijus pagal Taisykliy 1 prieda atitinka jrenginys)

UAB ,,Raguvilé* direktorius Virginijus Brazauskas, mob. telefonas: (8 686) 70 324,
tel./faksas: (8 445) 49 303, ¢l. pastas: info@raguvile.lt.

(kontaktinio asmens duomenys, telefono, fakso Nr., el. pasto adresas)
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BENDROJI PARAISKOS DALIS

PAV procediiros nebuvo atliekamos, kadangi vadovaujantis LR Planuojamos ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymu, vykdoma veikla
nepatenka j minéto jstatymo 1 ir 2 prieduose pateiktus veikly sqrasus (t.y. nepavojingos atliekos nebus apdorojamos cheminaisi ar biologiniais biidais;,
nepavojingy atlieky vienu metu bus laikoma maziau kaip 100 t.; ir kt.).

1. Veiklos vykdytojo pavadinimas, juridinio asmens kodas - UAB ,,Raguvilé®, jmonés kodas 161735535

Buveinés adresas: Raguvos g. 1C, Raguviskiy k., LT-97160 Kretingos r. sav.

Kontaktinio asmens duomenys — Direktorius Virginijus Brazauskas, telefonas: (8 686) 70 324, el. p. info@raguvile.lt

Ukinés veiklos objekto pavadinimas: Nepavojingy atlieky tvarkymas

Ukinés veiklos objekto adresas: Vilniaus pl. 8, Klaipéda

2. Trumpa aprasomojo pobiidzio informacija apie visus toje vietoje (ar keliose vietose, jei leidimo prasoma vienos savivaldybés teritorijoje esantiems keliems
irenginiams) to paties veiklos vykdytojo eksploatuojamus ir (ar) planuojamus eksploatuoti jrenginius, galincius sukelti terSaly iSmetima (iSleidima), nurodant
ju veikimo (eksploatacijos) pradZia, jrenginiy techninius parametrus nepriklausomai nuo to, ar tie jrenginiai atitinka Taisykliu 4.4 papunktj, jskaitant
jrenginiuose naudojamas technologijas, ju pajégumus, juose vykdoma veikla, naudojamas medzZiagas ir miSinius; iSmetamy (i§leidZiamy) tersaly $altinius,
iSmetamus (iSleidZiamus) tersalus.

Vidutiniy KDJ atveju taip pat nurodoma ju vardiné (nominali) §iluminé galia, tipas (dyzelinis variklis, dujy turbina, dvejopo kuro variklis, kitas variklis ar
kitas vidutinis KDI), vidutiné naudojama apkrova, informacija apie metinj veikimo valandy skai¢iy (kai pagal Taisykliy 26.6 papunktj teikiama Deklaracija
apie veikimo valandy skaiciy); pateikiant informacija apie esamus vidutinius KDI, jei tiksli jy veikimo (eksploatacijos) pradZios data nezinoma, pateikiami
dokumentai, jrodantys, kad jrenginys pradéjo veikti (pradétas eksploatuoti) iki 2018 m. gruodzio 20 d.

UAB ,,Raguvilé* buvo jkurta 2003 m. Raguviskiy kaime, Kretingos rajone. Imonés registracijos adresas Taikos g. 45, Neringos m., LT-93127 Neringos sav.,
o buveinés adresas Raguvos g. 1C, Raguviskiy k., LT-97160 Kretingos r. sav. Imonés veiklos pobiidis - komunalinés paslaugos, nuoteky tvarkymo ir
priezitiros paslaugos, aplinkos priezitiros paslaugos, patalpy valymo paslaugos, technikos nuomos ir transporto paslaugos, biokuro gamyba bei keramikos
dirbiniy gamyba ir prekyba. UAB ,,Raguvilé* nuolat auga ir tobuléja, paslaugas teikia visoje Lietuvoje. Imoné greta jau vykdomos biokuro gamybos veiklos
2018 metais planuoja vykdyti ir nepavojingy atlieky apdorojimo veiklg 7,9286 ha. Zemés sklypo (kad. Nr. 2101/0007:88 Klaipédos m. k.v.) dalyje (0,3051
ha teritorijoje), adresu Vilniaus pl. 8, Klaipéda. Zemés sklypo pagrindiné naudojimo paskirtis — Kita (Pramonés ir sandéliavimo objekty teritorijos). Zemés
sklypas nuosavybés teise priklauso Lietuvos Respublikai, sudaryta nuomos sutartis su jmonémis UAB , Nt LT“, UAB ,,FF Lizingas* ir UAB ,,Palviga®.
UAB ,,Raguvilé* yra sudariusi negyvenamyjy ploty nuomos sutartj Nr. 2015/03/LR-39 (pateikta 2 priede) (sutartyje nurodoma, kad iSnuomojama aikstelé ir
pastatas, bet $§iuo metu pastato nebéra ir bendras aikstelés plotas yra 3051 m?) su UAB ,,Nt LT, kur ir bus vykdoma veikla. Planuojamos iikinés veiklos
zemés sklypo planas ir V] ,,Registry centras® Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko iSraSas pateikiami 1 priede. Vietovés geografiné ir
administraciné padétis nurodyta 3 priede. Informacija apie KD] neteikiama, nes tokiy jrenginiy jmoné neeksploatuoja. Atlieky laikymas vykdomas



uzdaruose ir sandariuose konteineriuse, kurie laikomi atviroje aikStelé¢je padengtoje kieta danga, nepralaidzia skyséiams, vandeniui ir atsparios ory
pokyc¢iams, todél atmosferos ar pavirSiniy nuoteky tersly susidarymas nenumatomas. Atlieky perdirbimo procesas vykdomas 97 m? stogineje/palapinéje, kuri
pagaminta i§ metalinio karkaso, kuris uzdengtas PVC tentu (toliau - Stoginé). Stoginé néra statinys, todél VI Registry centras néra ir nebus registruota,
kadangi nutraukus ar sustabdzius veiklg pagal poreikius ji bus iSardoma ir pervezama j kitus jmonés objektus arba parduodama. Stoginé bus pastatyta ant
juriniy konteineriy arba kity platformy/paaukstinimy (zitr. 1 pav.). Issami informacija apie konteinerius ir stogine, jy iSmatavimus ir pan. pateikta Atlicky
naudojimo ir Salinimo techniniame reglamente. Atliekos priimamos i$ juridiniy asmeny. Jmonéje bus tvarkomos nepavojingos medienos atliekos i§ kuriy bus
gaimanas biokuras. Per metus planuojama sutvarkyti iki 4500 t. atlieky, vienu metu jmonéja planuojama laikyti ne daugiau kaip 90 t. atlieky. ISsamus
projektiniy pajégumy nustatymo pagrindimas pateiktas Atlieky naudojimo ir Salinimo techniniame reglamente.

-

1 pav. Stoginé ir jos jrengimas
Atlieky tvarkymo ir biokuro gamybos procesa sudaro trys nuosekliis, vienas po kito einantys, etapai:
| — Atlieky priémimo etapas;
Il — Atlieky laikymo etapas;
111 — Atlieky perdirbimas ir pagamintos produkcijos (biokuro) laikymas bei realizavimas.

Atlieky priémimo etapas - atlickos priimamos i$ juridiniy asmeny. | perdirbimo vieta atliekas atgabena jmonés transportas. Planuojama, kad didzioji
dalis atlicky bus atveZamos i§ medienos perdirbimo jmoniy, kuriuose medienos atlickos bus kaupiamos spec. konteineriuose (zitar. 2 pav.), 0 susikaupus
didesniam kiekiui jmonés transportu konteineris bus pristatomas j atlieky perdirbimo vieta. Prie$ priimant atlickas vizualiai patikrinama ar atlickos néra
uZzterstos pavojingomis medziagomis ir ar jose néra produkcijos gamybai netinkamy priemaisy (t.y. plastiko, stiklo, metalo ir pan.). Jei nustatoma, kad atliekos
uzterStos ir/arba kad jose yra priemaisy, jos nepriimamos ir grazinamos siuntéjui. Vizualinei atlieky patikrai konteinerio i§versti nenumatoma, kadangi uz
perduodamas atliekas (t.y. kad jos biity neuzterStos pavojingomis medziagomis, biity be priemaisy, kad atitikty joms priskiriamg kodg ir kt.) atsako jas
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perduodantis asmuo, nes atlieky turétojas/siuntéjas, remiantis galiojanciais teisés aktais, privalo uztikrinti tinkamg atlieky tvarkyma ir pats yra atsakingas uz jy
tinkama utilizavima. Sudarant sutartj, Atlieky turétojas jsipareigoja uztikrinti ne tik tinkamgq atlieky paruosimq isveZimui, o taip pat uztikrinti, kad tarp
gabenamy atlieky nebiity pavojingy ir/ar kity netinkamy priemaisy, kuriy utilizavimui numatytos kitokios taisyklés. Esant poreikiui t.y. kilus jtarimui, kad
priimamos atliekos gali buti pavojingos ir/ar turéti pavojingy sudedamyjy daliy pvz, medienos konservanty, grunto, halogeniniy organiniy junginiy ir kt.,
jmoné Atlieky priemimo sutartyse nurodys prievole atlieky siuntéjui perduodant atliekas pateikti siunciamy atlieky technologinio proceso, kurio metu susidaré
siunciamos atliekos, aprasymq, deklaracijq, apzitiros aktq arba atlieky sudéties tyrimy protokolus patvirtinanciy, kad perduodamos perdirbimui tinkamos
atliekos ir kad juose néra pavojingy sudedamyjy daliy, medzZiagy ir pan.. Jei atlieky perdirbimo metu atliekas is konteineriy kraunant j smulkintuvg
pastebima, kad priimtose atliekos yra priemaisy (stiklo, plastiko ar pan.) ar pavojingomis medziagomis uztersty medienos atlieky, jos yra paliekamos
konteineryje ir grqzZinamos siuntéjui.
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- 2.pav. Atlieky/biokuro transportavimui ir laikymui naudojami konteineriai



Atliekos bus atvezamos spec. konteineriuose, todél jokiy pakuoéiy atlieky nesusidarys. Atlikus patikrg vykdomas atlieky registracija/svérimas. Transporto
priemonei atvezant konteinerj su atliekomis, atliekos jau bus pasvertos atlieky susidarymo vietoje ir atlieky svoris bus nustatomas pagal priemimo perdavimo
aktus, svérimo aktus ir pan. Jei atlieky darytojas neturés galimybés pasverti atlieky, tokiu atveju bus perkama svérimo paslauga. Ateityje planuojama
teritorijoje jrengti reikalavimus atitinkancias automobilines svarstykles. Atlikus patikros ir svérimo procediiras pildomi reikalingi dokumentai (atlieky
priémima/perdavima patvirtinantys dokumentai, atlieky priémimas fiksuojamas GPAIS sistemoje ir kt.). Visos procediiros (jskaitant ir atlieky konteineriy
krovos darbus) vykdomos Atlicky laikymo zonoje. Atliekos i§ asmeny pristaciusiy atliekas savo transportu nebus priimamos, kadangi tai apsunkina atlieky
patikros, bei svérimo procediiras. Visais atvejais asmenims norintiems perduoti atlieckas bus pristatomas spec. konteineris, su jais sudaromos atlieky
priémimo/sutvarkymo sutartys. Ir tik tuomet (esant poreikiui atlikus atlieky patikros ir svérimo procediiras) jmonés transportas atliekas transportuoja j atlieky
perdirbimo jrenginj.

Atlieky laikymo etapas — atlikus visas priémimo ir registracijos operacijas atlieky konteineriai, kuriuose atliekos buvo transportuojamos i§ atlieky darytojy,

nukeliami nuo transporto priemoniy ir sustatomi Atlieky konteineriy laikymo zonoje, kurioje atliekos laikomos iki perdirbimo t.y. susmulkinimo. Zonoje taip pat
bus laikomi ir konteineriai su smulkintomis (nesertifikuotomis) atliekomis, tac¢iau bendras laikomy atlieky kiekis negali virSyti nustatyto kiekio. Taip pat zonoje iki
perdavimo atlieky tvarkytojams bus laikomos teritorijos tvarkymo metu susidariusios atliekos, minétos atliekos bus laikomos dviejuose metaliniuose ar plastikiniuose
konteineriuose, kuriy uzimamas plotas iki 2 m? Atlieky konteineriy laikymo zona tai apie 500 m? teritorijos dalis (Zemés sklype kad. Nr. 2101/0007:88, kurio
pagrindiné naudojimo paskirtis — Kita (Pramonés ir sandéliavimo objekty teritorijos)) kurioje, bus laikoma apie 10 vnt. (priklausomai nuo atlieky konteineriy talpos
konteineriy kiekis gali biiti ir didesnis, ta¢iau bendras laikomy atlieky kiekis negali virSyti nustatyto kiekio) konteineriy su atliekomis, o likes plotas bus naudojamas
transporto priemoniy, atvezusiy atliekas jvaziavimui/judéjimui. Pazymime, kad atliekos bus laikomos sandariuose konteineriuose, kurie yra uzdengiami tentu, taip
uztikrinant, kad atmosferos krituliai nepateks j atliekas ir taip nebus uZterSiamos pavirSinés nuotekos, taip pat uztikrina apsauga nuo atlieky pasklidimo teritorijoje ir
pan. Kadangi atliekos bus laikomos sandariuose konteineriuose, o atlieky smulkinimas vykdomas po Stogine, jokia aplinkos tarSa negalima, todél Atlieky laikymo
zonai netaikomi papildomi reikalavimai pvz. Pavir§iniy nuoteky tvarkymo reglamentas.
Atlieky perdirbimas ir produkcijos laikymo etapas — atlieky perdirbimui naudojamas mobilus smulkintuvas WT7LZ. Sis smulkintuvas suteikia galimybe
susmulkinti Sakas, Saky atsiSakojimus, visus medziy kamienus, kuriy skersmuo siekia iki 50 ¢cm, priklausomai nuo smulkinimo tipo. Jo déka galima apdoroti visas
misky medzio risis bei susmulkinti lentpjiiviy atliekas, tokias kaip lentjuostes, atraizas, medienos gabalus, medienos likucius, atpjovas, furnitiirg, dézes, lentas arba
kartong ir suformuoja tolygig Sildymui skirtg medziaga (ONORM—Ekologiné norma: G30, G50). Smulkintuvas transportuojamas ir eksploatuojamas prikabintas prie
traktoriaus. Smulkinama mediena ir medienos atliekos paduodamos i jrengima krano déka. Jranga pati savarankiskai pasiima medziagas. Displéjuje yra pateikiamas
jtraukimo greitis %. Jj reikia suderinti su sieto dydZiu ir medienos rasimi.




Trumpa informacija apie jrenginio technines charakteristikas

Woodterminator WT 7L

‘Yariklio galingumas

UG 55 KW (75 PS)
iki 125 KW (175 PS)

Padavimo mechanizmo kiauryme

B—plotis = 640 mm
H—aukstis = 500 mm

Max. kamieno skersmuo

Mink&ta mediena ir kistmedis 50 cm

Rotoriaus skersmuo

TS0 mm

Peiliy skaicius

8 vienetai

IEmatavimai (be krano)

Darbiné padétis:

L —lgis = 5470 mm
B—plotis = 3825 mm
H—aukstis = 4635 mm

Transportavimo padétis:
L—ilgis = 5470 mm
B—plotis = 2500 mm
H—aukstis = 3580 mm

Swvioris (be krano)

T—7 .5 tonos

IEmetimo mechanizmo bokstas

Aukstis smulkinimo metu 4,6m

Smulkinimo nasumas

60 m3fval.

‘Veleno su kakliuku apsuku skaicius

730 arba 1000/min.

Kabelio distancinis valdymas

Mua pajégumy priklausanti elektroning transporterio at-
jungimao sistema su eksploatacijos valandy skaitikliu ir
diencs valandy skaiéiavimo jranga, skirta 10 klienty

Hidraulikos jranga

4 ynt.—jtraukimo mechanizmo ir hidraulineés 2001
talpos boksto siurbliai su krumpliaradiais|




Atlieky perdirbimo procesas vykdomas Atlieky perdirbimo zonoje (Zemés sklype kad. Nr. 2101/0007:88, kurio pagrindiné naudojimo paskirtis — Kita
(Pramongés ir sandéliavimo objekty teritorijos)) kurios plotas apie 97 m2 Visa Atlieky perdirbimo zona yra po stogine/palapine (kurios i¥matavimai 12,19 *
7,96 * 3), stoginé pagaminta i§ metalinio karkaso, kuris uzdengtas PVC tentu (toliau - Stoginé). Stoginé néra statinys, todél V] Registry centras néra ir nebus
registruota, kadangi nutraukus ar sustabdzius veikla pagal poreikius ji bus iSardoma ir pervezama j kitus jmonés objektus arba parduodama. Stoginé bus
pastatyta ant juriniy konteineriy arba kity platformy/paaukstinimy. Atlieky perdirbimo zonoje veiks atlieky perdirbimo jrenginys/smulkintuvas, greta kurio
kiek galima arciau bus pristumiamas atlieky konteineris i§ kurio bus smulkinamos atliekos (taip siekiama sutrumpinti atlieky transportavimo kelia, tokiu budu
sumaz-inant tikimybe atlickoms patekti ant zemés ir pan.) ir konteineris j kurj ventiliatoriaus pagalba bus transportuojamos smulkintos (nesertifikuotos)
atliekos. Kadangi atlieky perdirbimo zona bus vykdoma stoginéje, todél PavirSiniy nuoteky reglamentas $iai zonai netaikomas. Zona padengta kieta danga.
Atlieky perdirbimo zonos uZstatymo skaiiavimai: Smulkintuvo matmenys ( 5,74 m. x 3,825 m.), todél smulkintuvo uZimamas plotas (jvertinus jrenginj
aptarnaujanciy asmeny pri¢jimo galimybe) yra apie 25 m?. Kadangi smulkintuvas eksploatuojamas tik su prijungtu traktoriumi, todél jvertinamas ir traktoriaus
uzimamas plotas. John Deere 6MC ir 6RC serijos traktoriy matmenys 4,377 m. x 2,49 (info i$ http://www.dojusagro.lt/It/zemes-ukio-technika/traktoriai/john-
deere-6mc-ir-6re-serijos-traktoriai/), todél traktoriaus uzimamas plotas ((jvertinus jrenginj aptarnaujanéiy asmeny pri¢jimo galimybe) yra apie 15 m?.
Smulkintuvas gali buti prikabintas ir prie kito tipo traktoriaus, kadangi priklausomai nuo objekto, kuriame veiké smulkintuvas iki atgabenimo | atlieky
perdirbimo zong, bei nuo traktoriy uzimtumo, jmonés direktorius jvertings technikos uzimtuma gali nurodyti ir kitg traktoriy, kuris turés
transportuoti/eksploatuoti smulkintuva. Pagrindimui pateikti John Deere 6MC ir 6RC serijos traktoriy matmenys, kadangi tai vieni i§ didesniy traktoriy. Pagal
aukscCiau pateikta informacija galima daryti iSvada, kad Atlieky perdirbimo zonos plotas yra pakankamas siekiant uztikrinti saugy atlieky apdorojima, nes du
konteineriai (1. Medienos atlieky, skirty smulkinimui 2. Smulkinty (nesertifikuoty) atlieky) ir smulkintuvas (su jj eksploatuojanciu traktoriumi) uzims apie 72
m2 (16 m. + 16 m. + 25 m. + 15 m. ) . Likes 25 m? zonos plotas bus naudojamas personalo, jrangos aptarnaujancios atlieky perdirbimo jrenginj reikméms.
Pateikti skai¢iavimai ir Atlieky perdirbimo zonos schema (pateikta Reglamento 1 priede) patvirtina, kad zonos plotas yra pakankamas vykdomai veiklai ir
saugiam atlieky apdorojimui.

Atlieky perdirbimo procesas vykdomas tiesiai i§ konteinerio (t.y. atlieky neiSkraunant ant atviros teritorijos), taip uZztikrinant aikstelés Svarg. Prie
krovininés transporto priemonés arba traktoriaus pritvirtinto hidraulinio krautuvo pagalba atliekos kraunamos tiesiai j mobily smulkintuvg WT7LZ, kuriame
atliekos susmulkinamos iki reikiamos frakcijos ir ventiliatoriumi transportuojamos j greta smulkintuvo pastatyta smulkinty (nesertifikuoty) atlieky konteiner;j.
Atlieky apdorojimo metu pagamintas biokuras, kurio atitikimg nustatytoms normoms patvirtina akredituoty laboratorijy tyrimy rezultatai, bus laikomas
konteineriuose Biokuro laikymo zonoje ((zemés sklype kad. Nr. 2101/0007:88, kurio pagrindiné naudojimo paskirtis — Kita (Pramonés ir sandéliavimo
objekty teritorijos))). Zonos plotas apie 2454 m? (t.y. visas likes plotas iSminusavus Atlieky konteineriy laikymo zonos plotg ir Atlieky perdirbimo zonos
plotg). Visa zonos teritorija bus naudojama pagaminto biokuro laikymui, taip pat gali biiti laikomas ir kituose objektuose pagamintas biokuras, transporto
atvezancio atliekas ir i§vezancio biokura judéjimui ir pan. Produkcijos iSvezimo periodiSkumas priklauso nuo rinkos salygy ir aikstelés uzpildymo, todél
aiksStel¢je saugomas biokuro kiekis nedetalizuojamas. Kadangi biokuro laikymo vietos nereglamentuoja PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamentas, todél
papildomy jrenginiy ar sistemy jrengti neplanuojama. Teritorija padengta kieta danga. Atlieky perdirbimo metu pagamintas biokuras bus laikomas
konteineriuose. Vieno konteinerio uzimamas plotas apie 16 m2. | vieng konteinerj priklausomai nuo uzsakymo ir biokuro frakcijos dydzio gali biiti talpinama
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nuo 10-15 t. biokuro. [vertinus tai, kad dalis terltorljos biity relkahnga transporto privaZiavimui ir judéjimui maksimalus Biokuro konteineriy skai¢ius galety
bati iki 100 vnt., tokiu atveju jie uzimtu 1600 m? o like 854 m? bity palikti transporto judéjimui. Siuo skai¢iavimu buvo pateiktas maksimalus biokuro
konteineriy ska1c1us, taciau realiai konteineriy la1kyrnas aikstel¢je yra finansiskai nenaudingas, tod¢l pagaminta biokurg bus siekiama kuo greiciau realizuoti,
todél esant normalioms ekonominéms, biokuro rinkos ir kitoms saglygoms Biokuro laikymo zonoje bus laikoma iki 20 vnt. konteineriy (t.y. iki 200-300 t.
biokuro.)

Produkcija.

Gaminama produkcija atitinka Kombinuotosios nomenklatiiros (2016 m. versija patvirtinta 2015 m. spalio 6 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr.
2015/1754) kodg — 4401 39 80 , Kitos*. Pagaminta produkcija - biokuras nebebus laikomi atlieka ir turés atitikti teisés aktuose nustatytus reikalavimus
(2013-09-20 LR Energetikos ministro jsakymu Nr. 1-185 jsakymu patvirtintomis Kietojo biokuro apskaitos taisyklémis; 2017-12-06 LR Energetikos ministro
jsakymu Nr. 1-310 patvirtintais Kietojo biokuro kokybés reikalavimais (toliau - Reikalavimai), kurie nustato minimalius kietojo biokuro kokybés reikalavimus.
Reikalavimai nedraudzia kitais teisés aktais, institucijy, jstaigy, organizacijy ar atskiry subjekty reglamentais, standartais, sqlygomis ar sutartimis nustatyti
grieztesnius kietojo biokuro kokybés reikalavimus, todél esant poreikiui jmoné numato pagal LR Standartizacijos jstatymq ir kitus teisés aktus gaminamai
produkcijai parengti vidaus standartq t.y. juridinio asmens parengtas ir patvirtintas dokumentas, kuriame nurodyti techniniai reikalavimai, kuriuos turi
atitikti juridinio asmens gaminiai, procesai ar paslaugos (biokuro gamybos proceso kontrolés, gamybos kokybés ir techniniai parametrai ir kt.). Standartai ir
pirkéjy specifikacijos bus patvirtintos pasirasius prekiy tiekimo sutartis su pirkéjais, kadangi kiekvieny atveju reikalavimai pagamintai produkcijai gali
skirtis. Po atlieky smulkinimo gauta susmulkinta medienos masé tiriama/sertifikuojama Kiekvienu atveju kai pripildomas pilnas konteineris t.y. pagal
galiojancius teisés aktus ir pirkéjy reikalavimus éminiai biokuro kokybés rodikliams nustatyti imami is kiekvieno biokuro pirkéjui transportuojamo
konteinerio, kadangi to reikalauja ir biokuro pirkéjai. Tyrimus atliks akredituotos laboratorijos, turinciomis teise vykdyti biokuro tyrimus. Sutartys su
laboratorijomis bus sudarytos pradéjus vykdyti uiking veiklg, sutartyse bus nustatytos éminiy émimo, transportavimo ir kitos sqlygos. Kol atliekami tyrimai ir
gaunamas patvirtinimas, kad smulkinty (nesertifikuoty) atlieky éminiai atitinka normas, minétos atliekos po smulkinimo perkeliamos ir laikomos Atlieky
konteineriy laikymo zonoje. Zonoje laikoma apie 10 konteineriy (viename konteineryje apie 9 t.) su atliekomis, tame tarpe ir konteineriai su susmulkintomis
(nesertifikuotomis) atliekomis, kuriy éminiai tiriami. Kiekvieno konteinerio uZimamas plotas apie 16 m? todél bendras uzimamy konteineriy plotas apie 160
m? (priklausomai nuo atlieky konteineriy talpos konteineriy kiekis (jskaitant smulkintas (nesertifikuotas) atliekas, kuriy méginiai tiriami) gali biti ir didesnis,
taciau bendras laikomy atlieky kiekis negali virsyti nustatyto kiekio ty. 90 t.). Atlieky konteineriy laikymo zonos plotas apie 500 m? todél jvertinus
perdirbimui skirty atlieky, bei susmulkinty (nesertifikuoty) atlieky, kuriy éminiai dar tiriama, Kiekius akivaizdu, kad zonos plotas yra pakankamas sutalpinti
vienu metu didziausiq laikomq atlieky kiekj t.y. 90 t. Gavus patvirtinimgq, kad susmulkinty (nesertifikuoty) atlieky éminiai atitinka reikalavimus (¢.y. tyrimy
protokolus) gautas produktas priskiriamas prokucijai/biokurui ir perkeliamas j biokuro laikymo zong, kurioje laikomas iki realizacijos arba is karto
transportuojamos pirkéjams. Eminiai biokuro kokybés rodikliams nustatyti imami vadovaujantis Lietuvos standartas LST EN 14780:2011 ,, Kietasis biokuras.
Eminiy paruosimas*; Lietuvos standartas LST EN 14918:2010 , Kietasis biokuras. Silumingumo nustatymas* reikalavimais. Biokuro éminius, skirtus
Silumingumui, drégniui, peleningumui ir kitiems rodikliams nustatyti, ima ir formuoja Jmonés vadovo jsakymu paskirti darbuotojai ar specializuota jmoné.
Biokuro kokybés rodikliai nustatomi nepriklausomoje akredituotoje laboratorijoje, imant pristatyto biokuro éminius Imonés priéemimo aiksteléje pagal
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Lietuvos standartas LST EN 14778:2011 , Kietasis biokuras. Eminiq émimas *; Lietuvos standartas LST EN 14780:2011 , Kietasis biokuras. Eminiq
paruosimas “ ir kituose Lietuvos standartuose nurodytas sqlygas ir reikalavimus. Susumulkinty (nesertifikuoty) atlieky éminiai bus imami is karto po atlieky
smulkinimo, kai pripildomas konteineris t.y. perdirbant/perdirbus atitinkamq atlieky siuntg (pvz. atliekos priimamos is to paties atlieky darytojo, atliekos
sudeétis pastovi (t.y. drozlés ar skiedros) ir pan.) ir nustacius jy atitikimq keliamiems reikalavimams smulkintos atliekos priskiriamos produkcijai/biokurui.
Vadovaujantis Reikalavimy I priedo reikalavimais Kietojo kuro gamyboje naudojamos medziagos (t.y. atliekos priskiriamos kodui 03 01 05) pagal kilmes ir
susidarymo Saltinio aprasSymaq artimiausios - 1.2. Medienos ir kity pramonés Saky Salutiniai produktai (1.2.1. Chemiskai neapdoroti) punktuose pateiktiems
gamyboje naudojamy medziagy aprasymams. Kietojo biokuro pagrindiniai prekiniai pavidalai, bei specifikacijos kiekvienu atveju priklausys nuo perdirbamy
atlieky risies t.y. pjuvenos, drozlés, skiedros ir pan. ir nuo uzsakovo t.y. biokuro pirkéjo keliamy reikalavimy.

Kietojo biokuro gamintojas t.y. UAB ,, Raguvilé* apie kiekvieng pagaminto biokuro siuntg (t.y. biokuro konteinerj) pateiks Siq informacijg (priklausomai nuo
uzsakovo reikalavimy informacija gali buti teikiama gabenimo dokumentuose, pirkimo—pardavimo dokumentuose ir pan.):

1. kietojo biokuro gamyboje naudojamos biomasés kilme ir Saltinius (naudojamg gamting medziagq ir (ar) Salutinius produktus);

2. kietojo biokuro prekinj pavidalg,

3. kietojo biokuro darinio arba misinio sudetj;

4. Reikalavimy 3 priede isvardytas normines savybes.

Imoné kiekvienai kietojo biokuro gamybos partijai (t.y. biokuro konteineriui), kuri skirta parduoti mazmeninéje prekyboje, uzpildo atitiktj patvirtinantj
dokumentq:

1. Atitiktj patvirtinanciame dokumente kietojo biokuro gamintojas nurodo, kokius minimalius Reikalavimy 3 priede numatytus kokybés reikalavimus atitinka
kietasis biokuras;

2. Buitiniams energijos vartotojams, kietgji biokurg naudojantiems savo reikmeéms, pareikalavus, gamintojas pateikia atitiktj patvirtinantis dokumentq;

3. Atitiktj patvirtinancius dokumentus biokuro gamintojas saugo trejus metus nuo paskutinés gamybos partijos pardavimo datos.

Pagaminto biokuro realizacija vykdoma pagal Reikalavimy 12, 13 punktuose ir kituose teisés aktuose nustatytas sqlygas. Vykdant kietojo biokuro kokybés ir
sudéties tyrimus ir (ar) atliekant kietojo biokuro kokybés kontrole, taikomi Reikalavimy 5 priede nurodyti Lietuvos standartizacijos departamento priimti
standartai ir kiti leidiniai.

Visa iikiné veikla bus vykdoma sandariuose konteineriuose, todél jokios dirvozemio, pavir$inio ar poZeminio vandens tar$os nenumatoma. Ukinés
veiklos metu susidarys misrios komunalinés atliekos (atliekos kodas - 200103), kurios pagal Klaipédos miesto savivaldybés administracijos patvirtintg vietinés
rinkliavos tvarka, bus perduodamos atlieky tvarkytojams. Teritorija periodiskai tvarkoma (t.y. po kiekvieno atlieky smulkinimo sutvarkoma teritorija, kurioje
galéjo pribyréti smulkinamy atlieky arba biokuro), taip palaikant bendrg tvarka. Teritorijos tvarkymo metu gali susidaryti iki 2 t/m 191212 atlieky kodui
priskiriamy atlieky (Teritorijos tvarkymo metu susidarancios atliekos (medienos - purvo misiniai ir kt.) ir iki 2 t/m 200303 atlieky kodui priskiriamy atlieky
(Teritorijos valymo atliekos (dulkés, nuobiros ir pan.))). Atliekos iki perdavimo atlieky tvarkytojams bus laikomos Atlieky konteineriy laikymo zonoje
esanc¢iuose dviejuose plastikiniuose arba metaliniuose konteineriuose (vienu metu laikoma iki 0,5 t. 191212 atlieky ir iki 0,5 t. 200303 atlieky), kuriy talpa po
0,6 m?, ir kuriy bendras uzimamas plotas apie 2 m2. Visos operacijos susijusios su atlickomis bus registruojamos GPAIS sistemoje. Buitiniy ar gamybiniy
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nuoteky veiklos metu nesusidarys, kadangi vanduo technologiniame procese nenaudojamas. Geriamas vanduo atvezamas plastikinése talpose, per metus
planuojama sunaudoti iki 5 m® vandens. Pavir$inés nuotekos néra atskirai tvarkomos, jos susigeria j zeme arba patenka ant zaliyjy ploty. Atlieky perdirbimo
periodiskumas priklauso nuo aikstelés uzpildymo (planuojama, kad atliekos aiksteléje bus smulkinamos 2-3 dienas per savaite), taciau konteineriuose laikomu
atlieky kiekis negali vir$yti Atlieky naudojimo ar Salinimo veiklos nutraukimo plane ir TarSos leidime nurodyty leidziamy laikyti atlieky kiekiy. Elektros
energija naudojama teritorijos ap$vietimui. Elektros energijos poreikis apie 1000 kWh/metus. Eksploatuojama technika. Atlieky ir biokuro transportavimui
planuojama naudoti 7 vnt. sunkiasvorio krovininio transporto, ir 1 vnt. mobilus smulkintuvas WT7LZ su ventiliatoriumi, pagal kurio pajéguma (60 m%h.).
Technikos eksploatacijos metu j aplinkos ora bus iSmetami terSalai: anglies monoksidas, azoto oksidai, sieros dioksidas, kietosios dalelés ir angliavandeniliai
(LOJ). Numatomi j aplinkos ora iSmetamy terSaly kiekiai ir jy skaiCiavimai pateikiami 4 priede. Didzioji dalis numatomo sunaudoti technikos kuro kiekio bus
sunaudojama uz jmonés aikstelés riby, vykdant atlieky transportavima. IS mobiliy tarSos Saltiniy iSmetami terSalai pasklis labai placioje erdvéje, lyginant su
tarSa nuo stacionariy Saltiniy, ir jy koncentracija bus minimali, todél planuojama tikiné veikla vietovés aplinkos oro kokybe jtakos labai nezymiai ir oro tar$a
detaliau nevertinama. Veikiant smulkintuvui kietosios dalelés skiriasi tik biokuro iskrovimo metu, kai susmulkintos medienos skiedros krenta j konteinerj is 2
metry aukscio transporterio. Per metus bus pagaminta iki 4500 t. produkcijos — medienos skiedry (biokuro), kuriy krovos metu j aplinkos org planuojama
ismesti iki 0,073 t. kietyjy daleliy. [vertinus tai, kad tikiné veikla bus vykdoma uzdaroje patalpoje t.y. po stogine, kurios Sonai taip pat bus uzdengti (tentais,
plévelé ar pan.) taip siekiant uzkirsti kelig aplinkos tarsai, atlieky smulkinimo metu susidariusios kietos dalélés, nuséda po stogine (teritorijos tvarkymo metu
susluojamos/surenkamos ir perduodamos atlieky tvarkytojams kaip atliekos) ir j aplinkg nepatenka, todél planuojama iikiné veikla vietovés aplinkos oro
kokybe jtakos labai neZymiai ir oro tarsa detaliau nevertinama.

Atlieky ir_produkcijos kiekio _nustatymas: Transporto priemonei atvezant konteinerj su atliekomis, priimamos atliekos jau bus pasvertos atlieky
susidarymo vietoje ir atlicky svoris bus nustatomas pagal priémimo perdavimo aktus, svérimo akrus ir pan. Jei atlieky darytojas neturés galimybés pasverti
atlieky, tokiu atveju bus perkama svérimo paslauga, kurios metu nustatytas svoris bus fiksuojamas GPAIS sistemoje, kaip priimty atlieky kiekis. Perdirbamy
atlieky kiekis nustatomas pagal priimamy atlieky dokumentus, kadangi priimamos atliekos nebus isverciamos ar perkraunamos j kitus konteinerius, todél jy
svoris nesikeis t.y. jei konteineryje buvo 10 t. atlieky, tai perdirbus konteineryje buvusias atliekas GPAIS bus fiksuojama, kad perdirbty atlieky kiekis yra taip
pat 10 t. atlieky ir pan, Pagamintos produkcijos kiekis bus nustatomas pagal konteineriy talpg, pasvérus biokuro konteinerj pagal sudarytg svérimo paslaugy
sutartj arba nuvezus biokurq pirkéjui, kuris pasveria ji savo svarstyklémis. Pradinis susidariusiy atlieky kiekis nustatomas pagal konteinerio talpg. 200303 ir
191212 atliekos bus laikomos dviejuose 0,6 m® konteineriuose, kuriy kiekviename gali tilpti apie 0,5 t. atlieky. Perduodant atliekas atlieky tvarkytojams tikslus
atlieky svoris bus nustatomas galutinio atlieky tvarkytojo svarstyklémis. Nustatytas atlieky svoris GPAIS sistemoje bus suderintas tarp perduodancios ir
priimancios jmonés, bei uzfiksuojamas kaip perduotas kiekis. Ateityje planuojama teritorijoje jrengti reikalavimus atitinkancias automobilines svarstykles.
Atlikus patikros ir svérimo procediiras pildomi reikalingi dokumentai (atlieky priemimqg/perdavimg patvirtinantys dokumentai, atlieky priemimas fiksuojamas
GPAIS sistemoje ir kt.). Svorio nustatymas ir registravimas vykdomas pagal direktoriaus patvirtintq tvarkq, kuri parengta pagal Atlieky susidarymo ir
tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisykles, bei kitus teisés aktus. Atsakingas asmuo reikalingus duomenis fiksuoja GPAIS sistemoje.
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3. Irenginio eksploatavimo vietos salygos (aplinkos elementy, i kuriuos bus iSmetami (iSleidZiami) tersalai foninis uzZterStumo lygis pagal atskirus iS jrenginio
veiklos vykdymo metu iSmetamus (iSleidZziamus) terSalus, geografinés salygos (kalnas, slénis ir pan., atvira neapgyvendinta vietové ir kt.). Foninis aplinkos
oro uZterStumo lygis yra pagal foninio aplinkos oro uZterStumo ir meteorologiniy duomeny naudojimo tvarka jvertintas aplinkos oro uZterStumo lygis;

Veikla bus vykdoma uzdaruose konteineriuose ir stogingje, esanéiuose aiskteléje, kuri yra zemés sklype adresu Vilniaus pl. 8, Klaipéda. Aikstelés teritorija i§
vakarings, Siaurinés ir rytinés pusiy ribojasi su to paties sklypo pramonés ir sandéliavimo objekty teritorija, o i$ pietinés pusés ribojasi su valstybine zeme (laisvos
valstybinés zemés fondo objektas). Uz 340 m nuo aikstelés teritorijos j Siaur¢ yra Vilniaus plentas, nuo kurio j teritorija bus patenkama vietinés reik§més keliu. Uz
100 m nuo aikstelés teritorijos j vakarus yra gelezinkelis Klaipéda-Siluté. Artimiausia gyvenamoji aplinka yra vakary puséje uz gelezinkelio Klaipéda-Siluté, apie 125
metry atstumu nuo aikstelés teritorijos riby (zitir. kadastro Zemélapio iStraukg 3 priede). PavirSiniy vandens telkiniy objekto teritorijoje, gretimybéje ar artimoje
aplinkoje néra. Objekto teritorijoje ir gretimybéje saugomy teritorijy, gamtiniy, istoriniy, kultfiriniy ar archeologiniy vertybiy néra. Artimiausios saugomos teritorijos
(,,Natura 2000“ teritorijos) KurSiy nerijos nacionalinis parkas (PAST) ir Kur$iy nerija (BAST) yra 3,5 km atstumu j vakarus nuo planuojamo objekto. Artimiausia
nekilnojamosios kulttiros vertybé - tai 585 m atstumu j $iaur¢ nutolusios Sudmanty kaimo antrosios senosios kapinés, vad. Maro kapeliais (un. obj. kodas 22063).
Gydymo jstaigy ir mokykly objekto gretimybése ar artimoje aplinkoje néra. Eksploatuojant technikg planuojamos tikinés veiklos metu numatoma sunaudoti apie 40
t/m dyzelino. Technikos eksploatacijos metu j aplinkos org bus iSmetami terSalai: anglies monoksidas, azoto oksidai, sieros dioksidas, kietosios dalelés ir
angliavandeniliai (LOJ). Numatomi j aplinkos org iSmetamy terSaly kiekiai ir jy skaiciavimai pateikiami 4 priede. DidZioji dalis numatomo sunaudoti technikos kuro
kiekio bus sunaudojama uz jmonés aikstelés riby, vykdant atlieky transportavimg. Atlieky smulkinimo metu susidarys Sie terSalai CO — 2,64 t., CH — 0,756 t., NOx —
0,424 t., SO, — 0,013 t., KD — 0,046 t. IS mobiliy tarSos Saltiniy iSmetami terSalai pasklis labai placioje erdvéje, lyginant su tarSa nuo stacionariy Saltiniy, ir jy
koncentracija bus minimali, todél planuojama tkiné veikla vietovés aplinkos oro kokybe jtakos labai nezymiai ir oro tarSa detaliau nevertinama. Atsizvelgiant j tai,
kad planuojama tikiné veikla neturés reik§mingos jtakos aplinkos tarsai, foninis uzterStumas nebuvo matuojamas. Veikiant smulkintuvui kietosios dalelés skiriasi tik
biokuro iSkrovimo metu, kai susmulkintos medienos skiedros krenta j konteinerj is 2 metry aukscio transporterio. Per metus bus pagaminta iki 4500 t. produkcijos —
medienos skiedry (biokuro), kuriy krovos metu j aplinkos orq planuojama ismesti iki 0,073 t. kietyjy daleliy. Skaiciavimai pateikti 11 priede. [vertinus tai, kad itkiné
veikla bus vykdoma uzdaroje patalpoje t.y. po stogine, kurios Sonai taip pat bus uzdengti (tentais, plévelé ar pan.) taip siekiant uzkirsti keliq aplinkos tarsai, atlieky
smulkinimo metu susidariusios kietos dalélés, nuséda po stogine (teritorijos tvarkymo metu susluojamos/surenkamos ir perduodamos atlieky tvarkytojams kaip
atliekos) ir j aplinkq nepatenka, todél daroma isvada, kad planuojama ikiné veikla vietovés aplinkos oro kokybe jtakos labai neZymiai ir oro tarsa detaliau
nevertinama.

Transporto (atvezancio atliekas ir i§vezancio biokurg) srautai bus nedideli, maksimaliai - iki 7 sunkveZzimiy per dieng. Triuk§mo poveikis ar¢iausiai esanéioms
gyvenamosioms teritorijoms nuo atlieky tvarkymo vietos nenumatomas. Veiklos metu stacionariy triuk§mo Saltiniy naudoti nenumato. Identifikuojami planuojami
triukSmo Saltiniai bus tik mobilts triuk§mo Saltiniai:
e | teritorijg atvyksiantis autotransportas, atgabensiantis atliekas ir iSveSiantis pagamintg produkcijg t.y. biokura;
e aikstelés teritorijoje atliekas smulkinantis (2-3 darbo dienas per savait¢) mobilus smulkintuvas, kuris transportuojamas ir ekploatuojamas prikabintas prie
traktoriaus.
I teritorija bus patenkama i§ Vilniaus plento, iki kurio veda vietinés reik§Smés kelias per pramoning teritorijg. Artimiausia gyvenamoji aplinka yra vakary puséje uz

gelezinkelio Klaipéda-Siluté, apie 125 metry atstumu nuo aikstelés teritorijos. Atsizvelgiant j numatomus metinius atlieky srautus aiksteléje (iki 4500 t/m),
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nepavojingy atlieky, atvezamy | aikstelés teritorija, srautai bus nedideli, apie 7 sunkvezimiai per dieng. Kadangi sunkvezimiai j aikStele atvyks nuo Vilniaus plento
vietinés reikSmés keliu per pramoning teritorija, galima teigti, kad toks nezymus autotransporto srautas j objekto teritorijg nesalygos Zymesnio transporto priemoniy
eismo padidéjimo Vilniaus plentu, o tuo paciu ir triukSmo lygio padidéjimo planuojamoje teritorijoje ar artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje, nes atvyksiancio
autotransporto skleidziamas triukSmas susilies su foniniu gelezinkelio bei Vilniaus plento triukSmu ir triuk§mo pokytis nebus jauc¢iamas. Vadovaujantis Klaipédos
miesto savivaldybés administracijos pateikiamu Klaipédos miesto suminiu triuk§mo sklaidos zemélapiu pagal LDVN (iStrauka i§ Zzemélapio ziar. 3 pav.) matyti, jog
nagrinéjamoje teritorijoje, dél gelezinkeliu Klaipéda-Siluté bei Vilniaus plentu vaZiuojanéio transporto, triukimo lygis (Ldvn) siekia 55-59 dBA (UAB , Raguvilé®
teritorijoje), o artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje (vakary puséje) greta gelezinkelio 65-74 dBA.

Klaipédos miesto zemélapis

TriukSmo Zemélapis
Suminis triukSm. (para, Ldvn)
B <35dea
B 35-39d8A
B 40-44dea
[J 45-49dea

[ s5-sodea 3 M\x

B s0-54dea

s
W 60 -64dea o BT yx
I s5-69d8a | Sluoksniai

i B 70-74dea
\ 75-79 dBA
. 80 - 100 dBA » « Suminis triukdm. (para, Ldvn) -

5
~ v Triukdmo Zemeélapis

3 pav. I§trauka i§ Klaipédos miesto suminio triuk§mo sklaidos Zemélapio pagal Lovn. Saltinis: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Prieiga internetu:
http://kmsa.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.htmlI?id=88a5514e62b0432fa885c5000dc24ad0
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Dél aikstel¢je transporto pvz. traktorius ar sunkvezimis su teleskopiniu krautuvu (80 dBA) ir mobilaus smulkintuvo (72 dBA) kilsiantis triuk§mas bus tik
vietinés reikSmeés. Jy suminis triuk§mo lygis sieks 80,6 dBA. Nuo aikstelés teritorijos iki artimiausios gyvenamosios teritorijos galimas maziausias atstumas
125 m vakary kryptimi. Pasinaudojus garso inZinerijoje naudojama formule paskaiciuota, kad uz 125 m krautuvo ir preso keliamas triuk§mas (80,6 dBA)
sumaz¢ja iki 30,7 dBA ir neturi neigiamos jtakos gyvenamajai teritorijai. PazZymétina, kad artimiausia gyvenamoji aplinka yra uz gelezinkelio Klaipéda-
Siluté, joje triukimo fonas, formuojamas nuo gelezinkelio, yra du kartus didesnis negu paskai¢iuotas nuo krautuvo ir preso, todél jmonés veikla realiai bus
negirdima artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje. Atsizvelgiant i pateikta informacija galima teigti, kad iikiné veikla neturés neigiamo poveikio aplinkai bei

visuomengés sveikatai triukSmo aspektu, triuk§mo ribiniy lygiy virSijimo artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje dél jmonés numatomos veiklos nebus.
Artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje triukSmo lygj formuoja ir formuos gelezinkeliu Klaipéda-Siluté judantys Silumveziai ir nuo UAB ,Raguvilé*

aikstelés sklindantis triukSmas nebus jauciamas.

5. Priemonés ir veiksmai tersaly iSmetimo (iSleidimo) i§ jrenginio prevencijai arba, jeigu tai neijmanoma, is jrenginio iSmetamo (iSleidZziamo) tersaly kiekio
mazinimui; kai jrenginyje vykdomos veiklos ir su tuo susijusios aplinkos tarSos intensyvumas pagal technologija per metus (ar per parg) reikSmingai skiriasi
arba tam tikru konkre¢iu periodu veikla nevykdoma, pateikiama informacija apie skirtingo intensyvumo veiklos vykdymo laikotarpius

Visa veikla vykdoma kieta danga padengtoje aiksteléje esanéiuose uzdaruose konteineriuose, kurie yra sandarts ir uzdegti tentais ir stoginéje, todél
jokie tersalai iSleidziami ar iSmetami nebus, jokia pavir§iniy nuoteky ar aplinkos tarSa negalima. Pagrindinés techninés ir organizacinés tarsos
prevencijos ir likvidavimo priemonés ir veiksmai terSaly iSmetimo (i§leidimo) i$ jrenginio prevencijai ar sumazinimui:

- Atlieky iskrovimui/pakrovimui bei smulkinimui bus naudojama technika ir jranga, atitinkanti Europos sgjungos reikalavimus;

- Atlieky perdirbimas bus vykdomas po stogine, kurios Sonai taip pat bus uzdengti (tentais, plévelé ar pan.) taip uzkertant kelig aplinkos tarsai;
- Atliekos konteineriuose bus laikomos ir tvarkomos pagal Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus;

- Atlieky kiekiai bus registruojami nustatyta tvarka GPAIS sistemoje;

- Atlieky tvarkymo veikla bus vykdoma dienos laikotarpyje, kai leidziami auksciausi triuk§mo lygiai;

- Sistemingai bus organizuojami darbuotojy mokymai (atlieky apdorojimo, biokuro gamybos ir kitomis temomis);

- Periodinis veiklavietés valymas, uztikrinantis Svarg ir tvarkg teritorijoje;

- Dulkéjimo mazinimo priemonés (tentais dengti atlieky ir biokuro transportavimo konteineriai, atliecky perdirbimas vykdomas po stogine);

- Savalaikis atlieky perdavimas atlieky tvarkytojams;

- Produkcijos saugojimo tvarkos parengimas ir saugos priemoniy numatymas, siekiant iSvengti nelaimingy atsitikimy.

6. Planuojamy naudoti zaliavy ir pagalbiniy medziagy, jskaitant chemines medZiagas ir preparatus, kura, sarasai, jy kiekis, rizikos / pavojaus bei saugumo /
atsargumo frazés, saugos duomeny lapai; vidutiniy KDJ atveju — kuro rasis (riiSys) pagal Vidutiniy KDI normose nurodytas kuro risis

Imoné kurg (iki 40 t./m.) transportui ir technikai pirks mazmeninés prekybos tinkle (degalinése), todél saugos duomeny lapai neteikiami. Kity Zaliavy,
pagalbiniy ar kity medZziagy ir preaparaty naudoti nenumatoma.
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7. Irenginyje numatytos (naudojamos) atlieky susidarymo prevencijos priemonés (taikoma ne atliekas tvarkan¢ioms jmonéms)
Netaikoma

8. Planuojami naudoti vandens $altiniai, vandens poreikis, nuoteky tvarkymo budai.

Planuojamoje aikstelés teritorijoje néra vandentiekio ir centralizuoto nuoteky tvarkymo. Geriamasis vanduo darbuotojams bus atsivezamas nedidelése
5-20 1 talpos plastikinése tarose. Per metus planuojama sunaudoti iki 5 m®. Darbuotojy poreikiams tenkinti gali biiti naudojamas mobilus kilnojamasis
biotualetas, kuriame susikaupusj turinj periodiskai i§ve§ aptarnaujanti jmoné. Kity buitiniy nuoteky nesusidaro. Vandens i§ pavir§inio vandens telkiniy
imti nenumatoma, pozeminio vandens vandenvietés nebus eksploatuojamos. Visa atlieky tvarkymo veikla vykdoma uzdaruose konteineriuose ir po
stogine. Jvertinus, tai, kad jokia tar$a negalima, todél aikstelé, kurioje bus laikomi konteineriai ir stoginé néra priskiriama — Galimai tarSiai teritorijai,
todél pavirsiniy nuoteky tvarkymas nenumatomas.

9. Informacija apie jrenginio nejprastas (neatitiktines) veiklos salygas ir numatytas priemones tarsai sumazinti, kad nebiity virSijamos aplinkos kokybés
normos; informacija apie tokiu salyguy galima trukme (pagrindZziant, kad nurodyta trukmé yra jmanomai trumpiausia).*;

Ivertinus jmonés planuojamos tikinés veiklos technologinj procesa, neatitiktiniy terSaly iSmetimo salygy, kuriu metu biity virSijamos aplinkos kokybés
normos, nesusidarys, todél papildomos priemonés tarSai sumazinti nenumatomos.

ZALIAVU, KURO IR CHEMINIU MEDZIAGU NAUDOJIMAS GAMYBOJE

1 lentelé. Jrenginyje naudojamos Zaliavos, kuras ir papildomos medziagos

Eil. Zaliavos, kuro riisies arba Planuojamas naudoti kiekis, Kiekis, vienu metu saugomas vietoje (t, m® ar kt. per Planuojama naudoti
Nr. medZiagos pavadinimas matavimo vnt. (t, m® ar kt. per metus), saugojimo biuidas (atvira aikstelé ar talpyklos,
metus) uzdarytos talpyklos ar uzdengta aikstelé ir pan.)
1. Dyzelinas Apie 40 t./m. 1 t (technikos kuro bakuose) Atlieky transportavimui ir
perdirbimui

2 lentelé. Gamyboje naudojamos pavojingos medziagos ir miSiniai
Lentelé nepildoma, nes pavojingy medziagy ir misiniy nebus naudojama.
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PARAISKOS PRIEDAI KITA PAGAL TAISYKLES REIKALAUJAMA INFORMACIJA IR DUOMENYS

Paraiskos priedai:
Planuojamos iikinés veiklos zemés sklypo planas, kadastro zemélapio iStrauka su gretimybémis ir VI ,,Registry centras™ Nekilnojamojo

turto registro centrinio duomeny banko israsas;
Negyvenamyjy ploty nuomos sutarties Nr. 2015/03/LR-39 kopija;
Vietovés geografing ir administraciné padétis;
Mobiliy tarSos Saltiniy iSmetamy terSaly skaiciuoté;
Atlieky tvarkytojy ir komerciniai pasitlymai,
Valymo paslaugy komerciniai pasitilymai;
Sutartis dél sverimo paslaugos;
Sutartis de¢l Biotualeto nuomos;
ISrasai apie gaunamas ir apmokamas saskaitas;

Kontroliniai medziagy i$siskyrimo j atmosferg skai¢iavimai.
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TarSos leidimy i$davimo, pakeitimo
ir galiojimo panaikinimo taisykliy

2 priedo

4 priedélio A dalis

SPECIALIOJI PARAISKOS DALIS
ATLIEKU APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR gALINIMAS, ISKAITANT PARUOglMA NAUDOTI AR SALIN TI) IR LAIKYMAS
NEPAVOJINGOSIOS ATLIEKOS
1 lentelé. DidZiausias numatomas laikyti nepavojingyjy atlieky kiekis.
Irenginio pavadinimas Nepavojingy atlieky tvarkymas

fanera, nenurodyti 03 01 04

medziagy ir kity priemaiSy
(plastiko, gumos ir kt.)

Atliekos Naudojimui ir (ar) $alinimui skirty atlieky laikymas
- el - Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15) Didiiausm? Vien}l metu numatomas laikyti Planuojamas tolimesnis atlieky apdorojimas
Kodas Pavadinimas Patikslintas pavadinimas bendras atlieky, jskaitant apdorojimo metu
susidaranciy atlieky, kiekis, t
1 2 3 4 5 6
Pjuvenos, drozlés, skiedros, ngffjﬂs: a;'\'/ikloj R3 - Organiniy medziagy, nenaudojamy kaip
030105 medienos drozliy plokstés ir pavojingy R13 90 tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas;

R1 - I§ esmés naudojimas kurui arba kitais
biidais energijai gauti

Atlieky perdirbimo metu Kkity atlieky susidarymas (191207 ir kt.) nenumatomas, nes bus priimamos tik medienos atliekos, kurios tinkamos biokuro gamybai t.y.
smulkinimui. Atliekos, su priemaiSomis, metalinémis detalémis ar pan. nebus priimamos.

2 lentelé. Didziausias numatomas laikyti nepavojingyjy atlieky kiekis jy susidarymo vietoje iki surinkimo (S8).
Lentelé nepildoma, nes imoné nevykdo Sios veiklos
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3 lentelé. Numatomos naudoti nepavojingosios atliekos.
Irenginio pavadinimas Nepavojingy atlieky tvarkymas

Numatomos naudoti atliekos

Atlieky naudojimo veikla

Projektinis jrenginio pajégumas, t/m. Planuojamas tolimesnis atlieky

Kodas Pavadinimas Patlks_,ll_ntas Atliekos naudojimo veiklos kodas (R1- apdorojimas
pavadinimas R11)
1 2 3 4 5 6
. .. Medienos atliekos,
Pjuvenos, drozlés, . ..
kiedros. medienos neturinCios pavojmgy ) .
030105 SKIEaros, } medziagy ir kity R3 4500 Pagaminama produkcija
drozliy plokstés ir fanera, Hiemaisy (plastiko
nenurodyti 03 01 04 priemaisy {p '
gumos ir kt.)

*Perdirbus atliekas pagaminama produkcija — biokuras, todél tolimesnis atlieky apdorojimas nenumatomas
4 lentelé. Numatomos Salinti nepavojingosios atlickos.
Lentelé nepildoma, nes jmoné nevykdo Sios veiklos

5 lentelé. Numatomos paruosti naudoti ir (ar) Salinti nepavojingosios atlickos.
Irenginio pavadinimas Nepavojingy atlieky tvarkymas

Numatomos paruosti naudoti ir (ar) Salinti atliekos

Atlieky paruoSimas naudoti ir (ar) Salinti

Atliekos paruo§imo naudoti ir (ar) $alinti veiklos kodas

Kodas Pavadinimas Patikslintas pavadinimas (D8, D9, D13, D14, R12, S5) Projektinis jrenginio pajégumas, t/m.
1 2 3 4 5
Pjuvenos, drozlés, Medienos atliekos,
skiedros, medienos neturin¢ios pavojingy
030105 | drozliy plokstés ir medziagy ir kity R12 4500
fanera, nenurodyti priemaisy (plastiko,
030104 gumos ir kt.)

6. Kita informacija pagal Taisykliy 24.2 papunktj. Visa atlieky tvarkymo veikla bus vykdoma vadovaujantis Atlieku tvarkymo taisyklémis ir kitais aplinkosauginiais
teisés aktais.
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TarSos leidimy iSdavimo, pakeitimo
ir galiojimo panaikinimo taisykliy
2 priedo
4 priedélio B dalis
SPECIALIOJI PARAISKOS DALIS
ATLIEKU APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR SALINIMAS, ISKAITANT PARUOSIMA NAUDOTI AR SALINTI) IR LAIKYMAS
PAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

1 lentelé. DidZiausias numatomas laikyti pavojingyjy atlieky kiekis.
Pavojingos atliekos nebus laikomos, todél lentelé nepildoma.

2 lentelé. DidZiausias numatomas laikyti pavojingyjy atlieky kiekis jy susidarymo vietoje iki surinkimo (S8).
Pavojingos atliekos nebus laikomos, todé¢l lentelé nepildoma.

3 lentelé. Numatomos naudoti pavojingosios atliekos.
Pavojingos atliekos, nebus naudojamos, todél lentelé nepildoma.

4 lentelé. Numatomos $alinti pavojingosios atliekos.
Pavojingos atliekos nebus Salinamos, tod¢l lentelé nepildoma.

5 lentelé. Numatomos paruosti naudoti ir (ar) Salinti pavojingosios atliekos.
Pavojingos atliekos nebus ruoSiamos naudoti ar $alinti, todél lentelé nepildoma.

6. Kita informacija pagal Taisykliy 24.2 papunktj.
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DEKLARACIJA

Teikiu paraiskg TarSos leidimui gauti.

Patvirtinu, kad Sioje paraiskoje pateikta informacija yra teisinga, pilna ir tiksli.

Nepriestarauju, kad leidimag isduodanti institucija paraiSkos arba jos dalies kopija, i$skyrus informacija,

kuri Sioje paraiSkoje nurodyta kaip komerciné (gamybiné) paslaptis, pateikty tretiesiems asmenims.

Parasas: Data: 2018-08-28
(veiklos vykdytojo arba jo jgalioto asmens)

(pasirasanciojo vardas, pavardé, pareigos



