Atlieky tvarkymo
taisykliy
5 priedas
(Atlieky naudojimo ar Salinimo techninio reglamento forma)
ATLIEKU NAUDOJIMO AR SALINIMO TECHNINIS REGLAMENTAS

1. Informacija apie jmone.
UAB ,,Raguvilé“
Buveinés adresas: Raguvos g. 1C, Raguviskiy k., LT-97160 Kretingos r. sav., tel. (8 686) 70 324, el. p.
info@raguvile.lt
Irenginio, kuriame tvarkomos atliekos, adresas: Vilniaus pl. 8, Klaipéda, tel. (8 686) 70 324, el. p.
info@raguvile.lt
2. Atlieky naudojimo ar $alinimo technologinis procesas:
2.1. naudojamy ir (ar) Salinamy atlieky apibiidinimas:

Atliekos Atliekos Patikslintas | Atliekos pavojinguma | Atliekos fizinés | Atliekos naudojimo

kodas | pavadinimas | pavadinimas | lemiancios savybés savybés ir (ar) $alinimo
veiklos kodas
1 2 3 4 5 6
Medienos atliekos,

Pjuvenos, drozlés,

skiedros neturinéios
L pavojingy
medienos drozli . o .. .
030105 plokl§tés i fanZerz medziagy ir kity Nepavojingos Kietos 5132
nenurodyti ’ priemaiSy
(plastiko, gumos ir
030104 kt)

2.2. atlieky naudojimo ar $alinimo technologinio proceso schema ir eigos apraSymas;

Nepavojingy atlieky tvarkymas

Atliekos priimamos i§ juridiniy asmeny

+ Nustacius priemaisas arba uzterStuma - .
. . . .. . . > Atliekos nepriimamos
Atlieky vizualinis patikrinimas dél priemaiSy ir uZter§tumo " | ir gra¥inamos siuntéjui
Atlieku registraciia/svérimas |

Atlieky laikymas iki perdirbimo

A 4

Atlieky perdirbimas/susmulkinimas

v

Smulkinty (nesertifikuoty) atlieky konteinerio perkélimas j
Atlieku konteineriu laikvmo zona

v

I$ kiekvieno smulkinty (nesertifikuoty) atlieky konteinerio
nustatyta tvarka imami éminiai, kurie perduodami tirti
akredituotai laboratoriiai.

v

Kol atliekami tyrimai ir gaunamas patvirtinimas, kad
smulkinty (nesertifikuoty) atlieky éminiai atitinka normas,

minéty atlieky konteineriai laikomi Atlieky konteineriy —— Sertifikavimo procediiros etapas
laikymo zonoje

v

Gavus patvirtinima t.y. tyrimy rezultatus, kad smulkinty
(nesertifikuoty) atlieky éminiai atitinka normas, gautas
produktas priskiriamas produkcijai/biokurui ir perkeliamas i
Biokuro laikymo zong arba transportuojamas pirkéjams




Atlieky tvarkymo ir biokuro gamybos procesa sudaro trys nuoseklis, vienas po kito einantys, etapai:
| — Atlieky priémimo etapas;

Il — Atlieky laikymo etapas;

111 — Atlieky perdirbimas ir pagamintos produkcijos (biokuro) laikymas bei realizavimas.

Atlieky priémimo etapas - atliekos priimamos i§ juridiniy asmeny. | perdirbimo vieta atliekas atgabena
Imonés transportas. Planuojama, kad didzioji dalis atlieky bus atvezamos i§ medienos perdirbimo jmoniy,
kuriuose medienos atliekos bus kaupiamos spec. konteineriuose (zitir. 1 pav.), 0 susikaupus didesniam
kiekiui jmonés transportu konteineris bus pristatomas j atlieky perdirbimo vietg. Prie§ priimant atlickas
vizualiai patikrinama ar atliekos néra uzterStos pavojingomis medziagomis ir ar jose néra produkcijos
gamybai netinkamy priemaisy (t.y. plastiko, stiklo, metalo ir pan.). Jei nustatoma, kad atlieckos uzterstos
ir/arba kad jose yra priemaiSy, jos nepriimamos ir grgzinamos siuntéjui. Vizualinei atlieky patikrai
konteinerio iSversti nenumatoma, kadangi uz perduodamas atliekas (t.y. kad jos biity neuzterStos
pavojingomis medziagomis, biity be priemaiSy, kad atitikty joms priskiriamg kodg ir kt.) atsako jas
perduodantis asmuo, nes atlieky turétojas/siuntéjas, remiantis galiojanciais teisés aktais, privalo uztikrinti
tinkamg atlieky tvarkyma ir pats yra atsakingas uz jy tinkama utilizavima. Sudarant sutartj, Atlieky turétojas
isipareigoja uztikrinti ne tik tinkamq atlieky paruosimq isvezimui, o taip pat uztikrinti, kad tarp gabenamy
atlieky nebiity pavojingy ir/ar kity netinkamy priemaisy, kuriy utilizavimui numatytos kitokios taisykiés.
Esant poreikiui t.y. kilus jtarimui, kad priimamos atliekos gali biti pavojingos ir/ar turéti pavojingy
sudedamyjy daliy pvz, medienos konservanty, grunto, halogeniniy organiniy junginiy ir kt., jmoné Atlieky
priémimo sutartyse nurodys prievole atlieky siuntéjui perduodant atliekas pateikti siunciamy atlieky
technologinio proceso, kurio metu susidaré siunciamos atliekos, aprasymq, deklaracijq, apziiros aktq arba
atlieky sudeéties tyrimy protokolus patvirtinanciy, kad perduodamos perdirbimui tinkamos atliekos ir kad
Jjuose néra pavojingy sudedamyjy daliy, medziagy ir pan.. Jei atlieky perdirbimo metu atliekas is konteineriy
kraunant j smulkintuvg pastebima, kad priimtose atliekos yra priemaisy (stiklo, plastiko ar pan.) ar
pavojingomis medziagomis uztersty medienos atlieky, jos yra paliekamos konteineryje ir grqZinamos
siuntéjui.
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1.pav. Atlieky/biokuro transportavimui ir laikymui naudojami konteineriai

Atliekos bus atveZzamos spec. konteineriuose, todél jokiy pakuociy atlieky nesusidarys. Atlikus patikrg
vykdomas atlieky registracija/svérimas. Transporto priemonei atvezant konteinerj su atliekomis, atliekos jau
bus pasvertos atlieky susidarymo vietoje ir atlieky svoris bus nustatomas pagal priémimo perdavimo aktus,
sverimo aktus ir pan. Jei atlieky darytojas neturés galimybés pasverti atlieky, tokiu atveju bus perkama
sverimo paslauga. Ateityje planuojama teritorijoje jrengti reikalavimus atitinkancias automobilines
svarstykles.  Atlikus patikros ir svérimo procediiras pildomi reikalingi dokumentai (atlieky
priémima/perdavimg patvirtinantys dokumentai, atlieky priémimas fiksuojamas GPAIS sistemoje ir kt.).
Visos procediiros (jskaitant ir atlieky konteineriy krovos darbus) vykdomos Atlieky laikymo zonoje. Atliekos
1§ asmeny pristaciusiy atliekas savo transportu nebus priimamos, kadangi tai apsunkina atlieky patikros, bei



svérimo procediiras. Visais atvejais asmenims norintiems perduoti atliekas bus pristatomas spec. konteineris, su
jais sudaromos atlieky priémimo/sutvarkymo sutartys. Ir tik tuomet (esant poreikiui atlikus atlieky patikros ir
svérimo procediiras) jmonés transportas atliekas transportuoja j atlieky perdirbimo jrenginj.

Atlieky laikymo etapas — atlikus visas priémimo ir registracijos operacijas atlieky konteineriai, kuriuose
atlieckos buvo transportuojamos i$ atlieky darytojy, nukeliami nuo transporto priemoniy ir sustatomi Atlieky
konteineriy laikymo zonoje, kurioje atliekos laikomos iki perdirbimo t.y. susmulkinimo. Zonoje taip pat bus
laikomi ir konteineriai su smulkintomis (nesertifikuotomis) atliekomis, ta¢iau bendras laikomy atlieky kiekis
negali virSyti nustatyto kiekio. Taip pat zonoje iki perdavimo atlieky tvarkytojams bus laikomos teritorijos
tvarkymo metu susidariusios atlickos, minétos atlickos bus laikomos dviejuose metaliniuose ar plastikiniuose
konteineriuose, kuriy uzimamas plotas iki 2 m?. Atlieky konteineriy laikymo zona tai apie 500 m? teritorijos dalis
(zemés sklype kad. Nr. 2101/0007:88, kurio pagrindiné naudojimo paskirtis — Kita (Pramonés ir sandéliavimo
objekty teritorijos)) kurioje, bus laikoma apie 10 vnt. (priklausomai nuo atlieky konteineriy talpos konteineriy
kiekis gali biiti ir didesnis, taciau bendras laikomy atlieky kiekis negali vir§yti nustatyto kiekio) konteineriy su
atliekomis, o likes plotas bus naudojamas transporto priemoniy, atvezusiy atliekas jvaziavimui/judéjimui.
Pazymime, kad atlickos bus laikomos sandariuose konteineriuose, kurie yra uzdengiami tentu, taip uZztikrinant,
kad atmosferos krituliai nepateks j atliekas ir taip nebus uzterSiamos pavirS§inés nuotekos, taip pat uZztikrina
apsaugg nuo atlieky pasklidimo teritorijoje ir pan. Kadangi atliekos bus laikomos sandariuose konteineriuose, o
atlieky smulkinimas vykdomas po Stogine, jokia aplinkos tar$a negalima, todél Atlieky laikymo zonai netaikomi
papildomi reikalavimai pvz. PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamentas.

Atlieky perdirbimas ir produkcijos laikymo etapas — atlieky perdirbimui naudejamas mobilus smulkintuvas
WT7LZ. Sis smulkintuvas suteikia galimybe susmulkinti 3akas, $aky atsi$akojimus, visus medziy kamienus,
kuriy skersmuo siekia iki 50 cm, priklausomai nuo smulkinimo tipo. Jo déka galima apdoroti visas misky medzio
rusis bei susmulkinti lentpjiiviy atliekas, tokias kaip lentjuostes, atraizas, medienos gabalus, medienos likucius,
atpjovas, furnitiira, déZes, lentas arba kartong ir suformuoja tolygia Sildymui skirta medziaga (ONORM—
Ekologiné norma: G30, G50). Smulkintuvas transportuojamas ir eksploatuojamas prikabintas prie traktoriaus.
Smulkinama mediena ir medienos atliekos paduodamos j jrengimg krano déka. Jranga pati savarankiskai pasiima
medZiagas. Displéjuje yra pateikiamas jtraukimo greitis %. Jj reikia suderinti su sieto dydziu ir medienos riisimi.

Trumpa informacija apie jrenginio technines charakteristikas

Woodterminator WT 7L

Variklio galingumas

nuo 55 KW (75 PS)
iki 125 KW (175 PS)

Padavimo mechanizmo kiauryme

B—pilotiz = 640 mm
H—aukstis = 500 mm

Max. kamieno skersmuo

Minksta mediena ir kistmedis S0 cm

Rotoriaus skersmuo

750 mm

Peiliy skaicius

B vienetai

IEmatavimai (be krano)

Darbing padetis:

L —ilgis = 5470 mm
B—plotis = 3825 mm
H—aukstis = 4635 mm

Transportavimo padétis:
L—ilgis = 5470 mm
B—plotis = 2500 mm
H—aukstis = 3580 mm

Sworig (ke krano)

T—T7.5 tonos

IEmetimo mechanizmo bokstas

Aukstis smulkinimo metu 4,6m

Smulkinimo nasumas

B0 m3fval.

Veleno su kakliuku apsuky skaicius

750 arba 1000/min.

Kabelic distancinis valdymas

Muo pajégumy priklausant elektroning transporterio at-
jungimo sistema su eksploatacijos valandy skaitikliu ir
dienos valandy skaiéiavimo jranga, skirta 10 klienty

Hidraulikos jranga

4 vnt.—jfraukimo mechanizmo ir hidraulinés 200 |
talpos bokito siurbliai su krumpliaragiaisg]




Atlieky perdirbimo procesas vykdomas Atlieky perdirbimo zonoje (Zemés sklype kad. Nr.
2101/0007:88, kurio pagrindiné naudojimo paskirtis — Kita (Pramonés ir sandéliavimo objekty teritorijos))
kurios plotas apie 97 m?. Visa Atlieky perdirbimo zona yra po stogine/palapine (kurios iSmatavimai 12,19 *
7,96 * 3), stoginé pagaminta i$ metalinio karkaso, kuris uzdengtas PVC tentu (toliau - Stoginé). Stoginé néra
statinys, todél V] Registry centras néra ir nebus registruota, kadangi nutraukus ar sustabdzius veikla pagal
poreikius ji bus iSardoma ir pervezama ] kitus jmonés objektus arba parduodama. Stoginé bus pastatyta ant
juriniy konteineriy arba kity platformy/paaukstinimy (zitir. 2 pav.). Atlieky perdirbimo zonoje veiks atlieky
perdirbimo jrenginys/smulkintuvas, greta kurio kiek galima ar¢iau bus pristumiamas atlieky konteineris i§
kurio bus smulkinamos atlickos (taip sickiama sutrumpinti atlieky transportavimo kelia, tokiu biidu sumaz-
inant tikimybg atlickoms patekti ant zemés ir pan.) ir konteineris j kurj ventiliatoriaus pagalba bus
transportuojamos smulkintos (nesertifikuotos) atliekos. Kadangi atlieky perdirbimo zona bus vykdoma
stoginéje, todél PavirSiniy nuoteky reglamentas Siai zonai netaikomas. Zona padengta kieta danga. Atlieky
perdirbimo zonos uZstatymo skaifiavimai: Smulkintuvo matmenys ( 5,74 m. x 3,825 m.), todél
smulkintuvo uzimamas plotas (jvertinus jrenginj aptarnaujan¢iy asmeny pri¢jimo galimybe) yra apie 25 m?.
Kadangi smulkintuvas eksploatuojamas tik su prijungtu traktoriumi, todél jvertinamas ir traktoriaus
uzimamas plotas. John Deere 6MC ir 6RC serijos traktoriy matmenys 4,377 m. x 2,49 (info i§
http://www.dojusagro.lt/It/zemes-ukio-technika/traktoriai/john-deere-6mc-ir-6rc-serijos-traktoriai/), todél
traktoriaus uzimamas plotas ((jvertinus jrenginj aptarnaujanciy asmeny prié¢jimo galimybe) yra apie 15 m?
Smulkintuvas gali biti prikabintas ir prie kito tipo traktoriaus, kadangi priklausomai nuo objekto, kuriame
veiké smulkintuvas iki atgabenimo j atlieky perdirbimo zong, bei nuo traktoriy uzimtumo, jmonés direktorius
jvertings technikos uzimtuma gali nurodyti ir kitg traktoriy, kuris turés transportuoti/eksploatuoti
smulkintuva. Pagrindimui pateikti John Deere 6MC ir 6RC serijos traktoriy matmenys, kadangi tai vieni i$
didesniy traktoriy. Pagal auksciau pateiktg informacijg galima daryti i§vada, kad Atlieky perdirbimo zonos
plotas yra pakankamas siekiant uztikrinti saugy atlieky apdorojima, nes du konteineriai (1. Medienos atlieky,
skirty smulkinimui 2. Smulkinty (nesertifikuoty) atlieky) ir smulkintuvas (su ji eksploatuojanciu traktoriumi)
uzims apie 72 m? (16 m. + 16 m. + 25 m. + 15 m. ) . Likes 25 m? zonos plotas bus naudojamas personalo,
jrangos aptarnaujancios atlieky perdirbimo jrenginj reikméms. Pateikti skai¢iavimai ir Atlieky perdirbimo
zonos schema (pateikta Reglamento 1 priede) patvirtina, kad zonos plotas yra pakankamas vykdomai veiklai
ir saugiam atlieky apdorojimui.

2 pav. Stoginé ir jos irengimas

Atlieky perdirbimo procesas vykdomas tiesiai i§ konteinerio (t.y. atlieky neiSkraunant ant atviros
teritorijos), taip uztikrinant aikstelés Svarg. Prie krovininés transporto priemonés arba traktoriaus pritvirtinto
hidraulinio krautuvo pagalba atliekos kraunamos tiesiai j mobily smulkintuvg WT7LZ, kuriame atliekos
susmulkinamos iki reikiamos frakcijos ir ventiliatoriumi transportuojamos j greta smulkintuvo pastatyta
smulkinty (nesertifikuoty) atlieky konteinerj (ziar. 3 pav.). Atlieky apdorojimo metu pagamintas biokuras,
kurio atitikimg nustatytoms normoms patvirtina akredituoty laboratorijy tyrimy rezultatai, bus laikomas
konteineriuose Biokuro laikymo zonoje ((zemés sklype kad. Nr. 2101/0007:88, kurio pagrindiné naudojimo
paskirtis — Kita (Pramonés ir sandéliavimo objekty teritorijos))). Zonos plotas apie 2454 m? (t.y. visas likes
plotas iSminusavus Atlieky konteineriy laikymo zonos plotg ir Atlieky perdirbimo zonos plotg). Visa zonos
teritorija bus naudojama pagaminto biokuro laikymui, taip pat gali bati laikomas ir kituose objektuose
pagamintas biokuras, transporto atvezanCio atlieckas ir iSvezancio biokurg judéjimui ir pan. Produkcijos
iSvezimo periodiskumas priklauso nuo rinkos sglygy ir aikstelés uzpildymo, todél aiksteléje saugomas
biokuro kiekis nedetalizuojamas. Kadangi biokuro laikymo vietos nereglamentuoja PavirSiniy nuoteky
tvarkymo reglamentas, todél papildomy jrenginiy ar sistemy jrengti neplanuojama. Teritorija padengta kieta
danga. Atlieky perdirbimo metu pagamintas biokuras bus laikomas konteineriuose. Vieno konteinerio


http://www.dojusagro.lt/lt/zemes-ukio-technika/traktoriai/john-deere-6mc-ir-6rc-serijos-traktoriai/

uzimamas plotas apie 16 m2. | vieng konteinerj priklausomai nuo uzsakymo ir biokuro frakcijos dydzio gali
buti talpinama nuo 10-15 t. biokuro. Jvertinus tai, kad dalis teritorijos buty reikalinga transporto
privaziavimui ir judéjimui maksimalus Biokuro konteineriy skaicius galéty biti iki 100 vnt., tokiu atveju jie
uzimtu 1600 m% o like 854 m? bity palikti transporto judéjimui. Siuo skaiiavimu buvo pateiktas
maksimalus biokuro konteineriy skaiCius, taCiau realiai konteineriy laikymas aiksteléje yra finansiskai
nenaudingas, todél pagamintg biokura bus siekiama kuo greifiau realizuoti, todél esant normalioms
ekonominéms, biokuro rinkos ir kitoms sglygoms Biokuro laikymo zonoje bus laikoma iki 20 wvnt.
konteineriy (t.y. iki 200-300 t. biokuro.)

3.pav. Smulkintuvo veikimas
Produkcija.

Gaminama produkcija atitinka Kombinuotosios nomenklatiros (2016 m. versija patvirtinta 2015 m.
spalio 6 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2015/1754) kodg — 4401 39 80 ,, Kitos . Pagaminta produkcija -
biokuras nebebus laikomi atlieka ir turés atitikti teisés aktuose nustatytus reikalavimus (2013-09-20 LR
Energetikos ministro jsakymu Nr. 1-185 jsakymu patvirtintomis Kietojo biokuro apskaitos taisyklemis; 2017-
12-06 LR Energetikos ministro jsakymu Nr. 1-310 patvirtintais Kietojo biokuro kokybés reikalavimais (toliau
- Reikalavimai), kurie nustato minimalius kietojo biokuro kokybés reikalavimus. Reikalavimai nedraudzia
kitais teisés aktais, institucijy, jstaigy, organizacijy ar atskiry subjekty reglamentais, standartais, sqlygomis
ar sutartimis nustatyti grieztesnius kietojo biokuro kokybés reikalavimus, todél esant poreikiui jmoné numato
pagal LR Standartizacijos jstatymgq ir kitus teisés aktus gaminamai produkcijai parengti vidaus standartq t.y.
juridinio asmens parengtas ir patvirtintas dokumentas, kuriame nurodyti techniniai reikalavimai, kuriuos
turi atitikti juridinio asmens gaminiai, procesai ar paslaugos (biokuro gamybos proceso kontrolés, gamybos
kokybés ir techniniai parametrai ir kt.). Standartai ir pirkéjy specifikacijos bus patvirtintos pasirasius prekiy
tiekimo sutartis su pirkéjais, kadangi kiekvieny atveju reikalavimai pagamintai produkcijai gali skirtis. PO
atlieky smulkinimo gauta susmulkinta medienos masé tiriama/sertifikuojama Kiekvienu atveju kai
pripildomas pilnas konteineris ty. pagal galiojancius teisés aktus ir pirkéjy reikalavimus éminiai biokuro
kokybés rodikliams nustatyti imami is kiekvieno biokuro pirkéjui transportuojamo konteinerio, kadangi to
reikalauja ir biokuro pirkéjai. Tyrimus atliks akredituotos laboratorijos, turinciomis teise vykdyti biokuro
tyrimus. Sutartys su laboratorijomis bus sudarytos pradéjus vykdyti tikine veiklg, sutartyse bus nustatytos
éminiy émimo, transportavimo ir kitos sqlygos. Kol atliekami tyrimai ir gaunamas patvirtinimas, kad
smulkinty (nesertifikuoty) atlieky éminiai atitinka normas, minétos atliekos po smulkinimo perkeliamos ir
laikomos Atlieky konteineriy laikymo zonoje. Zonoje laikoma apie 10 konteineriy (viename konteineryje apie
9 t.) su atliekomis, tame tarpe ir konteineriai su susmulkintomis (nesertifikuotomis) atliekomis, kuriy éminiai
tiriami. Kiekvieno konteinerio uzimamas plotas apie 16 m? todél bendras uzimamy konteineriy plotas apie
160 m? (priklausomai nuo atlieky konteineriy talpos konteineriy kiekis (jskaitant smulkintas (nesertifikuotas)
atliekas, kuriy méginiai tiriami) gali biti ir didesnis, taciau bendras laikomy atlieky kiekis negali virsyti
nustatyto kiekio t.y. 90 t.). Atlieky konteineriy laikymo zonos plotas apie 500 m?, todél jvertinus perdirbimui
skirty atlieky, bei susmulkinty (nesertifikuoty) atlieky, kuriy éminiai dar tiriama, Kiekius akivaizdu, kad
zonos plotas yra pakankamas sutalpinti vienu metu didziausiq laikomq atlieky kiekj t.y. 90 t. Gavus
patvirtinimg, kad susmulkinty (nesertifikuoty) atlieky éminiai atitinka reikalavimus (t.y. tyrimy protokolus)
gautas produktas priskiriamas prokucijai/biokurui ir perkeliamas j biokuro laikymo zong, kurioje laikomas
iki realizacijos arba is karto transportuojamos pirkéjams. Eminiai biokuro kokybés rodikliams nustatyti
imami vadovaujantis Lietuvos standartas LST EN 14780:2011 , Kietasis biokuras. Eminiy paruoSimas*;
Lietuvos standartas LST EN 14918:2010 , Kietasis biokuras. Silumingumo nustatymas* reikalavimais.
Biokuro éminius, skirtus Silumingumui, drégniui, peleningumui ir kitiems rodikliams nustatyti, ima ir



formuoja Imonés vadovo jsakymu paskirti darbuotojai ar specializuota jmoné. Biokuro kokybés rodikliai
nustatomi nepriklausomoje akredituotoje laboratorijoje, imant pristatyto biokuro éminius Jmonés priémimo
aiksteléje pagal Lietuvos standartas LST EN 14778:2011 , Kietasis biokuras. Eminiy émimas*; Lietuvos
standartas LST EN 14780:2011 ,, Kietasis biokuras. Eminiq paruosimas* ir kituose Lietuvos standartuose
nurodytas sqglygas ir reikalavimus. Susumulkinty (nesertifikuoty) atlieky éminiai bus imami i§ karto po
atlieky smulkinimo, kai pripildomas konteineris t.y. perdirbant/perdirbus atitinkamq atlieky siuntg (pvz.
atliekos priimamos is to paties atlieky darytojo, atliekos sudétis pastovi (t.y. drozlés ar skiedros) ir pan.) ir
nustacius jy atitikimq keliamiems reikalavimams smulkintos atliekos priskiriamos produkcijai/biokurui.
Vadovaujantis Reikalavimy 1 priedo reikalavimais Kietojo kuro gamyboje naudojamos medziagos (t.y.
atliekos priskiriamos kodui 03 01 05) pagal kilmés ir susidarymo Saltinio aprasymq artimiausios - 1.2.
Medienos ir kity pramonés Saky Salutiniai produktai (1.2.1. Chemiskai neapdoroti) punktuose pateiktiems
gamyboje naudojamy medziagy aprasymams. Kietojo biokuro pagrindiniai prekiniai pavidalai, bei
specifikacijos kiekvienu atveju priklausys nuo perdirbamy atlieky risies t.y. pjuvenos, drozlés, skiedros ir
pan. ir nuo uzsakovo t.y. biokuro pirkéjo keliamy reikalavimy.

Kietojo biokuro gamintojas ty. UAB ,,Raguvilée” apie kiekvieng pagaminto biokuro siuntg (t.y. biokuro
konteinerj) pateiks Siq informacijq (priklausomai nuo uzsakovo reikalavimy informacija gali biiti teikiama
gabenimo dokumentuose, pirkimo—pardavimo dokumentuose ir pan.):

1. kietojo biokuro gamyboje naudojamos biomasés kilme ir Saltinius (naudojamq gamting medziagq ir (ar)
Salutinius produktus);

2. kietojo biokuro prekinj pavidalg,

3. kietojo biokuro darinio arba misinio sudétj;

4. Reikalavimy 3 priede isvardytas normines savybes.

Jmoné kiekvienai kietojo biokuro gamybos partijai (ty. biokuro konteineriui), kuri skirta parduoti
mazmeninéje prekyboje, uzpildo atitiktj patvirtinantj dokumentq:

1. Atitiktj patvirtinanciame dokumente kietojo biokuro gamintojas nurodo, kokius minimalius Reikalavimy 3
priede numatytus kokybés reikalavimus atitinka kietasis biokuras;

2. Buitiniams energijos vartotojams, kietqjj biokurq naudojantiems savo reikméms, pareikalavus, gamintojas
pateikia atitiktj patvirtinantis dokumentg,

3. Atitiktj patvirtinancius dokumentus biokuro gamintojas saugo trejus metus nuo paskutinés gamybos
partijos pardavimo datos.

Pagaminto biokuro realizacija vykdoma pagal Reikalavimy 12, 13 punktuose ir kituose teisés aktuose
nustatytas sqlygas. Vykdant kietojo biokuro kokybés ir sudéties tyrimus ir (ar) atliekant kietojo biokuro
kokybés kontrole, taikomi Reikalavimy 5 priede nurodyti Lietuvos standartizacijos departamento priimti
standartai ir kiti leidiniai.

Visa tkiné veikla bus vykdoma sandariuose konteineriuose, todél jokios dirvozemio, pavir§inio ar
poZeminio vandens tarSos nenumatoma. Ukinés veiklos metu susidarys misrios komunalinés atliekos
(atliekos kodas - 200103), kurios pagal Klaipédos miesto savivaldybés administracijos patvirtintg vietinés
rinkliavos tvarka, bus perduodamos atlieky tvarkytojams. Teritorija periodiskai tvarkoma (t.y. po kiekvieno
atliecky smulkinimo sutvarkoma teritorija, kurioje galéjo pribyréti smulkinamy atlieky arba biokuro), taip
palaikant bendrg tvarka. Teritorijos tvarkymo metu gali susidaryti iki 2 t/m 191212 atlieky kodui priskiriamy
atlieky (Teritorijos tvarkymo metu susidaranc¢ios atliekos (medienos - purvo miS$iniai ir kt.) ir iki 2 t/m
200303 atlicky kodui priskiriamy atlieky (Teritorijos valymo atliekos (dulkés, nuobiros ir pan.))). Atliekos
iki perdavimo atlieky tvarkytojams bus laikomos Atlieky konteineriy laikymo zonoje esanciuose dviejuose
plastikiniuose arba metaliniuose konteineriuose (vienu metu laikoma iki 0,5 t. 191212 atlieky ir iki 0,5 t.
200303 atlieky), kuriy talpa po 0,6 m?, ir kuriy bendras uzimamas plotas apie 2 m? Visos operacijos
susijusios su atliekomis bus registruojamos GPAIS sistemoje. Buitiniy ar gamybiniy nuoteky veiklos metu
nesusidarys, kadangi vanduo technologiniame procese nenaudojamas. Geriamas vanduo atvezamas
plastikinése talpose, per metus planuojama sunaudoti iki 5 m*® vandens. Pavir$inés nuotekos néra atskirai
tvarkomos, jos susigeria | zeme¢ arba patenka ant Zaliyjy ploty. Atlieky perdirbimo periodiskumas priklauso
nuo aikstelés uzpildymo (planuojama, kad atliekos aiksteléje bus smulkinamos 2-3 dienas per savaitg), taciau
konteineriuose laikomu atlieky kiekis negali virSyti Atlieky naudojimo ar $alinimo veiklos nutraukimo plane
ir TarSos leidime nurodyty leidziamy laikyti atlieky kiekiy. Elektros energija naudojama teritorijos
apSvietimui. Elektros energijos poreikis apie 1000 kWh/metus. Eksploatuojama technika. Atlieky ir
biokuro transportavimui planuojama naudoti 7 vnt. sunkiasvorio krovininio transporto, ir 1 vnt. mobilus
smulkintuvas WT7LZ su ventiliatoriumi, pagal kurio pajéguma (60 m®Mh.). Technikos eksploatacijos metu j
aplinkos ora bus iSmetami terSalai: anglies monoksidas, azoto oksidai, sieros dioksidas, kietosios dalelés ir
angliavandeniliai (LOJ). Numatomi j aplinkos org iSmetamy terSaly kiekiai ir jy skai¢iavimai pateikiami 4



priede. DidZioji dalis numatomo sunaudoti technikos kuro kiekio bus sunaudojama uz jmonés aikstelés riby,
vykdant atlieky transportavimg. IS mobiliy tarSos Saltiniy iSmetami terSalai pasklis labai plaioje erdvéje,
lyginant su tarSa nuo stacionariy Saltiniy, ir jy koncentracija bus minimali, tod¢l planuojama tkin¢ veikla
vietovés aplinkos oro kokybe jtakos labai neZymiai ir oro tarSa detaliau nevertinama. Veikiant smulkintuvui
kietosios dalelés skiriasi tik biokuro iskrovimo metu, kai susmulkintos medienos skiedros krenta j konteinerj
i§ 2 metry aukscio transporterio. Per metus bus pagaminta iki 4500 t. produkcijos — medienos skiedry
(biokuro), kuriy krovos metu j aplinkos orq planuojama ismesti iki 0,073 t. kietyjy daleliy. Ivertinus tai, kad
itkine veikla bus vykdoma uzdaroje patalpoje t.y. po stogine, kurios Sonai taip pat bus uzdengti (tentais,
plévelé ar pan.) taip siekiant uzkirsti kelig aplinkos tarsai, atlieky smulkinimo metu susidariusios kietos
dalélés, nuséda po stogine (teritorijos tvarkymo metu suSluojamos/surenkamos ir perduodamos atlieky
tvarkytojams kaip atliekos) ir j aplinkq nepatenka, todél planuojama ikiné veikla vietovés aplinkos oro
kokybe jtakos labai neZymiai ir oro tarsa detaliau nevertinama.

Atlieky ir produkcijos kiekio nustatymas: Transporto priemonei atveZant konteinerj su atliekomis,
priimamos atliekos jau bus pasvertos atlieky susidarymo vietoje ir atlieky svoris bus nustatomas pagal
priémimo perdavimo aktus, svérimo akrus ir pan. Jei atlieky darytojas neturés galimybés pasverti atlieky,
tokiu atveju bus perkama svérimo paslauga, Kurios metu nustatytas svoris bus fiksuojamas GPAIS sistemoje,
kaip priimty atlieky kiekis. Perdirbamy atlieky kiekis nustatomas pagal priimamy atlieky dokumentus,
kadangi priimamos atliekos nebus isverciamos ar perkraunamos j kitus konteinerius, todél jy svoris nesikeis
t.y. jei konteineryje buvo 10 t. atlieky, tai perdirbus konteineryje buvusias atliekas GPALS bus fiksuojama,
kad perdirbty atlieky kiekis yra taip pat 10 t. atlieky ir pan, Pagamintos produkcijos kiekis bus nustatomas
pagal konteineriy talpg, pasvérus biokuro konteinerj pagal sudarytg svérimo paslaugy sutartj arba nuvezus
biokurg pirkéjui, kuris pasveria ji savo svarstyklemis. Pradinis susidariusiy atlieky kiekis nustatomas pagal
konteinerio talpg. 200303 ir 191212 atliekos bus laikomos dviejuose 0,6 m® konteineriuose, kuriy
kiekviename gali tilpti apie 0,5 t. atlieky. Perduodant atliekas atlieky tvarkytojams tikslus atlieky svoris bus
nustatomas galutinio atlieky tvarkytojo svarstykliémis. Nustatytas atlieky svoris GPAIS sistemoje bus
suderintas tarp perduodancios ir priimancios jmonés, bei uZfiksuojamas kaip perduotas kiekis. Ateityje
planuojama teritorijoje jrengti reikalavimus atitinkancias automobilines svarstykles. Atlikus patikros ir
sverimo procediras pildomi reikalingi dokumentai (atlieky priemimg/perdavimg patvirtinantys dokumentai,
atlieky priemimas fiksuojamas GPAIS sistemoje ir kt.). Svorio nustatymas ir registravimas vykdomas pagal
direktoriaus patvirtintq tvarkq, kuri parengta pagal Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity
teikimo taisykles, bei kitus teisés aktus. Atsakingas asmuo reikalingus duomenis fiksuoja GPAILS sistemoje.

2.3. atliekoms naudoti ar Salinti skirtuy jrenginiy apraSymas ir iSdéstymo teritorijoje planas;

Irenginio pavadinimas: Nepavojingy atlieky tvarkymas

Irenginio projektinis pajégumas: Per metus planuojama perdirbti iki 4500 t. nepavojingy atlieky, tinkanéiy
biokuro gamybai. Metinis priimamy ir perdirbamy atliecky kiekis nustatytas pagal atliecky perdirbimo
jrenginio techninius pajégumus, bei jvertinus priimamy atlieky perdirbimo periodiskuma, kuris priklauso nuo
aikstelés uzpildymo (vienu metu laikomy atlieky kiekis negali virSyti 90 t.) ir nuo smulkintuvo darbo rézimo
t.y. smulkintuvas naudojamas kituose jmonés objektuose (apleisty pievy valymui ir pan.), o laisvu metu bus
atgabenamas atlieky perdirbimui | atliecky tvarkymo vietg. Planuojama, kad per savaite atliekos bus
smulkinamos 2-3 dienas, per kurias numatoma perdirbti iki 90 t. atlieky. Atlieky perdirbimui numatoma
naudoti smulkintuvg WT7LZ su ventiliatoriumi, pagal kurio pajégumg (60 md®h. priklausomai nuo
smulkinamos medienos raSies). Jvertinus perdirbamy atlieky rasj (t.y. medienos atlickos i§ medienos
perdirbimo jmoniy) priimta laikyti, kad per 1 val. galima perdirbti apie 6 t. medienos atlieky (per darbo dieng
dirbant pilnu pajégumu (8 val.) galima perdirbti iki 48 t. atlieky; visoms jmonés teritorijoje laikomoms
atlieckoms perdirbti reikty apie 15 val. (tai gali buti ne pilnos darbo dienos pvz. 3 d.d. po 5 val. ir pan.)).
Todél nustatyta, kad jei per savaite bus perdirbama iki 90 t. atlieky, tokiu atveju per 1 metus (52 sav.) bus
perdirbama apie 4500 t. atlieky.

Vienu metu laikomy atlieky kiekis buvo nustatytas, atsizvelgiant j spec. konteineriy talpa, kuriuose bus
laikomos atliekos. T vieng konteinerj, kurio iSmatavimai (2,46 x 6,5 x 2,45) talpinama nuo 8 t. iki 10 t.
medienos atlieky t.y. viename konteineryje vidutiniskai bus laikoma 9 t. medienos atlicky. Tokiu atveju
jmonéje bus laikoma apie 10 konteineriy su atlickomis. Zonoje taip pat bus laikomi ir konteineriai su
susmulkintomis (nesertifikuotomis) atliekomis, kuriy éminiai tiriami. Kiekvieno konteinerio uzimamas
plotas apie 16 m?, todél bendras uzimamy konteineriy plotas apie 160 m? (priklausomai nuo atlieky
konteineriy talpos konteineriy kiekis, jskaitant susmulkintas (nesertifikuotas) atliekas, gali biti ir didesnis,
taciau bendras laikomy atlieky kiekis negali virSyti nustatyto kiekio). Taip pat zonoje bus laikomos teritorijos
tvarkymo metu susidariusios atlickos, minétos atliekos bus laikomos dviejuose metaliniuose ar plastikiniuose



konteineriuose, kuriy uzimamas plotas iki 2 m?.
Atlieky konteineriy laikymo zona, kurioje bus laikomi konteineriai yra apie 500 m? (likes plotas bus
naudojamas transporto priemoniy, atvezusiy atliekas jvaziavimui/judéjimui.), todél akivaizdu, kad zonos
plotas yra pakankamas didziausiam atlieky kiekiui laikyti.
Ukinéje veikloje naudojami papildomi jrenginiai ir prietaisai: Atlicky ir biokuro transportavimui
planuojama naudoti 7 vnt. sunkiasvorio krovininio transporto, ir 1 vnt. mobilus (kabinamas prie traktoriaus)
smulkintuvas WT7LZ su ventiliatoriumi. Ateityje esant poreikiui planuojama jrengti automobilines
svarstykles. Stogine (kurios iSmatavimai 12,19 * 7,96 * 3), stoginé pagaminta i§ metalinio karkaso, kuris

uzdengtas PVC tentu.

Nepavojingy atlieky tvarkymo jrenginio planas:

1
- Atlieky perdirbimo zg_na(_sto_ginﬂ o}

!

B Atlieky konteineriy laikymo zona '

[ Biokuro laikymo zona

<: JvaZiavimas j teritorijg

2.4 atlieky naudojimo ar Salinimo technologinio proceso kontrolé ir monitoringas;

Technologinio proceso etapai

Kontrolés periodiSkumas

Kontrolés ir monitoringo tvarka

Atlieky priémimas

Nuolat

- Vizualinis patikrinimas dél perdirbimui netinkamy
atlieky ir uzterStumo. Vizualinei atliecky patikrai
konteinerio  iSversti nenumatoma, kadangi uz
perduodamas atliekas pagal sutartinius jsipareigojimus
atsako atliecky darytojas/siuntéjas, todel grieztesné
patikra nenumatoma. Jei atliecky perdirbimo metu
atlickas 1§ konteineriy kraunant | smulkintuva
pastebima, kad priimtose atliekos yra priemaisy (stiklo,
plastiko ar pan.) ar pavojingomis medZiagomis uZztersty
medienos atlieky, jos yra palieckamos konteineryje ir
grazinamos siuntéjui.

Tikrina atliekas priimantis darbuotojas.

- Atlieky svorio nustatymas (pagal svérimo dokumentus
arba svérimas svarstyklémis) ir fiksavimas GPAIS
sistemoje. Tikrina atliekas priimantis darbuotojas.

- Kontroliuojama, kad nebiity virSytas metinis
perdirbamy atlieky kiekis, nustatytas jmonés tarSos
leidime. Kontroliuoja jmonés direktorius arba jo
paskirtas asmuo.

Atlieky laikymas

Nuolat

- Kontroliuojama, kad tvarkymui priimtos atliekos
buty laikomos sandariuose konteineriuose. Atsakingas
atliekas priimantis darbuotojas. Kontroliuoja jmonés
direktorius arba jo paskirtas asmuo.

- Kontroliuojama, kad priimtos atliekos biity laikomos
tik  Atlieky  laikymo  zonoje, esanciuose
konteineriuose.  Atsakingas atliekas  priimantis
darbuotojas. Kontroliuoja jmonés direktorius arba jo




paskirtas asmuo.

- Kontroliuojama, kad laikomy priimty atlieky
kiekiai nevirS§yty vienu metu didziausio leidziamo
laikyti atlieky kiekio. Kontroliuoja jmonés direktorius
arba jo paskirtas asmuo.

Atlieky perdirbimas

Nuolat

- Kontroliuojama, kad atlicky perdirbimas bty
vykdomas pagal Reglamente pateikta technologing
schema. Kontroliuoja jmonés direktorius arba jo
paskirtas asmuo.

Po atlieky perdirbimo (smulkinimo)
gauty atlieky laikymas ir kontrolé

Nuolat

- Kontroliuojama, kad po perdirbimo (smulkinimo)
gautos nesertifikuotos atlickos bty laikomos Atlieky
konteineriy laikymo zonoje,
konteineriuose. Kontroliuoja jmonés direktorius arba
jo paskirtas asmuo.

- Kontroliuojama, kad i§ kiekvieno susmulkinty
(nesertifikuoty) atlieky konteinerio nustatyta tvarka
blity paimami éminiai, kurie bity tiriamai
akredituotoje laboratorijoje pagal sudarytas sutartis.
Kontroliuoja jmonés direktorius arba jo paskirtas
asmuo.

- Kontroliuojama, kad gaminama produkcija atitikty
jmonés patvirtinta vidinj standarta, uzsakovy
specifikacijas. Kontroliuoja jmonés direktorius arba
jo paskirtas asmuo.

- Kontroliuoja, kad tik gavus patvirtinima, kad paimti
éminiai atitinka nustatytas normas, konteineriai bity
laikymo  zona arba
transportuojami  pirkéjams. Kontroliuoja
direktorius arba jo paskirtas asmuo.

esanciuose

perkeliami |  Biokuro

imoneés

2.5. medziagy/Zaliavy/energijos bei iSmetimy (terSaly/emisiju/nuoteky) balansas naudojant ar

Salinant 1 t atlieky;

Biokuro gamybai tinkamos atliekos (030105)

(atlieky grupés pavadinimas ir atlieky rusies kodas)
Naudojamos Pagaminta produkcija | Atliekas naudojant ir (ar) $alinant susidarancios I aplinkg i$metami
medZiagos/Zaliavos/ener atliekos terSalai/emisijos/
gija nuotekos
pavadinimas | kiekis, | pavadinimas | kiekis, | atliekos atliekos patikslintas kiekis, | pavadinimas | Kkiekis,
svorio, Svorio kodas |pavadinimas| pavadinimas [svorio vnt. svorio,
tario, vnt. tario vnt.
energijos (t)
vnt. (t.)
1 2 4 5 6 7 8 9 10
CcoO 0,0005
CH 0,0002
Dyzelinas 0,003 1t - - - - NOy 0,0001
SO, 0,000003
KD 0,000025

2.6. medziagy balanso duomeny paaiskinimas.
Atlieky perdirbimo metu kity atlieky susidarymas (191207 ir kt.) nenumatomas, nes bus priimamos tik medienos
atliekos, kurios tinkamos biokuro gamybai t.y. smulkinimui. Atliekos, su priemaiSomis, metalinémis detalémis ar
pan. nebus priimamos. | aplinkg iSmetamy terSaly, susidaranciy smulkintuvo darbo metu (t.y. atlieky tvarkymo
metu), kiekiai nustatyti metinius terSaly kiekius padalinus i§ metinio perdirbamy atlieky kiekio t.y. 4500 t. Atlieky
tvarkymo metu bus naudojamas dyzelinis kuras (apie 12,761 t./m.), balanse pateikiamas kiekis apskai¢iuotas
metinj kuro kiekj padalinus i§ metinio perdirbamy atlieky kiekio t.y. 4500 t. Balanse pateiktas Kietyjy daleliy
(KD) Kiekis apskaiciuotas sudéjus biokuro krovos metu ir kuro, skirto atlieky perdirbimo jrenginio, degimo metu
susidarg KD kiekiai. Kitos medziagos ir zaliavos nenaudojamos.




3. Atlieky laikymas:
3.1. sandélyje, saugykloje ar kitoje atlicky laikymo vietoje (toliau — atlieky laikymo vieta) laikomos
atliekos:

Atlieky laikymo| Atlieky |Atlieky Atlieky Patikslintas Atlieky Atlieky |Laikymo| DidZiausias

vietos laikymo | kodas | pavadinimas |pavadinimas| pavojinguma | fizinés | veiklos | vienu metu
apibadinimas | vietos lemiancios [savybés| kodas laikomas
plotas, savybés atlieky Kiekis,
m? t
1 2 3 4 5 6 7 8 9
) Tvarkomos atliekos
Atlieky -
konteineriy Mefjlenos
laikymo zonoje Pjuvenos, drozlés, at“e.k??'
(Zemés sklype kad. skiedros, medienos neturincios
Nr. 2101/0007:88)| 500 | 030105 [drozliy plokstesir | P* ™% | Nepavojingos | Kietos | R13 90
esanciuose fanera, nenurodyti fnedZTagq I
sandariuose 030104 kity priemaisy
konteineriuose (plastiko,
gumos ir kt.)

3.2. reikalavimai laikomy atliekuy pakuotei;
Atliekos bus laikomos tik sandariuose, tentu uzdengtuose konteineriuose (iSmatavimai 2,46 x 6,5 x 2,45 ) ,
kuriuose talpinama nuo 8 t. iki 10 t. atlieky. Atlieky konteineriai pasirinkti, todél nes jie uZtikrina $varig ir
tvarkinga aplinkg, bei palengving transportavimo, bei perdirbimo darbus. Teritorijos tvarkymo metu susidariusios
atlickos bus laikomos buitiniy atliecky tipo plastikiniuose arba metaliniuose sandariuose/uzdaromuose
konteineriuose (2 vnt. kuriy kiekvieno talpa apie 0,6 m?).

3.3. laikymo salygos ir kontrolés reikalavimai;

Tvarkomos atlickos bus laikomos tik sandariuose, tentu uzdengtuose konteineriuose (iSmatavimai 2,46 x 6,5 X
2,45 ) , kuriuose talpinama nuo 8 t. iki 10 t. atlieky. Teritorijos tvarkymo metu susidariusios atliekos bus laikomos
buitiniy atlieky tipo plastikiniuose arba metaliniuose sandariuose/uzdaromuose konteineriuose (2 vnt. kuriy
kiekvieno talpa apie 0,6 m® ). Konteineriai bus laikomi teritorijoje iSskirtoje Atlieky laikymo zonoje. Atlicky
laikymo konteineriuose vietos temperatiiros, ap$vietimo ir kiti parametrai néra reglamentuojami. Drégmés
parametras taip pat néra aktualus, kadangi atlickos laikomos uzdengtuose konteineriuose, todél lietaus vanduo
nepatenka ant atlieky. Produkcijos laikymo vietos temperatiiros, ap$vietimo, drégmés ir Kiti parametrai néra
aktualas, todél produkcija bus laikoma uzdaruose konteineriuose arba rietuvése. Teritorija periodiskai tvarkoma
(t.y. po kiekvieno atlieky smulkinimo sutvarkoma teritorija, kurioje galéjo pribyréti smulkinamy atlieky arba
biokuro), taip palaikant bendra tvarks. Po sutvarkymo surinktos medienos atliekos talpinamos j konteinerius,
kuriuose laikomos medienos atliekos, kadangi atlickoms nukritus ant zemés jos néra uzterSiamos ir joms
priskiriamas kodas nepasikeicia. I[monés direktoriaus paskirtas atsakingas asmuo vykdo atlieky laikymo kontrolg.

3.4. atlieky laikymo vietoje esancios medZiagos, skirtos pavojingosioms atliekoms

surinkti ir neutralizuoti;
Sorbenty ir kity priemoniy jmonés patalpose nebus laikoma, kadangi tam néra poreikio t.y. pavojingos
atliekos nebus tvarkomos.

3.5. atlieky laikymo vietoje esantys dokumentai;

1.  TarSos leidimo kopija;

2. ,,Atlieky naudojimo ar $alinimo techninis reglamentas‘ kopija;

3. ,,Atlieky naudojimo ar Salinimo veiklos nutraukimo planas“ kopija;

4. Teritorijos schema su pazyméta atlieky laikymo zonomis ir Kita informacija (schema pridedama

Atlieky naudojimo ar Salinimo techninio reglamento priede);

5. ir Kiti reikalingi dokumentai.
Imoné nepavojingyjy atlieky apskaitos ir kitus su nepavojingyjy atlieky laikinuoju laikymu, surinkimu, vezimu ar
apdorojimu susijusius dokumentus, patikrinimy dokumentus, turi saugoti ne trumpiau kaip 3 metus. Uz
dokumenty saugojima, dokumenty kopijy patvirtinima, dokumenty pateikimg aplinkos apsaugos valstybinés
kontrolés ir kitiems jgaliotiems pareigiinams pareikalavus atsakingas jmonés direktorius arba jo jsakymy paskiras
kitas jmonés darbuotojas.



4. Atlieky priémimo ir kontrolés procediiry aprasymas:

4.1. reikalavimai priimamy atlieky pakuotei;
Tvarkomos atlickos bus atvezamos ir laikomos tik sandariuose, tentu uzdengtuose konteineriuose
(iSmatavimai 2,46 x 6,5 x 2,45 ), kuriuose talpinama nuo 8 t. iki 10 t. atlieky. Teritorijos tvarkymo metu
susidariusios  atlickos bus laikomos buitiniy atlieky tipo plastikiniuose arba metaliniuose
sandariuose/uzdaromuose konteineriuose (2 vnt. kuriy kiekvieno talpa apie 0,6 m® ). Atlieky konteineriai
pasirinkti, todél nes jie uztikrina Svarig ir tvarkingg aplinka, bei palengving transportavimo, bei perdirbimo
darbus.

4.2. atlieky priémimo metu tikrinamos atlieky savybés ir dokumentai;

e Ar_priimamos_atliekos neuzterstos pavojingomis medziagomis - pries priimant atliekas i juridiniy

asmeny yra nustatoma _atlieky kilme, taip jvertinant ar planuojamos priimti atliekos tinka perdirbimui.
Pvz. nustacius, kad planuojamos priimti atliekos susidarée baldy gamybos metu, prasoma pateikti

papildomq _informacijq _ir/ar dokumentus patvirtinanciu, kad baldy gamybai buvo naudojamos
pavojingy sudedamujy daliy (lako, dazy ar pan.) neturint i mediena. Jei reikalingi dokumentai
nepateikiami _atliekos nepriimamos. Taip pat galimas atlieky uZterStumas tikrinamas ir vizualiniu biidu,

tai yra pakuotés ar palaidos atliekos patikrinamos, ar jose néra tepaly ar kity skyciy pédsaky ir pan.

e Ar priimamos atliekos neturi priemaisy ir sudedamujy daliy, kurios netinkamos perdirbimui - pries

priimant _atliekas iS juridiniy asmeny yra nustatoma_atlieky kilmé, taip jvertinant ar planuojamos

priimti_atliekos gali turéti papildomy priemaisy. Pvz. nustacius, kad planuojamos priimti medinés
pakuotés atlieky, gali turéti plastiko ar metalinés pakuotes likuciy, nurodoma juos pasSalinti arba

atliekos biina nepriimamos. Taip pat galimas atlieky priemaisSas, kurios netinka perdirbimui tikrinamos
ir vizualiniu budu, tai yra pakuotés ar palaidos atliekos patikrinamos, ar jose néra priemaisy

netinkanciy_perdirbimui, nustacius priemaisas _atlieky siuntéjui_nurodoma jas isimti, arba atliekos

nepriimamos.

e Vizualinei atlieky patikrai konteinerio iSversti nenumatoma, kadangi uz perduodamas atliekas (t.y. kad
jos biity neuzterstos pavojingomis medziagomis, buty be priemaisy, kad atitikty joms priskiriamq kodg
ir kt.) pagal sutartinius jsipareigojimus atsako atlieky darvtojas/siuntéjas, todel grieZtesné patikra

nenumatoma. Jei atlieky perdirbimo metu atliekas is konteineriy kraunant j smulkintuvg pastebima, kad

priimtose_atliekos yra priemaisy (stiklo, plastiko ar pan.) ar pavojingomis medzZiagomis uZtersty
medienos atlieku, jos yra paliekamos konteineryje ir grqzZinamos siuntéjui.

o Duomenys apie atlieky siuntéjg (jmonés pavadinimas, kodas ir adresas, atliekas perduodan¢io asmens

tapatybe patvirtinantis dokumentas);

o Ar priimamy atlieky sgraso kodai (SeSiazenkliai) atitinka jmonés TarSos leidime nustatytus kodus.
Imoné negali priimti tvarkymui ir laikymui atlieky, kurios néra jrasytos j Tarsos leidima.

o Pildoma atlieky apskaita - GPAIS sistemoje.

4.3. atlieky svorio nustatymas ir registravimas;

Atlieky ir produkcijos kiekio nustatymas: Transporto priemonei atveZant konteinerj su atliekomis,
priimamos atliekos jau bus pasvertos atlieky susidarymo vietoje ir atlieky svoris bus nustatomas pagal
priemimo perdavimo aktus, sverimo akrus ir pan. Jei atlieky darytojas neturés galimybés pasverti atlieky,
tokiu atveju bus perkama svérimo paslauga, kurios metu nustatytas svoris bus fiksuojamas GPAIS sistemoje,
kaip priimty atlieky kiekis. Perdirbamy atlieky kiekis nustatomas pagal priimamy atlieky dokumentus,
kadangi priimamos atliekos nebus isverciamos ar perkraunamos j kitus konteinerius, todél jy svoris nesikeis
t.y. jei konteineryje buvo 10 t. atlieky, tai perdirbus konteineryje buvusias atliekas GPAIS bus fiksuojama,
kad perdirbty atlieky kiekis yra taip pat 10 t. atlieky ir pan, Pagamintos produkcijos kiekis bus nustatomas




pagal konteineriy talpg, pasverus biokuro konteinerj pagal sudarytq svérimo paslaugy sutartj arba nuvezus
biokurq pirkéjui, kuris pasveria ji savo svarstyklemis. Pradinis susidariusiy atlieky Kiekis nustatomas pagal
konteinerio talpg. 200303 ir 191212 atlieckos bus laikomos dviejuose 0,6 m® konteineriuose, kuriy
kiekviename gali tilpti apie 0,5 t. atlieky. Perduodant atliekas atlieky tvarkytojams tikslus atlieky svoris bus
nustatomas galutinio atlieky tvarkytojo svarstyklemis. Nustatytas atlieky svoris GPAIS sistemoje bus
suderintas tarp perduodancios ir priimancios jmonés, bei uZfiksuojamas kaip perduotas kiekis. Ateityje
planuojama teritorijoje jrengti reikalavimus atitinkancias automobilines svarstykles. Atlikus patikros ir
sverimo procediiras pildomi reikalingi dokumentai (atlieky priemimg/perdavimg patvirtinantys dokumentai,
atlieky priemimas fiksuojamas GPAILS sistemoje ir kt.). Svorio nustatymas ir registravimas vykdomas pagal
direktoriaus patvirtintq tvarkq, kuri parengta pagal Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity
teikimo taisykles, bei kitus teisés aktus. Atsakingas asmuo reikalingus duomenis fiksuoja GPAILS sistemoje.

4.4. atlieky méginiy laboratoriniams tyrimams paémimas ir perdavimas tirti;
Atlickama vizualiné priimamy atlieky apzitira. I§sami informacija apie smulkinty atlieky tyrimus
pateikta 2.2. papunk¢io ,,Produkcija“ dalyje.

4.5, atlieky grazinimo atlieky siuntéjui atvejai ir tvarka;
Atliekos nepriimamos ir grazinamos §iais atvejais:
o Jeigu priimamos atliekos biina uzterStos pavojingomis medziagomis;

° Jeigu vizualiai jvertinus pristatyta krovinj, nustatomos priemaisos, netinkancios perdirbimui.

4.6. Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento informavimo tvarka
atsisakius priimti pavojingasias atliekas.

Apie siuntéjui grazintg atlieky partija informuojama Aplinkos apsaugos departamenta prie Aplinkos
ministerijos (toliau - AAD), kadangi reorganizuojamas Klaipédos regiono aplinkos apsaugos departamentas
buvo prijungtas prie AAD.

5. Kita informacija

Virginijus Brazauskas, (8 686) 70 324, tel./faksas: (8 445) 49 303, el. pastas:
info@raguvile.lt.

(rengéjo vardas ir pavardé, telefono numeris, elektroninio pasto adresas)
Atsizvelgiant | jmong¢je tvarkomy atlieky savybes, taip pat | jmong¢je taikomy atlieky
priémimo ir kontrolés procediiry specifika, Atlieky naudojimo ar Salinimo techniniame reglamente
gali biiti pateikiama daugiau informacijos.

Pastaba. Kiekvienam Leidimui rengiamas atskiras Atlieky naudojimo ar S$alinimo techninis
reglamentas.

TVIRTINU
2018-08-28
(data)

(jmonés vadovo parasas, vardas ir pavardé)

SUDERINTA

(data)

Aplinkos apsaugos agenttiros direktorius arba direktoriaus jgaliotas asmuo

A V.

(parasas, vardas ir pavarde)
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Priedas Nr. 1. TERITORIJOS SCHEMA
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- Schemoje patektas Atlieky ir biokuro konteineriy skai€ius néra tikslus, kadangi jis gali
keistis priklausomai nuo aikstelés uzpildymo, biokuro realizacijos periodisSkumo ir pan.
Smulkintuvo, bei biokuro konteineriy vietos schemoje taip pat néra pastovios, kadangi jy
vieta gali keistis keleta karty per dieng, priklausomai nuo to i$ kurio atlieky konteinerio
atliekos bus perdirbamos.

ATLIEKY PERDIRBIMO ZONA {STOGINE)

* Smulkintuvas
~~Z afis

Smulkinty (nesertifikuoty) atlieky konteineris Atlieky konteineris

E> Atlieku srautu L .
Konteineriy, smulkintuvoe

judéjimo kryptis
jvetimo ir iSvezimo kryptys

* - Schemoje patektas Atlieky perdirbimo zonos isdéstymas néra tikslus ir gali keistis.
Smulkintuvo (kartu su jj transportuojanciu/eksploatuojanciu traktoriumi) uZimamas
plotas apie 40 m?, atlieky ir smulkinty (nesertifikuoty) atlicky konteineriy uzimamas
plotas apie 32 m?. Likes plotas naudojamas atlieky perdirbimo jrenginj aptarnaujanéios
personalo ir jrangos reikmeéms.



