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l. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS ORGANIZATORI Y (UZSAKOV A)

1. Planuojamos ukinés veiklos organizatoriaus (uzsakovo) kontaktiniai d uomenys (vardas,
pavardé; jmonés pavadinimas; adresas, telefonas, faksas, el. pastas).

Vardas, pavardé: Dovilé Krasauskaité — Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos Saugaus eismo ir aplinkos apsaugos skyriaus l.e.p. vedéja.

Jmonés pavadinimas — Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos.

Adresas, telefonas, faksas, el. pastas — J.BasanaviCiaus g. 36, Vilnius LT-03109, j. k. 188710638,
tel. (8 5) 232 9600, lakd@lakd.lt.

2. Dokumento reng éjo kontaktiniai duomenys

Tais atvejais, kai informacijg atrankai teikia planuojamos Ukinés veiklos organizatoriaus (uzsakovo) pasitelktas
konsultantas, papildomai pateikiami planuojamos 0kinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumento rengéjo
kontaktiniai duomenys (vardas, pavardé; jmonés pavadinimas; adresas, telefonas, faksas, el. pastas).

Vardas, pavardé: Vaiva Antanavicidté, el.p. vaiva.antanaviciute @tec.lt,
tel.: 85210 5319/18.
Jmonés pavadinimas: UAB TEC infrastructure

Adresas, telefonas, faksas, el. pastas: T.Sevéenkos g. 16A, LT-03111 Vilnius, tel. 85210 5319/18,
Faks. 8 5234 3002, el.p. infrastructure@tec.lt

Il. PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS APRASYMAS

3. Planuojamos ikin és veiklos pavadinimas, nurodant kurj(-iuos) Lietuvos Respublikos planuojamos dkinés
veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 2 priedo planuojamos Ukinés veiklos, kuriai turi bati atliekama atranka dél
poveikio aplinkai vertinimo, rdsiy sgraso punktg(-us) atitinka planuojama Gkiné veikla arba nurodant, kad atranka
atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos kinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 3
straipsnio 3 dalimi, nurodomas atsakingos institucijos rastas (data, Nr.), kad privaloma atranka.

Planuojamos dkinés veiklos pavadinimas: Valstybinés reikdmés krasto kelio Nr. Nr. 206 Silutée —
Rusné ruoZo nuo 2,401 iki 7,363 km rekonstravimas ir estakados Sio kelio uZliejamajame ruoZze (6,190 —
6,940 km) nauja statyba.

Estakados poveikio aplinkai vertinimas yra iSnagrinétas kaip objektui ,Planuojamos statyti
estakados kelio Nr. 206 Siluté-Rusné uZliejamame ruoze®. Aplinkos apsaugos agentiros 2016-09-09
Nr.(28.1)-A4-9150 rastu pateiktas sprendimas: planuojama Gkiné veikla leistina — estakados kelio Nr.206
Siluté-Rusné uZliejamame ruoZe statyba, jgyvendinus PAV ataskaitoje numatytas aplinkosaugos
priemones.

Kelio rekonstravimo atranka dél poveikio aplinkai vertinimo atliekama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Planuojamos dkine veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 2 priedo 14 punktu ir 1 priedo
8.3. punktu:

14 ** | Planuojamos dkinés veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo bati vertinamas, raSiy sgrasg ar
i Planuojamos dkinés veiklos, kuriai turi bati atliekama atranka del poveikio aplinkai vertinimo, rasiy
sgrasg jraSytos planuojamos dkinés veiklos bet koks keitimas ar iSplétimas, jskaitant esamy statiniy
rekonstravimg, gamybos proceso ir technologinés jrangos modernizavimg ar keitimag, gamybos bido,
produkcijos kiekio (masto) ar raSies pakeitimg, naujy technologijy jdiegimg, kai planuojamos dkinés
veiklos keitimas ar iSplétimas gali daryti neigiamg poveikj aplinkai, iSskyrus Sio jstatymo 1 priedo 10
punkte nurodytus atvejus.

8.3. magistraliniy ar krasto automobiliy keliy tiesimas.

4. Planuojamos iikin és veiklos fizin és charakteristikos: Zemés sklypo plotas ir planuojama jo naudojimo
paskirtis ir bldas (bddai), funkcinés zonos, planuojamas uZstatymo plotas, numatomi statiniai, jrenginiai ir jy
paskirtys, numatomi jrengti giluminiai greziniai, kuriy gylis virSija 300 m, numatomi griovimo darbai, reikalinga
inZineriné infrastruktdra (pvz. inZineriniai tinklai (vandentiekio, nuoteky Salinimo, Silumos, energijos ir kt.) susisiekimo
komunikacijos).

Valstybinés reikdmés krasto kelio Nr. 206 Siluté — Rusné patenka $is Zemeés sklypo plotas:
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- 8840/7001:2 Pagryniy k.v. — 14.2403 ha.

Rekonstruojamas objektas priklauso inzinerinei infrastruktlros zonai. Funkciné zona, skirta
susisiekimo komunikacijy ir inZineriniy tinkly aptarnavimo objektams. Siy sklypy naudojimo paskirtis —
kita, zemés naudojimo budas — susisiekimo ir inzineriniy tinkly koridoriy teritorijos.

Projekte numatyta ardyti esamg asfalto danga, jrengti naujg asfalto dangos konstrukcijg, poilsio
aikStelé peéstiesiems ir dviratininkams, rekonstruojamos nuovazos, sankryzos, pésciyjy-dviraciy takai,
autobusy sustojimo aikStelés, poilsio aikstelé péstiesiems ir dviratininkams.

Eismo saugumui uztikrinti numatyta nauji kelio Zenklai bei kelio Zenklinimas.

Siame rekonstruojamame kelio ruoZe pagal bitinuma numatytas inZineriniy tinkly rekonstravimas ir
naujy jrengimas, inZineriniy eismo saugumo priemoniy taikymas.

5. Planuojamos ukin és veiklos pob Gdis: produkcija, technologijos ir pajégumai (planuojant esamos veiklos
plétrg nurodyti ir vykdomos veiklos technologijas ir pajégumus).

Rekonstruojamo ruoZzo ilgis — 4,962 km. Esamas greitis kelyje — 90-70-30 km/h, ties uZliejamu
ruozu greitis mazinamas iki 15 km/h. Kelio juostos dalj sudaro nuo 5,70 — 7,50 m plocio vaZiuojamoji
kelio dalis, kelkrascio plotis — 1,0 — 1,75 m, o likusi kelio dalis — sankryZos, autobusy sustojimo aiksteles,
Slaitai, grioviai, sankryZos ir kiti kelio elementai. Eismo juosty skai€ius — 2 vnt. Esamo kelio danga -
asfaltas, kelkradCio danga —veja. Kelio apsaugos zonos plotis — 50 m j abi kelio puses nuo kelio briauny.
Kelio apsaugos zonoje draudzZiama statyti gyvenamuosius ir visuomeninius pastatus, kurie nesusije su
transporto ar keleiviy aptarnavimu.

| kelig jsijungia du rajonineés reikSmes keliai Nr. 4237 Sausgalviai—Zalgiriai ( sutampa su Gulbiny
0.), Nr.4213 Rusné-Galzdonai—Plaskiai, Silinés g., SysSos g., O.Bismarko g. ir Salia esantys privaziavimai
prie gyvenamuyjy teritorijy, smulkds vietiniai keliai.

Vadovaujantis Lietuvos keliy direkcijos teikiama internetine paslauga apie vidutinius metinius paros
eismo intensyvumas valstybinés reikSmés keliuose (http://lakis.lakd.lt), VMPEI analizuojamame ruoze
2017-2018 m siekia 2106 aut./para, i$ kurio sunkus transporto dalis sudaro 4,4 pr., 0 prognozuojamas
2034 m -2172 aut./para, iS kurio sunkus transporto dalis sudaro 6,49 pr .

Visi rekonstravimo darbai numatyti kelio sklypo ribose ( kelio juostoje).

Rekonstruojamo kelio plotis suprojektuotas 11,0 m. Kelio dangos plotis 8,0 m, krastinés saugos
juostos 2 vnt. po 0,5 m ir kelkras€iai — 2 vnt po 1,5 m. Rekonstruojamojo kelio vaziuojamoji dalis
siaurinama ar iSplatinama 5,70 — 7,50 m iki 7,0 m. Eismo juosty skaicius iSlieka toks pat — 2 eismo
juostos. Kelkrastis sutvirtinamas 10 cm storio skaldos dirvozemio miSiniu uzséjant zole. 2,0 m plocio
péséiyjy ir dviraciy takas numatomas rengti kairéje kelio puséje (Zalgiriy miskas), ant kelio sankasos,
Salia vaziuojamosios dalies, atskiriant jj metaliniais atitvarais.

Rekonstruojamo kelio parametrai plane koreguojami, atsizvelgiant | platinamg kelio sankasa,
pésciyjy ir dviradiy tako jrengimg, uZztikrinant saugy greitj pagal techninius reikalavimus.

Projekte numatyta nufrezuoti esamg asfalto danga, iSardyti esamus pagrindus, jrengiant naujg
kelio dangos konstrukcijg pagal 111-g kelio dangos konstrukcijos klase. AtsiZzvelgiant j inZineriniy geologiniy
tyrimy duomenis bus numatytas sankasos stiprinimas papildomomis priemonémis (pvz. geotinklais) pagal
poreikj.

Nuo 6,190 km iki 6,940 km esamo rekonstruojamo kelio vietoje planuojama jrengti naujg estakadag
Estakados statybos metu, eismas planuojamas organizuoti apylanka ir laikinuoju technologiniu keliu.
Estakados poveikio aplinkai vertinimas yra iSnagrinétas kaip objektui ,Planuojamos statyti estakados
kelio Nr. 206 Siluté-Rusné uZliejamame ruoze“. Aplinkos apsaugos agentiros 2016-09-09 Nr.(28.1)-A4-
9150 rastu pateiktas sprendimas: planuojama @kiné veikla leistina — estakados kelio Nr.206 Siluté-Rusné
uZliejamame ruoZe statyba, jgyvendinus PAV ataskaitoje numatytas aplinkosaugos priemones.

Kelyje bus jrengiama nauja asfalto dangos konstrukcija, rekonstruojamos nuovazos, sankryzos,
pésciyjy-dviraciy takai, autobusy sustojimo aikStelés, poilsio aikStelés péstiesiems ir dviratininkams.
Esamos 6 autobusy sustojimo aikStelés yra rekonstruojamos pagal eismo saugumo reikalavimus
atsizvelgiant j leisting greitj. Numatyta jrengti 1 vnt. naujg 2 m plocio ir 10 m ilgio poilsio aikStele
péstiesiems ir dviratininkams. Esamos triSalés sankryzos ( 6 vnt.) rekonstruojamos jrengiant asfalto
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dangg ir sidliy padengimg bitumine medzZiaga bei kelkraS¢iy pazvyravima (jeigu reikia). Esamos nuovazos
rekonstruojamos, galutinis jy poreikis suderinamas su UZsakovu ir kelio savininku.

Rekonstruojame kelio ruoZze esamos daudos rekonstruojamos, atsizvelgiant j platinamos sankasos
plocius. Kelio rekonstravimo darbai planuojami esamos kelio juostos plotyje. Zemés paémimo procedira
visuomenés poreikiams nebus atliekama.

Siame rekonstruojamame kelio ruoZe numatomas eismo saugumo priemoniy taikymas. Eismo
saugumui uztikrinti, pavojinguose kelio ruoZuose numatyti metaliniai — apsauginiai kelio atitvarai, pes€iyjy
tvorelés, nauji kelio Zenklai bei kelio Zenklinimas.

Darbai gali bati vykdomi visame kelyje, kelig suskaldZius ruoZais. Paliekant laisvus ruoZus
automobiliy laukimui ir prasilenkimui. Darby atlikimo grafikg statytojas gali tikslinti pagal savo iSteklius.

Eismo saugumui uztikrinti numatyti nauji kelio Zenklai bei kelio Zenklinimas.

Kelio infrastruktdra projektuojama taip, kad negalig turintis Zmogus galéty laisvai ir saugiai judeti.

6. Zaliavy naudojimas; chemini y medziag y ir preparat y (misini y) naudojimas , jskaitant ir pavojingy
cheminiy medziagy ir preparaty naudojimg (nurodant jy pavojingumo klase ir kategorijg); radioaktyvi yjy
medZiagy naudojimas; pavojing y (nurodant pavojingy atlieky technologinius srautus) ir nepavojing y
atliek y (nurodant atlieky susidarymo Saltinj arba atlieky tipg) naudojimas; planuojamos dkinés veiklos metu
numatomas naudoti ir laikyti tokiy Zaliavy ir medZziagy preliminarus kiekis.

Valstybinés reiksmés krasto kelio Nr. 206 Siluté — Rusné ruoZo nuo 2,401 iki 7,363 km
rekonstravimui naudojamos jprastos statybinés medzZiagos. Kelio danga jrengiama i$ asfalto, pagrindus
sudaro nesuristos mineralinés medziagos ir 3alCiui atsparus sluoksnis, kelio pralaidos jrengiamos i$
metaliniy laksty, nuovazy pralaidos jrengiamos i$ didelio tankio polietileniniy vamzdZiy.

Cheminiy medziagy ir preparaty (miSiniy), radioaktyviyjy medZiagy, pavojingy ir nepavojingy
atlieky nebus naudojama ar saugojama.

7. Gamtos istekli y (natdraliy gamtos komponenty), visy pirma vandens, Zemés, dirvozemio, biologinés jvairovés
naudojimo mastas ir regeneracinis paj égumas (atsistatymas).

Gamtos isStekliy naudojimas rekonstruojamo kelio eksploatacijos metu nenumatomas.

8. Energijos iStekli y naudojimo mastas , nurodant kuro rasj.
Planuojamoje teritorijoje gamybiné veikla nebus vykdoma.

9. Pavojing y, nepavojing y ir radioaktyvi yjy atliek y susidarymas , nurodant, atlieky susidarymo vieta,
kokios atliekos susidaro (atlieky susidarymo Saltinis arba atlieky tipas), preliminary jy kiekj, jy tvarkymo veiklos rasis.

Rekonstravimo darby metu atsirasiancios atliekos, pagal Atlieky tvarkymo taisykliy 2 priedg 17 sk.
keliy tiesimo atliekos priskiriamos statybinéms ir griovimo atliekoms (kodas — 1700). Atliekos, jy
tvarkymas pateikiamas 1 lenteléje.

1. lentelé. Atliekos, atlieky tvarkymas

Atliekos Atlieky
saugojima Atlieky tvarkymo
s badas
Technolo objekte
ginis Agregatinis Kodas
procesas _9. I - .
p - bavis (kietas, pagal Pavojinguma | Laikymo
avadinimas .
skystas, atlieky s salygos
pastos) sgrasus
1 2 3 4 5 6 7
Ardymas | Asfaltbetonis Kietas 17 0302 Nepavojinga | ISvezama | Atiduodama regiono
keliams, kitu atveju
) . L. perduodamos atliekas
Ardymas Betonas Kietas 170101 Nepavojinga | ISvezama tvarkandiai jmonei
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6iS 28

Ardymas Metalas

Kietas

1704 05

Nepavojinga

ISvezama

Atiduodama regiono
keliams, kitu atveju
perduodamos atliekas
tvarkanciai jmonei

ISkasama | Atliekamas
S gruntas

Kietas

170504

Nepavojinga

ISvezama

Atiduodama regiono
keliams, kitu atveju
savivaldybei, o
pastariesiems
atsisakius,
perduodamos atliekas
tvarkanciai jmonei

Kirtimas,

pjovimas Medziai

Kietas

02 01 07

Nepavojinga

ISvezama

Atiduodama regiono
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Tai nepavojingos atliekos. Jos bus tvarkomos pagal atlieky tvarkymo taisykles. Planuojamy darby
metu susidarys tokios statybinés atliekos: medziai, asfaltas, betonas, jvairus gruntas ir panaSiai. Tikslas
atlieky kiekiai bus Zinomi rengiant techninj projekta.

Pabaigus statybos darbus kelio aplinka bus sutvarkyta, rekultivuota.

Eksploatavimo metu atlieky susidarymas nenumatomas. Siukslés bus renkamos kelig priZidringios
jmonés.

Visos planuojamos Gkinés veiklos ( toliau — PUV) metu susidarysiancios atliekos bus ragiuojamos ir
netinkamos antriniam panaudojimui — perduodamos atlieky tvarkytojams.

10. Nuotek y susidarymas , preliminarus jy kiekis, jy tvarkymas.

PavirSinio vandens nuvedimas numatomas iSilginiais ir skersiniais kelio profiliais ir esamomis
pralaidomis. Projektuojamoje estakadoje projektuojami lietaus surinkimo Sulinéliai.

Pagal PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamentg keliai néra priskiriami prie potencialiai terSiamy
teritorijy, todél susidarancios lietaus nuotekos nuo kelio centralizuotai nesurenkamos ir nevalomos.

11. Chemin és tarSos susidarymas
kiekis) ir jos prevencija.

(oro, dirvoZzemio, vandens terSaly, nuosédy susidarymas, preliminarus jy

11.1 Oro tarSos susidarymas

Valstybinés reik3més krasto kelio Nr. 206 Siluté — Rusné ruozo nuo 2,401 iki 7,363 km
rekonstravimo ir estakados Sio kelio uZliejamajame ruoZze (6,190 — 6,940 km) oro tarSos poveikio
vertinima atliko: UAB ,Infraplanas” ( zr. Priedai):

Kontaktinis asmuo Darius PrataSius (837) 40 75 48.

Kelio eksploatavimo metu iSsiskirs terSalai iS autotransporto. Pagrindiniai su autotransportu siejami
ir Zzmoniy sveikatai turintys poveikj terSalai yra: anglies monoksidas CO, lakls organiniai junginiai LOJ
(benzinas C6H6), azoto oksidai NOXx, kietos dalelés KD10, KD2,5, Netiesioginj poveikj Zmoniy sveikatai
turi ir kuro degimo produktas CO2 - tai Silthamio efektg jtakojancios dujos.

Automobiliy eismo intensyvumas projektuojamame kelio ruoZe po jo rekonstrukcijos sudarys apie
2172 automobiliy per parg, tame tarpe sunkiyjy transporto priemoniy (kuriy bendroji masé >3,5
tonos)dalis sudarys 6,49 proc. Projektinis greitis- 90 km/val.

IS autotransporto priemoniy iSmetamy terSaly kiekiy skaiCiavimai atlikti naudojant COPERT
transporto  emisijos  faktorius (COPERT koordinuoja Europos aplinkos agentira (EAA;
http://lwww.emisia.com/copert/General.html) pagal DMRB modelj (,Jungtinés Karalystés Tilty ir keliy
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projektavimo vadovas. GD 01/08. 11 Tomas. Atrankos metodas” Design Manual for Roads and Bridges,

DMRB,: Volume 11, Screening Method)).

TerSaly kiekiai, kurie iSsiskirs i$ autotransporto jam vaziuojant rekonstruotu kelio ruozu, pateikti

lenteléje.
2. lentelé. Transporto terSaly emisijy kiekiali, iSsiskiriantys vaziuojant nagrinéjamu kelio ruozu
TerSalas
Emisij y kiekio matavimo vnt.
CoO LOJ NOx KD1o KD2s
VidutiniSkai per sekunde (g) 0,07981 0,00250 0,00901 0,00398 0,00241
Per metus (t) 2517,025 78,879 284,225 125,372 76,132

Poveikis orui (oro kokybei) jvertintas atliekant terSaly koncentracijos ore matematinj modeliavimg
programa ,ISC - AERMOD-View". AERMOD programa yra skirta pramoniniy ir kity tipy 3altiniy (keliy,
gelezinkeliy) ar jy kompleksy iSmetamy terSaly sklaidai aplinkoje skaiciuoti. Vadovaujantis Aplinkos
apsaugos agentiros direktoriaus 2008 m. gruodzio 9 d. Nr. AV — 200 jsakymu ,,Dél Gkinés veiklos
poveikiui aplinkos orui vertinti terSaly sklaidos skai¢iavimo modeliy pasirinkimo rekomendacijy
patvirtinimo* LR Aplinkos ministerija AERMOD jvardina kaip vieng iS modeliy, kurie gali bati naudojami
atliekant strateginj bei iSsamy poveikio aplinkai bei sveikatos vertinimus.

Fonin é koncentracija. Analizuojamas kelio ruozas nepatenka j teritorijg , kuriai yra parengti oro
tarSos sklaidos zemélapiai ir yra toliau nei 2 km spinduliu nuo veikian€iy OKT stoteliy. Foninei tarSai
identifikuoti naudotos 2017 m. paskelbtos Klaipédos regiono santykinai Svariy Lietuvos kaimiskujy
vietoviy aplinkos oro terSaly vidutiniy metiniy koncentracijy vertes.

TerSaly emisijos kiekio ir koncentracijos perskaic¢iavimo (konversijos) faktoriai. Neturint
konkretaus nagrinejamo terSalo emisijy kiekio ir tokiu bddu neturint galimybés suskaiciuoti to terSalo
koncentracijy ore, skaiCiavimai atlikti naudojant pirminiy terSaly (t.y. ty, kuriy sudétyje yra nagrinéjamas
terSalas) emisijy kiekius ir/arba koncentracijas. Siuo atveju azoto dioksido NO2 emisijos kiekis
iSskaiCiuotas i§ NOx emisijos kiekio pritaikant faktoriy 0,2. Faktorius nustatytas remiantis DMRB
metodika, kuri teigia, kad pagal naujausius atliktus tyrimus (Sis DMRB priedas datuojamas 2007 m.
geguzes mén. data) NO2 kiekis bendrame i§ automobiliy iSmetame NOXx kiekyje gali siekti iki 20 proc.

Oro terSal y modeliavimo rezultatai

Didziausios gautos pusés, 1, 8, 24 val. ir vidutiniy metiniy terSaly koncentracijy reikSmés lygintos
Su nustatytomis jy ribinémis aplinkos oro uzterStumo vertémis (zr. lenteléje).

3. _lentelé. TerSaly ribinés vertés nustatytos Zmoniy sveikatos apsaugai

TerSalo pavadinimas Periodas Ribin é verté
Angliavandeniliai (LOJ) Pusés val. 1000 pg/m?3
Anglies monoksidas (CO) 8 valandy 10000 pg/m3
. . paros 50 pg/m3
Kietos dalelés (KD —
Ietos €s (KDu) kalendoriniy mety 40 pg/m3
Kietos dalelés (KD-,s) kalendoriniy mety 25 ug/m3
_ 1 valandos 200 pg/m3
Azoto dioksidas (NO —
zoto dioksidas (NO2) kalendoriniy mety 40 pg/m3

Objekto iSmetamy terSaly sklaidos modeliavimo pazemio sluoksnyje rezultatai pateikiami lenteléje
Zemiau. DetalGs oro tarSos sklaidos Zemélapiai pateikti ataskaitos prieduose.
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4. lenteleé. TerSaly pazemio koncentracijy skai¢iavimo rezultaty analizé

. Ribin é verté Maksimali pazemin é Maks. p?‘?e’.“‘.” e .
MedZiagos 3 - 3 koncentracija ribin  és
- Mg/m koncentracija, pg/m . -
pavadinimas vert és dalimis
Be fonin és tarSos
Angliavandeniliai (LOJ) 1000 0,5 val. 0,309 0,000
Anglies monoksidas 58,577 0,006
(CO) 10000 (8 valandy)
Azoto dioksidas (NO>) 200 (valandos) 4,798 0,024
40 (mety) 0,190 0,005
. . 50 aros 0,116 0,002
Kietos dalelés (KD1o) 20 ((Fr)netq)) 0082 0002
Kietos dalelés (KD>s) 25 (mety) 0,051 0,002
Su fonine tarSa
Anglies monoksidas 248,577 0,025
(CO) 10000 (8 valandy)
N 200 valandos 8,898 0,044
Azoto dioksidas (NO3) 20 ( (mety) ) 2290 0107
. . 50 aros 11,116 0,222
Kietos dalelés (KD1o) 70 ((Fr)netq)) 11084 0277
Kietos dalelés (KD2s) 25 (mety) 5,051 0,202

Oro tarSa ir prevencin és priemon és statybos metu

Atliekant kelio rekonstravimo/statybos darbus galimas laikinas oro tarSos dulkémis ir cheminés
medZiagomis nuo kelio tiesimo mechanizmy padidéjimas. Asfaltavimo metu, garuojant nesustingusiam
bitumui, galima cheminé tarSa lakiaisiais organiniais junginiais (CnHm), formaldehidu (H2CO) bei
nedideliais kiekiais fenolio (C6H50H). Si tar3a ar jos padidéjimas bus laikinas ir, lyginant su ta oro tar3a,
kuri numatoma kelio eksploatacijos metu, labai nezenklus.

Statybos metu vadovautis 2006 balandzio 27 d. Nr.T1-1091 Silutés rajono savivaldybés tarybos
sprendimu ,Silutés rajono tvarkymo ir Svaros taisyklémis®. Uztikrinti, kad transporto priemonés,
jvaZziuojancios ar iSvaZiuojancios iS statybos aikStelés, neterSty keliy, gatviy bei kity teritorijy. Vykdant
statiniy statybos ir griovimo, Zemés kasimo ir sklypo lyginimo darbus privaloma organizuoti iSvazZiuojanciy
automobiliy raty nuvalyma ir (ar) nuplovimg tam, kad purvas nuo automobiliy raty nebaty paskleidZziamas
gatvése ir jos nebaty terSiamos. Organizuoti uzterSty aplinkiniy kelio, gatviy kasdienj valymg.

Statybos objektuose atliekant griovimo, statybos bei teritorijy tvarkymo darbus, kuriy metu susidaro
dulkés, privaloma naudoti atlieky drékinimo priemones, o vezant statybos griovimo ir teritorijy tvarkymo
atliekas, jas uzdengti ir pavirSiy sudrékinti. Statyby atliekos iS statybos aikSteliy, turi bati Salinamos ne
reCiau kaip kartg per 2 savaites. Statyby UZsakovas ir Rangovas privalo prizidréti statybos teritorijg ir
jvaZziavimy kelius, transporto priemonés neturi terSti gatviy, keliy ir kity teritorijy. UZterSe bendrojo
naudojimo teritorijas uz statybos aikStelés riby (gatvés, Saligatviai, Zaliosios zonos), jas privalo nuvalyti
patys arba sudaryti sutartis su miestg tvarkancia organizacija.

ISvados

Atlikus dél POV iSmetamy terSaly sklaidos modeliavima, reik3mingas neigiamas poveikis aplinkos
oro kokybei jgyvendinus projekta, neprognozuojamas. TerSaly koncentracijos ore ribinés vertés nebus
virSijamos.

11.2 DirvoZemio tarSos susidarymas

DirvoZzemio tarSa ar erozija neplanuojama. Vadovaujantis Specialiosiomis Zemés naudojimo
salygomis derlingasis dirvoZzemio sluoksnis saugomas. Prie$ pradedant darbus dirvoZzemis nuimamas ir
saugojamas vietoje iki kol baigus rekonstravimo darbus bus panaudotas ploty rekultivacijai.
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11.3 Vandens chemin és tarSos susidarymas
Kelio ruoZo rekonstravimas neigiamo poveikio vandens cheminéms savybéms nedarys.

12. Fizikin és tarSos susidarymas (triukSmas, vibracija, Sviesa, Siluma, jonizuojancioji ir nejonizuojancioji
(elektromagnetiné) spinduliuoté) ir jos prevencija.

Valstybinés reikSmeés krasto kelio Nr. 206 Siluté — Rusné ruozo nuo 2,401 iki 7,363 km
rekonstravimo ir estakados Sio kelio uZliejamajame ruoZe (6,190 — 6,940 km) rekonstravimo triukSmo
poveikio vertinimg atliko: UAB ,Infraplanas” ( Zr. Priedai):

Kontaktinis asmuo Darius PrataSius (837) 40 75 48.

TriukSmo modeliavimas atliktas kompiuterine programa CADNA A 4.0. naudojant Prancdzijos
nacionaline skaic¢iavimo metodika ir standartg ,XPS 31-133".

Sumodeliuoti ekvivalentiniai triukSmo lygiai: Ldienos (12 h); Lvakaro (4 h); Lnakties (8 h) bei Ldvn
rodikliai 2 metry aukStyje. ]vertintas pastaty aukStingumas, reljefas vietovés triukSmo absorbcinés
savybés, triukSmo Saltiniy duomenys - eismo intensyvumas, sudétis, vaZiavimo greitis, kelio dangos
badkle, tipas.

Nagrinéjamoje aplinkoje pagrindinis ir vienintelis triukSmo Saltinis yra keliy transportas kelyje
Nr.209.

Esamas eismo intensyvumo duomenis priimti vadovaujantis tinklalapiu lakis.lakd.It, kuriame yra
teikiama informacija apie vidutinius metinius paros eismo intensyvumg valstybinés reikSmés keliuose.
Prognozinis eismo intensyvumas priimtas vadovaujantis 2016 metais parengta ir patvirtinta institucijy
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita ,Planuojamos statyti estakados kelio Nr. 206 Siluté-Rusné
uZliejamame ruoZe“. Sioje ataskaitoje iSnagrinéta ir iSanalizuotas eismo pokytis po estakados
igyvendinimo.

5. Lentelé. Esami ir prognozuojami eismo intensyvumo duomenys, dangos tipas

Vertinimo VMPE | Sunkiojo transporto Greitis, VirSutinis asfalto
scenarijus Aut./par g dalis sraute, % km/val. Dangos b dklé | dangos sluoksnis
Esama situacija . Susidevejusi, AC 11
2017-2018 m 2106 44 90-70-30 bloga
Projektiné situacija 2172 6.49 90 Nauja, gera SMA 8S
2034 m

Vadovaujantis techninio projekto sprendiniais, kelio rekonstrukcijos metu vietoje tradicinio asfalto
dangos AC 11, numatoma naudoti SMA 8 S, kuri remiantis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjacio 17 d. jsakymu Nr. V(E)-18 ,TriukSmo uZtvary
parinkimo, modeliavimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés T TU 15 automobiliai vaziuojant kelio danga
su SMA 8 S (virSutinis asfalto dangos sluoksnis be pavirSiaus Siurkstinimo) yra keliamas 2 dB(A)
mazesnis triukSmo lygis.

Artimiausias gyvenamas pastatas nagrinéjamo kelio ruozo atkarpoje yra nutolg ~10 metry nuo kelio
aSinés linijos adresu Zalgiriy k., Rusnés g. 13. TriukSmo lygio skaiCiavimai atlikti prie artimiausiy
gyvenamuyjy pastaty ir jy sklypo riby.
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1. pav. Analizuojamas kelio ruozo atkarpa ir artimiaggvenamosios aplinkos

Esama ir prognozuojama akustin  é situacija
Detalds (diena, vakaras, naktis) triukSmo sklaidos zemélapiai pateikti ataskaitos priede.

Atlikta esamos situacijos triukSmo analizé parodé, kad Siuo metu triukSmo lygis ties artimiausia
gyvenama aplinka neatitinka HN 33:2011 ribiniy verciy.

Nuspalvintas langelis nurodo, jog ribiné verté yra virSijama.

6. Lentelé. Numatomi triukSmo lygiai esamoje situacijoje 2017-2018 m

Eil. Adresas Skai c_Eiavimo L diena, |L vakaras, | L naktis, L (dvn),
Nr. vieta dBA dBA dBA dBA
1. |Zalgiriy k., Rusnés g. 11 Sklypo riba 62,4 60,7 54,2 64
2. |Zalgiriy k., Rusnés g. 13 Sklypo riba 63,6 61,9 55,4 65,2
3. |Zalgiriy k., Rusnés g. 14 Sklypo riba 55,6 54,1 48,6 57,7
4. |Rupkalviy k., Sy3os g.2 Sklypo riba 49,3 48,3 43,8 52,2

Rekonstravus nagrinéjamag kelio ruoza, jgyvendinus estakados statybos projektg, atlikti skaiCiavimai
parodé, jog vietoje jprasto asfaltbetonio paklojus tylesne kelio dangg SMA 8S, triukSmo lygio virSijimai
iSlikty, to priezastis padidéjes eismo intensyvumas bei didesnis leidziamas greitis.

Nuspalvintas langelis nurodo, jog ribiné verté yra virSijama.

7. _Lentelé. Prognozuojami triukSmo lygiai po projekto jgyvendinimo 2034 m

Eil. Skaic¢iavimo | L diena, |L vakaras, | L naktis, L (dvn),
N, Adresas vieta dBA dBA dBA dBA
1. |Zalgiriy k., Rusnés g. 11 Sklypo riba 62,6 60,8 54,7 64,3
2. |Zalgiriy k., Rusnés g. 13 Sklypo riba 63,9 62 55,8 65,5

1C
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3. |Zalgiriy k., Rusnés g. 14 Sklypo riba 55,9 54,2 49 58

4. |Rupkalviy k., Sy3os g.2 Sklypo riba 49,5 48,4 44,2 52,5

Projektin é situacija su papildomomis triukSmo priemon émis

Siekiant iSvengti triuk3mo lygio virSijimy problemy, siGloma maZziausia investicijy reikalaujanti
priemoné - greicio apribojimas ties artimiausiais gyventojais iki 70 km/val.

Sidloma priemone, ne tik sumazinty transporto keliamg triukSmag iki tinkamy ribiniy verciy, bet ir
atitinkamas ruozZas tapty saugesnis gyventojams. Modeliavimas parodé, jog jei greitis bus 70 km/val. ar
net mazesnis, triuk8mo virsijimo problemy nebelikty.

8. Lentelé. Prognozuojami triukdmo lygiai po projekto jgyvendinimo 2034 m su papildomomis

priemonémis
Eil. Adresas Skai c_Eiavimo L diena, |L vakaras, | L naktis, L (dvn),
Nr. vieta dBA dBA dBA dBA
1. |Zalgiriy k., Rusnés g. 11 Sklypo riba 53,7 52 47 55,9
2. |Zalgiriy k., Rusnés g. 13 Sklypo riba 61,7 59,7 53,6 63,3
3. Zalgiriq k., Rusnés g. 14 Sklypo riba 60,5 58,6 52,5 62,1
4. |Rupkalviy k., Sy3os g.2 Sklypo riba 49,5 48,4 44,2 52,5

DetalUs (diena, vakaras, naktis) triukSmo sklaidos zemélapiai pateikti ataskaitos priede.
TriukSmo poveikis ir priemon  és statybos metu

Planuojamy statybos darby metu dirbancios technikos sukeliamas triukSmas turés trumpalaikj ir
nepastovy poveikj artimiausiai aplinkai. Darby metu numatoma naudoti technika turés atitikti lauko
sglygomis naudojamos jrangos skleidZziamo triukSmo ribojimo reikalavimus pagal STR 2.01.08:2003
sLauko sglygomis naudojamos jrangos j aplinkg skleidziamo triukSmo valdymas".

Apsauga nuo triukSmo statyby metu turi bati uztikrinama, atsiZzvelgiant | bendruosius triukSmo
valdymo ir kontrolés reikalavimus bei specialiuosius ribojimus, nustatytus savivaldybiy, kuriose vykdomi
statybos darbai, patvirtintose triukSmo prevencijos vieSosios vietose taisyklése.

Rekomenduojame planuoti statybos darby procesg. Rekomenduojama gyventojy apsauga nuo
triukSmo rekonstruojamo kelio metu:

— nejrenginéti darby jrangos/technikos, medziagy ir atlieky sandéliavimo aikSteliy jautriose zonose.
Aikstelés planuojamos kuo toliau nuo i8skirty jautriy zony;

— reikia i$ anksto numatyti darby technikos marSrutus, privaziavimo kelius, kuriy aplinka yra nejautri
ar maziau jautri triuk8mui. Jei jmanoma, nukreipti tranzitinj statybos darby sunkiojo transporto eismg nuo
tankiausiai apgyvendinty teritorijy;

— suderinti kelias reik8mingai triukSmingas operacijas, kad jos baty atliekamos kartu. Bendras
triukSmo lygis nebus reikSmingai didesnis. Atskirai atliekant operacijas, poveikio trukmé baty ilgesné;

— planuoti darbo procesg. Rekomenduojame su triuk8mg skleidZianCia darby jranga arti
gyvenamuyjy pastaty nedirbti Svenciy ir poilsio dienomis, o darbo dienomis nedirbti vakaro (18:00-22:00
val.) ir nakties (22:00-06:00 val.) metu (LR Triuk8mo valdymo jstatymas: triukSmo prevencija statybos
metu; statiniy ekspertize, ar jgyvendinti visi triukSmo mazinimo reikalavimai).

Laikantis sitlomy darbo ribojimy, reikSmingo neigiamo poveikio statybos metu nenumatoma.

ISvados

Prognozuojama, jog po kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruoZo 2,401 iki 7,363 rekonstrukcijos ir
estakados statybos darby, visame nagrinéjamame kelio ruoZze paklojus tylesne kelio dangg SMA 8S
vietoje jprastos AC11, triukSmo lygis ties artimiausiomis gyvenamosiomis aplinkomis neatitikty HN
33:2011 ribiniy ver€iy. Siekiant iSvengti triukSmo lygio virSijimy, siGloma papildoma priemoné —apriboti
leidziama greitj iki 70 km/val. ties gyventojais adresais Zalgiriy k., Rusnés g. 11, 13, 14. Apskaigiuota, kad
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kombinuota priemoné (tylesné kelio danga, SMA 8S ir grei€io apribojimas iki 70 km/val.) leisty uztikrinti
tinkamas HN 33:2011 ribines vertes.

13. Biologin és tarSos susidarymas (pvz., patogeniniai mikroorganizmai, parazitiniai organizmai) ir jos
prevencija.

Biologiné tarSa nesusidarys.

14. Planuojamos ukin és veiklos paZeidziamumo rizika d él ekstremali yjy jvykiy (pvz., gaisry, dideliy
avarijy, nelaimiy (pvz., potvyniy, jaros lygio kilimo, Zzemés drebéjimy)) ir (arba) susidariusiy ekstremaliyjy situacijy,
jskaitant tas, kurias gali lemti klimato kaita; ekstremaliy jvykiy ir ekstremaliy situacijy tikimybé ir jy prevencija.

Atlikus nagrinéjamo kelio rekonstravimg sumazés galimy avarijy tikimybé.
Pagalbos tarnybos galés saugiau nuvykti j nelaimés vietas.

Statybvietéje bus numatytos gaisrinés priemonés - skydai su pirminémis gaisro gesinimo
priemonémis, gaisrinis vandentiekis, profilaktineés statybvietés gaisrinés organizavimo priemoneés,
vadovaujantis atitinkamomis taisyklémis (Bendrosios prieSgaisrinés saugos taisyklés). Gaisriniai gesinimo
skydai su priemonémis bus jrengti Salia buitiniy patalpy.

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu kvie€iama prieSgaisriné gelbéjimo tarnyba. Gaisro
prevencijai darbuotojai bus apmokyti ir Zinos kaip turi elgtis gaisro metu, Zinos savo pareigas ir uz kokiy
prietaisy atjungimg jie yra atsakingi, bus supazindinti su evakuacijos ir atsitraukimo keliy planais.

Nagrinéjamo kelio jrengimo darby metu batina numatyti galimy avarijy iSvengimo ir likvidavimo
priemones — uZ tai atsakinga statybos darbus atliekanti statybos jmoné.

Bet kokiu atveju galimam neigiamam poveikiui sumazinti darbus vykdanti statybos jmoné turi
numatyti tepaly surinkimo sistemg. Avariniy iSsiliejimy atveju i generatoriy ir kompresoriy darby zonoje
numatyti aptvérimo pyliméliai, apsaugantys nuo naftos produkty ir kity terSaly. Darby zonoje darby metu
turi bdti laikomos tepalus absorbuojanCios medZiagos, specialis konteineriai tepaly surinkimui.
Zemiausiose aikStelés vietose jrengiami Suliniai — sésdintuvai, i$ kuriy atliekos iSvezamos | atlieky
perdirbimo jmone.

Avarijy su mechanizmais, jrenginiais padariniy likvidavimui batina kreiptis j specialistus.

15. Planuojamos wikin és veiklos rizika Zmoni y sveikatai (pvz., dél vandens ar oro uzterstumo).

Atlikus nagrinéjamo kelio ruozo rekonstravimo darbus padidés saugumas. |rengta nauja kelio
danga uztikrins tolygy automobiliy eisma, sumazés automobiliy keliamas triukSmas, oro tarSa kietosiomis
dalelémis.

Kiekvienais metais avaringumas yra iSsamiai nagrinéjamas, aiSkinamos autoavarijy prieZastys,
sillomos saugaus eismo priemonés. Prognozuojama, kad Siy kelio ruozy rekonstravimas pagerins
sglygas saugiam eismui.

Svarbu jgyvendinti §j projekta, kurio tikslas — eismo saugumo gerinimas ir tuo paciu prisidéti prie
triukSmo valdymo jstatymo tiksly — apsaugoti Zmoniy gyvybe ir sveikata.

16. Planuojamos wikinés veiklos s gveika su kita vykdoma ukine veikla ir (arba) pagal teisés akty
reikalavimus patvirtinta tkinés veiklos (pvz., pramonés, zemés 0kio) plétra gretimose teritorijose (pagal patvirtintus
teritorijy planavimo dokumentus).

Nuo 6,190 km iki 6,940 km esamo rekonstruojamo kelio vietoje planuojama jrengti naujg estakadg
Estakados statybos metu, eismas planuojamas organizuoti apylanka ir laikinuoju technologiniu keliu.
Estakados poveikio aplinkai vertinimas yra iSnagrinétas kaip objektui ,Planuojamos statyti estakados
kelio Nr. 206 Silute-Rusné uzliejamame ruoze“. Aplinkos apsaugos agentiiros 2016-09-09 Nr.(28.1)-A4-
9150 rastu ( Zr. priedai) pateiktas sprendimas: planuojama dkiné veikla leistina — estakados kelio Nr.206
Siluté-Rusné uZliejamame ruoZe statyba, jgyvendinus PAV ataskaitoje numatytas aplinkosaugos
priemones.
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Pagal Klaipédos apskrities teritorijos bendrajj ( generalinj) plang ir Silutés rajono savivaldybés
teritorijos bendrgjj plang numatyta estakada rekonstruojamame kelio ruoze tik suderinus su Nemuno
Deltos regioninio parko direkcija.

17. Veiklos vykdymo terminai ir eiliSkumas, numatom as eksploatacijos laikas.

Kelio rekonstravimo darby eiliSkumas (rekomendacinis):

1.Statybos leidimo gavimas;

2.Trasos nuzymeéjimas;

3.Teritorijos paruoSimas — medziy, kromy Kkirtimas, Saky genéjimas. Dirvozemio sankasos
Slaituose ir grioviy gilinimo vietose nuémimas. DirvoZzemis sandéliuojamas vietoje sustumiant j
kriivas ir véliau panaudojamas sankasos Slaitams tvirtinti;

4.Esamy pozZeminiy komunikacijy rekonstravimas;

5. Esamos asfalto dangos ardymas ir veZimas j sandéliavimo vieta.

6.Esamos asfalto dangos konstrukciniy sluoksniy nukasimas ir pervezimas j sandéliavimo vieta;

7.Zemés sankasos $laity planiravimas.

8.NuovaZzy jrengimas;

9. Apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio jrengimas;

10. Dangos konstrukcijos pagrindy jrengimas;

11. Asfalto dangos jrengimas;

12. Teritorijos, esancios kelio aplinkoje sutvarkymas;

13. Kelio Zenkly pastatymas, kelio dangos Zenklinimas;

14.18pildomosios topografinés nuotraukos atlikimas.

Eksploatacijos laikas neribojamas.
lIl. PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS VIETA

18. Planuojamos ikinés veiklos vieta (adresas) pagal administracinius teritorinius vienetus, jy dalis ir
gyvenamasias vietoves (apskritis, savivaldybé, senitnija, miestas, miestelis, kaimas, viensédis, gatvé); teritorijos,
kurioje planuojama dkiné veikla, Zemélapis su gretimybémis ne senesnis kaip 3 mety (ortofoto ar kitame Zemélapyije,
kitose grafinés informacijos pateikimo priemonése apibrézta planuojama teritorija, plany mastelis pasirenkamas
atsizvelgiant j planuojamos teritorijos ir teritorijos, kurig planuojama dkiné veikla gali paveikti, dydzius); informacija
apie teis e valdyti, naudoti ar disponuoti planuojamos teritor ijos zem és sklyp a (privati, savivaldybés ar
valstybiné nuosavybé, sutartiné nuomay); Zemeés sklypo planas , jei parengtas.

Nagrinéjamas kelio Nr. 206 Siluté — Rusné ruozo nuo 2,401 iki 7,363 km iSsidéstes Silutés raj. sav.,
Silutés sen., Klaipedos apskrityje. Kelias prasideda uz tilto per Rupkalvés upe, toliau tesiasi Zalgiriy k.,
Rupkalviy k., Sy3os k. ir baigiasi iki Rusnés tilto vir§ upés Atmata. ] kelig jsijungia du rajoninés reikmeés
keliai Nr. 4237 Sausgalviai—Zalgiriai ( sutampa su Gulbiny g.), Nr.4213 Rusné—-Galzdonai—Plaskiai,
Silinés g., Sy3os g., O.Bismarko g. ir 3alia esantys privaziavimai prie gyvenamuyjy teritorijy, smulkis
vietiniai keliai.

Nuo 6,190 km iki 6,940 km esamo rekonstruojamo kelio vietoje planuojama jrengti naujg estakadg
Estakados statybos metu, eismas planuojamas organizuoti apylanka ir laikinuoju technologiniu keliu.
Estakados poveikio aplinkai vertinimas yra iSnagrinétas kaip objektui ,Planuojamos statyti estakados
kelio Nr. 206 Silutée-Rusné uzliejamame ruoze“. Aplinkos apsaugos agentiiros 2016-09-09 Nr.(28.1)-A4-
9150 rastu pateiktas sprendimas: planuojama wkiné veikla leistina — estakados kelio Nr.206 Siluté-Rusné
uZliejamame ruoze statyba, jgyvendinus PAV ataskaitoje numatytas aplinkosaugos priemones.

Keliui atlikti kadastriniai matavimai. Kelio sklypas jregistruotas V| Registry centras. Valstybinés
Zzemés patikéjimo teisé perduota Lietuvos automobiliy keliy direkcijai prie Susisiekimo ministerijos. Zemés
sklypo savininkas — Lietuvos Respublika.
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e ! Rekonstrucjamas kelio ruoZas

g

—

)| Rekonstrugjamo kelio ruoZo
pabaiga ties 7,363 km

1 F I T 2 I . e, ]
ekonstruojamo kelio
ruoZo pradZia ties 2,401 km

| / >

2. pav. Valstybiss reikSnas krasto kelio Nr206 Siluté-Rusné rekonstravimo ribos

19. Planuojamos akin és veiklos sklypo ir gretim y Zemés sklyp y ar teritorij y funkcinis zonavimas ir
teritorijos naudojimo reglamentas (pagrindiné Zemés naudojimo paskirtis ir bdadas (bldai), nustatytos
specialiosios Zemés naudojimo sglygos, vyraujanciy statiniy ar jy grupiy paskirtis) pagal patvirtintus teritorijy
planavimo dokumentus. Informacija apie vietovés infrastruktdra, urbanizuotas teritorijas (gyvenamasias, pramonines,
rekreacines, visuomeninés paskirties), esamus statinius ir Siy teritorijy ir (ar) statiniy atstumus nuo planuojamos
dkinés veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

Vadovaujantis Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo planu rekonstruojamas kelio ruozo
teritorija deSinéje kelio puseéje pagal teritorijy tvarkomajj zonavimg priskirta prie Zemes dkio paskirties
Zemés ( ekosistemas sauganciy agrariniy teritorijy dkininkavimo polderiuose) tvarkymo zony, ,0 kairé —
misky dkio paskirties Zemé ( specializuoto apsauginio dkininkavimo apsaugos miskai ir pelkés) teritorijy
tvarkymo zony, iSskyrus:

« rekonstruojamo kelio ruozo teritorija deSinéje kelio puséje tarp 4,04 km ir 4,16 km priskirta
prie kitos paskirties Zemés gyvenamos paskirties Zzeméje (apsauginés kaimo ar jy daliy
sugrieztinto vizualinio reguliavimo);

e rekonstruojamo kelio ruozo teritorija deSinéje kelio puséje nuo 6,80 km iki rekonstruojamo
ruozo pabaigos ir kairéje kelio puséje nuo 6,24 km iki rekonstruojamo ruozo pabaigos
priskirta prie Zemés (Okio paskirties Zemés (agrarinés specializuoto apsauginio
dkininkavimo polderiuose).

Vadovaujantis Silutés rajono savivaldybés teritorijos bendruoju planu aplink yra zemés akio (
teritorijos, kuriose draudZiama sodinti miSkg) bei miSky teritorijoms.

Valstybinés reikdmeés krasto kelio Nr. 206 Siluté - Rusné rekonstruojamas ruozas priskirtas prie
kitos paskirties Zemés. Zemés naudojimo badas — susisiekimo ir inZineriniy tinkly koridoriy teritorijos.
Nustatytos specialiosios Zemés ir miSko naudojimo sglygos: natdralios (uzliejamosios ir sausminés)
pievos bei ganyklos, valstybinio geodezinio pagrindo punkty apsaugos zonos, keliy apsaugos zonos,
pavirSinio vandens telkiniy apsaugos zonos ir pakrantés apsaugos juostos, nacionaliniai ir regioniniai
parkai, elektros linijy apsaugos zonos.
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155 28

9. lentelé. Informacija apie gretimybéje esancius sklypy naudojimg
Eil. | Kadastrinis | Zemés Zemés sklypo | Zemés sklypo | Zemés sklype | Specialyjy
Nr. | Nr. sklypo naudojimo biidas | nuosavyles teiss | registruoti Zemes ir
naudojimo statiniai misko
paskirtis naudojimo
salygy Nr.
1. 8840/1:185 Zemes ikio - Vytautas Gagnis - XXXV,
XXXI,
XXIX, XXI,
VI, 1
2. 8840/1:213 Zens ikio - Stasys Nausla - XXXV,
XXXI,
XXIX, XXI,
VI, 1
3. | 8840/8:36 Zewsikio | - Stasys Nausla - XXXIV,
XXXI,
XXIX, XXI,
VI, 1
4, 8840/8:37 Zews ukio - Stasys Nausla - XXXV,
XXXI,
XXIX, XXI,
VI,
5. | 8840/1:75 Zewsikio | Kiti zemes dkio | Brong Janina| - XLV,
paskirties  Zewrs | ArnaSier XXXV, VI,
sklypai Vytautas Arnasius I, XX,
6. | 8840/1:240 Zewsikio | Kiti Zemés kio | Robertas Kuskys | - XLV,
paskirties  Zers XXXV, VI,
sklypai I, XXI, 1,
XXXI
7. 8840/8:10 Zewsikio Kiti Zemés ukio | Aloyzas Rauktys | - XXXIV,
paskirties  Zems | . . XXX,
sklypai Rima Rauktiea XXXV,
XXX XXI,
8. 8840/1:105 Zens ikio Kiti Zemés tkio | Lietuvos - XLII,
paskirties  Zers | Respublika XXXV,
sklypai XXXI,
XXIX,
XX, XXI,
I, VI
9. 8840/8:58 Misk tikio Ukiniy misSky | Lietuvos - XXXIV,
sklypai Respublika XXIX,
XXVI, I
10. | 8840/1:160 Zens tikio - Asta Bendikai - XXXV,
XXXI,
XXIX, XXI,
Il
11. | 8840/1:161 Zens tikio - Elzbieta  Aldona| - XXXV,
Bendikiere XXXI,
XXIX, XXI
12. | 8840/8:7 Misig tkio Ukiniy misky | Lietuvos - XXXV,
XXXV,
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16 1S 28

sklypai Respublika

XXVI, I

13. | 8840/1:366 Zens tikio - Lietuvos -
Respublika

XXIX, |
XXVII,
XLV, XXI,
XXXV,
XXX,
XX, VI

14. | 8840/1:183 Zedsikio | - Maryte Rimkiers | -

XXXV, 1,
XXXI, l,
XXIX, XXI

15. | 8840/8:11 Misk tkio Ukiniy miSky | Lietuvos -
sklypai Respublika

XXI, XXVI,
XXXV,
XXXV, 1l

16. | 8840/1:41 Zewsikio | Kiti zemeés ikio | Lietuvos -
paskirties  Zers | Respublika
sklypai

XLV, XXI,
XXXV,
XXX,
XX, VI

17. | 8840/8:57 Misk tikio Ukiniy misky | Lietuvos -
sklypai Respublika

XXIX, |l
XXXVII,
XXXV,
XXXV,
XXVI, XXI

18. | 8840/1:239 Zewsikio | - Robertas Kuskys -

XXIX, 1,
XXXI,
XXXV,
XXI, VI, I

19. | 8840/1:26 Zewsikio | Kiti Zemes akio | Lietuvos -
paskirties  Zews | Respublika
sklypai

XXXI,
XXXV,
XX, XX,
I

20. | 8840/1:300 Zeds iikio Kiti Zemés ukio | Stasys Auskelis -
paskirties  Zers
sklypai

XXXLVI, |,
XXXV, 1,
XXI, XIV

21. | 8840/1:339 Zens tikio Kiti Zemés akio | Alfonsas Stankus -
paskirties  Zers
sklypai

XXIX, I, 1,
VI, XXI

22. | 8840/1:5 Zemesikio | - Silvija Stankieg | -

XXXI, I,
XXXV, |,
XXXV, VI,
XXIX, XXI

23. | 8840/8:41 Zens ikio - Gintaras Petrokas -

XXIX, I,
LIV, XXVI,
XXXV,
XXXI, XXI

24. | 8840/8:17 MisSk tikio - Gintaras Petrokas -

XXXV,
XXXV, 1,
XXI,  XXI,
XXIX,
XXVI

25. | 8840/1:108 Zedsukio | Kiti Zemés dkio | Varanas Babytis | -
paskirties  Zers

XLV, Vi,
XXXV, I,
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sklypai XXXI,
XXI,XXIII,
26. | 8840/1:290 Zemes ikio Kiti zZemés ukio | Lietuvos - XXX, I,
paskirties  Zers | Respublika XXXV, VI,
sklypai XXIX, XXI,
|
27. | 8840/1:180 Zedsikio | - Sigitas Bageianas | - XXX, I,
XXXV,
XXIX, XXI
28. | 8840/1:179 Kita Gyvenamosios Grazina - XXXIV, I,
Rusrés g. 14 teritorijos Bagciuniers XXIX, VI
29. | 8840/1:181 Zens tkio - Grazina - XXXV, 1,
Bagaituniere XXIX, VI,
XXXI, XXI
30. | 8840/1:352 Zens ukio Kiti Zemeés ukio | Rima Skirbutiea - XXXV, I,
paskirties  Zers XXXI, I
sklypai
31. | 8840/1:39 Zens ikio Kiti Zemés ukio | Lietuvos - XXIX, |,
paskirties Zetes | Respublika XLV, XXXI,
sklypai XXXIV, I,
XX, XXI,
Vi
32. | 8840/2:258 Zessikio | - Liuda XXIX, I, 1,
Kudzmanieg XXXI, XXI,
33. | 8840/2:168 Kita Gyvenamosios Liuda Gyvenamas |
RUSHES g, 13 teritorijos Kudzmanieg namas, tvartas
9- darzire,
malkine, kiemo
rasys, akinis
pastatas,
viraliné, kiemo
statiniai
34. | 8840/2:321 Zedsukio | Kiti Zemés dkio | Jonas Bogtiiinas | - XXXI, VI,
paskirties  Zers XXI, 1
sklypai
35. | 8840/2:778 Kita Vienbwiy ir | Jonas Boggiunas | - XXI, VI, 1l
) dvibwiy
Rusres g. 11 .
g gyvenamijy
pastat teritorijos
36. | 8840/2:419 | Zemgsikio | Kiti Zemés kio | Vytautas - XXX, |l
paskirties zews | Valantius XXIX, XXI,
sklypai
37. | 8840/2:219 Zedsikio | - Giede Kuskiers, | - XXXI, XXI,
Robertas Kuskys ]
38. | 8840/2:239 Zens tkio - Alma Batkuviere - XXXI, XXI,
11, XXI
39. | 8840/1:299 Zens tikio Kiti Zemés wkio | Nijolé Grigoniere - XXIX, I, 1,
paskirties  Zewrs XXI, XXX,
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sklypai XXXIV
40. | 8840/1:303 Zens tikio Kiti zemés ukio | PranciSkus Pauliug - XXIX, 1, 1,
paskirties Zers XXI, XXXI,
sklypai XXXIV
41. | 8840/2:277 | Zemesiikio - leva PavinkSny - XX, XXXI,
1]

Atstumas nuo rekonstruojamo kelio ruoZo iki pastaty/gyvenamosios aplinkos teritorijos:
- Gyvenamosios teritorijos ( Rusnés g. 14) — 15 m/ 6 m;
- Gyvenamosios teritorijos ( Rusnés g. 13)) — 10 m/ 6m;

- Vienbu¢iy ir dvibuéiy gyvenamuyjy pastaty teritorijos ( Rusnés g. 11) — 30 m/28m.

20. Informacija apie eksploatuojamus ir iSZvalgytus Zemés gelmi y telkini y iSteklius (naudingas
iSkasenas, gélo ir mineralinio vandens vandenvietes), jskaitant dirvoZzemj; geologinius procesus ir reiskinius (pvz.,
erozija, sufozija, karstas, nuoSliauzos), geotopus, kuriy duomenys kaupiami GEOLIS (geologijos informacijos
sistema) duomeny bazéje (https://epaslaugos.am.lt/)

Naudingos iSkasenos durpiy telkiniai ( Rupkalviai) eina po rekonstruojamu keliu. Rupkalvio telkinio
Nr. 9/304, telkinio kodas — 652, iStekliy rasis — durpés, iStekliy kategorija — 222.

Aplink rekonstruojama kelig artimoje aplinkoje néra gamtos geologiniy procesy ir reiskiniy, geotopy.

Artimiausias artezinis grezinys Nr. 3129 Rusnés miestelyje, nuo rekonstruojamo kelio pabaigos |
pietvakarius nutoles apie 580 m.

21. Informacija apie kraStovaizd |, gamtin j karkas g, vietov és reljef g, vadovautis Europos krastovaizdzio
konvencijos, Europos Tarybos ministry komiteto 2008 m. rekomendacijomis CM/Rec (2008-02-06)3 valstybéms
naréms dél Europos kraStovaizdzio konvencijos jgyvendinimo gairiy nuostatomis, Lietuvos kraStovaizdzio politikos
krypciy aprasu (http:www.am.It/VI/index.php#a/12929) ir Lietuvos Respublikos kraStovaizdzio erdvinés struktiros
jvairovés ir jos tipy identifikavimo studija (http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=13398), kurioje vertingiausios
estetiniu poZidriu Lietuvos kraStovaizdZio vizualinés struktdros iSskirtos studijoje pateiktame Lietuvos kraStovaizdzio
vizualinés struktliros Zemélapyje ir pazymétos indeksais V3H3, V2H3, V3H2, V2H2, V3H1, V1H3, jy vizualinis
dominantiSkumas yra a, b, c.

Remiantis Lietuvos Respublikos KraStovaizdzio erdvinés struktdros jvairovés ir jos tipy
identifikavimo studija, rekonstruojamas ruoZas driekiasi per vietove, kuriai priskiriamas indeksas D'/jd-
bl/5> ir P—p/b-p/4> - agrarinis ir mazai urbanizuotas agrarinis Pamario lygumy ir Deltos kraStovaizdis.
KraStovaizdzio erdvinéje struktdroje iSreiksti tik horizontalis dominantai — pagrinde pusiau uzdary iS
dalies prazvelgiamy erdviy kraStovaizdis. Vertikalis dominantai neiSreiksti vertikaligja sgskaida.

Krastovaizdzio parajonio indeksas P—p/b-p/4> yra nuo rekonstruojamo ruozo pradzios iki Zalgirio
misko pabaigos, o nuo Zalgirio miSko pabaigos iki rekonstruojamo ruozo pabaigos — D'/jd-bl/5>:

- D'- Deltos krastovaizdis ( bendrasis gamtinio krastovaizdZio tipas);

- P —Pamario lygumy krastovaizdis ( bendrasis gamtinio kraStovaizdZio tipas);
- jd —juodalksnis ( vyraujantys medynai);

- bl- baltalksnis ( vyraujantys medynai);

- b - berzas ( vyraujantys medynai);

- p - pusis ( vyraujantys medynai);

- 4 — agrarinis kraStovaizdis ( sukultGrinimo pobadis);

- 5 —agrarinis maZzai urbanizuotas kraStovaizdis ( sukultdrinimo pobudis).

Pagal vertikaligja biomorfotopy struktirg aplink rekonstruojama kelio ruoZzg yra mazo aukscio
didelio kontrastingumo pievos ir ganyklos. Pagal horizontaligja biomorfotopy struktirg aplink
rekonstruojama kelio ruozg — mozaikinis smulkusis.
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2,401 iki 7,363 km rekonstravimo ir estakados $io kelio uzliejamajame ruoze (6,190 — 6,940 19 iS 28
km) naujos statybos, poveikio aplinkai vertinimo

Rekonstruojamo kelio ruozo pamatinis vizualinis struktdros tipas bei vizualinis dominantiSkumas
priskirtas VOH1 — b nuo rekonstruojamo ruozo pradzios iki Zalgirio miSko pabaigos, o nuo Zalgirio misko
pabaigos iki rekonstruojamo ruozo pabaigos — VOH3 —b.

Vizualinés struktdros indeksas VOH1 — b, VOH3 — b:
- VO - neiSreikSta vertikalioji sgskaida (lyguminis kraStovaizdis su 1 lygmens videotopais).
- H1 - vyraujanéiy pusiau uzdary iS dalies prazvelgiamy erdviy kraStovaizdis ( horizontalioji
sgskaida).
- H3 - vyraujangiy atviry pilnai apzvelgiamy erdviy krasStovaizdis ( horizontalioji sgskaida).
- b - kraStovaizdzio erdvingje struktdroje iSreiksti tik horizontalds dominantai.
Technogenizacijos tipas aplink rekonstruojama kelio ruozg yra dauguma yra vidutiniSkos urbanizacijos
natdraliuose plotuose bei yra kaimy agrariné ir vidutiniSkos urbanizacijos agrariné.

Aplink rekonstruojama kelio ruozg infrastruktaros tinklo tankumas 1,501 — 2,000 km/kv.km.
Pagal buferikumo laipsnj yra labai didelio buferiskumo (sglyginai isklaidangios, o ties Zalgirio
misku — iSsklaidancios).
22. Informacija apie saugomas teritorijas  (pvz., draustiniai, parkai ir kt.), jskaitant Europos ekologinio tinklo
+Natura 2000“ teritorijas, kurios registruojamos STK (Saugomy teritorijy valstybés kadastras) duomeny bazéje

(http://stk.vstt.lt) ir Siy teritorijy atstumus nuo planuojamos Ukinés veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks
suformuotas, ribos). Pridedama Valstybinés saugomy teritorijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Poveikio
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Arciausiai kelio iSsidésciusios Sios saugomos teritorijos:
1. Nemuno delta ( ES kodas — LTSLUBOO1 ) —,Natura 2000“ pauks&iy apsaugai svarbi teritorija,
patenka j rekonstruojamo kelio ribas ( visas kelio ruozas).
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km) naujos statybos, poveikio aplinkai vertinimo

2. Nemuno delta ( ES kodas — LTSIU0O013 ) —,Natura 2000“ buveiniy apsaugai svarbi teritorija,
patenka j rekonstruojamo kelio ribas ( visas kelio ruozas).

5 Rekonstruojamas kelias patenka j Sy3$os botaninj-zoologinj draustinj nuo 2,401 iki 6,242 km,
Zalgiriy kaimo kraStovaizdZio draustinj nuo 2,401 iki 5,725 km ( patenka tik rekonstruojamo kelio
nuovazos, pralaidos rekonstruojamo kelio ribose).

Visas rekonstruojamas kelio ruoZas patenka j Nemuno deltos regioninj parka.

Identifikavimo kodas: 1100000000073

Vietoveés identifikatorius (ES kodas): LTSLUBOO1

Pauk$¢iy apsaugai svarbios teritorijos pavadinimas: Nemuno delta

Vieta: Silutés raj. savivaldybé

Plotas, ha: 26310,280376

Statuso suteikimo data: 2004.04.17

Pauksciy apsaugai svarbios teritorijos jsteigimo pagrindas: LRV 2004-04-08 nutarimas Nr. 399 (Zin., 2004, 55-1899)
Saugomos teritorijos priskyrimo Natura 2000 tinklui tikslas:

Didziyjy baubliy (Botaurus stellaris), nendriniy lingiy (Circus aeruginosus), pieviniy lingiy (Circus pygargus), jdriniy
ereliy (Haliaeetus albicilla), Svygzdy (Porzana porzana), ploviniy visteliy (Porzana parva), griezlés (Crex crex),
avocetés (Recurvirostra avosetta), juodkraciy bégiky (Calidris alpina), gaiduky (Philomachus pugnax), stulgiy
(Gallinago media), mazyjy kiry (Larus minutus), upiniy Zuvédry (Sterna hirundo), mazyjy Zuvédry (Sterna albifrons),
juodyjy Zuvédry (Chlidonias niger), baltaskruosciy zuvédry (Chlidonias hybridus), didZiyjy apuoky (Bubo bubo),
baliniy pelédy (Asio flammeus), meldiniy nendrinukiy (Acrocephalus paludicola), paprastyjy medSarkiy (Lanius
collurio), sodiniy starty (Emberiza hortulana); pauksS¢iy migraciniy srauty susiliejimo vietos, taip pat migruojanciy
gulbiy giesmininkiy (Cygnus cygnus) ir mazyjy gulbiy (Cygnus columbianus), baltakakciy (Anser albifrons) ir pilkyjy
(Anser anser) Zgsy, baltaskruosciy bernikliy (Branta leucopsis), ausuotyjy kragy (Podiceps cristatus), cypliy (Anas
penelope), smailiauodegiy (Anas acuta), pilkyjy (Anas strepera), SaukStasnapiy (Anas clypeata) ir kuoduotyjy
(Aythya fuligula), anciy, didZiyjy (Mergus merganser) ir mazyjy (Mergus albellus) danciasnapiy, tilvikiniy pauksciy,
jariniy ereliy sankaupy vietos apsaugai

Bendrieji veiklos reglamentai: LRV 2004-03-15 nutarimo Nr. 276 'Dél Bendryjy buveiniy ar paukSciy apsaugai svarbiy
teritorijy nuostaty patvirtinimo' (Zin, 2004, Nr. 41-1335; 2006, Nr. 44-1606) 2 priedas

Jregistravimo j kadastrg data: 2006.06.15 17:08:03

OBJECTID 1960

Identifikavimo kodas: 1000000000224

Vietoveés identifikatorius (ES kodas): LTSIU0013

Buveiniy apsaugai svarbios teritorijos pavadinimas: Nemuno delta

Vieta: Silutés raj. savivaldybé

Plotas, ha: 23906,226755

Apsaugos statusas: Teritorijos atitinkancios BAST kriterijus ir patvirtintos ministro jsakymu

Statuso suteikimo data: 2005.08.31

Buveiniy apsaugai svarbios vietovés jsteigimo pagrindas (juridinis aktas): LR aplinkos ministro 2009-04-22 jsakymas
Nr. D1-210 (Zin., 2009, Nr. 51-2039)

Saugomos teritorijos priskyrimo Natura 2000 tinklui tikslas:

1130, Upiy ziotys; 2330, Nesusivérusios Zemyninés smiltpievés; 3160, Natdralds distrofiniai ezerai; 3270,
Dumblingos upiy pakrantés; 6120, Karbonatiniy smélyny smiltpievés; 6450, Aliuvinés pievos; 7110, Aktyvios
aukstapelkés; 7120, Degradavusios auksStapelkés; 9080, Pelkéti lapuociy miSkai; 91DO0, Pelkiniai miSkai; 91EO,
Aliuviniai miskai; Baltijos laSiSa; Kartuolé; Kadrinis peléausis; Paprastasis kirtiklis; Salatis; Skiauterétasis tritonas;
Sarvuotoji skété; Udra; Vijanas

Bendrieji veiklos reglamentai:

LRV 2004-03-15 nutarimo Nr. 276 'Dél Bendryjy buveiniy ar paukS¢iy apsaugai svarbiy teritorijy nuostaty
patvirtinimo' (Zin, 2004, Nr. 41-1335; 2006, Nr. 44-1606) 1 priedas

Jregistravimo j kadastrg data: 2007.03.21 10:19:25

OBJECTID 4697

Identifikavimo kodas: 0210700000100

Rezervato pavadinimas: Sy3os botaninis-zoologinis draustinis

Rezervato reikSmé: Konservacinio prioriteto funkciné zona — draustinis

DRAUST_POBUD Gamtinis

DRAUST_RUS Botaninis-zoologinis

DRAUST_PORUS 0

Plotas, ha: 802,340167

Steigéjas - institucija: Lietuvos Respublikos Vyriausybé

Steigimo data: 2014.01.29

/steigimo teisés aktas: LRV 2014 m. sausio 29 d. nutarimas Nr. 85 (TAR, 2014-02-04, Nr. 2014-01021)
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Steigimo tikslas:

iSsaugoti globaliai nykstanciy pauksciy (meldinés nendrinukés ir stulgio) perimvietes, saugomy gyviany (nendrinés
lingés, Svygzdos, grieZlés, juodkracio bégiko, gaiduko, gulbés giesmininkés, mazosios gulbés, baltakaktés ir pilkosios
Zgsy, baltaskruostés berniklés, cyplés, smailiauodegés, pilkosios, SaukStasnapés ir kuoduotosios anciy, didziojo ir
mazojo danciasnapiy, tilvikiniy pauksciy, kddrinio peléausio, Sarvuotosios skétés, vijano) ir Europos Bendrijos
svarbos natdralig buveine aliuvines pievas (buveinés kodas — 6450)

Jregistravimo j kadastrg data: 2014.02.13 13:15:17

Saugomos teritorijos arba jos dalies tarptautiné svarba: PaukSc¢iy ir buveiniy apsaugos

Buferinés apsaugos zona:

ENG_DRAUST_POBUD Nature

ENG_DRAUST_RUS Botanical-zoological

Teisés aktas, nustates dabartines rezervato ribas (aktuali redakcija):

LRV 2014 m. sausio 29 d. nutarimas Nr. 85 (TAR, 2014-02-04, Nr. 2014-01021)

Kompleksinés saugomos teritorijos, j kurig patenka rezervatas, pavadinimas: Nemuno deltos regioninis parkas

Vieta: Silutés raj. savivaldybé

Identifikavimo kodas:0230100000111

Rezervato pavadinimas: Zalgiri y kaimo kraStovaizdZio draustinis

Rezervato reikSmé: Konservacinio prioriteto funkciné zona — draustinis

DRAUST_POBUD Kompleksinis

DRAUST_RUS KraStovaizdzio

DRAUST_PORUS 0

Plotas, ha: 277,65235

Steigéjas - institucija: Lietuvos Respublikos Vyriausybé

Steigimo data: 2001.11.15

Jsteigimo teisés aktas: LRV 2001 m. lapkriéio 7 d. nutarimas Nr. 1312 (Zin., 2001, Nr. 95-3355)

Steigimo tikslas: iSsaugoti pelkininky kolonijos kaimg ir jo Zeménaudos ypatumus

Jregistravimo j kadastrg data: 2008.06.11 10:50:35

Saugomos teritorijos arba jos dalies tarptautiné svarba: PaukSc¢iy ir buveiniy apsaugos

Buferinés apsaugos zona:

ENG_DRAUST_POBUD Complex

ENG_DRAUST_RUS Landscape

Teisés aktas, nustates dabartines rezervato ribas (aktuali redakcija):LRV 2014 m. sausio 29 d. nutarimas Nr. 85
(TAR, 2014-02-04, Nr. 2014-01021)

Kompleksinés saugomos teritorijos, j kurig patenka rezervatas, pavadinimas: Nemuno deltos regioninis parkas
Vieta: Silutés raj. savivaldybé

Identifikavimo kodas: 0700000000004

Valstybinio parko pavadinimas: Nemuno deltos regioninis parkas

Steigéjas - institucija: Lietuvos Respublikos AukSciausioji Taryba - Atkuriamasis Seimas

Steigimo data: 1992.09.24

Jsteigimo teisés aktas: LR AT 1992-09-24 nutarimas Nr. 1-2913 (Zin., 1992, Nr. 30-913)

Teisés aktas, nustates dabartines ribas (aktuali redakcija):

LRV 2014 m. sausio 29 d. nutarimas Nr. 85 (TAR, 2014-02-04, Nr. 2014-01021)

Steigimo tikslas: iSsaugoti Nemuno deltos kraStovaizdj, jo gamtine ekosistemg bei kultdros paveldo vertybes
Plotas, ha: 29069,138939

Vieta: Silutés raj. savivaldybé

Jregistravimo j kadastrg data: 2005.10.13

Saugomos teritorijos arba jos dalies tarptautiné svarba: PaukSc¢iy ir buveiniy apsaugos

Tvarkymo priemones nustatantys dokumentai:

Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo planas patvirtintas LR aplinkos ministro 2005 m. spalio 12 d. jsakymu Nr.
D1-488 (Zin., 2005, Nr. 124-4432)

OBJECTID 1637

Lietuvos gamtos fondo atliktas kelio rekonstruojamo ruozo poveikio saugomoms rasims ir buveinéms
vertinimas (pridedama ataskaita prieduose). Atlikta rekonstruojamo kelio aplinkos zoologiniy ir botaniniy
tyrimy bei kartografinés medZiagos analizé bei jvertintas kelio poveikio reikSmingumas Natura 2000 ir
kitoms saugomoms teritorijoms.

Bendra iSvada — valstybinés reikSmeés krasto kelio Nr. 206 Siluté — Rusné ruozo nuo 2,401 iki 7,363
km rekonstrukcija reikSmingo poveikio rasims ir buveinéms saugomoms Nemuno deltos PAST, Nemuno
deltos PAST, SySos botaniniams-zoologiniame draustinyje, Nemuno deltos regioninio parko apsaugos
zonoje ir Zalgiriy kaimo krastovaizdzio draustinyje reikdmingo poveikio nepadarys.
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Valstybiné saugomy teritorijy tarnyba prie Aplinkos ministerijos ( toliau — VSTT ) 2018 01 26 Nr.(4)-
V3-128(7.21) pateiké raSta ,Dél planuojamos 0kinés veiklos jgyvendinimo poveikio ,Natura2000“
teritorijoms nustatymo” : Vykdant kelio rekonstravimg numatyta iSkirsti palei kelig augancius medzius.
Kelio juostoje suplanuota iSkirsti 291 vnt. brandziy pakelées medZziy, iS kuriy: 188 vnt. uosiai, 90 vnt.
berzai, 7 vnt. klevai, 5 vnt. juodalksniai, 1 vnt. liepa. Pagal aplinkos ministro 2014-02-25 jsakymu Nr. D1-
180 patvirtinto Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo plano sprendiniy aiSkinamojo rasto 6 punkta,
siekiant iSsaugoti vertingus unikalius gamtinius ir krastovaizdZio elementus numatoma saugoti ir atnaujinti
medZiy juostas palei kelius — badingg kraStovaizdZio elementg. Pagal LR Vyriausybés 1999-04-29
nutarimg nr. 490 patvirtinty Nemuno deltos regioninio parko nuostaty 7 punktg tkiné, rekreaciné ar kita
veikla negali prieStarauti regioninio parko paskirciai, keisti parko kraStovaizdzio, tersti aplinko, pazeisti
ekologinés pusiausvyros.

Pagal LR saugomy teritorijy jstatymo 13 straipsnio 2 dalj valstybiniuose parkuose draudZiama ar
ribojama, galinti pakenkti kraStovaizdzZiui, gamtos ir nekilnojamoms kultiros vertybéms, taip pat
gamtiniams rekreaciniams iStekliams. Atsizvelgdama | veikla Nemuno deltos regioniniame parke
reglamentuojanciy teisés akty nuostatas VSTT negali vertinti poveikio teritorijai reikSmingumo ir teikti
reikSmingumo iSvados planuojamam kelio rekonstravimui, nes jo projektiniai pasidlymai iS esmeés
prieStarauja veiklg regioniniame parke reglamentuojanciy teises akty reikalavimams. (Priedas 3).

Pakartotinai pateikta 2018-02-23 Nr. S218-18 raStu papildyta ir patikslinta medziaga deél ,Natura
2000 teritorijoms reikSmingumo nustatymo.

Valstybiné saugomy teritorijy tarnyba prie Aplinkos ministerijos ( toliau — VSTT ) 2018 03 16 Nr.(4)-
V3-364(7.21) pateiké rastg ,Dél planuojamos Ukinés veiklos jgyvendinimo poveikio jsteigtoms ar
potencialioms ,Natura2000" teritorijoms reikSmingumo iSvados"”.

ISvada: Vykdant numatytas priemones reikSmingam poveikiui iSvengti bei kompensuoti planuojamos
dkinés veiklos jgyvendinimas negali daryti reikSmingo neigiamo poveikio ,Natura 2000“ teritorijoms ir Siuo
atzvilgiu neprivaloma atlikti planuojamos dkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo.

23. Informacija apie biotopus - miskus, jy paskirtj ir apsaugos rezima; pievas, pelkes, vandens telkinius

ir jy apsaugos zonas, juostas, j uros aplink g ir kt.; biotop y buvein ése esan €ias saugomas r @Sis, jy
augavietes ir radavietes , kuriy informacija kaupiama SRIS (saugomy rasiy informaciné sistema) duomeny
bazéje (https://epaslaugos.am.lt/), jy atstumg nuo planuojamos Gkinés veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks
suformuotas, ribos) ir biotopy buferinj pajéguma (biotopy atsparumo pajégumas).

Rekonstruojamo kelio kairéje jo puséje nuo 3,3 km iki 6,3 km yra Zalgirio miskas. Miske daugiausia
vyrauja berzai, pudys, juodalksniai, baltalksniai. Miskas yra Silutés urédijos, Silutés girininkijos teritorijoje.
Vertinant pagal grupes, misSkas priskirtas Il grupés miSkams — draustiniy miSkams, valstybiniy parky
apsauginiy zony miskams. Misko Zemé nepatenka j kelio juosta.

Vykdant kelio rekonstravimg numatyta kelio juostoje iSkirsti 291 vnt. brandZiy pakelés medZiy, i kuriy:
188 vnt. uosiai, 90 vnt. berzai, 7 vnt. klevai, 5 vnt. juodalksniai, 1 vnt. liepa. Sie minéti medziai trukdo
projektinei kelio sankasai jrengti ir yra pavojingi eismo saugumui. Vadovaujantis LR Vyriausybés 2008 m.
kovo 12 d. Nr. 206 nutarimu ,dél kriterijy, pagal kuriuos medziai ir krimai, augantys ne misky dkio
paskirties zeméje, priskiriami saugotiniems, sgraSo patvirtinimo ir medziy ir kromy priskyrimo
saugotiniems® medziai augantys ne miSko Gkio paskirties Zzeméje, valstybinés reikSmés keliy kelio
juostoje ( kelio sklypo ribose) bei kelia pavojy saugiam eismui ir kelio naudojimui, nepriskiriami
saugotiniems. Bus Salinami medziai tik tie, kurie kels pavojy eismo saugumui ar trukdys jrengti kelig.
ISkirsta mediena, krimai bei iSgenétos Sakos lieka atitinkamus valstybinés reikSmés kelius priziarin€iy
subjekty nuosavybéje.

Nataraliy (uzliejamosios ir sausminés) pievos, ganyklos daugumoje yra desinéje rekonstruojamo kelio
ruozo puseéje, Sysos botaninis-zoologinis draustinyje, buveiniy apsaugai Nemuno deltos teritorijoje.

Zemapelkés ( melioruotas — Rupkalviy durpiy telkiniai) yra kairéje rekonstruojamo kelio puséie.

Rekonstruojamg ruozg kerta upé Rupkalvé 2,95 km, upé R-1 6,24 km. Salia upés Rupkalvé yra apie
1,5 ha vandens tvenkinys, kuris nuo kelio nutoles apie 22 m j Siaure. Minéto tvenkinio pakrantés
apsaugos juosta yra 50 m bei pavirSinio vandens telkinio apsaugos zona — 100 m. Taip pat pakankamai
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arti kelio yra: V-4 upé — nutolusi apie 15 m nuo rekonstruojamo kelio. Nemunas nuo rekonstruojamo kelio
ruozo pradzios nutoles apie 120 m j vakarus.

Rupkalveé ( identifikavimo kodas 10012666 ) — upé Silutés rajone, priklauso Nemuno upés baseinui,
Neries mazyjy intaky (su Nemunu) upiy pabaseiniui. Upés ilgis yra apie 4 km. PavirSinio vandens telkinio
pakrantés apsaugos juosta yra 2,5-5,0m priklausomai nuo pakrantés Zzemés pavirSiaus vidutinis
nuolydZio/polinkio kampo bei jvertinus faktoriy, ar patenka j valstybinj parkg ar draustinj, pavirSinio
vandens telkinio apsaugos zona — 2,5-5,0m, pavirSinio vandens telkinio apsaugos zona — 100 m.

R - 1 ( identifikavimo kodas 10012667 ) — upé Silutés rajone, priklauso Nemuno upés baseinui,
Neries maZzyjy intaky (su Nemunu) upiy pabaseiniui. Upés ilgis yra apie 5,5 km. PavirSinio vandens
telkinio pakrantés apsaugos juosta yra 5,0m priklausomai nuo pakrantés Zemés pavirSiaus vidutinis
nuolydZio/polinkio kampo bei jvertinus faktoriy, ar patenka j valstybinj parkg ar draustinj, pavirSinio
vandens telkinio apsaugos zona — 100 m ar prilyginta apsaugos juostai, kai telkinys patenka j misko
Zeme.

V - 4 ( identifikavimo kodas 10012615 ) — upé Silutés rajone, priklauso Nemuno upés baseinui,
Neries maZzyjy intaky (su Nemunu) upiy pabaseiniui. Upés ilgis yra apie 3,5 km. PavirSinio vandens
telkinio pakrantés apsaugos juosta yra 5,0m priklausomai nuo pakrantés Zemés pavirSiaus vidutinis
nuolydZio/polinkio kampo bei jvertinus faktoriy, ar patenka j valstybinj parkg ar draustinj, pavirSinio
vandens telkinio apsaugos zona — 100 m ar prilyginta apsaugos juostai, kai telkinys patenka j misko
Zeme.

Nemunas ( identifikavimo kodas 10010001 ) — upé Silutés rajone, priklauso Nemuno upés baseinui,
Neries mazyjy intaky (su Nemunu) upiy pabaseiniui. Upés ilgis yra 937,4 km. PavirSinio vandens telkinio
pakrantés apsaugos juosta yra 2,5-10 m priklausomai nuo pakrantés Zemés pavirSiaus vidutinis
nuolydZio/polinkio kampo bei jvertinus faktoriy, ar patenka j valstybinj parkg ar draustinj, pavirSinio
vandens telkinio apsaugos zona — 500 m ar prilyginta apsaugos juostai, kai telkinys patenka j miestelio
teritorija.

Arciausiai rekonstruojamo kelio ruoZzo baltojo gandro Ciconia ciconia lizdas aptiktas apie 30 m ties
adresu Zalgiriy k., Rusnés g. 11. Per rekonstruojamg kelia besimaitinantys ir praskrendantys aptinkami
pauksc€iai kaip urviné antis Tadorna tadorna nuo 2,40 km iki 2,52 km, stulgys Gallinago media nuo 4,33
km iki 6,85 km, meldiné nendrinuké nuo 4,35 km iki 5,37 km. 100 m atstumu kairéje kelio puséje
besimaitinantis ir praskrendantis aptinkami Rudasis peslys Milvus milvus 2,4 km apie 80 m atstumu,
Rudakaklé berniklé Branta Ruficollis 2,54 km Salia vaziuojamosios dalies, Mazoji zgsis Anser erythropus
2,9 km apie 100 m atstumu, Pieviné lingé Circus pygargus 3,1 km apie 90 m atstumu, Rudaakis
satyriukas Coenonympha ( drugys) 3,32 km apie 10 m atstumu, gervé Grus grus 6,94 km apie 110 m
atstumu. DeSinéje rekonstruojamo kelio puséje aptiktas Sermuonélis Mustela erminea 3,02 km apie 70 m
atstumu.

Prie rekonstruojamo kelio ruoZo augavietés neaptiktos.

24. Informacija apie jautrias aplinkos apsaugos poZ  idriu teritorijas - vandens pakranciy zonas, potvyniy
zonas, karstinj regiona, gélo ir mineralinio vandens vandenvietes, jy apsaugos zonas ir juostas ir pan.

Apie vandens pakranciy zonas apraSyta 23 skyriuje.

Visas rekonstruojamas kelio ruozas patenka j didelés tikimybés potvyniy zong. Rekonstruojamo kelio
deSiné pusé ir nedidelé dalis kairés patenka j didelés tikimybés uZzliejamos priekrantés zonas, o |
mazesneés tikimybés zong patenka visas kelio ruoZzas. Taip pat aplink visg rekonstruojamo kelio ruozg
susidaro 5 m ledo sangridos patvanka.

Rekonstruojama ruozg kerta upé Rupkalvé 2,95 km, upé R-1 6,24 km. Salia upés Rupkalvé yra apie
1,5 ha vandens tvenkinys, kuris nuo kelio nutoles apie 22 m j Siaure. Minéto tvenkinio pakrantés
apsaugos juosta yra 50 m bei pavirsinio vandens telkinio apsaugos zona — 100 m. Taip pat pakankamai
arti kelio yra: V-4 upé — nutolusi apie 15 m nuo rekonstruojamo kelio. Nemunas nuo rekonstruojamo kelio
ruozo pradzios nutoles apie 120 m j vakarus.

Artimiausias artezinis grezinys Nr. 3129 Rusnés miestelyje, nuo rekonstruojamo kelio pabaigos j
pietvakarius nutoles apie 580 m.
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25. Informacija apie teritorijos tarS g praeityje (teritorijos, kuriose jau buvo nesilaikoma projektui taikomy
aplinkos kokybés normy), jei tokie duomenys turimi.

Apie teritorijos tar$g praeityje rekonstruojame kelio ruoZe neuZfiksuota.

26. Informacija apie tankiai apgyvendintas teritori  jas ir jy atstumag nuo planuojamos Ukinés veiklos vietos
(objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

Rusnés miestelyje gyvena 1524 gyventojai. Rusnés miestelio riba nuo rekonstruojamo kelio ruozo
nutolusi

27. Informacija apie vietov éje esan €ias nekilnojam asias kult Giros vertybes , kurios registruotos Kultlros
vertybiy registre (http:/kvr.kpd.It/heritage), ir jy atstumg nuo planuojamos dkinés veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai
toks suformuotas, ribos).

Nagrinéjamame kelio ruoze, kelio juostoje kultiros paveldo objekty néra.

Artimiausias kultiros paveldo objektas — Tiltas (kodas 4835) yra Salia rekonstruojamo ruozo
pradzios, taciau nepatenka j rekonstruojamo kelio ribas.

Atsizvelgiant j kultdros paveldo objekto vertinggsias savybes ir iSsidéstyma rekonstruojamo kelio
atzvilgiu, galima daryti iSvada, kad kelio rekonstravimas neigiamo poveikio kultdros paveldo objektui ir jo
vertingosioms savybéms neturés.

IV. GALIMO POVEIKIO APLINKAI R USIS IR APIBUDINIMAS

28. Galimas reikSmingas poveikis aplinkos veiksniam s, atsizvelgiant j dydj ir erdvinj mastg (pvz.,
geografine vietove ir gyventojy, kuriems gali bati daromas poveikis, skaiciy); pobtdj (pvz., teigiamas ar neigiamas,
tiesioginis ar netiesioginis, saveikaujantis, trumpalaikis, vidutinés trukmés, ilgalaikis); poveikio intensyvumg ir
sudétingumg (pvz., poveikis intensyvés tik pauk$€iy migracijos metu); poveikio tikimybe (pvz., tikétinas tik avarijy
metu); tikéting poveikio pradzig, trukme, daznumg ir grizZtamuma (pvz., poveikis bus tik statybos metu, lietaus
vandens iSleidimas gali padidinti upés vandens debitag, uzlieti Zuvy nerstavietes, sukelti erozijg, nuosliauzas); bendrg
poveikj su kita vykdoma 0Okine veikla ir (arba) pagal teisés akty reikalavimus patvirtinta Okinés veiklos plétra
gretimose teritorijose (pvz., keliy veiklos rasiy vandens naudojimas i$ vieno vandens $altinio gali sumazinti vandens
debitg, sutrikdyti vandens gyvinijos mitybos grandine ar visg ekologine pusiausvyrg, sumazinti iStirpusio vandenyje
deguonies kiekj); galimybe veiksmingai sumazinti poveikj:

28.1. poveikis gyventojams ir visuomen és sveikatai , jskaitant galimg neigiamag poveikj gyvenamajai,
rekreacinei, visuomeninei aplinkai, gyventojy saugai ir visuomenés sveikatai dél fizikinés, cheminés, biologinés
tarSos (atsizvelgiant j foninj uzterStuma) ir kvapy (pvz., vykdant veikla, susidarys didelis oro terSaly kiekis dél kuro
naudojimo, padidéjusio transporto srauto, gamybos proceso ypatumy, statyby metu ir pan.); galimg poveikj vietos
darbo rinkai ir vietovés gyventojy demografijai;

Planuojama teigiama veiklos jtaka vietiniy gyventojy saugai ir sveikatai. Atlikus kelio ruozo
rekonstravimo darbus pagerés kelio kokybé, kelio vaziuojamoji dalies danga bus lygesné, tylesné, dél to
pagerés eismo kokybé ir saugumas.

Darbo rinkos salygos bei susisiekimas bus pagerinti.
Planuojamos dkinés veiklos jtaka gyventojy demografiniams pokyc€iams isliks neutrali.

28.2. poveikis biologinei jvairovei, jskaitant galimg poveikj natlralioms buveinéms dél jy uzstatymo ar
suskaidymo, hidrologinio rezimo poky¢io, Zeldiniy sunaikinimo ir pan.; galimas natdraliy buveiniy tipy ploty
sumazéjimas, saugomy rasiy, jy augavieciy ir radavieciy iSnykimas ar pazeidimas, galimas neigiamas poveikis
gyviny maitinimuisi, migracijai, veisimuisi ar Zziemojimui;

Numatoma paSalinti kelio juostoje augancius ne miSky dkio paskirties Zzeméje medzius, kramus,
kurie trukdo projektinei kelio sankasai jrengti ir kelia pavojy eismo saugai. MedZiy kirtimo darbai nebus
vykdomi nuo balandZio 1 d. iki liepos 31 d. Remiantis Valstybinés saugomy teritorijy tarnybos prie
Aplinkos ministerijos ir Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2018 m. kovo 2
d. memorandumu, iSkirstos pakelés medziy juostos planuojamos Gkinés veiklos uzsakovo IéSomis bus
atkurtos palei rekonstruojamg kelig pagal projektinius sprendinius, suderintus su Nemuno deltos
regioninio parko direkcija.

Latvijos kompanijos ,Procesy analizés ir tyrimy centras® atlikti hidrodinaminio modeliavimo
skaiciavimai (Zr. priede) rodo, kad esamo kelio atkarpy nuo Griniaus tilto iki estakados prieigy ir nuo jos
iki tilto per Atmatg, Zemiausiy ruozy paaukstinimas iki altitudés 2,20 m neZzymiai pakeicia hidrodinamines
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sglygas: nepakei€ia pavasarinio potvynio su pasikartojimo tikimybe 50% vandens lygio ir eigos, ir tai
uztikrins lengvyjy automobiliy eismag keliu esant 50 % pasikartojimo tikimybés potvyniui, o esant
pavasariniam potvyniui su 10 % pasikartojimo tikimybe, kelias likty pravaZiuojamas lengvajam transportui,
nes vandens gylis nevirSyty 0,2 m. Kelio pakélimas iki 2,20 m altitudés neapsaugo nuo esant 1 %
pasikartojimo tikimybés potvynio, t.y. Siuo atveju kelias bus apsemtas.

Lietuvos gamtos fondo atliktas kelio rekonstruojamo ruoZzo poveikio saugomoms rasims ir
buveinéms vertinimas (pridedama ataskaita prieduose). Atlikta rekonstruojamo kelio aplinkos zoologiniy ir
botaniniy tyrimy bei kartografinés medziagos analizé bei jvertintas kelio poveikio reikSmingumas Natura
2000 ir kitoms saugomoms teritorijoms.

Bendra iSvada — valstybinés reikSmeés krasto kelio Nr. 206 Siluté — Rusné ruoZo nuo 2,401 iki
7,363 km rekonstrukcija reikSmingo poveikio raSims ir buveinéms saugomoms Nemuno deltos PAST,
Nemuno deltos PAST, SySos botaniniams-zoologiniame draustinyje, Nemuno deltos regioninio parko
apsaugos zonoje ir Zalgiriy kaimo krastovaizdZio draustinyje reikmingo poveikio nepadarys.

Fiziniai aplinkos pokyc¢iai nenumatomi. Baigus statybos darbus aplinka sutvarkoma.

Natdraliy buveiniy tipy plotas ir rdSiy buveiniy plotas nesumaZzés. Didelis raSiy trikdymas
nenumatomas. Natdraliy buveiniy ar rdsiy uzimty ploty suskaidymo nebus.

28.3. poveikis Zemei ir dirvoZzemiui,  pavyzdziui, dél numatomy didelés apimties Zemés darby (pvz., kalvy
nukasimas, vandens telkiniy gilinimas ar upiy vagy tiesinimas); gausaus gamtos iStekliy naudojimo; pagrindinés
tikslinés Zemés paskirties pakeitimo;

DirvoZzemio tarSa ar erozija neplanuojama. Vadovaujantis Specialiosiomis Zemés naudojimo
sglygomis derlingasis dirvoZzemio sluoksnis saugomas. Prie§ pradedant darbus dirvoZzemis nuimamas ir
saugojamas vietoje iki kol baigus rekonstravimo darbus bus panaudotas ploty rekultivacijai.

Didelés apimties zemés kasybos darbai neplanuojami.
Zemés paémimas nenumatomas. Pagrindiné Zemes tiksliné paskirtis nekeigiama.

28.4. poveikis vandeniui, pakran €iy zonoms, jary aplinkai (pvz., pavirSinio ir poZzeminio vandens
kokybei, hidrologiniam rezimui, Zvejybai, navigacijai, rekreacijai);

Darby metu buitines nuotekas rekomenduojame kaupti rezervuaruose ir reguliariai juos iSvezti |
nuoteky valymo punktus.

Darby metu dirbant sunkiems mechanizmams, galima lokali vandens telkiniy tarSa naftos
produktais ir skendin¢iomis medziagomis. Galimai vandens telkinio uzterSimo darby prevencijai, ar¢iau
kaip 50 m atstumu nuo vandens telkinio kranto nejrengti laikiny aikSteliy statybinéms medziagoms ir
atliekoms saugoti, neparkuoti transporto priemoniy ir statybinés technikos bei nebus jrengtos buitinés
patalpos su sanitariniu mazgu, iSskyrus atvejus kai maZesniu, negu nurodyta, atstumu Siomis
priemonémis vaziuojama ar jos statomos Cia esanciuose keliuose, gatvése, aikstése, stovéjimo aikStelése
( Saugomy teritorijy jstatymas, 20 straipsnis). Buitines nuotekas rekomenduojame kaupti rezervuaruose ir
reguliariai juos iSveZti j nuoteky valymo punktus.

Kelio rekonstravimo darby metu neigiamas poveikis pavirSiniams vandenims galimas tik atsitikus
nenumatytiems jvykiams, kaip atidirbty tepaly iS mechanizmy iSbégimo, dazy atliekoms. Degalai ir tepalai

Avariniy iSsiliejimy atveju statybos darbus vykdanti statybos jmoné turi numatyti tepaly surinkimo
sistemg. Darby zonoje laikomos tepalus absorbuojan€ios medziagos, specialis konteineriai tepaly
surinkimui. Zemiausiose aikstelés vietose jrengiami Suliniai — sésdintuvai, i$ kuriy atliekos iSvezamos j
atlieky perdirbimo jmone.

Avarijy su mechanizmais, jrenginiais padariniy likvidavimui batina kreiptis j specialistus.
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28.5. poveikis orui ir vietov és meteorologin éms s alygoms (pvz., aplinkos oro kokybei, mikroklimatui);

Atlikus dél POV i8metamy terSaly sklaidos modeliavimg, reik3mingas neigiamas poveikis
aplinkos oro kokybei jgyvendinus projektg, neprognozuojamas. TerSaly koncentracijos ore ribinés vertés
nebus virSijamos.

Didesnis dulkiy kiekis prognozuojamas ardomy kelio dangos konstrukcijai, augalinio sluoksnio ir
grunto sandeéliavimo, darbo zonos ir paZzeisty ploty rekultivavimo, taip pat naujy medZiagy ir gaminiy
transportavimo bei montavimo metu. Atsizvelgiant j rekonstravimo darby pobidj, poveikis aplinkos orui
numatomas laikinas ir minimalus.

28.6. poveikis krastovaizdZiui, pasiZzymingiam estetinémis, nekilnojamosiomis kultiros ar kitomis
vertybémis, rekreaciniais iStekliais, ypa€ vizualinis, jskaitant poveikj dél reljefo formy keitimo (pazeminimas,
paaukstinimas, lyginimas);

Rekonstruojamo kelio darbus numatoma vykdyti esamo kelio juostos ribose. KraStovaizdis pakis dél
kertamy medziy eilés palei rekonstruojamg kelig. Tafiau numatytas medziy atkdrimas palei
rekonstruojama kelig. Medziy kirtimo darbai nebus vykdomi nuo balandzio 1 d. iki liepos 31 d. Remiantis
Valstybinés saugomy teritorijy tarnybos prie Aplinkos ministerijos ir Lietuvos automobiliy keliy direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos 2018 m. kovo 2 d. memorandumu, iSkirstos pakelés medziy juostos
planuojamos tkinés veiklos uzsakovo IéSomis bus atkurtos palei rekonstruojamg kelig pagal projektinius
sprendinius, suderintus su Nemuno deltos regioninio parko direkcija.

Rekonstruojamas kelias isliks estetiskas.
Trumpalaikis neigiamas vizualinis poveikis krastovaizdZiui galimas tik darby metu.

28.7. poveikis materialin éms vertyb éms (pvz., nekilnojamojo turto (Zemés, statiniy) paémimas, poveikis
statiniams dél veiklos sukeliamo triukSmo, vibracijos, numatomi apribojimai nekilnojamajam turtui);

Zemeés paémimas nenumatomas. Pagrindiné Zemes tiksliné paskirtis nekeigiama.

Jrengta nauja kelio danga uZztikrins tolygy automobiliy eismg, sumazés automobiliy keliamas
triukSmas.

28.8. poveikis kult aros paveldui , (pvz., dél veiklos sukeliamo triuk§mo, vibracijos, Sviesos, Silumos,
spinduliuotés).

Nagrinéjamame kelio ruoze, kelio juostoje kultiros paveldo objekty néra.

Atsizvelgiant j kultdros paveldo objekto vertinggsias savybes ir iSsidéstymg rekonstruojamo kelio

atzvilgiu, galima daryti iSvada, kad kelio rekonstravimas neigiamo poveikio kulttros paveldo objektui ir jo
vertingosioms savybéms neturés.

29. Galimas reikSmingas poveikis 28 punkte nurodyt  y veiksni y saveikai.
Galimas reikSmingas poveikis auk3¢iau nurodyty veiksniy sgveikai nenumatytas.

30. Galimas reikSmingas poveikis 28 punkte nurodyti ems veiksniams , kurj lemia planuojamos dkinés
veiklos pazeidziamumo rizika dél ekstremaliyjy jvykiy (pvz., dideliy avarijy) ir (arba) ekstremaliyjy situacijy (nelaimiy).

Nagrinéjamo kelio jrengimo darby metu bdtina numatyti galimy avarijy iSvengimo ir likvidavimo
priemones — uZ tai atsakinga statybos darbus atliekanti statybos jmoné.

Bet kokiu atveju galimam neigiamam poveikiui sumazinti darbus vykdanti statybos jmoné turi numatyti
tepaly surinkimo sistema. Avariniy iSsiliejimy atvejy iS generatoriy ir kompresoriy darby zonoje numatyti
aptvérimo pyliméliai, apsaugantys nuo naftos produkty ir kity terSaly. Darby zonoje darby metu turi bati

laikomos tepalus absorbuojan€ios medziagos, specialis konteineriai tepaly surinkimui. Zemiausiose
aikStelés vietose jrengiami Suliniai — sésdintuvai, i$ kuriy atliekos iSvezamos | atlieky perdirbimo jmone.

Avarijy su mechanizmais, jrenginiais padariniy likvidavimui batina kreiptis j specialistus.

31. Galimas reikSmingas tarpvalstybinis poveikis.
Kelio rekonstravimo tarpvalstybinis poveikis nenumatomas.
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32. Planuojamos kin és veiklos charakteristikos ir (arba) priemon  és, kuriy numatoma imtis siekiant
iSvengti bet kokio reikSmingo neigiamo poveikio arba uzkirsti jam kelia.

Prognozuojama, jog po kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo 2,401 iki 7,363 rekonstrukcijos ir
estakados statybos darby, visame nagrinéjamame kelio ruoze paklojus tylesne kelio dangg SMA 8S
vietoje jprastos AC11, triukSmo lygis ties artimiausiomis gyvenamosiomis aplinkomis neatitikty HN
33:2011 ribiniy ver¢iy. Siekiant iSvengti triukSmo lygio virSijimy, siGloma papildoma priemoné —apriboti
leidZziama greitj iki 70 km/val. ties gyventojais adresais Zalgiriy k., Rusnés g. 11, 13, 14. Apskaigiuota, kad
kombinuota priemoné (tylesné kelio danga, SMA 8S ir grei€io apribojimas iki 70 km/val.) leisty uztikrinti
tinkamas HN 33:2011 ribines vertes.

Eismo saugumui uztikrinti numatyti nauji kelio Zenklai bei kelio Zenklinimas.

Kelio infrastruktdra projektuojama taip, kad negalig turintis Zmogus galéty laisvai ir saugiai judeti.

Latvijos kompanijos ,Procesy analizés ir tyrimy centras* atlikti hidrodinaminio modeliavimo
skaiciavimai (zr. priede) rodo, kad esamo kelio atkarpy nuo Griniaus tilto iki estakados prieigy ir nuo jos
iki tilto per Atmatg, Zemiausiy ruozy paaukstinimas iki altitudés 2,20 m nezymiai pakeicia hidrodinamines
sglygas: nepakei€ia pavasarinio potvynio su pasikartojimo tikimybe 50% vandens lygio ir eigos, ir tai
uztikrins lengvyjy automobiliy eismag keliu esant 50 % pasikartojimo tikimybés potvyniui, o esant
pavasariniam potvyniui su 10 % pasikartojimo tikimybe, kelias likty pravaziuojamas lengvajam transportui,
nes vandens gylis nevirSyty 0,2 m. Kelio pakélimas iki 2,20 m altitudés neapsaugo nuo esant 1 %
pasikartojimo tikimybés potvynio, t.y. Siuo atveju kelias bus apsemtas.

Bus kertami tik projekto jgyvendinimui trukdantys medZiai, kurie auga kelio sklype, trukdo
projektinei kelio sankasai jrengti bei yra pavojingi eismo saugai. MedZiy kirtimo darbai nebus vykdomi nuo
balandZio 1 d. iki liepos 31 d. Remiantis Valstybinés saugomy teritorijy tarnybos prie Aplinkos ministerijos
ir Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2018 m. kovo 2 d. memorandumu,
iSkirstos pakelés medziy juostos planuojamos dkinés veiklos uzsakovo léSomis bus atkurtos palei
rekonstruojamg kelig pagal projektinius sprendinius, suderintus su Nemuno deltos regioninio parko
direkcija.

Statybiniy medziagy, nukasto dirvozemio sandéliavimo vietos, statybos technikos, automobiliy
statymo aikStelés ir statybinés technikos judéjimo keliai planuojamos ant esamos dangos ar gamtiniu
poZidriu maziau vertingose teritorijose, ne arCiau kaip 50 m nuo vandens telkiniy kranto. Statybos
aikSteliy vietos bus suderintos su Nemuno deltos regioninio parko direkcija.

TriukS8mo statybos metu sumazinimui bus planuojamas statybos procesas, t.y. nedirbama Svenciy
ir poilsio dienomis, darbo dienomis nedirbama vakaro ir nakties metu. Bus renkamasi tylesné statybos
darby jranga, tylesni darbo metodai (pvz. suderinamos kelios triukSmingos operacijos).

Bus numatyta surinkti panaudotus tepalus iS mechanizmy, bus numatytos priemonés avariniy
iSsiliejimy (tepaly i$ mechanizmy) atveju. Statybos metu bus laikomos naftos produktus absorbuojancios
medZiagos ( pjuvenos, smélis), specialis konteineriai tepaly surinkimui. Avarinio iSsiliejimo metu
rekomenduojama naudoti biry smélj, smélio maisSus, sorbentus.

Derlingas dirvoZemis sluoksnis bus nukastas, saugomas ir rekultivuojamas.

Svarbu jgyvendinti §j projekta, kurio tikslas — eismo saugumo gerinimas ir tuo paciu prisidéti prie
triukSmo valdymo jstatymo tiksly — apsaugoti Zmoniy gyvybe ir sveikata.
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Informacija atrankai dél Valstybinés reikdmeés krasto kelio Nr. 206 Siluté — Rusné ruoZo nuo

2,401 iki 7,363 km rekonstravimo ir estakados $io kelio uzliejamajame ruoze (6,190 — 6,940 28 iS 28
km) naujos statybos, poveikio aplinkai vertinimo
Pried y Ziniarastis
Priedo . .
NI Lap y Sk. Priedo pavadinimas Pastabos
1 4 Kertamy medZiy planas su apsaugos zonomis
2 8 Dangy ir eismo organizavimo planas M1:500
3 7 MedZziy Salinimo ZiniaraStis
4 2 Sklypo nuosavybés dokumentai
Aplinkos apsaugos agenttros 2016-09-09 Nr.(28.1)-A4-9150 rasto
5 11 kopija ,Sprendimas dél estakados kelio Nr. 206 Siluté — Rusné
uZliejamame ruoZe statybos galimybiy
6 32 Triuk8mo ir oro tarSos vertinimo ataskaita
7 2 Dél planuojamos tkinés veiklos jgyvendinimo poveikio Natura 2000”
teritorijoms nustatymo
8 55 Projektiniai pasitlymai hidrodinaminis modeliavimas
9 9 Poveikio saugomoms rasims ir buveinés vertinimas
10 3 Dél planuojamos Gkinés veiklos jgyvendinimo poveikio jsteigtoms ar

potencialioms ,Natura2000“ teritorijoms reikSmingumo iSvados
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