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Aplinkos apsaugos agentiira 2018-09-10 Nr. 1-38
A.Juozapaviciaus g. 9, LT- 09311 Vilnius 12018-02-28 Nr.(28.3)-A4-1938
El.paStas aaa@aaa.am.It

DEL PASTABU UAB“LIGNINEKO“ VEIKLAVIETEI ADRESU GLAUDENU K., KLAIPEDOS R.
POVEIKIO APLINKAI VERTNIMO ATRANKOS INFORMACIJAI

Teikiame patikslinta pagal Aplinkos apaugos agentiiros Poveikio aplinkai vertinimo departamento
2018-02-28 raste Nr. (28.3)-A4-1938 nurodytas pastabas Poveikio aplinkai vertinimo atrankos informacija
apie UAB ,,Lignineko* planuojama tiking veiklg adresu Glaudény k., Sendvario sen., Klaipédos r..

Informuojame, kad pasikeité poveikio aplinkai vertinimo atrankos rengéjas.

Papildomos informacijos numeracija atitinka Aplinkos apaugos agentiiros Poveikio aplinkai vertinimo
departamento 2018-02-28 raste Nr. (28.3)-A4-1938 nurodyty pastaby numeracijg.

1. AtsiZvelgiant | tai, kad planuojamoje teritorijoje yra numatomas naujos veiklos jgyvendinimas, o ne $ios veiklos
iSplétimas, praSome patikslinti planuojamos iikinés veiklos pavadinimgq. Atitinkamai patikslinti informacijq apie
planuojamg veiklq.

Suteiktas naujas planuojamai oikinei veiklai (toliau tekste — PUV) pavadinimas - Medienos atlieky tvarkymas

zemés sklype kad. Nr. 5558/0001:146 Glaudény km., Klaipédos rajone. Atitinkamai pateikti pakeitimai

poveikio aplinkai vertinimo atrankos informacijoje.

2. Vadovaujantis Aplinkos atkiirimo priemoniy parinkimo bei iSankstinio pritarimo gavimo tvarkos apraso,
patvirtinto LR Aplinkos ministro 2006-05-16 jsakymu Nr. D1-228 “Dél aplinkos atkiirimo priemoniy parinkimo
bei iSankstinio pritarimo gavimo tvarkos apraso patvirtinimo”, nuostatomis, pateikti iSsamig informacijq apie
planuojamos teritorijos rekultivavimo procesq, nurodant kokios parinktos aplinkos atkiirimo priemonés, kaip jos
bus jgyvendinamos, kokie numatyti atkiirimo darbai bei jy jvykdymo terminai ir kt.

UAB“Lignineko* kreipési j: Lietuvos institucijas, su PUV Zzemés sklypu susijusias jmones, geodezininkus,
geologus tikslu suzinoti kas Salino atliekas, kokios atliekos pasalintos ir koks esamas poveikis PUV sklype ir
gretimybése gruntui ir poZzeminiam vandeniui. PUV sklype buvo atliktas preliminarus ekogeologinis tyrimas.
Ivertinus gautg informacijg ir duomenis, ,,Aplinkos atkiirimo priemoniy parinkimo bei iSankstinio pritarimo
gavimo tvarkos apra3as negali biiti taikomas PUV metu tvarkomam medienos atlieky sgvartynui, nes:
- ne PUV uzsakovas ar zemés sklypo savininkai 3alino medienos atliekas. Atliekas 3alino Klaipédos
celiuliozés kartono gamykla, kuri 1994 m. buvo privatizuota ir tapo AB“Klaipédos kartonas*;
- medienos atlieky sgvartyne esancios medienos atlickos atitinka kietajam biokurui leistinas maksimalias
cheminiy elementy koncentracijy vertes t.y. iSkastinés medienos atliekos priskiriamos kietajam biokurui;
- pagal preliminaraus ekogeologinio tyrimo rezultatus ir pagal ,,Uzdaryto Glaudény sgvartyno, esancio
Glaudény k., Klaipédos raj. aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita® informacijg nenustatyta, kad
tiesiogiai PUV vietoje esantis medienos atlieky sgvartynas daro reik§mingg neigiamg poveikj pavirSinio
ar pozeminio vandens ekologinei biklei.
Planuojama veikla i§ medienos atlicky sgvartyno iSkasus per 5-6 metus medienos atlickas, PUV sklype
ekologiné situacija Zymiai pagerés. Taciau tikétina, kad PUV sklypo poZeminius vandenis dar gali ir toliau
jtakoti uzdaryto Glaudény sgvartyno ir gretimyb¢je esancio Klaipédos medienos medziagy kombinato
technologiniy atlieky savartyno poveikis.

Imonés kodas 300992531 Klemiskés 23, Klaipéda LT-91272
PVM mokétojo kodas LT100003393513 Tel. +370 698 11457;
Atsiskaitomosios saskaitos: www.ekoteja.lt
AB SEB bankas LT 73 7044 0600 0610 8620 el.pastas rasa@ekoteja.lt

AB “Swedbank” LT 85 7300 0101 0450 5453



3.  PraSome patikslinti informacijg apie biokuro gamybos aikStelés jrengimgq, detalizuojant kokios funkcinés zonos
bus jrengiamos, koks jy plotas bei kokie technologiniai procesai jose vykdomi. Nurodyti, kaip Sios zonos atitinka
veiklai keliamus aplinkosauginius reikalavimus. Pateikti informacijq apie veiklai vykdyti reikalingg
infrastruktiirg bei jos jrengimgq. Pateikti funkciniy zony isdéstymo veiklavietéje schemgq.

PUV vykdytojas planuoja iskasti PUV Zzemés sklype esancias medienos atliekas ir kartu su atsiveztinémis

medienos atliekomis gaminti biokura. ISkasty medienos atliecky drégmé bus nuo 65% iki 100%, vidurkis

73%, nes teritorijoje vyrauja aukstas gruntinis vanduo. Toks didelis drégnumas netinkamas biokuro gamybai.

Todél planuojama atsivezti j aikstele iki 35 % drégmés medienos atlieky, kurias (1/3 atlieky) sutvarkius kartu

su iSkastinémis medienos atlieckomis (2/3 atlieky), blity gaminamas biokuras su drégme iki 50 %, tinkamy

deginti biokuro katilinése.

Planuojama jrengti Sias funkcines zonas (zitir. 1 pav.):

Poz.1. 0,8 ha ploto medienos atlieky tvarkymo aikstelé, kurioje biity:

la. iSkasty medienos atlieky laikymas, 1b. atvezty medienos atlieky laikymas, lc. smulkinimo ir
sijojimo zona (biokuro gamyba), 1d. biokuro laikymo zona, le. automobiliy svérimo zona, 1f. buitinis
vagonélis darbuotojams ir kilnojamas san.mazgas.

Poz. 2. zemés sklypas, i§ kurio kasamos medienos atlieckos ~ 10 ha.

Iki veiklos pradzios planuojama atlikti Siuos darbus:

a) bus jrengta 0,8 ha ploto medienos atlieky tvarkymo aikstelé su kieta danga, nelaidzia vandeniui ir jrengti
borteliai, neleidZiantys nuotekoms nuo aikstelés iStekéti ir pritekéti i§ kity teritorijy. Nuo aikstelés bus
surenkamos pavirSinés nuotekos. Aikstel¢je bus laikoma: a) iSkastos medienos atlickos, b) atveztos
medienos atliekos, ¢) pagamintas biokuras, d) smulkinimo ir sijojimo jrenginiai, ) buitinis vagone¢lis
darbuotojams, f) kilnojamas san.mazgas,

b) tikslu eleminuoti triuk§mo ir dulkiy galimg poveikj PUV gretimybéms, bus sustumiamas esamas
virSutinis Zemés sluoksnis palei vakaring PUV sklypo ribg, suformuojant 5 m auk$¢io pylimg, o palei
Siaurine ir pieting PUV sklypo ribas, suformuojant 3 m auks¢io pylimus; pylimai bus apzeldinti Zole;

c) pagal esamg teritorijos reljefa, aikStelé bus jrengta su nuolydziu j pietry¢ius. Surinktos pavirS§inés
nuotekos nuo 0,8 ha ploto pagal nuolydj subégs j surinkimo Sulinélius ar lataka, i§ kuriy nuotekos pateks
] pavirSiniy nuoteky valymo jrenginius. Numatoma jrengti Sulinj iki 2 m diametro ir 3 m gylio, i kurj
bus iSleidziamos iSvalytos pavirS§inés nuotekos. I§ Sio Sulinio vanduo bus naudojamas vandens riiko
»uzuolaidy™ sudarymui ant medienos atlieky tvarkymo aikstelés. Kadangi gruntinis vanduo yra 2 m
gylyje, tai vandens ruko paruo$imui, jei neuzteks surinkto ir iSvalyto pavirSinio vandens sausu periodu,
bus naudojamas pavirSinis gruntinis vanduo, susisickiantis su Suliniu. Vandens riko pagaminimui
medienos atlieky tvarkymo aikstelés perimetru bus sumontuoti stovai su vandens purkstukais,

d) darbuotojai naudosis kilnojamu sanitariniu mazgu,

e) vanduo buiciai bus atvezamas kilnojamoje taroje. Darbuotojy buitinis vagonélis bus Sildomas elektra.
Elektra bus tickiama i§ esamos pastotés MTT-431;

f) kelig nr.E272 Klaipéda-Palanga su veiklaviete jungiantis keliukas, kuris $iuo metu yra zvyrkelis, bus
isasfaltuotas (4 pav. pazymétas punktyrine mélyna spalva). Siuo keliu naudosis ir UAB ,,Vaidva®, kuri
vykdo nepavojingy statybiniy, griovimo ir medienos atlicky tvarkyma, darbuotojai ir transportas;

g) aiksStelés apS$vietimui bus sumontuoti $viestuvai,

h) bus sumontuotos automobilinés svarstyklés.

Medienos atlieky tvarkymo proceso apraSymas pateiktas rasto p.4.




1 pav. PUV Zemés sklypo funkcinés zonos

Papildyti informacijq apie numatomg vykdyti technologinj procesq (jskaitant atlieky tvarkymo), nurodant kokie
technologniai jrengimai bus naudojami, pateikti jy technines charakteristikas, nurodyti pajégumus. Pagal
technologinio proceso apra$Symq pateikti iSsamy technologinio proceso apraSymgq, apibiidinant kiekvieng proceso
etapg. Nurodyti kaip bus vykdoma technologinio proceso kontrolé. Teikiant informacijg, vadovautis atitinkamo
atlieky srauto tvarkymui nustatytais aplinkosauginiais reikalavimais. AtsiZvelgiant j tai, kad aikSteléje vienu metu gali
vykti skirtingy etapy ir dkirtingy laikotarpiy atliekity apdorojimo procesai, pateikti informacijg, kaip bus vykdomas
Siy procesy atsekamumas.

Medienos atlieky tvarkymo technologinio proceso aprasymas:
Medienos atliekas i§ medienos atlieky sgvartyno kas ekskavatorius. Buldozeris stumdys pjuvenas j kriivas ir
paduos | medienos atlieky tvarkymo aikstelg. Skiedroveziai atves§ i§ kity jmoniy medienos atliekas ir/ar
medienos Salutinius produktus ir iSpils | nustatyta vieta aikSteléje. Skiedroveziai bus sveriami
automobilinémis svarstyklémis. AikStelés darbuotojas priémimo metu vizualiai tikrins i$piltas atliekas, tikrins
vezimo dokumentus. Esant pjuveny ir/ar medienos atlieky, ir/ar Salutiniy produkty daleliy dydziui didesniam
nei 5 cm, atlieckos bus smulkinamos. Biokuras bus gaminamas sijotuve sumaiSant ir sijojant iSkastines
pjuvenas (2/3) ir medienos atliekas ir/ar medienos Salutinius produktus (1/3). Smulkinimo ir/ar sijojimo metu,
bus atskiriamos (jei tokiy bus) priemaiSos (191212), netinkamos biokuro gamybai, ir vinys (191202) i§
mediniy pakuociy (150103) jas susmulkinus. Pagamintas biokuras i§ sijojimo jrenginio bus nuvezamas ]
biokuro laikymo vieta aiksteléje, i kurios véliau ratinio krautuvo pagalba biokuras bus pakraunamas j
skiedroveZius.

Planuojama naudoti jranga ir jos charakteristikos:
sijojimo jrenginys (naSumas — 80 t/val.), smulkinimo jrenginys (nasumas — 20 t/val.), ratinis krautuvas su
kauSu 4 m’ talpos; ekskavatorius, buldozeris, automobilinés svarstyklés.

Technologinio proceso kontrolé ir atsekamumas
Iskastos medienos atliekos aiksteléje ir atveztinés medienos atliekos ir/ar medienos Salutiniai produktai
aikstelé¢je bus laikomos atskirai pazymétose kriivose. Skiedroveziai bus sveriami automobilinémis
svarstyklémis, tikslu nustatyti atvezamy atlieky kiekj. Atlieky kiekiai bus fiksuojami GPAIS sistemoje.
Atvezty atlieky darytojai, vezéjai, atlieky kodai ir kiekiai bus uZzfiksuoti atlieky vezimo Lydraciuose ir
apskaitos zurnale GPAIS sistemoje. AikStelés darbuotojas priémimo metu vizualiai tikrins iSpiltas atliekas,
tikrins vezimo dokumentus. Medienos ir baldy gamybos atliekas ir/ar Salutinius produktus galés atvezti
jmonés, kurios bus sudariusios tickimo sutartis su PUV jmone ir pateiks Deklaracijg, patvirtinancig, kad
gamybinéje veikloje nebuvo naudojami sunkieji metalai ir halogeninti organiniai junginiai.



Aikstelés vadovas nuspres kurias atveztines medienos atliekas reiks smulkinti. ISkastinés medienos atlickos
pilnai visos bus smulkinamos. Biokuras bus gaminamas sijotuve sumaiSant ir sijojant iSkastines pjuvenas
(2/3) ir medienos atliekas ir/ar medienos Salutinius produktus (1/3). Atlieky sutvarkymo procediira ir
pagaminto biokuro kiekis bus fiksuojami atlicky tvarkymo apskaitos zurnale GPAIS sistemoje. Pagamintas
biokuras bus laikomas atskirai pazymétoje kriivoje.

Pagamintam biokurui bus atlickama sertifikavimo procedira, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Energetikos ministro 2017-12-06 jsakymu Nr.1-310 ,,Kietojo biokuro kokybés reikalavimai‘.

Medienos atlieky tvarkymo metu, tikslu sumazinti aplinkos oro dulkétumg, planuojama ant aikstelés
purksti vandenj, sudarant vandens riiko ,,uzuolaidas“. Tam bus naudojami 150 vnt. purkstuky, vieno
purkstuko pajégumas 20 1/val. Riiko pagaminimui bus naudojamas Salia atlicky tvarkymo aikstelés i$ ryty
pusés tik 2 m gylyje esantis gruntinis vanduo. ISpurkstas vanduo kartu su nusodintomis dulkémis grj$ atgal j
gruntg, nes nuo aikstelés 0,8 ha pavirSinés nuotekos (krituliai ir iSpurkstas vanduo) bus surenkami ir po
apvalymo iSleidZiami j 2 m skersmens ir 3 m gylio Sulinj, susisiekiantj su sgvartyno gruntiniu vandeniu.

5. Patikslinti informacijq (tiek tekste, tiek lentelése) apie numatomas priimti tvarkymui atliekas bei atlieky tvarkymo
veikloje susidarancias atliekas.. Nurodyti, ar atliekos Zymimos kodu 191212 taip pat bus priimamaos tvarkymui.

PUV metu planuojamy tvarkyti atlieky, tvarkymo metu susidarysianéiy atlieky metiniai kiekiai ir didZiausi

laikomy atlieky kiekiai aiksteléje nurodyti 1 lenteléje.

Medienos atlieky tvarkymo metu bus pagaminamas biokuras ~ 52000 t/m.

Detalesni atlieky tvarkymo duomenys pateikti poveikio aplinkai vertinimo atrankos informacijoje.

Atliekos kodu 191212 nebus priimamos tvarkymui, o susidarys medienos atlieky tvarkymo metu.

1 lentelé
Atliekos Pavadinimas Patikslinats Planuojamas | Didziausias Atlieky
kodas pavadinimas naudoti vienu metu tvarkymo buidai
kiekis t/m laikomas
kiekis, t
Tvarkomos atliekos
03 0301 Medzio zievés ir Iskastos sklypo 40 000 100 R3,R12, R13
medienos atliekos medienos atliekos
03 01 01 Medzio zievés ir Medienos perdirbimo R3,R12,R13
kamsc¢iamedzio ir ploksciy bei baldy
atliekos gamybos atliekos
03 01 05 Pjuvenos, drozlés, R3,R12,R13
skie(%r(.)s,.droiliq 12 000 350
plokstés ir fanera,
nenurodyti 03 01 04
03 0301 Medzio zievés ir Medienos masés, R3,R12,R13
medienos atliekos popieriaus bei kartono
gamybos ir
perdirbimo atliekos
150103 Medinés pakuotés Mediniai padéklai ir R3,R12,R13
pan.
1912 07 Mediena, Po mechaninio R3,R12,R13
(19120703) | nenurodyta 19 12 apdorojimo (pvz.
06 rasiavimo,
smulkinimo)
medienos atliekos
Tvarkymo metu susidarancios atliekos
191212 Kitos mechaninio Mechaninio apdorojimo | Susidarys iki 2
(19121208) | atlieky apdorojimo | atlickos ir jy misiniai 10 t/m
atliekos (jskaitant gallgti(po medienos
medziagy miSinius) ?;ij?)j 1Lr}n ":Sdoroj 1mo
1912 02 Kiti juodieji metalai | Vinys i$§ mediniy Susidarys iki 0,1
(19120207) | ir ju lydiniai padekly, juos 0,2 t/m
susmulkinus
Eksploatuojant pavirSiniy nuoteky valymo jrenginius susidarancios atliekos
130502* naftos produkty/ naftos produkty/ 0,3 tper3 Atskirai
vandens separatoriy | vandens separatoriy metus nelaikoma
dumblas dumblas




6. Vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisykliy 2 priedu, patikslinti informacijq apie numatomas vykdyti atlieky
tvarkymo veiklas (tiek tekste, tiek lentelése).
ISkastinés medienos atliekos (kodas 030301) ir atveztinés medienos atliekos (kodais 030101,
030105, 030301, 150103, 191207) bus tvarkomos kodais:
R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirty atlieky laikymas
R12 - atlieky biisenos ar sudéties pakeitimas, prie§ vykdant su jomis bet kurig i$ R1-R11 veikly
R3 - organiniy medziagy, nenaudojamy kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas
(iskaitant kompostavima ir kitus biologinio pakeitimo procesus) t.y. bus pagaminamas biokuras.

7. Vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisykliy 1 priedo Il skyriaus 3 punktu,atliekos yra apibiidinamos pagal jy
susidarymo Saltinj. AtsiZvelgiant j tai, praSome pagrjsti teritorijos rekultivavimo metu numatomai iSkasti atliekai
identifiktui kodq. Pateikti pagrindZianciq informacijg.

UAB“Geosmart“, kuri atliko kadastrinius ir geodezinius matavimus PUV Zemés sklype, 2018-05-21 raste

,AiSkinamasis raStas dél Zemés tirio skaiiavimy Glaudény k. Klaipédos r.sav.” pateiké priede 1

,Melioracijos projektas 5558 P131985 3 1 brézinj, kuriame ant PUV Zemés sklypo teritorijos yra uZraSas

,Klaipédos celiuliozés kartono gamyklos sgvartynas“. UAB“Geomina*“ PUV Zemés sklype 2018 m. 06-08

mén. atliko preliminarius ekogeologinius tyrimus, ir nustaté, kad yra uzkastos medienos atliekos. [vertinus $iy

dokumenty iSvadas ir AB“Grigeo Klaipeda“™ rasta, kad Klaipédos celiuliozés kartono gamykla iki 1993 m.

kartong gamino i§ popiermalkiy — eglés medienos rasty, kurie mechaniniu biidu buvo nuZzievinami

specialiuose buignuose, gali teikti prielaidg, kad:

- PUV teritorijoje yra medienos atlieky sgvartynas, kuriame randama medienos atliekos, kuriy kodas ir
pavadinimas pagal ,,Atlieky tvarkymo taisyklés“ (LR Aplinkos ministro 1999-07-14 jsakymas nr.217) 1
priedo IV sk. ,,Atlicky sarasas® - 030301 medZio Zievés ir medienos atliekos.

Detalesné informacija ir dokumentai pateikti poveikio aplinkai vertinimo atrankos informacijoje.

8. Pateikti informacijq apie numatomus apdoroti atlieky metinius kiekius bei vienu metu laikomus atlieky kiekius
kiekvienam atlieky srautui atskirai. ApraSyti, kaip nustatyti Sie veiklavietés pajégumai. Pagrjsti, kad numatomi
vienu metu laikyti atlieky kiekiai nevir§ija veiklavietés talpos, o numatomi apdoroti metiniai kiekiai — jrenginio
pajégumy. Teikiant skaiCiavimus, prasome jvertinti ir laikomos susmulkintos medZiagos bei susidarandiy atlieky
kiekius. SkaiCiavimuose turéty biti jvertintas ne tik kaupy aukstis, bet kiekvieno kaupo uZimamas plotas, tarp
kaupy paliekamas plotas.

Informacija apie numatomus apdoroti atlieky metinius kiekius bei vienu metu laikomus atlieky kiekius

pateikta p.5.

Medienos atliekas planuojama tvarkyti 0,8 ha aiksteléje ir vienu metu laikyti:

iki 100 t i8kastiniy pjuveny; iki 350 t atveztiniy medienos atlieky ir/ar Salutinio produkto; iki 100 t pagaminto

biokuro; iki 2 t priemaisy (191212), iki 0,1 t juodyjy metaly (191202, viniy).

Aiksteléje talpinamy atlieky ir jrenginiy pagrindimas ir metinio perdirbamo atlieky kiekio, tame tarpe

smulkinimo ir sijojimo apiméiy pagrindimas pateiktas poveikio aplinkai vertinimo atrankos informacijoje.

9. Patikslinti informacijg apie is atlieky pagaminto produkto sertifikavimo procediiras, nurodant, kuo remiantis ir
kaip $i procediira bus atlieckama bei kokie standartai taikomi produktui, kokie papildomi tyrimai ir kaip daZnai
bus atliekami, bei kokios produkto savybés bustiriamos, siekiant jvertinti gaminio tinkamumgq naudojimui bei
saugumgq aplinkai. Nurodyti, kuriuo momentu is atlieky gautas gaminys bus sertifikuojamas. PaZymime, kad tik
po sertifikavimo gaminys i§ atliekos tampa produktu. Prasome nurodyti, kaip, kur, kiek laiko ir koks kiekis
pagaminto produkto bus laikomas bei kaip uZtikrinama, kad Sis produktas nepatekty j gretimas zonas ir
teritorijas.

Biokuras bus gaminamas sijotuve sumaiSant ir sijojant iSkastines pjuvenas (2/3) ir medienos atliekas ir/ar

medienos Salutinius produktus (1/3). Pagamintas biokuras i§ po sijotuvo bus nuveZzamas ir laikomas atskirai

pazymétoje kriivoje aikSteléje — nedaugiau kaip 100 t. AikStelé visu perimetru bus su borteliais, kad
pagamintas biokuras ir atliekos nepatekty uz aikstelés riby. Pagamintam biokurui bus atlickama sertifikavimo
procediira, apimanti biokuro méginiy paémimg pagal Lietuvos standarta LST EN ISO 18135:2017 ,,Kietasis
biokuras. Eminiy émimas“ ir Lietuvos standart3 LST EN ISO 14780:2017 ,Kietasis biokuras. Eminiy
paruoSimas®, kokybés tyrimus atestuotoje laboratorijoje, kokybés dokumenty iSraSymag ir pateikimg
vartotojams. Meéginius ims ir juos paruo$ transportavimui apmokytas jmonés darbuotojas. Tik po
sertifikavimo procediros ir atitikus kietojo biokuro kokybés reikalavimus, medienos atliekos taps biokuru.

Prie§ pradedant veiklg, jmonéje bus paruosta ,,Kietojo biokuro i§ medienos biomasés gamybos kokybés

atsekamumo tvarka“ vadovaujantis Lietuvos standartu LST EN 15234-1 ,,Kuro kokybés uztikrinimas. 1 dalis.



Bendrieji reikalavimai® ir Techniniais reikalavimais CEN/TR 15569 ,Kokybés uztikrinimo kokybés
vadovas®.

Biokuras turés atitikti LR Energetikos ministro 2017-12-06 jsakymo Nr. 1-310 ,,Kietojo biokuro kokybés
reikalavimai“ reikalavimus (zidir. 2 lentele) ir bus nustatomas jo tinkamumas deginti biokuro katiliniy, esanciy
gamybos ir pramonés paskirties pastatuose jrengtuose 120 kW ir didesnés, bet mazesnés kaip 1 MW vardinés
(nominalios) galios deginimo jrenginiuose, kuriuose uztikrinama ne mazesn¢ kaip 600 °C degimo
temperatira, arba 1 MW ir didesnés vardinés (nominalios) galios deginimo jrenginiuose, kuriuose
uztikrinama ne mazesné kaip 850 °C degimo temperatiira. Siuose jrenginiuose turés biti jrengtos
temperatiiros kontrolés priemonés. Biokuras bus tiriamas pagal 2 lentelé 1 stulpelyje nurodytus rodiklius.

Pagaminto biokuro leistinos maksimalios cheminiy elementy koncentracijos vertes:

2 lentelé
Cheminis elementas Gamybos ir pramonés paskirties pastate Gamybos ir pramonés paskirties pastate
jrengtame 120 kW ir didesnés, bet mazesnés kaip jrengtame 1 MW ir didesnés vardinés
1 MW vardinés (nominalios) galios deginimo (nominalios) galios deginimo jrenginyje,
jrenginyje, kuriame uztikrinama ne mazesné kaip kuriame uztikrinama ne mazesné kaip
600 °C degimo temperatiira ir kuriame jrengtos 850 °C degimo temperatiira ir kuriame
Sios temperatiiros kontrolés priemongs, irengtos Sios temperatiiros kontrolés
naudojamas kietasis biokuras priemonés, naudojamas kietasis biokuras
1 2 3
1. Azotas, N (% masés, N<2% N<2%!
sausosios biisenos)
2. Siera, S (% masés, S<0,3% S<0,6%
sausosios biisenos)
3. Chloras, Cl (% masés, Cl<£0,3% Cl<0,3%
sausosios biisenos)
4. Arsenas, As (mg/kg, As <2 mg/kg As <2 mg/kg ?
sausosios biisenos)
5. Kadmis, Cd (mg/kg, Cd <2 mg/kg Cd <2 mg/kg
sausosios biisenos)
1 2 3
6. Chromas, Cr (mg/kg, Cr <50 mg/kg (i8 medienos biomasés Cr < 15 | Cr <60 mg/kg (i§ medienos biomasés Cr <
sausosios biisenos) mg/kg) 30 mg/kg) 2
7. Varis, Cu (mg/kg, Cu <20 mg/kg Cu <100 mg/kg 2
sausosios biisenos)
8. Svinas, Pb (mg/kg, Pb <20 mg/kg Pb <20 mg/kg
sausosios blisenos)
9. Gyvsidabris, Hg Hg < 0,1 mg/kg Hg < 0,1 mg/kg
(mg/kg, sausosios
biisenos)
10. Nikelis, Ni (mg/kg, Ni < 10 mg/kg Ni< 10 mg/kg
sausosios blisenos)
11. Cinkas, Zn (mg/kg, Zn <200 mg/kg Zn <200 mg/kg
sausosios blisenos)

10. PraSome paaiSkinti, kaip bus jvertinamos | aikStele priimamy atlieky tinkamumo perdirbimui bei pavojingumo
savybés, bei kaip bus vykdoma $i kontrolé ir kt.

Aikstelés darbuotojas priémimo metu vizualiai tikrins iSpiltas atliekas, tikrins atveztiniy medienos atlieky ir/ar
medienos ir baldy pramonés Salutiniy produkty vezimo dokumentus. Medienos ir baldy gamybos atliekas ir/ar
Salutinius produktus galés atvezti jmonés, kurios bus sudariusios tiekimo sutartis su PUV jmone ir pateiks
Deklaracijg, patvirtinanéig, kad gamybinéje veikloje nebuvo naudojami sunkieji metalai ir halogeninti
organiniai junginiai. PUV vykdytojas atliks iSkastiniy medienos atlieky partijos, kurig sudarys 3000 t atlieky,
arba pagal poreikj dazniau, tyrimus pagal ,,Kietojo biokuro kokybés reikalavimai®, tikslu nustatyti iSkastiniy
medienos atlieky kokybe.

! Azoto koncentracija gali buti ir didesnis nei 2 %, taciau kietajj biokura deginan¢iam jrenginiui galiojanc¢iuose teisés aktuose privalo bti nustatyta |
aplinkos ora iSmetamy NOy didziausia ribiné verté ir uztikrinamas jos laikymasis, esant reikalui — jrengiamos NO, mazinimo priemoneés.

Jeigu yra kietyjy daleliy sugaudymo jrenginys, gali buti vir§ijama maksimali koncentracijos verté, taciau suma As + Cr + Cu < 70 mg/kg.




11. Pateikti informacijg, kaip bus uZtikrinama, kad atviroje aiksteléje laikomos atliekos nepatekty j gretimas
teritorijas.

Atliekos ir biokuras bus laikomi kriivose. Aikstelé visu perimetru bus su borteliais, kad pagamintas biokuras

ir atliekos nepatekty uz aikstelés riby. Aikstelés plotas yra pakankamas sutalpinti numatomy laikyti atlieky ir

pagaminto biokuro kiekius, jrenginius ir pravaziavimo/darbo zonas.

12. Pateikti informacijq apie atliekas atveZancio iSveZancio transporto tipus ir srautus, jy judéjimo schemgq.
Medienos atlickas i§ medienos atlieky sgvartyno kas ekskavatorius. Buldozeris stumdys atliekas j kriivas ir
paduos | medienos atlieky tvarkymo aikStele. Atveztines atlickas atve$ ir pagamintg biokurg iSves$
skiedroveziai. Skiedroveziai atvaziuos keliu E272 Klaipéda-Palanga (magistraliniu keliu A13) ir jsuks j kelia,
kuriuo pateks j veiklaviete. Siuo metu kelias yra Zvyrkelis, tatiau jj numatoma iSasfaltuoti arba iskloti
betoninémis trinkelémis.

13. Patikslinti informacijqg apie pavirSiniy nuoteky tvarkymgq, nurodant kaip planuojama ikiné veikla atitiks
pavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamento reikalavimus. Teikiant informacijq, jvertinti ne tik atlieky apdorojimo
bet ir po jy apdorojimo laikomy atlieky plotus. Taip pat pateikti informacijq apie galimgq filtrato susidarymgq
(kiekis, uzterstumas) ir jo tvarkymg.

Medienos atlicky tvarkymo aiks$telé bus jrengta medienos atlieky sgvartyno plote, kuriame nerandama arba
randami nedideli kiekiai medienos atlieky.

Medienos atlieky tvarkymo aikstel¢je bus tvarkomos vid. 73 % drégnumo iskastinés medienos atliekos ir
atveztinés iki 35 % drégnumo medienos atliekos ir/ar medienos ir pramonés pramonés Salutiniai produktai,
tod¢l tvarkymo metu nesusidarys filtratas.

PavirS§inés nuotekos, surinktos nuo medienos atlieky tvarkymo aikstelés (0,8 ha) ir galimai papildomai
uzterstos skendin¢iomis medziagomis ir naftos produktais, bus valomos pavirSiniy nuoteky valymo jrenginyje
ir po valymo bus isleidZziamos atgal ] medienos atlieky sgvartyna.

Isleidziamy atgal | medienos atlieky sgvartyng t.y. i aplinka pavirSiniy nuoteky tarSa atitiks Lietuvos
Respublikos Aplinkos ministro jsakymuose: 2007-04-02 Nr.D1-193 ,PavirS§iniy nuoteky tvarkymo
reglamentas® ir 2006-05-17 Nr.D1-236 ,,Nuoteky tvarkymo reglamentas® nustatytas nuoteky tarSos ribines
vertes. Planuojama veikla iSkasus i$ medienos atlieky sgvartyno medienos atliekas, PUV sklype pavirsiniy ir
pozeminiy vandeny situacija Zymiai pagereés.

Detalesné informacija pateikta poveikio aplinkai vertinimo atrankos informacijoje.

14. PraSome patikslinti informacija apie medienos atlieky kasimo metu iSgaunama mediena, po kokiy
technologiniy procesuy ji uzkasta planuojamoje teritorijoje. Néra aiSku kokio tipo ir buivio mediena bus
iSgauta ir kaip tai jtakos oro tarsa bei tarSa kvapais. NeaiSku kokie papildomi oro tersalai gal isusidaryti ir
kaip tai gali jtakoti kvapu susidaryma.

UAB“Lignineko* kreipési j: Lietuvos institucijas, su PUV Zzemés sklypu susijusias jmones, geodezininkus,

geologus tikslu suzinoti kas Salino atliekas, kokios atliekos pasalintos ir koks esamas poveikis PUV sklype ir

gretimybése gruntui ir poZzeminiam vandeniui. PUV sklype buvo atliktas preliminarus ekogeologinis tyrimas.

Pagal gautus duomenis nustatyta, kad medienos atlieckas Salino Klaipédos celiuliozés kartono gamykla, kuri

1994 m. buvo privatizuota ir tapo AB“Klaipédos kartonas“, kad iki 1993 m. jmong¢je kartonas buvo

gaminamas i§ popiermalkiy — eglés medienos rasty, kurie mechaniniu biidu buvo nuZzievinami specialiuose

blignuose t.y. tikétina, kad cheminés medziagos nebuvo naudojamos. Medienos atlieky sgvartyne randamos
medienos atliekos pjiiveny pavidalu.

Iskastos medienos atliekos — 40 000 t/m pakraunant j aiStele buldozerio pagalba bei stumdant j kaupus ratinio

krautuvo pagalba perkrovimo metu nedulkés, nes jy drégnumas bus vid. 73%. ISkastos medienos atlieckos

sustumdytos j kaupg ir esant sausam orui, gali kaupo virSutinis pavir$ius apdzitti ir $iek tiek dulkéti. Sijojimo
jrenginys bus uzdaro tipo, todél sijojimo metu j aplinkos org kietosios dalelés nepateks. Medienos atlieky
smulkinimo metu kietosios dalelés nesusidarys ir nebus iSmetamos i aplinkos ora, nes medienos atliekos bus

traiSkomos, o ne pjaunamos. Atveztos medienos atliekos (kodais 030101, 030105, 030301, 150103, 191207)

ir/ar medienos pramonés Salutiniai produktai iSkrovimo metu i$ skiedroveziy, jy laikinojo sandéliavimo metu

bei pakrovimo j smulkintuva, sijotuvg metu bus minimalus dulkéjimas. Pakraunant ratiniu krautuvu
pagamintg biokura j skiedrovezius, taip pat bus minimalus dulkéjimas.

Tikslu sumazinti aplinkos oro dulkétumg, planuojama ant aikStelés purksti vandenj, sudarant vandens riikko

»uzuolaidas®“. Vandens ruko pagaminimui medienos atlieky tvarkymo aikStelés perimetru bus sumontuoti

stovai su vandens purkstukais — 150 vnt., kuriy purSkiamas vandens rtiko ,,uzuolaidos* viena kita perdengs.

Ivertinant visos aikstelés drékinima, dulkiy patekimas j aplinkos orag sumazés min 80%.




Siuo metu PUV teritorijoje nejuntamas nemalonus kvapas. Atveztinés medienos atlickos — 12 000 t/m
tvarkymui bus bekvapés. Atliekant preliminary ekogeologinj tyrima, buvo atliktas paimty grunto méginiy i$
jvairiy medienos atlieky savartyno gylio sluoksniy organoleptinis kvapo nustatymas. Siuo metu, kai dar
nevykdomi sgvartyno atvérimo darbai, kvapo koncentracijg nustatyti, paimant méginius i§ gilesniy sgvartyno
sluoksniy, néra galimybés. Skirtinguose greziniy geologiniy pjiiviuose, kvapo pobiidis yra labai jvairus, taciau
nenustatyta priklausomybé nei nuo gruntinio vandens lygio, nei nuo medienos atlieky lygio. Dalis medienos
atlicky per visa gylj neturi kvapo, dalis medienos sluoksniy yra bekvapés, kitose vietose jvairiuose
sluoksniuose medienos atliekos turi terpentino, vaisty kvapa arba yra neaiskaus kvapo.

Manome, kad medienos atlieky kvapas susidaro yrant medienos atlickoms ir yra gamtinio pobudzio,
priklausantis kiek tuo metu Salinamos ir véliau laikomos medienos atliekos gavo drégmés, kokia buvo
temperatiira, deguonies kiekis ir pan..

Medienos atliekas i§ sgvartyno kas ekskavatorias, o buldozeris stumdys atliekas iki atlieky tvarkymo
aikstelés. Kasimo ir stumdymo darbai bus neintensyviis — max 160 t/dieng, max 15 t/val. Tad tikétina, kad
nemalonus kvapas kasimo teritorijoje bus lokalus ir nepasklis uz PUV teritorijos.

Iskastas medienos atliekas smulkinant ir sijojant, kvapas gali biiti intensyvesnis. Kaip prevenciné
priemoné kvapo sumazinimui/panaikinimui, numatoma ant jrengtos medienos atlieky tvarkymo aiksteles (0,8
ha) purksti vandenj, sudarant vandens riiko ,,uzuolaidas®. Vandens riiko ,,uzuolaidy* pagaminimui medienos
atlieky tvarkymo aikstelés perimetru bus sumontuoti stovai su vandens purkstukais — 150 vnt., kai vieno
iSpurskimo pajégumas 20 I/val. ir kuriy purSkiamo vandens riuko ,,uzuolaidos* viena kitg perdengs. Riiko
pagaminimui bus naudojamas Salia atlieky tvarkymo aiks$telés i§ ryty pusés tik 2 m gylyje esantis gruntinis
vanduo. Jei vis délto kvapas uz PUV teritorijos ir toliau bus juntamas, gaminant vandens riiko uzuolaidas, bus
pridedami biopreparatai, skaidantys kvapa. Jei bus nustatyta, kad gruntinis vanduo turi kvapa, bus
atsivezamas vanduo riiko gaminimui. Jei ir tai nepadéty, bus ieskoma ir diegiama kity kvapa mazinanciy
sprendiniy t.y. PUV neturés neigiamo poveikio, susijusio su kvapy sklidimu gyvenamosios aplinkos ore.

15. Papildyti informacijq apie planuojamos teritorijos ir jos gretimybiy tarSq pracityje.
Tikslu nustatyti planuojamos teritorijos ir jos gretimybiy tarsg praeityje, 2018 m. PUV Zemés sklype buvo
atliktas preliminarus ekogeologinis tyrimas. Tyrimo metu nustatyta, kad medienos atlieky savartynas jrengtas
iSeksploatavus smélio karjerg. Pagrindiné gruntinio srauto vandens judéjimo kryptis teritorijoje nukreipta
piety, pietry¢iy kryptimi link Akmenos-Danés upés. Teritorijos pavirSiniame grunte naftos produkty,
daugiacikliniy aromatiniy angliavandeniliy neaptikta. Teritorijos gruntiniame vandenyje tarSos naftos
produktais nenustatyta. Grunte ir gruntiniame vandenyje tirty medziagy kiekiai nesiekia ribiniy ver¢iy (RV),
galiojanCiy mazai jautriose tarSai teritorijose ir nurodyty LAND 9-2009 bei Cheminémis medziagomis
uztersty teritorijy tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimuose, i$skyrus nitrity kiekj viename vandens
méginyje, 2,11 karto vir§ijantj RV ir liudijantj intensyvy organinés medZziagos irima.
Apie 300 m nutolusio nuo PUV uzdaryto Glaudény savartyno informacija apie tar$g pateikta ,,Uzdaryto
Glaudény sgvartyno, esancio Glaudény k., Klaipédos raj. aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita®.
PUV teritorija rytinéje puséje ribojasi su Klaipédos medienos medziagy kombinato technologiniy atlieky
savartynu, apie kurio poveikj aplinkai duomeny néra.
Detalesn¢ informacija pateikta poveikio aplinkai vertinimo atrankos informacijoje.

16. Atrankos informacijos 1V skyriuje teikiama informacija apie planuojamos ukinés veiklos sqlygojamo reikSmingo
poveikio nebuvimgq turi biiti informatyvi ir argumentuota, pagrista galiojanciais teisés aktais.

Argumentuota (pagrjsta galiojanéiais teisés aktais) informacija apie planuojamos tikinés veiklos salygojamo
reikSmingo poveikio nebuvimg pateikta poveikio aplinkai vertinimo atrankos informacijoje.

17. Papildyti informacijg apie numatomas jgyvendinti technines ir organizacines poveikj aplinkai maZinimo
priemones.

Planuojamos jgyvendinti technings ir organizacinés poveikj aplinkai mazinimo priemonés:

- zemes sklypo pakrasciais bus sustumti pylimai:

v’ prie Siaurinés ir pietinés sklypo riby — 3 metry auks¢io pylimai;
v’ prie vakarinés sklypo ribos — 5 metry auk$¢io pylimas; pylimas bus apZeldinti;

- medienos atlieky tvarkymo aikstelé — 0,8 ha ploto bus padengta danga, nelaidzia vandeniui ir jrengti
borteliai, neleidZiantys nuotekoms nuo aikstelés istekéti ir pritekéti iS kity teritorijy;

- pavirSinés nuotekos, surinktos nuo medienos atlieky tvarkymo aikstelés bus iSvalomos pavirSiniy nuoteky
valymo jrenginiuose iki leidziamy normy. Bus jdiegtos priemonés, esant reikalui, per 10 min. nuo
sprendimo priémimo uzdaryti nuoteky isleistuva, sustabdant uzterSty pavirSiniy nuoteky patekimg j
aplinka;



- ant medienos atlieky tvarkymo aikstelés bus purskiamas vanduo, sudarant vandens riiko ,,uzuolaidas‘;
- §iuo metu esantis zvyruotas privaziuojamas kelias, jungiantis magistralinj keliag A13 su medienos atlieky
tvarkymo aikStele bus iSasfaltuotas arba paklotos betoninés trinkelés.

18. AtsiZvelgiant i tai, kad veikla planuojama Salia kity atlieky apdorojimo veikla uZsiimanciy jmoniy, pateikti
informacijq apie planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai sqveikq su Siy jmoniy keliamu poveikiu.
PUV veikla ir planuojamos tikinés veiklos sgveika su gretimuose Zemés sklypuose vykdoma iikine veikla
jvertinta:
- UAB*“Vaidva“- oro tar$a ir triukSmas,
- UAB”Proto Paslaugos”- oro tarSa;
- Salia praeinantis magistralinis kelia A13 - triukSmas
Detalesné informacija pateikta poveikio aplinkai vertinimo atrankos informacijoje.

PRIDEDAMA MEDZIAGA:
Priedas 1. Nacionalinio visuomenés sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipédos
departamento 2018-02-19 rasto Nr.(3-21 14.3.5E)2-6239 komentaras.
Priedas 2. Klaipédos rajono savivaldybés administracijos 2018-02-15 rasto Nr.(5.1.42)-A5-735 komentaras.
Priedas 3. Klaipédos miesto savivaldybés administracijos 2018-02-22 rasto Nr.(4.36E)-R2-592 komentaras.

Pagarbiai,
Poveikio aplinkai vertinimo atrankos rengéjas
UAB“Ekotéja“ direktore Rasa ArciSauskiené



PRIEDAS 1
prie 2018-09-10 rasto Nr.1-38

Nacionalinio visuomenés sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipédos departamento
2018-02-19 rasto Nr.(3-21 14.3.5E)2-6239 komentaras

DEL POVEIKIO APLINKAI VERTNIMO ATRANKOS
Informuojame, kad pasikeité poveikio aplinkai vertinimo atrankos rengéjas.

1. Papildyti informacijq apie medienos atlieky kasimo darby metu iSgaunamq medieng, informacija po kokiy
technologiniy procesy ji atveZta ir uzkasta planuojamame Zemés sklype. NeaiSku, ar tai gali jtakoti kvapy
susidarymgq ir jy atitikti Lietuvos higienos normos HN 121:2010 ,,Kvapo koncentracijos ribiné verté
gyvenamosios aplinkos ore* reikalavimams (atsiZvelgiant ir § foninj uZterStumgq kvapais)

UAB*“Lignineko* kreipési j: Lietuvos institucijas, su PUV Zzemés sklypu susijusias jmones, geodezininkus,
geologus tikslu suzinoti kas 3alino atliekas, kokios atlickos pasalintos ir koks esamas poveikis PUV sklype ir
gretimybése gruntui ir poZzeminiam vandeniui. PUV sklype buvo atliktas preliminarus ekogeologinis tyrimas.
Pagal gautus duomenis nustatyta, kad medienos atliekas Salino Klaipédos celiuliozés kartono gamykla, kuri
1994 m. buvo privatizuota ir tapo AB“Klaipédos kartonas®, kad iki 1993 m. jmonéje kartonas buvo
gaminamas i§ popiermalkiy — eglés medienos rasty, kurie mechaniniu bidu buvo nuZievinami specialiuose
blignuose t.y. tikétina, kad cheminés medziagos nebuvo naudojamos. Medienos atlieky sgvartyne randamos
medienos atliekos pjiiveny pavidalu.
Siuo metu PUV teritorijoje nejuntamas nemalonus kvapas. Atveztinés medienos atliekos tvarkymui bus
bekvapés. Atliekant preliminary ekogeologinj tyrima, buvo atliktas paimty grunto méginiy i$ jvairiy medienos
atlieky savartyno gylio sluoksniy organoleptinis kvapo nustatymas. Siuo metu, kai dar nevykdomi sgvartyno
atvérimo darbai, kvapo koncentracija nustatyti, paimant méginius i§ gilesniy sgvartyno sluoksniy, néra
galimybés, todél neatliktas kvapo sklaios modeliavimas. Skirtinguose greziniy geologiniy pjuviuose, kvapo
pobiidis yra labai jvairus, taciau nenustatyta priklausomybé nei nuo gruntinio vandens lygio, nei nuo
medienos atlieky lygio. Dalis medienos atlicky per visg gylj neturi kvapo, dalis medienos sluoksniy yra
bekvapés, kitose vietose jvairiuose sluoksniuose medienos atliekos turi terpentino, vaisty kvapg arba yra
neaisSkaus kvapo.

Manome, kad medienos atlieky kvapas susidaro yrant medienos atlieckoms ir yra gamtinio pobudZio,
priklausantis kiek tuo metu S$alinamos ir véliau laikomos medienos atliekos gavo drégmés, kokia buvo
temperatiira, deguonies kiekis ir pan..

Medienos atliekas i§ sgvartyno kas ekskavatorias, o buldozeris stumdys atliekas iki atlieky tvarkymo
aikstelés. Kasimo ir stumdymo darbai bus neintensyviis — max 160 t/diena, max 15 t/val. Tad tikétina, kad
nemalonus kvapas kasimo teritorijoje bus lokalus ir nepasklis uz PUV teritorijos.

Iskastas medienos atliekas smulkinant ir sijojant, kvapas gali biiti intensyvesnis. Kaip prevenciné
priemoné kvapo sumazinimui/panaikinimui, numatoma ant jrengtos medienos atlieky tvarkymo aikstelés (0,8
ha) purksti vandenj, sudarant vandens riiko ,,uzuolaidas®. Vandens riiko ,,uzuolaidy® pagaminimui medienos
atlieky tvarkymo aikstelés perimetru bus sumontuoti stovai su vandens purkstukais — 150 vnt., kai vieno
iSpurskimo pajégumas 20 I/val. ir kuriy purSkiamo vandens rtuko ,,uzuolaidos* viena kitg perdengs. Riiko
pagaminimui bus naudojamas Salia atlieky tvarkymo aikstelés i§ ryty pusés tik 2 m gylyje esantis gruntinis
vanduo. Jei vis délto kvapas uz PUV teritorijos ir toliau bus juntamas, gaminant vandens riiko ,,uzuolaidas®,
bus pridedami biopreparatai, skaidantys kvapa. Jei bus nustatyta, kad gruntinis vanduo turi kvapa, bus
atsivezamas vanduo riikko gaminimui. Jei ir tai nepadéty, bus ieSkoma ir diegiama kity kvapa mazinanciy
sprendiniy t.y. PUV neturés neigiamo poveikio, susijusio su kvapy sklidimu gyvenamosios aplinkos ore ir
atitiks Lietuvos higienos normos HN 121:2010 ,,Kvapo koncentracijos ribiné verté gyvenamosios aplinkos
ore* reikalavimus.

Foninis uzterstumas kvapais:

UAB ,,Vaidva“ nuo PUV randasi 240 m atstumu. UAB ,,Ekosistema* 2016 m. parengé UAB ,,Vaidva‘“

planuojamos tkinés veiklos (nepavojingy statybiniy, griovimo atlieky ir medienos atlieky tvarkymas)

poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentg, kuriame nenurodyta, kad susidarys kvapai.

10



2. Pateikti planuojamos iikinés veiklos produkcijos transportavimo priemoniy, judanciy privaZiuojamaisiais keliais ir gatvémis schemg
AtveZztines medienos atliekas atves ir pagamintg biokurg i§ves skiedroveziai. Skiedroveziai atvaziuos keliu E272 Klaipéda-Palanga (magistraliniu keliu A13) ir jsuks j

kelig, kuriuo pateks j veiklaviete. Siuo metu kelias yra Zvyrkelis, taciau jj numatoma iSasfaltuoti arba pakloti betoninémis trinkelémis
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3. Pateikti informacijq, ar vertinant triukSmo sklaidg buvo jvertintas foninis uZterStumas.

PUV uzsakovas kreipési j Nacionalinio visuomenés sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Klaipédos departamentg su prasymu, kad pateikty foninio triuk§mo lygio duomenis. Nacionalinio visuomenés
sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipédos departamento Gargzdy skyrius 2018-05-16 rastu
ar. (3-21 14.1.4E)2-20776 ,,Dél foninio triuk§mo lygio duomeny* pateiké atsakyma, kad foninio triuk§mo lygio
negali pateikti, nes informacija apie foninj triukSmo lygi nedisponuoja. Rastas pateiktas poveikio aplinkai
vertinimo atrankos informacijos priede 17.
TriukSmo jvertinimui ir poveikiui gyvenamajai aplinkai buvo atliktas triuk§mo sklaidos skaic¢iavimas. ,,Medienos
atlieky tvarkymas Glaudény k., Klaipédos r. (sklypo kad. nr. 5558/0001:1460 triukSmo vertinimo ataskaita“
pareng¢ UAB ,,DGE Baltic Soil and Environment®“. Ataskaita pateikta poveikio aplinkai vertinimo atrankos
informacijoje. Ataskaitoje jvertinta foniné tarsa:

- UAB ,,Vaidva“ stacionaris triukSmo $altiniai ir mobil@is triukSmo $altiniai;

- Magistralinio kelio A13/kelio E272 autotransporto sukeliamas triuk§mas.

4. Pateikti informacijq apie planuojamos ukinés veiklos gretimybése esancias pramoninés, visuomeninés
paskirties teritorijas, vykdomas veiklas ir esamus statinius.

PUV Zemés sklype néra pastaty, statiniy, inZinerinés infrastruktiiros. Vir§ PUV Zemés sklypo nutiesta 10 kV
elektros oro linija. PUV metu numatoma pasijungti prie transformatorinés MTT-431.
PUV Zemés sklypo gretimybés:

Dislokacija su Zemés sklypo Vykdoma veikla

POV Kadastrinis Nr. ir plotas Zemés sklypo naudojimo biidas

Piety puséje 5558/0001:170, 2,83 ha zemés iikio paskirties Veikla nevykdoma

Piety pus¢je 5558/0001:135, 3,4527 ha | Pramonés ir sandéliavimo objekty Veikla nevykdoma
teritorijos

PietryCiy 5558/0001:45, 5,64 ha Zemés tikio paskirties Veikla nevykdoma

puséje

Ryty puséje 5558/0001:185, 3,83 ha * | Kiti Zemés iikio paskirties zemés sklypai | Veikla nevykdoma

Siaurés puseje

Nesuformuotas ir NTR neregistruotas valstybinés zemés fondo zemés sklypas, kuriame yra
vietinés reikSmés pravaziavimas j gretimus zemés sklypus ir melioracijos kanalas

Siaurés puséje 5558/0001:343, 7,1322 ha | Kiti Zemés iikio paskirties Zemés sklypai | Veikla nevykdoma
Siaurés puséje | 5558/0001:237/433/429 Kiti Zemés ikio paskirties Zemés sklypai | Még¢jiska sodininkyste,
/354 ir kt. Sody bendrijos “Vysnelé” sklypai yra uz darZininkysté

20 m nuo PUV Zemés sklypo ribos ir
180 m nuo aikstelés.

Zemés sklypuose néra NTR registruoty
pastaty ar statiniy

Planuojama UAB”Gargzdy
$vara” dideliy gabarity
atlicky surinkimo aikstelé

5558/0001:325, 0,6705 ha | Pramonés ir sandéliavimo objekty

teritorijos

Siaurés puséje

Nesuformuotas ir NTR neregistruotas valstybinés Zemés fondo zemés sklypas, kuriame yra
kelias: E272 / A13 **

Vakary puséje

*- Pagal poveikio aplinkai vertinimo atrankos informacijoje priede 4 pateikta ,,Melioracijos projektas

5558 P131985 3 1“brézinj ryty puséje nuo PUV teritorijos, nurodytas ,,Klaipédos medienos medZiagy kombinato
technologiniy atlieky savartynas®.

#* _yz 20 m nuo PUV teritorijos j vakarus praeina kelias E272 Klaipéda-Palanga (Salteikiy g.) ir magistralinis kelias
A13 ,Klaipéda - Liepoja“, nuo kurio j PUV teritorija bus patenkama vietinés reik§més keliu, kuris bus padengtas kieta
danga (asfaltas arba betoninés trinkelés).

Vakary puséje uz kelio E272 Klaipéda-Palanga 100 m atstumu nuo PUV Zemés sklypo ribos ir 250 m atstumu nuo
aikstelés yra sody bendrija SB”’Pakranté”, kuriy Zemés sklypy naudojimo paskirtis - zemés tkio (mégéjy sody
zemes sklypai). Uz 280 m nuo sklypo ribos ir 430 m nuo atlieky tvarkymo aikstelés randasi Purmaliy gyvenvieté.
Siaurés puséje 20 m atstumu nuo PUV Zemés sklypo ribos ir 180 m atstumu nuo aikstelés yra sody bendrija
SB”Vysnelé”, kuriy zemés sklypy naudojimo paskirtis - Kiti Zzemés tikio paskirties zemés sklypai. Piety puséje
200 m atstumu UAB ,,Zvérininkystés jranga“ vykdoma prekyba Zvérininkystés jranga.

240 m atstumu UAB”Vaidva” vykdo nepavojingy statybiniy, griovimo atlieky ir medienos atlieky tvarkymo
veikla. Apie 300 m atstumu nuo PUYV teritorijos ribos randasi uzdarytas Glaudény savartynas.

PUV teritorijoje ar jo gretimybése néra visuomeninés ir reakreacinés paskirties urbanizuoty teritorijy,
visuomenings paskirties pastaty ar statiniy. PUV vieta nuo Akmenos - Danés upés nutolusi apie 590 m.

PUV vieta patenka j Glaudény savartyno sanitaring apsaugos zong, tatiau PUV nekilnojamo turto Zemés
registre néra jregistruota uzdaryto Glaudény savartyno SAZ.
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PRIEDAS 2
prie 2018-09-10 rasto Nr.1-38

Klaipédos rajono savivaldybés administracijos
2018-02-15 rasto Nr.(5.1.42)-A5-735 komentaras

DEL POVEIKIO APLINKAI VERTNIMO ATRANKOS

Informuojame, kad pasikeité poveikio aplinkai vertinimo atrankos rengéjas.

1. AtsiZvelgiant j tai, kad planuojamos iikinés veiklos gretimybése jau yra kitos pramoning veiklg vykdancios
imonés, praSome pateikti informacijq apie planuojamos ukinés veiklos poveikio aplinkai sqveikq su jau veiklg
vykdandiy jmoniy keliamu paveikiu.

PUV veikla ir planuojamos oikinés veiklos saveika su gretimuose zemés sklypuose vykdoma tkine veikla

jvertinta.

Aplinkos oro tarsa

Planuojamos tikinés veiklos metu j aplinkos ora bus iSmetamos kietosios dalelés.

Vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentiiros TarSos prevencijos departamento 2018-08-07 rastu Nr.(30.3)-

A4(e)-550 ,,D¢él UAB“Lignineko™ foninio aplinkos oro uzterStumo duomeny®, kietyjy daleliy pazemio

koncentracijy skai¢iavimuose buvo jvertinta foniné tarSa:

- Santykinai $variy Lietuvos kaimiSkyjy vietoviy aplinkos oro terSaly vidutiniy metiniy koncentracijy
vertes, pateiktas interneto svetainéje http:/gamta.lt, skyriuje ,,Foninés koncentracijos PAOV
skai¢iavimams” Klaipédos RAAD - t.y. KDio— 9,4 pg/m*, KD,5— 7,3 ng/m’.

- greta esanCiy jmoniy (2 km spinduliu) aplinkos oro tarSos Saltiniy ir i§ jy iSmetamy terSaly
inventorizacijos ataskaity ir iki 2 km atstumu planuojamy tikinés veiklos objekty poveikio aplinkai
vertinimo atranky dokumenty numatomy iSmesti terSaly kiekio skai¢iavimo duomenis t.y. UAB”Proto
Paslaugos” oro tarSos Saltinj nr.003 ir UAB”Vaidva” oro tarSos Saltinj nr.601.

Sklaidos modeliavimo metu paskai¢iuotos terSaly didZiausios pazeminés koncentracijos yra palyginamos

su “Aplinkos oro uzterStumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu,

$vinu, kietosiomis dalelémis ir ozonu normos” (LR Aplinkos ministro ir Sveikatos apsaugos ministro

2001-12-11 jsakymas Nr.591-640) nurodytomis kietyjy daleliy ribinémis aplinkos oro uzterStumo

vertémis.

1 lentele
TerSalo pavadinimas Ribin¢ aplinkos oro uztertumo verté (RV), pg/m?
Vidutiné 24 val. (paros) 1 mety
Kietosios dalelés KD10 50 40
Kietosios dalelés KD2,5 25

IS planuojamo plokStuminio neorganizuoto stacionaraus oro tar§os Saltinio nr.601 iSmesty kietyjy
daleliy j aplinkos org sklaidos aplinkos ore modeliavimo rezultatai:

Paskaiciuotos $ios kietyjuy daleliy KD10 koncentracijos pazemio sluoksnyje:

24 val. 90,4 procentiliu — nustatyta maksimali 16,8 pg/m® koncentracija aplinkos ore ir tai sudaro 33,6
% RV(ribinés vertés); ties sody bendrija ,,Pakranté* ir sody bendrija ,,VySnelé“ — 4,9 ug/m’ ir tai
sudaro 9,8 % RV

24 val. 90,4 procentiliu su fonine tar$a — nustatyta maksimali 26,4 pg/m? koncentracija aplinkos ore ir
tai sudaro 52,8 % RV(ribinés vertés); ties sody bendrija ,,Pakranté® — 15 pg/m? ir tai sudaro 30 % RV,
ties sody bendrija ,,VySnelé“ — 14 pg/m? ir tai sudaro 28 % RV.

I mety — nustatyta maksimali 7,18 pg/m* koncentracija aplinkos ore ir tai sudaro 18 % RV; ties sody
bendrija ,,Pakranté — 1,5 pg/m? ir tai sudaro 3,8 % RV; ties sody bendrija ,,VyS$nelé“ — 1,2 pg/m? ir tai
sudaro 3 % RV.

1 mety tarSa su fonu, nustatyta maksimali 17,1 pg/m® koncentracija aplinkos ore ir tai sudaro 42,8 %
RV, ties sody bendrija ,,Pakranté* — 11,5 ug/m? ir tai sudaro 28,8 % RV; ties sody bendrija ,,VySnelé* —
11 pg/m? ir tai sudaro 27,5 % RV.
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Paskaiciuotos Sios kietyju daleliy KD2,5 koncentracijos prieZemio sluoksnyje:
1 mety — nustatyta maksimali 3,59 pug/m’ koncentracija aplinkos ore ir tai sudaro 14,4 % RV; ties sody
bendrija ,,Pakranté — 0,75 pg/m? ir tai sudaro 3 % RV; ties sody bendrija ,,VySnelé“ — 0,5 ug/m? ir tai
sudaro 2 % RV.
Jvertinus ir fonine tar$g - nustatyta maksimali 11,2 ng/m® koncentracija aplinkos ore ir tai sudaro 44,8
% RV ties sody bendrija ,,Pakranté — 8,5 pg/m? ir tai sudaro 34 % RV; ties sody bendrija ,,VyS$nelé* —
8 pg/m’ ir tai sudaro 32 % RV.

Aplinkos ore ir gyvenamojoje aplinkoje terSaly sklaidos modeliavimo rezultatai

2 lentele
Tersalo pavadinimas Skaicia- Maksimali terSalo koncentracija
T;Eg Aplinkos ore Gyvenamojoje aplinkoje
periodas Be fono Su fonu be fono/su fonu
Koncentracija | RV | Koncentracija | RV | Koncentracija RV
pg/m? % pg/m’ % pg/m’ %
1 2 3 4 5 6 7 8
24 valandy 16,8 33,6 26,4 52,8 4,9/15 9,8/30
Kietosios dalelés KD10
fetostos dafeles 1 mety 7,18 18 17,1 42,8 15115 | 3,8/288
Kietosios dalelés KD2,5 1 mety 3,59 14,4 11,2 448 0,75/8,5 3/34

Kietyjy daleliy sklaidos aplinkos ore modeliavimo zemélapiai pateikti poveikio aplinkai vertinimo atrankos
informacijos priede 14.

Pagal atliktus tarSos sklaidos modeliavimo skaiCiavimus nustatyta, kad net esant pacioms nepalankiausioms
tarSos sklaidai sglygoms, aplinkos ore ir gyvenamosios aplinkos ore planuojamos tikinés veiklos metu ]
aplinkos org iSmestos kietosios dalelés nevirS§ys zmoniy sveikatos apsaugai nustatyty ribiniy ar siektiny dydziy.

TriukSmas
Planuojamos tikinés veikla dirbs nuo 7 val. iki 19 val. t.y. tik dienos metu.
Triuk8mo jvertinimui ir poveikiui gyvenamajai aplinkai buvo atliktas triukSmo sklaidos skaiCiavimas.
»Medienos atlieky tvarkymas Glaudény k., Klaipédos r. (sklypo kad. nr. 5558/0001:1460 triukSmo vertinimo
ataskaita“, kurig parengé UAB ,,DGE Baltic Soil and Environment®.
Ataskaitoje buvo jvertinti:
a) planuojamos tkinés veiklos stacionariis triukSmo Saltiniai:
v'1 sijojimo jrenginys, kurio skleidZiamas triuk§mas yra 88,9 dB(A);
v'1 smulkinimo jrenginys, kurio skleidziamas triuk§mas yra 100 dB(A).
Sie stacionariis triuk§mo $altiniai jvertinti, kaip plotiniai triuk§mo 3altiniai, dirbantys tik dienos (7-19
val.) metu. Modeliavimo metu vertintas tik smulkintuvo skleidziamas triukSmas (didesnis), kadangi abu
jrenginiai vienu metu nedirbs.
b) planuojamos tkinés veiklos mobiliis triukSmo Saltiniai:
v'1 ratinis krautuvas, kurio skleidziamas triuk8mas yra 104 dB(A) ir kuris dirbs aiksteléje, greta
stacionariy triukSmo Saltiniy;
v'1 eskavatorius, kurio skleidZiamas triukSmas yra 103 dB(A) ir kuris dirbs 0,1 ha plote Siaurinéje
sklypo dalyje arCiausiai esamy ir planuojamy gyvenamyjy namy, siekiant jvertinti blogiausig
galimg situacija;
v'1 buldozeris, kurio skleidZziamas triuk§mas yra 110 dB(A) ir kuris dirbs 0,3 ha plote stumdys
eskavatoriaus iSkastas medienos atliekas iki planuojamos atlicky smulkinimo ir sijojimo aikstelés
rytinéje sklypo dalyje;
v'10 vienety skiedroveziy (sunkusis autotransportas).
¢) Foniné triukSmo tar§a — UAB ,,Vaidva* sukeliamas stacionariy ir mobiliy tarSos Saltiniy
sukeliamas triuk§mas. Sios jmonés naudojamy jrenginiy sukeliamo triukimo duomenys ir kita
informacija naudota vadovaujantis UAB ,,Ekosistema* 2016 metais parengtu UAB ,,Vaidva‘“
planuojamos tkinés veiklos (nepavojingy statybiniy, griovimo atliecky ir medienos atlieky
tvarkymas) poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentu. UAB , Vaidva*“ sukeliamas
triuk§mas vertinamas statybinio lauzo apdorojimo metu, kai vienu metu dirba triukSmingiausia
technika: trupintuvas, hidraulinis ekskavatorius-krautuvas ir frontalinis krautuvas.

d) magistralinio kelio A13/kelio E272 autotransporto sukeliamas triukSmas.
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Taip pat jvertinti ir PUV teritorijoje planuojamos triuk§mo sumazinimo gyvenamojoje aplinkoje
priemongés:
- pylimai, maZzinantys triukSmo sklaidg i§ planuojamos tikinés veiklos teritorijos:
v' prie $iaurinés sklypo ribos — 3 metry auk$¢io pylimas;
v’ prie pietinés sklypo ribos — 3 metry auks¢io pylimai;
v’ prie vakarinés sklypo ribos — 5 metry auks¢io pylimas;
- 1§ magistralinio kelio A13 iki aikStelés asfaltuotas privaziuojamas kelias.
Triuk§mo modeliavimo, jvertinant planuojamos tikinés veiklos ir esamg foninj triukSma, i§vados:

1. Prognozuojama, kad po projekto jgyvendinimo planuojamos tkinés veiklos (sklype kad. Nr.
5558/0001:146) sukeliamas triukSmo lygis esamoje ir planuojamoje gyvenamojoje aplinkoje dienos
metu nevirSys triuk§mo ribiniy dydziy, reglamentuojamy tkinés veiklos objektams pagal HN
33:2011 1 lentelés 4 punkta.

2. Modeliavimo rezultatai rodo, kad planuojamo objekto (sklype kad. Nr. 5558/0001:146) ikinés
veiklos sukeliamas triukSmo lygis prie planuojamo objekto sklypo riby dienos metu nevirSys
triukSmo ribiniy dydziy, reglamentuojamy tikinés veiklos objektams pagal HN 33:2011 1 lenteles 4
punkta.

3. Prognozuojama, kad po projekto jgyvendinimo, numatomas pravaziuojan¢io autotransporto
sukeliamas triukSmo lygis artimiausiy esamy ir planuojamy gyvenamyjy namy aplinkoje nepadidés
ir nevirSys ribiniy dydziy, reglamentuojamy pagal HN 33:2011 1 lentelés 3 punkta. Pagrindinj
triukSma skleidzia magistraliniu keliu A13 (Klaipéda-Liepoja) judantys autotransporto srautai.
Planuojamos iikinés veiklos objekto naudojamas autotransportas bendrame A13 Kkelio sraute
sudarys 0,09 %, sunkiojo autotransporto sraute — 1,7 %.

2. Planuojamos teritorijos gretimybése jau yra uking veiklg vykdanciy jmoniy ir aplinkiniy teritorijy gyventojy
(Purmaliuose gyvena apie 400), kurie skundZiasi dél triukimo ir dulkiy neigiamo poveikio. Atstovaudami
gyventojy interesus, prasome papildyti Atrankos dokumentus informacija apie suming planuojamos ikinés veiklos
ir jau gretimybése vykdanciy jmoniy veiklos triukSmo sklaidg.

Planuojama jgyvendinti technines poveikj aplinkai ir gyventojams mazinimo priemones:

- zemes sklypo pakrasciais bus sustumti pylimai:

v’ prie Siaurinés ir pietinés sklypo riby — 3 metry auks¢io pylimai;
v’ prie vakarinés sklypo ribos — 5 metry auk$¢io pylimas; pylimas bus apZeldinti;

- tikslu sumazinti aplinkos oro dulkétuma, planuojama ant aikStelés purksti vandenj, sudarant
vandens riko ,uzuolaidas“. Vandens riiko pagaminimui medienos atlieky tvarkymo aikstelés
perimetru bus sumontuoti stovai su vandens purkstukais — 150 vnt., kuriy purSkiamas vandens riko
»uzuolaidos® viena kitg perdengs. Riiko pagaminimui bus naudojamas $alia atlieky tvarkymo
aikstelés iS pietryCiy pusés tik 2 m gylyje esantis gruntinis vanduo;

- Siuo metu esantis zvyruotas privaziuojamas kelias, jungiantis magistralinj kelig A13 su medienos
atlieky tvarkymo aikstele bus iSasfaltuotas arba paklotos betoninés trinkelés;

- medienos atlieky tvarkymo aikstelé — 0,8 ha ploto bus padengta danga, nelaidzia vandeniui ir
jrengti borteliai, neleidZiantys nuotekoms nuo aikstelés iStekéti ir pritekéti iS kity teritorijy;

- pavirSinés nuotekos, surinktos nuo medienos atlieky tvarkymo aiks$telés bus i§valomos pavirSiniy
nuoteky valymo jrenginiuose iki leidZziamy normy. Bus jdiegtos priemongs, esant reikalui, per 10
min. nuo sprendimo priémimo uzdaryti nuoteky isleistuva, sustabdant uzter§ty pavirSiniy nuoteky
patekimg j aplinka.

TriukSmo jvertinimui ir poveikiui gyvenamajai aplinkai buvo atliktas triukSmo sklaidos skaiCiavimas.

Ivertinti triuk§mo Saltiniai nurodyti Sio rasto p.1.

Ukinés veiklos sukeliamas triuk§mas

Skai¢iuojant PUV ir greta esan¢ios UAB ,,Vaidva“ Gikinés veiklos sukeliamg triuk§ma, buvo vertinamas

dienos triuksmo lygis, kadangi su jmoniy iikinémis veiklomis susij¢ triukSmo Saltiniai dirbs tik dienos

metu, o j jmoniy teritorijas autotransportas taip pat atvyks tik dieng.

Triuk$mo lygis vertinamas esamy ir planuojamy artimiausiy gyvenamosios paskirties pastaty aplinkoje

adresu Naujoji g. Nr. 2, Tulpiy g. Nr. 1, Nr. 2, Nr. 6, Vys$niy g. Nr. 1, Nr. 2, Jazminy g. Nr. 1 bei

sklypuose be adresy apie 25 metrus nutolusiuose nuo UAB ,,Lignineko* Siaurinés sklypo ribos j Siaurés
puse. Vertinimo teritorijoje esantys pastatai yra mazaaukStés statybos, todeél triukSmo lygis
skai¢iuojamas 1,5 m aukstyje.

Triuk§mo modeliavimo, jvertinant planuojamos tikinés veiklos ir esamg foninj triukSma, iSvados pateiktos
§io rasto p.1.
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Prognozuojamas esamos ir planuojamos ikinés veiklos sukeliamas triuksSmo lygis artimiausioje esamoje ir
planuojamoje gyvenamosios paskirties pastaty aplinkoje

3 lentele
Esami ir planuojami gyvenamosios Suskaiciuotas triuksmo lygis, dB(A)
paskirties pastatai Laienos , *LL 55 dB(A)
TriukSmo sklaidos skaiciavimo aukstis 1,5 m

Naujoji g. 2 40-41

Tulpiy g. 1 40-41

Tulpiy g. 2 41-42

Tulpiy g. 6 41-42

Vysniy g. 1 40-41

Vysniy g. 2 40-41

Jazminy g. 1 40-41

Sklypai be adresy 47-50

*LL — leidZiamo triuksmo lygio ribinis dydis

Prognozuojamas triuksmo lygis prie planuojamo objekto sklypo riby

4 lentelé
Nagrinéjamo gyvenamojo objekto Suskaiciuotas triuk§mo lygis, dB(A)
triuk§mo vertinimo vieta Laienos, *LL 55 dB(A)
TriukSmo sklaidos skaiciavimo aukstis 1,5 m

Siauriné sklypo riba 37-54

Rytiné sklypo riba 37-40

Pietiné sklypo riba 40-55

Vakariné sklypo riba 42-43

*LL — leidZiamo triuksmo lygio ribinis dydis

Skai¢iuojant vieSojo naudojimo gatvémis pravaziuojancio autotransporto srauto sukeliamg triukSma, prie
kurio pridétas su planuojama tikine veikla susijes autotransporto srautas, vertinamas dienos triuk§mo lygis,
kadangi su planuojama veikla susijgs autotransportas judés tik dienos metu.

Autotransporto sukeliamas triukSmo lygis vertinamas ar¢iausiai vieSojo naudojimo gatviy, kuriomis
pravaziuos su planuojama iikine veikla susijgs autotransportas, esancioje ir planuojamoje gyvenamosios
paskirties pastaty aplinkoje adresu Naujoji g. Nr. 2, Tulpiy g.
Nr. 1, Nr. 2, Nr. 6, Vys$niy g. Nr. 1, Nr. 2, Jazminy g. Nr. 1, Nr. 2, germukéniq g. Nr. 1, Nr. 2, Roziy g. Nr. 1,
Nr. 2, Serbenty g. Nr. 1, Nr. 2. Vertinamoje teritorijoje esantys gyvenamosios paskirties pastatai yra
mazaaukstés statybos, todél triuk§mo lygis skaic¢iuojamas 1,5 m aukstyje.

Prognozuojamas autotransporto sukeliamas triuksmo lygis esamoje ir planuojamoje gyvenamojoje aplinkoje

5 lentelé
Planuojamos gyvenamosios aplinkos sklypo Suskaiciuotas triukSmo lygis, dB(A)
ribos Laienos, *LL 65 dB(A)
TriukSmo sklaidos skaiciavimo aukstis 1,5 m
Naujoji g. 2 63-64
Tulpiy g. 1 63-64
Tulpiy g. 2 64-65
Tulpiy g. 6 64-65
Vysniy g. 1 64-65
Vysniy g. 2 63-64
Jazminy g. 1 63-64
Jazminy g. 2 62-63
Sermuksniy g. 1 63-64
Sermuksniy g. 2 63-64
Roziy g. 1 63-64
Roziy g. 2 63-64
Serbenty g. 1 63-64
Serbenty g. 2 63-64

*LL — leidZiamo triuksSmo lygio ribinis dydis
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PLANUOJAMOS IR ESAMOS UKINES VEIKLOS TRIUKSMO SKLAIDA (1,5 m)
Laienos ekvivalentinis triuk3mo lygis dB(A) M 1:3800

Sutartiniai Zyméjimai: I 750
Cadna @ A’ = - nagrin¢jamo objekto sklypo riba; — - UAB ,,Vaidva“ sklypo riba; = - gretimy objekty I > 30.0
sklypo riba === - kclias; C— - pastatas; + - takinis Saltinis, EZZ - plotinis 3altinis. - 3850
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AUTOTRANSPORTO TRIUKSMO SKLAIDA (1,5 m)
Laienos ekvivalentinis triuk$mo lygis dB(A) M1:3500

B> ST
| % "\_

, Sutartiniai Zyméjimai: I - 500
Cadna D A - nagrin¢jamo objekto sklypo riba; == - UAB ,,Vaidva® sklypo riba; == - gretimy I > 85.0
objekty sklypo riba; === - kelias; == - pastatas. I > 00.0
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3. PrivaZiavimo kelias | planuojamgq teritorijq yra neasfaltuotas ir neplanuojama jo asfaltuoti, tai triukSmo ir
dulkétumo suminé tarSa dar padidés. PraSome nurodyti kokiomis priemonémis bus maZinamas galimas

y neigiamas poveikis.
Siuo metu esantis Zvyruotas privaziuojamas kelias, jungiantis magistralinj kelia A13 su medienos atlieky
tvarkymo aikStele bus iSasfaltuotas arba paklotos betoninés trinkelés, todél dulkétumo tarSa nepadidés.
D¢l planuojamo triukSmo detaliai informacija pateikta Sio rasto p.1 ir p.2. Prognozuojama, kad po projekto
jgyvendinimo, numatomas pravaziuojancio autotransporto sukeliamas triuk§mo lygis artimiausiy esamy ir
planuojamy gyvenamyjy namy aplinkoje nepadidés ir nevirSys ribiniy dydziy, reglamentuojamy pagal HN
33:2011 1 lentelés 3 punktg. Pagrindinj triuk§mg skleidzia magistraliniu keliu A13 (Klaipéda-Liepoja)
judantys autotransporto srautai. Planuojamos tikinés veiklos objekto naudojamas autotransportas bendrame
A13 kelio sraute sudarys 0,09 %, sunkiojo autotransporto sraute — 1,7 %.

4. Atrankos dokumentuose nurodyta, kad bus rekultivuota paZeista teritorija, sutvarkytas naudojamas
plotas, bet nenurodoma, kokia ir kokio masto veikla bus vykdoma sutvarkius teritorija.
IS planuojamos veiklos Zemés sklypo iSkasus medienos atliekas ir i§ jo pagaminus biokura, bus sprendziamas
tolimesnis sklypo panaudojimas, atsizvelgiant j tuo metu Sio sklypo, kurio naudojimo biidas — pramonés ir
sandéliavimo objekty teritorijos, panaudojimo galimybes ir rinkos salygas.

5. Atsizvelgiant i tai, kad Salia planuojameos tikinés veiklos teritorijos yra gyvenamosios teritorijos, siiilome
planavimo organizatoriui, suderinus su Klaipédos rajono savivaldybés Sendvario seniiinijos seniiine,
inicijuoti susitikima su gyventojais ir informuoti juos apie planuojama iukine veikla Glaudénu k.,
Sendvario sen.

Teikiama vertinimui atnaujinta poveikio aplinkai vertinimo informacija. Numatytos §io rasto p.2 jgyvendinti
gyventojams aktualios techninés poveikj aplinkai ir gyventojams maZinimo priemones.

Planuojama veikla iSkasus i§ medienos atlieky sgvartyno medienos atliekas, PUV sklype ekologiné situacija
Zymiai pagerés.

Gyventojams iSreiskus norg susitikti su planuojamos tkinés veiklos uZsakovu ir dokumento rengéju,
organizuosime susitikima su gyventojais.
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PRIEDAS 3
prie 2018-09-10 rasto Nr..1-38

Klaipédos miesto savivaldybés administracijos
2018-02-22 rasto Nr.(4.36E)-R2-592 komentaras

DEL POVEIKIO APLINKAI VERTNIMO ATRANKOS

Informuojame, kad pasikeité poveikio aplinkai vertinimo atrankos rengéjas.

1. Nepateiktas iSsamus pagrindimas dar vienai biokuro gamyklai. Nenurodyta ar LEZ teritorijoje jau esanti biokuro
gamykla negali uZtikrinti biokuro gamybos poreikio, kodél reikalinga dar viena biokuro gamykla biitent Sioje
vietoje, kur aplink suplanuota ar jau pastatyta labai daug gyvenamosios, visuomeninés ir rekreacinés paskirties
teritorijy.

Kiek mums Zinoma, Klaipédos LEZ teritorijoje néra jmoniy, gaminanc¢iy biokura.

Planuojama veikla numatoma sutvarkyti esamg medienos atlieky sgvartyng, kuriame atliekos buvo Salinamos

iSeksploatuotame smélio karjere, ir, kartu su atsiveztinémis medienos atlickomis, pagaminti biokura.
Planuojama veikla, kai medienos atliekos perdirbamos, pagaminant biokurg, yra skatinama Lietuvos

Respublikos teisiniais dokumentais pagal tez¢ ,.kitoks naudojimas, pavyzdziui, naudojimas energijai gauti

pries tai atskyrus atliekas, netinkamas perdirbti ar kitaip panaudoti:

- ,Lietuvos Respublikos Atlieky tvarkymo jstatymas* 1998-06-16 nr. VIII-787 3 straipsis ,,Atlieky
prevencijos ir tvarkymo prioritety eiliSkumas*;

- ,,Valstybinis atlieky tvarkymo 2014-2020 mety planas®, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybés
nutarimu 2002-04-12 nr. 516, IV skyriaus ,,Atlieky tvarkymo planavimas 2014-2020 metais“ pirmas
skirsnis ,,Atlieky prevencijos ir tvarkymo prioritety eiliSkumas ir principai®.

PUV teritorijoje ar jo gretimybése néra visuomeninés ir reakreacinés paskirties urbanizuoty teritorijy,

visuomenings paskirties pastaty ar statiniy.

PUV Zemés sklypo gretimybés:

Dislokacija su | Zemés sklypo Vykdoma veikla

POV Kadastrinis Nr. ir plotas Zemés sklypo naudojimo biidas

Piety puséje 5558/0001:170, 2,83 ha zemés uikio paskirties Veikla nevykdoma

Piety pus¢je 5558/0001:135, 3,4527 ha | Pramonés ir sandéliavimo objekty Veikla nevykdoma
teritorijos

PietryCiy 5558/0001:45, 5,64 ha Zemeés tkio paskirties Veikla nevykdoma

pus¢je

Ryty puséje 5558/0001:185, 3,83 ha * | Kiti Zemés Ukio paskirties Zemés Veikla nevykdoma
sklypai

Siaurés pus¢je | Nesuformuotas ir NTR neregistruotas valstybinés zemés fondo zemés sklypas, kuriame yra
vietinés reikSmeés pravaziavimas j gretimus Zemés sklypus ir melioracijos kanalas

Siaurés puséje | 5558/0001:343,7,1322 ha | Kiti Zemés tikio paskirties Zemés Veikla nevykdoma
sklypai

Siaurés puséje | 5558/0001:237/433/429 Kiti Zemés iikio paskirties Zemés sklypai Meégéjiska

/354 ir kt. Sody bendrijos “VySnele” sklypai yrauz 20 | ¢ dininkyste,

m nuo PUV zemés sklypo ribos ir 180 m ... :
nuo aikstelés. darZininkysté
Zemés sklypuose néra NTR registruoty
pastaty ar statiniy

Siaurés puséje | 5558/0001:325, 0,6705 ha | Pramonés ir sandéliavimo objekty Planuojama
teritorijos UAB”Gargzdy $vara”

dideliy gabarity atlieky
surinkimo aikstelé

Vakary pusé¢je | Nesuformuotas ir NTR neregistruotas valstybinés zemés fondo zemés sklypas, kuriame yra
kelias: E272 / A13 **

*- Pagal poveikio aplinkai vertinimo atrankos informacijoje priede 4 pateikta ,,Melioracijos projektas

5558 P131985 3 1“brézinj ryty puséje nuo PUV teritorijos, nurodytas ,,Klaipédos medienos medZiagy kombinato
technologiniy atlieky savartynas®.

** _yz 20 m nuo PUV teritorijos j vakarus praeina kelias E272 Klaipéda-Palanga (Salteikiy g.) ir magistralinis kelias
A13 ,Klaipéda - Liepoja“, nuo kurio j PUV teritorijg bus patenkama vietinés reik§més keliu, kuris bus padengtas kieta
danga (asfaltas arba betoninés trinkelés).
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Vakary puséje uz kelio E272 Klaipéda-Palanga 100 m atstumu nuo PUV Zemés sklypo ribos ir 250 m atstumu
nuo aikstelés yra sody bendrija SB”Pakranté”, kuriy Zemés sklypy naudojimo paskirtis - Zemés tikio (mégéjy
sody zemés sklypai). Uz 280 m nuo sklypo ribos ir 430 m nuo atlieky tvarkymo aikstelés randasi Purmaliy
gyvenvieté. Siaurés puséje 20 m atstumu nuo PUV Zemés sklypo ribos ir 180 m atstumu nuo aikstelés yra
sody bendrija SB”Vysnelé”, kuriy zemés sklypy naudojimo paskirtis - Kiti Zemés tkio paskirties Zemés
sklypai. Piety puséje 200 m atstumu UAB ,,Zvérininkystés jranga vykdoma prekyba Zvérininkystés jranga.
240 m atstumu UAB”Vaidva” vykdo nepavojingy statybiniy, griovimo atlieky ir medienos atlieky tvarkymo
veiklg. Apie 300 m atstumu nuo PUV teritorijos ribos randasi uzdarytas Glaudény savartynas.
PUV vieta nuo Akmenos - Danés upés nutolusi apie 590 m. PUV vieta patenka j Glaudény savartyno
sanitaring apsaugos zong, ta¢iau PUV nekilnojamo turto Zemés registre néra jregistruota uzdaryto Glaudény
savartyno SAZ.

Daugiau informacijos pateikiama atnaujintoje informacijoje atrankai dél poveikio aplinkai vertinimo
»Medienos atlieky tvarkymas Zemés sklype kad. Nr. 5558/0001:146 Glaudény km., Klaipédos rajone*.

2. Pateikta informacija, kad planuojamos ukinés veiklos Zemés sklypui nustatyta paskirtis- kita, naudojimo budas —
pramonés ir sandéliavimo. Naudingyjy iSkaseny gavyba sklype jokiais planavimo dokumentais nenumatyta ir
nebuvo vieSai svarstoma su gretimy teritorijy gyventojais.

Planuojama veikla numatoma sutvarkyti esamg medienos atliecky sgvartyng, i§ kurio bus iSkasamos ir

sutvarkomos jame pasalintos medienos atlickos, pagaminant biokurg. PUV veikla priskiriama atlieky tvarkymo

veiklai ir PUV Zemés paskirtis - kita, naudojimo biidas — pramonés ir sandéliavimo - atitinka zemés sklypui
keliamus reikalavimus.

3. Pateikiama prieStaringa informacija — kad j aplinkos orq bus iSmesta 11 tony kietyjy daleliy, iki 22 val. bus
vykdoma gamyba, vaZinés sunkiasvorés transporto priemonés ir tuo paciiu nurodoma, kad ,planuojama iikiné
veikla reikSmingos neigiamos jtakos gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai, gyventojy saugai ir
visuomenés sveikatai neturés*.

Argumentuota (pagrjsta galiojanciais teisés aktais) informacija apie planuojamos tikinés veiklos salygojamo

reikSmingo poveikio nebuvimg pateiktia poveikio aplinkai vertinimo atrankos informacijoje. ,,Medienos

atlieky tvarkymas zemés sklype kad. Nr. 5558/0001:146 Glaudény km., Klaipédos rajone*.

4. Numatytos prevencinés priemonés — 1-2 m aukscio pylimy aplink sklypo teritorijq sukiirimas neapsaugos nuo
numatomos biokuro gavybos ir gamybos pasekmiy, reikia papildomy neigiamgq poveikj maZinanciy priemoniy.
Planuojama jgyvendinti technines poveikj aplinkai ir gyventojams maZinimo priemones:
- zemés sklypo pakrasciais bus sustumti pylimai:
v’ prie Siaurings ir pietinés sklypo riby — 3 metry auksc¢io pylimai;
v’ prie vakarinés sklypo ribos — 5 metry auk$¢io pylimas; pylimas bus apZeldinti;

- tikslu sumazinti aplinkos oro dulkétuma, planuojama ant aikStelés purksti vandenj, sudarant
vandens riiko ,,uzuolaidas“. Vandens riko pagaminimui medienos atlieky tvarkymo aikstelés
perimetru bus sumontuoti stovai su vandens purkStukais — 150 vnt., kuriy purSkiamas vandens
ruko ,,uzuolaidos® viena kitg perdengs. Riiko pagaminimui bus naudojamas S$alia atlieky
tvarkymo aikstelés i$ pietryCiy pusés tik 2 m gylyje esantis gruntinis vanduo;

- $iuo metu esantis Zvyruotas privaziuojamas kelias, jungiantis magistralinj kelig A13 su medienos
atlieky tvarkymo aikstele bus iSasfaltuotas arba paklotos betoninés trinkelés;

- medienos atlieky tvarkymo aikstelé — 0,8 ha ploto bus padengta danga, nelaidzia vandeniui ir
jrengti borteliai, neleidziantys nuotekoms nuo aikstelés istekéti ir pritekeéti is kity teritorijy;

- pavirSinés nuotekos, surinktos nuo medienos atlieky tvarkymo aikstelés bus i§valomos pavirsiniy
nuoteky valymo jrenginiuose iki leidziamy normy. Bus jdiegtos priemonés, esant reikalui, per 10
min. nuo sprendimo priémimo uzdaryti nuoteky isleistuva, sustabdant uZzterSty pavirSiniy
nuoteky patekimg j aplinka.

5. Pateikta informacija, kad ,,apie gretimuose besiribojanciuose Zemés sklypuose planuojamas kitas iikines veiklas ir
Jjy reikSmingq poveikj aplinkai neturime, todél nepateikiama“ yra nekonkreti ir negali buti priimama. Jq reikia
tikslinti, nurodant atstumus iki gyvenamuyjy, rekreaciniy sklypy.

Komentaras pateiktas $io rasto p. 3.
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