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1 MISINIO IR JMONES PAVADINIMAS

1.1 Produkto identifikatorius

Misinio pavadinimas: Dyzelinas

EC Nr. 269-822-7

CAS Nr. 68334-30-5

REACH registracijos Nr. 01-2119484664-27-0051

1.2 MiSinio naudojimo budai
Nustatyti naudojimo biidai: degalai, Sildymo kuras

1.3 ISsami informacija apie SDL teikéja
Gamintojas:
Akcin¢ bendrove ORLEN Lietuva
Juodeikiai, LT-89467 Mazeikiy r., Lietuva
Telefonas (370) 443 92121
Telefaksas (370) 443 92525
El. pasto adresas: info@orlenlietuva.lt

1.4 Telefonas ypatingais atvejais:
AB ORLEN Lietuva (visa para) — 370 443 92510
Apsinuodijimy kontrolés ir informacijos biuras (visa para) — 370 5 2362052 ar +370 687 53378

2 GALIMI PAVOJAI

2.1 Medziagos Kklasifikavimas

2.1.1 Kilasifikacija pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008: H226, H332, H315, H304, H351,
H373, H411

2.1.2 Klasifikacija pagal Tarybos Direktyva 67/548/EEB: N, Xi, Xn; kancerogeniné 3 kategorija;
R20, R38, R40, R51/53, R65.

Zenklinimo elementai
Signalinis Zodis:
Pavojingas.

Pavojaus piktogramos

S OL

GHS02  GHS08  GHSO07  GHS09

Pavojingumo frazés:

H226: Degiis skystis ir garai.

H304: Prarijus ir patekus i kvépavimo takus, gali sukelti mirtj.

H315: Dirgina oda.

H332: Kenksmingas ikvépus.

H351: [tariama, kad sukelia vézi.

H373: Gali pakenkti organams, jeigu medziaga veikia ilgai arba kartotinai.
H411: Toksiskas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
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Atsargumo frazés:

P261: Stengtis neikvépti dulkiy, dimy, dujuy, riiko, gary, aerozolio.

P280: Miivéti apsaugines pirStines, déveti apsauginius drabuZius, naudoti akiy (veido) apsaugos
priemones.

P301+P310: PRARIJUS: Nedelsiant skambinti { Apsinuodijimu kontrolés ir informacijos biura arba
kreiptis 1 gydytoja.

P331: NESKATINTI vémimo.

P501: Turini/talpykla iSpilti (iSmesti) i ...

Kiti pavojai

Dyzelinas yra degus skystis. Lengvesnieji angliavandeniliai 1étai garuoja.

Garai dirgina kvépavimo organus. [kvépus didelj kieki dyzelino gary, galimas cheminio apsinuodi-
jimo pavojus. Dyzeline gali biti nemaZas (iki 8 % masés) policikliniy aromatiniy angliavandeniliy
kiekis. Eksperimentiniai tyrimai parodé¢, kad kai kurie i$ Siy angliavandeniliy gali sukelti véZinius
susirgimus. Nuo ilgalaikio ir pasikartojancio dyzelino poveikio sauséja ir triikkinéja oda.

Toksiskas vandens organizmams. Gali sukelti ilgalaikius nepageidautinus poveikius vandens aplin-
kai. Egzistuoja rizika uZterSti dirvoZem] ir gruntinius vandenis.

3 SUDETIS, INFORMACIJA APIE SUDEDAMASIAS DALIS

Sudétinés dalys:
Sudétiniy daliy CAS Nr. | ECNr. | REACH | Klasifikacija pagal |\ 1,545 dalis,
pavadinimas re.glstraa- Reglamenta (EB) %
jos Nr. Nr. 1272/2008
Dyzelinas 68334-30-5 | 269-822-7 01- H226, H332, H315, iki 100
2119484664 H304, H351, H373,
-27-0051 H411
RRME 85586-25-0 | 287-828-8 néra néra duomeny 0-7,0
duomeny
Uzsidegima pageri- 01-
nantis priedas: 27247-96-7| 248-363-6 [2119539586,  néra duomeny 0-0,1
— 2 etilheksilnitratas) -27-0024
Daziklis:
— 1, 4-bis (butilamino)-| 90170-70-0| 290-505-4 néra néra duomeny 0-0,00042
9, 10 antrachinonas duomeny
arba
— N-etil-1-(fenilazo néra 260-124-8, néra néra duomeny 0 -0,0005
fenilazo) 2 amino duomeny | 260-913-7 | duomeny
naftalenas
Zymiklis:
— N-etil-N-[2-(1-izo- néra néra néra néra duomeny 0-0,001
butoksi-etoksi) etil]- duomeny | duomeny | duomeny
4 (fenilazo) anilinas
Tepumo priedas néra néra néra néra duomeny 0-0,02
duomeny | duomeny | duomeny
Zematemperatiiriy néra néra néra néra duomeny 0-0,04
savybiy pagerinimo duomeny | duomeny | duomeny
priedas




<

T Lietuva

SAUGOS DUOMENU LAPAS
Pagal Europos Komisijos Reglamenta Nr. 453/2010

3 psl.i§ 12
5 leidimas

Perziaréta 2011-06-30

Misinys DYZELINAS
Sudétiniy daliy | CAS Nr.| ECNr. | REACH | Klasifikacija pagal |\, o0 ga)js,
pavadinimas reglstrac1- Reglamentg (EB) %
jos Nr Nr. 1272/2008
Antistatinis priedas néra néra néra néra duomeny 0-0,0001
Stadis (R) 450 duomeny | duomeny | duomeny
Multifunkcinis néra néra néra néra duomeny 0-0,03
priedas duomeny | duomeny | duomeny
Sudétiniy daliy | CAS Nr. | ECNr. | REACH | Klasifikacija pagal |ypaq4q dalis,
pavadinimas reiglstraa- Tarybos Direktyvg %
jos Nr. 67/548/EEB
Dyzelinas 68334-30-5 | 269-822-7 01- N, Xi, Xn; kancero- iki 100
2119484664 genin¢ 3 kategorija;
-27-0051 R20, R38, R40,
R51/53, R65.
RRME 85586-25-0 | 287-828-8 néra Xi; R36,R37, R38 0-7,0
duomeny
UZsidegima pageri- 01-
nantis priedas: 27247-96-7 | 248-363-612119539586( Xn, N; R20/21/22, 0-0,1
— 2 etilheksilnitratas) -27-0024 | R44,R51/53, R66
Daziklis:
— 1, 4-bis (butilamino)-| 90170-70-0 | 290-505-4 néra Xi; R36/38 0-0,00042
9, 10 antrachinonas duomeny
arba
— N-etil-1-(fenilazo néra 260-124-8, néra Xn; R40 0 -0,0005
fenilazo) 2 amino duomeny | 260-913-7 | duomeny Xn; R40
naftalenas
Zymiklis:
— N-etil-N-[2-(1-izo- néra néra néra néra duomeny 0-0,001
butoksi-etoksi) etil]- duomeny | duomenuy | duomeny
4 (fenilazo) anilinas
Tepumo priedas néra néra néra neklasifikuojamas 0-0,02
duomeny | duomeny | duomeny kaip pavojingas
Zematemperatﬁriq néra néra néra Xn, N; R40, 0-0,04
savybiy pagerinimo duomeny | duomeny | duomeny | R51/53, R66, R67
priedas
Antistatinis priedas néra néra néra F, Xn, Xi; R11, R41,| 0-0,0001
Stadis (R) 450 duomeny | duomeny | duomeny |R63, R65, R66, R67,
R48/20, R52/53
Multifunkcinis néra néra néra Xi; R36/38, R43, 0-0,03
priedas duomeny | duomeny | duomeny R52/53

4 PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONES

Bendroji informacija

Nuo iSsiliejusio produkto pavirSiai tampa slidis.
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Pries gelb¢jant nukentéjusiuosius izoliuoti teritorija nuo visy galimy uzsidegimo Saltiniy, taip pat
atjungti elektros tiekimo Saltinius.

Uztikrinti tinkama ventiliacija ir patikrinti, kad prie$ jeinant { uZdaras patalpas biity saugi, kvépa-
vimui tinkama aplinka.

Ikvépus

Mazai tikétina, kad biity galima ikvépti produkto gary aplinkos temperatiiroje, kadangi jo gary slégis
yra mazas. Garai gali pakliiti i kvépavimo takus, kai dirbama su medZiaga esant aukstai temperatiirai
ir blogai ventiliacijai.

Simptomai: kvépavimo trakto dirginimas dél didelés koncentracijos diimy, riikko ar gary poveikio.
Pastebéjus tokius simptomus, i§vesti nukentéjusiji 1 ramia ir gerai védinama patalpa, jei taip padaryti
yra saugu.

Jei nukentéjusysis neteko samonés ir:

- nekvépuoja — reikia patikrinti, ar néra paSaliniy kvépavimo trukdziy, ir kad apmokytas
personalas atlikty dirbtin] kvépavima. Jei biitina, daryti iSorinj Sirdies masazg ir kreiptis medicininés
pagalbos.

- kvépuoja — saugiai paguldyti. Jeigu reikia, apriipinti deguonies kauke.

Jei ir toliau sunkiai kvépuoja, kviesti medicining pagalba

Patekus ant odos

Simptomai: paraudimas, dirginimas.

Nedelsiant nusivilkti uZterStus drabuZius, nusiauti avalyng ir saugiai paSalinti.

Pazeista vieta kruops$c¢iai nuplauti vandeniu ir muilu.

Jei odos dirginimas, pabrinkimas ar paraudimas stipréja ir nepraeina, kreiptis i gydytoja.

Dirbant su didelio slégio iranga, gali ivykti odos pazeidimas produkto ¢iurksle. Jei atsiranda Zaizdos,
nedelsiant kreiptis i gydytoja. Nelaukti, kol pasireiks simptomai.

Esant neZymiems terminiams nudegimams Zaizda atvésinti. Nudegimo vieta laikyti po Saltu tekan-
¢iu vandeniu bent penkias minutes arba kol nusliigs skausmas. Taciau, per daug neatSaldyti (vengti
hipotermijos).

Patekus j akis

Simptomai: silpnas dirginimas (bendro pobudzio).

Atsargiai keleta minuciy skalauti akis vandeniu. ISimti kontaktinius IgSius, jei juos neSiojate ir jei
lengva iSimti. Skalauti toliau.

Jei akis ir toliau dirgina, jos patinusios ar matomas miglotas vaizdas, kreiptis | gydytoja.

Prarijus

Simptomai: gali nepasireiksti né vieno simptomo arba gali pasireiksti keletas simptomuy. PasireiSkus
simptomams gali pykinti ir sukelti viduriavima.

Prarijus, visuomet gresia aspiracija. Nukentéjusiji reikia nedelsiant i§gabenti i ligoning. Nelaukti, kol
pasireik$ simptomai.

Nesistengti sukelti vémimo, nes yra didel¢ aspiracijos (plau¢iy cheminio uZdegimo) grésmé.
SkrandZio praplovima galima atlikti tiktai po endotrachéjinés intubacijos.

Samong praradusiam asmeniui nieko neduoti per burna.

Informacija gydytojui ar kitam kompetentingam asmeniui, teikianc¢iam pirmaja pagalba.
Gydymas atliekamas pagal simptomus.

5 PRIESGAISRINES PRIEMONES

Degumas
Degus skystis.
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Tinkamos gaisro gesinimo priemonés

- Putos (gesinimo darbus gali atlikti tik specialiai apmokytas personalas),

- Vandens rukas (gesinimo darbus gali atlikti tik specialiai apmokytas personalas),
- Sausi cheminiai milteliai,

- Anglies dioksidas,

- Inertinés dujos (pagal nustatytas taisykles),

- Smélis arba Zemés,

- Vandens garas.

Netinkamos gaisro gesinimo priemonés

Nenukreipti vandens srovés tiesiogiai 1 degantj produkta, nes produktas gali iSsitaskyti ir gaisras gali
iSplisti.

Vengti gesinti putomis ir vandeniu ta patj pavirSiy vienu metu, nes vanduo sunaikina putas.

Degimo produktai

Nepilnai sudegus produktui, i ora gali iSsiskirti kietosios ir skystosios cheminés dalelés ar dujos,
iskaitant anglies monoksida ir kitus nenustatytus organinius ir neorganinius junginius.

Jei yra pakankamas sieros junginiy kiekis, tai degimo produktuose taip pat gali biiti H,S ir SOx
(sieros oksidy) ar sieros riigsties.

Specifiniai pavojai

Jei rezervuarai ar cisternos su produktu yra veikiami ugnies, gali kilti sprogimo ir gaisro pavojus del
padidéjusio slégio aparato viduje. ISsiliejus produktui susidar¢s angliavandeniliniy gary ir oro
miSinys gali sprogti ar uZsidegti nuo ZieZirby ar ikaitusiy pavirS§iy. Rezervuarus ir cisternas su
produktu arti ugnies ausinti vandens ¢iurkslémis i§ pakankamai saugaus atstumo.

Apsaugos priemonés ugniagesiams ir gaisra gesinantiems Zmonéms

Naudoti tinkamus kvépavimo aparatus, izoliuojan¢ias dujokaukes ir izoliuojanCius apsauginius
rubus. Didelio gaisro atveju arba uzdarose ar blogai védinamose patalpose, reikia dévéti ugniai
atsparius apsauginius riibus ir autonomini kvépavimo aparata su pilnai veida uZdengiancia kauke,
veikiancia perteklinio slégio reZzimu.

6 AVARIJOS METU TAIKYTINOS PRIEMONES

Bendroji informacija

Dyzelinas yra degus skystis, todél bet koks jo iSsipylimas ar nutek¢jimas sukelia rimta gaisro ar
sprogimo pavoju. Sustabdyti produkto nuotéki arba neleisti jam iSplisti, jei taip daryti yra saugu.
Vengti tiesioginio saly€io su iSsiliejusia medziaga. Biti prie§ véja. ISsiliejus dideliems produkto
kiekiams, {spéti pavéjui esanciy teritorijy gyventojus.

Avarijy likvidavime nedalyvaujantiems asmenims nurodyti laikytis atokiau nuo iSsiliejimo vietos.
Perspéti gelbéjimo tarnyby personala. Veiksmu pagristuma (iSskyrus nedideliy iSsiliejimu atvejus)
visada, jei imanoma, turi jvertinti ir koordinuoti kompetentingas asmuo, atsakingas uZ avarijy
valdyma.

Pasalinti visus uZsidegimo Saltinius (pvz. elektros, kibirks¢iy, ugnies), jei taip daryti yra saugu.

Esant reikalui, pagal galiojancias taisykles informuoti atitinkamas valdZios institucijas.

Asmeninés apsaugos priemonés
ISsiliejus nedideliam produkto kiekiui: jprastiniai antistatiniai darbiniai drabuziai. ISsiliejus dideliems
produkto kiekiams: vientisas cheminéms medZiagoms atsparus ir antistatinis kombinezonas.

Cheminéms medziagoms, ypa¢ aromatiniams angliavandeniliams atsparios darbinés pirStinés.
PASTABA: PVA pirstinés néra atsparios vandeniui, avarijy likvidavimo darbams jos netinka.

Darbinis Salmas. Antistatiniai neslystantys apsauginiai batai.
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Apsauginiai akiniai arba apsauginis veido skydelis (esant purslams ar galimam produkto saly¢iui su
akimis).

Kvépavimo apsauga: galima naudoti puskauke arba visa veida dengiancia kauke su apsaugos filtru
(-ais) nuo organiniy gary, arba autonominj kvépavimo aparata, atsizvelgiant i produkto iSsiliejimo
masta ar numatoma koncentracijos kieki. Jei situacijos neimanoma pilnai jvertinti, arba galimas
deguonies trilkumas, tuomet reikia naudoti tik autonomini kvépavimo aparata.

Aplinkosaugos priemonés ir valymo metodai

ISsiliejus sausumoje

Neleisti produktui patekti | kanalizacija, upes, pavirSinius ar kitokius vandens telkinius.

Esant bitinybei, aplink iSsiliejusi produkta supilti sausy Zemiy, smélio ar panaSios nedegios
medziagos pylima.

Jei yra galimybe, didelius iSsiliejusius kiekius galima atsargiai padengti putomis ir tuo budu
sumazinti gaisro grésme. Nenaudoti tiesioginés vandens ¢iurksleés.

Pastatuose ar uzdarose ertmése uZtikrinti tinkama védinima.

ISsiliejusiam produktui sugerti naudoti nedegias medziagas.

ISsiliejusio produkto likucius surinkti tinkamomis priemonémis. Surinkta produkta ir kitas uZterStas
medziagas patalpinti atitinkamuose perdirbimui, regeneravimui ar saugiam paSalinimui skirtuose
konteineriuose.

Uztersta dirvozemj pasalinti arba perdirbti pagal vietos valdzios taisykliu reikalavimus.

ISsiliejus j vandens telKinius ar j jiira

ISsiliejus nedideliam kiekiui uzdaruose vandens (pvz. uostuose) plotuose, produkta sulaikyti pludrio-
siomis uZtvaromis ar kita jranga. ISsiliejusi produkta surinkti specialiais pliidriaisiais adsorbentais.
Esant galimybel, iSsiliejusiems dideliems kiekiams atviruose vandenyse sulaikyti naudoti pludriasias
uztvaras ar kitas mechanines priemones. Jei tokios galimybés néra, tai iSsiliejusio produkto plitima
regulivoti ir produkta surinkti nugriebimo nuo pavirSiaus bidu arba kitomis tinkamomis
priemonémis.

Dispergentus galima naudoti tik pagal specialisto rekomendacija ir, jei butina, gavus vietos valdzios
leidima.

Surinkta produkta ir kitas uZterStas medZziagas laikyti atitinkamuose regeneravimui ar saugiam
pasSalinimui skirtuose konteineriuose.

Papildoma informacija

PASTABA: Sios rekomenduojamos priemonés yra pagristos labiausiai tikétinais $io produkto
iSsiliejimo scenarijais, taciau tam tikros vietos salygos (vé€jas, oro temperatiira, bangavimas, sroves
kryptis ir greitis) gali Zenkliai jtakoti atitinkamy veiksmu pasirinkima. D¢l Sios prieZasties, esant
reikalui, vertéty pasitarti su vietos specialistais. Vietinémis taisyklémis gali biiti nurodyta, kuriy
veiksmuy reikia imtis, o kurie yra draudziami.

ISsiliejus maziems produkto kiekiams, ypa¢ atvirame ore, kai garai jprastai gana greitai iSsisklaido,
pavojingos koncentracijos susidaryti neturéty. Bet tam tikrose vietose, kaip idubos ar uzdarose
patalpose esantys susiaur¢jimai, gali susikaupti pavojingi gary kiekiai. Visose tokiose situacijose
teisingus veiksmus reikia pasirinkti pagal kiekvieng konkrety atveji.

7 TVARKYMAS IR SANDELIAVIMAS

Bendroji informacija

Biitina laikytis visy degiy produkty tvarkymui ir sandéliavimui taikomy taisykliy reikalavimy.
Produkta laikyti atokiau nuo kar$cio, kibirks¢iy, atviros liepsnos, karSty pavirSiy. Nertkyti.
Produkta naudoti ir laikyti tik lauke arba gerai védinamose vietose.
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Vengti salyCio su produktu.
Pasiriipinti, kad produktas nepatekty i aplinka.

Tvarkymas

Pumpuojant produkta (uZpildant mobilias cisternas ir jas iSpilant) bei imant éminius, gali susidaryti
elektrostatinis kriivis, tod¢l reikia imtis priemoniy, apsaugojanciy nuo elektrostatinés iSkrovos.
Dyzelinui transportuoti turi buti naudojamos hermetiSkos tam tinkamos mobilios cisternos.

[Zeminti ir pritvirtinti konteinerius, cisternas ir perpumpavimo, priémimo jranga. Naudotis tik
nesprogiais jrankiais.

Atliekant uzpylimo, iSpylimo ar tvarkymo darbus, nenaudoti suslégto oro.

Garai yra sunkesni uz ora. Biikite atsargiis, nes jie gali susikaupti idubose ir uzdarose ertmése.
Naudoti asmenines apsaugos priemones. Vengti salyCio su oda ir akimis. Nepraryti. Vengti ikvépti

gary.

Sandéliavimas

Sandéliavimo teritorija, rezervuary konstrukcija, iranga ir darbo tvarka turi atitikti galiojancius
Europos, Salies ar vietos jstatymus. Produktui sandéliuoti naudojami rezervuarai ar saugyklos,
tinkami biitent degiems skys¢iams.

Sandéliavimo jranga turi biiti jrengta su atitinkamomis dambomis, kad nuotékio ar iSsiliejimo atveju
produktas neuZterSty dirvoZzemio ar vandens.

Rezervuary vidaus jrangos valymo, apzitiros ir remonto darbus gali atlikti tik kvalifikuotas ir
tinkama iranga turintis personalas, kaip nurodyta Salies, vietos valdZios ar kompanijos nustatytose
normose.

Prie§ patenkant i rezervuarus ir pradedant bet kokius darbus uzdaroje erdvé¢je, reikia patikrinti, kiek
aplinkos ore yra deguonies ir koks degumo lygis.

TusCioje rezervuaro ertmeje gali susikaupti dyzelino garai (dujiniai angliavandeniliai), kurie gali
uzsidegti esant temperatiiroms, mazesnéms uz pliipsnio temperatiira, tod¢l bitina vengti elektro-
statinés iSkrovos ir uZsidegimo Saltiniy, matuojant produkto lygi rezervuare ar imant dyzelino
éminius.

Nelaikyti produkto kartu su oksiduojanc¢iomis medZiagomis.

Tinkamos ir netinkamos sandéliavimo jrangai medzZiagos

Tinkamos medZiagos: konteineriai (talpyklos) arba ju vidiné dalis turi biti pagaminta i§ lengvo,
neriidijancio plieno.

Netinkamos medZziagos: kai kurios sintetinés medziagos priklausomai nuo medZiagos savybiy ar
naudojimo paskirties gali buti netinkamos konteineriy (talpykly) ar ju vidinés dalies gamybai. D¢l
medZiagy tinkamumo bitina pasitarti su gamintoju.

Informacija dél produkto gabenimui naudojamy konteineriy

Laikyti tik originaliame konteineryje (talpykloje) arba Sios rusSies produktui skirtame konteineryje.
Konteinerius (talpyklas) laikyti sandariai uzdarytus ir tinkamai pazymétus. Saugoti nuo saulés
spinduliy.

Konteineriy (talpykly) virSutin¢je dalyje gali kauptis lengvi angliavandeniliy garai ir sukelti
uzsidegimo ar sprogimo pavojuy.

TusCiame konteineryje (talpykloje) gali buti degiy produkto likuciu. Gerai neiSvalius konteineriy
juos virinti, lituoti, greZti, pjaustyti ar deginti draudZiama.

Naudojimo budai:

Dyzelinas naudojamas kaip kompresinio uzdegimo (dyzeliniy) vidaus degimo varikliy degalai ir kaip
Sildymui skirtas kuras.
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8 POVEIKIO KONTROLE IR ASMENINE APSAUGA

Ribinés poveikio vertés
Laikytis nustatyty nacionaliniy leistino poveikio darbe riby. Jei jos néra nustatytos, rekomenduo-
jamas Sis trumpalaikis poveikio ribinis dydis:

- 500 mg/m’.

Techninio valdymo priemonés

Dyzelinas aplinkos temperatiiroje iSskiria nedaug gary, bet atliekant jvairias technines ir gamybines
operacijas 1 aplinka gali iSsiskirti dyzelino garai, todél juy koncentracija darbo aplinkos ore turi biiti
reguliuojama iki minimalaus leistino lygio.

Asmeninés apsaugos priemonés:

Kvépavimo taky apsaugos priemonés

Darbo metu, kai darbuotojai yra neiSvengiamai veikiami iSsiskyrusiy produkto gary ir dujy didelio
kiekio, butina naudoti tinkamas kvépavimo taky apsaugos priemones, kaip filtruojanti A2 markes
dujokaukeé ar jai analogiSka (pvz. pagal EN 14387). Darbui aparaty viduje ar kitose uzdarose erdvése
draudzZiama naudoti filtruojancias dujokaukes, o biitina naudoti specialia izoliuojancia iranga.
Kvépavimo taky apsaugos priemonés turi biiti parenkamos ir naudojamos pagal gamintoju
instrukcijas ir kitus istatymais nustatytus reikalavimus.

AKkiy apsaugos priemonés
Jeigu produktas gali patekti i akis, biitina dévéti apsauginius akinius (pvz. pagal EN 166).

Odos ir kiino apsaugos priemonés
Ranky apsaugos priemonés
Naudoti naftos produktams atsparias pirStines (pvz. pagal EN 420, EN 388, EN 374-2, EN 374-3).
Kitos apsaugos priemonés
Biitina dévéti apsauginius riibus (pvz. pagal EN 465) ir kita apsauging jranga. Apsauginé apranga
turi biiti reguliariai tikrinama ir tvarkoma.

Specialiis nurodymai higienai
Pries pertraukas ir po darbo reikia plauti rankas.

Poveikio aplinkai kontrolé

Reikia tikrinti emisijas i$ ventiliacijos ir gamybinés jrangos, kad biity uztikrintas ju atitikimas
aplinkosaugos teisés akty reikalavimams. Kai kuriais atvejais, siekiant sumazinti emisija iki
priimtino lygio, gali tekti jrengti gary filtrus ar modifikuoti darbo proceso jranga.

9 FIZIKINES IR CHEMINES SAVYBES

Agregatiné biisena, spalva, kvapas

Skaidrus gelsvas skystis, turintis biidinga dyzelino kvapa.
Svarbi informacija apie sauga

pH Informacija nereikSminga.

Distiliacijos temperatiiry intervalas 180 + 360 °C.
Plitipsnio temperatiira didesné kaip 55 °C.
Savaiminio uZsiliepsnojimo temperatara didesné kaip 225 °C
Sprogumo koncentracija ore 2 - 3 % tiirio.

Gary slégis ~ 0,4 kPa
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Tankis, esant 15 °C 800 + 845 kg/m’.
Klampa, kinematiné esant 40 °C 2,0 = 4,5 mm?s.
Tirpumas vandenyje vandenyje netirpsta.

10 STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

Stabilumas
Stabilus esant aplinkos temperatiirai.

Vengtinos salygos
Auksta aplinkos temperatiira.
Vengti elektrostatinés elektros iSkrovy ir kity uzsidegimo Saltiniy.

Vengtinos medziagos
Vengti salyCio su stipriomis oksiduojan¢iomis medZiagomis.

Pavojingi skilimo produktai

Terminio skilimo produktai kinta priklausomai nuo salyguy.

Dalinio skilimo metu susidaro diimai, anglies dioksidas, anglies monoksidas ir kitos kenksmingos
dujos. Toksisku duju koncentracija uzdaroje erdvéje ar patalpoje gali pasiekti pavojinga riba.

11 TOKSIKOLOGINE INFORMACIJA

Poveikio Saltiniai
Dyzelinas gali patekti { organizma per oda, ikvépus ir prarijus.
Trumpalaikio poveikio jtaka
Dyzelino garai Siek tiek dirgina akis, nosj ir gerkle. Mazai tikétina, kad atsitiktinis skysto dyzelino
salytis su akimis sukelty didesnius paZeidimus nei trumpalaiki akiy grauZima. Skystas produktas,
uztiskes ant odos, gali neZymiai sudirginti oda.
Prarijus mazus kiekius, Zalingas dyzelino poveikis mazai tikétinas, taciau didesni jo kiekiai gali
sukelti pykinima ir viduriavima.
Eksperimentiniai imaus toksiSkumo duomenys:

Prarijus LDsy > 7600 mg/kg,

Ikvépus LCsp > 4,1 mg/l,

Patekus ant odos LDsp > 4300 mg/kg.

Ilgalaikio poveikio jtaka
Pakartotinis ar uZtgstas dyzelino salytis su oda, gali sukelti dermatita. Jei produkte yra didelis
potencialiai kenksmingy policikliniy aromatiniy angliavandeniliy kiekis, tai uzsitgses ir pakartotinis
salytis su oda gali sukelti odos ligas, iskaitant odos véZi.
Eksperimentiniai Iétinio toksiSkumo duomenys:

Pasikartojantis trumpalaikis poveikis patekus ant odos NOAEL 0,5 ml/kg,

Pasikartojantis ilgalaikis poveikis patekus ant odos NOAEL 30 mg/kg,

Pasikartojantis ilgalaikis poveikis jkvepus NOAEC 1710 mg/mS.

ToksiSkumas reprodukcijai
Eksperimentiniai duomenys:
Patekus ant odos NOAEL 125 mg/kg,
Ikvépus NOAEC 401 ppm.

PASTABA: Dyzelino tvarkymas jprastinémis salygomis toksikologinio pavojaus nekelia.
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12 EKOLOGINE INFORMACIJA

EkotoksiSkumas
Dyzelinas kenksmingas vandens organizmams, gali turéti ilgalaiki neigiama poveiki vandens
aplinkai. Ant vandens pavirSiaus gali susidaryti iSsiliejusio produkto plévelé, kuri gali fiziSkai
pakenkti vandens organizmams. D¢l susidariusios plévelés sutrinka deguonies patekimas i vandeni.
Eksperimentiniai duomenys:

Umus poveikis vandens bestuburiams ELsy 68 mg/I,

Umus poveikis vandens dumbliams ILso 22 mg/I,

Umus poveikis zuvims LLso 68 mg/1,

Ilgalaikis poveikis vandens bestuburiams NOELsy 0,21 mg/l,

[lgalaikis poveikis Zuvims NOELsj 0,083 mg/1.

Patvarumas ir skaidomumas
Produktui biidingas bioskaidumas, 60 % pagal 28 dieny testa.

Bioakumuliacinis potencialas
Produkto sunkesnieji angliavandeniliai gali neZymiai kauptis vandens telkiniy organinése nuosédose.

Judrumas
ISsiliejes dyzelinas, priklausomai nuo aplinkos temperatiiros, gali neZymiai garuoti nuo Zemes ir
vandens pavirSiaus. Produktas gali prasiskverbti { dirvoZemj ir uZterSti gruntinius vandenis.

13 ATLIEKU TVARKYMAS

Atlieky tvarkymo metodai

Atliekos sunaikinamos taikant nukenksminimo budus, vadovaujantis nacionaliniais reikalavimais ir
vietos valdZios patvirtintomis taisyklémis, arba naudojantis rangovy, kurie turi leidima naikinti
atliekas, paslaugomis. Tvarkant atliekas, isidéméti jy keliamus pavojus ir imtis bitiny saugumo
priemoniy. Asmenys, tvarkantys atliekas, turi dévéti asmenines apsaugos priemones.

TusCiuose rezervuaruose ir cisternose gali biiti produkto liekany, todél ant ju turi biiti jspéjamieji
uzraSai, kaip nuorodos apie saugy saugykly eksploatavima ir atlieky Salinima. TuS¢ios saugyklos
kelia gaisro pavoju, nes jose gali biiti degaus produkto liekany ir gary.

14 GABENIMO INFORMACIJA

JT numeris - 1202
Krovinio pavadinimas - Dyzelinas.
Sausumos transportas
ADR
Pavojingumo klasé -3
Pakuotés grupe - I
Pavojus aplinkai - aplinkai pavojingas
RID
Pavojingumo klasé -3
Pakuotés grupé -0

Pavojus aplinkai - aplinkai pavojingas
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Jiros transportas

IMDG
Pavojingumo klasé -3
Pakuotés grupe - I
Jiros terSalas - taip
Oro transportas

ICAO/TATA
Pavojingumo klasé -3
Pakuotés grupé -0

15 TEISINE INFORMACIJA

Teisés aktai

Lietuvoje:

Europos Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 453/2010; Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008; Lietuvos Respublikos cheminiy medZiagy ir preparaty istatymas (Zin., 2000,
Nr.36-987; 2004, Nr. 116-4329; 2005, Nr. 79-2846; 2006, Nr. 65-2381; 2008, Nr. 76-3000); LR
aplinkos ministro ir sveikatos ministro 2000-12-19 jsakymas Nr.532/742 ,,D¢l Pavojingu cheminiy
medZiagy ir preparaty klasifikavimo ir Zenklinimo tvarkos* (Zin., 2001, Nr.16-509; 2002, Nr.81-
3501; 2003, Nr.81(1)-3703, Nr.81(2)-3703, Nr.81(3)-3703; 2005, Nr. 115-4196, Nr. 141-5095; 2008,
Nr. 66-2517); LR pakuociy ir pakuociy atlieky tvarkymo istatymas (Zin., 2001, Nr.85-2968; Zin.,
2005, Nr.86-3206; Zin., 2008, Nr.71-2699); LR sveikatos apsaugos ministro ir socialinés apsaugos ir
darbo ministro 2007 m. spalio 15 d. isakymu Nr.V-827/A1-287, patvirtinta Lietuvos higienos norma
HN 23:2007 ,,Cheminiy medZiagy profesinio poveikio ribiniai dydZiai. Matavimo ir poveikio
vertinimo bendrieji reikalavimai“ (Zin., 2007, Nr.108-4434).

Cheminés saugos vertinimas
Dyzelino cheminés saugos vertinimas atliktas.

16 KITA INFORMACIJA

Saugos duomeny lapo perZiiiros metu, jame pateikti duomenys buvo patikslinti ir iSdéstyti pagal
Europos Komisijos Reglamento (ES) Nr. 453/2010 reikalavimus.

Pavojingumo frazés:

H226: Degtis skystis ir garai.

H304: Prarijus ir patekus i kvépavimo takus, gali sukelti mirtj.

H315: Dirgina oda.

H332: Kenksmingas ikvépus.

H351: Jtariama, kad sukelia véZj.

H373: Gali pakenkti organams, jeigu medZiaga veikia ilgai arba kartotinai.
H411: Toksiskas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo frazés:

P261: Stengtis neikvépti dulkiy, dimy, dujy, riko, gary, aerozolio.

P280: Mivéti apsaugines pirStines, déveti apsauginius drabuZius/naudoti akiy (veido) apsaugos
priemones.

P301+P310: PRARIJUS: Nedelsiant skambinti i Apsinuodijimy kontrolés ir informacijos biura arba
kreiptis 1 gydytoja.
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P331: NESKATINTI vémimo.
P501: Turini/talpykla iSpilti (iSmesti) i ...

Rizikos frazés pagal Tarybos Direktyva 67/548/EEB:

R20 Kenksmingas ikvépus.

R38 Dirgina oda.

R40 Itariama, kad gali sukelti vézi.

R51/53 Toksiskas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemu
pakitimus

R65 Kenksmingas, prarijus gali pakenkti plaucius.

Nenaudokite dyzelino kitiems tikslams nei nurodyta gamintojo informacijoje. Tokio naudojimo
atveju naudotojas gali biiti paveiktas nenumatyty pavoju.

Jei turite klausimy ar abejoniu dél SDL, jo turinio, ar kitokiy su produkto saugumu susijusiy
klausimu, rasykite adresu: info@orlenlietuva.lt

PASTABA: Informacija, pateikta Siame saugos duomeny lape, traktuojama kaip teisinga informacijos paskelbimo metu.
Garantijos dél §iame lape pateikty duomeny ir informacijos uzbaigtumo néra. Cia pateikta informacija yra tik nurodymai
saugiam darbui, naudojimui, perdirbimui, sandéliavimui, atlieky tvarkymui. Ji negali biiti laikoma garantiniu lapu ar
kokybés pazyméjimu. Informacija tinka tik specifinei medZiagai ir gali netikti, jei §i medZiaga naudojama su kitomis
medziagomis ar naudojama kitaip, nei nurodyta Siame lape.

Akciné bendrové ORLEN Lietuva neprisiima jokios atsakomybés dél avarijy ar nelaimingy atsitikimy, kilusiy dél
neteisingo naudojimo, eksploatavimo ar rekomenduoty taisykliy nesilaikymo.




