SAUGOS DUOMENUY LAPAS (REGLAMENTAS (EB) n° 1907/2006 - REACH)
SGO007 - TH5

Puslapis : 1/11
Versija : 8.1 (19-01-2012)

~/soGeval

SAUGOS DUOMENU LAPAS

(REACH reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 - Nr. 453/2010)

1 SKIRSNIS. MEDZIAGOS ARBA MISINIO IR BENDROVES ARBA [MONES IDENTIFIKAVIMAS

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas : TH5
Produkto kodas : SG007
1.2. Medziagos ar miSinio nustatyti naudojimo biidai ir nerekomenduojami naudojimo budai
Dezinfekcijos priemoné.
1.3. ISsami informacija apie saugos duomeny lapo teikéja
Gamintojo registruotas pavadinimas : SOGEVAL
Adresas : 200, avenue de Mayenne - B.P 2227.53022.LAVAL cedex 9.France.
Telefonas : +33 (0)2 43 49 51 51. Faks : +33 (0)2 43 53 97 00
Email : sogeval@sogeval.fr
http://www.sogeval.fr
1.4. Pagalbos telefono numeris : +33 (0)1 45 42 59 59.
Bendrové/organizacija: INRS / ORFILA http://www.centres-antipoison.net.

2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI
2.1. Medziagos ar misinio klasifikavimas

Pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008 su pakeitimais.

Degusis skystis, 3 kategorija (Flam. Lig. 3, H226).

Umus toksiskumas prarijus, 4 kategorija (Acute Tox. 4, H302).

Umus toksiskumas jkvépus, 4 kategorija (Acute Tox. 4, H332).

Odos ésdinimas, 1B kategorija (Skin Corr. 1B, H314).

Kvépavimo taky jautrinima, 1 kategorija (Resp. Sens. 1, H334).

Odos jautrinima, 1 kategorija (Skin Sens. 1, H317).

Specifinis toksiSkumas konkre€iam organui (vienkartinis poveikis), 3 kategorija (STOT SE 3, H335).

Pavojinga vandens aplinkai - Umus pavojus, 1 kategorija (Aquatic Acute 1, H400).
Pagal direktyvas 67/548/EEB ir 1999/45/EB su pakeitimais.

Stiprus toksiskumas prarijus: kenksmingas (Xn, R 22).

Stiprus toksiSkumas patekus ant odos: kenksmingas (Xn, R 21).

Stiprus toksiSkumas jkvépus: kenksmingas (Xn, R 20).

Ardanti (ésdinanti) (C, R 34).

Kvépavimo taky jautrinima (Xi, R 42).

Odos jautrinimg (Xi, R 43).

Pavojingas vandens organizmams, stiprus toksiSkumas: labai toksiskas (N, R 50).

Sis miginys nekelia fizinio pavojaus. Zr. Sioje svetainéje pateiktas rekomendacijas dél kity produkty.
2.2. Zenklinimo elementai

Biocidinis miSinys (Zr. 15 skyriy).
Pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008 su pakeitimais.

Pavojaus piktogramos :

HOOP

GHSO07 GHS05 GHS09 GHS08 GHS02
Signalinis zodis :
PAVOJINGA
Produkto identifikatoriai :
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EC 270-325-2 COMPOSES DE L'lON AMMONIUM QUATERNAIRE, BENZYLALKYL EN C12-16 DIMETHYLES, CHLORURES
605-022-00-X GLUTARAL
015-011-00-6 PHOSPHORIC ACID
603-001-00-X METHANOL
Pavojingumo frazés :

H226 Degds skystis ir garai.

H302 Kenksminga prarijus.

H314 Smarkiai nudegina oda ir pazeidzia akis.

H317 Gali sukelti alerging odos reakcija.

H332 Kenksminga jkvépus.

H334 |lkvépus gali sukelti alergine reakcija, astmos simptomus arba apsunkinti kvépavima.

H335 Gali dirginti kvépavimo takus.

H400 Labai toksiSka vandens organizmams.

Atsargumo frazés - Prevencinés :

P210 Laikyti atokiau nuo Silumos $altiniy/Ziezirby/atviros liepsnos/karsty pavirsiy. — Nerdkyti.

P260 Neieelpot putek|us/tvaikus/gazi/dimus/izgarojumus/smidzinajumu.

P273 Saugoti, kad nepatekty j aplinka.

P280 Mavéti apsaugines pirstines/dévéti apsauginius drabuzius/naudoti akiy (veido) apsaugos
priemones.

P285 Esant nepakankamam veédinimui, naudoti kvépavimo taky apsaugos priemones.

Atsargumo frazés - Atoveikis :

P301 + P312 PRARIJUS: Pasijutus blogai, skambinti j APSINUODIJIMY KONTROLES IR INFORMACIJOS BIURA arba
kreiptis | gydytoja.

P301 + P330 + P331 PRARIJUS: i§skalauti burng. NESKATINTI vémimo.

P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plauky): Nedelsiant nuvilkti/pasalinti visus uzterStus drabuzius. Odg
nuplauti vandeniu/Ciurksle.

P304 + P340 |KVEPUS: I$neéti nukentéjusijj j gryna ora; jam bitina ramybé ir padétis, leidZianti laisvai
kvépuoti.

P305 + P351 + P338 PATEKUS | AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. ISimti kontaktinius leSius, jeigu
jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P310 Nedelsiant skambinti i APSINUODIJIMU KONTROLES IR INFORMACIJOS BIURA arba kreiptis |
gydytoja.

P333 + P313 Jeigu sudirginama oda arba jg iSberia: kreiptis | gydytoja.

P342 + P311 Jeigu pasireigkia respiraciniai simptomai: skambinti j APSINUODIJIMY KONTROLES IR
INFORMACIJOS BIURA arba kreiptis | gydytoja.

P363 UZterStus drabuZius iSskalbti prie$ vél juos apsivelkant.

P370 + P378 Gaisro atveju: gesinimui naudoti ...

P391 Surinkti iStekéjusig medziaga.

Atsargumo frazés - Sandéliavimas :

P403 + P235 Laikyti gerai védinamoje vietoje. Laikyti vésioje vietoje.

Atsargumo frazés - Salinimas :

P501 Atbrivoties no satura/tvertnes....

2.3. Kiti pavojai
Testai toksikologiné n° TH5-PYB 22/11/2005 vs5.

3 SKIRSNIS. SUDETIS/INFORMACIJA APIE SUDEDAMASIAS DALIS

3.1. Medziagos
Jokia medziaga neatitinka REACH reglamento (EB) Nr. 1907/2006 Il priedo A skyriuje iSdéstyty reikalavimy.

3.2. Misiniai
Sudeétis :
Identifikacija (EB) 1272/2008 67/548/EEB Pastaba %
CAS: 68424-85-1 GHS07, GHS05, GHS09 C,N 25 <=x% <50
EC: 270-325-2 Dgr C;R34
Acute Tox. 4, H302 Xn;R21/22
COMPOSES DE L'ION Acute Tox. 4, H312 N;R50
AMMONIUM Skin Corr. 1B, H314
QUATERNAIRE, Aquatic Acute 1, H400
BENZYLALKYL EN
C12-16 DIMETHYLES,
CHLORURES
INDEX: 605-022-00-X GHS06, GHS08, GHSO05, TN 10<=x% <25
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CAS: 111-30-8 GHS09 T;R23/25
EC: 203-856-5 Dgr C;R34
Acute Tox. 3, H331 Xn;R42/43
GLUTARAL Acute Tox. 3, H301 N;R50
Skin Corr. 1B, H314
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400
INDEX: 603-117-00-0 GHS02, GHS07 Xi,F 25<=x%<10
CAS: 67-63-0 Dgr Xi;R36
EC: 200-661-7 Flam. Lig. 2, H225 F;R11
REACH: Eye Irrit. 2, H319 R67
01-2119457558-25 STOT SE 3, H336
PROPAN-2-OL
INDEX: 015-011-00-6 GHSO05 C 1<=x%<25
CAS: 7664-38-2 Dgr C;R34
EC: 231-633-2 Skin Corr. 1B, H314
PHOSPHORIC ACID
CAS: 84649-84-3 GHS07, GHS05, GHS09 C,N 0<=x%<1
EC: 283-464-9 Dgr C;R34
Acute Tox. 4, H302 Xn;R22
AMINES, ALKYL EN Skin Corr. 1B, H314 N;R50
C12-14 DIMETHYLES Aquatic Acute 1, H400
INDEX: 601-029-00-7 GHS02, GHS07, GHS09 Xi,N 0<=x%<1
CAS: 5989-27-5 Wng Xi;R38-R43
EC: 227-813-5 Flam. Liq. 3, H226 N;R50/53
Skin Irrit. 2, H315 R10
(R)-P-MENTHA-1,8-DIE Skin Sens. 1, H317
NE Aquatic Chronic 1,
H410
INDEX: 603-001-00-X GHS02, GHS06, GHS08 T,F 0<=x%<1

CAS: 67-56-1

EC: 200-659-6
REACH:
01-2119433307-44

METHANOL

Dgr

Flam. Lig. 2, H225
Acute Tox. 3, H331
Acute Tox. 3, H311
Acute Tox. 3, H301
STOT SE 1, H370

T;R23/24/25-R39/23/24/25
FiR11

4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONES

Kai kyla abejoniy ar simptomai neiSnyksta, visuomet kviesti gydytoja.

NIEKADA nieko neduoti | burng nesgmoningam asmeniui.

4.1. Pirmosios pagalbos priemoniy aprasymas

|kvépus :

Masinio jkvépimo atveju iSvesti paveiktg asmenj | gryng ora. Laikyti Siltai ir ramiai.
Jei asmuo neteko sgmonés, paguldyti | gaivinimo padétj. Visada pranesti gydytojui, suzinoti, ar reikés stebéjimo ir palaikomosios priezitros

ligoninégje.

Jei kvépavimas yra netolygus ar sustojo, daryti dirbtinj kvépavima ir kviesti gydytoja.

Nevykdyti gaivinimo i$ burnos | burng arba i$ burnos j nosj.

Kilus alerginei reakcijai, kreiptis | gydytojus.

Blyksnio ar saly€io su akimis atveju :

Gausiai plauti Siltu, Svariu vandeniu 15 minuciy pakélus vokus.
Nepaisant pradinés biklés, sistemingai nukreipti pacienta | oftalmologa, kaskart parodant jam etikete.

Blyksnio ar saly€io su oda atveju :

Nusivilkti suteptus drabuzius ir kruop$c¢iai nuplauti odg vandeniu ir muilu ar zinomu plovikliu.

Nedelsiant nusivilkti uzterstg arba aptaskyta apranga.
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Apzidréti, ar néra produkto likuciy tarp odos ir aprangos, laikrodziy, baty ir pan.
Kilus alerginei reakcijai, kreiptis | gydytojus.
Kai sutepta vieta yra didelé ir/ar jei atsiranda odos pakenkimai, batina pasikonsultuoti su gydytoju ar nusiysti pacienta | gydymo jstaiga.
Prarijus :
Nieko neduoti | burna.
Prarijus nedidelj kiekj (ne daugiau kaip gurksnj) iSskalauti burng vandeniu, igerti medicininés aktyvuotos anglies ir pasikonsultuoti su gydytoju.
Nedelsiant kreiptis | gydytojus ir parodyti Sig etikete.
Netycia prarijus, kreiptis | gydytojus ir suZinoti, ar reikés stebéjimo ir priezidros ligoninéje. Parodyti etikete.
4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (Umus ir uzdelstas)
Duomeny néra
4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalinguma
Duomeny néra

5 SKIRSNIS. PRIESGAISRINES PRIEMONES

Degi.
Cheminiai milteliai, anglies dioksidas, kitos gesinimo dujos tinka maziems gaisrams gesinti.

5.1. Gesinimo priemonés
Vésinti netoli ugnies esancig tara, kad baty iSvengta sléginiy pakuociy uzsiliepsnojimo.

5.2. Specialiis medziagos ar misinio keliami pavojai
Gaisro metu daznai susiformuoja tankis juodi dimai. Skilimo produkty poveikis gali biti pavojingas sveikatai.
Nejkvepti damy.
Kilus gaisrui gali susidaryti Sios medziagos :
- anglies monoksidas (CO)
- anglies dioksidas (CO2)

5.3. Patarimai gaisrininkams
Dél produkty terminio skilimo metu iSsiskirianciy toksisky dujy ugniagesiai turi bati aprdpinti individualiais kvépavimo aparatais.

6 SKIRSNIS. AVARIJY LIKVIDAVIMO PRIEMONES

6.1. Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediros
Imtis saugumo priemoniy, iSvardinty 7 ir 8 skyriuose.
Ne gaisrininkams
Nejkvépti gary.
Vengti bet kokio susilietimo su oda ir akimis.
Jeigu iSsiliejo didelis kiekis, evakuoti personalg ir avarijos likvidavimo darbg patikéti parengtiems operatoriams turintiems saugumo priemones.
Gaisrininkams
Gaisrininkai turi naudotis tinkamomis asmens saugos priemonémis (Zr. 8 skyriy).
6.2. Ekologinés atsargumo priemonés
ISsiliejusj preparatg surinkti ir susemti nedegiy absorbuojanéiy medziagy (smélio, Zemés, vermikulito, diatomitinés Zemés) pagalba | atliekoms
skirtus indus.
Pasiriipinti, kad medziagos nepatekty j kanalizacijg ar vandens telkinius.
Jei produktas uzterSia didelius vandens plotus, upes ar telkinius, nustatyta tvarka iSkviesti kompetentingus pareigiinus.
Surinktas atliekas utilizuoti naudojant statines pagal galiojancias taisykles (zr. 13 skyriy).
6.3. Izoliavimo ir valymo procediros bei priemonés
Neutralizuoti Sarminiu plovikliu, pavyzdziui, natrio karbonato vandeniniu tirpalu ar panasiu.
Siuo produktu uzterdus dirvozemi, surinkti jj nusausinant inertiniu ir nedegiu absorbentu, o uztersta vieta gausiai plauti vandeniu.
Geriau valyti valikliu, vengti tirpikliy.
6.4. Nuoroda j kitus skirsnius
Duomeny néra

7 SKIRSNIS. NAUDOJIMAS IR SANDELIAVIMAS

Sandéliavimo patalpoms keliami reikalavimai taikomi visoms patalpoms, kuriose dirbama su misiniu.
Jokiomis aplinkybémis neleisti naudoti Siuos misSinius asmenims, sirgusiems astma, alergijomis ir (arba) reguliariai patiriantiems kvépavimo
sunkumuy.
Dirbti su Siuo miSiniu jokiomis aplinkybémis neleidziama asmenims, patyrusiems odos jautrinima.
7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés
Po darbo bitinai plauti rankas.
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Nusivilkti uzterSta apranga, pries vél ja naudojant — iSskalbti.
Prie$ einant | valgymo zona nusivilkti uzters$ta apranga ir nusiimti apsaugos priemones.
|staigose, kurioje reguliariai dirbama su Siuo miSiniu, reikalingi avariniai dusai ir akiy du8ai.

Priesgaisriné apsauga :

Naudoti gerai védinamose vietose.

Imtis priemoniu, kad nesusidaryty ore degios ar sprogios koncentracijos ir vengti gary koncentracijos virsijancios poveikio darbe ribas.
Imtis atsargumo priemoniy elektrostatinéms iSkrovoms iSvengti.

MiSinys gali turéti elektrostatinj kravj: perpilant batina {Zeminti. MGvéti antistatinius batus, o apranga ir grindys turi bati laidds elektrai.
Naudoti §j miSinj patalpose, kuriose néra atviros liepsnos arba kity degimo Saltiniy, ir uztikrinti tinkama elektrinés jrangos apsauga.
Pakuotes laikyti sandariai uzdarytas atokiau nuo Silumos, kibirksties Saltiniy ir atviros liepsnos.

Nenaudoti prietaisy galinéiy jskelti kibirkstis. Nerdkyti.

Neleisti jeiti padaliniams asmenims.

Rekomenduojama jranga ir priemonés :

Apie asmens sauga zr. 8 skyriy.

Laikytis etiketéje nurodyty atsargumo priemoniy, ir darbo saugos reikalavimy.

Niekada nejkvépti gary.

Vengti jkvépti gary. Juos galinCias sukelti gamybos operacijas atlikti tam skirtame specialiame aparate.

Irengti gary iStraukima iSskyrimo vietoje ir bendrajj patalpy védinima.

Apsirtpinti kvépavimo apsaugos aparatais ypatingiems trumpalaikiams darbams, taip pat gelbéjimo operacijoms.
Visais atvejais surasti i$liejimo Saltinj

Draudziama jranga ir priemonés :

MiSinio naudojimo vietoje draudZiama rakyti, valgyti ir gerti.
Neatidarinéti sléginiy pakuociy.

7.2. Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus

Laikyti nuo 5 iki 25 ° C temperatiroje, sausoje ir gerai védinamoje vietoje.
Laikyti tik originalioje talpoje.

Sandéliavimas

Pakuote laikyti sandariai uzdarytg sausoje gerai védinamoje vietoje.
Laikyti atokiau nuo maisto, gérimy ir gyvuliy pasaro.

Laikyti atokiau nuo uzdegimo Saltiniy - nerakyti.

Laikyti kuo toliau nuo uzdegimo, Silumos Saltiniy ar tiesioginés saulés.
Vengti elektrostatiniy kraviy kaupimosi.

Pakuotés

Visada laikyti gamintojo numatytoje pakuotéje.

7.3. Konkretus (-us) galutinio naudojimo budas (-ai)

Duomeny néra

8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA

8.1. Kontrolés parametrai

Profesinio poveikio ribos:

- Europos Sajunga (2009/161/ES, 2006/15/EB, 2000/39/EB, 98/24/EB)

CAS VME-mg/m3 : VME-ppm : VLE-mg/m3 : VLE-ppm : Pastabos :
7664-38-2 1 - 2 - -
67-56-1 260 200 - - Peau

- ACGIH TLV (Amerikos higienos pramoniné vyriausybiné konferencija, Slenkstinés ribinés vertés, 2010) :
CAS TWA : STEL : Virsutiné riba Apibrézimas : Kriterijai :
111-30-8 - - 0.05 ppm - -
67-63-0 200 ppm 400 ppm - - -
7664-38-2 1 mg/m3 3 mg/m3 - - -
67-56-1 200 ppm 250 ppm - - -

- Vokietija — AGW (BAuA — TRGS 900, 2010106(21) :
CAS VME: VME: Perteklius Pastabos
67-63-0 200 ml/m3 500 mg/m3 2(1 DFG, Y
67-56-1 200 ml/m3 270 mg/m3 4(11) DFG,EU,H,Y

- Belgija (200910519 jsakymas, 2010) :
CAS TWA : STEL : Virsutiné riba Apibrézimas : Kriterijai :
111-30-8 0.2 ppm - - - -
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67-63-0 400 ppm 500 ppm - - -
7664-38-2 1 mg/m3 2 mg/m3 - - -
67-56-1 200 ppm 250 ppm - - -

- Prancizija (INRS - ED984 :2008) :
CAS VME-ppm : VME-mg/m3 : VLE-ppm : VLE-mg/m3 : Pastabo s: TMP Nr. :
111-30-8 0.1 0.4 0.2 0.8 - 65.66
67-63-0 - - 400 980 - 84
7664-38-2 0.2 1 0.5 2 - - -
67-56-1 200 260 1000 1300 (12) 84

- JK/ WEL (Poveikio darbo vietoje ribos, EH40/2005, 2007) :
CAS TWA : STEL : Virsutiné riba Apibrézimas : Kriterijai :
111-30-8 0.05 ppm 0.05 ppm - - -
67-63-0 400 ppm 500 ppm - - -
7664-38-2 1 mg/m3 2 mg/m3 - - -
67-56-1 200 ppm 250 ppm - - -

- Sveicarija (SUVA 2009) :
CAS VME-mg/m3: VME-ppm: VLE-mg/m3: VLE-ppm: Temps: RSB:
111-30-8 0,21 0,05 0,42 0,1 4x15 S
67-63-0 500 200 1000 400 4x15 B
7664-38-2 1 - 2 - 4x15 -
5989-27-5 110 20 220 40 4x15 S
67-56-1 260 200 1040 800 4x15 RB

8.2. Poveikio kontrolé

Asmens apsaugos priemonés, pvz., asmens apsaugos jranga

Piktograma (-o0s), rodanti (-ancios), kad batina déveti asmenines apsaugos priemones:

Asmens apsaugos jrangq laikyti Svarioje vietoje, atokiai nuo darbo zonos.

Niekada nevalgyti, negerti ir nerkyti naudojant. Nusivilkti uzterSta apranga, prie$ vél jg naudojant — iSskalbti. Uztikrinti pakankama ventiliacija,
ypac uzdarose patalpose.

- Akiy / veido apsauga

Vengti patekimo | akis.

Naudoti akiy apsaugos priemones apsaugancias nuo skyscio plitpsniy

Prie§ darba reikia uzsidéti apsauginius akinius su apsauginiais krastais pagal standartg EN 166.

Kilus dideliam pavojui, apsaugoti veidg veido skydeliu.

|prastiniai akiniai nelaikomi apsauga.

Jei darbo metu galimas dirginanéiy gary poveikis, kontaktinius leSius nesiojantiems asmenims rekomenduojama naudoti oftalmologinius akinius.
|staigose, kurioje reguliariai dirbama su Siuo produktu, reikalingi avariniai dusai.

- Ranky apsauga

Naudoti tinkamas apsaugines pirstines, atsparias cheminéms medziagoms pagal standartg EN 374.

Pirstines reikia rinktis atsizvelgiant | naudojimo blda ir darbo trukme darbo stotyje.

Apsaugines pirstines reikia rinktis atsizvelgiant j jy tinkamuma konkrecioje darbo stotyje: kitus cheminius produktus, su kuriais galima susidurti,
reikiamas fizines apsaugos priemones (apsauga nuo jpjovimo, praddrimo, karsc¢io), reikiama veiksmy laisvés lygj.
Rekomenduojamy pirstiniy tipai :

- Naturalus lateksas

- Nitrilo guma (butadieno-akrilonitrilo kopolimero kauciukas (NBR))

- PVC (polivinilchloridas)

- Butilo kauciukas (izobutileno-izopreno kopolimeras)

Rekomenduojamos savybeés:

- NepralaidZios pirstinés pagal standartg EN 374

- Kiino apsauga

Saugotis patekimo ant odos.

Déveéti tinkamus apsauginius drabuzius.

Tinkamas apsauginiy drabuziy tipas :

Didelio iStekéjimo atveju vilkéti skys¢iams nepralaidzig apsaugine aprangg nuo cheminiy pavojy (3 tipo) pagal EN 14605, kad bty iSvengta
salycio su oda.

Kilus taskymosi pavojui, vilkéti apsaugine aprangg nuo cheminiy pavojy (6 tipo) pagal EN 13034, kad baty iSvengta salycio su oda.
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Darbuotojy vilkima darbiné apranga turi bati reguliariai skalbiama.
Po salycio su produktu reikia plauti visas uZterStas kdno dalis.
- Kvépavimo taky apsauga
Saugotis jkvépti gary.
Jei ventiliacija nepakankama, naudoti tinkama kvépavimo aparata.
Jei darbuotojai susiduria su koncentracijomis, virSijanciomis profesinio poveikio ribas, jie turi naudoti tinkama patvirtintg kvépavimo taky apsaugos
priemone.
Dujy ir gary filtras (-ai) (sudétiniai filtrai) pagal standartg EN 14387 :
- A1 (rudas)

9 SKIRSNIS. FIZINES IR CHEMINES SAVYBES

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Bendroji informacija:

Bisena : skystis
Color: gintaro geltonumo.
Odour: Aldehidy.

Svarbi informacija apie sveikata, sauga ir aplinka :
pH : 3.50

lengvai ragstinis

PliGpsnio temperatira : 58.50 °C.
Gary slégis : netaikomas
Tankis : 1.010 - 1.040
Tirpumas vandenyje : Skiedziamas.

9.2. Kita informacija
Duomeny néra

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1. Reaktingumas
Duomeny néra
10.2. Cheminis stabilumas
Sis miginys yra stabilus rekomenduojamomis krovos ir sandéliavimo salygomis, nurodytomis 7 skyriuje.
10.3. Pavojingy reakcijy galimybé
Duomeny néra
10.4. Vengtinos salygos
Vengti bet kokiy ugnj galin€iy sukelti aparaty arba kaistanciy metaliniy pavirsiy (degikliy, elektriniy lanky, krosneliy ir pan.).
Vengti :
- elektrostatiniy kraviy kaupimosi
- kaitinimo
- karscio
- liepsny ir karsty pavirsiy
- uz8alimo
10.5. Nesuderinamos medziagos
Saugoti nuo :
- baziy
10.6. Pavojingi skilimo produktai
Dél Siluminio skilimo gali i$siskirti / susidaryti :
- anglies monoksidas (CO)
- anglies dioksidas (CO2)

11 SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINE INFORMACIJA

11.1. Informacija apie toksinj poveikj
Prarijus kenksmingas.
|lkvépus kenksmingas.
Gali lemti negriZztamajj odos Zalojima; t.ly. matoma epidermio ir dermio nekroze po nuo trijy minugéiy iki vienos valandos trunkancio poveikio.
Esdinimo reakcijai badingos opos, kraujavimas, kraujingi $asai, o stebéjimo pabaigoje, praéjus 14 dieny — odos nubalimas, istisos nuplikimo sritys
ir randai.
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Galimas kvépavimo taky dirginimas kartu su tokiais simptomais kaip koséjimas, dusimas ir kvépavimo sunkumai.
Gali sukelti kvépavimo taky jautrumo padidéjima, o padariniai pasireik$ kaip astma, rinitas / konjunktyvitas arba alveolitas.
Patekus ant odos gali sukelti alergine reakcija.
11.1.1. Medziagos
Toksikologiniy duomeny apie Sias medziagas néra.
11.1.2. Misinys
Toksikologiniy duomeny apie §j misinj néra.
Kvépavimo taky ar odos jautrinimas :
|lkvépus gali sukelti alergine reakcija, astmos simptomus arba apsunkinti kvépavima.
IARC (Tarptautinés vézio tyrimy agentiiros) monografija (-os) :
CAS 67-63-0 : IARC Grupé 3 : Agentas néra klasifikuojami pagal kancerogeniskumag Zmonéms.
CAS 5989-27-5 : IARC Grupé 3 : Agentas néra klasifikuojami pagal kancerogeniSkumg Zzmonéms.

12 SKIRSNIS. EKOLOGINE INFORMACIJA
Labai toksiSka vandens organizmams.
Neleisti produktui patekti | kanalizacijg ar vandens telkinius.
12.1. ToksiSkumas
12.1.1. Medziagos
MedzZiagos, priskiriamos 1 Gmaus toksiSkumo kategorijai :
COMPOSES DE L'ION AMMONIUM QUATERNAIRE, BENZYLALKYL EN C12-16 DIMETHYLES, CHLORURES (CAS: 68424-85-1)
ToksiSkumas véziagyviams : Poveikio trukmé : 48 h
CES50 = 0.016 mg/|
Rasis: Daphnia magna

12.1.2. MiSiniai
Duomeny apie Sio miSinio toksiSkuma vandens aplinkai néra.
12.2. Patvarumas ir skaidomumas
Lengvai biologisSkai skaidoma.
Biologinis skaidumas : 82% (10 dieny).
12.3. Bioakumuliacijos potencialas
Duomeny néra
12.4. Judumas dirvozemyje
Duomeny néra
12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
Duomeny néra
12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis
Duomeny néra
Vokietijos taisyklés dél pavojaus vandeniui klasifikacijos (WGK) :
WGK 3 (VwVwS vom 27/07/2005, KBws) : labai pavojinga vandeniui.

13 SKIRSNIS. ATLIEKYU TVARKYMAS

Tinkama miSinio ir (arba) jo talpyklos atlieky utilizavima reikia nustatyti pagal Direktyva 2008/98/EB.

13.1. Atlieky tvarkymo metodai
Nei$leisti | kanalizacijg ar vandens telkinius.

Atliekos :
Atlieky tvarkymas atliekamas nekeliant pavojaus Zmoniy sveikatai, nekenkiant aplinkai ir ypac be rizikos vandeniui, orui, dirvozemiui, augalams
arba gyvinams.
Perdirbti ar Salinti atliekas pagal veikianCius jstatymus, pageidautina per oficialy atlieky surinkéja ar kompanija.
Netersti atliekomis dirvoZzemio ar vandens, nemesti atlieky j aplinka.

Uzterstos pakuotés :
VisiSkai iStustinti pakuote. ISsaugoti etikete ant pakuotés.
Atiduoti jgaliotam atlieky tvarkytojui.

14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMA

Vezti produktg sutinkamai su vezimo keliais ADR, gelezinkeliu RID, jara IMDG ir oro transportu ICAO/IATA dokumenty sglygomis (ADR 2011 -
IMDG 2010 - ICAO/IATA 2012).
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14.1. JT numeris
3265
14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

UN3265=CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.
(composés de I'ion ammonium quaternaire, benzylalkyl en c12-16 diméthyles, chlorures, glutaral)

14.3. Gabenimo pavojingumo klasé (-s)
- Klasifikavimas :

14.4. Pakuotés grupé
I
14.5. Pavojus aplinkai
- Aplinkai pavojinga medziaga :

14.6. Specialios atsargumo priemonés naudotojams

ADR/RID  Klasé Kodas Grupé Etiketé Aprasymas LQ Salygos EQ Kat. Tunelis

8 C3 1] 8 80 5L 274 E1 3 E
IMDG Klasé 2°Etiketé Pak.gr. LQ EMS Salygos. EQ

8 - 1 5L F-A,S-B 223 274 E1
IATA Klasé 2 Etiketé Grupe Keleivini Keleivini Cargo Cargo pastaba EQ

s s
8 - 1 852 5L 856 60 L A3 A803 E1
8 - 1 Y841 1L - - A3 A803 E1

14.7. Nesupakuoty kroviniy vezimas pagal MARPOL 73/78 Il prieda ir IBC kodeksa
Duomeny néra

15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMA
15.1. Su konkrecia medziaga ar misiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

- Ypatingos nuorodos :
Duomeny néra
- Biocidiniy produkty zenklinimas etiketémis (reglamentai 1896/2000, 1687/2002, 2032/2003, 1048/2005, 1849/2006, 1451/2007 ir Direktyva

98/8/EB) :
Pavadinimas CAS % TP
COMPOSES DE L'lON AMMONIUM QUATERNAIRE, BENZYLALKYL EN C12-16 DIMETHY6&84-85-1 327.50 g/kg 03
CHLORURES 04
GLUTARAL 111-30-8 100.00 g/kg 03

04
- Vokietijos taisyklés dél pavojaus vandeniui klasifikacijos (WGK) :
Vokietija : WGK 3 (VwVwS vom 27/07/2005, KBws)
15.2. Cheminés saugos vertinimas
Duomeny néra

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA
Nezinodami naudotojo darbo salygu, Siame saugos duomeny lape pateikéme informacijg, kurig parengéme remdamiesi misy dabartinémis
Ziniomis ir nacionaliniais bei bendrijos jstatymais.
Misinio negalima naudoti kitaip nei nurodyta 1 skyriuje prie$ tai negavus rasytiniy darbo nurodymy.
Visais atvejais naudotojas yra atsakingas uz tai, kad baty laikomasi teisiniy reikalavimy, ir vietos jstatymy.
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Siame saugos duomeny lape pateikta informacija reikia laikyti su miginiu susijusiy saugos reikalavimy aprasu, o ne jo savybiy garantija.

Pagal direktyvas 67/548/EEB ir 1999/45/EB su pakeitimais.

Pavojaus simboliai :

=3
-

Ardanti (ésdinanti) Aplinkai pavojinga
Sudétyje yra :
603-001-00-X METHANOL
605-022-00-X GLUTARAL
EC 270-325-2 COMPOSES DE L'lON AMMONIUM QUATERNAIRE, BENZYLALKYL EN C12-16 DIMETHYLES, CHLORURES
Rizikos nuoroda :
R 50 Labai toksiskas vandens organizmams.
R 42/43 Gali sukelti alergijg jkvépus ir susilietus su oda.
R 20/21/22 Kenksmingas jkvepus, susilietus su oda ir prarijus.
R 34 Nudegina.

Saugos nuoroda :
S 23

S 26

S 36/37/39

S 45

S 61
S 38
S 60
S9
S 57

Ne pas respirer les vapeurs.

Patekus j akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis | gydytoja.

Déveéti tinkamus apsauginius drabuzius, maveti pirStines ir naudoti akiy (veido) apsaugos
priemones.

Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis | gydytoja (jeigu
imanoma, parodyti $ig etikete).

Vengti patekimo j aplinka. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomeny lapais).
Esant nepakankamam védinimui, naudoti tinkamas kvépavimo taky apsaugos priemones.
Sios medziagos atliekos ir jos pakuoté turi bti $alinamos kaip pavojingos atliekos.
Pakuote laikyti gerai védinamoje vietoje.

Naudoti tinkamg pakuote aplinkos tarsai iSvengti.

H, EUH ir R nuorody, nurodyty 3 skyriuje, pavadinimas :

H225
H226
H301
H302
H311
H312
H314
H315
H317
H319
H331
H334
H336
H370
H400
H410
R10

R 11

R 21/22
R 22

R 23/24/25
R 23/25
R34

R 36

R 38

R 39/23/24/25
R 42/43
R 43

R 50

R 50/53

Labai degus skystis ir garai.

Degds skystis ir garai.

ToksiSka prarijus.

Kenksminga prarijus.

ToksiSka susilietus su oda.

Kenksminga susilietus su oda.

Smarkiai nudegina oda ir pazeidzia akis.

Dirgina oda.

Gali sukelti alerging odos reakcija.

Sukelia smarky akiy dirginima.

ToksiSka jkvepus.

lkvepus gali sukelti alergine reakcija, astmos simptomus arba apsunkinti kvépavima.
Gali sukelti mieguistuma arba galvos svaigima.

Kenkia organams .

Labai toksiSka vandens organizmams.

Labai toksiSka vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Degus.

Labai degus.

Kenksmingas susilietus su oda ir prarijus.

Kenksmingas prarijus.

ToksiSkas jkvépus, susilietus su oda ir prarijus.

ToksiSkas jkvépus ir prarijus.

Nudegina.

Dirgina akis.

Dirgina oda.

ToksiSkas: sukelia labai sunkius negriZztamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda ir prarijus.
Gali sukelti alergijg jkvépus ir susilietus su oda.

Gali sukelti alergijg susilietus su oda.

Labai toksiSkas vandens organizmams.

Labai toksiSkas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemy
pakitimus.
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R 67

Garai gali sukelti mieguistuma ir galvos svaigima.

Santrumpos :

ADR : Europos sutartis dél pavojingy kroviniy tarptautinio vezimo keliais.
IMDG : tarptautiniai jira gabenami kroviniai.

IATA : Tarptautiné oro transporto asociacija.

ICAO : Tarptautiné civilinés aviacijos organizacija

RID : Pavojingy kroviniy tarptautinio gabenimo gelezinkeliais taisyklés.
WGK : Wassergefahrdungsklasse (pavojus vandeniui klase).

GHS02 :
GHS05 :
GHSO07 :

GHS08

liepsna
korozija
Sauktukas

: pavojai sveikatai
GHS09 :

aplinka
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