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AKUSTINIO TRIUKSMO MATAVIMO PROTOKOLAS

1. Uzsakovas:

2. Objekto pavadinimas, adresas:

UAB Gencrg nafia

CGendiai-3 ir 13 R

3. Matavimo jranga (prietaiso pavadinimas, Nr., patikros, kalibravimo liudijimo Nr. ir data):

4. Matavimo metodas:

LST IS0 1996-1:2005, LST ISO 1996-2:2008

5. Matavimo rezultatai:

Matavimy data:

Protokolo Nr.:  Ul6 158 -Al- ] Frasymo data

Matavimat pradet:

Penkininky g., Kretingos n.

2316-10-18
2016-10-19
2210

Puslapis 181

Trink§momatis-vibronatis SVAN 958, Nr. 23313, Kalibravime livdijimo Nr.7357982-AV 3.3-00-2052, data 2016-09-23
Termoanemometras ,, Testo 443%, Nr.01377123 809 su zondu Nr. 06351540 809;

Kalibravimo liudijimo Nr. 55/16-A, data: 2016-09-21.

Garso lygiai
i Did#iausias Pataisytasis
= = i 5 = 5 : im: : LE B
Eil. Nr. Matavimo vietos, triukémo 3altinio, matavimo atlikty salygy aprasymas Garsy klasifikavimas ].'lilfamascll; Ekvtvalentinis. | Neapi- s lyZi': Neapi- (akimirkinis) N?fp_’“ ekvivalentinis | Neapi-bretis,
triuk$mas garso lygis, | bréztis, (Laries) breztis, garso slégio bréztis, o sl +dB (A)
(Lr.acar) dB(A) | +dB (A) "™ 2dB (A) | tygisLocpea), | +dB (a) | BOSCBO |
dB(A) lygis dB
dB (C) e
Naftos gavybos greziniy Gendiai-3 ir 13R, Penkininky g., Kretingos m.
1 aplinka, matavimo vieta T1 (veikiant verslovéje sumontuotai naftos Visuminis - 42 4 - 44,1 = - - - -
gavybos jrangai, miesto aplinkos triukSmas)
Naftos gavybos greziniy Genéiai-3 ir 13R, Penkininky g., Kretingos m.
2 aplinka, matavimo vieta T1 (neveikiant verslovéje sumontuotai naftos Liekamasis - 33,3 - 35,7 g 2 - g z
gavybos jrangai, miesto aplinkos triuk§mas)
Naftos gavybos greziniy Genciai-3 ir 13R, Penkininky g., Kretingos m.
3 aplinka, matavimo vieta T1 (veikiant verslovéje sumontuotai naftos specialusis - - - 434 - - - 41,8 -
gavybos jrangai, miesto aplinkos triukSmas)

6. Meteorologinés salygos:

7. Aplinkos sylygos

8. Pastabos:

9. Protokolo priedai:

10. Matavimus atliko:

11. Protokolg patvirtino:

COro temperatira -1 26 santykiné dregmé 74,3%.; véjo greitis 1 m s: véjo kryptis S; Atmosferos slegis 771 mmHg.

Zemes pavirsius kietas, dreégnas Debesuota, krituliy néra.

Mikrofono aukstis - 1,65m nwo Zemés pav. Mikrofonas jrengtas 15 m atstumu nwo gamybiniy patalpy. Stebejimy trikme - 15min.. Matavimy ailikime laikotarpis: 22:10 val.. - 00:45val., vieno matavimo trickmé - 3 min.. Lickamojo
ekvivalentinio garso slégio lygio intervalas yra nuo 3 dB iki 10 dB Zemiau matojamojo ekvivalentinio garso siégio lygio (skirtumas tarp ismatuoto visuminio ekvivalentinio garso slégto lygio, tiriamam trivksmo $altiniui veikiant, ir
lickamojo garso slégio lygio, tiviamam trivkimo Saltinini neveikiant - 9,1 dB). [vertinant tiviamo trivkimo Saltinio triukima, taikyta pataisa pagal LST IS0 1996-2:2008, 9.6. p.

PRIEDAS Nr.I

Laberatorijos vedéjas M. Grigonis

Laboratorijos vedéjas M. Grigonis ~ A

Be rastitko UAB "Saugalita" sutikimo, $is protokolas negali buti padaugintas
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LIETUY O%
KONSULTACINE F I R MA NACTONALINTS
- JAREMTACIIOS
M UAB ,,SAUGALITA“ PROFESINES RIZIKOS VEIKSNIU TYRIMU LABORATORIJA -,
- BANDYMAI
ISO/IEC 17025 Nr. L.A. 01135
Taikos pr. 67, LT-5800 Klaipéda, tel.: +37046300256. faks - +37046300257. ¢, pastas: saugalita( saugalita.lt / Kirtimy g. 11, Vilnius. tel Aaks- +370 5 2628800, ¢l. padtas vilniusta saugatita.lt
Matavimy data. 20161018 Pusiapis 1131
AKUSTINIO TRIUKSMO MATAVIMO PROTOKOLAS Protokolo Nr.:  Ul6 158 AT 2 Israsymo dafa 20161009
Matavimai pradeti R

1. UZsakovas: UAB Genciy nafia
2. Objekto pavadinimas, adresas: Gendiai-3 ir 13 R Penkininky g., Kretingos m.
3. Matavimo jranga (prietaiso pavadinimas, Nr., patikros, kalibravimo liudijimo Nr. ir data): Triukimomatis-vibromatis SVAN 938, Ni. 23313, Kalibravimo lindijimo Nr.757982-AV 3.3-00-2052, data 2016-09-23

Termoanemometras |, Testo 443, Nr.01577123 809 su zondu Nr. 06351540 809;

Kalibravimo livdijimo Nr. 55/16-A, data: 2016-09-21.
4, Matavimo metodas: LST ISO 1996-1:2005, LST ISO 1996-2:2008

5. Matavimo rezultatai:

Garso lygiai

Didziausias . "
i i : s . Maksimalus . i i Pataisytasis
Eil. Nr. Matavimo vietos, triuk&mo altinio, matavimo atlikty salygy aprasymas Garsy klasifikavimas [.'IEIEamaS‘S Ekvivalentinis, | Neapi- arso lygis Neapi- | (ekimirkinis) | Neapi- | o o inis Neapi-brétis
triuksmas dB garso lygis, | bréxtis, » bréztis, garso slégio bréztis, e L
(LAF max), garso slégio +dB (A)

(Lr.Acqr) dB(A)| +dB (A) dB(A) +dB (A) | lygis,(Lpcpear), | £dB (A)

4B (©) lygis dB

Naftos gavybos greziniy Genéiai-3 ir 13R, Penkininky g., Kretingos m.
1 aplinka, matavimo vieta T2 (veikiant verslovéje sumontuotai naftos Visuminis - 435 - 454 x . - - -
l_zz,;;wybo:'s jrangai, miesto aplinkos triukSmas)

Naftos gavybos greziniy Genéiai-3 ir 13R, Penkininky g., Kretingos m.
2 aplinka, matavimo vieta T2 (neveikiant verslovéje sumontuotai naftos Liekamasis - 339 - 36,4 - - - - -
gavybos jrangai, miesto aplinkos triukSmas)

Naftos gavybos greziniy Genéiai-3 ir 13R, Penkininky g., Kretingos m.
3 aplinka, matavimo vieta T2 (veikiant verslovéje sumontuotai naftos specialusis - - - 44.8 - - - 43,0 -
gavybos jrangai, miesto aplinkos triukSmas)

6. Meteorologinés salygos:  Oro remperatira -1 e santykine drégme 74,3%.: vejo greitis 1 m s: véjo kryptis S: Atmosferos slegis 771 mmHg.

7. Aplinkos sylygos Zemis pavirsius kietas, drégnas Debesuota, krituliy néra.
Mikrofono aukitis - 1,65m nue Zemes pav. Mikrofonas jrengtas 10 m atstumu nwo gamybiniy patalpy. Stebéjinng trukmé - 3min.. Matavimy allikimo laikotarpis: 22: 10 val.. - 60:45 val., vieno matavimo trickmeé - 5 min.. Lickamojo
8. Pastabos: ekvivalentinio garso stegio lygio intervalas yra nuo 3 dB iki 10 dB Zemiau matojamojo ekvivalentinio garso slegio lygio (skirtumas farp iSmatuoto visuminio ekvivalentinio garso slegio lygio, tiriamam triukimo Saltimui veikiani, ir
liekamojo garso slegio [ygio, tiriamam triukimo Saltinivi neveikiant - 9,6 dB). [vertinant tiviamo trivkimo $altinio trivkima, taikyta pataisa pagal LST 150 1996-2:2008, 9.6. p.
9. Protokolo priedai: PRIEDAS Nr.1
10, Matavimus atliko: Laboratorijos vedéjas M. Grigonis ey :
11. Protokolg patvirtino: Laboratorijos vedéjas M. Grigonis S e 'i.'

Be rastisko UAB "Saugalita” sutikimo, §is protokolas negali bati padaugintas



LIETUY OS5
KONSULTACINE F IRMA /‘ NACIONALINIS
M UAB ,SAUGALITA“ PROFESINES RIZIKOS VEIKSNIU TYRIMU LABORATORIJA e Lt
y-4 BANDYMAI
ISO/IEC 17025 Nr. LA, 01135

Taikos pr. 67. LT-5800 Klaipéda. tel. +370463002506, faks.: +37046300257, cl. padlas: saugalitacz saupalita.lt / Kirtimy g. 11, Vilnius, tel.ffaks.: +370 5 2628800, el. pastas:vilniusa saugalila.lt

Mataviry data Z0le-10-15 Puslaps 18 1
AKUSTINIO TRIUKSMO MATAVIMO PROTOKOLAS Protokolo Nr.:  Ul6 158 -a1-3 tgatvmo data; 20061019
: : : 3 Matavimai pradeét 22430

1. Uzsakovas: UAB Genciy nafla
2. Objekto pavadinimas, adresas: Genciai-3 ir 13 R Penkininky g., Kretingos m.
3. Matavimo jranga (prictaiso pavadinimas, Nr., patikros, kalibravimo liudijimo Nr. ir data): Trink$momatis-vibromatis SVAN 938, Nr. 23313, Kalibravimo livdijimo Nr.757982-AV 3.3-00-2052, data 2016-09-23

Termoanemometras ,, Testo 443", Nr.01377123 809 su zondu Nr. 06351540 809;

Katibravimo liudijimo Nr. 55/16-A, data: 2016-09-21.
4. Matavimo metodas: LSTISO 1996-1:2005, LST ISO 1996-2:2008

5. Matavimo rezultatai:

Garso lygiai

DidZiausias

: . g 5 g i Maksimalus i S . Pataisytasis
Eil. Nr. Matavimo vietos, triuk§mo Saltinio, matavimo atlikty salygy aprasymas Garsy klasifikavimas u:;zl?mas;’ Elvivalentinis | Neapi- gared B Neapi- | (ekimirkinis) | Neapi- | o0 i Neapi-bréztis,
mas garso lygis, bréztis, TR breztis, garso slegio bréitis, caea sl +dB (A)
(Loasm) dB(A) | 2dB (a) | 2dB () | Iygis,(Locweas), | 2B (a) | B0 SR
dB(A) 4B (C) lygis dB

Naftos gavybos greziniy Genciai-3 ir 13R, Penkininky g., Kretingos m.
1 aplinka, matavimo vieta T3 (veikiant verslovéje sumontuotai naftos Visuminis - 42,8 - 453 - " - . -
gavybos jrangai, miesto aplinkos triuk&mas)

Naftos gavybos greZiniy Genéiai-3 ir 13R, Penkininky g., Kretingos m.
2 aplinka, matavimo vieta T3 (neveikiant verslovéje sumontuotai naftos Liekamasis - 33,7 - 36,2 - - - - -
gavybos jrangai, miesto aplinkos triukSmas)

Naftos gavybos greziniy Genciai-3 ir 13R, Penkininky g., Kretingos m.
3 aplinka, matavimo vieta T3 (veikiant verslovéje sumontuotai naftos specialusis - = - 44,7 - - - 42,2 -
gavybos jrangai, miesto aplinkos triukSmas)

6. Meteorologinés sglygos:  (ro remperatiira -1 e saniyking dregme 74,3%.; vejo greitis I m s; véjo kryptis S: Amiosferos slégis 771 mmHg.

7. Aplinkos sglygos Zemeés pavirsius kietas, drégnas Debesuota, krituliy néra.
Mikrofono aukstis - 1,65m nuo zemes pav. Mikrofonas jrenglas 15 m atstumu nuo gamybiniy patalpy. Stebejimy trukme - 15min.. Matavimy atlikimo laikotarpis: 22:10 val.. - 00:45 val., vieno matavimo trukmé - 5 min.. Liekamojo
8. Pastabos: ekvivaientinio garso slegio lygio intervalas yra nuo 3 dB iki 10 dB zemiauw marojamajo ekvivalentinio garso slegio lygio (skirtumas tarp ismatuoto visuminio ekvivalentinio garso slégio Ivgio, tirianiam trivnkSmo altinini veikian, ir
lickamojo garse slegio lygio, tiriamant trink§mo Saltiniui neveikiant - 9,1 dB). [vertinant tiriamo triuk§mo saltinio trinkima, taikyta pataisa pagal 1LST ISO 1996-2:2008, 9.6. p.
9. Protokolo priedai: PRIEDAS Nr.1
10. Matavimus atliko: Laboratorijos vedéjas M. Grigonis p

11. Protokolq patvirtino: Laboratorijos vedéjas M. Grigonis

Be raitisko UAB "Saugalita" sutikimo, is protokolas negali biiti padaugintas
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LIETUVOS
KONSULTACINE P IRMA NACIONALINTS
- AERKEDITACIIOS
UAB ,SAUGALITA* PROFESINES RIZIKOS VEIKSNIU TYRIMU LABORATORIJA FICRAS
- BANDYMAI
ISOMMEC 17025 Nr. L.A. 01.135
Taikos pr. 67. LT-3800 Klaipeda, tel.- +37046300256, faks : +37046300257, cl. pastas: saugalita saugalita.lt / Kirtimy g. 11. Vilnius, tcl aks : +370 § 2628800_ cl. pastas vilnius(d saugalita.it
Matavimu data 2016-10G:18 Pustapis: 1181
AKUSTINIO TRIUKSMO MATAVIMO PROTOKOLAS Protwkolo Nr.:  Ul6 158 -AT-4 Israfvmo dafa; 20161019
Matavimat praden 20
1, Uzsakovas: UAB Genciy nafta
2. Objekto pavadinimas, adresas: Genciai-3 ir 13 R Penkininky g., Kretingos ni.
3. Matavimo jranga (prietaiso pavadinimas, Nr., patikros, kalibravimo liudijimo Nr. ir data): Triuksmomatis-vibromatis SVAN 938, Nr. 23313, Kalibravimo liudijimo Nr.737982-AV 3.3-00-2052, data 2016-09-23

Termoanemometras ,, Testo 4437, Nr.01577123 809 su zondu Nr. 06351510 809,
Kalibravimo liudijimo Nr. 55/16-4, data: 2016-09-21.

4. Matavimo metodas: LST ISO 1996-1:2005, LST ISO 1996-2:2008
5. Matavimo rezultatai:

Garso lygiai

Didziausias . )
i i +valenting .| Maksimalus i S . Pataisytasis
Eil. Nr. Matavimo vietos, triukimo $altinio, matavimo atlikny sglygy aprasymas Garsy klasifikavimas u_lfl:ilfamaS:B Ekvivalentinis Nt?ilpl- s Neapi- | (akimirkinis) Nf.:?p-]- el NSO
iuk$mas garso lygis, | bré3tis, LAt bréztis, garso slégio | bréatis, parso slégio =dB (A)
Fmax ), % 1
, * + peak), |
(Lr.Acqr) dB(A) | =dB (A) dB(A) dB (A) | lygis,(LpCpesk), dB (A) lygis dB

dB (C)

Naftos gavybos greZiniy Gendiai-3 ir 13R, Penkininky g., Kretingos m.
1 aplinka, matavimo vieta T4 (veikiant verslovéje sumontuotai naftos Visuminis - 43,6 - 454 - - - - -
gavybos jrangai, miesto aplinkos triukSmas)

Naftos gavybos greZiniy Gendéiai-3 ir 13R, Penkininky g., Kretingos m.
2 aplinka, matavimo vieta T4 (neveikiant verslovéje sumontuotai naftos Liekamasis - 33,9 - 36,4 - - - - -
gavybos jrangai, miesto aplinkos triuk$mas)

Naftos gavybos greZiniy Genéiai-3 ir 13R, Penkininky g., Kretingos m.
3 aplinka, matavimo vieta T4 (veikiant verslovéje sumontuotai naftos specialusis - - - 448 - - - 43,1 -
gavybos jrangai, miesto aplinkos triukSmas)

6. Meteorologinés salygos:  Oro temperatira -1 % santykine drégmeé 74,3%.; véjo greitis | m s; véjo kryptis S; Atmosferos siégis 771 mmHg.

7. Aplinkos sglygos Zemes pavirsius kietas, drégnas. Debesuota, krinuliy néra.
Mikrofone aukstis - 1,65m nuo Zemés pav. Mikroforas jrengtas 15 m atstumu nwe gamybiniy patalpy. Stebéjimy trukmé - 13min.. Matavimy atlikimo laikotarpis: 22:10 val.. - 00:43 val., vieno matavinto trukmé - 5 min.. Liekamaojo
8. Pastabos: ekvivalentinio garso slégio lygio intervalas yra nvo 3 dB iki 10 dB Zemiau maiojamojo ekvivalentinio garso slégio lygio (skirtumas tarp ismatuoto visuminio ekvivalentinio garso slégio lygio, tiviamam triuk$mo Saltiniui veikiant, ir
liekamojo garse slégio lygio, tiviamam trivk$mo Saltiniui neveikiant - 9,7 dB). [vertinant tiviamo triuk$mo Saltinio trivkim, aikyta pataisa pagal LST 180 1996-2:2008, 9.6. p.
9. Protokolo priedai: PRIEDAS Nr.1
10, Matavimus atliko: Laboratorijos vedéjas M. Grigonis

11. Protokolg patvirtino: Laboratorijos vedéjas M. Grigonis

Be rastitko UAB "Saugalita” sutikimo, §is protokolas negali biiti padaugintas
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KONSULTACINE F IRMOA NACTONALINTS
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UAB ,SAUGALITA“ PROFESINES RIZIKOS VEIKSNIU TYRIMU LABORATORIJA

BIURAS
y 4 BANDYMAI
ISO/IEC 17025 Nr. L.A. 01135
Taikos pr. 67. LT-5800 Klaipeda, tel.: +37046300256. faks.: +37046300257. ¢l padtas: saugalita@@saugalialt / Kinimy g. 11. Vilnius, tel./faks.: +370 5 2628800. el. padtas:vilniusta saugalita.lt
i Matavimy data 2016-10-18 Puslapis: 1181
AKUSTINIO TRIUKSMO MATAVIMO PROTOKOLAS ProwkoloNr.. Ule 158 -aT-5 lrasymodata 20161019
Nutavimar pradént 210
1. Uzsakovas: UAB Genciy nafia
2. Objekto pavadinimas, adresas: Gencigi-3 ir 13 R Penkininky g., Kretingos m.
3. Matavimo jranga (prictaiso pavadinimas, Nr., patikros, kalibravimo liudijimo Nr. ir data): Triukimomatis-vibromatis SVAN 938, Nr. 23313, Kalibravimo liudijimo Nr.737982-AV 3.3-00-2032, data 2016-09-23
Termoanemometras ,, Testo 445%, Nr.01377123 8309 su zondu Nr. 06351340 809;
Katibravimo liudijimo Nr. 55/16-A, data: 2016-09-21.
4. Matavimo metodas: LST ISO 1996-1:2005, LST ISO 1996-2:2008
5. Matavimo rezultatai:
Garso lygiai
Maksimal Rideimps Pataisytasis
) . o . . . ) . i : : ;i :, imalus 3 .
Eil. Nr. Matavimo vietos, triukémo $altinio, matavimo atlikty salygy aprasymas Garsy klasifikavimas ng’;i;::;:scl]; Ekvwa!em-]ms N‘?"fl?’ iy Néi}lf' (ﬂkllnlfkfn}S] Nf‘%'lpll ekvivalentinis | Neapi-bréztis,
garso lygis, bréztis, (LAFma), breztis, garso slégio bréztis, — +dB (A)
(LrAeeT) dB(A)] £dB (A) dB(A) =dB (A) | lygis,(Lp.cpeak), | £dB (A) Iygis B3

dB (C)

Naftos gavybos greziniy Gendiai-3 ir 13R, Penkininky g., Kretingos m.
1 aplinka, matavimo vieta T35 (veikiant verslovéje sumontuotai naftos Visuminis = 433 - 44,4 - - - - -
gavybos jrangai, miesto aplinkos triuk$mas)

Naftos gavybos greZiniy Genéiai-3 ir 13R, Penkininky g., Kretingos m.
2 aplinka, matavimo vieta T5 (neveikiant verslovéje sumontuotai naftos Lickamasis - 33,5 - 358 - - - - -
gavybos jrangai, miesto aplinkos triuk§mas)

Naftos gavybos greZziniy Genéiai-3 ir 13R, Penkininky g., Kretingos m.
3 aplinka, matavimo vieta T35 (veikiant verslovéje sumontuotai naftos specialusis - = - 43,8 - - - 42,8 -
gavybos jrangai, miesto aplinkos triuk§mas)

6. Meteorologinés salygos:  Oro temperatiira -1 1o, santykine drégme 74,3%.; vejo greitis 1 m's; véjo kryplis S; Atmosferos slegis 771 mmHg.

7. Aplinkos sglygos Zemes pavirsius kietas, drégnas. Debesnola, krituliy néra.
Mikrofono aukstis - 1,65m mio Zemes pav. Mikrofonas jrengias 15 m atstumu nio gamybiig patalpy. Stebejinng trukme - 15min.. Matavimy atlikimo laikotarpis: 22:10 val.. - 00:43 val., vieno matavime irukmé - 5 min.. Liekamojo
8. Pastabos: ekvivalentinio garso slegio lygio intervalas yra nuo 3 dB iki 10 dB Femian matojamojo ekvivalentinio garso slégio lygio (skirtumas tarp ismatuoto visuminio ekvivalentinio garso slégio Ivgio, tiviamam trivksmo Saltiniui veikiant, ir
liekamojo garso slégio lygio, tiviamam trinkimo Saltinini neveikiant - 9,8 dB). [vertinant tiriamo trivkimo Saltinio triukim, 1aikyta pataisa pagal LST 1S0) 1996-2:2008, 9.6. p.
9. Protokolo priedai: PRIEDAS Nr.1
10. Matavimus atliko: Laboratorijos vedéjas M. Grigonis La
<A
11, Protokolg patvirtino: Laboratorijos vedéjas M. Grigonis g

Be rastisko UAB "Saugalita” sutikimo, $is protokolas negali biiti padaugintas




