R

DGE

B8 a | ¢t i c

UAB ,,DGE Baltic Soil and Environment*
Olandy g. 3, Vilnius LT-01100

Tel.: 8-5-2644304, Fax.: 8-5-2153784

Im.kodas: 300085690, PVM kodas: LT100002760910
www.dge-group.lt El. p.: info@dge-baltic.lt.

_ UAB ,,GENCIU NAFTA* .
GENCIU NAFTOS GAVYBOS VERSLOVES
APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

UZ 2014 METUS
Direktorius Gediminas CyZius
Hidrogeologé % Jovita Vileikyté
Vilnius, 2014




; _

Pastabos:

' Nurodomos teisés aktuose patvirtintos ribinés, siektinos arba kitos norminés vertés, su kuriomis bus lyginami matavimy rezultatai.
2 Nurodomas galiojantis teisés aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojan¢io standarto Zymuo ar Kitas metodas.

5 lentelé. Poveikio aplinkos kokybei (dirvoZemiui, biojvairovei, kradtovaizdZiui) monitoringo duomenys. Nevykdomas

Eil. Stebéjimo Nustatomi Vertinimo Matavimy vieta Matavimo Matavimy Matavimo Laboratorija, atlikusi
Nr. objektas parametrai kriterijus’ atlikimo data ir rezultatai metodas’ matavimus
koordinatés | atstumas nuo tar3os laikas leidimo ar akreditacijos leidimo ar akreditacijos
3altinio, km paZymeéjimo Nr. paZymejimo i8davimo data
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
_
Pastabos:

! Nurodomos teisés aktuose patvirtintos ribinés, siektinos arba kitos norminés vertés, su kuriomis bus lyginami matavimy rezultatai. Biologiniams matavimams bei steb&jimams (tarp jy ir
ekotoksikologiniams), kuriems néra nustatyty ribiniy ver&iy, nurodomos kontroliniy matavimy ar kitos norminés arba atskaitines (referentines) vertés.
2 Nurodomas galiojantis teisés aktas, kuriuo jteisintas matavimo metodas, galiojantio standarto Zymuo ar kitas metodas

HI. MONITORINGO (ISSKYRUS POVEIKIO POZEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO) DUOMENU ANALIZE IR ISVADOS APIE UKIO
SUBJEKTO VEIKLOS POVEIK] APLINKAI

5. Pateikiama monitoringo duomeny analizé, kurioje apra¥omos fikio subjekto technologiniy procesy atitikimg technologiniam rezimui bei neatitikimy pasekmés bei
tikétinos priezastys, jvertinami gauti tkio subjekty aplinkos monitoringo rezultatai ir palyginami su atitinkamomis terSaly vertémis, jvertinamas bei prognozuojamas
vykdomos veiklos poveikis gamtinés aplinkos kokybei, taip pat palyginami gauti duomenys su praéjusiy mety monitoringo duomenimis.

Poveikio pavirSinio vandens kokybei monitoringas

Poveikio vandens kokybei monitoringas $alia Gen¢iy naftos verslovés aiksteliy yra vykdomas hidrologiniuose postuose W5, W8, W10 ir W11.
Postuose W5 ir W11 tiriamas Gadeikupio upelio (TenZés upés intakas) vanduo, postuose W8 ir W10 — TenZés upés (Akmenos-Danés intakas)
vanduo. Postai W10 ir W11 skirti atitekanéio link tarSos $altiniy pavirinio vandens tyrimams. Postai W5 ir W8 skirti kompleksiniam Gen¢iy
NGV poveikiui pavir§iniam vandeniui tirti.

Kaip numatyta monitoringo programoje, 2014 metais buvo atlikti visi numatyti pavir$inio vandens tyrimai. Karta per metus buvo iStirti: bendras
naftos angliavandeniliy kiekis (naftos angliavandeniliy indeksas), biocheminis deguonies suvartojimas BDS;, bendrojo azoto koncentracija ir
bendroji cheminé vandens sudétis, apimanti pagrindinius anijonus ir katijonus, tar§os azoto junginiais rodiklius amoni, nitrita ir nitratg bei tarSa
organine medZiaga apibiidinantj permanganato indeksa. Tyrimy rezultatai pateikti 1 lenteléje, protokolai 2 priede.
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Gauti laboratoriniy tyrimy rezultatai buvo lyginami su Nuoteky tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006
m. geguzés 17 d. jsakymu Nr. D1-236 (Zin., 2006, Nr. 59-2103; 2010, Nr. 59-2938; 2011, Nr. 39-1888) prieduose nurodytomis didziausiomis
leidZiamomis koncentracijomis (DLK) vandens telkinyje priimtuve.

Su Gentiy naftos gavybos verslovés tiesioginé veikla (naftos gavyba ir sandéliavimas) siejamy naftos produkty pavir§iniame vandenyje 2014
metais neaptikta. Nedidelés, artimoms biidingoms $variai gamtinei aplinkai, buvo ir su galima tara, kartu su nafta i§gaunamu stirymu, susijusio
chlorido koncentracijos. Gené&iy naftos gavybos verslovés poveikio pavirSiniam vandeniui 2014 metais nenustatyta.

Palyginus su ankstesniais metais, pavir§inio vandens biklé pakito nedaug. Visy posty vandenyje sumazéjo biologiskai skaidzios organineés
medZiagos (rodiklis BDS;), tatiau neZymiai padidéjo nitrato ir bendrojo azoto koncentracijos. Posto W8 vandenyje 2014 metais aptikta didoka
nitrato azoto koncentracija (nitrato buvo 23,5 mg/l, nitrato azoto azoto 5,31 mg/l) ir bendrojo azoto kiekis (9,11 mg/l). Pagal $iuos rodiklius
pavirSinio TenZés upés vandens bikle ties postu W§ atitiko bloga ekogeologinés biiklés klase. Azoto junginiy koncentracijy poky¢iai
pavirSiniame vandenyje su Gen¢iy NGV veikla nesusij¢. Jie yra apylinkése vykdomos Zemés iikio ir buitinés-komunalinés veiklos pasekmeé.

Poveikio oro kokybei monitoringas

Pagal monitoringo programa Genéiy naftos gavybos verslovéje 2014 metais buvo atlikti naftos gavybos greZinio G-2 aiksteléje esancio
stacionaraus oro tar§os $altinio Nr. 001 (katilo WIESSMAN-TURBOMAT dumtraukio) matavimai. Jy metu tirtos anglies monoksido (CO) ir
azoto oksidy (NOx) koncentracijos. Tyrimo metu anglies monoksido emisijos nenustatyta (koncentracija 0 mg/N m?). Azoto oksidy koncentracija
(122 mg/N m®) nevirsijo TIPK leidiine nustatytos ribinés vertés (350 mg/N m®).

IV. POVEIKIO POZEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO DUOMENU ANALIZE IR ISVADOS APIE UKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIK]
APLINKAI

6.1. Trumpa iikio subjekto veiklos charakteristika

Gen¢iy naftos gavybos aiksteléje vykdomos veiklos pobudis yra naftos ir dujy gavyba. Genéiy naftos gavybos verslové apima 7 naftos gavybos
greZiniy aikSteles, i3déstytas Kretingos rajono savivaldybeés teritorijoje Kretingos mieste ir Pry$mang¢iy kaime bei Klaipédos rajono savivaldybés
Kibelks¢iy kaime (naftos greZinys G-9). GenCly naftos gavybos kompleksa sudaro: Genéiy naftos gavybos verslové (naftos surinkimo ir
paruoSimo aikstelé), naftos gavybos grezinio Genéiai-3 aikitelé, injekcinio greZinio Gen&iai-5 aikStelé, naftos gavybos grezinio Gendéiai-6
aikstele, injekcinio greZinio Gendiai-7 aikstelé, naftos gavybos grezinio Gengiai-8 aikstelé, greZiniy Gengiai-9 (injekcinis) ir Gendiai-14
(stebimasis) aikstelé. Nafta verslovéje iSgaunama i§ didesniame nei 1,5 km gylyje sligsandiy virSutinib kambro uolienmy. Atskiry aiksteliy naftos
gavybos greZiniai poZeminiais vamzdynais sujungti su naftos gavybos verslovés surinkimo ir paruo$imo aikstele. Atskirta nafta is objekto
iSveZama autotransportu, likes siirymas auksto slegio vamzdynais supompuojamas per injekcinius greZinius atgal j kambro smiltainiy naftingus
sluoksnius.



Dalis Gentiy naftos gavybos verslovés greziniy (G-3, G-5, G-7) jrengta urbanizuotoje teritorijoje, vakariniame Kretingos pakradtyje. Siy greziniy
gretimybése yra pramoninio pobiidZio teritorija, Kretingos miesto nuoteky valymo jrenginiai (galintys daryti zenklig jtaka tiek pavir§iniam, tiek
poZeminiam vandeniui) ir kolektyviniai sodai. Like naftos gavybos greZiniai iSdeéstyti kaimo vietovéje.

GencCiy naftos verslovés greziniy aikstelés j artimiausiy vandenvie¢iy (Kretingos ir Vydmanty) SAZ nepatenka. Nepatenka jos ir 1 saugomas
teritorijas.

Naftos gavybos procese pagrindinés medziagos, galin¢ios kelti pavojy poZeminiam vandeniui, yra naftos produktai, didelés mineralizacijos
sluoksnio vanduo (sfirymai) bei papildomai naudojamos cheminés medZiagos.

Cheminémis medZiagomis uZtersty teritorijy tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimuose (2008 04 30 D1-230) ir LAND 9-2009 naftos gavybos
greZiniy aiksteliy teritorijos pagal jautruma tar$ai priskirtos mazai jautrioms tarsai (IV kategorijos) teritorijoms.

6.2. Monitoringo tinklo schema

Gentiy naftos gavybos verslovéje poZeminio vandens monitoringas vykdomas vienuolikoje monitoringo greZiniy (Nr. 28605-28616). Visi Sie
greZiniai jrengti j gruntinio vandens sluoksnj. Jie i¥déstyti 3alia Genciy naftos gavybos verslovés naftos greZiniy (schema pateikta monitoringo
programoje). Stebimujy greZiniy techniniai parametrai ir jrengimo metodika pilnai jgalina vykdyti gruntinio vandeningo sluoksnio stebéjima,
apimantj vandens lygio matavimus ir bandiniy laboratoriniams tyrimams paémima.

6.3. Monitoringo ir laboratoriniy darby metodiky apraiymas

Genliy naftos gavybos verslovéje i§ Zemés gelmiy iSgaunama nafta, todél subjektas priskiriamas potencialiems tarSos objektams ir privalo
vykdyti kontrolinio pobtidZio poveikio poZeminiam vandeniui monitoringa. Monitoringo tikslas — poZeminio (gruntinio) vandens kokybeés
poky¢iy kontrolé, siekiant laiku imtis prevenciniy priemoniy galimo ter$imo atveju.

PoZeminio vandens monitoringas 2014 metais Genéiy naftos gavybos verslovéje buvo vykdomas pagal UAB ,,Sweco Lietuva® 2011 metais
parengtg ir suderintg poveikio pavir§iniam ir poZeminiam vandeniui monitoringo programg. PoZeminio vandens monitoringg sudaré:

1. gruntinio vandens lygio matavimai;
2. poZeminio vandens kokybés tyrimai;
3. monitoringo duomeny sisteminimas, analizé ir rezultaty bei 1Svady parengimas.

Pastaraisiais, 2014-aisiais, metais Genéiy naftos verslovéje monitoringg vykdé UAB ,,DGE Baltic Soil and Environment“. PoZeminio vandens
bandiniai buvo imami pagal Lietuvos standartuose LST EN ISO 5667-3:2013, LST ISO 5667-11:2009 bei metodinése monitoringo
rekomendacijose nustatytus reikalavimus méginiy paémimui, konservavimui bei transportavimui.

Bandiniai i§ stebimyjy greZiniy imti tam skirtu panardinamu siurbliu. I§ kiekvieno greZinio iSpumpuota po 3-4 greZinio vandens tdrius. Prie
greZinio buvo matuojami kaitiis fizikiniai—cheminiai rodikliai: temperatiira, oksidacijos-redukcijos potencialas, vandens savitasis elektros laidis,
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pH. Méginiai i§ greZinio buvo imami tik sulaukus Siy ver¢iy stabilizavimosi. Matavimams buvo naudotas Eutech CyberScan PC 650 universalus
multimetras. Gruntinio vandens bandiniai imti 1 specialig laboratorijy suteikty tara,

2014 metais buvo atlikti visi programoje numatyti poZeminio vandens tyrimai. Kartg per metus buvo pamatuotas vandens lygis greziniuose ir
vandens fiziniai-cheminiai parametrai (temperatlira, savitasis elektros laidis, oksidacijos-redukcijos potencialas Eh ir vandenilio jony
koncentracija pH), laboratorijoje istirti: cheminis deguonies sunaudojimas ChDS, bendras naftos angliavandeniliy kiekis (naftos angliavandeniliy
indeksas) ir bendroji cheminé vandens sudetis, apimanti pagrindinius anijonus ir katijonus, tarSos azoto Junginiais rodiklius amonj, nitritg ir
nitratg bei tar$g organine medZiaga apibidinantj permanganato indeksa.

Laboratoriniai tyrimai atlikti UAB »Vandens tyrimai® ir Mindaugo Cegio Imonés laboratorijose (leidimai atlikti tyrimus pateikti 3 priede).
Tyrimy rezultaty protokolai ir analiziy metodai pateikti 2 priede.

6.4. Monitoringo duomeny analiz¢, terSianciy medziagy didéjimo ar mazéjimo tendencijy jvertinimas
Gruntinio vandens lygio altitudés 2014 metais monitoringo greZiniuose buvo 7,42-24.25 m abs. a. Panasus vandens lygis buvo ir ankstesniais
monitoringo vykdymo metais, esminiy hidrodinaminés situacijos pokyc€iy néra jvyke.

Poveikio poZeminiam vandeniui monitoringo 2014 mety cheminiy tyrimy rezultatai ir jy palyginimas su norminiy dokumenty reikalavimais
pateikti 3 lenteléje.

Naftos produkty monitoringo mRM.EE vandenyje 2014 metais neaptikta. Nei vieno is tirty rodikliy vertés cheminémis medZiagomis uZtersty
teritorijy tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimuose (D1-230) nurodyty ribiniy veré&iy nevirsijo.

GreZinio Nr. 28610 vandenyje 2014 metas aptiktos didelés amonio (18,7 mg/l) ir nitrito (3,23 mg/1) koncentracijos. Tai didelio intensyvumo tarsa
azoto junginiais, kuri ankstesniy tyrimy metu nebuvo nustatyta. Su tiesiogine naftos gavybos verslovés veikla tarsa azoto junginiais nesusijusi. Ji
paprastai siejama su ccabm-woacbmzbo.ma agrarine veikla — nuoteky ar tragy patekimu j gruntinj vanden;.

6.5. ISvados apie iikio subjekto veiklos poveikj poZeminio vandens iStekliams ir Ju kokybei

Ivertinus 2014 mety poZeminio vandens stebéjimo rezultatus, galima daryti iSvada, kad Gengiy naftos verslovéje vykdoma veikla poveikio
poZeminiam vandeniui nedaré.
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6.6. Rekomendacijos iikio subjekto veiklai pagerinti, siekiant sumaZinti arba nutraukti neigiamas jos pasekmes aplinkai

Rekomenduojama stebéti, kad technologiniuose vamzdynuose nebiity fluido, naftos bei siurymy nutekéjimy, bei vykdyti kitas avarijy prevencines
priemones.

6.7. Rekomendacijos Monitoringo programeos tikslinimui ir monitoringo apiméiy keitimui, jeigu monitoringo rezultatais tai
galima pagristi.

Rekomenduojama ir toliau testi monitoringo darbus pagal tas apimtis, kurios buvo patvirtintos monitoringo programose.

Pagal Ukio subjekty aplinkos monitoringo nuostaty 27.3 punktg poveikio poZeminiam vandeniui monitoringo duomeny analizé bei
ivados apie iikio subjekto veiklos poveikj aplinkai pateikiami kas 5 metus.
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5 lentelé. Poveikio aplinkos kokybei (dirvozemiui, biojvairovei, krajtovaizdZiui) monitoringo duomenys. Nevykdomas

Eil. Stebéjimo Nustatomi Vertinimo Matavimy vieta Matavimo atlikimo Matavimy Matavimo metodas” Laboratorija, atlikusi
Nr. objektas parametrai kriterijus' data ir laikas rezultatai matavimus
koordinatés atstumas nuo leidimo ar leidimo ar
tarSos $altinio, km akreditacijos akreditacijos
pazyméjimo Nr. paZyméjimo
iSdavimo data
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pastabos:

' Nurodomos teisés aktuose patvirtintos ribines, sicktinos arba kitos norminés vertés, su kuriomis bus lyginami matavimy rezultatai. Biologiniams matavimams bei stebéjimams (tarp jy ir
ekotoksikologiniams), kuriems néra nustatyty ribiniy ver¢iy, nurodomos kontroliniy matavimy ar kitos norminés arba atskaitinés (referentinés) vertés.
? Nurodomas galiojantis teisés aktas, kuriuo jteisintas matavimo metodas, galiojan¢io standarto Zymuo ar kitas metodas

1. MONITORINGO (ISSKYRUS POVEIKIO POZEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO) DUOMENU ANALIZE IR ISVADOS APIE UKIO
SUBJEKTO VEIKLOS POVEIK] APLINKAI

5.Pateikiama monitoringo duomeny analizé, kurioje apraSomos iikio subjekto technologiniy procesy atitikima technologiniam rezimui bei neatitikimy pasekmés bei
tikétinos priezastys, jvertinami gauti Gkio subjekty aplinkos monitoringo rezultatai ir palyginami su atitinkamomis tersaly vertémis, jvertinamas bei prognozuojamas
vykdomos veiklos poveikis gamtinés aplinkos kokybei, taip pat palyginami gauti duomenys su praéjusiy mety monitoringo duomenimis.

Poveikio pavirSinio vandens kokybei monitoringas

Poveikio vandens kokybei monitoringas $alia Gen¢iy naftos verslovés aiksteliy yra vykdomas hidrologiniuose postuose W5, W8, W10 ir
W11. Postuose W3 ir W11 tiriamas Gadeikupio upelio (TenZés upés intakas) vanduo, postuose W8 ir W10 — Tenzés upés (Akmenos-Danés
intakas) vanduo. Postai W10 ir W11 skirti atitekan¢io link tar§os $altiniy pavir§inio vandens tyrimams. Postai W5 ir W8 skirti kompleksiniam
Genciy naftos gavybos verslovés poveikiui pavirSiniam vandeniui tirti.

Kaip numatyta monitoringo programoje, 2015 metais buvo atlikti visi numatyti pavirsinio vandens tyrimai. Karta per metus buvo istirti:
bendras naftos angliavandeniliy kiekis (naftos angliavandeniliy indeksas), biocheminis deguonies suvartojimas BDS;, bendrojo azoto
koncentracija ir bendroji cheminé vandens sudétis, apimanti pagrindinius anijonus ir katijonus, tar$os azoto junginiais rodiklius amonj, nitrita ir
nitratg bei tar$a organine medZiaga apibuidinantj permanganato indeksa. Tyrimy rezultatai pateikti 1 lenteléje, protokolai 2 priede.



Gauti laboratoriniy tyrimy rezultatai buvo GWENS: su Nuoteky tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2006 m. geguzés 17 d. jsakymu Nr. D1-236 (Zin., 2006, Nr. 59-2103; 2010, Nr. 59- 2938; 2011, Nr. 39-1888) prieduose nurodytomis
didZiausiomis leidZiamomis koncentracijomis (DLK) vandens telkinyje priimtuve.

Su Gen¢iy naftos gavybos verslovés tiesioginé veikla (naftos gavyba ir sandéliavimas) siejamy naftos produkty pavir§iniame vandenyje
2015 metais neaptikta. Nedidelés, artimos biidingoms $variai gamtinei aplinkai buvo ir su galima tarsa kartu su nafta iSgaunamu stirymu susijusio
chlorido koncentracijos. Gen¢iy naftos gavybos verslovés poveikio pavirsiniam vandeniui 2015 metais nenustatyta.

Palyginus su ankstesniais metais, pavir§inio vandens buklé neZymiai pageréjo. Biologiskai skaidzios organinés medziagos kiekis (rodiklis
BDS7) visy posty vandenyjeisliko gana stabilus ir nedidelis, o nitrato ir bendrojo azoto koncentracijos sumazéjo. Taigi pagal $iuos rodiklius
pavir§inio Tenzés upés vandens buklé atitiko maksimaliai gerg arba gera ekologinés buklés klase. Azoto junginiy koncentracijy pokyciai
pavirSiniame vandenyje su Gen¢iy NGV veikla nesusije. Jie yra apylinkése vykdomos Zemés iikio ir buitinés-komunalinés veiklos pasekmeé.

Poveikio oro kokybei monitoringas

Pagal monitoringo programa Gen¢iy naftos gavybos verslovéje 2015 metais buvo atlikti naftos gavybos grezinio G-2 aiksteléje esandio
stacionaraus oro tarSos $altinio 001 (katilo WIESSMAN-TURBOMAT damtraukio) matavimai. Jy metu tirtos m:m:om monoksido (CO) ir azoto
oksidy AZOL koncentracijos. Tyrimo metu anglies monoksido emisijos soscmﬂmaam (koncentracija 1 mg/N m?). Azoto oksidy koncentracija
(118 mg/N m?) nevirsijo TIPK leidime nustatytos ribinés vertés (350 mg/N m®).

IV. POVEIKIO POZEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO DUOMENU ANALIZE IR ISVADOS APIE UKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIK]
APLINKAI

6. Pateikiama:

6.1. trumpa tikio subjekto veiklos charakteristika;

6.2. monitoringo tinklo schema;

6.3. monitoringo ir laboratoriniy darby metodiky aprasymas;

6.4. monitoringo duomeny analiz¢, terSianciy medziagy didéjimo ar maZzéjimo tendencijy jvertinimas

GenCiy naftos gavybos versloveje gruntinio vandens laboratoriniy tyrimy rezultatai buvo vertinami pagal LR aplinkos ministro 2008 m.
balandZio 30 d. jsakyma Nr. D1-230,,Cheminémis medZiagomis uZtersty teritorijy tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai“ ir LAND 9-2009
»Naftos produktais uzterSty teritorijy tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai®, mazai jautrioms targai (IV-os grupés) teritorijoms taikomus
kriterijus.
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Gen¢iy naftos gavybos verslovéje greziniuose Nr. 28605-28616 tyrimai atliekami karta per metus. 2015 metais tirtuose vandens bandiniuose
bendryjy cheminiy komponenty koncentracijos nevirsijo ribiniy ver¢iy (RV) pagal ,,Cheminémis medZiagomis uitersty teritorijy tvarkymo
aplinkos apsaugos reikalavimus*“ (D1-230). IstirpusiyCio-Cao eilés angliavandeniliy tirtuose bandiniuose neaptikta. Laboratoriniy tyrimy
rezultatai pateikti 3 lenteléje, tyrimy rezultaty protokolai 3 priede.

6.5. ivados apie kio subjekto veiklos poveikj pozeminio vandens istekliams ir ju kokybei;
6.6. rekomendacijos kio subjekto veiklai pagerinti, siekiant sumazinti arba nutraukti neigiamas jos pasekmes aplinkai; .
6.7. rekomendacijos Monitoringo programos tikslinimui ir monitoringo apiméiy keitimui, jeigu monitoringo rezultatais tai galima pagristi.

Pagal Ukio subjekty aplinkes monitoringo nuostaty 27.3 punkty detali poveikio pozeminiam vandeniui monitoringo duomeny
analizé bei iSvados apie iikio subjekto veiklos poveikj aplinkai pateikiami kas 5 metus.

Ataskaitg parengé _ Jovita Vileikyté, (8-5) 2644304

(Vardas ir pavardé, telefonas)
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{Ukio subjekto vadovo ar jo igalic




