UAB ,,GENCIU NAFTA“ NAFTOS GAVYBOS GREZINIU GENCIU NAFTOS
TELKINYJE SKAICIAUS PADIDINIMO, PAPILDOMAI IRENGIANT GREZIN]
GENCIAI-15, ZEMES SKLYPE (KAD. NR. 5634/0004:99) PENKININKU G.,
KRETINGOS M., KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBES TERITORIJOJE,
GREZINIO GREZIMO, JRENGIMO IR EKSPLOATACIJOS, AKUSTINIO TRIUKSMO
SKLAIDOS SKAICIUOTE

UAB ,,Gen¢iy nafta“ vystydama Genciy naftos telkinj planuoja Zemés sklype, kuriame jrengta
naftos gavybos greziniy Genciai-3 ir 13H aikstelé jrengti naujg naftos gavybos grezinj Genciai-
15. Igyvendinus plétros planus naftos gavybos aikstel¢je naftos gavyba bus vykdoma i§ trijy
greziniy Genciai-3, Genciai-13H ir Genciai-15. UAB ,,Genciy nafta® siekdama uztikrinti, kad
planuojama veikla atitiktu galiojan¢iy Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus, planuoja
naftos gavybos jrenginiy iSdéstymga ir triuk§mo mazinimo priemones taip, kad veiklos keliamas
akustinio triukSmo lygis nevirSyty triukSmo ribiniy dydziy gyvenamajai aplinkai uz sklypo (kad.
Nr. 5634/0004:99) iSoriniy riby. Eksploatuojant naftos gavybos aikStele ir jrengus nauja naftos
gavybos grezinj Genciai-15 numatoma naudoti Siuos padidinto triuk§mo jrenginius:

Esama veikla:

vandens injektavimui greziniuose Genciai-5 ir Genciai-7.

UAB ,,Genciy nafta“ atsizvelgdama j 2015 mety, Genciy naftos telkinio eksploatacijai parengtos,
Poveikio visuomenés sveikatai vertinimo ataskaitos iSvadas ir rekomendacijas, abiem
plunZeriniams siurbliams jrenge prieStriukSmines sieneles ir stogelius.

UAB ,,Genciy nafta® 2016 metais uzsaké atlikti akustinio triuk§mo matavimus ant naftos
gavybos aikstelés sklypo riby ir jsivertinti jdiegty triuk§mo mazinimo priemoniy efektyvuma.

UAB ,,Saugalita® 2016-10-19 akustinio triukSmo matavimo protokolas Nr.U16 158-AT-1 ir
triuk§mo matavimo tasky schema pateikti 1 priede.

Prognozuojant akustinio triukSmo pokyt] naftos gavybos grezinio Genciai-15 grezimo ir
eksploatacijos metu, 1 priede pateikto akustinio triuk§Smo lygio matavimo protokolo duomenis
vertinsime kaip foninius.

Foninis triukimo lygis

Esamg triukSmo lygj ant naftos gavybos aikstelés sklypo riby 2016-10-19 iSmatavo
UAB ,,Saugalita“. Matavimai atlikti nakties metu, nes naftos gavybos aikstelés triuk§mo Saltiniai
veikia iStisg parg. TriukSmo sklaidos skaiCiavimo rodikliai bus lyginami su triukSmo ribiniais
dydziais nakties metu. ISmatuoti didziausi esamos veiklos visuminio triuk§mo lygiai nakties
metu ant sklypo riby (ekvivalentinis/maksimalus) yra: 43,6/45,4 dB(A), (zitr. 1 prieda).

Vertinant akustinio triukSmo lygio padidéjima artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje, naftos
gavybos grezinio Genciai-15 grezimo metu, kaip foninis gyvenamosios aplinkos triuk§Smo lygis
prilmamas triukS§mo matavimo taske T2 iSmatuotas liekamasis triukSmas (t.y. neveikiant
verslovéje sumontuotai naftos gavybos jrangai), kuris yra (ekvivalentinis/maksimalus): 33,9/36,4
dB(A).

UZduotis
1. Paskaiciuoti, akustinio triukSmo lygj ant sklypo riby, naftos gavybos grezinj Genciai-
135, eksploatuojant su svirtiniu arba sraigtiniu naftos gavybos siurbliu;

2. Numatyti triukSmo slopinimo priemones, jei akustinio triukSmo lygis ant sklypo riby
virSys 45 dBA triuksmo lygj.

3. Paskaiciuoti akustinio triuk§mo slopinimo priemones gre¢Zimo stakléms ,,L TO600 SD*“
su sqlyga, kad greZimo stakliy ir tuo paciu metu veikianciy dviejy plunZeriniy siurbliy



su jdiegtomis triuk§mo apsaugos priemonémis skleidZiamas suminis akustinio triukSmo
lygis 180 metry atstumu nuo jrenginio nevirSytu 45 dBA, jvertinant foninj triukSmgq;

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011-06-13 jsakymu Nr. V-
604 ,,.D¢l Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,, TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje* patvirtinimo™ (Zin., 2011, Nr. 75-3638),
nuo stacionariy triuk§mo Saltiniy, artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje maksimalus triukSmo
lygis neturi virSyti: dieng (7% - 19% val.) — 60 dB(A); vakare (19% - 22% val.) — 55 dB(A); naktj
(229 - 7% val.) — 50 dB(A); ekvivalentinis triuk§mo lygis neturi vir§yti: diena (7% - 19% val.) —
55 dB(A); vakare (19% - 22% val.) — 50 dB(A); nakti (22% - 7% val.) — 45 dB(A). Nuo mobiliy
triukSmo Saltiniy (transporto srautai) artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje maksimalus triukSmo
lygis neturi virSyti: dieng (7% - 19% val.) — 70 dB(A); vakare (19% - 22% val.) — 65 dB(A); naktj
(229 - 7% val.) — 60 dB(A); ekvivalentinis triuk§mo lygis neturi vir§yti: diena (7% - 19% val.) —
65 dB(A); vakare (19% - 22% val.) — 60 dB(A); naktj (22% - 7% val.) — 55 dB(A).

1. Vykdant naftos gavybq ir eksploatuojant sraigtinj siurblj
Pradiniai triuk§mo Saltinio duomenys:

Atsizvelgiant | tai, kad néra jrenginiy gamintojy pateikiamy duomeny apie sraigtinio siurblio
skleidziamg akustinio triukSmo lygj, triukSmo lygis sraigtinio siurblio pavirSiuje paskaiciuotas
pasinaudojant triuk§mo matavimo duomenimis.

Sraigtinis siurblys:

— Sraigtinio siurblio sukeliamas ekvivalentinio triuk§mo lygis triuk§mo Saltinio pavirSiuje —
64,1 dBA;

—  Sraigtinio siurblio triuk§mo sklaidos pavirsiaus plotas, m* — 1;

— vidutinis triuk§mo Saltinio darbo laikas, val./parg — 24.

Naftos gavybos aikstelés sukeliamo triukSmo sklaidos skai¢iavimo metodika
1. Garso intensyvumas (/,) triukSmo Saltinio pavirSiuje, (W/m?):

101z, -120)
[p =10

kur L, - garso intensyvumas triukSmo Saltinio pavirSiuje, dB.
2. Garso $altinio triukSmo galia (P), W:
P=1,-§,
kur S - triuk§mo Saltinio pavirsiaus plotas, m”.
3. Garso intensyvumas (I,) tam tikrame taske nutolusiame nuo triuk§mo 3altinio, (W/m?):
P

I = —-a-r,
Y o4egep?

kur r - atstumas nuo triukSmo Saltinio iki skai¢iuojamojo tasko, m;

a - atmosferos triuk§mo absorbcijos koeficientas. Koeficientas priklauso nuo
atmosferos oro salygy (slégio, temperattros, drégmes ir kt.). Projektiniams
skaiCiavimams galima taikyti viduting absorbcijos koeficiento reikSme -
0,005 dB/m arba 1,001152:10"% W/m’.

4. Garso intensyvumas (L,) tam tikrame taske, nutolusiame nuo triuk§mo Saltinio, (dB):



1
L =10-lg| = |-a-r,
]0
kur 1o - girdos slenksCio garso intensyvumas, atitinkantis garso girdimumo ribinj
intensyvuma ir lygus 1072 W/m?;
a - atmosferos triuk§mo absorbcijos koeficientas. Priimame a=0,005 dB/m.

5. Apibendrinta lygtis garso intensyvumui (L,) paskai¢iuoti tam tikrame taske, nutolusiame nuo
triukSmo Saltinio, (dB):

0,1{z,-120)
Lor0g10S)
4-7-r° -1,
6. V¢jo jtaka triukSmo sklaidai paskaiciuojama pagal lygtj:
AR=AT v, ;
AT =—".
v

garso

kur AR - triuk§mo sklaidos atstumo pokytis dél véjo jtakos, m;
AT - garso bangos sklidimo ore laikas iki skai¢iuojamojo tasko, s;
Voro - skaiCluojamasis véjo greitis, m/s; (Skaiiavimuose priimame Vo,=15
m/s).
r - atstumas nuo triukSmo Saltinio iki skai¢iuojamojo tasko, m;
Vgarso - garso bangos sklidimo ore greitis, m/s (Vgarso=330 m/s).

TriukSmo skai¢iavimo rezultatai, jvertinant ve¢jo jtaka triukSmo sklaidai, pateikti 1 lenteléje.

TriukSmo lygio skai¢iavimo rezultatai 1 lentele
Ekvivalentinis . D
C oy e . . . o . Maksimalus triukSmo
TriukSmo skai¢iavimo objektas ir atstumai triukSmo lygis, . *
lygis, dB(A)
dB(A)*
1 2 3
Taskai ant sklypo riby (ziiir. schema):
T1 (i§ vakary puseés) 43,6 45,4
T2 (iS ryty pusés) 43,6 45,4

* - triukSmo lygis pavéjinéje zonoje.

Apibendrinant 1 lenteléje pateiktus triukSmo sklaidos skaic¢iavimo duomenys, nustatyta, kad
naftos gavybos aiksteléje jrengus treCig naftos gavybos grezinj Genciai-15 ir vykdant naftos
gavyba su sraigtiniu siurbliu, ekvivalentinis ir maksimalus akustinio triuk§mo lygis ant sklypo
riby nevirsija leistino nakties triukSmo lygio ir nesiskiria nuo esamo triukSmo lygio.

Atsizvelgiant | tai, kad triukSmo lygis, eksploatuojant naftos gavybos grezinj Genciai-15 su
sraigtiniu  siurbliu, nevirSys leistino triukSmo lygio nakties periodui uz sklypo (kad. Nr.
5634/0004:99) riby, papildomos triuk§mo mazinimo priemonés nebiitinos.

2. Vykdant naftos gavybq ir eksploatuojant svirtinj siurblj
Pradiniai triukSmo Saltiniy duomenys:

Atsizvelgiant ] tai, kad néra jrenginiy gamintojy pateikiamy duomeny apie svirtinio siurblio
skleidziamag akustinio triuk§mo lygi, triukSmo lygis svirtinio siurblio pavirSiuje paskaiiuotas
pasinaudojant triuk§mo matavimo duomenimis.

Svirtinis siurblys:



— Svirtinio siurblio sukeliamas ekvivalentinio triuk§Smo lygis triukSmo Saltinio pavirSiuje —
84,8 dBA;

— Svirtinio siurblio sukeliamas maksimalus triukSmo lygis triuk§mo Saltinio pavirSiuje —
86,5 dBA;

—  Svirtinio siurblio triuk§mo sklaidos pavir§iaus plotas, m” — 8;
— vidutinis triuk§mo S$altinio darbo laikas, val./parg — 24.

TriukSmo skai¢iavimo rezultatai, jvertinant veéjo jtaka triukSmo sklaidai, pateikti 2 lenteléje.

TriukSmo lygio skai¢iavimo rezultatai 2 lentelé
Ekvivalentinis . D
D e . . . . . Maksimalus triuk§mo
TriukSmo skai¢iavimo objektas ir atstumai triukSmo lygis, . *
lygis, dB(A)
dB(A)*
1 2 3
Taskai ant sklypo riby (ziiir. schema):
T1 (i§ vakary puseés) 49,7 50,2
T2 (i$ ryty pusés) 51,0 51,4

* - triukSmo lygis pavéjinéje zonoje.

Apibendrinant 2 lenteléje pateiktus triukSmo sklaidos skaiciavimo duomenys, nustatyta, kad
eksploatuojant naftos gavybos grezinj Genciai-15 su svirtiniu siurbliu ekvivalentinis akustinio
triukSmo lygis ant sklypo riby virSija leisting nakties triukSmo lygj 4,7-6,0 dBA. Maksimalus
triukSmo lygis ant sklypo riby virsija leisting nakties triukSmo lygj 0,2-1,4 dBA.

Atsizvelgiant | tai, kad triukSmo lygis, eksploatuojant naftos gavybos grezinj Genciai-15 su
svirtiniu siurbliu, virSys leisting triukSmo lyg] nakties periodui uz sklypo (kad. Nr.
5634/0004:99) riby, biitina numatyti papildomas triukSmo mazinimo priemones, kurios
sumazintu akustinio triukSmo lygj nuo svirtinio siurblio 11 dBA.

Triuk$§mq mazinanciy priemoniy projektavimo pagrindai

TriukSmg mazinanCiy priemoniy projektavimo pagrindai parengti vadovaujantis Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2010-04-01
jsakymu Nr.V-88 patvirtintomis aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir priezitiros
rekomendacijomis.

Projektuojant priestriukSmines sienutes biitina teisingai pasirinkti sienutés auks$tj, sienutés
virSaus formg ir sienutés konstrukcines medziagas.

1) Sienutés aukscio pasirinkimas:

1 m
kiekvienas papildomas metras
triukEmo lyg| sumazina
1m 1,5 dBA

Saltinis priéméjas
triukSmo lygio sumazinimas
ties Saltinio matomumo i

prieméjo pusés linijja - 5 dBA

akustine
sienuté

UZtvaros auksc¢io modeliavimas

2) Sienutés virsaus forma:



uztvara su T-formos virSaus konfigliracija triuk§mo lygi sumazins 2,5 dB(A) daugiau, negu

tradicinés formos sienute.

T formos

3) Sienutes konstrukcinés medziagos:

zemiau pateiktoje lenteléje nurodytos sienuciy gamybai naudojamos medziagos ir jy triukSmo

slopinimo rodikliai.

Kai kuriy akustinéms uZtvaroms naudojamy medZiagy garso izoliacinés savybés

MedZiaga Plokstés Svorio Garso
storis, apkrova, izoliacija,
mm kg/m’ dBA
Lengvojo betono blokelis (200 x 200 x 405 mm) 200 151 34
Tankusis betonas 100 244 40
Lengvasis betonas 150 244 39 |
Lengvasis betonas 100 1ol 36 |
Plytos/miiras 150 288 40 '
Galvanizuotas plienas (18) |27 10 25
Galvanizuotas plienas (20) 0,95 7.3 22
Galvanizuotas plienas (22) 0,79 0,1 20 |
Galvanizuotas plienas (24) 0,64 49 18 |
Alluminis 1,59 4.4 23 |
Alluminis 3.18 8.8 25 |
Alluminis 0,35 171 27
Mediena 12 83 18
Mediena 25 16,1 21
Mediena 50 32,7 24 |
Fanera 12 8.3 20
Fanera 25 16,1 23
Beskeveldris stiklas, tripleksas 3.18 7.8 22 |
' Organinis stiklas 0 13 22 |
Polikarbonatas (PC) 812 10-14 30-33
Polimetilmetaakrilatas (PMMA) 15 18 32

Vadovaujantis pateiktomis rekomendacijomis, naftos gavybos aikstel¢je aplink svirtinj siurblj
galima jrengti kombinuotg dvisluoksn¢ (garsg absorbuojancio ir garsg atspindin¢io sluoksniy)
priestriukSmine sienele, kurios aukstis blity ne maziau kaip 2,5 metrai vir§ triukSmo Saltinio,
sienutés virSuting dalj formuojant T-formos. Garsg absorbuojantis sluoksnis gaminamas 18
»akustikai minkSty“ medziagy (pvz. presuotos medziy drozlés, mediena, poliuretanas),
formuojant rievéta pavirSiy. Garsg izoliuojancio sluoksnio medziaga turétu uztikrinti ne mazesnj
kaip 20 dB(A) triukSmo slopinimg (pvz. galvanizuoto plieno lakstai 0,79 mm storio, kuriy garso
izoliacija 20 dB(A)).




3. Paskaiciuoti akustinio triukSmo slopinimo priemones greZimo stakléms ,LTO600 SD* su
sqlyga, kad greZimo stakliy ir tuo paciu metu veikiancéiy dviejy plunZeriniy siurbliy su
jdiegtomis triukSmo apsaugos priemonémis skleidZiamas suminis akustinio triukSmo lygis 180
metry atstumu nuo jrenginio nevirSytu 45 dBA, jvertinant foninj triukSmaq

Vadovaujantis triukSmo matavimo protokolo Nr.12-T-F13-22 (2 priedas) duomenimis iSmatuotas
grezimo  stakliy ,LTO600 SD* keliamas triukSmas 175 metry atstumu yra
(ekvivalentinis/maksimalus): 45,0/45,9 dB(A).

Paskai¢iuosime suminj akustinio triukSmo lygj artimiausioje gyvenamojoje zonoje, esancioje
180 metry atstumu nuo grezimo stakliy darbo zonos.

TriukSmo lygio skai€iavimo rezultatai 3 lentele
Ekvivalentinis Maksimalus
TriukSmo skaiciavimo objektas ir atstumai triukSmo lygis, triukSmo lygis,
dB(A)* dB(A)*
1 2 3
Taskai ant sklypo riby (ziiir. schema):
T3 (i$ ryty pusés artimiausioje gyvenamojoje zonoje) 44,9 45,8

* - triukSmo lygis pavéjinéje zonoje.

Apibendrinant 3 lenteléje pateiktus triukSmo sklaidos skaiciavimo duomenys, nustatyta, kad
naftos gavybos grezinio Genciai-15 grezimo metu suminis akustinio triukSmo lygis artimiausioje
naftos gavybos aikstelei gyvenamojoje zonoje, esancioje 180 metry atstumu nuo grezimo stakliy
darbo zonos, nevirSys leistino nakties triukSmo lygio.

Atsizvelgiant | tai, kad suminis triukSmo lygis, eksploatuojant du plunZerinius injekcinius
siurblius su priestriukSminémis priemonémis ir greziniy grezimo stakles, nevirSys leistino nakties
triukSmo lygio artimiausioje naftos gavybos aikstelei gyvenamojoje zonoje, grezimo stakléms
papildomy triuk§ma mazinanciy priemoniy naudoti nebiitina.

ISvados:

1. Naftos gavybos aikstel¢je jrengus trecCig naftos gavybos grezinj Genciai-15 ir vykdant
naftos gavyba su sraigtiniu siurbliu, ekvivalentinis ir maksimalus akustinio triukSmo lygis
ant sklypo riby nevirsija leistino nakties triukSmo lygio ir nesiskiria nuo esamo triukSmo
lygio;

2. Eksploatuojant naftos gavybos grezinj Genciai-15 su svirtiniu siurbliu ekvivalentinis
akustinio triuk§mo lygis ant sklypo riby virsija leisting nakties triukSmo lygj 4,7-6,0 dBA.

Maksimalus triukSmo lygis ant sklypo riby virSija leisting nakties triukSmo lygj 0,2-
1,4 dBA;

3. Atsizvelgiant | tai, kad triukSmo lygis, eksploatuojant naftos gavybos grezinj Genciai-15
su svirtiniu siurbliu, virSys leisting triukSmo lygj nakties periodui uz sklypo (kad. Nr.
5634/0004:99) riby, butina numatyti papildomas triuk§mo mazinimo priemones, kurios
sumazintu akustinio triukSmo lygj nuo svirtinio siurblio 11 dBA;

4. Naftos gavybos aikstel¢je aplink svirtinj siurblj rekomenduojama jrengti kombinuotg
dvisluoksne (garsa absorbuojancio ir garsa atspindinio sluoksniy) prieStriukSming
sienele, kurios aukstis biity ne maziau kaip 2,5 metrai vir§ triukSmo Saltinio, sienutés
virsuting dalj formuojant T-formos. Irengus minétg prieStriukSming sienute naftos
gavybos aikstelés skleidziamas triukSmo lygis, eksploatuojant naftos gavybos grezinj
Genciai-15 su svirtiniu siurbliu, nevirSys leistino triukSmo lygio ant sklypo (kad. Nr.
5634/0004:99) riby.

5. Atsizvelgiant | tai, kad suminis triukSmo lygis, eksploatuojant du plunzerinius injekcinius
siurblius su priestriuk§minémis priemonémis ir greziniy grezimo stakles, nevirSys leistino



nakties triukSmo lygio artimiausioje naftos gavybos aikStelei Genciai-3 ir 13H
gyvenamojoje zonoje, grezimo stakléms papildomy triukSmag mazinan¢iy priemoniy
naudoti nebiitina.

Skaiciavimus atliko:

UAB ,,Gepeksa“ s REEN
direktorius . 7 N
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TRIUKSMO SALTINIU IR TRIUKSMO SKAICIAVIMO TASKU SCHEMA
(NAFTOS GAVYBOS GREZINIU AIKSTELE GENCIAI-3 IR 13H, PENKININKU G., KRETINGA, KRETINGOS R. SAV.)

- naftos gavybos aikStelés Genciai-3 ir 13H sklvpo ribos

D - esami padidinto triukSmo Saltiniai

¢ - planuojami padidinto triuk§mo 3altiniai

. T1-T3 - akustinio triuksmo skaiciavimo taskai ant sklypo
riby ir gyvenamojoje zonoje

Sutartiniai Zyméjimai:

Esamas plunZerinis injekcinis siurblys su
prieStriukSmine sienele ir stogeliu

Esamas plunZerinis injekcinis siurblys su
prieStriukSmine sienele

Planuojamas naftos gavybos sraigtinis arba
svirtinis siurblys/ greziniu grezimo staklés
LTO 600SD (naujo naftos gavybos greZinio
Gencdiai-15 jrengimas ir eksploatacija)

TVIRTINU:
UAB ,,Gepeksa*
direktorius

dr. Povilas Martinkus
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ISO/TEC 17025 Nr. L.A. 01.135
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Protokolo Nr.:  U15 142 -T- 1 Matavimy 2015-11-13 Pusiapis: 1 i$ 1
AKUSTINIO TRIUKSMO MATAVIMO PROTOKOLAS ISradymo 2015-11-16
Matavimai 16:30
1. Uzsakovas: UAB Gencéiy nafta
2. Objekto pavadinimas, adresas: Gendiai-3 Penkininky g., Kretingos m
3. Matavimo jranga (prietaiso pavadinimas, Nr., kalibravimo liudijimo Nr. ir data): TriukSmomatis-vibromatis SVAN 958, Nr. 23313,
Kalibravimo liudijimo Nr.766695 -AV 3.3-00-1803, 2015-08-14
4. Matavimo LST ISO 9612:2009
5. Matavimo rezultatai:
Garso slégio lygiai Bendra
Aplinkos salygos 2 @ T o darbo  |MNormuotasis 8
Eil. Nr. Matavimo vietos, matavimo sal aprasymas Garsy klasifikavimas | € £ = E z =] 2 o | operaciios Wiy
o ’ aygy aprasy u 2% % 5 < |g -O?% 2 2 ~ | trukmé per | ekspozicijos
zgo | 2% |[£2%| 225 | pamaing lygis, dB
°c % m/s 2 E 2 =5 | & 2 (min)
Naftos gavybos greziniy Genéiai-3 ir 13R, Penkininky g., Kretingos m. ) .
1 laplinka, matavimo vieta T1. 9 87 6 visuminis 55.3 57.1
Naftos gavybos greziniy Genciai-3 ir 13R, Penkininky g., Kretingos m,
2 |aplinka, matavimo vieta T2. 9 87 6 visuminis 43,3 50,9
Naftos gavybos greZiniy Genciai-3 ir 13R, Penkininky g., Kretingos m.
3 |aplinka, matavimo vieta T3. 9 87 6 visuminis 47,2 52,4
Naftos gavybos greziniy Genciai-3 ir 13R, Penkininky g., Kretingos m.
4  |aplinka, matavimo vieta T4. 9 87 6 visuminis 447 50,1
Naftos gavybos greZiniy Genciai-3 ir 13R, Penkininky, g., Kretingos m.
5 |aplinka, matavimo vieta T5. 9 87 6 visuminis 423 49,8

6. Pastabos: Matavimo metu veiké verslovéje sumontuota naftos gavybos jranga

Vejo kryptis SW; Atmosferos slégis 759 mmHg. Zemes pavirsius kietas, sausas. Debesuota, krituliy nera.Mikrofono aukstis - 1,65m nuo zemes pav. Matavimy atlikimo laikotarpis:
7. Papildomi duomenys: 76:30 val.. - 17:30 val.

8. Protokolo priedai: Nr.1
9.Matavimus atliko: Laboratorijos vedéjas M. Grigonis 7" ] 74
10. Protokola patvirtino: Laboratorijos vedéjas M. Grigonis N o qads

Be rastisko UAB "Saugalita” sutikimo, $is protokolas negali biiti padaugintas
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KONSULTACILUNE Pl KR M A . /‘ L_IET(I'D.&‘~
UAB ,SAUGALITA* PROFESINES RIZIKOS VEIKSNIY TYRIMY Fa g,
LABORATORIJA i
[ ] BANDYMAIL
ISO/IEC 17025 Nr. LA 01,135
Taikos pr 67, LT-5800 Klaipeda, tel : +37046300256, faks : +37046300257, el. pastas: saugalita@saugalita.lt / Kirtimy g 11, Vilnius, tel./ffaks : +370 5 2628800, el pastas:vilnius@saugalita.It
Protokolo Nr.:  U15 142 -T- 2 Matavimy 2015-11-13 Puslapis: 1 i$ 1
AKUSTINIO TRIUKSMO MATAVIMO PROTOKOLAS I$radymo 2015-11-16
Matavimai 20:45
1. Uzsakovas: UAB Genciy nafta
2. Objekto pavadinimas, adresas: Gendiai-3 Penkininky g., Kretingos m
3. Matavimo jranga (prietaiso pavadinimas, Nr., kalibravimo liudijimo Nr. ir data): Triuksmomatis-vibromatis SVAN 958, Nr. 23313,
Kalibravimo liudijimo Nr.766695 -AV 3.3-00-1803, 2015-08-14
4. Matavimo LST ISO 9612:2009
5. Matavimo rezultatai:
Garso slégio lygiai Bendra
Ap|ink05 sajygos 2 R @ @ - ° darbo Normuotasis 8
Eil. Nr. Matavimo vietos, matavimo sal aprasymas Garsy klasifikavimas | g = 3‘5 z |z 2| 2 8 operacijos ity
-Nr. . alygy aprasy Y S 3 2|5 < g f% @ 2 — | trukmé per | ekspozicijos
28| 8% [ZE£°| 2% | pamana | lygis.dB
°c % m/s 22 2 =5 | 5§ = (min)
Naftos gavybos greziniy Genéiai-3 ir 13R, Penkininky g., Kretingos m. ) e
1 laplinka, matavimo vieta T1. 9 87 6 visuminis 54,4 56,7
Naftos gavybos greziniy Gengiai-3 ir 13R, Penkininku g., Kretingos m.,
2 aplinka, matavimo vieta T2. 9 87 6 visuminis 43,2 48,8
Naftos gavybos greziniy Genéiai-3 ir 13R, Penkininky g., Kretingos m.
3 Japlinka, matavimo vieta T3. 9 87 6 visuminis 453 51,1
Naftos gavybos greziniy Gengéiai-3 ir 13R, Penkininky g., Kretingos m.
4 aplinka, matavimo vieta T4, 9 87 6 visuminis 417 44,8
Naftos gavybos greziniy Gengiai-3 ir 13R, Penkininky g., Kretingos m.
5 aplinka, matavimo vieta T5. 9 87 6 visuminis 415 49,6
6. Pastabos: Matavimo metu veike verslovéje sumontuota naftos gavybos jranga

Véjo kryptis SW, Atmosferos slegis 759 mmHg. Zemes pavirsius kietas, sausas Debesuota, krituli

7. Papildomi duomenys: 20:45 val.. - 21:30 val.

Yy nera.Mikrofono aukstis - 1,65m nuo Zemes pav. Matavimy atlikimo laikotarpis:

8. Protokolo priedai: Nr.1

9.Matavimus atliko: Laboratorijos vedéjas M. Grigonis

10. Protokola patvirtino:  Laboratorijos vedéjas M. Grigonis

Be rastisko UAB "Saugalita” sutikimo, $is protokolas negali bti padaugintas



F.5.10.1-17

Taikos pr 67. LT-3800 Klaipéda. tel  +37046300256, ks, + 370461041247 ¢l pastas saugalitags saugalita.l

UAB ,,SAUGALITA“ PROFESINES RIZIKOS VEIKSNIU TYRIMU LABORATORIJA

ISEVIEL 17025

LIETUIOS
NACIONALINIS
AKREDITACIIOS
BICRAS

Nr. L.A.OL.135

AKUSTINIO TRIUKSMO MATAVIMO PROTOKOLAS

. Uzsakovas:

UAB Genciy nafia

=

Objekto pavadinimas, adresas: Genciai-3

“w

. Matavimo jranga (prietaiso pavadinimas, Nr., patikros, kalibravimo liudijimo Nr. ir data):

Kirtimy g 11 Viloius. ol /faks : +370 5 2025800, €], podtsvilnige sougabit

Matavimy data: 2015-11-18
Protokolo Nr.: Ul5 142 -AT- 1 1¥raymo data; 2015-11-19
Matavimai pradéti: 22:10

Penkininki ., Kretingos m

Puslapis: 1i§ 1

Trinkimomatis-vibromatis SVAN 938, Nr. 23313, Kalibravimo ludijimo Ne. 766695 417 3.3-00-1803, data 2013-08-14

Termoanemometras |, Testo 445, Nr.O1577123 809 su zondn Nr. 06351540 809
Kalibravimo liudijimo Nr. 41/15-A. data: 2015-09-21

4. Matavimo metodas: LST ISO 1996-1:2005, LST ISO 1996-2:2008
S. Matavimo rezultatai:
Garso lygiai
Maksimal Didziausias Palaisytasis
X . . . L X . . . i . P . aksimalus . . Y
Eil. Nr. Matavimo vietos. triukimo 3altinio. matavimo atlikty salygu aprasymas Garsy klasifikavimas trlfliliamas(;; Elevalent}nls N?i‘P_" farso lygil;, fo?P}- (akllnlrk}nfb) NE?ZEPI- ekvivalentinis | Neapi-brézis,
luksmas parso lygis, | bréztis, (LA ) bréztis, parso slegio | bréztis, legi +dB (A
(Leacar) dB(AY £dB (A) | V0 | +dB (A) | lygis.(Locpen), | 2dB (a) | BRSO Slezio A
(A) 4B (C) lygis dB
Naftos gavybos greziniy Genéiai-3 ir 13R, Penkininky g., Kretingos m.
! aplinka, matavimo vieta T1 (veikiant verslovéje sumontuotai naftos Visuminis - 53,9 - 55,9 = - - - -
gavvbos jrangai. miesto aplinkos triuk$mas)
Naftos gavybos greZiniy Genéiai-3 ir 13R, Penkininky g., Kretingos m.
2 aplinka, matavimo vieta T1 (neveikiant verslovéje sumontuotai naftos Liekamasis - 33,4 - 38,6 - - - - -
gavybos jrangai, miesto aplinkos triukSmas)
6. Meteorologinés sglygos:

Oro temperatira 7°C: saniykine drégme 89,3%.; vejo greitis 6 mos: véjo kryptis V; Atmosferos slegis 741 mmHg.

7. Aplinkos salygos Zemes pavirsius kictas, drégnas Debesuota, krituliy néra.

8. Pastabos:

9. Protokolo priedai: PRIEDAS Nr-1

Mikrofono aukstis - 1,.65m nuo Zemés pav. Mikrofonas {rengtas 10 m atstumu nuo gamybiniy patalpy. Stehejimy trukmé - 15min.. Matavimy atlikimo laikotarpis: 22:10 val.. - 23:30 val., vieno matavimo trikme
ckvivalentinio garso slegio lygis yra dangian nei 10dB Zemiau matuojamojo garso slegio hegio, pataisos nebetaikomos (skirtumas tarp ismatuoto visuminio ckvivalentimo garso slegio hygi
lickamojo garso slégio lygio, tiviaman trivksmo saltiniui neveikiant - 20,5 dB),. Iimatuotos vertes Lalioja bandomajam saltinint pagal 1.51 150 1996-2:2008, 9.6. p

-3 min... Lickamojo

10, tiriamam trivksmo Saltinmi veikiant, ir

10. Matavimus atliko: Laboratorijos ved¢jas M, Grigonis

11. Protokoly patvirtino: Laboratorijos vedéjas M. Grigonis o 1

Be rastisko UAB "Saugalita” sutikimo, 3is protokolas negali bti padaugintas
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Taikos pr. 67, LT=5800 Klaipdda (el : +37046300256, fiks, +

ITHGINZST, el padtas: saugalitag

BIURAS

BANDY MAL
ISLVIEC 17025

LIETUYVOS
5 / ‘ NACIONALINTS
UAB ,,SAUGALITA“ PROFESINES RIZIKOS VEIKSNI U TYRIMU LABORATORIJA !. ARMELIRGION

N LaAl OL135

AKUSTINIO TRIUKSMO MATAVIMO PROTOKOLAS

~ =

w

wn o

. Uisakovas: UAB Gencny nafia

Objekto pavadinimas, adresas: Genciai-3

. Matavimo jranga (prietaiso pavadinimas, Nr., patikros. kalibravimo liudijimo Nr. ir data):

- Matavimo metodas: LSTISO 1996-1:2005, LST ISO 1996-2:2008
. Matavimo rezultatai:

spgalitn it CKermmy g 1LV ilms, el ks =770 5 2628800, cl pdtiv il wanpalis, ||

Protokolo Nr.: U15 142 -AT-2

Penkimnky g., Kretingos m

Matavimy data;
I8raSymo data;
Matavimai pradéti:

2015-11-18 Pusfapis: 1 i3 1

2015-11-19

22:10

Trinksmomatis-vibromatis SVAN 95K, Nr. 23313, Kalibravimo Tudifimo Nr.766693 -AV 3.3-00-1803, data 2015-08-14
Termoanemomctras | Testo 4434, Nr.01377123 809 su zondu Nr. 06351540 809:

Kalibravimo liudijimo Nr. 41/15-A, data: 2015-09-21

Garso lygiai

Didziausias . .
. : . . . Maksimalus . . . Pataisytasis
Eil. Nr, Matavimo vietos. triuk$mo 3altinio. matavimo atlikty salypy apra$ymas Garsy klasifikavimas trl;lllil::z?isB EkvnYalent!nls N??P_l‘ g:ﬁ: Iy:i: N??P.l- (ilkll]'lll'k.lm.s) Nc?:}pl- ekvivalentinis | Neapi-bréztis,
parso lygis, breéztis, (LAt ny) bréztis, parso slegio bréztis, arso slépi 2dB (A)
(Loaca) dB(A) |2dB (A) | dB (A) | lygis(Lpcpan), | £dB (a) | EOTSO stegto
dB(A) lygis dB
dB (C)
Naftos gavybos greziniy Gengiai-3 ir 13R, Penkininky g., Kretingos m.
1 aplinka, matavimo vieta T2 (veikiant verslovéje sumontuotai naftos Visuminis - 43,1 - 46,1 - - - - -
gavybos jrangai, miesto aplinkos triuk§mas)
Naftos gavybos greZiniy Genéiai-3 ir 13R. Penkininky g.. Kretingos m.
2 aplinka, matavimo vieta T2 (neveikiant verslovéje sumontuotai naftos Liekamasis - 34,1 - 40,9 : - - - -
gavybos jrangai, miesto aplinkos triuk$mas)
Naftos gavybos greZiniy Gengiai-3 ir 13R, Penkininky g., Kretingos m.
3 aplinka, matavimo vieta T2 (veikiant verslovéje sumontuotai naftos specialusis - - - 44,5 - - - 42,5 -
gavybos jrangai. miesto aplinkos triuk$mas)

6. Meteorologinés salygos:  Oro temperatiira 7°C; santyking drogme 89,3%

[ vejo greitis 6 m s vejo keyplis Vo Atmosferos slegis 741 mmHg.

7. Aplinkos salygos Zemes pavirsius kictas, dregnas Debesuota, krituliyg néra

8. Pastabos:

Mikrofono auksus - 1,65m nuo Zemés pav. Mikrofonas jrengtas 103 m atstumu nuo gamybiniy patalpy. Stebéjimg trukme - 13min.. Matavimy atlikimo laikotarpis:
ckvivalentinio garso slegio lygio intervalas yra nuo 3 dB iki 10 dB zemian matojamojo chvivalentinio garso stegio lygio (skirtumay 1arp smatuoto visuminio ckvivalentinio
lickamugo garsp slégio lygio, tiriamam trivksmo saltinini neveikiant - 9 dB). [vertinan tiviamo trivksmo Saltinio (rinkimaq, laikyta pataisa pagal LST ISO 1996-2:2008, 9.6. p

22:40 val.. - 23:30 val,, vieno matavimo trukme - 5 min,, Lickamoyo
garso slegio lygio, tiramam trivksmo saltiniui veikiant, ir

9. Protokolo priedai: PRIEDAS Nr.]
10. Matavimus atliko: Laboratorijos vedéjas M, Grigonis
LL. Protokoly patvirtino: Laboratorijos vedéjas M. Grigonis

Be rastiSko UAB "Saugalita" sutikimo, $is protokolas negali bati padaugintas
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XK ONS UL I AGCINE YLK M oA

Taikos pr 67, LT-5800 Klmpeda, tel: +3T0460M1230, ks +37046300257, ¢l pibtas spugnilita

LIETUIOS

BICRAS

o /‘ NACIONALINTS
UAB ,SAUGALITA“ PROFESINES RIZIKOS VEIKSNIU TYRIMU LABORATORIJA rﬂ AAREDITAGLION
ANTYM

ISG/IEC 17025 Ne. LA L3S

AKUSTINIO TRIUKSMO MATAVIMO PROTOKOLAS

1. Uzsakovas: UAB Gendiy nafia

2. Objckto pavadinimas, adresas: Genciai-3

3. Matavimo jranga (prietaiso pavadinimas, Nr., patikros, kalibravimo liudijimo Nr. ir data):

vdmmigatits,lt / Kirtimy g 11, Vil ©f /laks : +370 5 2628804, ol padtns vl sagalita. )l

Protokolo Nr.: UI5 142 -AT-3

Penkininky ., Kretingos m

Matavimy data:
[Sradymo data;
Matavimai pradéti:

2015-11-18
2015-11-19
22:10

Puslapis: 1§ 1

Trivksmomatis-vibromatis SVAN Y38, Nr. 23313, Kalibravimo lindijimo Nr.766695 AV 3.3-00- 1803, data 2015-08-14
Termoanemometras , Testo 4454 Nr.01577123 809 su zondn Nr. 06351540 809:

Kalibravimo liudijimo Nr. 41/15-A, data. 2015-09-21

4. Matavime metodas: LST ISO 1996-1:2005, LST ISO 1996-2:2008
5. Matavimo rezultatai:
Garso lygiai
Maksimal DidzZiausias Pataisytasi
i imo vie Juk i i e ¥ o Lot Liekamasis Ekvivalentinis | Neapi- aksimalus |\ Kimirkinis Neapi- is
Eil. Nr, Matavimo victos, triuk$mo Saltinio. matavimo atlikty salygy aprasymas Garsy Klasifikavimas triukimas dB vivalentints efp.' garso lygis, eapl (akimirl f"'f) eapl ekvivalentinis | Neapi-bréxtis,
garso lygis, bréztis, (LAF »en) breztis, garso slégio bréztis, ) leni £dB (A
(Lracqr) dB(A) | £dB (A) 4B Ai ' +dB (A) | lygis.(Lpcpear). | £dB (A) garso slégio (A)
(A) 4B (0) lygis dB
Naftos gavybos greziniy Genéiai-3 ir 13R. Penkininky g.. Kretingos m.
1 aplinka, matavimo vieta T3 (veikiant verslovéje sumontuotai naftos Visuminis - 433 - 50,3 - = = - -
gavybos jrangai. miesto aplinkos triuk$mas)
Naftos gavybos greziniy Gentiai-3 ir 13R. Penkininky g., Kretingos m.
2 aplinka, matavimo vieta T3 (neveikiant verslovéje sumontuotaj naftos Lickamasis - 31,6 - 36,6 - - - - -
gavybos jrangai, miesto aplinkos triuk$mas)

6. Meteorologinés sglygos:

Oro temperatiira 7°C: saniykin dregmé 89,3%.; vejo greitis 6 m s: vejo keyptis 1: Atmosferos slegis 741 mmHg.

7. Aplinkos sglygos Zemes pavirsius kietas, dregnas Debesuota, krituli nera

8. Pastabos:

lickamojo garso slegio Iygio, tiviamam trinksmo Saltiniu neveikiant - 11,7 dB),. [smatuotos vertés galioja bandomajam saltiniui pagal LST 1SO 1996-2:2008, 9.6. p

Mikrofono auksus - 1,65m nwo Zemes pav. Mikrofonas yrengtas 100 m atstumu nio gamybiniy paialpy. Stebefinng trukmé - 15min.. Matavimy atlikimo laikotarpis: 22: 10 val . - 23:30 val., vieno matavimo (rukme -

ckvivalentinio garso slegio lygis yra daugiau ner 10dB Zemiau matnojamojo garso slegro lygio, pataisos nebetaikomos (skirtumas tarp iimatuoto visuminio chvivalentinio garso slegio Iygio, tiriamam trinkimo Saltimni veikiant, ir

S min.  Lickamojo

9. Protokolo priedai: PRIEDAS Nr.f
10. Matavimus atliko: Laboratorijos vedéjas M. Grigonis
11. Protokoly patvirtino: Laboratorijos ved¢jas M. Grigonis ~

Be rastisko UAB "Saugalita" sutikimo, 3is protokolas negali biti padaugintas
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NACIONALINIS

KON S U LT AC L NE 4R M oA /‘ LIETUYOS
UAB ,SAUGALITA“ PROFESINES RIZIKOS VEIKSNIU TYRIMU LABORATORIJA LAREDITAGII 0%

q BICRAS
- ANDYMA

ISOAEC 17025 Nr. L.A. 01135

Matavimy data: 2015-11-18 Puslapis: 13 1
AKUSTINIO TRIUKSMO MATAVIMO PROTOKOLAS ProtokoloNr.:  Ul5 142 -AT-4 Iiralymo data:  2015-11-19

Matavimai pradéti: 210
1. Uzsakovas: (AB Genciy nafia

2. Objekto pavadinimas, adresas: Gendiai-3 Penkininky g., Kretingos m

3. Matavimo jranga (prictaiso pavadinimas. Nr., patikros, kalibravimo liudijimo Nr. ir data): Trivksmomatis-vibromatis S1AN Y38, Nr. 23313, Kalibravimo liudifimo Nr. 766695 -417 3.3-00-1803, data 2015-08-14
Termoanemometras |, Testo 443", Ne.01577123 809 su zondu Nr. 06351540 809:
Kalibravimo liudijimo Nr. 41/15-A. data: 2015-09-21

4. Matavimo metodas: LST ISO 1996-1:2005, LST ISO 1996-2:2008
S. Matavimo rezuitatai:
Garso lygial
. . . . .. . R . Lickamasis Ekvi . . Maksimalus . Di(.jZi.au.Si?S . Pataisytasis
Eil. Nr., Matavimo vietos, triuk$mo Saltinio, matavimo atlikty salygy apradymas Garsy klasifikavimas triukimas dB V|valent!{1|s Né?p_" garso lygis. Neap1» (ak'{""tkT"fS) Neapl ekvivalentinis | Neapi-bréstis,
garso lygis, | bréztis, (LA ), bréztis. garso slégio bréztis, garso slégio ~dB (A)
(Leasn) dB(A) [ 2dB () | (g +dB (A) | lygis.(Locpak), | £dB (A) lygis dB
dB (C)
Naflos gavybos greziniy Genéiai-3 ir 13R, Penkininky g., Kretingos m.
! aplinka, matavimo vieta T4 (veikiant verslovéje sumontuotai naftos Visuminis - 374 - 42,2 - - - - -
gavvbos jrangai, miesto aplinkos triuk$mas)
Naftos gavybos greziniy Genéiai-3 ir 13R. Penkininky g.. Kretingos m.
2 aplinka, matavimo vieta T4 (neveikiant verslovéje sumontuotai naftos Liekamasis - 33,1 - 42,1 5 - - - =
gavybos jrangai, miesto aplinkos triuk¥mas)
Naftos gavybos greziniy Gengiai-3 ir 13R, Penkininky g., Kretingos m.
3 aplinka, matavimo vieta T4 (veikiant verslovéje sumontuotai naftos specialusis - - - 25,8 . = - 354 -
gavybos jrangai, miesto aplinkos triuk3mas)

6. Metcorologinés salygos:  Oro temperatiira 7°C; saniykine dregme 89,3% . véjo greitis 6 m s: vejo kryptis 1; Atmosferos slégis 741 mmHy,

7. Aplinkos sylygos Zemes pavirsius kictas, drégnas Debesuota, krituliy néra.

Mikrofono aukstis - 1,65m nuo Zemes pav. Mikrofonas (rengtas 220 m atstumu nuo gamybinin patalpy. Stebejinng trukme - 15mun.. Matavinng atlikimo laikotarpis: 22:10 val,. - 23:30 val., vieno matavimo trukmé - 5 min.. Lickamaojo

8. Pastabos: ckvivalentino garso slégio lygto intervalas yra mio 3 dB iki 10 dB Zemian matojamojo chvivalentinio garsp slégio lygio (skirtumas tarp ismatuoto visuminio ckvivalentinio garso slegio Iygio, tiviamam triuksmo Salunivi veikiant, i
lickantojo garso slegio lygio, tiriamam triuksmo $altiniui neveikiant - 4,3 dB). [vertinant tiriamo triukimo Saltinio triksm, taikyta pataisa pagal LST'1SO 1996-2:2008, 9.6, p.
9. Protokelo priedai: PRIEDAS Nr.1
10. Matavimus atliko: Laboratorijos vedéjas M. Grigonis .
11. Protokoly patvirtino: Laboratorijos vedéjas M. Grigonis :
—t pee 22 S
2

Be rastisko UAB "Saugalita" sutikimo, 3is protokolas negali biiti padaugintas
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UAB ,,SAUGALITA“ PROFESINES RIZIKOS VEIKSNIU TYRIMU LABORATORIJA

/4

ANDY MAT
ISOUEC 17025

LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIIOS
BIURAS

Nr. LA 01135

Taikos pr 67, LT-SRiK} Kluipedn, 1l 437040700286, ks =1 T046300257, ¢ Pkl sanpnliog

AKUSTINIO TRIUKSMO MATAVIMO PROTOKOLAS

1. Uzsakovas: UAB Genciy nafia

2. Objekto pavadinimas, adresas: Genciai-3

3. Matavimo jranga (prictaiso pavadinimas, Nr., patikros. kalibravimo liudijimo Nr. ir data):

4. Matavimo metodas: LSTISO 1996-1:2005, LST ISO 1996-2:2008

5. Matavimo rezultatai:

Matavimy data; 2015-11-18
Protokolo Nr.: Ul5 142 -AT- 5 Iirasymo data; 2015-11-19
Matavimai pradeti: 2:10

Penkininky g., Kretingos m

Puslapis: 1§ 1

Trivksmomatis-vibromatis SVAN 938, Nr. 23313, Kalibravimo lindijimo Nr.766695 -A1° 3.3-00- 1803, data 2015-08-14

Termoanemometras ., Testo 4455, Nr.01377123 809 su zondu Nr. 06351540 809:
Kalibravimo liudijimo Nr. 41/15-A, data: 2015-09-21

Garso lygiai
Maksimai Didziausias Pataisytasis
i i i iuksmo Saltini i ik & e Liekamasis Ekvivalentinis | Neapi- aksimalus | o0 Kimirkinis Neapi- B
Eil. Nr. Matavimo vietos. triuk3mo 3altinio. matavimo atlikty salygy aprasymas Garsy klasifikavimas rriuksmas dB viva e“:f‘“ ‘?ilp" garso lygis, e1p| (akimir 1"{5) ei‘D' ekvivalentinis | Neapi-brétis.
garso lygis, | bréztis, (LAt o) bréztis, garso slégio | bréztis, , Jévi +dB (A
(Lraen) dBa) 2B () | T | 2B () [ tygis.(Loces)., | <aB ca) | B0 Stéeio )
( dB (C) lygis dB
Naftos gavybos greZiniy Genciai-3 ir 13R, Penkininky g., Kretingos m.
1 aplinka. matavimo vieta T5 (veikiant verslovéje sumontuotai naftos Visuminis - 40,4 - 494 = 5 - - -
gavybos jrangai, miesto aplinkos triuk$mas)
Naftos gavybos greziniy Genéiai-3 ir 13R, Penkininky g., Kretingos m.
2 aplinka, matavimo vieta T5 (neveikiant verslovéje sumontuotai naftos Liekamasis - 38,4 - 44.1 = - - - =
gavybos jrangai, miesto aplinkos triukimas)

6. Meteorologinés salygos:

Oro temperatira 7°C: santykine dregme 89,3%,.: véjo greitis 6 m s; véjo keyptis Ve Atmosferos slegis 741 mmHg.

7. Aplinkos sglygos Zemes pavirsius kictas, dregnas Debesuota, krituliy neva.

Mikrofono aukstis - 1,65m nuo zemes pav. Mikrofonas jrengtas 420 m atstumu nuo gamybiniy patalpy. Stebejimy trukme - 13min., Maiavimy atlikimo laikotarpis: 22:10 val.. - 23:30 val., vieno matavimo trukme -
ckvivalentinio garso siégio lygis yra maziau nei 3 dB Zemian matuojamo garso slégio lygio (skirtumas tarp ismatuoto visumimo ckvivalentinio garso slegio lygio, tiriamam triuksmo saltinini veikiant, iv lickamojo

8. Pastabos:

tiriamam triukimo Saltiniui neveikiant - 2 dB), pataisos netaikomos. {vertinant tiriamo trivksmo saltinio 1 inkimq_pataisa netaikoma pagal 1.S1 10 1996-2:2008, 9.6. p,

3 min_. Lickamojo
garso slégio lygio,

9. Protokolo priedai: PRIEDAS Nr.1

10. Matavimus atliko: Laboratorijos vedéjas M, Grigonis

11. Protokolq patvirtino: Laboratorijos vedéjas M. Grigonis

Be rastisko UAB "Saugalita” sutikimo, §is protokolas negali biiti padaugintas




PRIEDAS NR.1

Zemés sklype, esanéiame Kretingos m. kuriame irengti naftos gavybos greziniy
Genciai-3 ir 13R akustinio triuk§mo matavimo tasky iSdéstymo schema

M 1:3000

1~ 1 Triuk8mo $altinis su sumontuotomis priestriukdminémis sienelémis

IE TriukSmo Saltinis su sumontuotomis priestriukSminémis sienelémis ir priestriukdminiu gaubtu
1Zemes sklypo, kuriame yra UAB“Genéiy nafta“ naftos gavybos objektai riba
©Of 1-5 akustinio triuks§mo matavimo taskai

Nurodytuose taskuose matuojamas maksimalus ir ekvivalentinis triuk§mo lygiai vakare ir naktj, norint
nustatyti akustinj triukSma ant Zemeés sklypo , kuriame vykdomo veikla riby, i$skyrus transporto sukeliamg
triuksma pagal Lietuvos higienos normg HN 33:2011 ,Triuk8mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje” gyvenamujy teritorijy triuk$mo lygius

UAB ,SAUGALITA” PROFESINES RIZIKOS VEIKSNIU TYRIMY LABORATORIJA

Vor Y
o~ A4 R

f
Laboratorijos vedéjas M. Grigonis (" “r i moals

R o P o

i



UAB ,,FIZOMATAS“ LABORATORIJA

AKUSTINIO TRIUKSMO MATAVIMO PROTOKOLAS

F.510.1-3

Atestacijos paZyméjimo Nr. PR-7, i§davimo data 2009 07 14

UzZsakymo Nr. F13 -21 Matavimy data: 2013 10 17

Puslapis 15 1

Protokolo Nr. 12-T-F13-22 ISraSymo data: 2013 10 18

Melioratoriy g 10-15, GargZdai, Tel : +370 606 38876 el patas: fizomatas@gmail. com, www fizomatas It

1. Uzsakovas: UAB,, Lotos geonafta“

2. Objekto pavadinimas: GreZimo staklés LTO-600 SD, Liziy NGA, Klaipédos rajonas

3. Matavimo jranga (prietaiso pavadinimas, numeris, patikros liudijimo. Nr. ir data):

Garso lygio matuoklis ,,Svan 9557, Nr. 15265, Nr. 1422282, 2013-08-20
Ruleté . STABILA® Nr. 1153, Nr.246993, 2013-08 mén.

4. Metodika: LST ISO 1999, LST ISO 9612
S. Matavimo rezultatai:
Triuk3mo pobidis Garso lygiai
DidZiausias . . | Normuotasis
Eil Nr. | Matavimo vietos, triuk$mo 3altinio, matavimo atlikimo salygy Ekvivalentinis Neapi- Maksimalus Neapi- (akimirkinis) | Neapi- T;: ;];ﬁ:(])irlr)l'go 8 ;rtr:liukémo
apraymas Pagal spektra Pagal laikg garso lygis breztis, £ garso lygis |bréztis, + garso slégio  |bréztis, = | . Elsi iam ekspozicijos
@aw), dB(A) | dB(A) | (Lam). dB(A) |dB(A) | lygis. (Lepea) |dB(C) | WL SEEE | Iy,
. dB(C) . (Lexa). dB
Matavime laikas 06.00 — 18.00 val. |
1 Tf,i,koe 6T0}), é]l)7“5) m atstumu 0uo greZimo stakliy Plagiajuostis Nuostovusis 45,9 472
2 T]:a‘,i,lgGTO%)’ égs} I atstumu nuo grezimo stakliy Plagiajuostis Nuostovusis 454 46,1
| Matavimo laikas 18.00 — 22.00 val.
I 3 | TLa;,Ig 6T0})’ é]l:)z?) m atstumu nuo grezimo stakliy Plagiajuostis Nuostovusis 452 46,5
| 4 : Tfri-.k(;;)%)’ é]l)7“5) m at U nuo grezimo stakliy Plagiajuostis Nuostovusis 45,0 46,0
| Matavimo laikas 22.00 — 06.00 val.
5 | Té,i,lg 6T0})’ ég‘s) ™ atstumu nuo grezimo stakliy Plagiajuostis Nuostovusis 45,1 47,2
6 TLa,ikg 6T0%)’ ég‘s) T atstumu nuo greZimo stakliy Plagiajuostis Nuostovusis 45,0 46,1

6. Pastabos: TriukSmo Saltinis — AB "LOTOS geonafta” grezimo stakliy ,,LTO-600 SD*skleidZiamas triuk¥mas. Matavimai atlikti nepertraukiamo stakliy darbo proceso metu.

Priedai: pridedamas matavimo vietos planas (1 lapas).

7. Matavimus atliko (pareigos, v. pavardé, parasas): Laboratorijos vedéjas Marius Jakavi¢ius

8. Protokolg patvirtino (pareigos, v. pavardé, parasas):

Laboratorijos vedéjas Marius Jaké

fafmr":m:njﬂ_\‘ vedéjas
Marius Tokavicius

Be rastigko laboratorijos sutikimo protokolas ar jo dalys negali biti padauginti. Matavimo protokolas dauginamas tik pilnai. Tyrimo rezultatai susije tik su tiriamuoju objektu.






