PRIEDAS NR.1

Zemés sklype, esanéiame Kretingos m. kuriame irengti naftos gavybos greziniy
Genciai-3 ir 13R akustinio triuk§mo matavimo tasky iSdéstymo schema

M 1:3000

1~ 1 Triuk8mo $altinis su sumontuotomis priestriukdminémis sienelémis

IE TriukSmo Saltinis su sumontuotomis priestriukSminémis sienelémis ir priestriukdminiu gaubtu
1Zemes sklypo, kuriame yra UAB“Genéiy nafta“ naftos gavybos objektai riba
©Of 1-5 akustinio triuks§mo matavimo taskai

Nurodytuose taskuose matuojamas maksimalus ir ekvivalentinis triuk§mo lygiai vakare ir naktj, norint
nustatyti akustinj triukSma ant Zemeés sklypo , kuriame vykdomo veikla riby, i$skyrus transporto sukeliamg
triuksma pagal Lietuvos higienos normg HN 33:2011 ,Triuk8mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje” gyvenamujy teritorijy triuk$mo lygius

UAB ,SAUGALITA” PROFESINES RIZIKOS VEIKSNIU TYRIMY LABORATORIJA
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