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ATRANKOS ISVADA DEL ZUVIVAISOS FERMOS JRENGIMO STATIKU K,
DELTUVOS SEN., UKMERGES R. SAV. POVEIKIO APLINKAT VERTINIMO

1. Informacija pateiké

UAB ,Ekuvos projektai“, Kretingos g. 57-18, Klaipéda, tel. +370 615 12367, el. pastas
ekuvosprojektai@gmail.com.

2. Planuojamos iikinés veiklos uZsakovas

UAB ,BLASTERA“ Vilties g. 6, Ukmerge, tel.: +370 655 99621, el. paStas:

edudenas@blastera.lt.

3. Planuojamos tikinés veiklos pavadinimas

Zuvivaisos fermos jrengimas.

4. Numatoma planuojamos iikinés veiklos vieta

Zemés sklypas (kad. Nr. 8112/0001:803) Statiky k., Deltuvos sen., Ukmergeés . sav.

5. Trumpas planuojamos dkinés veiklos apraSymas

Planuojamos tikinés veiklos (toliau — PUV) metu numatomas Samy auginimas. Veikloje bus
diegiamos ir jsavinamos naujas, modernios recirkuliacines akvakultiros sistemos, kuriy principing
jrangg sudaro: Zuvy auginimo jranga (talpos), vandens mechaninio filtravimo, biologinio vandens
valymo — filtravimo, deguonies prisotinimo ir vandens apytakos palaikymo, $vieZio vandens
papildymo ir temperatlrinio reZimo ($ilumokai¢io) valdymo, dezinfekavimo (ozonas ir UV
lempos), Zuvy §erimo, védinimo, vandens ir aplinkos parametry kontrolés valdymo sistemos. Visas
procesas yra kontroliuojamas ir stebimas kompiuterizuotai. Sistemai jrengti nereikia nei dideliy
zemeés ploty, nei gausiy vandens $altiniy. Planuojamos auginti Zuvies riisis — afrikinis §amas — labai
atsparios ir i§tvermingos zuvys, délto URS yra nesudétinga eksploatuoti. PUV vietoje yra sukurta
planuojamai okinei veiklai tinkamas gerbavis ir infrastruktira: didelis Zemeés fkio paskirties
sklypas, privaZiavimai, komunikacijos: elektros tinklai, centralizuotas vandentiekis bei nuoteky
surinkimo sistema. Veikla bus vykdoma uzdarose, specialiai planuojamai iikinei veiklai jrengtose
patalpose.

Planuojamos kinés veiklos teritorijoje néra saugomy teritorijy, nekilnojamyjy kulttiros
vertybiy. Teritorija nepatenka | Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000 teritorijas. Artimiausia
saugoma teritorija — Sventosios ichtiologinis draustinis, yra nutolusi 0,870 km atstumu pietry€iy
kryptimi. Pagal pateikta informacijg artimiausi gyvenamieji objektai iSsidéste apie 200 m atstumu



$iaurés kryptimi nuo PUV vietos. 500 metry spinduliu aplink PUV vietg vieSyjy objekty: $vietimo
istaigy, ligoniniy, pirminiy sveikatos prieZiliros centry néra.

Planuojamas auginti Zuvy kiekis — 50 t/m, auginimo dydis —nuo 8 — 10 g iki 1000 - 1200 g,
kurj Zuvys pasieks per 6 — 7 mén. Bus jrengta karantinavimo zona (talpos tiris 3 m?) skirta laikyti
7uvis pries jleidziant jas | URS talpas. Zuvys bus maitinamos specializuotu visaveréiu pagaru, kurio
planuojamas sunaudojimas 50 — 52 t/m. Susidariusios gamybinés nuotekos pateks | UAB
., Ukmergés vandenys“ nuoteky surinkimo sistemg ~5 — 6 m’/d. Gélo vandens sunaudojimas
(sistemos papildymas) per para sieks ~6 — 7 m’. Apie 1 m® vandens nugaruoja. Pildymas
planuojamas i§ UAB ,,Ukmergés vandenys® vandentiekio tinkly ir giluminio greZinio. PavirSinis
vanduo nebus naudojamas. Buities reikméms vanduo bus tiekiams i§ UAB ,,Ukmerges vandenys®.
Susidarysian¢ios buitinés nuotekos (apie 1 m’/d) i§leidZiamos j UAB ,Ukmergés vandenys®
nuoteky tinklus. Pavir§inés nuotekos nuo jmonés teritorijos bus surenkamos ir ileidziamos | UAB
,Ukmergés vandenys* nuoteky tinklus, o nuotekos nuo pastaty stogy be valymo sugerdinamos |
Zalivosius plotus. Patalpos bus §ildomos elektra arba kietu kuru — katilinés pajégumas 35 — 40 kW.
Bus projektuojama oro srauto rekuperacing sistema.

PUV metu numatoma instaliuoti 20 — 22 vnt. keturkampes (arba apvalias) Zuvy auginimo
vonias Vandens valymui bus naudojami mechaniniai ir biologiniai filtrai. Taip pat naudojamos UV
lempos. Zuvis planuojama maitinti rankiniu bidu bei naudojant automatines $éryklas. Taip pat bus
$vieZio vandens papildymo ir temperatiirinio reZimo ($ilumokai¢io) valdymo, védinimo, vandens ir
aplinkos parametry kontrolés valdymo sistemos.

PUV metu kritusios Zuvies biomase, priklausomai nuo i§veZimo j utilizavimo jmones
periodiskumo, bus laikoma specialiose hermetiskai sandariose talpose arba talpose su Saldymo
agregatu, kritusia biomase uZ3aldant ir siekiant saugiai laikyti iki perdavimo utilizavimo procedirg
atliekan¢ioms jmonéms. Kitos atlickos surenkamos konteineryje ir i§veZamos pagal sudarytg sutartj
su atlieky tvarkytoju.

Teoriskai PUV metu kvapus galéty skleisti auginamos Zuvies isskiriamas Salutinis
produktas — amoniakas (priklausomai nuo pH dalinai tampa amoniu), ta¢iau §is dujinis azoto ir
vandenilio junginys yra labai tirpus vandenyje ir | atmosferg dujine forma praktilkai nepatenka
(skirtingai negu gyvulininkystés ar paukstininkystés fermose), nes esant biologiniai vandens
filtracijai ir nuolat veikiant nitrifikuojan¢ioms bakterijoms (bakterijy kolonijos reaktoriaus
biojkrovoje) amoniakas ifkart veréiamas nitritais, o dar véliau — nitratais. Amoniako oksidacija |
nitratus vyksta aerobinémis sglygomis, t.y. biologiniam filtre esantioms bakterijoms kvépuojant
iftirpusiu vandenyje deguonimi, kurio koncentracija nuolat kontroliuojama ir papildoma kartu su
atitekanéiu j filtravimo sistema vandeniu. Denitrifikacijos proceso metu, veikiant anaerobinéms
bakterijoms nitratai skaidomi iki dujinio azoto, kuris atpalaiduojamas j atmosferg. Tokiu budu yra
i$vengiama nemalonaus amoniako kvapo ir uZter§tumo. Remiantis akvakultiiros fermy patirtimi ir
tinkamai parenkant bei naudojant vandens valymo — filtravimo jrangg, kvapo koncentracijos ribiné
verté gyvenamosios aplinkos ore dél vykdomos veiklos nevirsija nustatyty normatyvy (8 OUg/m?).

PUV metu gaisry ar kity ekstremaliy situacijy (avarijy) tikimybé minimali, patalpose bus
sukomplektuotos avarijy likvidavimo priemonés (gesintuvai, sorbentai ir kt.), jvykus gaisrui,
nedelsiant bus iSkviesta gelbéjimo tarnyba ir pradétas gaisro gesinimas.

5'. Planuojamos iikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000
teritorijoms reikSmingumas

PUV teritorija nepatenka j Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000 teritorijg. Artimiausia
Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000 teritorija — Dirvony eZer¢liai ir pelkés, nuo PUV vietos
nutolusi pakankamai toli — apie 1,1 km atstumu, todél PUV poveikio Europos ekologinio tinklo
,Natura 2000 teritorijoms reik§mingumo nustatymas — netikslingas.

6. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant iSvada

6.1. Pasirinkta PUV vieta néra jautri aplinkosauginiy poZiGriu. PUV vieta nepatenka j
saugomas, nekilnojamyjy kultliros vertybiy apsaugos teritorijas. PUV teritorijoje yra visi veiklai
vykdyti reikalingi inZineriniai tinklai ir infrastruktira.



6.2. Planuojama Gkine veikla jtakos dirvoZemiui ir jo erozijai neturés. Veikla bus vykdoma
uzdarose, specialiai planuojamai tkinei veiklai jrengtose patalpose. Visas procesas bus
kontroliuojamas ir stebimas kompiuterizuotai.

6.3. PUV metu susidarysiandios atliekos (iskaitant ir kritusios Zuvies biomase) bus
atiduodamos atlieky tvarkytojams.

6.4. PUV metu susidarysiangios nuotekos bus i§leid¥iamos i UAB ,,Ukmergés vandenys*
surinkimo sistemg ir valomos miesto nuoteky valymo jrenginiuose.

6.5. PUV metu vykstant denitrifikacijos procesui ir veikiant anaerobinéms bakterijoms
nitratai skaidomi iki dujinio azoto, kuris atpalaiduojamas j atmosferg. Tokiu bldu yra i§vengiama
nemalonaus amoniako kvapo ir uZter§tumo.

8. Priimta atrankos i§vada

Zuvivaisos fermos jrengimo Statiky k., Deltuvos sen., Ukmergés r. sav. poveikio aplinkai
vertinimas neprivalomas.

Si atrankos i§vada dél poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos i¥vados
vieSo paskelbimo dienos. UZsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo rengéjas turi ra$tu informuoti
atsakingg institucija apie pranesimo paskelbima visuomenei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 patvirtintame Visuomenés informavimo ir dalyvavimo
planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraSe nurodytose
visuomenés informavimo priemonése.

Sis sprendimas gali buti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nustatyta tvarka arba skund¥iamas Vilniaus apygardos
administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, LT-01102 Vilnius), per vieng ménesj nuo jo gavimo
dienos Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

Tar3os prevencijos ir leidimy departamento

Vilniaus skyriaus vedéja Justina Kraskauskaité

Laimute Juraityte, tel.: (8-5) 210 2482, el. p.: l.juraityte@aaa.am.lt



