Alternatyvy palyginimas Kaisiadoriy rajono savivaldybés teritorijoje. Esminiai skirtumai.
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Abi alternatyvos eina greta esamo magistralinio dujotiekio, poveikio aplinkai aspektu yra vienodos

8-8_1

Alternatyva A ,kabina“ registruoto kultlros paveldo Palapainio, Villiny piliakalnio su gyvenviete (23719) vizualinj pozonj. Alternatyva A kerta
archeologiniuose Zvalgymuose nustatytg Viliiny spéjama vietg gyvenvietei.

Alternatyva A priartéja prie Sventininky botaninio draustinio ~20 m atstumu ir nei$vengiamai kirs 50 m ilgio mi$ko ruoza. Trasa priartéja prie pastato
Vilinuose 34 m atstumu. Tai yra per mazas atstumas 3 vietovés klasei (reikalingi brangesni sprendiniai -keisti j 1 vietovés klase arba atitraukti dujotiekj
kitapus esamo, kertant jj 2 kartus), tai didina darby kaing. Alternatyva A kerta 19 registruoty sklypy

Alternatyva B nekerta registruoty/ neregistruoty kultiros paveldo objekty teritorijy. Alternatyva B kerta 21 reg. sklypus, taciau ji ~150 m trumpesné,
lyginant su alternatyva A.

Apibendrinimas: Alternatyva B yra palankesné nei Alternatyva A technologiskai ir ekonomiskai (trumpesné, atitolsta toliau nuo statiniy, nereikalingi
brangesni sprendimai. Alternatyva B yra palankesné saugomuy teritorijy bei kultiros paveldo objekty atzvilgiu.

81-82

Abiejy alternatyvy poveikis aplinkai panasus. Alternatyvos A atveju kertami 8 , alternatyvos B atveju 7 registruoti sklypai. Pagrindinis skirtumas - alternatyva
B yra ~180 m trumpesné nei Alternatyva A.

81-83

Tiesiant Alternatyva A greta esamo dujotiekio ji praeis $alia 2 kiidry Sventininkuose ir Adomeéliuose - tai nepalanku technologi$kai siekiant uztikrinti
hidrologinio rezimo nepazeidima. Trasa, lyginant su alternatyva B, labiau priartéja prie Adoméliy palivarko vietos (neregistruotos kulttiros paveldo vertybés).
Alternatyva A kerta 12 sklypy, alternatyva B 11 registruoty sklypy. Alternatyva B yra ~ 50 m trumpesné nei Alternatyva A.

8 3-8 4

Alternatyva A praeis $alia 2 kiidry Stebeikiuose - tai nepalanku technologi$kai siekiant uztikrinti hidrologinio reZimo nepazeidima. Cia pat dujotiekio trasa
neleistinai arti (~10 m atstumu) priartéja prie esamy statiniy (galimas trasos patraukimas kertant esamg magistralinj dujotiekj - technologiskai ir ekonomiskai
nepalanku). 120 m ruoZe alternatyva A kerta saugotinus Zeldinius, o alternatyva B miskg. Alternatyva A kerta 15, alternatyva B 12 registruoty sklypu.
Alternatyva B ir Alternatyva A yra vienodo ilgio.

Apibendrinimas: Dél poveikio pavirSinio vandens telkiniams ir gyvenamajai aplinkai palankesné yra alternatyva B .

8 4-85

Abi alternatyvos kerta spéjama Kruonio Il (Stebeikiy) spéjama vietg gyvenvietei (neregistruotas kultiiros paveldo objektas). Alternatyva A priartéja prie
Burciaky misko ir turés didesne neigiama jtaka jame identifikuotoms EB svarbos buveinéms. A alternatyvos atveju atstumas iki artimiausiy statiniy yra ~120
m, alternatyvos B atveju ~ 75 m (taCiau alternatyva B Sioje vietoje eis greta esamo dujotiekio). Kitiems gamtiniams komponentams abi GIPL-LT alternatyvos
darys tapaty poveikj. Alternatyva A kerta 8, alternatyva B 6 registruotus sklypus. Alternatyva B yra ~ 200 m trumpesné nei Alternatyva A.

10-10_1

Nei viena alternatyva gamtiniy jautriy teritorijy nekerta. Alternatyvos A atveju kertami 8 , alternatyvos B atveju taip pat 8 registruoti sklypai. Alternatyvos B
atstumas iki artimiausio statinio 75. Pagrindinis skirtumas - alternatyva B yra ~400 m trumpesné nei Alternatyva A.

10_1-10_2

Atsizvelgiant j KaiSiadoriy rajono savivaldybés administracijos 2015-04-22 PAV iSvadg Nr.(3.17-V8)-3-78, alternatyva A pakoreguota, atitraukiant jg nuo
aukstos jtampos linijos. Alternatyvai A neatlikti neregistruoto kultiros paveldo archeologiniai Zvalgymai) nei biologinés jvairovés tyrimai (alternatyvos A
pasirinkimo atveju juos reikéty atlikti rengiant specialyjj plang). Alternatyva A kerta ~ 13 m plocio Strévos upe. RuoZe greta elektros linijos klaidZiojancios
srovés turi poveikj magistralinio dujotiekio vamzdynui, dél ko Siose atkarpose numatoma sustiprinta elektrocheminé apsauga nuo korozijos *. Artimiausias
statinys nutoles 75 m atstumu.
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*Magistralinio dujotiekio plieniniy vamzdziy apsaugai nuo korozijos numatomi du apsaugos tipai. Pasyvi apsauga - dujotiekis klojamas i$ plieniniy polimerine izoliacija padengty
vamzdziy, ir aktyvi - katodiné apsauga**. Alternatyvos A trasa eina lygiagreciai aukstos jtampos elektros oro linijos, kuri turi jtakos elektrocheminei vamzdyno apsaugai nuo
korozijos (katodinés apsaugos veikimui), dél ko didéja avarijos tikimybé. Dujotiekio tiesimas, eksploatacija ir priezilira yra ne tokie saugis, kaip toliau nuo elektros linijos.
Saugumui uztikrinti ir palaikyti reikalingi brangesni ir technologiskai sudétingesni sprendiniai. Dujotiekiy apsaugos priezilira taip pat sudétingesné.

** Katodineés stoties veikimo principas pagrijstas elektrochemija. Dirbtinio elektros $altinio neigiamas polius sujungiamas su magistraliniu dujotiekiu, o teigiamas su jzemintu anodu (jkastu grunte). Sia grandine tekanti
elektros srové apsaugo dujotiekio vamzdyna nuo korozijos ir vietoj jo tirpdo anoda. Katodinés stotys iSsiskiria tikslumu palaikant uZsiduota saugomos konstrukcijos potencialg ir palaikant bei stebint jj. Déka tikslaus ir

nuotolinio, pastovios srovés valdymo, atsiranda galimybé optimaliai kontroliuoti korozijos objektg. Nuotolinis katodinés stoties valdymas atliekamas per SCADA sistema.

Alternatyva B kerta Kiementos ir Strévos upes. Artimiausias statinys nutoles 55 m atstumu. Alternatyva B uztikrina reikalaujamus atstumus iki gyvenamuyjy
namy. Numatyta trasa nepazeidzia bendrojo plano sprendiniy. Tam, kad nebty pazeisti gyventojy lukesciai dél planuojamy uZstatyti teritorijy, Sig trasg
numatoma jrengti nustatant aukstesne (trecig) vietovés klase, kurioje néra taikomi apribojimai dél gyvenamujy ir negyvenamuyjy pastaty, skirty Zzmonéms
bti, skaiciaus. Taip pat 3 vietovés klasés teritorijoje yra nustatomas mazesnis atstumas nuo vamzdyno asies iki pastaty, skirty Zzmonéms bati —29m.

Alternatyva A kerta 35, alternatyva B 57 registruotus sklypus. Alternatyva B yra ~30 m trumpesné nei Alternatyva A. Lyginant GIPL-LT vietos alternatyvas
statybos, eksploatacijos, priezitros ir remonto saugumo aspektu — Alternatyva B biity saugesné nei Alternatyva A.
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Alternatyva A praeina arciau ligio ornitologinio draustinio, kerta Mijaugoniy durpyng, kuriame maitinasi nendrinés lingés (EB Pauksciy direktyvos | saraso
rasis.) ir pievinés lingés. Alternatyva A prie Artimiausio pastato priartéja per 23 m.
Alternatyva B Mijaugoniy durpyna kerta siauriausioje vietoje. Artimiausias pastatas uz 105 m.

Apibendrinimas: technologiniu ir poveikio aplinkai poziiriu palankiau dujotiekj tiesti siauriausioje durpyno vietoje, t.y. pasirinkti alternatyva B.

Pastaba: ilgesné trasa magistralinio dujotiekio trasa reiskia ne tik didesne kaing*, bet ir dél didesnio atsirandancio apribojimy ploto daro didesnj neigiama socialinj poveik].
* Remiantis galimybiy studijos skaigiavimais® 1 km dujotiekio tiesimas kainuoja apie 0,7 min. eury, o metiné dujotiekio prieZiira — apie 18 tikst. eury?.
PAV ataskaitos skyrius ,, 6.11.Krastovaizdis, gamtinis karkasas, rekreacinés teritorijos” papildytas paryskintu sakiniu.

e Poveikis miskams ir Zeldiniais apaugusioms teritorijoms. llgalaikis poveikis dujotiekio statybos darby metu darby zonoje bus miskams, nes bus suardomas augalijos pagrindas, bus vykdomi

juostiniai misko kirtimai, vietoje misko jsikurs pievinés augaly bendrijos. Platesné informacija apie miskus ir poveikj jiems pateikta ataskaitos 6.12 skyriuje. Rengiant techninj projekta, uz
planuojamus iskirsti saugotinus Zeldinius numatoma atlyginti pinigine verte pagal LR Vyriausybés nutarimg ,,Dél kriterijy, pagal kuriuos medziai ir krimai, augantys ne misko ukio
paskirties Zeméje, priskiriami saugotiniems, sgraso patvirtinimo ir medziy ir kriimy priskyrimo saugotiniems®, LR aplinkos ministro jsakymga ,Dél Zeldiniy atkuriamosios vertés

nustatymo metodikos patvirtinimo“, LR aplinkos ministro jsakymg ,,Dél Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiy dél saugotiny Zeldiniy, auganciy ne misko tkio paskirties Zeméje“.

Sis sakinys pridétas ir j PAV ataskaitos 10.1.2. lentele. Bendrosios neigiamgq poveikj maZinancios priemonés.

! Galimybiy studijos rengéjas — ILF Consulting Engineers Polska Sp. z. 0. 0., 2013 m. geguZés mén.
2 Kaina be PVM




