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ATRANKOS ISVADA
dél Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos planuojamos iikinés veiklos —
valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 168 Klaipéda — Kretinga ruozo nuo 7,298 iki 8,307 km
rekonstravimo, jrengiant pés€iyjy ir dviraciy taka — poveikio aplinkai vertinimo

1. Informacijos pateikéjas:

UAB ,,Tilty eksperty centras“, T. Sev&enkos g. 16A, 03111 Vilnius, tel. 8 5 210 5319, faks. 8 5 234
3002 el. p. info@tec.It.

2. Planuojamos iikinés veiklos uZsakovas:

Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos, J. Basanaviciaus g. 36/2, 03109
Vilnius, tel. 8 5 232 9600, faks. 8 5232 9609, el. p. lakd@lakd.lt.

3. Planuojamos uikinés veiklos pavadinimas:

Valstybinés reik¥més krasto kelio Nr. 168 Klaipéda — Kretinga ruozo nuo 7,298 iki 8,307 km
rekonstravimas, jrengiant pés¢iyjy ir dviraciy taka.

Atranka atlickama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos iikinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo jstatymo 2 priedo 14 punktu — j planuojamos {ikinés veiklos, kurios poveikis aplinkai
privalo biiti vertinamas, risiy sarasa ar j planuojamos uikinés veiklos, kuriai turi biiti atliekama atranka del
poveikio aplinkai vertinimo, rii§iy sarada jraSytos planuojamos tkinés veiklos keitimas ar iSplétimas,
jskaitant esamy statiniy rekonstravima, gamybos proceso ir technologinés jrangos modernizavima ar keitima,
gamybos biido, produkcijos kiekio (masto) ar rusies pakeitimg, naujy technologijy idiegima ir Kitus
pakeitimus, galin&ius daryti neigiama poveikj aplinkai, i§skyrus 1 priedo 10 punkte nurodytus atvejus.

4. Numatoma planuojamos iikinés veiklos vieta:

Planuojama ukiné veikla (toliau — PUV) — valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 168 Klaipéda — Kretinga
ruoZo nuo 7,298 iki 8,307 km rekonstravimas, jrengiant pés¢iyjy ir dviraliy taka. Nagrinéjamas kelio Nr. 168
Klaipéda — Kretinga ruozas nuo 7,298 iki 8,307 km i$sidéstgs Klaipédos apskrityje, Klaipédos raj. sav.,
Sendvario sen. ir Kretingalés sen. Rekonstruojamo kelio atkarpa sutampa su Medelyno gatve. Kelias
prasideda Kalotés gyvenvietéje, kur | kelia (gatve) jsijungia Naujoji g., toliau tesiasi ir j kelig (gatve)
jsijungia Glaudény g., Kretingalés g., Litorinos g. ir baigiasi ties Tinkly g. Valstybinés reikSmés krasto kelio
Nr. 168 Klaipéda — Kretinga ruozas nuo 7,298 iki 8,307 km patenka j Zemés sklypa kad. Nr. 5558/7001:11,
semés sklypas kitos paskirties Zemés, naudojimo buidas — susisiekimo ir inZineriniy tinkly koridoriy
teritorijos. Nustatytos specialiosios Zemés ir miSko naudojimo salygos: keliy apsaugos zonos, elektros linijy
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apsaugos zonos, rySiy linijy apsaugos zonos. Aplink rekonstruojama kelig yra Kalotés gyvenvieté.
Rekonstruojamo kelio ruoze paklotos jvairios inZinerinés komunikacijos — rySiu, elektros, vandentiekio,
nuoteky Falinimo ir dujotiekio tinklai. Purmaliy piliakalnis su gyvenviete nuo rekonstruojamo kelio pradZios
nutoles apie 380 m j pietus. Ar¢iausiai kelio i¥sidés¢iusios $ios saugomos teritorijos: Baltijos jiiros priekranté
— Natura 2000“ pauk3&iy apsaugai svarbi teritorija, nutolusi nuo rekonstruojamo kelio apie 4,3 km |
vakarus; Baltijos jiros priekranté - ,Natura 2000“ buveiniy apsaugai svarbi teritorija, nutolusi nuo
rekonstruojamo kelio apie 4,3 km j vakarus; Pajiirio regioninis parkas — paukS¢iy ir buveiniy apsaugai svarbi
teritorija, nutolusi nuo rekonstruojamo kelio apie 0,9 km j vakarus. Valstybiné saugomy teritorijy tarnyba
prie Aplinkos ministerijos 2017-09-01 Nr.(4)-V3-1242 (7.21) pateiké i§vada, kad PUV jgyvendinimas negali
daryti reik§mingo neigiamo poveikio ,Natura 2000“ teritorijoms ir Siuo atzvilgiu neprivaloma atlikti
planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo.

Aplink rekonstruojama kelia néra miSky. Artimiausia mi¥ko Zemé nuo rekonstruojamo ruozo pabaigos
yra uZ apie 40 m prie upés Purmalé. Minétas miSkas yra Kretingos uredijos, Klaipédos girininkijos
teritorijoje. Vertinant pagal grupes, miSkas priskiriamas III grupés miSkams — vandens telkiniy apsaugos
zony miskams. Misko Zemé nepatenka j kelio juosta. Greta kelio vietomis auga medZziy eilés. Daugiausia
vyrauja berzai, baltalksniai, taip pat auga eglés, liepos. Numatoma pasalinti augandius ne misky tkio
paskirties Zeméje medzius, krimus, kurie trukdo pés¢iujy ir dviraciy tako jrengimo darbams ir pavojingi
eismo saugumui. Vadovaujantis LR Vyriausybés 2008 m. kovo 12 d. Nr. 206 nutarimu ,,Deél kriterijy, pagal
kuriuos medziai ir kriimai, augantys ne misky tkio paskirties Zeméje, priskiriami saugotiniems, saraso
patvirtinimo ir medziy ir krimy priskyrimo saugotiniems* medZiai augantys ne misko ukio paskirties
7eméje, valstybinés reik§més keliy kelio juostoje (kelio sklypo ribose) bei kelia pavojy saugiam eismui ir
kelio naudojimui, nepriskiriami saugotiniems. Bus Salinami medZiai tik tie, kurie kels pavojy eismo
saugumui ar trukdys jrengti kelio/pés€iyjy ir dviracio tako elementams. Nagrinéjamas kelio ruoZas nekerta
pavir$iniy vandens telkiniy. Artimiausias vandens telkinys — upé Parmalé nuo rekonstruojamo ruozo pradzios
nutolusi apie 90 m.

Nagrinéjamame kelio ruoZe, kelio juostoje kultiros paveldo objekty néra. Artimiausias kultiiros
paveldo objektas — Purmaliy piliakalnis su gyvenviete (kodas 23773) yra apie 400 m atstumu i pietus,
Klaipédos m. Atsizvelgiant j kultiros paveldo objekto vertinggsias savybes ir iSsidéstyma rekonstruojamo
kelio atzvilgiu, galima daryti i§vada, kad kelio rekonstravimas neigiamo poveikio kultiros paveldo objektui
ir jo vertingosioms savybéms netureés.

5. Trumpas planuojamos iikinés veiklos apraSymas:

Planuojama ikiné veikla - valstybinés reikimeés krasto kelio Nr. 168 Klaipeéda — Kretinga ruoZo nuo
7,298 iki 8,307 km rekonstravimas, jrengiant pés¢iyjy ir dvira¢iy taka. Projekte numatyta jrengti pesCiyjuy ir
dviratiy taka, rekonstruoti esamas autobusy sustojimo ir poilsio aikteles, nuovazas. Eismo saugumui
uztikrinti rekonstruojamo kelio ruoZo atkarpos deSinéje puséje numatomas rekonstravimo darbams
trukdanciy kelio Zenkly demontavimas ir naujy kelio Zenkly bei horizontalaus dangos Zenklinimo jrengimas.
Eismo saugumui uztikrinti rekonstruojamo kelio ruoZo atkarpos deSinéje puséje numatomas rekonstravimo
darbams trukdan&iy kelio Zenkly demontavimas ir naujy kelio Zenkly bei horizontalaus dangos Zenklinimo
jrengimas. Pavir$inis vanduo numatomas surinkti pavir§inio vandens surinkimo_ Sulinéliais. PesCiyjy ir
dviradiy tako bei kelio dangos konstrukcijos sausinimui projektuojamas drenaZas. Siame rekonstruojamame
kelio ruoZe pagal biitinuma numatytas inZineriniy tinkly rekonstravimas ir naujy jrengimas, gamtosauginiy ir
inZineriniy eismo saugumo priemoniy taikymas. Rekonstruojamo ruozo ilgis — 1,01 km. Esamas greitis
kelyje — 50 km/h. Esama kelio kategorija yra I, 4 eismo juosty, su skiriamaja juosta, kelio vaZiuojamosios
dalies plotis — 2x7,5 m, kelio dangos plotis — 2x9,0 m, krastinés saugos juostos — 4x0,75 m. Nagrinéjamo
kelio ruoZe susisiekimo infrastruktiira pés¢iyjy ir dvira¢iy eismui néra jrengta. Kelio vaziuojamosios dalies
danga — asfaltas, biiklé — gera, kelkra3¢iai — Zvyro dangos, skiriamoji juosta — apZeldinta, jrengti dvipusiai
kelio atitvarai.

Desinéje rekonstruojamo kelio Nr. 168 puséje projektuojamas pés¢iyjy ir dviraciy takas, raudonos
spalvos asfalto dangos dvira¢iy juosta ir betoniniy trinkeliy dangos pésciujy juosta. Bendras pesCiyjy tako
plotis — 3,5 m, dvira&iy juosta — 2,0 m ir pés¢iyjy juosta 1,5 m. Takas nuo vaZiuojamosios dalies atskiriamas
betoniniais kelio bortais ir skiriamgja juosta uzséta zole. Tako jrengimui platinama kelio sankasa, jrengiami
Slaitai. Salia péséiyjy ir dviradiy tako jrengiamos 2,0 m plo&io ir 4,50 m ilgio poilsio aik3telé. AikStelese
numatoma jrengti suolelius, $iuksliy dézés ir dviradiy stovus. Rekonstruojamo kelio ruoZo pradzioje ties PK
73+50 ir pabaigoje ties PK 80+30, rekonstruojamos esamos autobusy stotelés jrengiant sustojimo aiksteles
(jvazas) ir peronus. Peronuose numatomi keleiviy laukimo paviljonai su suoliukais ir SiukSliadéZémis.
Soninéje skiriamojoje juostoje projektuojamas tako apSvietimas visame rekonstruojamo kelio ruoZe.

Kelio rekonstravimui naudojamos jprastos statybinés medziagos. Kelio danga jrengiama i§ asfalto,



3

péséiyjy takas — ¥ betoniniy trinkeliy, dviratiy takas — asfalto, pagrindus sudaro nesuriStos mineralinés
medziagos ir $aléiui atsparus sluoksnis. Visos planuojamos iikinés veiklos metu susidarysian¢ios atliekos bus
risiuojamos ir netinkamos antriniam panaudojimui — perduodamos atlieky tvarkytojams.

Péséiyjy ir dviradiy tako statybos darby metu dirbant statybos mechanizmams galimas laikinas
lokalus oro tar$os padidéjimas: atliekant kasimo darbus galimas padidéjes dulkétumas nuo ruozais grunto
kasimo bei naujy statybiniy medziagu, ypa¢ skaldos ir smélio-Zvyro miSinio, transportavimo, skleidimo ir
montavimo metu. Taip pat dulkés bus keliamos augalinio sluoksnio sandéliavimo ir darby zonos bei statybos
aikdtelés rekultivavimo darby metu. Klojant asfalta garuojant bitumui, numatoma trumpalaiké tarSa
organiniais junginiais, formaldehidu, fenoliu. Statybos objektuose atliekant griovimo, statybos bei teritorijy
tvarkymo darbus, kuriy metu susidaro dulkés, privaloma naudoti atlicky drékinimo priemones, o veZant
statybos griovimo ir teritorijy tvarkymo atliekas, jas uzdengti ir pavirsiy sudrékinti. Statyby atliekos i§
statybos aiksteliy, turi bati Salinamos ne reciau kaip karta per 2 savaites. Atsizvelgiant | statybos darby
apimtis, oro tarfos poveikis gatvés zonoje dirbantiems Zmonéms ir gamtinei aplinkai bus laikinas ir
minimalus.

Planuojamy statybos darby metu dirbandios technikos sukeliamas triukSmas turés trumpalaikj ir
nepastovy poveikj artimiausiai aplinkai. Rekomenduojama gyventojy apsauga nuo triuk§mo rekonstruojamo
kelio metu: nejrenginéti darby jrangos/technikos, medziagy ir atlicky sandéliavimo aikSteliy jautriose
zonose; i$ anksto numatyti darby technikos marsrutus, privaziavimo kelius, kuriy aplinka yra nejautri ar
maZiau jautri triuk$mui. Jei jmanoma, nukreipti tranzitinj statybos darby sunkiojo transporto eismag nuo
tankiausiai apgyvendinty teritorijy; suderinti kelias reik§mingai triukSmingas operacijas, kad jos bity
atlickamos kartu. Bendras triuk§mo lygis nebus reik$mingai didesnis. Atskirai atlickant operacijas, poveikio
trukmé bty ilgesné; su triuk§ma skleidziandia darby jranga arti gyvenamujy pastaty nedirbti Svenciy ir
poilsio dienomis, o darbo dienomis nedirbti vakaro (19:00-22:00 val.) ir nakties (22:00-07:00 val.) metu.
POV triukimo lygis nevirdys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 ,,Akustinis triukSmas. TriukSmo
ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje* nustatyty ribiniy
verciy.

Rekonstruojamo kelio darbus numatoma vykdyti esamo kelio juostos ribose. Esamo kraStovaizdZio
pobiidis ir struktiira pakis neZymiai. KraStovaizdZiui suteiks rekreacinj atspalvj. Atlikus nagrinéjamo kelio
rekonstravima sumazés galimy avarijy tikimybé, padidés eismo saugumas ir bus apsaugota Zmoniy gyvybeé ir
sveikata.

5'. Planuojamos iikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000 teritorijoms
reikSmingumas.

Valstybiné saugomy teritorijy tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2017-09-01 Nr.(4)-V3-1242(7.21)
pateiké i$vada, kad planuojamos tkinés veiklos jgyvendinimas negali daryti reikSmingo neigiamo poveikio
.Natura 2000 teritorijoms ir $iuo atzvilgiu neprivaloma atlikti planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo.

6. Pastabos, pasiilymai:

6.1. Vykdomos veiklos metu paaiskéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz informacijoje
poveikio aplinkai vertinimo atrankos iSvadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veiklos
vykdytojas privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai maZinanfias priemones arba maZinti
veiklos apimtis/nutraukti veikla.

6.2. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalés laikytis visy aktualiy veiklg reglamentuojanciy teisés
akty reikalavimy, keiciantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

6.3. Uzsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas apie priimta atrankos iSvada
nedelsiant turi pranesti visuomenei Visuomenés informavimo ir dalyvavimo PUV poveikio aplinkai
vertinimo procese tvarkos aprae nustatyta tvarka. UZsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumenty
rengéjas nedelsdamas turi radtu informuoti atsakingg institucija apie pranesimo paskelbima minétame tvarkos
aprase nurodytose visuomenés informavimo priemonése, kartu pridedant laikra3¢iy, kuriuose skelbtas
praneSimas, kopijas ir pranesimo, skelbto savivaldybés (senilinijos) lentoje, kopija su savivaldybes
(seniiinijos) informacine Zyma apie paskelbimg.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant atrankos iSvads:

7.1. POV bus vykdoma esamo kelio apsaugos juostoje, kelio danga nebus keifiama. Atlikus
nagrinéjamo kelio rekonstravimg sumazés galimy avarijy tikimybeé, padidés eismo saugumas, bus apsaugota
Zmoniy gyvybe ir sveikata.

7.2. Kelio rekonstravimas saugomoms gamtos vertybéms ir kultiros paveldo objektams bei jy
vertingosioms savybéms neturés, nes darbai nebus vykdomi saugomy teritorijy, kultaros paveldo objekty
teritorijose, bus vykdomi tik kelio apsaugos juostos ribose, veikla nekeis krastovaizdzio.
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7.3. Valstybiné saugomy teritorijy tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2017-09-01 Nr.(4)-V3-
1242(7.21) pateiké i$vada, kad planuojamos tikinés veiklos jgyvendinimas negali daryti reikSmingo neigiamo
poveikio ,Natura 2000“ teritorijoms ir Siuo atzvilgiu neprivaloma atlikti planuojamos ukinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo.

7.4. Atsizvelgiant j rekonstravimo darby pobudj, poveikis aplinkos orui numatomas laikinas ir
minimalus. Statybos objektuose atliekant darbus, kuriy metu susidaro dulkés, privaloma naudoti atlieky
drékinimo priemones, o veZant statybos griovimo ir teritorijy tvarkymo atliekas, jas uzdengti ir pavirsiy
sudrékinti. Statyby atliekos i$ statybos aiksteliy, turi buti $alinamos ne reciau kaip kartg per 2 savaites. Po
kelio ruoZzo rekonstravimo, prognozuojama, kad artimiausioje kelini gyvenamoje aplinkoje, oro iSmetamy
terSaly ribinés koncentracijy vertés nevirSys TerSaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos
Sajungos kriterijus, saraso ir terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sgraso
ir ribiniy aplinkos oro uzterStumo veriy“, patvirtinty LR aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro
2007 m. birzelio 11 d. jsakymu Nr.D1-325/V-587.

7.5. Poveikis aplinkai sukeliamu triukSmu turés trumpalaikj ir nepastovy poveikj artimiausiai
aplinkai. Numatytos priemonés triuk§mo neigiamam poveikiui sumazZinti: nebus jrengtos darby
jrangos/technikos, medziagy ir atlieky sandéliavimo aikstelés jautriose zonose; i anksto bus numatyti darby
technikos marsrutai, privaziavimo keliai, kuriy aplinka yra nejautri ar maziau jautri triukSmui. Jei bus
jmanoma, bus nukreiptas tranzitinis statybos darby sunkiojo transporto eismas nuo tankiausiai apgyvendinty
teritorijy, suderintos kelios reik§mingai triuk§mingas operacijas, kad jos biity atliekamos kartu. Su triuk$ma
skleidziandia darby jranga arti gyvenamuyjy pastaty nebus dirbama $venciy ir poilsio dienomis, o darbo
dienomis nebus dirbama vakaro (19:00-22:00 val.) ir nakties (22:00-07:00 val.) metu. PUV triuk$mo lygis
nevirS§ys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 ,Akustinis triuk$mas. Triuk§mo ribiniai dydZiai
gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje* nustatyty ribiniy verciy.

7.6. PUV metu susidarysianCias atlickas numatoma rusiuoti ir perduoti atliekas tvarkanioms
jmonéms tolimesniam tvarkymui.

8. Priimta atrankos iSvada:

Atsizvelgiant j i§déstytus motyvus, bei atsizvelgiant j pateikta informacijg atrankai dél poveikio
aplinkai vertinimo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, priimama atrankos i$vada: Lietuvos automobiliy keliy direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos planuojamos tikinés veiklos - valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 168
Klaipéda - Kretinga ruozo nuo 7,298 iki 8,307 km rekonstravimui, jrengiant pésCiyjy ir dviraliy takg -
poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Si atrankos i§vada dél poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos i$vados vieSo
paskelbimo dienos. UZsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas turi per 10 darbo dieny
~ pranesSti visuomenei apie priimtg atrankos iSvadg ir raStu informuoti atsakingg institucija apie prane$imo

paskelbimag visuomenei Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos ikinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo procese tvarkos aprase, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-07-15
jsakymu Nr. D1-370 ,Dél Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos ikinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo procese tvarkos apraso patvirtinimo“, nurodytose visuomenés informavimo priemonése.

Sis atranka gali bati persvarstoma Lietuvos Respublikos planuojamos iikinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo jstatymo nustatyta tvarka arba skundZiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui
(Zygimanty g. 2, 01102 Vilnius) per viena ménesj nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos
administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus jgaliota Poveikio aplinkai vertinimo - - '
departamento direktoré ‘&’M % , Justina Cerniené

Vaiva Boreisaité, tel. 8 46 466465, el. p. vaiva.boreisaite@aaa.am.lt




