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Kopija
Adresatams pagal sgra$a

ATRANKOS ISVADA DEL ELEKTRENU SAVIVALDYBES JOKUBISKIU II
SMELIO IR ZVYRO TELKINIO UKINES VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI
VERTINIMO

1.Informacija pateikeé.

J. Kli¢iaus IJ ,,Gelmiy tyrimai“, Kauky g. 37, LT- 08400 Vilnius, Tel.8686 19335, el.p.
gelmiu.tyrimai@gmail.com.
2. Planuojames tikinés veiklos uzsakovas.

UAB ,,Geras transportas®, Talptny k., LT-56422 KaiSiadoriy r.,
3. Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas.

Elektrény sav. Jokubiskiy II smélio ir Zvyro telkinio naudojimas.
4. Planuojamos iikinés veiklos vieta.

Elektrény sav., Semeliskiy sen. Laiéiy k.
S.Trumpas planuojameos tkinés veiklos aprasymas.

Planuojamos tikinés veiklos (Toliau — PUV) teritorija apima dal| Zemés sklypo, kurio
- Zemés naudojimo paskirtis — Zemeés ukio, naudojimo budas — kiti Zemes tkio paskirties Zemés
sklypai. 20,5 ha ploto Zemés sklypas kad. Nr. 7967/0004:411 nuosavybes teisé¢ priklauso UAB
»Qeras transportas®. Smé¢lio ir Zvyro gavyba planuojama 2,54 ha plote. Likes plotas bus i§ dalies
naudojamas karjero priklausiniams (privaziavimo keliui, technikos saugojimui ir t.t.). Kasybos
darbai bus vykdomi pagal Zaliavos poreikj istisus metus, pagal kasybos ir rekultivavimo darby
kalendorinius planus pateiktus patv1rt1ntame telkinio naudojimo plane. Jokabiskiy II telkmyje
smélio ir Zvyro istekliai sudaro 234 tokst. m’>. Planuojant metine gavybos apimtj iki 30 tikst. m’
karjeras projektuojamy kasybos kontiiry ribose egzistuos apie 8 metus. Uzbaigus smélio ir Zvyro
gavyba, numatoma, kasybos darbais paveiktus plotus rekultivuoti j miska. Jokiibiskiy II smélio ir
Zvyro telkinio detali geologiné Zvalgyba buvo atlikta 2016 mety vasario - kovo ménesiais UAB
,»Geras transportas” 1éSomis. Detaliai i$Zzvalgyti telkinio iStekliai patvirtinti ir jtraukti j Zemés
gelmiy registrg 2016 m. geguzés 25 d. Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus jsakymu Nr. 1-98.
Patvirtintas detaliai i8Zvalgyty istekliy kiekis 2,54 ha plote sudaré 234 tikst. m® smélio ir Zvyro
tinkamo automobiliniy keliy tiesimui bei remontui

Susisiekimas su telkiniu (PUV vieta) yra pakankamai geras. Greta telkinio nutiestas 8§ m
plocio vietinés reikSmeés Zvyrkelis, kuriuo pavaZiavus apie 0,8 km Siaurés vakary kryptimi ties
Jokubiskiy kaimu, yra iSvaZiuojama j asfaltuoty rajoninés reiksmés kelia Nr.4736 Vievininkai —
Rusakalnis — Daugirdiskés II arba j rajoninés reik§meés zvyrkelj Nr. 4725 Semeliskés — Jokubiskes.

BUREAU VERITAS
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Toliau galima pasiekti krasto kelia Nr. 221 Vievis — Aukstadvaris. Telkinyje kasybos darbams
atlikti bus naudojamos $ios kasimo, pakrovimo bei transportavimo masinos: buldozeris Komatsu
D61 EX/PX, ekskavatorius Komatsu PC240 arba frontalinis krautuvas Komatsu WA380 bei iki 24
tony keliamosios galios autosavivaréiai MAN. Ateityje gali buti naudojamos ir kity markiy panaSiy
parametry kasybos ir transporto masinos. Telkinio dangg sudaro augalinis sluoksnis, priesmélio,
priemolio bei molingo zvyro ir smélio lgSiai. Geologmes zvalgybos duomemmls planuojamame
naudoti plote yra 63 tikst. m* dangos grunto, i§ jy apie 5 tikst. m’ sudaro augallnls gruntas.
Nukastas augalinis sluoksnis bei mineraliniai dangos gruntai bus laikinai sandéliuojami karjero
pakras¢iuose, o véliau panaudojami karjero rekultivavimo darby metu — $laity 1ékStinimui, karjero
dugno islyginimui bei augalinio sluoksnio atstatymui iSkastuose plotuose. Karjero vidaus keliai
tiesiami priklausomai nuo pakrovimo darby zonos padéties, profiliuojant ir sutankinant kelio
pagrindo gruntg buldozeriu. Projektiniai laikiny karjero vidaus keliy (iSskyrus kasavieciy kelius)
elementai parenkami pagal Lietuvos Respublikos keliy techninio reglamento KTR 1.01:2008
»2Automobiliy keliai” reikalavimus §iems laikiniems technologiniams keliams. Karjero vidaus keliai
naudojami dangos grunty transportavimui.

Naudingasis smélio ir Zvyro sluoksnis telkinyje sligso klodu. Zvyro nuogulos vyrauja
telkinio rytinéje ir Siaurés rytinéje dalyje, o smélio — vakaringje ir pietinéje telkinio dalyse. Bendras
detaliai i§zvalgyto Jokubiskiy II telkinio naudingojo sluoksnio storis kinta nuo 3,3 iki 16,10 m.
Smélio klodo storis vidutinis$kai sudaro 8,84 m, o Zvyro klodo - 9,91 m. Gruntiniai vandenys
Jokubiskiy II telkinyje geologinés Zvalgybos darby metu neuZfiksuoti, visi iStekliai telkinyje yra
sausi. Nukasus vir§ naudingojo klodo esan¢ig danga, naudingasis klodas bus kasamas atvirkscio
kasimo ekskavatoriumi arba frontaliniu krautuvu pakraunant jj tiesiogiai j autosavivarte ir i§veZant
i§ karjero. Kasybos darbai, priklausomai nuo smélio ir Zvyro poreikio, bus vykdomi iStisus metus 5
darbo dienas per savaite, viena (I) pamaina. Karjero darbo laikas nuo 7.00 val iki 18.00 wval.
Salyginis skai¢iuojamasis darbo dieny skalclus metuose - 256, vidurkinis skai¢iuojamasis pamainos
nasumas smélio ir Zvyro gavyboje — 117 m’.

Karjere nebus vykdomas joks pirminis Zaliavos perdirbimas ir nebus naudolamos _]OkIOS
cheminés medziagos. Kasybos atliecky nesusidarys. Karjere nebus naudojamos ir saugojamos
radioaktyviosios medZiagos. Dyzelinis kuras ir tepalai kasybos masinoms bus atveZami ir uZpildomi
specialiu transportu su uZpildymo jranga. Kasybos masiny remontas ir techninis aptarnavimas
(i8skyrus atsitiktinio smulkaus gedimo atvejus) karjere nebus atlickamas. Esant metiniam smeélio ir
#vyro iskasimui iki 30 tikst. m°, per metus bus sunaudota apie 11,7 t dyzelinio kuro.

Karjero darbuotojy sukauptos miSrios komunalinés atliekos bus rusiuojamos ir perduodamos
atliekas tvarkanC¢ioms jmonéms. Per metus susidarys iki 1,2 t/m miSriy komunaliniy atlieky.
Vandens naudojimas karjero @ikinéje veikloje nenumatomas (zaliava plaunama nebus). Vanduo bus
naudojimas tik darbuotojy buitiniams poreikiams tenkinti. Geriamo vandens poreikis karjere
(planuojama apie darbuotojus) sudarys - 0,075 m*/per parg; 19 m*/ per metus. Geriamasis vanduo
bus atveZamas plastikineje taroje. Planuojamoje teritorijoje gruntinis bei pavirSinis vanduo
gamybiniams ir buitiniams tikslams nebus naudojamas. Darbuotojy buitiniams poreikiams tenkinti
bus jrengta konteinerinio tipo administraciné — buitiné patalpa su trumpalaikio buitiniy nuotéky
sukaupimo rezervuaru. Planuojama, kad nuoteky susidarys - 0,075 m*/per parg; 19 m*/ per metus.

Mobilieji oro tarSos Saltiniai (kasybos technika), atliekant kasybos ir pervezimo darbus, sudarys
tarSg i8 dyzeliniy varikliy iSmetamyjy vamzdZiy paSalinamomis dujomis, bei nuo keliy dangos
susidaran¢iomis dulkémis (dulkés galimai susidarys kraunant dangos ir naudingojo klodo grunts j
savivart]). AtsiZvelgiant j tai, kad kasybos maSiny koordinatés nuolatos keisis ir jos nedirbs
viename taSke, i§ mobiliy tarSos Saltiniy iSmetami terSalai pasklis didesniame plote ir jy
koncentracija bus minimali. Vidutiniskai per metus planuojama igkasti iki 30 tikst. m®> smélio ir
Zvyro (apie 51 000 t). Prognozuojamas kietyjy daleliy kiekis yra 1,68 t/m. Produkcijos
nudulkéjimas transportuojant naudingaja iskasena, imant apie 800 m atstumg iki rajoninio kelio Nr.
4725 Jokubiskés — Semeliskés, yra 30,87 t/metus. Dulkétumo maZinimui numatomos Sios
priemonés: esant sausiems orams, karjero vidaus keliai ir privaZiavimo Kkeliai laistomi vandeniu;
transporto priemoniy ir kity mobiliyjy mechanizmy greitis ribojamas karjero vidaus kelinose iki 20
km/h, bei produkcijos iSveZimo keliuose su Zvyruota danga autosavivaréiy greitis ribojamas iki 40
km/h.; transportuojant gruntg autosavivar¢iy kébulai bus dengiami tentais.



Triuk8ma sukels dirbancios kasybos ir transporto masinos. Pagrindiniai tikinéje veikloje
naudojami triuk§mo Saltiniai bus buldozeris Komatsu D61 EX/PX, ekskavatorius Komatsu PC240
arba frontalinis krautuvas Komatsu WA380 bei iki 24 tony keliamosios galios autosavivar¢iai MAN
arba jy techniniai analogai. Maksimalus suminis triuk§mo lygis visy kasybos mechanizmy viename
taske, artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje nutolusioje 30 m atstumu, sieks 54,83 dB ir nevirSys
didZiausiy leidZiamy triuk$mo ribiniy dydZiy, reglamentuojamy Lietuvos higienos normoje HN
33:2011 ,,Akustinis triuk§mas. Triuk§mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés
paskirties pastatuose bei jy aplinkoje®, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2011 m. birZzelio 13 d. jsakymu Nr. V-604 ,Dél Lietuvos higienos norma HN 33:2011
»Akustinis triuk8mas. Triuk§mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje® patvirtinimo.

PUV teritorija nepatenka j valstybés saugomas teritorijas, todél neigiamo poveikio joms
neturés. Ardiausiai nuo PUV teritorijos 1,2 km ] rytus nutoles Traky istorinis nacionalinis parkas;
4,1 km i $iaure nuo planuojamos teritorijos nutoles Pipiriskiy geomorfologinis draustinis; 6,5 km j
pietvakarius nuo planuojamos teritorijos yra Aukstadvario regioninis parkas; 17,1 km i Siaurés
vakarus nuo planuojamos teritorijos nutolusi buveiniy apsaugai svarbi teritorija (BAST) - Kaukinés
botaninis zoologinis draustinis. Apie 0,9 km j iaurés vakarus nuo PUV teritorijos teka melioruotas
upelis Stris, kuris uz 12,1 km jteka j Elektrény marias. Uz 1,9 — 2,6 km telkSo keli nedideli
ezeréliai: | rytus — Dumbliukas ir Kudriai, j vakarus — Juodinis ir Muziklis, j Siaur¢ — Katiliské, j
pietus — kiek didesnis eZeras Monis. Artimiausios esamos sodybos nutolusios - 30 m j vakarus; 295
m | pietus; 305 m j rytus; 450 m j Siaurés rytus; 205 m j Siaurés vakarus.

S'.Planuojamos iikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000 teritorijoms
reikSmingumas.

Sklypas nepatenka j Natura 2000 teritorijg, i jokias saugomas teritorijas ar jy apsaugos
zonas.

6. Pastabos, pasiilymai.

6.1. Apie priimtg atrankos i§vadg uZsakovas ar PAV dokumenty rengéjas, gaves atrankos
iSvada, per 10 darbo dieny turi pranesti visuomenei, paskelbdamas visuomenei informacijg
vadovaudamasis Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos tikinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo procese tvarkos aprasSe, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 “Dél visuomenés informavimo ir dalyvavimo
planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apra$o patvirtinimo”
(toliau — Tvarkos aprasas) nustatyta tvarka.

6.2. Uzsakovas ar PAV dokumenty rengéjas turi rastu informuoti atsakingg institucija
(Aplinkos apsaugos agentlirg) apie prane§imo paskelbima minétame tvarkos apraSe nurodytose
visuomenés informavimo priemonése, kartu pridédamas laikra$¢iy, kuriuose skelbtas praneSimas,
kopijas ir prane§imo, skelbto savivaldybés ir senitinijos, kuriy teritorijas apima planuojama tikiné
veikla, su savivaldybés ir senitinijos informacine Zyma apie gavimo faktg ir data.

6.3. Vykdomos veiklos metu paaiskéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uZ
informacijoje atrankos i$vadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas
privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai maZinanéias priemones arba mazZinti veiklos
apimtis/nutraukti veikla.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant iSvada:

7.1. Planuojamos tikinés veiklos vieta nepatenka j Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000
teritorijg ar artimg jai aplinka, PUV nepaZeis saugomy teritorijy reglamento, nesalygos vertingy ar
rety rusiy buveiniy (ekosistemy) iSnykimo ar pazeidimo.

7.2. 1 PUV fteritorija saugomi gamtinio paveldo, kultiirinio krastovaizdZio objektai bei
saugotinos kultiiros paveldo vertybés nepatenka.

7.3. Oro tarSai kietosiomis dalelémis, iSmetamosiomis dujomis i§ mobiliy tados $altiniy bei
triukSmo tarSos mazinimui numatomos priemonés: saugiy mechanizmy naudojimas, produkcijos
veZimo metu automobiliy kébulus dengianciy tenty naudojimas, sausuoju mety laiku karjero vidaus
ir produkcijos i§veZimo keliy laistymas. Smélio ir Zvyro gavybos procese susidaranti tar$a dulkémis
néra intensyvi, gali trukti trumpai ir visumoje nesukels ap&iuopiamos tar$os. Sanitariné apsaugos
zona nenustatoma.



7.4. Maksimalus suminis triuk§mo lygis visy kasybos mechanizmy viename taske,
artimiausioje ‘gyvenamojoje aplinkoje nutolusioje 30 m atstumu, sieks 54,83 dB ir nevirsys
didZiausiy leidziamy triukmo ribiniy dydziy, reglamentuojamy Lietuvos higienos normoje HN
33:2011 ,,Akustinis triukdmas. Triuk§mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés
paskirties pastatuose bei jy aplinkoje®, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2011 m. birZelio 13 d. jsakymu Nr. V-604 ,,.Dé¢l Lietuvos higienos norma HN 33:2011
,Akustinis triuk§mas. Triuk§mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje® patvirtinimo.

7.5. Dulkétumo mazinimui numatomos $ios priemonés: esant sausiems orams, karjero vidaus
keliai ir privaziavimo keliai laistomi vandeniu; transporto priemoniy ir kity mobiliyjy mechanizmy
greitis ribojamas karjero vidaus keliuose iki 20 km/h, bei produkcijos i§veZimo keliuose su Zvyruota
danga autosavivar¢iy greitis ribojamas iki 40 km/h.; transportuojant grunta autosavivar¢iy kébulai
bus dengiami tentais.

8. Priimta atrankos iSvada.

Atsizvelgiant | iSdéstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos
ikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, pagal atrankos iSvadai
pateikta informacijg, planuojamai iikinei veiklai — Jokfibiskiy II smélio ir Zvyro telkinio naudojimui
- poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Atrankos i§vada dél poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos iSvados vie$o
paskelbimo dienos. Sis sprendimas gali biti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos
ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nustatyta tvarka — suinteresuota visuomené per
20 darbo dieny nuo atrankos iSvados paskelbimo dienos turi teise¢ teikti atsakingai institucijai, §iuo
atveju Aplinkos apsaugos agentlrai, pasiiilymus persvarstyti atrankos iSvada, kiti poveikio aplinkai
vertinimo proceso dalyviai: planuojamos tkinés veiklos subjektai per 10 darbo dieny nuo atrankos
iSvados gavimo dienos turi teis¢ pateikti atsakingai institucijai motyvuotg pra§yma persvarstyti
atrankos i§vadg arba skundZiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Zygimanty g. 2,
LT-01102 Vilnius), per vieng ménesj nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administraciniy
byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

Poveikio aplinkai vertinimo departamento / , .

Vilniaus skyriaus vedéja, LUl ML Justina Cerniené
atliekanti Poveikio aplinkai vertinimo departament

direktoriaus funkcijas

Diana Kuzabaviciene tel. 8-315-56755, el.p. diana.kuzabaviciene(@aaa.am.lt




Atrankos iSvados dél Elektrény savivaldybés Jokibiskiy II smélio ir z
planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo 2017-01-3f Nr. (28.4)-A4-
adresaty sarasas:

Elektrény savivaldybés administracija
Rungos g. 5, LT-26110 Elektrénaii
administracija@elektrenai.lt

Vilniaus apskrities prieSgaisrinés gelbéjimo valdyba
Paménkalnio g. 30, LT-01114 Vilnius
vilnius.pgt@vpgt.lt

Nacionalinio visuomenés sveikatos centro
Prie sveikatos apsaugos ministerijos
Vilniaus departamentui

Kalvarijy g. 153, Vilnius

El.p. vilnius@nvsc.1t

Kultiiros paveldo departamento prie Kultiros ministerijos
Vilniaus skyriui

Snipigkiy g. 3, LT-09309 Vilnius

vilnius@heritage.It

Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui
A. Juozapavidiaus g. 9, LT — 09311 Vilnius
vilnius@ard.am.lt

\gro telkinio



