5 APLINKOS APSAUGOS AGENTUROS
TARSOS PREVENCIJOS IR LEIDIMU DEPARTAMENTO
VILNIAUS SKYRIUS

Biudzetiné jstaiga, A. Juozapavic¢iaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188784898.
Skyriaus duomenys: A. Juozapavi¢iaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 68042, faks. 8 706 62000,
el.p. vilniaus.skyrius@aaa.am.lIt, http://gamta.lt.

UAB ,,Geotaskas* 2015-09-30 Nr. (15.8)-A4-1/08%L
Miseles melioracijos statiniy naudotojy 2015-09-17 Nr. 150917-1
asociacijai

Ukmerges rajono savivaldybés administracijai
Vilniaus visuomenés sveikatos centrui

Vilniaus apskrities prieSgaisrinei gelbéjimo
valdybai

Kulttiros paveldo departamento Vilniaus skyriui

Kopija
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

Vilniaus regiono aplinkos apsaugos
departamentui

ATRANKOS ISVADA DEL UKMERGES RAJONO MUSELES MELIORAC
STATINIY NAUDOTOJU ASOCIACIJOS IR VALSTYBINIU MELIORAQ
SISTEMU REKONSTRUKCIJOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informacijg pateiké

1JOS
1JOS

UAB ,,Geotaskas™, Kursiy g. 7, Kaunas, kontaktinis asmuo: Paulius Juskelis, tel.: 860661448,

837744364, faks.: 837999246, el.p.: paulius@geotaskas.lt.
2. Planuojamos iikinés veiklos uzsakovas

Muselés melioracijos statiniy naudotojy asociacijos prmininkas Saulius Galvonas, S
g.19, Taujénai, LT-20347 Ukmerges r., tel.: 861236771, el.p.: muselesmel@gmail.com.
3. Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas

Vviesos

Ukmergés rajono MusSelés melioracijos statiniy naudotojy asociacijos ir valstybiniy

melioracijos sistemy rekonstrukcija.
4. Numatoma planuojamos iikinés veiklos vieta

Ukmerges r., Taujény sen., Viskoniy kad. v., Puniy ir RadZitiny k.
S. Trumpas planuojamos tikinés veiklos aprasymas

Planuojamos tkinés veiklos (toliau — PUV) metu bus rekonstruojamos drenazo sistemos —
melioracijos rinktuvai, sausintuvai, grioviai, reguliuotos upés, Ziotys, paslépti drenazo Suliniai,
pavirSiniai vandens nuleistuvai. Projektas bus jgyvendintas asociacijos nariams nuosavybés teise

priklausanciuose arba kitais tiesétais pagrindais naudojamuose Zemés sklypuose. Sklypai nes
su rajonings, regionings, valstybinés reikSmés keliais. Lietuvos krastovaizdZio vizualinés stru

riboja
ktaros

Zemélapio duomenimis, teritorijai, kurioje bus vykdoma rekonstrukcija biidinga neisteiksta
vertikalioji sgsklaida su vyraujan¢iu pusiau uzdary i§ dalies prazvelgiamy erdviy krastovaizdziu ir
erdvinéje struktlroje iSreik$tais tik horizontaliais dominantais (VOHI1b). PUV vietoves

krastovaizdzio nekeis. PUV teritorija j saugomas teritorijas nejeina, artimiausia saugoma tet
yra Taujény - UZulénio misky biosferos poligonas (1,3 km). Dalis sklypy ribojasi su reguliug
upemis: Radzilina, MisSele. Zemés sklypai, kuriuose numatyta atlikti melioracijos si

itorija
tomis
stemy



rekonstrukcijos darbus j vietiniy gyventojy gyvenamasias teritorijas nepatenka, tatiau ribojasi su
pavienémis sodybomis. Artimiausia tankiai apgyvendinta teritorija — Ukmergés miestas yra uz
17 km. Artimiausios kultliros paveldo vertybés yra Taujény dvaro sodyba (uz 1,7 km), Baleliy

palivarko sodybos fragmentai (uz 3,4 km).

PUV metu numatoma rekonstruoti drenaZo sistemas iki 110 ha emés tkio nau imeny
plote, kuriame vykdoma zemés tkio veikla. PUV metu bus rekonstruojamos jau esamos sistemos,
naujos sistemos jrengiamos nebus, nusausintas plotas nesikeis. Numatoma rekonstruoti rinktuvus
(iki 8 km), sausintuvus (iki 25 km), pravalyti griovius ir reguliuotus upelius (iki 4 km): RadZitina,
Musel¢. Remonto darbus numatyta jgyvendinti 2016 — 2018 m mety laikotarpiu. Planyojama

rekonstruoti melioracijos sistemas, pakei¢iant susidévéjusj drenaza nauju, pravalyti reguliuot
grioviy atkarpas, rekonstruoti drenaZo poZeminius rinktuvus ir sausintuvus ten, kur sausinam

upiy,
ploto

bukle yra bloga, kur matomi drenuojamo ploto uZmirkimai. Drenazo keraminiai vamzdziai

atskiruose ruozuose yra uzdumbléje sanafomis, uzauge Zoliy Saknimis, yra blogos
suaizéjusiy ir sulizusiy vamzdeliy. Dalies rekonstruojamy rinktuvy diametrai yra per maii

ukles
, kad

paSalinti atsirandantj vandens pertekliy, todél vietomis reikalinga ne tik pakeisti ri ktuvy

vamzdZius, bet ir padidinti jy skersmenj. Taip pat planuojama rekonstruoti planuojamos fi

kinés

veiklos sklypus aptarnaujanéius melioracijos griovius, atstatant projektinius parametrus, apsaugos
juostas, nukertant menkaver¢ius kriimus $laituose, i$valant dugng nuo sgnady ir atstatant profilj.
ISkastos sgnaSos bus paskleistos ir susmulkintos uz vandens telkiniy apsaugos juosty riby (vdndens
telkiniy apsaugos juostos nebus paZeistos). PUV metu bus bus naudojamos sertifikuotos aplinkai

nekenksmingos statybinés medziagos (polietileniniai drenazo vamzdZiai ir sujungimo fasp

nines

dalys, smélis, Zvyras, skalda, betonas, geotekstilé, armatiiriné viela). Atlikus melioracijos statiniy
rekonstrukeijos darbus bus iSsprestas pavirSinio vandens nutekéjimas j vandens imtuvus, pagerintas
virSutinis dirvoZemio sluoksnis, apsaugant jj nuo pavir§inio vandens pertekliaus, pagerés zemés
kokybe, derlingumas, bus sutvarkytos esamos pievos ir dirbami laukai. Vykdant minéty
melioracijos sistemy rekonstrukcijos darbus, bus naudojama statybiné technika: ekskavatorius
(sanasoms 1§ grioviy dugno valyti ir grioviy $laitams atstatyti), traktorius (i§valytoms sanp$oms
Salia griovio paskleisti ir lék$¢iuoti, iSkirstiems kriimams i§vezti), drenazo klotuvas. Rekonstrpiojant

griovj kai kurie darbai bus atliekami ir rankiniu badu.

PUV  metu susidariusios atliekos bus ri§iuojamos, tinkamai sandéliuojampos  ir

perduodamos atitinkamiems atlieky tvarkytojams.

Rekonstrukcijos darby vykdymo metu dél masiny veikimo atsirades triuk3mas bei ord
bus nezymis, nevirsys leistiny normy ir truks tol, kol bus vykdomi darbai. Darbai nebus vyk
vandens pauksciy peréjimo ir maitinimo laikotarpiui bei Zuvy nersto metu.

tarsSa
domi

Nukastas augalinis sluoksnis bus sandéliuojamas ir saugojamas atskirai nuo minetalinio
grunto krivose ar voluose, baigus Zemés darbus, uZpylus transéjg, augalinis gruntas bus graZinamas

| pradine vieta.

Vykdant melioracijos jrenginiy rekonstrukcija gaisry ir ekstremaliy situacijy tikimybeé yra

labai maza. Darby saugos reikalavimy laikymasis ir naudojamos technikos gera biiklé yIa
prevencinés priemonés i§vengti minéty situacijy.
5', Planuojamos iikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000% teritori
reikSmingumas

kaip

joms

PUV teritorija nepatenka j ,Natura 2000“ tinklo teritorijg. Artimiausia ,,Natura 2000%

teritorija yra pauk$¢iy apsaugai svarbi teritorija Taujény - Uzulénio misky biosferos polig

onas,

nutoles apie 1,3 km, todél PUV poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000 teritorijoms

reikSmingumo nustatymas - netikslingas.
6. Pastabos ir pasiiilymai

Medziy buklés vertinimas, apsauga, kirtimas ir tvakymas turi biti vykdomi vadovaujantis

Lietuvos Respublikos zeldyny jstatymo nuostatomis.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant i§vada
7.1. PUV yra salyginai $vari ir reiksmingo poveikio aplinkos komponentams netures|,

rekonstruojamos jau esamos melioracinés sistemos, naujos sistemos irengiamos nebus, sausin

plotas nesikeis.
7.2. Aplinkos tarSa atlieckomis nenumatoma, kadangi visas veiklos metu susidarysia

atlickas numatoma risiuoti ir tolimesniam tvarkymui perduoti atliekas tvarkancioms imonéms.
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7.3. Darbai nebus vykdomi vandens pauks$¢iy peréjimo ir maitinimo laikotarpiui ir zuvy

nersto metu.

7.4. Derlingas dirvozemio sluoksnis bus i$saugotas: prie§ pradedant melioracijos ir
hidrotechnikos statiniy rekonstrukcijos darbus derlingas dirvozemio sluoksnis nukasamas, laikinai

sandéliuojamas, baigus melioracijos statiniy rekonstrukcija, grazinamas atgal.

7.5. Atlikus melioracijos statiniy rekonstrukcijos darbus bus sutvarkytos esamos pigvos ir
dirbami laukai, pagerés estetinis vaizdas, nusistovés hidrologinis rezimas, nebebus uzmirkusiy

Zemes ploty.
8. Priimta atrankos iSvada

Ukmergés rajono MiSelés melioracijos statiniy naudotojy asociacijos ir valstybiniu

melioracijos sistemy rekonstrukcijai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Si atrankos i§vada del poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos i§vados viego
paskelbimo dienos. Uzsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo rengéjas turi rastu informuoti
atsakingg institucija apie prane§imo paskelbimg visuomenei Visuomenés informavimo ir

dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos

apraSe

patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 ,.Dél
visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo

procese tvarkos apraSo patvirtinimo™ nurodytose visuomenés informavimo priemonése.
Sis sprendimas gali buti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés

eiklos

poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nustatyta tvarka arba skundZiamas Vilniaus apygardos
administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieng ménesj nuo jo gavimo

dienos Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.
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