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TarSos Saltiniai

I¥metamujy duju rodikliai pavyzdZio paémimo (matavimo) vietoje

Pavadinimas Nr. Koordinatés Aukstis, m [Pmictimd Shats Matmenys, Srauto greitis, m/s Temperatiira, "C Tario debitas, Nm®/s Rersuly i timg
m trukmé, val./metus
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nuoteky valymo jrenginiai (NVI)' 601 6060670 574455 10 0.500 3.5 0 0.687 8760
Garo katilo dimtraukis, 2617 kW 001 6060617 574020 20 0.6 5.00 132 0.953 8760
Garo katilo diimtraukis, 2617 kW 002 6060616 574018 20 0.6 5.00 162 0.888 8760
Kar3to vandens katilo dimtraukis, 3050 kW 003 6060615 574016 20 0.6 5.00 162 0.888 8760
Kogeneratoriaus diimtraukis 004 6060610 574007 20 04 13.00 199 0.945 8760
Kogeneratoriaus dimtraukis 005 6060609 574005 20 ‘0.4 13.00 199 0.945 8760
Biodujy deginimo Zvake 007 6060509 573939 8 1.500 4.23 300 1.901 40
KryZminio srauto skruberio oro i§traukimo ortakis 008 6060575 574017 20 1.430 8 38 11.278 8000
Biofiltro ortakis 009 6060549 574030 2.5 9,0x2,2 0.14 22 2.969 8760
Laikina nesausinto dumblo sandéliavimo aikstelé 602 6060579 573948 10 0.500 3.5 0 0.687 1440
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Veiklos TarSos $altiniai Ter$alai Taria
]';gf;:: Cecho ar kt, pavadinimas arba Nr. Pavadinimas Nr. Pavadinimas Kodas Vot ‘Y:;:tka rrints dydis Maks. Metiné t/metus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
091002 Vilniaus miesto nuoteky valykla Nuoteky valymo jrenginiai 601 LOJ 308 g/s 0.01899 0.01899 0.59874
; I8 viso pagal veiklos rasj: 0,59874
Anglies monoksidas A 177 mg/Nm’ 6.52 8.13 0.19474
Garo katilo dimtraukis, 2617 kW 001 Azoto oksidas A 250 mg/Nm’ 56.03 57.40 1.67446
Sieros oksidas A 1753 mg/Nm’ 2.29 2.93 0.06843
Anglies monoksidas A 177 mg/Nm’ 7.43 8.75 0.20698
Garo katilo dumtraukis, 2617 kW 002 Azoto oksidas A 250 mg/Nm’ 47.83 49.20 1.33194
- Sieros oksidas A 1753 1ag/Nm’ 291 2.93 0.08112
Anglies monoksidas A 177 mg/Nm’ 5.61 7.50 0.15625
T Jégaing, elektros ir ¥ilumos gamyba, Karsto vandens katilo dimtraukis, 3050 kW 003 A.zoto oksi-das A 250 mg/ij 53.98 59.45 1.70242
deginant biodujas Sieros oksidas A 1753 mg/Nm 2.08 293 0.05791
Anglies monoksidas A 177 g/s 0.45294 0.45725 14.28381
; . ; Azoto oksidas A 250 s 1.16008 1.19974 36.58435
Kogeneratotials damisulds 0n% Sieros oksidas A 1753 ﬁ//s 0.00269 77000276 0.08471
LOJ 308 _gls 0.00570 0.00745 0.17961
Anglies monoksidas A 177 g/s 0.45294 0.45725 14.28381
Kogeneratotiaus dfimtraukis 005 Azoto oksidas A 250 2/s 1.16008 1.19974 36.58435
Sieros oksidas A 1753 g/s 0.00269 0.00276 0.08471
LOJ 308 g/s 0.00570 . 0.00745 0.17961
I§ viso pagal veiklos rusj: 107.73921
Anglies monoksidas B 5917 g/s 0.09510 0.09510 0.01369
Azoto oksidai B 5872 g/s 0.28530 0.28530 0.04108
020106 Fakelas’ Biodujy deginimo Zvake 007 Sieros dioksidas B 5897 ofs 0.66570 0.66570 0.09586
LOJ 308 g/s 0.00950 0.00950 0.00137
I8 viso pagal veiklos risj: 0.15200
1202 Larkind nesaitsmb.dumblo Laikina nesausinto dumblo sandéliavimo aikstelé 602 " Amoniakas 134 s 0.00664 0.00664 0.03440
sandéliavimo aikstele .
I8 viso pagal veiklos risj: 0,03440
Amoniakas 134 g/s 0.23310 0.25886 6.71336
090106 KryZminio srauto skruberis KryZminio srauto skruberio oro i¥metimo ortakis 008 Seeros Eg?demhs 1370788 gz gggééi gg{l)ég 2 gg;jgg
Merkaptanai 1375 2/s 0.00582 0.00915 0.16775
I8 viso pagal veiklos rusj: 7.15156

! kadangi NV] neorganizuotas tar§os 3altinis ir néra galimybes nustatyti neorganizuoto taros 3altinio tiksliy parametry, tai salyginai priimami: tar§os $altinio auk3tis — 10 m; iS¢jimo angos skersmuo — 0,5 m; i¥metamujy dujy srauto greitis — 3-5 m/s, temperatiira — 0 °C, koordinatés

nuoteky valymo jrenginiy centras.

? biodujy deginimo Zvaké veikia tik kai j sistema paduodamas (,,numetamas®) biodujy perteklius. Biodujy deginimo Zvakés i§metimy faktidkai i¥matuoti negalima dél nepastovaus degimo, labai auk§tos degimo temperatiiros ir degimo liepsnos aplinko ore (negalima uztikrinti
reikalaujamy méginiy paémimo salygy), todél iSmetimai apskaitiuoti teoriniu biidu (1 priedas).
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