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UAB,,J. Jonyno ecofirma* 2017-11-44  Nr.(28.5)-A4-fAM0
Antakalnio g. 42-42, Vilnius I 2017-10-26 Nr. 17-10-04

ATRANKOS ISVADA DEL MOLETU RAJONO SAVIVALDYBES RIMUCIU II SMELIO
IR ZVYRO TELKINIO NAUJO PLOTO NAUDOJIMO POVEIKIO APLINKAI
VERTINIMO

1. Informacija atrankai pateiké — UAB ,J. Jonyno ecofirma®, Antakalnio g. 42-42,
Vilnius, 10304, mob. tel. 8-686-31513, telefaksas 8-5-2437734, el. p.: ecofirma@ecofirma.lt.

2. Planuojamos iikinés veiklos uZsakovas — UAB ,,Bebrusai, Vilniaus g. 102, 33114
Molétai, tel. 8-383-42975; fax: 8-383-42968, el. p.: bebrusai@gisnet.1t.

3. Planuojameos iikinés veiklos pavadinimas — Moléty rajono savivaldybés Rimuciy II
smélio ir Zvyro telkinio naujo ploto naudojimas.

Planuojama tikiné veikla (toliau- PUV) atitinka planuojama tikine veikla, nurodyta Lietuvos
Respublikos planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 2 priedo rusiy saraso
2.3 punkte — kity naudingyjy i¥kaseny kasyba ar akmens skaldymas (kai kasybos plotas — maZiau
kaip 25 ha, bet daugiau kaip 0,5 ha).

4. Numatoma planucjamos iikinés veiklos vieta — Moléty r. sav., Luokesos sen., Kalizy k.,
5 km j pietvakarius nuo Moléty, 1 km j vakarus nuo kelio Molétai — Giedraiciai.

5. Trumpas planuojamos ukinés veiklos aprasymas — Planuojamas naudoti Rimuciy II
smélio ir Zvyro telkinio naujas 9,77 ha plotas, patenka j i$Zzvalgyta 42,8 ha ploto naudingyjy
. i¥kaseny telkinj. PUV plote Zvyro ir smélio istekliai i$zvalgyti detaliai bei 2017-03-28 aprobuoti
Lietuvos geologijos tarnybos prie LR aplinkos ministerijos direktoriaus jsakymu Nr.1-68. UAB
,,Bebrusai“ smélio ir Zvyro kasybai planuojamas naudoti plotas perimetru (iskyrus vakaring dalj)
apjuosia UAB ,,Dagesta“ eksploatuojamag 9,9 ha ploto Rimuéiy II smeélio ir Zvyro telkinio karjera.
Naujo 9,77 ha ploto kasybos sklypo teritorijos §iauringje, rytingje ir dalinai pietrytinéje dalyse
atskiri Zemés sklypai nesuformuoti, §ig teritorijos dalj nuosavybés teise valdo Lietuvos Respublika.
Planuojamo naudoti ploto pietiniu ir pietrytiniu pakra$¢iu nutiesta vietiné 10 kV oriné elektros
perdavimo linija. Pagal dar sovietmediu rengtus planus ji tur¢jo apriipinti veikianCio karjero
jrenginius elektros energija. Tadiau §i elektros tiekimo linijos atSaka nuo pat jos jrengimo (apie
1988 m.) nebuvo ir néra naudojama. Kadangi $i elektros perdavimo linija bei jos atramos néra
jtrauktos j AB ESSO turto balansa, UAB ,,Bebrusai jsipareigoja 10 kV elektros linija demontuoti,
o0 jos atramas i§ telkinio naujo ploto pasalinti. Iki 0,1 km atstumu nuo PUV teritorijos yra trys
epizodiskai gyvenamos Kalizy kaimo sodybos. Artimiausia nuo pieciausio planuojamo Kkarjero
taSko nutolusi per 50 m | pietus. Kitos dvi sodybos nuo istekliy apskai¢iavimo kontfiro rytinio
pakrai¢io nutolusios per 80 m ir 100 m. Siaurine ir pieting planuojamas eksploatuoti naujas telkinio
dalis kerta Zvyruotas vietinés reik§més keliukas. PUV metu numatoma, jog iSkasus naudinga
telkinio kloda, $j kelig nutiesti sausu iSkasto karjero dugnu. Tai leisty racionaliai, be nuostoliy
panaudoti zvyro ir smélio isteklius, o taip pat Sitai buty priimtina ir rekultivuoto ploto reljefo
skaidos bei vietos gyventojy susisiekimo bei saugos pozitriais. Sie sprendiniai bus detalizuoti
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rengiant teritorijos planavimo dokumentus bei telkinio naujy ploty naudojimo plang. InZineriniai
tinklai smélio ir Zvyro gavybos metu praktiskai nereikalingi. Numatomas tik prisijungimas prie Salia
kasybos sklypo esancios orinés elektros perdavimo linijos — elektros energijos tiekimui (ap$vietimas
ir $ildymas) i laiking administracinés — buitinés paskirties kilnojama konteinerinio tipo vagonél;.
Ties i§vaziavimu i§ planuojamos Gkinés veiklos vietos, greta esanciame eksploatuojamame Rimuciy
II zvyro karjere, $alia laikino administracinés buitinés paskirties kilnojamo konteinerinio tipo
vagonélio jau yra jrengtos automobilinés svarstyklés, kurios uztikrina patikima realizuojamos
i$gautos Zaliavos apskaita. Tarpusavio susitarimu tarp UAB ,,Bebrusai“ ir UAB ,Dagesta“ Siomis
svarstyklémis planuojama naudotis ir eksploatuojant naujus telkinio plotus, taip iSvengiant naujy
svarstykliy jrengimo.

Naudingyjy iskaseny (smélio ir Zvyro) gavyba planuojama 9,77 ha plote, kuriame yra 710
tikst. m® Zvyro ir 25 tikst. m®> smélio istekliy. Gaminama produkcija - Zvyro ir smélio gruntai,
tinkantys keliy tiesimo darbams (3al¢iui atspariems, drenaziniams sluoksniams jrengti bei
sankasoms supilti) pagal LST 1331:2015 ,,Automobiliy keliy gruntai. Klasifikacija“ reikalavimus.
Taip pat bus gaminami smélio bei Zvyro gruntai statybos darbams (skiediniy ir betono uZpildy
gamybai) ir gruntas aplinkos tvarkymo darbams.

Naudingyjy iskaseny gavybai planuojamas naudoti ekskavacijos biidas, iSgauti gruntai bus
perveZami autotransportu. Planuojamos metinés gavybos apimtys - 40 tukst. m’/metus. Planuojama
frakcionuoti 50 % iSgaunamos Zaliavos. Frakcionuoto gargzdo (frakcija > 16 mm) susidarys 2,24
tokst. m*/metus. Visi Zvyro kasimo, sijojimo, pakrovimo bei transportavimo jrenginiai bus mobilas.
Kasybos darbuose planuojama naudoti techniné jranga: buldozeris DZ 110A, ekskavatorius
LIEBHERR A 900 C Litronic, ekskavatorius JCB JS220 LR, frontalinis krautuvas KAWASAKI 80
ZV (kauso tiris 3,6 m’ ), autosavivartis MAN 26.422, autosavivartis MAN 19.463, sijotuvas Terex-
FINLAY 683 Supertrack, trupintuvas Kleeman Mobirex MR 110 EVO. Pasiruo$imo kasybai metu
bus nuimtos danga sudarancios nuogulos. DirvoZemio nuémimui bus naudojamas buldozeris.
DirvoZemis etapais i3 telkinio centrinés dalies nuo 50 m plo¢io pakrastinés juostos bus sustumiamas
i pylimus, isidés¢iusius kasybos sklypo pakras¢iuose, i§ telkinio iSorés paliekant 5 m plocio laisva
nejudinama juosta, kuri skirta pravaZiuoti buldozeriui kasavietés $laity nulékstinimui kai bus baigta
#vyro gavyba. DirvoZemio pylimo aukstis sieks 3,0 m, pagrindo plotis 12 m. DirvoZemis vykdant
zvyro kasybos darbus nuo planuojamo naudoti ploto nuimamas etapais nuo 1 ha kasybos sklypo
ploto- vieno etapo metu nuimama 2300 m? dirvoZemio. Kitos dangos nuogulos vidinéje planuojamo
naudoti ploto dalyje (apribotoje dirvoZemio pylimais) buldozeriu sustumiamos j laikinus pylimus, i$
kuriy frontaliniu krautuvu pakraunamos | autosavivarcius, kuriais gabenamos | metinés gavybos
ploty pakrai¢ius. I$ perveZto nuodangos grunto formuojami pylimai. Naudingg kloda (smélj ir
7vyra) numatoma kasti viena — dviem, ar prireikus trim (kur sltigso apvandenintas klodas) gavybos
pakopomis - sausas ir apvandenintas naudingi sluoksniai bus kasami atskirai. Sauso Zvyro sluoksnis
kinta nuo 3,4 iki 13,8 m storio, vidutinis 6,5 m. Vidutinis apvandeninto zZvyro sluoksnio storis - 1,7
m. Kasybos sklypo Siaurinéje dalyje palei greta eksploatuojama karjera jrengiama jsipjovimo
tran$¢ja. Nuo jos koncentriSkas gavybos darby frontas slinks piety kryptimi (tiek pirmoje, tiek
antroje sauso smelio ir Zvyro kasybos pakopoje). Tiesioginiam sauso smélio ir Zvyro kasimui nuo
Slaito bei pakrovimui | autotransporta bus naudojamas ekskavatorius bei frontalinis krautuvas, o
kasimui nuo S$laito papédés ir perkélimui iki sijojimo jrangos - frontalinis krautuvas. Karjere
iSgautos Zaliavos frakcionavimui bus naudojamas sijotuvas. Kadangi visa §i jranga mobili,
pasislinkus kasybos frontui, ji, siekiant sumazinti Zaliavos perveZzimo atstumus, bus
perdislokuojama ar¢iau gavybos darby fronto. ISsijota produkcija realizuojant i autosavivar€ius
pakraunama frontaliniu krautuvu. Apvandenintas naudingas klodas bus kasamas atskira gavybos
pakopa nuo sauso naudingo klodo pado ekskavatoriumi ir supilamas j pylimus nusivandeninti.
Pagaminta produkcija bus laikinai sandéliuojama karjero iskasoje ir po to realizuojama. Zaliavos
transportavimui gavybos vietoje nereikés papildomai tiesti keliy - autotransportas judés sutankintu,
nuprofiliuotu naudingo klodo pavir$iumi. Apie 50% nuo bendro iskasto smelio ir Zvyro kiekio
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karjere bus i¥sijojama mobiliu Zvyro sijojimo jrenginiu. Sijojimo jrenginys, stengiantis sumazinti
iskastos Zaliavos perveZzimo iki jo atstumus, dirbs greta kasavietés, o kasybos darby frontui
pasislinkus, jis bus perdislokuojamas artiau gavybos darby fronto. Sijojimo jrenginio naSumas,
priklausomai nuo sijojamos medZiagos sudéties, siekia iki 120- 150 m’ zaliavos per valanda.
Metinés Zaliavos sijojimo darby apimtys sudarys 20000 m’/metus, bendra metiné darby trukmé-
167 h. Frakcionuojant zvyra susidarys apie 11,2 % > 16 mm gargzdo frakcijos , kuri bus laikinai
sandéliuojama iskasoje. I3 jos bus gaminama skalda (fr. 16/45/56 mm.). Smulkinimg planuojama
atlikti trupintuvu (na$umas 350 t/val.).. Trupintuvas bus atvezamas susikaupus pakankamam kiekiui
trupinimui tinkamos Zaliavos. Metinés Zaliavos trupinimo darby apimtys sudarys 2240 m*/metus,
bendra metiné darby trukmé- 13 h Paruosta produkcija (smélis, Zvirgzdas, gargZdas, naturalus
zvyras) j automobilius MAN 19.463 (su 27 t keliamos galios, 15 m’ talpos triage puspriekabe) bus
pakraunama frontaliniu krautuvu. Visos metinés produkcijos iSveZimui reikés 2667 automobilio
MAN 19.463 reisy (14 reisy per darbo dieng). Produkcijos i$vezimui i§ gavybos bei pirminio
perdirbimo vietos tiesti papildomy keliy nereikés- bus naudojamasi jau esanciu Zvyruotu vietinés
reik$mes keliu, vedan&iu link afaltuoto rajoninés reikimes kelio Molétai — Zalvariai.

Gavyba bus vykdoma specialiai Zvyro gavybai bei sijojimui skirtais mechanizmais, kuriy
veiklai reikalingas tik dyzelinas. Dyzelinas karjere saugomas bei sandéeliuojamas nebus. Dyzelinas |
karjera bus atvezamas saugiose kuro transportavimui pritaikytose talpose, ribotais kiekiais ir i$ jy |
mobiliy mechanizmy kuro bakus bus iSsiurbiamas $iuose mechanizmuose jy gamintojy
sumontuotais kuro siurbliais, tam specialiai jrengtoje vietoje (aik$teléje) su kieta danga. Prie
technikos uZpylimo kuru bei saugojimo nedarbo metu aikstelés bus du konteineriai - vienas su
sorbentu avariniy dyzelinio kuro iSsiliejimy padariniy likvidavimui (surinkimui), antras uZtersto
sorbento laikinam sandéliavimui, iki jis bus i$veZtas specializuotam pavojingy atlieky tvarkytojui.
Metinéms gavybos apimtims atlikti bus sunaudojama 19,46 t dyzelino.

Stacionariy oro tarSos Saltiniy PUV teritorijoje néra ir nenumatoma jrengti. Pagal atliktus
iSmetimy i§ mobiliy tarSos 3altiniy skai¢iavimus, atliekant metines gavybos darby apimtis j aplinkos
org per metus maksimaliai pateks 1,73 t ter§ian¢iy medziagy, i§ ju CO - 1,02 t, NOx- 0,28 t, CyHp, -
0,37 t, SO,-0,02 t, kiety daleliy - 0,04 t.

Kasant zvyra jokiy gamybos atlieky nesusidarys. Nuodangos padermés (dirvoZemis, piltas
gruntas, stipriai molingas Zvyras bei priesmélis) iki rekultivacijos pradZios laikinai bus
sandéliuojamos kasybos sklypo pakra$¢iuose. | pylimus sustumtas dirvozemis ribos triukSmo ir
dulkiy sklaidg aplinkoje. Dirvozemio pylimus, kol jie bus vél panaudoti pagal paskirtj, t. y.
rekultivuojant ikasta telkinio plota, numatoma apzeldinti Zole, taip dirvoZemj apsaugant nuo
iSplovimo ir i§pustymo.

Informacijoje atrankai pateikti triuk$mo lygio skaifiavimai. Buldozeriui dirbant telkinio
pakrastyje dirvozemio nuémimo ir sustimimo j 3 m auk$¢io pylimus darby metu ekvivalentinis
triukdmo lygis ties artimiausia gyvenamagja sodyba bus 34,69 dB ir nevirSys Lietuvos higienos
normos HN 33:2011 leidZiamo 55 dB ekvivalentinio leidZiamo triukSmo lygio. Bendras
ekvivalentinis triuk§mo lygis (apskaiciuotas priémus, kad suformavus pylima nuodangos nuémimo
darbus vykdys visa turima gavybos ir Zaliavos transportavimo jranga, vienu metu nutolusi nuo
artimiausios gyvenamos sodybos tuo pac¢iu minimaliu atstumu, esant palankiausioms garso sklidimo
saglygoms) artimiausioje gyvenamojoje teritorijoje siekty 30,65 dB. Toks bendro triuk§mo lygis
nesiekia foninio (35 dB) triukSmo lygio. Suminis triuk§mo lygis ties artimiausia gyvenama sodyba,
jvertinus eksploatuojamo karjero bei PUV sukeliama suminj triuk$ma, jskaitant ir sunkiasvoriy
automobiliy Zaliavos iSvezimo metu skleidZiama triuk$ma, maksimaliai gali siekti 24 dB.

Lygiagrec¢iai telkinio eksploatacijai, etapais bus vykdoma iSeksploatuoty kasybos sklypo
daliy rekultivacija. Dalyje telkinio pilnai iSkasus smélj ir Zzvyra, i8kastame karjero plote $laitai
nulékstinami iki 14 — 20°, tam panaudojant sklypo pakras¢iuose laikinai sandéliuojamus nuodangos
gruntus, ant jy paskleidZziamas dirvoZemio sluoksnis, paséjama Zoliné augalija bei pasodinami
misko medziai. Karjero dugne, iSkasus apvandenintg naudingg iSkasena, bus suformuojami
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stabiliais nulékstintais kranto bei priekrantés dugno $laitais atviro vandens telkinukai. Naujas
telkinio plotas pilnai iSeksploatuotas bei rekultivuotas bus per 15 mety.

5'. Planuojamos iikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000
teritorijoms reikSmingumas — Artimiausia ,,Natura 2000 saugoma teritorija yra Labanoro
regioninis parkas (LTMOLO0010), esantis apie 4 km | §iaurés rytus nuo planuojamos naudoti
teritorijos. Esant tokiam atstumui PUV neturés jokio poveikio Sioms teritorijoms, todel veiklos
poveikio reik§mingumo ,,Natura 2000 teritorijoms nustatymas netikslingas.

6. Pastabos, pasitlymai

6.1. Apie priimtg atrankos i§vada uzsakovas ar PAV dokumenty rengéjas, gaves atrankos
i§vada, per 10 darbo dieny turi prane$ti visuomenei, paskelbdamas visuomenei informacijg
vadovaudamasis Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos ukinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo procese tvarkos apraSe, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 ,Dél visuomenés informavimo ir dalyvavimo
planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraSo patvirtinimo”
(toliau — Tvarkos apraas), nustatyta tvarka. Teikiant informacija visuomenei apie atrankos iSvadg
dél poveikio aplinkai vertinimo nurodyti, kad i§samiau susipazinti su informacija apie planuojama
tkine veiklg galima Aplinkos apsaugos agentliros Poveikio aplinkai vertinimo departamento
Panevézio ir Utenos skyriuje, Metalo g. 11, Utena, 207 k., tel. (8 389) 69369.

6.2. Uzsakovas turi rastu informuoti atsakingg institucija (Aplinkos apsaugos agentiira) apie
pranesimo paskelbimg minétame Tvarkos aprase nurodytose visuomenés informavimo priemonése,
kartu pridédamas laikra$¢iy, kuriuose skelbtas prane$imas, kopijas ir pranesimo, skelbto savivaldybes
ir seniiinijos, kuriy teritorijas apima planuojama ukiné veikla, su savivaldybés ir senilinijos
informacine Zyma apie gavimo fakta ir data.

6.3. Vykdomos veiklos metu paaiskéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz
informacijoje atrankai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalés
nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai mazinancias priemones.

6.4. Veiklos vykdytojas bet kokiu atveju privalés laikytis visy aktualiy veikla
reglamentuojanéiy teisés akty reikalavimy ir atitinkamai keisti veiklos rodiklius, kei¢iantis teisiniam
reglamentavimui.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant iSvada

7.1. PUV vieta néra saugomoje ar gamtinio karkaso teritorijoje, nepatenka j Europos
ekologinio tinklo ,,Natura 2000 teritorijg ar artimg jai aplinka. | PUV teritorija saugomi gamtinio
paveldo, kultiirinio krastovaizdZio objektai bei saugotinos kultiiros paveldo vertybés nepatenka.
Jvertinus PUV vietg ir atstumus iki saugomy teritorijy, PUV poveikis gamtinéms, kultiiros paveldo
vertybéms ir saugomoms teritorijoms nenumatomas.

7.2. Kasant zvyra jokiy gamybos atlieky nesusidarys. Nuodangos padermés iki rekultivacijos
pradZios laikinai bus sandéliuojamos kasybos sklypo pakras¢iuose. DirvoZzemio pylimus iki jie bus
panaudoti rekultivuojant iSkastg telkinio plota, numatoma apzeldinti Zole, taip dirvoZemj apsaugant
nuo iSplovimo ir i§pustymo.

7.3. Stacionariy oro tarSos Saltiniy PUV teritorijoje nenumatoma. Aplinkos oro tar$a galima
tik i$ telkinyje dirban¢iy mobiliy mechanizmy bei transporto priemoniy. PUV uz kasybos sklypo
riby neturées reikSmingo poveikio oro kokybei.

7.4. Dyzelinas karjere saugomas bei sandéliuojamas nebus, j karjerg bus atveZzamas saugiose
kuro transportavimui pritaikytose talpose, taip i§vengiant galimos dirvoZemio, Zaliavos ir gruntinio
vandens tar$os.

7.5. Pagal informacijoje atrankai pateiktus skaiCiavimus PUV keliamas triukSmas
artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje nevir8ys Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,, TriukSmo
ribiniai dydziai gyvenamuose ‘ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje
reglamentuojamy lygiy.
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7.6. Informacijoje atrankai numatomos priemonés neigiamo poveikio aplinkai prevencijai
vykdyti ir poveikiui sumazinti, tarp jy: triuk§mo ir oro tarSos prevencijai ir mazinimui numatoma
sukasti iki 3 metry auk$¢io nuodangos grunto pylimus; dulkétumo susidarymo mazinimui, esant
sausrai karjero kelius planuojama laistyti vandeniu; dulkéjimo sumazinimui i$vezan¢iy produkcija
savivar¢iy kébulus numatoma uzdengti tentais.

8. Priimta atrankos i§vada — atsiZvelgiant | iSdéstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos
Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 6 dalimi,
pagal atrankai pateikta informacija UAB ,,Bebrusai“ planuojamai @ikinei veiklai — Moléty rajono
savivaldybés Rimugiy II smélio ir Zvyro telkinio naujo ploto naudojimui — poveikio aplinkai
vertinimas neprivalomas.

Si atrankos i§vada dél poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos iSvados
vieSo paskelbimo dienos. Sis sprendimas gali biiti persvarstomas Lietuvos Respublikos
planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nustatyta tvarka - suinteresuota
visuomené per 20 darbo dieny nuo atrankos i$vados paskelbimo dienos turi teisg teikti atsakingai
institucijai pasifilymus persvarstyti atrankos i§vada, kiti poveikio aplinkai vertinimo proceso
dalyviai: planuojamos tikinés veiklos uzsakovas, rengéjas bei planuojamos iikinés veiklos subjektai
per 10 darbo dieny nuo atrankos i§vados gavimo dienos turi teis¢ pateikti atsakingai institucijai
motyvuotg praS§ymg persvarstyti atrankos iSvadg arba skundZiamas Vilniaus apygardos
administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieng ménesj nuo jo gavimo
dienos Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus jgaliota Poveikio aplinkai vertinimo < f ‘.
departamento direktoré &)Uv(. L Justina Cerniené

Vilija Margelyté, tel. (8 389) 69369, el.p. vilija.margelyte@aaa.am.lt
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ADRESATU SARASAS

Moléty rajono savivaldybés administracijai,
Vilniaus g. 44, 33140 Molétai

Tel. (8 383) 54 761, faks. (8 383) 51 442

El p. savivaldybe@moletai.lt

Utenos apskrities priesgaisrinés gelbéjimo valdybos
Moléty priesgaisrinei gelbéjimo tarnybai

Vilniaus g. 9, 33144 Molétai

tel.: (8 383) 51185, faks. (8 383) 51701

el. p.: moletai.pgt@vpgt.It

Kultiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos
Utenos skyriui

Utenio g. 5, 28248 Utena

Tel./Faks. (8 389) 59748

El.p. utena@heritage.lt

Nacionalinio visuomenés sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Utenos departamentui

S. Dariaus ir S. Giréno g. 12, 28240 Utena

tel./faks. (8 389) 61941

el.p. utena@nvsc.It

Ziniai:

Aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui
el. p. utena@urd.am.lt




