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ATRANKOS ISVADA DEL PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS — POLIMERINIU
VANDENINIU TIRPALUY GAMYBOS
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informacijg atrankai pateiké: UAB ,,Ecolri Solution*; Verkiy g. 5A-23, Vilnius, mob. tel.:
8 687 49877, el. pastas: irina.kliopova@ktu.lt

2. Planuojamos tkinés veiklos uZsakovas: UAB ,,Rutinas®, Draugystés g. 14, Kaunas, tel. 8
615246191, el. pastas: povilas@rutinas.lt

3. Planuojameos iikinés veiklos pavadinimas: planuojama ukiné veikla (toliau — PUV) —
polimeriniy vandeniniy tirpaly (tarpiniy cheminiy medZiagy) gamyba. Planuojamos iikinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentacija teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 2 priedo 6.2 punkta: tarpiniy produkty
(kai pagaminama daugiau kaip 10 tony per parg) gamyba.

4. Planuojamos ikinés veiklos vietaz: UAB ,Rutinas* planuoja vykdyti veiklg
gamybos/pramonés naudojimo paskirties pastato 340 m® ploto patalpoje adresu Draugystés g. 14,
Kaunas. Pastatas randasi kitos paskries Zemes sklype (unikalus Nr. 1901-0118-0002), naudojimo badas
— pramoneés ir sandéliavimo objekty teritorijos. Pagal 2014-04-10 sprendimu Nr. T-209 patvirtinta
Kauno miesto savivaldybés teritorijos bendrajj plang, PUV vieta — verslo pramonés teritorija, kurioje
vyrauja verslo, prekybos, paslaugy, logistikos, sandéliavimo objektai bei pramonés jmonés ir
koncentruojasi darbo vietos; galimos Zemés paskirtys — kitos paskirties, vienas i§ naudojimo biidy —
pramonés ir sandéliavimo objekty teritorijos. Tai pramoninis Kauno miesto rajonas. Jmonés
kaimynystéje néra gyvenamyjy namy, gamtos ar kultiros paveldo objekty. Artimiausi gyvenamieji
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namai yra sodininky bendrijy teritorijose uz 615-650 m piety ir pietvakariy kryptimi nuo PUV, uZ 635 m
pietry&iy kryptimi nuo PUV.

5. Planuojamos ukinés veiklos apraSymas: Planuojama, kad polimeriniy vandeniniy
tirpaly gamyba bus vykdoma apie 250 d.d. per metus. Planuojamas gamybos pajégumas — iki 10 t/d.d.,
iki 2500 t/m. polimeriniai vandeniniai tirpalai toliau bus naudojami klijy gamyboje.

UAB ,Rutinas“ nuomojamos patalpos bus padalintos j tokias pagrindines zonas: Zaliavy

sandéliavimo stelazuose zona; gamybos zona; IBC konteineriy (pakuotés) sandéliavimo zona;
panaudoty Zaliavy pakuotés sandéliavimo zona; produkcijos sandéliavimo zona; administracinés
patalpos. 2-ame aukste: kokybés laboratorija su iStraukiamaja ventiliacija, dusai darbuotojams ir poilsio
kambarys. Pagrindiné technologiné gamybos jranga: maiSymo/virimo katilas (1 vnt.); au$§inimo vandens
konteineriai (2 vnt.); sumaiS§ymo rezervuaras (1 vnt.); sausy medZiagy svérimo jranga; automatinio
dozavimo jranga; sausy Zaliavy sumai$§ymo Kkatilas; kietyjy daleliy (dulkiy) valymo jrenginiai; garo
generatorius; boileris vandens paSildymui; kokybés laboratorijos jranga.
Polimeriniy vandeniniy tirpaly gamyboje planuojamos naudoti cheminés medZiagos ir preparatai
(miSiniai): polivinilalkoholis (polimery granulés), Boro riigstis (granulémis), citriny rigstis, fosforo
rugstis, pieno ragstis, kaolinas KOM, dispergiklis, konservantas, antiputokSlis. Visos cheminés
medZziagos bus laikomos tik gamyklinéje pakuotéje, jiems skirtoje vietoje gerai védinamoje patalpoje.
Produkcijos pakavimui bus sunaudojama iki 2085 IBC konteineriy. Veiklos vykdytojas planuoja, kad iki
80 proc. konteineriy bus panaudojama pakartotinai (graZinta i§ produkcijos naudotojy).

Zaliavos, reikalingos polimeriniy vandeniniy tirpaly gamybos technologiniams procesams, bus
sandéliuojamos gamyklinéje pakuotéje pagal zaliavy tipus specialiuose stelazuose, laikantis jy saugos
duomeny lapuose (toliau SDL) pateiktais reikalavimais ir rekomendacijomis. Zaliavq iSkrovimas,
produkcijos pakrovimas bus vykdomas elektriniu arba dujiniu transporteriu.

Technologiniams procesams naudojamos polimerinés granulés (maiSymo/virimo katile), uzpildai,
dispergikliai, konservantai, antiputoksliai, kt. (mai§ymo rezervuare). Dalis sausy Zaliavy ( polimery
granulés, uZpildas) bus dozuojama rankiniu biidu, naudojant svarstykles. Skystos Zaliavos bei visos
rigstys bus dozuOJamos automatine dozavimo j iranga. Pasvertos polimery granulés transporteriu bus
paduodamos j 2,8 m’ talpos virimo katila, sumaiSomos su vandentiekio vandeniu. Virimas vyks 95° C
temperatiiroje. Vienas ciklas (sumaiSymas — virimas — atau$inimas) trunka 3-4 val. Temperatiira katile
palaikoma garu, gaminamu elektriniame garo katile (GK - naSumas iki 100 kg/val.). Planuojama uzdara
katilo auSinimo sistema, tam bus naudojamas recirkuliacinis vanduo, kuris po kiekvieno technologinio
ciklo bus surenkamas 2-se IBC konteineriuose ir panaudOJamas sekanciame technologiniame - cikle
sumaiSymui su polimerinémis granulémis. Siame etape j aplinkos ora gali patekti LOJ (pagal naudOJamq
medZiagy SDL): metanolis, metllacetatas vinilacetatas. Tlrpalas i§ virimo katilo nukreipiamas j
maiSymo rezervuarg (iki 2,8 m’) sumaiSymui su uzpildu ir nedideliu kiekiu cheminiy medZiagy
(konservanto, antlputoksho ir pan.). Planuojama atlikti iki 3 sumaiSymo cikly per darbo dieng. Vienas
ciklas truks apie 3 val. Kaolino (neorganinés kilmés dulkiy) uzpyhmo ]} maiSymo rezervuarg metu vir§
rezervuaro bus jungiama iStraukiamoji ventiliacija (iki 2200 m*/val.) kietyjy daleliy nuvedimui j EKO
R25 filtra, kurio minimalus i§valymo efektyvumas sieks 99,5 proc. PatalpOJe jirengtas EKO R25 serijos
dulkiy nusiurbimo 1reng1mas su 25 rankoviniais filtrais, skirtas jvairioms pramomnems dulkéms
filtruoti. Sis valymo jrenginys pasiZymi geru efektyvumu del didelio filtruojancio paviriaus ploto (EKO
R25 atveju — 18 m?). [renginio apatiniame maiSe (V-0,2 m ) surinktos kietosios dalelés (kaolino dulkeés)
bus nukrelptos i sekan¢io technologinio proceso sumaidymo etapa. Sio proceso metu, be kietyjy daleliy
(KD) | patalpy aplinkos org gali patekti tokie terSalai (pagal medziagy SDL): boro rugstis, fosforo
rugstis, kiti NMLOJ: citriny ragstis, pieno rugstis; 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-onas; 2-metil-2H-
izotiazol-3-onas. Minéty LOJ iSsiskyrimo i aplinka rizika yra minimali, kadangi cheminiy medZziagy
koncentracua tlrpale bus labai maza, padavimas j sumaiSymo rezervuarg ir tarpinio produkto nuvedimas
i pakuote (1 m® IBC konteinerius) — visiskai uzdaras.

Polimeriniai tirpalai bus pakuojami IBC konteineriuose ir sandéliuojami tam numatytoje VletO_]e
gamybos patalpose (iki 80 m’ (96 t) vienu metu). Produkto laikymo salygos: temperatiira nuo +59C iki
+ 40 ° C. Per metus gaminamo produkto sandéliavimui bus sunaudojama vir§ 2000 vnt. tokiy IBC
konteineriy. Sutartyse su polimerinio tirpalo naudotojais (pirkéjais) planuojama numatyti konteineriy
IBC graZinimg per tam tikrg periodg (iki 2 meén). Tuo atveju, jeigu konteineriai biity graZinti véliau,
Juose gali susidaryti polimeriniy vandeniniy tirpaly liku¢iai (nuosédos). UAB ,,Rutinas“ periodiskai



pirks IBC konteineriy plovimo paslaugg i§ leidimg turin¢iy jmoniy, kurios atliecka IBC konteineriy
plovima, remonta, naudoty konteineriy supirkima.

Kadangi zaliavos (cheminés medZiagos) bus laikomos toje pacioje gamybinéje patalpoje
specialiuose stelazuose, visa gamykliné patalpa bus gerai védinama, oras patalpoje bus pakeiiamas bent
2 kartus per valanda.

PUYV nebus naudojamos radioaktyvios medZiagos ir pavojingos ar nepavojingos atliekos.

Viena i§ pagrindiniy PUV Zaliavy - vanduo. Vandens tiekéjas - UAB ,Kauno vandenys®.
Planuojamos vandens sgnaudos — iki 2000 m’/m. Gaminant polimerinius vandeninius tirpaus (tarpine
chemine medziagg), apie 1550 m’/m. sunaudoto vandens pateks j patj produkta, likusis vanduo bus
naudojamas buitinéms reikméms, tokiu biidu per metus susidarys iki 450 m® buitiniy nuoteky, kurios
bus kanalizuojamos ir nukreipiamos j miesto nuoteky tinklus. Siy nuoteky galimy ter§aly DLK yra
jraSytos | Geriamo vandens tiekimo ir gamybiniy nuoteky tvarkymo sutartj tarp UAB ,,Kauno
vandenys“ ir gamybos pastato savininko UAB ,,Pramoninis servisas“. Planuojamoje tikinéje veikloje
gamybiniy nuoteky nesusidarys. Per metus susidarys apie 450 m® buitiniy nuoteky (iki 1,8 m’/d.d.), jos
bus isleidZziamos | miesto kanalizacijos tinklus. Nuoteky sutartyje yra jrasytos ribinés vertés terSaly: pH,
SM, BDS; (mg O»/1), ChDS (mg O,/1), bendras azotas, bendras fosforas, chloridai, detergentai, naftos
produktai. Sutartyje taip pat nurodyti sunkiyjy metaly (Pb, Ni, Hg, Sn, V, As, Al, Cd, Cr, Zn, Cu) bei
riebaly DLK, bet $i tarSa planuojamoje tikinéje veikloje nesusidarys.

UAB ,,Rutinas“ veikla planuoja tik uZdarose gamyklos patalpose, todél pavirSiniy (lietaus) nuoteky
nesusidarys.

Vertinant oro kokybe, buvo atliktas esamos ir PUV poveikio aplinkos orui jvertinimas. Pradéjus
oking veikla, planuojamas 1 naujas stacionarus oro tarSos $altinis — patalpy ventiliacinés sistemos
ortakis, per kurj i aplinkos org gali patekti oro teralai (iki 2,72 t/metus): kietosios dalelés, boro riigitis,
fosforo riigstis, NMLOJ, metanolis, metilacetatas, vinilacetatas. TerSaly paZemio koncentracijy analizés
(modeliavimo) rezultatai parodé, kad, esant nepalankioms meteorologinéms sglygoms, visy esamy ir
PUV terSaly koncentracijos aplinkinése teritorijose su esamomis foninémis koncentracijomis (jsk. 2 km
spinduliu esamy kity jmoniy PUV oro terSaly koncentracijas), nevir8ys ribiniy veréiy, nustatyty Zmoniy
sveikatos apsaugai. DidZiausios oro terSaly koncentracijos susidarys 3alia PUV oro taSos Saltinio.
Remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 jsakymu Nr. V-586
patvirtintomis Sanitarinés apsaugos zony riby nustatymo ir reZimo taisyklémis, planuojamai tkinei
veiklai - polimeriniy vandeniniy tirpaly (tarpiniy cheminiy medZiagy) gamybai sanitarinés apsaugos
zonos ribos (SAZ) netaikomos, bet panaSaus pobidZio gamyboms taikoma 500 metry SAZ. UAB
»Rutinas“ PUV 500 m atstumu néra gyvenamyjy namy, mokykly, darZeliy, kity jautriyjy objekty.
Atstumai nuo PUV iki artimiausiy gyvenamuyjy pastaty, kurie jsiterpé sodininky bendrijy teritorijose yra
pakankamai dideli (vir§ 600 m) Artimiausi gyvenamieji namai randasi pietvakariy, pietinéje ir pietry&iy
puséje.

Pagrindinés planuojamos atlickos — Zaliavy pakuoté. PUV metu susidariusios atliekos bus
laikomos ne ilgiau, nei numatyta Atlieky tvarkymo taisyklése: nepavojingos - <12 mén., pavojingos - <
6 mén. Visos Sios atliekos bus perduodamos atlicky tvarkytojams. Dalis pakuo¢iy atlieky gali biiti
graZinama atgal Zaliavy tiekéjams, pvz., plastikiniai bakeliai, kuriuose bus tiekiama fosforo riigstis, IBC
konteineriai, kuriuose tiekiama pieno riigitis, konservantas, antiputokslis.

Vadovaujantis higienos norma HN 35:2007 ,,DidZiausia leidZziama cheminiy medZiagy (tersaly)
koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“, tokie PUV ter3alai j aplinkos org kaip KD, boro riigitis,
fosforo ruigdtis, metanolis, metilacetatas, vinilacetatas, angliavandeniliai (LOJ) kvapo slenkséio veréiy
neturi. Remiantis kvapy valdymo metodinémis rekomendacijomis (VGTU, 2012), PUV technologinio
proceso metu iSsiskiriantiems terSalams buvo nustatytos kvapy slenksgio vertés, taip pat jvertinus fonine
tarSg buvo atlikta analizé ir nustatyta, kad pradéjus PUV, poveikio Zmoniy sveikatai dél kvapy
susidarymo nenumatoma, kadangi planuojamy oro terSaly koncentracija aplinkos ore bus Zymiai
maZesné nei kvapo slenks¢io verté pagal VGTU parengtas Kvapy valdymo metodines rekomendacijas.

Pradéjus PUV, neZymiai padidés triuk§mo lygis, bet tik jmonés ribose. [monés pagrindiné veikla
bus vykdoma uzdaroje gamybos/sandéliavimo patalpoje. Triuk§mo lygis darbo zonose nevirsys leistino
lygio t.y. 75 dBA (nuo 45 iki 75 dBA). Pastato konstrukciniai sprendimai leidZia padaryti i$vadg, kad
jau uz sieny riby triukSmo lygis nevirsys ribiniy dydZiy. Gamybinio pastato konstrukciniai sprendimai
(sienos - gelzbetonio blokai + tinkas) leidZia pasiekti triuk§mo sumazéjimag vir§ 50 dBA. Pagrindiniai



PUV atviri triuk§mo $altiniai - tai pastato ventiliaciné sistema, ir autotransportas. Dél PUV sunkiojo
autotransporto intensyvumas jmones teritorijoje padidéja 1 vnt. per darbo dieng (tik Zaliavy atvezimo ir
gatavos produkcijos i§vezimo metu), lengvyjy automobiliy — iki 4-5 vnt. per dieng (dé¢l naujy darbo
viety). AtsiZzvelgiant j atlikty triuk§mo parametry matavimus, gamybinio pastato konstrukcinius
sprendimus, j pakankamai didelius atstumus nuo PUV iki rytinéje ir pietinéje puséje esanciy artimiausiy
gyvenamuyjy namy, ir j tai, kad triukSmas natiiraliai slopinamas dél imonés aplinkoje esanciy pastaty ir
Zeldiniy, daroma i$vada, kad PUV neturés reik3mingos jtakos triuk§mo lygio padidéjimui artimiausiyjy
gyvenamyjy namy gyventojams, ir triukSmo lygis ties gyvenamaisiais namais nevirSys ribiniy ver¢iu,
nustatyty HN 33:2011.

Naudojant pramoniniy avarijy prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatus, vertinta, ar PUV
jrenginyje pavojingyjy medziagy kiekis prilygsta kvalifikaciniam kiekiui, nurodytam ,,Pavojinguosiuose
objektuose esanciy medZiagy, misiniy ar preparaty, priskiriamy pavojingosioms medZiagoms, sarase®.
Planuojama, kad patalpoje gali biiti sandéliuojama iki 96 t gaminamos produkcijos. Gamyboje bus
naudojamos cheminés medziagos, pagal jy SDL nustatytos jy sudétinés medziagos, kiekvienai i§ kuriy
priskirta pavojingumo kategorija pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008. Atlikta kiekvienos cheminés
medziagos sudéties analizé, sudéting cheming medZiagg priskiriant tam tikrai pavojingumo kategorijai
pagal Reglamentg EB Nr. 1272/2008 bei palyginant su kvalifikaciniais kiekiais. DidZiausi planuojami
saugoti pavojingy medziagy kiekiai (sumos jy santykiy su kvalifikaciniais kiekiais pagal kiekvieng
pavojinga medZiaga, kuri yra Zaliavos sudétyje) nevirSija net Zemesnio lygio kvalifikacinius kiekius,
kurie priskiriami pavojingiems objektams.

5!, Planuojamos iikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo “Natura 2000”
teritorijoms reik§mingumas: PUV teritorija nepatenka i NATURA 2000 teritorijas. Artimiausia
NATURA 2000 teritorija Kauno marios (apie 2 km j pietry&iy puse ir apie 2,9 km j ryty puse nuo PUV)
ir Kauno AZuolynas (2,5 - 3,0 km | pietvakariy puse nuo PUV). Kadangi PUV teritorija nepatenka j
Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000“ teritorijas ir néra S§iy teritorijy artimoje aplinkoje,
reikSmingumo ,,Natura 2000 teritorijoms nustatymas netikslingas.

6. Pastabos ir pasiiilymai

6.1. Planuojamos tkinés veiklos uZsakovas, vadovaudamasis Visuomenés informavimo ir
dalyvavimo planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprasu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 ,,Dél visuomenés
informavimo ir dalyvavimo planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos
apraSo patvirtinimo®, apie atrankos iSvada turi informuoti visuomene ir ra$tu informuoti Aplinkos
apsaugos agentiirg apie atlikta visuomenés supazindinimg.

6.2. Vykdomos veiklos metu paaiSkéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz informacijoje
atrankos iSvadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalés
nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai mazinan¢ias priemones.

6.3. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalés laikytis visy aktualiy, veiklg reglamen-tuojanéiy
teisés akty reikalavimu, keiCiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

6.4. Vykdant tking veiklg jdiegti visas aplinkosaugines priemones, kurios numatytos pateiktoje
informacijoje atrankai.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant i§vada:

7.1. Planuojamos veiklos teritorijoje ir gretimybése néra PUV poveikiui jautriy teritorijy -
saugomy teritorijy, kultriniy ar archeologiniy vertybiy, veiklos vieta nepatenka j ,.Natura 2000
teritorijas.

7.2. Planuojama tkiné veikla atitinka Kauno miesto savivaldybés bendrojo plano sprendinius.
Planuojama veikla yra verslo ir pramonés teritorijoje, kurioje numatyta galima Zemés paskirtis kita, o
vienas i§ naudojimo bidy — pramonés ir sandéliavimo objekty teritorijos. Arti néra gyvenamuyjy pastaty.

7.3. PUV oro teraly sklaidos skaitiavimy (modeliavimo) rezultaty analizé parodé, kad, esant
nepalankioms meteorologinéms salygoms PUV oro terSaly koncentracijos aplinkinése teritorijose,
jvertinant esama ir planuojama fona, nevir$ija ribiniy vergiy, nustatyty Zmoniy sveikatai.

7.4. DidZiausi planuojami laikyti pavojingy medZiagy kiekiai (sumos jy santykiy su
kvalifikaciniais kiekiais pagal kiekvieng pavojinga medziaga, kuri yra Zaliavos sudétyje) nevirsija net
Zemesnio lygio kvalifikacinius kiekius, kurie priskiriami pavojingiems objektams pagal kriterijus
pateiktus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-17 jsakymo Nr. 966 ,,Dél pramoniniy avarijy



prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostaty ir pavojinguose objektuose esan¢iy medZiagy, miSiniy ar
preparaty, priskiriamy pavojingoms medziagoms, sgraso ir priskyrimo kriterijy apraSo patvirtinimo* aprase.

7.5. Pradéjus PUV, poveikio Zmoniy sveikatai dél kvapy susidarymo nenumatoma, kadangi
planuojamy oro terSaly koncentracija aplinkos ore bus Zymiai maZesné nei kvapo slenks¢io verté pagal
VGTU parengtas Kvapy valdymo metodines rekomendacijas.

7.6. Visos surenkamos ir susidarancios atlickos bus rugiuojamos ir tvarkomos vadovaujantis
atlieky tvarkymg reglamentuojanciais teisés aktais ir priduodamos atlieky tvarkytojams.

7.7. Gamybiniy nuoteky nesusidarys, nes vanduo sunaudojamas technologiniame procese pateks j
patj produkts. Buitinése nuotekose galimi tik terSalai, kurie jrayti j vandens tiekimo ir kanalizavimo
sutartj.

7.8. DirvoZemio tarSa nenumatoma, nes esama ir planuojama veikla bus vykdoma uzdarose
patalpose. Pastato grindys padengtos kieta, skys¢iams nepralaidZia danga, atsparia agresyviy skyséiy
ardanciam poveikiui.

7.9. Visos cheminés medziagos bus laikomos tik tam numatytoje vietoje, grieZtai pagal saugos
duomeny lapuose pateiktas rekomendacijas. Gamybos patalpy grindys — betonuotos; esant cheminiy
medZiagy iSsiliejimui/iSbyréjimui, Sios medziagos bus surinktos, neutralizuotos, i aplinka (j nuotekas)
nepateks.

7.10 Pagal informacijoje pateiktus atlikty triuk§mo parametry matavimus, gamybinio pastato
konstrukcinius sprendimus ir atsiZzvelgiant j pakankamai didelius atstumus nuo PUV iki rytinéje ir
pietingje puséje esanCiy artimiausiy gyvenamuyjy namy, ir j tai, kad triuk§mas natiiraliai slopinamas dél
jmonés aplinkoje esanéiy pastaty, Zeldiniy, daroma i$vada, kad PUV neturés reikSmingos jtakos
triukSmo lygio padidéjimui artimiausiujy gyvenamyjy namy gyventojams, ir triukimo lygis ties
gyvenamyjy namy nevirsys ribiniy ver¢iy, nustatyty HN 33:2011.

8. Priimta atrankos iSvada

AtsiZvelgiant | iSdéstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ikinés
veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, pagal atrankos i$vadai pateikta
informacijg, planuojamai ukinei veiklai — polimeriniy vandeniniy tirpaly (tarpiniy cheminiy medZiagy)
gamyba adresu Draugystés g. 14, Kaune, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

UZsakovas ar PAV dokumenty rengéjas turi ra$tu informuoti atsakinga institucija (Aplinkos
apsaugos agentirg) apie praneS§imo paskelbimg minétame tvarkos aprae nurodytose visuomenés
informavimo priemonése, kartu pridédamas laikra3¢iy, kuriuose skelbtas pranesimas, kopijas ir pranesimo,
skelbto savivaldybés ir senilinijos, kuriy teritorijas apima planuojama kiné veikla, su savivaldybés ir
senifinijos informacine Zyma apie gavimo faktg ir data.

Atrankos iSvada dél poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo jos vie$o paskelbimo datos.
Sis sprendimas gali bati persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos ukinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo jstatymo nustatyta tvarka - suinteresuota visuomené per 20 darbo dieny
nuo atrankos i¥vados paskelbimo dienos turi teise teikti atsakingai institucijai, §iuo atveju Aplinkos
apsaugos agentiirai, pasitlymus persvarstyti atrankos i$vada, kiti poveikio aplinkai vertinimo proceso
dalyviai: planuojamos tikinés veiklos subjektai per 10 darbo dieny nuo atrankos i$vados gavimo dienos
turi teisg pateikti atsakingai institucijai motyvuotg pradyma persvarstyti atrankos
iSvadg arba skundZiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, LT-01102
Vilnius), per viena ménesj nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos
Istatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus jgaliota Poveikio aplinkai vertinimo (6! ' 2‘ w‘.
departamento direktoré Justina Cerniené
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