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ATRANKOS ISVADA DEL ISTEKLIU GAVYBOS ATNAUJINIMO JUODZIUKO
DURPIU TELKINYJE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1.Informacija pateiké. UAB ,,G] Magma®, Vaidevucio g. 18, Vilnius, kontaktinis asmuo —
inzinierius — ekologas Edvardas Grencius, kontaktinis telefonas 8 5 2318178, el. pastas:
gimagma@gmail.com

2.Planuojamos iikinés veiklos uzsakovas. UAB ,,Consilior* Laisvés pr. 60-1107, Vilnius,
telefonas +370 620 55021, el. p.: giparson@gmail.com.

3.Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas. IStekliy gavybos atnaujinimas JuodZiuko
durpiy telkinyje.

Atranka dél planuojamos ikinés veiklos atlieckama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 2 priedo 2.1 punkto nuostatomis:
durpiy gavyba (kai gavybos plotas — maZiau kaip 150 ha, bet daugiau kaip 0.5 ha).

4.Planucjamos aikinés veiklos vieta. Ziliny k., Jakény sen., Varénosr. sav.

5.Trumpas planuojamos iikinés veiklos apraSymas. Planuojamas naudoti plotas apima
apie 63,01 ha (I blokas - 9,72 ha, II blokas - 53,29 ha). Durpiy istekliy gavybg numatoma vykdyti
tik detaliai i8zvalgyto telkinio ribose, anks¢iau jrengtuose gavybos laukuose. JuodZiuko durpynas
buvo eksploatuojamas nuo 1985 iki 1990 mety. Aplink planuojama naudoti plota iskasti
apjuosiantieji, viduje surenkamieji, o uZ jo nuvedamieji grioviai. Nagrinéjamame plote esanéiuose
gavybos laukuose iSkastas tankus bareliniy grioviy tinklas, o poSiisninése juostose jrengtas uzdaras
drenazas. Visas durpiy telkinio nusausinimo tinklas ir toliau pakankamai gerai funkcionuoja,
neleisdamas patvinti durpynui ir aplinkinéms teritorijoms. Po durpyno eksploatacijos ankstesniais
metais buvo atlikta nauja detali telkinio geologiné Zvalgyba, o istekliai patvirtinti Lietuvos
geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Zemés gelmiy istekliy aprobavimo komisijos 2004
m. spalio 4 d. protokolu Nr. 4-19 (203). Planuojamas kasybai naudoti plotas (I blokas) - 9,72 ha
patenka | valstybing Zeme, kurioje néra suformuoto Zemés sklypo, II blokas - 53,29 ha patenka j
valstybei priklausantj misky ukio paskirties Zemés sklypa (Kadastrinis Zemés skl. Nr.
3885/0007:75), kurj patikéjimo teise valdo V] ,,Valkininky misky urédija“. Suformuotas Zemés
sklypas (Kadastrinis Zemés skl. Nr. 3885/0007:75), | kurj patenka planuojamas naudoti plotas, turi
specialiosiose Zemeés ir miSko naudojimo sglygose nustatytus apribojimus — II. Keliy apsaugos
zonos, XXVI. Misko naudojimo apribojimai, XXVIII. Vandens telkiniai ir XXIX. Pavirinio
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vandens telkiniy apsaugos zonos ir pakrantés apsaugos juostos. Planuojamame naudoti plote néra
jokiy natiiraliy vandens telkiniy (pagal Georeferenciniy duomeny rinkinj GDR10LT). Planuojama
veikla atitinkamai nebus vykdoma natliraliy vandens telkiniy pakranciy apsaugos juostoje ir
vandens telkiniy apsaugos zonoje. Vertinamas plotas patenkg tik j dalj Zemés skl., kurio kadastrinis
Nr. 3885/0007:75. Sio Zemés sklypo bendras plotas yra daugiau nei 208 ha, o apribojimai
specialiosiose Zemés ir misko naudojimo salygose XXVIII. Vandens telkiniai ir XXIX. Pavir§inio
vandens telkiniy apsaugos zonos ir pakrantés apsaugos juostos nustatyti tik daliai zemés sklypo, j
kurig nepatenka planuojamas naudoti plotas. Planuojamas naudoti plotas yra apleistas eksploatuotas
durpynas, palengva apaugantis savaiminio i$siséjimo medZiais ir krimais. Pagal Lietuvos
Respublikos misky valstybés kadastro duomenis misku yra apauge apie 27 ha planuojamo naudoti
ploto. Visas planuojamame naudoti plote augantis miSkas yra priskirtas IV grupés utkiniams
miSkams. Vyraujancios medziy rsys yra pusys ir berZai. Vidutinis medZiy amzius Kinta 20 — 40
mety intervale. Naudojimo plano rengimo metu (sekan¢iame dokumenty rengimo etape) I bloke
valstybingje Zzeméje bus suformuotas Zemés sklypas, o II bloke esantis planuojamas naudoti plotas
bus padalintas. Pagal Lietuvos Respublikos Misky jstatymo 11 straipsnio 4 punktag misko Zeméje
galimas naudinguyjy iSkaseny eksploatavimo teritorijy formavimas ir naudojimas, kai néra
galimybeés Siy iSkaseny eksploatuoti ne misko Zeméje savivaldybés teritorijoje arba kai baigiamas
eksploatuoti pradétas naudoti telkinys ar jo dalis, dél kuriy yra iSduotas leidimas naudoti
naudinggsias iSkasenas. Vadovaujantis paminéta misky jstatymo nuostata, buvo kreiptasi j Lietuvos
geologijos tarnybg prie Aplinkos ministerijos su praSymu pateikti visy nenaudojamy durpiy telkiniy
sgrasa, kurie yra Varénos rajono savivaldybéje ne misko Zeméje. Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos gautame 2017-09-04 d. raste Nr. (7)-1.7-3804 nurodé, kad Varénos rajono
savivaldybés teritorijoje ne miSko Zeméje néra detaliai i§Zvalgyty nenaudojamy durpiy telkiniy.
Greta esantys, besiribojantys suformuoti Zemés sklypai, pagrinde yra misky ir Zemés tkio
paskirties. Aplink karjerus néra iSskiriamos sanitarinés apsaugos zonos. Tad aplinkinéms
teritorijoms ir gretimiems Zemés sklypams nebus nustatyta jokiy papildomy apribojimuy. Zemés
sklypy pagrindiné naudojimo paskirtis bus pakeista/nustatyta kita, numatant naudojimo biida —
naudingyjy iSkaseny teritorijos. Tikslesni Zemés sklypo formavimo, padalinimo sprendiniai bus
numatyti naudojimo plano rengimo metu. Zaliavai i§ karjero i¥veZti bus naudojamasi vietiniu
i§vezimo Zvyrkeliu, kuriuo transportas i§ karjero pasieks rajoninj kelia Nr. 4724 (Onuskis — Zilinai
— Puodziai). ISveZimo atkarpa (apie 800 m) i§ durpyno bus sutvarkyta ir pritaikyta sunkiasvorés
technikos judejimui. Toliau visa Zaliava bus gabenama vieSo naudojimo keliais, kuriuose néra jokiy
apribojimy sunkiojo transporto judéjimui. Planuojamas i$veZimo kelias pasirinktas siekiant i¥vengti
sunkiojo transporto judéjimo per Ziliny gyvenviete bei vezimo vietinés reik§mes zvyrkeliais nuo
durpiy telkinio piety, pietvakariy kryptimis. Numatoma, kad susisiekimas tarp abiejy istekliy bloky
vyks palei griovj jrengtu pravaziavimu. Durpyno viduje judés tik specialusis tam pritaikytas karjero
transportas. Ties jvaZiavimu j durpyna, kur néra durpiy iStekliy bus jrengta gamybiné aikstelé su
kieta danga, kur j sunkveZimius bus pakraunama Zaliava. Gamybingje aiksteléje darbuotojy
poreikiams bus jrengtos konteinerinio tipo patalpos. Elektros energija bus gaminama generatoriuje.
Eksploatuojant durpyng nenumatomas prisijungimas prie inZineriniy tinkly. Planuojamos durpiy
gavybos apimtys sudarys apie 30 tukst. m3 per metus. Visame JuodZiuko durpiy telkinyje
pramoniniai durpiy iStekliai sudaro 2564 tukst. m3, i§ jy $viesiy durpiy - 1119 tikst. m3.
Buvusiuose gavybos laukuose (planuojamame naudoti plote) pramoniniai durpiy istekliai sudaro
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1348 tukst. m3, i§ jy Sviesiy durpiy — 767 tikst. m3. Vidutinis pramoninis durpiy klodo storis
planuojamame naudoti plote sudaro apie 2,2 m, tame tarpe Sviesiy per 1,2 m. Siuo metu nusausinto
durpyno aeracijos zonoje atsidirgs durpiy klodas dél gausaus deguonies kiekio pradéjo
mineralizuotis. Organiné medZiaga émé nykti, pradéjo didéti peleny kiekis. Siuo metu dél
mineralizacijos proceso yra pazeistas pavirSinis durpiy klodo sluoksnis (apie 5 — 10 cm).
Neeksploatuojami i$tekliai ir toliau genda, tuo paciu terSdami aplinkg (anglies dvideginio bei
metano dujomis). Juodziuko durpiy telkinyje iSkastos mazos skaidos durpés bus naudojamos kaip
Zaliava substraty gamybai. Tuo tarpu, geros skaidos durpés bus naudojamos kaip kuras. Visa zaliava
i§ telkinio tolimesniam perdirbimui/naudojimui bus transportuojama didelés keliamosios galios
sunkveZimiais. Prie§ pradedant durpiy eksploatacija, pirmaisiais karjero eksploatavimo metais bus
atlickami paruoSiamieji apleisty gavybos lauky atnaujinimo darbai. Sutvarkius durpiy gavybos
laukus, maZaskaidés (Sviesios) ir geros skaidos (tamsios) durpés bus kasamos atitinkamai gabaliniu
ir trupininiu gavybos bilidais. PradZioje bus kasamos Sviesios durpés gabaliniu budu, kadangi jos
iSplitusios virSutinéje durpiy klodo dalyje. Véliau, iSeksploatavus mazaskaides durpes, bus kasamos
trupininiu biidu apatinéje klodo dalyje esancios geros skaidos Zemapelkinés durpés. Kasant
mazaskaides (Sviesias) durpes bus naudojamas gabalinis, o geros skaidos (tamsias) trupininis
gavybos biidas. Pagal Lietuvos klimato salygas apie 6 mén. Siltuoju mety laikotarpiu gali buti
kasamos gabalinés durpés bei atlickami Kkiti einamieji darbai (gavybos lauky remontas) biitini
telkinio eksploatavimui. Tuo tarpu trupiniy (tamsiy) durpiy jprastinis gavybos sezonas prasideda
geguzés viduryje ir trunka iki rugpjucio pabaigos (apie 106 dienas, skai¢iavimuose priimama 80
darbo pamainy). Technogeninei apkrovai sumazinti darbui durpyne bus naudojami nauji kasybos
mechanizmai. Darbui telkinyje bus naudojama placiai durpynuose pasaulyje paplitusi technika,
pritaikyta dirbti padidintos drégmés vietose (ekskavatoriai praplatintais vik$rais, traktoriai
suporintais ratais bei priekabos su didesniu raty skai¢iumi ir paaukstintais bortais). Prie$ pradedant
durpiy gavyba telkinyje reikés atlikti paruoSiamuosius telkinio jsisavinimo darbus. PradZioje
rankiniu biidu bus kertamas savaiminio i$siséjimo miskas ir iSraunami bei surenkami kelmai. Po to,
seks apjuosian¢iyjy, surenkamyjy, nuvedamuyjy grioviy ir bareliniy grioviy valymas ar naujy
iSkasimas, poSusniniy juosty uZdaro drenazo atnaujinimas, prieSgaisriniy baseiny valymas ar naujy
i¥kasimas. Siems procesams atlikti bus naudojamas ekskavatorius New Holland E135B (74/99
kW/AG). Tas pats ekskavatorius bus naudojamas ir gabaliniy durpiy gavyboje, kasant su kasete —
kasimo déze PCB-9 (kasetés talpa 0,24 m3). Pagrindiniai trupininiy durpiy gavybos (klodo
frezavimas, vartymas, rinkimas, durpiy perveZimas) bei kiti paruoSiamieji, einamieji durpiy
gavybos lauky remonto darbai telkinyje bus atlickami traktoriumi Fendt 312 Vario (81/110
kW/AG). Traktoriumi atliekant minétus darbus bus naudojami skirtingi prikabinami padargai.
Pacios durpés iSkastos gabaliniu biidu ir paliktos gavybos laukuose i§dZitivimui bus kraunamos
krautuvu JCB 407 (48/64 kW/AG) | traktorines priekabas paaukstintais bortais (talpa apie 26 m3) ir
perveZamos | gamybing aikStele. Tas pats krautuvas bus naudojamas ir Zaliavos pakrovimui j
sunkveZimius. I8dZitivusios trupininés durpés i§ lauky bus surenkamos pneumatinémis durpiy
maSinomis ir sandéliuojamos gavybos lauky pakra$¢iuose arba pervezamos tiesiai j gamybine
aikStele. ISkastos durpés i§ durpyno tolimesniam perdirbimui bus perveZamos didelés keliamosios
galios sunkvezimiais SCANIA P 410 (302/410 kW/AG) pakrovus jas j tam pritaikytas (iki 90 m3
talpos) puspriekabes. Tai nauja, placiai paplitusi durpynuose naudojama technika. Tad kitokiy
techniniy ir technologiniy alternatyvy nagrinéjimas nebeturi prasmés. Kasant durpes jokiy gamybos
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atlieky nesusidaro. ISrauti medZiy kelmai arba iSkasti i§ durpiy klodo bus panaudoti kaip kuras.
Karjere dirbs keletas darbininky. Planuojamo naudoti ploto pietrytiniame pakrastyje, uz iStekliy
apskaiiavimo kontiiro, planuojama jrengti gamybing aikStele¢ su konteinerinio tipo nameliu
darbuotojy poreikiams. Greta konteineriniy patalpy bus pastatytas Siuk$liy konteineris, kurio turinys
periodi$kai i§vezamas j regioninj sgvartyna. Kitos gamybos atlieckos (tepalai, padangos, tepaluoti
skudurai, polietileninés plévés, plastikiniai drenaZo vamzdziai, gelZbetoninés sausinamuyjy grioviy
pralaidos, joms susidévéjus ir pan.) bus perduodamos atliekas tvarkan¢ioms jmonéms. Durpiy
gavybos procese nesusidaro pramoniniy nuoteky. Planuojama veikla nejtakos tiesiogiai vandens
uzterStumo. Jokie terSalai nebus iSleidZiami j pavirSinius vandens telkinius. Sausinamieji grioviai
drenuos tik nattiraly durpyno vandenj (praktiskai vien atmosferos krituliy). Biologiniai darbininky
tersalai i$ lauko tipo biotualeto bus perduodami utilizavimui atliekas tvarkanciai jmonei ir nepasklis
i aplinkg. Kasybos mechanizmai kuru i§ mobilios kolonélés bus uZpildomi gamybinéje aiksteléje.
Visi planuojamame eksploatuoti telkinyje dirbsiantys tarSos $altiniai bus mobilis. Jiems dirbant
durpyne pagrindiniai veiksniai (tarSos riiSys) galintys sukelti neigiamg poveikj visuomenés sveikatai
ir aplinkai yra triukSmas bei j org i§ vidaus degimo varikliy iSmetami terSalai. Sunkiojo transporto
srautas i§ planuojamo karjero eismo intensyvuma rajoniniame kelyje Nr. 4724 (Onuskis — Zilinai —
Puodziai) padidins apie 4 reisais per parg (skai¢iuojant pirmyn ir atgal). Telkinys yra iSsidéstes
kaimiSkoje, neurbanizuotoje vietovéje. Artimiausia sodyba nuo planuojamo naudoti ploto I bloko
yra nutolusi 235 m j Siaure. Kiek toliau yra nutolusios sodybos esancios atitinkamai 240, 260 ir 290
m ] pietus nuo II bloko. Daugiau artimoje aplinkoje (300 m spinduliu) néra gyvenamyjy sodyby.
Greta nagrinéjamo ploto néra daugiau planuojama ar suplanuota gyvenamyjy ar visuomenings
paskirties teritorijy. Aplink planuojama naudoti plotg auga miSkas, kuris tarnaus kaip ekranas
mazindamas tiesioginj triuk§mg. Triuk§mo gesimas apskaiCiuotas jvertinus visas durpiy karjero
eksploatavimo procediiras nuo tos karjero vietos, kuri arCiausiai priartéja prie artimiausios sodybos
gyvenamosios aplinkos. Atskirai skaiCiuota triukSmo sklaida ekskavatoriui dirbant ties pakras¢io
Jjuosta bei dirbant krautuvui ir traktoriui gavybos darbuose vienoje vietoje. Ar¢iausiai gyvenamosios
aplinkos, ekskavatorius priartés iki 230 m, kasant (valant) apjuosian¢iuosius griovius. Vykdant
durpiy gavybos darbus krautuvas su ekskavatoriumi kartu prie artimiausios sodybos nepriartés
ar¢iau nei 240 m. Skai¢iavimuose priimama, kad triuk§mas sklis nekliudomai lygia vietove nesant
jokiems papildomiems barjerams. Karjero darbo laikas planuojamas dienos metu tarp 6 val. ir 18
val. Skai€iavimai rodo, kad ekskavatoriui dirbant planuojamo naudoti ploto pakrastyje, triukSmo
lygis artimiausios sodybos gyvenamojoje aplinkoje sieks 37,55 dB(A) ir leistina 55 dB(A) triuk¥mo
riba nebus virSijama. Nuo karjero skleidZiamas triuk¥mo lygis bus artimas foninei 35 dB(A)
reikSmei. Sutvarkius durpyno nusausinimo sistema, bus vykdoma istekliy gavyba. Kasant durpes ir
jas surenkant traktorius ir krautuvas kartu prie artimiausios sodybos gyvenamosios aplinkos
nepriartés arCiau nei 240 m. Atlikti skai¢iavimai rodo, kad artimiausios sodybos gyvenamaja
aplinkg pasiekiantis 32,34 dB(A) triukSmo lygis bus dar maZesnis nei ekskavatoriui dirbant palei
planuojamo naudoti ploto pakraStj ir taip pat nevirS§ys HN 33:2011 leidZiamy normy. Palei
produkcijos iSveZimo Zvyrkelio atkarpg né vienos gyvenamosios sodybos ar planuojamos
gyvenamosios aplinkos, todél triuk$mas néra atskirai vertinamas. Judant sunkveZimiams vieSojo
naudojimo keliais pavieniy veZéjy keliamas triuk§mas néra atskirai vertinamas. Atlikti triuk§mo
sklaidos skaitiavimai pagal standartg LST ISO 9613-2:2004 en rodo, kad planuojamame karjere
skleidZiamas triukSmas nevir§ys riby nustatyty higienos normoje ir bus artimas foninéms
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reikSméms. Atlikti skai¢iavimai, netgi prie paiy nepalankiausiy salygy rodo neaukstg triukSmo
lygi, nepavojinga gyventojy sveikatai. Sie skaitiavimai atlikti pagal patj blogiausia scenarijy
nejtraukiant triukSma ribojanciy barjery, kai mechanizmai dirba aréiausiai gyvenamosios aplinkos.
Po darbo pamainos technika i$vaziuos i§ gavybos lauky ir bus laikoma technikos kieme prie
konteinerinio tipo patalpy. Technikos gedimo atveju ji bus nutempiama j technikos kiemg ir
iSveZama | specializuotus techninio remonto centrus. Dirbant karjerinei technikai susidarys oro
tarSa, kylanti i§ vidaus degimo varikliy, deginant kurg. Visi mechanizmai per metus priklausomai
nuo naudojamo gavybos budo sudegins atitinkamai apie 29,8 ir 11,6 t dyzelinio kuro. Metinis
iSmetamy tersaly kiekis yra nedidelis. ISmetamy dujy kiekis apskai¢iuotas pagal Aplinkos ministro
1998-07-13 jsakymu Nr. 125 patvirtinta metodika: ,,TerSianciy medZiagy, iSmetamy i atmosfera i$
masiny su vidaus degimo varikliais, vertinimo metodika“. Sudeginus tokj $io kuro kiekj j aplinkg
kasant gabaliniu blidu per metus pateks 5,93 t terSaly: 3,58 t anglies monoksido, 1,24 t
angliavandeniliy, 0,92 t azoto junginiy, 0,03 t sieros dioksido ir 0,16 t kietyjy daleliy. Tuo tarpu,
naudojant trupininj durpiy gavybos biidg j aplinkg per metus pateks apie 2,35 t terSaly: 1,42 t
anglies monoksido, 0,49 t angliavandeniliy, 0,37 t azoto junginiy, 0,01 t sieros dioksido ir 0,06 t
kietyjy daleliy. UZ 100 m j Siaurés rytus nuo planuojamo naudoti ploto yra issidéste Burboniy
durpiy telkinio gavybos laukai. UZ 470 m j pietry€ius yra nutol¢ PuodZziy durpiy telkinio kasybos
sklypas. Varénos rajono savivaldybés teritorijos bendrajame plane, Zemés naudojimo ir apsaugos
reglamenty bréZinyje, planuojamas naudoti Juodziuko durpiy telkinys rodomas kaip eksploatuojamy
ir numatomy eksploatuoti naudingujy iSkaseny teritorija. Nagrinéjamas plotas patenka j rajono
gamtinio karkaso teritorija, taciau pagal Gamtinio karkaso nuostatas nedraudZiama jrengti karjerus
Siose teritorijose. Lietuvos Respublikos KrastovaizdZio erdvinés struktiros jvairovés ir jos tipy
identifikavimo studijoje, kraStovaizdZio vizualinés struktiiros brézinyje, planuojamas naudoti plotas
remiantis vizualinés struktiiros vertikaliosios ir horizontaliosios sgskaidos veiksniais priskirtas tipui
— V1H2. Pagal vizualinés struktiros dominantiSkuma nagrinéjamame plote esantis krastovaizdis
priskirtas b kategorijai, kur krastovaizdZio erdvinéje struktliroje iSreiksti tik horizontalis
dominantai. Sioje vietovéje krastovaizdzio natirali struktiira jau pakeista dél ankstesniais metais
vykdytos durpiy iStekliy gavybos. Aplink planuojama naudoti plots iSkasti apjuosiantieji, viduje
surenkamieji, 0 uZ jo nuvedamieji grioviai. Sie grioviai yra dalis aplinkinése teritorijose jrengtos
melioracijos sistemos tinklo. Aplink apleistus durpiy gavybos laukus yra iSkasti apjuosiantieji
grioviai, kurie bus iSvalyti ir toliau i§liks pastoviai uZpildyti vandeniu. Tai sudarys hidraulin
barjerg, kad gilesniy durpyno vidiniy daliy sausinimas nei$$aukty platesnio gruntinio vandens lygio
kritimo uz kasybos sklypo riby. Toks hidraulinis barjeras uZtikrins, kad durpyno sausinimo jtaka
aplinkinéms teritorijoms uZges jau uZ 20 — 30 m. Nagrinégjamame plote esanéiuose gavybos
laukuose iSkastas tankus bareliniy grioviy tinklas, o po§iisninése juostose jrengtas uZdaras drenaZas.
Visas durpiy telkinio nusausinimo tinklas ir toliau pakankamai gerai funkcionuoja, neleisdamas
patvinti durpynui ir aplinkinéms teritorijoms. Tankus grioviy tinklas iSkastas ne tik anks¢iau
jrengtuose gavybos laukuose, bet ir aplinkinese teritorijose. Vanduo i§ planuojamo naudoti ploto
grioviais drenuojamas net 4 kryptimis, o abu iStekliy blokai yra sujungti melioracijos grioviu.
Artimiausias vandens greZinys (Nr. 8771) yra nutolgs 690 m j pietrydius nuo II istekliy bloko.
Artimiausia Ziliny vandenvieté yra nutolusi 720 m 1 Siaurés rytus nuo II iStekliy bloko. Planuojamas
naudoti plotas nepatenka j Sios vandenvietés sanitarine apsaugos zong. Vandens greZiniai yra
iSgreZti | gilesnius sluoksnius ir neturi jokios tiesioginés sgsajos su durpyne jrengta gruntinio
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vandens sausinimo sistema. Baigus iStekliy gavyba telkinys buvo paliktas apleistas ir
nerekultivuotas. Atnaujinus iStekliy gavyba telkinyje buity pilnai jsisavinti Zemés gelmiy naudingieji
iStekliai ir tuo paciu rekultivuotas kasybos pazeistas plotas. Telkiniy plotai, lyginant su visu
kraStovaizdzio tipo plotu, yra itin maZi. Juos iSkasus ir rekultivavus krastovaizdzio tipas
nepasikeicia, nes nepakinta bendra reljefo skaida. Pagal Lietuvos pelkiy rajonavima §is telkinys yra
Lietuvos pietry¢iy smélétoje lygumoje, 1 pietry€ius nuo Baltijos aukStumy, o pagal geomorfologinj
rajonavimg — Dainavos lygumoje, Merkio vidurupio lygumos parajonyje, Lieponiy
fliuvioglacialinégje lygumoje. Gavybos lauky plote santykinis reljefo peraukstéjimas sudaro apie 2
m. Absoliutiniai auk$Giai kinta tarp 138.92 — 140.93 m NN. Zemiausios vietos aptiktos
pietrytiniame nagrinéjamo ploto pakrastyje (II bloke), o auks¢iausios — §iaurés rytinéje vertinamo
ploto (I bloko) dalyje. Esant planuojamoms gavybos apimtims durpynas buity eksploatuojamas apie
40 mety. Tiksliau durpiy telkinio eksploatavimo laikas bus Zinomas tik parengus telkinio naudojimo
plang, kurio metu bus jvertinti visi iStekliy nuostoliai (dugne, neparankiuose plotuose,
surenkamuosiuose, apjuosianciuose, bareliniuose grioveliuose, prieSgaisrinéje juostoje ir kt.).
Telkinio naudojimo plane (sekanciame dokumenty rengimo etape) bus numatytos konkre¢ios
prieSgaisrinés apsaugos priemonés). Pasibaigus istekliy eksploatacijai seks telkinio rekultivavimo
darbai, taikant paZangia kiminy atsodinimo technologija. Kiminai sodinimui bus paimami i$
gavybos darby nepaliesty prieSgaisriniy juosty. Donoru bus naudojami augaly fragmenty virSutinis
augmenijos sluoksnis (mazdaug 5 — 10 cm storio kupstai). NupeSamas samanas gali sudaryti
jvairios kiminy ruSys, augancios toje pacioje JuodZiuko pelkéje. Kanados patirtis liudija, kad tos
vietos, i$ kuriy buvo paimti kupstai, per keleta mety vél uzzelia. Augaly fragmentai, paimti i§ vieno
kvadratinio metro, gali biiti panaudoti atkuriant 10 — 15 m2 durpiy gavybos ploto. Augaly
fragmentai renkami j didelius plastikinius maiSus ir atveZami prie sodinimo viety. Apjuosiantys
durpyng ir vandens nuvedimo grioviai bus 2,5 — 3 m gylio. Jie pastoviai bus uZpildyti vandeniu. Tai
sudarys hidraulinj barjerg, kad gilesniy durpyno vidiniy daliy sausinimas nei$Saukty platesnio
gruntinio vandens lygio kritimo uZ kasybos sklypo riby. I§kastuose durpyno plotuose bus jrengiama
kaskadiné vandens lygio palaikymo (analogiskai ryZiy sodinimo laukams) sistema, nes sodinant
kiminus gretimuose bareliniuose grioviuose vandens lygis turi bati palaikomas apie 5 cm Zemiau
nei apsodinamo kiminais pavirSiaus. Ant paruosto pavir§iaus bus paskleidziami kiminai, kurie po to
padengiami Siaudais. Vieno hektaro tolygiai paskleisty kiminy padengimui panaudojama apie 3
tonos Siaudy. Po $iaudais vyrauja tinkamos salygos durpiniy samany fragmenty augimui. Siaudai
atlieka keletg funkcijy: sukuriamas pageidautinas mikroklimatas, karStomis dienomis temperatiira
nepakyla auk$¢iau 10° ir apsaugo pavirSiy nuo per didelio drégmés praradimo (iSgaravimo). Taip
durpiniy samany fragmentai iSsaugo drégme. Per 2 — 3 metus S$iaudai suirs ir iSnyks.
Bandomuosiuose laukuose jau po 3 ménesiy visur i§ po Siaudy pradeda augti durpiy samanos.
Artimiausia saugoma teritorija yra uz 3,1 km | $iaurés vakarus nutoles Burboniy misko berzo
genetinis draustinis. Siek tiek toliau, uZ 4,1 km j Siaurés vakarus yra nutolusi Dirzameniy pelkeé.
Kitos saugomos teritorijos yra nutolusios didesniais atstumais. Apylinkése néra saugomy gamtos
paveldo objekty. Artimiausia saugoma kultiiros vertybé yra Voniskiy, Burboniy piliakalnis su
gyvenviete, kuris yra nutolgs 1765 m j Siaurés vakarus. Nagrinéjamas plotas nepatenka j piliakalnio
vizualinés apsaugos zong. Kitos saugomos kultliros vertybés nutolusios dar didesniais atstumais.
Planuojamas naudoti plotas patenka j Europos Bendrijos svarbos natiiralias buveines: degradavusios
aukstapelkes ir pliky durpiy saidrynai. ISskirtos Europos Bendrijos svarbos buveinés neturi jokio
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specialaus apsaugos statuso, jos néra saugomos. Pagrindiné kompensavimo priemoné durpiy
gavybos pazeistoms buveinéms atkurti bei pelkédaros procesams iSkastuose plotuose atstatyti,
planuojama pritaikyti pazangiausig pasaulyje metodika, taikant kiminy atsodinimo technologija. Tai
vienas sparéiausiy aukstapelkiniy buveiniy atklirimo biidy. Pasirinktas durpyno rekultivavimo
budas §iuo metu yra vienas i§ pazangiausiy aplinkosauginiu aspektu. Detalesniam vietovés
biologinés jvairovés jvertinimui buvo pasitelkti atskiri savo sri¢iy specialistai. Gyviinijos vertinimg
atliko Vilniaus universiteto gamtos moksly fakulteto lektorius, zoologas, ornitologas S. Skuja, o
augalijg ir esanc¢ias buveines apibiidino to paties universiteto g. m. dr., botanikas M. Rasimavicius.
Lauko tiriamieji darbai buvo vykdyti 2017 m. liepos — rugpjucio ménesiais. Pagal Saugomy rusiy
informacinés sistemos duomenis nagrinéjamame plote ir jo apylinkése néra fiksuota jokiy saugomy
risiy buvimo fakty. Baltojo gandro lizdas nuo numatomo jsisavinti ploto I bloko yra nutolgs 520 m
i vakarus. Esant tokiam atstumui planuojama veikla baltojo gandro lizdavietei neturés jokios
tiesioginés jtakos. ISlickant esamiems durpyng juosiantiems grioviams ar iSkasus naujus palei
planuojamo naudoti ploto pakrastj galimas sausinimo poveikis aplinkiniams augalijos kompleksams
pasireik§ty 20 — 30 m atstumu. Prie misko esanciu eksploatuojamo durpyno pakras¢iu turi bati
iSkastas griovys, kuriame gaisrams kilti palankiu laikotarpiu (pavasarj nutirpus sniegui ir iki
prasidedant lietingiems rudens orams ar kol iskris sniegas) nuolat biity vandens. PrieSgaisriné juosta
50 m atstumu suformuota durpyno teritorijoje (telkinio ribose). Joje draudZiama sandéliuoti durpes,
kelmus, Sieng ir kitas lengvai uZsidegancias medZiagas.

S'.Planuojamos iikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000%
teritorijoms reikSmingumas. Artimiausia Natura 2000 saugoma teritorija svarbi buveiniy apsaugai
yrauz 4,1 km j Siaurés vakarus nutolusi Dirzameniy pelké. Artimiausia Natura 2000 teritorija svarbi
pauksciy apsaugai yra Rudninky giria, esanti uz 20,8 km j rytus.

6.Pastabos, pasialymai.

6.1. Apie priimtg atrankos iSvada uZsakovas ar PAV dokumenty rengéjas, gaves atrankos
iSvada, per 10 darbo dieny turi pranesti visuomenei, paskelbdamas visuomenei informacija
vadovaudamasis Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo procese tvarkos aprase, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 ,Dé¢l visuomenés informavimo ir dalyvavimo
planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraSo patvirtinimo”
(toliau — Tvarkos apraSas) nustatyta tvarka. Teikiant informacija visuomenei apie atrankos i¥vada
del poveikio aplinkai vertinimo nurodyti, kad i§samiau susipaZinti su informacija apie planuojama
uking veiklg galima Aplinkos apsaugos agentiiroje, Poveikio aplinkai vertinimo departamento
Marijampolés ir Alytaus skyriuje, adresu Kauno g. 69, Alytus, tel. 8-315-56756.

6.2. Uzsakovas ar PAV dokumenty renggjas turi radtu informuoti atsakingg institucija
(Aplinkos apsaugos agentiirg) apie praneSimo paskelbima minétame tvarkos aprase nurodytose
visuomenés informavimo priemonése, kartu pridédamas laikra$¢iy, kuriuose skelbtas pranesimas,
kopijas ir praneSimo, skelbto savivaldybés ir senitinijos, kuriy teritorijas apima planuojama tikiné
veikla, su savivaldybeés ir seniiinijos informacine Zyma apie gavimo faktg ir data.

6.3. Durpiy gavybos naudojimas bus galimas nustatyta tvarka pakeitus pagrindine tiksline
Zemeés naudojimo paskirtj.

6.4. Rengiant naudingyjy istekliy naudojimo plana, vadovautis Zemés gelmiy naudojimo
plany rengimo taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-02-17
isakymu Nr. D1-415 ,,Dél Zemés gelmiy naudojimo plany rengimo taisykliy patvirtinimo .

6.5. Planuojamos ikinés veiklos metu nepaZeisti Lietuvos Respublikos misky jstatymo ir
Misko Zemés pavertimo kitomis naudmenomis tvarkos apralo, patvirtinto Lietuvos Respublikos
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Vyriausybés 2011 m. rugséjo 28 d. nutarimu Nr. 1131, reikalavimy dél miSko Zemés pavertimo
kitomis naudmenomis.

6.6. Vykdomos veiklos metu paaiskéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz
informacijoje atrankos i§vadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas
privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai maZinanc¢ias priemones arba mazinti veiklos
apimtis/nutraukti veikla.

6.7. Planuojamos tkinés veiklos vykdytojas privalés laikytis visy aktualiy veikla
reglamentuojanéiy teisés akty reikalavimy ir atitinkamai keisti veiklos rodiklius, keiiantis teisiniam
reguliavimui.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant iSvady:

7.1. Teritorija, kurioje planuojama tikiné veikla, nepatenka j ,,Natura 2000%, kitas saugomas
teritorijas.

7.2. Planuojamg gavyba numatoma vykdyti tik detaliai i§zvalgyto telkinio ribose, anks¢iau
jrengtuose gavybos laukuose.

7.3. Planuojama teritorija atitinka Varénos rajono savivaldybés teritorijos Bendrojo plano,
sprendinius. Teritorija Zemés naudojimo ir apsaugos reglamenty bréZinyje priskirta naudingyjy
iSkaseny teritorijai.

7.4. Vadovaujantis saugomy ruSiy informacinés sistemos duomenimis (SRIS),
nagriné¢jamame plote ir jo apylinkése néra saugomy raisiy buvimo fakty, todél poveikio saugomoms
rasims, jy augavietéms / radavietéms dél karjero naudojimo, nebus.

7.5. Nebus jsisavinami naturaliis nepaliesti pelkiniai kompleksai. Veikla planuojama tik
buvusiame durpiy karjere su buvusia pilnai jrengta hidroinZinerine infrastrukttra.

7.6. Zaliavai i§ karjero i$veZti bus naudojamasi vietiniu iSveZimo Zvyrkeliu, kuriuo
transportas 1S karjero pasieks rajoninj kelig. Toliau visa Zaliava bus gabenama vie$o naudojimo
keliais, kuriuose néra jokiy apribojimy sunkiojo transporto judéjimui. Planuojamas i§vezimo kelias
pasirinktas siekiant i§vengti sunkiojo transporto judéjimo per Ziliny gyvenviete bei veZimo vietinés
reikSmés Zvyrkeliais.

7.8. IStekliy gavybos metu vandens lygis karjere nebus dirbtinai Zeminamas ar Kkitaip
keiCiamas. Naudingyjy iSkaseny gavyba ir kiti darbai nebus vykdomi pavir§iniy vandens telkiniy
pakran¢iy apsaugos juostose ir vandens telkiniy apsaugos zonose. Bendras metinis vandens balansas
1 arti pavirSiaus esanCius gruntinius vandenis bus visada teigiamas, todél neigiamo poveikio
pavir§inio ar poZeminio vandens kokybei / kiekiui neplanuojama.

7.9. Artimiausioje aplinkoje néra saugomy esamo reljefo geomorfologiniy formy
(draustiniy), tod¢l dél reljefo formy keitimo iSgaunant naudingasias iSkasenas, poveikio geotopams
nebus.

7.10. Eksploatuojant telkinj gamybiniy atlieky nesusidarys, vanduo nebus naudojamas,
neplanuojama naudoti stacionariy oro tarSos Saltiniy, o karjero mechanizmai dirbs ne vienoje
vietoje. Atlikti skaiCiavimai, prie paiy nepalankiausiy salygy rodo neauksta triuk$mo lygi,
nepavojingg gyventojy sveikatai. Triuk§mo lygis artimiausios sodybos gyvenamojoje aplinkoje
(37,55 dBA) nevirSys Lietuvos higienos norma HN 33:2011 ,,Akustinis triuk§mas. Triuk¥mo
ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje** leidziamy
triuk§mo ribiniy dydziy.

7.11. Planuojamame naudoti plote yra i$skirtos dvi Europos Bendrijos svarbos natiiralios
buveinés: degradavusios aukstapelkés (7120) ir pliky durpiy saidrynai (7150), todél buvo kreiptasi j
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijg dalykinés konsultacijos, kuri 2017-12-05 rastu Nr.(12-6)-
D8-8052 pateike iSvada, kad JuodZiuko durpiy telkinyje ir jo artimoje aplinkoje inventorizuotoms
buveinéms nenumatytas specialus apsaugos rezimas — buveinés nejrasytos j ,,Vietoviy, atitinkanéiy
gamtiniy buveiniy apsaugai svarbiy teritorijy atrankos kriterijus, sara$a. Priimant sprendimg dél
durpiy gavybos atnaujinimo, JuodZiuko durpiy telkinyje inventorizuoty buveiniy apsaugos
klausimas neturéty biiti vertinamas.



8.Priimta atrankos iSvada.

Atsizvelgiant j i8déstytus motyvus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés
veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, pagal pateikta informacijg
atrankai, priimama atrankos iSvada: UAB ,,Consilior" planuojamai tikinei veiklai - iStekliy gavybos
atnaujinimui JuodZiuko durpiy telkinyje neprivalomas poveikio aplinkai vertinimas.

Atrankos i$vada dél poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos i§vados vieSo
paskelbimo dienos. Sis sprendimas gali biiti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos
ikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nustatyta tvarka — suinteresuota visuomené per
20 darbo dieny nuo atrankos i§vados paskelbimo dienos turi teis¢ teikti atsakingai institucijai, $iuo
atveju Aplinkos apsaugos agentlirai, pasiilymus persvarstyti atrankos iSvada, kiti poveikio aplinkai
vertinimo proceso dalyviai: planuojamos tikinés veiklos subjektai per 10 darbo dieny nuo atrankos
iSvados gavimo dienos turi teis¢ pateikti atsakingai institucijai motyvuotg praSyma persvarstyti
atrankos i§vada arba skundZiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Zygimanty g. 2,
LT-01102 Vilnius), per vieng ménes] nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administraciniy
byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus jgaliota
Poveikio aplinkai vertinimo . ‘
departamento direktoré ﬁw AR 7 Justina Cerniené

Laima Pliaugiené tel. 8-315-56756, el.p. laima.pliaugiene@aaa.am.lt
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Atrankos iSvados dél - iStekliy gavybos atnaujinimo JuodZiuko durpiy telkinyje poveikio aplinkai
vertinimo 2017-12 - 0§ Nr. (28.4)-A4- 4@5#
adresaty sarasas :

UAB ,,GJ Magma “
Vaidevucio g. 18, Vilnius
gimagma(@gmail.com

Varénos rajono savivaldybés administracijai
Vytauto g. 12, Varéna.
info@varena.lt

Alytaus apskrities prieSgaisrinei gelbéjimo valdybai
Suvalky g. 34, Alytus
alytus.pgv@vpgt.lt

Nacionalinio visuomenés sveikatos centro
prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Alytaus departamento Varénos skyriui
Parko g. 10, Varéna

varena@nvsc.lt

Kultiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos
Alytaus skyriui

Birutés g. 3A, Alytus

alytus@bheritage.It

Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui
Kauno g. 69, LT-62107 Alytus
alytus@ard.am.lt



