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ATRANKOS ISVADA

dél gelezinkelio keliy Nr. 304 ir Nr. 306 naujos statybos Perkélos g., Klaipédos m.,
poveikio aplinkai vertinimo

1. Informacijos pateikéjas: AB ,PanevéZio keliai“, kontaktiniai asmenys — Alma JanuSaityté,
Valdemaras Musinskis; Verkiy g. 25C, LT-08223 Vilnius, tel. +3710 695 37390, +370 686 03145; el. p.
alma.janusaityte@paneveziokeliai.lt, valdemaras.musinskis@paneveziokeliai.lt.

2. Planuojamos ukinés veiklos uZsakovas: V] Klaipédos valstybinio jiry uosto direkcija, kontaktinis
asmuo — Mindaugas Seputis; J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipéda, tel. +370 686 55165, el. p. info@port.It,
m.seputis@port.It.

3. Planuojamos uikinés veiklos pavadinimas:

Gelezinkelio keliy Nr. 304 ir Nr. 306 nauja statyba Perkélos g., Klaipédos m.

Atranka dél poveikio aplinkai vertinimo atlieckama vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos
tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 2 priedo 10.3 papunkéiu - antZeminiy gelezinkeliy,
* ilgesniy kaip 2 km tiesimas.

4. Numatoma planuojamos tikinés veiklos vieta:

Planuojamos iikinés veiklos teritorija yra i$sidés¢iusi pietinéje Klaipédos valstybinio jiry uosto dalyje,
greta Perkélos g. ir Smeltés pusiasalyje lygiagreciai Perkélos kelynui, kuris tesiasi UAB ,Klaipédos
konteineriy terminalas teritorijos vakarinéje puséje. Naujos statybos darbai bus vykdomi jregistruoty Zemés
sklypy ribose, kuriy kadastro numeriai: 2101/0010:1 (Zemés sklypo plotas 1076,9886 ha); 2101/0010:12.
(Zemés sklypo plotas 21,3798 ha). Projektuojami gelezinkelio keliai yra UAB ,Klaipédos konteineriy
terminalas“ ir UAB ,Malky jlankos terminalas teritorijose. Zemés sklypai nuosavybés teise priklauso
Lietuvos Respublikai ir Valstybinés zemés patikéjimo teise yra valdomi V] Klaipédos valstybinio jiry uosto
direkcijos.

Vadovaujantis Klaipédos miesto bendrojo plano, patvirtinto Klaipédos miesto savivaldybés tarybos 2007 m.

BUREAU VERITAS I -
Canification 8 3




2

balandzio 5 d. sprendimu Nr. T2-110, sprendiniais planuojama teritorija yra numatyta susisiekimo ir
inZineriniy komunikacijy aptarnavimo objekty statybai.

Planuojamai teritorijai yra parengti ir patvirtinti detalieji planai: Klaipédos valstybinio jiiry uosto
dalies Smeltés pusiasalyje UAB ,Klaipédos konteineriy terminalas® teritorijos Perkélos g. 8, Klaipédoje,
detalusis planas (patvirtintas Klaipédos miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2011-06-08
jsakymu Nr. AD1-1160) su pakeitimais ir Zemés sklypo dalies (kadastro Nr. 2101/0010:1) Minijos g. 180,
Klaipédoje, detalusis planas (patvirtintas Klaipédos miesto savivaldybés tarybos 2011-07-26 sprendimu Nr.
AD-1520). Siuose teritorijy planavimo dokumentuose nustatyti privalomieji teritorijy tvarkymo ir naudojimo
rezimo reikalavimai.

Projektuojamas gelezinkelio kelias patenka j Klaipédos valstybinio jiiry uosto Sanitaring apsaugos
zong, kuri nustatyta Klaipédos valstybinio jiry uosto teritorijos j pietus nuo Senosios Smiltelés gatvés
detaliuoju planu, patvirtintu Klaipédos miesto savivaldybés tarybos 2004-06-23 sprendimu Nr. 1-247. Apie
160 m nuo planuojamy gelezinkelio keliy teritorijos yra nutiestas Suskystintyjy gamtiniy dujy (toliau — SGD)
terminalo 3-ios vietovés klasés magistralinis dujotiekis. Dalis planuojamo gelezinkelio kelio patenka j SGD
terminalo, susijusios infrastruktiros ir dujotiekio statybos specialiuoju planu, patvirtintu, Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2013-06-13 jsakymu Nr. 1-130, nustatytg dujotiekio vietovés klasés zong.

Planuojamos teritorijos gretimybése gyvenamyjy ir visuomeninés paskirties teritorijy néra.
Artimiausias gyvenamasis namas su priklausiniais adresu — Taikos pr. 160, yra nutoles ~710 m nuo veiklos
vykdymo vietos. Artimiausias visuomeninés paskirties pastatas, adresu — Minijos g. 180, yra V] Klaipédos
valstybinio jiiry uosto direkcijai priklausanc¢iame Zemés sklype. Pastate veikia AB ,,Vakary laivy gamyklos*
profesinio mokymo jstaiga. Visuomeninés paskirties pastatas yra nutolgs ~1100 m atstumu.

Planuojamo objekto aplinkoje mineralinio vandens vandenvieciy néra. PieCiau objekto teritorijos yra
Klaipédos 3-ioji vandenvieté, o objekto teritorija priklauso KurSiy Nerijos ir pamario poZeminio vandens
baseinui. GeleZinkelio kelias nepriartéja prie vandenvietés, tadiau dalis kelio driekiasi 20 m atstumu
lygiagreciai palei vandenvietés Klaipédos 111 3 juosta.

Planuojama teritorija | saugomas ir Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000 teritorijas nepatenka.
Artimiausios saugomos teritorijos — 230 m j Siaure nutoles Smeltés botaninis draustinis ir 1 km Piety
kryptimi nutoles Kur$iy mariy biosferos poligonas. Artimiausios Europos ekologiniam tinklui ,,Natura 2000
priskiriamos teritorijos — Kur$iy nerija, Kur$iy nerijos nacionalinis parkas bei KurSiy marios nuo veiklos
vykdymo vietos yra nutolusios 1 - 1,2 km atstumu.

Planuojamo geleZinkelio kelio objekto teritorijoje nekilnojamy kultliros vertybiy néra. Artimiausias j
Kulturos vertybiy registra jtrauktas objektas nutolgs per 60 m Piety kryptimi — Karaliaus Vilhelmo kanalas
(kodas25965) (kompleksas, kurj sudaro $liuzas, tiltai, pastatai).

5. Trumpas planuojames ukinés veiklos aprasymas:

Planuojama veikla — gelezinkelio keliy Nr. 304 (ilgis 2,052 km) ir Nr. 306 (ilgis 0,402 km) statyba.
Dalyje analizuojamos teritorijos jau yra eksploatuojami gelezinkelio keliai. Projektuojamas geleZinkelio
kelias Nr. 304 prasideda nuo privaZiuojamojo gelezinkelio kelio Nr. 1, kerta esamg Perkélos gatve, o UAB
,»Malky jlankos terminalas® teritorijoje yra projektuojamas lygiagre¢iai Perkélos gatvei ir pés€iyjy-dviradiy
takui. Uz Vilhelmo kanalo geleZinkelio kelio Nr. 304 geometrija yra suprojektuota lygiagrediai Perkélos
kelynui ir esamiems teritorijos sandéliams bei uZsibaigia atmuSu UAB ,Klaipédos konteineriy terminalas®
teritorijos Siaurinéje dalyje, Smeltés pusiasalyje lygiagretiai esamam Perkélos geleZinkelio kelynui.
Gelezinkelio keliui jrengti per Vilhelmo kanala projektuojamas tiltas — gelzbetoninés plokstés konstrukcijos,
dviejy tarpatramiy su tarpine atrama Vilhelmo kanale. Dél 2,5 - 3,0 m auk$¢iy skirtumo tarp péséiyjy tako ir
gelezinkelio kelio abiejose Vilhelmo kanalo pusése yra suprojektuotos atraminés sienos.

UAB ,Klaipédos konteineriy terminalas“ teritorijoje ties sandéliais Nr. 4 ir Nr. 5 prasideda
gelezinkelio kelias Nr. 306, kuris projektuojamas lygiagre¢iai gelezinkelio keliui Nr. 304 bei uZsibaigia
atmuSu. Atsizvelgiant j tai, kad projektuojamas objektas yra pramoninéje teritorijoje, bei j tai, kad esami
geleZinkelio keliai yra nutiesti sulig Zemés pavirSiumi, projektuojamiems ir rekonstruojamiems geleZinkelio
keliams yra taikomas Zemés sankasos su jgilinta balasto prizme tipas — apverstos trapecijos formos. Dél
jrengiamo geleZinkelio kelio Pietrytinégje UAB ,Malky jlankos terminalas“ teritorijos dalyje esanti
geleZinkelio pervaza per Perkélos gatve ir pésCiuju peréja yra i$platinamos, perkeliant esama signalizacijos
Jranga. Esamg nuovaza | UAB , Malky jlankos terminalas® teritorija (vakarinéje nuomojamo sklypo dalyje,
netoli Vilhelmo kanalo) numatoma naikinti ir projektuojama nauja nuovaza | §ios jmonés teritorijg (su
technologine pervaza per projektuojama gelezinkelio kelia Nr. 304) tarp Perkélos gatvés posiikio bei
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Perkélos ir Kairiy gatviy jungties. NuovaZa numatyta 50 m atstumu nuo minétos jungties su Kairiy g. Dél
gelezinkelio keliy Nr. 304 ir 306 jrengimo UAB ,Klaipédos konteineriy terminalas® nuomojamoje
teritorijoje yra numatytas esamos trinkeliy dangos iSardymas ir dalies jos atstatymas/perklojimas. Terminalas
jrengtas ant smélingy grunty ir i§ supilty smélio sluoksniy, kuriy storis ~3,0 m, taip pat skaldos pagrindo
~0,60 m ir trinkeliy dangos 0,15 m storio. Esamy teritorijy reljefas lygus, dideliy auks¢iy skirtumy néra.
Altitudés svyruoja nuo Zemiausios 2,40 m iki 5.50 m. Teritorijose taip yra ir zaliyjy vejos ploty, kuriy dalis
numatoma uzdengti betoniniy trinkeliy danga. Kadangi gelezinkelio kelias Nr. 304 nuo Vilhelmo kanalo iki
pabaigos (iSskyrus ieSmus) ir geleZinkelio kelias Nr. 306 bus uzdengiami g/b plokstémis, taip bus suformuota
vientisa terminalo teritorijos danga. Teritorijos nuolydis yra orientuotas link Vilhelmo kanalo ir tuo padiu
link UAB ,Malky jlankos terminalas® teritorijos, be to jvertintas poreikis uZtikrinti eismo sauguma
gelezinkelio keliais, todél yra suprojektuota saugos smailé Nr. 283 V] Klaipédos valstybinio jiiry uosto
direkcijos teritorijoje (Vilhelmo kanalo desinéje puséje).

Nauji gelezinkelio keliai Nr. 304 ir Nr. 306 tarnaus kaip postovio keliai. Esant poreikiui geleZinkelio
kelius galima naudoti krovimo reikméms. Naujai statomame geleZinkelio kelyje numatoma naujo iSkrovos
mazgo statyba. Planuojamas uZstatymo plotas 106,50 m?.

Projektiniy geleZinkelio keliy atkarpose praeina poZeminiai inZzineriniai tinklai: vandentiekis,
dujotiekis, fekaliné kanalizacija, ry$iy kabeliai ir kanalizacijos, elektros 0,4 kV, 10 kV ir 110 kV kabelinés
linijos, lietaus nuoteky tinklai, apsvietimo tinklo ir vaizdo stebéjimo kabeliai. UAB ,,Klaipédos konteineriy
terminalas“ ir UAB ,Malky jlankos terminalas® teritorijose yra jrengti lietaus ir pavirSinio vandens surinkimo
tinklai. Atvirosiose vietose nuo gelezinkelio kelio vanduo nutekés j esamus lietaus surinkimo Sulinélius.
Vietose kur projektuojamas geleZinkelio kelias praeina Salia esamy statiniy jrengiami lietaus surinkimo
latakai ir nauja lietaus surinkimo sistema. Projekto jgyvendinimui papildomos Zemés visuomenés poreikiams
paimti nereikés, naujos statybos ir rekonstravimo darbai bus atliekami V] Klaipédos valstybinio jiiry uosto
direkcijos sklypo ribose.

Igyvendinus planuojamg iiking veikla, numatomas traukiniy eismo padidéjimas pietingje uosto dalyje.
Taciau padidinus gelezinkeliu pervezamy kroviniy kiekj, atitinkamai sumaZés krovininio transporto srautai.

Statybos metu susidarys kelio statiniy bei rekonstruojamy inZineriniy objekty demontavimo atliekos:
miSrios griovimo (17 01 17), gelZzbetoniniai pabégiai (17 01 01), keliy skalda (17 05 08), gruntas ir akmenys
(17 05 04), bituminiai miSiniai (17 03 02), kabeliai (17 04 11), gelezis ir plienas (17 04 05). Statyby metu
susidariusios atlickos bus tvarkomos, vadovaujantis atlieky tvarkymg reglamentuojandiais teisés aktais:
Atlieky tvarkymo taisyklémis, Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis bei Atlieky tvarkymo jstatymu.
Statybinés atliekos iki jy iSveZimo ar panaudojimo statybvietéje turés biti laikomos statybos teritorijoje
tvarkingose kriivose, uzdaruose konteineriuose arba kitoje dengtoje taroje, kad neuztersty aplinkos.

PavirSinés nuotekos kiety dangy teritorijose yra tvarkomos centralizuotose pavirSiniy nuoteky
tvarkymo sistemose. Pavirinis vanduo UAB ,Malky jlankos terminalas* teritorijoje nuo 3500 m* ploto
geleZinkelio kelio nuvedamas sankasos $laitais j pylimo pada, i§ kur dalis pavir§inio vandens nuteka j
Zemesnes aphnklnes teritorijas. PavirSinio vandens surinkimas Smeltés pusiasalyje numatytas mazdaug nuo
22820 m® ploto teritorijos, nuo kurios nuotekos surenkamos latakais, nuvedamos 1 UAB ,Klaipédos
konteineriy terminalas® teritorijoje esancias lietaus nuoteky linijas, kuriomis patenka j jmonés valymo
jrenginius. Statybos metu Rangovas turés uztikrinti, kad j nuotekas nepatekty naftos produkty.

Atliekant statybos darbus galima papildoma laikina ir lokali tar§a dulkémis, kietosiomis dalelémis,
sausomis inertinémis medZiagomis (pvz., sméliu, Zvyru, skalda, dirvozemiu), cheminé oro tar$a nuo laikinai
statybos metu dirban¢iy mechanizmy (krany, ekskavatoriy, autogreideriy, autosavivaréiy, buldozeriy,
savaeigiy voly ir kt. pagal rangovo pasirinkta darbo technologija). Asfaltavimo metu, garuojant
nesustingusiam bitumui, numatoma trumpalaiké cheminé tar$a lakiaisiais organiniais junginiais (CnHm),
formaldehidu (H2CO) bei nedideliais kiekiais fenolio (C6H5OH). Esant nepalankioms oro terS$alams
sklaidytis salygoms, dulkétumui statyby metu mazinti rekomenduojamas statyby zonos laistymas. Vykdant
statybos darbus lietingu metu ir siekiant sumazinti i§ statyby teritorijos sunkiasvoriy transporto priemoniy
perveZzamg prie raty prikibusio purvo kiekj, rekomenduojamas transporto priemoniy raty plovimas. Tokiu
buidu buty iSvengta pervezto grunto isdziavimo ant vaZiuojamyjy pavirsiy ir pasklidimo ore.

Planuojamoje veikloje nauji stacionariis organizuoti aplinkos oro tar$os $altiniai nenumatomi. Ukiné
veikla apima tik geleZinkelio keliy statyba ir eksploatacija. Manevruojant dyzeliniam lokomotyvui, i§ jo
variklio j aplinkg iSmetami kuro degimo produktai — CO, NOx, KD, SO2 bei LOJ. Kaip neorganizuotas
aplinkos oro tarSos Saltinis jvertinami gelezinkelio keliai, atsizvelgiant j numatoma vidutinj paros apkrovima.
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Numatoma, kad projektuojamais keliais per parg j uosto teritorija atvyks 6 traukiniai, bendras dyzelinio
§ilumvezio manevravimo laikas planuojamuose keliuose priimamas iki 12 valandy/pars. Pagal atlikto
aplinkos oro terSaly sklaidos modeliavimo rezultatus galima teigti, kad j aplinka iSmetamy terSaly
koncentracijos aplinkos ore ribiniy verciy visais atvejais nevirSys. Modeliavimo rezultatai rodo, kad
planuojamos tikinés veiklos jtaka terSaly koncentracijai aplinkos ore bus nezymi, visy terSaly, iSskyrus azoto
dioksidg valandos periode, koncentracijos sudarys iki 0,1 ribinés vertés. Didziausios planuojamos iikinés
veiklos iSmetamy aplinkos oro terSaly koncentracijos numatomos ties geleZinkelio keliy aSimi, tolstant nuo
planuojamy keliy labai greitai mazéja. Modeliavimo, kartu jvertinus planuojamos tikinés veiklos ir foning
aplinkos oro tar$a, rezultatai rodo, kad aplinkos oro terSaly koncentracijos nustatyty ribiniy veréiy visais
atvejais nevirsys.

Manevruojant lokomotyvams, j aplinkg i$siskirs kvapa skleidziantys terSalai — azoto dioksidas, sieros
dioksidas bei lakieji organiniai junginiai. Atliktas kvapy koncentracijos vertinimas rodo, kad tikinés veiklos
teritorijoje kvapo koncentracija gali siekti 0,430UE/m3, planuojamos veiklos teritorijoje kvapas nebus
Jjuntamas, nes 10UE/m3 verté nebus pasiekiama. Atliktas kvapy koncentracijos vertinimas rodo, kad kvapas
ukines veiklos teritorijoje ir prie artimiausios gyvenamosios teritorijos nebus juntamas, ribiné 8OUE/m3
verté nebus virSijama, neigiamas poveikis nenumatomas.

Vadovaujantis geleZinkelio akustinés tarSos mazinimo tyrimais, nustatyta, kad yra trys pagrindiniai
geleZinkeliy transporto sukeliamo triukSmo Saltiniai: variklio triukimas, riedmeny triuk§mas ir
aerodinaminis triuk§mas. Variklio triukSmas aktualiausias esant maZesniam grei¢iui, mazdaug iki 30 km/h,
riedmeny triukSmas — kai greitis daugiau kaip 30 km/h, o aerodinaminis triuk§mas vyrauja esant didesniam
nei 200 km/h greiciui. Projektu numatoma jrengti nauja kelig su dvejomis atSakomis, kuriy déka atgabenama
produkcija buty pristatyta arCiau jmoniy teritorijy. UZsakovo duomenimis keliu Nr. 304 numatomas 6
traukiniy per parg geleZinkelio transporto srautas (ilgiausio galimo traukinio ilgis apie 700 m — 1
lokomotyvas ir 50 vagony), riedmeny vaZziavimo greitis traukiant vagonus 15 km/val., stumiant vagonus 10
km/val., manevravimo greitis iki 5 km/val. ]gyvendinus projekta, atgabentos produkcijos kiekis nedidés,
todel ir krovos darby keliamas triuk$mas nedidés. Tokiu atveju, lokomotyvy srautas esamomis geleZinkelio
trasomis sumazés, kadangi dalis jy naudosis nauja projektuojama trasa.

Atlikus planuojamo geleZinkelio keliamo triuk§mo sklaidos analize, nustatyta, kad dél naujy keliy
(Nr. 304 ir 306) triukSmo lygis ties gyvenamaja aplinka adresu Taikos pr. 160 siekty 23,6 dB(A) nakties
metu. Jvertinus planuojamo geleZinkelio ir su juo susijusiy krovos darby triuk§mo sklaida, nustatyta kad po
planuojamos wkinés veiklos jgyvendinimo artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje Taikos pr. 160 triuk§mo
lygis siekty 38,7 dB(A) nakties metu ir atitikty HN 33:2011 ,, TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje nurodytas ribines vertes. Atlikus visy triuk§mo 3altiniy
(projekto ir fono) prognozing triuk§mo sklaidos analize, nustatyta, kad aplinkoje i§liks dominuojantis foninis
Klaipédos valstybinio jiry uosto jmoniy krovos darby sukeliamas triuk§mo lygis, o virsijimo dydis ties
gyvenamajg aplinka adresu Taikos pr. 160 isliks toks pat, todél PUV jgyvendinimas, triuk$mo atzvilgiu,
Jokios jtakos neturés. Akustiné aplinka liks nepakitusi, kadangi lokomotyvy srautas esamomis geleZinkelio
trasomis sumaZés, nes dalis jy naudosis nauja projektuojama trasa.

51.Planuojamos uikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000 teritorijoms
reik§mingumas.

Vadovaujantis Valstybinés saugomy teritorijy tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2017-07-04 rastu
Nr. (4)-V3-979 (7.21) planuojamos tikinés veiklos jgyvendinimo poveikio reikimingumo ,Natura 2000
teritorijjoms nustatymas netikslingas, kadangi projektuojamos geleZinkelio trasos nekerta ir nepriartéja prie
,Natura 2000 teritorijy.

6. Pastabos, pasiilymai:

6.1. Vykdomos veiklos metu paaiskéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz informacijoje
Poveikio aplinkai vertinimo atrankos iSvadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veiklos
vykdytojas privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai maZinanéias priemones arba mazinti
veiklos apimtis/nutraukti veikla.

6.2. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalés laikytis visy aktualiy veikla reglamentuojanéiy teisés
akty reikalavimy, kei¢iantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant atrankos iSvada:
7.1. Planuojama ukiné veikla atitinka Klaipédos miesto bendrojo plano, patvirtinto Klaipédos miesto



5

savivaldybés tarybos 2007 m. balandZio 5 d. sprendimu Nr. T2-110, sprendinius, pagal kuriuos planuojama
teritorija yra numatyta susisiekimo ir inZineriniy komunikacijy aptarnavimo objekty statybai.

7.2. Planuojama teritorija j saugomas ir Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000 teritorijas nepatenka.
Joje néra registruoty istoring bei architektiiring verte turinéiy nekilnojamy kultiiros paveldo objekty.

7.3. GeleZinkelio keliy statybos metu susidariusios atlickos bus riSiuojamos ir perduodamos
sutvarkymui atlieky tvarkytojams, turintiems teise tvarkyti §ias atliekas.

7.4. PavirSinés nuotekos kiety dangy teritorijose bus tvarkomos centralizuotose pavirSiniy nuoteky

tvarkymo sistemose.
' 7.5. Planuojamoje veikloje nauji stacionarils organizuoti aplinkos oro tar$os $altiniai nenumatomi.
Pagal atlikto aplinkos oro terSaly sklaidos modeliavimo rezultatus, nustatyta, kad jgyvendinus planuojama
uking veikla, i aplinkg iSmetamy terSaly koncentracijos aplinkos ore ribiniy veréiy nevirsys.

7.6. Manevruojant lokomotyvams, j aplinka i3siskirs kvapa skleidziantys terSalai — azoto dioksidas,
sieros dioksidas bei lakieji organiniai junginiai. Atliktas kvapy koncentracijos vertinimas rodo, kad kvapas
ukines veiklos teritorijoje ir prie artimiausios gyvenamosios teritorijos nebus juntamas, ribiné 8OUE/m3
verté nebus vir§ijama, neigiamas poveikis nenumatomas.

7.7. Atlikus planuojamo geleZinkelio keliamo triuk§mo sklaidos analizg, nustatyta, kad po
planuojamos iikinés veiklos jgyvendinimo artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje triuk$mo lygis siekty 38,7
dB(A) nakties metu ir atitikty HN 33:2011 , Triuk§mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés
paskirties pastatuose bei jy aplinkoje nurodytas ribines vertes.

8. Priimta atrankos iSvada:

Atsizvelgiant j iSdéstytus motyvus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos iikinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, priimama atrankos i$vada: pagal AB , Panevézio
keliai atrankos i§vadai pateikta informacija V] Klaipedos valstybinio jiry uosto direkcijos planuojamai
ukinei veiklai — geleZinkelio keliy Nr. 304 ir Nr. 306 naujai statybai Perkélos g., Klaipédos m., — poveikio
aplinkai vertinimas neprivalomas.

Si atrankos iSvada dél poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos iSvados vieso
paskelbimo dienos. Uizsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo rengéjas turi ra$tu informuoti atsakingg
institucija apie praneSimo paskelbimg visuomenei Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos
ukines veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprase patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. DI1-370 »Del visuomenés informavimo ir dalyvavimo
planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraSo patvirtinimo* nurodytose
visuomenés informavimo priemonése.

Sis sprendimas gali buiti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo jstatymo nustatyta tvarka arba skund¥iamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui
(Zygimanty g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieng ménesj nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos
administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.
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