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ATRANKOS ISVADA
dél slako (peleny) ir didziyjy atlieky (baldy) apdorojimo aiksteliy statybos, Uosiy g. 7,
Dumpiy k., Klaipédos r., poveikio aplinkai vertinimo

1. Informacijos pateikéias: UAB ,Kavesta®, kontaktinis asmuo — Audroné Rainiené,
adresas: TilZés g. 48, LT-99168 Silute, tel. 8 441 54713, el. pastas: audrone.rainiene@gmail.com.

2. Planuojamos ikinés veiklos uZsakovas: UAB Klaipédos regiono atlieky tvarkymo
centras, kontaktinis asmuo — Ramuné Sli¢iené, Liepy g. 15, LT-92138 Klaipéda, tel. 8 46 300106,
8 699 20231, el. pastas: kratc@kratc.lt, ramune.sliciene@kratc.It.

3. Planuojamos tikinés veiklos pavadinimas:

Slako (peleny) ir didZiyjy atlieky (baldy) apdorojimo aiksteliy statybos.

4. Numatoma planuojamos iikinés veiklos vieta:

Planuojama tking veikla (toliau — PUV) numatoma vykdyti 7,3 ha ploto teritorijoje, esan¢ioje
12,5729 ha — ploto Zemés sklype (kad. Nr. 5544/0007:37), Klaipédos rajone, Dumpiy kaime, Uosiy
g. 7. Esama Zemés sklypo naudojimo paskirtis — kita, naudojimo biidas — atlieky saugojimo,
risiavimo ir utilizavimo (sgvartynai) teritorijos. Zemés sklypas nuosavybeés teise priklauso Lietuvos
Respublikai ir iSnuomota UAB KRATC pagal 2003-11-03 Valstybinés Zemés sklypo nuomos
sutartj Nr. N 55/2003-185 iki 2095-12-24.

Planuojamas sklypas yra pietvakarinéje Klaipédos r. sav. dalyje, apie 240 m j rytus nuo krasto
kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Siluté-Klaipéda, netoli Dumpiy kaimo, j pietus nuo Klaipédos
miesto nuoteky valymo jrenginiy. Uz 120 m $iaurés ryty kryptimi yra Dumpiy migkas. Klaipédos
miestas yra mazdaug uz 3,3 km j Siaurés vakarus, Ketvergiy gyvenvieté — uz 1,6 km j Siaurés rytus.
Artimiausias gyvenamasis namas yra mazdaug uz 400 m j Siaurés vakarus nuo PUV teritorijos u

"3 £ Atkurtai

1]

i Lietuvai

BUREAUVERITAS, &
Certification =20




2

krasto kelio Nr. 141 Klaipéda-Siluté-Jurbarkas-Kaunas. Dumpiy kaime yra dar viena artimiausia
gyvenama sodyba, esanti uz 725 m j Siaurés vakarus nuo planuojamy aik$teliy uz to paties krasto
kelio. Artimiausia gyvenvieté - Kaspariskiy kaimas, iki pirmo gyvenamo namo yra 770 m i
pietvakarus nuo planuojamos aikstelés.

PUV sklypas Siaurinéje puséje ribojasi su Dumpiy kaimo Uosiy gatve, rytinéje puséje sklypas
ribojasi su pramonés ir sandéliavimo objekty teritorija, pietinéje ir vakarinéje pusése - su Zemes
tkio paskirties sklypais. Pietinéje pus¢je uz 100 m yra Klaipédos regiono sgvartyno teritorija.

Vadovaujantis Klaipédos rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Klaipédos
rajono savivaldybés tarybos 2011-02-24 sprendimu Nr. T11-111, sprendiniais, planuojamas sklypas
yra teritorijoje, kurioje nustatyta pagrindiné naudojimo paskirtis — (K(S)) kitos paskirties Zemés,
ekoinZinerijos (vandenvalos, atlieky tvarkymo) teritorijos.

Vadovaujantis geologijos informacijos sistemos GEOLIS duomenims, PUV teritorijoje néra
eksploatuojamy ar i§Zvalgyty Zemés gelmiy telkiniy i$tekliy (naudingy iskaseny, gélo ir mineralinio
vandens vandenvie¢iy), jskaitant dirvoZemj, taip pat néra geologiniy procesy ir reikiniy (pvz.
erozijos, sufozijos, karsto, nuosliauZy) ar geotopy. Arliausiai PUV teritorijos esantys naudingy
iskaseny telkiniai: 1,79 km j §iaur¢ nuo PUV teritorijos yra Rimky smélio ir Zvyro karjeras, 1,96 km
i pietry¢ius nuo PUV teritorijos yra Kalviy Zvyro karjeras, 1,48 km j pietus nuo PUV teritorijos yra
nebenaudojamas Kalviy II smélio karjeras. Ariausiai nuo PUV teritorijos esanti geriamojo gélo
vandens vandenvieté - Dumpiy nuoteky valyklos vandenvieté Nr. 2662, nutolusi nuo rytinés sklypo
ribos apie 240 metrus. PUV teritorija patenka j vandenvietés apsaugos zonos 3-ios juostos 3b
sektoriy, kuriame pagal LR Vyriausybés 1992 m geguzés 12 d. patvirtintose ,,Specialiyjy Zemés ir
miSko naudojimo salygas®, Ukinés veiklos ribojimai netaikomi. Kita vandenvieté - Ketvergiy gélo
vandens vandenvieté yra uz 2,5 km j rytus nuo PUV teritorijos. Artimiausias geologinis reiskinys
yra apie 8 km j vakarus nuo PUV teritorijos — nuosliauza prie ,,me3kos galvos kopos“, Kursiy
nerijos Slaite prie mariy. Artimiausi geotopai: apie 1,2 km j rytus yra akmuo ,,Baravykas®, apie 3,3
km atstumu yra Serny $altinis ir apie 3,6 km atstumu — Serny akmuo.

Vadovaujantis Saugomy teritorijy kadastro duomenimis, PUV vieta nepatenka j Lietuvos
Respublikos ar Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000 saugomas teritorijas. Artimiausios PUV
vietai Lietuvos Respublikos ir Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000“ saugomos teritorijos
Kalviy karjeras, Minijos upés slénis ir Minijos upé yra nutolusios atitinkamai 1,4 km, 2,8 km ir 2,9
km atstumu ryty kryptimi.

Vadovaujantis Kulttiros vertybiy registro duomenimis, artimiausios nekilnojamosios kultiiros
vertybés - tai apie 1,2 km atstumu j Siaur¢ nutoles Toleikiy kapinynas (kodas 6181); 1,8 km atstumu
1 Siaurés vakarus — Laisty geleZinkelio tiltas (kodas 39435) ir Laisty, Lilidkiy piliakalnis su
gyvenviete (kodas 5174). Kiti nekilnojamieji kultiiros vertybiy objektai nuo PUV nutole daugiau
kaip 2,0 km atstumu.

S. Trumpas planuojamos iikinés veiklos aprasymas:

Planuojamame sklype %iuo metu néra vykdoma jokia veikla. Siuo metu 3lako (peleny)
apdorojimo ir didelio gabarito atlieky (baldy) tvarkymo veikla yra vykdoma Klaipédos regioninio
sgvartyno teritorijoje, apie 300 m atstumu nuo numatomos teritorijos. [rengus naujg $lako (peleny)
ir didZiyjy atlieky (baldy) apdorojimo aiksteles numatomame sklype, veikla bus perkelta j nauja,
labiau pritaikytg tai veiklai vykdyti vieta, nutraukiant jg senoj 0_]6 VletO_]e

PUV jgyvendinimui Zemés sklypa numatoma padalinti j Sias pagrindines funkcines zonas:
priémimo zona, didZiyjy atlieky sandéliavimo ir apdorojimo zong, §lako (peleny) sandéliavimo ir
apdorojimo zona, rekreacijos (Zeldynai) zong.

Priémimo zonoje (apie 0,1 ha) numatoma jrengti svarstykles, personalo pastata (konteinerinio
tipo statinys), skirtg darbuotojy reikméms tenkinti ir personalo automobiliy stovéjimo aikstele.
Atlieky priémimo zona numatoma bendra, kurioje bus nukreiptas atlieky srautas j atitinkamas
aiksteles, teritorijoje numatoma jrengti transporto judéjimo schemas ir nuorodas.
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DidZiyjy atlicky sandéliavimo ir apdorojimo zonoje (aiksteléje) (apie 1,2 ha), bus jrengtos
Sios zonos: neapdoroty didZiyjy atlieky (baldy ir kt.) sandéliavimo atviroje aiksteléje zona; didZiyjy
atlieky apdorojimo mobilia jranga atviroje aikSteléje zona; po didZiyjy atlieky apdorojimo
susidariusiy degiyjy atlieky ir antriniy Zaliavy sandéliavimo atviroje aik$teléje zona; inZinerinés
infrastruktliros statiniy zona (pavirSinio/lietaus nuoteky surinkimo ir valymo jrenginiai,
privaZiavimai, melioracijos statiniai, prieSgaisrinis vandens telkinys).

Slako (peleny) sandéliavimo ir apdorojimo zonoje (aikteléje) (apie 6,0 ha) numatomos $ios
atskiros zonos: neapdoroto §lako (peleny) sandéliavimo atviroje aiksteléje zona; $lako (peleny)
apdorojimo mobilia jranga atviroje aiksteléje zona; atskirty antriniy Zaliavy (juodieji ir spalvoti
metalai) sandéliavimo atviroje aik$teléje zona; tolimesniam naudojimui/perdirbimui netinkamy
nepavojingy atlieky sandéliavimo atviroje aiksteléje zona; apdoroto Slako (peleny) (iSskirto pagal
frakcijas ir sendinimo trukm¢) sendinimo (brandinimo) atviroje aiksteléje zona; stabilizuoto
(sendinto) $lako (peleny) (t.y. gautos mineralinés medZiagos) pagal frakcijas sandéliavimo atviroje
aiksteléje zona; inZinerinés infrastruktiiros statiniy zona (pavirSinio/lietaus nuoteky surinkimo ir
kaupimo rezervuaras, privaziavimai, sklypo vidaus keliai, melioracijos statiniai).

Rekreacijos (Zeldynai) zona (apie 5,3 ha).

Slako (peleny) ir didZiyjy atlieky apdorojimo veiklos bus vykdomos atskirose, konkreéiai
veiklai jrengtose aikStelés. Kiekvienoje aik$teléje numatomi visiskai atskiri ir tarpusavyje
nederinami technologiniai procesai, t.y. kiekvienoje aiksteléje bus tai veiklai reikalinga jranga.

1 didZiyjy atlieky apdorojimo aikstelg bus atveZamos tik nepavojingos atliekos (baldai) (20
03 07). Pristatytos | priémimo zona, $ios atliekos bus pasvertos ir uzregistruotos. Toliau transportas
su atliekomis bus nukreiptas j iSkrovimo ir neapdoroty atlieky sandéliavimo zong, kurioje atlickos
bus sandéliuojamos atviroje aikSteléje iki apdorojimo. Sukaupus apdorojimui pakankamg atlieky
kiekj, bus atveZami mobiliis apdorojimo ir paruosimo tolimesniam naudojimui jrenginiai, kurie bus
sumontuojami didZiyjy atliecky apdorojimo zonoje. Planuojama, kad mobiliis jrenginiai bus
atvezami iki 6 karty per metus ir eksploatuojami apie 1-2 savaites.

Didziyjy atlieky (baldy) apdorojimas (paruoSimas naudoti ir Salinti ) - apims §iuos procesus:
baldy ardymas ir iSmontavimas — bus atlickama mechanizuotai ir rankiniu biidu (pvz. stiklo detaliy
iS¢émimas); iSardyty baldy ruSiavimas — bus atlickama mechanizuotai (pvz. metalus atrenkant
magnetais smulkinimo metu) ir rankiniu (pvz. stiklo iSrinkimas) badu; i8ardyty ir i$rasiuvoty baldy
smulkinimas — bus atliekama mechanizuotu biidu panaudojant mobilig jrangg. Po atlieky (baldy)
apdorojimo susidarys degiosios atlickos (susmulkinti baldai), kurios bus sandéliuojamos atviroje
aikSteléje, t.y. degiyjy atlieky sandéliavimo zonoje iki perdavimo tolimesniam tvarkymui.
Susidariusios degiosios atlieckos bus tiriamos teisés akty numatyta tvarka, kad jvertinti susidariusiy
degiyjy atlieky energetinj potencialg. Taip pat susidarys ir antriniy Zaliavy (metalo ir stiklo
atliekos), kurios bus laikomos atviroje aiksteléje arba konteineriuose atskirai nuo degiyjy atlieky,
antriniy Zaliavy sandéliavimo zonoje, iki perdavimo tolimesniam apdorojimui ir panaudojimui.
Susidariusios atliekos ir antrinés Zaliavos prie§ perdavimg tolimesniam tvarkymui bus sveriamos ir
registruojamos priémimo zonoje.

Didziyjy atlieky apdorojimo procese naudojama pagnndme jranga: frontalinis krautuvas
(atlieky (baldy) iSkrovimui, pakrovimui j apdorojimo ;rengmlus) ratinis ekskavatorius (susmulkinty
atlieky pakrovimui); konteineriai metalui ir stiklui (3,5 m° talpos); smulkintuvas su juodyjy metaly
magnetu ( atlieky (baldy) smulkinimui ir metalo atskyrimui).

Numatomi didZiyjy atlieky apdorojimo pajégumai (srautai) apie 15000 t per metus. Vienu
metu apdorojimo aikSteléje i viso numatoma sandéliuoti apie 5000 t apdoroty ir neapdoroty atlieky.
I8 ju 2500 t sudarys neapdorotos didZiosios atliekos, o 2500 t po apdorojimo susidariusios
degiosios atliekos bei antrinés Zaliavos (stiklas ir metalas).

Siekiant, kad susmulkintos atliekos nepatekty j kitas atlieky tvarkymo zonas, bus islaikomi
formuojamy atlieky kriivy parametrai bei atstumai tarp jy ir kity atlieky tvarkymo zony. DidZiyjy
atlieky (baldy) apdorojimo aikstelé bus apribotas 0,5 m auksio pylimais, jrengtas aik3telés dangos
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drenaZas, pavir§inio vandens surinkimo griovelis, siekiant surinkti pavir§ines/lietaus nuotekas nuo
aikstelés dangos. Visa didZiyjy atlieky (baldy) apdorojimo zona nuo aplinkiniy teritorijy atribojama
melioracijos grioviais. DidZigsias atliekas (baldus) numatoma smulkinti iki stambios frakcijos (150-
300mm), tokiu budy siekiant i§vengti dulkéjimo.

Slako (peleny) apdorojimo aiksteléje numatoma vykdyti nepavojingy dugno peleny (3lako), i3
atlieky deginimo jrenginiy, apdorojima, atskiriant metalo atlieckas, bei paruo$ima tolimesniam
panaudojimui. Nepavojingi dugno pelenai (Slakas) bus priimami visus metus ir laikomi Slako
(peleny) sandéliavimo zonoje, kol bus sukauptas apdorojimui pakankamas $iy atlieky kiekis — apie
60 000 tony, kurj galima apdorot1 per mazdaug 2-3 ménesius. Atvezti §ilti ir drégni pelenai ($lakas)
laikymo aiksteléje vésta, o ant jy pavirSiaus susidaro kieta plévelé, apsauganti nuo dulkéjimo. Esant
itin sausoms oro sglygoms ir susidarius galimybei kilti dulkéms, numatomas §lako (peleny)
pavirSiaus drékinimas. Neapdorotas §lakas (pelenai) bus sandéliuojami viename kaupe iki 10 m
aukscio, suformuojant kaupo Slaitus ne statesnius kaip 1:1,5, tokiu biidu uztikrinant kaupo S$laity
stabilumg. Priimant §laka, bus vykdomos atlieky patikros bei svérimo procediiros. Be to, periodiskai
bus atlickami $lako (peleny) tyrimai (atitikties bandymy atlikimas — $lako (peleny) atlieky
iSplovimo tyrimai). Laikymui ir apdorojimui §lakas (pelenai) priimamos tik vadovaujantis LR
aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 25 d. jsakymu Nr. D1-805 patvirtintais ,,Atlieky deginimo
jrenginivose ir bendro atlieky deginimo jrenginiuose susidariusiy peleny ir §lako tvarkymo
reikalavimais®. Be to, atlieky tiekéjas taip pat periodiskai privalés atlikti $lako (peleny) iSplovimo
tyrimus ir pateikti jy rezultatus.

Neapdoroto §lako (peleny) sandéliavimui iki apdorojimo skiriamas apie 10250 m? teritorijos
plotas. Aiksteléje vienu metu numatoma sandéliuoti apie 60000 t, o metinis neapdoroto $lako
(peleny) kiekis — 90000 t.

Sukaupus apdorojimui pakankama atlieky kiekj, bus atveZami mobilus apdorojimo ir
paruoSimo tolimesniam naudojimui jrenginiai, kurie bus sumontuojami $lako (peleny) apdorojimo
zonoje. Planuojama, kad mobiliis jrenginiai bus atveZami 1 karta per metus ir bus eksploatuojami
apie 2-3 ménesius. Prie§ paduodant atliekas j mobily apdorojimo jrenginj, pirmiausiai atskiriamos
apdorojimui jrenginyje netinkamos atliekos (akmenys, nesudegusios atliekos) (19 12 12) ir metalai
(19 12 02 ir/arba 19 12 03) (>100 mm frakcija sudaro 1-15 proc. nuo neapdoroty peleny (Slako)
kiekio). Tuomet $lakas (pelenai) kraunami j padavimo bunkerj, i§ kurio paduodami j smulkintuva,
kuriame medZiaga susmulkinama iki <40 mm dydZio daleliy, o magneto pagalba atskiriami juodieji
metalai (19 12 02). Véliau susmulkinta medZiaga paduodama i sijotuvus su juodyjy metaly
magnetais ir/ar spalvotyjy metaly separatoriais. Technologinés linijos sudétis - magnety,
separatoriy, sijotuvy ar kity jrenginiy skai¢ius ir tipas - priklausys nuo norimo gauti produkto
savybiy.

MechaniSkai apdorojus $lakg (pelenus), gauta mineraliné medZiaga kraunama j kaupus, prie jy
jrengiamos informacinés lentelés, kuriose nurodoma gautos mineralinés medZiagos frakcija,
sendinimo laiko pradZia, taip pat jregistruojama $lako apdorojimo Zurnale. Mineraliné medZiaga
tokiuose kaupiuose sendinama ne trumpiau kaip 3 ménesius nuo kaupo supylimo. Slako (peleny)
apdorojimo aikSteléje numatoma atskira mineralinés medZiagos brandinimo zona. Pragjus 3
ménesiy sendinimo periodui, atitinkamais tyrimais bus nustatytomi cheminiy medziagy rodikliai.
Slako (peleny) sendinimui numatomas apie 9850 m’ teritorijos plotas, kuriame vienu metu bus
sendinama iki 60000 t apdoroto $lako (peleny). Slako (peleny) sendinimo zonoje $laka numatoma
laikyti kaupuose iki 10 m aukscio, tarp kaupy iSlaikant ne maZesnij kaip 1 m atstuma, o kaupy $laitai
suformuoti ne statesni kaip 1:1,2. Tarp suformuoty kaupy ir aikstelés grioveliy numatoma islaikyti
ne mazesnj kaip 3 metry atstuma.

Technologinio proceso metu gauta mineraliné medZiaga (apdorotas $lakas (pelenai)), juodujy
metaly ir spalvotyjy metaly atlickos bus laikomos atskirose kriivose ar konteineriuose iki jy
panaudojimo arba perdavimo tolimesniems atlieky tvarkytOJ ams.

Slakui (pelenams)) apdoroti bus naudojama $i pagrindiné jranga: frontalinis krautuvas (atlieky
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iSkrovimui, pakrovimui | apdorojimo jrenginius); ratinis ekskavatorius (apdoroty atlieky,
mineralinés medZiagos pakrovimui); konteineriai metalui (3,5 m® talpos); smulkintuvas (atlieky
(8lako (peleny)) smulkinimui); juodojo ir spalvotojo metalo separatorius; kabina rankiniam metalo
rusiavimui; sijotuvas (gautos mineralinés medZiagos frakcionavimui).

Numatomi $lako (peleny) apdorojimo pajégumai (srautai) apie 90000 t per metus. Visa Slako
(peleny) apdorojimo aikstelé bus apribota pavirSiniy nuoteky surinkimo grioveliais ir 0,5 m auks¢io
pylimais. Tarp suformuoty kaupy ir pavir§iniy nuoteky surinkimo grioveliy numatoma islaikyti 3 m
atstuma, tokiu biuidu sudarant galimybe privaZiuoti ir priZzitréti tiek apsauginius pylimus tiek ir
pavir$iniy nuoteky griovelius. Visa teritorija nuo aplinkiniy teritorijy bus apribota melioracijos
grioviais.

PUV metu, siekiant sumaZinti neapdoroty peleny (Slako) dulkéjima apdorojimo metu,
numatomas pavir§inio/lietaus vandens, surenkamo nuo S$lako (peleny) apdorojimo aikstelés,
panaudojimas $iy atlieky drékinimui. Si priemoné bus taikoma tais atvejais, kai maiSant senus
sausus pelenus (8lakg) su naujai atveZamais drégnais pelenais (§laku) nebus galima pasiekti
reikiamo atlieky drégnumo (15-19 proc.), kad jie nedulkéty. Vandens poreikis sudarys apie 150-
190 Vm® per diena. Slakas (pelenai) bus laistomi prie§ kraunant atliekas 1 perdirbimo jrenginj.
Numatoma per metus sunaudoti apie 7500-9500 m’® pavir§inio/lietaus vandens, sukaupto
izoliuotame rezervuare. PavirSinis/lietaus vanduo bus surenkamas nuo $lako (peleny) apdorojimo
aikstelés (apie 3,6 ha) ir kaupiamas HDPE plévele izoliuotame rezervuare. Izoliuotame rezervuare
sukaupto pavirSinio/lietaus vandens pilnai pakaks $lako (peleny) drékinimui. Perteklinis vanduo, jei
toks susidarys, i§ izoliuoto vandens rezervuaro bus i§vezamas j netoliese esancio buitiniy atlieky
sgvartyno filtrato kaupimo rezervuarg ir valymo jrenginius.

PavirSinés nuotekos, susidariusios nuo kieta danga padengtos didZiyjy atlieky apdorojimo
aikstelés ir priémimo zonos bus surenkamos ir nukreipiamos j pavir§inio vandens valymo jrenginius
— naftos produkty/purvo gaudykle. I§valytos nuotekos, bus isleidZziamos j melioracijos griovi.

PUV metu galimi imetimai j aplinkos org vykdant technologinius atlieky tvarkymo procesus:
peleny (3lako) smulkinima ir sijojima, peleny laikyma bei veikiant dyzeliniam generatoriui. Atlikus
planuojamos ikinés veiklos iSmetamy aplinkos oro terSaly sklaidos matematinj modeliavima,
nustatyta, kad nei vieno terSalo atveju ribines vertés néra vir§ijamos jvertinus ir esama fonine tar$a.
Ter3aly didZiausios koncentracijos apskai¢iuotos PUV teritorijos ribose, uZ teritorijos riby aplinkos
oro tar§a bus jtakojama minimaliai.

Planuojamos tikinés veiklos triuk§mo sklaidos skaidiavimuose vertinti triuk§mo $altiniai:
sunkiasvoris transportas, atveZantis atliekas bei lengvieji darbuotojy automobiliai; technika, dirbanti
aikStelese: krautuvas ir ekskavatorius; peleny (3lako) apdorojimo jrenginys bei transporteris,
tiekiantis atliekas j jrenginj; apdorojimo jrenginys (smulkintuvas). Su PUV susijusio triuk§mo lygio
skai¢iavimo rezultatai parode, kad ties PUV teritorijos ribomis triuk§mo lygis né¢ vienu paros
periodu nevirSys didziausiy leidZiamy triuk§mo ribiniy dydZiy, reglamentuojamy iikinés veiklos
objektams pagal HN 33:2011 , Triuk§mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés
paskirties pastatuose bei jy aplinkoje”.

5'.Planucojamos iikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000%
teritorijoms reik§mingumas.

Atsizvelgiant j planuojamos tikinés veiklos vietos padétj Europos ekologinio tinklo ,Natura
2000 teritorijy atZvilgiu, planuojamos tukinés veiklos poveikio reik§mingumo ,Natura 2000
teritorijoms nustatymas netikslingas.

6. Pastabos, pasiiilymai:

6.1. Uking veikla bus galima vykdyti gavus reikalingus aplinkos apsaugos leidimus.

6.2. Vykdomos veiklos metu paaiskéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uZ
informacijoje Poveikio aplinkai vertinimo atrankos i$vadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus
rodiklius, veiklos vykdytojas privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai maZinané&ias
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priemones arba maZinti veiklos apimtis/nutraukti veikla.
6.3. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalés laikytis visy aktualiy veiklg reglamentuojanéiy
teisés akty reikalavimy, keiiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant atrankos iSvada:

7.1. Vadovaujantis Klaipédos rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano, patvirtinto
Klaipédos rajono savivaldybés tarybos 2011-02-24 sprendimu Nr. T11-111, sprendiniais,
planuojamas sklypas patenka ] teritorija, kurioje nustatyta pagrindiné naudojimo paskirtis - kitos
paskirties Zemé, ekoinZinerijos (vandenvalos, atlieky tvarkymo) teritorijos. Planuojama tikiné veikla
atitinka Bendrojo plano sprendinius.

7.2. Planuojama teritorija j saugomas ir Europos ekologinio tinklo ,.Natura 2000* teritorijas
nepatenka. Joje néra registruoty istoring bei architektliring verte turinéiy nekilnojamy kulttiros
paveldo objekty.

7.3. PavirSinés nuotekos, susidariusios ant kieta danga padengtos didZiyjy atlieky apdorojimo
aikStelés ir priémimo zonos bus surenkamos ir nukreipiamos j pavirSinio vandens valymo
irenginius. I3valytos nuotekos bus i§leidZiamos j melioracijos griovj. Pavirsinis vanduo, surenkamas nuo
Slako (peleny) apdorojimo aikStelés, bus panaudojimas $iy atlieky drékinimui, dulkéjimui
sumazinti. Perteklinis vanduo, jei toks susidarys, bus i§veZamas j netoliese esan¢io buitiniy atlieky
sgvartyno filtrato kaupimo rezervuarg ir valymo jrenginius.

7.4. Atlikus planuojamos tkinés veiklos iSmetamy aplinkos oro terSaly sklaidos matematinj
modeliavimg, nustatyta, kad nei vieno terSalo atveju ribinés vertés néra virSijamos jvertinus ir
esamg foning tar$g.

7.5. Atlikus triukSmo lygio skaiCiavimus, nustatyta, kad ties PUV teritorijos ribomis triuk§mo
lygis né vienu paros periodu nevirSys didZiausiy leidZiamy triukSmo ribiniy dydZiy,
reglamentuojamy dkinés veiklos objektams pagal HN 33:2011 ,TriukSmo ribiniai dydZiai
gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje*.

7.6. Slako (peleny) apdorojimo veikla bus vykdoma, vadovaujantis Atlieky deginimo ir
bendro atlieky deginimo jrenginiuose susidariusiy peleny ir $lako tvarkymo reikalavimais,
patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 25 jsakymu Nr. D1-805
~Del atlieky deginimo ir bendro atlieky deginimo jrenginiuose susidariusiy peleny ir §lako
tvarkymo reikalavimy patvirtinimo®.

7.7. Irengus naujas Slako (peleny) ir didziyjy atlieky (baldy) apdorojimo aiksteles, $iuo metu
Klaipedos regioniniame atlieky savartyne vykdoma 3iy atliecky apdorojimo veikla bus perkelta 1
naujg, labiau pritaikyta tai veiklai vykdyti vieta, nutraukiant ja senojoje vietoje. Bendra apkrova ir
tarSa analizuojamoje vietovéje nesikeis, tik persislinks apie 300 m Siaurés kryptimi nuo dabartinés
vykdomos veiklos teritorijos.

7.8. PUV padés jvykdyti Valstybiniame atlieky tvarkymo 2014-2020 mety plane nustatytas
komunaliniy atlieky tvarkymo uZduotis, tikslus ir uzdavinius. Bus jgyvendinti Strateginiai atlieky
tvarkymo tikslai ir uZdaviniai, tokie kaip: maZinti savartynuose 3alinamy atlieky kieki, plétojant
racionaly atlieky medZiaginiy ir energiniy istekliy panaudojima; skatinti produkty, pagaminty i
atlieky, rinkas; skatinti perdirbti ar naudoti atliekas, taikant ekonomines priemones ir kt. Pailgés
Klaipedos regioninio sgvartyno gyvavimo laikas, nes $iuo metu $alinami dugno pelenai ir §lakas
sudaro 2/3 savartyne $alinamy atlieky kiekio.

8. Priimta atrankos i§vada:

Atsizvelgiant j iSdéstytus motyvus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ukinés
veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, priimama atrankos i§vada: pagal
UAB ,Kavesta“ atrankos i§vadai pateiktg informacija UAB ,,Klaipédos regiono atlieky tvarkymo
centras® planuojamai tkinei veiklai — $lako (peleny) ir didziujy atlieky (baldy) apdorojimo aikteliy
statybai, Uosiy g. 7, Dumpiy k., Klaipédos r., — poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Si atrankos iSvada dél poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos i§vados vie$o
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paskelbimo dienos. UZsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo rengéjas turi ra$tu informuoti
atsakingg institucija apie praneSimo paskelbimg visuomenei Visuomenés informavimo ir
dalyvavimo planuojamos fikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprase
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 ,,Dél
visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
procese tvarkos aprado patvirtinimo* nurodytose visuomenés informavimo priemonése.

Sis sprendimas gali biiti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nustatyta tvarka arba skundZiamas Vilniaus apygardos
administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, LT-01102 Vilnius) per vienag ménesj nuo jo gavimo
dienos Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus jgaliota Poveikio aplinkai vertinimo ! . -
departamento direktorée w % Justina Cerniené

Daiva Plokstiené, tel. 8 46 466456, el. p.: daiva.plokstiene@aaa.am.lt




