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ATRANKOS ISVADA
dél planuojamos iikinés veiklos — krantiniy Nr. 64, 65, 65A Pilies g. 8, Klaipédoje, rekonstravimo ir
akvatorijos prie krantiniy gilinimo — poveikio aplinkai vertinimo

1. Informacijos pateikéjas:

V3l ,,Pajuirio tyrimy ir planavimo institutas, Vilhelmo Berbomo g. 10, 206 kab., LT-92221 Klaipéda, tel.: 8
46 398835, el. p.: feliksas.anusauskas@corpi.lt, kontaktinis asmuo — Feliksas Anusauskas.

2. Planuojamos tikinés veiklos uzsakovas:

VI Klaipédos valstybinio jiiry uosto direkcija, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipéda, tel.: 8 46 499628, el. p.:
info@port.lt, kontaktinis asmuo — Vida Cepuliené.

3. Planuojamos tkinés veiklos pavadinimas:

Krantiniy Nr. 64, 65, 65A Pilies g. 8, Klaipédoje, rekonstravimas ir akvatorijos prie krantiniy gilinimas.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo (Zin.,
2005, Nr. 84-3105; 2008, Nr. 81-3167; 2010, Nr. 54-2647; 2011, Nr. 77-3720; 2013, Nr. 64-3177, Nr. 76-
3835) 2 priedo, 10.10 p., jiry uosty akvatorijy ir jplaukos kanaly gilinimas, atliekama atranka dél poveikio
aplinkai vertinimo.

4. Numatoma planuojamos ikinés veiklos vieta:

Planuojamos tikinés veiklos (toliau — PUV) vieta yra Klaipédos apskrityje, Klaipédos miesto savivaldybeés
teritorijoje, Pilies g. 8. Visa planuojamos ikinés veiklos teritorija (uosto Zemé ir uosto akvatorija) yra
valstybés nuosavybéje, patikéjimo teise suteiktoje naudotis Valstybés jmonei Klaipédos valstybinio jiiry
uosto direkcijai. Krantinés Nr. 64, 65 ir 65A yra iSnuomotos AB ,,Baltijos laivy statykla“. Vadovaujantis
Klaipédos miesto bendruoju planu PUV teritorija yra kitos paskirties Zeméje, kurios naudojimo biidas
inzinerinés infrastruktiros teritorija, skirta visy raiy transporto ir péséiyjy judéjimui, inZineriniy statiniy
statybai bei inZineriniy tinkly vystymui. Uosto Zemé skirta juiros uostui — krantiniy, privaziavimo keliy ir
pokraniniy keliy statybai, taip pat kroviniy saugojimo, perkrovimo jrenginiams, kroviniy ir keleiviy
terminalams statyti. PUV teritorija nepatenka j saugomy ar ekologinio tinklo ,,;Natura 2000 teritorijy ribas.
Artimiausios planuojamai tkinei veiklai saugomos teritorijos yra: Kur§iy nerijos nacionalinis parkas —
»Natura 2000“, PAST (atstumas — 131 m); Kur8iy Nerija — ,,Natura 2000*, BAST (atstumas — 131 m); Kursiy
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nerijos nacionalinio parko Hageno gibrio geomorfologinis draustinis (atstumas 402 m). PUV teritorija
besiriboja su dviejy jregistruoty kultliros paveldo objekty (Klaipédos senamiestis, Nr. 16075; Klaipédos
celiuliozés fabriko pastaty kompleksas, Nr. 23210) apsaugos zonomis. Kitos nekilnojamos saugomos
vertybés nutole daugiau kaip 200 m. Artimiausios gyvenamos teritorijos yra uz 353-507 m.

5. Trumpas planuojamos iikinés veiklos aprasymas:

PUV tikslas uztikrinti doko Nr. 408 stovéjima ir darbg prie krantiniy Nr. 65 ir 65A ir laivy $vartavimo
galimybe prie krantinés Nr. 64. Krantiniy rekonstravimo darbus planuojama atlikti trimis etapais.

I etapas. Atlickami paruoSiamieji darbai: iSmontuojamos visos komunikacijos, konstrukeijos ir statiniai,
esantys darby zonoje. I8ardomas krantinés Nr. 65 (136,6 m) ir krantinés Nr. 65A (91,42 m) antstatas. Ardymo
darbai apims metalo konstrukcijy, armatiiros pjovima, gel’betonio ardyma, krano bégiy ardymg ir kt.
Ardymo darby metu susidares statybinis lauzas iSvezamas perdirbimui. Vykdant Zemés darbus (darby zonoje)
nukasamas gruntas po esama danga (apie 2150 m’) ir i§veZamas j saugojimo aik3tele arba sgvartyna. Taip pat
planuojama iSkasti 142 m ilgio tran3éja fasadinés sienos sukalimo vietoje ir atraminés sienos jrengimo
vietose krantinéje Nr. 65. Baigus paruo$iamuosius darbus bus atlieckami poliy pagrindo jrengimo darbai:
fasadinés sienos jrengimas i3 plieniniy kombinuoty profiliy, plieniniy jlaidy jrengimas, injekciniy inkariniy
templiy montavimas. Vir$ naujai jrengtos fasadinés sienos montuojamas gel¥betoninis anstatas. Sutvarkoma
krantiniy jranga (laivy Svartavimo stulpai, atmuSos, doko atramos, kt.). Krantinés Nr. 65 ir Nr. 65A ruoZe
projektuojama betoniniy trinkeliy danga.

Il etapas. Atlieckami dangy, dalies bégiy ir esamy pamaty bei jrangos stapelingje aikiteléje imontavimo
darbai. ISmontuota jranga, statybinis lauzas i$vezami | sgvartyna, perdirbimui arba sandéliuojami
operatoriaus ar statytojo nurodytoje vietoje. Povandeniniy inkary ir pladury ardymo darbai po vandeniu
atliekami pasitelkus narus ir plaukiojantj krana. Atraminiy pamaty ir akmeny pakloto po vandeniu ardymo
darbai vykdomi ekskavatoriumi, pakraunant  plaukiojanéig technika ir nuplukdant j kranta sandéliavimui.

I etapas. Vykdomi likusios krantinés Nr. 65 dalies ir krantinés Nr. 64 rekonstravimo (esamy konstrukcijy
ardymas, fasadinés jlaidinés sienos jrengimas, antstato jrengimas) ir akvatorijos gilinimo darbai.

Akvatorijos prie krantiniy Nr. 64, 65 ir 65A gilinimo darbai bus pradéti pasibaigus pirmajam darby etapui.
Dugno gilinimo darbai bus vykdomi sekanciais etapais: I etapas — grunto kasimas i§montuojamy elementy po
vandeniu vietose iki -14,0 m ir krantinés Nr. 65 ruozo nukasimas iki -10,0 m altitudes (apie 75 000 m’
grunto); II etapas — 20 m plo€io ruoZo nuo krantiniy Nr. 64, 65 ir 65A kardono linijos gilinimas (apie 222
600 m* grunto); Il etapas — dugno gilinimo darbai prie krantiniy Nr. 65 ir 65A iki -14,5 m., doko duobeé iki
-15,0 m. altitudes (apie 86 500 m®); IV etapas — dugno gilinimo darbai prie likusios krantiniy Nr. 64 ir 65
dalies iki -10,0 m altitudés (77 000 m*). Gilinimo darby metu i§ viso planuojama iskasti apie 460 000 m®
dugno nuoseédy. Akvatorijos prie krantiniy Nr. 64 ir 65 gilinimas bus vykdomas iki uosto laivybos kanalo
gilinimo ir platinimo ribos. Gilinimo darbams bus naudojama technika, skirta gruntui i$kasti bei transportuoti
I gramzdinimo vieta. Planuojama naudoti standartiSkai uosto gilinimo darbuose naudojama technika —
vienkaus¢ Zemkasé, 2 gruntoveZiai, vilkikas, plaukiojantis kranas, daugiafunkcinis pontonas. Krantiniy
rekonstrukcijos (esamo antstato ardymo) metu susidarys statybinés ir griovimo atliekos: betonas ir metalai —
gelezis ir plienas. Uosto akvatorijos ties krantinémis Nr. 64, 65 ir 65A atliekami gilinimo darbai apims
valyma ir kapitalinj gilinima.

5'. Planuojamos ukinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000% teritorijoms
reik§mingumas.

Atsizvelgiant | planuojamos tkinés veiklos vietos padétj Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000 teritorijy
atzvilgiu, planuojamos wkinés veiklos poveikio reikSmingumo ,Natura 2000“ teritorijoms nustatymas
netikslingas.

6. Pastabos, pasiilymai:

6.1. Vadovautis grunto kasimo jiiry ir jiry uosty akvatorijose bei i¥kasty grunty tvarkymo taisyklémis LAND
46A-2002 (Zin., 2002, Nr. 27-976; TAR, 2015-06-02, 2015-08627) (toliau — LAND 46A-2002);

6.2. Atliekant rekonstrukcijos darbus vykdyti Specialiyjy Zemés ir migko naudojimo salygy patvirtinty
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1992-05-12 nutarimu Nr.343 ,,Dél specialiyjy Zemes ir misko naudojimo
salygy patvirtinimo* (Zin., 1992, Nr. 22-652; 2012, Nr. 110-5578) nustatytus reikalavimus;

6.3. Vykdomos veiklos metu paaiskéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz informacijoje poveikio
aplinkai vertinimo atrankos i§vadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas
privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai maZinan¢ias priemones arba mazinti veiklos
apimtis/nutraukti veikla;

Dokumento paieskos nuoroda: C:\Users\PC1\Documents\AAA Dokumentai\PAV atrankos\PTP| Krantiniu Nr.64 65 65A rekonstrukcija.odt
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6.4. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalés laikytis visy aktualiy veiklg reglamentuojangiy teisés akty
reikalavimy, keiGiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius;

6.5. Dél galimo poveikio Zmoniy sveikatai, krantiniy rekonstrukcijos darbai, ypa¢ susije su poliakalés
naudojimu, turi buti atliekami tik dienos metu;

6.6. UZsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengejas, gaves atrankos isvada, per 10 darbo
dieny, apie atrankos i§vada turi pranedti visuomenei Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos
tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprade (Zin., 2005, Nr. 93-3472; TAR, 2015-06-
25, 2015-10145) nustatyta tvarka. UZsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas turi rastu
nedelsiant informuoti atsakinga institucija apie pranesimy paskelbima minétame tvarkos apraSe nurodytose
visuomenés informavimo priemonése, kartu pridedant laikras¢iy, kuriuose skelbtas praneSimas, kopijas ir
pranesimo, skelbto savivaldybés (seniiinijos) lentoje, kopija su savivaldybes (senitinijos) informacine Zyma
apie paskelbimg.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant atrankos iSvada:

7.1. Planuojamos iikinés veiklos teritorija nepatenka j Natura 2000 teritorijas, numatyti darbai nepazeis
saugomy teritorijy reglamento, nesalygos vertingy ar rety risiy buveiniy (ekosistemy) iSnykimo ar
pazeidimo.

7.2. Planuojamos tikinés veiklos vietoje analogigka iikiné veikla jau vykdoma.

7.3. Krantiniy rekonstrukcija ir akvatorijos idgilinimas leis saugiau $vartuotis dideliems laivams ir sumaZins
ekstremaliy jvykiy (laivy susidiirimo, uzplaukimo ant seklumos) rizika.

7.4. Rekonstravus krantines Nr. 64, 65 ir 65A bus sudaryta galimybé jrengti doko vietg, kurioje bus
remontuojami laivai. Akvatorijos prie krantiniy i3gilinimas leis prie krantiniy priplaukti ir $vartuotis didesnés
grimzlés laivams

8. Priimta atrankos iSvada:

Atsizvelgiant | iSdéstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, priimama atrankos i§vada: pagal V3] ,Pajirio
tyrimy ir planavimo institutas atrankos i¥vadai pateikta informacija, VI Klaipédos valstybinio jiiry uosto
direkcijos planuojamai @ikinei veiklai — Krantiniy Nr. 64, 65, 65A Pilies g. 8, Klaipédoje, rekonstrukcijai ir
akvatorijos prie krantiniy gilinimui — poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Si atrankos i§vada galioja 3 metus nuo jos viedo paskelbimo dienos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos
planuojamos kinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 9 dalies nuostatomis,
suinteresuota visuomené per 20 darbo dieny nuo atrankos ivados paskelbimo dienos turi teise teikti
atsakingai institucijai, $iuo atveju Aplinkos apsaugos agentiirai, pasiiilymus persvarstyti atrankos i$vada, kiti
poveikio aplinkai proceso dalyviai: planuojamos tikinés veiklos organizatorius, poveikio aplinkai vertinimo
dokumenty renggjas ir poveikio aplinkai vertinimo subjektai per 10 darbo dieny nuo atrankos i$vados
gavimo dienos turi teise pateikti atsakingai institucijai motyvuota pradyma persvarstyti atrankos iSvada.

TarSos prevencijos ir leidimy departamento

Klaipédos skyriaus vedéjas Mindaugas Vaisvila

Mindaugas Vaidvila, 8 46 466466, el. p.: mindaugas.vaisvila@aaa.am.It
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