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4 TEKSTINIS PRIEDAS. NAUDOJAMU MEDZIAGY SAUGOS DUOMENUY LAPAI
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UAB "BRENNTAG LIETUVA"

Palemono g. 171 D, LT-52107 Kaunas B R EN NTAG &

tel (8-37) 473777, fax (8-37) 473778 ny
Citrinos riaigstis (Kinija) E330

dimas: I Spausdinimo data: 04.10.2010
Kortelés paruosimo data:
Atnaujinimo data: 03.10.2010

MEDZIAGOS SAUGOS DUOMENU LAPAS

1. Medziagos/preparato identifikavimas. Gamintojo, importuotojo arba platintojo identifikavimas.
1.1. Medziagos/preparato identifikavimas.
Prekybinis pavadinimas: Citrinos rigstis (Kinija) E330
INCI pavadinimas:
Kiti pavadinimai:  Citriny rligstis

Cheminé formulé: H
HOOC-CH2-C|)-CH2—COOH
COOH
1.2. Paskirtis.

Maisto pramoné, buitiné chemija
1.3. Platintojo identifikavimas.

Imonés pavadinimas ir adresas: UAB "BRENNTAG LIETUVA", Palemono g. 171 D, LT-52107 Kaunas
Im. kodas: 141581460

Telefono numeris: (8-37) 473777

Fakso numeris: (8-37) 473778

.4. Apsinuodijimu kontrolés ir informacijos biuras visg para:+370 5 2 36 20 52;+370 687 53378.

1.5. Asmuo, atsakingas uz saugos duomeny lapo paruosima: info@brenntag.It

2. Galimi pavojai:
Pavojus sveikatai:
Cheminé medziaga yra dirginanti, ji dirgina akis.
Pavojingos savybés:
Terminio irimo metu (>170 C) i8siskiria dirginandios dujos.
Pavojus aplinkai:
Nezinoma
3. Sudeétis ir informacija apie komponentus:
Citrinu rugstis >99,5% (Xi, R36)

CAS numeris: 77-92-9
Indekso numeris: nesusije
EB (EINECS) numeris: 201-069-1

4. Pirmoji pagalba:
Ikvépus:
Cheminei medziagai labai dulkant, uztikrinti gryno oro patekimg. Jeigu nukentgjusiajam tvanku, kvalifikuotas medicinos personalas turi jam
duoti deguonies.

Patekus ant odos:

Cheminei medziagai patekus ant odos, kruopsgiai ja nuplauti vandeniu su muilu. Jeigu sudirginimas nesiliauja, kreiptis j gydytoja.

Patekus j akis:

Cheminei medzZiagai patekus | akis, skalauti jas dideliu kiekiu vandens 15 minuciy. Kreiptis | gydytoja.

Prarijus:

Prarijus, ducti gerti didelj kiekj vandens arba pieno, neskatinti vémimo. Jeigu reikia, kreiptis | gydytoja.
5. Priesgaisrinés priemonés:

Specialls pavojai:

Citriny rigstis néra degi cheminé medziaga. Gaisro metu gali susidaryti anglies oksidai.

Gaisro gesinimo priemonés:

Gaisrui, kuriame kyla pavojus uZsidegti cheminei medziagai, gesinti naudoti priemones, tinkangias degangioms medZiagoms.

Kita informacija:

Néra

Speciali apsaugos jranga, skirta gaisrininkams:

Kvépavimo taky apsaugos priemonés, pilna apsauginé apranga.

Minimali uzsiliepsnojimo energija:

Elektros laidumas:
6. Avarijy likvidavimo priemonés:

Asmens atsargumo priemonés: apsauginés pirstinés

gerai priglude apsauginiai akiniai
Veiksmai medziagai iStekéjus arba iSbyréjus:
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18pilta cheming medziaga surinkti | konteinerj, uzterstg pavirsiy nuplauti vandeniu.
7. Medziagos/preparato naudojimas ir sandéliavimas:
Sandéliavimas:
Cheminé medziaga yra higroskopika. Laikyti sandariose, uzdarytose pakuotése, sausoje ir $altoje patalpoje, atokiau nuo stipriy baziy ir
oksidatoriy. Saugoti nuo drégmés.
Medziagos ar preparato naudojimas:
Vengti cheminés medziagos dulkéjimo. Vengti kontakto su oda ir akimis.
8. Poveikio prevencija / asmens apsauga:
Kvépavimo taky apsauga:
kvépavimo taky apsauga
Akiy apsauga:
apsauginiai akiniai
Ranky apsauga:
Guminés apsauginés pirstinés
Techninés apsaugos priemonés:
patalpy védinimas
Kita apsaugos jranga:
apsauginiai drabuziai
Pavojaus kontrolé:
IPRD, TPRD - nenustatyta

9. Fizinés ir cheminés savyhés:
Bendrosios savybés: Balti, kristaliniai, bekvapiai milteliai

Uzsidegimo temperattira, [T] Savaiminio uZsidegimo temperatara, [T] Aukstutiné sprogimo riba, [% V/V] Zemutiné sprogimo riba, [% V/V]
nesusije 345 nesusije nesusije
Tankis [kg/m3], esant 20T temperat Grai Molekuliné mase Fiziné bakle prie 20 C temperat Gros
1665 néra duomeny kietasis kiinas
Virimo temperatlra, [T] Tirpimo temperat ara, [T} Klampumas [mPa s], esant 20 C temperat drai
nesusije 153 netaikoma
Tirpumas kituose tirpikliuose Tirpumas vandenyje Gary tankis lyginant su oru
etanolis 38,3% (m/m), esant 250 C temperatiirai 61,8%, esant 25T temperat Grai nesusije
Skilimo koeficientas [oktanas/vanduo] Sviesos liZzimo koeficientas pH
néra duomeny nesusije 1,80 ( 5% tirpale 25 T temperat {iroje)
Irimo temperatiira, C
. 170

10. Stabilumas ir reaktingumas:
Stabilumas:
Normaliomis sglygomis cheminé medziaga yra stabili.
Vengtinos salygos ir medziagos:
Stiprios bazeés, stipriis oksidatoriai.
Pavojingi skilimo produktai:
Terminio irimo metu susidaro dirginan€ios dujos.
11. Toksikologiné informacija:

Labai toksigka (prarijus): LD50 11700 mg/kg (ziurke)
Labai toksiska (susilietus su oda) : LD50 885 mg/kg (ziurké)
Labai toksigka {prarijus). LD50 5040 mg/kg (pelé)
Labai toksiska (susilietus su oda): LD50 961 mg/kg (pele)
Vietinis poveikis: dirgina akis ir odg
Leétinis toksiskumas: néra duomeny

12. Ekologiné informagcija:

Biologiskai lengvai skylanti cheminé medziaga: > 98 % po 2 dieny (metodas pagal OECD 302B)
Cheminis deguonies poreikis (COD): = 728 mg O2/g

Biologinis deguonies poreikis per 5 dienas (BOD5) = 526 mg O2/g

Ekotoksiskumas: toksiSkumas Zuvims (LC50/96 h/ auksiné Zuvelé) = 440 - 706 mg/l

13. Atlieky tvarkymas:
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Atliekas tvarkyti pagal galiojancias 'Atlieky tvarkymo taisykles'

14.Informacija apie gabenima:
Krovinio pavadinimas:  Citrinos rligtis (Kinija) E330
Pavojingumo klasé pagal RID/ADR: klasé nesusije, klasifikacinis kodas nesusije
Pakavimo grupé: be apribojimy,

JT numeris: -
Pavojaus identifikacinis numeris: -
Pavojaus zenklas: neliedia

Pakavimo instrukcija:  nesusije
Bendras jpakavimas: nesusije
Tunelio apribojimo kodas:

Kita informacija:

. Informacija apie reglamentavima

Teisés norminiai aktai, reglamentuojantys cheminés medziagos, preparato klasifikacija, Zenklinimg, naudojimo ribojima, darbuotojy saugos ir
sveikatos reikalavimus, ribines vertes darbo aplinkoje, atlieky tvarkyma ir kt.;

- Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamenta (EB) Nr.1907/2006 (REACH)

- Pagal galiojancig "Pavojingy cheminiy medziagy ir preparaty klasifikavimo ir Zenklinimo tvarkg”";

- Pagal galiojangig "Saugos duomeny lapo reikalavimy ir jo pateikimo profesionaliems naudotojams tvarka”;

- Pagal higienos norma HN 23:2007 "Kenksmingy cheminiy medZiagy koncentracijy ribinés vertés darbo aplinkos ore. Bendrigji reikalavimai”;
- Pagal galiojangius "Darbuotojy apsaugos nuo cheminiy veiksniy darbe nuostatus™;

- Pagal galiojanéias "Bendrosios pavojingy cheminiy medziagy ir preparaty sandéliavimo taisykles";

- Pagal galiojantj "Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatyma”;

- Pagal galiojant] "Lietuvos Respublikos pakuogiy ir pakuoéiy atlieky tvarkymo jstatyma”;

- Pagal galicjangias "Lietuvos Respublikos parduodamuy daikty (prekiy) Zenklinimo ir kainy nurodymo taisykles”.

- Pagal galiojant] "Duomeny, ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, imprtuojamas, platinamas, eksportuojamas ir
profesionaliai naudojamas chemines medziagas ir preparatus, ju savybes, galimg poveikj Zzmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo,
kaupimo bei tolimesnio pasiskirstymo tvarkos apradg”.

EB Zenklinimas: 201-069-1 Sudeétis: citriny ragstis
S 26 - Patekus j akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis | gydytojg
R 36 - Dirgina akis

Xi

X

Dirginant!

16. Kita informacija:

i informacija yra parengta remiantis esamu Ziniy lygiu ir ji yra susijusi su tokios bisenos chemine medziaga, kokios ta medziaga yra
naudojama. Duomenys apie §ig chemine medZiaga buvo pateikti siekiant atsiZvelgti | saugos reikalavimus, o ne uztikrinti ypatingas cheminés
medziagos savybes.Tuo atveju, kai gamintojas nekontroliuoja cheminés medziagos naudojimo sglygy, atsakomybe uz saugy chemines
medziagos naudojima tenka vartotojui.Darbdavys privalo informuoti visus darbuotojus, kurie turi kontaktg su chemine medzZiaga, apie Siame
saugos duomeny lape nurodytus pavojus ir asmenines apsatigos priemones.Sis saugos duomeny lapas buvo parengtas vadovaujantis
gamintojo pateiktu saugos duomeny lapu ir/arba internetinémis duomeny bazemis bei privalomais teisés akiais, susijusiais su pavojingomis
cheminémis medZiagomis ir preparatais.

R fraziy sarasas:

Lyginant su ankstesniu perziaréjimu, pakeistos Sios dalys:
Bendras naujinimas

Mokymai:
Asmenys, dalyvaujantys pavojingos cheminés medziagos apyvartoje, turi biiti apmokyti, kad mokety tinkamai elgtis su chemine medZiaga,
zinoty saugos ir higienos reikalavimus.
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ssijos numeris: | Spausdinimo data: 26.06.2013
Kortelés paruosimo data; 08.12.2010
Atnaujinimo data;: 31.03.2011

Saugos Duomeny Lapai
(pagal Komisijos Reglamentg (ES) 453/2010 2010 m. geguzés mén. 20 d. keidiantj Reglamentg Nr. 1907/2006 (REACH))

Skirsnis 1. Cheminés medziagos/misinio ir jmonés pavadinimas
1.1. Produkto pavadinimas.
Prekybinis pavadinimas: Deemulgatorius T2484E

Produkto kodas:
Kiti pavadinimai: 513983
Deemulgatorius

1.2. Atitinkami nustatyti medziagos ar misinio panaudojimai ir nerekomenduojami panaudojimai.
Vandens emulsijos skaidymui naftos produktuose

1.3. Saugos duomeny lapo tiekéjo duomenys
Tiekéjo pavadinimas ir UAB "BRENNTAG LIETUVA", Palemono g. 171 D, LT-52107 Kaunas

adresas:
Telefono numeris: (8-37)473777
Fakso numeris: (8-37) 473778

Asmuo, atsakingas uz saugos duomeny lapo paruosima: info@brenntag.lt
1.4, Apsinuodijimy kontrolés ir informacijos biuras.
Apsinuodijimy kontrolés ir informacijos biuras visg parg:+370 5 2 36 20 52;+370 687 53378.
Skirsnis 2. Galimi pavojai.
2.1. Medziagos ar misinio klasifikacija.

Pavojus sveikatai:
Produktas yra kenksmingas jkvépus ir patekes ant odos. Dirgina oda.
Pavojingos savybés:
Produktas labai degus.
Pavojus aplinkai:
Nezinoma.
2.2. Lipduko elementai.

Pavojaus simboliai:
Xn

X

Kenksminga

R 20/21 - Kenksminga jkvépus ir susilietus su oda
S 25 - Vengti patekimo | akis

R 38 - Dirgina odg

R 10 - Degi

2.3. Kiti pavojai.

Skirsnis 3. Sudétis ir informacija apie komponentus.
Sudetis pagal Direktyvg 67/548/EEB
> 50% ksilenas (CAS: 1330-20-7, EB: 215-535-7; R10; Xn, R20/21; Xi, R38)
Sudeétis pagal Reglamentg (EB) Nr. 1272/2008.
> 50% ksilenas (CAS: 1330-20-7, EB: 215-535-7)

Visas R frazes ir H teiginius zitrékite 16 skyriuje, jeigu sudétinés dalys yra pavojingos.
Skirsnis 4. Pirmoji pagalba.
4.1. Pirmosios pagalbos priemoniy aprasymas.
jkvépus:
Jkvépus, iSveskite nukentéjusijj | gryng ora. Jeigu sunku kvépuoti, kvalifikuoti darbuotojai turéty duoti deguonies. Jeigu sustoja kvepavimas,
darykite dirbtin kvépavimag. Skubiai kreipkités | gydytoja.

Patekus ant odos:
Patekus ant odos, nusiimti uterstus drabuZius, odg nuplauti vandeniu su muilu.PasireiSkus sudirgimui, kreiptis j gydytoja.

Patekus j akis:
Patekus j akis nedelsiant gerai praplauti vandeniu ne maziau kaip 15 minuciy laikant pakeltus akily vokus. Nedelsiant kreiptis j gydytoja.

Prarijus:
Netygia nurijus medziaga, nesukelkite vémimo. Spontanisko vémimo atveju, laikykite galvg Zemiau $launy, kad produktas negaléty patekti
plaugius. Duokite iSgerti stikline vandens, kad produkias atsiskiesty skrandyje. Nedelsdami kreipkités j gydytoja.
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~2. Svarbiausi simptomai ir efektai, pasireiSkiantys kaip imis ir uzdelsti.
4.3. Skubios medicininés pagalbos ir reikalingo specialaus gydymo nurodymas.

Skirsnis 5. PrieSgaisrinés priemonés .
5.1. Gaisro gesinimo priemonés.
Angliartigsté, sausi cheminiai milteliai, ugnies putos, vandens purkStuvas.
5.2. Specialls pavojai, kylantys dél patios medziagos ar miSinio.
Sis produktas labai degus. Aukstoje temperatiiroje garai sudaro degy misinj su oru. Garai yra sunkesni uz org; jie gali keliauti pazeme ir
sugrazinti ugnj atgal prie uzsidegimo $altinio.
5.3. Patarimai ugniagesiams.
Aukstoje temperatdroje ar $alia liepsos esancias talpas vésinti vandeniu.
Naudoti kvépavimo takus izoliuojantj aparatg ir pilng apsauging apranga.
Skirsnis 6. Avarijy likvidavimo priemonés.
6.1. Asmens apsaugos priemonés, apsauginé jranga ir procediros avarijy atveju.
- apsauginés pirstinés
- apsauginiai akiniai
- apsauginiai rabai
- kvépavimo taky apsauginés priemonés (uZdarose vietose, esant prastai ventiliacijai)
6.2. Aplinkos tarSos prevencinés priemonés.

4.3. Veiksmai medziagai i$byréjus ar iStekéjus.
Pasalinkite bet kokj ugnies $altinj. Neleiskite i$siliejusiam produktui patekti j kanalizacijos sistemg, upes ar pan. Venkite tiesioginio kontakto
su i§siliejusia medziaga. Neleiskite skysciui iSbégti, jeigu jmanoma (uzdarykite $altinj, uZsandarinkite arba kitaip apsaugokite paZeistg
konteinerj). Neleiskite skysd&iui plisti ir susiurbkite jj utilizavimui arba Salinimui tinkamg konteinerj.

6.4. Nuoroda j kitus skyrius.

Skirsnis 7. Tvarkymas ir sandéliavimas.
7.1. Saugaus tvarkymo atsargumo priemonés.
Venkite patekimo j akis ir ant odos. Nejkvépkite gary. Pasirlipinkite tinkama ventiliacija. Neleiskite susidaryti statiniams krliviams — naudokite
jzeminima.
7.2. Saugaus sandéliavimo salygos, atsizvelgiant j bet kokj nesuderinamuma.

Laikykite sandariai uzdarytuose konteineriuose gerai védinamoje patalpoje, kurios ap8vietimo sistema apsaugota nuo sprogimo. Laikykite
atokiai nuo ugnies $altiniy ir kibirkstis sukelianéiy jrankiy. Nelaikykite kartu su jokia kita medZiagy klase ir stipriais oksidatoriais.

7.3. Specialus panaudojimas (ai).

Skirsnis 8. Poveikio prevencija/asmens apsauga.
8.1. Valdymo parametrai.
-ksilenas: IPRD=200mg/m3; TPRD-450mg/m3

Oras darbo vietose — jkvépus cheminiy medZiagy, patiriamo pavojingo poveikio nurodomieji jvertinimai, atliekami iSmatuotas vertes
palyginant su leistinosiomis vertémis, ir matavimy strategija.
Kai cheminés medziagos koncentracija blna nustatyta ir Zinoma, individualios apsaugos priemones reikia pasirinkii atsizvelgiant | konkregioje
darbo vietoje esanéig cheminés medziagos koncentracija, ekspozicijos trukme ir darbuotojo atliekamus veiksmus. Avaringje situacijoje, jeigu
cheminés medziagos koncentracija darbo vietoje néra Zinoma, biitina naudoti auk$¢iausios rekomenduojamos apsaugos klasés individualios
apsaugos priemones. Darbdavys privalo uztikrinti, kad naudojamos individualios apsaugos priemoneés, darbiniai drabuZiai ir avalyné
pasizymeéty apsauginémis bei naudojimo savybémis ir uztikrinti tinkama jy skalbimg, laikyma, taisymg ir nukenksminima.

8.2. Poveikio kontrolé.

Kvépavimo taky apsauga:
respiratorius su organiniy gary kasete arba savaiminis kvepavimo aparatas

Akiy apsauga:
apsauginiai akiniai

Ranky apsauga:
chemikalams atsparios apsauginés pirstinés (pvz., pagamintos i$ nitrilo gumos)

Techninés apsaugos priemonegs:
vietiné iStraukiamoji ventiliacija

Kitos apsaugos priemonés:
apsauginiai ribai

Bendrieji parametrai:
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Skirsnis 9. Fizinés ir cheminés savybés.
9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes.
Biivis: Sviesiai geltonas skystis
Kvapas:
Kvapo stiprumas:
pH: néra duomeny
Tirpimo/uzsalimo temperatira, [C]: n éra duomeny
Pradiné virimo temperat(ra ir virimo temperatiros intervalas, [T]: n éra duomeny
Pliipsnio temperatira, [T]: 28x1
Garavimo laipsnis:
Degumas (kietas kilnas, dujos);:
Virutiné degumo ar sprogimo riba, [% V/VI:
Zemutiné degumo ar sprogimo riba, [% V/V]:

Gary tankis: néra duomeny

Tankis 20T [kg/m3]905

Tirpumas vandenyje: netirpus

Tirpumas kituose tirpikliuose: néra duomeny

Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo: néra duomeny
Savaiminio uzsidegimo temperatdra, [T]:

Skilimo temperatiira, [Cl:

Sprogstamosios savybes:
)ksiduojandios savybés:

LGzio rodiklis: néra duomeny

Molekulingé mase: misinys

Fizinis blvis 20°C temperat Qroje: skystis

9.2. Kita informacija.
Minimali uzsidegimo energija: [mJ]
Elektros laidumas: [pS/m]

Skirsnis 10. Stabilumas ir reaktingumas.
10.1. Reaktingumas.

10.2. Cheminis stabilumas.
Produktas jprastomis salygomis yra stabilus.
10.3. Pavojingy reakcijy tikimybé.

10.4. Vengtinos salygos.

10.5. Vengtinos medziagos.
stipras oksidatoriai, auksta temperatiira ir atvira liepsna.
10.6. Pavojingi skilimo produktai.
tAnglies monoksidas ir anglies dioksidas.
Skirsnis 11. Toksikologiné informacija.

Sudetiniy daliy toksiSkumas:

— Ksilenas:

Umus toksiskumas, oralinis LD50 = 4300 mg/kg (Ziurke)

Umus toksiskumas, jkvépimas LC50 = 22100 mg/m3/2 val. (Ziurkeé)

Produktas dirgina ir gali sukelti centrinés nervy sistemos depresija. Jis sukelia galvos skausma, svaigima, susijaudinima, pykinima ir

mieguistuma.
Skirsnis 12. Ekologiné informacija.
12.1. ToksiSkumas.

Sio produkto sudétyje yra ksileno, kuriam nustatyti tokie parametrai:
toksiskumas zuvims LC50 = 3,77 mg/l/96 h (Salmo gairdneri)
toksiskumas dumbliams LC50 = 10-100 mg/l/96 h

toksiskumas dafnijai EC50 = 7,4 mg/1/48 h (Daphnia magna)
toksiskumas bakterijoms EC50 > 100 mg/|

Tirpiklis (ksilenas) lengvai biologi$kai skyla vandenyje.

12.2. Patvarumas ir skilimas.
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12.3. Bioakumuliacija.

12.4. Judrumas dirvozemyije.

12.5. PBT ir vPvB rezultaty vertinimas.
12.6. Kiti neigiami poveikiai.

Skirsnis 13. Atlieky tvarkymas.
13.1. Atlieky tvarkymo metodai.
Atliekas tvarkyti pagal galiojanéias “Atlieky tvarkymo taisykles™.

Atlieky kodas:

Chemine medziagg reikia utilizuoti pagal privalomas atlieky tvarkymo ir perdirbimo taisykles.
Skirsnis 14. Informacija apie gabenima.

14.1. Sausumos transportas (ADR/RID).

JT numeris: 1993

JT krovinio pavadinimas: Liepsnus skystis, k.n.

.ransporto pavojingumo klaseé: klasé 3, klasifikacinis kodas F1

Pakavimo grupeé: [ll

Pavojaus identifikacinis numeris: 30

Pavojaus zenklas: 3, ,

Zenklas: netaikoma

Tunelio apribojimo kodas: D/E

Kita informacija:

14.2, Jaros transportas (IMDG).

Neliecia

14.3. Oro transportas (ICAO).

Neliecia

14.4. Vidaus vandeny transportas (ADN).
\eliecia

14.5. Pavojai aplinkai.

14.6. Specialios atsargumo priemonés naudotojui.

Skirsnis 15. Informacija apie reglamentavima.
15.1. Saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos reglamentai /teisés aktai, susij¢ su medziaga ar miSiniu.

Teisés norminiai aktai, reglamentuojantys cheminés medziagos, preparato klasifikacijg, Zenklinimg, naudojimo ribojima, darbuotojy saugos ir
sveikatos reikalavimus, ribines vertes darbo aplinkoje, atlieky tvarkymg ir kt.:

-Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentg (EB) Nr.1907/2006 (REACH)

-Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentg (EB) Nr. 1272/2008 2008 m. gruodZio 16 d.dél cheminiy medzZiagy ir misiniy klasifikavimo,
Zenklinimo ir pakavimo, i§ dalies keigiantj ir panaikinantj direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir i$ dalies keiciantj Reglamentg (EB) Nr.
1907/2006

- Pagal galiojangig "Saugos duomeny lapo reikalavimy ir jo pateikimo profesionaliems naudotojams tvarkg";

- Pagal galiojangig higienos norma "Kenksmingy cheminiy medziagy koncentracijy ribinés vertés darbo aplinkos ore. Bendrieji reikalavimai®;
- Pagal galiojan&ius "Darbuotojy apsaugos nuo cheminiy veiksniy darbe nuostatus”;

- Pagal galiojant] "Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatyma";

- Pagal galiojant]j "Lietuvos Respublikos pakuogiy ir pakuogiy atlieky tvarkymo jstatyma”;

- Pagal galiojandias "Lietuvos Respublikos parduodamy daikty (prekiy) Zenklinimo ir kainy nurodymo taisykles”.

- Pagal galiojantj "Duomeny ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, imprtuojamas, platinamas, eksportuojamas ir
profesionaliai naudojamas chemines medziagas ir preparatus, jy savybes, galimg poveikj Zmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo,
kaupimo bei tolimesnio pasiskirstymo tvarkos aprasg".

moné, parengusi lapg 4z5
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5.2, Cheminés saugos vertinimas. .

Skirsnis 16. Kita informacija.
Si informacija yra parengta remiantis esamu Ziniy lygiu ir ji yra susijusi su tokios biisenos chemine medziaga, kokios ta medziaga yra
naudojama. Duomenys apie $ig chemine medzZiaga buvo pateikti siekiant atsizvelgti | saugos reikalavimus, o ne uztikrinti ypatingas cheminés
medziagos savybes.Tuo atveju, kai gamintojas nekontroliuoja cheminés medZiagos naudojimo salygu, atsakomybé uz saugy cheminés
medziagos naudojima tenka vartotojui.Darbdavys privalo informuoti visus darbuotojus, kurie turi kontakig su chemine medziaga, apie Siame
saugos duomeny lape apibréZtus pavojus ir asmenines apsaugos priemones.Sis saugos duomeny lapas buvo parengtas vadovaujantis
gamintojo pateiktu saugos duomeny lapu irfarba internetinémis duomeny bazémis bei privalomais teisés aktais, susijusiais su pavojingomis
cheminémis medziagomis ir preparatais.

R fraziy sgrasas:

R 10 - Degi

R 20721 - Kenksminga jkvépus ir susilietus su oda
R 38 - Dirgina odg

H, EUH fraziy sgrasas:

Lyginant su ankstesniu perZitiréjimu, pakeistos Sios dalys:
Netaikoma

Mokymai:

Asmenys, dalyvaujantys pavojingos cheminés medziagos apyvartoje, turi bhti apmokyti, kad mokety tinkamai elgtis su chemine medziaga,
Zinoty saugos ir higienos reikalavimus.

Transporto priemoniy vairuotojai privalo baigti mokymus ir gauti atitinkamg paZymejimg pagal ADR taisykliy reikalavimus.

[moneé, parengusi lapa 5z5
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1 MISINIO IR [MONES PAVADINIMAS

1.1 Produkto identifikatorius

MiSinio pavadinimas: Dyzelinas

EC Nr. 269-822-7

CAS Nr. 68334-30-5

REACH registracijos Nr. 01-2119484664-27-0051

1.2 Misinio naudojimo budai
Nustatyti naudojimo biidai: degalai, Sildymo kuras

1.3 ISsami informacija apie SDL teikéja
Gamintojas:
Akciné bendrové ORLEN Lietuva
Juodeikiai, LT-89467 Mazeikiy r., Lietuva
Telefonas (370) 443 92121
Telefaksas (370) 443 92525
El. pasto adresas: info@orlenlietuva.lt

1.4 Telefonas ypatingais atvejais:
AB ORLEN Lietuva (visa parg) — 370 443 92510
Apsinuodijimy kontrolés ir informacijos biuras (visa parg) — 370 5 2362052 ar +370 687 53378

2 GALIMI PAVOJAI

2.1 Medziagos klasifikavimas

2.1.1 Klasifikacija pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008: H226, H332, H315, H304, H351,
H373, H411

2.1.2 Klasifikacija pagal Tarybos Direktyva 67/548/EEB: N, Xi, Xn; kancerogeniné 3 kategorija;
R20, R38, R40, R51/53, R65.

Zenklinimo elementai
Signalinis Zodis:
Pavojingas.

Pavojaus piktogramos

SSDOD

GHS02  GHS08  GHS07  GHS09

Pavojingumo frazés:

H226: Degiis skystis ir garai.

H304: Prarijus ir patekus i kvépavimo takus, gali sukelti mirt.

H315: Dirgina oda.

H332: Kenksmingas jkvépus.

H351: Jtariama, kad sukelia véZi.

H373: Gali pakenkti organams, jeigu medZiaga veikia ilgai arba kartotinai.
H411: Toksiskas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
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Atsargumo frazés:

P261: Stengtis neikvépti dulkiy, diimy, dujy, riko, gary, aerozolio.

P280: Muvéti apsaugines pirStines, dévéti apsauginius drabuZius, naudoti akiy (veido) apsaugos
priemones.

P301+P310: PRARLJUS: Nedelsiant skambinti { Apsinuodijimy kontrolés ir informacijos biurg arba
kreiptis i gydytoja.

P331: NESKATINTI vémimo.

P501: Turini/talpykly iSpilti (iSmesti) | ...

Kiti pavojai

Dyzelinas yra degus skystis. Lengvesnieji angliavandeniliai létai garuoja.

Garai dirgina kvépavimo organus. [kvépus didelj kiekj dyzelino gary, galimas cheminio apsinuodi-

jimo pavojus. Dyzeline gali biiti nemaZas (iki 8 % masés) policikliniy aromatiniy angliavandeniliy

kiekis. Eksperimentiniai tyrimai parode, kad kai kurie i§ iy angliavandeniliy gali sukelti véZinius

susirgimus. Nuo ilgalaikio ir pasikartojan¢io dyzelino poveikio sauséja ir trikinéja oda.

Toksi$kas vandens organizmams. Gali sukelti ilgalaikius nepageidautinus poveikius vandens aplin-

kai. Egzistuoja rizika uZtersti dirvoZemj ir gruntinius vandenis.

3 SUDETIS, INFORMACIJA APIE SUDEDAMASIAS DALIS

Sudétinés dalys:
Sudétiniy daliy | CAS Nr. | ECNr. | REACH | Klasifikacija pagal \nrase dals,
pavadinimas re:glstram- Reglamenta (EB) %
jos Nr. Nr. 1272/2008
Dyzelinas 68334-30-5 | 269-822-7 01- H226, H332, H315, iki 100
2119484664 H304, H351, H373,
-27-0051 H411
RRME 85586-25-0 | 287-828-8 néra néra duomeny 0-7,0
duomeny
UZsidegima pageri- 01-
nantis priedas: 27247-96-7| 248-363-6 2119539586/  néra duomeny 0-0,1
— 2 etilheksilnitratas) -27-0024
Daziklis:
— 1, 4-bis (butilamino)-| 90170-70-0| 290-505-4 néra néra duomeny 0 -0,00042
9, 10 antrachinonas duomeny
arba
— N-etil-1-(fenilazo néra 260-124-8, néra néra duomeny 0 - 0,0005
fenilazo) 2 amino duomeny | 260-913-7 | duomeny
naftalenas
Zymiklis:
— N-etil-N-[2-(1-izo- néra néra néra néra duomeny 0-0,001
butoksi-etoksi) etil]- duomeny | duomeny | duomeny
4 (fenilazo) anilinas
Tepumo priedas néra néra néra néra duomeny 0-0,02
duomeny | duomeny | duomeny
Zematemperatliriy néra nera néra néra duomeny 0-0,04
savybiy pagerinimo duomeny | duomeny | duomeny
priedas
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Sudétiniy daliy | CAS Nr. | ECNr. | REACH | Klasifikacija pagal |\ r. oo 556
pavadinimas reglstrac1- Reglamenta (EB) %
jos Nr Nr. 1272/2008
Antistatinis priedas néra néra néra néra duomeny 0-0,0001
Stadis (R) 450 duomeny | duomeny | duomeny
Multifunkcinis néra néra nera néra duomeny 0-0,03
priedas duomeny | duomeny | duomeny
Sudétiniy daliy | CAS Nr. | ECNr. | REACH | Klasifikacija pagal |\gaceq gais,
pavadinimas registraci- | Tarybos Direktyva %
jos Nr. 67/548/EEB
Dyzelinas 68334-30-5 | 269-822-7 01- N, Xi, Xn; kancero- iki 100
2119484664 geniné 3 kategorija;
-27-0051 R20, R38, R40,
R51/53, R65.
RRME 85586-25-0 | 287-828-8 néra Xi; R36, R37,R38 0-70
duomeny
UZsidegima pageri- 01-
nantis priedas: 27247-96-7 | 248-363-6[2119539586 Xn, N; R20/21/22, 0-0,1
— 2 etilheksilnitratas) -27-0024 | R44,R51/53, R66
Daziklis:
— 1, 4-bis (butilamino)-| 90170-70-0 | 290-505-4 néra Xi; R36/38 0 -0,00042
9, 10 antrachinonas duomeny
arba
— N-etil-1-(fenilazo néra 260-124-8, néra Xn; R40 0-0,0005
fenilazo) 2 amino duomeny | 260-913-7 | duomeny Xn; R40
naftalenas
Zymiklis:
— N-etil-N-[2-(1-izo- néra néra néra néra duomeny 0-0,001
butoksi-etoksi) etil]- duomeny | duomeny | duomeny
4 (fenilazo) anilinas
Tepumo priedas néra nera néra neklasifikuojamas 0-0,02
duomeny | duomeny | duomeny kaip pavojingas
Zematemperatiiriy néra néra néra Xn, N; R40, 0-0,04
savybiy pagerinimo duomeny | duomeny | duomeny | R51/53, R66, R67
priedas
Antistatinis priedas néra néra néra F, Xn, Xi; R11, R41,| 0-0,0001
Stadis (R) 450 duomeny | duomeny | duomeny |[R63,R65, R66, R67,
R48/20, R52/53
Multifunkcinis néra néra néra Xi; R36/38, R43, 0-0,03
priedas duomeny | duomeny | duomeny R52/53

4 PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONES

Bendroji informacija

Nuo iSsiliejusio produkto pavirSiai tampa slidis.
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Prie§ gelb¢jant nukentéjusiuosius izoliuoti teritorija nuo visy galimy uZsidegimo Saltiniy, taip pat
atjungti elektros tiekimo Saltinius.

Uztikrinti tinkama ventiliacijg ir patikrinti, kad prie§ jeinant { uZdaras patalpas biity saugi, kvépa-
vimui tinkama aplinka.

Ikvépus

Mazai tikétina, kad biity galima ikvépti produkto gary aplinkos temperatiiroje, kadangi jo gary slégis
yra mazas. Garai gali paklifiti { kvépavimo takus, kai dirbama su medZiaga esant auk$tai temperatiirai
ir blogai ventiliacijai.

Simptomai: kvépavimo trakto dirginimas dél didelés koncentracijos diimy, riiko ar gary poveikio.
Pastebéjus tokius simptomus, i§vesti nukentéjusiji i ramig ir gerai védinama patalpa, jei taip padaryti
yra saugu.

Jei nukentéjusysis neteko samonés ir:

- nekvépuoja — reikia patikrinti, ar néra paSaliniy kvépavimo trukdZiy, ir kad apmokytas
personalas atlikty dirbtini kvépavima. Jei biitina, daryti iSorini Sirdies masaZa ir kreiptis medicininés
pagalbos.

- kvépuoja — saugiai paguldyti. Jeigu reikia, apriipinti deguonies kauke.

Jei ir toliau sunkiai kvépuoja, kviesti medicining pagalba

Patekus ant odos

Simptomai: paraudimas, dirginimas.

Nedelsiant nusivilkti uZterStus drabuZius, nusiauti avalyne ir saugiai paSalinti.

PaZeistg vieta kruops¢iai nuplauti vandeniu ir muilu.

Jei odos dirginimas, pabrinkimas ar paraudimas stipréja ir nepraeina, kreiptis | gydytoja.

Dirbant su didelio slégio iranga, gali jvykti odos paZeidimas produkto ¢iurksle. Jei atsiranda Zaizdos,
nedelsiant kreiptis i gydytoja. Nelaukti, kol pasireik§ simptomai.

Esant neZymiems terminiams nudegimams Zaizda atvésinti. Nudegimo vietg laikyti po Saltu tekan-
¢iu vandeniu bent penkias minutes arba kol nusliigs skausmas. Tadiau, per daug neatSaldyti (vengti
hipotermijos).

Patekus | akis

Simptomai: silpnas dirginimas (bendro pobudzio).

Atsargiai keletq minudiy skalauti akis vandeniu. ISimti kontaktinius leSius, jei juos neSiojate ir jei
lengva iSimti. Skalauti toliau.

Jei akis ir toliau dirgina, jos patinusios ar matomas miglotas vaizdas, kreiptis i gydytoja.

Prarijus

Simptomai: gali nepasireiksti né vieno simptomo arba gali pasireiksti keletas simptomy. PasireiSkus
simptomams gali pykinti ir sukelti viduriavima.

Prarijus, visuomet gresia aspiracija. Nukentéjusiji reikia nedelsiant iSgabenti i ligonine. Nelaukti, kol
pasireik$ simptomai.

Nesistengti sukelti vémimo, nes yra didelé aspiracijos (plauciy cheminio uZdegimo) grésme.
SkrandZio praplovima galima atlikti tiktai po endotrachéjinés intubacijos.

Samone praradusiam asmeniui nieko neduoti per burna.

Informacija gydytojui ar kitam kompetentingam asmeniui, teikianfiam pirmaja pagalba.
Gydymas atliekamas pagal simptomus.

5 PRIESGAISRINES PRIEMONELS

Degumas
Degus skystis.
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Tinkamos gaisro gesinimo priemonés

- Putos (gesinimo darbus gali atlikti tik specialiai apmokytas personalas),

- Vandens riikas (gesinimo darbus gali atlikti tik specialiai apmokytas personalas),
- Sausi cheminiai milteliai,

- Anglies dioksidas,

- Inertinés dujos (pagal nustatytas taisykles),

- Smélis arba Zemés,

- Vandens garas.

Netinkamos gaisro gesinimo priemonés

Nenukreipti vandens srovés tiesiogiai | deganti produkta, nes produktas gali i§sitaSkyti ir gaisras gali
iSplisti.

Vengti gesinti putomis ir vandeniu tg patj pavirSiy vienu metu, nes vanduo sunaikina putas.

Degimo produktai

Nepilnai sudegus produktui, { ora gali iSsiskirti kietosios ir skystosios chemin¢s dalelés ar dujos,
iskaitant anglies monoksida ir kitus nenustatytus organinius ir neorganinius junginius.

Jei yra pakankamas sieros junginiu kiekis, tai degimo produktuose taip pat gali biiti H,S ir SOx
(sieros oksidy) ar sieros riigsties.

Specifiniai pavojai

Jei rezervuarai ar cisternos su produktu yra veikiami ugnies, gali kilti sprogimo ir gaisro pavojus dél
padidéjusio slégio aparato viduje. ISsiliejus produktui susidargs angliavandeniliniy gary ir oro
miSinys gali sprogti ar uZsidegti nuo ZieZirby ar jkaitusiy pavirSiy. Rezervuarus ir cisternas su
produktu arti ugnies auinti vandens ¢iurk§lémis i§ pakankamai saugaus atstumo.

Apsaugos priemonés ugniagesiams ir gaisra gesinantiems Zmonéms

Naudoti tinkamus kvépavimo aparatus, izoliuojan¢ias dujokaukes ir izoliuojanCius apsauginius
ribus. Didelio gaisro atveju arba uZdarose ar blogai védinamose patalpose, reikia déveéti ugniai
atsparius apsauginius riibus ir autonominj kvépavimo aparata su pilnai veida uzdengianCia kauke,
veikiancia perteklinio slégio reZimu.

6 AVARIJOS METU TAIKYTINOS PRIEMONES

Bendroji informacija

Dyzelinas yra degus skystis, todél bet koks jo iSsipylimas ar nutekéjimas sukelia rimtg gaisro ar
sprogimo pavojy. Sustabdyti produkto nuotékj arba neleisti jam i8plisti, jei taip daryti yra saugu.
Vengti tiesioginio saly¢io su iSsiliejusia medZiaga. Biiti prie§ véja. ISsiliejus dideliems produkto
kiekiams, jspéti pavéjui esanciy teritorijy gyventojus.

Avarijy likvidavime nedalyvaujantiems asmenims nurodyti laikytis atokiau nuo iSsiliejimo vietos.
Perspéti gelbéjimo tarnyby personala. Veiksmy pagristuma (iSskyrus nedideliy iSsiliejimy atvejus)
visada, jei imanoma, turi ivertinti ir koordinuoti kompetentingas asmuo, atsakingas uZ avariju
valdyma.

Pagalinti visus uZsidegimo Saltinius (pvz. elektros, kibirk$¢iy, ugnies), jei taip daryti yra saugu.

Esant reikalui, pagal galiojancias taisykles informuoti atitinkamas valdZios institucijas.

Asmeninés apsaugos priemonés
I$siliejus nedideliam produkto kiekiui: jprastiniai antistatiniai darbiniai drabuZiai. I$siliejus dideliems
produkto kiekiams: vientisas cheminéms medZiagoms atsparus ir antistatinis kombinezonas.

Cheminéms medZiagoms, ypa¢ aromatiniams angliavandeniliams atsparios darbinés pirStings.
PASTABA: PVA piritinés néra atsparios vandeniui, avarijy likvidavimo darbams jos netinka.
Darbinis $almas. Antistatiniai neslystantys apsauginiai batai.
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Apsauginiai akiniai arba apsauginis veido skydelis (esant purslams ar galimam produkto saly¢iui su
akimis).

Kvépavimo apsauga: galima naudoti puskauke arba visg veida dengiancia kauke su apsaugos filtru
(-ais) nuo organiniy gary, arba autonominj kvépavimo aparata, atsizvelgiant i produkto i$siliejimo
mastg ar numatomg koncentracijos kiekj. Jei situacijos neimanoma pilnai jvertinti, arba galimas
deguonies trikumas, tuomet reikia naudoti tik autonominj kvépavimo aparata.

Aplinkosaugos priemonés ir valymo metodai

ISsiliejus sausumoje

Neleisti produktui patekti i kanalizacija, upes, pavirSinius ar kitokius vandens telkinius.

Esant bitinybei, aplink iSsiliejusi produkta supilti sausy Zemiy, smélio ar panaSios nedegios
medZiagos pylima.

Jei yra galimybe, didelius i$siliejusius kiekius galima atsargiai padengti putomis ir tuo biidu
sumazinti gaisro grésme. Nenaudoti tiesioginés vandens Ciurkslés.

Pastatuose ar uzdarose ertmése uZtikrinti tinkamag védinima.

I$siliejusiam produktui sugerti naudoti nedegias medZiagas.

I$siliejusio produkto likucius surinkti tinkamomis priemonémis. Surinkta produkty ir kitas uZterStas
medZiagas patalpinti atitinkamuose perdirbimui, regeneravimui ar saugiam paSalinimui skirtuose
konteineriuose.

UZterStg dirvoZemj pasalinti arba perdirbti pagal vietos valdZios taisykliy reikalavimus.

ISsiliejus { vandens telkinius ar j jiirg

ISsiliejus nedideliam kiekiui uZdaruose vandens (pvz. uostuose) plotuose, produktg sulaikyti plidrio-
siomis uZtvaromis ar kita jranga. I8siliejusi produktq surinkti specialiais pliidriaisiais adsorbentais.
Esant galimybei, i$siliejusiems dideliems kiekiams atviruose vandenyse sulaikyti naudoti plidriasias
regulivoti ir produktg surinkti nugriebimo nuo pavirSiaus biidu arba kitomis tinkamomis
priemonémis.

Dispergentus galima naudoti tik pagal specialisto rekomendacijq ir, jei biitina, gavus vietos valdZios
leidima.

Surinktg produkta ir kitas uZterStas medZiagas laikyti atitinkamuose regeneravimui ar saugiam
paSalinimui skirtuose konteineriuose.

Papildoma informacija

PASTABA: Sios rekomenduojamos priemonés yra pagristos labiausiai tikétinais $io produkto
iSsiliejimo scenarijais, tatiau tam tikros vietos sglygos (v€jas, oro temperatiira, bangavimas, Sroves
kryptis ir greitis) gali Zenkliai jtakoti atitinkamy veiksmuy pasirinkimg. D¢l Sios prieZasties, esant
reikalui, vertéty pasitarti su vietos specialistais. Vietinémis taisyklémis gali biiti nurodyta, kuriy
veiksmy reikia imtis, o kurie yra draudZiami.

[3siliejus maZiems produkto kiekiams, ypa¢ atvirame ore, kai garai jprastai gana greitai i3sisklaido,
pavojingos koncentracijos susidaryti neturéty. Bet tam tikrose vietose, kaip idubos ar uZdarose
patalpose esantys susiaur¢jimai, gali susikaupti pavojingi gary kiekiai. Visose tokiose situacijose
teisingus veiksmus reikia pasirinkti pagal kiekviena konkrety atvejj.

7 TVARKYMAS IR SANDELIAVIMAS

Bendroji informacija

Biitina laikytis visy degiy produkty tvarkymui ir sandéliavimui taikomy taisykliy reikalavimuy.
Produktg laikyti atokiau nuo kar$¢io, kibirk3¢iy, atviros liepsnos, karSty pavirSiy. Nerukyti.
Produkta naudoti ir laikyti tik lauke arba gerai védinamose vietose.
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Vengti saly¢io su produktu.
Pasirtpinti, kad produktas nepatekty i aplinka.

Tvarkymas

Pumpuojant produkta (uZpildant mobilias cisternas ir jas iSpilant) bei imant éminius, gali susidaryti
elektrostatinis kriivis, todél reikia imtis priemoniy, apsaugojanciy nuo elektrostatinés i§krovos.
Dyzelinui transportuoti turi biiti naudojamos hermetiskos tam tinkamos mobilios cisternos.

[Zeminti ir pritvirtinti konteinerius, cisternas ir perpumpavimo, priémimo jrangg. Naudotis tik
nesprogiais irankiais.

Atliekant uZpylimo, i§pylimo ar tvarkymo darbus, nenaudoti suslégto oro.

Garai yra sunkesni uz org. Bukite atsargiis, nes jie gali susikaupti jdubose ir uZdarose ertmese.
Naudoti asmenines apsaugos priemones. Vengti salyCio su oda ir akimis. Nepraryti. Vengti jkvépti

gary.

Sandéliavimas

Sandéliavimo teritorija, rezervuary konstrukcija, iranga ir darbo tvarka turi atitikti galiojancius
Europos, $alies ar vietos istatymus. Produktui sandéliuoti naudojami rezervuarai ar saugyklos,
tinkami biitent degiems skys¢iams.

Sandéliavimo jranga turi biiti irengta su atitinkamomis dambomis, kad nuotékio ar i8siliejimo atveju
produktas neuZter§ty dirvoZemio ar vandens.

Rezervuary vidaus jrangos valymo, apZiliros ir remonto darbus gali atlikti tik kvalifikuotas ir
tinkama irangg turintis personalas, kaip nurodyta Salies, vietos valdZios ar kompanijos nustatytose
normose.

Prie$ patenkant i rezervuarus ir pradedant bet kokius darbus uZdaroje erdvéje, reikia patikrinti, kiek
aplinkos ore yra deguonies ir koks degumo lygis.

TusCioje rezervuaro ertmeje gali susikaupti dyzelino garai (dujiniai angliavandeniliai), kurie gali
uZsidegti esant temperatiiroms, maZesnéms uZ plitipsnio temperatiira, todel butina vengti elektro-
statinés iSkrovos ir uZsidegimo S$altiniy, matuojant produkto lygi rezervuare ar imant dyzelino
éminius.

Nelaikyti produkto kartu su oksiduojan¢iomis medZiagomis.

Tinkamos ir netinkamos sandéliavimo jrangai medZiagos

Tinkamos medZiagos: konteineriai (talpyklos) arba jy vidiné dalis turi biiti pagaminta i$ lengvo,
nerlidijancio plieno.

Netinkamos medZiagos: kai kurios sintetinés medZiagos priklausomai nuo medZiagos savybiy ar
naudojimo paskirties gali biiti netinkamos konteineriy (talpykly) ar ju vidinés dalies gamybai. D¢l
medZiagy tinkamumo biitina pasitarti su gamintoju.

Informacija dél produkto gabenimui naudojamy konteineriy

Laikyti tik originaliame konteineryje (talpykloje) arba Sios riiSies produktui skirtame konteineryje.
Konteinerius (talpyklas) laikyti sandariai uZdarytus ir tinkamai paZymétus. Saugoti nuo saulés
spinduliy.

Konteineriy (talpykly) virSutingje dalyje gali kauptis lengvi angliavandeniliy garai ir sukelti
uzsidegimo ar sprogimo pavoju.

Tud¢iame konteineryje (talpykloje) gali biiti degiy produkto liku€iy. Gerai neiSvalius konteineriy
juos virinti, lituoti, greZti, pjaustyti ar deginti draudZiama.

Naudojimo biidai:
Dyzelinas naudojamas kaip kompresinio uZdegimo (dyzeliniy) vidaus degimo varikliy degalai ir kaip
Sildymui skirtas kuras.
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8 POVEIKIO KONTROLE IR ASMENINE APSAUGA

Ribinés poveikio vertés
Laikytis nustatyty nacionaliniy leistino poveikio darbe riby. Jei jos néra nustatytos, rekomenduo-
jamas §is trumpalaikis poveikio ribinis dydis:

- 500 mg/m’.

Techninio valdymo priemonés

Dyzelinas aplinkos temperatiiroje iSskiria nedaug gary, bet atlickant jvairias technines ir gamybines
operacijas i aplinka gali iSsiskirti dyzelino garai, todél jy koncentracija darbo aplinkos ore turi biiti
reguliuojama iki minimalaus leistino lygio.

Asmeninés apsaugos priemoneés:

Kvépavimo taky apsaugos priemonés

Darbo metu, kai darbuotojai yra neiSvengiamai veikiami iSsiskyrusiy produkto gary ir dujy didelio
kiekio, butina naudoti tinkamas kvépavimo taky apsaugos priemones, kaip filtruojanti A2 markeés
dujokauke ar jai analogiSka (pvz. pagal EN 14387). Darbui aparaty viduje ar kitose uZdarose erdvése
draudZiama naudoti filtruojandias dujokaukes, o biitina naudoti specialia izoliuojancia iranga.
Kvépavimo taky apsaugos priemonés turi biiti parenkamos ir naudojamos pagal gamintoju
instrukcijas ir kitus istatymais nustatytus reikalavimus.

AKiy apsaugos priemonés
Jeigu produktas gali patekti i akis, blitina dévéti apsauginius akinius (pvz. pagal EN 166).

Odos ir kiino apsaugos priemonés
Ranky apsaugos priemonés
Naudoti naftos produktams atsparias pirStines (pvz. pagal EN 420, EN 388, EN 374-2, EN 374-3).
Kitos apsaugos priemonés
Biitina dévéti apsauginius riibus (pvz. pagal EN 465) ir kita apsauging iranga. Apsauginé apranga
turi biiti reguliariai tikrinama ir tvarkoma.

Specialiis nurodymai higienai
Prie§ pertraukas ir po darbo reikia plauti rankas.

Poveikio aplinkai kontrolé

Reikia tikrinti emisijas i§ ventiliacijos ir gamybinés irangos, kad biity uZtikrintas ju atitikimas
aplinkosaugos teisés akty reikalavimams. Kai kuriais atvejais, siekiant sumaZinti emisija iki
priimtino lygio, gali tekti irengti gary filtrus ar modifikuoti darbo proceso iranga.

9 FIZIKINES IR CHEMINES SAVYBES

Agregatiné biisena, spalva, kvapas

Skaidrus gelsvas skystis, turintis bidinga dyzelino kvapa.
Svarbi informacija apie sauga

pH Informacija nereikSminga.

Distiliacijos temperatiiry intervalas 180 + 360 °C.
Plitipsnio temperatiira didesné kaip 55 °C.
Savaiminio uZsiliepsnojimo temperatara didesné kaip 225 °C
Sprogumo koncentracija ore 2 - 3 % tiirio.

Garuy slégis ~ 0,4 kPa
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Tankis, esant 15 °C 800 + 845 kg/m’.
Klampa, kinematiné esant 40 °C 2,0 = 4,5 mm?s.
Tirpumas vandenyje vandenyje netirpsta.

10 STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

Stabilumas
Stabilus esant aplinkos temperatirai.

Vengtinos salygos
Auksta aplinkos temperatiira.
Vengti elektrostatinés elektros iSkrovy ir kity uZsidegimo Saltiniy.

Vengtinos medZiagos

Vengti saly¢io su stipriomis oksiduojan¢iomis medZiagomis.

Pavojingi skilimo produktai

Terminio skilimo produktai kinta priklausomai nuo salygy.

Dalinio skilimo metu susidaro diimai, anglies dioksidas, anglies monoksidas ir kitos kenksmingos
dujos. Toksisky duju koncentracija uZdaroje erdvéje ar patalpoje gali pasiekti pavojinga riba.

11 TOKSIKOLOGINE INFORMACIJA

Poveikio Saltiniai
Dyzelinas gali patekti i organizma per oda, ikvépus ir prarijus.
Trumpalaikio poveikio jtaka
Dyzelino garai $iek tiek dirgina akis, nosj ir gerkle. MaZai tikétina, kad atsitiktinis skysto dyzelino
salytis su akimis sukelty didesnius paZeidimus nei trumpalaiki akiy grauZima. Skystas produktas,
uZtiSkes ant odos, gali neZymiai sudirginti oda.
Prarijus maZus kiekius, Zalingas dyzelino poveikis maZai tikétinas, ta¢iau didesni jo kiekiai gali
sukelti pykinimg ir viduriavima.
Eksperimentiniai imaus toksiSkumo duomenys:

Prarijus LDso > 7600 mg/kg,

Ikvépus LCsp> 4,1 mg/l,

Patekus ant odos LDsg > 4300 mg/kg.

Ilgalaikio poveikio jtaka
Pakartotinis ar uZtestas dyzelino salytis su oda, gali sukelti dermatita. Jei produkte yra didelis
potencialiai kenksmingy policikliniy aromatiniy angliavandeniliy kiekis, tai uZsiteses ir pakartotinis
salytis su oda gali sukelti odos ligas, jskaitant odos v€Zi.
Eksperimentiniai létinio toksiSkumo duomenys:
Pasikartojantis trumpalaikis poveikis patekus ant odos NOAEL 0,5 ml/kg,
Pasikartojantis ilgalaikis poveikis patekus ant odos NOAEL 30 mg/kg,
Pasikartojantis ilgalaikis poveikis tkvépus NOAEC 1710 mg/m’.
ToksiSkumas reprodukecijai
Eksperimentiniai duomenys:
Patekus ant odos NOAEL 125 mg/kg,
Ikvépus NOAEC 401 ppm.

PASTABA: Dyzelino tvarkymas jprastinémis salygomis toksikologinio pavojaus nekelia.
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12 EKOLOGINE INFORMACLJA

EkotoksiSkumas
Dyzelinas kenksmingas vandens organizmams, gali turéti ilgalaiki neigiama poveiki vandens
aplinkai. Ant vandens pavirSiaus gali susidaryti iSsiliejusio produkto plévele, kuri gali fiziSkai
pakenkti vandens organizmams. D¢l susidariusios plévelés sutrinka deguonies patekimas | vandeni.
Eksperimentiniai duomenys:

Umus poveikis vandens bestuburiams ELsy 68 mg/l,

Umus poveikis vandens dumbliams ILso 22 mg/l,

Umus poveikis Zuvims LLso 68 mg/l,

Ilgalaikis poveikis vandens bestuburiams NOELso 0,21 mg/l,

Ilgalaikis poveikis Zuvims NOELso 0,083 mg/l.

Patvarumas ir skaidomumas
Produktui bidingas bioskaidumas, 60 % pagal 28 dieny testa.

Bioakumuliacinis potencialas
Produkto sunkesnieji angliavandeniliai gali neZymiai kauptis vandens telkiniy organinése nuosédose.

Judrumas
I3siliejes dyzelinas, priklausomai nuo aplinkos temperatiiros, gali neZymiai garuoti nuo Zemés ir
vandens pavir§iaus. Produktas gali prasiskverbti | dirvoZemy ir uZtersti gruntinius vandenis.

13 ATLIEKU TVARKYMAS

Atlieky tvarkymo metodai

Atliekos sunaikinamos taikant nukenksminimo biidus, vadovaujantis nacionaliniais reikalavimais ir
vietos valdZios patvirtintomis taisyklémis, arba naudojantis rangovy, kurie turi leidima naikinti
atliekas, paslaugomis. Tvarkant atlickas, isidéméti jy keliamus pavojus ir imtis butiny saugumo
priemoniy. Asmenys, tvarkantys atliekas, turi dévéti asmenines apsaugos priemones.

Tus&iuose rezervuaruose ir cisternose gali buti produkto liekany, todél ant jy turi biiti ispéjamieji
uZradai, kaip nuorodos apie saugy saugykly eksploatavima ir atlieky Salinimg. TuSCios saugyklos
kelia gaisro pavoju, nes jose gali biiti degaus produkto liekany ir garu.

14 GABENIMO INFORMACIJA

JT numeris - 1202
Krovinio pavadinimas - Dyzelinas.
Sausumos transportas
ADR
Pavojingumo klasé -3
Pakuotés grupé - 1T
Pavojus aplinkai - aplinkai pavojingas
RID
Pavojingumo klasé -3
Pakuotés grupé - 111

Pavojus aplinkai - aplinkai pavojingas
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Juros transportas

IMDG
Pavojingumo klasé -3
Pakuotés grupé - 111
Jiros terSalas - taip
Oro transportas

ICAO/IATA
Pavojingumo klasé -3
Pakuotés grupé - 111

15 TEISINE INFORMACIJA

Teisés aktai

Lietuvoje:

Europos Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 453/2010; Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas
(EB) Nr. 1272/2008; Lietuvos Respublikos cheminiy medZiagy ir preparaty istatymas (Zin., 2000,
Nr.36-987; 2004, Nr. 116-4329; 2005, Nr. 79-2846; 2006, Nr. 65-2381; 2008, Nr. 76-3000); LR
aplinkos ministro ir sveikatos ministro 2000-12-19 jsakymas Nr.532/742 ,,Dél Pavojingy cheminiy
medZiagy ir preparaty klasifikavimo ir Zenklinimo tvarkos® (Zin., 2001, Nr.16-509; 2002, Nr.81-
3501; 2003, Nr.81(1)-3703, Nr.81(2)-3703, Nr.81(3)-3703; 2005, Nr. 115-4196, Nr. 141-5095; 2008,
Nr. 66-2517); LR pakuocm ir pakuociy atlieky tvarkymo jstatymas (Zin., 2001, Nr.85-2968; Zin.,

2005, Nr.86-3206; Zin., 2008, Nr.71-2699); LR sveikatos apsaugos ministro ir socialinés apsaugos ir
darbo ministro 2007 m. spalio 15 d. isakymu Nr.V-827/A1-287, patvirtinta Lietuvos higienos norma
HN 23:2007 ,,Cheminiy medZiagy profesinio poveikio ribiniai dydZiai. Matavimo ir poveikio
vertinimo bendrieji reikalavimai® (Zin., 2007, Nr.108-4434).

Cheminés saugos vertinimas
Dyzelino cheminés saugos vertinimas atliktas.

16 KITA INFORMACLJA

Saugos duomeny lapo perZitros metu, jame pateikti duomenys buvo patikslinti ir i8destyti pagal
Europos Komisijos Reglamento (ES) Nr. 453/2010 reikalavimus.

Pavojingumo frazés:

H226: Degiis skystis ir garai.

H304: Prarijus ir patekus i kvépavimo takus, gali sukelti mirtj.

H315: Dirgina oda.

H332: Kenksmingas ikvépus.

H351: [tariama, kad sukelia véZi.

H373: Gali pakenkti organams, jeigu medZiaga veikia ilgai arba kartotinai.
H411: Toksiskas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo frazeés:

P261: Stengtis neikvépti dulkiy, dimuy, dujy, riiko, gary, aerozolio.

P280: Miivéti apsaugines pirStines, dévéti apsauginius drabuZius/naudoti akiy (veido) apsaugos
priemones.

P3014+P310: PRARIJUS: Nedelsiant skambinti i Apsinuodijimy kontrolés ir informacijos biurg arba
kreiptis i gydytoja.
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P331: NESKATINTI vémimo.
P501: Turini/talpykla i$pilti (iSmesti){ ...

Rizikos frazés pagal Tarybos Direktyva 67/548/EEB:

R20 Kenksmingas jkvépus.

R38 Dirgina oda.

R40 [tariama, kad gali sukelti véZzi.

R51/53 Toksiskas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemuy
pakitimus

R65 Kenksmingas, prarijus gali pakenkti plaucius.

Nenaudokite dyzelino kitiems tikslams nei nurodyta gamintojo informacijoje. Tokio naudojimo
atveju naudotojas gali biiti paveiktas nenumatyty pavoju.

Jei turite klausimy ar abejoniy dél SDL, jo turinio, ar kitokiy su produkto saugumu susijusiy
klausimy, raSykite adresu: info@orlenlietuva.lt

PASTABA: Informacija, pateikta §iame saugos duomeny lape, traktuojama kaip teisinga informacijos paskelbimo metu.
Garantijos dél §iame lape pateikty duomeny ir informacijos uzbaigtumo néra. Cia pateikta informacija yra tik nurodymai
saugiam darbui, naudojimui, perdirbimui, sandéliavimui, atlieky tvarkymui. Ji negali biiti laikoma garantiniu lapu ar
kokybés paZzymeéjimu. Informacija tinka tik specifinei medZiagai ir gali netikti, jei §i medZiaga naudojama su kitomis
medZiagomis ar naudojama kitaip, nei nurodyta Siame lape.

Akciné bendrové ORLEN Lietuva neprisiima jokios atsakomybés dél avariju ar nelaimingy atsitikimy, kilusiy dél
neteisingo naudojimo, eksploatavimo ar rekomenduoty taisykliy nesilaikymo.
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Druskos rigstis techniné

dimas: V Spausdinimo data: 04.10.2010
Korteles paruo$imo data:
Atnaujinimo data: 03.10.2010

MEDZIAGOS SAUGOS DUOMENU LAPAS

1. Medziagos/preparato identifikavimas. Gamintojo, importuotojo arba platintojo identifikavimas.
1.1. Medziagos/preparato identifikavimas.
Prekybinis pavadinimas: Druskos ragstis techniné
INCI pavadinimas:
Kiti pavadinimai:  Druskos riig8ties vandeninis tirpalas > 30%

Cheminé formulé:

1.2, Paskirtis.
vandens ruo$imas, organiné sinteze, metaly pavirSiaus valymas, metaly ridy ekstrakcija, keramika
1.3. Gamintojo ir platintojo identifikavimas.

Imonés pavadinimas ir adresas: UAB "BRENNTAG LIETUVA", Palemono g. 171 D, LT-52107 Kaunas
Im. kodas: 141581460

Telefono numeris: (8-37) 473777

Fakso numeris: (8-37) 473778

4. Apsinuodijimu kontrolés ir informacijos biuras visa para:+370 5 2 36 20 52;+370 687 53378.

1.5. Asmuo, atsakingas uz saugos duomeny lapo paruosima: info@brenntag.t

2. Galimi pavojai:
Pavojus sveikatai:
Edi cheming medziaga, ji sukelia nudegimus, dirginanti cheminé medzZiaga, ji dirgina kvépavimo takus.
Pavojingos savybés:
Kenkia daugeliui metaly, i$skiria vandenilj, kuris yra degus ir su oru sudaro sprogy misinj
Pavojus aplinkai:
Gali sukelti pavojy aplinkai dél pH pakeitimo.
3. Sudeétis ir informacija apie komponentus:
>30 % druskos rugstis (C; R34, Xi, R37)

CAS numeris: -

Indekso numeris: 017-002-01-X

EB (EINECS) numeris: 231-595-7
4. Pirmoji pagalba:

|kvépus:

|kvépusiam ir dé! to blogai pasijutusiam nukentéjusiajam pasireiskus simptomams (kosulys, tvankumo pojatis), iSnesti jj i$ pavojingos vietos.
Nukentéjusiajam pusiau gulint arba sédint, visiskai netrikdyti jo, fizinés pastangos gali paspartinti plaugiy pabrinkima. Apsaugoti nuo §ilumos
netekimo. iSkviesti medicinos pagalba.
Patekus ant odos:
Uztersus ar apliejus oda arba drabuzius, nusivilkti drabuZius, odg nuplauti dideliu kiekiu vandens (geriausia, kad tekancio). Nenaudoti
neutralizuojangiy priemoniy. Ant nudegimo uZdéti sterily tvarstj, kreiptis j chirurga.
Patekus j akis:
Uzterstas akis reikia plauti dideliu kiekiu $alto, geriausia, kad tekancio, vandens ne trumpiau kaip 15 minuéiy. Kreiptis | gydytoja.
Prarijus:
Prarijus, neskatinti vémimo. Duoti idgerti vistos kiauinio baltymy arba pieno. I8skyrus tai, nieko neduoti | burng. Neduoti neutralizuojan&iy
priemoniy, (Sarmikliy).

5. Priesgaisrinés priemonés:
Specialiis pavojai:
Druskos rligétis yra nedegus skystis. Gaisro ir sprogimo rizika kyla druskos riigsties reakcijos su metalais metu -iSsiskiria vandenilis, kuris su
oru plagiame koncentracijy intervale sudaro sprogius misinius.
Gaisro gesinimo priemonés:
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UAB "BRENNTAG LIETUVA" ==
Palemono g. 171 D, LT-52107 Kaunas BRENN TAG A5

Druskos rigstis techniné

Gaisrams, kuriuose kyla pavojus uzsidegti rigscial, gesinti naudoti priemones, tinkancias degandioms medZiagoms.
Kita informacija:
Nesusije
Speciali apsaugos jranga, skirta gaisrininkams:
Naudoti kvépavimo takus izoliuojancias priemones ir apsaugine riig8tims atsparig apranga.
Minimali uzsiliepsnojimo energija:
Elektros laidumas:
6. Avarijy likvidavimo priemonés:
Asmens atsargumo priemonés: apsauginiai drabuZziai i$ dengty medziagy, atsparis ragstims 0 U-Kvépavimo takus izoliuojantis
aparatas 0 Japsauginés pirstinés, atsparios ragstims (i nitrilo)[1lapsauginiai akiniaiCl
Veiksmai medziagai iStekéjus arba iSbyréjus:
Pasalinti uzdegimo $altinius; uzdengti kanalizacijos Sulinius; vengti tiesioginio kontakto su besipilan&ia chemine medziaga; jeigu jmanoma,
likviduoti istek| (sustabdyti skyscio tekéjima, atlikti sandarinima, paZeista pakuote patalpinti | sandarig apsaugine pakuote); neleisti, kad jvykty
rligsties kontaktas su metalais; jeigu i$tékis yra didelis, skyscio kaupimosi vietas apkasti pylimu, surinktg skystj iSpumpuoti; maZg iSsiliejusios
cheminés medziagos kiek| pabarstyti nedegia absorbuojanéia medziaga (geriausia, maltomis kalkémis), surinkti | uzZdaromg konteinerj,

uztersta pavirsiy nuplauti vandeniu.0)OJNukenksminimo metodai: druskos riigSties tirpalus reikia neutralizuoti Sarmais (natrio karbonatu, kalkiy
pienu, natrio hidroksidu)J

7. Medziagos/preparato naudojimas ir sandéliavimas:
Sandéliavimas:

Laikyti plastikiniuose rezervuaruose arba metaliniuose, guma padengtuose rezervuaruose. Chemings medziagos savybes nesikeiCia tada, kai
jos temperatiira blina nuo - 30T iki +30%C, o aukstesn éje temperatiiroje vyksta chloro vandenilio desorbcija.

Medziagos ar preparato naudojimas:

Nedegi medziaga, reaguoja su metalais, dél to i$siskiria vandenilis, kuris su oru sudaro sprogius misinius (didelis koncentracijy,
intervalas).J OAtliekant darbus su druskos riigstimi, jeigu yra vandenilio i$siskyrimo galimybeé, negalima naudotis atvira ugnim

8. Poveikio prevencija / asmens apsauga:
Kvépavimo taky apsauga:
dujokauké su rigstiniy gary absorberiu
Akiy apsauga:
apsauginiai akiniai/veido saugos kauké
Ranky apsauga:
Riigstims atsparios apsauginés pirstinés (nitrilas)
Techninés apsaugos priemonés:
bendra ir vieting itraukiamoji ventiliacija
Kita apsaugos jranga:
Riigétims atspariis apsauginiai drabuziai, guminiai batai
Pavojaus kontrolé:
Didziausia leistina koncentracija (vadovautis HN 23:2007): O- chloro vandenilis: IPRV - 5 mg/m3; IPRVP -10 mg/m30

a Fizinés ir cheminés savybés:
Bendrosios savybés: Bespalvis arba $iek tiek Zaliai geltonas, i$skiriantis dmus, astraus, dirginancio, charakteringo kvapo skystis

Uzsidegimo temperatiira, [C] Savaiminio uZsidegimo temperatira, [T] Aukstuting sprogimo riba, [% V/V] Zemuting sprogimo riba, [% V/V]
nesusije nesusije nesusije nesusije
Tankis, [kg/m3] 15 T temperat Uroje Molekuliné masé Fiziné bklé prie 20 T temperat dGros
1150-1160 36,5 skystis
Virimo temperatira, [T] Tirpimo temperat Qra, [T] Klampumas, [mPa s] 20 T temperat Groje
apie 83,7 apie - 29 néra duomeny
Tirpumas kituose tirpikliuose Tirpumas vandenyje Gary tankis lyginant su oru
néra duomeny neribotas néra duomeny
Skilimo koeficientas [oktanas/vanduo] Sviesos l0Zimo koeficientas pH
néra duomeny néra duomeny néra duomenty
Imoné, parengusi lapa Strona2z4
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Druskos riigstis techniné

. Stabilumas ir reaktingumas:
Stabilumas:
Aukstesnéje nei 300C temperatiiroje vyksta chloro vandenilio desorbcija.
Vengtinos salygos ir medzZiagos:
Vengti cheminés medziagos kontakto su metalais, karbidais, silicio acetilidais, li¢iu, fluoru
Pavojingi skilimo produktai:
Reakcijy su kitomis cheminémis medziagomis metu gali i8siskirti labai toksidkos dujos: sieros vandenilis, ciano vandenilis, arseno vandenilis,
chloras ir kt.
11. Toksikologiné informacija:

Labai toksiSka prarijus: LD50 - 900 mg/kg (triusis)00Labai toksiSka susilietus su oda: LD50 - néra duomeny(JLabai
toksiska jkvépus: LC50 - 1300 mg/kg/0,5 h (Zmogus)[ [ Poveikis Zmogui: édus skystis, jo garai odai daro €dy poveik], jkvépimas sukelia
astry virsutiniy kvépavimo taky sudirginimg. Mirtina dozé Zmonéms yra 15 - 20 ml 32% druskos riigsties. [

12. Ekologiné informacija:

Cheminé medziaga biologikai neskyla.(JNeleisti cheminei medziagai patekii j gruntinius vandenis, vandens telkinius ir kanalizacijg.00 Gali
kelti pavojy aplinkai dél pH pasikeitimo.C

13. Atlieky tvarkymas:
Atliekas tvarkyti pagal galiojancias "Atlieky tvarkymo taisykles'

*.Informacija apie gabenima:
Krovinio pavadinimas: Druskos rligstis techniné
Pavojingumo klasé pagal RID/ADR: klasé 8, klasifikacinis kodas C1
Pakavimo grupé: ll

JT numeris: 1789 Druskos riigstis (vandenilio chloridas)
Pavojaus identifikacinis numeris: 80
Pavojaus Zenklas: 8, ,

Pakavimo instrukcija: ~ P001 IBCO02
Bendras jpakavimas: MP 15
Tunelio apribojimo kodas: E
Kita informacija:

15. Informacija apie reglamentavima

Teisés norminiai aktai, reglamentucjantys cheminés medziagos, preparato klasifikacijg, Zenklinima, naudojimo ribojimg, darbuotojy saugos ir
sveikatos reikalavimus, ribines vertes darbo aplinkoje, atlieky tvarkyma ir kt.;

- Pagal galiojangia "Pavojingy cheminiy medziagy ir preparaty klasifikavimo ir Zenklinimo tvarkg";

- Pagal galiojangig "Saugos duomeny lapo reikalavimy ir jo pateikimo profesionaliems naudotojams tvarkg";

- Pagal higienos normg HN 23:2007 "Kenksmingy cheminiy medziagy koncentracijy ribinés vertés darbo aplinkos ore. Bendrieji reikalavimai”;
- Pagal higienos normg HN 36:2002 “Draudziamos ir ribojamos medZiagos";

- Pagal galiojanéius "Darbuotojy apsaugos nuo cheminiy veiksniy darbe nuostatus™;

- Pagal galiojangias "Bendrosios pavojingy cheminiy medziagy ir preparaty sandéliavimo taisykles";

- Pagal galiojantj "Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatyma”;

- Pagal galiojant] "Lietuvos Respublikos pakuogiy ir pakuogiy atlieky tvarkymo jstatyma”;

- Pagal galiojandias "Atlieky tvarkymo taisykles";

- Pagal galicjangias "Lietuvos Respublikos parduodamy daikty (prekiy) Zenklinimo ir kainy nurodymo taisykles".

- Pagal galiojantj "Duomeny ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, impriucjamas, platinamas, eksportuojamas ir
profesionaliai naudojamas chemines medziagas ir preparatus, jy savybes, galimg poveikj Zmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo,
kaupimo bei tolimesnio pasiskirstymo tvarkos aprasg”.

ES Zenklinimas: 231-595-7  Sudétis: chloro vandenilio rligstis 30%

R 34 - Nudegina

R 37 - Dirgina kvépavimo takus

S 26 - Patekus | akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis | gydytoja

S 45 - Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis | gydytoja (jeigu jmanoma, parodyti $ig etiketg)

"Ardant (esdinantl)

16. Kita informacija:

i informacija yra parengta remiantis esamu Ziniy lygiu ir ji yra susijusi su tokios blisenos chemine medziaga, kokios ta medzZiaga yra
naudojama. Duomenys apie $ig chemine medZiaga buvo pateikti siekiant atsizvelgti | saugos reikalavimus, o ne uZtikrinti ypatingas cheminés
medziagos savybes.OTuo atveju, kai gamintojas nekontroliuoja cheminés medziagos naudojimo salygu, atsakomybé uz saugy cheminés
medziagos naudojima tenka vartotojui.DDarbdavys privalo informuoti visus darbuotojus, kurie turi kontaktg su chemine medziaga, apie Siame
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Druskos riagstis techniné

saugos duomeny lape apibréztus pavojus ir asmenines apsaugos priemones.0Sis saugos duomeny lapas buvo parengtas vadovaujantis
gamintojo pateiktu saugos duomeny lapu irfarba internetinémis duomeny bazémis bei privalomais teisés aktais, susijusiais su pavojingomis
cheminémis medziagomis ir preparatais.

R fraziy sarasas:

R 34 - Nudegina

R 37 - Dirgina kvépavimo takus

Lyginant su ankstesniu perziliréjimu, pakeistos Sios dalys:

Bendras naujinimas/J{Mokymai:JAsmenys, dalyvaujantys pavojingos chemings medziagos apyvartoje, turi biti apmokyti, kad mokéty
tinkamai elgtis su chemine medziaga, Zinoty saugos ir higienos reikalavimus. Transporto priemoniy vairuotojai privalo baigti mokymus ir gauti
atitinkamg pazyméjima, pagal ADR taisykliy reikalavimus( (INaudojimo apribojimai: 02005 m. liepos 29 d. Kovos su narkomanija jstatymas
(Dz.U., Nr. 179-1485)-2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dél narkotiniy ir
psichotropiniy medziagy pirmtaky (prekursoriy)..2004 m. gruodzio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 111/2005, nustatanéio prekybos
narkotiniy ir psichotropiniy medziagy pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir tre€iujy Saliy stebésenos taisykles.13 kategorijos
prekursorius.
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Kalcinuota soda

‘dimas: IlI Spausdinimo data: 29.06.2010
Kortelés paruosimo data:
Atnaujinimo data: 27.05.2010

MEDZIAGOS SAUGOS DUOMENU LAPAS

1. Medziagos/preparato identifikavimas. Gamintojo, importuotojo arba platintojo identifikavimas.
1.1. Medziagos/preparato identifikavimas.
Prekybinis pavadinimas: Kalcinuota soda
INCI pavadinimas:
Kiti pavadinimai:  Natrio karbonatas, dinatrio karbonatas

Cheminé formulé: Na,CO,

1.2. Paskirtis.
Naudojama stiklo pramoneéje, skalbimo priemonéms ir popieriui gaminti, vandeniui mink3tinti.
1.3. Platintojo identifikavimas.

[monés pavadinimas ir adresas: UAB "BRENNTAG LIETUVA", Palemono g. 171 D, L.T-52107 Kaunas
Im. kodas: 141581460

Telefono numeris: (8-37) 473777

Fakso numeris: (8-37) 473778

4. Apsinuodijimy kontrolés ir informacijos biuras visa para:+370 5 2 36 20 52;+370 687 53378.

1.5. Asmuo, atsakingas uZ saugos duomeny lapo paruosima: info@brenntag.It

2. Galimi pavojai:
Pavojus sveikatai:
Dirginanti cheminé medziaga, dirgina akis.
Pavojingos savybés:
Nezinoma
Pavojus aplinkai:
Nezinoma
3. Sudeétis ir informacija apie komponentus:
Natrio karbonatas >98% (Xi; R36)

CAS numeris: 497-19-8
Indekso numeris: 011-005-00-2
EB (EINECS) numeris: 207-838-8

4. Pirmoji pagalba:
|kvépus:
|kvépus ir dél to blogai pasijutus, iSeiti | gryng ora. Pasirodzius keliantiems nerimg simptomams, susisiekti su gydytoju.
Patekus ant odos:
Cheminei medziagai patekus ant odos, oda nuplauti dideliu kiekiu vandens.
Patekus j akis:
Cheminei medziagai patekus j akis, jas reikia nedelsiant skalauti dideliu kiekiu vandens. Jeigu sudirginimas nesiliauja, reikia pasikonsultuoti su
gydytoju.
Prarijus:
Prarijus, kreiptis | gydytoja. Neskatinti vémimo, duoti gerti vandens arba pieno.
5. PrieSgaisrinés priemonés:
Specialls pavojai:
Nedegi.
Gaisro gesinimo priemonés:
Gaisrui, kuriame kyla pavojus uZsidegti cheminei medZiagai, gesinti naudoti priemones, tinkancias degan€ioms medziagoms.
Kita informacija:
Néra-
Speciali apsaugos jranga, skirta gaisrininkams:
Apsaugines priemones naudoti priklausomai nuo degiu medziaguy.
Minimali uzsiliepsnojimo energija:
Elektros laidumas:
6. Avarijy likvidavimo priemonés:

Asmens atsargumo priemonés: apsauginés pirstinés
apsauginiai akiniai
nuo dulkiy apsauganti kauke

Imoné, parengusi lapg Strona1z3
UAB Brenntag Lietuva

DIFERROS 3



UAB "BRENNTAG LIETUVA"
Palemono g. 171 D, LT-52107 Kaunas
tel (8-37) 473777, fax (8-37) 473778

Kalcinuota soda

BRENNTAG 4

Veiksmai medziagai iStekéjus arba iSbyréjus:

Uzkirsti kelig cheminés medziagos plitimui, uzdengti kanalizacijos Sulinius, iSbarstytg cheming medziagg surinkti | konteinerj ir perduoti

utilizuoti, uzterstg pavir§iy nuplauti vandeniu.
7. Medziagos/preparato naudojimas ir sandéliavimas:
Sandéliavimas:
Laikyti uzdarytose pakuotése, $altoje ir sausoje patalpoje, kurioje yra gera ventiliacija.
Medziagos ar preparato naudojimas:
Nekelti dulkiy, Neuztersti akiy ir odos.
8. Poveikio prevencija / asmens apsauga:
Kvépavimo taky apsauga:
jeigu dulkétumas yra didelis, naudoti nuo dulkiy apsaugancig kauke
Akiy apsauga:
gerai priglude apsauginiai akiniai/sandarlis apsauginiai akiniai
Ranky apsauga:
apsauginés pirstinés
Techninés apsaugos priemonés:
patalpy ventiliacija
Kita apsaugos jranga:
apsauginiai drabuziai
Pavojaus kontrolé:
IPRD, TPRD - nenustatyta

9. Fizinés ir cheminés savyhés:
Bendrosios savybés: Kiristalinis, baltos spalvos higroskopinis kietasis kilinas

Uzsidegimo temperattra, [T] Savaiminio uZsidegimo temperatira, [T] Aukstutiné sprogimo riba, [% V/V]

nesusije nesusije nesusije

Zemuting sprogimo riba, [% V/V]

nesusije

Piltinis tankis [kg/m3]
apie 1100

Molekuliné masé
106,0

Fiziné biklé prie 20 T temperat Gros
kietasis kiinas

Virimo temperatdra, [T] Tirpimo temperat Gra, [T]

nesusije apie 891

Tirpumas kituose tirpikliuose Tirpumas vandenyje

néra duomeny apie 210g/1

Gary tankis lyginant su oru

nesusije

Skilimo koeficientas [oktanas/vanduo] Sviesos l0Zimo koeficientas

néra duomeny nesusije

pH
néra duomeny

10. Stabilumas ir reaktingumas:
Stabilumas:
Cheminé medziaga yra stabili normaliomis sglygomis.
Vengtinos salygos ir medziagos:

Vengti kontakto su aliuminiu; arminiy metaly milteliais, saugoti nuo karscio, fluoro, nitro grupés junginiy, ne metaly oksidy.

Pavojingi skilimo produktai:
Anglies dioksidas, natrio oksidas.
11. Toksikologiné informacija:

Labai toksigka prarijus: LD50 = 6600 mg/kg (pelé) LD50 = 4090 mg/kg (Ziurké)

Labai toksigka - inhaliacija: LG50 = 1200 mg/m3/2h (pelé), LC50 = 2300 mg/m3/2h (Ziurke).
Akiy uzterdimas sukelia stipry sudirginima, gali sukelti akies paZeidima.

Kontaktas su oda sukelia sudirginima, galimas nudegimas, jeigu oda yra drégna.

Dulkiy jkvépimas sukelia kvépavimo taky sudirginima.

12. Ekologiné informacija:
Néra duomeny.
13. Atlieky tvarkymas:
Atliekas tvarkyti pagal galiojancias 'Atlieky tvarkymo taisykles'
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Kalcinuota soda

14.Informacija apie gabenima:
Krovinio pavadinimas: Kalcinuota soda
Pavojingumo klasé pagal RID/ADR: klasé nesusije, klasifikacinis kodas nesusijusi
Pakavimo grupé:  be apribojimy

JT numeris: -
Pavojaus identifikacinis numeris: -
Pavojaus Zenklas: nelieia

Pakavimo instrukcija:  nesusije
Bendras jpakavimas: nesusije
Tunelio apribojimo kodas:
Kita informacija:

15. Informacija apie reglamentavimg

Teisés norminiai aktai, reglamentuojantys cheminés medziagos, preparato klasifikacijg, Zenklinima, naudojimo ribojima, darbuotojy saugos ir
sveikatos reikalavimus, ribines vertes darbo aplinkoje, atlieky tvarkyma ir kt.;

- Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamenta (EB) Nr.1907/2006 (REACH)

- Pagal galiojangig "Pavojingy cheminiy medziagy ir preparaty klasifikavimo ir Zenklinimo tvarkg";

- Pagal galiojantia "Saugos duomeny lapo reikalavimuy ir jo pateikimo profesionaliems naudotojams tvarka”;

- Pagal higienos normg HN 23:2007 "Kenksmingy cheminiy medziagy koncentracijy ribines vertés darbo aplinkos ore. Bendrieji reikalavimai;
- Pagal galiojangius "Darbuotojy apsaugos nuo cheminiy veiksniy darbe nuostatus";

- Pagal galiojan&ias "Bendrosios pavojingy cheminiy medziagy ir preparaty sandéliavimo taisykles”;

- Pagal galiojant] "Lietuvos Respublikos atliekuy tvarkymo jstatyma”;

- Pagal galiojant] "Lietuvos Respublikos pakuogiy ir pakuogiy atlieky tvarkymo jstatyma”;

- Pagal galiojanéias "Lietuvos Respublikos parduodamy daikty (prekiy) Zenklinimo ir kainy nurodymo taisykles".

- Pagal galiojantj "Duomeny ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, imprtuojamas, platinamas, eksportuojamas ir
profesionaliai naudojamas chemines medziagas ir preparatus, ju savybes, galima poveikj Zmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo,
kaupimo bei tolimesnio pasiskirstymo tvarkos aprasg”.

EB Zenklinimas: 207-838-8 Sudétis: natrio karbonatas

S 22 - Nejkvepti dulkiy,

R 36 - Dirgina akis

S 26 - Patekus [ akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis j gydytojg

Xi

Dirginant)

16. Kita informacija:
§i informacija yra parengta remiantis esamu Ziniy lygiu ir ji yra susijusi su tokios blisenos chemine medZiaga, kokios ta medziaga yra
naudojama. Duomenys apie $ig chemine medziaga buvo pateikii siekiant atsizvelgti | saugos reikalavimus, o ne uztikrinti ypatingas chemings
medziagos savybes.Tuo atveju, kai gamintojas nekontroliuoja cheminés medziagos naudojimo salygy, atsakomybe uz saugy chemines
medziagos naudojima tenka vartotojui.Darbdavys privalo informuoti visus darbuotojus, kurie turi kontakta su chemine medZiaga, apie Siame
saugos duomeny, lape apibréZtus pavojus ir asmenines apsaugos priemones.Sis saugos duomeny lapas buvo parengtas vadovaujantis
gamintojo pateiktu saugos duomeny lapu ir/arba internetinémis duomeny bazémis bei privalomais teisés aktais, susijusiais su pavojingomis
cheminémis medziagomis ir preparatais.
R fraziy sarasas:
R 36 - Dirgina akis
Lyginant su ankstesniu perzitiréjimu, pakeistos Sios dalys:
Bendras naujinimas

Mokymai:
Asmenys, dalyvaujantys pavojingos cheminés medziagos apyvartoje, turi biti apmokyti, kad mokety tinkamai elgtis su chemine medZiaga,
zinoty saugos ir higienos reikalavimus.
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Kaustikiné soda granuliuota

idimas: IX Spausdinimo data: 29.06.2010
Kortelés paruosimo data:
Atnaujinimo data: 27.05.2010

MEDZIAGOS SAUGOS DUOMENU LAPAS

1. Medziagos/preparato identifikavimas. Gamintojo, importuotojo arba platintojo identifikavimas.
1.1. Medziagos/preparato identifikavimas.
Prekybinis pavadinimas: Kaustikiné soda granuliuota
INCI pavadinimas:
Kiti pavadinimai:  Natrio hidrooksidas, kaustiné soda

Cheminé formulé: NaOH

1.2. Paskirtis.

Naudojama chemijos, tekstilés pramonéje, buitingje chemijoje, celiuliozés ir popieriaus, gumos, farmacijos pramonéje,
nuoteky neutralizavimo procesuose

1.3. Platintojo identifikavimas.

Imonés pavadinimas ir adresas: UAB "BRENNTAG LIETUVA", Palemono g. 171 D, LT-52107 Kaunas
Im. kodas: 141581460

Telefono numeris: (8-37) 473777

Fakso numeris: (8-37) 473778

1.4. Apsinuodijimy kontrolés ir informacijos biuras visg parg:+370 5 2 36 20 52;+370 687 53378.

1.5. Asmuo, atsakingas uZ saugos duomeny lapo paruosima: info@brenntag.lt

2. Galimi pavojai:
Pavojus sveikatai:
Edi cheminé medziaga; sukelia rimtus nudegimus.(1{1Pavojingo poveikio simptomai ir pasekmés: 0 O-jkvépimas — smarkiai dirginantis, gali
sukelti rimtus virdutiniy kvépavimo taky pazeidimus, nudegimus, galimas cheminis plauciy uzdegimas ir plaugiy pabrinkimas. Simptomai -
tiaudéjimas, i$ nosies tekantis eksudatas, kosulys, gerklés skausmas, kvépavimo sunkumai ir netgi koma. OO-prarijimas - €dus, sukelia
rimtus burnos ertmés, gerklés, skrandzio nudegimus, rimtus virskinimo trakto audiniy pazeidimus (prakiurimo rizika) gali bati mirties prieZastis,
simptomai - stiprus skausmas, vémimas, viduriavimas, kraujosplidzio kritimas; paZeidimy simptomai gali atsirasti netgi praejus kelioms
dienoms po pavojingo poveikio.O[)-kontaktas su oda - édus, galimas rimtas nudegimas; gali atsirasti Zaizdy, giliy vogiy, oda blina salta,
sumink&téjusi, mélyna arba labai i8blyskusi.JO-kontaktas su akimis - édus, gali sukelti ragenos ir junginés nudegimus, paZeidimus
(paraudima, stipry skausma), sukeliangius negriztamus pakenkimus ir netgi visiska akluma.C
Pavojingos savybés:
Daro smarky korozinj poveikj metalams, ypa¢ esant drégmés. Pavojingai reaguoja su vandeniu, aliuminiu, cinku, cirkoniu, diboratu, chloro
trifluoridu, fosforu, fosforo pentaocksidu, chlorosulfono rigétimi, druskos, fluoro vandenilio, azoto, sieros rlig8timis
Pavojus aplinkai:
Kenksminga vandens organizmams dél pH pakeitimo.

3. Sudeétis ir informacija apie komponentus:
>98,5% natrio hidroksidas (C, R35)
CAS numeris: 1310-73-2
Indekso numeris: 011-002-00-6
EB (EINECS) numeris: 215-185-5

4, Pirmoji pagalba:
[kvépus:
|kveépusj ir deél to blogai pasijutusj nukentéjusj iSvesti i$ pavojingos vietos. Netrikdyti jo, apsaugoti nuo Silumos netekimo. Sustojus kvepavimui,
daryti dirbtinj kvépavima. Uztikrinti medicinos pagalba.0OPavojingo poveikio simptomai ir pasekmes: gali sukelti rimtg virsutiniy kvépavimo
taky paZeidima, nudegimus, galimas cheminis plaugiy uzdegimas ir plau€iy pabrinkimas. Simptomai: Eiaudejimas, i$ nosies tekantis
eksudatas, kosulys, gerklés Zaizdos, kvépavimo sunkumai ir netgi koma.O
Patekus ant odos:
UzterSus oda/drabuzius, nusivilkti drabuZius ir nusiauti batus, uZterstg odg nedelsiant nuplauti dideliu kiekiu vandens ne trumpiau kaip 15
minudiy. Jeigu yra nudegimy, nenaudoti muilo. Nenaudoti neutralizuojanéiy, priemoniu. Ant nudegimy uzdéti sterily tv
Patekus j akis:
Uzterstas akis reikia nedelsiant plauti, plagiai praskleidus vokus, dideliu kiekiu vandens ne trumpiau kaip 15 minuciy. Nedelsiant kreiptis |
gydytoja. PASTABA: asmenims, kuriems gresia pavojus pazeisti akis, turi biiti iSaikinta batinybé nedelsiant skala
Prarijus:
Prarijus, neskatinti vémimo. Turingiam sgmone asmeniui duoti iSgerti didelj kiekj vandens. I3skyrus tai, nieko neduoti | burng. Neduoti
neutralizucjan&iy priemoniy. Nedelsiant kreiptis | gydytoja.lJPavojingo poveikio simptomai ir pasekmés: sukelia rimtus
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Kaustikiné soda granuliuota

drieSgaisrinés priemonés:
Specialiis pavojai:
Nedegus kietasis kiinas. Reaguoja su kai kuriais metalais (pavyzdziui aliuminiu), iSsiskiria degy ir sprogy vandenil;.
Gaisro gesinimo priemonés:
Gaisrams, kuriuose kyla pavojus uzsidegti hidroksidui, gesinti naudoti priemones, tinkangias degan&ioms medziagoms.
Kita informacija:
Pavojingg aukstos temperatiros poveikj patirianéius konteinerius ausinti vandeniu per saugy atstuma, jeigu jmanoma, paSalinti juos i§
pavojingos zonos. PASTABA: neleisti vandeniui patekti | konteiner].
Speciali apsaugos jranga, skirta gaisrininkams:
Kveépavimo taky apsaugos priemoneés, ragstims ir §armams atsparios apranga ir pirstinés.
Minimali uzsiliepsnojimo energija:
Elektros laidumas:
6. Avarijy likvidavimo priemonés:
Asmens atsargumo priemonés: apsauginés pirstinés i$ nitrilinio kauciuko Ogerai priglude apsauginiai akiniai, veido
kaukéOJapsauginiai drabuZiai, atsparis riigstims ir SarmamsQO
Veiksmai medziagai iStekéjus arba iSbyréjus:
Pasalinti uzdegimo $altinius; neleisti, kad jvykty hidroksido kontaktas su metalais ir vandeniu; vengti tiesioginio kontakto su besipilandia
chemine medziaga; jeigu jmanoma, likviduoti iStékj; iSpilta cheming medziagg surinkti mechaniskai | sandariai uzdaromg plastikin indg;
perduoti likviduoti. Liekanas atsargiai atskiesti vandeniu, tirpalg neutralizuoti apie 10% druskos riigsties tirpalu, padengti inertine
absorbuojanéia medziaga (pavyzdziui, vermikulitu, surinkti j tinkama konteinerj, perduoti Salinti.

Medziagos/preparato naudojimas ir sandéliavimas:
Sandéliavimas:

Laikyti sandariai uZdarytose pakuotése sausoje (santykinis drégnis <65% ), gerai ventiliucjamoje, uzdaroje patalpoje, kurioje turi biiti Sarmams
atsparios grindys, | kurias nesigeria skys¢iai ir kurias paprasta iSplauti, bei atskira kanalizacija. Sandélyje neturi biiti aukstesne nei 0C
temperatiira. Laikyti atokiau nuo riigséiy ir drégmés.10Nelaikyti uzdarytose patalpose kartu su cinku, aliuminiu ir jy lydiniais, ypag, jeigu jie
yra milteliy arba pastos pavidalo. Taip pat negalima laikyti kartu su amonio druskomis ir kitomis cheminémis medziagomis, kurios reaguoja su
natrio hidroksidu ir sudaro kenksmingas dujas.O

Medziagos ar preparato naudojimas:

Nedegi ir nepalaikanti degimo cheminé medziaga.O0Atliekant bet kokias operacijas su natrio hidroksidu, reikia biti atsargiam, kadangi tai yra
labai édus kietasis kiinas, kuris iSsisklaido drégname ore.[}

8. Poveikio prevencija / asmens apsauga:
Kvépavimo taky apsauga:
reikalaujama naudoti, kai susidaro dulkés (P2 klasés filtravimo jranga pagal EN -143)
Akiy apsauga:
apsauginiai akiniai, o esant susilietimo su oda galimybei, biitina papildomai naudoti veido saugos kauke
Ranky apsauga:

Apsaugines pirstings: Visiskas kontaktas ir kontaktas istiskus purslams: nitrilinis kauciukas, storis 0,11mm, prasiskverbimo trukme > 480 min
(pagal PN-EN 374-3:1999)

Techninés apsaugos priemonés:

Bitina vieting iStraukiamoji ventiliacija ir bendra patalpos ventiliacija; UZtikrinti, kad darbo su chemine medZiaga vietoje baty akims skirtos
plautuves.

Kita apsaugos jranga:

apsauginiai drabuZiai i§ dengto arba impregnuoto audinio, avalyné i$ natiiralaus kauciuko
Pavojaus kontrolé:

IPRV=0,5 mg/m3; TPRV=1 mg/m30C

9. Fizinés ir cheminés savybés:
Bendrosios savybés: Baltas, i§sisklaidantis ore, bekvapis kietasis kiinas.
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Kaustikiné soda granuliuota

sidegimo temperattra, [T] Savaiminio uZsidegimo temperatira, [C] Aukstuting sprogimo riba, [% V/V] Zemutine sprogimo riba, [% V/V]
nesusije nesusije nesusije nesusije
Tankis, [kg/m3] 20 T temperat Oroje Molekuliné masé Fiziné baklé prie 20 C temperat Gros
2120 40,01 kietasis kiinas
Virimo temperatdra, [T] Tirpimo temperat ra, [C] Klampumas, [mPa s] 25 T temperat (iroje
1388 322 nesusije
Tirpumas kituose tirpikliuose Tirpumas vandenyje Gary tankis lyginant su oru
etilo alkoholis, glicerinas geras nesusije
Skilimo koeficientas [oktanas/vanduo] Sviesos lizimo koeficientas pH
Nesusije nesusije 13-14 (50g/1, 20°temperat @iroje)

10. Stabilumas ir reaktingumas:
Stabilumas:
Cheminé medziaga yra stabili normaliomis sglygomis. Cheminé medziaga yra labai higroskopiska.
Vengtinos sglygos ir medziagos:
Reaguoja su vandeniu, aliuminiu, cinku, cirkoniu, diboranu, chloro trifluoridu, fosforu, fosforo pentacksidu, chlorosulfonrfigstimi, druskos

riigstimi, fluoro vandenilio rligstimi, azoto rigstimi, sieros rigstimi, oleumu, acetaldehidu, akroleinu, akrilnitrilu, etileno cianohidrinu,
tetrahidrofuranu, nitrometanu, nitroetanu, nitropropanu, trinitroetanoliu, trichloretilenu, trichlornitrometanu.
Pavojingi skilimo produktai:
natrio oksidas, vandenilis

11. Toksikologiné informacija:
Labai toksiska:DILDLO (triusis, prarijus) - 500 mg/kgO O Vietinis poveikis: O O-jkvépimas - stiprus dirginantis poveikis, gali sukelti rimtg
vir§utiniy kvépavimo taky pazeidimag ir nudegimag, galimas cheminis plauciy uzdegimas ir plauciy pabrinkimas. Simptomai: ¢iaudéjimas, i$
nosies tekantis eksudatas, kosulys, gerklés skausmas, kvépavimo sunkumai ir netgi koma. OO-prarijus - édus poveikis, sukelia rimtg burnos
ertmés, gerklés, skrandzio nudegima, rimtg virSkinimo trakto audiniy pazeidima (perforacijos rizika), gali sukelti mirtj, simptomai: stiprus
skausmas, vémimas, mieguistumas, kraujosplidzio kritimas; pazeidimy simptomai gali pasirodyti net pragjus keletui dieny po pavojingo
poveikio.OU-Kontaktas su oda - édus poveikis, galimi rimti nudegimai; gali atsirasti Zaizdy, giliy vo€iy, oda bilina $alta, suminkstéjusi, melsva
arba labai iShly$kusi. Zaizdos, sukeltos natrio hidroksido nudegimy, gija labai sunkiai ir sukelia rimtus odos pokyg&ius.[J0-Kontaktas su akimis -
edus poveikis, gali sukelti nudegimus, ragenos ir junginés paZeidimus (paraudimg, stipry skausma), kurie yra negriztamo regéjimo
pablogéjimo ir netgi visiSko praradimo prieZastis.[]

12. Ekologiné informacija:
Neleisti cheminei medziagai patekti | gruntinj vandenj, vandens organizmus ir kanalizacijg (iStirpus vandenyje, gali prasiskverbti j gruntinj
vandenj).J D Ekotoksiskumas: [ OBiologinis poveikis: Toksi$ka zuvims ir planktonui. Kenksmingos pasekmés priklauso nuo pH vertés, kai pH
yra 11,0-11,5 - nedelsiant Ziista visos visy rasiy Zuvys.[10Nesukelia biologinio deguonies deficito. Galima neutralizuoti nuoteky valymo
renginyje.C)
. Atlieky tvarkymas:
Atliekas tvarkyti pagal galiojancias 'Atlieky tvarkymo taisykles’

14.Informacija apie gabenima:
Krovinio pavadinimas: Kaustikiné soda granuliuota
Pavojingumo klasé pagal RID/ADR: kiasé 8, klasifikacinis kodas C6
Pakavimo grupé: Il

JT numeris: 1823 Natrio hidroksidas, kietas
Pavojaus identifikacinis numeris: 80
Pavojaus Zenklas: 8,,
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Kaustikiné soda granuliuota

Pakavimo instrukcija:  P002 [BCO8
Bendras jpakavimas: MP 10
Tunelio apribojimo kodas: E
Kita informacija:

15. Informacija apie reglamentavima

Teisés norminiai aktai, reglamentuojantys cheminés medziagos, preparato klasifikacijg, Zenklinima, naudojimo ribojima, darbuotojy saugos ir
sveikatos reikalavimus, ribines vertes darbo aplinkoje, atlieky tvarkyma ir kt.;

- Pagal galicjangig "Pavojingy cheminiy medziagy ir preparaty klasifikavimo ir Zenklinimo tvarkg”";

- Pagal galicjangig "Saugos duomeny, lapo reikalavimy ir jo pateikimo profesionaliems naudotojams tvarkg”;

- Pagal higienos norma HN 23:2007 "Kenksmingy cheminiy medzZiagy koncentracijy ribines vertés darbo aplinkos ore. Bendrieji reikalavimai';
- Pagal higienos norma HN 36:2002 “Draudziamos ir ribojamos medzZiagos”,

- Pagal galiojangius "Darbuotojy apsaugos nuo cheminiy veiksniy darbe nuostatus";

- Pagal galiojangias "Bendrosios pavojingy cheminiy medziagy ir preparaty sandéliavimo taisykles";

- Pagal galiojantj "Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymag”;

- Pagal galiojant] "Lietuvos Respublikos pakuogiy ir pakuo&iy atlieky tvarkymo jstatymag”;

- Pagal galiojancias "Atlieky tvarkymo taisykles";

- Pagal galiojancias "Lietuvos Respublikos parduodamy daikty (prekiy) Zenklinimo ir kainy, nurodymo taisykles".

- Pagal galiojantj "Duomeny ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, impriuojamas, platinamas, eksportuojamas ir
profesionaliai naudojamas chemines medZiagas ir preparatus, ju savybes, galimg poveikj Zmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo,
kaupimo bei tolimesnio pasiskirstymo tvarkos aprasg”.

ES Zenklinimas: 215-185-5 Sudétis: Natrio hidroksidas

R 35 - Stipriai nudegina

S 1/2 - Laikyti uzrakintg vaikams neprieinamoje vietoje

S 26 - Patekus | akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis | gydytoja

S 45 - Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis | gydytoja (jeigu jmanoma, parodyti Sig etikete)

S 37/39 - Miveti tinkamas pirstines ir naudoti akiy (veido) apsaugos priemones

“Ardantl (esdnarity

16. Kita informacija:

i informacija yra parengta remiantis esamu Ziniy lygiu ir ji yra susijusi su tokios blisenos chemine medziaga, kokios ta medziaga yra
naudojama. Duomenys apie $ig cheming medziaga buvo pateikti siekiant atsizvelgti | saugos reikalavimus, o ne uztikrinti ypatingas chemines
medZiagos savybes.[1Tuo atveju, kai gamintojas nekontroliuoja cheminés medziagos naudojimo salygu, atsakomybe uZ saugy cheminés
medziagos naudojimg tenka vartotojui.[iDarbdavys privalo informuoti visus darbuotojus, kurie turi kontaktg su chemine medziaga, apie Siame
saugos duomeny lape apibréZtus pavojus ir asmenines apsaugos priemones.[1Sis saugos duomeny lapas buvo parengtas vadovaujantis
gamintojo pateiktu saugos duomeny lapu ir/arba internetinémis duomeny bazémis bei privalomais teisés aktais, susijusiais su pavojingomis
cheminémis medziagomis ir preparatais.

R fraziy sarasas:

R 35 - Stipriai nudegina
Lyginant su ankstesniu perzitréjimu, pakeistos Sios dalys:

8 p, 15 p.OMokymai:TJAsmenys, dalyvaujantys pavojingos cheminés medziagos apyvartoje, turi biti apmokyti, kad mokéty tinkamai elgtis su
chemine medziaga, Zinoty saugos ir higienos reikalavimus. Transporto priemoniy vairuotojai privalo baigti mokymus ir gauti atitinkama
pazymejima pagal ADR taisykliy reikalavimus.[:ONaudojimo apribojimai:02004 m. liepos 5 d. Darbo ir Okio ministro jsakymas ,Deél pavojingy
cheminiy medziagy ir preparaty bei cheminiy medziagy, kuriy sudétyje yra pavojingy cheminiy medZiagy, apribojimy, draudimy arba
gamybos, apyvartos arba naudojimo salygy (Dz.U.2004, Nr. 16862), su vélesniais pakeitimais.[JCheminé medziaga klasifikucjama kaip édi,
privaloma nurodyti R 35 saugos fraze.
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