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ATRANKOS ISVADA DEL BALSUPIU IR SMILGIU TVENKINIU HIDROTECHNIKOS
STATINIY REKONSTRUKCIJOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolés regiono aplinkos apsaugos
departamentas vadovaujantis ,,Planuojamos ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumenty
nagrinéjimo aplinkos ministerijoje ir jai pavaldZiose institucijose tvarkos aprago® (Zin., 2006, Nir.
75-2882; 2011, Nr. 118-5582) reikalavimais, 2013 m. lapkrigio 12 d. rastu Nr. (PAVNS)-MRS-947
persiunté Aplinkos apsaugos agentiirai nagrinéti planuojamos tikinés veiklos Balsupiy ir Smilgiy
tvenkiniy hidrotechnikos statiniy rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo atrankos medZiaga.

1. Informacija pateiké — UAB , Plan2study“, Universiteto g. 8a, 53341 Akademijos mstl.,
53341 Kauno r., tel. 8 614 25062 faks. (8 37) 752 271.

2. Planuojamos ukinés veiklos ufsakovas — Marijampolés rajono savivaldybés
administracija, Basanavitiaus a. 1, 68307 Marijampolé, tel. (8 343) 90 011, faks. (8 343) 90 022.

3. Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas — Balsupiy (kodas 15050141) ir Smilgiy (kodas
15050132) tvenkiniy hidrotechnikos statiniy rekonstrukcija.

4. Numatoma planuojamos ikinés veiklos vieta — Marijampolés apskr., Marijampolés r.,
Marijampolés sen., Balsupiy k.; Sasnavos sen., RaiSupio k.

5. Trumpas planuojamos iikinés veiklos aprafymas

Planuojama Balsupiy tvenkinio ant Rausvés upés hidrotechnikos statiniy rekonstrukciia. Siuo
metu uztvankos aukStutiniame bjefe iSplautos tvirtinimo plokd&iy sinlés, utvankos drenazas ir
drenazo nuvedimo grioviai uZne§ti ne¥menimis ir uZauge augaly $aknimis.

Planuojamos ukinés veiklos metu numatomi darbai: tvenkinio uZtvankos ir aukstutinio bjefo
ploks¢iy, Sachtinés potvyniy pralaidos, Sachtinés pralaidos aptarnavimo tiltelio, uztvankos drenazo
ir drenaZo nuvedimo grioviy, Zemutinio bjefo gelZbetoniniy statiniy tvarkymas ir remontas,
menkaver¢iy Zeldiniy $alinimas. Tvenkinio dumblas nebus $alinamas.

Rekonstrukcijos darby metu vandens lygi numatoma paZeminti iki 3 m nuo normaliai
patvenkto vandens lygio (NPL). Vandens lygis bus Zeminamas ir gamtosauginis debitas
rekonstrukcijos darby metu praleidZiamas sifono pagalba. Vandens lygio paZeminimo poreikis bus
tiksliai nustatytas techninio projekto rengimo metu.

Artimiausi gyvenamieji namai nuo plaruojamos ukinés veiklos vietos yra 100 m atstumu.
Rekonstrukcijos darbai bus vykdomi darbo dienomis nuo 8 iki 18 val. Siekiant i§vengti galimo
visuomenes nepasitenkinimo, apie numatytus rekonstrukcijos darbus bus informuoti 3alia darby
zonos gyvenantys, Zemés valdas turintys savininkai ar naudotojai.

Planuojamos ikinés veiklos metu susidarys iki 20 m® statybiniy ir iki 5 m® biologinés kilmés
atlieky, kurias sudarys i8kirsti menkaveréiai kriumai ir mediai.




Teritorijoje, kurioje bus atlickama Balsupiy tvenkinio ant Rausvés upés hidrotechnikos
statiniy rekonstrukcija, néra nekilnojamujy kultiros vertybiy. Ardiausiai esanéios nekilnojamosios
kulturos vertybés yra Balsupiy kaimo senosios kapinés, Akmens a. stovykla [X-V tukst. pr.m.e. u?
1,1 km, svimas Keturvalakiy mst. uz 2 km.

Planuojama Smilgiy tvenkinio ant RaiSupelio hidrotechnikos statiniy rekonstrukcija. Siuo
metu uZtvankos aukStutiniame bjefe iplautos tvirtinimo ploksgiy sitlés, dalis ploks¢iy nukrite,
Sachtinés potvyniy pralaidos pakélimo mechanizmas avarinés biuklés, aptarnavimo tiltelio
konstrukeijos deformuotos, uZtvankos grioviai uZnesti ne§menimis ir uzauge augaly 3aknimis,
reikalingas Zemutinio bjefo gelZbetoniniy hidrotechnikos statiniy remontas, vagos tvirtinimas,
privaZiavimo kelio remontas.

Planuojamos ukinés veiklos metu numatomi darbai: tvenkinio uZtvankos ir aukstutinio bjefo
ploks¢iy, Sachtinés potvyniy pralaidos, 3achtinés pralaidos aptarnavimo tiltelio, uZtvankos drenazo
ir drenazo nuvedimo grioviy, Zemutinio bjefo gelZbetoniniy statiniy, vagos tvirtinimo, privaziavimo
kelio tvarkymas ir remontas, menkaver¢iy Zeldiniy $alinimas. Tvenkinio dumblas nebus $alinamas.

Rekonstrukcijos darby metu vandens lyg] numatoma paZeminti iki 3 m nuo normaliai
patvenkto vandens lygio (NPL). Vandens lygis bus Zeminamas ir gamtosauginis debitas
rekonstrukcijos darby metu praleidZiamas sifono pagalba. Vandens lygio paZeminimo poreikis bus
tiksliai nustatytas techninio projekto rengimo metu.

Artimijausi gyvenamieji namai nuo planuojamos tkinés veiklos vietos yra 100 m atstumu.
Rekonstrukcijos darbai bus vykdomi darbo dienomis nuo 8 iki 18 val. Siekiant i¥vengti galimo
visuomenes nepasitenkinimo, apie numatytus rekonstrukcijos darbus bus informuoti Salia darby
zonos gyvenantys, Zemeés valdas turintys savininkai ar naudotojai.

Planuojamos ikinés veiklos metu susidarys iki 20 m® statybiniy ir biologinés kilmés atlieky,
kurias sudarys i$kirsti menkavergiai kriimai ir medziai.

Teritorijoje, kurioje bus atlickama Smilgiy tvenkinio ant RaiSupelio hidrotechnikos statiniy
rekonstrukcija, néra nekilnojamujy kultiros vertybiy. Ar&iausiai esanti nekilnojamosios kultiros
vertybe yra RaiSupio kaimo senosios kapinés uz 0,78 km.

5'. Planuojamos ikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000¢
teritorijoms reik§mingumas

Planuojamos ukinés veiklos vietos (Balsupiy ir Smilgiy tvenkiniai) nepatenka i Europos
ekologinio tinklo ,,Natura 2000 teritorijas ir su jomis nesiriboja. Artimiausia saugoma teritorija —
Zuvinto, Zalty&io ir Amalvo pelkeés.

6. Pastabos ir pasialymai

6.1. Planuojamos ukinés veiklos uZsakovas apie atrankos i§vada turi informuoti visuomene
LR aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymo Nr. D1-370 pakeitime (Zin., 2005, Nr. 93-3472;
2012, Nr. 102-5207) nustatyta tvarka ir apie atliktq visuomenés supazindinima radtu informuoti
Aplinkos apsaugos agentiira.

6.2. Techniniame projekte turi buti numatytos techninés salygos, kaip bus praleidZiamas
gamtosauginis debitas, vykdant tvenkinio hidrotechnikos statiniy rekonstrukcija.

6.3. Techniniame projekte pateikti tikslius duomenis apie kertamy medZiy ir krumy kiekius.
Vykdant darbus vadovautis LR Zeldyny jstatymo (Zin., 2007, Nr. 80- 3215; 2010, Nr. 137-6990)
nuostatomis.

6.4. Techniniame projekte pateikti tikslius planuojamy susidaryti atlieky kiekius ir atlieky
tvarkymo budus, vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisyklémis. (Zin., 1999, Nr. 63- 2065; 2012, Nr.
16-697). Vandens telkiniy apsaugos juostoje neirengti atlieky saugojimo viety.

6.5. Je1gu hidrotechnikos statiniy rekonstrukcijos metu vandens lygi tvenkinyje reikés
Zeminti Zemiau Zemutinio vandens lygio (ZVL), techniniame projekte turi buti numatytos Zuvy
apsaugos, iSgaudymo, realizavimo ir atkirimo priemonés. Taip pat turés buti parengtas Zuvy
iveisimo tvenkinyje planas, kuriame Zuvy kiekis ir ridys parinktos atsizvelgiant | LR Zemés ukio
ministro ir LR aplinkos ministro patvirtintas Minimalias Zuvy ir véZiy jveisimo normas (Zin. 2010,
Nr. 47-2270; 2012, Nr. 34-1649).

6.6. Vandens lygis tvenkinyje gali buti Zeminamas tik gavus leidima, vadovaujantis Leidimy
paZeminti vandens lygj tvenkiniuose ir uZtvenktuose ezeruose iSdavimo tvarkos aprasu, patvirtintu
aplinkos ministro 2007 m. gruodZio 22 d. isakymu Nr. D1-695 (Zin., 2008, Nr. 3- -103).



6.7. Rekonstrukcijos darby nevykdyti Zuvy nersto ir migracijos metu.

6.8. Vykdant rekonstrukcijos darbus uZtikrinti, kad statybinés atliekos, naftos produktai i§
mechanizmy nepatekty | vandens telkinius.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant i§vada

7.1. Planuojamos ukinés veiklos vietos nepatenka ir nesiriboja su Europos ekologinio tinklo
»INatura 2000 teritorija.

7.2. Po planuojamos ukinés veiklos jgyvendinimo nebus keitiamas tvenkinio naudojimo
rezimas ir morfometrinés charakteristikos (vandens lygio altitudés prie NPL, AVL, ZVL, tvenkinio
plotas, gylis, patvankos lygio aukstis ir pan.)

7.3. Planuojamos ukinés veiklos metu sprogstamos, degios, dirginantios, kenksmingos,
toksiskos, kancerogeninés, teratogeninés, mutageninés, radioaktyvios medZiagos nebus saugomos ir
naudojamos.

7.4. Po rekonstrukcijos bus sutvarkyti Balsupiy ir Smilgiy tvenkiniy hidrotechnikos statiniai,
kurie §iuo metu yra avarinés buklés.

8. Priimta atrankos i§vada — planuojamai ukinei veiklai, Balsupiy (kodas 15050141) ir
Smilgiy (kodas 15050132) tvenkiniy hidrotechnikos statiniy rekonstrukcijai, poveikio aplinkai
vertinimas neprivalomas.
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Marijampolés savivaldybés administracijai
J. Basanavic¢iaus a. 1, 68307 Marijampolé
Tel. (8 343) 90 011, faks. (8 343) 90 022

Marijampolés visuomenés sveikatos centrui

A. Valai¢io g. 2 68176 Marijampolé
Tel. (8 343) 91 315, faks. (8 343) 53 319

Kultiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos
Marijampolés teritoriniam padaliniui

Vytauto g. 19, 68300 Marijampolé

Tel. (8 343) 55 246

Marijampolés apskrities prieSgaisrinei gelbéjimo valdybai
Stoties g. 59, 68230 Marijampolé
Tel. (8 343) 98 875, faks. (8 343) 73 526

Ziniai:

AM Marijampolés regiono aplinkos apsaugos departamentui
Dariaus r Giréno g. 4, 68176 Marijampoié
Tel. (8 343) 57 800, faks. (8 343) 91 955



