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ATRANKOS ISVADA DEL NAFTOS GAVYBOS ISPLETIMO VEZAICIU NAFTOS
TELKINYJE, PAPILDOMAI PANAUDOJANT NAFTOS GAVYBOS GREZIN]
VEZAICIAI-6, ARBA JRENGIANT NAUJA NAFTOS GAVYBOS (KAMBRO SLUOKSNIO
VANDENS INJEKCIN]) GREZIN] IR J] SUJUNGIANT TECHNOLOGINIU VAMZDYNU
SU VEZAICIU NAFTOS GAVYBOS AIKSTELE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informacija pateiké — UAB , Manifoldas“, Gamyklos g. 11, Gargzdai, 96155 Klaipédos r.
sav., tel. (8 46) 484 801, faks. (8 46) 470 942.

2. Planuojamos iikinés veiklos uzsakovas — UAB , Manifoldas®, Gamyklos g. 11, GargZzdai,
96155 Klaipédos r. sav., tel. (8 46) 484 801, faks. (8 46) 470 942.

3. Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas — Naftos gavybos iSplétimas Vézaiciy naftos
telkinyje, papildomai panaudojant naftos gavybos gr¢Zinj Veézaidiai-6, arba jrengiant naujg naftos
gavybos (kambro sluoksnio vandens injekcinj) greZinj ir ji sujungiant technologiniu vamzdynu su
Vézaiciy naftos gavybos aikStele (toliau — NGA).

Atranka dél planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlickama vadovaujantis
Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 2 priedo
2.5; 10.14 ir 14 punktais.

4. Numatoma planuojamos tkinés veiklos vieta

Klaipédos apskr., Klaipédos r. sav., Vézaiciy sen., Samaliskés k., Antkopcio k.

S. Trumpas planuojamos iikinés veiklos aprasymas

Naftos gavybos greZzinj numatoma atstatyti/jrengti vakarinéje Vézaiciy naftos telkinio dalyje,
SamaliSkés k., nesuformuotame valstybinés Zemeés sklype ir privadiame Zemés sklype (kad.
Nr.5568/0006:334). 1,2 km ilgio poZeminj technologinj vamzdyng planuojama jrengti Samaliskés
k. ir AntkopCio k zemés sklypuose (kad. Nr. 5568/0006:344, 5568/0006:32, 5668/0006:30,
5525/0002:33, 5525/0002:278) ir nesuformuotame valstybinés Zemés sklype. Artimiausi
gyvenamieji namai nuo planuojamos ikinés veiklos (toliau — PUV) vietos nutole 1,7-2,0 km
atstumu. Gretimybése (1,5 km atstumu) istoriniu, kultliriniu ar archeologiniu poZiliriu svarbiy
objekty néra.

PUV uzsakovas Vézaiiy NGA (verslovéje) grezinj V-4 eksploatuoja nuo 1999 m. Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerija 2001-06-22 raStu Nr. 01-24-3335 ,Sprendimas dé¢l UAB
~Manifoldas“ Vézaiciy naftos verslovés grezinio V-4 su naftos gavybos aikstele rekonstrukcijos ir
grezinio V-11 su technologiniu vamzdynu jrengimo poveikio aplinkai poZitriu“ priémé sprendima
— pritarti Vézai¢iy naftos verslovés grezinio V-4 su naftos gavybos aikStele rekonstrukcijai ir
grezinio V-11 su technologiniu vamzdynu jrengimui poveikio aplinkai poZiliriu pagal pateikta
poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (toliau — PAV ataskaita). Sioje PAV ataskaitoje numatyta, kad
eksploatuojant 2 naftos gavybos gr¢Zinius per metus planuojama isgauti 18 000 t naftos.
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Siuo metu Vézai¢iy NGA yra eksploatuojamas 1 naftos gavybos greZinys ir 1 injekcinis
greZinys, skirtas kartu su nafta iSgaunamam ir atskirtam sGrymui (kambro sluoksnio vandeniui)
sugraZinti ] kambro vandeningg sluoksnj. Be to, VézZaiciy naftos telkinyje ekploatuojami 6 naftos
gavybos greZiniai sujungti technologiniais vamzdynais su Vézaic¢iy NGA.

Planuojama iSplésti naftos gavyba VézaiCiy naftos telkinyje, papildomai panaudojant $iuo
metu uzkonservuota naftos gavybos greZinj VeéZaiCiai-6, arba jrengiant naujg naftos gavybos
(kambro sluoksnio vandens injekcinj) greZinj ir jj sujungiant technologiniu vamzdynu su Vézaidiy
naftos gavybos aikstele. Aplinkos apsaugos agentiiros TarSos prevencijos ir leidimy departamento
Klaipédos skyrius 2014-07-10 rastu Nr. (15.3)-A4-2934 priémé atrankos iSvada, kad UAB
»Manifoldas“ planuojamai tkinei veiklai — zZvalgybinio gr¢Zinio VéZai€iai-6 atstatymui ir tyrimui,
siekiant jvertinti jo tolimesnio panaudojimo galimybes Samaliskés k., Vézaiciy sen., Klaipédos
rajone — poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. [rengus Zvalgybinio gr¢Zinio VéZaiiai-6
atstatymo, tyrimy aikStele ir tyrimy metu nustaius, kad gr¢Zinio Vézaiiai-6 toliau naudoti
negalima, gr¢zinys bty likviduojamas ir jau esamoje aik$tel¢je biity jrengiamas naujas naftos
gavybos (kambro sluoksnio vandens injekcinis) grezinys. Grezinj i$ pradZiy numatoma naudoti kaip
naftos gavybos greZinj, o nutiestg technologinj vamzdyna naudoti i§ greZinio iSgauto fluido (naftos,
kartu su nafta i§gaunamy dujy ir kambro sluoksnio vandens) transportavimui. Baigus naftos gavyba
ir pradéjus grezinj naudoti siirimo graZinimui j kambro vandeningg sluoksnj, technologinis
vamzdynas biity naudojamas kaip vamzdynas kambro sluoksnio vandeniui transportuoti i§ Vézaiciy
NGA | injekcinj grezinj. PUV susideda i§ Siy daliy: greZinio greZimas ir jrengimas; vamzdyno
tiesimas; greZinio ir vamzdyno eksploatacija. GreZimo darby paskirtis — Zemés gelmiy geologinis
tyrimas ir tkiné veikla (naftos gavyba arba siirimo sugragzinimas j kambro vandeningg sluoksnj).
Vykdant POV hidraulinio uolieny ardymo metodas tradiciniams angliavandeniliams i$gauti nebus
taikomas. Po PUV jgyvendinimo naftos gavyba Vézaiiy NGA nevir§ys PAV ataskaitoje nustatyty
apim¢iy (18 000 t/metus).

GreZinys bus jrengiamas ir eksploatuojamas nesuformuotame valstybinés Zemés sklype ir
privatiame zemés sklype (kad. Nr.5568/0006:334), kuriuos humatoma issinuomoti. PUV uzZsakovas
kreipési j Nacionaling Zemés tarnyba prie Zemés iikio ministerijos dél valstybinés Zemeés sklypo
greZiniui Vézaiciai-6 suformavimo. PoZeminj technologinj vamzdyng (ilgis apie 1,2 km, skersmuo
80-90 mm, projektinis slégis 16 bar, projektinis vamzdyno nasumas 100 m>/parg) planuojama
jrengti Zemés sklypuose (kad. Nr. 5568/0006:344, 5568/0006:32, 5668/0006:30, 5525/0002:33,
5525/0002:278), kuriy Zemés naudojimo paskirtis — Zemés tkio ir nesuformuotame valstybinés
zemeés sklype. Technologinj vamzdyng numatoma tiesti ne ariau kaip 15 m nuo melioracijos
kanalo §laito. Prie§ pradedant technologinio vamzdyno techninio projekto rengimo darbus su Zemés
sklypy, per kuriuos numatoma tiesti technologinio vamzdyno trasa, savininkais planuojama
pasiraSyti Zemés sklypy dalies nuomos arba servituto sutartis, leidZian¢ias vykdyti tokius darbus.

Technologinio vamzdyno jrengimui numatoma naudoti keliy sluoksniy sintetiniais sitilais
armuotus polietileno vamzdzius, skirtus naftos, jos produkty ir technologiniy skyséiy
transportavimui. VamzdZiai tarpusavyje sujungiami sandiiriniu biidu, suvirinimo siiile¢ padengiant
Siluminio susitraukimo movomis. Vamzdynas klojamas ant 10 cm sutankinto smélio sluoksnio 1,2-
1,65 m gylyje. Paklojus vamzdyna uzdedama signaliné juosta ir uZpilama gruntu jj sutankinant,
vamzdyno posiikio kampuose bei suvirinimo vietose pastatomi Zenklai. Sumontuotas vamzdynas
iSbandomas slégiu. Kadangi technologinio vamzdyno trasa pracina melioruota Zeme netoli
melioracijos kanalo, kur paklotas sausintuvy ir rinktuvy tinklas, projektingje dokumentacijoje bus
numatytos paZeisty melioracijos jrengimy atstatymo salygos. Eksploatuojant vamzdyna vykdoma jo
techniné prieZitira ir kontrolé.

Greziniy greZimas ir jrengimas vykdomas specialiai tam jrengtoje greZimo aiksteléje, kurios
paskirtis — apsaugoti aplinkag nuo galimo Salutinio poveikio gamtai, atsirandancio eksploatuojant
greZimo jrangg. Aikstelés teritorija suskirstyta j greZimo zong ir aptarnavimo zong. GreZimo zonoje
montuojama greZimo jranga ir vyksta greZimo darbai, ji atskiriama bortais nuo likusios aikstelés
dalies ir betonuojama. Aptarnavimo zonoje vyksta gr¢Zzima aptarnaujancio transporto judéjimas, ji
padengiama dolomitine skalda.




GreZimo darbai intervale 10-2060 m atliekami rotoriniu biidu. Pasiekus kambro uolienas iki
2045 m nuleidZziama apsauginiy vamzdziy kolona, kuri tvirtinama cementuojant ja iki virSaus.
Toliau vykdomas 120 m horizontalios sekcijos gr¢Zimas per kambro uolienas, eksploatacijai
palickant atvirg grezskylg. Sutvirtinus greZskyle, greZinio Ziotyse sumontuojama fontaniné
armatira, nuleidZziama aukSto slégio gavybos vamzdziy kolona ir greZinys paruo$iamas naftos
gavybai.

UzZbaigus naftos gavyba greZinyje numatoma demontuoti naftos gavybos siurblj ir prie
greZinio ZioCiy sumontuoti siurblj, skirtg vandens sugraZinimui, bei greZinj paruosti kartu su nafta
iSgauto ir Vézaitiy NGA atskirto siirimo graZinimui j kambro vandeninga horizonta. Siuo atveju
technologinis vamzdynas bus naudojamas siirimo transportavimui i§ VéZai¢iy NGA | injekcinj
grezinj.

Grezimo darbams ir praplovimo skiedinio gamybai numatoma naudoti $ias medZiagas:
dyzelinas, druskos riigstis, kaustikiné soda, citrinos riig§tis, natrio karbonatas, bentonitas, kalcio
karbonatas, natrio bikarbonatas, polimerai, ksantano guma, krakmolas, celiuliozé, cementas,
vanduo. Degioji medZiaga dyzelinas bus saugomas specialioje mobilioje dyzelino talpoje.
Dirginanti medZiaga — citrinos riigstis bus laikoma sandariose uZdarytose pakuotése, sausoje, $altoje
dengtoje patalpoje, atokiai nuo stiptiy baziy ir oksidatoriy. Esdinanti medZiaga kaustikiné soda bus
laikoma sandariai uzdarytose pakuotése sausoje gerai védinamoje uzdaroje patalpoje, atokiau nuo
ragdciy ir drégmés. Esdinanti-dirginanti medziaga druskos riigitis bus laikoma plastikiniame
rezervuare atokiai nuo hidroksidy, po panaudojimo neutralizuojama geriamaja soda ir perduodama
atlieky tvarkytojui, turin¢iam teis¢ tvarkyti tokias atliekas. Planuojama, kad greZimo darbams
reikalingas vanduo bus naudojamas i§ vandens greZinio, jrengto Piety VéZai¢iy NGA.

Vykdant grezinio greZimo darbus susidarys $ios atliekos: misrios komunalinés atliekos (apie
12 m?), metalo lauZas (apie 2,5 t), greZimo $lamas ir greZimo skiedinys (apie 900 t), varikliy, pavary
déZiy ir tepaliné alyva (apie 3 m®), tepaly filtrai (apie 5 kg), tepaluotos pasluostés (apie 0,5 m?).
Buitinés atliekos bus perduodamos atlieky tvarkytojams. Gr¢Zimo darby metu susidarys apie 400 t
Slamo, kuriam numatyti 6 m® konteineriai sandéliuoti. GreZimo metu ir po greZimo susidarys
nebereikalingo skiedinio apie 500 t. Slamas ir nebereikalingas skiedinys bus perduodami atlieky
tvarkytojui, turiniam teis¢ tvarkyti Sias atlieckas. Metalo lauzas bus parduotas metalo lauzo
supirkéjams. Skystos naftos produkty atliekos (panaudoti tepalai), o tai pat tepaliniai filtrai ir
tepaluotos pasluostés greZimo aikSteléje kaupiami metalinéje taroje ir perduodami utilizuoti tokig
veikla vykdantiems atlieky tvarkytojams.

PAV ataskaitoje jvertinti naftos gavybos metu susidaranéiy atlieky kiekiai ir tvarkymo budai
nesikeis.

Siekiant iSvengti praplovimo skiedinio ir naftos produktais uZtersto lietaus vandens patekimo
uz grezimo aikstelés riby, visu aikstelés perimetru numatoma iskasti 0,5 m plogio griovi su
nuolydZiu i pavir§inio vandens valymo jrenginius. Gr¢zimo aikstelés teritorijoje surinktas pavirSines
nuotekas numatoma iSvalyti pavirSinio vandens nuoteky valymo jrenginiuose ir iSleisti j pavirSinj
vandens telkinj — melioracijos griovj, kurio vanduo patenka j Zirgupalio upe.

Pagal patvirtinta Veézai¢iy NGA aplinkos monitoringo programg vykdomas poveikio
poZeminiam vandeniui ir pavir§iniam vandeniui monitoringas. Monitoringo i§vadose teigiama, kad
Vézai€iy NGA poveikio pavirSiniam vandeniui 2013 m. nenustatyta. Per stebimajj laikotarpj 2009-
2013 m. Vézai¢iy NGA neZymiai jtakojo poZeminio vandens kokybe, taiau nustatytos naftos
angliavandeniliy koncentracijos ir kity komponenty reik§més nevir§ijo didZiausiy leidZiamy
koncentracijy. Irengus gr¢Zinj bus parengta aplinkos monitoringo programa ir vykdomas poveikio
poZeminiam vandeniui monitoringas.

Artimiausi gyvenamieji namai nuo planuojamo greZinio vietos nutole 1,7-2,0 km atstumu.
Remiantis atliktais triuk§mo matavimais analogisky greZimy metu, triuk§mo lygis 175 m atstumu
nuo grezimo jrenginio sieks 45,1 dB(A) ir nevirSys higienos normoje HN 33:2011 ,,Akustinis
triuk§mas. Triuk$mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje" nustatyty leistiny dydZiy.
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GreZinio aikStelés eksploatacijos metu bus tik vienas triuk§mo Saltinis: vykdant naftos gavyba
— svirtinis siurblys, o naudojant greZinj kambro vandens graZinimui j vandeningg horizontg —
sturblys vandens graZinimui. Pagal atliktus akustinio triukSmo sklaidos skaiCiuotés rezultatus
analogiSkai veiklai gretimame sklype (kad Nr. 5568/0006:32), vykdant naftos gavyba maksimalus
triukSmo lygio rodiklis 60 metry atstumu nuo greZinio nevirSija higienos normoje HN 33:2011
.- Akustinis triukSmas. Triuk§mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje" nustatyty leistiny dydziy. VéZai¢iy NGA sukeliamo triuk$mo lygis,
pradéjus planuojamo greZinio eksploatacijg, nesikeis.

5!. Planuojamos ukinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000
teritorijoms reikSmingumas

Planuojamos iikinés veiklos vieta nepatenka j Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000
teritorijas ir su jomis nesiriboja. Nuo planuojamos tikinés veiklos iki artimiausios ,,Natura 2000“
teritorijos — VeivirZo ir Salpés upiy yra apie 2,3 km atstumas.

6. Pastabos ir pasiiilymai

6.1. Planuojamos tkinés veiklos uZsakovas, vadovaudamasis Visuomenés informavimo ir
dalyvavimo planuojamos fikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apradu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 ,, D¢l
visuomenes informavimo ir dalyvavimo planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
procese tvarkos apraSo patvirtinimo®, apie atrankos i$vada turi informuoti visuomene ir rastu
informuoti Aplinkos apsaugos agentiira apie atlikta visuomenés supazindinima.

6.2. Vykdomos veiklos metu paaiskéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz
informacijoje atrankai iSvadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas
privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai maZinan¢ias priemones arba mazinti veiklos
apimtis/nutraukti veiklg. .

6.3. Veiklos vykdytojas privalés laikytis visy aktualiy veikla reglamentuojandiy teisés akty
reikalavimy ir atitinkamai keisti veiklos rodiklius, keiiantis teisiniam reglamentavimui.

6.4. Vykdant planuojama tking veiklg nepaZeisti Specialiyjy Zemés ir misko naudojimo
salygy, patvirtinty 1992 m. geguzés 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu Nr. 343 ,,Dél
specialiyjy Zemés ir misko naudojimo sglygy patvirtinimo*.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant iSvada

7.1. Planuojamos iikinés veiklos vieta nepatenka ir nesiriboja su Europos ekologinio tinklo
,Natura 2000* teritorija.

7.2. Metiné naftos gavyba nevir§ys PAV ataskaitoje nurodyty apim¢iy.

7.3. Susidariusios atliekos bus tvarkomos atlieky tvarkymg reglamentuojandiy teisés akty
nustatyta tvarka.

7.4. Planuojamos tikinés veiklos teritorijoje surinktas pavir§ines nuotekas numatoma isvalyti
pavir$inio vandens nuoteky valymo jrenginiuose.

7.5. Prie§ pradedant technologinio vamzdyno techninio projekto rengimo darbus su Zemés
sklypy, per kuriuos numatoma tiesti technologinio vamzdyno trasa, savininkais planuojama
pasiraSyti Zemés sklypy dalies nuomos arba servituto sutartis, leidZianc¢ias vykdyti tokius darbus.

7.6. Projektinéje dokumentacijoje bus numatytos pazeisty melioracijos jrengimy atstatymo
sglygos.

8. Priimta atrankos iSvada — planuojamai uikinei veiklai, naftos gavybos iSplétimui Vézaigiy
naftos telkinyje, papildomai panaudojant naftos gavybos greZinj VéZzailiai-6, arba jrengiant nauja
naftos gavybos (kambro sluoksnio vandens injekcinj) greZinj ir jj sujungiant technologiniu
vamzdynu su VéZzaiciy naftos gavybos aikstele, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, pagal
atrankos i$vadai pateiktg informacijg.

Si atrankos i§vada galioja 3 metus nuo jos vieSo paskelbimo dienos. Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos planuojamos iikines veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 9 dalies
nuostatomis, suinteresuota visuomené per 20 darbo dieny nuo atrankos i§vados paskelbimo dienos
turi teis¢ teikti atsakingai institucijai, §iuo atveju Aplinkos apsaugos agentirai, pasitilymus
persvarstyti atrankos iSvada, kiti poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai: planuojamos tikinés
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veiklos organizatorius, poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas ir poveikio aplinkai
vertinimo subjektai per 10 darbo dieny nuo atrankos i§vados gavimo dienos turi teis¢ pateikti
atsakingai institucijai motyvuotg pra§yma persvarstyti atrankos i$vada.

Direktorius Raimondas Sakalauskas

|
i D. LukoSieng, tel. 8 706 62033, el. p. d.lukosiene@aaa.am.It
|
|
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