ORIGINALAS NEBUS SIUNCIAMAS

5 APLINKOS APSAUGOS AGENTUROS
TARSOS PREVENCIJOS IR LEIDIMU DEPARTAMENTO
KLAIPEDOS SKYRIUS

Biudzeting |staiga, A. Juozapavitiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
Puomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188784898,
Skyriaus duomenys: Birutés g. 16, LT-91204 Klaipeda, tel. {8 48) 46 6486, faks. 8 7066 2000, el.p. klaipedos.skyrius@aaa.am.lt,

http://gamta.it.
UAB ,,Gelezinkeliy aplinkosaugos centras® 2014-11-76 Nr. (15.3)-A4- ;[é CoO
Ie3mininky g. 19B 12014-10-21 Nr. 2(GAC)-217

LT-02151 Vilnius
El p.: info.gaz@litrail It

Kopija
Adresatams pagal sgrasa
ATRANKOS ISVADA
D¢l grunto tvarkymo Kretingos plovyklos teritorijoje poveikio aplinkai vertinimo

1. Informacijos pateikéjas:

UAB ,,Gelezinkeliy aplinkosaugos centras®, Strategijos ir kontrolés skyrius, Monitoringo, kontrolés
ir dokumentacijos sektorius, Ie$mininky g. 19B, LT-02151 Vilnius, tel. (8 5) 269 2981, (8 5) 269
2382, faks. (8 5) 216 3261.

2. Planuojamos iikinés veiklos uzsakovas:

UAB ,,Gelezinkeliy aplinkosaugos centras“, Iedmininky g. 19B, LT-02151 Vilnius, tel. (8 5) 269
2220, faks. (8 5) 216 3261.

3. Planuojamos oikinés veiklos pavadinimas:

Grunto tvarkymas Kretingos plovyklos teritorijoje.

Atranka deél poveikio aplinkai vertinimo atlickama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 2 priedo 11.20.1. papunk&iu.

4. Numatoma planuojamos @ikinés veiklos vieta:

Klaipédos apskr., Kretingos r. sav., Kretingos sen., KretingsodZio k.

5. Trumpas planuojamos iikinés veiklos apraSymas:

Planucjama ikiné veikla — naftos produktais uZter§to grunto valymas ir paruosimas pakartotinam
naudojimui (toliau — Grunto valymas). Grunto valymo veikla numatoma vykdyti AB ,,Lietuvos
geleZinkeliai* nuomos teise valdomo Zemes sklypo (kad. Nr. 5660/0003:68, plotas — 8,0159 ha, Z.
skl, kad. Nr. pakeistas | 5660/8001:1 vadovaujantis 1999-05-07 V] Registry centro rastu Nr. 1161-
534) esantio Kretingos raj., Kretingos sen., KretingsodZio k, RoZiy g. 19 F, dalyje, kuria
subnuomoja UAB ,,GeleZinkeliy aplinkosaugos centras™ (toliau — Bendrové). Bendrové nuomoja
apic 1,5 ha plota, kuriame jsikiirusi Bendrovés Riedmeny paruosimo ir atlieky tvarkymo skyriaus
Kretingos bazé. Pagrinding Kretingos bazéje vykdoma veikla — geleZinkelio vagony plovimas
(toliau — plovykla).

Planuojamos tkinés veiklos uZsakovas svarst¢ dvi galimas aik$telés jrengimo alternatyvas. Abi
alternatyvias aik$telés vietas (A ir B) svarstyta jrengti tame pafiame Zemés sklype, plovyklos
teritorijoje.

Zemées sklypo dalies A privalumai: yra nenaudojama betonuota nuoteky valymo jrenginiy dumblo
nusodinimo aik$telé su 1,2 m auk$Cio sienclémis ir jrengtu drenazu lictaus nuotekoms surinkti
(aikstelés plotas 200 m2, 5x40 m), tinkamas privaZiavimas (betono plokstémis padengtas kelias).
Zemés sklypo dalies A trikumai: salyginai mazZa teritorija.
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Zemés sklypo B dalies privalumai: galima jrengti didesnio ploto aikStelg, tinkamas privaziavimas
(betono plokstémis padengtas kelias). Zemés sklypo dalies B trikumai: reikalinga nuimti Vlrsutm;
dirvoZemio sluoksnj, kuris apauges Zole, reikalingi betonavimo darbai, ardiau gyvenamieji namai,
po Zeme gali buti likusiy seny inZineriniy tinkly, salyginai maZa teritorija.

AtsiZvelgiant | Sklypo daliy A ir B privalumus ir trikumus nuspresta aikstelés jrengimui pasirinkti
sklypo A dalj.

Pasirinkta planuojama grunto tvarkymo aiktelés vieta yra apie 10 m atstumu nuo Kretingos miesto
ribos. Artimiausi gyvenamlejl namai nuo planuojamos tikinés veiklos (toliau — PUV) vietos nutole
Siaurés ryty kryptimi apie 100 m atstumu.

Pagal Kretingos miesto bendrojo plano, patvirtinto 2008 m. gruodZio 18 d. Tarybos sprendimu Nr.
T2-322, brézinj, teritorija, kurioje planuojama jrengti grunto tvarkymo aikstele, priskiriama
teritorijoms kuriose planuojama keisti Zemés paskirt] j kita, ne gyvenviediy ribose, atskiny objekty
statybai.

Zemés sklypo dalyje, kurioje planuojama vykdyti tiking veikla, pagrindiné Okiné veikla yra vagony
plovimas. Kretingos plovykloje plaunami geleZinkeliy transporto veZimams skirti dengti vagona,
Saldymo sckcijos ar gridoveZiai, azoto, kity trg¥y miltelius veZe vagonai, cisternos, kuriomis buvo
transportuojami skysti maisto produktai bei kiti vagonai ir cisterniniai vagonai, kuriais veZtos
medZiagos patekg | nuotekas néra agresyvios valymo jrenginiy konstrukcijoms. Vagonai ar
cisternos, kuriais buvo veZama chemijos pramonés produkcija, kitos med¥iagos, kurias draudZiama
ifleisti | nuoteky tinklus Kretingos plovykloje neplaunami. Nuotekos, susidaranios plaunant
vagonus, valomos vietiniuose nuoteky valymo jrenginivose ir iSleidZiamos pagal sutartj | UAB
»Kretingos vandenys“ nuoteky tinklus.

POV teritorijoje yra i¥vystyta geleZinkelio infrastruktira. Rytiné sklypo dalis ribojasi su
geleZinkelio keliu Klaipéda-Liepoja. Padioje veiklos teritorijoje yra privaZiuojamyjy gelezinkelio
keliy, naudojamy vagoiy plovyklos veikloje. | PUV patenkama keliu, kuris per KretingsodZio
gyvenviete veda | kelia A11/E272 Slauhal—PaIanga Zemés sklype esantys vandentickio ir buitiniy
nuoteky nuotakyno tinklai bei nuoteky valymo jrenginiai yra vietiniai ir priklauso AB , Lietuvos
geleZinkeliai®.

Vaistybinés saugomy teritorijy tarnybos duomenimis, planuojamos iikinés veiklos vieta nepatenka
ir nesiriboja su saugomomis ar Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000* teritorijomis. Artimiausia
saugoma teritorija yra Pajlrio regioninis parkas, nuo PUV vietos nutolusi apie 8,5 km atstumu ir
Europos ckologinio tinklo ,Natura 2000 teritorijos: PAST teritorija — Minijos upés slénis
(LTKLABOO5), nutolusi apie 10,0 km; BAST teritorija — Minijos upé (LTKL.A0007), nutolusi apie
10,0 km atstumu.

Planuojamos veiklos teritorijoje néra jregistruoty nekilnojamyjy istoriniy, kultiriniy ar
archeologiniy vertybiy. Kultiiros paveldo departamento duomenimis, artimiausia kultiros paveldo
vertybé yra Kretingos dvaro sodyba (unikalus objekto kodas — 318), nuo PUV vietos nutolusi apie
0,7 km atsturnu. Neigiamo poveikio kultiros paveldo vertybéms nenumatoma, kadangi su
planuojamos tikinés veiklos teritorija $ie objektai nesiriboja.

Planuojamos iikinés veiklos teritorijoje néra jrengty vandenviediy, magistraliniy dujotiekiy bei
natiotiekiy vamzdyny. Artimiausia naudojama vandenvieté yra Kretingos vandenvieté, nutolusi apie
2,5 km nuo planuojamos grunto tvarkymo aik$telés. Planuojama veikla nepatenka | $ios
vandenvictés apsaugos zonas.

Uztersto grunto tvarkymui planuojama panaudoti buvusia 200 m2 ploto (5x40 m) nuoteky
nuvandeninimo aikStelg, kuri $iuo metu nenaudojama ir yra tu§tia. Tai dalinai jgilintas statinys su
dugne jrengta vandens drenavimo sistema (i8ilginiai ir skersiniai latakéliai, uZpildyti filtruojangia
medZiaga — stambiu Zvyru ar skalda). Aikstelés pagrindas yra betonuotas, §oninés sienos — 1,2
metry auk3Cio. Aik3telé Siuo metu uZdengta metalinémis plok3témis, Soninés angos paliktos
ventiliacijai, I8ilgai aikStelés paklotas nuosédy padavimo vamzdynas su a$tuoniomis sklendémis
nuosedq pask1rstymu1 AikSteleje jrengtas savitakis latakas, kuriuo pavir§inés nuotekos bidavo
graZinamos j nusodintuva. Siuo metu latakas nenaudojamas. 1§ vienos aikstelés pusés (uz jos riby)
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teritorija yra apsodinta Zole, kituose aikiteles Sonuose paklotos betonines plok3tés (apie 5-6 metry
plogio), kurios buvo naudojamos aptamaujandio transporto privaZiavimu,

Esama aik$tele numatoma pritaikyti uZter§to grunto valymui. Viena aikStelés pusé bus pritaikyta
jvaZiuoti sunkiajam transportui, atveZandiam uZterSty grunty. Esamos metalinés plok3tés bus
nukeliamos. Aikételé bus uZdengta lengvy konstrukceijy nukeliama stogine, todél uZterSty pavirSiniy
nuoteky nuo grunto aikstelés nesusidarys. Esant poreikiui atveZti/iSveZti grunta, stoginé bus laikinai
nukeliama. Esama nuosédy padavimo vamzdyna su sklendémis planuojama atjungti. AtsiZvelgiant
tai, kad grunto valymui, pagal technologija, reikalingas periodinis grunto drékinimas, Salia aiksteles
bus jrengiama talpa, j kurig bus surenkamas perteklinis vanduo, Toks atskiras vandens surinkimas
numatomas dél to, kad jis gali biiti uZterstas naftos produktais. I§ talpos vanduo bus iSsiurbiamas
hidrodinamine-asenizacine transporto priemone ir i¥veZamas bei priduodamas atlieky tvarkytojams.
Perteklinis vanduo j talpa atitekés savitaka. Aik3teléje susidargs perteklinis vanduo per esama latakg
pateks i vamzdj, kuris bus nuvedamas j talpg. Pavir§inis lictaus vanduo nepateks | vamzdyng ir
papildomy nuoteky dél jo nesusidarys. AtsiZvelgiant  tai, kad aplink aikStele esancios plok3tés siuo
metu yra geros buklés, jos bus palickamos. Betoninés plokstés naudingos ir tuo, kad esant uZtersto
grunto nubyréjimui (atveZimo metu), gruntas neturés tiesioginio sglyCio su dirvoZemiu ir bus
lengvai surenkamas.

Grunto valymo aikiteléje numatoma mechaniniu ir biologiniu biidu valyti uZterSta gruntg, kuris
pagal medZiagas gali biti skaldos, Zvyro, smélio ar pan., o pagal uZter§tumg naftos produktais — iki
30 g/kg. Numatoma, kad per metus bus valoma apie 350-400 t uZterSto grunto (kodas: 17 05 03).
DidZiausias numatomas grunto kiekis aik3teléje vienu metu — apie 100 t. UZterStas gruntas } aikStelg
atveZamas autotransportu. Visas atveZtas gruntas iSkart pilamas tiesiai j aik3tel¢ ir ruoSiamas
valymui, todél atskiras uZterSto grunto saugojimas uZ planuojamos grunto valymo aik3telés riby
nenumatomas. Gruntas aik3teléje bus paskleidZiamas 0,5-0,7 metro storio sluoksniu.
Stambiagabaritiniai intapai (akmenys, 3aknys, Sakos) paSalinami ir sandéliuojami specialiuose
konteineriuose, o véliau perduodami atlieky tvarkytojams.

Aiksteléje supiltas gruntas valomas biologinio valymo biidu. Biologinis uZterto grunto valymo
biidas pagrjstas mikroorganizmy panaudojimu, kurie oksiduoja naftg. Tokio valymo metu
sudaromos palankios salygos minéty mikroorganizmy gyvybinei veiklai. Degradacinés
mikroorganizmy savybés suaktyvinamos j uZterita gruntg papildomai jne¥ant trg8y (kalio, fosforo,
azoto) bei palaikant reikiama grunto drégmg, temperatiirg ir uZtikrinant tinkama oro kiekj jame
Pirmiausiai, valomo grunto strukifirai gerinti naudojamos organinés medZiagos — struktiratoriai
(durpés, lapuodiy medZiy pjuvenos, Siaudai ir pan.), kurios sugeria skystus naftos produktus.
Struktiiratoriy kiekis priklauso nuo pradinés terSaly koncentracijos ir vidutini$kai sudaro 5-10 %
bendrosios valomo grunto masés. Jeigu valomo grunto pH gerokai skiriasi nuo neutralaus, yra
naudojami meliorantai:  rigsty dirvoZemj ir grunta (pH maZiau 5,0) dedama kalkiy arba dolomito
milty, o itin %armingos aplinkos (pH daugiau 8,0) neutralizavimui dedama gipso. Melioranty
naudojimo normos, kad biity pasiektas optimaliausias pH, nustatomos laboratorijose
eksperimentiniu biidu arba darby vykdymo vietose pagal skubios analizes rezultatus. Tam yra
paimamas nedidelis kiekis grunto (3-5 kg), i kurj palaipsniui, nedidelémis vienodomis porcijomis
(pavyzdziui, 0,1 kg), idedama melioranto ir kruop§€iai iSmai§oma. Po to, atrinktame méginyje yra
nustatomas pH lygis, naudojantis universaliu popieriniu indikatoriumi pagal lyginamajg skalg.
Pasickus optimaly pH lygj yra skaidiuojama, kiek melioranto reikés visam valomam kiekiui. Tam,
kad grunto valymo metu intensyviai daugintysi mikroorganizmai ir optimaliai vykty naftos
produkty degradacija, prie§ apdorojant gruntg biologiniu preparatu, j jj yra pridedama mineraliniy
medZiagy (azoto, fosforo ir kalio) — atitinkamy mineraliniy tra8y. Biitina mineraly dozé
apskai¢iuojama pagal veikligja medZiaga, atsiZvelgiant | grunto uZterStumo lygj, optimaly mitybos
elementy ir terSaly vieneto santykj. Valant uZterita grunta, periodiSkai turi biti jterpiamos
biogeninés medziagos (biologiniai preparatai). Jos parenkamos atsiZvelgiant j esamus biogeniniy
elementy foninius kiekius grunte. Biogeninés medziagos | valomg grunta jterpiamos pagal i§ anksto
sudaryta grafika. Viso uZter§to grunto valymo metu turi biiti stebimas naftos produkty, drégmés,
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biogeniniy medziagy kitimas grunte. Visos analizés ir matavimai atliekami pagal patvirtintg valymo
kontrolés periodiskumo grafika. Standartitkai, biologinio preparato dozés dedamos lygiomis
dalimis, laikantis 14-30 dieny intervalo. Kelis kartus dedamas biologinis preparatas uztikrina, kad
valomame grunte nuolatos biity mikroorganizmy, pasizymingiy dideliu naftos produkty destrukciniu
aktyvumu. Biologiniai preparatai ant grunto skleidZiami rankiniy purkituvy pagalba. Biologinis
preparatas (jo koncentratas) laikomas sandariose talpose (pakuotése), esamose gamybinése
plovyklos patalpose. Reikiamas preparato kiekis paruosiamas tik prie§ pat uZterito grunto purskima,
paruostas biologinis preparatas nesandéliuojamas. Preparatas ruoiamas patalpy viduje. Esant
avariniam biologinio preparato iSsiliejimui, turi bati panaudojami specialds sorbentai, kurie,
panaudojus, surenkami | atskirg talpg ir perduodami atlieky tvarkytojams. Normaliai
angliavandenilius oksiduojandiy mikroorganizmy gyvybinei veiklai palaikyti batinas vanduo ir
deguonis. Siekiant palaikyti optimaly vandens ir deguonies balansa, po biologinio apdorojimo
butinas periodiSkas purenimas ir laistymas. Purenti rekomenduojama 1-2 kartus per savaite,
Aeruojant grunty, gruntas maiSomas mechaniniu biidu. Laistyti reikia atsiZvelgiant | grunto
drégnumg — biitina palaikyti 40-60 % drégmés lygj. Atsizvelgiant j nedidelj aikstelés plota,
laistymas vyks rankiniu biidu — gumine arna. Vanduo bus tiekimas i§ plovyklos, specialiy
inZineriniy tinkly laistymui jrengimas nenumatomas.

UzterSto grunto valymo proceso metu bus vykdomas nuolatinis grunto ivalymo lygio
monitoringas. PeriodiSkai atliekami valomo grunto tyrimai, méginiai imami pasirinktose vietose
tam, kad baty nustatyta, ar tarSa grunte sumazinta iki leistino lygio pagal Naftos produktais uZtersty
teritorijy tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimuose LAND 9-2009 patvirtintuose Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkri¢io 17 d. jsakymu Nr. D1-694 ,Dél Lietuvos
Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 9-2009 ., Nafios produktais
uZtersty teritorijy tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai* patvirtinimo® (toliau - LAND 9-2009).
Tuo atveju, jeigu tarfa grunte nesumaZéjo (iki leistino lygio) valymo procesas prat¢siamas.
Biologinio apdorojimo parametrai ir operacijy skai¢ius koreguojami pagal monitoringo rezultatus.
Numatoma laboratorijoje tirti Siuos tvarkomo grunto parametrus: naftos produkty koncentracija,
drégnumas, pH. Technologinis ciklas trunka 1-3 ménesius, atsiZvelgiant j tarSos lygi. I$valius
uZztersta grunta, t. y. kai tar$a grunte sumazinama iki leistino lygio pagal LAND 9-2009, jis gali bati
atiduodamas pakartotinam naudojimui. Viena i§ pagrindiniy grunto pakartotinio panaudojimo sri¢iy
— jo naudojimas geleZinkelio sankasy jrengimui, tvarkymui, ardymo viety regeneravimui ir panagiai.
Numatoma, kad gruntas i$ aikstelés bus i§veZzamas autotransportu.

Grunto tvarkymo techniné prieZitira vyksta 3viesiu paros metu, todél aikteléje apSvietimas néra
butinas. Be to, gruntas tvarkomas $iltuoju mety sezonu (kai oro temperatiira yra nuo 5° Ciki 35° C).
Planuojamai uZter§to grunto valymo veiklai prisijungimy prie inZinerinés infrastruktiiros irenginiy
nenumatoma. Biologinio grunto valymo metu nenaudojama elektra, Vandens poreikiai minimaliis ir
reikalingi tik grunto sudrékinimui, todél gruntas gali biiti laistomas Zarna geriamu vandeniu arba i3
mobilios talpos.

Planuojamos tikinés veiklos metu atlieky susidarymas nenumatomas. Galimai susidariusios atliekos
bus tvarkomos laikantis Lietuvos Respublikos Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimy. Planuojamos
ukinés veiklos metu pavojingy (sprogstamy, degiy, dirginanéiy, kenksmingy, toksisky,
kancerogeniniy, ésdinanéiy, infekciniy, teratogeniniy, mutageniniy ir kt.), radioaktyviyjy medziagy
neplanuojama naudoti.

Planuojamos tikinés veiklos metu galimas triuk$mo Saltinis — frontalinio krautuvo arba kity krovimo
ir transportavimo priemoniy veikimo metu sukeltas triuk3mas, tadiau jis pasireiky periodiskai ir
nevir§ys 60-80 dBA. Numatyta vykdyti planuojama ukiné veikla nesukels vibracijos, §viesos,
$ilumos, jonizuojancios ir nejonizuojanéios spinduliuotés.

Numatoma, kad planuojamos {ikinés veiklos metu nesusidarys pavirinés nuotekos. Krituliai ir
pavirSines nuotekos veiklos metu nepateks ant uZterSto grunto, kadangi aikstelé bus uZdengiama
specialia stogine, neleisiania lietaus vandeniui patekti ant valomo grunto. Grunto valymo metu,
drékinimui panaudotas vanduo, patekgs j grunto valymo aikstele, bus nuvedamas 1 uzdara nuoteky
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surinkimo talpa. I3 talpos nuotekos periodiskai bus idsiurbiamos hidrodinamine-asenizacine
transporto priemone ir perduodamos atlieky tvarkytojams.

Pagrindinis atmosferos tarfos 3altinis visa aik3telés veikimo laikg yra lengvyjy nafios
angliavandeniliy garavimas tue metu, kai nafta uZterStas gruntas yra priimamas | aikStele valymo
darbams. Kenksmingy medZiagy iSsiskyrimas | aplinkos org numatomas ir i§ automobiliy,
atveZandiy/idveZandiy grunta bei kitos naudojamos technikos. Nuolatinis terSaly iSmetimas i3
aikitelés nenumatomas, kadangi visas suslégty aktyviy skyséiy kiekis yra sunaudojamas biologinei
naftos produkty oksidacijai. Iimetamy terSaly skai¢iavimai, atlikti analogikose aikStelése, rodo,
kad aplinkos oro uZterStumo lygis nevirfija nustatyty leistiny normy. Papildomai, jvertinant
planuojamos aik3telés dydj (200 m2) daroma i$vada, kad planuojamos veiklos metu aplinkos oro
ter§imas bei kvapy sklidimas bus minimalus, nevir§ys leistiny normy ir neturés reik§mingo poveikio
aplinkai ir Zmoniy sveikatai.

Planuojama iikiné veikla nesalygos dirvoZemio ter§imo. UZterStg grunt planuojama valyti
betonuotoje aikiteléje i§ kurios tersalai nepateks j aplinka. UZteritas gruntas, jj atveZus, iSkart bus
ruofiamas valymui ir nebus saugomas ar kitaip laikomas atviroje victoje. Autotransporto
privaZiavimui bus panaudojami esami keliai. AtsiZvelgiant j tai, kad aikStelé yra esamas statinys,
papildomi statybos darbai nenumatomi. Dél to nenumatomas ir dirvoZemio nukasimas. Laikinas
dirvoZemio nukasimas numatomas tik jkasant specialig talpg drékinimo metu susidariusio vandens
surinkimui, tagiau toks dirvoZemio nukasimas bus nedidelés apimties ir jkasus talpg, iSkart
panaudojamas teritorijos sutvarkymui, pavirSiaus i$lyginimui.

Poveikis dirvoZemiui ir poZeminiams vandenims galimas tik susidarius avarinéms situacijoms, t.y.
krovos darby metu iSsiliejus naftos produktams. Siekiant apsaugoti dirvoZemj ir poZeminius
vandenis nuo uZter$imo, visi krovos darbai vykdomi ant tvirto neper$lampamo pavirdiaus,
rekomenduojama sausomis dienomis (nelyjant).

Valytas gruntas i¥kart bus i§veZamas pakartotiniam panaudojimui ir plovyklos teritorijoje nebus
sandélivojamas. Cheminé tar$a galima, jeigu biity paZeistas aikStelés hermeti¥kumas. Siekiant
i¥vengti galimo uZter¥imo, po kiekvieno atlikto darby ciklo, turi biiti patikrinamas betoninis
aikdtelés pavirdius ir, jeigu aik3teléje atsiranda jtrikiy, jie yra hermetizuojami specialiomis
hidroizoliacinémis priemonémis.

Grunto atveZimo metu galimai uZ aikStelés nubyréjes gruntas bus nedelsiant surenkamas ir
supilamas j aik3tele. UZterita gruntg valymui veZti rekomenduojama tik sausomis (nelietingomis)
dienomis, kad galimai nubyréjes uZter§tas gruntas nebiity nuplaunamas lietaus vandeniu ant
neuzter§to dirvoZemio.

5', Planuojamos iikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000“ teritorijoms
reikimingumas.

Kadangi planuojama fikiné veikla nepatenka (ir nesiriboja) su esamomis ar potencialiomis ,Natura
2000¢ teritorijomis, planuojamos tkinés veiklos poveikio Sioms teritorijoms reikSmingumg
nustatyti netikslinga.

6. Pastabos, pasiilymai:

6.1. Uzsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas apie priimtg atrankos iSvada
nedelsiant turi pranedti visuomenei Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos tikinés
veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprase (Zin., 2005, Nr. 93-3472; 2012, Nr. 102-
5207) nustatyta tvarka. UZsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas turi rastu
informuoti atsakinga institucija apie pranciimy paskelbimg minétame tvarkos aprale nurodytose
visuomenés informavimo priemonése, kartu pridedant laikra$¢iy, kuriuose skelbtas praneSimas,
kopijas ir pranesimo, skelbto savivaldybés (seniGinijos) lentoje, kopijg su savivaldybés (senilintjos)
informacine Zyma apte paskelbima.

6.2. Vykdomos veiklos metu paaidkéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai vZ informacijoje
PAV atrankos i§vadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privales
nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai maZinandias priemones arba maZinti veiklos
apimtis/nutraukti veikla.
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6.3. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalés laikytis visy aktualiy veikly reglamentuojangiy
teisés akty reikalavimy, keidiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.
6.4. Uking veikla bus galima vykdyti tik turint Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka suteiktg
pavojingy atlieky tvarkytojo licencija, kaip tai numatyta LAND 9-2009.

6.5. Grunto purskimo biologiniais preparatais darbus vykdyti sausg, maZai véjuota diena, purdkimg
vykdyti pavéjui.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buve remtasi priimant atrankos i¥vada:

7.1 Planuojama tikiné veikla nepatenka (ir nesiriboja) su esamomis ar potencialiomis ,,Natura 2000
teritorijomis.

7.2. Planuojama iikiné veikla nesglygos dirvoZemio ter§imo, uiterita grunta planuojama valyti
betonuotoje aiksteléje i kurios terSalai nepateks j aplinka.

7.3. Planuojamos tikinés veiklos metu atlieky susidarymas nenumatomas, pavojingy (sprogstamy,
degiy, dirginanciy, kenksmingy, toksidky, kancerogeniniy, ésdinandiy, infekciniy, teratogeniniy,
mutageniniy ir kt.), radioaktyviyjy medZiagy neplanuojama naudoti. Vykdant planuojamag tking
veikla galimai susidarysianCios atliekos bus tvarkomos laikantis Lietuvos Respublikos Atlieky
tvarkymo taisykliy reikalavimy.

7.4. Planuojamos iikings veiklos metu galimas transportavimo priemoniy veikimo metu sukeltas
triukSmas, tadiau jis pasireik§ periodiskai ir nevir§ys 60-80 dBA. Numatyta vykdyti planuojama
tkine veikla nesukels vibracijos, §viesos, $ilumos, jonizuojandios ir nejonizuojandios spinduliuotés.
7.5. Planuojama grunto valymo aikitelé bus uZdengiama specialia stogine, neleisiandia lietaus
vandeniui patekti ant valomo grunto, todél numatoma, kad planuojamos tkinés veiklos metu
pavir§inés nuotekos nesusidarys. Grunto valymo metu, drékinimui panaudotas vanduo, patekes |
grunto valymo aikstelg, bus nuvedamas j uzdarg nuoteky surinkimo talpa, i§ kurios periodidkai bus
i8siurbiamas ir perduodamas atlieky tvarkytojams.

7.6. Pagal atrankos iSvadai pateiktg informacija, planuojamos veiklos metu aplinkos oro tar$a bei
kvapy sklidimas bus minimalus, nevirSys leistiny normy ir neturés reik§mingo poveikio aplinkai ir
Zmoniy sveikatai.

7.7, UZter$to grunto valymo proceso metu bus vykdomas nuolatinis grunto iSvalymo lygio
monitoringas. Periodidkai atliekami valomo grunto tyrimai, méginiai imami pasirinktose vietose
tam, kad bity nustatyta, ar tarSa grunte sumaZinta iki leistino lygio pagal LAND 9-2009
reikalavimus. Planuojama kiné veikla nesalygos dirvoZemio ter§imo.

8. Priimta atrankos i$vada:

Atsizvelgiant | i8déstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés
veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, priimama atrankos i§vada: pagal
atrankos iSvadai pateikty informacijg planuojamai Gikinei veiklai — Grunto tvarkymas Kretingos
plovyklos teritorijoje, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Si atrankos iSvada galioja 3 metus nuo jos vieSo paskelbimo dienos. Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos planuojamos Gikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 9 dalies
nuostatomis, suinteresuota visuomené per 20 darbo dieny nuo atrankos i§vados paskelbimo dienos
turi teisg teikii atsakingai institucijai, $iuo atveju Aplinkos apsaugos agentiirai, pasitilymus
persvarstyti atrankos i§vada, kiti poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai: planucjamos tkines
veiklos organizatorius, poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas ir poveikio aplinkai
vertinimo subjektai per 10 darbo dieny nuo atrankos i¥vados gavimo dienos turi teise pateikti
atsakingai institucijai motyvuota prayma persvarstyti atrankos i$vada.

TarSos prevencijos ir leidimy departamento / e
Klaipédos skyriaus vedéjas Ny / e Mindaugas Vaigvila
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APLINKOS APSAUGOS AGENTUROS TARSOS PREVENCIJOS IR LEIDIMUY

DEPARTAMENTO KLAIPEDOS SKYRIAUS 2014-11- 26 RASTO NR. (7%,

ADRESATU SARASAS

Kretingos rajono savivaldybés administracijai
Savanoriy g. 29A, LT-97111, Kretinga
El p. savivaldybe@kretinga.lt

Klaipédos visuomenés sveikatos centrui
Liepy g. 17, LT-92138, Klaipeda
El p. info@klaipedosvsc.sam.lt

Kultiiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos
Klaipédos teritoriniam padaliniui

Tomo g. 2, LT-91245, Klaipéda

EL p. klaipeda@heritage.It

Klaipédos apskrities priegaisrinei gelbéjimo valdybai
Trilapio g. 4, L.T-92191, Klaipéda
El p. klaipeda.pgv@vpgt.it

Ziniai:
Aplinkos ministerijos Klaipédos regiono aplinkos apsaugos departamentui

Mindaugas Vaisvila, 8 46 466466, €l. p.: mindaugas.vaisvila@aaa.am.lt
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