APLINKOS APSAUGOS AGENTURA

Biudzetiné jstaiga, A. Juozapavi¢iaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el.p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188784898

VI .,Visagino energija® 2018-04-45  Nr.(28.5)-A4- 3943
I 2018-03-27 Nr. (1.7)6S-149

Adresatams pagal sarasa

ATRANKOS ISVADA DEL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKU
SALINIMO TINKLU REKONSTRUKCIJOS VISAGINO SAVIVALDYBEJE 2019 M. —
2020 M. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Planuojameos iikinés veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinis
asmuo, adresas, tel.).

VI .,Visagino energija“, Taikos pr. 26A, LT-31111 Visaginas, Tel. (8-38) 62 59 01. EL p.
visagino_energija@ visaginoenergija.lt.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas (juridinio asmens pavadinimas,
fizinis asmuo, adresas, tel.).

Informacijg atrankai teikia planuojamos tikinés veiklos organizatorius, Tel. (8-38) 62 59 59,
El.p. e_lavruvianecas(@visaginoenergija.lt.

3. Planuojameos iukinés veiklos atrankos dél poveikio aplinkai vertinimo atlikimo
teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ukinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatymo 7 straipsnio 2 dalj, nurodant Sio jstatymo 2 priedo punktg (-us).

Planuojama ukiné veikla — Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky Salinimo tinkly
rekonstrukcija Visagino savivaldybéje 2019 m. — 2020 m.

Atranka atliekama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ukines veiklos
poveikio aplinkai vertinimo (toliau — PUV PAV) jstatymo 2 priedo 14 punktg: | planuojamos tikinés
veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo biti vertinamas, rusiy sgrasg ar j planuojamos tkinés
veiklos, kuriai turi biti atlickama atranka dél poveikio aplinkai vertinimo, rasiy sgras$a jrasytos
planuojamos Gikinés veiklos keitimas ar iSplétimas, jskaitant esamy statiniy rekonstravima, gamybos
proceso ir technologinés jrangos modernizavimag ar keitimg, gamybos budo, produkcijos kiekio
(masto) ar rusies pakeitimg, naujy technologijy idiegima ir kitus pakeitimus, galin¢ius daryti
neigiamg poveikj aplinkai, i§skyrus 1 priedo 10 punkte nurodytus atvejus.

4. Planuojamos 1ukinés veiklos vieta (apskritis; savivaldybé; seniiinija; miestas,
miestelis, kaimas ar viensédis, gatvé).

Utenos apskritis, Visagino savivaldybé.

S. Trumpas planuojamos tkinés veiklos aprasymas.

Geriamojo vandens tiekimo tinkly ir nuoteky $alinimo tinkly rekonstravimas 2019-2020 m.
planuojamas Utenos apskrityje, Visagino savivaldybéje. 7 ruoZai bus rekonstruojami Visagino
mieste, 2 ruozai pramonés rajone ir like 2 ruozai Karly k. I3 viso bus rekonstruojama 11 ruozy,
planuojama rekonstruoti 1080 m nuoteky tinkly ir 6879 m vandentiekio tinkly.

Visagino mieste vandentiekio tipas — Ziedinis tinklas. Ziedinis tinklas yra patikimesnis
avarijos atveju, tinkle geriau iSlyginamas vandens slégis ir greitis vamzdZiuose. Visagino
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vartotojams dalis geriamojo vandens tiekiama plieniniais vamzdziais. Dél korozijos jvyksta
plieniniy vamzdZiy prartidijimai, vamzdziy skilimai. Tai sukelia avarijas ir vandens nutekéjimus,
maz¢ja slégis skirstomajame tinkle, todél Visagino mieste numatoma vandentiekio tinkly
rekonstrukcija, siekiant tiekti vartotojams tinkamos kokybés geriamajj vandenj bei sumazinti tinkly
avarijy tikimybe. Rekonstruojamy vandentiekio tinkly diametras parinktas remiantis miesto
maksimaliu valandos poreikiu bei pagal ekonomiskus vandens tékmés greicius, remiantis
nomogramomis ir lentelémis. Ekonomiskas vandens greitis 100-350 mm skersmens vamzdynuose —
0,75-1,0 m/s, 400-1000 mm vandens vamzdynuose — 1,0-1,4 m/s. Ivertinus tai, kad yra sumazéjes
Visagino miesto geriamojo vandens poreikis, remiantis dabartiniu maksimaliu valandos poreikiu,
parinktos rekonstruojamy vandentiekio tinkly atkarpos, jy ilgiai, vamzdziy diametrai.

Eil. Rekonstruojamo ruoZo pavadinimas Atkarpos | Esamas Sitilomas
Nr. ilgis, m vamzdZio vamzdZio
diametras, diametras,
mm mm
1 Magistralinis buitiniy nuoteky sléginis kolektorius 3alia a/k 1 1080,0 500 400
nuo mazgo Nr.2 iki mazgo Nr.3
2 Magistralinio vandentiekio tinklai tarp Ceberaky g. ir 860,0 500 250
Stabatiskés g.nuo V-82 iki V-77
3 Vandentiekis $alia Taikos pr. nuo V-107 (54) iki V-111(41) ir | 440,0 300 280
iki Taikos pr. 9A, 10, 6, 4 355,0 200 180
75,0 150 110
18,0 100 90
71,0 200, 80 63
19,0 150, 100 63
4 Vandentiekis 3alia Statybininky g. nuo V- 203 (226) Taikos | 600,0 300 250
pr.62 iki V-210A Statybininky g.3. Su gyv. namy Draugystés | 85,0 200 180
g.1, 3; Statybininky g. 22, 15,9, 5, 4, 3 vandens jvadais 89,0 150 110
114,0 100 90
121,0 100,80 75
28,0 70 63
5 Vandentiekis 3alia Draugystés g. nuo V- 352 (135) Draugystes | 495,0 200 180
g.11 iki V-3106 Taikos pr. 80A. Su gyv. namy ir pastaty | 202,0 100 90
adresu Draugystés g.11,13,15,17,19,21,23, 2527; Taikos | 262,0 100, 80, 65 75
pr.74,74B,76,78B, 80A; Energetiky g.8,10,12 vandens jvadais | 329,0 65,50 63
34,0 65 50
6 Vandentiekis nuo V-8 (230) iki mazgo ,,A“ (Taikos pr.17) 250,0 300 250
7 Vandentiekis 3alia Veterany g. nuo tasko “Z“ 3alia Veterany 175,0 300 250
g.2 iki V-214 (32) Veterany g. 4
8 Vandentiekis 3alia Diksto kel. nuo Katilinés g. iki VK-26 4050 500 130
(121) 3alia UAB ,,Ruvis*
9 Vandentiekis Salia Sandé¢liy g. nuo VK-12 Katilinés g. iki KP- | 698,0 300 225
2 Gelezinkelio g.
10 Vandentiekis nuo V-306 (Energetiky g.) iki Taikos pr. 88 140,0 300 110
63,0 80 90
11 Vandentiekis 3alia Festivalio g. nuo V-117(44) Kosmoso g. iki | 563,0 150 140
V-198 (15) Festivalio g.11. Su gyv. namy ir pastaty adresu | 160,0 100 90
Festivalio g. 2, 10, 17, 13, 15 vandens jvadais 100,0 100 75
65,0 100 63
60,0 50 63
I3 viso 2019-2020 m. Nuoteky tinklai | 1080,0
I3 viso 2019-2020 m. Vandentiekio tinklai | 6879,0




Nuoteky Salinimo tinkly ruoZas Nr. 1, t.y. magistralinis buitiniy nuoteky kolektorius bus
rekonstruojamas, nes per ilga eksploatacijos laikg ruoZas yra susidévéjes. Kol ruozas bus
rekonstruojamas, buitinés nuotekos bus nukreiptos j apvadinj vamzdyng arba j Salia esant] antrg
kolektoriy. Tai vienintelis nuoteky Salinimo tinkly ruozas, rekonstruojamas 2019 — 2020 m.

Daugumg esamy vamzdZiy siiiloma keisti | mazesnio diametro vamzdzius. Visagino mieste
vandentiekio rekonstrukcijos metu siiiloma naudoti ne metalinius, o plastikinius vamzdZius.
Lietuvoje lauko vandentiekis daZniausiai jrengiamas i§ PVC ir PE slégio vamzdziy. Siuo atveju
Visagino vandentiekio tinkly rekonstrukcijai siiloma naudoti polietileno vamzdzius (PE). Vidutinis
Siy vamzdZiy eksploatacijos laikas paprastai ne trumpesnis kaip 50 mety. PE vamzdZiai gaminami i$
polietileno, jie lankstls, atsparlis korozijai, turi geras hidraulines savybes, jungiami sulydant
sandiiras. PE sléginiai vamzdZiai daZniausiai sujungiami dviem biudais: sandiiros sulydomos ir
jungiama jmovomis, prilydytomis prie vamzdZiy.

Rekonstravimo darbus numatoma atlikti per 18 ménesiy.

6. Priemonés numatomam reikSmingam neigiamam poveikiui aplinkai iSvengti arba
uzkirsti jam Kelia.

6.1. Rekomenduojama rekonstravimo metu su triuk§mg skleidZian¢ia darby jranga
gyvenamyjy pastaty puséje nedirbti §venéiy ir poilsio dienomis, o darbo dienomis nedirbti vakaro
(18:00—22:00 val.) ir nakties (22:00-06:00 val.) metu.

6.2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky $alinimo tinkly rekonstrukcijos darby metu
nuimtg dirvoZemio sluoksnj panaudoti gerbuvio ir aplinkos sutvarkymo darbams; iki tinkly
rekonstrukcijos darby pradzios aptverti medZius ir kriimus, augancius statybvietéje ir ar¢iau kaip 5
m nuo jvaZiavimo ar iSvaziavimo i§ statybvietés vaziuojamosios dalies krasto: medZiy grupes ir
krimus itisiniu, ne Zemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne ar¢iau kaip 1,5 m nuo mediy kamieny ir | m
nuo kriimy; pavienius medzius — trikampiu aptvaru, kurio apatinés krastinés turi biiti ne aréiau kaip
0.5 m nuo medzio kamieno, arba lentomis. Aptvarg tvirtinti kuolais, jkaltais 0,5 m ir giliau. Saugoti
vejas, gélynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti. Nesandéliuoti medziagy ir
irenginiy, nevazinéti, nestatyti transporto priemoniy, laikiny statiniy ir jrenginiy prie medziy ar¢iau
kaip 1 m nuo medziy lajy projekcijy, bet ne aréiau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krimuy.
Nesandélivoti degiy medZiagy ar¢iau kaip 10 metry nuo medziy kamieny ir kriimy. Nekasti transéjy
(kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdziy ir kt. jrenginiy tiesimui) aréiau kaip 3 m nuo
medzio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 ¢m, ar¢iau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki
15 em ir ariau kaip 1,5 m — nuo kriimy, skaiCiuojant atstumg nuo kratinio stiebo. Tvirtinti
transejy, kasamy biriame ir Slapiame grunte, prie medZiy ir kriimy, sienutes statramsgiais. Uzpilti
Zemémis pagal projekta padarytas trand¢jas per trumpiausig laika, bet ne ilgiau kaip per meénesj.
MedZiy pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti Zemiau pagrindiniy skeletiniy Sakny (ne
maziau kaip 1,5 m nuo dirvoZemio pavirsiaus), nepazeidziant $akny sistemos; nepakeisti daugiau
kaip 5 cm (vir$ ar Zemiau) natiralaus grunto lygio prie medzio $akny kaklelio ir iki 2 m atstumu
nuo medzio kamieno.

6.3. Vykdomos veiklos metu paaiskéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uZ
atrankos informacijoje pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas
privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai maZinangias priemones arba mazinti veiklos
apimtis/nutraukti veikla.

6.4. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalés laikytis visy aktualiy veikla
reglamentuojanciy teisés akty reikalavimy, keiciantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti
veiklos rodiklius.

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos iSvada.

7.1.PUV neturés neigiamos jtakos gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai,
gyventojy saugai ir visuomenés sveikatai dél fizikinés, cheminés, biologinés tar$os ir kvapy.
Galimas tik laikinas triukSmo lygio padidéjimas dél rekonstrukcija vykdanéiy mechanizmy bei
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padidéjusio transporto srauto, taCiau, laikantis Sios atrankos iSvados 6.1. punkte nustatyty
rekomendacijy, jis bus trumpalaikis ir epizodinis.

7.2. Poveikio biologinei jvairovei, natliralioms buveinéms dél planuojamos veiklos pobiidZio
nenumatoma. PUV teritorijos nesiriboja ir nepatenka j Europos bendrijos (toliau — EB) svarbos
buveiniy teritorijas. Artimiausia EB svarbos buveiné — pusiau natiirali drégna aukstyjy Zoliy pieva
(6410) Melveniy (Molinia) pievos ant kalkingo, durpinio arba dumblingo priemolio suspausto
dirvoZzemio (Molinion caeruleae), nutolusi j rytus nuo planuojamos tkinés veiklos teritorijos per
100 m. Jgyvendinus Sios atrankos iSvados 6.2. punkte numatytas priemones, neigiamas poveikis
miesto medziams, kriimams ir kitiems Zeldynams nenumatomas.

7.3. Ivertinus PUV vieta, PUV poveikis saugomoms ir Europos ekologinio tinklo ,.Natura
2000 teritorijoms nenumatomas. Artimiausia saugoma teritorija Siaurés vakary puséje nuo
Visagino miesto nutolusi apie 2,0 km atstumu yra ,Natura 2000“ teritorija — Smalvos ir
Smalvyks¢io ezery ir pelkés (BAST) sutampanti su Smalvos krastovaizdZio draustiniu.

7.4. Neigiamo poveikio Zemei ir dirvozemiui iikiné veikla nedarys. Jmanomas tik atsitiktinis
lokalinis nezymus dirvoZemio terSimas naftos produktais, kurio planuojama i$vengti naudojant
techniSkai tvarkingus mechanizmus ir grieztai laikantis darby vykdymo technologijos. Virsutinis
dirvoZemio sluoksnis bus panaudojamas teritorijy sutvarkymui.

7.5. PUV jokio poveikio vandeniui, pakrandiy zonoms, pavirdinio ir poZeminio vandens
kokybei, hidrologiniam rezimui neturés. PUV teritorijos nesiriboja ir nekerta pavirsiniy vandens
telkiniy, nepatenka j jy apsaugos zonas ir pakrantés apsaugos juostas. Artimiausias pavirsinis
vandens telkinys — ez. Visaginas, nutolgs 200 m . Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos
poZeminio vandens vandenvie¢iy Zemélapiu artimiausia vandenvieté (Nr.3980) nutolusi nuo POV
teritorijos 1,5 km, pagrindiné miesto vandenviete (Nr.113)., kurig eksploatuoja VI ,,Visagino
energija® ir i§ kurios yra apriipinami miesto gyventojai geriamuoju vandeniu, yra nutolusi 4,0 km
nuo planuojamos tikinés veiklos teritorijos.

7.6. Neigiamas poveikis aplinkos orui nenumatomas. Galimas tik neZymus trumpalaikis oro
tarSos ir dulkétumo padidéjimas rekonstrukcijos metu dél mobiliy transporto priemoniy,
vaziuojanciy privaziavimo keliu j statybos vieta.

7.7. vertinus  PUV  vieta, PUV poveikis krastovaizdZiui, artimiausioms gamtinéms,
materialinéms ir kultiiros paveldo vertybéms, gamtiniam karkasui nenumatomas. Nauja veikla
neplanuojama. Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky $alinimo darbai numatomi pagal esamas
gatves ir kelius valstybinéje Zeméje. Rekonstruojamy vandentiekio tinkly nuosavybés teisé
priklauso VI ,Visagino energija“. Rekonstruojamos vandens tiekimo ir nuoteky $alinimo tinkly
atkarpos nepatenka j elektros oro linijos apsaugos zona ar keliy apsaugos zonas. Remiantis Visagino
savivaldybés bendrojo plano krastovaizdZio apsaugos bréZziniu, planuojamos wkinés veiklos
teritorija paZyméta kaip paZeista gamtinio karkaso teritorija (miesto teritorija).

7.8. Rekonstrukeijos metu susidariusios statybines atlickos bus tvarkomos atlieky tvarkyma
reglamentuojanCiy teisés akty nustatyta tvarka. Visagino mieste magistralinio vandentiekio tinkly
rekonstravimo metu susidarys statybos atlickos (17 01 01, 17 05 04, 17 05 08). Uzbaigus statybos
darbus, visos statybines Siukslés ir atliekos bus surinktos ir perduodamos atliekas tvarkandioms
jmonéms.

7.9. Planuojama tkiné veikla poveikio materialinéms vertybéms, tarp jy ir statiniams,
nesukels. Nekilnojamojo turto (Zemes, statiniy) paémimas visuomenés poreikiams nenumatomas.

7.10.  Planuojamoje teritorijoje ir jos gretimybése nekilnojamosios kultiiros vertybés
neregistruotos, todél PUV neigiamo poveikio kultiiros paveldui neturés. Artimiausia nekilnojama
kultiros vertybé yra Lapusiskeés kalnas (kodas 21514), nutoles 2,22 km.

7.11. PUV turés teigiama jtaka aplinkai ir visuomenés sveikatai. IvykdzZius tinkly
rekonstrukcija, sumazeés nuoteky infiltracija, vandentiekio ir nuoteky tinkly avarijy tikimybeé.

7.12. Nacionalinio visuomenés sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos
departamento Visagino skyrius jvertino PUV galimg poveikj visuomenés sveikatai ir 2018-04-10
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pateike iSvada Nr. (9-24 14.3.5.E)-2-14752, kad pastaby ar pasitlymy dél Atrankos informacijos ir
planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo neturi.

7.13. Agentlira, pasibaigus pasiilymy teikimo terminui dél PUV poveikio aplinkai
vertinimo, pasililymy i§ kity PAV subjekty ir suinteresuotos visuomenés negavo.

8. Priimta atrankos iSvada.

Atsizvelgiant | iSdéstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos
tkines veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 7 dalimi, priimama atrankos
iSvada: geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky Salinimo tinkly rekonstrukcijai Visagino
savivaldybéje 2019 m. — 2020 m. poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

9. Nurodoma atrankos iSvados apskundimo tvarka.

Si atrankos i§vada per viena ménesj nuo jos gavimo ar paskelbimo dienos gali biti
skundziama Lietuvos administraciniy gin€y komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos
Respublikos ikiteisminio administraciniy gin¢y nagrinéjimo tvarkos jstatymo nustatyta tvarka arba
Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos
Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus jgaliota Poveikio aplinkai vertinimo

. - A ‘/ . bl .
departamento direktoré LAl “R Justina Cerniené

Vilija Margelyte, tel. (8 389) 69369, el.p. vilija.margelyte@aaa.am.lt
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APLINKOS APSAUGOS AGENTUROS 2018-04-45 RASTO NR. (28.5)-A4- 3964
ADRESATU SARASAS

Visagino savivaldybés administracijai
Parko g. 14, 31139 Visaginas

Tel. (8 386) 60 246, Faks. (8 386) 31 286
El p. visaginas/wvisaginas.lt

Utenos apskrities priesgaisrinei gelbéjimo valdybai
Pramones g. 2, 28216 Utena,

Tel. (8 389) 63 866, Faks. (8 389) 61 962

El p. utena.pgvi@vpgt.lt

Kultiiros paveldo departamento prie Kultiros ministerijos
Utenos skyriui

Utenio g. 5, 28248 Utena

Tel./Faks. (8 389) 59 748

El. p. utena@kpd.It

Nacionalinio visuomenés sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Utenos departamentui

S. Dariaus ir S. Giréno g. 12, 28240 Utena

Tel./Faks. (8 389) 61 941

El. p. utenat@nvsc.lt

Ziniai;

Aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui
EL p. utena@urd.am.lt




