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ATRANKOS ISVADA
DEL LIETUVOS KARIUOMENES KARINIU ORO PAJEGU AVIACIJOS BAZES
TRANSPORTO IR LENGVUJU ATAKOS LEKTUVU PERONO REKONSTRAVIMO
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Planuojamos akinés veiklos organizatorius: Infrastruktiros plétros departamentas prie
Kra$to apsaugos ministerijos, tel. (8 5) 210 3782.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas: VS| Pajlirio tyrimy ir planavimo
institutas, V. Berbomo g. 10-206, LT — 92221, Klaipéda; el. p. rosita@corpi.lt

3. Planuojamos iikinés veiklos atrankes dél poveikio aplinkai vertinimo atlikimo
teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatymo 7 straipsnio 2 dalj, nurodant Sio jstatymo 2 priedo punkty (-us). Atranka
atliekama vadovaujantis 2 priedo 14 p. - j Planuojamos ukinés veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo biiti
vertinamas, rusiy sqgraSq ar j Planuojamos ikinées veiklos, kuriai turi bitti atliekama atranka deél poveikio
aplinkai vertinimo, risiy sqrasq jrasytos planucjamos iikinés veiklos keitimas ar isSplétimas, jskaitant esamy
statiniy rekonstravimg, gamybos proceso ir technologinés jrangos modernizavimg ar keitimg, gamybos
biido, produkcijos kiekio (masto) ar riSies pakeitimg, naujy technologijy jdiegimg ir kitus pakeitimus,
galinéius daryti neigiamg poveikj aplinkai, iSskyrus 1 priedo 10 punkte nurodytus atvejus.

4. Planuojamos iikinés veiklos vieta: Planuojama tikiné veikla (toliau — PUV) numatoma
Tarptautinio Siauliy karinio oro uosto teritorijoje, adresu Lakiiny g. 3, Siauliai; Siauliy apskritis,
Siauliy miesto savivaldybé. PUV jgyvendinimo darbai numatomi dalyje Zemeés sklypo, kurio kad.
Nr. 2901/0017:4. Pagrindiné Zemés sklypo naudojimo paskirtis — kita, Zemés sklypo naudojimo
budas: teritorijos krasto apsaugos tikslams; susisiekimo ir inZineriniy tinkly koridoriy teritorijos;
susisiekimo ir inZineriniy komunikacijy aptarnavimo objekty teritorijos. Zemés sklypa Valstybinés
Zemés patikéjimo teise valdo Lietuvos kariuomené. PUV artimiausia urbanizuota teritorija yra
Siauliy miesto Margiy g. 10 (510 m) ir Radviliskio g. 45 (890 m) gatviy gyvenamieji namai ir
Radpviliskio g. 96-2 ( 750 m) ,

Pagal 2009-01-29 Siauliy miesto tarybos sprendimu Nr. T-1 patvirtinta Siauliy miesto
bendrajj plang Siauliy oro uosto teritorijos galimos pagrindinés tikslinés Zemés naudojimo paskirtys
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ir naudojimo biidai yra misky tkio paskirtis ir kita paskirtis: teritorijos krasto apsaugos tikslams;
techninés infrastuktiiros teritorijos. Vadovaujantis Siauliy miesto bendrojo plano sprendiniais PUV
teritorija nepatenka j gamtinio karkaso zona, nenaudojama rekreaciniais tikslais.

Siauliy oro uosto teritorija su saugomomis ir ,Natura 2000“ teritorijomis nesiriboja.
Artimiausia saugoma teritorija nuo PUV vietos yra nutolusi apie 1,5 km ,,Natura 2000% buveiniy
apsaugai svarbi teritorija (toliau — BAST) Rékyvos pelké.

Siauliy oro uosto teritorija patenka j vandenvietés sanitarinés apsaugos zonos tre&iosios
juostos 3b sektoriy. Siauliy miesto vandenvieéiy sanitariniy zony nustatymo specialusis planas yra
patvirtintas Siauliy miesto savivaldybés tarybos 2005-01-20 sprendimu Nr. T-42. Siauliy miesto
vandenvie€iy sanitariniy apsaugos zony nustatymo specialiojo plano veiklos tiksly programoje
(patvirtinta Siauliy miesto savivaldybés tarybos 2004-05-13 sprendimu Nr. T — 155) Siauliy oro
uosto teritorija priskirta Siauliy I (Lepsiy) ir II (Birutés) vandenviediy treCiajai SAZ juostai, kuriai
nustatytas 3b sektorius. Jo ribos yra vidutiniskai 7-8 kilometry atstumu nuo vandenvieéiy.

Siauliy oro uosto teritorijoje esantis Zokniy aviacijos bazés angaras (30648) yra
Nekilnojamy kultiiros vertybiy registro objektas. Atstumas nuo PUV vietos iki Zokniy aviacijos
bazés angaro yra apie 255 m. Zokniy aviacijos bazés angare rekonstravimo darbai nenumatomi.

Detali _informacija apie vietq, kurioje numatoma Lietuvos kariuomenés kariniy oro pajégy
aviacijos __bazés __transporto __ir _ lengvyjy  atakos _ léktuvy  perono _ rekonstravimas
pateikiama Informacijoje atrankai dél PAV ir skelbiama www.gamta.lt <poveikio aplinkai
vertinimas<2017 m. Atrankos ir PAV pagal naujq PAV jstatymo redakcijq (nuo 2017-11-01)
(toliau — Atrankos dokumentai).

5. Trumpas planuojamos @ikinés veiklos apraSymas. PUV - Lietuvos kariuomenés kariniy
oro pajégy Aviacijos bazés transporto ir lengvyjy atakos léktuvy perono rekonstravimas (toliau -
Lektuvy perono rekonstravimas). Numatyta padidinti Aviacijos bazés transporto ir lengvyjy atakos
lektuvy perono ir riedéjimo tako (K) plota ir atnaujinant nusidévéjusias dangas bei inZinerinius
tinklus. Vertinamoje teritorijoje i§vystyta visa bitina inZineriné infrastruktiira — vandentiekio,
buitiniy ir lietaus nuoteky, elektros energijos tiekimo, rySiy linijos, gaisrinis vandentiekis,
prieSgaisriniai jrenginiai bei susisiekimo komunikacijos.

Siuo metu riedéjimo takas (K) yra su asfalto, o peronas jrengtas su betono danga. Riedéjimo
tako plotas — 4534,21 m?, perono plotas — 20638,91 m?. Riedéjimo tako isilginis nuolydis svyruoja
nuo 0,1 iki 0,9 %. Statybos vietoje yra esamas riedéjimo takas, peronas, skrydziy valdymo postas,
jrengtos tvoros su vartais, jrengta signaliné Ziburiy sistema, nutiesti aukstos ir Zemos jtampos
poZeminiai elektros kabeliai, apSvietimo proZektoriai ant atramy, nutiestos rysiy linijos bei
pavirSinio vandens surinkimo tinklai. Esamy statiniy buklé prasta, esamos dangos nusidévéjusios.
Riede¢jimo take (K) yra jrengti RT asinés linijos Ziburiai, spinduliuojantys Zalig $viesa. Sistema yra
irengta 2007-2008 metais, todél esami skaistio reguliatoriai tinkami eksploatuoti toliau. Esamos
pirminiy ir antriniy grandiniy kabeliy trasos su skiriamujy transformatoriy $uliniais patenka j RT
(K) platinimo darby zong, todél turéty bati idkelta, tatiau dél imlumo darbui tai yra netikslinga,
todel kabeliy trasos, patenkancios numatomos nutiesti naujai. Siuo metu yra jrengtas esamos
varikliy testavimo aikstelés apSvietimas, tatiau, jis neatitinka normatyviniy dokumenty reikalavimy,
o taip pat patenka j statybos darby zong. Todél ap§vietimas turés bati demontuotas ir jrengtas
naujas, atitinkantis reikalavimus. Perono ap3vietimui projektuojami ap$vietimo bokstai su jy
aptarnavimui patogia nuleidimo sistema ir proZektoriais. Bokstai statomi ant specialiai jiems
irengiamy pamaty. Rekonstruojama esama riedéjimo tako (K) signaliniy Ziburiy sistema. Perone
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jrengiami du orlaiviy jZeminimo jrenginiai. Projektuojama rysiy kanalizacija nuo 0,4 kV spintos iki
esamos kabeliy kanalizacijos. Vykdant rekonstrukcijg bus iSardomos esamos perono ir riedéjimo
tako dangos ir nukasamas esamas konstrukcijos sluoksnis, numatomas esamo vieno pagalbinio
pastato nugriovimas. Planuojama - perono idplétimas 8000 m® bus pritaikomas vienam E-3A
AWACS Iéktuvui, - riedéjimo takas (K) rekonstruojamas jrengiant asfalto dangg. Po
rekonstrukcijos tiesiame ruoZe riedéjimo tako (K) dangos plotis turi biiti 23 m., ilgis 695 m.

Aviacijos bazés transporto ir atakos léktuvy perono bendras plotas po rekonstravimo bus
15390 m®. Riedéjimo tako (K), jskaitant asfaltuotas Sonines saugos juostas, bendras plotas po
rekonstravimo bus apie 20620 m* Riedéjimo tako (K) ilgis, skai€iuojamas nuo kilimo-tiipimo tako
ir yra 695 m. Riedéjimo tako iSilginis profilis projektuojamas su dviem vertikaliosiomis kreivémis,
kuriy R-5000 m, o iSilginiai nuolydZiai kinta nuo 0 iki 0,45 %. Ried¢jimo tako skersinis nuolydis —
dvislaitis — 1,5 %. Riedéjimo takas (K) suprojektuotas 23 m plocio, taip pat numatytos 3 m plocio
Soninés saugos juostos i§ asfalto dangos. Soniniy saugos juosty plotis — 35 m nuo asinés linijos,
kurios numatomos iSlygintos ir sustiprintos i§ gruntinés dangos. Projektuojamo perono ir riedéjimo
tako dangose esanti lietaus surinkimo sistema bus demontuojama ir projektuojama nauja. Surinkty
lietaus nuoteky valymui bus jrengiama naftos produkty gaudyklé. Surinktos lietaus nuotekos bus
valomos projektuojamoje naftos produkty gaudykléje ir ivalytos isleidZiamos j esamg lietaus
nuoteky tinkla, i§ kurio nuotékos yra iSleidZziamos j melioracijos griovius. Skystis, kuris naudojamas
lektuvy nuledinimui, bus surenkamas atskiru tinklu ir kaupiamas projektuojamame 80 m’
rezervuare. Nuledinimui planuojama naudoti skysta ledo tirpiklj "Nordway-KF" (kalio formiatas);
biry ledo tirpikli "Borygo Runway SF NW-058" (natrio formiatas). Abi medZiagos
neklasifikuojamos kaip pavojingos cheminés medZiagos. Sunaudojamas kiekis neplanuojamas-
pagal poreikj priklausomai nuo oro salygy. Rezervuarui prisipildZius, skystis bus i§veZzamas
utilizavimui. Tam bus sudaromos sutartys su spec. jmonémis. Kai skystis léktuvy nuledinimui
aikSteléje bus nebenaudojamas, lietaus nuotekos nuo §ios aikstelés pateks j bendrg projektuojama
lietaus nuoteky tinklg. Suprojektuotas sklendZiy 3ulinys, kuriame bus atitinkamai nukreipiamos
lietaus nuotekos nuo $ios aikstelés. Visi nuoteky vamzdynai klojami Zemés grunte atviru tran$éjiniu
metodu. PUV metu nenumatoma naudoti pavojingy cheminiy medZiagy ar preparaty, radioaktyviy
medZiagy, pavojingy ar nepavojingy atlieky. Statybos darbams bus naudojamos konstrukcinés
medZiagos: betono danga (apie 5000 m*/900 m®), asfalto danga (apie 30 000 m*/6000 m®), skalda
(apie 35000 m*/11000 m?). Planuojama veikla numatoma jau jsisavintoje teritorijoje, neiSeinant i3
oro uosto Zemeés sklypo riby, todél gamtos istekliai nebus naudojami ar paZeidZiami.
Rekonstrukcijos darby zonoje apie 45 000 m? plote bus nuimamas dirvoZemio sluoksnis, kuris
uzbaigus darbus bus naudojamas teritorijos Zaliyjy vejuy formavimui.

Léktuvy perono rekonstravimo darbus numatoma uZbaigti 2019 mety pabaigoje. Aviacijos
bazés transporto ir lengvyjy atakos léktuvy perono rekonstravimas nejtakos Siauliy tarptautinio oro
uosto veiklos, lektuvy srauty poky€iu, todél oro uosto veiklos poveikis aplinkai nevertinamas.

6. Priemonés numatomam reikSmingam neigiamam poveikiui aplinkai i§vengti arba
uzkirsti jam kelig. .

6.1. Léktuvy perono rekonstravimo darby metu bus jgyvendintos poveikio aplinkai
maZinimo bei prevencinés priemonés: bus jrengta pavirsiniy nuotéky surinkimo sistema ir valymo
irenginiai (naftos produkty gaudyklé); jrengta léktuvy nuledinimo skyséio surinkimo sistema su
sukaupimo rezervuaru.

6.2. Lektuvy perono rekonstravimo triuk$mingi' dangy ardymo bei statybos darbai nebus



4

vykdomi vakaro ir nakties metu bei §venéiy dienomis, o rekonstrukcijos darbai bus vykdomi tik
techniskai tvarkingomis masinomis ir mechanizmais.

6.3. PUV metu susidarandios statybinés atlickos bus tvarkomos vadovaujantis Statybiniy
atlieky tvarkymo taisyklémis.

6.4. Léktuvy perono rekonstravimo metu, atlieckant Zemeés kasybos darbus nukastas
dirvoZemio sluoksnis bus sandéliuojamas, uzbaigus darbus bus naudojamas teritorijos Zaliyjy vejy
formavimui.

6.5. Nuledinimo metu susidarius atlickoms (atlickos kodas 07 01 99) (nepanaudojus pagal
paskirtj), Sios turi buti tvarkomos vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisyklémis, taiau visais atvejais
turi buiti iSvengta dideliy kieky patekimo j dirva, vandens telkinius, kanalizacija.

6.6. Léktuvy perono rekonstrukcijos metu paaiskéjus, kad daromas didesnis poveikis
aplinkai nei buvo vertinamas atrankos dokumentuose, privalés nedelsiant taikyti papildomas
poveikj mazinancias priemones/mazinti veiklos apimtis/nutraukti veiklg.

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos iSvadg (motyvai pagrindZiami remiantis
tvarkos apraso 1 priede nurodytais atrankos kriterijais, pagal kuriuos sprendiiama, ar turi biiti
atliktas PAV, jvertinus kriterijaus reikSmingumg).

7.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatymo Nr. I-1495 pakeitimo jstatymo (toliau — PAV jstatymas) 6 straipsnio 5 dalimi,
Planuojamos iikinés veiklos atrankos dél poveikio aplinkai vertinimo tvarkos apraSo, patvirtinto
2017-10-16 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-845 , D¢l Planuojamos tikinés
veiklos atrankos dél poveikio aplinkai vertinimo tvarkos apraso patvirtinimo* (toliau — Atrankos
tvarkos apraSas) 49 punktu, Nacionalinio visuomenés sveikatos centras prie sveikatos apsaugos
ministerijos Siauliy departamentas — poveikio aplinkai vertinimo subjektas pagal kompetencija
nustatyta PAV jstatymo 6 straipsnio 5 dalies 1 punkte, jvertines PUV Informacija atrankai ir
veiksniy, galin¢iy daryti jtakg visuomenés sveikatai aspektu konstatavo, kad papildoma informacija
dél galimo poveikio visuomenés sveikatai neprivaloma.

7.1.1. PAV jstatymo 7 straipsnio 6 punkte nustatyta tvarka kiti PAV subjektai ir visuomené
nuo pateiktos informacijos gavimo dienos ir informacijos paskelbimo dienos pasitilymy dél
atrankos informacijos ir (ar) planuojamos tkines veiklos poveikio aplinkai vertinimo Aplinkos
apsaugos agentirai nepateiké.

7.2. Poveikio gyventojams ir Zmoniy sveikatai, gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei
aplinkai deél fizikinés tarSos (triukSmas, vibracija, jonizuojandioji ir nejonizuojandioji
(elektromagnetin€) spinduliuot¢), cheminés tarSos (oro, dirvoZemio ir vandens tar§a), biologinés
tarSos (patogeniniai mikroorganizmai, parazitiniai organizmai) ir kvapy nebus, nes $is poveikis bus
lokalus, trumpalaikis. Oro tarSos ir triuk§mo padidéjimas (tik dienos metu darbo dienomis)
reikSmingo poveikio visuomenés sveikatai nesukels. [gyvendinant PUV galimas laikinas ir lokalus
tarSos kvapais padidéjimas dél asfalto dangy jrengimo bei kura naudojanéiy jrenginiy.

7.3. PUV neigiamo poveikio vandeniui, pavir§iniy vandens telkiniy apsaugos zonoms ir (ar)
pakrantés apsaugos juostoms neturés. PUV nejtakos vandens naudojimo ir buitiniy ar gamybiniy
nuoteky susidarymo. Rekonstrukcijos metu perono ir riedéjimo tako teritorijoje bus jrengta
pavirSiniy nuotéky surinkimo ir valymo (naftos produkty gaudyklé) sistema, apsauganti pavirsinio
ir poZeminio vandens telkinius nuo galimo ter§imo naftos produktais, todél PUV nepablogins
pavirSinio ir poZeminio vandens kokybés. Lietuvos kariuomenés kariniy oro pajégy aviacijos bazés
teritorijoje yra jrengtas poZeminio vandenes monitoringo greZiniy tinklas, nuolat stebima poZeminio



vandens kokybeé.

7.4. Siauliy oro uosto teritorija patenka j Siauliy I (Lep$iy) ir II Birutés vandenvietés
sanitarinés apsaugos zonos tre€iosios juostos 3b sektoriy. Pagal teisés akty reikalavimus 3B
sektoriuje draudZiama j pozeminius vandeninguosius sluoksnius tiesiogiai iSleisti valytus ir
nevalytus pramoninius, buitinius nutekamuosius vandenis, pavojingas, radioaktyvigsias ir
kenksmingas chemines medZiagas ir preparatus. PUV organizatorius tokios veiklos nevykdys.
Vandenvietiy treSiosios SAZ juostos 3b sektoriuje ikiné veikla néra ribojama, todél PUV - Léktuvy
perono rekonstravimo darbai poveikio poZeminio vandens vandenvietéms, jy apsaugos zonoms
nesukels.

7.5. Nuledinimui bus naudojamas skystas ledo tirpiklis ,,Nordway-KF*“ (kalio formiatas);
birus ledo tirpiklis ,,Borygo Runway SF NW-058“ (natrio formiatas). Abi medzZiagos
neklasifikuojamos kaip pavojingos cheminés medziagos. Irengus atskirg léktuvy nuledinimo
skysc€io susirinkimo sistema su rezervuaru bus i§vengta aplinkos ter§imo cheminémis medZiagomis.

8. Priimta atrankos iSvada. Atsizvelgiant ] i§déstytus motyvus, ir, jgyvendinus 6 punkte
nurodytas priemones, neigiamam poveikiui aplinkai iSvengti arba uZkirsti jam kelig bei pateiktg
informacija atrankai dél poveikio aplinkai vertinimo, ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 7 dalimi, priimama
atrankos iS§vada — Lietuvos kariuomenés kariniy oro pajégy aviacijos bazés transporto ir lengvyjy
atakos léktuvy perono rekonstravimui poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

9. Nurodoma atrankos i§vados apskundimo tvarka. Si atrankos i$vada per viena ménesj
nuo jos gavimo ar paskelbimo dienos gali buti skundziama Vyriausiajai administraciniy ginéy
komisijai Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, LT-01102 Vilnius)
Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

Si atrankos i$vada galioja 3 metus nuo jos vieo paskelbimo dienos.

Direktoriaus jgaliota . ] Justina Cerniené
Poveikio aplinkai vertinimo departamento (W UL -

direktore

Cilistina Bogusieng, tel., (841) 596 416, el. p. cilistina.bogusiene@aaa.am.lt
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