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)  ATRANKOS ISVADA
DEL SKYSTUJU TRASU PRIEMIMO, SAUGOJIMO IR ATKROVIMO | TRANSPORTA
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Planuojamos iikinés veiklos organizatorius: UAB ,,Kauno gridai® ir partneriai, H. ir O.
Minkovskiy g. 63, Kaunas, tel. +370 37 223317, el. p. a.ptakauskas@kggroup.cu

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas: UAB ,,Ekopaslauga®“, Taikos pr. 4,
Kaunas; tel. +370 37 311558, el. p. uabekopaslauga@gmail.com

3. Planuojamos ikinés veiklos atrankos dél poveikio aplinkai vertinimo atlikimo
teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ikinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatymo 7 straipsnio 2 dalj, nurodant Sio jstatymo 2 priedo punkta (-us). Atranka
atliekama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ikines veiklos poveikio aplinkai vertinimo
jstatymo 2 priedo 6.6. punktu nafios, naftos produkty ir cheminiy medziagy saugojimas statiniuose
(sandéliuose ar aikstelése) (kai talpa — maZiau kaip 200 000, bet daugiau kaip 5 000 tony).

Skystujy trasy priémimas, saugojimas ir atkrovimas j transporta.

4. Planuojamos ukinés veiklos vieta: Uking veiklg planuojama vykdyti Telsiy apsk., Telsiy
m., Mazeikiy g. 21. Zemés sklypas, kurio kad. Nr. 7868/0001:36 Telsiy k.v. yra $iauriniame Tel3iy
miesto pakraStyje, pramoniniame rajone. I§ rytinés pusés teritorija supa laukai ir prasideda TelSiy
miesto riba, i§ Siaurinés pusés teritorija ribojasi su magistraliniu keliu Palanga-Siauliai, i§ pietinés
pusés — Mazeikiy g., i§ vakarinés pusés sklypus nuomoja jvairios jmonés. Gyvenamujy pastaty
gretimybése néra. Zemés sklypas nuosavybes teise priklauso UAB ,Kauno griidai” ir partneriai —
planuojamos tikinés veiklos organizatoriui (toliau — PUV organizatorius). Vadovaujantis 2008-04-
18 TelSiy miesto teritorijos bendrojo plano sprendiniais, planuojamos teritorijos naudojimo paskirtis
— kita, naudojimo btidas — pramonés ir sandéliavimo objekty teritorijos.

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenimis 3 km spinduliy aplink
PUV sklypg yra 7 vandenvietés, i§ jy 2 nenaudojamos. Atstumai nuo potencialiai tar§ios teritorijos
— skysty traSy sandélio (aiksteles) iki vandenvie¢iy sudaro: Tel$iy ,,Telkonsos* — 2,8 km pietvakariy
kryptimi; TelSiy I — 4,3 km pietvakariy kryptimi; Degai¢iy (Telsiy r.) — 1,3 km ryty kryptimi
(nenaudojama); AB ,.Zemaitijos pienas* — 1,93 km vakary kryptimi; TICHE — 1,93 km vakary
kryptimi; Dziuginény (Telsiy r.) — 5,8 km pietvakariy kryptimi (nenaudojama). PUV teritorijos dalis
patenka | UAB Scandye (TelSiy r.) 1 grupés 3 B vandenvietés apsaugos zona. Si vandenvieté
nutolusi 0,867 km pietvakariy kryptimi.

Artimiausias biotopas nuo PUV apie 2 km atstumu $iaurés kryptimi - Gaudikai¢iy miskas. Iki

artimiausios upés Svaigés - 1,4 km. Artimiausia rekreaciné teritorija — eZeras Mastis. Atstumas iki
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ezero — 2,4 km. Artimiausias pavir§inio vandens telkinys — Ventos baseino S-2 vandentakis (kodas
— 30010834, intako eilé — 5) yra apie 446 m atstumu nuo PUV teritorijos. Uz Mazeikiy gatvés,
kitoje kelio puséje, apie 80 m nuo jmonés teritorijos yra buvusi vandens saugykla, i§ kurios kaip
techninis vanduo, buvo naudojamas trikotazo gamyboje (buvusi gamykla Mastis). Siuo metu Sios
vandens saugyklos apie 10 ha plotas yra uzpelkéjusi teritorija (k@idra), i§ kurios vanduo
nebenaudojamas. Apie §j tvenkinj duomeny LR upiy, eZery ir tvenkiniy kadastre néra.

Saugomy rusiy informacinés sistemos duomenimis (SRIS) vietovéje uZregistruotos 4 baltojo
gandro radavietés (2010 mety duomenys). I$ vakary pusés apie 6,7 km atstumu nuo PUV teritorijos
yra Buozény geomorfologinis draustinis, apie 6,0 km atstumu - Germanto krastovaizdzio draustinis.
Artimiausia ,,Natura 2000 teritorija — Germanto eZeras (ES kodas: LTTEKO001) yra apie 7 km
atstumu. | TelSiy gamtinio karkaso teritorijg PU sklypas nepatenka.

Artimiausia tankiai apgyvendinta teritorija yra Tel$iy miesto individualiy namy kvartalas.
Atstumai iki jo sudaro apie 1,0 km, iki Degai¢iy kaimo — apie 1,0 km. Artimiausia sodyba yra 0,5
km atstumu. Artimiausios mokymo jstaigos — Tel$iy Dziugo gimnazija (Sedos g. 29, TelSiai) yra 2
km atstumu nuo PUV, Telsiy Saulétekio pradiné mokykla (Lakstingalos g. 6, Telsiai) yra 1,7 km
atstumu. Artimiausia gydymo jstaiga yra VS§] Regioniné Tel$iy ligoniné (Kalno g. 40) — apie 3 km |
pietvakarius nuo PUV.

Kultiiros vertybiy registro duomenimis ar¢iausios vietovéje esancias nekilnojamasias kulttiros
vertybes: Skurvydiskés piliakalnis (kodas 33886) nuo PUV nutoles rytu kryptimi apie 1,03 km.

Detali informacija apie vietq, kurioje numatoma statyti VJ jautriy aplinkos apsaugos
poZidriu_ teritorijy atzvilgiu ir ukine veiklg — UAB , Kauno gridai* ir partneriai planuojamos
ikinés veiklos — skystyjy trqSy priémimui, saugojimui ir atkrovimui j transportq pateikiama
Informacijoje atrankai dél PAV ir skelbiama www.gamta.lt —poveikio aplinkai vertinimas<—2018
m. Atrankos ir PAV pagal naujg PAV jstatymo redakcijq (galiojusiq nuo 2017-11-01) (toliau —
Informacija atrankai).

5. Trumpas planuojamos @kinés veiklos apraSymas. Siuo metu PUV organizatorius
vykdomos gamybinés veiklos pobudis — griidy priémimas, valymas, dZiovinimas, sandéliavimas ir
prekyba (toliau — Elevatoriaus veikla). PUV organizatorius planuoja vykdyti veikla 8,8933 ha
Zemés sklype, kuriame jau yra statiniai ir jrengimai. Sklypo uzstatymo plotas, jvertinus ir skysty
traSy sandel] — 0,6440 ha. Dalis esanciy teritorijoje statiniy bus panaudoti veikloje, dalis —
projektuojami, dalj nereikalingy pamaty ir kolony numatoma nugriauti. PUV vieta parinkta
atsizvelgiant j vietos inZinering infrastruktiira: yra rysio, elektros, dujotiekio tinklai, vandentiekio
sistema, buitiniai ir lietaus nuoteky tinklai. Prie PUV veda isasfaltuota Mazeikiy gatvé. Dalis esamy
statiniy, t.y. 11 ner@idijan¢io plieno antZeminiy cilindrinés formos vertikaliy 1200 m® tirio talpy,
skirty fermentacijai, nenaudoty ir likusiy nuo UAB ,,BIOETAN LT* bus panaudota PUV. Sias
talpas planuojama pritaikyti naujai paskir¢iai — skysty trady saugyklos rezervuarams, atitinkamai
prie jy prijungiant technologinius vamzdynus, jrengiant aptarnavimo aikSteles ir kopédias. 11
rezervuary planuojama vienu metu laikyti 15 384 t (sandélio talpa) skysty azoto trgsy.

Planuojama priimti, saugoti ir atkrauti j transporta skystas azoto traSas dar vadinamos KAS
(karbamido ir amonio nitrato misinys). Tai neorganiniy medZiagy — karbamido (CO(NH,),) ir
amonio nitrato (NH4NO3) vandens tirpalas. Planuojama metiné apyvarta — 15 740 t. Cheminés
medziagos trgSy gamintojo AB ,, ACHEMA® saugos duomeny lapas pateiktas atrankos Informacijos
atrankai 3 priede. Jis parengtas vadovaujantis REACH reglamento reikalavimais. Produktas buvo
suklasifikuotas gamintojui atlikus vertinima taikant Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 kiekvienos I
priedo 2-5 dalyse nurodytos pavojingumo klasés ar diferenciacijos klasifikavimo kriterijus, kad
biity nustatyti su miSiniu susij¢ pavojai. Pagal REACH reglamentg skystos azoto trasos vandens
pagrindu (KAS) neklasifikuojamos kaip pavojingos cheminés medZiagos. Skystas azoto trasas
numatoma pristatyti tiekéjo specializuotu geleZinkelio transportu, 1Svezti — kliento auto- ar/ir
gelezinkelio transportu. Autotransporto veZimai sudarys apie 70%, geleZinkelio transporto — aple
30%. Ziemos pabaigoje ir iki pavasario rezervuarai pripildomi skysty trasy, o séjos ir pavasarinio
treSimo laikotarpiu traSos iSparduodamos Zemdirbiams. Kadangi talpos nesildomos, ir trasos, esant
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Zemiau nei 0°C temperatiiroje uz$gla, laikyti ir pardavinéti jas $alto periodo metu neplanuojama.
Prie esamos gelezinkelio at§akos numatyta jrengti 2226 m” ploto skysty trady iskrovimo/pakrovimo
aikStele su siurbline. AikS$telé bus padengta nelaidzia betono danga. Joje numatomos dvi
autocisterny pakrovimo vietos su uZpildymo jranga. Krovos taskuose aikstelés turés nuolyd] |
trapus, i§ kuriy nuotekas j lietaus nuoteky tinklus iSleis per kontrolinj sandary Sulinj (jrengta su
uzdaromagja armatirg) tik atlikus nuoteky tyrimus. Atveztos geleZinkelio cisternomis j sandélj
skystosios mineralinés trgSos persiurbiamos specialiais siurbliais i laikymo talpyklas. Planuojama,
kad vienu metu maksimaliai gali buti iSkrautas 4-6 vagony sastatas. Tai sudaro apie 300 m® trady.
Vykdant iskrovimo/pakrovimo darbus krovos aiksteléje, numatoma 30 m® talpos atsarginé (avaring)
surinkimo talpykla i$siliejusiy skys¢iy surinkimui. PoZeminiu uzdaru persiurbimo technologiniu
vamzdynu traSos siurbliu perpumpuojamos j saugykla. 11 vienody neriidijan¢io plieno antZeminiy
cilindrinés formos vertikaliy vienasieniy 1200 m’ tirio talpos sumontuotos ant atskiry 1,5 m
auksCio pamaty. Talpy aukstis — 17,5 m. Viso statinio auks$tis nuo zZemés IZ)aviréiaus - 19 m.
Kiekvienos i§ talpy diametras - 9,3 m, skerspjivio plotas — 67,895 m". Avarijos atveju,
iSsipylusioms skystoms trgSoms surinkti jrengiamas bendras gelZbetoninis apsauginis aptvaras su
sienutémis ir dugnu. Ir dugno ir sieneliy danga nelaidi skys&iams. Aptveriamas 1800 m* sklypo
plotas. Apsauginio aptvaro aukstis — 1,5 m. Jis talpina vienos avarijos metu iSsiliejusios talpos tirj.
Teritorijg aplink skystuyjy mineraliniy trasy talpyklas numatoma aptverti tvora. Rankinio valdymo
sklendés jrengiamos ne auksc¢iau kaip 1,4 m nuo prieZiiiros aiksteliy grindy.

Sia tkine veikla planuojami statiniai: vienuolika 1200 m’ talpos metaliniy antZeminiy
rezervuary; vienas 30 m’ talpos avarinis rezervuaras prie cisterny iSkrovimo vietos; apsauginis
rezervuaras po talpyklomis dirvozemio nuo avarinio skysty trasy issiliejimo; technologiné siurbliné
produkcijos iSdavimui j autotransporta; poZeminis technologinis vamzdynas tragsy transportavimui
nuo priemimo i§ geleZinkelio iki saugyklos ir i§davimui j autotransportg i§ saugykly; geleZinkelio
estakada su technologine siurbline skysty trag8y transportavimui j saugyklos talpas; aikstelé skysty
tragSy pakrovimui j autotransports.

Statybos metu susidarys ardomo esamo pastato bei stovéjimo aiksteliy griovimo atliekos. Jos
bus tvarkomos vadovaujantis atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimais bei Griovimo darby aprasu,
kuris pateiktas Informacijos atrankai 9 priede. Planuojamos veiklos metu atliekos nesusidarys.

Siuo metu vykdant veikla, lietaus nuotekos surenkamos nuo 0,5120 ha teritorijos, kuri
padengta asfalto ir betono danga. Metinis pavirsiniy nuoteky kiekis — 1572,9 m*/m. Numatoma
irengti papildomus lietaus nuoteky tinklus bei lietaus nuoteky valymo jrenginj. Lietaus pavirSinés
nuotekos bus surenkamos nuo projektuojamos skysty. azoto trgSy pakrovimo aikStelés ir
rekonstruojamos trasy talpykly aikstelés - 0,2226 ha teritorijos. Prie$ iSleidZiant lietaus nuotekas j
miesto tinklus, jos bus valomos lietaus valymo jrenginiuose. Nuoteky valymo jrenginiai turés
integruotg smeélio bei nuosédy nusodintuva, koalescencinj filtra, vidine apibégimo linija bei méginiy
paémimo vietg pries iSleidima j UAB ,,Tel3iy vandenys* lietaus nuoteky tinklus. Nuo skysty azoto
traSy pakrovimo aikStelés metinis lietaus nuoteky kiekis 1403,27 m?®. Avarijos atveju, issiliejus
skysty azoto pakrovimo aiksteléje skystoms traSoms, pries iSleidZiant lietaus nuotekas j aikstelés
tinklus numatomas kontrolinis Sulinys (Zidr. lietaus nuoteky tinkly plane atrankos 8 priede) (L1-4)
su uzdaromgja armatiira. Nuo rekonstruojamos trady talpykly aik3telés metinis lietaus nuoteky
kiekis - 1257,0 m*/m. Avarijos atveju, i$siliejus aikiteléje skystoms traSoms, pries i3leidZiant lietaus
nuotekas | tinklus numatomas kontrolinis $ulinys (L1-5) su uZdaromaja armatiira. Gruntiniam
vandeniui surinkti, rekonstruojamos trady talpykly aikstelés zonoje numatoma jrengti drenaZg.
DrenaZo vanduo nuvedamas j esamus aik3telés lietaus nuoteky tinklus. Esami teritorijoje tinklai gali
bati pertvarkomi prijungiant prie centralizuoty tinkly. Nekilnojamojo turto registro centrinio
duomeny banko iSrase nurodyta, kad lietaus nuoteky tinklai yra uztersti. Nurodytoje teritorijoje
praeityje veike TelSiy valstybiné kuro tiekimo bazé. Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos
ministerijos apie minétos teritorijos tar§a duomeny neturi. Tinklus numatoma panaudoti ir i§valyti
irengus naftos produkty nuoteky valykla. Metinis buitiniy nuoteky kiekis — apie 400 m>. Buitinés
nuotekos be valymo iSleidziamos j UAB ,,Telsiy vandenys* centralizuotus buitiniy nuoteky tinklus.



DirvoZemio apsaugai numatoma jrengti 2226 m’ ploto asfaltuota aikstele skysty trasy
krovimui  transporto priemones. Toje vietoje dirvoZemio néra. Technologinio vamzdyno trasos bus
poZemineés.

Pagal aplinkos oro tar$os $altiniy fizinius duomenis ir iSmetama maksimaly momentinj terSaly
kiekj atliktas amoniako sklaidos modeliavimas paZemio sluoksnyje. KAS trasos gaminamos pagal
viena i$ pasaulyje pripaZinty ir naudojamy gamybos technologijy - i§ amonio salietros ir karbamido
lydaly. Gamybos procese naudojama azoto rugstis, kuri ,,suriSa“ laisva amoniaka. Skystos trgsos
pagamintos vandens pagrindu. Jos bus laikomos uzdarose talpose, numatyti sandariis pajungimai
iskrovimo bei i8davimo metu. Atliktas modeliavimas parodé, kad i$siskiriantis amoniakas nevirsija
ribiniy aplinkos oro uzterStumo ver¢iy. Laisvo amoniako vienkartiniy kiekiy skai¢iavimai pateikti
Informacijos atrankai 10 priede. Amoniako aplinkos ore sklaidos skai¢iavimai pateikti /nformacijos
atrankai 11 priede. Amoniako paZemio koncentracijy skaiciavimo rezultatai pateikiami
Informacijos atrankai 12 psl.

Cheminiy medZiagy kvapo slenks¢io vertés pateiktos higienos normose. Vadovaujantis
higienos normose nustatytais reikalavimais, jvertinus PUV pobudj, skysty tragdy priémima,
saugojimg ir atkrovimag j transporta, atliktas amoniako kvapas vertinimas pagal sumodeliuotg ir
apskaiCiuotg maksimalig amoniako koncentracijg aplinkos ore. Amoniako aplinkos ore sklaidos
skai¢iavimai pateikti Informacijos atrankai 11 priede. PaskaiCiuota amoniako koncentracija — 0,001
OUE/m’. Veiklos metu teisés aktais nustatyta didziausia leidziamo kvapo koncentracija 8 OUE/m’
nei jmonés teritorijoje, nei uz jos riby nevirsys ribinés vertés.

Planuojami triuk§mo $altiniai — 2 Silumos siurbliai. Jie gali veikti pakaitomis. Planuojamos
veiklos mobilis triuk§mo S$altiniai - atvaZiuojantis-iSvaziuojantis autotransportas bei gelezinkelio
transportas. Numatyta, kad traSas pristatys gelezinkeliu, iSve§ —autotransportu. Atlikus triuk§mo
sklaidos analize nustatyta, kad dél planuojamos veiklos triuk§mo ribinés vertés pagal HN 33:2011,
nebus virSytos artimiausiai gyvenamajai aplinkai Gaudikaiciy k., Parko g. 40, TelSiuose, esan¢iai uz
daugiau kaip 500 m. TriukSmo lygiai Sioje gyvenamojoje aplinkoje dienos metu sieks 34,1 dBA,
vakaro metu 34 dBA, nakties 34 dBA, paros 40,8 dBA. ISsamis triukSmo lygio skaifiavimai
Informacijos atrankai 9 priede.

PUV nekelia pavojaus dél gaisro ar sprogimo. TraSos bus gaminamos vandens pagrindu,
neklasifikuojamos kaip pavojingos cheminés medZziagos. Veikla vyks ne potvynio zonos teritorijoje.
Teisés akty nustatyta tvarka, pradéjus veikla, bus parengtas avarijy likvidavimo planas.

Ukine veiklg planuojama pradéti 2018 metais.

6. Priemonés numatomam reikSmingam neigiamam poveikiui aplinkai iSvengti arba
uzkirsti jam Kkelia.

6.1. Nereikalingy statiniy/pamaty/kolony griovimo darbus numatoma atlikti vadovaujantis
»Gamybos ir pramonés paskirties pastato (1P4b) unikalus Nr.4400-1814-5838; mas$iny stovéjimo
aikStelés (SA) unikalus Nr.4400-1815-4680 Mazeikiy g. 21, Teliuose griovimo aprasu® (Ziir.
Informacijoje atrankai).

6.2. Vadovaujantis 2008-04-30 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-230
»D¢l cheminémis medZiagomis uZter$ty teritorijy tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimy
patvirtinimo* nurodytais 9.2 punkte privalomais reikalavimais, per 2 metus nuo veiklos riiies
pradzios arba jos pasikeitimo datos turi buti atlikti teritorijos preliminariis ekogeologiniai tyrimai
Siame teisés akte nustatyta tvarka bei vadovaujantis Ekogeologiniy tyrimy reglamentu, pavirtintu
Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2008-06-17 jsakymu Nr. 1-104 , Dél
ekogeologiniy tyrimo reglamento patvirtinimo*.

6.3. PavirSiniy nuoteky tvarkymas turi atitikti Pavir$iniy nuoteky tvarkymo reglamento,
patvirtinto 2007-04-02 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-193 ,,Dél pavirsiniy
nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo* reikalavimus.

6.4. Skystos azoto traSos (KAS) privalo biiti tvarkomos, sandéliuojamos, vadovaujantis
saugos duomeny lapu. Tuo atveju, jei susidaryty atlieky likuciai jos turi bati tvarkomos
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vadovaujantis saugos duomeny lapu. IStustintos geleZinkelio talpos ir autocisternos naudojamos
pakartotinai vezioti KAS trasas. GeleZinkelio rezervuary talpy ir autocisterny vidy iSplovus
vandeniu, nuoplovos gali biiti panaudojamos kaip trasa.

6.5. Vadovaujantis Ukio subjekty aplinkos monitoringo nuostatais, patvirtintais 2009-09-16
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-546 ,D¢l ukio subjekty aplinkos
monitoringo nuostaty patvirtinimo®, bus vykdomas poZeminio vandens monitoringas.

6.6. Vadovaujantis 2004-08-17 Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu Nr. 966 ,.Dél
pramoniniy avarijy prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostaty ir pavojingujy medziagy ir miSiniy
sara$o, ju kvalifikaciniy kieky nustatymo ir cheminiy medZziagy bei miSiniy priskyrimo
pavojingosioms medZiagoms Kriterijy apraso patvirtinimo* (toliau — Pramoniniy avarijy nuostatai),
Telsiy r. savivaldybés administracija spres Pramoniniy avarijy nuostatuose nustatyta tvarka, kokiam
lygiui priskiriamas PUV organizatoriaus objektas ir ar tikslinga rengti avarijy likvidavimo plana.

6.7. PaaiSkéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai nei buvo vertinamas atrankos
dokumentuose, privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj maZinandias priemones/mazinti
veiklos apimtis/nutraukti veiklg.

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos iSvadg (motyvai pagrindZiami remiantis
tvarkos apraso 1 priede nurodytais atrankos kriterijais, pagal kuriuos sprendZiama, ar turi biiti
atliktas PAYV, jvertinus kriterijaus reikSmingumg).

7.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatymo Nr. 1-1495 pakeitimo jstatymo (toliau — PAV jstatymas) 6 straipsnio 5 dalimi,
Planuojamos tkinés veiklos atrankos dél poveikio aplinkai vertinimo tvarkos apraSo, patvirtinto
2017-10-16 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-845 ,,Dél Planuojamos tikinés
veiklos atrankos dél poveikio aplinkai vertinimo tvarkos apraso patvirtinimo® (toliau — Atrankos
tvarkos aprasas) 49 punktu, poveikio aplinkai vertinimo subjektas:

7.1.1. Kultiiros paveldo departamentas prie Kultiiros ministerijos Tel3iy skyrius 2017-12-13
raStu Nr. (9.38.-Te)2Te-872 D¢l poveikio aplinkai vertinimo atrankos® pagal kompetencijg
nustatyta PAV jstatymo 6 straipsnio 5 dalies 2 punkte, perziiiréje Informacijg atrankai pritaria ir
mano, kad PAV kultiros paveldo aspektu atlikti nereikia, kadangi kultiros vertybiy registruoty
nekilnojamyjy kultiros vertybiy registre néra.

7.1.2. PAV subjektas - Nacionalinis visuomenés sveikatos centas prie Sveikatos apsaugos
ministerijos TelSiy departamentas (toliau — NVSC Tel$iy departamentas) atsakingas uZ planuojamos
ukines veiklos veiksniy, daranc¢iy jtaka visuomenés sveikatai, galimo poveikio visuomenés sveikatai
vertinimg 2017-12-22 raStu Nr. 2.8-1359 (16.8.6.8.11) ,,Dél pasitlymy pateikimo* pateiké
pasiilymus dél atrankos informacijos. Agenttrai prasant tarnybinés pagalbos, NVSC Telsiy
departamentas 2018-03-07 raStu Nr. (8-11 14.3.5E)2-9401 ,Dél poveikio aplinkai vertinimo
atrankos® (toliau — RaStas) pagal kompetencija pakartotinai jvertino, ar dokumenty rengéja
atsiZvelge j pried tai rastu teiktas pastabas. Raste nurodyta, kad pagal pateikta informacija apie
triukSmg, tarSg kvapais ir kitus visuomenés sveikatos veiksnius, pasilymy dél Atrankos
informacijos ir (ar) planuojamos ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo neturi. Atkreipé
démesj, kad PUYV teritorija vadovaujantis Specialiyjy Zemés ir migko naudojimo salygy, patvirtinty
1992-05-12 Lietuvos Respublikos Vyriausybeés nutarimu Nr. 343 ,,Dél Specialiyjy Zemés ir misko
naudojimo sglygy patvirtinimo® XX skyriaus reikalavimais (toliau — Specialiosios salygos)
draudZiama gaminti, naudoti ir sandéliuoti chemines medziagas.

7.1.3. TelSiy apskrities prieSgaisriné gelbéjimo valdyba - atsakinga uZ gaisring ir civiling
saugg — dél planuojamos tkinés veiklos vykdymo metu galimy jvykiy, ekstremaliyjy jvykiu,
ekstremaliyjy situacijy, numatomy priemoniy joms iSvengti ar susvelninti ir padariniams likviduoti
2018-01-02 rastu Nr. 3-2 (10.1) ,,D¢l informacijos apie planuojama iikine veikla® nurodo, kad
vadovaujantis Pavojingy medziagy ir miiniy sarasu, jy kvalifikaciniy kiekiy nustatymo ir cheminiy
medziagy bei misiniy priskyrimo pavojingosioms medZiagoms kriterijy apraso, patvirtinto 2004-08-
17 Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu Nr. 966 (2015-05-27 Nr. 517 redakcija) ,,Dél
pramoniniy avarijy prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostaty ir pavojingyjy medZiagy ir misiniy
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sgraSo, juy kvalifikaciniy kiekiy nustatymo ir cheminiy medZiagy bei miSiniy priskyrimo
pavojingosioms medZiagoms Kriterijy apraso patvirtinimo“ 21.2 papunk¢iu, néra priskiriamas prie
pavojingyjy medZziagy, todél Sio objekto néra pagrindo priskirti prie pavojingyjy objekty. Kity
pasitlymy d¢l atrankos informacijos ir (ar) poveikio aplinkai vertinimo nepateiké.

7.2. Tel$iy rajono savivaldybés administracija — pagal kompetencija - del planuojamos
tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir $ios veiklos galimo poveikio aplinkai, atsizvelgdama j
patvirtinty ir galiojanciy teritorijy planavimo dokumenty sprendinius bei galimybes pagal teisés
akty reikalavimus juos keisti ir j pagal jstatymus vykdomo savivaldybés aplinkos stebésenos
(monitoringo) duomenis 2017-12-22 ra$tu Nr. R7-2703 ,,Dél planuojamos tkinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo* pateiké pasitilymus dél atrankos informacijos ir mano, kad jvertinus didelj PUV
masta, pobidj ir galimy grésmiy aplinkai, gyventojy sveikatai, veikian¢iam verslui atsiradima,
poveikio aplinkai vertinimas yra bitinas. Agentlirai prasant tarnybinés pagalbos, TelSiy rajono
savivaldybés administracija 2018-03-07 raStu Nr. R7-529 ,D¢l planuojamos Ukinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo® (toliau — Atsakymas) pakartotinai jvertino, ar dokumenty rengéja
atsizvelgé j prie$ tai raStu teiktas pastabas. Atsakyme pakartotinai nurodo motyvus, kad PUV
teritorija patenka | UAB Scandye 1 grupés 3 b vandenvie¢iy apsaugos juosta, nei$nagrinéta galimy
avarijy ir ekstremaliy situacijy galimybé ir jy poveikis $alia esanioms teritorijoms, pavirSinio
vandens telkiniams, poZeminiam vandeniui bei nepateikta informacija apie Salia PUV teritorijos
esancia vandens saugyklg ir nekei¢ia nuomoneés, kad poveikio aplinkai vertinimas privalomas.

Vadovaujantis PAV jstatymo 7 str. 6 dalimi, Tvarkos aprase 51 punkte nustatyta tvarka
Agentiira gavo suinteresuotos visuomenes UAB ,,Baltijos mineraliniy vandeny kompanija“ (toliau -
Suinteresuota visuomen¢) 2017-12-20 praSyma Nr. 17-43 ,,Dél UAB ,.Kauno griidai® ir partneriai
planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai®, kuriame praSo jvertinti ar PUV nepakenks UAB
,,Baltijos mineraliniy vandeny kompanija* natiiralaus mineralinio vandens TICHE ir gélo vandens
greZziniams bei aplinkiniams objektams bei uztikrinti, kad veiklos vykdytojas kompensuoty visus
nuostolius, jei buty padaryta zala aplink objektg.

[vertinus TelSiy rajono savivaldybés administracijos ir Suinteresuotos visuomenés motyvus
del privalomo poveikio aplinkai vertinimo ir galimos Zalos dél PUV, kadangi PUV teritorijos dalis
patenka | UAB Scandye 1 grupés (3 b sektorius) vandenvietés apsaugos zong, §i vandenvieté
nutolusi 0,867 km pietvakariy kryptimi, Agenttra kreipési j LGT tarnybinés pagalbos. LGT 2018-
03-09 raStu Nr. (6)-1.7-1176 ,,Dél tarnybinés pagalbos“ Agentiirai nurodo, kad Specialiujy salygy
reikalavimai $iai veiklai I grupés vandenvietés apsaugos zonos 3-iosios (b sektorius) cheminés
tarSos apribojimo juostos teritorijoje yra netaikomi. Dél galimos PUV jtakos natiiralaus
mineralinio vandens TICHE ir gélo vandens greZiniams LGT 2018-01-08 rastu Nr. (6)-1.7-110 ,,Dél
itakos greziniams“ pagal kompetencija pateikia i§vada UAB ,Baltijos mineraliniy vandeny
kompanija“, kad planuojama nauja UAB ,Kauno gridai“ veikla, laikantis aplinkosauginiy
reikalavimy, neturéty pakenkti natiralaus mineralinio vandens TICHE ir gélo vandens
eksploataciniams sluoksniams, o taip pat kity vandenviegiy eksploataciniams sluoksniams, todel del
PUV nebus poveikio poZeminiam vandeniui, nepablogés poZeminio vandens kokybeé.

7.3. Pagal REACH reglamentg skystos azoto traSos, kurias planuojama priimti, saugoti ir
atkrauti j transporto priemones, yra pagamintos vandens pagrindu (KAS) ir neklasifikuojamos kaip
pavojingos cheminés medziagos. Kad i$vengti cheminés tarSos isipylusioms skystoms traSoms
(KAS) surinkti, bus jrengiamas bendras gelzbetoninis apsauginis aptvaras su sienutémis ir dugnu. Ir
dugno ir sieneliy danga nelaidi skys¢iams. DirvoZemio apsaugai numatoma jrengti 2226 m> ploto
asfaltuota aikStele skysty trady krovimui j transporto priemones, nebus vykdomi didelés apimties
darbai, todel poveikis Zemei ir dirvoZemiui dél cheminiy medZiagy sandéliavimo neplanuojamas.

) 7.4. Atsizvelgiant j pasirinkta PUV vieta, anks¢iau vykdytos veiklos pobiidj, bus jvertintas
PUV vietos foninis aplinkos oro uZter§tumas, vandens telkiniy atitikimas kokybés normoms. POV
teritorijos ir gretimy Zemés sklypy ar teritorijy taria praeityje, jeigu jose vykdant iikine veikla buvo
nesilaikoma aplinkos kokybés normy (pagal vykdyto aplinkos monitoringo duomenis, pagal teisés
akty reikalavimus atlikto ekogeologinio tyrimo rezultatus), kadangi PUV teritorijoje praeityje veiké



Tel$iy valstybiné kuro tiekimo bazé, todél pagal teisés akty reikalavimus per 2 metus nuo veiklos
risies pradZios arba jos pasikeitimo datos bus atlikti teritorijos preliminaris ekogeologiniai tyrimai
Siame teisés akte nustatyta tvarka bei vadovaujantis Ekogeologiniy tyrimy reglamentu. Ukio
subjekty aplinkos monitoringo nuostatuose nustatyta tvarka bus vykdomas pozeminio vandens
monitoringas. Pagal vykdyto aplinkos monitoringo duomenis, pagal teisés akty reikalavimus atlikto
ekogeologinio tyrimo rezultatus bus nustatyta, jeigu vykdant tkine veiklg buvo nesilaikoma
aplinkos kokybés normy, bus papildomai numatytos priemonés neigiamam poveikiui i§vengti.
I$vada dél taikomy priemoniy pateiks LGT. Sios priemonés, sumaZins reikiminga poveikj aplinkos
veiksniams.

7.5. Pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko israsa buve lietaus nuoteky
tinklai yra uzterSti. Numatoma jrengti papildomus lietaus nuoteky tinklus bei lietaus nuoteky
valymo jrenginj. Lietaus pavirSinés nuotekos bus surenkamos nuo projektuojamos skysty azoto
trgSy pakrovimo aikstelés ir rekonstruojamos trady talpykly aikstelés - 0,2226 ha teritorijos. Prie$
iSleidziant lietaus nuotekas j miesto tinklus, jos bus valomos lietaus valymo jrenginiuose. Lietaus
nuotekos bus valomos ir tvarkomos vadovaujantis PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamentas,
patvirtintas 2007-04-02 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-193 D¢l
pavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo®, todél poveikio vandeniui, pavirsiniy
vandens telkiniy apsaugos zonoms ir (ar) pakrantés apsaugos juostoms, jiiros aplinkai dél tarSos
(pvz., dél veiklos vykdymo metu i$leidziamo didelio gamybiniy ar buitiniy nuoteky kiekio, Zemés
ukio veiklos pablogés pavirSinio ar poZeminio vandens kokybé atsizvelgiant j vandens foninj
uZter§tuma), dél vandens naudojimo (pvz., galimi hidrologinio reZimo (vandens lygis, temperatiira,
drumstumas, srovés greitis) pokyciai, poveikis Zvejybai, navigacijai, rekreacijai ir pan.
neplanuojama, o dél veiklos nepablogés pavirsinio ar pozeminio vandens kokybe.

8. Priimta atrankos iSvada. Atsizvelgiant j i§déstytus motyvus, ir, jgyvendinus 6 punkte
nurodytas priemones, neigiamam poveikiui aplinkai iSvengti arba ukirsti jam kelig bei pateikta
informacija atrankai del poveikio aplinkai vertinimo, ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
planuojamos ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 7 dalimi, priimama
atrankos iSvada — UAB , Kauno griidai“ ir partneriai planuojamos iikinés veiklos - skystyjy trasy
priémimui, saugojimui ir atkrovimui j transporta TelSiy m., MaZeikiy g. 21 poveikio aplinkai
vertinimas neprivalomas.

9. Nurodoma atrankos i$vados apskundimo tvarka. Si atrankos i$vada per vieng ménesj
nuo jos gavimo ar paskelbimo dienos gali buti skundziama Vyriausiajai administraciniy gincy
komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui
(Zygimanty g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo
nustatyta tvarka.

Si atrankos i$vada galioja 3 metus nuo jos vie$o paskelbimo dienos.

Direktoriaus jgaliota, f . .. Justina Cernien¢
Poveikio  aplinkai  vertinimo  departamento M UL
direktoré
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