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Adresatams pagal sarasa
ATRANKOS ISVADA

DEL VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIO NR. 166 PLUNGE-VEZAICIAI
RUOZO NUO 0,066 KM IKI 3,10 KM REKONSTRAVIMO, IRENGIANT ZIEDINE
SANKRYZA, PESCIUJU IR DVIRACIU TAKUS BEI JUNGIAMUOSIUS KELIUS

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informacijg atrankai pateiké: UAB ,Projkelva“, TelSiy g. 39, Plungé, tel. (8448)
73534; el. pastas: projkelva@yahoo.com

2. Planuojamos iikinés veiklos uzsakovas: Plungés rajono savivaldybés administracija,
Vytauto g. 12, Plungg, tel. (8448) 73166, faks. (448) 71608; el. pastas: savivaldybe@plunge.lt

3. Planuojamos ikinés veiklos pavadinimas: valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 166
Plungé-Vézai¢iai ruoZzo nuo 0,066 km iki 310 km rekonstravimas, jrengiant Zieding sankryZa,
pésciyjy ir dviraciy takus bei jungiamuosius kelius.

Atranka atliekama, vadovaujantis LR Planuojamos itkines veiklos poveikio aplinkai vertinimo
istatymo 2 priedol4 punktu — j planuojamos akinés veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo buti vertinamas,
rusiy sgrasq ar j planuojamos ikinés veiklos, kuriai turi buti atliekama atranka dél poveikio aplinkai
vertinimo, rusiy sqrasq jrasytos planuojamos itkinés veiklos keitimas ar iSplétimas, jskaitant esamy statiniy
rekonstravimg, gamybos proceso ir technologinés jrangos modernizavimg ar keitimg, gamybos biido,
produkcijos kiekio (masto) ar ruSies pakeitimg, naujy technologijy jdiegimg ir kitus pakeitimus, galincius
daryti neigiamq poveikj aplinkai, iSskyrus 1 priedo 10 punkte nurodytus atvejus.

4. Planuojamos iikinés veiklos vieta: valstybinés reik§meés krasto kelio Nr. 166 Plungé-
Vézaiciai ruozo nuo 0,066 km iki 3,10 km rekonstravimas, jrengiant zieding sankryzg, péséiyjy ir
dvira¢iy takus bei jungiamuosius kelius (toliau - Krasto kelio rekonstrukcija) bus vykdomas TelSiy
apskrities, Plungés rajono savivaldybés Plungés mieste, Pakery ir Kalnidkiy kaimuose. Zemés
sklypai, kuriuose numatoma rekonstruoti esamg valstybinés reik§més krasto kelig, jrengti Ziedine
sankryza, pés¢iyjy ir dviraiy takus, jungiamuosius kelius, Plungés rajono savivaldybés teritorijos
bendrajame plane pazZyméta kaip (I-UZ) perspektyviy gyvenamyjy vietoviy jtakos arealy zona, o
apsaugos reglamenty sprendiniy bréZinyje pagrindiné tiksliné Zemés naudojimo paskirtis inZinerinés
infrastruktiiros teritorijos, gretimi Zemés sklypai yra kitos paskirties (mazaauk$¢iy gyvenamuyjy
namy statybos) bei Zemés ukio paskirties sklypai. Planuojamos tkinés veiklos teritorija yra
urbanizuota.
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Rekonstruojamas Krasto kelio ruoZas nuo 1,14 km iki 3,078 km yra miesto teritorijoje. Kelio
ruozas nuo 1,14 km iki 2,63 km (iki esamos triSalés sankryZos rekonstruojamos j Zieding) yra
Zaltakalnio gatve. Zaltakalnio gatvés deiné pusé apstatyta vienbudiais gyvenamaisiais pastatais.
Artimiausias gyvenamasis namas Zaltakalnio gatvés deSinéje nuo rekonstruojamo kelio aSies
nutoles 19 metry atstumu. Zaltakalnio gatvés kairéje puséje yra du vienbuiai ir 5 daugiabugiai
gyvenamieji pastatai. Artimiausias vienbutis gyvenamasis namas kairéje puséje nuo rekonstruojamo
kelio aSies nutoles 89 metry atstumu, daugiabutis — 100 metry. Prie Zaltakalnio gatvés yra benzino
kolonélé, du autoservisai, dvi pramoniniy prekiy parduotuvés. Artimiausias i§ Siy pastaty
(parduotuvés pastatas) nuo rekonstruojamo kelio aSies yra 22 metry atstumu.

Krasto kelio ruozas nuo 2,63 km iki 3,078 km yra J. Tumo-Vaizganto gatvé. Prie J. Tumo-
VaiZganto gatvés yra vienbutis ir vienas daugiabutis gyvenamieji pastatai. Vienbutis gyvenamasis
namas nutoles 48 m atstumu, daugiabutis — 103 metry atstumu. Prie J. Tumo-VaiZganto gatvés yra
elektros tinkly pastoté, dvi privadios poliklinikos, miesto ligoniné, prekybos centras ,Jurkéne®.
Atstumas nuo rekonstruojamo kelio asies iki pastotés — 47 metrai, iki polikliniky 22 metrai, iki
ligoninés — 177 metrai, iki prekybos centro — 30 metry.

Vadovaujantis Kultiiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos Kultiros vertybiy
registro duomenimis, planuojamos tkinés veiklos teritorijoje, kultliros vertybiy néra. Kultlros
paveldo objektai nuo Rekonstruojamo krasto kelio nutol¢ daugiau kaip 1 km.

5. Planuojameos iikinés veiklos apraSymas: Planuojama rekonstruoti valstybinés reikSmés
krasto kelig Nr. 166 Plungés mieste, Pakery ir Kalniskiy kaimy teritorijose, jrengiant Ziedine
sankryZa, péséiyjy ir dviradiy takus, apjungiamyjy gatviy ruoza Kalniskiy kaime, autobusy
sustojimo aikitele J.Tumo-VaiZganto gatvéje, sankryZa Zaltakalnio gatvéje, J.Tumo-VaiZganto
gatvés ap$vietima, reguliuojama péséiujy peréja J. Tumo-VaiZganto gatvéje.

Prie§ pradedant Krasto kelio rekonstrukcijos darbus, derlingasis dirvoZemio sluoksnis bus
nuimamas, perveZamas | laiking saugojimo aikstele, véliau panaudojamas teritorijos tvarkymui.
MedZius ir kriimus, auganc¢ius kelio juostos ribose ir kelian¢ius pavojy saugiam eismui planuojama
pasalinti, prie§ tai suderinus su savivaldybe. KraSto kelio rekonstrukcijos metu bus nuimamas
senasis asfaltbetonis, iSardoma esama kelio danga ir pagrindai, véliau atnaujinama kelio sankasa,
jrengiami nauji pagrindai ir kelio danga. Pavir§inis vanduo nuo kelio dangos ruoze nuo 0,066 km iki
2,57 km (Zaltakalnio gatvéje) bus nuvedamas j atvirus pakelés griovius, kuriais nuvedamas j
esamus pavir§inio vandens $alinimo nuo kelio jrenginius arba atvirus vandens telkinius. J. Tumo-
VaiZganto gatvéje pavirSinj vandenj nuo kelio dangos numatoma surinkti | vandens surinkimo
Sulinélius, jrengiant pavirSinio vandens Salinimo sistema, kuri pajungiama j esamus Plungés miesto
pavir§inio vandens surinkimo tinklus.

Pagrindiniai Krasto kelio rekonstrukcijos techniniai duomenys:

Kelio ruozo duomenys Mato Esami techniniai Projektiniai techniniai
vat. duomenys apie kelio duomenys
Tu0Z3 (po rekonstrukcijos)

Kelio kategorija (Zaltakalnio g. kaimo
vietovéje 0,066 km - 1,14 km)

IV Kkat. kelias

IV kat. kelias

mieste 2,63 km - 3,078 km)

Kelio kategorija (Zaltakalnio g. mieste - C, kat. gatvé C2 kat. gatvé
1,14 km - 2,63 km)
Kelio kategorija (J. Tumo-VaiZganto g. - B, kat. gatvé B2 kat. gatvé




Kelio ruoZo ilgis km 3,012 3,012
Kelio dangos tipas - Asfaltbetonis AC 11 Asfaltbetonis SMA 88
Kelio dangos plotis m 7-8 7,0 -10,5
Vaziuojamosios dalies plotis m 6,5 6,5-10,0
Eismo juosty skaiCius vnt. 2 2-3
Kelkras¢iy plotis (ruoZuose su kelio tipo m 2,0 2,0
skersiniu profiliu)

Projektuojamo kelio ruoZo ilgis apie 3,012 km, plotis — pagal kelio Nr. 166 Plungé-Vézaiciai
zemés sklypo ribas. SankryZy, apjungiamojo kelio, pésCiyjy-dviraciy taky projektavimo zonose
plotis — iki privadiy Zemés sklypo riby (sankryZos, apjungiamasis kelias, pésciyjy-dviraciy takai bus
projektuojami nepaZeidZiant privacios nuosavybeés sklypy ribu).

1. Kelio ruoZo nuo 0,066 iki 2,57 km (i§skyrus rekonstruojamas sankryZas) numatomas asfalto
dangos remontas. Remontuojamos kelio dangos plotis (asfalto danga) — 7,0 m; kelkrasciy plotis —
esamy kelkra3¢iy ribose, grioviai — esami, netvarkomi, Slaitai — esami, netvarkomi;

2. Kelio ruozo nuo 2,68 iki 3,078 km rekonstravimas su saugiais kairiniais posikiais j gatves ir
jvaas pagal galimybes. Rekonstruojamos kelio dangos plotis (asfalto danga jréminta kelio
borditrais) 7,0 — 10,5 m;

3. Sankryzy esanéiy 0,43 km; 1,14 km; 1,68 km; 2,11 km rekonstravimas | saugias, su kairiniu
postkiu;

4. SankryZos esanios 2,63 km rekonstravimas j Zieding sankryZa. Rekonstruojamos sankryZos
iSorinis Ziedo skersmuo — 37 m, vidinio Ziedo skersmuo — 18 m;

5. Péstiyjy-dviradiy tako jrengimas desingje kelio puséje nuo 0,066 iki 0,8 km (dangos plotis
(asfalto danga) 2,5 m, tarp tako ir vaZiuojamosios dalies jrengiama 1,5 m skiriamoji juosta);

6. D3 kategorijos jungiamojo kelio motorizuotam ir nemotorizuotam eismui bendrame sraute
(kelio ruoZo nuo 0,8 iki 1,14 km desinéje kelio puséje) jrengimas. Dangos plotis (asfalto danga) 5,5
m, kelkras¢iy plotis 2 x 1,0 m;

7. Peéstiujy-dviradiy tako jrengimas desinéje kelio puséje nuo 1,14 iki 2,63 km (dangos plotis
(asfalto danga) 2,5 m, tarp tako ir vaZiuojamosios dalies jrengiama 1,5 m skiriamoji juosta arba
takas rengiamas $alia kelio sankasos);

8. Peésiyjy-dviradiy tako jrengimas kairéje kelio puséje nuo 2,56 iki 3,08 km (dangos plotis
(asfalto danga) 2,5 m, tarp tako ir vaZiuojamosios dalies jrengiama 2,5 m skiriamoji juosta);

9. Pésgiyjy tako jrengimas desinéje kelio puséje nuo 2,63 iki 3,078 km (dangos plotis (betono
trinkeliy danga) 2,0 m, tarp tako ir vaZiuojamosios dalies jrengiama 1,5 m skiriamoji juosta);

10. Kelio ruozo nuo 2,68 iki 3,078 km ir sankryzy 0,43 km, 1,14 km, 1,68 km, 2,11 km, 2,63
km ap3vietimas.

Vertinant esamg situacijg buvo apskaiiuoti triuk§mo lygiai ir nustatyta, kad dél prastos
kelio dangos biklés, 3iuo metu triuk§mo vir§ijimai yra net 7 gyvenamujy namy aplinkose.
DidZiausias triuk$mas nustatytas gyvenamojoje aplinkoje, adresu Varpo g. 20. Vertinant projekting
situacijag buvo apskaiGiuoti triuk§mo lygiai po rekonstrukcijos ir nustatyta, kad atnaujinus kelio
nebelikty nei vienoje gyvenamyjy aplinky ir triuk$mo lygiai atitikty ribines vertes pagal HN
33:2011.

I$samus triuk$mo sklaidos modeliavimas (Zemélapiai), oro tarSos emisijy jvertinimas
pateikiamas_Informacijoje atrankai dél PAV priede ir skelbiama www.gamta.lt —poveikio
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aplinkai vertinimas<— Informacija apie planuojamos iikinés veiklos PAV atrankos isvadas 2017

m.
5!. Planuojamos iikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000”

teritorijoms reikimingumas: planuojamos dkinés veiklos teritorija nepatenka j Europos
ekologinio tinklo ,,Natura 2000 teritorijas ir néra $iy teritorijy artimoje aplinkoje. Artimiausia
,.Natura 2000 teritorija — (buveiniy apsaugai svarbi teritorija) yra mazdaug 3,3 km atstumu tod¢l
planuojamos tkinés veiklos poveikio reik§mingumo ,,Natura 2000” teritorijoms nustatymas
netikslingas.

6. Pastabos, pasiiilymai:

6.1. Vykdomos veiklos metu paaiskéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz
informacijoje atrankos i$vadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas
privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai mazinanc¢ias priemones.

6.2. Apie priimtg atrankos i§vada uzsakovas ar PAV dokumenty rengéjas, gaves atrankos
ivadg, per 10 darbo dieny turi pranesti visuomenei, paskelbdamas visuomenei informacija
vadovaudamasis Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos tikinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo procese tvarkos apraSe, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 ,,Dél visuomenés informavimo ir dalyvavimo
planuojamos ikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraSo patvirtinimo®
(toliau — Tvarkos aprasas), nustatyta tvarka. Teikiant informacijg visuomenei apie atrankos iSvada
dél poveikio aplinkai vertinimo nurodyti, kad i§samiau susipazinti su informacija apie planuojamag
iikine veikla galima Aplinkos apsaugos agentiiros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Siauliy
skyriuje, Tilzés g. 198, Siauliai.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant iSvada:

7.1. Atlikus triukSmo sklaidos modeliavimg, oro tarSos emisijy jvertinimg, pateikiama
i$vada, kad jvykdzius KraSto kelio rekonstrukcijos darbus, pagerés akustiné aplinka rekonstruojamo
ruoZo aplinkoje, o triuk§mo lygio virSijimy dél naujos kelio dangos nebus. Triuk$mo lygiai atitiks
HN 33:2011 nurodytas ribines vertes. Papildomy triuk§mo mazZinan¢iy priemoniy jdiegimas
nebitinas. '

7.2. Atlikus oro tarSos emisijy jvertinima nustatyta, kad i org iSmetamy terSaly kiekiai
pavojaus aplinkai ir Zmoniy sveikatai nekels. Ribinés vertés néra virSijamos.

7.3. Krasto kelio rekonstravimui bus panaudojamos ir tos medZiagos, kurios bus
perdirbamos ir panaudojamos pakartotinai, kaip kelio dangos komponentai (pvz. nuimtas senasis
asfaltas), tokiu biidu taupant gamtos iSteklius.

7.4. Krasto kelio rekonstravimui planuojama atlikti poveikio visuomenés sveikatai vertinimo
procediira, kaip atskirg nuo atrankos dél PAV.

7.5. Krasto kelio rekonstravimui bus naudojamos sertifikuotos, aplinkai palankios statybinés
medZiagos, todél poveikis aplinkai dél pavojingy medziagy naudojimo nenumatytas.

7.6. Krasto kelio rekonstrukcijos Atrankos dokumente pateiktas statybiniy atlieky tvarkymas
atitinka teisés akty reikalavimus.

7.7. Dirvozemio tarSa neplanuojama. Prie§ pradedant darbus, derlingasis dirvoZemis bus
nuimamas ir saugojamas vietoje iki kol, baigus rekonstrukcijos darbus, bus panaudotas ploty
rekultivacijai, planuojamos priemonés avariniy i$siliejimy atveju.

7.8. Jgyvendinus Krasto kelio rekonstrukcijos projekta pagerés kelio kokybeé, dél to pagerés
eismo kokybé ir saugumas.
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7.9. Neigiamam triuk§mo poveikiui sumazinti Kra$to kelio rekonstrukcijos metu, vibracijg ir
triuk§mga kelian¢iy darby laika numatyta derinti su Plungés r. savivaldybés administracija.

7.10. Numatytos tinkamos PUV ir kito aplinkosauginés priemonés, kuriy numatoma imtis,
siekiant i§vengti bet kokio reik§mingo neigiamo poveikio arba uzkirsti jam kelia.

8. Priimta atrankos iS§vada — atsiZvelgiant | i§déstytus motyvus, ir, jgyvendinus 6 punkte
nurodytas pastabas, bei pateikta informacija atrankai dél poveikio aplinkai vertinimo, ir,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
jstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, priimama atrankos i§vada — valstybinés reikSmés krasto kelio Nr.
166 Plungé-Veézaidiai ruoZzo nuo 0,066 km iki 310 km rekonstravimui, jrengiant Ziedine sankryZa,
pésciyjy ir dviradiy takus bei jungiamuosius kelius poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Si atrankos i$vada galioja 3 metus nuo jos vieSo paskelbimo dienos. UZsakovas ar poveikio
aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas per 10 darbo dieny turi pranesti visuomenei apie priimta
atrankos i§vadg Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos iikinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo procese tvarkos aprase nustatyta tvarka. Apie praneSimo paskelbimg tvarkos
apraSe nurodytose visuomenés informavimo priemonése uzsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo
dokumenty rengéjas turi informuoti Aplinkos apsaugos agentlirg, kartu pridedant laikra$¢iy,
kuriuose skelbtas praneSimas kopijas ir prane$imo, skelbto savivaldybés (senitnijos) lentoje, kopija
su savivaldybés (senilinijos) informacine Zyma apie paskelbima.

Sis sprendimas gali bati persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos iikines veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nustatyta tvarka - suinteresuota visuomené per 20 darbo dieny
nuo atrankos i$vados paskelbimo dienos turi teis¢ teikti atsakingai institucijai, $iuo atveju Aplinkos
apsaugos agentlrai, pasiilymus persvarstyti atrankos i$vada, kiti poveikio aplinkai vertinimo
proceso dalyviai: planuojamos Ukinés veiklos subjektai per 10 darbo dieny nuo atrankos i$vados
gavimo dienos turi teis¢ pateikti atsakingai institucijai motyvuotg praSyma persvarstyti atrankos
iSvada arba skundZiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, LT-01102
Vilnius), per viena meénesj nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administraciniy byly
teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus jgaliota, . . 0 Justina Cerniené
Poveikio  aplinkai vertinimo departamento
direktore

Cilistina Bogusiené, tel., (841) 596 416, el. p. cilistina.bogusiene@aaa.am.lt
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ADRESATU S4RASAS

1. Plungés rajono savivaldybés administracijai, el. pastas: savivaldybe@plunge.lt

2. Nacionaliniam visuomenés sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos TelSiy
departamentui, el. pastas: telsiai@nvsc.lt

3. Kultiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos TelSiy teritoriniam padaliniui;
el. p. telsiai@heritage.It

4. Telsiy apskrities prieSgaisrinei gelbéjimo valdybai, el. p. telsiai.pgv@vpgt.lt




