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ATRANKOS ISVADA DEL VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIO NR. 122
DAUGPILIS - ROKISKIS - PANEVEZYS SANKRYZOS 23,18 KM SU KELIU NR. 120
RADISKIS - ANYKSCIAI - ROKISKIS REKONSTRAVIMO TECHNINIO PROJEKTO
KOREGAVIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informacija pateiké — UAB , Kelprojektas, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, tel.: (8 37)
20 54 19, faks.: (8 37) 20 52 27. el. p.: info@kelprojektas.t.

2. Planuojamos iikinés veiklos uZsakovas — Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie
Susisiekimo ministerijos. J. Basanavi€iaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius, tel.: (8 5) 232 96 00, faks.: (8
5) 232 96 09, el. p.: info@lakd.1t.

3. Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas — Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 122
Daugpilis — Rokiskis - Panevézys sankryZos 23,18 km su keliu Nr. 120 Radiskis — Anyksciai -
Rokiskis rekonstravimo techninio projekto koregavimas.

4. Numatoma planuojamos iikinés veiklos vieta — Rokiskio rajonas, Rokiskio miestas,
Rokiskio kaimiskoji seniunija, Rokiskio miesto senilinija.

5. Trumpas planuojamos iikinés veiklos apraSymas — planuojama esamg susikertanciy
keliy sankryza rekonstruoti j Zieding sankryZa. Rekonstruojama sankryZa ir su ja susikertantys kelia
priskiriami inZinerinés infrastrukturos teritorijoms, susisiekimo ir inZineriniy tinkly koridoriams.

Planuojama rekonstruoti sankryZa saugomy teritorijuy nekerta ir su jomis nesiriboja.
Artimiausias saugomas objektas yra Matau¢inzos guoba, kuri nutolusi 6,2 km atstumu j rytus nuo
sankryzos darby ribos. Artimiausia Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorija pauksciy
apsaugai svarbi teritorija (toliau — PAST) Saltojos ir VyZuonos upiy sléniai (LTROKB004) yra
nutolusi 11,7 km | $iaurés rytus nuo rekonstruojamo objekto darby ribos.

Artimiausia kertiné misko buveiné yra Rokiskéliy miskas nutoles 4,14 km | pietryCius nuo
rekonstruojamos sankryZzos. Rekonstruojama sankryZa nepatenka j gamtinio karkaso teritorijas.

Planuojamas rekonstruoti kelio ruoZas nekerta ir nesiriboja su j kultiuros vertybiy registra
jtrauktais kultiros paveldo objektais. Artimiausias objektas Rokiskio dvaro sodyba (un. obj. kodas
1010, kurios vizualinis apsaugos zonos pazonis nutolgs 2,26 km atstumu Siaurés ryty kryptimi.

Artimiausias pavirSinis vandens telkinys (griovys) yra uZ 15 m | deSin¢ nuo Kelio Nr. 122
23,19 km ruoZe, kuris tesiasi palei kelig Nr. 122 pietvakariy kryptimi.

Planuojama rekonstruoti sankryZa yra dviejy krasto keliy sankirtoje. Palei kelig Nr. 122
desinéje puséje apie 23 m atstumu nuo kelio briaunos nutiesta 35 kV aukstos jtampos elektros oro
linija. UZ 380 m j $iaure nuo sankryzos isilgai kelio Nr. 122 nutiesta geleZinkelio linija. Sankryza
nesiriboja su vandenvie¢iy sanitarine apsaugos zona.

Esama vaziuojamosios dalies danga — asfaltas. Vietomis esamos dangos buklé prasta:
atsirade skersiniai ir iSilginiai ply$iai, lopai. Planuojamos rekonstruoti sankryZos darby metu
numatoma atnaujinti asfalto danga, jrengti saugumo saleles ir apsaugines pésCiujy saleles,
sutvarkyti vandens nuvedimo sistemg i pakelés griovius, rekonstruoti esama melioracijos sistema,
jrengti dangos konstrukcijos drenaZg bei pastatyti Zenklus ir signalinius stulpelius. SankryZos




apdvietimui jrengti numatoma prisijungti prie elektros tinkly. Planuojami panaudoti Zaliavy ir
medZiagy kiekiai bus jvardinti ruo$iant techninj projekta.

Atliekant statybos darbus, statybines atliekas iki jy i§veZimo planuojamos saugoti uzdaruose
konteineriuose arba tinkamai jrengtose aik$telése. Atliekos statybvietése nebus maiSomos,
planuojamas rufiavimas pastatant specialius konteinerius. Statybos metu susidariusias atliekas
numatoma tvarkyti vadovaujantis Atlieky tvarkymo talsyklemls (Zin., 1999, Nr. 63-2065, Zin.,
2012, Nr. 16-697), Statybos atlicky tvarkymo taisyklémis (Zin., 2007, Nr. 10-403) ir Atlieky
tvarkymo jstatymu (Zin., 1998, Nr. 61-1726, Zin., 2012, Nr. 6-190).

Atliekant statybos darbus, bendruoju atveju susidaro $ios nepavojingos atliekos: betonas,
asfaltbetonio lauZas, metaly misiniai, plastmasé, gruntas, ir kt. Atlieky kiekiai ir tvarkymo budai bus
detaliai pateikiami techniniame projekte.

Siuo metu j Siaurés vakarus nuo sankryZos stovi degaliné ir komercinés pramoninés
paskirties pastatai, o kitose vietose aplink sankryZg driekiasi pievos. Dalis planuojamos rekonstruoti
sankryZos patenka j Rokiskio miesto teritorija. Kitos gyvenamosios vietovés nutolusios daugiau nei
100 m atstumu nuo sankryZos. Artimiausias gyvenamasis namas nuo planuojamos rekonstruoti
sankryzos nutoles 107 m atstumu.

Triuk$mo poveikis gyvenamajai aplinkai vertinamas pagal higienos normos HN 33:2011
,, Triuk$mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomenés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje®
reikalavimus. Planuojamo rekonstruoti kelio ruoZo skleidZiamo garso apskai¢iavimas buvo atliktas
naudojant Cadna A programa ,XPS 31-133“. Triukmo skaiiavimas atliktas pagal esamg ir
prognozuojama autotransporto greitj, eismo intensyvuma, jvertinant vidutines meteorologines
salygas, kelio danga, aplinkos (Zemés) triuk§mo absorbcijos rodiklj.

Apskaigiuota, kad triuk§mo lygis 107 m atstumu nuo kelio aSies, prie artimiausio
gyvenamojo namo sklypo ribos, yra: esamas (2013 m.) triuk3mo lygis Laienos — 56 dBA, Lyakaro 54
dBA, Luakties - 51 dBA, Lgvy - 59 dBA; po projekto jgyvendinimo (2013 m.) triuk8mo lygis Ldienos —
54 dBA, Lyaaro 53 dBA, Lyaies - 49 dBA, Lgwy - 57 dBA; nejgyvendinus projekto (2033 m.)
triuk$mo 1ygis Lgienos — 56 dBA, Lyakaro - 55 dBA, Luaksies - 52 dBA, Layn - 60 dBA; po projekto
igyvendinimo (2033 m.) triuk3mo lygis Lgienos — 55 dBA, Lyakaro - 54 dBA, Lnakiies - 50 dBA, L -
58 dBA.

Esami ir planuojami autotransporto iSmetamy terSaly metiniai kiekiai prie kelio apskai¢iuoti
naudojant, Tilty ir keliy projektavimo vadovo atrankos metoda (Design manual for roads and
bridges, DMRB, volume 11, Screening method), kurj parengé Jungtinés karalystés Transporto keliy
laboratorija 2002 m.

Esami metiniai autotransporto iSmetamy terSaly kiekiai planuojamoje rekonstruoti
sankryZoje atitinkamai yra: CO — 678 kg/m; LOJ — 128 kg/m; NOx — 1065 kg/m; KDy — 30 kg/m;
KD, 5 — 27 kg/m; CO, — 204 t/m. Nejgyvendinus projekto (2033 metais) planuojamoje rekonstruoti
sankryZoje numatomi metiniai ter$aly imetimai buty: CO — 563 kg/m; LOJ - 109 kg/m; NOx — 575
kg/m; KDjo— 11,8 kg/m; KD, 5 — 10,6 kg/m; CO, — 216 t/m. Jgyvendinus projekta (2033 metais)
planuojamoje rekonstruoti sankryZoje numatomi metiniai terSaly imetimai buty: CO — 622 kg/m;
LOJ — 120 kg/m; NOx — 593 kg/m; KDqo— 12,6 kg/m; KDy 5— 11,3 kg/m; CO; — 222 t/m.

Apskaidiuotos oro terSaly koncentracijos atmosferos ore 2 m aukStyje, 30 m atstumu nuo
kelio Nr. 120 a%ies iki artimiausio komercinio pastato (jvertinta esama situacija, situacija
nejgyvendinus projekto ir jgyvendinus projekta) planuojamos rekonstruoti sankryZos ruoZe. Esamos
oro tersalu koncentracijos 30 m atstumu nuo kelio: CO paros 8 valandy maks. vidurkis — 0,010
mg/m’; benzenas — 0,009 ug/m’; NO, — 2,26 ng/m’; KDyo — 0,51 ug/m’; KDys — 0,46 ug/m’.
Nejgyvendinus projekto terSaly koncentracuos (2033 m.) 30 m atstumu nuo kelio aSies butu, CO
paros 8 Valandu maks. vidurkis — 0 008 mg/m’; benzenas — 0,007 ug/m’; NO, — 1,34 ug/m’; KDy —
0,21 ug/m KD;5 — 0,19 ug/m [gyvendinus projekta terSaly koncentracuos (2033 m.) 30 m
atstumu nuo keho CO paros 8 valandq maks. vidurkis — 0,008 mg/m benzenas — 0,007 ug/m
NO, — 1,34 pg/m®; KDyo — 0,21 pg/m’; KD, 5— 0,19 ug/m’.

Apskaiciuotos oro terSaly koncentracijos atmosferos ore 2 m aukStyje, 107 m atstumu nuo
kelio Nr. 122 asies iki artimiausio gyvemamojo namo (jvertinta esama situacija, situacija




nejgyvendinus projekto ir jgyvendinus projekts) planuojamos rekonstruoti sankryZos ruoze. Esamos
oro tersalq koncentracijos 107 m atstumu nuo kelio: CO paros 8 valandy maks vidurkis — 0,0018
mg/m benzenas — 0,0015 ug/m NO;, - 0,58 ug/m KDy — 0,10 ug/m KD,5 - 0,09 ug/m
Nejgyvendinus projekto terSaly koncentracijos (2033 m.) 107 m atstumu nuo kelio aSies buty: CO
paros 8 valandy maks. vidurkis — 0 0015 mg/m benzenas — 0,0012 u,g/m NO; — 0,34 ug/m
KDio — 0,04 pg/m’; KDy s — 0,036 ug/m Jgyvendinus projekta teraly koncentracuos (2033 m.)
107 m atstumu nuo keho CO paros 8 Valandu, maks. vidurkis — 0 ,0015 mg/m’; benzenas — 0,0012
ng/m’; NO, — 0,34 ug/m’; KDjg — 0,04 ug/m’; KD, 5— 0,036 ng/m’.

Visy j aplinkos org i$metamy terSaly koncentracijos po projekto jgyvendinimo bus mazesnes
nei nustatytos ribinés vertés.

5'. Planuojamos ukinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000%
teritorijoms reikimingumas

Planuojamos tukinés veiklos vieta i saugomas Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000*
teritorijas nepatenka ir su jomis nesiriboja.

6. Pastabos ir pasiilymai

6.1. Planuojamos ukinés veiklos uZsakovas apie atrankos i§vada turi informuoti visuomen¢
LR aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. ;sakymo Nr. D1-370 pakeitime (Zin., 2005, Nr. 93-3472;
2012, Nr. 102-5207) nustatyta tvarka ir apie atlikta visuomenés supaZindinima rastu informuoti
Aplinkos apsaugos agentura.

6.2. Kelio rekonstrukcijos darbus planuoti taip, kad triuk§ma skleidZianti darby jranga
gyvenamosiose teritorijose ir prie gyvenamuyjy namy nedirbty Svenéiy ir poilsio dienomis, o darbo
dienomis nedirbty vakaro ir nakties metu.

6.3. Planuojamus prisijungimo prie inZineriniy tinkly bei rekonstravimo darbus esancius
inzineriniy tinkly, statiniy apsaugos juostose ir zonose vykdyti bei vadovautis, nepazeidziant LR
Vyriausybés 1992 m. gegués 12 d. nutarimo Nr. 343 ,,D¢él specialiyjy Zemes ir miSko naudojimo
salygy patvirtinimo* (Zin., 1992, Nr. 22-652; 2012, Nr. 110-5578) nuostaty.

7. Pagrindiniai motyvai, Kuriais buvo remtasi priimant iSvada

7.1. Planuojama ukiné veikla reiksmingo poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000%
teritorijoms nedarys.

7.2. Kelio rekonstrukcijos darbai bus vykdomi esamo kelio juostos ribose, todél Zemes
paémimas visuomenés poreikiams nenumatomas.

7.3. Paminéty j aplinkos org i¥metamy terSaly koncentracijos po projekto jgyvendinimo bus
maZesnés nei nustatytos ribinés vertés. Jgyvendinus projekta (2033 m.), oro terSaly iSmetamy iS
autotransporto koncentracqos atmosferos ore 2m aukstyje 107 m atstumu nuo kelio as1es bus: NO,
-0,34 ug/m KDy - 0,04 ug/m KD25 - 0,036 ug/m benzenas — 0,0012 ug/m CO paros 8
valandy maks. vidurkis — 0,0015 mg/m°.

7.4. Pavojingy cheminiy ir radioaktyviy medZiagy kelio rekonstravimo ir eksploatavimo metu
naudoti ir saugoti nenumatoma.

7.5. Igyvendinus projektg pagerés eismo saugumas, sumaZzés autojvykiy tikimybe.

8. Priimta atrankos i§vada — planuojamai iikinei veiklai, valstybinés reikSmés krasto kelio
Nr. 122 Daugpilis — Rokiskis — PanevéZys sankryZos 23,18 km su keliu Nr. 120 Radiskis —
Anyks¢iai - Rokiskis rekonstravimo techninio projekto koregavimas, poveikio aplinkai vertinimas
neprivalomas.

Direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti direktoriy 4/‘6 Aldona Margeriené

Tomas Zigaras, tel. 8 706 62033, el. p. t.zigaras@aaa.am.lt




Adresaty sarasas

Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos

J. Basanaviciaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius
Tel.: (8 5) 232 96 00, faks.: (8 5) 232 96 09

Rokiskio rajono savivaldybés administracijai
Respublikos g. 94, LT-42136 Rokiskis
Tel.: (8 458) 71 233, faks.: (8 458) 71 420

PaneveéZio visuomenés sveikatos centrui
Respublikos g. 13, LT-35185 PanevéZys
Tel.: (8 45) 461 081, faks.: (8 45) 596 445

Kultiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos
PanevéZio teritoriniam padaliniui

Laisvés a. 1 LT-35175 Panevézys,

Tel.: (8 45) 581 780

PanevéZio apskrities prieSgaisrinei gelbéjimo valdybai

Ramygalos g. 14, LT-36231 PanevézZys
Tel.: (8 45) 503 324, faks.: (8 45) 503 323

Ziniai:

LR AM PanevéZio regiono aplinkos apsaugos departamentui

Zvaigzdziy g. 7, LT-42163 PanevéZys
Tel.: (8-45) 581 411, faks.: (8-45) 581 441

Rokiskio kaimiskajai seniiinijai
Respublikos g. 94, LT-42136 Rokiskis
Tel. (8 458) 52 548

Rokiskio miesto senifinijai
Respublikos g. 94, LT-42136 Rokiskis
Tel. (8 458) 51 948




