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Kulturos paveldo departamento Vilniaus

teritoriniam padaliniui

ATRANKOS ISVADA DEL APIE 57 (PENKIASDESIMT SEPTYNIU) HA
TERITORIJOS SALIA NEMENCINES PLENTO NUO KAIRENU G. IKI MIESTO
RIBOS GATVES REKONSTRUKCIJOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informacijg pateiké

SI ,,Vilniaus planas“, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, kontaktinis asmuo —
aplinkotyrininké Agné Eigminiené, tel.: 8 (5) 211 2486, +370 652 53128, faks. 8 (5) 211 2445,
el.p.: Agne.Eigminiene@vplanas.lt.
2. Planuojamos iikinés veiklos uzsakovas

Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Miesto plétros departamentas, Konstitucijos
pr. 3, Vilnius, kontaktinis asmuo Gintaras Kuodis, tel. 8 (5) 2112193,
3. Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas

Apie 57 (penkiasdeSimt septyniy) ha teritorijos $alia Nemenéinés plento nuo Kairény g. iki
miesto ribos gatves rekonstrukcija.
4. Numatoma planuojamos iikinés veiklos vieta

Antakalnio sen, Vilnius.
5. Trumpas planuojamos iikinés veiklos apraS§ymas

Planuojama veikla — apie 57 (penkiasde$imt septyniy) ha teritorijos $alia Nemen&inés plento nuo
Kairény g. iki miesto ribos gatvés rekonstrukcija. Planuojamos ukinés veiklos objekto teritorija yra
Siaures rytingje Vilniaus miesto dalyje, Antakalnio seniiinijoje.

Pagal pateiktq informacijq atrankai planuojamos Ukinés veiklos teritorija nepatenka |
saugomas ir Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijas. Artimiausios Natura 2000 teritorijos
yra Neries upé, nutolusi i vakarus nuo PUV objekto daugiau nei 100 m ir toliau. Planuojamas kelias
pietinéje dalyje ribojasi su VerZzuvos hidrografiniu draustiniu: gatvés raudonosios linijjos sutampa su
draustinio ribomis, taciau { j{ nepatenka. Verkiu regioninis parkas nuo nagrinéjamos teritorijos nutoles
apie kilometra pietvakariy kryptimi. Nemen¢inés misky urédijos Liepynés girininkijos teritorijoje
18skirtos 3 kertinés misko buveinés, kurios uZima 15,7 ha. Artimiausia, 3alia PUV objekto { rytus ties
Kara¢iuny g. nutolusi per daugiau nei 500 m.

ArCiausiai esantis kultiros paveldo objektas - Antaviliy dvaro sodybos fragmentai, nuo
nagrinéjamos teritorijos nutolgs apie 100 m i rytus.

Artimiausios vandenvietés $alia PUV objekto yra Pediuky, i vakarus nutolusi per daugiau nei 400
m ir Smélynés, | vakarus nutolusi daugiau nei per 600 m. Siaurinéje dalyje PUV objekto patenka i
Peciuky — Viriy, pietinéje dalyje { Turniskiy — Smélynés vandenvie&iy 3a sanitarinés apsaugos zona, taip
pat { Turni8kiy — Smélynés — Peciuky — Viriy 3b sanitaring apsaugos zona.



Rekonstruojama gatvé ribojasi su Antaviliais, kur per 100 nuo PUV objekto — Antavilio eZeras,
kuriame jrengta maudykla, per 100 m nuo Nemencinés pl. — Antaviliy kapinés. Didziaja dalimi PUV
objektas ribojasi su valstybiniais miSkais, arba yra dalis ju. Planuojama teritorija kerta Verzuvos upelis
ir bevardis upelis iStekantis i§ Antavilio eZero, vadinamas Antavilio upeliu.

Planuojama teritorija yra Salia gyvenamuyjy namy, soduy bendrijy. Artimiausiy gyvenarmgq
teritorijy sklypu ribos sutampa arba patenka | gatvés raudonasias linijas. PUV objekte ir falio jo
Svietimo objekty néra. Artimiausia — Vilniaus Balsiy pagrindiné mokykla, esanti  vakarus nuo PUV
objekto, anapus Neries upés, ir nutolusi per daugiau nei 1 km. Vie3oji staiga Antaviliy pensionatas nuo
PUV objekto nutoles { rytus per 300 m (Antaviliuose).

Projektuojama infrastruktiros teritorija, Bl kategorijos gatvé. B kategorijos gatvés, tai
pagrindinés miesto gatvés, kuriomis vyksta susisiekimas tarp miesto funkciniy zony, rajony, centry,
didziujy transporto sto€iy, realizuojami miesto vidaus transporto ry$iai. Esamoje situacijoje Nemenginés
plento vaziuojamosios dalies plotis svyruoja nuo 6,8 m iki 8,3 m. Esama danga — asfaltas, buklé —
patenkinama. Salia Nemen¢inés plento rytinéje dalyje yra irengtas dvira¢iy takas, kurio plotis svyruoja
nuo 1,3 - 2 m, danga — asfaltas, buklé — patenkmama Dviradéiy taka nuo vaZiuojamosios dalies skiria
Zeldyny teritorijos, uZiman&ios skirtingus plotus. Siuo metu Nemenéinés plentas nuo planuojamos
rekonstruoti vietos yra keturiy eismo juosty, kur nuo sankryZos su Kairény gatve susiauréja iki dviejy
eismo juosty kelio.

Nemencinés plento rekonstrukcija siekiama uZtikrinti geresnias eismo salygas: sumazinti
autojvykiy skaiiy, rekonstruoti gatve, pagerinti jos pralaiduma ir pan. PUV objekto, Nemenginés plento
rekonstrukcija numatoma kartu su dviradiy taky/ Saligatviy rekonstrukcija. Nemenéinés plentas, kur
numatoma dviejy eismo juosty kelio rekonstrukeija i keturiy eismo juosty gatve, teritorija apima apie 57
ha (i teritorijg patenka apie 22 ha valstybinio misko). Kelias tuo padiu atlieka kragto kelio Nr. 102
,»Vilnius — Zarasai” funkcija. Planuojamos gatvés rekonstrukcijos ilgis apie 5,7 km Nemendinés plente
nuo Kairény g. sankryZos iki Vilniaus miesto ribos. Numatoma Nemen&inés plenty iSplatinti iki 4 eismo
juosty, po 3,5 m eismo juostos plo¢io su 2,0 m plo¢io skiriamaja juosta. Atstumas tarp gatvés raudonujy
linijy — 57 — 83 m. Numatomos 9 vie$ojo transporto stotelés. Dvira¢iy tako plotis — 3 m. Planuojamos 5
Sviesoforais reguliuojamos sankryZos.

Tarp valstybiniy miSky ir gatvés patenka pavieniy medZiy, krimy, nepatenkanéiu i valstybinius
miSkus. Tokiy Zeldiniy identifikuota apie 1,5 tukst. vnt. (daugiausia pusy, berzy, alksniy, egliy).
Vykdant gatves rekonstrukcija bus kertami tik tie medZiai, kurie reikalingi gatvés, infrastruktiiros
tiesimui, kiti medZiai kertami nebus, stengiantis juos maksimaliai i$saugoti. [gyvendinus projekta
didesnio misko fragmentiskumo nebus, kadangi PUV teritorija yra esamo kelio rekonstrukcija ji
platinant.

Siekiant jvertinti esama ir prognozuojama (igyvendinus projekta) situacija, buvo atliktas triuk§mo
sklaidos modeliavimas jvertinant transporto srauty poveiki (triukmo lygi) esamai, perspektyvinei
situacijai be prevenciniy priemoniy ir perspektyviniai situacijai su prevencinémis priemonémis, bei
besiribojan¢ioms teritorijoms prie jau esamy gyvenamujy pastaty. Modeliavimas buvo atliktas 3
variantais: esamai situacijai, prognozuojamai situacijai, prognozuojamai situacijai su preliminariomis 4
m auk$€io akustinémis sienutémis.Vykdant triukmo tar$os modeliavimg buvo ivertintas aplinkos
reljefas (esamos situacijos), pastaty aukstis, gatvés aukstis. Buvo apskai¢iuotas perspektyvinis dienos,
vakaro, nakties ekvivalentinis triuk§mo lygis (dBA) teritorijoje 2 metry aukstyje. ISanalizavus triuk§mo
virSijimus buvo numatytos 9 (4 m auk§&io) akustinés sienutés prie labiausiai pazeidziamy pastaty ir
sklypy. Preliminarus akustiniy sienudiy ilgis — 2340 m.

Numatoma, kad pavirSinés nuotekos nuo vaZiuojamosios dalies bus valomos ir i§leidZiamos i
Verzuvos, Antavilio upelius ir natiiralia griova (PUV teritorijoje vakarinéje puséje) ties Karaditiny
gatve. Siuo metu lietaus nuotekos i aplinkg patenka nevalytos.

Pagrindinis atlieky kiekis susidarys gatves statybos darby metu. Visos susidarysian¢ios atliekos
bus atiduodamos atliekas tvarkan¢ioms jmonéms.

Aplinkos oro uZterStumo vertinimas, nagrinéjamai teritorijai, buvo atliktas modeliavimo badu.
Pagal gautus modeliavimo rezultatus nustatyta, kad tar§a Salia PUV objekto esan¢ioms teritorijos ir
paciame PUV objekte, nebus virijama.

Vykdant kelio rekonstrukeija gaisry ir ekstremaliy situaciju tikimybé yra maZa. Statybvietéje bus
numatytos prieSgaisrinés asmens saugos priemonés, laikomos naftos produktus absorbuojandios
medziagos, sorbentai ir kt.



5!, Planuojamos iikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000%
teritorijoms reik§mingumas

Planuojamos tkinés veiklos teritorija nepatenka | ,Natura 2000* tinklo teritorija.
Artimiausios Natura 2000 teritorijos yra Neries upé, nutolusi i vakarus nuo PUV objekto 100 m ir
toliau.

6. Pastabos ir pasiiilymai

Tolimesni projektavimo sprendimai galimi tik mi¥ko Zeme pavertus kitomis naudmenomis.
Misko Zemeg paverciant kitomis naudmenomis vadovautis LR Vyriausybés 2011-09-28 nutarimu Nr.
1131 patvirtinto Misko Zemés pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo uZ misko Zemés
pavertima kitomis naudmenomis tvarkos apraso reikalavimais.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant i§vada

7.1. PUV atitinka Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinius. Pagal bendraji plang
planuojama teritorija patenka tarp rekomenduojamy susisiekimo infrastruktiiros plétros objektuy.

7.2. Nagrinéjamai teritorijai buvo atlikta strateginio pasekmiy aplinkai vertinimo (toliau -
SPAV) atranka. Valstybinés saugomy teritoriju tarybos prie aplinkos ministerijos 2014-05-05
i3vada Nr. (4)-V3-1003(7.23), kad SPAV neprivalomas, nes detaliojo plano jgyvendinimas neturés
reik$mingu neigiamy pasekmiy kraStovaizdZiui, biologinei jvairovei, natiiralioms buveinéms ar
kitoms saugomoms gamtinéms vertybéms saugomose teritorijose.

7.3. Atliktas aplinkos oro tar§os (mobiliy tarSos altiniy vertinimas) modeliavimas, naudojant
ADMS-Urban programa, parode, kad aplinkos oro tarSa azoto dioksidu, kietosiomis dalelémis, sicros
dioksidu, anglies monoksidu planuojamoje ir $alia esangiose teritorijose po PUV jgyvendinimo nevirsys
ribiniy veréiy.

7.4. Planuojama maksimaliai i§saugoti Zeldinius ir $alinti tik tuos, kurie trukdys infrastruktiiros,
gatvés tiesimui. Dalinai kompensuojant misko kirtimus, numatomas maksimalus apZeldinimas gatvés
raudonujy linijy ribose.

7.5. Triuk8mo lygio sumaZinimui numatytos 9 (4 m aukicio) akustinés sienutés,
preliminarus akustiniy sienuéiy ilgis - 2340 m.

7.6. Derlingas dirvozemis bus i§saugotas ir panaudojamas teritorijos gerbiiviui tvarkyti.

7.77. Pries§ isleidZiant lietaus nuotekas | gamting aplinka — numatomas jy valymas, todél tar$a
nevalytomis pavir§inémis nuotekomis nenumatoma.

7.8. Numatoma jau esamos gatvés rekonstrukcija. Igyvendinus projekta pagerés susisiekimo
galimybeés, bus rekonstruoti aligatviy, dvira¢iy takai, jgyvendintos eismo reguliavimo priemoneés.
Pagerés saugumo salygos kelyje.

8. Priimta atrankos i§vada

Apie 57 (penkiasdeSimt septyniy) ha teritorijos $alia Nemencinés plento nuo Kairény g. iki
miesto ribos gatvés rekonstrukcijai Antakalnio sen, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimas
neprivalomas.

Si atrankos i¥vada dél poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos
iSvados vieSo paskelbimo dienos. UZsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo rengéjas turi rastu
informuoti atsakinga institucija apie pranesimo paskelbimg visuomenei Visuomenés informavimo ir
dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraSe
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 ,Dél
visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
procese tvarkos apra So patvirtinimo* nurodytose visuomenés informavimo priemonése.

Sis sprendimas gali biiti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nustatyta tvarka arba skundziamas per vieng ménesi nuo jo
gavimo dienos Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

Vedéja / Justina Kraskauskaité
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