Priedas Nr.1

- UAB “Kelprojektas*®
GIPL-LT PAV I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, Lietuva

Bendru atveju parenkant GIPL-LT magistralinio dujotiekio trasg buvo detaliai iSnagrinéti visi faktoriai batini
patikimai ir saugiai eksploatacijai uztikrinti jskaitant ir galima treciyjy asmeny veikla. Siuo klausimu vienas
iS svarbiausiy aspekty - batinas katodinés apsaugos sistemos parametry uztikrinimas bei rizikos, kylancios
dél nuolatinés ir kintamosios srovés, jvertinimas ir suvaldymas iSankstinéje projektavimo stadijoje (PAV
metu), t.y. suplanuojant magistralinio trasg taip, kad kiekvienas veiksnys sukeliantis rizikg bdty minimizuotas
arba priimtos atitinkamos poveikio mazinimo priemonés.

Toliau iSvardinti faktoriai, darantys poveikj katodinés apsaugos sistemai, kuriy bendras suminis poveikis gali
daryti Zenklig jtakg eksploatuojamo GIPL-LT magistralinio dujotiekio saugumui, buvo visapusiSkai
iSnagrinéti visoje GIPL-LT trasoje, tikslu visiSkai iSvengti ar maksimaliai susilpninti konkretaus veiksnio jtaka:

e horizontalaus valdomo grezimo (HDD) naudojimas;

e susikirtimai su kitomis komunikacijomis naudojant déklus;

e aspektai, susije su nuolatinés sroveés trukdziais, kylanciais dél susikirtimy su esamu dujotiekiu (iais)
arba klojimas lygiagreciai jam;

e susikirtimai su aukstos jtampos oro linijomis (virs 110 kV) ir magistralinio dujotiekio planavimas
lygiagrediai Siy oro linijy;

e kintamosios srovés korozijos reiSkiniai kylantys dél 10 kV oro linijy, kai horizontalus atstumas iki
vamzdyno yra labai mazas, o lygiagreti atkarpa — labai ilga.

Apibendrinant auk3ciau idvardinus faktorius, PUV uZsakovas planuodamas B alternatyvg jvertinto saugos
nuo korozijos uztikrinimo poziGriu sudétingg situacija, kylangig dél naujo magistralinio dujotiekio ir jau
pakloty komunikacijy galimos sgveikos, kurig sukelia:

trys (3) lygiagreciai einancios (apie 2000 m ilgio atkarpoje) aukstos jtampos oro linijos (110 kV);

du lygiagreciai pakloti eksploatuojami (esami) magistraliniai dujotiekiai;

GIPL-LT trasos susikirtimas su dviem aukstos jtampos oro linijomis (110 kV ir 330 kV);

GIPL-LT trasos susikirtimas su vienu iS5 eksploatuojamy magistraliniy dujotiekiy (vienas
susikirtimas).

Todél, svarbu paminéti, kad visy papildomai nagrinéty B alternatyvos subalternatyvy (visuomenés
atstovams aktualioje Elektrény savivaldybés teritorijos dalyje ties Lubakos k.,) atveju, GIPL-LT trasa
kritiSkai priartéja prie visy trijy (3) lygiagrec€iai einanéiy aukstos jtampos oro linijy (110 kV) ir prie
vienos iS ju net iki 20 m, be to papildomai atsiranda dar vienas susikirtimas su eksploatuojamu
magistraliniu dujotiekiu (du susikirtimai). Visa tai iSsaukia rizikg eksploatacijos metu kai dél kazkurioje trasos
vietoje susidarancio ekstremalaus aukstos jtampos poveikio elektriniai matavimai gali pasidaryti sudétingi
(i8skirtinais atvejais net nejmanomi), todél projektavimo stadijoje gali tekti suprojektuoti papildomas
izoliuojancéias jungtis tam, kad iSskirstyti vamzdyng j atskiras elektrines dalis. Susikirtimai su eksploatuojamu
magistraliniu dujotiekiu visuomet didina korozijos rizikg atsirandancig dél gretimos saugos nuo korozijos
sistemos nuolatinés klaidZiojangios sroves poveikio.

Atsizvelgiant j Sig aplinkybe ir jvertinus bendrg GIPL-LT trasos ilgj (apie 170 km), preliminariai galima teigti,
kad dél suminio poveikio, kuris gali kilti GIPL-LT trasai kritiS8kai priartéjus prie aukstos jtampos oro linijuy, visg
trasg gali tekti atidalinti | 6 — 8 atkarpas, kurias reikés atskirti papildomomis linijinémis izoliuojanciomis
movomis (DN700) ir kiekvieng i$ atskirty atkarpy saugoti atskira katodinés apsaugos stotimi. Preliminariai
vertinant B alternatyvos subalternatyvy atvejj, reikéty jrengti nuo 6 iki 8 atskiry katodinés apsaugos stociy,
kai tuo tarpu neesant dideliam klaidZiojanc&iy sroviy poveikiui (B alternatyvos atveju) — katodiSkai apsaugoti
GIPL-LT trasg uztekti 2 — 3 sto€iy. Ekonominio aspekto atZvelgiu (B alternatyvos subalternatyvoms) — tai
gali iSsaukti net apie 600.000 EUR papildomy iSlaidy. Todél planuojant trasg labai svarbu iSvengti
priartéjimy prie auks$tos jtampos oro linijy, kurios iSSaukia ne tik papildomy katodinés apsaugos stociy ir
izoliuojan€iy movy instaliavimg, taCiau ir kity katodinei apsaugai uztikrinti batiny poveikio mazinimo
priemoniy numatyma, tokiy kaip pvz.: priemonés indukuotai jtampai sumazinti iki priimtino lygio ir kt.

Vertinant A alternatyvos aspektus, batina pazyméti, kad suminis poveikis kylantis dél aukstos jtampos oro
linijy jtakos baty Siek tiek mazesnis lyginant su B alternatyvos subalternatyvomis, nes horizontalus atstumas
iki vamzdyno yra didesnis, o lygiagreti atkarpa — trumpesné. Taciau ekonominiu aspektu, lyginant su B
alternatyvos atveju, iSlaidos padidety apie 400.000 EUR.
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Apibendrinant auksCiau iSdéstytg, batina atkreipti démesj, kad vadovaujantis AfK rekomendacijy Nr. 3
nuostatomis® (kurios reglamentuoja atvejus kada nepageidaujamy kintamyjy sroviy tyrimas néra batinas) ir
jvertinus B alternatyvos subalternatyvy vietas ir galimus susikirtimy kampus su GIPL-LT trasa, galima teigti
kad pavojy saugumui deél talpiniy ar indukciniy trukdziy kilimas yra labai tikétinas, todél turi bati jvertintas
visas auksty jtampos linijy suminis poveikis GIPL-LT trasai. Svarbu atkreipti démesj, kad jvykus avarijai,
bty sukeltas pavojus ne tik tretiesiems asmenims, gyviinams, gamtai ir padiam GIPL-LT magistraliniam
dujotiekiui, taciau ir lygiagrec€iai paklotiems esamiems magistraliniams dujotiekiams.

Be to, kiekvienas papildomas susikirtimas su aukstos jtampos el. linijomis ir priartéjimas prie jy aktyvina
vamzdyno korozijg. Planuojant MD trasg iSilgai aukstos jtampos elektros linijy, ,programuojami“ neigiamos
jtakos MD saugumui ir patikimumui faktoriai, t. y. dél aukstos elektros jtampos bus veikiama magistralinio
vamzdyno elektrocheminé (katodiné) apsauga nuo korozijos, o tai gali sglygoti avarijy tikimybés padidéjimg.
Pastaba: Aukstos jtampos (=110 kV) elektros linijos, kuriomis teka kintama elektros srové sukelia dujotiekio
vamzdzio korozijg netgi jei vamzdis turi katodine apsauga?. Reikia pazyméti, jog kiekvienas papildomas
sprendinys, dél kuriuo i§ anksto prognozuojamas neigiamas poveikis vamzdyno katodinei apsaugai, didina
galimo suminio magistralinio dujotiekio patikimumo ir saugumo rizikos faktoriy visos GIPL-LT trasos ilgyje.

Apibendrinant auksciau iSdéstytus argumentus, teigiame, kad dél lygiagreciai dujotiekio vamzdyno einangios
elektros linijos tarp dujotiekio vamzdzio ir zemés gali susidaryti didelis potencialy skirtumas, todeél atsiranda
tiesioginis pavojus Zmonéms ir gyviinams bdti nutrenktiems (prisilietimo jtampa). Sis pavojus tiesiogiai didéja
priklausomai nuo dviejy kintamyjy dydziy: mazéjancio atstumo tarp auk$tos jtampos orinés elektros linijos
bei dujotiekio vamzdzio ir ilgio, kurj paklotos komunikacijos eina lygiagreciai (didéjant Siam ilgiui didéja
pavojaus tikimybé didéja). Todél PUV organizatorius, bGdamas atsakingas tiek uz magistraliniy dujotiekiy
vamzdyny statybos organizavimg, tiek uz eksploatacijg bei siekdamas uZztikrinti treciyjy asmeny sauga,
vadovaujasi patikimy, technologiSkai pagrjsty ir racionaliy inzineriniy sprendimy jgyvendinimo praktika bei
nustato reikalavimus visais atvejais, kai yra galimybés, vengti sprendiniy, galin€iy papildomai jtakoti tiek
lokalines, tiek ir sumines magistraliniy dujotiekiy perdavimo tinklo atkarpy neigiamo poveikio rizikas.
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TAfK rekomendacija Nr.3: ,Vamzdyny, esanciy Salia trifaziy aukstos jtampos sistemy ir vienos linjjos traukos
sistemy, jrengimo ir eksploatavimo priemonés®.

2Pozeminiy vamzdyny su katodine apsauga korozijos, kurig sukelia kintamosios sroveés, tikimybés
jvertinimas, atliekamas pagal LST EN 15280:2013.
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