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ATRANKOS ISVADA DEL VILNIAUS RAJONO PAPISKIU ZVYRO IR SMELIO
TELKINIO NAUJO PLOTO DALIES (18,44 HA) NAUDOJIMO POVEIKIO
APLINKAI VERTINIMO

1. Informacija pateikeé

B. Pinkeviciaus 1], Konstitucijos pr. 23, LT-08105 Vilnius, direktorius B. Pinkevicius, tel.
/faks.: 8 52735810, mob. tel.: +370 686 42531, el.p.: info@bpimone.lt.
2. Planuojamos tikinés veiklos uzsakovas

UAB ,,Miskiniy karjeras®, Paplaujos g.7, LT-11342 Vilnius, direktorius Tadeu§ Odynec, tel.:
+370 612 11734, el.p.: info@miskiniukarjeras.lt
3. Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas

Vilniaus rajono Papiskiy zvyro ir smélio telkinio naujo ploto dalies (18,44 ha) naudojimas.
4. Numatoma planuojamos iikinés veiklos vieta

Papiskiy k., Pagiriy sen., Vilniaus raj. sav.
5. Trumpas planuojamos ikinés veiklos apraSymas

Planuojama tkiné veikla (toliau — PUV) naudingyjy iSkaseny (Zvyro ir smélio) gavyba
Papiskiy zvyro ir smélio telkinio naujo ploto dalyje (18,44 ha). Planuojama naudoti teritorija
privacios nuosavybeés teise priklauso UAB ,,Miskiniy karjeras™ (kad. Nr. 4167/0800:1, 4167/0800:2,
4167/0800:6). Visa PUV teritorija yra Zemés ikio paskirties nenaudojama Zemé. PavirSiaus
absoliutiniai auks¢iai kinta nuo 136,40 m iki 140,32 m zeméja vakary kryptimi. Vakarinéje telkinio
puséje yra Papiskiy miSkas. PUV teritorija yra apie 21 km j pietvakarius nuo Vilniaus miesto
centro, apie 7,5 km i Siaurés rytus nuo Baltosios Vokés kaimo. Susisiekimas su telkiniu geras, nuo
jo iki krasto kelio Nr. 202 Kirtimai — Pagiriai — Baltoji Voké yra apie 1,8 km ilgio lauko kelias,
kuriuo bus transportuojamas gruntas i§ numatomo eksploatuoti telkinio. Nuo PUV teritorijos apie
200 m atstumu j pietvakarius yra $iuo metu neeksploatuojama UAB ,.Pagiriy Nesta“ Papiskiy zvyro
ir smelio telkinio dalis, 1,2 km atstumu $iaurés kryptimi - UAB ,,Algesa” naudojama Mereslény
smelio ir Zvyro telkinio dalis. Apie 200 m atstumu Siaurés ryty kryptimi Mere§lény smélio ir Zvyro
telkinio eksploatavimui UAB ,,Pagiriy Nesta® yra skirtas kasybos sklypas. Planuojamas naudoti
plotas yra Papiskiy kaimo teritorijoje. Kitos gyvenvietés yra 0,1 km atstumu j Siaure — Mere$lény
kaimas ir | Siaurés rytus 0,9 km — DidZialaukio kaimas, 1,2 km atstumu j Siaurés vakarus —




Juodosios Vokeés kaimas, 1,5 km j vakarus — Dvaro kaimas, 3,8 km j pietus — Mikasitiny kaimas, 9,8
km atstumu j Siaur¢ — Pagiriy miestelis. Artimiausia sodyba nuo Papiskiy Zvyro ir smelio telkinio
nutolusi 950 km atstumu | Siaurés vakarus. PUV teritorija nepatenka i valstybés saugomas
teritorijas. Apie 1,9 km j vakarus nuo planuojamo naudoti ploto yra Papiskiy senoviné gyvenviete.
Artimiausia saugoma gamtiné teritorija yra Baltosios Vokés biosferos poligonas, nutoles apie
1,7 km nuo planuojamo naudoti ploto. Baltosios Vokés biosferos poligonas apima Europos
ekologiniam tinklui Natura 2000 priskiriamg pauks$¢iy apsaugai svarbig teritorija (PAST) —
Baltosios Vokeés SlapZemio teritorija bei biiveiniy apsaugai svarbig teritorija (BAST). Baltosios
Vokeés biosferos poligono dalj uzima Papio ornitologinis draustinis.

Planuojama naudoti teritorija (18,44 ha) patenka j 2008 m. detaliai i§Zvalgyta 52,2 ha plota.
Planuojamame naudoti PapISle} ZVyro ir smeho telkinio 18,44 ha plote zvyro ir smélio iStekliai
sudaro apie 2545 tikst. m’, i§ jy 1992 tikst.m’ yra apvandeninti. Zvyro ir smélio istekliy kiekis bus
tikslinamas zemés g:elmlq naudojimo plane. Telkinio danga sudaro augalinis sluoksnis. Dangos
storis 0,2 iki 03 m. Naudinggji sluoksnj sudaro virSutinio pleistoceno Baltijos posvités senojo
aliuvio (alllbl) ir griidos posvités fliuvioglacialinés nuogulos (flllgr), kurie sudaryti i§ Zvyro ir
smelio. Naudingojo sluoksnio storis kinta nuo 6,9 iki 17,7 m, vidurkis — 13,8 m. Apvandenintos
naudingosios iSkasenos sluoksnis i$skirtas visame plote pagal gruntinio vandens lygj greZiniuose ir
jo storis kinta nuo 6,9 iki 13,6 m, vidurkis — 10,8 m. Visuose pragreZtuose detalios Zvalgybos metu
greziniuose yra sutiktas gana aukstas gruntinis vanduo, kurio lygis svyruoja nuo 0,8 m arba 133,61
NN iki 6,0 m arba 134,32 NN. Vyraujantis vandens lygis 5,7 m nuo Zemés pavrsiaus 133,35 m NN.
Tai aliuviniy ir fliuvioglacialiniy nuoguly vandeningas horizontas, kuris glaudZiai susijes su Vokés
upe ir jo slénio geologine sandara. Horizontas nezymiai i$sikrauna Vokés upéje (vandens lygis
133,30-133,40 m NN). 1967 m. duomenimis gruntiniy vandeny lygis sieké 133,40 — 133,70 m NN.
Tai rodo, kad vandeningo horizonto rézimas yra pastovus. Vokés upé nuo PUV ploto yra uz 1,8 km
1 vakarus. Vandeningas horizontas maitinamas atmosferiniais krituliais. Teritorijoje vyrauja misrus
infiltracinis nuotakinis ir infiltracinis iSgaravimo gruntinio vandens balanso tipas, kai perteklinis
vandens kiekis nuteka | pavirSinius vandens telkinius arba iSgaruoja nuo gruntinio vandens
pavirSiaus. Prognozuojamas gruntinio vandens lygio kitimas aplinkinéje karjero teritorijoje siejamas
su vandens lyglo svyravimu deél grunto kasimo ir iSkasos didéjimo bei iSgaravimo nuo atviro
vandens paviriaus (184400 m®) karjere (maksimalus iki 0,7 m vandens sluoksnis). Pirmaisiais
kasybos metais del grunto iSkasimo galimas trumpalaikis (iki 1 ménesio) nesisteminis (priklausantis
nuo sausy ir lietingy laikotarpiy trukmeés) gruntinio vandens lygio paZeméjimas iki 0,2-0,3 m
karjero jtakos spindulio zonoje (0,335 km). Karjero jtakos spindulio zonoje néra né vienos
gyvenamosios sodybos. Artimiausia gyvenamoji sodyba yra nutolusios 950 km atstumu nuo
telkinio, todél gruntinio vandens émimo jrenginiams karjero eksploatacija jokios jtakos neturés. I3
atlikty skai¢iavimy matyti, kad metinis gruntinio vandens balansas biisimajame karjere isliks
perteklinis, ir gamtinei aplinkai, Vokes upei esanciai uz 1,8 km j vakarus bei gruntinio vandens
émimo jrenginiams karjero eksploatacija jtakos netures.

Planuojama vykdyti Zvyro ir smeélio gavyba. Gauta produkcija bus naudojama betono
uzpildams gaminti, keliams tiesti ar remontuotl Kasybos darbai bus vykdomi sezoniskai. Metinis
iskasimas sudarys apie 150 tikst. m’. Planuojamas naudoti plotas bus iskastas ir rekultlvuotas per
20 mety. Eksploatuojant planuojama naudoti plota bus nukasta apie 40 tiikst. m> dangos grunto.
DirvoZzemio sluoksnis buldozeriu sustumiamas j kaupus ir nukasamas krautuvu, pakraunant j
autosavivarCius ir transportuojamas | sandéliavimo vietas arba esant poreikiui $is gruntas gali biiti
iSveztas ir panaudotas kity objekty aplinkos tvarkymo darbuose. Sausas naudingasis klodas bus
kasamas krautuvu, pakraunant j autosavivarCius, apvandenintas — daugiakausiu ekskavatoriumi,
pirmiau sukasant Zvyra ir smelj | apsausinimo kaupg. Nusausintas zZvyras ir smélis krautuvu bus
pakraunamas ] autosavivarcius ir transportuojamas j paskirties vieta. Kasybos darbai, priklausomai
nuo zvyro ir smelio poreikio, bus vykdomi sezoniskai, 5 dienas per savaitg, viena (I) pamaina.
Eksploatuojant telkinj Zvyrui ir sméliui i§veZti | paskirties vietas planuojama naudoti karjero kelia,
kuris jsijungs j 1,8 km ilgio lauko kelig, vedant] iki krasto kelio Nr. 202 Kirtimai — Pagiriai — Baltoji
Voke. Lauko kelias bus rekonstruotas ir pritaikytas naudingosios iskasenos transportavimui. Kita
vietoves inZinerin¢ infrastruktira eksploatuojant telkinj naudojama nebus.



Planuojamoje teritorijoje gruntinis bei pavirsinis vanduo gamybiniams ir buitiniams tikslams
nebus naudojamas. Darbuotojy buitiniams poreikiams tenkinti bus jrengta konteinerinio tipo
administraciné — buitiné patalpa su trumpalaikio buitiniy nuotéky sukaupimo rezervuaru, geriamasis
vanduo bus atvezamas plastikingje taroje. PUV metu susidariusios atliekos bus perduodamos
atliekas tvarkancioms jmonéms. PUV vibracijos, &viesos, Silumos, jonizuojan&ios ir
nejonizuojancios  (elektromagnetinés)  spinduliuotés  aplinkinése  teritorijose  nesukels.
Radioaktyvios, pavojingos medziagos nenaudojamos ir nesaugomos.

Smelio ir Zvyro kasybos metu bus naudojamas kuras dyzeliniams vidaus degimo varikliams
(krautuvams, ekskavatoriui, buldozeriui, autosavivaréiams). | aplinkos org i§ mobiliy tar$os 3altiniy
per metus pateks apie 7,7 t terSaly (CO, CH, NO, SO, KD). Siekiant sumazinti dulkiy patekimg j
aplinkg, sausuoju mety laikotarpiu Zvyruotas produkcijos transportavimo ir karjero vidaus keliai bus
drékinami vandeniu.

Atlikti triukSmo skai¢iavimai rodo, kad lygis gyvenamosiose teritorijose, esan¢iose aréiausiai
PUV ploto ir numatomo produkcijos transportavimo kelio, nevirsys higienos normoje HN 33:2011
nurodyty triukSmo lygiy. Triuk§mas planuojamoje teritorijoje nevir§ys 90 dBA, o artimiausioje
sodyboje 950 m atstumu — 48 dBA. Siekiant sumazinti triuk§mo poveikj darbuotojy sveikatai Zvyro
ir smélio telkinio naujo ploto eksploatavimo metu bus naudojami saugias darbo sglygas atitinkantys
mechanizmai. PUV metu numatomos priemonés neigiamo poveikio aplinkai prevencijai vykdyti,
poveikiui sumaZinti ar kompensuoti: telkinys bus eksploatuojamas pagal suderintg ir patvirtinta
zemés gelmiy naudojimo plang, dirbama tik tvarkingomis kasybos ir transporto masinomis,
laikantis darbo saugos, priesgaisrinés saugos, aplinkosaugos ir higienos reikalavimu, karjere nebus
vykdomas kasybos masiny remontas ir techninis aptarnavimas; aplinkos apsaugai nuo kasybos ir
transporto masiny triukSmo bei oro terSaly papildomai veikian¢io karjero pakrai¢iuose, esant
poreikiui bus sukasami iki 3 m auks¢io nuodangos grunto pylimai; kasybos masinos bus uzpildytos
kuru ir tepalais tik i§ specialia i3pilstymo ir apskaitos jranga turinéiy autocisterny; esant sausrai
karjero ir produkcijos iSvezimo keliai (Zvyrkeliai) bus laistomi vandeniu; bus laiku rekultivuojami
iSkasti karjero plotai; karjerui nedirbant, keliai ir privaziavimai j karjerg bus patikimai uzdaryti
(vartais, Slagbaumais), kasybos masinos i§veZtos arba patikimai saugomos. Papiskiy zvyro ir smélio
telkinio eksploatavimo metu karjere, pagal Zemés gelmiy naudojimo plang, bus atliekami
periodiniai Zemés iStekliy naudojimo ir apsaugos, inZineriniy geologiniy procesy, vandens lygio
karjero teritorijoje stebéjimai.

Iéeksploatuotq plotg numatoma rekultivuoti j vandens telkinj, karjero $laitus apsodinant
mlsku pries tai atlikus $laity lekstinig bei dirvoZemio paskleidima.

5', Planuojamos uikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000“ teritorijoms
reik§mingumas

PUV teritorija nepatenka j Natura 2000 tinklo teritorija. Artimiausios Natura 2000 teritorija
svarbi buveiniy apsaugai yra yra Baltosios Vokés biosferos poligonas, nutoles 1,7 km nuo
planuojamo naudoti ploto. Baltosios Vokeés biosferos poligonas apima Europos ekologiniam tinklui
Natura 2000 priskiriamg pauksc¢iy apsaugai svarbig teritorija — Baltosios Vokeés §lapzemiy teritorija
bei buveiniy apsaugai svarbig teritorija, dalj Baltosios Vokés biosferos poligono uzima Papio
ornitologinis draustinis. Prognozuojamas gruntinio vandens lygio kitimas aplinkinéje karjero
teritorijoje siejamas su vandens lygio svyravimu dél grunto kasimo ir iskasos didéjimo bei
iSgaravimo nuo atviro vandens paviriaus karjere. Pirmaisiais kasybos metais dél grunto iskasimo
galimas trumpalaikis (iki 1 ménesio) nesisteminis (priklausantis nuo sausy ir lietingy laikotarpiy
trukmés) gruntinio vandens lygio paZeméjimas iki 0,2-0,3 m karjero jtakos spindulio zonoje
(0,335 km). Atlikti skai¢iavimai rodo, kad metinis gruntinio vandens balansas bisimajame karjere
iSliks perteklinis, ir gamtinei aplinkai, Vokés upei esan¢iai uz 1,8 km 1 vakarus bei gruntinio
vandens émimo jrenginiams karjero eksploatacija jokios jtakos neturés, todél PUV poveikio
Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000 teritorijoms reik§mingumo nustatymas - netikslingas.

6. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant i§vada

6.1. PUV reikSmingo neigiamo poveikio gamtinei aplinkai (krastovaizdziui, saugomoms
teritorijoms ir kt.) neturés. Zvyro ir smélio kasyba numatoma detaliai i§Zvalgytame vertingy istekliy
plote ir atitinka Vilniaus rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano sprendinius. Planuojamas



naudoti plotas nepatenka | saugomas teritorijas. Artimiausia saugoma gamtiné teritorija yra
Baltosios Vokés biosferos poligonas, nutoles apie 1,7 km atstumu. Pirmaisiais kasybos metais dél
grunto iSkasimo galimas trumpalaikis (iki 1 ménesio) nesisteminis (priklausantis nuo sausy ir
lietingy laikotarpiy trukmeés) gruntinio vandens lygio pazemeéjimas iki 0,2-0,3 m Kkarjero jtakos
spindulio zonoje (0,335 km). Atlikti skai¢iavimai rodo, kad metinis gruntinio vandens balansas
biisimajame karjere i8liks perteklinis, ir gamtinei aplinkai, Vokés upei esanciai uz 1,8 km j vakarus
bei gruntinio vandens émimo jrenginiams karjero eksploatacija jtakos neturés. Papiskiy zvyro ir
smelio telkinio eksploatavimo metu karjere, pagal Zemés gelmiy naudojimo plana, bus atliekami
periodiniai Zemes iStekliy naudojimo ir apsaugos, inZineriniy geologiniy procesy, vandens lygio
karjero teritorijoje stebéjimai.

6.2. Pagal pateiktg informacija PUV metu triuk§mo ribiniai dydziai vir$ijami nebus ir atitiks
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birzelio 13 d. jsakymu Nr. V-604 ,.Dél
Lietuvos higienos normos HN 33:2011 , TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje® patvirtinimo™ patvirtintos Lietuvos higienos
normos HN 33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje™ reglamentuojamus dydZius. TriukSmas planuojamoje teritorijoje
nevir§ys 90 dBA, o artimiausioje sodyboje 950 m atstumu — 48 dBA. Oro tarSai kietosiomis
dalelémis, iSmetamosiomis dujomis i§ mobiliy taSos Saltiniy bei triukSmo tarSos mazinimui
numatomos priemongés: Siuolaikiniy saugiy ir nasiy mechanizmy naudojimas, produkcijos vezimo
metu automobiliy kébulus dengianéiy tenty naudojimas, sausuoju mety laiku karjero vidaus ir
produkcijos iSvezimo keliy laistymas, esant poreikiui dirvozemio pylimo iki 3 m aukscio
sustimimas.

6.3. Iskastas karjeras bus tinkamai rekultyvuotas — j vandens telkinj ir miska.

7. Priimta atrankos iSvada

Vilniaus rajono Papiskiy zvyro ir smelio telkinio naujo ploto dalies (18,44 ha) naudojimui
Papiskiy k., Pagiriy sen., Vilniaus r. poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Si atrankos i§vada dél poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos i§vados vie§o
paskelbimo dienos. Uzsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo rengéjas turi rastu informuoti
atsakingg institucijg apie praneSimo paskelbimg visuomenei Visuomenés informavimo ir
dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprase
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 ,.Dél
visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
procese tvarkos apraso patvirtinimo* nurodytose visuomenes informavimo priemonese.

Sis sprendimas gali biiti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nustatyta tvarka arba skundziamas Vilniaus apygardos
administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieng ménesj nuo jo gavimo
dienos Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

Tar$os prevencijos ir leidimy departamento P
Vilniaus skyriaus vedéja Justina Kraskauskaité
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