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ATRANKOS ISVADA DEL.UAB »LANKSTI LINIJA“ METALO GAMINIU GAMYBOS
MODERNIZACIJOS IR PLETROS PRAMONES G. 14, ALYTUJE POVEIKIO APLINKAI
VERTINIMO

1. Informacija pateiké: UAB ,,Ekostruktiira®, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164,

tel. +370 607 23980, el. pastas info@ekostruktura.lt.

2. Planuojamos iikinés veiklos uzsakovas: UAB , Lanksti linija“, Pramonés g. 14, Alytus,

tel. +370 315 77349, faksas +370 315 76670, el. pastas info@]ankstilinija.lt.

3. Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas: UAB »Lanksti linija“ metalo gaminiy
gamybos modernizacija ir plétra.

Planuojama veikla patenka j Lietuvos Respublikos Planuojamos ikinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo jstatymo 2 priedo 4.3. punkta: Juodyjy metaly perdirbimas, jskaitant karstg
valcavima, kalima, presavima, $tampavima, profiliavimg ir apsauginés aplydytosios dangos
taikyma.

4. Numatoma planuojamos dkinés veiklos vieta: Pramonés g. 14, Alytyje.

S.Trumpas planuojamos iikinés veiklos apraSymas: Gamyklos Zemés sklypo plotas
uZima 4,0736 ha (uZstatyta teritorija sudaro 2,8736 ha, Zemeés ikio naudmeny plotas 1,2 ha).
Naudojimo paskirtis: kita. Zemeés sklypo naudojimo biidas: pramonés ir sandéliavimo objekty
teritorijos. Artimiausios pavienés gyvenamosios aplinkos nuo planuojamos iikinés veiklos (toliau —
PUV) sklypo nutolusios 167 m (Sidabrio g. 7), 184 m (Sidabrio g. 14), 221 m (Sidabrio g. 3).
Alytaus miesto gyvenamieji rajonai nutole 0,85 km piety kryptimi ir apie 1,3 km $iaures vakary
kryptimi. Sklype yra inZinerinés komunikacijos (vandentiekio, nuoteky Salinimo, energijos
tiekimo). 2016-10-03 VI ,,Registry centras* duomenimis $iuo metu teritorijoje yra keletas pastaty:
administracinis pastatas, kurio uZstatymo plotas 2112 m?, gamybos cechas (uZstatymo plotas 3589
m?), administracinis pastatas (uZstatymo plotas 530 m?), gamybinis pastatas (uZstatymo plotas 1761
m?), kanalizacijos stotis (uZstatymo plotas 34 m?), akumuliatorine (uzstatymo plotas 88 m?), sargy
postas (uZstatymo plotas 42 mz). Igyvendinant plétrg numatomas statyti naujas apie 4500 m”
gamybinés paskirties pastatas, kuris bus sujungiamas su kitais dviem esamais gamybiniais pastatais
taip, kad sudaryty vieng bendra kompleksg. Naujo pastato jrengimui reikés nugriauti esamus
dirbtuviy bei vandens siurblinés pastatus. Planuojamai plétrai taip pat bus reikalingi vidiniai tinklai
(vandentiekio, nuoteky Salinimo, energijos), kurie bus pajungti | magistrales. UAB ,,Lanksti linija*
produkcija apima jvairius gaminius i§ lak$tinio plieno: biuro bei lauko baldus ir jy komponentus
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(rémai, kojos, laikikliai), prekybing jranga (stelazus, lentynas, laikiklius), pasto déZutés, metalines
spinteles bei kitus gaminius. Siuo metu per metus sunaudojama apie 5500 tony lakstinio metalo,
14600 kg suvirinimo vielos, 65100 litry suvirinimo dujy, 130 t milteliniy dazy. Visa veikla
vykdoma uZdaruose pastatuose. Plétros metu planuojama modernizuoti ir padidinti veiklos apimtis
nuo Siuo metu apdirbamy ~5500 tony iki ~8800 tony lakitinio metalo per metus. Po plétros
planuojama sunaudoti ~23400 kg suvirinimo vielos, ~104160 litry suvirinimo dujy, ~250 t
milteliniy daZy. Tuo tikslu naujai statomu apie 4500 m* ploto pastatu planuojama sujungti kitus du
Siuo metu esamus gamybinius pastatus j viena bendrg kompleks. Naujoje komplekso dalyje
planuojama vykdyti analogiska veikla: lakstinio metalo ir vamzdZiy $tampavima, pjaustyma,
virinima, lankstymg, surinkimg ir pakavimg. Lakstinio metalo apdirbimui naudojamos jvairios
staklés bei presai. Gamykloje jdiegtos modernios technologijos, dalis darby atlickama robotais.
Siuo metu veikla vykdoma trijuose atskirtuose pastatuose. Gamybiniame ceche nedideléje erdvéje
yra jsikirusi UAB ,Lanksti linija“ administracija, o likusiose didZiulése patalpose vykdomas
lakStinio metalo ir vamzdZiy $tampavimas, pjaustymas, virinimas, lankstymas, miltelinis daZzymas,
surinkimas ir pakavimas. Administraciniame-gamybiniame pastate vykdomas lakstinio metalo ir
vamzdZiy Stampavimas, pjaustymas, lankstymas, virinimas bei $lifavimas. Gamybiniame pastate
vykdomas tik lakstinio metalo §tampavimas ir gaminiy pakavimas. Metalo produkcijos gamybai
naudojami 5 suvirinimo robotai, taip pat jrengtos 5 rankinio suvirinimo darbo vietos, lakstinis
lazeris, vamzdinis lazeris, koordinatinis $tampavimas, 5 lak$ty lenkimo staklés, 36 mechaniniai
presai, 3 giljotinos, 5 vamzdZiy lenkimo staklés, 4 greZimo staklés, 4 pakavimo tuneliai, 1
valcavimo staklés ir 1 daZymo linija. Planuojama, kad po plétros, naujame pastate bus vykdoma
analogiska veikla ir bus sumontuoti Zemiau i$vardinti jrengimai: lakstinis lazeris, vamzdinis lazeris,
hidraulinis presas, 2 suvirinimo robotai, 3 rankinio suvirinimo darbo vietos, vamzdZiy lankstymo
stakles, sriegiy formavimo staklés, suvirinimo dimy filtravimo jrengimas, S$lifavimo dulkiy
filtravimo jrengimas, lakstinio metalo kirtimo-lenkimo su sandéliu linija, daZymo linija. UAB
»Lanksti linija“ gaminama produkcija daZoma milteliniais daZais. Miltelinis dazymo procesas
vyksta tik viename pastate i§ trijy. Technologinj procesa sudaro metalo pavirSiaus paruo$imo
(nuriebalinimo), fosfatavimo (plévelés, uZtikrinandios polimeriniy milteliy sukibimg su metalo
pavirSiumi, uZnesimo), fosfatinés plévelés dZiovinimo, dazymo, polimerizacijos (milteliniy dazy
iSsilydymas) etapai. Gaminiy pavirSiaus paruo$imo ir fosfatavimo procese naudojamas produktas
»Duridine 40043“. Fosfatavimo vonioje gaminiai apipurikiami iki 50 °C pasildytu tirpalu.
Fosfatavimo tirpalas $ildomas gamtiniy dujy degikliu. Taip paruogti gaminiai dZiovinami krosnyje,
gamtinémis dujomis $ildomu oru ir daZomi milteliniais daZais. Milteliniai polimeriniai dazai — tai
speciali dervy, pigmento, plastifikatoriaus, uZpildo formulé. Pasirenkami produktai (milteliniai
daZai), kurie yra ekologiski, t.y. be$viniai, formuléje néra pavojingy aplinkai ir Zmogaus sveikatai
triorganiniy junginiy. DaZymo sistemg sudaro rezervuaras, dazy tiekimo siurblys, purkstuvai,
nepanaudoty dazy surinkimo sistema. Milteliai i§ rezervuaro patenka 1 purkStuva, kuriame maiSomi
su oru (vyksta fluidizacija) ir jelektrinami. Keiiant suspausto oro ir milteliy kiekj bei tarpusavio
santyk], gaunamas reikiamas daZy srautas ir tankis. Gaminiai, padengti milteliniais dazZais,
nukreipiami j polimerizacijos krosnj, kurioje kaitinami iki 180-200 °C 1015 min. Siame etape dazy
milteliai virsta kieta daZy danga — polimerizuojasi. I3silyde jie iSsilieja vienodu sluoksniu.
Polimerizacijos krosnis $ildoma gamtinémis dujomis. Siuo metu gamybiniame ceche, kuriame yra ir
administracija naudojami keli $ildymo 3altiniai: Administraciné dalis Sildoma dviem dujiniais
vandens Sildymo katilais, kuriy kiekvieno nominalus galingumas po 45kW. Kuras gamtinés dujos.
Per metus sunaudojama apie 13800 m® dujy. Smulkiy serijy bare jrengti du dujiniai oro $ildytuvai,
kuriy bendra nominali galia 111,3 kW. Kuras — gamtinés dujos. Per metus sunaudojamas dujy
kiekis apie 5600 m°>. Dazymo-pakavimo zong $ildo du dujiniai oro Sildytuvai, kuriy nominali galia
170 kW, suvartojama gamtiniu dujy apie 4000 m*metus. Kitas Sildytuvas esantis oro rekuperacijos
sistemoje (nominalus galingumas 390 kW), sunaudoja apie 48000 m’ dujy per metus.
Administracinj-gamybinj pastata $ildo dujinis oro $ildytuvas, kurio nominali galia 104,7 kW. Kuras
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gamtinés dujos. Per metus sunaudojama apie 27160 m> dujy. Gamybinj pastata $ildo dujinis oro
Sildytuvas, kurio nominali galia 104,7 kW. Kuras — gamtinés dujos. Per metus sunaudojama apie
27160 m ° dujy. I§ viso imoné sunaudoja $iuo metu apie 125720 m’ gamtiniy dujy/metus.
Planuojama, kad po plétros sunaudojamy dujy kiekis padidés apie 60 proc. (~75432 m®) ir per
metus bendras kiekis sieks ~201152 m®. Esamos veiklos metu susidaro apie 400 tony atlieky per
metus, i§ ju pavojingy - apie 3,5 t/metus. Atlickos priduodamos atlieky tvarkytojams - UAB
»Toksika“, UAB ,Ekonovus“, UAB ,Ecoramus“, UAB ,Atlicky tvarkymo centras“, UAB
»Ekobaze®. Planuojama, kad po plétros susidarys analogiskos atliekos, papildomai apie ~200
t/metus, i§ jy pavojingy ~1,5 t/metus. Atlicky vietos bus numatytos techniniame projekte, kurj
planuojama parengti 2017 metais. Gamyboje vanduo nenaudojamas nei metalo Stampavime, nei
lankstyme, nei suvirinime, nei daZyme. Vanduo naudojamas tik gaminiams nuplauti prie§ dazZant
(daZoma sausais milteliais), todél gamybinése nuotekose nesusidaro medZiagy, kurios priskiriamos
»pavojingoms medZiagoms“ pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymo 2006 m.
geguzés 17 d. Nr. D1-236 ,,Dél nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo® (aktuali redakcija nuo
2015-11-01). Visos pavojingos atlieckos yra surenkamos ir priduodamos, j nuotekas nepatenka.
Esamas bendras gamybiniy ir buitiniy nuoteky kiekis sudaro 4300 m>/metus (i% ju 600 m* susidaro
buitiniy nuoteky). Bendrovéje yra valymo jrenginiai, po valymo nuotekos isleidZziamos | UAB
»Dzikijos vandenys“ kanalizacijos tinklus. Esami valymo jrenginiai i$valo nuotekas iki leidziamy
koncentracijy, ka patvirtina UAB ,,Dziikijos vandenys“ atlickami tyrimai: skendin¢ios medZiagos
(SM) sudaro 350 mg/l; BDS; sudaro 350 mg/l; bendras azotas — 70 mg/l; bendras fosforas — 100
mg/l; naftos produktai — 3 mg/l; sintetinés veikliosios pavirsinés medZiagos (anijoninés) — 4 mg/l.
Po plétros gamybos pobidis nepasikeis, pavojingy nuoteky nesusidarys, o padidéjes nuoteky kiekis
taip pat bus apvalomas iki leidZiamy koncentracijy pagal Nuoteky tvarkymo reglamentg. Nuoteky
kontrol¢ ir toliau vykdys UAB ,Dziikijos vandenys*. Planuojama, kad po plétros papildomai
bendry nuoteky kiekis padidés ~3500 m’/metus (8 jy buitiniy ~150 m?). Kaip ir $iuo metu, po
plétros nuotekos bus valomos ir i3leid%iamos j UAB »Dzikijos vandenys*“ kanalizacijos tinklus. Ar
planuojamus pajégumus uZtikrins esami valymo Irenginiai ar reikés papildomy, bus tikslinama
rengiant techninj projekta. Planuojama, kad po plétros papildomai bendry nuoteky kiekis padidés
~3500 m’/metus (i$ jy buitiniy ~150 m®). Pavirsinés (lietaus) nuotekos: po plétros apie 0,1 ha
asfaltuotos teritorijos bus uZstatyta nauju pastatu, todél jos plotas sumazés iki ~0,4 ha ir pagal
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymo 4.5 punkty ,.Dél pavirSiniy nuoteky tvarkymo
reglamento patvirtinimo* 2007 m. balandZio 2 d. Nr. D1-193 (aktuali redakcija nuo 2015-10-17),
galima nepriskirti prie galimai tariy teritorijy. Po teritorijos sumazéjimo numatoma ir toliau
pavirSines nuotekas nuvesti i lietaus nuoteky tinklus ir vykdyti nuolating taros kontrole.
Projektingje situacijoje, pastacius dar vieng gamybinj pastata, jame veiks analogiska jranga, kurios
pagalba gamybos apimtis planuojama padidinti iki 60 proc. Todeél vertinimo metu priimta, jog i$
naujo gamybinio pastato iSsiskiria tokie patys tersalai, o emisijos kiekiams apskaiiuoti pritaikytas
0,6 (60 % tarSa) koreliacijos koeficientas. Atliktas oro tarSos prognozuojamos  situacijos
modeliavimas, parodé kad oro tarSos koncentracijos aplinkos ore nebus virSytos ir atitinka
nustatytas ribines vertes. Kadangi vertinimo metu nustatyta, kad padidinus gamybg 60 proc.
imetami oro terSaly kiekiai j aplinkos org neigiamos itakos aplinkai neturés, dél Sios prieZasties
esama situacija nevertinta ir nemodeliuojama, nes i$metami terSaly kiekiai yra kur kas maZesni ir
terSaly koncentracijos juo labiau nebiity vir$ytos. Poveikio aplinkos orui vertinimui taikomas $iuo
metu galiojantis Aplinkos ministro ir sveikatos ministro 2007 06 11 jsakymas Nr.D1-329/V-469
»Del terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sajungos kriterijus, sara3o ir ribiniy
aplinkos oro uZter§tumo verdiy patvirtinimo* bei »Aplinkos oro uZter§tumo sieros dioksidu, azoto
dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, 3vinu, kietosiomis dalelémis ir ozonu
normos®, patvirtintos Aplinkos ministro ir Sveikatos apsaugos ministro jsakymu Nr.D1-585/V-611
(2010 m. liepos 7d.). Ter3aly sklaidos atmosferos ore modeliavimas atliktas programa ,,Aermod*,
skirta pramoniniy Saltiniy kompleksy iSmetamy terSaly sklaidai aplinkoje modeliuoti. Atlikto
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aplinkos oro terSaly sklaidos modeliavimo rezultatai rodo, kad 3iuo metu jmonés vykdomos ir
numatomos plésti ukinés veiklos iSmetamy aplinkos oro terSaly koncentracijos aplinkos ore ribiniy
ver€iy nevirSys, jmonés jtaka aplinkos oro uZter§tumui yra ir i§liks neZymi. Modeliavimo, kartu
jvertinus jmonés ir foning aplinkos oro tar$g, rezultatai rodo, kad aplinkos oro ter$aly koncentracijos
nustatyty ribiniy ver€iy nevirSys. Modeliavimo déka nustatyta, kad jgyvendinus tkine veikla,
ribinés vertés nebiity virSytos. Be foninés tarSos, visy aplinkos oro terSaly koncentracijos ribinés
vertes (toliau - RV) dalimis nevirSyty 0,24. DidZiausia ter$alo koncentracija numatoma NO,, kurio 1
val. RV dalimis siekty 0,23. Itraukus foning tar$a, nustatyta, kad didZiausia koncentracija siekty
kietyjy daleliy ir geleZies oksidy, RV dalimis atitinkamai siekty 0,81 ir 0,88. Nustatyta, kad
planuojama ukiné veikla neigiamos jtakos aplinkos orui nekels, didZiausia jtaka aplinkos oro
kokybei turi aplink esanéios kitos jmonés.

Triuk§mo modeliavimai atlikti ,,CADNA A Standart paketo programa, skirta
pramoniniam, keliy ir geleZinkeliy triuk§mui, jvertinant vietovés reljefa ir vietovés triuk¥mo
absorbcines savybes, esamy ir planuojamy pastaty aukstj, meteorologines salygas. Triuk§mui nuo
transporto naudota TriukSmo rodikliy jvertinimo metodika pagal Pranciizijos nacionaling
skai¢iavimo metodika "NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB). Sias metodikas
rekomenduoja 2002 m. birZelio 25 d. Europos Parlamento ir Komisijos direktyva 2002/49/EB dé¢l
aplinkos triuk§mo jvertinimo ir valdymo bei Lietuvos higienos norma HN 33:2011. Triuk§mo
poveikis vertintas remiantis Lietuvos Respublikos Triuk§mo valdymo istatymu 2004-10-26 Nr. IX—
2499 ir velesniais pakeitimais (aktuali redakcija nuo 2016-11-01). Pagrindiniai triuk¥mo 3altiniai
analizuojamoje teritorijoje yra metalo apdirbimo jranga esanti pastatuose, kuriy iSorinés sienos
sudarytos i3 ,,sandwich® ploks¢iy ar betoniniy sieneliy. Be paminéty triuk§mo Saltiniy fizikine tar$g
kelia vidaus degimo varikliy pagalba varomos transporto priemonés vaZinéjandios pastaty iSorés
aplinkoje (sunkusis ir lengvasis transportas, autokrautuvai) ir stacionarts triukimo Saltiniai
(kondicionierius, i§traukimo ventiliatorius). Siuo metu tikinés veiklos objekte zaliavy pristatymas ir
produkcijos iSveZimas sunkiuoju transportu sudaro 15 aut./para per para, prognozuojama, kad po
plétros kiekiai ir sudarys 20 aut./parg automobiliy per para. Ateityje planuojama pastatyti priestata
gamybinés veiklos apimtims praplésti. Naujame pastate veiks analogiska technologiné jranga prie
kuriy dirbs darbuotojai. Praplétus gamybos apimtims, iSorés aplinkoje padidés sunkiojo ir krautuvu
judéjimo réZimas bei atsiras iStraukimo ventiliatorius. Planuojama, kad naujas gamybinis pastatas
leis gamybos apimtis padidinti iki 60 proc., tatiau reik$mingy triuk&mo Saltiniy atsiradimas iSorés
aplinkoje neprognozuojamas. Triuk§mo atZvilgiu artimiausia gyvenamoji aplinka nutolusi 167 m
atstumu, adresu Sidabrio g. 7. Vertinimo metu nustatyta, kad tiek $iuo metu, tiek ir ateityje,
padidinus gamybos apimtis iki 60 proc., reikimingo pokycio Salia esanGioms gyvenamosioms
aplinkoms neturés ir triuk§mo lygis Layn sieks maZiau nei 35 dB(A). Padidéjus gamybos apimtims
60 proc., triukSminga jranga atsiras naujame gamybiniame pastate, todél triukimo emisija j iSorés
aplinka bus menka. Akustin¢ aplinka po projekto jgyvendinimo praktiSkai nepakis. Triukdmo lygiai
prie artimiausiy gyvenamuyjy aplinky atitiks HN 33:2011 nurodytas ribines vertes.

PUV nesiriboja su kultiiros paveldo vertybémis ar jy apsaugos zonomis. Artimiausios
vertybés: Pirmoji forto dalis (kodas 30527), nutolusi nuo PUV teritorijos ~0,68 km ryty kryptimi,
vizualinés apsaugos pozonis nutoles ~0,59 km, apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis — ~0,64 km.
Alytaus tvirtovés forto liekanos (kodas 30526) nutolusios ~0,87 km ryty kryptimi. Baksiy senovés
gyvenviet¢ (kodas 16153) nutolusi ~0,92 km ryty kryptimi. Antroji forto dalis (kodas 30528)
nutolusi ~1,06 km ryty kryptimi, apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis nutolgs ~1,02 km. Baksiy
senoves gyvenviete II (kodas 30283) nutolusi ~1,24 km ryty kryptimi.

5%, Planuojamos iikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000%
teritorijoms reik§mingumas: Artimiausia europinés svarbos saugoma ,,Natura 2000“ teritorija yra
Vidzgirio miskas (LTALY0001) nuo planuojamos ukinés veiklos vietos nutoles 4,93 km atstumu
piety kryptimi, Nemuno kilpos (LTPRI0010) nutolusios apie 6,1 km $iaurés kryptimi. Artimiausia
nacionalinés svarbos saugoma teritorija, Gulbynés ornitologinis draustinis nutoles apie 1,6 km piety
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kryptimi. Alytaus Silo puSies genetinis draustinis nutolgs apie 3,7 km atstumu. Nemuno kilpy
regioninis parkas nutolgs apie 4,9 km §iaurés kryptimi.

6. Pastabos ir pasiilymai:

6.1. Apie priimtg atrankos i§vadg uZsakovas ar PAV dokumenty rengéjas, gaves atrankos
iSvadg, per 10 darbo dieny turi praneSti visuomenei, paskelbdamas visuomenei informacija
vadovaudamasis Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos tikinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo procese tvarkos aprase, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 “Dél visuomenés informavimo ir dalyvavimo
planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apra$o patvirtinimo”
(toliau — Tvarkos apraSas) nustatyta tvarka. Teikiant informacijg visuomenei apie atrankos i§vada
dél poveikio aplinkai vertinimo nurodyti, kad i§samiau susipaZinti su informacija apie planuojama
tking veiklg galima Aplinkos apsaugos agentiiros Poveikio aplinkai vertinimo departamento
Marijampolés ir Alytaus skyriuje, Kauno g. 69, Alytus; tel.8 315 56734.

6.2. UZsakovas ar PAV dokumenty rengéjas turi rastu informuoti atsakingg institucija
(Aplinkos apsaugos agentiirg) apie prane$imo paskelbima minétame tvarkos aprase nurodytose
visuomenés informavimo priemonése, kartu pridédamas laikradéiy, kuriuose skelbtas pranesimas,
kopijas ir pranesimo, skelbto savivaldybés ir senitinijos, kuriy teritorijas apima planuojama ukiné
veikla, su savivaldybés ir senilinijos informacine Zyma apie gavimo fakta ir data.

6.3. Vykdomos veiklos metu paaiskéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uZ
informacijoje atrankos i§vadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas
privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai maZinanéias priemones arba mazinti veiklos
apimtis/nutraukti veiklg.

6.4. Planuojamos ukinés veiklos vykdytojas privalés laikytis visy aktualiy veikla
reglamentuojanciy teisés akty reikalavimy ir atitinkamai keisti veiklos rodiklius, kei¢iantis teisiniam
reguliavimui.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant iSvada:

7.1. Planuojamos tikinés veiklos vieta nepatenka j Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000
teritorijg, kitas saugomas teritorijas.

7.2. Aplinkos oro terSaly pazemio koncentracijos sklaidos modeliavimo, kartu jvertinus
imones ir foning aplinkos oro tarfa, rezultatai rodo, kad aplinkos oro terialy koncentracijos
nustatyty ribiniy ver¢iy nevirSys. Be foninés tarSos, visy aplinkos oro teraly koncentracijos RV
dalimis nevirSyty 0,24. DidZiausia terSalo koncentracija numatoma NO,, kurio 1 val. RV dalimis
siekty 0,23. Jtraukus foning tar$a, didZiausia koncentracija siekty kietyjy daleliy ir geleZies oksidy,
RV dalimis atitinkamai siekty 0,81 ir 0,88. Planuojama iikiné veikla neigiamos itakos aplinkos orui
nekels, didZiausig jtaka aplinkos oro kokybei turi aplink esangios kitos jmonés.

7.3. TriukSmo vertinimo metu nustatyta, kad tiek $iuo metu, tiek ir ateityje, padidinus
gamybos apimtis iki 60 proc., reik¥mingo pokytio 3alia esantioms gyvenamosioms aplinkoms
neturés ir triukSmo lygis Lgw, sieks maziau nei 35 dB(A). Padidéjus gamybos apimtims,
triukSminga jranga atsiras naujame gamybiniame pastate, todél triuk¥mo emisija j iSorés aplinkg bus
menka. Akustiné aplinka po projekto jgyvendinimo praktiskai nepakis. Triuk§mo lygiai prie
artimiausiy gyvenamuyjy aplinky atitiks HN 33:2011 nurodytas ribines vertes.

7.4. Gamyboje vanduo nenaudojamas nei metalo Stampavime, nei lankstyme, nei
suvirinime, nei daZyme. Vanduo naudojamas tik gaminiams nuplauti prie§ daZant (daZoma sausais
milteliais), todél gamybinése nuotekose nesusidaro medziagy, kurios priskiriamos ,,pavojingoms
medZiagoms™ pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymo 2006 m. geguzés 17 d. Nr.
D1-236 ,,Dél nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo® (aktuali redakcija nuo 2015-11-01).

7.5. Visos pavojingos atliekos yra surenkamos ir priduodamos atlieky tvarkytojams. Pagal
atrankai pateikta informacija, tkinés veiklos metu susidaranéiy atlieky tvarkymas atitiks Lietuvos
Respublikos atlieky tvarkymo jstatymo reikalavimus ir kitus atlieky tvarkyma reglamentuojanéius
aktus.
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7.6. Neigiamas poveikis biologinei jvairovei, hidrologinio reZimo poky¢iai, Zeldiniy
sunaikinimui nenumatomas. UZstatytame pramoniniame Alytaus rajone Siais aspektais reik§mingy
viety néra.

7.7. Visa veikla vykdoma uZdaruose pastatuose.

7.8. Veikla, pagal Alytaus miesto bendrajj plana, planuojama pramoninéje teritorijoje.

8. Priimta atrankos iSvada

AtsiZvelgiant | iSdéstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos
tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, priimama atrankos
iSvada: pagal atrankai pateikta informacija, planuojamai tkinei veiklai — UAB ,Lanksti linija“
metalo gaminiy gamybos modernizacijai ir plétrai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Atrankos iSvada dél poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos i§vados vie$o
paskelbimo dienos. Sis sprendimas gali biiti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos
tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nustatyta tvarka — suinteresuota visuomené per
20 darbo dieny nuo atrankos i§vados paskelbimo dienos turi teise teikti atsakingai institucijai, $iuo
atveju Aplinkos apsaugos agentiirai, pasitilymus persvarstyti atrankos i$vada, kiti poveikio aplinkai
vertinimo proceso dalyviai: planuojamos tikinés veiklos subjektai per 10 darbo dieny nuo atrankos
iSvados gavimo dienos turi teis¢ pateikti atsakingai institucijai motyvuotg prasqu persvarstyti
atrankos i§vadg arba skundZiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Zygimanty g. 2,
LT-01102 Vilnius), per vienag ménesj nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administraciniy
byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus jgaliota, Poveikio aplinkai vertinimo
departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir tar§os
prevencijos skyriaus vedéja, atliekanti Poveikio

aplinkai vertinimo departamento direktoriaus (/@ <
funkcijas ; C%g Milda Raciené

Dalé AmSiejiene, tel. 8 315 56734, el. p. dale.amsiejiene@aaa.am.lt
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ADRESATU SARASAS

UAB ,,Lanksti linija“
Pramonés g. 14, Alytus

info@lankstilinija.lt.

Alytaus miesto savivaldybés administracijai
Rotusés a.4, LT-62141 Alytus
alytus@ams.lt

Nacionalinio visuomenés sveikatos centro

prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Alytaus departamentui

Savanoriy g. 4, LT-62142 Alytus
alytus@nvsc.lt

Alytaus apskrities prieSgaisrinei gelbéjimo valdybai
Suvalky g. 34, LT-62121 Alytus
alytus.pgt@vpgt.lt

Kultiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos
Alytaus skyriui

Birutés g. 3A, LT-62151 Alytus

alytus@heritage.lt

Kopija

Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui
Kauno g. 69, LT-62107 Alytus

alytus@ard.am.It



