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1. Informacijg pateiké

UAB ..Dujy sfera”, Draugystés .19, 51230 Kaunas, tel.: 837759028, faks.: 837452532, el.p.:
dujusfera@dujusfera.lt, projekto vadovas Marius Vainius.
2. Planuojamos iikinés veiklos uzsakovas

Pasienio kontrolés punkty direkcija prie Susisiekimo ministerijos, Gedimino pr. 26, 01104 Vilnius,
tel.: (8 5) 262 0061; faks.: 262 00 81, el. p.: pkpd@pkpd.lt.
3. Planuojamos ikinés veiklos pavadinimas

Medininky pasienio kontrolés punkto plétra.
4. Numatoma planuojamos iikinés veiklos vieta

Pasienieciy g. 26, Medininky k., Vilniaus r.
S. Trumpas planuojamos ikinés veiklos aprasymas

Planuojama tkiné veikla (toliau — PUV) — Medininky pasienio kontrolés punkto plétra.
Sklypo plotas, kuriame bus vykdoma tkiné veikla - 199279 m?. Nagrinéjama teritorija yra
1$sidesciusi Medininky senifinijose Siaurés rytinéje dalyje. | teritorija patenkama i$ magistralinio
kelio A3 Vilnius-Minskas. Medininky pasienio kontrolés punkto (toliau — PKP) teritorija ple¢iama
visuomenés poreikiams paimant i§ privaciy Zemeés sklypy savininky 5,6871 ha zemeés, i3
Valstybines Zemés fondo ir midko Zemés, esancios valstybinéje Zeméje, teritorijy paimama 7,1375
ha. Artimiausios saugomos teritorijos yra: Medininky botaninis draustinis, nutoles apie 1,6 km ir
Kuosinés geomorfologinis draustinis, nutoles apie 2,3 km atstumu. Teritorijos vakarinéje dalyje,
Salia magistralinio kelio A3 Vilnius-Minskas yra Medininky tragedijos vieta nuo Medininky PKP
nutolusi apie 70 m. [ pietus apie 800 m atstumu yra kultiiros paveldo objektas — Sodybos vieta
(Juozo LukoSevitiaus (1863-1928) - revoliuciniy narodninky veikéjo, profesoriaus geologo
gimtine), unikalus objekto kodas 12182. Planuojamos wkinés veiklos teritorija nepatenka j kity



objekty sanitarines apsaugos zonas. Nuo planuojamos Ukinés veiklos teritorijos iki Medininky
kaimo yra apie 1,8 km. Iki artimiausios gyvenamosios teritorijos apie 500 m. Esama Medininky
pasienio kontrolés punkto teritorija yra uZstatyta: administracinis pastatas, 6 kontrolés postai,
sandélis, pagalbinis blokas, Sunid¢, transformatoriné, sanitariniai mazgai vairuotojams, vairuotojy
registracijos punktas, atraminés sienutés, kiemo aikstelé, automobiliy stovéjimo aikstele, 3
radiaciniy kontrolés varty stoginés, tvoros.

PUV metu numatomos uZstatymo zonos, skirtos pasienio kontrolés punkto aptarnavimui
reikalingy pastaty statybai. UZstatymo zonoje Nr. 1 uZstatymas numatytas naujam administraciniam
pastatui iSvykstanciy i§ ES kontrolei. UZstatymo zona Nr. 2 skirta lengvyjy automobiliy ir autobusy
kontrolés postui (iSvykstan¢iy i§ ES) statybai. Uzstatymo zona Nr. 3 skirta krovininiy automobiliy
kontrolés postui su automatinémis svarstyklémis (iSvykstan¢iy i§ ES) statybai. UZstatymo zona Nrr.
4 skirta krovininiy automobiliy detalaus tikrinimo patalpos su automatinémis svarstyklémis
(iSvykstan¢iy i§ ES) statybai. Uzstatymo zona Nr. 5 skirta lengvyjy automobiliy ir autobusy
kontrolés posto (atvykimas j ES) statybai. Uzstatymo zona Nr. 6 skirta esamo administracinis
pastato, skirto atvykstan¢iy j ES kontrolei rekonstrukeijai. Uzstatymo zona Nr. 7 skirta krovininiy
automobiliy kontrolés posto (atvykimas j ES) statybai. UZstatymo zona Nr. 8 skirta @ikinio pastato
su voljeru tarnybiniams Sunims statybai. UZstatymo zona Nr. 9 skirta krovininiy automobiliy
detalaus tikrinimo patalpos su automatinémis svarstyklémis (atvykstanciy j ES) statybai. UZstatymo
zona Nr. 10 skirta stacionariam rentgenui (atvykstanciy j ES). UZstatymo zona Nr. 11 skirta
neapmuitinamy prekiy parduotuves statybai. Uzstatymo zona Nr. 12 skirta pastato vairuotojy buities
ir higienos reikméms (atvykstanéiy i ES) statybai. Uzstatymo zona Nr. 13 skirta pastato muitinés
tarpininkams statybai. UZstatymo zona Nr. 14 skirta pastato vairuotojy buities ir higienos reikméms
(iSvykstanciy 18 ES), prieSgaisriniy rezervuary, iSankstinio deklaravimo apie vezama krovini
terminalui ir kity pastaty statybai, reikalingy pasienio kontrolés punkto funkcionavimui. UZstatymo
zona Nr. 15 skirta esamos elektros transformatorinés TP-265 rekonstravimui didinant jos
galingumg. UZstatymo zona Nr. 16 skirta radiaciniy kontrolés varty statybai ir rekonstrukcijai.

PUV nesukels vibracijos, $viesos, $iluminés tar§os. Medininky pasienio kontrolés punkto
teritorijoje bus jrengti stacionarlis rentgeno aparatai ir radiaciniai kontrolés vartai, kurie tikrins
Itartinas transporto priemones. Rentgenai bus jrengiami uzdarose patalpose laikantis visy saugumo
ir techniniy specifikacijy. Pastatai, kuriuose bus jrengiamas rentgenas, bus statomi i§ spinduliuotei
atspariy medZziagy, su kuo maziau langy ir dury. Taip pat pastaty statybai bus naudojamos ugniai
atsparios medziagos. Teritorijoje, atvykstan¢iom ir i§vykstan¢iom sunkiasvorém  transporto
priemoném skenuoti bus naudojami stacionariis rentgeno modeliai - NUCTECH MBI1215LC.
Rentgeno techniniai duomenys: maksimali dozés galia ties radiacinés saugos zonos riba - < 2.5
uSv/h; vieno skenavimo metu skenuojamo objekto gaunama dozé - < 10 uSv/h; efektiné doze
operatoriy darbo vietoje < 1 pSv/h; metiné efektiné dozé uz radiacinés saugos zonos riby - 0,1 mSv.
Naudojami stacionariis rentgeno modeliai - NUCTECH MBI1215LC nevirsys §iy nustatyty doziy.
Radiaciniai kontrolés vartai naudojami aptikti jvaZiuojanéiy transporto priemoniy su padidintu
radiacijos fonu. Sie jrenginiai neskleidzia jokios jonizuojanéios spinduliuotés, kuri kenkty aplinkai
ir Zmogaus sveikatai, $iy prietaisy pagalba yra aptinkama padidéjusios radiacijos fono altiniai.
Teritorijoje yra ir bus naudojami $ie radiaciniy varty modeliai: TSA PM700 - naudojami Zmoniy
patikrai; TSA VM250 — naudojami transporto priemoniy patikrai. Rentgeno valdymo pultas bus
atskirame pastate, taip papildomai uZztikrinant dirban¢iy asmeny su rentgenu sauguma. Stacionaraus
rentgeno pastatas bus aptveriamas tvora ir paSaliniai asmenys | $ig teritorija nepateks, o
skenuojamos transporto priemonés vairuotojas lauks atskiroje patalpoje atliekant skenavimo
procedira, todel tiek vairuotojas, tiek per pasienio punkta vykstantys pilie¢iai nebus papildomai
apSvitinami.

PUV metu numatomas neZzymus triuk$mas bei vibracija galima mas$iny ir mechanizmy darbo
metu, vykdant statybos darbus, taip pat vaZinéjant transportui. Pagrindinis triuk§mo Saltinis $iuo
metu Medininky pasienio kontrolés punkto teritorijoje yra sunkiasvoriy ir lengvujy automobiliy
transportas. Siuo metu transporto priemoniy pralaidumas per esamg pasienio punktg nevirsija 3044
vnt./parg arba 127 vnt./valanda. Ekvivalentinis triuk§mo lygis teritorijoje nevirsija 70 dBA, kadangi
teritorijoje automobiliy transportas juda iki 30 km/h per valanda grei¢iu. Rekonstravus Medininky
pasienio Kkontrolés punkts, numatyta, kad per punkty pravaziuos apie 6154 vnt./parg arba
vidutiniS8kai apie 256 vnt./valandg. Paskai¢iuota, kad vidutinis ekvivalentinis triuk§mo lygis, kurj
kels 256 transporto priemonés per valanda bus 72 dBA. Apskai&iuota, kad nuo rekonstruoto punkto



plétros iki artimiausios gyvenamosios aplinkos teritorijos, triuk§mo lygis nevir§ys 26 dBA.
Planuojamos tikinés veiklos keliamas triuk§mas iki gyvenamuyjy teritorijy nevirsys Ldnv — 65 dBA,
Ldienos — 65 dBA, Lvakaro — 60 dBA, Lnakties - 55 dBA ribiniy ver¢iy. Nuo rekonstruoto punkto
pletros keliamas triuksmo lygis iki Medininky gyvenvietés (apie 1,8 km) lygus: Ldnv — 0 dBA,
Ldienos — 0 dBA, Lvakaro — 0 dBA, Lnakties - 0 dBA.

Medininky PKP pastaty $ildymui numatoma naudoti elektra arba geoterminj $ildyma. Vanduo
kinéms reikméms (apie 11680 m’/metus) bus naudojamas i§ esamo vandens greZinio. Buitinés
nuotekos 1§ pastaty surenkamos, valomos biologiniuose nuoteky valymo jrenginiuose ir
infiltruojamos j grunta. Techniniame projekte nustadius netinkamas grunto infiltracines savybes
nuotekos bus surenkamos ir i§veZamos. Perspektyvoje numatoma buitines nuotekos isleisti i
centralizuotus buitiniy nuoteky tinklus.

Lietaus nuotekos patenkan¢ios ant vaZiuojamosios kelio dalies, parkavimo aiksteliy
surenkamos, valomos ir dalis sugerdinama j gruntg, dalis panaudojama Zaliyjy ploty laistymo
reikméms, tam jrengiant lictaus nuoteky kaupimo rezervuarus ar nedideles kiidras teritorijoje.

Statybos darby metu bei Tkinés veiklos metu susidariusios atliekos bus rasiuojamos ir
atiduodamos atliekas tvarkan¢ioms jmonéms.

[ Medininky PKP plétros teritorijg patenka 85228 m? misko Zemes, kuri kei¢iama kitomis
naudmenomis. MiSko Zemés plotai, kurie kei¢iami kitomis naudmenomis yra IV grupés Ukiniai
miSkai. Misko kirtimas ir jo tikslus plotas sprendZiamas techniniu projektu, jsivertinus tikslias
pastaty, keliy ir aikSteliy vietas. Taip pat PUV metu numatoma dalj Zeldiniy (medziy ir krimy),
augan¢iy ne miSky Tkio paskirties Zeméje, persodinti/pasalinti. Vertingi medZiai maksimaliai bus
iSsaugomi arba persodinami.

PUV metu avarijy tikimybé maza. Gaisry prevencija bus uZtikrinama techninio projekto
stadijoje laikantis statybos reglamenty reikalavimy, islaikant reikiamus atstumus, numatant
galimybes prieSgaisrinio transporto privaziavimui, prieSgaisriniy rezervuary jrengimui. Galimos
avarijos ar techniniai sutrikimai papildomos neigiamos jtakos neturés.

Tose atkarpose, kur numatomas sklypo uZstatymas, nuimamas humusingas dirvoZemio
sluoksnis ir laikinai sandéliuojamas teritorijos pakraStyje. Baigiant statybos, darbus dirvozemis
paskleidZiamas apzeldinamoje teritorijoje, iSlyginamas ir uZsé¢jamas apsauginiais zeldiniais,
perteklius iSvezamas bei panaudojamas kity teritorijy rekultivavimui.

5'. Planuojamos ikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000« teritorijoms
reikSmingumas

PUV teritorija nepatenka 1 ,.Natura 2000 tinklo teritorijg. Artimiausia ,.Natura 2000
teritorija svarbi buveiniy apsaugai yra Medininky pievos, nuo PUV nutolusios apie 1,6 km atstumu,
todél PUV poveikio Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000 teritorijoms reik§mingumo
nustatymas - netikslingas.

6. Pastabos ir pasiilymai

1. Tolimesni projektavimo sprendimai galimi tik migko Zeme pavertus kitomis naudmenomis.
Misko zemg paverciant kitomis naudmenomis vadovautis LR Vyriausybés 2011-09-28 nutarimu Nr.
1131 patvirtinto Misko Zemés pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo uz migko Zemés
pavertimg kitomis naudmenomis tvarkos apraso reikalavimais.

2. Medziy bukles vertinimas, apsauga, kirtimas ir tvakymas turi biti vykdomi vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymo nuostatomis.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant i$vada

7.1. PUV atitinka Vilniaus rajono savivaldybes teritorijos bendrojo plano sprendinius.
[vertinus planuojamos tkinés veiklos vieta ir atstumus iki saugomy teritorijy, PUV neigiamas
poveikis artimiausioms gamtinéms vertybéms, kultiirinio krastovaizdzio vietovéms, kultiiros
paveldo vertybéms, saugomoms teritorijoms bei Natura 2000 teritorijoms nenumatomas.
Igyvendinus projekta padidés Medininky PKP pralaidumas, bus uztikrintos saugesnés eismo
salygos, plésis infrastruktiira ir pagerés paslaugy kokybeé.

7.2. PUV yra sglyginai $vari ir reikSmingo poveikio aplinkos komponentams neturés.
Pasirinkti buitiniy nuoteky tvarkymo sprendiniai atitinka Nuoteky tvarkymo reglamento, patvirtinto
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 8 d. jsakymu Nr. D1-515 ,.Dé¢l aplinkos
ministro 2006 m. geguzés 17 d. jsakymo Nr. D1-236 ,.Dél nuoteky tvarkymo reglamento
patvirtinimo* reikalavimus: buitinés nuotekos bus surenkamos, valomos biologiniy nuoteky valymo
frenginiuose ir infiltruojamos j grunta. Techniniame projekte nustacius netinkamas grunto



infiltracines savybes bus nuotekos bus surenkamos ir i§veZamos. Perspektyvoje numatoma
prisijungti prie centralizuoty buitiniy nuoteky tinkly. PavirSinés nuotekos nuo teritorijos bus
surenkamos, valomos ir tvarkomos vadovaujantis Pavir§iniy nuoteky tvarkymo reglamento,
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-04-02 jsakymu Nr. D1-193 , . Dél pavirSiniy
nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo* reikalavimais.

7.3. Pagal pateikta informacijg PUV metu triuk§mo ribiniai dydziai vir§ijami nebus ir atitiks
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birzelio 13 d. jsakymu Nr. V-604 | D¢l
Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,,Triuk§mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje* patvirtinimo* patvirtintos Lietuvos higienos
normos HN 33:2011 ,.TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje* reglamentuojamus dydzius.

7.4 Planuojama maksimaliai i§saugoti zeldinius ir $alinti tik tuos, kurie trukdys infrastruktiiros
jrengimui.

7.5. Aplinkos tarSa atlieckomis nenumatoma, kadangi visas veiklos metu susidarysiancias
atliekas numatoma riisiuoti ir tolimesniam tvarkymui pagal sutartj perduoti atliekas tvarkan¢ioms
jmonéms.

7.6. Derlingas dirvozemio sluoksnis bus i$saugotas ir panaudojamas teritorijos gerbiiviui
tvarkyti.

8. Priimta atrankos iSvada

Medininky pasienio kontrolés punkto plétrai Pasienie¢iy g.26 Medininky k., Vilniaus r.
poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Si atrankos i$vada dél poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos iSvados vieSo
paskelbimo dienos. UZzsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo rengéjas turi ra$tu informuoti
atsakingg institucijg apie prane§imo paskelbimg visuomenei Visuomenés informavimo ir
dalyvavimo planuojamos ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprase
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 ,,.Dél
visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
procese tvarkos apraSo patvirtinimo™ nurodytose visuomenés informavimo priemonése.

Sis sprendimas gali biti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nustatyta tvarka arba skundziamas Vilniaus apygardos
administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieng ménesj nuo jo gavimo
dienos Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

TarSos prevencijos ir leidimy departamento | L
Vilniaus skyriaus vedéja Justina Kraskauskaité
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