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1. Informacija pateikeé

UAB ,.Urbanistika™ direktoré Gitana Mineikiene, A. Gostauto g. 8, LT-01108 Vilnius, tel.:
8 5 2619024, faks 8 5 2124459, www.urbanistika.lt, el. p.: info@urbanistika.lt, kontaktinis
asmuo projekto vadoveé Rasa Kiziene, tel.: 8 52617860, el.p. rasakiziene@urbanistika.lt.
2. Planuojamos uikinés veiklos uzsakovas

Svenc1omu, rajono savivaldybés administracijos direktoré Vida Rasteniené, Vilniaus g. 19,
LT-18116 Svencionys, tel.: 8 387 66372, faks.: 8 387 66365, el. p.: savivaldybe@svencionys.lt.
3. Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas

Sven¢ioniy miesto aplinkkelio tiesimas.
4. Numatoma planuojamos iikinés veiklos vieta

Svencioniy m.; ; Zadvarninky k., Sven¢ioniy raj. sav.
S. Trumpas planuojamos iikinés veiklos apraSymas

Planuojama tkiné veikla (toliau - PUV) - Svencioniy miesto aplinkkelis planuojamas
Siaurin¢je miesto puseje. Bendras aplinkkelio ilgis sieks apie 3,05 km. Aplinkkelio trasa kerta 39
sklypus. Teritorijoje §iuo metu vyrauja Zemés ukio naudmenos. Rezervuojamos teritorijos plotas
apie 7,22 ha. Planuojama aplinkkelio trasa nepatenka ir nesiriboja su saugomom teritorijom.
Artimiausios saugomos teritorijos: Sirvétos regioninis parkas - 570 m, Cirkliskio krastovaizdzio
draustinis - 3 km. Aplinkkelio trasa nuo Meros-Kiinos upés yra nutolusi nuo 61 m iki 731 m.
Planuojamo aplinkkelio trasoje ir gretimybése kultiros paveldo objekty néra. Artimiausi
aplinkkelio trasai kultiros paveldo objektai yra: pastatas (unikalus Nr.2150), nuo planuojamo
aplinkkelio trasos nutoles 315 m atstumu ir 1831 m. sukilélio kunigo Anupro Labucio kapas
(unikalus Nr.2576), nutolges 480 metry atstumu. Atstumai nuo planuojamo aplinkkelio iki
artimiausiy gyvenamyjy namy, mokykly, gydymo istaigy ir kt.: rytinéje trasos dalyje (prie
isjjungimo j Adutiskio gatve ir Zieding sankryza) - 22 m; vienas neregistruotas pastatas esantis
valstybin¢je Zeméje patenka | esamy keliy ir planuojamo aplinkkelio apsaugos zong, todél
rengiant Zemés paémimo visuomenés poreikiams projekta bus sprendziamas pastato nugriovimo
klausimas. Vakaringje aplinkkelio trasos dalyje artimiausi gyvenamieji Zadvarninky kaimo




namai yra nutol¢ 70 m ir didesniu atstumu; artimiausia Sven¢ioniy mokykla — 615 m;
artimiausias vaiky darzelis — 640 m; Svenc10n1q ligoniné — 1290 m.

Planuojamas aplinkkelis prasideda $iaurés rytiniame Svencioniy miesto pakrastyje nuo
ziedines sankryzos su kraSto keliu Nr.110 ir rajoniniu keliu Nr. 4401. Aplinkkelio pradZia
patenka j Svencioniy miesto ribas, toliau praeina Vidziy kelio ir Senyjy Zadvarninky kaimy
laukais, kertasi su krasto keliu Nr.102, o vakarinéje dalyje pasibaigia prie Svencioniy miesto
ribos, kur jsijungia j kraSto kelio Nr. 111 ir rajoninio kelio Nr. 4407 sankryZg. Aplinkelio trasa
numatyta nevienody techniniy parametry, t.y. viena atkarpa numatoma kaip B2 kategorijos
gatve, kita — kaip C1 kategorijos gatvé. Abi aplinkkelio trasos atkarpos bus 2 eismo juosty.
Atkarpa tarp krasto keliy Nr. 111 Utena-Kaltanénai-Svencionys ir Nr. 102 Vilnius- -Svenéionys-
Zarasai projektuojamas B2 kategorijos 2 eismo juosty po 3,5 m plo¢io (vaZiuojamosios dalies
plotis 7 m) asfaltbetonio dangos. Atkarpa tarp kelio Nr. 102 ir krasto kelio Nr. 110 Sven¢ionys-
AdutiSkis C1 kategorijos, 2 eismo juosty po 3,0 m plo¢io (vaziuojamosios dalies plotis 6 m)
asfaltbetonio dangos. Aplinkkelio trasa i krasto kelig Nr. 111 Utena-Kaltanénai-Svencionys
jungiama © 45 m ziedine sankryza pertvarkant esamas jungtis, o uZbaigiama jungtimi j anks¢iau
suprojektuoty Zieding sankryZg su krasto keliu Nr. 110 Svenéionys-Adutiskis ir rajoniniu keliu
Nr. 4401 Svencionys-Mielagénai-Andriejauka. [gyvendinant projekta bus perplanuotas ir su juo
susijusiy gatviy/keliy tinklas jvertinant eismo saugos, aplinkosauginius ir kt. aspektus.

Svencioniy miesto aplinkkelyje prognozuojamas vidutinis metinis paros eismo
intensyvumas 2300-2800 aut./para. Eismo saugumas uZztikrinamas jrengiant Ziedines sankryzas
su esamais keliais. Eismo srauty reguliavimui bus numatomi kelio Zenklai. Pagrindiniai
aplinkkelio statybos darbai bus Zemés darbai, grunty tankinimas, pagrindy jrengimas, dangos
jrengimas, borty, Saligatviy, dvira¢iy taky jrengimas, ap$vietimo jrengimas, apzeldinimas, eismo
reguliavimo priemoniy jrengimas. Prie§ pradedant Zemés darbus bus iskirsti trasoje esantys
krimai, paSalinti jy kelmai, atliktas statybos aikStelés geodezinis nuZyméjimas. Saugotiny
medziy ar kity Zeldiniy aplinkkelio trasoje néra. Zemeés darbai bus vykdomi mechanizuotu badu.

Apskaiciuotos transporto iSmetamy terSaly (LOJ, NO,, CO ir KD) didziausios
koncentracijos jvertinus esamg fonin¢ tar$a nevirsija ribiniy reik§miy. Apskai¢iuotas suminis
paros triukSmo rodiklis Ldvn nevirsija ribinés 65 dBA vertés gyvenamoje aplinkoje, taip pat $i
verté néra virSjjama uz planuojamo aplinkkelio apsaugos zonos ribos. Apsauga nuo triukSmo
kelio tiesimo metu bus uztikrinama laikantis $iy nuostaty: nebus laikoma darby jranga ir technika
netoli gyvenamuyjy teritorijy, nebus jrengiamos medziagy ir atlieky sandéliavimo aikstelés netoli
gyvenamuyjy teritorijy, i§ anksto bus numatomi technikos marsrutai, privaziavimo keliai, sunkiojo
transporto eismg nukreipiant nuo gyvenamyjy teritorijy, darbo procesas bus i§ anksto
planuojamas, su triukSma skleidZianc¢ia darby jranga nebus dirbama $venéiy ir poilsio dienomis,
darbo dienomis nebus dirbama vakaro ir nakties metu, bus naudojami mechanizmai su
maziausiomis triukSmingumo charakteristikomis, triuk§ma kelian¢ios operacijas bus atlickamos
vienu metu. Planuojamoje veikloje radioaktyviy ir pavojingy medziagy naudojimas ir saugojimas
nenumatomas. Vibracijos, Sviesos, Silumos, jonizuojancios ir nejonizuojancios (elektromagne-
tinés) spinduliuotés planuojama veikla nesukels.

PavirSiniy nuoteky valymo jrenginiai neprojektuojami, nes kietos dangos sudarys apie 2,3
ha autotransportui skirty vieSyjy teritorijy (gatviu, privaziavimy). Aplinkkelio techninio projekto
rengimo metu numatoma iSnagrinéti ir taikyti techninius sprendimus, sumaZinancius pavirsiniy
nuoteky susidaryma.

Statybos metu numatoma laikytis §iy reikalavimy: derlingo dirvoZemio sluoksnis bus
1Ssaugojamas, parenkama tinkama vieta saugojimui ir panaudojamas teritorijos sutvarkymui;
statybos metu bus mazinamas teritorijos su atviru dirvoZemiu plotas; bus vengiama
nestabilizuoto grunto ploty; bus numatomos apsaugos priemoneés kuro, tepaly avariniy i$siliejimy
atvejams; statybos metu bus laikomos naftos produktus absorbuojancios medziagos (pjuvenos,
smélis), specialiis konteineriai tepaly surinkimui. Statybiniy medziagy, nukasto dirvoZzemio
sandeliavimo, statybinés technikos, automobiliy stovéjimo aikstelés nebus jrengiamos pavirsinio
vandens telkinio pakrantés apsaugos juostoje ir ar¢iau kaip 25 m nuo vandens telkinio kranto;



darbas bus organizuojamas etapais, tokiu biidu mazinant teritorijy, kuriose tuo paciu laikotarpiu
paSalinama Zolés danga, plota ir trumpinant laikotarpj tarp vejos pasalinimo ir atviro pavirsiaus
stabilizavimo; bus vykdoma laikiny apsaugos priemoniy kontrolé, tikrinama jy biikle,
efektyvumas, tvarkomi pazeidimai; jrengti §laiteliai bus kuo skubiau sutvirtinami, taip apsaugant
Juos nuo vandens srauty saglygojamos erozijos ir iplovimo.

[rengus kelio ir Saligatviy dangas bus atliekami teritorijos sutvarkymo ir apzeldinimo
darbai. Suformuoti Slaiteliai bus aps¢jami Zolés misiniu, pasodinami medziai, kriimai, pastatomi
eismo organizavimo Zenklai, atlieckamas horizontalus eismo juosty Zenklinimas, jrengiamos kitos
eismo saugumo priemoneés.

5'. Planuojamos iikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000%
teritorijoms reikSmingumas

Planuojamos tkinés veiklos teritorija nepatenka j ,Natura 2000 tinklo teritorija.
Artimiausios Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000 teritorijos — Sétikés upé ir jos slénis,
nutoles 4,2 km atstumu, SaloCio ezeras — 5,6 km atstumu, todél PUV poveikio Europos
ekologinio tinklo ,,Natura 2000 teritorijoms reik§mingumo nustatymas — netikslingas.

6. Pastabos ir pasialymai

Tolimesniuose projektavimo etapuose nustatyti Meros-Kinos upés apsaugos juostg ir
vadovaujantis Specialiyjy Zemés ir misko naudojimo salygy, patvirtinty Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1992 m. geguzés 12 d. nutarimu Nr.343 “Dél specialiyjy zemés ir misko naudojimo
salygy patvirtinimo™ XXIX skyriaus nuostatomis, vandens telkinio apsaugos juostoje aplinkkelio
nuovazos ] vietineés reik§més kelius nenumatyti.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant i$vada

7.1. POV atitinka Svencioniy miesto teritorijos bendrojo plano ir Svenéioniy rajono
savivaldybes teritorijos bendrojo plano sprendinius. [gyvendintas Sven¢ioniy miesto aplinkkelio
projektas padidins uzmies¢io keliy ir Sven¢ioniy miesto gatviy tinklo rislumg, subalansuos
transporto srautus — bus iSvengta tranzitinio eismo, kurian¢io papildomg tar$os ir avaringumo
kriivi, miesto centre.

7.2. PUV metu neigiamo poveikio gamtinei aplinkai nenumatoma: aplinkkelio statybos
metu bus uZtikrinama, kad prie pavirsiniy vandens telkiniy nebus statomi sunkieji mechanizmai,
nebus laikomos statybinés medziagos, atliekos arba vykdoma kita su aplinkkelio tiesimu susijusi
veikla, kuri galéty turéti tiesioginj neigiamg poveikj pavirSiniams vandens telkiniams. Statybos
metu bus taikomos prevencinés ir laikinos apsaugos priemonés nuo dirvozemio erozijos:
pavirSiaus stabilizavimas, apsauginés geotekstilés panaudojimas, laikinas lietaus vandens
nuvedimas vamzdziais ar latakais, nukreipiamieji laikini pylimai ir panasiai.

7.3. Planuojama veikla neturés neigiamo poveikio gyvenamajai ir rekreacinei aplinkai bei
nekels grésmeés gyventojy saugai ir sveikatai. Gyvenamieji namai nutole nuo aplinkkelio trasos
70 metry ir didesniu atstumu. Planuojamu aplinkkeliu vaZiuojancio transporto srauty keliamas
triukSmo lygis, jvertinus ir gretimy keliy transporto triuk§ma, nevirsys ribiniy veréiy visais paros
laikotarpiais artimiausioje gyvenamoje aplinkoje. Atlikus modeliavima, nustatyta, kad né vieno
terSalo (LOJ, CO, NO», kietosios dalelés) koncentracija nevirsys leistiny ribiniy veréiy.

7.4. Aplinkos tarSa atliekomis nenumatoma. PUV veiklos metu susidariusios atliekos bus
raSiuojamos ir perduodamos atlieky tvarkytojams.

7.5. Derlingas dirvoZemis bus i§saugotas ir panaudojamas teritorijos gerbiiviui tvarkyti.

8. Priimta atrankos iSvada

Svenéioniy miesto aplinkkelio tiesimui poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Si
atrankos iSvada dél poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos isvados vieso
paskelbimo dienos. UZsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo rengéjas turi rastu informuoti
atsakingg institucija apie prane§imo paskelbimg visuomenei Visuomenés informavimo ir
dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprase
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370
..Dél visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai



vertinimo procese tvarkos apra So patvirtinimo® nurodytose visuomenés informavimo
priemoneése.

Sis sprendimas gali biiti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nustatyta tvarka arba skundziamas Vilniaus apygardos
administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, LT-01102 Vilnius) per viena ménesj nuo jo gavimo
dienos Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

TarSos prevencijos ir leidimy departamento ot
Vilniaus skyriaus ved¢ja Justina Kraskauskaité
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