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ATRANKOS ISVADA
dél UAB ,,Zibai“ planuojamos iikinés veiklos prekybos paskirties pastato (8.3) statybos
ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo

1. Informacijos pateikéjas: UAB ,,Ekosistema®, Taikos pr. 119, LT-94231 Klaipéda,
tel.: (8 46) 430463, faks.: (8 46) 430469, el. pastas: info@ckosistema.lt.

2. Planuojamos iikinés veiklos uZsakovas: UAB ,Zibai“, Misko g. 7, Silute LT-
99148, tel./faksas: (8 441) 53590, el. pastas: administratore@zibai.lt.

3. Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas:
Prekybos paskirties pastato (8.3) statyba ir eksploatacija.

Atranka atlickama, vadovaujantis LR Planuojamos tikines veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatymo 2 priedo 10.2. punktu - Urbanistiniy objekty (i§skyrus vieno ar dviejy buty
gyvenamuosius namus, kai jy statyba numatyta savivaldybiy lygmens bendruosiuose
planuose), jskaitant prekybos ar pramogy centrus, autobusy ar troleibusy parkus, maSiny
stovéjimo aiksteles ar garazy kompleksus, sporto ir sveikatingumo kompleksus, statyba (kai
uzstatomas didesnis kaip 0,5 ha plotas).

4. Numatoma planuojamos iikinés veiklos vieta:

Klaipédos apskritis, Silutés rajono savivaldybé, Silutés miesto senilinija, Silutés
miestas, Misko g. 7 adresu esantis Zemés sklypas (kad. Nr. 8867/0014:6 Silutés m. k.v).
Zemés sklypo pagrindiné naudojimo paskirtis - kita, naudojimo biidas - komercinés paskirties
objekty teritorijos. Planuojamg iiking veikla numatoma vykdyti 10424/24078 Zemés sklypo
dalyje.

Planuojama iikiné veikla (toliau — PUV) atitinka Silutés miesto bendrojo plano
sprendinius: Zemés sklypas patenka j esamy didelio uZstatymo tankio gyvenamuyjy teritorijy
(Zemés ir miékq tikio, kitos (gyvenamuyjy, socialinés infrastruktiiros, pramogy, paslaugy,
verslo, vieSojo naudojimo Zeldyny ir erdviy, sporto ir Zaidimy, komunikaciniy koridoriy ir
komunalinio @ikio) paskirties teritorijy ribas. Zemés sklypo paskirties keisti nenumatoma.

Artimiausios esamos urbanizuotos gyvenamosios teritorijos: artimiausi obj. -
gyvenamieji namai (Cintjoniskiy g. 22 (ribojasi su planuojamos ikinés veiklos vieta
(gretimybg)), Cintjoniskiy g. 20 (gretimybe¢), Sody g. 20 (gretimybeé), Sody g. 18 (gretimybé),
Sody g. 14 (gretimybe). Iki kity gyvenamyjy namy yra tokie atstumai nuo planuojamos tkinés
veiklos Zemés sklypo riby: Cintjoniskiy g. 24 - 6 m atstumas (tarp Zemés sklypy), Sody g. 12 -
7 m (tarp planuojamos tikinés veiklos Zemés sklypo ir gyvenamojo namo), Sody g. 17 - 13 m
(tarp zemés sklypy), Sody g. 10 - 13 m (tarp Zemés sklypy), GeleZinkelio g. 6 - 16 m (tarp
planuojamos tikinés veiklos Zemés sklypo ir gyvenamojo namo), Misko g. 5 - 18 m (tarp
zemés sklypy), Sody g. 22 - 25 m (tarp Zemés sklypuy), Sody g. 15A - 45 m (tarp planuojamos
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tikinés veiklos Zemés sklypo ir gyvenamojo namo), Jaunimo al. 5 - 48 m (tarp planuojamos
ukinés veiklos Zemés sklypo ir gyvenamojo namo), Sody g. 15 - 54 m (tarp planuojamos
tkinés veiklos Zemés sklypo ir gyvenamojo namo), Jaunimo al. 10 - 64 m (tarp planuojamos
tikinés veiklos Zemés sklypo ir gyvenamojo namo), Cintjoniskiy g. 17 - 89 m (tarp Zemés
sklypy), Ramuciy g. 2 - 90 m (tarp Zzemés sklypy), Cintjoniskiy g. 15A - 154 m (tarp Zemés
sklypy), Gelezinkelio g. 11 - 103 m (tarp planuojamos tkinés veiklos Zemés sklypo ir
gyvenamojo namo), Gelezinkelio g. 9 - 140 m (tarp planuojamos ukinés veiklos Zemés sklypo
ir gyvenamojo namo).

Artimiausios esamos urbanizuotos pramoninés teritorijos: artimiausi obj. - AB ,,éilutés
girnos® (Ramuéiy g. 4) ir AB ,,Silutés agrochemija“ (GeleZinkelio g. 6B) - 127 m atstumas
(tarp zemés sklypy).

Artimiausios esamos urbanizuotos visuomeninés paskirties teritorijos: artimiausi obj. -
Silutés lopselis-darZelis ,,Puselé” (Misko g. 8) - 37 m atstumas (tarp Zemés sklypy), Silutés
Martyno Jankaus pagrindiné mokykla (Sody g. 7) - 97 m atstumas (tarp Zemés sklypy), UAB
LSilutés turgaviete™ (Cintjonidkiy g. 11A) - 265 m atstumas (tarp Yemeés sklypu), Silutés
lop3elis-darZelis ,,Zvaigzduté* (V. Kudirkos g. 20) - 270 m atstumas (tarp Zemés sklypy).

Urbanizuoty rekreacinés paskirties teritorijy 500 metry atstumu aplink planuojamos
tkinés veiklos vietg néra.

Artimiausios planuojamos tkinés veiklos vietai Lietuvos Respublikos ir Europos
ekologinio tinklo ,,Natura 2000“ saugomos teritorijos (Sy%os botaninis-zoologinis draustinis,
Nemuno deltos regioninis parkas ir Nemuno delta (buveiniy apsaugai svarbi teritorija BAST
ir pauks$Ciy apsaugai svarbi teritorija PAST) yra nutolusios 2,7 km atstumu vakary kryptimi.
Visy keturiy saugomy teritorijy ribos minétoje vietoje sutampa.

Planuojamos dkines veiklos Zemés sklypas yra pakankamai i$vystytas infrastruktiros
atzv1lg1u ¢ia galima pasijungti j 0,4 kV pozeming elektros linijg, vandentiekio, tkio-buities ir
pavir§iniy nuoteky tinklus. Patogus susisiekimas su Silutés miesto Cintjoniskiy ir
Gelezinkelio gatvémis, i§ kuriy patenkama tiesiai j Planuojamos ikinés veiklos teritorija.
Pasijungti } kitus infrastruktliros objektus planuojamos tkinés veiklos vykdymui néra
poreikio.

Artimiausios planuojamos tkinés veiklos vietai Nekilnojamosios kultiiros vertybes:
Gelezinkelio stoties pastaty kompleksas 30560 (atstumas nuo PUV vietos - 60 m); Silutés
Zydy senosios kapinés 38360 (110 m); Silutés miesto istoriné dalis 12331 (226 m);
Gelezinkelio stoties pastaty kompleksas 30555 (400 m).

5. Trumpas planuojamos iikinés veiklos aprasymas:

Vykdant planuojamg {iking veikla bus griaunami esami Zemés sklype pastatai: betono
mazgas (un. Nr. 8896-7003-3016), su priestatais, kalkiné (un. Nr. 8896-7003-3081), garaZas
(un. Nr. 8896-7003-3069), sandélis (un. Nr. 8896-7003-3149), sargo namelis (un. Nr. 8896-
7003-3105) ir parduotuvé (un. Nr. 8896-7003-3050), taip pat demontuojami nesudétingi I
grupés inZineriniai statiniai. Nugriauty pastaty vietoje statomas prekybos paskirties pastatas
su automobiliy stovéjimo aikStelémis. Projektuojami su jvaZiavimai j prekybos paskirties
pastato teritorijg: vienas i§ GeleZinkelio gatves, kitas i§ Cintjoniskiy gatvés.

Prekybos paskirties pastate numatoma maZmeniné prekyba maisto ir ne maisto
prekémis, $vieZios mésos iSpjaustymas ir mésos pusgaminiy gamyba, uzSaldyty bandeliy
kepimas, mésos gaminiy kepimas, atSaldyty Zuvy pjaustymas ir prekyba lede, at3aldytos
paukstienos pjaustymas ir prekyba lede. Taip pat pastate planuojama jrengti vaisting ir kavine,
bei supirkti depoziting targ.

I prekybos paskirties pastato sandéliavimo zona atveZamos prekés patenka per
priémimo rampg. Greitai gendantys produktai i§ karto sudedami j Saldymo jrengimus,
esancius prekybos saléje, o atsargos i pagalbinése patalpose esanCius Saldymo jrengimus.
Uzsaldytl produktai dedami j Saldiklius ar $aldymo kameras. Cia laikomi 3aldyti pakuoti
Zuvies, mésos gaminiai, $aldytos bandelés, koldiinai, darzovés, ledai.



Kitos maisto ir ne maisto prekés sandé€liuojamos atskirai prekiy priémimo patalpoje
lentynose ar ant pale€iy. Pakavimo medZiagos laikomos atskiroje patalpoje.

Maisto produkty - fermentiniy siiriy, konditerijos gaminiy, Zuvies produkty, mésos
gaminiy pjaustymas, svérimas ir pakavimas vykdomas svérimo skyriuje. SvieZios mésos ir
meésos pusgaminiai pakuojami mésinéje. Darzovés pakuojamos fasavimo patalpoje. Sezono
metu numatoma pjaustyti darzovés. Visi auk$éiau paminéti darbai vykdomi vadovaujantis
jmonés standartais.

Kiaulienos ir paukstienos marinuoti gaminiai gaunami i$ tiekéjo laikomi parduotuvés
Saldymo kameroje (0°C ... +4°C temp.). ] karstos kulinarijos zong atneSamas tik tam kartui
kepti ir/arba paSildyti reikalingas pusgaminiy kiekis.

Kulinarijos gaminiai kepami konvekcinéje krosnyje. Kepamas ar $ildomas tik tam
kartui reikalingas kiekis. Visy ta dieng ir bet kuriuo metu pagaminty kulinarijos gaminiy
kiekiai, iSkepimo, paSildymo laikas bei vidiné gaminio temperatiira suregistruojami j kokybés
paZzyméjima.

ISkepti karSti gaminiai laikomi karstj palaikandioje vitrinoje iki dienos pabaigos ne
Zemiau kaip + 68°C temp. Neparduoti gaminiai atvésinami 30 min. aplinkos temperatiiroje,
po to dedami j 0°C ... +4°C temp. Saldymo vitring ne ilgesniam kaip 24 val. terminui. Kepti
gaminiai aplinkos temperatiiroje vitrinoje (atjungti kaitinimo tenai) laikomi ne ilgiau kaip 4
val., po to jei dedami j 0°C ... +4°C temp. Saldymo vitring ne ilgesniam kaip 24 val. terminui.
PaSildyti gaminiai laikomi tik 3 val. kar$tj palaikancioje vitrinoje, véliau atvésinti parduodami
i§ Saldytuvy (0°C ... +4°C temp.) ne ilgiau kaip 2 val. I§imty i§ vitrinos gaminiy ir jdéty j
Saldymo vitring kiekis ir laikas registruojamas kokybés pazyméjime.

Visos maisto prekés veZamos tinkamu prekéms transportu, atitinkanciu higienos ir
sanitarijos reikalavimus. MaSinose yra jrengta Saldymo jranga, kuri palaiko reikalingg
temperattrg. UZ transporto priemoniy atitikimg visiems reikalavimams atsako transporto
priemoniy savininkai. Parduotuvés darbuotojai atsakingi uZ prekiy priémima tikrina
transporto priemoniy $varg, o greitai gendan¢iy produkty - ir temperatiira.

Zaliavos, cheminés medZiagos ir preparatai (mi$iniai) planuojamos tkinés veiklos
metu nebus naudojami, prekybos paskirties pastato patalpy valymo darbus atliks
specializuotos valymo paslaugy jmonés.

Prekybos paskirties pastato jrengimo (statybos) metu gamtos istekliy naudoti
neplanuojama. Prekybos paskirties pastato eksploatacijos metu i§ gamtos istekliy bus
naudojamas tik geriamos kokybés vanduo, kurj numatoma gauti i§ UAB ,,Silutés vandenys*
priklausanéiy tinkly (@300 mm) jvadu GeleZinkelio gatvéje, sumontuojant naujg ulinj su
uZdaromaja armatiira. Numatomas vidutinis geriamojo vandens poreikis - 14600 m*/m. arba
40,0 m’/d.; maksimalus poreikis - 4,0 m*/val. Vanduo bus naudojamas prekybos paskirties
pastato lankytojy ir darbuotojy kio-buities reikméms. Kity gamtos istekliy prekybos
paskirties pastato statybos ir eksploatacijos metu naudoti neplanuojama.

Prekybos paskirties pastato jrengimo (statybos) metu numatoma naudoti i§ AB
LESTO eksploatuojamy elektros tinkly statybiniu jvadu gaunamg elektros energija. Jos
naudojama galia - 50 kW; pastato eksploatacijos metu numatoma naudoti i§ AB LESTO
eksploatuojamy elektros tinkly jvadu gaunamg elektros energija. Jos naudojama galia - 343
kW. Kity energijos iStekliy PUV metu naudoti neplanuojama.

Planuojama, kad prekybos paskirties pastate dirbs apie 40 darbuotojy. Prekybos
paskirties pastato planuojamas darbo laikas kasdien 8.00-22.00 val., administracijos
darbuotojai dirbs kasdien 8.00-17.00 val., prekés bus atveZamos ir susidariusios atliekos
iSveZamos kasdien 6.00-11.00 val.

Projektuojamo pastato prekybinis plotas 1675 m?, pagalbiniy patalpy plotas - 850 m?,
nuomojamy patalpy plotas - 359 m%, bendro naudojimo plotas - 187 m?. Bendras prekybos
paskirties pastato plotas - 3071 m?. Prie prekybos paskirties pastato projektuojamas 115 vnt.
lengvyjy automobiliy parkingas (i ju 4 vnt. Zmonéms su negalia ir 4 vnt. §eimoms su
vaikais).
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Pasirengiant prekybos paskirties pastato statybos darbams bus griaunami $iuo metu
Zemeés sklype esantys statiniai, jy griovimo metu susidarys iki 2100 tony (vienkartinis kiekis)
betono, plyty, medienos, stiklo, bituminiy miSiniy, geleZies ir plieno, izoliaciniy medziagy ir
misriy statybiniy ir griovimo atlieky (atlieky kodai 17 01 01, 17 01 02,17 02 01, 17 02 02, 17
03 01, 17 04 05, 17 06 01 ir 17 09 04, pagal Atlieky tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2011-05-03 jsakymu Nr. D1-368 (Zin., 2011, Nr. 57-2721)).
Atliekos iki jy i§veZimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statyby teritorijoje
konteineriuose. Atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir j kurig tvarkymo vieta bus gabenamos
atliekos, atsako uZ jy tvarkinga pakrovima ir i§veZima. Atliekos pagal Silutés r. savivaldybés
sukurtg atlieky tvarkymo sistemg atliecky vezéjy gali biiti iSvezamos ] sgvartyna arba
perduotos Atlieky tvarkytojy valstybés registre (toliau - ATVR) registruotiems atlieky
tvarkytojams.

Prie prekybos paskirties pastato veiklos metu susidarysian¢iy gamybiniy atlieky
priskirtinos $ios atliekos: popierius ir kartonas (popieriné pakuoté) (atliekos kodas 20 01 01),
stiklas (stikliné pakuoté) (20 01 02), organinés kompostuojamos atlickos nuo atlickamo
maisto ruo$imo (20 01 08), plastikai (plastikine pakuoté) (20 01 39), metalai (metalinés
pakuotés) (20 01 40), dienos Sviesos lempos (20 01 21%*) ir misrios komunalinés atliekos (20
03 01). Visos gamybinés atliekos iki jy i§vezimo kaupiamos ir saugomos konteineriuose ir
pagal Silutés r. savivaldybés sukurta atlieky tvarkymo sistema atlieky vezéjy gali bati
i§veZamos | sgvartyng arba perduotos ATVR registruotiems atlieky tvarkytoj ams

Numatomas v1dut1nls iikio-buities nuoteky susidarymas - 14600 m’/m. arba 40,0

m’/d.; maksimalus - 4,0 m*/val. Dalinai riebaly gaudykléje apvalytos akio-buities nuotekos
bus isleidziamos j UAB ,Silutés vandenys“ eksploatuojamus Silutés miesto ukio-buities
kanalizacijos tinklus Cintjoniskiy gatvéje. Ukio-buities nuoteky uzterStumas nevirSys pagal
BDS; rodiklj 350 mg/1.

Numatomas vidutinis salyginai $variy pavirSiniy (lietaus ir sniego tirpsmo) nuoteky
nyo pastaty stogy ir teritorijos kietyjy dangy susidarymas - 18,14 tukst. m*>/m. arba 151,2
m’/d.; maksimalus - 75,6 m°/val. (48 1/s). Vidutinis valytiny pavir$iniy nuoteky nuo galimai
uZterSty teritorijy (automoblhq stovejimo aiksteliy) kietyjy dangy susidarymas - 6,6 tukst.
m3/m. arba 54,0 m*/d.; maksimalus - 18,0 m’/val. (15 I/s). Tiek salyginai $varios, tiek
valytinos pavirsinés nuotekos (Sios - po valymo purvo-naftos produkty gaudykléje) vienu
iSleistuvu bus iSleidZiamos j UAB , Silutés vandenys eksploatuojamus  Silutés miesto
pavirSiniy nuoteky kanalizacijos tinklus Cintjoniskiy ir Pramonés g. sankryZoje. Paviriniy
nuoteky uZterStumas nevirSys PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamente nustatyty j gamtine
aplinkg iSleidZiamy pavirSiniy nuoteky uZter§tumo koncentracijy, t.y. - pagal skendingigsias
medZiagas - 30 (vidutiné konc.)/50 (maksimali konc.) mg/l ir pagal naftos produktus - 5
(vidutine konc.)/7 (maksimali konc.) mg/1.

Prekybos paskirties pastato statybos metu aplinkos oro tarSos i§ stacionariy tarSos
Saltiniy susidarymas nenumatomas. Eksploatacuos metu pastato Sildymas numatytas i§ UAB
,Silutés ilumos tinklai* eksploatuojamy Silutés miesto centralizuoty Silumos tinkly. Katiliné
prekybos paskirties pastate neprojektuojama, kity stacionariy aplinkos oro tarSos $altiniy jame
taip pat nebus.

Projektuojamo pastato statybos metu numatomas aplinkos oro tar$os i§ mobiliy tar§os
Saltiniy susidarymas bus neZymus ir santykinai (palyginus su pastato eksploatacija)
trumpalaikis, Zenkliai reikSmingesnis poveikis aplinkos orui galimas pastato eksploatacijos
metu. D¢l Sios prieZasties prekybos paskirties pastato statybos metu numatoma aplinkos oro
tarSa i§ mobiliy tarSos Saltiniy nenagrinéjama. Pastato eksploatacijos metu numatoma aplinkos
oro tarSa i§ mobiliy tarSos Saltiniy (prekybos paskirties pastato lankytojy lengvujy
automobiliy ir §j pastata aptarnaujancio sunkiasvorio transporto). Kaip neorganizuotas
aplinkos oro tarSos Saltinis jvertinama projektuojama automobiliy stovéjimo aikstelé ir
privaZiavimai. Numatoma, kad per valanda j prekybos paskirties pastatg gali atvykti apie 130
prekybos paskirties pastato lankytojy lengvujy automobiliy (per dieng prekybos paskirties
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pastatui dirbant nuo 800 iki 2200 val. - 1820 lengvyjy automobiliy). Dar 25 sunkveZimiai,
atveZantys ] prekybos paskirties pastata prekes bei i§ jo i§veZantys veiklos metu susidarancias
atliekas, atvyks j prekybos paskirties pastato teritorijg. Sunkusis transportas j prekybos
paskirties pastatg vaziuos nuo 600 iki 1100 val.

Tokiai sumodeliuotai prekybos paskirties pastato veiklos situacijai, vadovaujantis
EMEP/EEA Air pollutant emission inventory guidebook - 2016 ,,1.A.3.b Road transport*
metodika, suskaiCiuoti aplinkos oro tarSos kiekybiniai jverciai, modeliu ,,ADMS 4.2
sumodeliuota aplinkos oro uZter§tumo prognozé. Aplinkos oro terSaly pasklidimo
skaiGiavimai, jvertinus vyraujancius véjus bei esamg foninj uzter§tuma, parodé, jog PUV metu
i aplinkos org iSmetamy terSaly paZemio maksimalios suskai¢iuotos koncentracijos nevirSys
terS§alams nustatyty ribiniy verciy (toliau - RV):

. anglies monoksidas (8 val. vidurkinimo periodas) sieks 1,3 mg/m3 (0,13
nustatytos RV daliy),
. azoto dioksidas (1 val.) - 100,0 ug/m> (0,50 RV daliy),

. azoto dioksidas (kalendoriniy mety) - 14,5 ug/m’ (0,36 RV daliy),

. kietosios dalelés KD10 (paros) - 22,9 pg/m’ (0,46 RV daliy),

. kietosios dalelés KD10 (kalendoriniy mety) - 14,7 pg/m® (0,37 RV daliy),

. kietosios dalelés KD2,5 (kalendoriniy mety) - 6,3 pg/m’ (0,25 RV daliy),

. lakiyjy organiniy junginiy LOJ (angliavandeniliy) (0,5 val., koncentracija
vertinta be fono) - 0,01 mg/m> (0,002 RV daliy).

Vertinant planuojamos teritorijos esama triuk§mo lygj, buvo atlikti akustinio triuk$mo
lygio tyrimai planuojamoje teritorijoje. Triuk§mo lygis iSmatuotas dvejuose taskuose Salia
artimiausiy gyvenamujy namy. Nustatyta, kad dienos metu ekvivalentinis triuk§mo lygis
dienos metu sieké iki 52 dBA, o maksimalus - iki 56,2 dBA; vakaro metu ekvivalentinis
triuk$mo lygis uzfiksuotas iki 50,3 dBA, maksimalus - iki 53,2 dBA. UZfiksuotas triuk¥mo
lygis nevirSijo Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 , Triuk§mo ribiniai dydZiai
gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje® gyvenamuyjy ir
visuomeninés paskirties pastaty aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triuk$mo,
reglamentuojamy leistiny triuk§mo lygiy. Planuojamo prekybos centro eksploatacijos metu
sukeliamo triuk§mo lygis jvertintas prie iSmatuoto esamo triuk§mo lygio pridedant
sumodeliuotg stacionariy (triukSma galinti skleisti projektuojamo pastato patalpy védinimo
jranga) ir mobiliy (jvertinta, kad per valandg j prekybos paskirties pastatg atvyks apie 130
lankytojy lengvyjy automobiliy nuo 800 iki 2200 val., viso 1820 lengvyjy automobiliy per
dieng ir 25 sunkveZimiai, atveZantys j prekybos paskirties pastata prekes bei i§ jo i§veZantys
veiklos metu susidarancias atliekas, per valanda atvyks iki 5 sunkveZimiy, jy judéjimas vyks
600 - 1100 val.) triukSmo S$altiniy sukeliama triuk§mg. Stacionariy ir mobiliy 3altiniy suminis
triukSmo lygis planuojamoje teritorijoje apskai¢iuotas naudojant CadnaA programine jranga,
uz Zemés sklypo, kuriame planuojamas prekybos paskirties pastatas, riby nevirSys HN
33:2011 reglamentuojamy triukSmo ribiniy lygiy nustatyty dienos ir vakaro periodams ir sieks
dienos (6.00-18.00 val.) metu 56,8 dBA, vakaro (18.00-22.00 val.) metu 53,2 dBA.

PUV mety kvapus galiniy skleisti medZiagy i$siskyrimas neplanuojamas ir poveikis
aplinkai Siuo aspektu neprognozuojamas.

Analizuojamo objekto statybos ir eksploatacijos metu biologinés tarSos (pvz.,
patogeniniy ir parazitiniy mikroorganizmy) susidarymas nenumatomas.

5'.Planuojamos ikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000¢
teritorijoms reik§mingumas.

Atsizvelgiant j planuojamos tikinés veiklos vietos padétj Europos ekologinio tinklo
»Natura 2000“ teritorijy atZvilgiu, planuojamos ukines veiklos poveikio reik§mingumo
»Natura 2000* teritorijoms nustatymas netikslingas.



6. Pastabos, pasiiilymai:

6.1. Vykdomos veiklos metu paai$kéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz
informacijoje Poveikio aplinkai vertinimo atrankos i$vadai pateiktus arba teisés aktuose
nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj
aplinkai maZinancias priemones arba mazinti veiklos apimtis/nutraukti veikla.

6.2. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalés laikytis visy aktualiy veikla
reglamentuojanéiy teisés akty reikalavimy, keiiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai
keisti veiklos rodiklius.

6.3. Planuojamos tikinés veiklos metu numatyti triukSmo sienutes saugancias vaiky
Zaidimo ir sporto aikSteles bei gyvenamuosius namus nuo eismo keliamo triuk§mo.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant atrankos iSvada:

7.1. Projektuojant prekybos paskirties pastat3 numatoma nugriauti senus
nebenaudojamus betono mazgo statinius ir sutvarkyti apleista teritorija, ja pritaikant
komercinei veiklai ir jrengiant prekybos paskirties pastata esamame Silutés miesto
gyvenamuyjy namy kvartale.

7.2. Projektuojamoje veikloje numatomi naudoti iStekliai bus tiekiami centralizuotais
Silutés miesto vandentiekio, ikio-buities ir pavirsiniy nuoteky kanalizacijos, elektros ir
Silumos tiekimo tinklais.

7.3. Projektuojamo objekto statybos ir eksploatacijos metu susidarysian¢ios atliekos
numatomos riiSiuoti j atskirus konteinerius ir perduoti tvarkyti Lietuvos Respublikos Atlieky
tvarkytojy valstybés registre registruotiems atlieky tvarkytojams.

7.4. Modeliu ,,ADMS 4.2 atlikti aplinkos oro terSaly pasklidimo skai¢iavimai,
jvertinus vyraujancius véjus bei esamg foninj uZterStumg, parodé, jog prekybos paskirties
pastato eksploatacijos metu j aplinkos org iSmetamy terSaly paZemio maksimalios
suskai¢iuotos koncentracijos nevirSys terSalams Lietuvos higienos normoje HN 35:2007
,DidZiausia leidZziama cheminiy medZiagy (terSaly) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore*
nustatyty ribiniy verciy.

7.5. Programine jranga CadnaA sumodeliuotas stacionariy ir mobiliy $altiniy suminis
triukSmo lygis planuojamoje teritorijoje nevirSys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011
»IriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje* dienos ir vakaro periodams reglamentuojamy triuk§mo ribiniy lygiy. Nakties metu
prekybos paskirties pastato veikla neplanuojama.

7.6. Prekybos paskirties pastato eksploatacijos mety kvapus galinéiy skleisti medZiagy
i8siskyrimas neplanuojamas ir poveikis aplinkai §iuo aspektu neprognozuojamas.

7.7. Planuojamos tkinés veiklos teritorija nepatenka j saugomy teritorijy ir Europos
ekologinio tinklo ,,Natura 2000 teritorijy ribas, joje néra gamtos paveldo objekty.

7.8. Analizuojamo objekto statybos ir eksploatacijos metu biologinés tarSos
susidarymas nenumatomas.

8. Priimta atrankos iSvada:

Atsizvelgiant j i8déstytus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos tukinés
veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, priimama atrankos i§vada:
pagal UAB ,Ekosistema* atrankos i$vadai pateikts informacija, UAB ,,Zibai“ planuojamai
tkinei veiklai — prekybos paskirties pastato (8.3) statybai ir eksploatacijai — poveikio aplinkai
vertinimas neprivalomas.

Si atrankos i$vada dél poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos
iSvados vieSo paskelbimo dienos. UZsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo rengéjas turi rastu
informuoti atsakingg institucija apie prane$imo paskelbimg visuomenei Visuomenés
informavimo ir dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese
tvarkos apraSe patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d.
isakymu Nr. D1-370 ,,Dél visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos iikinés
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veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraSo patvirtinimo* nurodytose
visuomenés informavimo priemonése.

Sis sprendimas gali biiti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés
veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nustatyta tvarka arba skundZiamas Vilniaus
apygardos administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, LT-01102 Vilnius) per viena ménesj
nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta
tvarka.

Direktoriaus jgaliota Poveikio aplinkai . N .
vertinimo departamento direktoré wb&ﬂ; 7 Justina Cerniené

Mindaugas Vaisvila, tel.: 8 46 466 466, el. p.: mindaugas.vaisvila@aaa.am.lt
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APLINKOS APSAUGOS AGENTUROS 2017-04- A0) = RASTO NR. (28.3)-A4- 44,94
ADRESATU SARASAS

1. Silutés rajono savivaldybés administracija
El p. administracija@silute.lt

2. Nacionalinio visuomenés sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipédos
departamentas
EL p. klaipeda@nvsc.It

3. Kulturos paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos Klaipédos skyrius
EL p. klaipeda@heritage.lt

4. Klaipédos apskrities prieSgaisrinés gelbéjimo valdyba
El p. klaipeda.pgv@vpgt.It

Ziniai: :
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipédos regiono aplinkos apsaugos departamentas
El p. rastine@klrd.am.It



